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PARTIE |

GENERALITES

| - POLITIQUE DE L 'ETAT EN MATIERE DE GESTION DES ZONES INONDABLES

En janvier 1994, le gouvernement a rendu publigorogramme d’actions destinées a renforcer la
prévention contre les risques naturels. Parmi @@digurait le risque lié aux inondations devenweun
priorité au regard, notamment, de la gravité deentes catastrophes commevks en 1988 puis
VAISON-LA-ROMAINE en 1992, catastrophes qui, rappelons le, ontéartombreuses victimes.

Ainsi, trois objectifs ont été fixés par I'Etat eratiere de gestion des zones inondables :

¢ interdire les implantations humaines dans les zondss plus dangereusest les limiter dans
les autres zones inondables,

¢ préserver les capacités d'écoulement et d’expansices cruespour ne pas aggraver les
risques en amont et en aval,

¢ sauvegarder I'équilibre des milieux dépendant desgiites crueset la qualité des paysages
souvent remarquables du fait de la proximité dau’e

Par ailleurs, a la lumiere des deux événementisgssuanalyse des statistiques a mis en exeue |
sensibilité du pourtour méditerranéen vis a vis duisque inondation.

Parmi les départements concernés, les Alpes mast{(®6), I'Aude (11), le Gard (30), I'Hérault (34),
la Lozére (48) et les Pyrénées Orientales (66) derbin les plus concernés par ce risque ; s&sn |
données statistiques de Météo-France, 119 événerdenplus de 190 mm en 24 heures y ont été
recenseés entre 1958 et 1994.

C’est d'ailleurs ce constat qui a amené le mingstd 'environnement a commander courant 1994 la
réalisation d'un recensement des communes leseglussées sur 24 départements dont I'Aude. A
I'époque 162 communes étaient recensées commecétacernées par ce risque majeur.

Sur le département, cette politique a donné liemel’part a la publication du Dossier Départemental
des Risques Majeurs (D.D.R.M) en décembre 199Zaetré part & la mise en place d’une « doctrine
risque inondation » en matiére d’occupation des, sictrine qui a fait I'objet d’une lettre circira

en date du 8 novembre 1995 a tous les maires.

Parallelement, afin de traduire cette politiquepdan réglementaire, la mise en place de plans de
prévention des risques (P.P.R) a été instituédaplai du 2 février 1995 (titre Il) dite « loi Baiar »
relative au renforcement de la protection de l'emnement et modifiant la loi n°87-565 du 22 juille
1987 relative a l'organisation de la sécurité ejvd la protection de la forét contre l'incendié éa
prévention des risques majeurs. Cette loi a été@idemdifiee Code de 'Environnement, articles

L. 562-1 et suivant, le contenu ainsi que la procédure d'élaborad®mces documents ont été fixés
par le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995.

Depuis, alors que plusieurs P.P.R avaient été piesies le début de 'année 1996, des événements
sont régulierement venus nous rappeler combiemise pn compte du risque en général et du risque
inondation en particulier doit étre omniprésentesd#iaménagement du territoire : ce fut Saint
Hippolyte du Fort (30) fin 1995, Puisserguier (&) janvier 1996, les Basses Plaines de I'Aude en
décembre 1996, Alés (30) I'été 1998, Nice (06)des&tembre 1998, bien di@vénement des 12 et

13 novembre 1999 sur I'Aude mais aussi les Pyrénées Orientales, I'HéraultleetTarn,

-2-



Marseille (13) a I'automne 2000, Montpellier (34) ectobre 2001 et encoteés récemment le
Gard, les 8 et 9 septembre 2002

A la lumiere de ces événements (et de ceux desvmasins),la politique de I'Etat s'est précisée
et affermie depuis la lettre circulaire de novembre 1995 & tea maires :

- circulaire ministérielle du 24 avril 1996 relatigeix dispositions applicables au béati et ouvrages
existants en zone inondable,

- approbation le 20 décembre 1996 du Schéma Diredf@uménagement et de Gestion de Eaux
Rhéne-Méditerranée-Corse (SDAGE RMC) qui rappetbejuit et adapte les politique de I'Etat a
I'échelle du bassin Rhéne-Méditerranée-Corse,

- édition fin 1997 d'un guide pour I'élaboration &ans de Prévention des Risques (P.P.R),

- guide P.P.R « risques d'inondation — guide méthmgique » édité fin 1999 chez la
Documentation Francaise,

- guide P.P.R « risques d'inondation — mesures deeptidn » édité en avril 2002 chez la
Documentation Francaise.

Par ailleurs, la jurisprudence invite égalemenphlls en plus a une meilleure prise en compte du
risque tant dans l'application du droit des soitiqla R. 111-2 du code de l'urbanisme) que dans
I'élaboration des documents d'urbanisme (articl&21l-10 du code de I'urbanisme). On notera a titre
d'exemple un jugement du tribunal administratifNdee (Réf. TA Nice, 25 sept. 1997, Préfet Alpes-

Maritimes, n° 97-1701 : Juris-Data n° 051026) qumsidére un POS non compatible avec l'article
L. 121-10 susvisé parce qu'il ne prend pas suffisant en compte le risque d'inondation.

Ces évolutions et le contexte climatique propre paurtour méditerranéen ont amené notre
département a devoir actualiser sa politique dnliésant une nouvelle doctrine dite « doctrine 98 »
diffusée a tous les maires par lettre circulaird @unovembre 1998 modifiée le 19 février 1999.

Cette «doctrine 98 » a fait I'objet de quelquesapdtions mineures suite a I'événement
exceptionnel des 12 et 13 novembre 1999 pour ab@uldi doctrine dite doctrine 2000» portée a

la connaissance de tous les maires par lettrelaireudu 10 janvier 2000, qui a servi de base a
I'établissement du présent PPRi et dont les praxige base sont les suivants :

¢ La crue de référence qui sert de base a la déterndtion de la zone inondableest
constituée par I'enveloppe des plus fortes cruemwes ou reconstituées et de la crue de
fréquence centennale calculée et (ou) modéliséeesétude existe.

¢ La zone d'aléa fort est essentiellement fonction de la hauteur d’é¢teinge par la crue de
référence. La hauteur de submersion de la cruéfdeence permettant de définir la frontiere
entre la zone « d’aléa fort » et la zone « d’alé@aéné » est d&,00 m dans le cas d’'une crue
lente (type crue de plaine) et d@50 m dans le cas d'une crue rapiddtype crue
torrentielle).

¢ Privilégier la notion de risque a la notion d’aléahydraulique afin de mieux préserver les
vies humaines et les activités en tenant compteedpart de la vulnérabilité des lieux
(fonction du type de personne ou de l'activité esgm) et d'autre part, du type de crue (crue
lente ou crue rapide) qui constitue un facteurrddteant de I'aléa pour un secteur donné.

¢ Arréter toute extension de l'urbanisation dans le bamp d'expansion des cruesnéme en
secteur d’aléa modéré.

¢ D'une maniére générale le champ d’expansion des as est constitué par la zone
inondée par la crue de référence dans les secteyrsu ou non urbanisésc’est a dire dans



les secteurs correspondant notamment aux zoneehady aux terres agricoles, aux espaces
verts, terrains de sports, etc ... .

Certains secteurs type « dents creuses » au sgiarduétre urbain, voire en limite, peuvent
toutefois ne pas constituer véritablement le chdimgpansion des crues dans la mesure ou ils
se situent en dehors du champ d'écoulement et oollene d'eau stocké y est faible, ce
dernier point excluant les zones d'aléa fort.

¢ interdire toute construction nouvelle dans les zorseou l'aléa est le plus fortet ne pas
augmenter la vulnérabilité tout en « laissant vivtexistant.

¢ éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau quine serait pas justifié par la
protection de lieux densément urbanisés

Ce principe a pour objectif d’'une part de présetesr champs d’expansion de crues (les

digues et les remblais sont en effet de naturenéinder la capacité de stockage des crues) et
d’autre part de ne pas augmenter le risque hydpaeil{la construction d’'une digue destinée a

protéger des lieux urbanisés diminuera le risqoesajue la construction d’'une digue en vue

d'urbaniser un secteur 'augmentera).

On notera également ici que la doctrine dite « dodhe 2000 » n’est autre aujourd’hui que
celle appliqguée au plan régional dans la mesure otous les départements de la région
Languedoc-Roussillon sont soumis au méme régimeroktique dit régime méditerranéen.

Ce sont ces principes que le présent plan de préw@n du risque inondation (P.P.R.i) a pour
objet de traduire au plan réglementaire.

Il - L ES EFFETS DUPLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Le mécanisme d'indemnisation des victimes des ttapdees naturelles prévu par la loi n° 82-600 du
13 juillet 1982 est I'un des effets de la loi insint les P.P.R ; il repose sur un principe dedadilié
nationale : les contrats d'assurance garantisssntabsurés contre les effets des catastrophes
naturelles, cette garantie étant couverte par wtisation additionnelle a I'ensemble des contrats
d'assurance dommage et a leurs extensions colesgmertes d'exploitation.

En contre partie et pour la mise en oeuvre de aeantjes, les assurés exposés a un risque ont a
respecter certaines regles de prévention fixéesepBrP.R., leur non respect pouvant entrainer une
suspension de la garantie dommages ou une atténultises effets (augmentation de la franchise).

Par ailleurs, le fait de construire ou d'aménageteurain dans une zone interdite par un P.P.Reou d
ne pas respecter les prescriptions peut étre pumipelication des articles L. 460-1 et L. 480-1 a
L. 480-12 du code de l'urbanisme sous réserve queohstatation soit faite par un agent
commissionné a cet effet.

[l - L E CADRE JURIDIQUE

Le P.P.R est prescrit par le préfet puis établcamcertation avec la (les) commune(s) intéressée(s)
par le service de I'Etat désigné a cette effeink il est approuvé par arrété préfectoral apriguéte
publique et avis de différentes instances dontmuotent celui du conseil municipal de chacune des
communes concernées.

Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publigieaece titre, il doit étre annexé au plan local
d'urbanisme (PLU - ex POS - quand il existe) pacdmmune dans les trois mois suivant mise en
demeure du préfet (en général prévu par I'arré@mtobation) faute de quoi ce dernier a I'obligatio
d’'y procéder d'office.



Ces servitudes s'imposent a toute personne publiguet s'appliguent a toutes opérations
d’aménagement ou de construction.

C’est ainsi que par différence avec les documentdbanisme, le P.P.R impose des prescriptions a
des ouvrages ou des aménagement qui peuvent rigrpasumis a autorisation (déclaration, permis
de construire, permis de lotir, etc...) au titrecdde de I'urbanisme.

Le P.P.R.i. devient la seule procédure spécifiquersques.

Le P.P.R.i. est susceptible d'étre révise, notarnsida risque devait étre sensiblement modifidesui
a des travaux d'infrastructures ou des protectionaséquentes, ou si un événement plus important
que I'événement dit « de référence » venait a séyire.
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PARTIE I

PRESENTATION DU PRESENT P.P.RI

| - PRESCRIPTION DU P.P.R - $CTEUR CONCERNE

Le territoire communal se situee 'amont du bassin hydrographique composé des communes de
Cazilhac et de Palaja . La commune de Palaja da#té le passé affecté a plusieurs reprises par les
débordements des ruisseaux La Fondure et Le Ssiewd; occasionnant des crues importantes (crues
recensées ou répertoriées de 1929, 1931, 1954, 1992 et 1999), la plus importante étant celle du
23 juin 1992 qui fut particulierement violente.

Cette crue, qui est la plus forte crue connue 'sursémble de la commune a été générée par un
événement pluvieux particulierement intense: ldevés de pluies obtenus a partir de données
pluviométriqgues du réseau géré par Météo-Frandecipalement le pluviographe situé au lieu dit

« La Cavayere » a Carcassonne a 2,5 Km de I'ép&aid I'orage, montrent que le cumul de
I'événement peut étre estim@0 mm en 24 heuredans le secteur du bourg de Palaja et supérieur a
100 mm en tous points du bassirnLes quantités d’eau mesurées correspondent ea faiquantité
d’eau tombée pendant la totalité de I'épisode, 4uR0 (I'événement se décomposant principalement
endeux épisodes intenses de 20 minutes et 30 minutgparés par une période d’accalmie9fe
minutes).

Compte tenu de l'importance de cette crue qui s&ales dégats considérables tant humains que
matériels, il s’est révélé indispensable de meadtreplace un PPRI sur la base de cet événement de
référence afin de prévenir au mieux les risques pavenir. C'est pourquoi, le PPRi a été pressuit
'ensemble du bassin hydrographique constitué adesnmnes de Palaja et Cazilhac parété
préfectoral n° 96-0087 du 24 janvier 1996.

Conformément aux dispositions de l'arrété de pigtsan, le présent Plan de Prévention des Risques
prend exclusivement en compte le risque d’inonddi®daux crues du ruisseau La Fondure a partir de
sa confluence avec le ruisseau de Roumingade afiskeau Le Saint-Esteve et ses affluents sur la
commune de Palaja, a I'exclusion de celui suscleptitétre engendré par un autre cours d’eau ou
bien lié au ruissellement urbain.

[l - CompPoSsITIONDU P.P.R

Le présent plan de prévention des risques d’intborast composé des documents suivants :

1. la présente note de présentatioqui explicite le contexte générdés caractéristiques du
risque inondation lié aux crues des ruisseaux ke, Le Saint-Esteve et ses affluents, sur
la commune, ainsi que I'ensemble des documentsapstituent le plan de prévention des
risques d’inondation

2. la carte des phénomeénes naturels (laisses de s

3. la carte d’'aléa qui localise et qualifie I'inondabilité (aléa forgléa modéré, ou aléa
indifférencié)

4. la carte des enjeuxqui traduit la vulnérabilité et dresse un inverdagtes principaux
équipements a caractére stratégique et (ou) sisiespde constituer un espace refuge
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5. la carte du zonage réglementairqui traduit le risque (croisement de 'aléa et eejgux),

6. le reglement qui traduit les principes de la doctrine a padi la carte de zonage
réglementaire.

[1l - | NONDABILITE - CARTOGRAPHIE DES PHENOMENES NATURELS

La commune de Palaja est traversée principalensrepuisseau La Fondure sur un linéaire de plus
de 1 Km et par le ruisseau de Saint-Estéve surdqéug5 Km. Ces cours d’eau sont alimentés par un
bassin versant d’'une superficie totale de 7 Kmadtal étant de 17 Km?2 pour I'ensemble des deux
communes) s'étendant jusqu’au Pech de I'Homme [@o&ondure et de Saint-Hélene pour le Saint-
Estéve. Leur confluence est située apres le qua®écoles, a I'aval du bourg de Palaja.

La petite taille des bassins versants alimentamcoars d'eau et leur caractére ramassé explidaent
soudaineté des crues qui peuvent survenir et le$ générateurs de débordements potentiellement
tres dangereux.

Cette situation est d'autant plus pénalisante gudépartement de I'Aude est soumis a des aléas
climatiques du type méditerranéen qui se caraetdtrisar des précipitations particulierement intense
capables de générer des crues extrémement viglemstegie les événements des 12 et 13 novembre
1999 n’ont pas manqués de nous rappeler.

De plus, les maisons sont parfois érigées en beridunédiate des ruisseaux, ce qui limite le passage
offert a I'écoulement des crues, sans possibil@lgément et d'expansion.

Ces éléments font des ruisseaux « La Fondure» eLe& Saint-Estéve », sur tout le territoire de la
commune de Palaja, des cours d'eau a crues dites type rapide.

Ce constat est particulierement important, caret en exergue toute la difficulté d’anticipatiorpar
conséquent de faire ici de la prévision de crue.

La prévision de crue pour de tels bassins nécadsiigatoirement une prévision météorologique.

Or, méme si en ce domaine la récente mise en sediicradar d’Opoul va permettre d'étre plus
performant, il convient de garder a I'esprit legnp® suivants :

- les gains de temps en anticipation seront lin{it@e a deux heures maximum),
- lanticipation possible demeurera fonction dev€gement.

C’est ainsi que les événements météorologiquegmude celui qui est a I'origine de la crue de 1992
dite « crue éclair » sont souvent trés localisgsaeticulierement difficiles a situer tant dansspace
que dans le temps, d'ou une anticipation météoipleg souvent impossible sauf a admettre de
nombreuses alertes (ou pré-alertes) intempestieequi peut avoir a breve échéance l'effet inverse
de celui recherche.

Des « laisses » relevées a l'occasion des crues pges marquantes ( 1929 — 1992 - 1999)
traduisent le caractere inondable de ce territoire.

Les principales laisses sont repérées sur la cartkes phénomeénes naturels avec indication du
niveau atteint (altitude rattachée au Nivellement @néral de la France, N.G.F.).

L’'analyse de ces données montre que la crue de 198shstitue la plus forte des crues connues a
ce jour ; la délimitation de la zone inondée corrgmndante est tracée sur la carte susvisée.



Les désordres constatés

La section la plus vulnérable se situe en rivetdrde La Fondure dans le secteur du village et a la
confluence avec le ruisseau de Saint-Esteve (gedésuecoles), a I'aval du bourg.

En effet, de par sa configuration (topographie,rages et bati existants) cette partie est la plus
inondable y compris par des crues de période dered ans et 50 ans.

Pour ce ruisseau, a partir de sa confluence avegideeau de Roumengade, la configuration des
terrains dans la partie la plus urbanisée, outlenfijeur est le plus encaissé, réduit les champs
d’écoulements et augmente les hauteurs et lesgiates crues.

Les hauteurs de submersion les plus importanteseptisles d’étre atteintes dans ces secteurs
(village et écoles) sont supérieures a 1,50 mcriee historiqgue du 23 juin 1992 qui est la plus
importante crue répertoriée a ce jour ayant attistniveaux de cet ordre de grandeur.

Les désordres les plus fréquents qui peuvent &isereés sur la commune de Palaja suite aux
inondations affectent principalement des maisohgfuitation. Les secteurs les plus exposés sont les
quartiers du village et des écoles ainsi que leteaes de Las Ortas et du Briolet ou les habitation
diffuses peuvent étre touchées rapidement mémegsacrues de moyenne importance.

Certains ouvrages tels que les ponceaux, pontsastepelles et la station d’épuration subissent
également des désordres susceptibles d’engendreisgune inondation. ou d’augmenter l'aléa
existant.

Par ailleurs, dans la zone inondable sont installgs établissements publics tels que les écoles
maternelles et primaires de fait tres vulnéraliette zone inondable est également traversée par un
voie de communication importante pour la dessextalé, voie submergée lors d’événement de type
centennal.

Tout aménagement de ces secteurs est donc suscdptibavoir un impact sur I'aléa inondation.

Suite aux études de prévention des risques d’inontlan réalisées par les bureaux d'études
BCEOM en 1993 et ISL en 2001, des travaux d'aménagent des lits des deux cours d'eau,
ayant pour fonction principale 'augmentation de ladébitance, ont été réalisés en 2001 et 2002
et dautres projets d’aménagement seront a court tene proposés par la Communauté
d’Agglomération de Carcassonne.

IV - CARTOGRAPHIE DE L 'ALEA

Comme on I'a vu en partie | deux parametres sdatase de la qualification de l'aléa :

= la détermination de la crue de référence,

= le régime des crues: crue lente type crue de elain crue rapide type crue a caractére
torrentiel au sens du régime hydraulique du ménme. no

IV.1 - La crue de référence

Par définition, la crue de référence est la pluteforue connue sous réserve gu’elle soit supériaur
la crue « centennale calculée » ; dans le casaiontc’est cette derniere qui fait référence.

Les débits ont été estimés a partir des donnéawisupar Météo France, station de Salvaza a
Carcassonne et de I'étude réalisée par la Sociate&ise d’'Ingéniérie BCEOM en 1993.
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Les estimations des débits de pointe déterminésxieapolation des résultats de la modélisation des
écoulements (étude BCEOM précitée) nous donnerivleshettes suivantes :

Pour la crue de 1992 dite « crue de référence » :

- La Fondure (avant confluence) : de 40 & 46m
- Le St Estéve (avant confluence) : de 23235 m
- La Fount Guilhem (a I'aval de la confluenceje 62 & 70 fits

La reconstitution de la crue de référence a tempte de toutes informations connues laissées par le
crues historiques de 1929, 1992 et 1999, mais d¢&estrue de 1992 qui, étant de loin la plus
importante, a conditionné son tracé (voir plarcarte des phénomenes naturels).

La crue de 1992 présente en effet un caractéreek@sptionnel. L'analyse statistique basée sur la
pluviométrie, I'hydrologie et I'historique des indations n'a pas permis de quantifier précisément sa
période de retour mais on estime qu’elle pouritadirdreenviron 100 ans

Son tracé a été réalisé de la maniere suivante :

¢ En zone urbanisée :sur la base des repéres nivelés de la crue de 49P2 laissé de
nombreuses traces sur les batiments et ouvrages kt base des traces laissées en limite de la
zone inondée,

¢ En zone non urbanisée en I'absence de repéres de crues, sur la base damonnaissance
géomorphologique et apres estimation des débits spation désignés par « débits de
référence ».

IV.2 - Cartographie

Au vu de la doctrine il résulte de ce qui précéatee de type rapide)que, dans le cadre du présent
PPRI, l'aléa est qualifié de fort des l'instantlathauteur d’eau est supérieure a 0,50 m ; il ealifig
de modéré dans le cas contraire (de 0,00 a 0,50 m).

D’'une maniére générale la cartographie a été étanlicomparant les niveaux de la crue de 1992
(établis a partir des laisses de crue) a la topdgeade la zone inondée.

La distinction entre aléa fort et aléa modéré avéténtairement limitée aux secteurs a enjeux en
terme d'urbanisation; ailleurs, c’est a dire dass decteurs peu ou pas urbanisés, l'aléa a étiéi@ual
« d’indifférencié » dans la mesure ou ces secteonstituent par définition du champ d’expansion
des crues qu’il convient de préserver quel quel'sdéa.

V - CARTOGRAPHIE DES ENJEUX

Les enjeux sur la commune sont principalement dgsug liés a une urbanisation dense et au
caractére plus ou moins vulnérable voire stratégidel tel ou tel batiment ou espace susceptible de
servir de refuge a I'occasion d’une crue.

La carte des enjeux délimite donc ces zones p&étiement vulnérables en terme d’occupation du

sol (concentration des biens et des personnesliat oconvient de s'attacher a «laisser vivre
I'existant ».



Les secteurs inondables situés hors de ces zonestaent par définition le champ d’expansion des
crues, propice au stockage, qu'il convient de px&sepour ne pas aggraver le risque dans les zones
urbaine particulierement vulnérable.

Les batiments ainsi que les espaces a caracténgérable et (ou) stratégique ont également été
repérés pour information eu égard I'importance sxgeendre en considération et a les gérer plus
spécifiquement dés l'alerte.

VI - CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE , ORIENTATIONS ET JUSTIFICATIONS
DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PPR

Compte tenu de la nature torrentielle des cruebahsin considéré, il est essentiel de préserver le
fonctionnement hydraulique des cours d'eau en @vitaute nouvelle urbanisation dans le champ
d’expansion ou d’écoulement des crues.

Par ailleurs, on constate I'ampleur, somme toutelénée, a I'échelle du bassin versant de la zone
inondable, le plus souvent limitée aux abords desscd’eau

Aussi, dans le respect des principes exposés aquitcharécédent, le PPR préserve strictement les
zones d’expansion des crueCes zones d’aléas indifférenciées (aléa fort déré® sont appelées
RI3 dans le présent document. Zone d'interdictione @st figurée en hachures rouges sur la
cartographie de zonage réglementaire.

Dans ces zones a vocation agricole ou naturell®Ple prévoit d’interdire toute occupation du sol
susceptible d’engendrer I'accroissement des papaghébergées. Il s’agit de maintenir & I'ensemble
de ces espaces leur r6le majeur de stockage opatision pendant le déroulement de la crue, afin de
ne pas aggraver la situation des zones urbaniggéssen amont ou en aval.

Considérés isolément, la plupart des projets gusemment une capacité de stockage ont un impact
négligeable sur I'équilibre général. C'est le curdek petits projets qui finit par avoir un impact
significatif. Cet impact se traduit par une augraéoh des niveaux de crues et donc par une
aggravation des conséquences des crues.

De plus, compte tenu de leur isolement, les noeseiinplantations d’habitat ou d’activité sont
particulierement vulnérables, méme dans les zotedéadmodéré. Leur dispersion rendrait en outre
plus difficile la gestion de crise.

L’'urbanisation ne peut donc étre admise dans eette. Seules les extensions mesurées de I'existant
y sont autorisées.

Le caractere agricole ou naturel de la zone, cor@l@dmettre les constructions nouvelles liées a
I'activité agricole, lorsqu’il est démontré qu’ilest pas possible des les réaliser ailleurs.

Compte tenu du type d’aléa rencontré (crues rapiteesimite entre les zones urbanisables et la&ezon
d’expansion des crues a tout naturellement étéieédi partir de I'enveloppe des zones actuellement
urbanisées.

Parmiles secteurs déja urbanisés dans la zone inondable PPR définit 2 zones différentes selon
la qualification de I'aléa.

La zone RI1 correspond a une zone d’aléa fort. Dans cette zantegraphiée en rouge du zonage
réglementaire, seules les transformations de taxissont admises. En effet, la zone RI1 correspond
le plus souvent sur le bassin de Cazilhac/Palagiesazones urbaines relativement denses (cceur de
village) a l'intérieur desquelles il est indispeisade laisser vivre I'existant.
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D'une facon générale, I'évolution de [I'existant eatimise des lors qu’il n'entraine pas
d’augmentation de la vulnérabilité.

Dansla zone RI2 zone urbanisée en aléa modéré, cartographiédeenckel, les constructions
nouvelles sont admises sous conditions de mise dieems des planchers d’habitations et a usage
d’activités. Cette disposition peut étre assouptiar les constructions existantes dés lors quidtex

un niveau refuge au-dessus des plus hautes eaux.

Ainsi, dans le cas d'extension mesurée ou d’aménage I'adaptation au niveau du plancher
existant est admise sous réserve de disposer dpace refuge. Ces dispositions ne concernent pas
les mutations immobilieres lorsqu’elles ne condotispas a augmenter la vulnérabilité. Elles ne
concernent pas non plus les travaux d’entretienracis et en particulier pas les travaux de
modification de facade.

Le PPR n’a pas vocation a interdire toute évoluties centres ville, mais bien a prendre sur le long
terme les mesures adaptées au risque pour réduitdgnérabilité.

La création ou I'extension des campings ou parssleétiels de loisirs particuliérement vulnérables
ne sont pas admises.

En conclusion, les dispositions réglementaires iidisgnt PPR (zonage et reglement) permettent de
« laisser vivre I'existant ». Elles ne contribupat a accroitre la vulnérabilité dans la zone inbtel
dans la mesure ou le potentiel constructible (ecant8bns nouvelles) reste limité et qu'il est lig a
respect de prescriptions Le reglement vise a traden interdictions et prescriptions les princiges
gestion des zones inondables en tenant comptenfisce
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