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DISPOSITIONS GENERALES

1- CONTENU DU DOCUMENT :

Le présent documeest déclinéelon trois parties :

- Le titre | concerne les dispositions particuliéres liéesi@iliBation du sol .
Il comprend :

- Les dispositions communes a toutes les zon@asondables et hydrogéomorphologiques

potentiellement inondables) qui completent les ab#pns spécifiques a chaque zone. Elles
traitent en particulier des régles relatives adtucks, exhaussements, affouillements, stockage,
épandage de matériaux, arrimage des cuves, traviafvastructures, etc...

- Les reglements de chacune des 5 zones suivantes :

La zone n°1l du Réglement d'lnondation” dite "Ril - CR" (zone de danger)relative aux
secteurs urbanisésoumis a uraléa fort (niveau de submersion supérieur a 0,50 m pourrless
rapides)

La zone n°2 du Reglement d'Inondation” dite "Ri2 -CR" (zone de précaution)relative aux
secteurs urbanisésoumis a uraléa modéré(niveau de submersion inférieur ou égal a 0,50 m).

La zone n°3 du Reglement d'Inondation” dite "Ri3 -CR" (zone de précaution)relative aux
secteurs non ou peu urbaniséen zone inondable (aléa indifférencié) dans Bargh d’expansion
des crues.

La zone n°4 du Réglement d'Inondation” dite "Ri4 -CR" (zone de précaution)relative aux
secteurs urbanisés ou urbanisablesitués dans la zorteydrogéomorphologique potentiellement
inondable

La zone n°5 du Reglement d'Inondation” dite "RID - CR" (zone de danger) qui englobe
'ensemble desecteurssitués dans une bande de 50 m a l'arriére ddigee de protectionou
d’'un ouvrage équivalert qui en cas de défaillance (rupture ou submersienl’ouvrage) est
susceptible d’aggraver la situation dans cette zone

Pour chacune de ces zones, le reglement précise

1 - les interdictions générales propres a la zone
2 - les occupations et utilisation des sols adnsses réserve de prescriptions.

- Le titre Il concerne les régles de construction qui s'applitjue 'ensemble des zones
inondables et hydrogéomorphologiques potentiellénmemdables.

- Le titre Ill identifie les mesures rendues obligatoires pesitbiens existantslans I'ensemble
des zones inondables. Il s'agit, d'une pdes mesures de prévention, de protection et de
sauvegardequi doivent étre prises par les collectivités s dans le cadre de leur compétence,
ainsi que celles qui peuvent incomber aux partesliet d'autre part desesures relatives a
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I'aménagement, a l'utilisation ou a I'exploitationdes constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés, existanta la date d'approbation du PPR.

En derniere partigyn lexique définit les termes utilisés dans le présent regleme

2 - DEFINITION DE LA COTE DE REFERENCE :

Les informations nécessaires a l'instruction sdiépues a partir :

+ Du niveau de la crue de référence a prendre empteprdonné par les laisses de crues
historiques ou/et par le modele hydraulique et’paalyse hydrogéomorphologique.

+ Quelle que soit la nature de l'aléa, la hauteaad’affectant une parcelle est établie par
différence entre la cote du terrain naturel el de crue.
( ces cotes étant exprimées en m NGF).

Le service chargé d'établir le risque dispose étan initial de la topographie. Cependant, la
fourniture d’'une topographie terrestre plus récegtablie par un géomeétre agréé sera prise en
compte, sous réserve que des adaptations illédalssl n'aient pas précede le relevé.

En raison de ces dispositions, il faut donc considgu’il y a prééminence du réglement sur le
zonage réglementaire des documents graphiques.

3 - MISE EN OEUVRE DE LA REGLEMENTATION

Pour mettre en ceuvre correctement la réglementatigril faut s’appuyer sur la partie
lexicale.

Une attention particuliere sera portée a la notidaltitude du terrain naturel, qui
conditionne en partie le niveau d’aléa et apressement avec les enjeux, la classification du
zonage.

Il convient de prendre en compte les adaptationssaluprévues au projet, mais ces
modifications ne peuvent avoir pour unique objetitheinuer le niveau d’aléa sans prise en compte
des parcelles riveraines. La rubrique clbtures, aggbements et affouillements du titre |
-dispositions communes a toutes les zones- défsit conditions de mise en ceuvre de ces
adaptations éventuelles du sol.

Il faut rappeler également qu’en zone inondablé soomises a déclaration ou autorisation
au titre de la loi sur I'eau (rubrique 3.2.2.0 @erété du 13/02/02), les remblais dans le litemg]
d'un cours d'eau:

e Surface soustraite supérieure ou égale a 10 6@autorisation)
e Surface soustraite supérieure ou égale a 460etminférieure a 10 000
(déclaration)

Lorsque le reglement ne répond pas directement etxplicitement au probléme
rencontré et qu’il convient ainsi d’interpréter les dispositions du présent document, la
consultation du représentant de I'état est requise.
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Titre |

Reéegles liees a l'utilisation du sol

ABREVIATIONS UTILISEES

PRL parc résidentiel de loisirs
SHON surface hors ceuvre nette
T.N. terrain naturel
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Dispositions communes a toutes les zones

b

Les regles ci-apres s’appliguent a I'ensemble desorzes inondables et des zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondable€lles concernent les travaux divers liés
ou non a des constructions existantes ou a créer eamplément des dispositions particulieres
explicitées au titre |.

Article | - SonT INTERDITS :

. tous les exhaussements et affouillements des sots visés au titre | et a I'article Il du
présent titre.

. la construction de digues qui n’ont pas pour objet lgrotection des lieux habités,

. les stockages de plus de 10 e flottants susceptibles de se révéler dangereux s'ils sont
mobilisés par une crue tels que rondins et bileebals, produits de scierie, etc...,

. l'installation decuves non enterréeqwutres que celles visées a l'article I,

. les stockages et dépodtautres que ceux visés a l'article die produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la $€airpour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,

. la création de déchargesquelle que soit la nature des matériaux, déchetproduits
concernes,

. lesplantations d'arbres a racines tragantes sur les digues et berges,

. les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (saufliginésment est
parallele au sens de I'écoulement principal oudaitingle inférieur ou égal a 20° avec celui-ci).

Article Il - SonT AUTORISES

11.1) Clétures, exhaussements, affouillements, piBes

a - clétures:

sous réserveque leur perméabilité (pourcentage de vide) agieseure a 80% ( mur bahut
eventuel limité a 0,20 m de hauteur).

b - exhaussements liés a des constructioas zone urbanisée :

. lesexhaussements de parcell@batie ou sur le point de I'étr@)squ’au niveau de la voiede
dessertesous réservede ne pas faire obstacle a I'écoulement des ea&uxudssellement
superficiel des parcelles voisines et donc dersiedi a leur altitude moyenne . Sous réserve plus
généralement de ne pas aggraver la situation ddantations existantes.
Cette modification de la cote du terrain naturefrespond a un objectif d’adaptation du sol a
I'environnement de la construction et sera prise@npte pour la détermination du niveau d’aléas.

Exhaussemendirectement liés a la construction des batimenta savoir :

. liaisons des planchers avec le terrain naturatlgtais en talus uniguement),
. établissement des acces aux batiments et passagésgaux,
. création d’'une éventuelle zone de refuge
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¢ — affouillements aux abords des constructions

affouillement pour construction d’une piscine, soéserve qu’'elle soit calée au niveau du terrain
naturel et qu’un balisage permettant d’en visualisenprise soit mis en place

d - exhaussements hors zone urbanisée en secteud Ri

Exclusivement les exhaussements liés a des op@satépondant aux prescriptions de l'article Ri3

11.2 - Pour les travaux d'infrastructures : |

. les travaux deconstruction, de modification (ou de réaménagement)l'infrastructures
guelle que soit la nature de 'aléa dans la mesuré est démontré gu’ils’engendreront pas

une modification de la ligne d’eau de plus de 5 crpour la crue de référence par rapport a la
situation initiale et s’ils ne sont pas de naturengendrer des érosions ou dégradations par
augmentation des champs de vitesse.

. tous les exhaussements et affouillements liés a r@alisation ou (et) au confortement
d’ouvrages ayant pour objet la protection des lieuxhabités quelle que soit la nature de
l'aléa (digues). Le projet de protection des lieux habitégra étre présenté au représentant de
I'Etat.

. Sont autorisés avec les mémes réserves que précédemt les travaux de gestion de
I'érosion quelle que soit la nature de I'aléa (fluial ou pluvial).

\II.B - Pour les stockages et épandages de matériaakpratiques diverses :\

. les épandages de boues ou de compost a base de daigestations ainsi que les dispositifs
de stockage ou/et de fabrication de ces boues aumpost dans la mesure ou ils satisfont aux
dispositions et regles édictées dans le cadre deségures dont ils relevent (notamment
autorisation ou déclaration au titre de la loil&au ou des installations classées).

. les cuves de stockage enterréssus réserve qu’elles soient solidement arrimabsanassifs
béton ancrés dans le sol évitant tout risque d&afkon.

. les cuves de stockage non enterrésslidement arrimées a un massif en béton ancrg lgdan
sol et dont la surface sera située au minindUd® mau-dessus du niveau de la crue de référence
etuniguement dans les secteurs suivants

.zones Ri2 et Ri4,

. zones Ri3 au voisinage immédiat d’une construatixistante ou dans une zone d’activité
existante ;

. les stockages de matériauru produits polluants dont I'étude d’'impact devra cemontrer
gu’ils ne constituent pas de risque significatif por la sécurité et la santé des personnes en
cas d’entrainement ou de dilution par une crue.

Uniguement dans les secteurs suivantst sous réserve que le niveau de stockage sodt ait
moins0,60 mau-dessus du niveau de référence :

- zones Ri2 et Ri4,

- zones Ri3 au voisinage immédiat d’'une constoacéxistante, ou dans une zone d’activité
existante.
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. les dépbts provisoires de matériaux inertes pourne durée maximale de 2 ans dont
I'étude d'impact devra démontrer qu'ils ne constituent pas de risque significatif pour la
sécurité et la santé des personnes en cas d’entraiiment ou de dilution par une crue.

. les dépbts définitifs sous réserve gu'ils soienéalisés ou mis hors d'eau.
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Zone Ril( zone de danger) I

Le reglement de la présente zone concernsdeteurs urbanisésoumis a uraléa fort (hauteur
d'eau supérieure a 0,50m).
On distingueb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

1-les constructions a usaddabitation et autres que celles visées ci-apres.
2-les constructions a usaggricole

3-les constructions et installations a usage d’activité ammerciale, artisanale, industrielle
ou tertiaire.

4-lescampings, parcs résidentielsle loisir.

5-les constructions, équipements et installatibirgerét général ayant une fonctioncollective
y compris les constructions a caractere vulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

. toute construction, occupation et aménagement Hum@oseauxsusceptibles de perturber
I'écoulement ou d’aggraver le risque,

. toutes les constructions nouvelles a I'exceptiosalkes admises a l'article I,

. les reconstructions de batiments, remblai, airestdekage ou de stationnement
dont tout ou partie du gros-ceuvre a été endommeageng crue,

. les extensions et aménagements visant a augmeantaphcité d’'accueil des constructions a
caractére vulnérable,

. les changements de destination visant a la crédti@bergements collectifs

. les changements de destination ayant pour conséguere augmentation de la vulnérabilité
dans les zones ou les hauteurs d'eau sont sugsrigdr,50 m,

. la création et I'extension des sous-sols,
. les stockages nouveaux de véhicules,
. les créations de campings et parcs résidentidisigles,

. les extensions de périmetre ou 'augmentation dmhbre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants.

. Les ouvertures en dessous de la crue de référemncee gont pas strictement nécessaires aux
acces des batiments.

Article Il : SONT AUTORISEES :

Lesconstructions nouvelles dans les dents creusescsodsion :
- Que la hauteur de submersion ne soit pas supérei,50 m.
- Que la parcelle concernée réponde a la défindione dent creuse au sens du présent réglement :

Au sens du présent reglement, une dent creusenesspace contigunon bati d'une superficie
minimale de 200 met maximale de 2000 4mui se caractérise par une discontinuité dans la
morphologie urbaine environnante.

Cet espace contigu doit étre inclus dans la zobanisée.

Pour qu'il y ait dent creuse, au moins trois dearcgldles incluses dans la zone urbanisée et
attenantes ou situées au-dela des voiries adjacaitEspace contigu concerné doivent étre baties.
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Il n'est possible de construire sur des parceldséks que si elles l'ont été antérieurementdata
d'approbation du PPRI.

- Prescriptions applicables a la dent creuse

Le terrain d'assiette devra étre mis a la cte moyeles parcelles avoisinantes.

Un seul logement d'habitation ou une seule actpgigvent étre autorisés sur une unité fonciere a
I'exception des constructions a caractere vulnérabl

La SHON de la construction sera limitée a 15@an unité fonciére.

La surface des planchers devra se situer au mg2@snd en dessus des PHE pour les constructions
a usage d'habitation.

Les planchers nécessaires a l'accueil du pubfd'attivité commerciale, a I'exclusion de ceus lié
a I'hébergement (hotellerie par exemple), sont a@mine coéte inférieure a la crue de référence a la
condition que cette c6te soit, en tout point, aingeégale a celle du terrain naturel + 0,60 m asso
réserve :

- Qu'il existe ou que soit créé un espace refuffesant, accessible de l'intérieur (10% au moins de
la SHON totale et dans le cas d'un ERP,Zmmimum par effectif déclaré). Ce refuge qui doit
donner acces sur I'extérieur peut étre constituduteaux, salles de réunion, mais aussi d'une
terrasse méme non couverte. Ce refuge doit étessitxdte de l'intérieur .

- Que les stocks, les équipements sensibles dtiglexs soient situés hors d'eau.

- D'utilisation de matériaux insensibles a I'eaurdes parties inondables.

- De mise en ceuvre de dispositifs étanches powaciess.

Une notice technigue descriptive précisera utileénescontraintes de fonctionnement de Il'activité
et les dispositions techniques répondant aux ppdgors du reglement a I'appui de la demande
d'autorisation d'urbanisme déposée par le pétitimen

Pour les batiments existants, quelle que soittiareale leur occupation actuelle, sont admis :

Les travaux d’entretien et de gestion courantsdes batiments implantés antérieurement a

'approbation du PPRI, notamment les aménagemenésnies, les traitements de facade et la

réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgues ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationosée.

La reconstruction de batiments sinistrésdans les cing ans suivant un sinistre diment atistu
déclaré en mairie et sous réserve de diminuer Vemérabilité ( cote planchers identique a
batiments neufs, orientation, moindre accueil, La).reconstruction n’est pas admise si le sinistre
est la conséquence d’une inondation.

Les occupations du sol énumérées ci-dessausdelad’ une bande de 7 ma partir de la créte des
berges des cours d’eau.

II.1 - Pour les constructions a usage d’habitatioret autres que celles relevant des catégorie
2 a 5 susvisées :

a - Les extensionsans création de nouveau logement dans les conditsosuivantes :

augmentation de I'emprise au sol: une seule foidans la limite de 20 m2 pour les
constructions a usage d’habitation ou dans la éirdé 20 % de I'emprise au sol du batiment
existant pour les autres constructions.
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. sous réserveque le niveau des planchers créés soit situé seaudedu niveau de la crue de
référence. Cette cote pourra étre adaptée a kaist le batiment intégre un espace refuge (situé
au-dessus de la crue de référence) accessiblantéri€ur et donnant acceés vers I'extérieur
(fenétre en facade ou de toit, balcon, ...).

b - Les autres travaux sur 'existant

. Sous réserveque le niveau des planchers aménagés et coristitigi SHON soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence s’ilugmantation de la vulnérabilité.

. sous réservale ne pas créer plus d’'un logement (une seule fois)

En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant satament intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référena®ssible de l'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destination autoris€voir
Article 1), le niveau des planchers aménagés edtitotifs de SHON sera situé au moins 0,20 m au-
dessus du niveau de la crue de référence. Legepaituées sous le niveau de la crue de référence
ne pourront faire I'objet d’aucun changement deidason allant dans le sens d’'une augmentation
de la vulnérabilite.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascenseurceux non constitutifs de SHON sont admis
a une cote inférieure a celles mentionnées ci-demsx points a) et b); leur niveau de plancher
devra étre situé au moins 0,20 m au-dessus duntemurel.

[1.2 - Pour les constructions a caractére agricolstrict (sans habitation associée) : ‘

a - les constructions nouvelles

seulement skelles se font dans le cadre d’exploitations erisis,

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locanstittdifs de SHON soient au
moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue deengié

b - les extensions

sous réserveque le niveau des planchers créeés et des locawstitwnifs de SHON soient situés
au-dessus du niveau de la crue de référence ;

c - les autres travaux sur I'existant

sous réserveaque le niveau des planchers créés ou aménageés &ahux constitutifs de SHON
soient situés au-dessus du niveau de la crue éeeneke.

[1.3 - Pour les constructions a usage d’activité eomerciale, artisanale, industrielle ou
tertiaire :

a - Les extensionsdans les conditions suivantes :

. augmentation de I'emprise au sol : une seule fotans la limite de 20 % de I'emprise au sol
du batiment existant.
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. sous réserveque le niveau des planchers créés soit situé ssudeadu niveau de la crue de
référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewgél d'au moins 0,20 m par rapport au terrain
naturel peuvent étre utilisés comme garages, lidax chargement-déchargement et locaux
indispensables pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale —a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotelgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence a la condition que cette soit, en tout point, au moins égale a celle du
terrain naturel + 0,60 m et sous réserve :

. gu’il existe ou que soit créé un espace refugassuft (10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d’'un ERP, 1 m2 minimum par effectif reculdeéx). Ce refuge qui doit donner acces vers

I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d’'une terrasse méme non

couverte. Ce refuge doit étre accessible depunigiieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements seagbElectriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau plesrparties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches pouctes gbatardeaux, portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utilanescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptgers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitainen

b - Les autres travaux sur I'existant
sous réservajue le niveau des planchers aménages et corfstiletiSHON soit situé au-dessus du
niveau de la crue de référence s'il y a augmematla vulnérabilité.

En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant sétament integre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référenaessible de l'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor,ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locauxmo
constitutifs de SHON comme les garages.

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON ser& ait moins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement evél de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaegt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale —a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hételgyar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence a la condition que cette soit, en tout point, au moins égale a celle du
terrain naturel + 0,60 (adaptable sous réservaed’@i moins égale a celle du terrain naturel
+ 0,20 m, en cas d'impossibilité technique liéeadhhuteur sous plafond, qui serait inférieure a
2,40 m apres travaux) et sous réserve :
. gu’il existe ou que soit créé un espace refugassuft (10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’'un ERP, 0,50 m2 minimum par effectif rel@claré). Ce refuge qui doit donner acces
vers I'extérieur peut étre constitué de bureautlesae réunions mais aussi d’'une terrasse méme
non couverte. Ce refuge doit étre accessible dé¢migérieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.
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. de mise hors d’eau de tous les équipements sessibéectriques.
. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau plasrparties susceptibles d’étre inondées.
. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs (batardeaux , portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utildnescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptgars du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’'urbanisme déposée par le pétitaomen

[1.4 - Pour les campings et parcs résidentiels deikirs :

. I'exploitation des campings et PRL existants gtrizent limitée aux dispositions des arrétés qui
les réglementent.

. les constructions, extensions et aménagementdaxd@ caractere technique des campings et
parcs résidentiels de loisir directement liés atikété, sous réservede leur mise hors d’eau et
gu’ils contribuent a la diminution de la vulnérdtgl(création d’espace refuge...).

. aménagement des campings et PRRUs réserveque cela ne génére pas une augmentation de
la vulnérabilité et notamment de la capacité d'aitcu

[I.5 - Pour les constructions, équipements et insliations d’intérét général ayant une
fonction collective :

Les constructions ou ouvrages nouveaux participdatrotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’inondapagsaaccord du gestionnaire de la servitude PPRi.

a - Pour les équipements et installations technigse

Les constructions nouvelles, les aménagements ekitensions.

. sous réservede la mise hors d’eau ou de la protection desgsasensibles de I'équipement
(étanchéité par exemple)adns la mesure ou aucun autre site n'est techniquamnt possible
Cas particulier : les installations photovoltaiques

b - Pour les équipements et les locaux de sportds loisir collectifs:

. la création, I'extension et 'aménagement de tagae sport et de loisirs de plein air.

. 'extension et 'aménagement de locaux a usagepdse st de loisirsous réservede leur mise
hors d’eau egu’ils n'impliquent pas une augmentation de risgoar les riverains .

c - Pour les autres types de constructions

cl — Les extensions dans les conditions suivantes

. augmentation de I'emprise au sol : une seule fodans la limite de 20 % de I'emprise au sol
du béatiment existant,

. sous réservegue le niveau des planchers créés constitutifsHieNs soit situé au-dessus du
niveau de la crue de référence

. sous réservede l'existence ou de la création d’'un espace refsigffisant pour recevoir
'ensemble de la population de I'établissement lpar effectif recu déclaré) et dont le niveau
des planchers sera situé au minimum 0,20 m (0,5@onr les constructions a caractére
vulnérable) au-dessus du niveau de la crue desréfér

. Sous réservale ne pas augmentier capacité d’accueil (nombre de personnes) audie20%
une seule fois.
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c2 — les autres travaux sur I'existant

. Sous réserve, en cas de changement de destinatipril n'y ait pas augmentation de la
vulnérabilité quelle que soit la hauteur d'eau.

. sous réserveen cas de réhabilitation que le niveau des planchers aménageés et coifistitat
SHON soit situé au-dessus du niveau de la crueétigence s’il y a augmentation de la
vulnérabilité. Cette cote pourra étre adaptée zistant si le batiment intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référencegsible de I'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),ou s'’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux
non constitutifs de SHON comme les garages.

. Sous réserveen cas deénovation (démolition-reconstruction), que le niveau despkeers
aménagés et constitutifs de SHON soit situé au sn@ja0 m (0,50 m pour les constructions a
caractére vulnérable) au-dessus du niveau de ¢adzuéférence. En cas de rénovation partielle
(conservation d’'une partie du batiment), le niveguplancher devra également se situer au-
dessus de la crue de référence.

. sous réservedans I'’hypothese d’'une augmentation de la capdt@tcueil qui devra se limiter

a 20% maximum et une seule fois; de I'existencel@la création d’un espace refugfisant
pour recevoir 'ensemble de la population de I'éssement (1 m2 par effectif recu déclaré). Le
niveau des planchers devra étre situé au minim@ O au-dessus du niveau de la crue de
référence.
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Zone Ri2( zone de précaution ) I

Le reglement de la présente zone concerneséeseurs urbaniséssoumis a unaléa modéré
(hauteur d'eau inférieure a 0,50 m).

On distingueb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

1- les constructions a usadjbabitation et autres que celles visées ci-apres.

2-  les constructions a usaagricole

3- les constructions et installations a usage d'activité ammerciale, artisanale,
industrielle  ou tertiaire.

4-  lescampings, parcs résidentielsle loisir.

5- les constructions, équipements et installataimgérét général ayant une fonction
collective y compris les constructions a caracténeulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

. toute construction, occupation et aménagement dmaoveauxsusceptibles de
perturber I’écoulement ou d’aggraver le risque,

. les reconstructions de batiments, de stockageeogadage dont tout ou partie du
gros-ceuvre a été endommageé par une crue,

. la création et I'extension des sous-sols,
. les stockages nouveaux de véhicules,
. les créations de campings et parcs résidentidisigles,

. les extensions de périmetre ou 'augmentation dibre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants,

. les ouvertures en dessous de la crue de réfémpnage sont pas strictement nécessaires aux
acces des batiments,
. les constructions nouvelles a caractére vulnérable

Article 1l : SONT AUTORISEES

Pourles batiments existantsquelle que soit la nature de leur occupationadigusont admis :

Les travaux d’entretien et de gestion courantsdes béatiments implantés antérieurement a

'approbation du PPRI, notamment les aménagementésnies, les traitements de facade et la

réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgues ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationcsée.

La reconstruction de batiments sinistrésdans les cing ans suivant un sinistre diment atistu
déclaré en mairie et sous réserve de diminuer Veumérabilité ( cote planchers identique a
batiments neufs, orientation, moindre accuelil, La)reconstruction n’est pas admise si le sinistre
est la conséquence d’une inondation.

Les occupations du sol énumérées ci-dessoas-delad’ une bande de 7 ma partir de la créte des
berges des cours d’eau.
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II.1 - Pour les constructions a usage d’habitatioret autres que celles relevant des catégorie
2 a 5 susvisées :

a - Les constructions nouvelles

sous réservajue le niveau des planchers soit situé au moR i, au-dessus du niveau de la crue
de référence avec un minimum de + 0,60 m par ragplarcote moyenne du terrain d’assiette apres
adaptation .

b - Les extensions

sous réservajue le niveau des planchers soit situé au moR i, au-dessus du niveau de la crue
de référence, avec un minimum de + 0,60 m par ra@pta cote moyenne du terrain d’assiette

apres adaptation . Cette cote pourra étre adaptéxistant si le batiment intégre un espace

refuge (situé au moins 0,20 m au-dessus de ladgwéférence) accessible de I'intérieur et donnant
acces vers I'extérieur (fenétre en fagade ou deltaicon, ...).

c - Les autres travaux sur I'existant :

. sous réservegue le niveau des planchers aménagés constidietifSBHON soit situé au-dessus du
niveau de la crue de référence s'il y a augmematla vulnérabilité.

. En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant $idgment intégre un
espace refuge (situé au-dessus de la crue deméégraccessible de lintérieur et donnant acces
vers I'extérieur (fenétre en facade ou de toitcta) ...).

. En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou deghangement de destinationle niveau
des planchers aménagés et constitutifs de SHONsgaé&au moins 0,20 m au-dessus du niveau de
la crue de référence. En cas de rénovation partietbnservation d’'une partie de béatiment), le
niveau des planchers devra également se situelesaus de la crue de référence.

Les parties situées sous le niveau de la crue fdgente ne pourront faire I'objet d’aucun
changement de destination allant dans le sens dugmentation de la vulnérabilité.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles et cage d’ascenseur) ou ceumxconstitutifs de SHON sont admis a une
cote inférieure a celles mentionnées ci-dessugpaints a), b) et c); leur niveau de plancher devra
étre situé au moins 0,20 m au-dessus du terraimeiat

[1.2 - Pour les constructions a caractere agricolstrict (sans habitation associée) : ‘

a - les constructions nouvelles

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitgrdaldes animaux soit au moins
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de réfésmmeun minimum de + 0,60 m par rapport a
la cote moyenne du terrain d’assiette aprés adapiat

b - Les extensions

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitarddes animaux soit situé au
moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue deengk avec un minimum de + 0,60 m par
rapport a la cote moyenne du terrain d’assiettéesapdaptation .

C - Les autres travaux sur I'existant :

sous reéserveque le niveau des planchers aménageés et des labaitant les animaux soit situé
au-dessus du niveau de la crue de référence.
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1.3 - Pour les constructions et installations a aactére commercial, artisanal ou
industriel et tertiaire. :

Les installations seront implantées au moins 0,2(urdessus de la cote de la crue de référence.

a - Les constructions nouvelles

sous réservayue le niveau des planchers soit situé au mo2@ 9, au-dessus du niveau de la
crue de référence avec un minimum de + 0,60 m g@apart a la cote moyenne du terrain
d’'assiette aprés adaptation . Toutefois les rezhdeissée obligatoirement surélevés de 0,20 m
par rapport au terrain naturel peuvent étre usilisdmme garages, lieux de chargement-
déchargement et locaux indispensables pour adaocees aux batiments.

De plus, les locaux non constitutifs de SHON net as soumis a la regle ci-dessus ; leur niveau
de plancher devra étre situé au moins 0,20 m asudetu terrain naturel.

b - Les extensionsdans les conditions suivantes :

. sous réserveque le niveau des planchers créés soit situé ssudedu niveau de la crue de
référence.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewgél de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l'accés aux batiments.
De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale [a
I'exclusion de ceux liés a I’hébergement (hotellgrar exemple)] sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence pour étre adaptées a Bexiatla condition que cette cote soit, en tountpoi
au moins égale a celle du terrain naturel + )26t sous réserve :
. qu'il existe ou que soit créé un espace refugssut (10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’'un ERP 1 m2 minimum par effectif recu dég). Ce refuge qui doit donner accés vers
I'extérieur peut étre constitué de bureaux, sakeséunions mais aussi d’'une terrasse méme non
couverte. Ce refuge doit étre accessible depuntgiieur.
. que les stocks soient constitués hors d’eau.
. de mise hors d’eau de tous les équipements deigtiod, sensibles et électriques.
. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau pl@s parties susceptibles d’étre inondées.
. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactes (batardeaux, portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utildnesncontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptsers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitainen

c - Les autres travaux sur I'existant

. sous réserveayue le niveau des planchers aménagés et coristdetiSHON soit situé au moins
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de réfésdhgea augmentation de la vulnérabilité.

En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant sétament integre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référenaessible de I'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locauxmo
constitutifs de SHON comme les garages.
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En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON ser& auit moins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewgél de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale —a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotelgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence a la condition que cette soit, en tout point, au moins égale a celle du
terrain naturel + 0,20 m et sous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refugkssmit ( 10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d’'un ERP, 1 m2 minimum par effectif reculdeéx). Ce refuge qui doit donner acces vers

I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d’'une terrasse méme non

couverte. Ce refuge doit étre accessible depuntigiieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements seasbElectriques.

. d’utilisation de matériaux insensibles a I'eau pl@s parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs ( batardeaux , portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utildrniencontraintes de fonctionnement de I'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptgars du réglement a lI'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitainen

[1.4 - Pour les campings et parcs résidentiels deikirs :

. 'exploitation des campings et PRL existants strizent limitée aux dispositions des arrétés qui
les réglementent.

. les constructions extensions et aménagementscdada caractére technique des campings et
parcs résidentiels de loisirs directement liésaétivité, sous réservede leur mise hors d’eau et
gu’ils contribuent a la diminution de la vulnérétgil(création d’espace refuge...).

. aménagement des campings et PRUs réservaque cela ne génére pas une augmentation de
la vulnérabilité et notamment de la capacité d'aitcu

[I.5 - Pour les constructions, équipements et insliations d’intérét général ayant une
fonction collective :

Les constructions ou ouvrages nouveaux participdatprotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas perturber I'écoulement et deasaggraver le risque d’inondation, aprés accord
du gestionnaire de la servitude PPRI.

a - Pour les éguipements et installations technigse

Les constructions nouvelles, les aménagements ektensions.
sous réservede la mise hors d’eau ou de la protection desgsagensibles de I'équipement
(étancheéité par exemple)adns la mesure ou aucun autre site n’est techniquemnt possible
Cas particulier : les installations photovoltaiques
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b - Pour les équipements de sport et de loisir celttifs :

. la création, I'extension et 'aménagement de tesrde sport et de loisirs de plein air.

. la création, I'extension et 'aménagement de locawsage de sport et de loisious réserve
de leur mise hors d’eau gtr'ils n'impliquent pas une augmentation de risgoer les riverains.

c - Pour les autres types de constructiorns

cl - les constructions nouvelles a I'exclusion deenstructions a caractére vulnérable

. sous réservejue le niveau des planchers soit situé au moR& 1, au-dessus du niveau de la
crue de référence avec un minimum de + 0,60 m @apart a la cote moyenne du terrain

d’assiette apres adaptation .

. les locaux non constitutifs de SHON sont admia &dte minimale de 0,20 m au-dessus du
terrain naturel. Il en est de méme des garagesx liee chargement-déchargement et locaux
indispensables pour assurer I'accés aux batiments.

Dans tous les cas, les stocks, tous les équipersensibles et électriques seront situés au-dessus
du niveau de la crue de référence. Les partieeptibles d’étre inondées seront constituées de
matériaux insensibles a I'eau. Des dispositifs patanchéité des acces tels que batardeaux
amovibles, portes étanches,... seront mis en ceuvre.

c2 — Les extensions dans les conditions suivantes

. Sous réserveajue le niveau des planchers créés constitutifdtfeNssoit situé au moins 0,20 m
(0,50 m pour les constructions a caractére vulhérahu-dessus du niveau de la crue de
référence

. sous réservale ne pas augmentier capacité d’accueil des constructions a caractéireérable
(nombre de personnes) de plus de 20 % une sesle foi

A l'exclusion des constructions a caractére vulbirala cote de plancher peut étre adaptée a
I'existant. Les surfaces de planchers nécessaifes@ueil du public [a I'exclusion de ceux liés a
I’'hébergement] sont admises a une cote inférielaecate de référence a la condition que cette cote
soit, en tout point, au moins égale a celle dwatematurel + 0,20 m et sous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refugksamit ( 10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’'un ERP 1 m2 minimum par effectif recu dé&). Ce refuge qui doit donner accés vers
I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salkeséunions mais aussi d’'une terrasse méme non
couverte. Ce refuge doit étre accessible depuntgiieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements deigtiod, sensibles et électriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau pl@s parties susceptibles d’étre inondées.
. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactes (batardeaux , portes étanches ...).

c3 — Les autres travaux sur I'existant :

. sous réserveen cas dehangement de destinatiomue le niveau des planchers aménageés
et .constitutifs de SHON soit situé au-dessus deani de la crue de référence.

. Sous réserveen cas deehabilitation, que le niveau des planchers aménagés et coifistitut
de SHON soit situé au-dessus du niveau de la ceuetférence s'il y a augmentation de la
vulnérabilité. Cette cote pourra étre adaptée miskent si le batiment integre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référencessible de I'intérieur et donnant accés vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),
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. Sous réserveen cas deénovation, que le niveau des planchers soit situé au mgzé o
(0,50 m pour les constructions a caractere vulh@radu-dessus du niveau de la crue de
référence avec un minimum de + 0,60 m par rappdat Gote moyenne du terrain d'assiette
aprés adaptation. En cas de rénovation partiebas@rvation d’'une partie du batiment), le
niveau des planchers devra également se situeessusi de la crue de référence.

. sous réservedans I'hypothése d’'unaugmentation de la capacité d’accueilde I'existence
ou de la création d’'un espace refuggédfisant pour recevoir I'ensemble de la populaten
I'établissement(l m2 par effectif recu déclaré) et dont le nivekas planchers sera situé au
minimum 0,20 m ( 0,50 m pour les constructions rad&re vulnérable) au-dessus du niveau
de la crue de référence, sbus réservede ne pas augmentds capacité d’accueil des
constructions a caractere vulnérable (nombre dsopees) de plus de 20 % une seule fois.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascenseurceux non constitutifs de SHON sont admis
a une cote inférieure a celles mentionnées ci-demsx points cl), c2) et c3) ; leur niveau de
plancher devra étre situé au moins 0,20 m au-dekstesrain naturel.
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Zone Ri3( zone de précaution )

Le reglement de la présente zone concerngdegurs non ou peu urbanisésn zone inondable
d’aléa indifférencié qui correspond au champ d’'&si@n des crues .

On distingueb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

1- les constructions a usadéabitation et autres que celles visées ci-apres.

2- les constructions liées a I'exploitatiagricole

3- les constructions et installations a usage d’activit¢ ammerciale, artisanale,
industrielle ou tertiaire.

4- lescampings , parcs réesidentielsle loisir.

5- les constructions, équipements et installatidinstérét général ayant une fonction

collective y compris les constructions a caracténeulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

. toute construction, occupation et aménagement du knouveaux susceptibles
de perturber I'écoulement ou d’aggraver le risque

. toutes les constructions nouvelles a I'exceptiercelles admises a l'article 1I.

. les reconstructions de batiments, de stockageeagadage dont tout ou partie du
gros-ceuvre a été endommagé par une crue,

. les extensions et aménagements visant a augmantapacité d’accueil des constructions a
caractere vulnérable,

. tous les changements de destination ayant poet dfafugmenter la vulnérabilité d’une
construction,

. la création et I'extension des sous-sols,
. les stockages nouveaux de véhicules,
. les créations et extensions de campings et pasadentiels de loisirs,

. 'augmentation du nombre d’emplacements des cagspet parcs résidentiels de loisirs
existants.

. les ouvertures en dessous de la crue de réfépnase sont pas strictement nécessaires aux
acces des batiments.

Article 1l : SONT AUTORISEES::

Pour les batiments existants, quelle que soittiareale leur occupation actuelle, sont admis :
Les travaux d’entretien et de gestion courantsdes batiments implantés antérieurement a
'approbation du PPRI, notamment les aménagementésnies, les traitements de facade et la

réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgués ou en créent de nouveaux, ou conduisent a

une augmentation significative de la populationcsge.

La reconstruction de batiments sinistrésdans les cing ans suivant un sinistre diment
constaté ou déclaré en mairie et sous réservendaubr leur vulnérabilité (cote plancher identique
a batiments neufs, orientation, moindre accueil, La)reconstruction n’est pas admise si le sinistre
est la conséquence d’une inondation.
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Les occupations du sol énumérées ci-dessous en dstau lit moyen (tel que défini par I'analyse
hydrogéomorphologiqueavec un minimum de 7 ma partir de la créte des berges des cours
d'eau .

[I.1 - Pour les constructions a usage d’habitatioret autres que celles relevant des catégorie
2 & 5 susvisées :

a - Les extensionsans création de nouveau logement dans les conditgosuivantes:

. augmentation de I'emprise au sol: une seule foidans la limite de 20 m2 pour les
constructions a usage d’habitation et dans la dindi¢ 20 % de I'emprise au sol du batiment
existant pour les autres constructions,

. sous réservaue le niveau des planchers soit situé au-dessung/dau de la crue de référence
avec un minimum de + 0,60 m par rapport a la cotggemne du terrain d’assiette aprés
adaptation. Cette cote pourra étre adaptée a tamtissi le batiment integre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référencepsible de I'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en fagcade ou de toit, balcor),

b - Les autres travaux sur I'existant sans création de nouveau logement

. sous réserveque le niveau des planchers aménagés et constitidifSHON soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence s’ilugmantation de la vulnérabilité,

En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant satament intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référena®ssible de l'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON ser& ait moins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de réféerence

Les parties situées sous le niveau de la crue fgenee ne pourront faire I'objet d’aucun
changement de destination allant dans le sens dugeentation de la vulnérabilité.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascenseurceux non constitutifs de SHON sont admis
a une cote inférieure a celles mentionnées ci-demgx points a) et b) ; leur niveau de plancher
devra étre situé au moins 0,20 m au-dessus dinteaturel.

[1.2 - Pour les constructions liées a I'exploitatia agricole :

a - les constructions nouvelles

Dans la mesure ou I'exploitant ne dispose pasrdaines hors d’eau.

. les constructions nouvelles a usage d’habitatidotement nécessaire a I'exploitation agricole
sous réserve que les planchers habitables nouwaitecnéés soient situés au moins 0,20 m au-
dessus de la crue de référence avec un minimumQjéo+m par rapport a la cote moyenne du
terrain d’assiette apres adaptation :

. dans la mesure ou la présence permanente inssifustifi€ée par le demandeur,
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. dans la limite d’'un logement par exploitation {gitau siege de I'exploitation)
composé avec les batiments d’exploitation.

. les constructions nouvelles a usage strict d/aétagricole :

. seulement sicette nouvelle construction est indispensableegploitation et ne
peut pas étre localisée hors zone inondable,

. sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitardbdes animaux
soit situé au-dessus du niveau de la crue de ri&féravec un minimum de + 0,60 m
par rapport a la cote moyenne du terrain d’assagttes adaptation .

b - les extensions sans création de nouveau logerne

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitardbes animaux soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence avec mimum de + 0,60 m par rapport a la cote
moyenne du terrain d’assiette aprés adaptation.

C - Les autres travaux sur I'existant sans créatiode nouveau logement

sous réservajue le niveau des planchers aménagés et des labaitent les animaux soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence

I1.3 - Pour les constructions a caractere commerclaartisanal ou industriel et tertiaire :

Les installations seront implantées au moins 0,2(urdessus de la cote de la crue de référence.

a - Les extensionsdans les conditions suivantes :

augmentation de I'emprise au sol : une seule fogans la limite de 20 % de I'emprise au
sol du batiment existant.

. sous réservajue le niveau des planchers crées soit situé ssudalu niveau de la crue de ré
référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewél de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale —a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotelgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence pour étre adaptées a Bexiatla condition que cette cote soit, en tountpoi
au moins égale a celle du terrain naturel + 0,6l Bous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refugssut (10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d’'un ERP, 1 m2 minimum par effectif reculdég). Ce refuge qui doit donner acces vers

I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d'une terrasse méme

non couverte. Ce refuge doit étre accessible démiérieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements seasbElectriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau pl@s parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs (batardeaux , portes étanches ...).
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Une notice technique descriptive précisera utilanescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux ppggers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitainen

b - Les autres travaux sur |'existant

. sous réservale ne pas augmenter la vulnérabilité,

. sous réserveque le niveau des planchers aménagés et corfstitigtiSHON soit situé au-dessus
du niveau de la crue de référence.

En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant Batament intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référena®ssible de l'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),ou s'il s’agit d’abris de jardin ou de locauxmo
constitutifs de SHON comme les garages.

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON ser& auit moins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de référence. En cas de rénovation partietliesgervation d’'une partie de batiment), le niveau
de plancher devra également se situer au-desdascdee de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ewél de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les surfaces de planchers nécessairascadil du public et a I'activité commerciale a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotelgrar exemple)- sont admises a une cote inférieure
a la cote de référence a la condition que cette soit, en tout point, au moins égale a celle du
terrain naturel + 0,60 m (adaptable sous réseri@redau moins égale a celle du terrain naturel
+ 0,20 m en cas d’'impossibilité technique liée adateur sous plafond qui serait inférieure a 2,40
m apres travaux) et sous réserve :

. qu’il existe ou que soit créé un espace refugssut (10% au moins de la SHON totale, dans

le cas d’'un ERP, 1 m2 minimum par effectif reculdég). Ce refuge qui doit donner acces vers

I'extérieur peut étre constitué de bureaux, salleséunions mais aussi d'une terrasse méme

non couverte. Ce refuge doit étre accessible démiérieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements sesisib@ectriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau pl@s parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs (batardeaux , portes étanches ...).

Une notice technique descriptive précisera utilanescontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux ppggers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitainen

[1.4 - Pour les campings et parcs résidentiels deikirs :

. 'exploitation des campings et PRL existants &rwent limitée aux dispositions des arrétés qui
les réglementent.

. les constructions extensions et aménagementscdaXa caractere technique des campings et
parcs résidentiels de loisir directement liés atiéte, sous réservede leur mise hors d'eau et
gu’ils contribuent a la diminution de la vulnérdtgil(création d’espace refuge...)

. aménagement des campings et RRUSs réserveque cela ne génére pas une augmentation de
la vulnérabilité.
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I1.5 - Pour les équipements et installations d’intéét général ayant une fonction collective:

Les constructions ou ouvrages nouveaux participdatrotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’inondapagsaaccord du gestionnaire de la servitude PPRi.
a - Pour les équipements et installations technigse

Les constructions nouvelles, les aménagements ekiensions.

. sous réservede la mise hors d’eau ou de la protection desgsasensibles de I'équipement
(étanchéité par exemple) eians la mesure ou aucun autre site n’'est techniquemt
possible

b - Pour les équipements de sport et de loisir celttifs :

. la création, I'extension et 'aménagement de tesrde sport et de loisirs de plein air.
. 'extension et 'aménagement de locaux a usagepdé et de loisirsous réservele leur mise
hors d’eau egu’ils n’'impliquent pas une augmentation de rispaar les riverains

c - Pour les autres types de constructions :

cl — Les extensions dans les conditions suivantes

. augmentation de I'emprise au sol : une seule fogans la limite de 20 % de I'emprise au sol
du batiment existant,

. sous réservayue le niveau des planchers créés constitutifsHieNssoit situé au moins 0,20
m au-dessus du niveau de la crue de référence

. sous réservede I'existence ou de la création d’'un espace refagffisant pour recevoir
I'ensemble de la population de I'établissement lpar effectif recu déclaré) et dont le niveau
des planchers sera situé au minimum 0,20 m (0,500r jpes constructions a caractere
vulnérable) au-dessus du niveau de la crue deeré&férCe refuge doit étre accessible depuis
I'intérieur.

. sous réservale ne pas augmentercapacité d’accueil (nombre de personnes)

c2 — Les autres travaux sur I'existant :

. Sous réserve, en cas de changement de destinatipril n'y ait pas augmentation de la
vulnérabilité

. sous réserveen cas de réhabilitation que le niveau des planchers aménagés et coifstitat
SHON soit situé au moins 0,20 m au-dessus du nivada crue de référence s’il y a
augmentation de la vulnérabilité

Cette cote pourra étre adaptée a I'existant sitenent integre un espace refuge (situé au-dessus
de la crue de référence) accessible de lintéregudonnant acceés vers I'extérieur (fenétre en
facade ou de toit, balcon, ...), suffisant pour retev'ensemble de la population de
I'établissement (1 m2 par effectif recu déclaré) .

. sous réserve, a l'exclusion des constructionsracigae vulnérable, dans I'hypothése d'une augmtemtde la
capacité d'accueil, de I'existence ou de la cnéation espace refuge suffisant pour recevoir llmbse de la
population de I'établissement (1 m2 par effectifurdéclaré) et dont le niveau des planchers str@ au minimum
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence

25/39



Plan de Prévention des Risques Inondation - Balesla Cesse Réglement

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascenseurceux non constitutifs de SHON sont admis
a une cote inférieure a celles mentionnées ci-demsx points cl1) et c2) ; leur niveau de plancher
devra étre situé au moins 0,20 m au-dessus duntemturel.
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Zone Ri4( zone de précaution )

La présente zone est constituée glesteurs urbanisés ou urbanisablesitués dans la zone dite
« hydrogéomorphologique potentiellement inondable »

Cette zone correspond a I'emprise du lit majeut dom’a pas connaissance aujourd’hui qu’elle ait
été réecemment affectée par une crue mais dontibgusa par définition, elle pourrait étre inondée.

A I'exception de la création ou I'extension de sousols, cette zone n’est soumise a aucune
interdiction mais seulement aux prescriptions ci-apes mettant en ceuvre les dispositions
préventives suivantes :

Article 1 : Toutes lesconstructions nouvelleset les changements de destinatiosont
autorisées mais devront comporter un vide sanjtdieesorte que la cote du plancher se situe au
moins 0,60 m au-dessus de la cote moyenne deti&fplane d’assiette, apres adaptation éventuelle
avant construction.

Les constructions a caractére commercial (a I'sxmiude celles liées a I'hnébergement et a
I'accueil du public ainsi que les batiments a daracvulnérable), artisanal, industriel ou tergair
seront autorisées a adapter la cote des surfacqgdadeher qui ne devra cependant pas étre
inférieure a + 0,20 m au dessus de la plate-foramssibtte.

Article 2 : Toutes leextensions, réhabilitations et rénovationsont autorisées mais il est
recommandé de créer un vide sanitaire, de sortéagumte du plancher se situe au moins a 0,60 m
au-dessus de la cote moyenne de la plate-formsiefgsavec un minimum obligatoire de + 0,20.

Cette cote pourra étre adaptée a I'existant sauf pe qui concerne les constructions a caractére
vulnérable qui devront impérativement étre suredewte + 0 ,60.

Article 3 : Les locaux annexe ou technique (abri de jatdoal poubelle, local technique de
piscine, halls d’entrée d'immeubles collectifs eige d’ascenseur) ou ceux non constitutifs de
SHON sont admis a une cote inférieure a celles ioramtes ci-dessus aux articles 1 et 2 ; leur
niveau de plancher devra étre situé au moins 0,a0-thessus du terrain naturel.

Sont autorisées, les occupations du sol énuméréesiessus en dehors du lit moyergtel que
défini par I'analyse hydrogéomorphologigus)ec un minimum de 7 ma partir de la créte des
berges des cours d’eau .
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Zone Rid ( zone de danger) I

Le présent zonage concerne les secteurs inondabtes potentiellement inondable situés dans

une bande de 50 m a l'arriere d’'une digueu d’'un ouvrage assimiléet susceptibles, a ce titre,
d’étre soumis a une aggravation du risque par rapta I'ouvrage (effet de vague).

Dans ces secteurs seuls sont admis :

La construction de batiments agricoles sans habitatioassociéesous réserve de :
- situer la construction a 30 m minimum des digues
- surélever le plancher de 0,60 m

Lestravaux d’entretien et de gestion courantdes batiments implantés antérieurement a
'approbation du PPRIi, notamment les aménagemené&nes, les traitements de facade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgués ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationcsge.

La reconstruction de batiments sinistrésdans les cing ans suivant un sinistre diment
constaté ou déclaré en mairie et sous réservendi@udr leur vulnérabilité (cote de planchers au
moins 0,50 m au-dessus de la crue de référenemtation, moindre accueil, ...). La reconstruction
n'est pas admise si le sinistre est la conséquénoe inondation.

Les travaux sur les constructions existantesayant pour effet de diminuer leur
vulnérabilité.

Les extensions sans création de nouveau logemedans la limite d’'une augmentation
unique (une seule fois) de I'emprise au sol de 20l niveau des planchers créés sera situé a
0,50m au-dessus du niveau de la crue de référence

La création, I'extensionetl'aménagementde terrains de sport et de loisirs de plein air au
niveau du terrain naturel.
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Titre |l

Regles de construction

Les regles ci-apres s’appliquent a I'ensemble desorzes inondables et aux zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables :

. les constructions, équipements, ouvrages et instaions seront congues dacon a
résister auxpressionsde I'événement de référenamsi qu'a des tassements ou érosions
localisés.

les matériaux de gros ceuvre utilisés seront insensiblea l'eau et parfaitement
imperméabilisés jusqu'a une hauteur égale au nideda crue de référence majoré de 0,50 m
minimum et, de surcroit, ne conduisant pas l'eawagaillarite.

. dans les garages, abris de jardin et autres lopaux lesquels il n’y a pas obligation
d’'implanter le plancher au-dessus du niveau deue de référence :

- les équipements électriques sensibles seronamg®s au moins 0,50 m au dessus
du niveau de cette derniere.

- les revétements intérieurs (sols et murs) sens@insibles a 'eau au moins jusqu’a
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence,

- les appareils de chauffage (chaudiéres et rad®tejui pourraient étre installés
dans un tel local seront implantés 0,20 m au-dedsusveau de la crue de référence.

-| es matériaux d’isolation verticale et de plancéeront insensibles a I'eau

. les isolations des planchers et murs verticausrgezonstituées de matériaux insensibles a
'eau.

. Il est obligatoire de différencier les partiesidables et hors d'eau du réseau électrique
(créer un réseau séparatif pour les pieces inoaegbl
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Reégles concernant la réduction de la vulnérabilité

Titre Il

Mesures de prévention de protection et de sauvegad
Mesures rendues obligatoires et mesures conseillépsur
les biens existants
dans I'ensemble des zones inondables

Mesures de prévention, de protection et de sauveglr qui doivent étre prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leur comfEnce et sous réserve d'aboutissement des
procédures.

Mesures relatives a 'aménagement, a l'utilisatiorou a I'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantésstants a la date d’approbation du PPRi.

Mesures de prévention, de protection et de sauveghr qui doivent étre prises par les
particuliers.

Le présent titre identifie les mesures prévues pdes articles L.562-1.-11 3° et L.562-1.-1l 4° du
code de I'Environnement. En application de l'artice L.562-1.-11l du méme code, ces mesures
sont rendues obligatoires en fonction de I'intensét du risque quelle que soit sa naturéorigine
débordement fluvial, ruissellement pluvial, submer®n marine).
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I) Mesures de prévention, de protection et de saugarde qui doivent étre prises par les
collectivités publigues dans le cadre de leur comf®Ence sous réserve d'aboutissement des
procédures(L.562-1.-11 3° du code de I'Environnement)

Les dispositions suivantes sont rendues obligatose:

Mesures relatives a la sauvegarde des personnes

Dans le délai de 2 ans a compter de I'approbatioprdsent PPRIa communeidentifiera et localisera les
populations a mettre en sécurité en cas d’inondatans ce méme délai, elle identifiera et au besoi
réalisera ou aménagera des espaces refuge suffigantles héberger.

Il est rappelé que la loi fait obligation a la commne d’établir un plan communal de sauvegarde dans
un délai de 2 ans a compter de I'approbation du pgent PPRi

Mesures relatives a la protection des lieux habitést a la réduction de la vulnérabilité

Les digues et les ouvrages en faisant fonctionate\étre identifiées et leur intégrité devra énésprvée. A

cet effet, le reglement municipal de voirie devipressément comporter les dispositions qui interdis
toute implantation ou utilisation de ces ouvrages rig corresponde pas a leur vocation ( par exemple
voiries, réseaux ou constructions de toute naturéCe3 dispositions devront étre prises lpanunicipalité
dans un délai d2 ansa compter de I'approbation du présent PPRI

Dans un délai d& ansa compter de I'approbation du présent PR&icommune doit établir un schéma
d’assainissement pluvial précédé d'un diagnostis disseaux existants de sorte a gérer au mieux les
difficultés qui résultent des retours d’eau en prance des zones inondées. Ce document compontera e
particulier les dispositions a traduire dans ldedgnt d’exploitation communal visant & assurer gegtion
sécurisée de ces réseaux.

Les digues de protection des lieux habités doifain¢ I'objet de la part de leugestionnaire public ou
privé d'une visite annuelle ou aprés tout épisode de mngpmrtant. Le rapport de visite sera transmis au
gestionnaire de la servitude PPRI- (préfecturéAiedle).

1) Mesures relatives a I'aménagement, a l'utilisaibn ou a I'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantésstants a la date d’approbation du PPR
(L.562-1.-11 4° du code de 'Environnement)

Les dispositions du présent chapitre concerneriitess existants dans la zone inondable a la date
d’approbation du présent PPRI.

Elles ont pour objectif d’'améliorer la sécurité gessonnes, de limiter les dégats pendant la arue o
de faciliter le retour a la normale apreés la crue.

Les mesures rendues obligatoires le sont dans lanlie de 10 % de la valeur du bien considéré
(art 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995 retaif plans de prévention des risques naturels
prévisibles)Elles doivent étre mises en ceuvre dés que possibteen tout cas dans les 5 ans a
compter de la date d'approbation du présent PPRpar les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs.

L’article L 561-3 du code de I'environnement prévte financement partiel par le fonds de
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)ndesures de réduction de la vulnérabilité
rendues obligatoires par les PPR.
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A) BIENS A USAGE D'HABITATIONS

1) Mesures obligatoiresvisant & améliorer la sécurité des personnes

Les dispositions suivantes sont rendues obligatosgeles deux premieres sont prioritaires :

» créer ou identifier un espace refuge individuelcollectif, adapté a la capacité d’occupation et
situé au-dessus de la cote des plus hautes eans Igldati existant, en surélévation ou sous la
forme d’une terrasse accolée) accessible de lietéet donnant acces vers I'extérieur (fenétre en
facade ou de toit, balcon...) en zone Ril et pourskenble des zones Ri3 pour des niveaux de
submersion supérieurs ou égaux a 0,5 m dans lektioms décrites ci-aprés dans le tableau :

SUBMERSION EXTERIEURE SUBMERSION INTERIEURE Dispositions a prendre
Hauteur de submersion sur terrain Hauteur de submersion
naturel (k) sur le plancher existantgjh
0,50 m<h<1m h <0,40 Refuge ou batardeau
0,50 m <l <1m h>0,40 Refuge impératif*
hm>ou=alm < 0,30 Refuge ou batardeau
hm>ou=alm > 0,30 Refuge impératif*

* L'exigibilité des refuges est dépendante a ls fdu niveau d’eau extérieur et de la hauteur d’eau
potentielle sur le plancher concerné. Pour lesrbataix, il est indispensable d’observer une maege d
sécurité suffisante par rapport au niveau d’@aminima, il est prévu un batardeau dans le cas ou
I'espace refuge est indispensable afin de limitee$ entrées d’eau (Cf. point 2 ci-aprés).

En cas d'impossibilité technique ou/et économigas solutions alternatives a caractere collectif
pourront se substituer a cette disposition. Lespnitaires ou exploitants apporteront les
justificatifs nécessaires a I'application de cettesure (notamment I'altimétrie des planchers).

> arrimer les cuves et bouteilles d’hydrocarburedétaut de pouvoir les relocaliser hors zone
inondable,

> différencier les parties inondables et hors d’dauéseau électrique (créer un réseau séparatif
pour les pieces inondables)

> matérialiser les emprises des piscines, bassimegerds existants, afin de ne pas piéger les
secours éventuels.

2) Mesures conseillées visant a limiter les déggiendant I'inondation :

> traiter les éventuelles fissures pénétrantes,didviter des entrées d’eau,

» installer des batardeaux, afin de limiter (ounda) les entrées d’eau. Leur hauteur sera lindgitée
0,80 m, afin de permettre leur franchissement par decours et d’éviter une différence de
pression trop importante entre l'intérieur et l&x¢ur (pouvant mettre en péril la stabilité de la
construction).

> installer un clapet anti-retour sur les réseawadX usées, d’eaux pluviales et des dispositifs
d’obturation des entrées d’air (situées sous la detréférence).

> installer un dispositif provisoire d’obturationd&appes d’acces au vide sanitaire ou de fagon
pérenne une grille a maille fine, cela afin d'éviepiégeage d’embéacles parasites durant la crue.

3) Mesures conseillées visant a faciliter le retour la normale aprés l'inondation:

» adapter les équipements du logement (chaudiérehinea a laver,...) a l'inondation en les
surélevant, les déplacant ou en les protégeantectantrue.
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B) ACTIVITES ECONOMIQUES

1) Mesures obligatoires visant a améliorer la sécité des personnes
les dispositions suivantes sont rendues obligatogela premiere est prioritaire :

» créer ou identifier un espace refuge individuelcollectif adapté a la capacité d’occupation et
situé au-dessus de la cote des plus hautes eaapnerRil et en zone Ri3 pour des niveaux de
submersions supérieurs a 0,50 m. Cette mesuredgreutomplétée ou remplacée par la mise en
ceuvre des conclusions d'un diagnostic vulnérabilisant a optimiser la sécurité pour les
personnes et a limiter les dégats pour les bieFaigation d’'un itinéraire d’avancement et/ou
d’'un plan de sauvegarde a la charge du gestiondaifactivité).

» mise en place d'un plan de sauvegarde adaptésamndale la crue,

> différencier les parties inondables et hors d’dauéseau électrique (créer un réseau séparatif
pour les parties inondables).

» contrbler les objets flottants, dangereux ou @wite (par lestage, arrimage, étanchéité ou mise
hors d’eau),

» matérialiser les emprises des piscines et desnBastsregards existants, afin de ne pas piéger les
secours éventuels.

2) Mesures conseillées visant a limiter les dégiendant I'inondation :

> adapter les équipements, les procédés de fabrcatii niveau de submersion de la zone
(surélévation, étanchéité,...),

» assurer le stockage hors d'eau et en cas d'intpbisi rechercher une zone de stockage
alternative moins vulnérable,

> traiter les éventuelles fissures pénétrantes,dviter des entrées d’eau,

» installer des batardeaux, afin de limiter (ound#a) les entrées d’eau. Leur hauteur sera linditée
0,80 m, afin de permettre leur franchissement par decours et d'éviter une différence de
pression trop importante entre l'intérieur et l@xeur (pouvant mettre en péril la stabilité de la
construction).

> installer un clapet anti-retour sur les réseawadX usées, d’'eaux pluviales et des dispositifs
d’obturation des entrées d’air (situées sous la detréférence).

» installer un dispositif provisoire d’obturationsd&appes d’accés au vide sanitaire ou de fagon
pérenne une grille a maille fine, cela afin d’évieepiégeage d’embacles parasites durant la crue.

3) Mesures conseillées visant a faciliter le retowr la normale apres l'inondation:

» installer une fosse de pompage en point bas agposliif de pompage adapté.
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C) CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS A CARACTERE VULNERABE ET CAMPINGS
(casernes de pompiers, maisons de retraite, clieisju...)

1) Mesures obligatoires visant & améliorer |la séciié des personnes
les dispositions suivantes sont rendues obligatoge

> les établissements a caractére vulnérable (ERBD)Y les centres de secours et les casernes de
pompiers doivent disposer d’'une issue aménagéesaud de la cote de référence. Les lieux de
couchage doivent étre situés au-dessus de la eatif@tence,

» pour les campings, créer ou identifier un ou @uss espaces refuge collectifs adaptés a la
capacité d’occupation et situé au-dessus de ladedeplus hautes eaux en zone Ril et en zone
Ri3 pour des niveaux de submersions supérieurs@rf,. Cette mesure peut étre complétée ou
remplacée par une mesure de prévention, proteeti@auvegarde visant a la réalisation d’'un
itinéraire d’évacuation et/ou d’'un plan de sauvdgax la charge du gestionnaire,

» mise en place d’un plan d’évacuation pour leslissdments recevant du public.

> différencier les parties inondables, et hors d’dauéseau électrique (créer un réseau separatif
pour les parties inondables).

2) Mesures conseilléegisant a limiter les dégats pendant I'inondation

» adapter les batiments nécessaires a la gestianisgepour qu’ils puissent rester opérationnels
durant la crue ou a défaut adapter les stratéjigtervention,

» contréler les objets flottants, dangereux ou @uita (par lestage, arrimage, étanchéité ou mise
hors d’eau),

» mise hors d’eau des pieces et équipements stjaggi

3) Mesures conseillées visant a faciliter le retour la normale apreés l'inondation:

» adapter 'utilisation des pieces inondables erséquence, adapter les équipements et mobiliers
de ces espace.
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LEXIQUE
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Aléa
Phénomene naturel d'occurrence et d'intensité données.

Aménagement des batiments existants

Les aménagements ne peuvent se justifier que par des travaux de faible importance.
L'aménagement exclut, entre autres, ce type de travaux :

la transformation d’un hotel-restaurant en immeuble d’habitation

la réhabilitation d’un batiment

la construction d’'un garage alors que le POS n’'autorise que les travaux destinés a améliorer le
confort des habitations ; 'aménagement s’apparente dans ce cas a une extension.

Autres travaux sur I'existant
Dans le présent reglement, ce terme recouvre les changements de destination, les réhabilitations
et les rénovations.

Construction
Cette notion englobe toutes constructions, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrés,
qui entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire.
Par exemple :
construction nouvelle a usage d’habitation ou non ( y compris les maisons Iégéres, les maisons flottantes,
les ouvrages techniques d’'une hauteur supérieure a 12 m)
les travaux exécutés sur les constructions existantes s'ils ont pour effet de modifier :
leur volume (extension ou surélévation)
leur aspect extérieur
le nombre et la forme des ouvertures
les matériaux des couvertures, adjonction, suppression des balcons
ou de créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires a l'intérieur du volume existant
de changer la destination des constructions.

Construction a caractére vulnérable
Ce sont des constructions d’intérét général ayant une fonction collective, destinées a accueillir des
populations particulierement vulnérables telles que notamment (liste non exhaustive) :

- les créches, - les hépitaux,

- les centres de vacances, - les maisons de retraite,

- les établissements scolaires, - les centres d’accueil des handicapés,
- les cliniques, - les divers établissements de soin

Constructions, équipements et installations d’intér ét général ayant une fonction collective :
Sont concernés toutes les constructions ou ouvrages a vocation collective.(mairie, salle des fétes,
école, caserne de pompiers, gendarmerie, poste de police...) dont notamment les constructions a
caractere vulnérable (cf ci-dessous)

Sont également concernés les équipements techniques dont notamment :

- I'électricité, le gaz, - 'eau potable, I'assainissement,

- les télécommunications, - 'annonce de crues et les dispositifs
- les locaux a usage de refuge de mesure prés des cours d’eau.

- les équipements portuaires - les équipements de plage

Equipements de loisirs

Utilisation du sol en y réalisant des terrains de jeux (jeux d'enfants, parcours de santé, tennis, golf,
football, sports motorisés, etc...). Ces terrains sont soumis a permis d'aménager : articles
R 421-19 et R 421-20 du code de l'urbanisme

Emprise au sol

Correspond a la projection verticale du volume de la construction au sol (méme en cas de
construction sur pilotis). Sont toutefois exclues les saillies telles que balcons, marquises, débords
de toiture (dans la limite d’'un débord de 0,80 par rapport a la fagade).

Le terme «une seule fois » qui s’applique uniqguement a I'augmentation limitée de I'emprise au sol
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s’entend par rapport a 'emprise initiale du batiment avant extension a compter de I'approbation
du PPRI.

Espace contigu

Unité fonciere ou ensemble d'unités foncieres adjacentes et incluses dans la zone urbanisée,
appartenant respectivement a un ou plusieurs propriétaires, a l'exclusion des espaces publics
(voies, places, espaces verts...).

Extension

Réalisation de travaux visant a étendre la construction existante.

Au-deld de son aménagement, de sa rénovation, un batiment existant peut faire I'objet d'une
extension qui se mesure en hauteur ou en volume, et plus particulierement en emprise au sol.
Cette notion tire sa définition de la jurisprudence. Le non respect des conditions fixées par elle
pour définir la notion d’extension signifie que I'on rentre dans le cadre d'une construction
autonome nouvelle ou a contrario les travaux sont regardés comme étant des travaux visant a
améliorer le confort et la solidité des constructions existantes.

Pour qu'il y ait extension d’un batiment existant, il est exigé que cette construction ou ces travaux
ne soient pas trop importants et ne bouleversent pas la construction existante. _

Par exemple :

L'élévation d’'un pavillon d'une hauteur qui double la hauteur initiale du pavillon ne saurait étre regardée
comme I'extension d’'une construction existante. CE 23/02/90 Basquin

- Idem pour I'extension d’une construction dont les dimensions sont comparables ou équivalentes a 50 % de
celle de la construction existante ou encore lorsque I'emprise au sol est augmentée de 73 %.

- La construction ou les travaux doivent se faire en continuité de la construction existante sinon il s'agit
d’une construction nouvelle.

Par ailleurs, la construction d'un garage attenant a une construction a usage d’habitation ne peut étre
considéré comme des travaux visant & améliorer le confort et la solidité de la construction existante.

CE 22 Avril 1992, M. Jean DUHAMEL.

La construction et les travaux ne doivent pas se doubler d'un changement de destination.».

Reconstruction

C’est I'opération qui consiste a rétablir en son état antérieur un batiment démoli ou sinistré en
totalité ou en partie.

La reconstruction d’un batiment ne doit pas porter atteinte a I'environnement.

Définie négativement, la reconstruction ne concerne ni des travaux de réfection qui concernent
davantage l'intérieur des batiments, ni des travaux d’adaptation voire d’extension des batiments
existants et enfin ni la réparation ne mettant pas en péril la structure du batiment.

La reconstruction porte donc sur la remise en état d’'un batiment en ruine ou incendié ou démoli
apres la réalisation d’'une catastrophe naturelle ou plus largement d’un sinistre.

Elle est réalisée a 'emplacement de cet ancien batiment.

Elle peut porter sur une partie du batiment, une facade qui s’est écroulée, par exemple.

Dans tous les cas la reconstruction d'un immeuble sinistré nécessite un PC, méme si les
fondations préexistantes ont été conservees.

Les travaux de reconstruction sont assimilés au regard du champ d'application du permis de
construire aux constructions nouvelles.

La reconstruction d’'un batiment incendié n’est pas une opération de réparation mais bien celle d'une
reconstruction alors méme que I'on utilise des matériaux épargnés par le feu
CE 20/06/69 “PORGOZALEK"MC333

A linverse les travaux de réfection d’'un batiment existant entrepris a la suite d'un incendie ne nécessitent
pas de PC dés lors qu’ils n'entrainent :

ni modification extérieure

ni création d’un niveau supplémentaire

ni changement de destination
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ni accroissement de volume.
(Rép. Min. J.0. Débat Assemblée Nationale 8 Novembre 93)

La seule exception concerne les immeubles classés monuments historiques pour lesquels les travaux de
reconstruction ne nécessitent qu'une déclaration préalable.

Le propriétaire n'a pas de droits acquis a la reconstruction d’'un batiment détruit.

Bien entendu la reconstruction doit se faire dans le respect des dispositions du réglement du document
d'urbanisme SAUF cas particulier ou le document d'urbanisme a prévu explicitement la reconstruction a
I'identique du batiment sinistré.

La reconstruction peut étre alors autorisée a l'identique (volume, densité....) ou dans le respect de certaines
dispositions du reglement (définies a l'article 1 du reglement : volume du batiment démoli, destination,
emprise ...)

Si le reglement autorise la reconstruction des immeubles détruits aprées un sinistre quelconque celle-ci est
possible quelle que soit la date du sinistre.
(CE 06/07/88 Couillaud et commune de Beauvoir sur Mer).

D'ou la nécessité de fixer un délai d'intervention entre la démolition et la reconstruction afin d'éviter la
reconstruction des ruines anciennes.

C’est I'affectation du batiment qui existait avant la date d’approbation du document d'urbanisme qui doit étre
prise en considération.
(CE 28/09/90 Ass. cultuelle des témoins de Jéhovah de la région Nord de la France).

A linverse sile reglement s‘oppose a la construction dans une zone, le relevement des immeubles en ruine
est interdit (CE 8/06/88 Ep. Antiéro n°81 478).

Réhabilitation

Ensemble de travaux visant a remettre aux normes d’habitabilité actuelles un batiment ancien
(conditions de confort et d’habitabilité au sens du code de la construction et de I'habitat).

Cette opération peut comporter la restructuration interne d’'un

logement, voire la division de 'immeuble en appartements pour les

adapter a des exigences de taille en particulier. Elle peut comporter

par ailleurs I'installation d’'un ascenseur, la réfection de toitures, le

ravalement ou la consolidation des facades.

La réhabilitation suppose le respect architectural du batiment. Les travaux toucheront le gros ceuvre mais
sans ne jamais porter atteinte a son équilibre existant.

Le rapport Nora distingue 4 niveaux de réhabilitation :

a) La réhabilitation légere : elle consiste en l'installation d’un équipement sanitaire complet avec salle d’eau
(y compris les canalisations, I'électricité et les peintures accompagnant ces agencements). Elle ne comporte
pas de travaux sur les parties communes de I'immeuble ni l'installation du chauffage central.

b) La réhabilitation moyenne : outre I'équipement sanitaire comme au cas précédent, celle-ci s'accompagne
de travaux plus complets sur les parties privatives de l'immeuble, c'est a dire l'intérieur du logement :
réfection de I'électricité et des peintures. le chauffage central ou électrique est ajouté, ce qui implique une
amélioration de l'isolation (changement de croisées).

En regle générale, la distribution intérieure du logement et le cloisonnement ne sont pas modifiés. Sur les
parties communes de l'immeuble, des travaux légers sont entrepris (peinture des cages d'escalier et
ravalement de la facade, sans reprise de toiture).

¢) La réhabilitation lourde : elle comprend des travaux précédemment décrits. De plus une redistribution des
pieces dans le logement ou une redistribution des logements par étage pourront étre effectuées.
L'intervention est surtout beaucoup plus compléte sur les parties communes de I'immeuble. Non seulement
le ravalement des facades, mais aussi la réfection des toitures seront entrepris. Les travaux toucheront le
gros ceuvre, avec des reprises de maconnerie et de charpente, de planchers quelquefois.

d) La réhabilitation exceptionnelle : cette catégorie doit étre distinguée de la précédente. Dans les cas
courants de restauration lourde, I'intervention touche le gros ceuvre, mais sans porter atteinte a son équilibre
existant. Au contraire, dans certains cas, la réhabilitation peut aller jusqu'a reprendre la structure porteuse
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de l'immeuble, lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Rénovation
Elle consiste en la destruction et la reconstruction d'immeuble a la méme place.
Cependant, la pratique distingue :

- la rénovation-amélioration (ou rénovation légere) qui est destinée a doter un batiment des
normes actuelles de confort,

- la rénovation-construction (ou rénovation lourde) qui implique la reprise totale ou
importante des structures intérieures de I'immeuble, avec parfois une addition de construction.

Risque

La notion de risque suppose a priori I'existence de biens ou d'activités (généralement des
établissements humains) dommageables. On parlera de risque naturel lors de la conjonction d'un
phénomeéne naturel et de I'existence de biens et activités pouvant subir des dommages et de
personnes pouvant subir des préjudices.

Sinistre

Evénement fortuit (la destruction provient d’'un fait extérieur, involontaire : incendie, explosion,
cataclysme naturel...) ayant occasionné la destruction de la construction.

Le code des assurances définit le sinistre comme la réalisation du risque garanti.

Cela signifie que le sinistre ne couvre que les biens qui sont garantis contre les risques définis
contractuellement.

C’est pourquoi il semble nécessaire de parler de sinistre constaté (par Proces Verbal) ou déclaré
(auprés des assurances).

Stockages de véhicules
Sont concernés uniquement ici :

les dépbts de véhicules et engins a moteur de plus de 10 unités,

les garages collectifs de caravanes et habitats |égers de loisir,

les stationnements isolés de caravanes et d’habitats Iégers de loisir de plus de 3 mois dans
année.

Terrain naturel (TN) ou terrain d’assiette

Le niveau du terrain naturel est celui du terrain dans |'état dans lequel il est au moment de la
demande. Cependant en secteur urbain et de fagon exceptionnelle en secteur naturel la
comparaison avec les niveaux topographigues des parcelles adjacentes peuvent montrer que la
topographie du terrain objet de la demande a été nettement modifiée. Dans ce cas, lorsque cela
est démontré le niveau du T.N peut étre adapté sur celui des parcelles adjacentes.

Unité fonciére
Parcelle ou ensemble de parcelles contigués appartenant a un méme propriétaire.

Vulnérabilité (augmentation de la)

La notion d’augmentation de la vulnérabilité concerne le changement de destination de locaux
inondables mais aussi l'augmentation de la capacité d'accueil ou de stockage. Elle est
essentiellement liée a la nature de I'occupation des lieux et d’abord & la mise en danger des
personnes, puis a des considérations économiques.

Ainsi, la transformation d’'un garage inondable en local commercial, la transformation d’un local
commercial inondable en logement ou encore la transformation d’'une maison d’habitation en
creche constitueront une augmentation de la vulnérabilité.
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