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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA GIRONDE
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I'EQUIPEMENT

Service Transports Sécurité
Risques

ARRETE

PORTANT CLASSEMENT SONORE DES VOIES FERREES
DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE
PREFET DE LA GIRONDE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de I'environnement et notamment ses articles L571-10, R571-32 et suivants,

VU l'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

VU le code de la construction et de I’habitation, et notamment ses articles R 111-4-1, R 111-23-1 aR 111-23-3,
VU le code de I'urbanisme, et notamment ses articles R 123-13, R 123-14, et R123-22

VU les trois arrétés du 25 avril 2003 relatifs a la limitation du bruit respectivement dans les établissements de santé, les
hétels, et les batiments d’enseignement,

VU les avis exprimés par les communes suite & leur consultation en date du 11 juillet 2008,
VU les données techniques de classement fournies par la SNCF et RFF sur le réseau ferré de la Gironde

CONSIDERANT la nécessité de réexaminer les bases techniques des arrétés en vigueur et notamment ceux antérieurs a
la loi bruit de 1992 précitée,

SUR PROPOSITION du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT



ARRETE

ARTICLE PREMIER - OBJET

Les dispositions de l'arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la Gironde aux abords du
tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées a l'article 3 du présent arrété et représentées sur les cartes
jointes en annexe

ARTICLE 2 — CARACTERISTIQUE DU CLASSEMENT

Les tableaux et cartes joints en annexe donnent pour chaque commune concernée et chaque trongon d'infrastructure
mentionné, le classement dans une des 5 catégories définies dans I'arrété du 30 mai 1996 susmentionné, ainsi que le type
de tissu urbain traversé (rue « en U » ou tissu ouvert). En cas de discordance entre tableau et carte, les indications du
tableau priment.

Les niveaux sonores ayant conduit a la détermination des catégories d’infrastructures ont été évalués en des points de
référence situés, conformément a la norme NF S 31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur », a une hauteur de
5 metres au dessus du plan de roulement et :

— a2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les rues « en U » ;

— & une distance de I’infrastructure de 10 métres pour les tissus ouverts et dans ce dernier cas, augmentés de 3 dB(A)
par rapport a la valeur en champ libre afin d’étre €quivalents a des niveaux en fagade. Cette distance est mesurée
pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures
ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche

L’infrastructure est considérée comme rectiligne, & bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant..
Les notions de rue « en U » et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre de chaque trongon de voie classée. Sa largeur correspond a la

distance mentionnée dans le tableau ci-aprés comptée de part et d'autre de l'infrastructure a partir du bord extérieur du
rail de la voie la plus proche;

Catégorie de Largeur des secteurs
l'infrastructure affectés par le bruit (1)
1 300 m
2 250 m

ARTICLE 3 - VOIES CONCERNEES

Les infrastructures concernées par le présent arrété sont:

|

Ligne Bordeaux — Irun

Ligne Bordeaux -Paris

Ligne Bordeaux-Séte

Ligne Bordeaux -Nantes d'’Ambarés a Cenon

ARTICLE 4 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS A CONSTRUIRE
Les batiments d’habitation, les batiments d’enseignement, les batiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que
les batiments d’hébergement a caractére touristique a construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés &

I’article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

Pour les batiments d’habitation, 1'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 a 9 de I’arrété du 30
mai 1996 susvisé.
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Pour les batiments d’enseignement, pour les batiments de santé, de soins ou d’action sociale, et pour les batiments
d’hébergement a caractére touristique, 1’isolement acoustique minimum est déterminé en application de celui des trois
arrétés du 25 avril 2003 susvisés spécifique au type de batiments en question

Une copie de I'arrété du 30 mai 1996 et des trois arrétés du 25 avril 2003 est annexée au présent arrété.

ARTICLE 5 - NIVEAU SONORE A PRENDRE EN COMPTE

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des batiments inclus
dans les secteurs affectés par le bruit définis a l'article 2 sont :

Catégorie Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
référence, en période diurne | référence, en période nocturne (en
(en dB(A)) _ dB(A))
1 83 78
2 79 74

ARTICLE 6 - COMMUNES CONCERNEES

Les communes concernées par le présent arrété sont les suivantes:

ABZAC
AMBARES-ET-LAGRAVE
ARBANATS

ARVEYRES
AYGUEMORTE LES GRAVES
BARSAC

BASSENS

BEAUTIRAN

BEGLES

BIGANOS

BORDEAUX
BOURDELLES
CADAUIJAC
CARBON-BLANC
CASSEUIL

CASTRE GIRONDE
CAUDROT

CENON

CERONS

CESTAS

CHAMADELLE
COUTRAS

FARGUES

FLOIRAC

FLOUDES

FONTET

FRONSAC

GIRONDE SUR DROPT
IZON

LA REOLE

LALANDE DE POMEROL
LAMOTHE LANDERRON
LANGON
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LE PIAN SUR GARONNE

LE TEICH

LES BILLAUX

LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES
LES PEINTURES

LIBOURNE

LORMONT

LUGOS

MARCHEPRIME

MIOS

MONGAUZY
MONTAGOUDIN

PESSAC

PODENSAC

POMEROL

PORTETS

PREIGNAC

SABLONS
SAINT-DENIS-DE-PILE
SAINT-LOUBES
SAINT-MACAIRE
SAINT-MAIXANT
SAINT-MARTIN DE SESCAS
SAINT-MEDARD-D’EYRANS
SAINT-PIERRE D'AURILLAC
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SAINTE-EULALIE

SALLES

TALENCE

TOULENNE

VAYRES

VILLENAVE D’ORNON
VIRELADE

ARTICLE 7 - REPORT DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME

Les périmétres des secteurs affectés par le bruit situés le long de ces voies et définis comme précisé a l'article 2 a partir
des cartes et tableaux fournis en annexe doivent étre reportés a titre d'information par les maires concernés et le
Président de la communauté d'agglomération de Bordeaux dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local

d'urbanisme) ou POS (Plan d'occupation des sols) ainsi que dans celles des PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en
valeur) conformément aux dispositions des articles R123-13 et R313-6 du code de 'urbanisme.

Ces annexes devront également comprendre a titre informatif les prescriptions d'isolement acoustique édictées, dans
ces secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part,
la référence des arrétés préfectoraux correspondants et I'indication des lieux ou ils peuvent étre consultés .

ARTICLE 8 — PRISE EN COMPTE DES ARRETES ANTERIEURS

Les dispositions du présent arrété se substituent de plein droit, pour les infrastructures et trongons concernés mentionnés
a l'article 3, a celles de I'arrété antérieur en date du 15/06/79.

ARTICLE 9 - PUBLICITE ET AFFICHAGE

Le présent arrété fait I'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département, et d'un affichage dans
les mairies concernées visées a l'article 5 pendant 1 mois minimum.

Il est tenu a disposition du public dans les mairies concernées, a la direction départementale de I'équipement et a la
préfecture.

Mention des lieux ot cet arrété peut étre consulté est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département et affichée a la mairie des communes concernées.
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ARTICLE 10- EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Président de la CUB, Mesdames et Messieurs les Maires
des communes visées a l'article 2 et Monsieur le Directeur Départemental de 'Equipement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

ARTICLE 11 - AMPLIATION

Ampliation du présent arrété est adressé aux maires des communes concernées auquel sont annexés les cartes et
tableaux concernant le territoire de leur commune,

Ampliation du présent arrété auquel sont annexés I'ensemble des cartes et tableaux de classement de ces « voies
ferrées » sous forme numérique au format .pdf par l'intermédiaire d'un CD-Rom a

— Monsieur le Président de la CUB

—  Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
— Monsieur le Directeur Départemental de I'Equipement

—  Monsieur le Directeur de la DIREN

— Monsieur le Directeur de la DRIRE

—  Monsieur le Délégué Régional de RFF

LC PatelT

Pour le Préfet,
acrétaire Général

Annexes au présent arrété :
— tableaux et cartes communaux de classement des infrastructures
— copie des arrétés du 30 mai 1996 et des 3 arrétés du 25 avril 2003.
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ANNEXES a I'arrété du
PORTANT CLASSEMENT SONORE DES VOIES
FERREES DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Annexe relative a la voie ferrée Bordeaux — Paris
Annexe relative a la voie ferrée Bordeaux - Irun
Annexe relative a la voie ferrée Bordeaux - Nantes
Annexe relative a la voie ferrée Bordeaux - Séte



CI \ \l MENT SONORE DES INFRASTRUC HR]\ TERRESTRES
2-1444 du 31/12/92 relative 4 la lutte contre le bruit -Décret 95-22 du 09/01/95- Arrété du 30/05/1996

LIGNE DE PARIS A BORDEAUX (570 000)

Délimitation du trongon Largeur des
Ligne Communes concernées Catégorie aff::tc::l::r le Tissu
Origine Fin bruit

Paris & Bordeaux (570 000) LES EGLISOTTES 518,600 524,300 1 300 m Ouvert
Paris & Bordeaux (570 000) LES PEINTURES ‘ 524,300 526,390 1 300 m Ouvert
Paris & Bordeaux (570 000) COUTRAS 526,390 532,420 1 300 m Ouvert
Paris a Bordeaux (570 000) ABZAC 532,420 535,400 1 300m Ouvert
Paris @ Bordeaux (570 000) ST DENIS DE PILE 535,400 540,800 1 300m Quvert
Paris & Bordeaux (570 000) LALANDE 540,800 543,650 1 300m Ouvert
Paris & Bordeaux (570 000) LIBOURNE 543,650 548,890 1 300m Quvert
Paris & Bordeaux (570 000) ARVEYRES 548,890 553,710 1 300 m Ouvert
Paris & Bordeaux (570 000) VAYRES 563,710 558,040 1 300m Ouvert
Paris a Bordeaux (570 000) IZON 558,040 558,200 1 300m Ouvert
Paris & Bordeaux (570 000) ST SULPICE 569,200 563,050 1 300 m Ouvert
Parié a Bordeaux (570 000) ST LOUBES 563,050 567,740 1 300m Ouvert
Paris a Bordeaux (570 000) AMBARES 567,740 572,270 1 300 m Ouvert
Paris a Bordeaux (570 000) BASSENS 572,270 576,110 1 300 m Ouvert
Paris & Bordeaux (570 000) LORMONT 576,110 579,250 1 300 m Ouvert
Paris a Bordeaux (570 000) CENON 579,250 581,410 1 300 m Ouvert
Paris a Bordeaux (570 000) BORDEAUX 581,410 583,844 1 300 m Quvert

DDE 33/ STSR/ Unité risques 1

Tableaux et cartes annexés a I'arrété préfectoral du : 2 MARS 2009

Le territoire d'un commune peut également étre impacté par les secteurs de bruit générés par des trongons de voies situés sur les communes limitrophes (cf planches suivantes)

Voie ferrée Bordeaux-Paris -2/6



CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES
Loi 92-1444 du 31/12/92 relative a la lutte contre le bruit -Décret 95-22 du 09/01/95- Arrété du 30/05/1996
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Liberi¢ + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA GIRONDE

DIRECTION '
DEPARTEMENTALE des Arrétédu .. § AVR, 2001
TERRITOIRES et de la
MER
Service
Urbanisme
Aménagement Transports
ARRETE
PORTANT CLASSEMENT SONORE
DES VOIES INTERURBAINES

DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
non prises en compte par I'arrété du 30 janvier 2003

LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE )
PREFET DE LA GIRONDE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L571 -10, R571-32 et suivants,

VU lartété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
I'isolement acoustique des bétiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, :

VU le code de la constructmn et de habitation, et notamment ses articles R111-4-1, R111-23-1 4 R111-23-3,
VU le code de l’urbamsme et notamment ses articles R123-13, R123 14, et R123—22

VU les trois arrétés du 25 avril 2003 relatifs 4 la lnmtatmn du brult respectivement dans les établissements de santé, les
hétels, et les batiments d’enseignement,

VU les avis exprimés par les communes svite 4 leur consultation en date du 11 juillet 2008,

CONSIDERANT la nécessité de réexaminer les bases techniques des arrétés en vigueur et notamment ceux antérieurs a
la loi bruit du 31 décembre 1992,

CONSIDERANT qu'une premiére partie des voies interurbaines du département de la Gironde a fait l'objet d'un arrété
de classement selon cette nouvelle réglementation le 30 janvier 2003 et qu'il convient aujourd’hui d'étendre ce type de
classement aux autres voies interurbaines du département,

SUR PROPOSITION du DIRECTEUR DEFARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER,

ARRETE

ARTICLE PREMIER ~ OBJET

Les dispositions de I'arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la Gironde aux abords du
tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées a l'article 3 du présent arrété et représentées sur les cartes
jointes en annexe.



ARTICLE 2 — CARACTERISTIQUE DU CLASSEMENT

Les tableaux et cartes joints en annexe donnent pour chiaque commune concernée et chaque trongon d'infrastructure
mentionné, le classement dans une des 5 catégories définies par Farrété du 30 mai 1996 susmentionné, ainsi que le type
de tissu urbain traversé (rue « en U » ou tissu ouvert). En cas de discordance entre le tableau et la carte, les indications
du tableau priment. .

Les niveaux sonores ayant conduit 4 la détermination des catégories d’infrastructures ont été évalués en des points de
référence situés, conformément 4 la norme NF S 31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur », 4 une hauteur de
5 meétres au dessus du plan de roulement et

— a2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les rues «enU» ;

— A une distance de I’infrastructure de 10 métres pour les tissus ouverts et dans ce dernier cas, augmentés de 3 dB(A)
par rappott & la valeur en champ libre afin d°étre équivalents 4 des niveaux en fagade. Cette distance est mesurée
pour les infrastructures routiéres, 4 partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures
ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche,

L’infrastructure est considérée comme rectiligne, 2 bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rue « en U » et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

Un secteur affecté par le bruit est défini de pari et d'auire de chaque trongon de voie classée. Sa largeur correspond a la
distance mentionnée dans le tableau ci-aprés comptée de part et d'autre de l'infrastructure a partir du bord extérieur de la
chaussée de la voie la plus proche ;

Catégorie de I'infrastructure Largeur des secteurs affectés par le bruit
300 m :
250 m
100m -
30m
10m

Ch | e [0 | 1 | —

ARTICLE 3 - VOIES CONCERNEES

Les infrastructures concernées par le présent arrété sont :
— " L'autoroute A89
— - Laroute nationale RN524
— Les routes départementales suivantes : RD1, RD2, RD3, RD3, RD6, RD8E4, RD9, RD10, RD10E4, RD13, RDi4,
RD17, RDI18, RD19, RD20, RD21, RD101E7, RD106, RD107, RD108, RD109, RD112, RD113, RDI115,
RD115E6, RD116, RD203, RD206, RD207, RD209, RD210, RD211, RD213, RD214, RD214E3, RD215, RD216,
'RD217, RD218, RD241, RD242, RD243, RD244, RD253, RD255, RD257, RD259, RD260, RD650, RD651,
RD652, RD669, RD670, RD670ES5, RD671, RD672, RD674, RD708, RD910, RD911, RD932, RD936, RD937,
RD1010 (ex. RN10), RD1215, RD1251 (ex. RN251), RD2215
—  Les voies communautaires issues du transfert au 01/01/2007 des anciennes routes départementales suivantes :
©«  Litinéraire de lancienne RD210 par les rues de Macau, ¢t de Bordeaux (sur la commune de Parempuyre),
avenue du' 11 novembre (sur la commune de Blanquefort), avenue des Quatre Ponts, avenue de la Jalle Noire,
et avenue du Général de Gaulle jusqu'au niveau de la rocade (sur la commune de Bruges),

+  Portion de 'avenue de Labarde (ancienne RD209) dans sa partie agglomérée sur la commune de Bordeaux,

«  L'itinéraire des anciennes RD10 et RD911 par la cote de la Garonne et l'avenue de la Gardette (sur les
communes de Bassens, Lormont et Carbon-Blanc) jusqu'a la sortie de I'agglomération de Carbon-Blanc,

«  L'itinéraire empruntant les avenues de la Libération (ancienne RD911} et de Saint-Loubés (ancienne RD242)
jusqu'a la sortie de l'agglomération, sur ia commune d'Ambarés-et-Lagrave,

+  Litinéraire empruntant I'ancienne RD241 par Favenue Hubert Dubedout (depuis 100m avant le feu de I'avenue
Salvator Alliende) sur la commune de Cenon, et le boulevard de Feydeau jusqu'a la sortie d'agglomération de la
commune d'Artigues-Prés-de-Bordeaux,

+  Llitinéraire empruntant le chemin Campanan et la route de Léognan (ancienne RD651) dans la traversée de

- Villenave d'Ornon,

» Llitinéraire de l'ancienne RD212 par les routes de Pont a Cot ¢t de Saint-Médard (sur la commune de Saint-
Aubin-de-Médoc), et route de Saint-Aubin jusqu'a 'avenue Montesquien (sur la commune de Saint-Médard-en-
Jalles).

ARTICLE 4 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS A CONSTRUIRE
Les béatiments d’habitation, les bitiments d’enseignement, les batiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que

Aurété de classement des voies interurbaines non prises en compte par Parrété de janvier 2003 i p2i4



les batiments d’hébergement a caractére touristique & construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés a
Particle 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs,

Pour les bitiments d’habitation, I’ isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 4 9 de I’arrété du 30
mai 1996 susvisé.

Pour les bitiments d’enseignement, pour les bitiments de santé, de soins ou d’action sociale, et pour les batiments
d’hébergement & caractére touristique, 1'isolement acoustique minimum est déterminé en application de celui des trois
arrétés du 25 avril 2003 susvisés spécifique au type de batiments en question.

Une copie de P'arréeé du 30 mai 1996 et des trois arrétés du 25 avril 2003 est annexée au présent arrété.

ARTICLE 5 - NIVEAU SONORE A PRENDRE EN COMPTE .

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des batiments inclus
dans les secteurs affectés par le bruit définis 4 Particle 2 sont ;

ARTICLE 6 — COMMUNES CONCERNEES

Les communes concernées par le présent arrété sont les suivantes : A
Abzac, Alillas, Ambares-et-Lagrave, Andernos, Arcachon, Arcins, Arés, Arsac, Artigues-Pres-Bordeaux, Arveyres,
Aubiac, Audenge, Auros, Avensan, Baron, Bassens, Baurech, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beguey, Bernos-Beaulac,
Berson, Biganos, Blanquefort, Blaye, Bonnetan, Bordeaux, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Brach, Branne, Bruges,
Cadarsac, Cadiliac, Cadillac-en-fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camps-sur-I'lsle, Canejan,
Cantenac, Captieux, Carcans, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Castelnau-de-Médoc, Castillon-la-
Bataille, Cavignac, Cazats, Cénac, Cenon, Cestas, Cezac, Cissac-Médoc, Coimeres, Coutras, Créon, Croignon,
Cubnezais, Cudos, Cussac-Fort-Médoc, Donnezac, Escaudes, Espiet, Eyrans, Eysines, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire,
Floirac, Fontet, Fours, Fronsac, Frontenac, Gajac, Galgon, Gauriac, Genissac, Gours, Grezillac, Guitres, Gujan-Mestras,
Hourtin, 1zon, La Brede, La Réole, La Roquille, La Sauve, La-Riviére, La-Teste-de-Buch, Labarde, Lacanau, La-Lande-
de-Fronsac, Lalande-de-Poimerol, Lamarque, Langoiran, Langon, Lanton, Laroque, Laruscade, Latresne, Le Haillan, Le
Porge, Le Teich, Le Temple, Le Towme, Le-Pian-Médoc, Lége-Cap-Ferret, Leognan, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les
Peintures, Les-Billaux, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lormont, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugon-
et-ITle-du-Carnay, Macau, Madirac, Marcenais, Marcheprime, Marcillac, Margaux, Margueron, Marsas, Martignas-sur-
Jalles, Martillac, Mazeres, Mazion, Mios, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Perissac, Pessac, Pineuilh, Plassac, Pleine-
Selve, Pomerol, Pompignac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Puynormand, Quinsac, Reignac, Rions, Sablons, Sadirac,
Saillans, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-et-Appelles, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-
Saint-Nazaire, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Felix-de-
Foncaude, Saint-Genes de Blaye, Saint-Genes-de-Lombaud, Saint-Germain-de-la-Riviére, Saint-Germain-du-Puch,
Saint-Gervais, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Iilac, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Julien-Beychevellé, Saint-Laurent-des-
Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubes, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-
Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Medard-d'Eyrans, Saint-Médard-de-
Guiziéres, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Palais, Saint-Pey-d'Armens, Saht-Pierre—de-Mons,
Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac,
Saint-Seurin-sur-I'Isle, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-
Vincent-de-Paul, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, -Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Hélene, Sainte-Terre, Salaunes,
Sallebeeuf, Salles, Saucats, Saumos, Sautemes, Sauveterre-de-Guyenne, Savignac-de-I'Isle, Sendets, Soussans, Tabanac,
Targon, Tauriac, Tizac-de-Curton, Toulenne, Tresses, Vayres, Verdelais, Vignonet, Villenave-d'Omon, Villeneuve,
Yvrac.

ARTICLE 7 - REPORT DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME

Les périmétres des secteurs affectés par le bruit situés le Jong de ces voies et définis comme précisé 4 Iarticle 2 (A partir
des cartes et tableaux fournis en annexe) doivent étre reportés a titre d'information par les maires concernés et le
Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux dans les annexes graphiques de leur PLU (Plan Local d'urbanisme),

Areéié de cla des voies i baines non prises en compte par Taréts de janvier 2003 ’ p 344



ainsi que dans celles des PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur) conformément aux dispositions des articles
R123-13 et R313-6 du code de l'urbanisme.

Ces annexes devront également comprendre 3 titre informatif les prescriptions d'isolement acoustique édictées, dans ces
secteurs gui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, fa
référence des arrétés préfectoraux correspondants et 'indication des lieux ol ils peuvent étre consultés.

ARTICLE 8 - PRISE EN COMPTE DES ARRETES ANTERIEURS

Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrété se substituent de plein droit, pour les infrastructures et trongons
concemes, 4 celles des arrétés antérieurs en date du 15/06/1979, 11/12/1981, 24/01/1983, 16/01/1984 et 30/01/2003.

ARTICLE 9 - PUBLICITE ET AFFICHAGE

Le présent arrété fait 'objet d’une publication au Recueil des actes administratifs du département, et d'un affi chage dans
les mairies concernées visées a l'article 6, pendant 1 mois minimum.

Il est tenu 4 disposition du public dans les malnes concemées, 4 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
et a la Préfecture.

Mention des licux ol cet arrété peut étre consulté est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département et affichée a la mairic des communes concernées.

ARTICLE 10 — EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Président de la CUB, Mesdames et Messieurs les Maires
des communes visées a l'article 6 et Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés,
chacun en ce qui le concemne, de l'exécution du présent arrété. :

ARTICLE 11 - AMPLIATION

Ampliation du présent arrété est adressé aux maires des communes concernées auquel sont annexés les cartes et tableanx '
concernant le territoire de leur commune,

Ampliation du présent arrété auquel sont annexés l'ensemble des cartes et tableaux de classement de ces « voies
interurbaines non prises en compte par I'arrété de janvier 2003 » sous forme numérique au format pdf par l'intermédiaire
d'un CD-Rom a :

—  Monsieur le Président de Ia CUB (communauté urbaine de Bordeaux)

- Monsieur le Président du Conseil Général de 1a Gironde

—  Monsieur le Directeur de ta DREAL d'Aquitaine (dlrectlon régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement) .

—  Monsieur le Directeur de la DDTM de la Gironde (dlrectlon départementale des territoires et de la mer)

—  Madame la Directrice générale de I'ARS d'Aquitaine (agence régionale de la sant&)

—  Monsieur le Directeur de la DIRA (direction interdépartementale des routes Atlantique)

—  Monsieur le Directeur de la DIRSO (direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest)

—  Monsieur le Président-Directewr général d'ASF {Autoroutes du Sud de la France)

Annexes au présent arrété
—  tableaux et cartes communaux de classement des infrastructures
—  copie des amrétés du 30 mai 1996 et des 3 amrétés du 25 avril 2003.
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ARRETE
Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a I'isolement
acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit

NOR: ENVP9650195A
Version consolidée au 20 avril 2009

Le ministre de I'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de |'intérieur, le ministre de
'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de I'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux
transports,

Vu le code de [a construction et de ['habitation, et notamment son article R, 111-4-1 ;
Vu le code de 'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R, 111-3-1, R, 123-19, R, 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2, R. 410-13 ;
Vu la loi n® 92-1444 du 31 decembre 1992 relative a la lutte contre le bruit, et notamment, son article 13 ;

Vu le décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au ¢classement des infrastructures de transports terrestres et maodifiant le code de |'urbanisme ét le code de |a
canstruction et de I"habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;

Vu le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 relatif a la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a I'isolement acoustique des batiments d'habitation contre les bruits de I'espace extérieur ;
Vu l'arrété du 24 mars 1982 relatif a l'aération des logements ;

Vu I'arrété du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation, et notamment son article 9 ;

Vu P'arrété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres,

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Cet arrété a pour objet, en application des dispositions du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et noctumnes, les cing catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de
transports terrestras recensées ;

- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces Infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;

- de déterminer, en vue d'assurer la protectioh des occupants des bitiments d'habitation & construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des fagades
des piéces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critéres prévus a l'article 7 du décret susvisgé,

» TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET.

Article 2

Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer las infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit, sont ;
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures & 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22
heures), correspondant & la contribution sonore de I'infrastructure considérée ;
- pour la période necturne, le niveau de pression acoustique continu equn.ra[ant pondéré A, pendant la péricde de 22 heures a 6 heures, noté LAeqg (22 heures -
6 heures), correspondant a la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément a la norme NF S 31-130 " Cartographie du bruit en milieu extérieur ", 3 une
hauteur de cing meétres au-dessus du plan de roulement et :
- 4 deux métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les " rues en U " ;
- & une distance de ['infrastructure ([*) de dix métres, augmentés de 3 dB {A) par rapport & la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre
équivalents 3 un niveau en facade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, a bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfiéchissant,
(*]) Cette distance est mesurée |
- pour les infrastructures routiéres, & partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferraviaires, & partir du bord du rail extérieur de la voie l1a plus proche.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Les niveaux sonores de référence visés & I'article précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire a4 modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A] par
calcul ou mesures sur site & partir d'hypothéses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de I'ensemble de ['année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire 3 modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul 3
partir d'hypothéses de trafic correspondant & la situation a terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu & I'une des mesures prévues a l'article ler du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul 3 partir des
hypathéses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables a |'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément a la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle e vue de 180°, un profil en travers au niveau du
terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En I'absence de données de
trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent étre utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 " Mesurage du bruit dd au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation " et
NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies & I'article 2 ci-dessus,

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont
définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant ;



[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9694*] Si sur un trongon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une pratection acoustigue par
couverture ou tunnel, Il n'y & pas lieu de classer le trongon considéré.

5i les niveaux sonores de référence évalués pour chague période diurne et nocturne conduisent 3 classer une infrastructure ou un troncon d'infrastructure de
transports terrestres dans deux catégores différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.

» TITRE II : DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BﬁTII:’IENTS D'HABITATION CONTRE
LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

En application du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les piéces principales et cuisines des logements dans les batiments d'habitation 3 construire dans
le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs,
Cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies & l'article 6 ci-aprés.
Taoutefols, le maitre d'ouvrage du batiment & construire peut déduire la valeur de l'isolement d’une évaluation plus précise des niveaux sonores en fagade, s'il
souhaite prendre en compte des données urbanistigues et topographiques particuliéres, I'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant,
I'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées 3 I'article 7 du présent arrété,

Article 6
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des piéces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est
déterminée de la fagon suivante,
On distingue deux situations, celle ol le batiment est construit dans une rue en U, celle ol le bitiment est construit en tissu ouvert,
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de I'isclement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les piéces directement expasées au bruit des
transports terrestres :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir &tre inférieures & 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les fagades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les fagades arriére,
B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de I'isolement minimal des piéces en fonction de la distance entre le bitiment i construire et
- pour les infrastructures routiéres, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les Infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
distance (2)
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Les valeurs du tableau tiennent compte de I'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent étre diminuées de fagon a prendre en compte 'orientation de la fagade par rapport 3 l'infrastructure, la présence d'abstacles tels qu'un écran ou
un batiment entre |'infrastructure et la fagade pour laquelle on cherche & déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] La valeur obtenue aprés correction ne peut en aucun cas &tre inférieure 3 30 dB (A).
Que le batiment a construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une fagade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs
infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la facade concernée.
Dans le cas contraire, |a valeur d'isolement prescrite est égale a la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 d8 (A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, 'application de la réglementation peut consister & respecter :
- soit la valeur d'isclement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
- soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure 3 la valeur calculée selon la
méthode précédente.

Article 7 En savoir plus sur cet article...

Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en fagade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographigues
particuliéres, 'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons
entre I'infrastructure et le futur batiment :

- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de I'article 6 de I'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres ;

- a l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routiéres et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routiére ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de piveau sonore au
point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :

[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9696*] L'application de [a réglementation consiste alors & respecter la valeur d'isolement acoustique
minimal déterminée & partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit & l'intérieur des piéces principales et cuisines soit égal ou inférieur 3 35 dB
(A) en période diurne et 30 dB (A) en période noctume, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6
heures a 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures & 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit tre égale ou supérieure & 30 dB
(A).

Lorsqu'un batiment a construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la régle définie a
I'article précédent. )

Article 8 En savoir plus sur cet article...

Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pigces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde &
toutes les fréquences.
Le batiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matiére d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat
de mesure de l'isolement acoustique narmalisé atteint au mains la limite obtenue selon I'article 6 ou I'article 7, dans les conditions définies par |es arrétés du 28
actabre 1994 susvisés,
La mesure de 'isolement acoustique de facade est effectuée sulvant la norme NF S 31-057 " vérification de la qualité acoustique des batiments *, dans les
focaux normalement meublés, les portes et fenétres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie a I'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de I'estimation du niveau
sonore en fagade réalisée par le maitre d'ouvrage. .
Dans ce cas, |4 vérification de la qualité acoustique des batiments porte également sur I'évaluation du niveau sonore 3 deux meétres en avant des fagades des
locaux, par calcul selon la convention définie a 'article 6 de I'arréte du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.

Article 9 En savoir plus sur cet article...

Les exigences de pureté de 'air et de confort thermique en saison chaude dolvent pouvoir &tre assurées tout en conservant pour les logements ['isolement
acoustique requis par le présent arrété, donc en maintenant fermées les fendtres exposées au bruit dans les piéces suivantes

- dans toutes les piéces principales et la cuisine lorsque I'isolement prévu est supérieur ou égal 4 40 dB (A) ;

- dans toutes les pieces principales lorsque I'isolement prévu est supérieur ou égal a 35 dB (A) ;

- uniguement dans les chambres lorsque ['isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A),

La satisfaction de I'exigence de pureté de I'air consiste a respecter I'arrété du 24 mars 1982 relatif 3 I'aération des logements, les fentres mentionnées
ci-dessus restant closes,

La satisfaction de I'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et I'équipement sont tels que 'occupant peut maintenir la
température des pieces principales et cuisines a une valeur au plus égale 3 27 °C, du moins pour tous les jours ol la température extérieure moyenne n'excéde
pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrété. La température d'une piéce est la température de I'air au centre de la piéce & 1,50 meétre au-dessus du

sol

» TITRE III : DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS D'HABITATION



CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT DANS LES
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

En application du dernier alinéa de ['article 7 du décret n® 95-21 susvisé, les piéces principales et cuisines des logements dans les batiments d'habitation a
construire dans les DOM dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs Infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 sujvant l'arrété
préfectoral prévu & I'article R. 111-4-1 du code de la construction et de |'habitation dolvent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits
extérieurs.
Cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies a I'article 11 ci-aprés.
Toutefois, le maitre d'ouvrage du batiment & construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en fagade, 5'il
souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particuligres, I'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant,
I'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées & ['article 13 du présent arrété.

Article 11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Selon la méthade forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pigces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est
déterminée de la fagon suivante.

On distingue deux situations : celle ol le batiment est construit dans une rue en U, celle ol le bitiment est construit en tissu ouvert.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S 31-130.

A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, en fonction de la catégorie de

I'infrastructure, pour les piéces directement exposées au bruit des transports terrestres :

. ISOLEMENT STANDARDISE PONDERE]|
CATEGORIE pour un bruit de trafic
DnT, A, tr minimal

40 dB

37 dB

33 dB
Sans objet
Sans objet

L% R " - S O I I S

Ces valeurs sont diminuées :

- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les facades latérales ;

- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les facades arriére.

B. - En tissu ouvert

Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de I'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr,
des piéces en fonction de la distance entre le batiment a construire et :

- pour les infrastructures routidres, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

DISTANCE
Wi 0-|10-|15-| 20-| 25~ |30~ |40~ | 50~ | 65-| 80~ i00- | 125~ | 160-
CATEGORIE| 10 i5 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200

40 40 39 38 37 36 35 34 33

137 37 36 35 34 33

33 33

nis |winml—

Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologigues standards.
Ces valeurs peuvent &tre diminuées de fagon a prendre en compte I'orientation de la facade par rapport  'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un
écran ou un bétiment entre I'infrastructure et la fagade pour laguelle on cherche & déterminer I'isolement, conformeément aux indications du tableau suivant :

SITUATION DESCRIPTION CORRECTION
Facgade en vue directe. Depuis la facade, on voit directement la totalité de Pas de
l'infrastructure, sans obstacles qui la masquent. correction
Facade protégée ou partiellement protégée |Il existe, entre la fagade concernée et la source de '
par des batiments, bruit (I'infrastructure), des batiments qui masquent
le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager par -3dB

des trouées assez larges entre les batiments) ;

- en formant une protection presque compléte, ne - 6dB
laissant que de rares trouées pour la propagation du




bruit.

Portion de fagade masquée (cf. note 1) par |La portion de facade est protégée par un écran de -6dB
un écran, une butte de terre ou un obstacle | hauteur comprise entre 2 et 4 métres : -3 dB
naturel. - a une distance (cf. note 2) inférieure & 150 métres

!
- a une distance (cf. note 2) supérieure a 150
métres.

La portion de fagade est protégée par un écran de
hauteur supérieure a 4 metres :

- a une distance (cf. note 2) inférieure a 150 métres -9dB
;
- & une distance (cf. note 2) supérieure & 150 - 6dB
meétres.

Fagade en vue indirecte d'un batiment. La facade bénéficie de Ia protection du batiment
lui-méme :
- fagade latérale (cf. note 3) ; -3dB
- facade arriére. -9dB

Note 1. - Une portion de fagade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette
portion de fagade.

Note 2. - Cette distance est mesurée entre I'écran et la facade.

Note 3. - Dans le cas d'une facade latérale d'un batiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle

naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.

Lorsque la valeur ocbtenue aprés correction est inférieure & 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement,
Que le batiment & construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une fagade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs
infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chague infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus elevée des valeurs d'isolement obtenues est supéneum de plus de 3 dB aux autres, c'est cette valeur qui sera prescn‘te pour la facade concemée. Dans
le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale a la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB.
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, |'application de la réglementation peut consister a respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
- seit a classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, a limite immédiatement supérieure a la valeur calculée selon la méthode
précédente.

Article 12 En savoir plus sur cet article...

Créé par Arrété du 17 awril 2009 - art, 11

Aprés avis du conseil général et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrété, étendre |'obligation ‘'d'isclement acoustique en bordure
des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégorie 4 et 5. Dans ce cas :
- pour les voies en U, les valeurs d'isclement au sens du tableau du paragraphe A de I'article 11 ci-dessus sont de 30 dB ;
- pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB jusqu'a 10 métres.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en fagade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques
particuliéres, I'implantation de sa construction dans |e site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météoralogiques locales, il évalue la propagation des sons
entre l'infrastructure et e futur batiment :

-par calcul selon des méthodes répandant aux exigences de ['article 6 de I'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres ;

-a I'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routiéres et NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chague infrastructure, routiére ou ferroviaire, de catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs
suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de I'infrastructure :

i NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATEGORIE|de référence, en période diurne/de référence, en période nocturne
(en dB [A]) : (en dB [A])
83 78
2 79 74
73 68

L'application de la réglementation consiste alors a respecter la valeur d'isolement acoustique minimale déterminée 3 partir de cette évaluation, de telle sorte que
le niveau de bruit a I'intérieur des piéces principales soit égal ou inférieur 3 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant
exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures & 22 heures pour la période diume, et de 22 heures & 6 heures pour la
période noctume. Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure & 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour 'isolement.
Lorsgu'un batiment & construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégorie 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local
la régle définie a I'article précédent.

Article 14 En savoir plus sur cet article...

Créé par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 & 13 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0, 5s 2

toutes les fréquences.
Le batiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matiére d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat
de mesure de I'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, atteint au moins les limites obtenues selon I'article 11 ou 'article 12,



# TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Crég par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Les dispositions prévues a |'article 6 de |'arrété du 6 octobre 1978 madifié relatif a 'isolement acoustique des batiments dhabitation contre les bruits de

I'espace extérieur sont abrogées,

Les dispoesitions prévues & l'article 3 et & I'annexe [ de I'arrété du 6 octobre 1978 précité continuent & s'appliquer jusqu'a la date d'entrée en vigueur des
mesures prises en application de l'article 5 du décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.

Article 16 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrété du 17 avril 2009 - art. 11

Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général
des collectivités locales, le directeur de 'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun

en ce qui le concemne, de 'exécution du présent arrBté, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

» Annexes

Article ANNEXE En savoir plus sur cet article...

La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée 3 I'article 9 est de 20 °C, 22 °C, 24 °C et 26 °C, respectivement pour chacune des zones

climatiques E 1, E 2, E 3 et E 4 définies dans le tableau ci-dessous :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9697 et suivantes™]

Le ministre de I'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de Ia prévention des poliutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. Defrance

Le ministre de I'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes,

C. Leyrit

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

1.-P. Faugére

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de I'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de ['habitat et de la construction,
F.-R. Lemas

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil
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COMMUNE DE : LES EGLISOTTES ET CHALAURES / P.L.U

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
(Limitation administrative du droit de propriété)

Liste établie le 01/07/2009

SERVITUDES ATTACHEES A LA !L.1321~2 et R.1321-6 a R.1321-13 du i
AS1 'PROTECTION DES EAUX POTABLES A /Code de la Santé Publique (eaux | 103 bis rue de Belleville

D.D.ASS.
L'EXCEPTION DES EAUX MINERALES. jpotables).

33062 BORDEAUX CEDEX

- Forage "Communal II" ! Sk |
Périmétres Immédiat et Rapproché confondus EArrete SECIESialRl i U N £o99




COMMUNE DE : LES EGLISOTTES ET CHALAURES /P.L.U

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
(Limitation administrative du droit de propriét¢)

Liste établie le 01/07/2009

ACTE OFFICIEL INSTITUANT LA

SERVICE RESPONSABLE

ELECTRIQUES

CODE NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE SERVITUDE |
ESERVITUDES RELATIVES A ;&91'{1}:;;12 modifié de la Loi du 15 Juin
14 L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ;

Art. 298 de la Loi de finances du 13
Juillet 1925.

90 kV BESSANGES MENESPLET 1

90 kV BESSANGES MENESPLET 2

90 kV BESSANGES POMEROL Z COUTRAS
Poste de BESSANGES

...... R LT,

ERéseau de distribution MT et BT (la BT n'est pas
représentée graphiquement) Syndicat Intercommunal

'de Saint-Philippe d'Aiguilhe

i
H

H
£
t
]
|
|
|
|
|

R.T.E, Groupe Ingénierie
Maintenance Réscau

34 Avenue Henri Barbusse BP 52

630 31026 TOULOUSE
CEDEX 03

E.D.F. GIRONDE
4 rue Isaac Newton BP 39
33705 MERIGNAC CEDEX

4

i
i

SERVITUDES CONCERNANT LES MINES ET

.CARRIERES ETABLIES AU PROFIT DES

TITULAIRES DE TITRES MINIERS, DE
'PERMIS D'EXPLOITATION DE CARRIERES
‘OU D'AUTORISATION DE RECHERCHES DE
MINES ET DE CARRIERES

Art, 71 4 73 du Code Minier.

D.R.I.R.E.

42 av. Général de Larminat
33035 BORDEAUX CEDEX

‘Concession de LE FIEU.
(dans le périmétre de la concession, seules sont
-applicables les servitudes instituées par accord amiable
ou arrété préfectoral)

|
|
Décret du 11.09.1984




COMMUNE DE : LES EGLISOTTES ET CHALAURES /P.L.U

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
(Limitation administrative du droit de propriété)

Liste établie le 01/07/2009

SERVICE RESPONSABLE

B
H

CODE NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE SERVITUDE

PROTECTION CIVILE

| SERVITUDES RELATIVES AUX RISQUES Articles L. 562-1 a L. 569-9 du Code de ) )
Préfecture de la Gironde

. PM1
|
|

ety e

S

]

SERVITUDES SUR LA POLICE DES CHEMINS
Tl DE FERET DE VISIBILITE SUR LES VOIES

Ligne PARIS-BORDEAUX

NATURELS PLANS DE PREVENTION DES
RISQUES NATURELS PREVISIBLES

Plans de prévention du risque inondation. Arrétés préfectoraux du 20 juillet 2001

Secteur ISLE/DRONNE

I'Environnement.
Décret 95-1089 du 5 octobre 1995.

Esplanade Charles de Gaulle

33077 BORDEAUX CEDEX |

PUBLIQUES.

Lei du 15 juillet 1845.
Art. 6 du Décret du 30 Octobre 1935
modifié.

S.N.C.F. Secteur BORDEAUX |

-D.T.L. S-O

25 rue Chinchauvaud
87065 LIMOGES
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CONSERVATION DES EAUX

1. - GENERALITES

Servitudes résultant de I'instauration de périmétres de protection des eaux destinées ala
consommation humaine et des eaux minérales. _ 4 S L 4 ' : #

i’rﬁtecﬁon des eaux destinées a la consommation humaine (article L.1321-2 du code de la santé

Publiqﬁ:; Décret n°89-3 du janvier 1989 modifi€). . Ny e d B summmed A JF

Circulaire du 24 juillet 1990 _ _
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique),

Ministére de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la
santé, sous-direction de la protgctipn générale et de l'environncmen;).

IL. - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées & la consommation humaine

Détermination des périmétres de profection du ou des points de prélévement, par lacte
portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélévement d’eau destinée A I'alimentation

des collectivités humaiqes. .

Détermination des périmétres de protection autour de points de prélévement existants, ainsi
qu'autour des ouvrages- d’adduction 3 I’écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes .
déclaratifs d’utilité publique. ' :

- Les périmétres de protécﬁoh comportent :
- le périmétre de protection immédiate ;
- le périmétre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmétre de protection.éloignée (1).

" Ces périmétres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé
en matiére d'hygiéne publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi-
lité, et aprés consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siégent notamment
des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc-
tion départementale de I'agriculture et de la forét, de la direction départementale de I’équipe-
ment, du ‘service de la navigation et du sérvice chargé des mines, et aprés avis du conseil

départemental d’hygiéne et le cas échéant du Conseil supérieur d’hygiéne de France.

Protection des eaux minérales

Détermination d’un périmétre de protection autour des sources d’eaux minérales déclares
d’intérét public, par décret en Conseil d’Etat. Ce périmétre peut étre modifié dans la mesure oi
des circonstances nouvelles en font connaitre la nécessité (art. L.-736 du code de la santé

publique). )

. Chacun de ces périmétres peut dtre constitué de plusicurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo-
gique. L



AS,

la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrété préfectoral
(art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret ne §4-896. du

3 octobre 1984).

L’occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu’aprés qu'un arrété préfectoral en a fixé la
durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la

santé publique). ‘

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées & la consommation humaine

Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmétre de protection rappro-
chée ou éloignée, des points de prélévement d’eau, d’ouvrages d'adduction 4 écoulement libre
ou des -réservoirs enterrés, de satisfaire- dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans -
'acte déclaratif d’utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépéts et installations exis-
tants A la date'de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives .
Protection des eaux destindes a la consommation humaine
a) Eaux souterraines

‘A lintédieur du périmétre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres
que celles explicitement prévues par I'acte déclaratif d’utilité publique (notamment entretien du
captage). ) :

A lintérieur du périmétre de protection rapprochée, interdiction- ou réglementation par
l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépdts et tous faits susceptibles d’entrainer
une pollution de nature 3 rendre I'eau impropre a la consommation humaine. _

_ A P'intérieur du périmétre de protection éloignée, régleméntation possible par I'acte décla-
ratif d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépbts mentionnés ci-dessus.

b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)

Interdictions et réglementations identiques & celles rappelées en a), en ce qui concerne les
seuls périmétres de protection immédiate et rapprochée. .

Protection des eaux minérales

Interdiction 4 I'intérieur du périmétre de protccti‘on de procéder 4 aucun travail souterrain
ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).

20 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minéerales

Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmétre dé protection de procéder 2

. des foulilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons,

caves ou autres travaux a ciel ouvert, sous condition, si le décret I'impose A titre exceptionnel,

d’en faire déclaration au préfet un mois 4 I'avance (art. L. 737 du code de’la santé publique) et

d’arréter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi-
nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).



ELECTRICITE
l. GENERALITES

Servitudes relatives a I'établissement des canalisations électriques.

SERVITUDES D’ANCRAGE, D’APPUI, DE PASSAGE, D’'ELAGAGE ET D'ABATTAGE
D’ARBRES.

Loi n® 2004-803 du 9 aolt 2004 relative au service public de I'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gaziéres,

modifiée.

Loi n°® 2003-8 du 3 Janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de I'électricité et au service public de I'énergie, modifiée.
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative 3 la Solidarité et au Renouvellement Urbains, modifiée.
Loi n°2000-108 du 10 Fevrier 2000 relative & la modernisation et au développement du service public de I'électricité, modifiée.

Décret n® 2004-835 du 19 Aolt 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par [article 12 bis de la loi du 15 Juin 1906

sur les distributions d'énergie.

Décret n°81-1147 du 14 Octobre 1881 relatif 4 'exécution des fravaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou

subaquatiques de transport ou de distribution.

LOI DU 15 JUIN 1906, ARTICLE 12, MOBDIFIEE

Article 35 de la loi n°46.628 du 8 Avril 1946 portant nationalisation de I'électricité et du gaz, modifiée.

Ordonnance n°58-997 du 23 Octobre 1958 (art, 60) portant réforme des régles relatives a I'expropriation pour cause d'utilité

publique, modifiée.

Décret n°67-886 du & Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi

du 15 Juin 1908 et confiant au juge de I'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.

Décret n°85-1109 du 15 Octobre 1885 modifiant le décret n°70-492 du 11 Juin 1970 portant réglement d’administration publique
pour I'application de Farticle 35 modifié de la loi n°48-628 du 8 Avril 1946, concernant la procédure de declaration d'utilite
publigue des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que I'établissement de servitudes ainsi que les conditions

d'établissement des dites servitudes.

Circulaire n°70-13 du 24 Juin 1870 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1870) complété par la circulaire
n°LR/A-033872 du 13 Novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 sur la
démocratisation des enquétes publiques et du décret n°85-453 du 23 Avril 1985 pris pour application).

Ministére de I'Industrie et de 'Aménagement du Territoire (Direction Générale de I'Industrie et des Maliéres premiéres, Direction

du Gaz, de I'Electricité et du Charbon).

ll. PROCEDURE DINSTITUTION
A. PROCEDURE

LES SERVITUDES D’ANCRAGE, D’APPUl, DE PASSAGE, DELAGAGE ET
D’ABATTAGE D’ARBRES BENEFICIENT :

I4



- AUX TRAVAUX DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE (ART.35 RE
LA LQI DU 8 AVRIL 1346) ;

- AUX LIGNES PLACEES SQUS LE REGIME DE LA CONCESSION
QU DE LA REGIE REALISEE AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE L’ETAT, DES
DEPARTEMENTS, DES COMMUNES QU BES SYNDICATS DE COMMUNES
(ART.298 DE LA LQI DU 13 JUILLET 1925) ET NON DECLAREES D’UTILITE

PUBLIQUE®™,

La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux

dispositions des chapitres | et Il du décret du 11 Juin 1970 modifié par le décret n"85.1109 du 15 Octobre 1985.

La déclaration d'utilité publigue est prononcée :

- SOIT PAR ARRETE PREFECTORAL QU ARRETE CONJQINT DES
PREFETS DES DEPARTEMENTS INTERESSES ET EN CAS DE DESACCORD PAR
ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L’ELECTRICITE, EN CE QUI CONCERNE LES
QUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE ET DE GAZ ET DES
QUVRAGES DU RESEAU D’ALIMENTATION GENERALE EN ENERGIE ELECTRIQUE
QU DE DISTRIBUTION AUX SERVICES PUBLICS DE TENSION INFERIEURE A 225
KV (ART 4, ALINEA 2, DU DECRET N°85~11€9 DU 15 OCTOBRE 1285).

- SOIT PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L’ELECTRICITE
QU ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LELECTRICITE ET DY
MINISTRE CHARGE DE L'URBANISME S’IL EST FAIT APPLICATION DES ARTICLES
L.123-8 ET R.123-35-3 DU CODE DE L'URBANISME, EN CE QUI CONCERNE LES
MEMES QUVRAGES VISES CI-DESSUS, MAIS D’'UNE TENSION SUPERIEURE QU
EGALE A 225 KV (ART. 7 DU DECRET N°85-1149 DU 15 OCTOBRE 1985).

LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT DES SERVITUDES EST DEFINIE PAR LE
DECRET DU 11 JUIN 1970 EN SON TITRE Il (LE DECRET N°85-1109 BU 15 QCTOBRE
1985 MODIFIANT LE DECRET DU 11 JUIN 1970 N'A PAS MODIFIE LA PROCEDURE
DINSTITUTION DES DITES SERVITUDES). LA CIRCULAIRE DY 24 JUIN 1970 RESTE

APPLICABLE.

A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, LE DISTRIBUTEUR ADRESSE AU PREFET PAR
LINTERMEDIAIRE DE L'INGENIEUR EN CHEF CHARGE DU CONTROLE, UNE
REQUETE POUR L’APPLICATION DES SERVITUDES, ACCOMPAGNEE D'UN PLAN ET
D'UN ETAT PARCELLAIRE INDIQUANT LES PROPRIETES QUI DQIVENT ETRE
ATTEINTES PAR LES SERVITUDES.

LE PREFET PRESCRIT ALORS UNE ENQUETE PUBLIQUE DONT LE DOSSIER EST
TRANSMIS AUX MAIRES DES COMMUNES INTERESSEES ET NOTIFIE AU
DEMANDEUR, LES MAIRES CONCERNES DONNENT AVIS DE L'QUVERTURE DE
L’'ENQUETE ET NOTIFIENT AUX PROPRIETAIRES CONCERNES LES TRAVAUX

PROJETES.

LE DEMANDEUR APRES AVOIR EU CONNAISSANCE DES OBSERVATIONS
PRESENTEES AU COURS DE L’ENQUETE, ARRETE DEFINITIVEMENT SON PRQJET,
LEQUEL EST TRANSMIS AVEC L’ENSEMBLE DU DOSSIER EU PREFET, QUI INSTITUE

W Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour I'ensemble des installations de distribution d*énergie
électrique, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée
(Conseil d’etat, 1 Février 1983, ministre de 1" industrie contre Michaud : req. N°36313)



PAR ARRETE LES SERVITUDES QUE LE DEMANDEUR EST AUTORISE A EXERCER
APRES L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES RE PUBLICITE MENTIONNEES A
L’ARTICLE 18 DU DECRET DU 11 JUIN 1970 ET VISEES CI-DESSQUS EN C.

PAR AILLEURS, UNE CONVENTION PEUT ETRE PASSEE ENTRE LE
CONCESSIONNAIRE ET LE PROPRIETAIRE AYANT POUR OBJET LA

RECONNAISSANCE DES DITES SERVITUDES.
CETTE CONVENTION REMPLACE LES FORMALITES MENTIONNEES CI-DESSUS ET
PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE L’ARRETE PREFECTORAL (ART. 1°* DU DECRET

N°67-886 DU 6 QCTOBRE 1967)%,

B. INDEMNISATION

LES INDEMNISATIONS DUES A RAISON DES SERVITUDES SONT PREVUES PAR LA
LQOI DU 15 JUIN 1306 EN SON ARTICLE 12, ELLES SONT DUES EN REPARATION DU
PREJUDIGE RESULTANT DIRECTEMENT DE L’EXERCICE DES SERVITUDES®),

ELLES SONT DUES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE. LA DETERMINATION DU MONTANT
DE LINDEMNITE, A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, EST FIXEE PAR LE JUGE DE
L’EXPROPRIATION (ART. 20 DU DECRET DU 11 JUIN 1970). LES DOMMAGES
SURVENUS A L’OCCASION DES TRAVAUX DOIVENT ETRE REPARES COMME DES
DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS®,

DANS LE DOMAINE AGRICOLE, L'INDEMNISATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES
ET DES PROPRIETAIRES EST CALCULEE EN FONCTION DES PROTOCOLES
CONCLUS, EN DATE DU 20 DECEMBRE 2005, ENTRE EDF, RTE EDF TRANSPORT ET
L’ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE (A.P.C.A) ET
RENDUES APPLICABLES PAR LES COMMISSIONS REGIONALES INSTITUEES A CET

EFFET.

C. PUBLICITE

AFFICHAGE EN MAIRIE DE CHACUNE DES COMMUNES INTERESSEES, DE
L’ARRETE INSTITUANT LES SERVITUDES.

NOTIFICATION AU DEMANDEUR DE L’ARRETE INSTITUANT LES SERVITUDES.

™ [ 'institution des servitudes qui implique une enquéte publique, n’est pas nécessaire qu'a défaut d"accord amiable. L™ arrété préfectoral est
vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maitre d’ouvrage (Conseil d’Etat, 18 novembre 1977, ministre de ['industrie
contre consorts lannio) sauf si I'intéressé a manifests, dés avant I"ouverture de la procédure, son hostilié au projet (Conseil d ' Etat, 20 janvier
1985 Tredan et autres).

™ Avcune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain a batir. En cffet,
I"implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par pri nc1pe précaires et ne portent pas atteinte au droit de
pmpnctc notamunent au droit de bitir et de se clore (Cass. Civ. I1I, 17 juillet 1872 ; Bull. civ. IlI, 16 janvier 1979).

™ Ce principe est posé en termes clairs par le conseil d"Etat dans un arrét du 7 novembre 1985 — EDF, c. Aujoulat (req. N°50436, D.A n°60).



'ﬂv kit i
SERVITUDE A 4

COURS D’EAU NON DOMANIAUX
Police des eaux et des milieux aquatiques

I. GENERALITES

Servitudes applicables aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans I'emprise du lit de ces cours
d’eau ;

Servitude de passage sur les terrains pour la réalisation de travaux d’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux ;
Servitude de passage sur les terrains pour la mise en ceuvre et le suivi de programme de surveillance de |’état des eaux.
Code de I'environnement notamment les articles L.211-7, L.212-2-2, 1..215-4, 1.215-18 ;

Code de 'urbanisme, article R.421-38-16 ;

Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministre de
I'agriculture ;

Circulaire n°78-95 du ministére des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d’utilité publique affectant
I'utilisation du sol et concernant les cours d’eau non domaniaux (report dans les documents d’urbanisme).

Les ministéres en charge de ’environnement, de I"agriculture et de I’'urbanisme.

II. PROCEDURE D’INSTITUTION

A. PROCEDURE

- Application des servitudes de passage pour I’entretien régulier des cours d’eau, instituées de plein droit en application des
articles 1..215-4 et L.215-18 du code de I'environnement et concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux
ou compris dans I'emprise de ces cours d'eau.

La notion de cours d’eau non domaniaux est donnée par les articles L.214-1 4 6 du code de I'environnement et par la
Jurisprudence fondée sur deux critéres : la présence et la permanence d'un lit naturel 4 ['origine et la permanence d’un débit
suffisant une majeure partie de I'année.

Les modalités d’affectation a une collectivité territoriale ou & un établissement public, des servitudes prévues pour la
réalisation des travaux décrits a I'article L.151-36 du code rural, sont fixées par I'article L.151-37-1 du code rural

- La servitude de.libre passage sur le terrain des agents mandatés pour effectuer des mesures de mise en ccuvre et de suivi
de I’état des eaux des cours d’eau, lacs et plans d'eau non domaniaux est instituée de plein droit en application de Iarticle
L.212-2-2 du code de I'enyironnement. :

B. INDEMNISATION
L’article L.151-37-1 du code rural précise les modalités des indemnisations 4 verser aux propriétaires pour la création de la
servitude de passage pour I'entretien régulier des cours d’eau.

III. EFFETS DE LA SERVITUDE

LIMITATIONS AU DROIT D*UTILISER LE SOL

A. OBLIGATIONS PASSIVES
Servitude de passage pour les travaux d’entretien régulier des cours d’eau.

- Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16 du code de I'environnement, les propriétaires sont
tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires a la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de
six méfres. La servitude instituée s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres

et plantations existants.

Obligation de dépdt
- Obligation pour les riverains de recevoir sur leurs terrains le dépﬁt ou ['épandage des produits de curage. Cette obllgatlon
est subordonnée & I’évaluation de I'innocuité des produits extraits vis-a-vis de la protection des sols et des eaux.



Servitude de libre passage pour la surveillance de I’état des eaux.

- Les propriétaires riverains de cours d’eau, lacs et plans d’eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur
leurs terrains aux agents mandatés par I'autorité administrative pour aceéder auxdits cours d’eau, lacs et plans d’eau et
effectuer les mesures nécessaires 4 la mise en ceuvre et au suivi du programme de surveillance de Iétat des eaux, dans la
mesure nécessaire 4 I'accomplissement de cette mission. '

B. DROITS RESIDUELS DES PROPRIETAIRES

Servitude de passage pour les travaux d’entretien régulier.
Les terrains batis ou clos de murs 2 la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins pour I’entretien régulier des cours d’eau.

Droits des riverains :

Les riverains n'ont le droit d'user de I'sau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées
pat la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans I'exercice de ce droit, aux dispositions des réglements et des autorisations
€manant de I'administration. ,

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le
Joignant qu'a la condition de ne pas préjudicier 4 I'scoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.

Ces autorisations et droits peuvent étre supprimés ou modifiés sans indemnité de la part de I’Etat exercant ses pouvoirs de
police dans les conditions prévues par Iarticle 1..215-10 du code de I’environnement.




MAIRIE
Les Eglisottes

GGGGGGG

Les Eglisottes-et-Chalaures
Département de la Gironde(33)

PLAN LOCAL D'URBANISME

Elaboration prescrite le 16 janvier 2009
PLU arrété le 21 juin 2012
Soumis a enquéte publique du 4 février 2013 au 5 mars 2013

PLU approuvé le 21 juin 2013

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

4 - Annexes

4.1 Servitudes d'utilité publiques

Immeuble Pont d’Aquitaine

Rue Cantelaudette

33310 Lormont
tel. : (0) 556 777 668 L . . o
fax : (0] 556 777 510 4.1.2 - Périmetre relatif a la concession miniere

courriel : escoffier.urba@wanadoo.fr
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AREVA - Business Group Mines
BGM/DRES /DEM/ FON

MAIRIE DE LES EGLISOTTES

42 avenue Victor Hugo

33230 LES EGLISOTTES

Bessines, le 20/10/2010

Réf: BGM/DRES/DAM/FON CE 10/337 - ycT14CT
Affaire suivie par J. CHAUVIGNAT tél. 05.55.60.50.47 jacques.chauvignat@areva.com

Objet : Concession miniére du Fieu

Monsieur le Maire,

En réponse a votre courrier du 6 octobre, nous vous confirmons gqu'une partie de votre
commune est bien comprise dans la concession miniére dite du Fieu en cours de validité
jusqu’au 18 septembre 2034.

Toutefois, la zone minéralisée &conomiquement exploitable est limitée a 'emprise miniere
figurée en rouge sur le plan cadastral ci-joint. C'est a l'intérieur de cette zone qu'il faudra
maintenir l'interdiction d'édifier de nouvelles constructions et de limiter les travaux
d’aménagement des constructions existantes afin de ne pas compromeittre la mise en valeur
du gisement conformément & I'article 2 du code minier.

Restant a votre disposition pour tout complément d'informations,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, I'expression de nos sincéres salutations.

Le Chef diEtaYli ;

PJ: Concession du Fieu
Emprise miniére — Commune des Eglisottes

Etablissement de Bessines - CESREAM - 1, avenue du Brugeaud - 87250 BESSINES - Tél. : 05 55 60 50 70 - Fax : D5 55 60 50 Eé
FC limoges B 308 207 169 78 b 82 - APE 09902
Siége Social :

33 rue La Fayette - 75000 PARTS - France - Tél., : C1 34 96 C0 00 - Fax : 01 34 §6 00 D1
A CAFITAL DE 100 259 000 € ~ 305 207 16§ RCS FAMIS
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REPUBLIQUE FRANGCAISE

PREFECTURE DE LA GIRONDE

AVYIS AV PUBLIC

Demande de concession de mines d'uranium;

autres métaux radioactifs et substances connexes dite
"CONCESSION DU FIEU'"™ (GIRONDE et CHARENTE MARITIME).

Par petltlon du 29 Septembre 1982, la
Compagnle Générale des Matiéres Nucléaires dont 1e siege
‘social est a VELIZY-VILLA COUBLAY (78140) 2, rue Paul DAUTIER,
a sollicité pour une durée de 50 ans,.l'octroi d'une concession
de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances
connexes dite "CONCESSION du FIEU" portant sur partie des
Départements de la Gironde et de la Charente Maritime et dfune
superficie d'environ 59 Km2.

Conformément au plan au 1/100 000 annexé a
cette pétition, le périmétre de cette concession serait
constltue par un polygone a cdtés rectilignes dent les sommets
A 3 G sont définis ci-aprés (entre parentheses sont indiquées
les coordonnées dans le systéme LAMBERT® I1I, Zone SuD)

SOMMET A : Intersection & 1,5 Km au Nord de 1'église de la
Barde, de l'axe de la route départementale 272
et de l'axe du chemin vicinal conduisant au
hameau de 1aTREILLE (Commune de LA BARDE) :
tx = 413 078 = vy = 317 899)

SOMMET B : Cleocher de 1'Eglise de LA BARDE (Charente
Maritime) : base de la croix :

(x = 413 016,47 - vy = 316 344,15)
SOMMET C : Centre du pont, & 400m au Nord - Nord-Ouest des

EGLISOTTES, par leguel la route reliant les
EGLISOTTES a CHAMADELLE franchit la Riviere
DRONNE :

(x = 412 490 - vy = 313 625)

RPIRY
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE-de-DOUBLE (Gironde)

SOMMET D :
lieu-dit “LE PIN", ch8teau d'eau : repére
scellé dans la face supérieure de la plate-forme
(x = 414 940,39 - vy = 311 178,46)

SOMMET E 1 Clocher de 1'église de PORCHERES (Gironde) :
centre de la croix.
(x = 416 714,1 -~ y = 305 841,3)

SOMMET F : Clocher de l'église-de CAMPS (Gironde) : base
de la croix
(x = 413 280,92 - y = 304 672,9)

SOMMET G : Intersection des deux droites définies ci-dessou

. droite joignant le sommet F ci-dessus au point
IGN n°® 38 dénommé LA CLOTTE I - "GUIMARS".

. (x = 404 870,36 - vy =-315 877,87)

. droite joignant le sommet A ci-dessus a ltinter
section, au lieu-dit le RUPUANT, de l'axe du
chemin départemental 910-bis (anciennement rou
nationale 10 bis) et de 1'axe de la route dépa:
tementale 133 (Commune de LAGCRCE) j;

Les coordonnées de cette intersection sont :
(x = 406 545,74 -~ vy = 313 645,84)

En exécution des dispositions du décret n® 80-2C:
du 11 Mars 1980, une enquéte sur la demande précitée sera
ouverte du 22 Novembre 1982 au 22 Décembre 1982 inclus.

1

Pendant toute la durée de cette enquéte, un
exemplaire de la demande accompagné d'un document cartographiqu
et de la notice d'impact sera déposé au Ministére de la-
Recherche et de 1l'Industrie (Direction Générale de 1l'Energie et
des Matiéres Premiéres, Bureau de Législation, 97 Rue de
Grenelle - 75700 PARIS) ainsi que dans les Préfectures de la
Gironde et de la Charente Maritime ou le public pourra en
prendre connaissance tous les jours ouvrables. Un dossier sera
également déposé dans les Sous-Préfectures de JONZAC et de
LIBOURNE ainsi gqu’en Gironde dans les Mairies concernées :
CAMPS, CHAMADELLE, COUTRAS, LES EGLISOTTES et CHALAURES, LE FIEI
LAGORCE, LES PEINTURES, PORCHERES, SAINT SEURIN SUR L'ISLE,
SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE.

Les observations seront, soit consignées par
leurs auteurs sur les registres ouverts & cet effet, dans les
Préfectures de la Gironde et de la Charente Maritime, soit
adressées par lettre recommandée au Commissaire de la Républiqu
intéressé.

Les oppositions devront &tre adressées par lettro
recommandée au Commissaire de la République intéressé ou lui &t
notifiées par acte extra-judiciaire.

ooc/



Les observations et les oppositions devront
étre consignées,recues ou notifiées avant la fin de l'enquéte,
c'est-a~dire au’ plus tard le 22 Décembre 1982.

Les oppositions devront en outre &tre notifiées par
leurs auteurs a la Compagnie Générale des Matiéres Nucléaires
(cf adresse ci-dessus) par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.

Cet avis, ou a défaut le récépissé de cdépdt, accom-
pagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu étre
remise, devra &tre adressé :

- si 1'oppesition porte sur un seul Département,
au Commissaire de la République de ce département ;

~ Si elle porte sur plusieurs départements,
au Ministére de la Recherche et de 1l'Industrie (cf adresse susvisé

La demande de concession étant intégralement incluse
dans les limites des permis exclusifs de recherches de COUTRAS,
de SAINT IME DARD DE GUIZIERES et de PUYNORMAND détenus par la
Compagnie Générale des Matiéres Nucléaires, les demandes en concur
rence ne seront recevables que sous réserve des dispositions de
1'article 26 -~ 1er alinéa du Code Minier.

-

Fait a BORDEAUX, le 27 Octobre 198:

Le COMMISSAIRE de la REPUBLIQUE,

Pour le Commissaire de la Répubiique,
Le Directeur de I'’Administration Générale,

Pour copie conforme

DIES
L'Attaché Chef de Buresu Déiegué G. GAR
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4.1 Servitudes d'utilité publiques

Immeuble Pont d’Aquitaine

Rue Cantelaudette

33310 Lormont
tel.: (0) 556 777 668

B fax : (0) 556 777 510 4.1.3 - Plan de prévention du risque inondation

courriel : escoffier.urba@wanadoo.fr
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Liberté » Egalité » Fraternité
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Le présent réglement s’applique a la partie du territoire communal délimitée par le
plan de zonage du P.P.R.

Il détermine les mesures de prévention & mettre en ceuvre contre le risque
d’inondation, seul risque prévisible pris en compte pour cette commune.

Pour les besoins du présent réglement, le territoire de la commune a été divisé en trois
zones :

- une zone rouge qui est la zone d’expansion de crue centennale devant étre
absolument préservée ;

- une zone bleue qui est la zone inondable des centres bourgs historiques et des
abords immédiats des parties actuellement urbanisées ot le niveau de 1’eau
atteint 1 metre maximum. La construction y est autorisée sous réserve de
conditions de réalisation, d’utilisation, ou d’exploitation ;

- une zone blanche sans risque prévisible, ou pour laquelle le risque est jugé
acceptable, sa probabilité d’occurrence et les dommages éventuels étant
négligeables.

La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention prises pour
I’application du présent réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du
maitre d’ouvrage et du maftre d’ceuvre concernés par les constructions, travaux et installations
visés. Le maitre d’ouvrage a également obligation d’entretien des mesures exécutées.

Le P.P.R. vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit étre annexé au Plan
d’Occupation des Sols, conformément & I’article R.126-1 du Code de I'Urbanisme.
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Les mesures de prévention définies ci-aprés sont destinées a limiter les dommages
causés par l'inondation sur les biens et activités existants et a éviter 1’aggravation et
I’accroissement des dommages dans le futur.

Les mesures consistent soit en des interdictions visant I’occupation et I’utilisation des
sols, soit en des réglementations.

Les cotes de référence, retenues pour chacune des zones, correspondent 2 celles de la
crue centennale approchée. Elles sont reportées sur le plan de zonage.

—=000=-
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La zone rouge inclut la zone la plus exposée, ou les inondations exceptionnelles sont
redoutables, notamment en raison des hauteurs d’eau atteintes ou des vitesses élevées
d’écoulement des eaux. De plus, en secteur non urbanisé, cette zone préserve le champ naturel
d’expansion de crue centennale afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval.

La zone rouge est inconstructible.

Article 1.1. - Sont interdifs :

Tous travaux, constructions, clotures pleines, installations, dépbts et activités de
quelque nature qu’ils soient, a I’exclusion de ceux visés & I’article 1.2.

Article 1.2. - Sont toutefois admis :

sur les constructions existantes :

e Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités
implantés antérieurement & la publication du présent plan, y compris leurs
aménagements dans les limites fixées en annexe : « prescriptions applicables au
béti existant dans les zones inondables ».

e La reconstruction, sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout
édifice détruit par un sinistre.

o La rénovation qui est autorisée & condition que les travaux aient pour objet de
diminuer la vulnérabilité des biens et d’accroitre la sécurité des personnes au
regard du risque sans augmenter le nombre de logements. Les dits travaux
s’inspirent de la réglementation prescrite au chapitre 2 - article 1.2.

5 S i, 5 7
e Une extension inférieure a 10 m”.
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les opérations d’ aménagement suivantes :

© Les travaux et installations destinés & réduire les conséquences du risque
d’inondation, a condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. lls ne

poutront donc étre envisagés qu’aprés études préalables et accord des services
competents.

o Les travaux d’infrastructure publique, & condition de ne pas entraver
I’écoulement des crues, et de ne pas modifier les périmétres EXpPOSEs.

° Les espaces verts, les aires de jeux et de sports 4 condition que le matériel
d’accompagnement soit démontable.

® Les réseaux d’irrigation et de drainage et leurs équipements, 4 condition de ne
pas faire obstacle & I’écoulement des eaux, et que le matériel soit démontable.

° Sont seulement autorisées les constructions indispensables au sport nautique et
au tourisme fluvial a condition que les installations n’entravent par le libre
écoulement des eaux et que le plancher des batiments recevant du public soit au-
dessus de la cote centennale. L’usage de ces bitiments en vue d’hétellerie et
d’hébergement est formellement exclu.

certaines exploitations des terrains :

° Les extractions de matériaux, a4 condition qu’elles ne modifient pas
I"écoulement des eaux. Les installations de criblage et de concassage doivent étre
soit déplagables, soit ancrées afin de résister a la pression de I’eau jusqu’a la cote
centennale. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit étre démontable et les
installations doivent étre placées dans le sens du courant.

o Les cultures annuelles, pacages et pépiniéres.

o La viticulture avec les normes suivantes en cas de création ou de replantation :
- intervalle de 1,50 m minimum entre rangs ;

- distance entre pieds sur le rang de 1 m minimum.

e La culture arboricole avec les normes suivantes en cas de création ou de
replantation :

- intervalle de 4 m minimum entre rang ;

- distance entre pieds sur le rang de 2 m minimum avec des troncs d’arbres
de 0,50 m minimum de hauteur.

Toutefois, dans la partie inondable ol la vitesse du courant est inférieure a
0,2 m/s, I'intervalle minimum entre rang peut étre réduit 4 2 m et la distance
entre pieds sur leranga 1 m,

Ces normes s’appliquent a tout autre type de plantation dans la zone.
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pour les besoins de Iactivité agricole :

o La construction de batiments agricoles ou leur extension, a I’exclusion de tout
chai de vinification, sachant que celle-ci ne pourra excéder 800 m? par siége
d’exploitation situé dans la zone inondable selon les normes suivantes, afin de
minimiser les effets de tels batiments sur I’ écoulement et leur vulnérabilité :

- la plus grande longueur du bitiment est dans ’axe d’écoulement du lit
majeur ;

- 1a hauteur a I’égout de la toiture est supérieure 4 la cote de référence ;

- la construction est faite selon le type ‘’hangar métallique’ ou autre
structure insensible 4 ’eau avec :
¥ des portiques fixés au sol par des fondations reliées entre elles par
un chainage destiné a rendre ’ensemble monolithique au cas ot un dé
de fondation serait déchaussé par I’action des courants ;
7 des bardages déclavetables sur les cdtés ou systéme équivalent ;
¢ des portes basculantes ou systéme équivalent.

e La rénovation de tout chai existant ou leur extension, sachant que celle-ci ne
pourra excéder 800 m? par siége d’exploitation situé dans la zone inondable selon
les normes suivantes, afin de minimiser les effets de tels bitiments sur
I’écoulement et leur vulnérabilité :

- la plus grande longueur du batiment est dans I’axe d’écoulement du lit
majeur |

- la hauteur a I’ égout de la toiture est supérieure a la cote de référence ;

- I’extension est faite selon le type “’hangar métallique’” ou autre structure
insensible a I’eau avec des portiques fixés au sol par des fondations reliées

entre elles par un chainage destiné a rendre ’ensemble monolithique au cas
ou un dé de fondation serait déchaussé par I’action des courants ;

- cette rénovation ou extension devra s’appliquer a diminuer la vulnérabilité
de ’existant.

-=g(Jo=-
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La zone bleue est la zone inondable centennale des centres bourgs historiques ou située aux

abords immédiats des parties actuellement urbanisées sous une hauteur d’eau inférieure 3 1
métre.

Un ensemble de réglementations a caractéres administratif et technique est prévu. Sa mise en

ceuvre est de nature a prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre plus
supportable.

Section 1 - les biens et activités futurs

Article 1.1. - Sont interdits :

® Les installations relevant de I’application de la Directive Européenne n® 96/82/C.E.
du 9 décembre 1996, modifiant la Directive Européenne n° 82/501/CE.E. du 24 juin
1982, concernant les risques d’accident majeur de certains établissements publics ;

° Tout surcreusement et excavation par rapport au terrain naturel !

® Tout stockage de produits dangereux ou polluants tels que ceux identifiés dans la

nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement ou dans

la réglementation sanitaire départementale, ou encore dans celle relative au transport
de matiéres dangereuses

° Au-dessous du niveau correspondant & la cote centennale, I’utilisation dans la
structure bétie de composants sensibles a Iattaque de ’eau ;

® Les terrains de camping et caravanage disposant d’installations fixes :
® Les clotures pleines et les haies faisant obstacle a I’écoulement des eaux ;

* Toute réalisation de remblaiement entravant I’écoulement des crues et modifiant les
périmetres exposeés ;

* Les décharges d’ordures ménageéres, de déchets industriels et de produits toxiques ;

® Toute construction ou agrandissement du bati existant qui conduirait a occuper une
surface d’emprise au sol supérieure 4 25% de la superficie de la parcelle concernée.
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Article 1.2. - Sont prescrites les mesures de réglementation suivantes :

dispositions constructives :

® La cote du plancher du premier niveau aménagé sera fixée & un niveau supérieur
ou égal 4 la cote centennale. Tout ou partie d’immeuble situé au-dessous de cette
cote de référence est réputé non aménageable.

¢ Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de
mise hors service automatique ou seront installés hors crue centennale.

® Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de
chauffage, seront placés au-dessus d’un niveau correspondant 4 la cote centennale
augmentée de 0,50 m.

* Toute partie de la construction située au-dessous de la cote centennale sera
réalisée dans les conditions suivantes :

* 1’isolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles a
I’eau ;

* les matériaux putrescibles ou sensibles a la corrosion seront traités avec
des produits hydrofuges ou anti-corrosifs ;

* les revétements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de
matériaux non sensibles a ’action de ’eau.

* Toute construction implantée a moins de trente meétres du pied de digue sera
établie sur un dispositif transparent a ’eau (pilotis par exemple).

aménagements extérieurs :

* Le mobilier d’extérieur, a I’exclusion du mobilier aisément déplagable, sera
ancré ou rendu captif.

° Les voies d’accés, les parkings, les aires de stationnement de toute nature
doivent étre arasés au niveau du terrain naturel et comporter une structure de
chaussée insensible a ’eau,

° Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-
retour.
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° Les citernes enterrées seront lestées ou fixées ; les citernes extérieures seront

fixées au sol support, lestées et ¢quipées de murets de protection & hauteur de la
cote centennale.

® Le stockage des produits sensibles 4 ’eau devra étre réalisé dans un récipient
étanche, résistant a la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas

emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote
centennale.

® Le stockage de quantités ou concentrations de produits polluants inférieures aux
normes minimales fixées pour leur autorisation ou déclaration, devra étre réalisé
dans un récipient &anche, résistant 4 la crue centennale ot lesté ou fix¢ afin qu’il

ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la
cote centennale.

exploitations des terrains :

° Les normes suivantes sont applicables  la viticulture en cas de création ou de
replantation :

- intervalle de 1,50 m minimum entre rangs ;

- distance entre pieds sur le rang de 1 m minimum.

e Les normes suivantes sont applicables 4 la culture arboricole en cas de création
ou de replantation :

- intervalle de 4 m minimum entre rang ;

- distance entre pieds sur le rang de 2 m minimum avec des troncs d’arbres
de 0,50 m minimum de hauteur.

Toutefois, dans la partie inondable ou la vitesse du courant est inférieure 2
0,2 m/s, U'intervalle minimum entre rang peut étre réduit 3 2 m et la distance
entre pieds sur le rang 4 1 m.

Ces normes s’appliquent 4 tout autre type de plantation dans Ia zone.
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Section 2 - les biens et activités existants :

Article 1.1. - Sont obligatoires dans un délai de réalisation de 5 ans :

° La mise hors d’eau de tout stockage de produits dangereux. La liste de ces produits
est fixée par la nomenclature des installations classées et la réglementation sanitaire
départementale.

° L’installation de dispositifs (obturation des ouvertures, relévement des seuils...)
destinés a assurer Iétanchéité des parties de batiment situées sous la cote centennale.

Article 1.2. - Sont prescrites les mesures de réglementation suivantes :

Tout aménagement des sous-sols est interdit.

Lors de toute réfection importante, reconstruction totale ou partielle de tout ou partie
d’édifice, les prescriptions applicables aux constructions neuves s’ appliquent.

Toutefois, elles ne s’ appliquent pas :

® aux travaux usuels d’entretien et de gestion normale des biens et activités
implantés antérieurement 2 la publication du présent plan ;

e 3 toute extension de moins de 20 m2.

~=000=-
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Prescriptions applicables au BATI EXISTANT dans 16s ZONES INONDABLES
(extrait circulaire interministérielle du 24 avril 1996) -

Zones d'expansion A préserver Autres zones (secteurs urbains...)

. Aléa le | Autres | Aléa le | Autres =
Opérations +fort | aléas | +fort | aléas Observations

1, Disposifions générales

1.1 - «Travaux d'entretien el de gestion courants notamment les A A A A
aménagements internes, les traitements de fagade et la réfection
des toifures, sauf sYils augmentent les risques ou en créent de
nouveaux, ou conduisent 4 une augmentation de la population

décret 95-1089 du 5-10-95, art. 5. 2° alinéa

exposéen
1.2 - Reconstruction sous réserve d'assurer la sécurité des personnes A A A A cxemple : avec rehaussement du plancher
et de réduire la vulnérabilité des biens

habitable, avec les adaptations nécessaires des
matériaux et des équipements. ..

@ m (1) on interdira toutefois la reconstruction dans
ces secleurs si la destruction est due 2 une crue
torrenticlle

2. Mise en sécurité des personnes et réduction de la vulnérabilité des biens et des activités

2.1 - Construction et aménagement d'accés de sécurité extéricurs en A A A A

exemple : plate-forme, voirie, escaliers, passages
limitant I'encombrement de I'écoulement

hors d'eau ; talus ou batardeaux localement

2.2. - Adaptation ou réfection pour la mise hors d'eau des personnes, A A A A exemple : acods a l'étage ou au toil,
des biens et activités rehaussement du premicr niveau utile y compris
avec construction d'un étage...

2.3 - Augmentaiion du nombre de logements par aménagement, I AR) I A® | @) sous réserve de la limitation de 'emprise au
rénovation... sol (voir 3.1)

2.4 - Changement de destination sous réserve d'assurer Ja sécunté | @) A A A () sauf si e changement est de nature 4 rédnire
des personnes ¢t de ne pas augmenter la vulnérabilité ni les les risques
nuisances

2.5 - Aménagement des sous-sols existants I ) | I I concerne les locaux non habités situés sous le

rez-de-chanssée

2.6 - Mise hors d'ean des réseaux et mise en place de matériaux P P P P
insensibles & I'san sous le niveau de la crue de référence

2.7 - Mesures d'éanchéité du bitiment sous le nivean de la crue de P P P P exemple : dispositifs d'obturation des ouvertures,
roférence relévement des seuils...

3. Maintien du libre écoulement et de la capacité d'expansion des eaux

3.1. - cxtension mesurée a définir localement sous réserve de I® I®

(3) sauf extension limitée 4 10 m? pour locaux
prendre en compte les impératifs de 1'écoulement des crues

senitaires, techniques, de loisirs

A® (4) dans 1a limite de 20 m? d'emprisc au sol ou,
pour l'extension d'activités économiques, d'une
angmentation maximale de 20% de Vemprise an
sol, & condition d'en limiter la vulnérabilité -
avec publicité fonciére pour éviter la répétition
des demandes

A® |G dans les mdmes limites que les projets
nouveaux autorisés

3.2 - déplacement ou reconstruction des cldtures sous réserve de A A A A examgle_ : mur remplacé par une cléture ajourée
prendre en compte les impératifs de I'écoulement des crues ou un grillage...

4. Limitation des effets induits

4.1 - dispositions pour empécher la libération d'objets et de produils P P P P ca:cmple . armimage, $anchéité, mise hors
dangereux, polluants ou flottants d'eau...

Signification des symboles : A : autoriser I : interdire P : prescrire la mise en ceuvie obligatoire lots d'nne premiére réfection ou d'un
remplacement
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Lotfissements -Commune des Eglisottes-et-Chalaures

Reégles applicables aux lotissements et groupes
d’habitation

Liste des lotissements dont les regles d'urbanisme ont été maintenues en application de I'article L315-2-1
du code de I'urbanisme :

Aucun lotissement
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DES EGLISOTTES-ET-CHALAURES (33)

Notice technique
1) Eau potable

Principe

L'objectif est de garantir aux populations I'alimentation en eau potable. Toutes les zones urbanisées et urbanisables
devront étre desservies par le réseau public d'adduction en eau potable.

Rappels reglementaires

Réseau de distribution

Conformément & I'article R.1321-57 Livre I, Titre ll, Chapitre | du Code de la Santé Publique (sécurité sanitaire des
eaux et des aliments) : « Les réseaux intérieurs de distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du
fait des conditions de leur utilisation et notamment & I'occasion de phénomenes de retour d'eau, perturber le
fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de I'eau distribuée dans les
installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation, étre alimentés par une eau issue
d’'une ressource quin’a pas été autorisée ».

Réglementations applicables aux distributions privées

Dans le cadre d'une distribution collective privée autre que pour I'usage personnel d'une famille, I'utilisation de
I'eau d'un puits ou forage privé pour la consommation humaine devra étre autorisée par arrété préfectoral
conformément aux articles R. 1321-6 du code la Santé Publique (Livre lll protection de la santé et environnement)
et & I'arrété du 20 juin 2007 relatif & la constitution des dossiers d'autorisation.

Dans le cadre d'une distribution & I'usage personnel d'une famille, I'utilisation d'eau & 'usage personnel d'une
famille doit étre déclarée en Mairie et & I'AR.S. (Agence Régionale de Santé), conformément au code de la Santé
Publique, article L.1321-7.

Autres réglementations

Avant de réaliser un captage, il convient de respecter les réglementations et/ou recommandations suivantes :

- Loi sur I'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 codifiée (Code de I'Environnement — Code Général des Collectivités
Territoriales — Code de la Santé Publique) ;

- S.D.A.G.E. Adour-Garonne approuvé par arrété du Préfet — coordinateur du bassin en date du 6 aoCt 1996 ;

- Article 131 du Code Minier.
Organisation administrative

Le service de distribution d'eau est exploité en affermage, le délégataire étant la Lyonnaise des Eaux. Les villages
de Reyraud-des-Landes et le chdteau de Brande Bergére sont alimentés par le syndicat des eaux de la Vallée de
I'sle (situé a Saint-Médard-de-Guizieres).

La ressource

L'alimentation en eau potable de la commune est vulnérable du fait de I'unique source d'approvisionnement.

La commune est équipée d'un captage d'eau potable & proximité de la riviere La Dronne autorisé et déclaré
d'utilité publique par arrété préfectoral du 16 mars 1995 : le forage du Breuilh capte la nappe du Crétacé supérieur
a 178 metres de profondeur et a une capacité de prélevement de 240 m3/h.

Le captage bénéficie d'un périmétre de protection immédiat et rapproché confondu qui englobe I'ensemble de
la parcelle numéro 79 ZP du plan cadastral communal (sur lequel toute activité est interdite) et qui est cléturé sur
une hauteur de 1,70 metre.
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Une fois prélevée, I'eau suit un traitement simple de déferrisation et de chloration dans la station de production
située sur la commune puis est distribuée sur le réseau. La Lyonnaise des Eaux exploite la station de traitement et
'ensemble du réseau de distribution d'eau potable.

L'eau distribuée est conforme aux normes fixées par la réglementation, elle est de trés bonne qualité. Les
prélevements réalisés par les services de I'Etat le 19 juillet 2011 montre que la conformité de I'eau distribuée est
assurée pour la norme physico-chimique, bactériologique et au niveau des références de qualité. D'un point de vu
quantitatif et qualitatif il n’existe actuellement aucune restriction particuliére.

Concernant la protection de la ressource en eau, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) a classé la commune des Eglisottes et Chalaures en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour les
prélévements en eau. A ce titre la commune est soumise aux prescriptions de I'arrété du 28 février 2005. Le
classement en Zone de Répartition des Eaux permet un meilleur contréle des prélevements en eaux en les
soumettant pour leur majorité au régime d’autorisation dés que le prélévement est supérieur & 8 m3/h.

Le réseau de distribution

Selon les données pour I'année de 2010 de I'observatoire national des services d’eau et d'assainissement, le
réseau de distribution de la commune a un rendement de 76,1 %, pour un indice linéaire de pertes de 2,3 m3/km/j.
Cet indice linéaire de perte est en diminution par rapport a I'année 2008 puisqu'il était & I'époque de I'ordre de 2,7
m3/Km/j.

La commune est actuellement bien desservie par le réseau d'eau potable du fait de I'urbanisation linéaire

existante située le long de la RD 674. Malgré cela, les possibilités de raccordement de nouvelles constructions vont
étre fonctions du diamétre des canalisations.

- Canalisation de diameétre supérieur a 150 mm : Capacité suffisante pour de nouveaux raccordements ;

- Canalisation de 80 a 100 mm : capacité limitée pour de nouveaux raccordements ;

- Candlisation de 50 & 60 mm : capacité (parfois) insuffisante pour de nouveaux raccordements.

Globalement, les canalisations offrant le plus de capacité de raccordement sont situées dans la partie

agglomérée autour du bourg et le long de la RD 674 (de Monfourat & Bel-Air) ; les secteurs constructibles en zones
UA, UB et UCa possedent les plus importantes possibilités de raccordements.

En bout de réseau, on frouve essentiellement des canalisations de diamétre 50 a 60 mm dont la capacité de
raccordement reste limitée. Ainsi, les possibilités de raccordements au réseau d'adduction en eau potable devront
faire I'objet d'une demande ¢ la Lyonnaise des Eaux.

La municipalité des Eglisottes-et-Chalaures a engagé depuis fin 2012 - début 2013, un diagnostic sur son réseau
d'alimentation en eau potable qui permettra de metire en exergue les défaillances potentielles du réseau. Les
résultats de cette évaluation permettront la réalisation de travaux en fonction des points sensibles et des actions
prioritaires & mener ; la finalité étant de procéder & des économies d'eau et de préserver la ressource.
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2) La protection contre I'incendie

Le risque feu de foret

La commune des Eglisottes-et-Chalaures, en raison de sa surface boisée notamment sur sa partie est et du nombre
de départ de feux de surface enregistrés, est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme
étant exposée au risque feu de forét.

L'organisation de la lutte contre les incendies de foréts établie par le Service Départemental d'Incendie et de
Secours de la Gironde (SDIS 33) fait I'objet chaque année d'un ordre départemental feu de foréts approuvé par
arrété préfectoral. La commune est située dans la zone de commandement des opérations de secours (COS du
Groupement nord-est) qui a son siege a Libourne, et de celle du Centre d'Incendie et de Secours (CIS de Coutras).

La commune étant exposée au risque de feux de foréts, il convient de favoriser, en concertation avec les sapeurs
pompiers et associations syndicales de DFCI, les mesures de prévention présentées ci-apres, en application de
I'arrétée préfectoral du 11 Juillet 2005 portant réglement sur la protection des foréts contre I'incendie dans le
département de la Gironde :

- création d'acceés de secours entre la forét et les constructions ;

- création de «zones tampon » permettant au secours, la mise en place de dispositifs de lutte suffisamment en
amont des constructions ;

- refus d'habitat isolé au sein du massif forestier.

En ce sens, il convient de rappeler qu'au titre du réglement départemental de protection des foréts contre les
incendies :

- les propriétaires ou leurs ayants droits qui réalisent des fravaux d'assainissement importants, tels que I'ouverture de
fossés profonds et de grande longueur, de nature & s'opposer au passage des engins de lutte contre I'incendie ou
d rendre ce passage frés difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de
franchissement suffisants tels que, selon les cas : gués ou passages busés armés pour les fossés et collecteurs. Il est
recommandé que ces dispositifs soient distants les uns des autres de 500 meétres maximum et d'une largeur
minimale de 7 métres. lls devront étre signalés de facon assez visible pour étre aisément repérables par les
sauveteurs (art.14-2).

- un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forét entre des propriétés cléturées,
doit également étre imposé tous les 500 méetres maximum. Il doit en étre de méme a I'extrémité de toute route en
cul-de-sac ou de tout lotissement en « raquette » (art.14-3).

- s'agissant des obligations liées a des exploitations ou installations particulieres, I'implantation de bdatiments
industriels est interdite & moins de 20 métres des peuplements de résineux. Cette distance est portée a 30 métres
pour les installations classées, soumises O déclarations ou a autorisations, représentant des risques particuliers
d'incendie ou d'explosion (art.2-3-3)

Par dilleurs, la commune étant classée commune forestiere, les regles de débroussaillement imposées par la loi
n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forét doivent étre appliquées. On entend par débroussaillement les
opérations dont I'objectif est de diminuer I'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des
combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant &
I'élagage des sujets maintenus et a I'élimination des rémanents de coupes.

L'obligation de débroussaillement s'applique autour des constructions de toute nature en fonction de
I'occupation des sols, en secteur urbanisé ou non urbanisé, en bordure des infrastructures de transport et de
distribution ainsi qu'en présence de certaines activités et installations particulieres. La zone & débroussailler s'étend
notamment sur un rayon de 50 métres autour des constructions, chantiers travaux, et installations de toute nature
ainsi gque sur une bande de 10 métres de part et d'autres de I'emprise des voies privées donnant acces a ces
constructions.

Le débroussaillage est & la charge des propriétaires et doit étre terminé avant le 30 Juin.

Les propriétaires des parcelles forestieres sont réunis en Association Syndicale Autorisée de Défense des Foréts
contre I'lncendie (ASA de DFCI) des territoires des communes de Saint-Christophe-de-Double, Les Eglisottes-et-
Chalaures, Le Fieu, Chamadelle, et Saint-Antoine-sur-I'lsle. Cette ASA adhere & la Fédération Girondine des
Associations Syndicales Autorisées de DFCI.

En outre, il convient de tenir compte des zones d'habitat en contact immédiat avec la forét tels le Bois Rond, le
Bois du Sourd, Reyraud des Landes, Brande Bergeére.
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Le risque incendie en zone urbaine

L'évaluation des besoins en eau pour la lutte contre I'incendie est fixée par des textes anciens que sont les
circulaires interministérielles n°465 du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9 aoUlt 1967 selon lesquelles les
services de secours doivent disposer sur place de 120 m3 minimum d’eau utilisables en deux heures.

Les poteaux d'incendie ne doivent pas étre distants de plus de 200 métres du risque et étre implantés sur des voies
accessibles d'une largeur minimale de 3 métres, bandes réservées au stationnement exclues et offrant une force
portante de 160 kilo-newtons.

La distance peut étre portée d 400 métres pour la défense-incendie du risque faible défini pour le département de
la gironde dans une circulaire du préfet en date du 10 mai 2004. Les réseaux utilisés pour la défense-incendie
doivent assurer un débit de :

- 60m3/h pour les zones & urbaniser ou agricoles ;

- 120 m3/h pour les zones artisanales ;

- 120 & 240 m3/h pour les zones industrielles.

Lorsque les réseaux ne permettent pas d’obtenir ces débits, la défense-incendie peut étre assurée par des réserves
d’'eau aménagées. A cet effet, la commune dispose de plusieurs réserves d'eau constituées par des étangs privés.

A noter que les zones ouvertes a l'urbanisation doivent étre desservies par des voies répondant aux
caractéristiques énoncées dans les fiches accessibilité des véhicules incendies et de secours annexées d la
présente notice.

Par qilleurs, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS) recommande qu'il soit garanti

d'une maniére générale un acces satisfaisant aux engins de secours. En ce sens, le SDIS émet les

recommandations suivantes :

= les voies en cul-de-sac de plus de 60 métres devront garantir le retournement et le croisement des engins de
secours. Toutefois pour les voies privées desservant un seul logement, il est admis que la bande de roulement
ne fasse que 3 metres de large lorsque le retournement est rendu possible sur la parcelle.

= les voies sous porche ou ponts devront veiller & permettre le passage des engins de secours, le gabarit étant
de 3m en largeur et de 3,5 métres en hauteur.

= lorsque l'accés & des groupements de logements comporte un dispositif de fermeture, ce dernier doit
permetire le passage des secours. Son ouverture doit étre compatible avec les clefs ou outils en possession
des sapeurs-pompiers.

En 2012, date du dernier contréle des hydrants réalisé par le SDIS de la Gironde, on dénombrait sur la commune 28
poteaux incendie, dont au moins 2 comportaient des défectuosités, principalement liées & un débit faible ou
inexistant & 1 bar de pression. A noter que le dernier contréle des hydrants réalisé par le SDIS 33 est joint au présent
document.

Selon les informations fournies par le SDIS 33, certains secteurs géographiques batis laissent apparaitre une défense
incendie insuffisante.

Les secteurs suivants ne sont pas défendus pour un risque courant, car les points d’eau sont trop éloignés (a plus de
200 metres) :

- Les Genéts ;

- Chateau Gaillard ;

- Petit Croizet ;

- Grand Croizet ;

- La Vallée ;

- Les Guyotfs ;

- Le Bois Rond ;

- Reyraud des Landes ;
- Brande Bergeére.

Les secteurs suivants sont mal défendus pour un risque courant, car les hydrants présentent un débit insuffisant :

- Les Bruleries ;

- Le Breuil ;

- Avenue de la Piscine ;

- Résidence de la Dronne ;
- Résidence les Sables ;

- Bel Air;

- Bois du Sourd ;

- Les Grands-Horruts.
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A noter que I'analyse de la défense incendie sur la zone 2AU au lieu dit « Champ de Treille » souligne que la zone
est défendue par 2 hydrants situés & moins de 200m. Il est précisé qu’il conviendra de veiller & ce que les futures
constructions puissent selon leur implantation, bénéficier de cette défense incendie d moins de 200m.

La commune a tenu compte de sa capacité actuelle de lutte incendie pour délimiter les secteurs constructibles sur
la commune (en dents creuses du tissu urbain existant pour la quasi-totalité).
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¢ Remargues complémentaires :
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évalugs.




ANHEXE LES VOIES ENGIHS 1/1

Elles permettent Ie déplacement et 1e stationnement
des véhicules d'incendie et de secours normalisés, |

o Amété du 25 juin 1980 relatif au reglement de
securité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissemenis recevant du
public (art. CO2-8§1 « voie utilisable par les
engins de secours »).

» Amété du 31 janvier 1986 relatif & la protection
contre l'incendie dans les batiments d’habitation
(art.4-A- voie utilisable par les engins des services
de secours et de lutte contre I’ mcendle)
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» Voie en cul de sac >60 métres
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I'une des trois solutions ci-aprés
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3) Assainissement : Eaux usées et pluviales

Principe

L'objectif est la maitrise du traitement et I'évacuation des eaux usées sans atteinte au milieu récepteur. La
politique d'assainissement de la commune doit étre cohérente avec la politique d’aménagement et d'urbanisme.

Politique générale d’assainissement

Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systemes d’assainissement collectif
(notamment aux stations d'épuration des eaux usées et & I'élimination des boues qu’elles produisent) et assurent le
service de contrble des systemes d'assainissement non collectif.

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systémes d’assainissement non collectif.

Les communes ou leurs groupements procédent a la mise en ceuvre d'un schéma directeur d'assainissement et
délimitent :

Au titre de I'assainissement « eaux usées »

- les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le
stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

- les zones relevant de I'assainissement non collectif oU elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité
publique, d'assurer le contréle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.

Les rejets d'effluents, méme traités, de constructions neuves sont interdits dans tout exutoire ne présentant pas un
écoulement pérenne et notamment les fossés situés le long des voies routieres.

Par ailleurs, il appartient & I'autorité municipale de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser les
pollutions de toute nature conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Au titre de I'assainissement pluvial

- les zones oU des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du
débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

- les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant
que de besoin, le fraitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement a |'efficacité des dispositifs d'assainissement ».

Organisation de l'assainissement communal

3.1) Assainissement collectif des eaux usées

La commune s'est dotée en 2001 d'un schéma directeur d'assainissement qui fixe les orientations fondamentales
des aménagements, d moyen et & long terme, en vue d'améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du systéme
d'assainissement de la collectivité.

Depuis le 1er Janvier 2013, en raison de I'entrée en vigueur de I'arrété préfectoral du 28 Novembre 2012, la
commune de Les Eglisottes est rattachée au Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable et
Assainissement (S.I.A.E.P.A) de la Vallée de I'lsle, désormais compétent en matiére de réseaux d'assainissement et
d'eau potable. La gestion de la station d'épuration et du réseau d'assainissement collectif a été confiée a la
Lyonnaise des Eaux.

Le systeme d'assainissement collectif de la commune de Les Eglisottes est composé d'un réseau d'assainissement
de 15,74 km linéaires et de 6 postes de refoulement raccordé & la station d'épuration communal. La capacité
nominale de la station d'épuration communale — qui traite les effluents d'une partie du secteur de Montfourat
(zone UCa), la partie agglomérée autour du Bourg (zones UA, UB, UCa) jusqu’'au lieu dit de Lavergne — est de 1400!
équivalents habitants (EH). La station est actuellement saturée et geére les effluents des 1435 habitants raccordés
au réseau collectif.

' SATESE, rapport de visiste avce analyse du 12juin 2012
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Le réseau collectait en 2011, les effluents de prés de 1318 habitants. Le taux de raccordement était de 64 %. A
noter qu'en 2012, la population raccordée est estimée a 1435 habitants. Le volume journalier traité en 2011 est de
147m3/j soit 61% de la charge de référence. Cependant, un dépassement des volumes 4 traiter au regard de la
capacité théorique disponible (débit nominal de 240m3/j par temps sec) a été constaté notamment en janvier
2011. L'analyse des volumes mensuels 2011, a révélé la forte influence de la présence d'eaux claires parasites
permanentes (ECPP) sur les volumes traités. La réalisation de divers travaux de réhabilitation du réseau pluvial
réalisé en 2010 a participé a la diminution des effluents & traiter, malgré une augmentation continue du nombre
d'abonnés. Les fravaux réalisés en 2010 sur les eaux pluviales du gymnase peuvent en partie expliquer I'écart de
charge constaté entre 2009 (76 264 m3) et 2011 (53 562 m3), environ -10%. A noter que les conclusions du controle
d'auto-surveillance réalisé en juin 2012 (rapport S.A.T.ES.E) met en évidence, qu’en date du contrdle, le débit en
entrée de la STEP était d’environ 150m3/j, donc inférieure au débit nominal théorique maximum.

Afin d'identifier la nature et les sources d'eaux parasites, un diagnostic du réseau d'assainissement a été lancé fin
2012, début 2013. Le diagnostic est actuellement en cours de réalisation. Cependant, les premiers résultats
confirment la présence d'ECPP. La présence des ECPP est principalement due a I'affleurement de la nappe en
période de pluie et au manque d'étanchéité de certaines parties du réseau d'assainissement. A noter que pour
une pluie de 15mm, 81% des ECPP présentes en entrée de I'unité de traitement proviennent de la nappe et 18% du
réseau d'eaux usées?. Les conclusions définitives de I'audit permettront de proposer des solutions adaptées afin de
réduire la percolation d'eaux claires afin d’optimiser les rendements des installations actuelles dans I'attente de
leur extension.

Le rendement épuratoire de la station d'épuration est exirémement élevé, et permet, malgré une charge
polluante & I'entrée de la STEP plus élevée que sa capacité théorique, des rejets de qualité satisfaisante. En 2010,
le taux de charge était de 120%, représentant ainsi, une charge théorique de I'ordre d'environ 1447 EH. La station
d'épuration présentait une légére saturation. En 2012, 1435 habitants sont raccordés au réseau d'assainissement
collectif. La charge hydraulique mesurée par temps sec en enfrée de station en février 2013 (21 et 22 février) était
de 328 m3/j et de fait supérieur a la charge maximal théorique, ce qui suggére un sous dimensionnement de la
station d’épuration plus important.

Toutefois, la qualité des traitements de la station d'épuration permet d'assainir de facon satisfaisante les eaux
domestiques des Eglisotais. La présence d'un systeme d’oxygénation et une filiere boue dont la performance a été
renforcée en 2011 (injection de chlorure ferrique pour limiter les départs de boues) y participe de facon certaine.
La charge moyenne en DBOs de la STEP mesurée en 2011 est d’environ 813 EH (soit 68 % de la charge de
référence) et la charge correspondant & la DCO est de 1126 EH (soit 94 % de la charge de référence). Les
contréles de conformité réalisés en 2011 ont conclu sur un respect des limites de qualité fixées par I'arrétée du
22 juin 2007, et sur une conformité des rejets. Le rapport d'auto-surveillance de 2011 souligne que la station n'a
connu aucun dysfonctionnement.

Les conclusions du contréle d'auto-surveillance réalisé en juin 2012 soulignent lui aussi, la qualité des rejets de la
STEP. Il appardit que les rejets sont 100% conformes a réglementation en vigueur. La charge de DBOs en sortie était
de 2,9 mg/l. Celle en DCO était elle aussi inférieure a la norme (36 mg/l). De plus, la visite de contrdle des
installations réalisée le 30 octobre 2012 par la DDTM conclut sur un état de fonctionnement satisfaisant. Il souligne
que les travaux de sécurisation des postes de relevage, de mise en place de télégestion et le renouvellement
d'armoire électrique y ont contribués, a I'image de la mise en place d'un traitement de chlorure ferrique. I
souligne cependant que le poste de relevage « entrée de station » est mis en charge par temps de pluie. Le
gestionnaire souligne en complément que la prise en charge des boues reste cependant fragile.

Face & l'incidence des ECPP en entrée de STEP, ainsi que du sous-dimensionnement de la STEP, un projet
d’'extension de ses capacités de traitememnt est prévu. Les conclusions et préconisations résultant du diagnostic
du systéme d'assainissement permettra de définir la nature des travaux a rédliser sur le réseau, ainsi que de définir
en connaissance de ces éléments, le nouveau dimensionnement de la STEP et le calendrier de réalisation de
travaux d'extension, en collaboration avec le SIAEPA de la Vallée de I'lsle (compétent en la matiere).

2 Aqualis, Etude diagnostic du systéme d’assainissement des eaux usées de la commune de Les-Eglisottes-Les- Chalaures, réunion phase 1 et 2, vendredi 5 avril 2013
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Une fois assainies, les eaux sont ensuite rejetées dans la Dronne via un fossé traversant les prairies humides de la
basse vallée de la Dronne. A noter que dans le courant de I'année 2013, une candlisation de transferts des eaux
traitées sera réalisée (busage du fossé de la sortie de la STEP & la Dronne).

Concernant les boues, la station possede 4 lits de séchage (dont 2 gjoutés depuis 2011), ce qui limite actuellement
la capacité d'extraction des boues. En 2011, les conditions météorologiques favorables et la mise en place
d’'injection de chlorure ferrique ont contribué a limiter les départs de boues et & améliorer la performance du
systéme épuratoire. Sur cette méme année, 16,74 tonnes de matiéres seéches ont été produites, soit 44 % de plus
qu’en 2010 (11,63 tMS) ce qui montre une amélioration importante du systéme de traitement et la recherche d'une
gestion qualitative des eaux assainies de la part de la municipalité et de la Lyonnaise des Eaux. Suite aux
traitements, 114 m3 de boues ont été évacuées vers le centre de valorisation de St-Christophe-de-Double,
transformées en compost puis valorisées en agriculture par la société AES (Actions Environnement Services). En
2011, les boues étaient conformes a la réglementation en vigueur. Le contréle d’'auto-surveillance réalisé par la
SATESE en 2012, souligne que le degré d'aération des boues est satisfaisant, tout comme le rendement épuratoire
du systéme. A noter que le fossé d'évacuation et de transit des eaux traitées en sortie de STEP, en direction de
I'exutoire, présente de facon localisée, des dépdts résiduels de boues.

Le rythme de construction future (de I'ordre de 12,5 logements & I'hectare) permettra une évolution progressive de
la charge a fraiter, ce qui engendrera & court terme un redimensionnement de la STEP afin d'augmenter la charge
admissible et la mise en ceuvre d'un programme de réfection du réseau public d'assainissement actuellement
sensible a I'intrusion d'eaux parasites. Le principe d'extension de la STEP est acté afin de répondre au plus vite &
I'évolution de la charge a traiter. Cependant son dimensionnement reste a déterminer au regard des conclusions
et préconisations a venir de I'étude diagnostic du systéme d’assainissement eaux usées.

L'extension de la STEP devrait étre réalisée & court terme, suite aux conclusions du diagnostic réseau assainissement
en cours de rédlisation. La saisine du comité syndical de la Vallée de I'lsle, interviendra en aval des préconisations
formulées, pour planification de I'ensemble des tfravaux au regard des besoins & venir. Les fravaux de réfection des
réseaux permettra d'accroitre le rendement actuel du systéme, dans I'attente et en amont de sont extension, qui
elle permettra le raccordement de I'ensemble des constructions & venir et envisagées dans le cadre du PLU.

Les démarches en cours et les interventions programmées témoignent de I'implication de la collectivité et de son
prestataire, afin de trouver des solutions adaptées et de long terme en matiere d'assainissement, et par
conséquent de préservation de I'environnement et des milieux naturels.

3.2) Assainissement non collectif des eaux usées

La filiere d’assainissement individuel qui coexiste avec I'assainissement collectif sur la commune concerne pres de
300 habitations localisées sur des secteurs non desservis par le réseau d’'assainissement collectif.

Outre I'éloignement par rapport aux réseaux collectifs, les zones classées en assainissement individuel présentent
des conftraintes telles que :

- Un habitat tres dispersé ;
- Des logements en contrebas nécessitant un refoulement pour un petit nombre de logements ;
- Une voirie privée, avec de multiples copropriétaires, n'ayant pas le méme avis vis-a-vis de I'assainissement.

Le schéma directeur d'assainissement a déterminé les types de traitement les plus efficaces par secteur et en
fonction des conftraintes. Trois systémes d’assainissement sont ainsi préconisés :

- Les tertres filtrants sur les sols sablo-graveleux en présence d'une nappe d'eau superficielle ainsi que sur les sols
sableux a graviers présentant une hygrométrie. Ces systemes sont préconisés sur la majorité des zones urbanisées et
a urbaniser toutes situées au sud est de la voie ferrée Bordeaux-Paris ;

- Les filtres & sable non drainés sur les sols graveleux et sols de graviers des secteurs de « Monfourat » et de la «
Brande Bergeére » en limite est de la commune ;

- Les tranchées d'infiltration sur les sols sablo-graveleux aux lieux dits « Reyraud des Landes » et au nord de la
commune sur la plupart des lieux dits urbanisés.
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Concernant le contréle des installations, depuis le 31 décembre 2005, la loi sur I'Eau oblige les communes ou leurs
regroupements d'assurer le contrdéle des systémes d'assainissement individuels sur leur territoire et de créer a cet
effet un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

La mise en ceuvre du Service Public d' Assainissement Non Collectif (SPANC) a été confiée & la Lyonnaise des Eaux.
La phase opérationnelle du SPANC relative au contréle des installations existantes d'assainissement individuel, ainsi
que de celui de la bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées a débuté en 2007.

Le rapport d'activités 2007 met en évidence un mauvais fonctionnement général des installations d'assainissement
autonome existantes. Ainsi, sur les 284 installations contrdlées en 2007 (sur 298 au total), 38 fonctionnaient de
maniére acceptable, 77 fonctionnaient de maniére acceptable mais sous réserve d'entretien, tandis que 165
étaient a réhabiliter, soit 59% des installations contrélées. La classification suivant la grille de I'Agence de I'Eau est la
suivante : bon fonctionnement (39,64 %), travaux a prévoir (12,14 %), réhabilitation prioritaire (48,21 %).

Les contréles étant prescrits tous les 4 ans, une nouvelle campagne de contréle a été engagée au cours du dernier
trimestre 2011 et les résultats de celle-ci sont les suivants (les installations sont classées par conclusion) :

* Pour les installations contrélées dans le cadre d'un contrdle de bonne exécution (avant remblaiement : en
général maison neuve):

- installation conforme : 6

- installation conforme avec réserve : 1

- installation non conforme : 2

* Pour les installations existantes :

-Acceptable ou fonctionnelle (installation en bon état de fonctionnement) : 107

-Acceptable avec réserves (installations nécessitant des améliorations mais n‘engendrant pas de risques) : 11

-Défectueuse travaux nécessaires (installations engendrant des risques sanitaires et/ou environnementaux) : 87
-Inacceptable tfravaux urgents (installations engendrant des risques sanitaires et/ou environnementaux) : 85

Ainsi, il est a noter entre 2007 et 2011 une trés Iégére amélioration du fonctionnement des dispositifs
d’assainissement individuel mis en place sur le territoire communal grace a la mise en ceuvre du SPANC.

3.3) Gestion des eaux pluviales

Il n'existe actuellement pas de réseau pluvial spécifique sur la commune. Il est cependant & noter la présence de
deux micro-réseaux, sur le centre-bourg ainsi qu'au niveau du vilage de Monfourat, qui canalisent les eaux
pluviales sur ces secteurs et les évacuent vers la Dronne.

Sur le reste du territoire, elles sont captées par des portions de grands collecteurs et par d'importants réseaux de
fossés situés principalement en bordure de voirie ; ces fossés permettent (en fonction du volume & évacuer) de
drainer les eaux pluviales en dehors des zones urbanisées, de les épurer puis de permettre I'infiltration de ces eaux ;
en dehors de ces secteurs et lors d'épisodes fortement pluvieux, elles s'infiltrent directement sur les terrains ou sont
évacuées vers la Dronne.
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4) Collecte et traitement des déchets

La loi du 15 juillet 1975 sur I'élimination des déchets fait obligation aux communes de collecter et d'éliminer les
déchets ménagers. Le territoire communal est couvert par le plan de gestion des déchets ménagers et assimilés de
la Gironde approuvé par I'arrété préfectoral du 15 juillet 2003.

La commune adhére au Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation du Libournais Haute-
Gironde (SMICVAL) qui assure la gestion des déchets de 143 communes et un territoire regroupant 180 000
habitants. Les ordures ménageéres sur la commune des Eglisottes sont collectées de maniére sélective et tfraitées sur
le site de gestion multi-filieres de St-Denis-de-Pile qui permet au syndicat d'assurer une valorisation spécifique pour
les déchets de nature trés variés.

Les déchetteries les plus proches sont situées a Coutras, et depuis 2009, & la Roche-Chalais.

Trois types de déchets sont collectés en porte & porte surla commune :
- Les ordures ménageres ;

- Les biodéchets ;

- Les emballages recyclables.

Le SMICVAL propose diverses prescriptions/recommandations techniques énoncées et décrites dans les fiches
annexées d la présente nofice.
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Deéecrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux réegles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal »

NOR : DEVP1015475A

Le ministre d’Etat, ministre de 1’écologie, de I’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de I’intérieur, de I’outre-mer et des
collectivités territoriales, la secrétaire d’Etat chargée de 1’écologie et le secrétaire d’Etat chargé du logement et
de I’urbanisme,

Vu le code de I’environnement, notamment ses articles R. 563-1 a R. 563-8 ;

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif a la prévention du risque sismique codifié aux
articles R. 563-1 a R. 563-8 du code de I’environnement ;

Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique ;
] Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité¢ du territoire
rangais ;

Vu I'avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 5 février 2009,

Arrétent :

Art. 1e. - Les regles de classification et de construction parasismique pour les batiments de la classe dite
«a risque normal » sont définies par le présent arrété, en application de I’article R. 563-5 du code de
I’environnement.

Art. 2. - 1. — Classification des batiments.

Pour I’application du présent arrété, les batiments de la classe dite « a risque normal » sont répartis en quatre
catégories d’importance définies par I’article R. 563-3 du code de I’environnement et précisées par le présent
article. Pour les batiments constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance différentes, c’est le
classement le plus contraignant qui s’applique a leur ensemble.

Les batiments sont classés comme suit :

En catégorie d’importance I :

Les batiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non
visés par les autres catégories du présent article.

En catégorie d’importance II :

les batiments d’habitation individuelle ;

les établissements recevant du public des 4¢ et 5¢ catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du
code de la construction et de I’habitation, a I’exception des établissements scolaires ;

les batiments dont la hauteur est inférieure ou égale a 28 metres :
— batiments d’habitation collective ;

— batiments a usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de
I’article R. 123-2 du code de la construction et de I’habitation, pouvant accueillir simultanément un
nombre de personnes au plus égal a 300 ;

— les batiments destinés a 1’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre
de personnes au plus égal a 300 ;
— les batiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.

En catégorie d’importance III :
— les établissements scolaires ;
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les établissements recevant du public des 1%, 2¢ et 3¢ catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19
du code de la construction et de 1’habitation ;

les batiments dont la hauteur dépasse 28 meétres :
— batiments d’habitation collective ;
— batiments a usage de bureaux ;

les autres batiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux

types suivants :

— les batiments a usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens
de Tl’article R. 123-2 du code de la construction et de 1’habitation ;

— les batiments destinés a ’exercice d’une activité industrielle ;

les batiments des établissements sanitaires et sociaux, a I’exception de ceux des établissements de santé au

sens de l’article L.711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou

concernant des affections graves pendant leur phase aigué en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont

mentionnés a la catégorie d’importance IV ci-dessous ;

les batiments des centres de production collective d’énergie quelle que soit leur capacité d’accueil.

En catégorie d’importance IV :

les batiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense
nationale ainsi que pour le maintien de 1’ordre public et comprenant notamment :

— les batiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractere
opérationnel ;

— les batiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la
défense et présentant un caractére opérationnel ;

les batiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment Ceux :

— des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;

— des centres de diffusion et de réception de I’information ;

— des tours hertziennes stratégiques ;

les batiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le controle de la circulation aérienne des

aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes

civils (ITAC) édictées par la direction générale de I’aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D

et 4 E suivant I’organisation de I’aviation civile internationale (OACI) ;

les batiments des établissements de santé au sens de I’article L. 711-2 du code de la santé publique qui

dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aigué¢ en

médecine, chirurgie et obstétrique ;

les batiments de production ou de stockage d’eau potable ;

les batiments des centres de distribution publique de 1’énergie ;

les batiments des centres météorologiques.

II. — Détermination du nombre de personnes.

Pour I’application de la classification ci-dessus, le nombre des personnes pouvant étre simultanément
accueillies dans un batiment est déterminé comme suit :

pour les établissements recevant du public : selon la réglementation en vigueur ;

pour les batiments a usage de bureaux ne recevant pas du public : en comptant une personne pour une

N

surface de plancher hors ceuvre nette égale a 12 metres carrés ;
pour les autres batiments : sur déclaration du maitre d’ouvrage.

II. — Coefficient d’importance du batiment.

Un coefficient d’importance vy, (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) est attribué a chacune
des catégories d’importance de batiment. Les valeurs des coefficients d’importance v, sont données par le

tableau suivant :

CATEGORIES D’'IMPORTANCE
de batiment

COEFFICIENTS
d'importance v,

0,8

1.2

1.4
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IV. — Le coefficient de réduction v (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) appliqué & 1’action
sismique de calcul pouvant étre utilis€ pour obtenir I’action sismique servant a la vérification de I’état de
limitation des dommages est égal a 0,4 quelle que soit la catégorie d’importance du batiment.

Art. 3. - Les regles de construction définies a I’article 4 s’appliquent :

1° A la construction de batiments nouveaux des catégories d’importance III et IV dans la zone de sismicité 2
définie par I’article R. 563-4 du code de I’environnement ;

2° A la construction de batiments nouveaux des catégories d’importance II, IIl et IV dans les zones de
sismicité 3, 4 et 5 définies par I'article R. 563-4 du code de I’environnement ;

3° Aux batiments existants dans les conditions suivantes :

Conditions générales :

La catégorie d’importance a considérer pour I’application des dispositions constructives est celle qui résulte
du classement du batiment apres travaux ou changement de destination.

Les extensions de batiments désolidarisées par un joint de fractionnement respectent les régles applicables
aux batiments neufs telles qu’elles sont définies a 'article 4.

Les travaux, de quelque nature qu’ils soient, réalisés sur des batiments existants ne doivent pas aggraver la
vulnérabilité de ceux-ci au séisme.

En cas de travaux visant uniquement a renforcer le niveau parasismique d’un batiment, le niveau de
dimensionnement de ce renforcement au sens de la norme NF-EN 1998-3 décembre 2005 « évaluation et

renforcement des batiments » a savoir quasi-effondrement, dommage significatif ou limitation des dommages
releve du choix du maitre d’ouvrage.

Conditions particulieres :

I. — En zone de sismicité 2 :

1. Pour les batiments de catégories d’importance III et IV, en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments
non structuraux, ils respecteront les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005
pour ces éléments.

2. Pour les batiments de catégories d’importance IV, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la
SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher a un niveau donné, il sera fait
application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d’accélération a, =0,42 m/s’.

II. — En zone de sismicité 3 :

Pour les batiments de catégories d’importance II, III et IV :

1. Le remplacement ou I’ajout d’éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la
norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.

2. En cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de
30 % d’un plancher a un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005
avec la valeur d’accélération a,=0,66 m/s* ou de la norme NFP 06-104 mars 1995 amendée
Al février 2001 s’il s’agit de batiments vérifiant les conditions d’utilisation de cette norme méme apres
réalisation des travaux en utilisant les dispositions applicables a la zone de sismicité immédiatement
inférieure, soit la zone 2.

III. — En zone de sismicité 4 :

1. Pour les batiments de catégories II, III et 1V, le remplacement ou 1’ajout d’éléments non structuraux
respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.

2. Pour les batiments de catégories d’importance II et vérifiant les conditions d’application de la
norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter
la SHON initiale de plus de 30 %, il sera fait application de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée
Al février 2001 en utilisant les dispositions applicables dans la zone de sismicité immédiatement
inférieure soit la zone 3.

3. Pour les batiments de catégories d’importance II et ne vérifiant pas les conditions d’application de la
norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1l février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter
la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % de planchers a un niveau donné, il sera fait
application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d’accélération a, =0,96 m/s’.

4. Pour les batiments de catégories d’importance III, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la
SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers a un niveau donné, ou de
supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en
toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d’accélération
a, = 0,96 m/s’.

5. Pour les batiments de catégories d’importance 1V, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la
SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers a un niveau donné, ou de
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supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en
toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d’accélération
a, = 0,96 m/s>.

IV. — En zone de sismicité 5 :

1. Pour les batiments de catégories II, III et 1V, le remplacement ou 1’ajout d’éléments non structuraux
respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments.

2. Pour les batiments de catégories d’importance II et vérifiant les conditions d’application de la norme
NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la
SHON initiale de plus de 30 %, il sera fait application du document « Construction parasismique des
maisons individuelles aux Antilles, CP-MI Antilles » de 2004, rédigé par I’ Association francaise de génie
parasismique (AFPS).

3. Pour les batiments de catégories d’importance II et ne vérifiant pas les conditions d’application de la
norme NF P 06-014 mars 1995 amendée Al février 2001, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter
la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers a un niveau donné, ou de
supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1
septembre 2005 avec la valeur d’accélération a, = 1,8 m/s”

4. Pour les batiments de catégories d’importance III et IV, en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter
la SHON initiale de plus de 20 %, ou de supprimer plus de 30 % de planchers a un niveau donné, ou de
supprimer plus de 20 % du contreventement vertical, ou de mettre en place des équipements lourds en
toiture, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d’accélération
a, =1,8 m/s.

Art. 4. - 1. — Les régles de construction applicables aux batiments mentionnés a I’article 3 sont celles des
normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites
«regles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA
décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant.

Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font 1’objet d’avis techniques ou d’agréments
techniques européens.

II. — Le mouvement di au séisme en un point donné de la surface du sol, a partir duquel les régles de
construction doivent étre appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération,
dénommé par la suite «spectre de réponse €lastique ».

La forme du spectre de réponse élastique dépend des paramétres suivants :

a) L’accélération maximale de référence au niveau d’un sol de type rocheux (classe A au sens de la
norme NF EN 1998-1 septembre 2005), dénommée a,, résultant de la situation du batiment par rapport a la
zone sismique d’implantation, telle que définie par D'article R. 563-4 du code de I’environnement et son
annexe.

Les valeurs des accélérations a,, exprimées en metres par seconde au carré, sont données par le tableau

suivant :
ZONES DE SISMICITE a,
1 (trés faible) 0,4
2 (faible) 07
3 (modérée) 11
4 (moyenne) 1,6
5 (forte) 3

b) L’accélération horizontale de calcul au niveau d’un sol de type rocheux (classe A au sens de la
norme NF EN 1998-1 septembre 2005), a,, est €gale a a,, multipliée par le coefficient d’importance vy, défini a
Iarticle 2 du présent arrété, soit a,= v,.a,.

c) Les parametres des spectres de réponse élastiques verticaux a employer pour [’utilisation de la
norme NF EN 1998-1 septembre 2005 :
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ZONES DE SISMICITE a,/a, T, T. T,
1 (trés faible) a 4 (moyenne) 08 0,03 0,20 25
5 (forte) 09 0,15 0,40 2

d) La nature du sol par I'intermédiaire du parametre de sol, S. Les valeurs du parametre de sol, S résultant
de la classe de sol (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005) sous le batiment sont données par le

tableau suivant :

CLASSES DE SOL (pour les zones de sismicité 1 a 4) (pour la zone de sismicité 5)
A 1 1
B 1,35 12
C 15 1,15
D 1,6 1,35
E 18 14

Les modalités d’utilisation du parametre de sol, S, sont définies dans la norme NF EN 1998-1

septembre 2005.

e) Ty et T, qui sont respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier
d’accélération spectrale constante et T, qui est la valeur définissant le début de la branche a déplacement

spectral constant ;

Les valeurs de T, T. et T,, a prendre en compte pour I’évaluation des composantes horizontales du
mouvement sismique, exprimées en secondes sont données par le tableau suivant :

POUR LES ZONES DE SISMICITE 1 & 4 POUR LA ZONE DE SISMICITE 5
CLASSES DE SOL

TB TC TD TB TC TD

A 0,03 0.2 25 0,15 04 2

B 0,05 0,25 25 0,15 05 2

C 0,06 04 2 0.2 06 2

D 0,1 06 15 0.2 08 2

E 0,08 0,45 1,25 0,15 05 2

f) Dans le cadre de I’analyse de la liquéfaction, telle que définie dans 1’annexe B de la norme NF EN 1998-5
septembre 2005, dite « régles Eurocode 8 », par convention, la magnitude a retenir pour les études est donnée

par:

ZONES DE SISMICITE

MAGNITUDE CONVENTIONNELLE

3 (modérée) 55
4 (moyenne) 6,0
5 (forte) 15
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Deéecrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010
portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais

NOR : DEVP0823374D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de I’écologie, de I’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de I’environnement, notamment son article R. 563-4 ;

Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique ;

Vu I'avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 5 février 2009,

Décrete :
Art. 1. — 11 est inséré, apres Darticle R.563-8 du code de I’environnement, un article D. 563-8-1 ainsi
rédigé :
«Art. D.563-8-1. — Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies a

I’article R.563-4 conformément a la liste ci-apres, arrétée par référence aux délimitations administratives,
issues du code officiel géographique de I'Institut national de la statistique et des études économiques, en
vigueur a la date du 1¢ janvier 2008.

Ain : tout le département zone de sismicité modérée, sauf:

— les communes de Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu : zone de sismicité
moyenne ;

— les cantons de Bagé-le-Chatel, Chatillon-sur-Chalaronne, Miribel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux,
Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-
les-Dombes : zone de sismicité faible ;

— les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Saint-André-
sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lés-Bourg, Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins: zone de sismicité faible.

Aisne : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf:

— les cantons de La Capelle, Hirson, Le Nouvion-en-Thiérache, Wassigny : zone de sismicité faible ;

— les communes de Aisonville-et-Bernoville, Any-Martin-Rieux, Aubencheul-aux-Bois, Aubenton,
Autreppes, Beaume, Beaurevoir, Becquigny, Bellicourt, Besmont, Bohain-en-Vermandois, Bony,
La Bouteille, Brancourt-le-Grand, Le Catelet, Estrées, Fresnoy-le-Grand, Gouy, Hargicourt, Iron, Joncourt,
Landouzy-la-Ville, Lavaqueresse, Lempire, Lesquielles-Saint-Germain, Leuze, Logny-lés-Aubenton,
Malzy, Martigny, Monceau-sur-Oise, Montbrehain, Nauroy, Prémont, Ramicourt, Saint-Algis, Seboncourt,
Serain, Vadencourt, Vendhuile, Villers-les-Guise : zone de sismicité faible.

Allier : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— le canton de Gannat: zone de sismicité modérée ;

— les communes de Brugheas, Charroux, Chouvigny, Cognat-Lyonne, Ebreuil, Escurolles, Espinasse-Vozelle,
Lalizolle, Mariol, Nades, Naves, Saint-Germain-de-Salles, Serbannes, Sussat, Valignat, Veauce, Vicq:
zone de sismicité modérée.

Alpes-de-Haute-Provence : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :

— les cantons de Banon, Noyers-sur-Jabron : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Bras-d’Asse, Le Caire, Le Chaffaut-Saint-
Jurson, Chateauredon, Claret, Curbans, Esparron-de-Verdon, Estoublon, Faucon-du-Caire, Lardiers,
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Limans, Majastres, Melve, Mézel, Mison, Montagnac-Montpezat, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-
Marie, Ongles, Oppedette, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-a-Lauze, Sainte-Croix-du-
Verdon, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d’Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon,
Saint-Martin-de-Bromes, Sigoyer, Theze, Vacheres, Vaumeilh, Venterol: zone de sismicité modérée.

Hautes-Alpes : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :

— les cantons de Barcillonnette, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est,
Gap-Sud-Ouest, La Grave, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Tallard : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Aspres-sur-Buéch, Bénévent-et-Charbillac, Buissard, Chabottes, Chateauneuf-d’Oze,
Les Costes, La Fare-en-Champsaur, Forest-Saint-Julien, Furmeyer, Les Infournas, Laye, Lazer, Monétier-
Allemont, Montmaur, La Motte-en-Champsaur, Le Noyer, Le Poét, Poligny, Ribiers, La Rochette, Saint-
Auban-d’Oze, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Eusebe-en-Champsaur, Saint-Julien-en-Beauchéne, Saint-
Julien-en-Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Michel-de-Chaillol, Le Saix, Upaix, Ventavon : zone
de sismicité modérée ;

— les cantons d’Orpierre, Rosans, Serres : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Antonaves, Aspremont, Barret-sur-Méouge, La Beaume, Chabestan, Chateauneuf-de-
Chabre, Eourres, Eyguians, La Faurie, La Haute-Beaume, Laragne-Montéglin, Montbrand, Oze, Saint-
Pierre-Avez, Saint-Pierre-d’ Argencon, Salérans : zone de sismicité faible.

Alpes-Maritimes : tout le département moyenne, sauf :

— les cantons d’Antibes-Biot, Antibes-Centre, Le Bar-sur-Loup, Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet,
Grasse-Nord, Grasse-Sud, Mougins, Saint-Vallier-de-Thiey, Vallauris-Antibes-Ouest : zone de sismicité
modérée ;

— les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule : zone de sismicité modérée ;

— la commune de Théoule-sur-Mer : zone de sismicité faible.

Ardeche : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Rochemaure, Saint-Péray, Tournon-sur-Rhoéne, Vallon-
Pont-d’Arc, Villeneuve-de-Berg, Viviers : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Alissas, Andance, Ardoix, Beauchastel, Beaulieu, Boffres, Bogy, Bozas, Champagne,
Charmes-sur-Rhone, Charnas, Chateauneuf-de-Vernoux, Chauzon, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-
Vieux, Coux, Le Crestet, Davézieux, Duniere-sur-Eyrieux, Félines, Flaviac, Freyssenet, Gilhac-et-Bruzac,
Gilhoc-sur-Ormeéze, Grospierres, Labeaume, Limony, Lyas, Peaugres, Peyraud, Privas, Quintenas,
Rompon, Saint-Alban-Auriolles, Saint-André-de-Cruzieres, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Cierge-la-
Serre, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Georges-les-
Bains, Saint-Jeure-d’Ay, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Priest,
Saint-Romain-d’Ay, Saint-Sauveur-de-Cruzieres, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Durfort, Serrieres,
Talencieux, Thorrenc, Vernosc-les-Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Veyras, La Voulte-sur-Rhone : zone de
sismicité modérée.

Ardennes : tout le département zone de sismicité trés faible, sauf :

— les cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillere, Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville,
Renwez, Revin, Rocroi, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Antheny, Aouste, Belval, Bosseval-et-Briancourt, Bossus-les-Rumigny, Cernion,
Champlin, La Chapelle, Charleville-Mézieres, Donchery, L’Echelle, Estrebay, Flaignes-Havys, Fleigneux,
Floing, Francheval, Girondelle, Givonne, Glaire, Hannappes, Illy, Marby, Prez, Prix-les-Mézicres,
Rouvroy-sur-Audry, Rumigny, Saint-Menges, Sury, Villers-Cernay, Vrigne-aux-Bois, Warcq: zone de
sismicité faible.

Ariege : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les communes d’Antras, Aston, Aulus-les-Bains, Auzat, Ax-les-Thermes, Bethmale, Bonac-Irazein,
Les Bordes-sur-Lez, Couflens, Gesti¢s, L’Hospitalet-Prés-1’ Andorre, Lercoul, Luzenac, Mérens-les-Vals,
Orgeix, Orlu, Perles-et-Castelet, Saint-Lary, Savignac-les-Ormeaux, Seix, Sentein, Siguer, Ustou : zone de
sismicité moyenne ;

— les cantons de Le Fossat, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Artix, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, Belloc, Besset, Les Bordes-sur-
Arize, Calzan, Camon, Campagne-sur-Arize, Castex, Cazals-des-Bayles, Coussa, Coutens, Daumazan-sur-
Arize, Fabas, Fornex, Lagarde, Lapenne, Loubaut, Malegoude, Manses, Méras, Mérigon, Mirepoix,
Montégut-Plantaurel, Montfa, Moulin-Neuf, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Roumengoux, Sabarat, Saint-
Bauzeil, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-
Julien-de-Gras-Capou, Saint-Quentin-la-Tour, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tourtrol, Troye-d’Ariege, Vals,
Varilhes, Verniolle, Vira, Viviés : zone de sismicité faible.

Aube : tout le département zone de sismicité tres faible.
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Aude : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons d’Alzonne, Carcassonne 2¢ canton-Nord, Carcassonne 2°¢ canton Sud, Carcassonne 3¢ canton,
Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Conques-sur-Orbiel, Mas-Cabardes, Saissac, Salles-sur-1’Hers :
zone de sismicité trés faible :

— les communes d’Alairac, Arzens, Berriac, Bouilhonnac, Bram, Cabrespine, Carcassonne, Castans, Caunes-
Minervois, Citou, Fanjeaux, Fonters-du-Razeés, La Force, Laurac, Laure-Minervois, Lavalette,
Lespinassiere, Molandier, Montréal, Peyrefitte-sur-I’Hers, Peyriac-Minervois, Trausse, Villasavary,
Villedubert, Villeneuve-Minervois, Villesiscle : zone de sismicité treés faible ;

— les cantons de Axat, Belcaire, Quillan : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Antugnac, Bugarach, Camps-sur-I’Agly, Cassaignes, Chalabre, Couiza, Coustaussa,
Cubieres-sur-Cinoble, Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Festes-et-Saint-André, Fourtou, Montazels,
Padern, Paziols, Puivert, Rennes-le-Chateau, Rennes-les-Bains, Rivel, Rouffiac-des-Corbiéres, Sainte-
Colombe-sur-I’"Hers, Saint-Jean-de-Paracol, La Serpent, Serres, Sougraigne, Soulatgé, Tuchan, Villefort :
zone de sismicité modérée.

Aveyron : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons de Belmont-sur-Rance, Camares, Capdenac-Gare, Cornus, Montbazens, Najac, Naucelle,
Réquista, Rieupeyroux, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, La Salvetat-Peyrales,
Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve : zone de sismicité tres faible ;

— les communes d’Alrance, Anglars-Saint-Félix, Aubin, Auriac-Lagast, Baraqueville, Boisse-Penchot,
Boussac, Camboulazet, Cassagnes-Bégonhes, Castanet, Colombies, La Couvertoirade, Decazeville,
Flagnac, Gramond, Livinhac-le-Haut, Pradinas, Rignac, Sainte-Juliette-sur-Viaur, Saint-Parthem, Saint-
Santin, Salmiech, Sauveterre-de-Rouergue, Viala-du-Tarn, Villefranche-de-Panat, Viviez: zone de
sismicité trés faible.

Bouches-du-Rhone : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons de Lambesc, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence: zone de sismicité
moyenne ;

— les communes d’Aix-en-Provence, Alleins, Eguilles, Eyguieres, Lamanon, Mallemort, Saint-Marc-
Jaumegarde, Sénas, Venelles, Vernegues : zone de sismicité moyenne ;

— les cantons de Allauch, Aubagne, La Ciotat, Port-Saint-Louis-du-Rhone, Roquevaire : zone de sismicité
faible ;

— les communes de Arles, Fuveau, Marseille, Mimet, Peynier, Puyloubier, Rousset, Saintes-Maries-de-
la-Mer, Trets: zone de sismicité faible.

Calvados : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons de Blangy-le-Chateau, Cambremer, Douvres-la-Délivrande, Dozulé, Honfleur, Lisieux
1 canton, Lisieux 2¢ canton, Lisieux 3¢ canton, Orbec, Pont-I’Evéque, Trouville-sur-Mer : zone de
sismicité trés faible ;

— les communes d’Amfreville, Auquainville, Les Authieux-Papion, Bavent, Bellou, Bénouville, Biéville-
Quétiéville, Bréville-Les-Monts, Cabourg, Castillon-en-Auge, Cheffreville-Tonnencourt, Cléville,
Colleville-Montgomery, Coupesarte, Courseulles-sur-Mer, Crévecceur-en-Auge, Escoville, Fervaques,
Gonneville-en-Auge, Grandchamp-le-Chateau, Hérouvillette, Janville, Lécaude, Livarot, Merville-
Franceville-Plage, Méry-Corbon, Le Mesnil-Durand, Le Mesnil-Germain, Le Mesnil-Mauger, Monteille,
Les Moutiers-Hubert, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame-de-Livaye, Ouistreham, Périers-sur-le-Dan,
Petiville, Ranville, Saint-Aubin-d’Arquenay, Sainte-Marguerite-des-Loges, Saint-Julien-le-Faucon, Saint-
Laurent-du-Mont, Saint-Loup-de-Fribois, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-
du-Mesnil-Oger, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sallenelles, Sannerville, Touffréville,
Troarn, Varaville, Vieux-Pont-en-Auge : zone de sismicité trés faible.

Cantal : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons de Jussac, Laroquebrou, Maurs, Pleaux : zone de sismicité tres faible ;

— les communes d’Arches, Bassignac, Besse, Cayrols, Chalvignac, Champagnac, Drugeac, Freix-Anglards,
Jaleyrac, Marcoles, Mauriac, Méallet, Omps, Parlan, Pers, Le Rouget, Roumégoux, Saint-Cernin, Saint-
Chamant, Saint-Cirgues-de-Malbert, Saint-Illide, Saint-Mamet-la-Salvetat, Saint-Martin-Valmeroux, Saint-
Paul-des-Landes, Saint-Pierre, Saint-Saury, Salins, Sansac-de-Marmiesse, La Ségalassiere, Sourniac,
Veyrieres, Le Vigean, Vitrac, Ytrac: zone de sismicité tres faible.

Charente : tout le département zone de sismicité faible, sauf:

— les cantons d’Aigre, Cognac-Nord, Gond-Pontouvre, Hiersac, Jarnac, Mansle, Rouillac, Saint-Amant-de-
Boixe, Villefagnan : zone de sismicité modérée ;

— les communes des Adjots, Agris, Angeac-Charente, Barro, Beaulieu-sur-Sonnette, Bioussac, Bourg-
Charente, Brie, Chassiecq, Chateaubernard, Cognac, Condac, Coulgens, Couture, Fléac, Gensac-la-Pallue,
Gondeville, Graves-Saint-Amant, Jauldes, Javrezac, Louzac-Saint-André, Mainxe, Merpins, Mesnac,
Mosnac, Nanteuil-en-Vallée, Les Pins, Poursac, La Rochette, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Georges,
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Saint-Gourson, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Mary, Saint-Méme-les-Carrieéres, Saint-Simeux, Saint-
Simon, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Segonzac, Taizé-Aizie, Verteuil-sur-Charente, Vibrac, Villegats : zone de
sismicité modérée.

Charente-Maritime : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons d’Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde,
Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Genis-de-Saintonge, Saujon : zone de sismicité faible ;

— les communes de Chermignac, Colombiers, Courcoury, Les Essards, Les Gonds, La Jard, Nieul-les-
Saintes, Pessines, Pont-1’Abbé-d’Arnoult, Préguillac, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Saintes, Saint-
Georges-des-Coteaux, Saint-Porchaire, Saint-Sulpice-d’Arnoult, Soulignonne, Thénac, Varzay : zone de
sismicité faible.

Cher : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf:

— les cantons des Aix-d’Angillon, Baugy, Bourges 1¢ canton, Bourges 2¢ canton, Bourges 3¢ canton, Bourges
4¢ canton, Bourges 5¢ canton, Charenton-du-Cher, Charost, Chateaumeillant, Chateauneuf-sur-Cher,
Le Chatelet, Dun-sur-Auron, Gracay, Henrichemont, Levet, Ligniéres, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yeévre,
Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d’ Auxigny, Sancoins, Saulzais-le-Potier,
Vierzon 1° canton : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Apremont-sur-Allier, Bué, La Chapelle-Hugon, Charentonnay, Chaumoux-Marcilly, Le
Chautay, Couy, Crézancy-en-Sancerre, Cuffy, Etréchy, Feux, Gardefort, Garigny, Germigny-1’Exempt,
Groises, La Guerche-sur-1’Aubois, Jalognes, Lugny-Champagne, Massay, Menetou-Ratel, Méry-¢s-Bois,
Meéry-sur-Cher, Le Noyer, Précy, Saint-Hilaire-de-Court, Saint-Laurent, Sancergues, Sens-Beaujeu, Sévry,
Thénioux, Torteron, Veaugues, Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon, Vinon, Vouzeron: zone de sismicité
faible.

Correze : tout le département zone de sismicité tres faible.

Cote-d’Or : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf :

— les cantons d’Auxonne, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Genlis, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pontailler-sur-
Saoéne, Saint-Jean-de-Losne, Seurre : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Antigny-la-Ville, Arc-sur-Tille, Aubaine, Barges, Beaumont-sur-Vingeanne, Belleneuve,
Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Cour, Bézouotte, Blagny-sur-Vingeanne, Bligny-sur-Ouche, Bressey-sur-
Tille, Broindon, Chambolle-Musigny, Champagne-sur-Vingeanne, Champignolles, Charmes, Cheuge,
Chevannes, Collonges-les-Bévy, Corcelles-les-Citeaux, Crimolois, Cuiserey, Curtil-Vergy, Cussy-la-
Colonne, Ecutigny, Epernay-sous-Gevrey, Fénay, Jancigny, Lacanche, Licey-sur-Vingeanne, Lusigny-sur-
Ouche, Maligny, Messanges, Mirebeau-sur-Beze, Montceau-et-Echarnant, Montigny-Mornay-Villeneuve-
sur-Vingeanne, Morey-Saint-Denis, Neuilly-les-Dijon, Noiron-sous-Gevrey, Oisilly, Pouilly-sur-Vingeanne,
Remilly-sur-Tille, Renéve, Saint-Philibert, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saulon-la-
Chapelle, Saulon-la-Rue, Saussey, Savolles, Savouges, Segrois, Tanay, Thomirey, Trocheres, Vic-des-Prés,
Viévy : zone de sismicité faible.

Cotes-d’Armor : tout le département zone de sismicité faible.

Creuse : tout le département zone de sismicité faible, sauf:

— les communes de Beissat, Clairavaux, La Courtine, Faux-la-Montagne, Féniers, Gentioux-Pigerolles,
Gioux, Le Mas-d’Artige, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-Oradoux-de-Chirouze, La Villedieu: zone de
sismicité tres faible.

Dordogne : tout le département zone de sismicité trés faible, sauf :
— les cantons de Bussiere-Badil, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Riviére, Verteillac : zone de sismicité
faible ;

— les communes d’Allemans, Bourg-du-Bost, Cantillac, Celles, Chaleix, Champagnac-de-Belair, Chapdeuil,
La Chapelle-Montmoreau, Chassaignes, Chenaud, Comberanche-et-Epeluche, La Coquille, Creyssac,
Festalemps, La Gonterie-Boulouneix, Grand-Brassac, Parcoul, Paussac-et-Saint-Vivien, Petit-Bersac,
Ponteyraud, Puymangou, Quinsac, Ribérac, La Roche-Chalais, Saint-Antoine-Cumond, Saint-Aulaye,
Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Saint-Just, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Pancrace,
Saint-Paul-1a-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougeres, Saint-Privat-des-Prés, Saint-Vincent-
Jalmoutiers, Villars, Villetoureix : zone de sismicité faible.

Doubs : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les communes d’Abbévillers, Badevel, Dampierre-les-Bois : zone de sismicité moyenne ;

— le canton d’Audeux : zone de sismicité faible ;

— les communes de Bonnay, Chitillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-1’Ognon, Devecey, Geneuille,
Grandfontaine, Routelle, Saint-Vit, Tallenay, Velesmes-Essarts : zone de sismicité faible.

Drome : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons de La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans : zone de sismicité moyenne ;
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les communes de Barbieres, La Baume-d’Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Le Chaffal, Charpey,
Chateaudouble, Combovin, Hostun, Jaillans, Ombléze, Peyrus, Plan-de-Baix, Rochefort-Samson, Saint-
Andéol, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Vincent-la-Commanderie : zone de sismicité moyenne ;

le canton de Rémuzat: zone de sismicité faible ;

les communes d’Arpavon, Aulan, Ballons, La Batie-des-Fonds, Beaumont-en-Diois, Beauriéres,
Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bésignan, Boulc, Charens, Establet, Eygalayes, Izon-la-Bruisse,
Joncheres, Laborel, Lachau, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Mé¢évouillon, Miscon, Montauban-sur-
I’Ouveze, Montguers, Montlaur-en-Diois, La Motte-Chalancon, Le Poét-en-Percip, Poyols, Les Prés,
Rioms, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Rottier, Saint-Auban-sur-1’Ouveéze, Saint-Dizier-en-
Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouveéze, Sainte-Jalle, Saint-Sauveur-Gouvernet, Séderon, Valdrome, Val-
Maravel, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Chateau : zone de sismicité
faible.

Eure : tout le département zone de sismicité tres faible.

Eure-et-Loir : tout le département zone de sismicité tres faible.

Finistére : tout le département zone de sismicité faible.

Corse-du-Sud : tout le département zone de sismicité tres faible.

Haute-Corse : tout le département zone de sismicité tres faible.

Gard : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

le canton d’Aigues-Mortes : zone de sismicité tres faible ;
les communes d’Aimargues, Le Cailar, Saint-Gilles, Vauvert : zone de sismicité tres faible ;

les cantons d’Aramon, Bagnols-sur-Ceze, Barjac, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure,
Uzes, Villeneuve-les-Avignon : zone de sismicité modérée ;

les communes de Allegre-les-Fumades, Baron, Beaucaire, Bezouce, Bouquet, Brouzet-les-Ales, Cabricres,
Courry, Jonquieres-Saint-Vincent, Lédenon, Les Mages, Meyrannes, Molieres-sur-Ceéze, Navacelles,
Potelieres, Poulx, Redessan, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-Bres, Saint-Denis, Saint-Gervasy, Saint-Julien-
de-Cassagnas, Saint-Just-et-Vacquieres, Saint-Victor-de-Malcap, Seynes, Vallabrégues : zone de sismicité
modérée.

Haute-Garonne : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf :

les cantons de Bagneres-de-Luchon, Saint-Béat : zone de sismicité moyenne ;

les communes d’Antichan-de-Frontignes, Arguenos, Bagiry, Frontignan-de-Comminges, Moncaup, Ore,
Saint-Bertrand-de-Comminges, Sengouagnet : zone de sismicité moyenne ;

les cantons de Montréjeau, Saint-Gaudens : zone de sismicité modérée ;

les communes d’Arbas, Arbon, Ardiege, Arnaud-Guilhem, Aspet, Aulon, Barbazan, Beauchalot, Belbéze-
en-Comminges, Blajan, Cabanac-Cazaux, Cardeilhac, Cassagne, Castagnede, Castelbiague, Castillon-de-
Saint-Martory, Cazaunous, Charlas, Chein-Dessus, Cier-de-Riviere, Couret, Encausse-les-Thermes,
Escoulis, Estadens, Figarol, Fougaron, Francazal, Galié, Ganties, Génos, Gensac-de-Boulogne, Gourdan-
Polignan, Herran, His, Huos, Izaut-de-I’Hotel, Juzet-d’lzaut, Labroquére, Larroque, Latoue, Lespugue,
Lestelle-de-Saint-Martory, Lourde, Luscan, Malvezie, Mane, Marsoulas, Martres-de-Rivieére, Mazeres-sur-
Salat, Milhas, Montastruc-de-Salies, Mont-de-Galié, Montespan, Montgaillard-de-Salies, Montmaurin,
Montsaunes, Nizan-Gesse, Payssous, Pointis-de-Riviere, Portet-d’ Aspet, Proupiary, Razecueillé, Rouede,
Saint-Lary-Boujean, Saint-Loup-en-Comminges, Saint-Martory, Saint-Médard, Saint-Pé-d’Ardet, Saleich,
Salies-du-Salat, Saman, Sarrecave, Sarremezan, Sauveterre-de-Comminges, Seilhan, Sepx, Soueich,
Touille, Urau, Valcabrére : zone de sismicité modérée ;

les cantons de Cazeres, Le Fousseret, L’Isle-en-Dodon, Montesquieu-Volvestre, Rieux : zone de sismicité
faible ;

les communes d’Alan, Aurignac, Ausseing, Auzas, Bachas, Benque, Bois-de-la-Pierre, Boulogne-sur-
Gesse, Boussan, Bouzin, Capens, Carbonne, Cassagnabére-Tournas, Castéra-Vignoles, Cazeneuve-Montaut,
Ciadoux, Eoux, Escanecrabe, Esparron, Esperce, Le Fréchet, Gaillac-Toulza, Labastide-Clermont, Laffite-
Toupiere, Lautignac, Lunax, Mancioux, Marliac, Marquefave, Mondilhan, Mones, Montastruc-Saves,
Montgaillard-sur-Save, Montgazin, Montoulieu-Saint-Bernard, Nénigan, Péguilhan, Peyrissas, Peyrouzet,
Peyssies, Le Pin-Murelet, Roquefort-sur-Garonne, Saint-André, Saint-Elix-Séglan, Saint-Ferréol, Saint-Pé-
Delbosc, Saint-Sulpice-sur-Léze, Sajas, Samouillan, Saveres, Terrebasse : zone de sismicité faible.

Gers : tout le département zone de sismicité trés faible, sauf :

— les communes de Barcugnan, Beccas, Betplan, Blousson-Sérian, Castex, Cazaux-Villecomtal, Cuélas,

Duffort, Estampes, Haget, Laguian-Mazous, Malabat, Manas-Bastanous, Miélan, Montégut-Arros,
Sarraguzan, Semboues, Troncens, Villecomtal-sur-Arros : zone de sismicité modérée ;

— les cantons de Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle : zone de sismicité faible ;
— les communes d’Aignan, Arblade-le-Haut, Armentieux, Arrou¢de, Aujan-Mournede, Aussos, Aux-Aussat,

Barran, Bellegarde, Betcave-Aguin, Bétous, Bézues-Bajon, Boucagneres, Bouzon-Gellenave, Cabas-
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Loumasses, Cadeillan, Callian, Castelnavet, Cazaux-d’Angles, Chélan, Durban, Esclassan-Labastide,
Espaon, Faget-Abbatial, Fustérouau, Garravet, Gaujac, Gaujan, Le Houga, Juillac, Labarthe, Ladeveze-
Riviere, Ladeveze-Ville, Lalanne-Arqué, Lamaguere, Lanne-Soubiran, Lasseube-Propre, Laveraét,
Laymont, Loubédat, Lourties-Monbrun, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Manent-
Montané, Marciac, Margouét-Meymes, Masseube, Meilhan, Mirannes, Monbardon, Moncorneil-Grazan,
Monferran-Plaves, Monlaur-Bernet, Monlezun, Monpardiac, Montadet, Montaut, Mont-d’ Astarac, Mont-de-
Marrast, Montégut-Saves, Monties, Montpézat, Mormes, Nogaro, Orbessan, Ornézan, Pallanne, Panassac,
Pellefigue, Percheéde, Ponsan-Soubiran, Pouydraguin, Pouy-Loubrin, Puylausic, Ricourt, Sabaillan,
Sabazan, Sadeillan, Saint-Arailles, Saint-Arroman, Saint-Blancard, Sainte-Aurence-Cazaux, Sainte-Dode,
Saint-Elix, Saint-Griéde, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Justin, Saint-Lizier-du-Planté, Saint-Martin-
d’Armagnac, Saint-Pierre-d’Aubézies, Samaran, Sansan, Sarcos, Sarragachies, Sauveterre, Scieurac-et-
Floures, Seissan, Sémézies-Cachan, Sere, Simorre, Sion, Sorbets, Tachoires, Termes-d’ Armagnac, Tillac,
Tourdun, Tournan, Traverséres, Tudelle, Urgosse, Villefranche : zone de sismicité faible.

Gironde : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf :

— les cantons de Begles, Blanquefort, Blaye, Bordeaux 1° canton, Bordeaux 2¢ canton, Bordeaux 3¢ canton,
Bordeaux 4° canton, Bordeaux 5¢ canton, Bordeaux 6° canton, Bordeaux 7¢ canton, Bordeaux 8¢ canton,
Bourg, Le Bouscat, Carbon-Blanc, Cenon, Créon, Floirac, Fronsac, Guitres, Libourne, Lormont, Mérignac
1 canton, Pessac 1° canton, Pessac 2¢ canton, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-
Savin, Talence, Villenave-d’Ornon : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Ayguemorte-les-Graves, Baron, Beautiran, Branne,
Cadaujac, Camiac-et-Saint-Denis, Camps-sur-I’Isle, Canéjan, Capian, Chamadelle, Coutras, Daignac,
Dardenac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Espiet, Faleyras, Le Fieu, Génissac, Gradignan, Grézillac, Guillac,
Le Haillan, Isle-Saint-Georges, Labarde, Langoiran, Léognan, Lugaignac, Lussac, Margaux, Martillac,
Meérignac, Montagne, Moulon, Néac, Nérigean, Les Peintures, Petit-Palais-et-Cornemps, Porchéres, Saint-
Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Médard-de-Guizieres, Saint-
Médard-d’Eyrans, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Soulac-sur-Mer, Le Taillan-
Médoc, Talais, Targon, Tizac-de-Curton, Valeyrac, Le Verdon-sur-Mer : zone de sismicité faible.

Hérault : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons de Bédarieux, Lattes, Lunas, Olargues, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomigres,
Salvetat-sur-Agout (La) : zone de sismicité trés faible ;

— les communes de Babeau-Bouldoux, Le Bosc, Cabrerolles, Candillargues, Cassagnoles, La Caunette,
Caussiniojouls, Le Caylar, Celles, Cessenon-sur-Orb, Le Cros, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes,
Fos, Fozieres, La Grande-Motte, Lansargues, Lauroux, La Liviniére, Lodéve, Marsillargues, Mauguio,
Minerve, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-1’Escalette, Pierrerue, Les Plans, Poujols, Prades-sur-
Vernazobre, Le Puech, Les Rives, Roquessels, Saint-Chinian, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-
I’Héras, Saint-Jean-de-la-Blaquiere, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-
Pierre-de-la-Fage, Saint-Privat, Siran, Soubes, Soumont, Usclas-du-Bosc : zone de sismicité tres faible.

Ille-et-Vilaine : tout le département zone de sismicité faible.
Indre : tout le département zone de sismicité faible.

Indre-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons d’Amboise, Chateau-Renault, Neuvy-le-Roi, Vouvray : zone de sismicité tres faible ;

— les communes de Beaumont-la-Ronce, Braye-sur-Maulne, Breches, Cerelles, Charentilly, Chateau-la-
Valliere, Couesmes, Mettray, Neuillé-Pont-Pierre, Rouziers-de-Touraine, Saint-Antoine-du-Rocher,
Semblancgay, Sonzay, Souvigné, Villiers-au-Bouin : zone de sismicité trés faible ;

— les communes d’Abilly, Antogny-le-Tillac, Assay, Barrou, Braslou, Braye-sous-Faye, Champigny-sur-
Veude, Chaveignes, Courcoué, Faye-la-Vineuse, Le Grand-Pressigny, La Guerche, Jaulnay, Luzé, Margay,
Marigny-Marmande, Pussigny, Razines, Richelieu : zone de sismicité modérée.

Isere : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons d’Allevard, Domene, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-
Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1¢ canton, Grenoble 2¢ canton, Grenoble 3¢ canton, Grenoble 4¢ canton,
Grenoble 5¢ canton, Grenoble 6°¢ canton, Meylan, Pont-en-Royans, Saint-Egréve, Saint-Ismier, Saint-
Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d’Heres-Nord, Saint-Martin-d’Heéres-Sud, Le Touvet, Vif, Villard-de-Lans :
zone de sismicité moyenne ;

— les communes de L’Albenc, Beaulieu, Brié-et-Angonnes, La Buisse, Champagnier, Champ-sur-Drac,
Chamrousse, Chantesse, Chateau-Bernard, Cognin-les-Gorges, Coublevie, Jarrie, Malleval, Merlas,
Miribel-Lanchatre, Moirans, Montaud, Montchaboud, Monteynard, Notre-Dame-de-Commiers, Notre-
Dame-de-1I’Osier, Notre-Dame-de-Mésage, Poliénas, Pommiers-la-Placette, Le Pont-de-Beauvoisin,
La Riviere, Romagnieu, Rovon, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bueil, Saint-
Etienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-
du-Rosier, Saint-Jean-d’Avelanne, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Julien-de-Raz, Saint-Marcellin, Saint-
Martin-de-la-Cluze, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Pierre-de-Mésage, Saint-
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Quentin-sur-Isere, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, Séchilienne, La Sone, Téche, Tullins, Vaulnaveys-le-Bas,
Vaulnaveys-le-Haut, Velanne, Vinay, Vizille, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey: zone de sismicité
moyenne.

Jura: tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons de Chemin, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montmirey-le-Chateau, Rochefort-sur-
Nenon : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Asnans-Beauvoisin, Augerans, Balaiseaux, Bans, La Barre, Belmont, La Breteniere,
Chainée-des-Coupis, Chapelle-Voland, La Chassagne, Chaussin, Chéne-Bernard, Chéne-Sec, Dampierre,
Le Deschaux, Les Deux-Fays, Les Essards-Taignevaux, Etrepigney, Evans, Fraisans, Gatey, Les Hays, La
Loye, Monteplain, Neublans-Abergement, Orchamps, Our, Pleure, Plumont, Rahon, Ranchot, Rans, Rye,
Saint-Baraing, Salans, Séligney, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Tassenic¢res, La Vieille-Loye, Villers-
Robert : zone de sismicité faible.

Landes : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf:

— les cantons d’Amou, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Arboucave, Bénesse-les-Dax, Bénesse-Maremne, Castelner, Cazalis, Cledes, Clermont,
Hagetmau, Heugas, Josse, Labastide-Chalosse, Labenne, Lacajunte, Lacrabe, Lauret, Mant, Miramont-
Sensacq, Momuy, Monget, Monségur, Morganx, Orx, Ozourt, Peyre, Philondenx, Pimbo, Poudenx, Puyol-
Cazalet, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx,
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Samadet, Saubrigues, Siest : zone de sismicité modérée ;

— les cantons d’Aire-sur-I’Adour, Dax-Nord, Grenade-sur-1’Adour, Mugron, Saint-Sever : zone de sismicité
faible ;

— les communes d’Angresse, Aubagnan, Audon, Azur, Bats, Bégaar, Benquet, Bretagne-de-Marsan,
Campagne, Candresse, Capbreton, Carcarés-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Castelnau-Tursan, Dax,
Gamarde-les-Bains, Garrey, Geaune, Gibret, Goos, Gousse, Gouts, Haut-Mauco, Hinx, Hontanx,
Horsarrieu, Laluque, Lamothe, Léon, Lesgor, Le Leuy, Louer, Lourquen, Magescq, Mauries, Messanges,
Montfort-en-Chalosse, Narrosse, Nousse, Oeyreluy, Onard, Payros-Cazautets, Pécorade, Pontonx-sur-
I’Adour, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Sainte-Colombe, Saint-Gein, Saint-Geours-d’Auribat,
Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Pandelon, Saubion, Saugnac-et-Cambran, Seignosse,
Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Seyresse, Soorts-Hossegor, Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse,
Soustons, Tartas, Tercis-les-Bains, Tosse, Urgons, Vicq-d’Auribat, Vieux-Boucau-les-Bains, Yzosse : zone
de sismicité faible.

Loir-et-Cher : tout le département zone de sismicité trés faible, sauf :

— les communes d’Angé, La Chapelle-Montmartin, Chateauvieux, Chatillon-sur-Cher, Couffy, Faverolles-
sur-Cher, Maray, Mareuil-sur-Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-Aignan, Saint-Georges-
sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, Selles-
sur-Cher, Thésée : zone de sismicité faible.

Loire : tout le département faible, sauf :

— les communes de Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Saint-Michel-
sur-Rhone, Saint-Pierre-de-Beeuf, Vérin : zone de sismicité modérée.

Haute-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf

— les communes d’Auzon, Azérat, Bournoncle-Saint-Pierre, Chambezon, Chassignolles, Cohade, Frugerés-
les-Mines, Lempdes-sur-Allagnon, Léotoing, Lorlanges, Sainte-Florine, Saint-Géron, Saint-Hilaire, Torsiac,
Vergongheon, Vézézoux : zone de sismicité modérée.

Loire-Atlantique : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons de Chateaubriant, Derval, Guémené-Penfao, Moisdon-la-Riviere, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-
Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades: zone de sismicité faible ;

— les communes de Ancenis, Anetz, Blain, Le Gavre, Guenrouet, Mésanger, Mouzeil, Nort-sur-Erdre,
Pouillé-les-Cdteaux, Quilly, La Roche-Blanche, Saint-Géréon, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Herblon,
Sévérac, Les Touches : zone de sismicité faible.

Loiret : tout le département zone de sismicité trés faible.

Lot : tout le département zone de sismicité treés faible.
Lot-et-Garonne : tout le département zone de sismicité tres faible.
Lozere : tout le département zone de sismicité faible.

Maine-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1¢ canton, Cholet 2¢ canton, Cholet 3¢ canton,
Montfaucon-Montigné, Montrevault, Vihiers : zone de sismicité modérée ;
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— les communes d’Antoigné, Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, Brigné, Brossay, Champ-sur-
Layon, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Cizay-la-Madeleine, Concourson-sur-Layon, Doué-la-
Fontaine, Epieds, Faveraye-Machelles, Louresse-Rochemenier, Martigné-Briand, Montreuil-Bellay, Le Puy-
Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Laurent-de-la-
Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Thouarcé, Valanjou, Vaudelnay, Les Verchers-sur-
Layon : zone de sismicité modérée.

Manche : tout le département zone de sismicité faible.
Marne : tout le département zone de sismicité tres faible.

Haute-Marne : tout le département zone de sismicité treés faible sauf :

— le canton de Laferté-sur-Amance : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Aigremont, Arbigny-sous-Varennes, Belmont, Bourbonne-les-Bains, Champigny-sous-
Varennes, Coiffy-le-Bas, Coiffy-le-Haut, Damrémont, Enfonvelle, Farincourt, Fayl-Billot, Fresnes-sur-
Apance, Genevrieres, Gilley, Laneuvelle, Melay, Montcharvot, Poinson-lés-Fayl, Pressigny, Rougeux,
Saulles, Savigny, Serqueux, Tornay, Valleroy, Voncourt: zone de sismicité faible.

Mayenne : tout le département zone de sismicité faible.

Meurthe-et-Moselle : tout le département zone de sismicité trés faible, sauf :

— les communes de Bionville, Raon-lés-Leau : zone de sismicité modérée ;
— le canton de Cirey-sur-Vezouze : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Ancerviller, Angomont, Azerailles, Baccarat, Badonviller, Barbas, Bertrichamps, Blamont,
Bréménil, Brouville, Deneuvre, Domevre-sur-Vezouze, Essey-la-Cdte, Fenneviller, Fontenoy-la-Jofte,
Frémonville, Gélacourt, Giriviller, Glonville, Gogney, Hablainville, Halloville, Harbouey, Herbéviller,
Lachapelle, Magnieres, Mattexey, Merviller, Mignéville, Montigny, Montreux, Neufmaisons, Neuviller-I¢s-
Badonviller, Nonhigny, Pettonville, Pexonne, Pierre-Percée, Réclonville, Reherrey, Repaix, Saint-Boingt,
Sainte-Pole, Saint-Maurice-aux-Forges, Saint-Rémy-aux-Bois, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vallois,
Vaxainville, Veney, Vennezey, Verdenal : zone de sismicité faible.

Meuse : tout le département zone de sismicité tres faible.
Morbihan : tout le département zone de sismicité faible.

Moselle : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf :

— les communes d’Abreschviller, Arzviller, Baerenthal, Berling, Bitche, Bourscheid, Brouviller, Dabo,
Danne-et-Quatre-Vents, Dannelbourg, Eguelshardt, Garrebourg, Guntzviller, Hangviller, Harreberg,
Haselbourg, Henridorff, Hérange, Hommert, Hultehouse, Lutzelbourg, Mittelbronn, Mouterhouse,
Phalsbourg, Philippsbourg, Plaine-de-Walsch, Roppeviller, Saint-Jean-Kourtzerode, Saint-Louis, Saint-
Quirin, Sturzelbronn, Troisfontaines, Turquestein-Blancrupt, Vescheim, Vilsberg, Walscheid,
Waltembourg, Wintersbourg, Zilling : zone de sismicité modérée ;

— les cantons de Rohrbach-leés-Bitche, Volmunster : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Aspach, Barchain, Bébing, Berthelming, Bettborn, Bickenholtz, Bliesbruck, Brouderdorft,
Buhl-Lorraine, Diane-Capelle, Dolving, Fénétrange, Fleisheim, Foulcrey, Fraquelfing, Goetzenbruck,
Gondrexange, Gosselming, Hanviller, Hartzviller, Haspelschiedt, Hattigny, Haut-Clocher, Hellering-I¢s-
Fénétrange, Héming, Hermelange, Hertzing, Hesse, Hilbesheim, Hommarting, Ibigny, Imling, Kerprich-
aux-Bois, Lafrimbolle, Landange, Laneuveville-les-Lorquin, Langatte, Lemberg, Liederschiedt, Lixheim,
Lorquin, Meisenthal, Métairies-Saint-Quirin, Metting, Neufmoulins, Niderhoff, Niderviller, Niederstinzel,
Nitting, Oberstinzel, Postroff, Réding, Reyersviller, Richeval, Romelfing, Saint-Georges, Saint-Jean-de-
Bassel, Saint-Louis-1és-Bitche, Sarraltroff, Sarrebourg, Schalbach, Schneckenbusch, Schorbach,
Vasperviller, Veckersviller, Vieux-Lixheim, Voyer, Wiesviller, Wittring, Woelfling-1és-Sarreguemines,
Xouaxange : zone de sismicité faible.

Nievre : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf:

— les communes d’Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Dornes, Fleury-sur-Loire, Gimouille, Langeron,
Livry, Lucenay-leés-Aix, Luzy, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Neuville-lés-Decize, Saincaize-Meauce,
Saint-Parize-en-Viry, Saint-Parize-le-Chatel, Saint-Pierre-le-Moftier, Saint-Seine, Tazilly, Ternant, Toury-
Lurcy, Toury-sur-Jour, Tresnay : zone de sismicité faible.

Nord : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons d’Armenticres, Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Bassée (La), Bergues, Bourbourg,
Cassel, Coudekerque-Branche, Cysoing, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud-Ouest, Dunkerque-Est,
Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Haubourdin, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud,
Hondschoote, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-
Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Marcg-en-Barceul, Merville, Orchies, Pont-a-Marcq, Quesnoy-sur-
Deiile, Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord, Roubaix-Ouest, Seclin-Nord, Seclin-Sud,
Steenvoorde, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est, Tourcoing-Sud, Villeneuve-d’Ascq-Nord, Villeneuve-
d’Ascq-Sud, Wormhout : zone de sismicité faible ;



24 octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 3 sur 58

— les communes d’Anneux, Anor, Arleux, Baives, Banteux, Bantouzelle, Boursies, Bouvignies, Brillon,
Brunémont, Bugnicourt, Busigny, Cantin, Clary, Dechy, Dehéries, Doignies, Douai, Ecaillon, Elincourt,
Erchin, Estrées, Etroeungt, Férin, Féron, Flesquieres, Flines-les-Mortagne, Floyon, Fourmies, Glageon,
Goeulzin, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Guesnain, Hamel, Honnechy, Honnecourt-sur-Escaut, Larouillies,
Lecelles, Lécluse, Lewarde, Loffre, Malincourt, Marchiennes, Maretz, Masny, Maulde, Mazinghien,
Moeuvres, Montigny-en-Ostrevent, Mortagne-du-Nord, Moustier-en-Fagne, Ohain, Pecquencourt, Rainsars,
Rejet-de-Beaulieu, Ribécourt-la-Tour, Rieulay, Roucourt, Les Rues-des-Vignes, Rumegies, Sains-du-Nord,
Saint-Souplet, Sars-et-Rosieres, Thun-Saint-Amand, Tilloy-lez-Marchiennes, Trélon, Villers-au-Tertre,
Villers-Guislain, Villers-Outréaux, Villers-Plouich, Vred, Wallers-Trélon, Wignehies : zone de sismicité
faible.

Oise : tout le département zone de sismicité tres faible.

Orne : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons d’Aigle-Est (L’), Aigle-Ouest (L’), Longny-au-Perche, Nocé, Rémalard, Theil (Le),
Tourouvre : zone de sismicité treés faible ;

— les communes d’Anceins, Appenai-sous-Belléme, Les Aspres, Auguaise, Avernes-Saint-Gourgon, Belléme,
Bocquencé, Bonnefoi, Bonsmoulins, Le Bosc-Renoult, Brethel, Canapville, La Chapelle-Montligeon,
La Chapelle-Souéf, La Chapelle-Viel, Corbon, Courgeon, Couvains, Dame-Marie, Feings, La Ferri¢re-au-
Doyen, La Ferté-Frénel, Gauville, Les Genettes, Glos-la-Ferriere, La Gonfriere, Heugon, Igé, Mauves-sur-
Huisne, Le Ménil-Bérard, Monnai, Pouvrai, Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Aubin-de-Bonneval, Saint-
Evroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Germain-d’Aunay, Saint-Hilaire-sur-Risle, Saint-Mard-de-Réno, Saint-
Nicolas-de-Sommaire, Saint-Ouen-de-la-Cour, Le Sap, Sérigny, Soligny-la-Trappe, Villers-en-Ouche,
Villiers-sous-Mortagne : zone de sismicité tres faible.

Pas-de-Calais : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons d’Auxi-le-Chateau, Berck, Hesdin, Montreuil, Pas-en-Artois : zone de sismicité trés faible ;

— les communes d’Ablainzevelle, Achiet-le-Petit, Aix-en-Issart, Alette, Attin, Auchy-lés-Hesdin,
Bailleulmont, Bailleulval, Barly, Bavincourt, Beaudricourt, Beaufort-Blavincourt, Beaurainville, Beauvois,
Berlencourt-le-Cauroy, Berles-au-Bois, Beutin, Blangerval-Blangermont, Boisjean, Bréxent-Enocq,
Brimeux, Bucquoy, Buire-le-Sec, Buneville, Camiers, Campagne-l¢s-Hesdin, Canettemont, La Cauchie,
Coullemont, Couturelle, Croisette, Dannes, Denier, Douchy-l¢s-Ayette, Douriez, Ecoivres, Estrée,
Estréelles, Estrée-Wamin, Etaples, Fillievres, Flers, Framecourt, Frencq, Fresnoy, Fressin, Galametz,
Gouy-en-Artois, Gouy-Saint-André, Grand-Rullecourt, Grévillers, Grigny, Guinecourt, Hautecloque,
Héricourt, La Herliere, Herlincourt, Herlin-le-Sec, Hesmond, Houvin-Houvigneul, Humieres, Incourt,
Inxent, Ivergny, Lebiez, Lefaux, Lespinoy, Liencourt, Ligny-Thilloy, Linzeux, Loison-sur-Créquoise,
Longvilliers, Magnicourt-sur-Canche, Maintenay, Marant, Marenla, Maresquel-Ecquemicourt, Maresville,
Marles-sur-Canche, Martinpuich, Moncheaux-les-Frévent, Monchy-au-Bois, Montcavrel, Monts-en-Ternois,
Morval, Neulette, Neuville-au-Cornet, Noyelles-les-Humieres, Nuncq-Hautecote, (Euf-en-Ternois, Offin,
Le Parcq, Le Quesnoy-en-Artois, Rebreuve-sur-Canche, Rebreuviette, Recques-sur-Course, Rollancourt,
Roussent, Saint-Denceux, Saint-Georges, Saint-Rémy-au-Bois, Le Sars, Sars-le-Bois, Saulchoy, Saulty,
Sempy, Séricourt, Sibiville, Sombrin, Le Souich, Sus-Saint-Léger, Le Transloy, Tubersent, Vacqueriette-
Erquieres, Vieil-Hesdin, Wail, Wamin, Warlencourt-Eaucourt, Warluzel, Willeman : zone de sismicité trés
faible ;

— les communes de Bourlon, Epinoy, Oisy-le-Verger, Sauchy-Lestrée : zone de sismicité modérée.

Puy-de-Dome : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons d’Arlanc, Bourg-Lastic, Herment, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Saint-Anthéme, Tauves,
Tour-d’ Auvergne (La), Viverols : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Ambert, Les Ancizes-Comps, Anzat-le-Luguet, Arconsat, Biollet, La Bourboule,
Bromont-Lamothe, Chabreloche, Charensat, Cisternes-la-Forét, Egliseneuve-d’Entraigues, Espinasse,
Espinchal, La Forie, Gelles, La Godivelle, La Goutelle, Goutticres, Heume-I'Eglise, Job, Lachaux,
Laqueuille, Marsac-en-Livradois, Menat, Mont-Dore, Montfermy, Murat-le-Quaire, Neuf-Eglise, Orcival,
Perpezat, Rochefort-Montagne, Sainte-Christine, Saint-Jacques-d’Ambur, Saint-Julien-la-Geneste, Saint-
Martin-des-Olmes, Saint-Pierre-la-Bourlhonne, Saint-Pierre-Roche, Saint-Priest-des-Champs, Sauret-
Besserve, Teilhet, Valciviéres : zone de sismicité faible.

Pyrénées-Atlantiques : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :

— les cantons d’Anglet-Nord, Anglet-Sud, Arzacq-Arraziguet, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest,
Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Hendaye, Lembeye, Orthez, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d’Irube,
Salies-de-Béarn, Théze : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Abere, Abidos, Abitain, Ahetze, Anos, Arbonne, Arcangues, Argagnon, Arnos, Arraute-
Charritte, Arthez-de-Béarn, Artix, Athos-Aspis, Baleix, Baliracq-Maumusson, Barinque, Bassussarry,
La Bastide-Clairence, Bédeille, Bentayou-Sérée, Bernadets, Biron, Boueilh-Boueilho-Lasque, Bougarber,
Boumourt, Briscous, Burgaronne, Burosse-Mendousse, Casteide-Cami, Casteide-Candau, Casteide-Doat,
Castéra-Loubix, Castetbon, Castetner, Castetpugon, Castillon(Canton d’Arthez-de-Béarn), Caubios-Loos,
Cescau, Conchez-de-Béarn, Diusse, Doazon, Escoubes, Gabaston, Garlin, Hagetaubin, Halsou, Higuéres-
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Souye, L’Hopital-d’Orion, Jatxou, Laa-Mondrans, Labastide-Monréjeau, Labatut, Labeyrie, Lacadée, Lacq,
Lamayou, Lespourcy, Lombia, Loubieng, Mascaraas-Haron, Maslacq, Masparraute, Maure, Mesplede,
Momas, Monségur, Mont, Montaner, Mont-Disse, Mouhous, Oraas, Oregue, Orion, Orriule, Os-Marsillon,
Ozenx-Montestrucq, Ponson-Debat-Pouts, Ponson-Dessus, Pontiacq-Viellepinte, Portet, Ribarrouy,
Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Jammes, Saint-Jean-Poudge, Saint-Laurent-Bretagne, Saint-
Médard, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Sarpourenx, Saubole, Sauvagnon, Sauvelade, Sedze-Maubecq,
Sedzere, Serres-Castet, Serres-Sainte-Marie, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave, Urdées, Urost, Urt,
Ustaritz, Uzein, Vialer, Viellenave-d’Arthez : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Aubous, Aydie, Moncla : zone de sismicité faible.

Hautes-Pyrénées : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :

— les cantons d’Aureilhan, Galan, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Trie-sur-Baise, Vic-en-Bigorre : zone de
sismicité modérée ;

— les communes d’Aneres, Angos, Anla, Aries-Espénan, Arné, Aurensan, Aventignan, Barthe, Bazet,
Bazordan, Bégole, Bernadets-Dessus, Bertren, Betbéze, Betpouy, Borderes-sur-1’Echez, Bordes, Burg,
Caharet, Calavanté, Campistrous, Campuzan, Cantaous, Castelnau-Magnoac, Castéra-Lanusse, Caubous,
Caussade-Riviere, Cizos, Clarac, Clarens, Deveze, Escala, Estirac, Gaussan, Gayan, Goudon, Guizerix,
Hachan, Hagedet, Izaourt, Lafitole, Lagarde, Lagrange, Lahitte-Toupiere, Lalanne, Lanespede,
Lannemezan, Laran, Larreule, Larroque, Lascazeres, Lassales, Lespouey, Lhez, Lombres, Loures-Barousse,
Lutilhous, Madiran, Mascaras, Maubourguet, Mazeres-de-Neste, Monléon-Magnoac, Monlong, Moulédous,
Nestier, Organ, Orieux, Oroix, Oursbelille, Ozon, Péré, Peyraube, Peyret-Saint-André, Pinas, Pintac, Pouy,
Puntous, Réjaumont, Ricaud, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Paul, Sariac-Magnoac, Sarniguet, Sarp,
Sarrouilles, Sauveterre, Séméac, Séron, Sinzos, Sombrun, Soublecause, Tajan, Tarasteix, Tibiran-Jaunac,
Tournay, Tuzaguet, Uglas, Vidouze, Vieuzos, Villefranque, Villemur : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Auriébat, Castelnau-Riviere-Basse, Casterets, Heres, Labatut-Riviére, Saint-Lanne,
Thermes-Magnoac : zone de sismicité faible.

Pyrénées-Orientales : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons d’Arles-sur-Tech, Mont-Louis, Olette, Prats-de-Mollo-la-Preste, Saillagouse : zone de sismicité
moyenne ;
— les communes de Conat, Nohedes, Urbanya : zone de sismicité moyenne.

Bas-Rhin : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— le canton de Sarre-Union : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Adamswiller, Asswiller, Baerendorf, Berg, Bettwiller, Burbach, Diemeringen, Drulingen,
Durstel, Eschwiller, Eywiller, Frohmuhl, Goerlingen, Gungwiller, Hinsbourg, Hirschland, Kirrberg,
Mackwiller, Ottwiller, Puberg, Rauwiller, Rexingen, Siewiller, Struth, Thal-Drulingen, Tieffenbach,
Volksberg, Waldhambach, Weislingen, Weyer : zone de sismicité faible.

Haut-Rhin : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons de Ferrette, Hirsingue, Huningue, Sierentz : zone de sismicité moyenne ;

— les communes d’Altenach, Altkirch, Aspach, Ballersdorf, Berentzwiller, Bruebach, Buethwiller, Carspach,
Chavannes-sur-I’Etang, Dannemarie, Eglingen, Elbach, Emlingen, Flaxlanden, Franken, Gommersdorf,
Hagenbach, Hausgauen, Heidwiller, Heiwiller, Hundsbach, Illfurth, Jettingen, Luemschwiller, Magny,
Manspach, Montreux-Jeune, Montreux-Vieux, Obermorschwiller, Retzwiller, Romagny, Saint-Bernard,
Schwoben, Spechbach-le-Bas, Tagolsheim, Tagsdorf, Traubach-le-Bas, Valdieu-Lutran, Walheim, Willer,
Wittersdorf, Wolfersdorf, Zillisheim : zone de sismicité moyenne.

Rhone : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d’Ozon,
Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud : zone de sismicité modérée ;

— les communes de Ampuis, Condrieu, Echalas, Givors, Les Haies, Irigny, Loire-sur-Rhone, Pierre-Bénite,
Saint-Cyr-sur-le-Rhone, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons, Vernaison: zone de
sismicité modérée.

Haute-Sabne : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons d’Autrey-les-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mames,
Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Vitrey-sur-Mance : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Alaincourt, Ambiévillers, Baulay, Boulot, Boult, Bucey-l¢s-Traves, Buffignécourt,
Bussieres, Buthiers, Chantes, Chassey-les-Scey, Chaux-la-Lotiere, Contréglise, Cordonnet, Ferrieres-
les-Scey, Hurecourt, Montarlot-lés-Rioz, Montdoré, Montureux-les-Baulay, Noidans-le-Ferroux, Ovanches,
Perrouse, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Rupt-sur-Sadéne, Saponcourt, Scey-sur-Sadne-et-
Saint-Albin, Selles, Senoncourt, Sorans-lés-Breurey, Traves, Vauvillers, Venisey, Villers-Bouton, Voray-
sur-’Ognon, Vy-le-Ferroux, Vy-leés-Rupt: zone de sismicité faible.

Saone-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
— le canton de Lucenay-I"Evéque : zone de sismicité trés faible ;
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— les communes de Brion, La Comelle, La Grande-Verri¢re, Laizy, Monthelon, Saint-Forgeot, Saint-Léger-
sous-Beuvray, Saint-Prix, Tavernay : zone de sismicité trés faible ;

— les communes de Beaurepaire-en-Bresse, Champagnat, Condal, Cuiseaux, Dommartin-lés-Cuiseaux, Le Fay,
Flacey-en-Bresse, Frontenaud, Joudes, Le Miroir, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont: zone de
sismicité modérée.

Sarthe : tout le département zone de sismicité faible, sauf:

— les cantons de Bouloire, Chartre-sur-le-Loir (La), Chateau-du-Loir, Ferté-Bernard (La), Grand-Lucé (Le),
Mayet, Montmirail, Saint-Calais, Tuffé, Vibraye : zone de sismicité tres faible ;

— les communes de Bonnétable, Le Breil-sur-Mérize, La Bruere-sur-Loir, Challes, La Chapelle-aux-Choux,
Chenu, Connerré, Ecommoy, Marigné-Laillé, Nogent-le-Bernard, Nuillé-le-Jalais, Parigné-I’Evéque, Saint-
Georges-du-Rosay, Saint-Germain-d’Arcé, Saint-Mars-d’Outillé, Soulitré, Surfonds : zone de sismicité tres
faible.

Savoie : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :

— les cantons d’Aime, Bozel, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne : zone de sismicité
modérée ;

— les communes d’Aigueblanche, Aussois, Les Avanchers-Valmorel, Le Bois, Bonneval-sur-Arc,
La Chambre, Chanaz, Les Chapelles, Les Chavannes-en-Maurienne, Fontaine-le-Puits, Fourneaux, Freney,
Hautecour, Lanslevillard, Modane, Montaimont, Montgellafrey, Montvalezan, Motz, Motiers, Notre-
Dame-du-Cruet, Notre-Dame-du-Pré, Ruffieux, Saint-Alban-des-Villards, Saint-André, Saint-Avre, Saint-
Colomban-des-Villards, Sainte-Foy-Tarentaise, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint-
Frangois-Longchamp, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Marcel, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Martin-sur-
la-Chambre, Saint-Oyen, Salins-les-Thermes, Séez, Serrieres-en-Chautagne, Sollieres-Sardieres,
Termignon, Tignes, Val-d’Isere, Villarlurin, Villarodin-Bourget, Villaroger, Vions: zone de sismicité
modérée.

Haute-Savoie : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :

— les cantons de Frangy, Seyssel : zone de sismicité modérée ;

— les communes d’Andilly, Cernex, Chénex, Chevrier, Crempigny-Bonneguéte, Dingy-en-Vuache, Feigeres,
Jonzier-épagny, Lornay, Mésigny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Genevois, Sallendves, Savigny, Val-
de-Fier, Valleiry, Vers, Versonnex, Viry, Vulbens : zone de sismicité modérée.

Paris : tout le département zone de sismicité tres faible.
Seine-Maritime : tout le département zone de sismicité tres faible.
Seine-et-Marne : tout le département zone de sismicité tres faible.

Yvelines : tout le département zone de sismicité tres faible.

Deux-Sevres : tout le département zone de sismicité modérée.

Somme : tout le département zone de sismicité tres faible, sauf :

— les communes d’Aizecourt-le-Bas, Epehy, Equancourt, Etricourt-Manancourt, Fins, Guyencourt-Saulcourt,
Heudicourt, Liéramont, Mesnil-en-Arrouaise, Nurlu, Ronssoy, Sorel, Templeux-le-Guérard, Villers-
Faucon : zone de sismicité faible.

Tarn : tout le département zone de sismicité tres faible.
Tarn-et-Garonne : tout le département zone de sismicité tres faible.

Var : tout le département zone de sismicité faible, sauf :

— les cantons d’Aups, Callas, Fayence, Salernes: zone de sismicité modérée ;
— les communes de Bargéme, La Bastide, Le Bourguet, Brenon, Chateauvieux, La Martre, Trigance, Vinon-
sur-Verdon : zone de sismicité moyenne ;

— les communes des Adrets-de-I’Estérel, Ampus, Artignosc-sur-Verdon, Bagnols-en-Forét, Comps-sur-
Artuby, Draguignan, Flayosc, Ginasservis, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Régusse, Rians, La Roque-
Esclapon, Saint-Julien : zone de sismicité modérée.

Vaucluse : tout le département alé modérée, sauf :

— le canton de Pertuis : zone de sismicité moyenne ;

— les communes d’Auribeau, Bonnieux, Buoux, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cucuron, Lauris, Lourmarin,
Puget, Puyvert, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Sivergues, Vaugines, Villelaure : zone de sismicité
moyenne.

Vendée : tout le département zone de sismicité modérée.

Vienne : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons d’Availles-Limouzine, Chauvigny, Isle-Jourdain (L’), Lussac-les-Chateaux, Montmorillon,
Saint-Savin, Trimouille (La) : zone de sismicité faible ;
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— les communes d’Asnois, Brion, La Chapelle-Baton, Charroux, Chatain, Chateau-Garnier, Joussé, Payroux,
Pleumartin, Port-de-Piles, La Puye, La Roche-Posay, Saint-Romain, Saint-Secondin, Surin, Usson-du-
Poitou, Vicq-sur-Gartempe : zone de sismicité faible.

Haute-Vienne : tout le département en zone de sismicité faible, sauf:

— le canton de Saint-Germain-les-Belles : zone de sismicité treés faible ;

— les communes de Beaumont-du-Lac, Chateauneuf-la-Forét, Coussac-Bonneval, La Croisille-sur-Briance,
Domps, Eymoutiers, Glandon, Nedde, Neuvic-Entier, Rempnat, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Gilles-les-
Foréts, Saint-Méard, Saint-Yrieix-la-Perche, Surdoux, Sussac : zone de sismicité trés faible.

Vosges : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons de Bulgnéville, Chatenois, Coussey, Neufchateau : zone de sismicité tres faible ;
— les cantons de Darney, Monthureux-sur-Sadne : zone de sismicité faible ;

— les communes d’Ambacourt, Avrainville, Battexey, Baudricourt, Bettoncourt, Biécourt, Blémerey,
Blevaincourt, Boulaincourt, Chamagne, Charmes, Chauffecourt, Chef-Haut, Contrexéville, Damblain,
Dombasle-en-Xaintois, Domjulien, Domvallier, Florémont, Frenelle-la-Grande, Frenelle-la-Petite,
Gemmelaincourt, Gircourt-les-Viéville, Hergugney, Juvaincourt, Marainville-sur-Madon, Martigny-les-
Bains, Mazirot, Ménil-en-Xaintois, Mirecourt, Oélleville, Offroicourt, Pont-sur-Madon, Poussay, Puzieux,
Ramecourt, Remicourt, Repel, Robécourt, Rocourt, Romain-aux-Bois, Rouvres-en-Xaintois, Rozieres-sur-
Mouzon, Saint-Menge, Saint-Prancher, Savigny, Socourt, They-sous-Montfort, Thiraucourt, Tollaincourt,
Totainville, Villotte, Vittel, Viviers-lés-Offroicourt, Vomécourt-sur-Madon, Xaronval : zone de sismicité
tres faible ;

— les communes des Ableuvenettes, Ahéville, Ainvelle, Anglemont, Avillers, Badménil-aux-Bois, Bainville-
aux-Saules, Bazegney, Bazien, Bazoilles-et-Ménil, Begnécourt, Bettegney-Saint-Brice, Bocquegney,
Bouxieres-aux-Bois, Bouxurulles, Bouzemont, Brantigny, Brii, Bult, Celles-sur-Plaine, Chatel-sur-Moselle,
Chatillon-sur-Sa6ne, Circourt, Clézentaine, Damas-aux-Bois, Damas-et-Bettegney, Deinvillers, Derbamont,
Dombrot-le-Sec, Domevre-sous-Montfort, Domevre-sur-Durbion, Dompaire, Domptail, Donciéres,
Essegney, Estrennes, Evaux-et-Ménil, Fauconcourt, Fouchécourt, Frain, Frizon, Gelvécourt-et-Adompt,
Gigney, Gorhey, Grandrupt-de-Bains, Grignoncourt, Gugney-aux-Aulx, Hadigny-les-Verrieres, Hagécourt,
Haillainville, Hardancourt, Haréville, Hennecourt, Hymont, Igney, Isches, Jorxey, Lamarche, Langley,
Légéville-et-Bonfays, Lignéville, Lironcourt, Madecourt, Madegney, Madonne-et-Lamerey, Marey,
Maroncourt, Mattaincourt, Mazeley, Ménarmont, Ménil-sur-Belvitte, Monthureux-le-Sec, Mont-les-
Lamarche, Moriville, Morizécourt, Moyemont, La Neuveville-sous-Montfort, Nomexy, Nossoncourt,
Oncourt, Ortoncourt, Pallegney, Portieux, Racécourt, Rambervillers, Rancourt, Raon-1I’Etape, Rapey,
Regney, Rehaincourt, Remoncourt, Romont, Roville-aux-Chénes, Rozerotte, Rugney, Saint-Benoit-la-
Chipotte, Sainte-Barbe, Saint-Genest, Saint-Julien, Saint-Maurice-sur-Mortagne, Saint-Pierremont, Saint-
Vallier, Senaide, Serécourt, Serocourt, Les Thons, Thuillieres, Tignécourt, Ubexy, Valfroicourt, Valleroy-
aux-Saules, Valleroy-le-Sec, Varmonzey, Vaubexy, Vaxoncourt, Velotte-et-Tatignécourt, Villers, Ville-sur-
Illon, Vincey, Vioménil, Vomécourt, Vroville, Xaffévillers, Zincourt : zone de sismicité faible.

Yonne : tout le département zone de sismicité trés faible.

Territoire de Belfort : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :

— les cantons de Beaucourt, Delle : zone de sismicité moyenne ;

— les communes d’Autrechéne, Boron, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Cunelicres,
Foussemagne, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Méziré, Montreux-Chateau, Morvillars, Novillard,
Petit-Croix, Recouvrance, Suarce, Vellescot: zone de sismicité moyenne.

Essonne : tout le département zone de sismicité tres faible.
Hauts-de-Seine : tout le département zone de sismicité tres faible.
Seine-Saint-Denis : tout le département zone de sismicité tres faible.
Val-de-Marne : tout le département zone de sismicité tres faible.
Val-d’Oise : tout le département zone de sismicité tres faible.
Guadeloupe : tout le département zone de sismicité fort.
Martinique : tout le département zone de sismicité fort.

Guyane : tout le département zone de sismicité trés faible.

La Réunion : tout le département zone de sismicité faible.
Saint-Pierre-et-Miquelon : toute la collectivité zone de sismicité tres faible.
Mayotte : toute la collectivité zone de sismicité modérée.

Saint-Martin : toute la collectivité zone de sismicité fort. »
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Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du septieme mois suivant celui de sa
publication.

Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de 1’écologie, de I’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de I’intérieur, de 1’outre-mer et des
collectivités territoriales, la secrétaire d’Etat chargée de 1’écologie et le secrétaire d’Etat chargé du logement et
de I'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 22 octobre 2010.

Francois FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de [’écologie,
de 'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

JEAN-Louls BorLoO

Le ministre de [’intérieur,
de [’outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX

La secrétaire d’Etat

chargée de 1’écologie,

CHANTAL JOUANNO
Le secrétaire d’Etat

chargé du logement et de [’urbanisme,
BENOIST APPARU
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