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Type Gestionnaire Description Date Objet
La Gencette : Servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau
A4 DDT de la Dréome - SEFEN non navigables ni Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
flottables
La Moutone : Servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau
A4 DDT de la Drome - SEFEN non navigables ni Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
flottables
L'Ecoutay : Servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau
A4 DDT de la Drébme - SEFEN non navigables ni Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
flottables
Ruisseau de Guillomont : Servitude de libre passage sur les berges des
A4 DDT de la Drome - SEFEN cours d'eau non navigables Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
ni
Ruisseau de Jalatte : Servitude de libre passage sur les berges des
A4 DDT de la Dréome - SEFEN cours d'eau non navigables ni Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
fl
Ruisseau de la Rouaille : Servitude de libre passage sur les berges des
A4 DDT de la Dréome - SEFEN cours d'eau non navigables Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
n
Ruisseau de Loye : Servitude de libre passage sur les berges des cours
A4 DDT de la Drébme - SEFEN d'eau non navigables ni Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
flott
Ruisseau des Granges : Servitude de libre passage sur les berges des
A4 DDT de la Dréome - SEFEN cours d'eau non navigables ni Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
f
Ruisseau du Moulin : Servitude de libre passage sur les berges des
A4 DDT de la Dréome - SEFEN cours d'eau non navigables ni Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
flo
La Bionne : Servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau
A4 DDT de la Dréome - SEFEN non navigables ni Arrété préfectoral 5121 02-12-1968 | Création
flottables
Protection sanitaire du captage d'eau potable de LADEVEAUX situé
AS1 | ARS - Délégation Territoriale Départementale de la Drome | sur le territoire de Arrété préfectoral 05-2452 13-06-2005 | Création
MONTMEYRAN
1 Société du pipeline Sud-Européen SPSE Pipeline Sud-Européen n°3 / SPSE PL3 (Fos-St Quentin) Non renseigné inconnu 18-12-1970 | Creéation
11 Société du pipeline Sud-Européen SPSE Pipeline Sud-Européen n°2 / SPSE PL2 (Fos-Oberoffen sur Moder) Non renseigné inconnu 18-12-1970 | Création
11 Société du pipeline Sud-Européen SPSE Pipeline Sud-Européen n°1 / SPSE PL1 (Fos-Kalsruhe) Non renseigné inconnu 16-12-1960 | Création
Canalisation GrtGAZ ERIDAN de St-Martin-de-Crau & Saint-Avit,
13 GRT Gaz Région Rhéne Méditerranée servitudes de Arrété Interpréfectoral 2014300-0001 27-10-2014 | Création
passage.
13 GRT Gaz Région Rhéne Méditerranée Antenne de MONTMEYRAN - MONTELEGER Autre inconnu 07-06-1988 | Création
13 GRT Gaz Région Rhéne Méditerranée Artéere FOS SUR MER - TERSANNE Autre inconnu 10-03-1988 | Création
14 RTE - Centre Développement Ingénierie 400 kV CHAFFARD (LE)-COULANGE - Aérien Arrété préfectoral 3771 30-06-1982 | Création
PT3 | FRANCE TELECOM cable de télécommunication 437 tr.03 Arrété préfectoral 3708 08-07-1983 | Création
PT3 | FRANCE TELECOM cable de télécommunication 330 tr.01 Arrété préfectoral inconnu 22-05-1970 | Création
T SNCF Ligne T.G.V. Valence - Marseille DUP inconnu 31-05-1994 | Création

DDT de la Drome - SATR-PA
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T5
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Description

Servitude aéronautique de dégagement pour la protection de I'aérodrome
VALENCE_CHABEUIL

Arrété Ministériel

DEVA1624714A

03-11-2015

Objet

Création

TMD

Gaz de France - Services Drome-Ardéche

Servitudes pour la maitrise des risques autour de I'ouvrage de GRTgaz
Alimentation MONTMEYRAN
DP

Arrété préfectoral

26-2016-12-02-011

02-12-2016

Création

TMD

Gaz de France - Services Drome-Ardéche

Servitudes pour la maitrise des risques autour de I'ouvrage de GRTgaz
MONTMEYRAN
DP

Arrété préfectoral

26-2016-12-02-011

02-12-2016

Création

TMD

Gaz de France - Services Drome-Ardeche

Servitudes pour la maitrise des risques autour de I'ouvrage de GRTgaz
MONTMEYRAN
SECT

Arrété préfectoral

26-2016-12-02-011

02-12-2016

Création

TMD

Gaz de France - Services Drome-Ardéche

Servitudes pour la maitrise des risques autour de I'ouvrage de GRTgaz
RHONE
1

Arrété préfectoral

26-2016-12-02-011

02-12-2016

Création

TMD

Gaz de France - Services Drome-Ardéche

Servitudes pour la maitrise des risques autour de I'ouvrage de GRTgaz
VALENCE NORD ET
SuD

Arrété préfectoral

26-2016-12-02-011

02-12-2016

Création

TMD

Gaz de France - Services Drome-Ardéche

Servitudes pour la maitrise des risques autour de I'ouvrage de GRTgaz
Alimentation MONTELEGER
DP

Arrété préfectoral

26-2016-12-02-011

02-12-2016

Création

TMD

GRT Gaz Région Rhéne Méditerranée

Zones de danger autour de la canalisation GtGAZ ERIDAN de
St-Martin-de-Crau a
Saint-Avit.

Arrété Interpréfectoral

2015267-0001

24-09-2015

Création

DDT de la Drome - SATR-PA

Imprimé le
13-02-2017
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Aérodrome de Valence Chabeuil — servitudes aéronautiques — Note annexe

1 - NOTICE EXPLICATIVE

| - GENERALITES SUR LES SERVITUDES AERONAUTIQUES

.1 - OBJET ET PROCEDURE

Le plan de servitudes aéronautiques (PSA) de dégagement a pour but de protéger la
circulation aérienne contre tout obstacle dangereux situé dans I'emprise ou aux abords d'un
aérodrome, de maniere a garantir la sécurité de l'espace aérien nécessaire aux processus
d'approche finale et de décollage des avions, mais aussi de préserver le développement a
long terme de la plate-forme. Il détermine, tenant compte du relief naturel du terrain, les
zones frappées de servitudes aéronautiques, ainsi que les cotes maximales a ne pas
dépasser, définies a partir de I'utilisation de surfaces de dégagements aéronautiques, et au-
dessus desquelles I'espace doit toujours étre libre d'obstacle.

De plus, ce plan identifie et positionne, dans le volume aéronautique couvrant |'aérodrome,
tous les obstacles naturels ou non percant les surfaces de dégagement afin que ceux-ci
soient diminués, supprimés ou balisés en référence aux limites altimétriques des servitudes
appliquées.

Le dossier des servitudes aéronautiques de dégagement (plans + note annexe) fait I'objet
d'une procédure d'instruction locale (conférence entre services et collectivités intéressées,
suivie d'une enquéte publique). Il est ensuite approuvé par arrété ministériel ou par décret en
Conseil d'Etat.

Le plan de servitudes aéronautiques est alors déposé a la mairie de chaque commune
frappée par lesdites servitudes pour étre annexé au plan local d'urbanisme (PLU) ou a la
carte communale. Ce document est dées lors juridiquement opposable aux tiers. Il permet de
demander une limitation de hauteur des obstacles percant les servitudes et la suppression
de ceux qui sont dangereux pour la navigation aérienne aux abords de l'aérodrome.

Le PSA permet également de définir tous les obstacles devant étre balisés. Cependant,
I'obligation de balisage des obstacles reste a I'appréciation des services de l'aviation civile.
.2 - BASES REGLEMENTAIRES

Les servitudes aéronautiques de dégagement sont établies en application :

» du code des transports, en particulier des articles L 6350-1 a L 6351-5,

» du code de l'aviation civile, en particulier des articles R 241-3 a R 242-1, D 241-4 &
D 242-14, et D 243-7,

» de l'arrété du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées a

servir de base a l'établissement des servitudes aéronautiques, a I'exclusion des
servitudes radioélectriques.
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Aérodrome de Valence Chabeuil — servitudes aéronautiques — Note annexe

.3 - CARACTERISTIQUES PRISES EN COMPTE POUR L’ETABLISSEMENT DES
SERVITUDES

Les spécifications techniques des servitudes aéronautiques de dégagement, fixées par
l'arrété du 7 juin 2007 modifié, sont définies a partir des caractéristiques suivantes :

» les caractéristiques géométriques du systeme de pistes de I'aérodrome dans son
stade ultime de développement,

» le code de référence attribué a chacune des pistes de I'aérodrome concerné (cette
codification est définie par l'arrété du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques
techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs a voilure fixe),

» les procédures d'approche, d'atterrissage et de décollage (approche a vue de jour,
de jour et de nuit, classique, de précision ...),

» les aides visuelles,
» les éventuels obstacles préexistants nécessitant des adaptations des surfaces.
Lorsque plusieurs des spécifications techniques déterminées par cette réglementation

s'appliqguent en un méme point, la spécification la plus contraignante est prise en
considération.

I.4 - FORME GENERALE DES SERVITUDES

Les servitudes aéronautiques sont constituées par diverses surfaces géométriques dont la
forme générale figure sur la vue en perspective ci-dessous.

Le périmétre d’appui est le périmetre de la plus petite surface au sol contenant I'ensemble

des bords intérieurs des trouées de décollage et d’atterrissage et des lignes d’appui des
surfaces latérales et incluant les éventuels raccords rectilignes.
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Aérodrome de Valence Chabeuil — servitudes aéronautiques — Note annexe

I.5 - APPLICATION DES SERVITUDES

Les plans des servitudes aéronautiques de dégagement déterminent les altitudes que
doivent respecter les constructions ou obstacles de toute nature qu’ils soient fixes ou
mobiles.

1.5.1 - Obstacles mobiles

Les régles relatives aux obstacles mobiles ne s'appliquent qu'aux obstacles en dehors de
I'emprise aéroportuaire.

Chacune des voies sur lesquelles se déplacent des obstacles canalisés est considérée
comme constituant un obstacle dont la hauteur est celle du gabarit qui lui est attaché.

- autoroutes : gabarit de 4,75 m,

- routes de trafic international : gabarit de 4,50 m,

- autres voies routiéres : gabarit de 4,30 m,

- voies ferrées non électrifiées : gabarit de 4,80 m,

- voies navigables : gabarit de 3,70 m a 7 m suivant le type de voies.

Le gabarit s’appliquant a chaque type de voie est majoré de 2 metres sur les trongons
couverts par une trouee.

I.5.2 - Balisage des obstacles

Le balisage des obstacles a pour objectif de signaler la présence d’'un danger. Il ne supprime
pas le danger lui-méme.

En application de I'article 8 de I'arrété du 7 juin 2007 modifié, I'obligation du balisage peut
étre imposée sur les portions de sol situées au-dessous des surfaces de dégagement d’'un
aérodrome, telles que définies dans l'arrété du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques
techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs a voilure fixe.

Les obstacles a baliser sont donc déterminés par rapport aux surfaces de dégagements
aéronautiques basées sur les infrastructures existantes et il n’est pas nécessaire de disposer
d'un PSA approuvé, basé sur le stade ultime de développement de I'aérodrome, pour
imposer ce balisage.

Les obstacles fixes font I'objet d'une distinction entre obstacles massifs, obstacles minces et
obstacles filiformes de la maniére suivante :

> les obstacles massifs sont constitués par les éminences du terrain naturel, les
batiments, les foréts, etc.,

> les obstacles minces sont constitués par les pylones, les cheminées, les antennes,
etc. (dont la hauteur est trés supérieure aux dimensions horizontales),

» les obstacles filiformes sont constitués par les lignes électriques, les lignes
téléphoniques, les caténaires, les cables de téléphériques, etc.

Les obstacles concernés sont ceux dont le sommet dépasse les surfaces de balisage, elles-
mémes situées 10 métres en dessous des surfaces de dégagements aéronautiques pour les
obstacles massifs et minces, 20 métres s’agissant des obstacles filiformes.

La nécessité de baliser un obstacle est appréciée par la direction de la sécurité de I'aviation
civile interrégionale (DSAC-IR) territorialement compétente et doit faire systématiquement
I'objet d’'une étude particuliere afin de déterminer les obstacles a baliser soit de jour ou de
nuit, soit de jour et de nuit.
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Il - SERVITUDES AERONAUTIQUES DE L’AERODROME DE VALENCE
CHABEUIL

1.1 - PREAMBULE

L'aérodrome de VALENCE-CHABEUIL ne dispose pas d'un plan des servitudes
aéronautiques en vigueur.

Les servitudes aéronautiques destinées a protéger les dégagements de l'aérodrome de
VALENCE-CHABEUIL ont été créées pour assurer la protection des dégagements des
infrastructures aéronautiques suivantes :

une piste principale 01L/19R de 2 099 metres,

une piste en herbe centrale 01C/19C de 1 192 metres,

une piste en herbe 01R/19L de 402 metres,

une aire d’approche finale et de décollage pour hélicoptéres (FATO) a I'ouest des
pistes.

Ces caractéristiques correspondent au stade actuel de développement de I'aérodrome.
Ce dossier de servitudes aéronautiques prend en compte les caractéristiques géométriques
du systeme de pistes et les procédures d’approche, de décollage et d'atterrissage

déterminées pour le stade ultime de développement de I'aérodrome et précisées au § 11.3.

Il est établi suivant les spécifications techniques fixées par I'arrété du 7 juin 2007 modifié.

1.2 - PLAN DE SITUATION
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Aérodrome de Valence Chabeuil — servitudes aéronautiques — Note annexe

L’aérodrome de VALENCE CHABEUIL est situé a 7 kilometres a I'est de Valence dans le
département de la Drome. Il est géré par le Syndicat Mixte de Gestion de l'aéroport de
Valence-Chabeuil.

1.3 -CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES INFRASTRUCTURES -

[1.3.1- Caractéristiques géométriques

=  Systéme de pistes

Les orientations et dimensions des pistes de I'aérodrome prises en compte dans son stade
ultime de développement (identique au stade existant) sont les suivantes :

» piste principale 01L/19R revétue, orientée 08°/ 188° de 2 099 metres de long x 45
métres de large, comportant :
0 un seuil décalé au QFU 01 de 255 métres,
0 un seuil décalé au QFU 19 de 125 métres,
0 un prolongement dégagé de 160 métres du cété du seuil 19 et d'une
largeur de 150 meétres,
0 pas de prolongement dégagé du c6té du seuil 01,

» piste centrale en herbe 01C/19C, orientée 08°/ 188° de 1 191,9 metres de long X
50 meétres de large, paralléle a la piste principale et réservée pour le décollage des
avions légers,
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» piste en herbe 01R/19L, orientée 08°/ 188° de 401,6 métres de long x 60 métres
de large, parallele a la piste en herbe 01C/19C réservée pour l'atterrissage des
planeurs.

> aire d'approche finale et de décollage pour hélicoptéres (FATO), orientée 08° /
188° paralléle aux pistes de 18,2 metres de cbté incluse dans une aire de sécurité
de 36,4 metres de coté.

Ces caractéristiques sont précisées sur le schéma du paragraphe 3 - Etat des bornes de
repérage d’'axe et de calage.

= Altitude de référence

L'altitude de référence de l'aérodrome est le point le plus élevé de la surface de la piste
utilisée pour l'atterrissage.

L'aérodrome de VALENCE CHABEUIL a une altitude de référence de 162,30 m NGF
(altitude rapportée au nivellement général de la France). Cette altitude est située sur la piste
en herbe 01R/19L. Elle intervient pour fixer I'altitude de la surface horizontale intérieure et la
cote maximale des surfaces associées aux atterrissages de précision.

[1.3.2 - Chiffre de code
Les surfaces utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement dépendent du
premier élément du code de référence des infrastructures de I'aérodrome tel qu'il est défini
aux articles 3 et 4 de l'arrété du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de

certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs a voilure fixe.

Le premier élément de ce code est un chiffre qui est déterminé par la plus grande des
distances de référence des aéronefs auxquels l'infrastructure est destinée.

Le chiffre de code établissant les servitudes aéronautiques de I'aérodrome est :

» 4 pour la piste principale revétue,
» 1 pour les deux pistes non revétues.

NB : pour ce qui concerne l'aire d'approche finale et de décollage pour hélicoptéres, les
caractéristiques des surfaces utilisées correspondent a la classe de performances 1.
11.3.3- Mode d'exploitation des pistes

Le mode d'exploitation de chaque piste détermine, en fonction du chiffre de code, les
caractéristiques des servitudes aéronautiques de dégagement.

Le mode d'exploitation de la piste principale de I'aérodrome, pris en compte dans son stade
ultime de développement, est le suivant :

La piste principale revétue (01L/19R) est exploitée aux instruments, de jour (et de nuit avec
indicateurs visuels de pente d’approche) :

» seuil O1L : approche de précision de catégorie |,

» seuil 19R : approche classique.
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La piste non revétue (01C/19C) est exploitée a vue :
» seuil 01C : approche a vue de jour,
» seuil 19C : approche a vue de jour.

La piste non revétue (01R/19L) est exploitée a vue :
» seuil 01R : approche a vue de jour,
» seuil 19L : approche a vue de jour.

L’aire d’approche finale et de décollage pour hélicoptéres est utilisée uniqguement de jour.

[1.4 - SURFACES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT

Les surfaces de base utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement de
'aérodrome sont établies pour le stade ultime de développement. Elles ont les spécifications
techniques définies a I'annexe | de l'arrété du 7 juin 2007 modifié et précisées ci-dessous.

Ces surfaces correspondent, lorsque les caractéristiques physiques prises en compte ne
different pas du stade actuel, aux surfaces de dégagement aéronautique ou surfaces de
limitation d’obstacles (OLS) citées dans l'arrété du 14 mars 2007 modifiant l'arrété du 28
aolt 2003 relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des
aérodromes, et définies par I'arrété du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques
de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs a voilure fixe.

11.4.1 - Trouées d'atterrissage et de décollage

Chaque surface de trouée est définie par une largeur a l'origine (bord intérieur), une cote
altimétrique a l'origine, un évasement, une pente et une longueur maximale.

Les caractéristiques des trouées sont les suivantes :
Les caractéristiques des trouées de I'aérodrome sont les suivantes :

Piste principale revétue 01/19

Trouées d'atterrissage

CARACTERISTIQUES
DESIGNATIONS Atterrissage QFU 01 Atterrissage QFU 19
(trouée du c6té du seuil 01) (trouée du c6té du seuil 19)
- Type d’approche Approche de précision | Classique
- Chiffre de code 4 4
- Distance au seuil 60 m 60 m
- Largeur a l'origine 300 m 300 m
- Divergence 15% 15%
- Cote a l'origine 160,0 m NGF 157, 7 m NGF
- Longueur lere section 3000m 3000m
- Pente 1ére section 2,00% 2,00%

Page 9



Aérodrome de Valence Chabeuil — servitudes aéronautiques — Note annexe

- Pente 2éme section 2,50% 2,50%

- Longueur 2°™ section 3600 m 3600 m

- Cote 3éme section (pente nulle) 310,0 m NGF 307,7 m NGF
- Longueur totale 15000 m 15000 m

Trouées de décollage

CARACTERISTIQUES
DESIGNATIONS Décollage QFU 19 Décollage QFU 01
(trouée du coté du seuil 01) (trouée du coté du seuil 19)

- Chiffre de code 4 4
Eal?/les(t:agr%?oiég)r%:aenTsitzédgealgaégl)Ste 60 m 160 m
- Largeur a l'origine 180 m 180 m
- Largeur finale 1200 m 1200 m
- Divergence 12,5% 12,5%
- Cote a l'origine 159,5 m NGF 157,5 m NGF
- Pente 2% 2%
- Longueur totale 15000 m 15000 m

Pistes non revétues (01/19)

Les servitudes des pistes non revétues sont moins contraignantes que celles de la piste
revétue et n'apparaissent pas dans le présent dossier.

Aire d’approche finale et de décollage pour hélicoptéres (FATO) :

CARACTERISTIQUES
DESILATI Trouées QFU 01 Trouées QFU 19

- Classe de performances 1 1
- Cote a l'origine 158 m 158 m

(e b e
- Divergence 1° section 10 % 10 %
- Pente 4,5% 4,5%
- Largeur atteinte 120 m 120 m
- Divergence 2°™ section - -

Page 10



Aérodrome de Valence Chabeuil — servitudes aéronautiques — Note annexe

- Pente 4,5% 4,5%
- Longueur totale 3378 m 3378 m
- Altitude atteinte 310 m 310 m

11.4.2 - Surfaces latérales
Les surfaces latérales ont une pente de 14.3 % pour la piste principale revétue.
NB : les surfaces latérales associées a chaque seuil d’atterrissage sont prolongées le long
de leurs lignes d’appui, dans le sens de l'atterrissage, jusqu’a I'extrémité de la distance
d’'atterrissage utilisable, définie comme la longueur de piste déclarée comme étant utilisable
et convenant pour le roulement d’'un avion a I'atterrissage.
Les surfaces latérales ont une pente de 100 % pour la FATO hélicopteres appuyées sur
I'aire de sécurité (périmetre d’'appui).
11.4.3 - Périmétre d’appui
Le périmétre d’appui est le périmetre de la plus petite surface au sol contenant I'ensemble
des bords intérieurs des trouées de décollage et d’atterrissage et des lignes d'appui des
surfaces latérales et incluant les éventuels raccords rectilignes.
» Piste principale revétue : périmétre de 2 099 m x 300 m et 220 x 180 m (dont
prolongement dégagé) et comprenant le périmétre de la piste 01C / 19C de

1191,9 x 60 m.

» Piste non revétue 01R/19R : périmetre de 401,6 x 60 m débordant cété est du
périmeétre de la piste principale.

» FATO hélicopteres : périmetre de 36,4 m de coté.

11.4.4 - Surface horizontale intérieure

La surface horizontale intérieure, dont la cote est fixée a 45 metres au-dessus de l'altitude de
référence de I'aérodrome, s'éleve a 207,30 metres (nivellement général de la France).

Elle est délimitée, pour chacune des pistes, par deux demi-circonférences horizontales,
centrées chacune par rapport a l'origine des trouées d'atterrissage, de rayon :

» 4 000 metres pour la piste principale revétue,

et par les tangentes communes a ces deux circonférences.

11.4.5 - Surface conique
La surface conigue a une pente de 5 % et s'éléve, a partir du bord extérieur de la surface

horizontale intérieure, jusqu'a une hauteur de 100 metres, soit une cote maximale de
307,30 m (nivellement général de la France).
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11.4.6 - Adaptations des surfaces

Lorsque des obstacles préexistants font saillie au-dessus des surfaces aéronautiques de
dégagement définies a l'annexe 1 de larrété du 7 juin 2007 modifié et qu'il s'avere
impossible de les supprimer, ces obstacles sont qualifiés d’irrémédiables et ces surfaces font
I'objet d’adaptations.

Les adaptations sont congcues a partir d’'un relevement des courbes de niveau du terrain
naturel et définissent les cotes en métres NGF devant étre respectées. Elles permettent,
lorsque le terrain naturel dépasse les surfaces de base, d’accepter des obstacles naturels ou
artificiels existants dans les secteurs concernés (ceux-ci ne sont ainsi pas frappés de
servitudes) ainsi que tout autre obstacle futur dont la cote sommitale ne dépasserait pas
celle des obstacles environnants existants.

Ces adaptations s’appuient sur une étude d'évaluation des obstacles spécifique au type
d’exploitation envisagée.

Les adaptations de surface figurent sur les plans d’ensemble (Al) et de détails (A2).

Il est précisé que ces adaptations des surfaces utilisées pour les servitudes aéronautiques
de dégagement de l'aérodrome ne modifient en rien les servitudes aéronautiques de
balisage.

Adaptation par élévation des courbes de niveaux

Le plan des servitudes de I'aérodrome de VALENCE CHABEUIL présente une adaptation
globale a 'est de I'aérodrome (communes de Montelier et Chabeuil) qui englobe une partie
de la surface horizontale intérieure et de la surface conique.

Cette adaptation est imposée essentiellement par le relief et la végétation qui le surmonte.
Elle est traitée par une élévation des niveaux du sol (courbes de niveau) suivant les
principes énonceés ci-avant.

Apres application, ce relevement ne laisse subsister que quelques obstacles repérés sur les

plans Al et A2 et répertoriés dans le tableau figurant sur le plan Al ainsi qu’au chapitre 2 de
la présente note.

1.5 - SURFACES ASSOCIEES AUX APPROCHES DE PRECISION (OFZ2)
Les surfaces OFZ (obstacle free zone — zone dégagée d'obstacles) sont associées au seuil
01 de la piste exploitée aux instruments avec approche de précision, de catégorie |. Elles
définissent un volume d'espace aérien devant impeérativement étre libre de tout obstacle.
Ce volume spécifique (OFZ) est formé des surfaces suivantes :

» la surface intérieure d'approche,

> les surfaces intérieures de transition,
» la surface d'atterrissage interrompu.
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Surface
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Surfaces liées aux zones dégagées d’obstacles (OFZ) pour les pistes avec approche de précision de
catégorie I, II ou III et de chiffre de code 3 ou 4.

Ces surfaces s'élévent a partir des altitudes de la piste jusqu'a la cote maximale de 207.3 m
NGF, située 45 metres au-dessus de l'altitude de référence définie précédemment, excepté
pour la surface intérieure d’approche.

Les caractéristiques techniques des surfaces OFZ sont indiquées dans le tableau ci-
dessous :

Piste exploitée aux instruments - Chiffre de code : 4

Seuil 01
Approche de précision - catégorie I

Surface intérieure d'approche
Longueur du bord intérieur 120 m
Distance au seuil 60 m
Cote a l'origine 160,0 m
Longueur 900 m
Pente 2%

Surface intérieure de transition
Pente 33,3%

Surface d'atterrissage interrompu

Longueur du bord intérieur 120 m
Distance au seull 1800 m
Cote a l'origine 157,7m
Divergence 10%

Pente 3,33%

Les surfaces OFZ sont représentées sur le plan A3 au 1/10 000°™ joint & la présente note
annexe.
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1.6 - SURFACES APPLICABLES POUR LES AIDES VISUELLES

11.6.1 - Surfaces dégagées d'obstacles (OCS) des indicateurs visuels de pente
d’approche

Les indicateurs visuels de pente d’approche (PAPI) aux seuils 01 et 19 sont protégés chacun
par une surface OCS (obstacle clearance surface — surface dégagée d’obstacle).

Les caractéristiques de ces surfaces sont les suivantes :

Piste principale

SEUIL 01 19
Pente du PAPI 3° 3°
Cote a l'origine 160,0 m NGF 157,7 m NGF
Largeur a l'origine 300 m 300 m
Distance au seuil 60 m 60 m
Divergence 15% 15%
Longueur totale (*) 15000 m 15000 m
Eigf_ditl)?(-;)s (pente du 1,03° 1,03°

Les surfaces « OCS » de ces deux « Papi » étant totalement protégées par les trouées
d’'atterrissage correspondantes, elles ne sont pas représentées sur les plans joints.

(*) Longueur de la section rectiligne de la trouée d’atterrissage

[I.7 - ASSIETTE DES DEGAGEMENTS
I.7.1 - Aire de dégagement et limites des communes sous servitudes
Les schémas ci-apres précisent I'emprise des surfaces des servitudes aéronautiques de

dégagement de l'aérodrome ainsi que les limites des communes concernées par les
servitudes aéronautiques.

Page 14



Aérodrome de Valence Chabeuil — servitudes aéronautiques — Note annexe

I1.7.2 - Communes concernées par les servitudes aéronautiques

Les communes concernées par les servitudes aéronautiques de dégagement de I'aérodrome
de VALENCE-CHABEUIL sont les suivantes :

Département de la Drome — Communes de :

ALIXAN MONTELEGER
ALLEX MONTELIER
AMBONIL MONTMEYRAN
BEAUMONT-LES-VALENCE MONTOISON
BOURG-LES-VALENCE MONTVENDRE

CHABEUIL

PORTES-LES-VALENCE

CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

ROMANS-SUR-ISERE

CLERIEUX ST BARDOUX
ETOILE-SUR-RHONE ST MARCEL-LES-VALENCE
EURRE VALENCE
GRANGES-LES-BEAUMONT UPIE

MALISSARD
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Croquis des surfaces de dégagement
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Enveloppe des dégagements
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2 - MISE EN APPLICATION DU PSA

| - LISTE DES OBSTACLES DEPASSANT LES COTES LIMITES AUTORISEES
PAR LES SERVITUDES APRES ADAPTATIONS

La liste ci-dessous est non limitative et donnée a titre indicatif (article D.242-3 du code de
I'Aviation Civile).

Cote sommitale Dépassement

N e Type obstacke | 32 (m NGF) p(en m) Commune
Trouée Sud
1 décollage clbture filiforme de 161.42 m de 0.87m CHABEUIL
2 Zgigﬁ';;ige P route mobile | de 165.34168.9m ?;ag:r 2 fﬁ;}‘oration 63m) CHABEUIL
3 décollage zone d'arbres mince de164.44165m | de26a35m MALISSARD
4 atterrissage arbre mince de 169.6 m de1.5m MALISSARD
5 atterrissage zone d'arbres mince de 170.1a1722m| de1.8m MALISSARD
Trouée Nord
6 Ztetggﬁi;ge P route mobile | de 162.8 4 164.1 m ?;ag:r |?fn1"| ;}‘oraﬁon 63m) CHABEUIL
7 Zgigﬁ';;ige P route mobile | de161.72163.2m ?;ag:r a3t Siration : 63 m) CHABEUIL
8 décollage zone d'arbres mince de 160.34 1604 m| de1a1.3m CHABEUIL
9 Ztetggﬁi;ge P arbre mince 163.8m de5.2m CHABEUIL
10 Zgigﬁ';;ige " | zone darbres | mince de 165.42168.8m | de 1.848.7m CHABEUIL
11 décollage poteaux mince de 159.7a1604m| de0.5a1.2m CHABEUIL
12 atterrissage forét massif de 169.1a171.8m| de29a74m CHABEUIL
13 atterrissage arbre mince 165.3 m de1.8m CHABEUIL
14 Ztetggl';;ge/ zone darbres | mince de161.94165m | de1.5a52m CHABEUIL
15 atterrissage arbre mince 159.1m de1.1m CHABEUIL
16 atterrissage arbre mince 165.8 m de0.1m CHABEUIL
17 atterrissage zone d'arbres mince de172a1789m | de1.7a74m CHABEUIL
18 décollage arbre mince 177.3 m de14m VALENCE
Bande
19 latérale clbture filiforme de 163.43163.5m| de4.8a50m CHABEUIL
Surface latérale Ouest
20 latérale arbre mince 169.1 m de0.5m CHABEUIL
21 latérale arbre mince 169.1 m de4.3m CHABEUIL
22 latérale forét massif de166.6a173m [ de1.3a42m CHABEUIL
23 latérale route mobile de 159.74160.5m | de 0.5 1.7 m (gabarit de 4.3 m) CHABEUIL
24 latérale zone d'arbres mince de 159.5a159.8m| de1.3a1.5m CHABEUIL
25 latérale zone d'arbres mince de 166.9a167.5m| de3.7a6.1m CHABEUIL
26 latérale forét massif de 16562 176.6m| de0.1a24m CHABEUIL
27 latérale zone d'arbres mince de178.6a179.3m| de14a3m CHABEUIL
28 horizontale antennes mince de2089a213.7m| de16a64m VALENCE
Surface latérale Est / Surface horizontale et surface conique adaptées
29 | latérale f’?;ﬁ;‘;\g:ﬁggf”e mince | 167.9m de2.1m CHABEUIL
30 latérale arbre mince 165.3 m de1m CHABEUIL
31 latérale zone d'arbres mince de167.1a178m | de0.3a6.6m CHABEUIL
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32 latérale route mobile de 163.34165m [ de0.3a5.4 m (gabaritde 4.3 m) CHABEUIL
33 latérale zone d'arbres mince de 168 & 173.3 de1.6499m CHABEUIL
34 latérale zone d'arbres mince de163.9a173m [ de0.7a4.1m CHABEUIL
35 latérale bati massif 168.7 m de2m CHABEUIL
36 latérale zone d'arbres mince de169a176.2m | de0.5a3.8m CHABEUIL
37 latérale bati massif 166.2 m de04m CHABEUIL
38 latérale antenne mince 168.2 m de28m CHABEUIL
39 latérale bati massif 167.5m de0.2m CHABEUIL
40 latérale zone d'arbres mince de168.1a170m | de0.7a4.3m CHABEUIL
41 latérale Cléture filiforme 163.7m ded.2m CHABEUIL
42 latérale Cldture filiforme de 163.73164.7m| de0.6a1.4m CHABEUIL
43 adaptation forét massif 2248 m de0.2m CHABEUIL
44 adaptation bati massif 2479 m de7.2m MONTELIER
45 gzgg‘tﬁ;: 't'eﬂ’;grf(')‘;féﬁg“e ' fiforme | de 29842323 m | de56241.8m Wi

Il - TRAITEMENT DES OBSTACLES
[l.1 - OBSTACLES EXISTANTS

Les obstacles existants, dépassant les cotes limites autorisées des surfaces, le cas échéant
adaptées, utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement, sont frappés de

servitudes et appelés a étre supprimés ou a étre mis en conformité avec le plan de
servitudes aéronautiques de dégagement qui protége I'aérodrome.

La mise en conformité de l'obstacle par rapport au plan de servitudes aéronautiques
approuvé peut étre immédiate ou entreprise au fur et & mesure des besoins et des
nécessités, suivant le tableau ci-aprés :

Traitement des obstacles pergant les surfaces de dégagement
Mise en conformité S -
; onditions de maintien
Numéro de Nature de . [ . o
l'obstacle l'obstacle A |'approbation N:clse etn . Acceptation provisoire ou
du PSA contgrrrrnnée a d'acceptation
1 cloture X () conditions d'exploitation
de la piste
conditions d'exploitation
. de la piste ; mention sur
2 route X() la carte d'approche a
vue
3 zone d'arbres X
4 arbre X
5 zone d'arbres X
conditions d'exploitation
« de la piste ; mention sur
6 route X() la carte d'approche a
vue
conditions d'exploitation
. de la piste ; mention sur
! route X() la carte d'approche a
vue
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8 zone d'arbres X
9 arbre X
10 zone d'arbres X
11 poteaux X
12 forét X
13 arbre X
14 zone d'arbres X
15 arbre X
16 arbre X
17 zone d'arbres X
18 arbre X
19 cloture X%
20 arbre X
21 arbre X
22 forét X
23 route X () conditic:jns d'e.xploitation
e la piste
24 zone d'arbres X
25 zone d'arbres X
26 forét X
27 zone d'arbres X
balisage nocturne et
o8 antennes X (rol1ent|on sur‘la carte
approche a vue de
I'aérodrome
ligne électrique /
29 téléphonique
30 arbre X
31 zone d'arbres X
32 route X () conditic:jns d'e_xploitation
e la piste
33 zone d'arbres X
34 zone d'arbres X
35 bati X maintien du balisage
36 zone d'arbres X
37 bati X maintien du balisage
38 antenne X balisage nocturne
39 bati X maintien du balisage
40 zone d'arbres X
41 cléture X
42 cloture X(*)
43 forét X
44 bati X balisage nocturne
ligne électrique / balisage diurne et
45 téléphonique X nocturne

(*) Le maintien provisoire de l'obstacle pourra, le cas échéant, imposer une augmentation du décalage
du seuil concerné.
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Les modalités d'application des servitudes aéronautiques sont précisées dans les articles :

- L 6351-2 &5 du code des Transports,
- R 242-1 et D 242-6 a 14 du code de I'Aviation Civile.

Les articles D 242-11 et 12 concernent en particulier la suppression ou la modification des
obstacles dépassant les cotes limites. Leurs dispositions sont les suivantes :

- Article D242-11

« Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression
ou la modification de batiments constituant des immeubles par nature, soit une modification
a I'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en
application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas a une décision
du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées.

Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases
aériennes compétent, conformément a la procédure appliquée en matiére d'expropriation
pour cause d'utilité publique.

Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux a effectuer ainsi que sur
les conditions dans lesquelles ils pourraient étre exécutés. »

- Article D242-12
« Si les propriétaires consentent a exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions
qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de
I'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative.

Cette convention précise :

1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur codt et
les conditions de versement ;

2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et
autres dommages causés par l'exécution des travaux ;

3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des
modifications apportées a la situation des lieux.

La convention peut prévoir I'exécution des travaux par les soins de I'administration. »

1.2 - REPERAGE DES OBSTACLES DANS LES TROUEES

Les extraits de plan ci-aprés représentent les secteurs a la base des trouées nord et sud
avec indication de tous les obstacles tels gu'ils figurent sur le plan A2. Le tableau concerne
les routes (route départementale RD 68 au sud et voies communales au nord) dont le gabarit
routier (hauteur 4,30 + 2 m dans les trouées) perce les trouées d’atterrissage ainsi que les
trouées de décollage.
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TROUEE SUD (Seuil 01) — RD 68

Trouée d'atterrissage Trouée de décollage
Cote au sol Majoration Cotg Hauteur Hauteur
sommitale I Dépassement | . . Dépassement
limite limite
6,3m
158,99 (4,3+2) 165,29 165,75 -0,46 160,17 5,12
6.3m
159,76 (4.3+2) 166,06 166,26 -0,20 160,69 5,37
6,3 m
160,53 (4,3+2) 166,83 166,56 0,27 161,00 5,83
6,3 m
161,45 (4.3+2) 167,75 166,95 0,80 -
6,3 m
161,98 (4,3+2) 168,28 167,24 1,04 -
6,3m
162,56 (4,3+2) 168,86 167,54 1,32 -

Présence de la RD 68 en extrémité 01 :

L’arrété du 7 juin 2007 impose une distance minimale de 300 métres entre le bord intérieur
de la trouée d’atterrissage et le bord de la voie routiére.

Cette distance est respectée dans I'axe de la piste mais ne I'est pas en bord ouest de la
trouée d’atterrissage.

NB : Probléme du souffle des réacteurs au décollage :
La distance minimale entre I'extrémité de la piste et le bord de la chaussée de 300 m pour
les aérodromes dont la lettre de code est C (accueillant des avions a turboréacteurs) n'étant

pas intégralement respectée, des dispositions pourront étre prises pour protéger les usagers
de cette voie contre les effets du souffle des réacteurs.
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NB : Iégende extrait de plan :

B Route

Arbre ou zone d’'arbres
B Obstacle fixe
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TROUEE NORD (Seuil 19) — Voies communales

Trouée d'atterrissage Trouée de décollage
Cote au sol Majoration cot Hauteur Hauteur
sommitale o Dépassement | . Dépassement
limite limite
Route orientée sud/nord

6,3m

156,29 (4,3+2) 162,59 159,51 3,08 -
6,3m

155,39 (4,3+2) 161,69 160,77 0,92 -
6,3m

155,50 (4,3+2) 161,80 162,20 -0,40 -
6,3m

156,43 (4,3+2) 162,73 164,88 -2,15 160,09 2,64
6,3m

156,87 (4.3+2) 163,17 167,72 -4,55 162,93 0,24

Route orientée est/ouest

6,3m

157,53 (4.3+2) 163,83 165,37 - 1,54 160,58 3,25
6,3m

156,50 (4.3+2) 162,80 164,29 - 1,49 159,50 3,30
6,3m

156,98 (4.3+2) 163,28 163,98 -0,70 159,19 4,09
6,3m

157,80 (4,3+2) 164,10 163,83 0,27 -

Présence de voies routiéres (voies communales) en extrémité 19 :

Une partie de ces voies située sous la trouée ne respecte pas la distance minimale de 300
metres (entre le bord intérieur de la trouée d’atterrissage et le bord intérieur de la voie
routiere).

NB : Probléme du souffle des réacteurs au décollage :
La distance minimale entre I'extrémité de la piste et le bord de la chaussée de 300 métres
pour les aérodromes dont la lettre de code est C (accueillant des avions a turboréacteurs)

n'étant pas intégralement respectée, des dispositions pourront étre prises pour protéger les
usagers de ces voies contre les effets du souffle des réacteurs.
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NB : Iégende extrait de plan :

B Route

Arbre ou zone d’'arbres
B Obstacle fixe
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[1.3 - OBSTACLES A VENIR

Le plan de servitudes aéronautiques (PSA) est rendu exécutoire par le décret en Conseil
d'Etat ou par I'arrété ministériel qui I'approuve.

En conséquence, il s'applique a tout obstacle a venir : batiment, installation, plantation, etc.

S'il existe un plan local d'urbanisme (PLU) dans les communes concernées, le plan des
servitudes aéronautiques lui est annexé.

S'il n'existe pas de PLU, le plan de servitudes aéronautiques s'impose a toute demande de
réalisation de projet de nature & constituer un obstacle.
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3 - ETAT DES BORNES DE REPERAGE D’'AXE ET DE CALAGE

Les coordonnées x et y des bornes sont repérées dans le systéme géodésique WGS84
(RGF 93 projection Lambert 93).

Les altitudes z sont rapportées au nivellement général de la France IGN 69.

Les distances sont exprimées en metres et calculées a partir des points d’infrastructure du
systeme de pistes : projection planimétrique Lambert 93.

Schéma
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Sanitaires et Sociales de ka Dréme
Service santé Environnement

Michel ESMENJAUD

Tel. : 04.75.79.71.68

ARRETE N° 0 § -2 4SL .

Portant déclaration d'utilité publique des périmetres de protection sanitaire et de I'exploitation des
forages d'eau de Ladeveaux pour fa consommation humaine, exploités par le syndicat
intercommunal des eaux du sud Valentinois et situé sur le territoire de la commune de
Montmeyran, et valant institution des servitudes des périmétres de protection immeédiate,
rapprochée et éloigné et autorisation de prélévement au titre de la loi sur I'eau.

Le Préfet de la Drome,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de I'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles
L11.1aL11.8etR.11.1 AR.11.31;

VU les articles L. 1311 a L 1321 du code de la santé publique;
VU les articles L.111.7 et L.421.3 portant réforme du code de |'urbanisme;

Vu le code de {'envircnnement livre i, titre ler ;

VU le décret n° 93.742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de fa loi du 3 janvier 1992 susvisée,
notamment son article 1% ;

VU larrété préfectoral fixant la liste des personnes susceptibies de remplir les fonctions de
commissaire-enquéteur pour I'année 2004;

VU l'arrété du 24 mars 1998 relatif a fa définition des procédures administratives d'autorisation des
captages d'eau destinés a la consommation humaine ;

VU ['arrété préfectoral n° 04-3527 du 28 juillet 2004 portant ouverture d'une enquéte préalable a la
déclaration d'utilité publique et d'une enquéte parcellaire conjointe en vue de la réalisation du
projet de protection pour les captages de Ladeveaux.

VU la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal des eaux du sud Valentinois en
date du 6 octobre 2003 sollicitant I'ouverture de I'enquéte publique en vue de la déclaration d'utilité
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publique du projet de protection sanitaire des captages de Ladeveaux et de l'enquéte parcellaire
en vue de l'instauration des servitudes liées a ce projet.

VU les journaux contenant les insertions réglementaires.
VU l'avis favorable du commissaire-enquéteur en date du 6 octobre 2004.

VU lavis favorable émis par la commission départementale compétente en matiére
d’environnement de risques sanitaires et technologiques en date du 19 mai 2005.

VU la copie de la notification du dépét du dossier & la mairie, aux propriétaires figurant sur la liste
établie en application de {'article R11.19 du code de I'expropriation.

VU le certificat du maire attestant que l'arrété a été régulierement affiché ;
VU Yensemble des piéces du dossier ;
CONSIDERANT que toutes les formalités réglementaires ont été remplies ;

SUR la proposition de monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1er
Sont déclarés d'utilité publique :

le projet d'instauration des périmétres de protection des captages d’eau potable de
Ladeveaux exploités par le syndicat intercommunal des eaux du Sud Valentinois et
situés sur fe territoire de la commune de Montmeyran.

Pinstitution des servitudes lides & ce projet.

ARTICLE 2

Monsieur le président syndicat intercommunal des eaux du sud Valentinois est autorisé a exploiter
les captages de Ladeveaux pour I'alimentation en eau destinée & la consommation humaine.

Monsieur le président syndicat intercommunal des eaux du sud Valentinois est autorisé a prélever

les débits suivants :

* débit maximal instantané : 80 m*/heure,
* débit maximal journalier : 1920 m%*jour.



ARTICLE 3 - PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

Hl est établit un périmétre de protection immédiat autour de chaque téte de
forage, sur une surface unitaire de 400 m? environ, soit 800 m* au total au détriment de la
parcelle n° 177 de la section AE, du plan cadastral de la commune de Montmeyran,

appartenant au syndicat des eaux du sud Valentinois.

+ Obligations :

Ce périmétre est propriété du syndicat intercommunal des eaux du sud Valentinois pendant [a

durée d’exploitation des ouvrages.
It est maintenu clturé sur son pourtour et fermé par un portait.
La végétation naturelle est régulierement entretenue, afin d'y soustraire les branches et arbustes

morts.

« Interdictions :

A l'intérieur de ce périmétre sont interdits tous dép6bts, installations ou activités autres que
ceux qui sont nécessaires a Pexploitation et a I'entretien des ouvrages.

ARTICLE 4 - PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

il est créé un périmétre de protection rapprochée tel que défini sur e plan parceliaire
joint au présent arrété. Ii représente une superficie de 9ha 44a 30ca qui correspond a la zone

d'appel proche des forages.

A lintérieur de cette zone, qui n'est pas a acquérir par le syndicat intercommunal des eaux du sud
Valentinois, sont interdites les activités susceptibles de porter atteinte a la qualité des ressources

en eau, & savoir :

L_es faits et activités susceptibles d’engendrer des pollutions accidentelles ou diffuses :

» Toute construction ou activité nouvelie susceptible de générer une pollution dans les eaux

souterraines.
« Les dépdts d’ordures ménagéres, dimmondices, de résidus agricoles ou industriels, de

produits radioactifs, et de toute matiére susceptible d'altérer la qualité des eaux,
+ L'installation de dépéts, de réservoirs, de canalisations de transport d’hydrocarbures ou de

produits chimiques,
+ L'épandage et le rejet superficiel ou souterrain d’eaux usées, d’origine industrielle, domestique

ou agricole,
» Le camping organisé,

Les faits ou activités susceptibles d’affaiblir la protection naturelle des eaux souterraines :

+ Les excavations, I'exploitation des matériaux du sofl et du sous-sol,
« Le creusement de puits ou forages sauf dans le cadre du renouveliement ou de 'amélioration

du dispositif existant.
Les travaux pouvant favoriser linfiltration rapide ou le ruissellement :

» Travaux forestiers de grande envergure tel que le défrichage ou le défongage des parcelles
boisées.

NB : 'exploitation des boisements n'est pas réglementée.



sont réglementés

Les épandages de fumiers, fumures liquides et de produits fertilisants, phytosanitaires ou
assimilés, ainsi que les préparations, ringages et 'abandon des emballages concernant ces
produits, qui doivent respecter la réglementation en vigueur dans les zones vulnérables aux
pollutions agricoles diffuses et les codes de bonne pratique.

ARTICLE 5 - PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE

Il est crée un périmétre de protection éloignée tel que défini sur le plan

parcellaire joint au présent arrété. Il contrdle les risques de pollution accidentelle majeures
sur une surface de 1 km 2 environ, compte tenu du potentiel d’auto épuration et de dilution

dans les formations géologiques et I'aquifére.

Sur ces parcelles sont réglementés :

Le forage de puits de plus de 20 métres de profondeur, qui sont susceptibles d’interférer
avec l'aquifére exploité, Les puits de plus de 20 métres de profondeur sont soumis a
autorisation préalable, sur la base d’un projet faisant ressortir les précautions mises en ceuvre
pour limiter les risques de pollution de I'aquifére profond. Le recensement des forages de plus
de 20 métres est réguiiérement mis & jour. Les ouvrages sont mis en sécurités (antiretour,
étanchéité, comptage) et contrdlés tous les 5 ans.

Les travaux forestiers intensifs : défrichage, défongage, coupe a blanc sont limités a des
parcelles de 1 ha de superficie ; Plusieurs parcelles de 1 ha peuvent étre exploitées en damier.

Les établissements classés (ICPE), 'ouveriure de carriéres sont soumis a autorisation
préalable sur fa base d'un dossier démontrant 'absence de d'incidence sur fa qualité des eaux

souterraines (exploitation et remise en état).

La fumure et le traitement phytosanitaire des cultures qui ne doivent pas présenter de
risques de migration massive dans la nappe (respect des pratiques en vigueur dans les zones
vuinérables aux pollutions agricoles diffuses)

ARTICLE 6

Une servitude d’accés aux ouvrages de captage est instaurée sur Femprise du chemin

d’accés & partir du chemin rural, sur les parcelles n® 166, 170, 171, 173, 174, 175 et 177 de la
section AE, parcelles n® 654, 661 et 664 de la section AT et parcelles n° 48 et 94 de |la section ZE

du plan cadastral de la commune.

ARTICLE 7

Le présent arrété sera notifié aux propriétaires des terrains compris dans le périmétre

de protection rapprochée.

Les servitudes instaurées sur les parcelles du périmétre de protection rapprochée seront
soumises & la publicité fonciére par la publication du présent arrété a la Conservation des

Hypothéques.



Monsieur le président du syndicat intercommunal des eaux du sud Valentinois ou son mandataire
sont chargés d’effectuer ces formalités.

ARTICLE 8

Le présent arrété est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble:
- Pour le demandeur, dans un délai de deux mois a compter de sa notification,

- Pour les tiers, dans un délai de quatre ans aprés accomplissement des formalités de publication.

ARTICLE 9

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Dréme, Monsieur le président du syndicat
intercommunal des eaux du sud Valentinois, monsieur le maire de Montmeyran, monsieur le
directeur départemental de l'agriculture et de la forét, monsieur le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, monsieur ie directeur départemental de Féquipement, sont chargés
chacun en ce qui les concerne de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de ia Drdme.

Un avis sera inséré, par les soins du préfet et aux frais du permissionnaire, dans deux journaux
locaux diffusés dans e département.

Fait a Valence, le
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