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Commune de DOMPIERRE-SUR-VEYLE

REVISION DU POS EN PLU
NOTICE SANITAIRE

l. LES RESEAUX

I.1. Eau potable
L'alimentation de la commune en eau potable est exploité en affermage par la
société SOGEDO pour le compte du Syndicat Intercommunal des eaux Ain Veyle
Revermont.
Le réseau d'alimentation en eau potable dépend des captages de Pont d’Ain.
L’eau est de bonne qualité et la ressource abondante.
Le volume d'eau facturé par an est de I'ordre de 55000 m® pour les abonnés en

assainissement collectif.
Le prix de I'eau était fixé, en 2009, a 1,42 €HT/m?

.2. Assainissement

La station d’épuration de Dompierre-sur-Veyle — le Bourg :

Les habitations de la commune de Dimpierre, du centre village et des hameaux de la
Laine, du Mas Bonin, de la Petite Grange, de Camet, du Mas d’Hugues, des
Guigniéres, de la Moiraudiére, du Mas Granger, du Mas Massard, sont raccordées
en assainissement collectif & la station d’'épuration communale, fonctionnant par
boues activées et construite en 1994. Elle dispose d’une capacité de 1000 E/H.

Elle est exploitée en affermage par la société SOGEDO. Si besoin, une extension de
cet ouvrage pourrait étre réalisée (nouveaux bassins).

Le rejet de la station d'épuration s’effectue dans la Veyle.

Le rapport des visites du SATESE, réalisées en 2007, signale un fonctionnement
normal de la station d’épuration et un bon suivi. Aucun probléme n’est signalé, la
production de boues est normale. Celle-ci sont valorisées dans le cadre d’un plan
d’épandage. Des prélévements ponctuels ont été réalisés au cours des visites du

SATESE, en sortie de la station. Les résultats des analyses sont les suivants :



DBO5 (mgfi) DCO (mg/l} MES (mgfl) NTK (mg/l}

30 mai 2007 4 66 2

Valeur limite 30 a0 30 10

Le traitement des effluents est assuré en trois phases :

- Le pré-traitement : relévement, dégrilleur, dégraisseur et dessableur

- Le traitement des eaux usées, qui est composé d'un bassin d'aération, d'une
zone de dégazage, d'un clarificateur et d’'un poste de recirculation.

- Les boues, sont stockées dans le silo a boues et valorisées en agriculture.
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La station d'épuration de Dompierre-sur-Veyle — Le Lait/Les Cointiéres :

Cette seconde station, « Le Lait — les Cointiéres », fonctionnant par lagunage et mise
en service en juin 2006, est situé au lieu dit le Lait. Elle raccorde les hameaux des
Petites et des Grandes Cointiéres et du Lait, et sa capacité nominale est de 100 E.H.
Ces secteurs bénéficient d'un réseau séparatif. Elle est exploitée en affermage par la
société SOGEDO.

Le rapport des visites réalisées en 2007 signale un fonctionnement normal de la

station et un bon suivi. Aucun probléme n’est signalé, les boues sont stockées dans



le bassin (des prélévements ponctuels ont été réalisés au cours des visites du

SATESE, en sortie de la station. Les résultats des analyses sont les suivants :

DBO5 (mg/l) DCO (mg/) MES (mg/l)
30 mai 2007 10 g9 96
Valeur limite 40 120 120

Au 31 décembre 2008, les stations d'épuration de Dompierre-sur-Veyle traitent les
effluents de 388 abonnés.
Les effluents de nature industrielle sont inexistants.

Par rapport a la capacité nominale giobale de 1120 E.H., on peut observer une
marge de 1120 — 388 = 732 E.H.

La gestion de l'assainissement collectif est assurée par la SOGEDO, société
Fermiére, a laquelle sont délégués :

- la collecte des eaux usées et I'entretien du réseau d'assainissement,

- 'entretien des postes de relévement,

- le traitement des effleurements par une station d’épuration.
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1.3. Ordures ménagéres
La collecte des ordures ménagéres reléve de la compétence de la communauté
d’Agglomération. Elle a lieu une fois par semaine, le vendredi.
Concernant le tri sélectif, la commune dispose des bennes a deux emplacements
distincts, I'une a I'entrée de I'impasse du Moulin, et 'autre en face du cimetiére.
Ces bennes permettent le tri selon trois catégories : verre / papier-carton / plastique-

métal.

Trois déchetteries sont en fonctionnement sur l'agglomération

Déchetterie de Monternoz - PERONNAS
Déchetterie de Gutenberg - BOURG-EN-BRESSE
Déchetterie de La Presle - POLLIAT

Une collecte d'encombrants & domicile a lieu au moins une fois par an, uniqguement
sur RDV et L'agglo met en place une collecte gratuite d'objets encombrants pour les
personnes sans moyen de locomotion ou a mobilité réduite.

Les déchets ne pouvant pas é&tre actuellement valorisés sous forme de matiére ou
d’'énergie sont déposés dans une décharge controlée de classe 2. Cette décharge a
été créée en 1984 sur le site de la Tienne & VIRIAT (CET : Centre d'Enfouissement
Technique). Il est équipé d'un captage de biogaz et les lixviats sont traités par
lagunage.

Elle a fait I'objet de plusieurs arrétés d'autorisation d’exploiter successifs. Un arrété
complémentaire du 29 juin 1998 autorise dans une alvéole spécifique le dépodt de
déchets d'amiante-ciment (uniquement de I'amiante liée). Un nouvel arrété
préfectoral a été pris pour I'ensemble du site le 2 juillet 2003 afin de tenir compte des
prescriptions de l'arrété ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de

stockage de déchets ménagers et assimilés.



