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ONYX - KVA

SOGEA - KVA

SAVIC - KVA

SIAM 2 - KVA

SIAM 1 - KVA

CITE - 250KVA

CLOS - 400KVA

LINIERE - KVA

UNIC - 250KVA

OXYLANE - KVA

POMPAGE - KVA

FOLIE - 50KVA

SANCHEZ - KVA

DIVINOR - KVA

CICO - 160KVA

VEGA - 630KVA

PARC - 1000KVA

FERME - 160KVA

BOURG - 400KVA

RUE GARE - KVA

JEANNETTE - KVA

DECATHLON - KVA

L'ORMELET - KVA

ETOILE - 400KVA

LEBAUDY - 400KVA

POIRIER - 160KVA

ANGLAIS - 400KVA

ANTARES - 630KVA

RAPHAEL - 160KVA

MORPHEE - 250KVA

PRIEURE - 100KVA

RACKETT - 100KVA

FLEURS - 1000KVA

HAMEAUX - 1000KVA

LYVEN DP - 160KVA

RESEAU BOIS - KVA

CIMETIERE - 160KVA

RUE POSTE - 160KVA

SEMILLON - 1000KVA

ORANGERIE - 250KVA

ANDROMEDE - 630KVA

CONFO ETOILE - KVA

INDUSTRIES - 400KVA

VAL FLEURI - 400KVA

LIBERATION - 400KVA

MANNEVILLE - 160KVA

MAISONNETTE - 630KVA

SMP.C. TRAPA - 250KVA

CONTINENT ETOILE - KVA

GENERALE SUCRIERE - KVA

MESNIL FREMENTEL - 100KVA

PLACE DU VILLAGE - 630KVA

DECATHLON LOGISTIQUE - KVA
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C. C. VAL ES DUNES

C. A. CAEN LA MER

C. C. PLAINE SUD DE CAEN

C. C. ENTRE BOIS ET MARAIS

Syndicat intercommunal d’énergies du Calvados
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Légende

!
Enquête Riverain Qualité Electricité (ERQE)

! Poste Public
� Poste Privé
X Poste de production
�) Transformation HTA/HTA
�J Répartition HTA
$+ Répartition sans réseau

Utilisation des postes

! Moins de 40 %

! Entre 40 et 60 %

! Entre 60 et 80 %

! Entre 80 et 90 %

! Plus de 90 %
EDF.Diag_Renfo_tech
Aérien nu BT FAIBLE SECTION

Réseau HTA-BT existant
Aérien nu BT
Aérien torsadé BT
Souterrain BT
Aérien  HTA
Souterrain HTA

� Projet : Bâti remarquable

Projet : Périmètre à Urbaniser
Actes d'Urbanismes

0 175 350 525 70087,5
Mètres

DIFFUSION

PAR FAX OU MAIL

Mme BAUDET Maire

M. COTREL Maire-adjoint X

M. RODRIGUEZ Yannick SDEC Energie 02.31.06.61.58 y rodriguez@sdec-energie.fr

Mme LAISNE Chantal SDEC Energie 02.31.06.17.85 X claisne@sdec-energie.fr

Mme VAUDORNE Christine SDEC Energie 02.31.06.91.74 X cvaudorne@sdec-energie.fr

RESEAU DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE
DIAGNOSTIC PREALABLE A L’ELABORATION D’UN P.L.U

REPRESENTANT
QUALITE - 

ORGANISME
PRESENT

02.31.27.15.80 mairie@cagny.fr

Cette première analyse est basée sur des hypothèses qui restent à confirmer dans le cadre de votre P.L.U et qui devront être validées en temps utiles à travers

un acte d’urbanisme plus précis (certificats d’urbanisme, déclarations préalables, …) qui déterminera la destination finale des parcelles urbanisables

(construction individuelle, lotissement)…. 

Les estimations des coûts d’extensions à financer par la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU) sont calculées sur la base d’un forfait (valeur 2011), d’un

linéaire approximatif et pourront évoluer en fonction des réels besoins des parcelles à desservir en particulier en ce qui concerne la puissance demandée et

notamment si cette dernière est importante. 

En effet, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et le cas échéant sur les réseaux publics d’électricité

auxquels ce dernier est interconnecté. La CCU doit donc, pour desservir une assiette d’opération, mettre en œuvre un réseau nécessaire et suffisant pour

satisfaire l’alimentation en énergie électrique des installations à la puissance de raccordement demandée. Cela peut donc générer, outre une simple

extension de réseau basse tension, des travaux plus importants nécessitant une adaptation du réseau basse tension (section de câble), moyenne tension

(création de nouveau réseau et mutation ou pose d’un nouveau poste de transformation). Dans ce cas, ces travaux ne sont plus calculés au barème mais au

coût réel.

Le SDEC Energie reste à votre disposition pour étudier au cas par cas chaque acte d’urbanisme, suivre l’évolution des réseaux de distribution d’énergie

électrique et les solutions techniques et chiffrages proposés par les services d’ERDF quand ces derniers sont maîtres d’ouvrage des travaux.

TELEPHONE

2 009 2 010 2 011

Total 15 15 15

Aérien nu 8,1 8,1 6,7

Dont faible section 0,0 0,0 0,0

Torsadé 0,0 0,0 0,0

Souterrain 7,2 7,2 8,8

Total 19 24 18

Aérien nu 1,5 1,5 1,5

Dont faible section 0,7 0,7 0,7

Torsadé 2,4 2,4 1,9

Souterrain 14,8 19,7 14,7

Nombre de postes HTA /BT 18 18 17

Nombre de postes en surcharge 0 0 0

Nombre d'usagers desservis 690 684 707

Nombre d'usagers Tarif JAUNE 4 7 5

Nbre d'Usagers Mal Alimentés 0 0 0

% d'Usagers Mal Alimentés

CAGNY

COMMUNE RURALE 

MOYENNE

ETAT DU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT

Après analyse des informations en notre possession et une visite sur le terrain, nous constatons que la commune ne présente pas

d'usagers mal alimentés. Nous avons relevé un réseau en fils nus issu du poste RAPHAEL qui dessert des usagers sur la commune

de Frénouville. Compte tenu de l'engagement de Frénouville en matière d'effacement de réseaux, nous pouvons supposer qu'à

terme ce réseau soit mis en souterrain. C'est pourquoi, nous n'avons pas proposé de renforcement technique en aérien sur ce projet. 

Le réseau en fils nus représenté sur la cartographie (poste CICO) a été remplacé par du réseau aérien torsadé sur le terrain et a fait

l'objet d'une fiche constat auprès des services d'ERDF afin qu'une mise à jour de la cartographie soit effectuée.

Nous pouvons constater que les investissements financiers du SDEC Energie depuis plus de 30 ans permettent à la commune, par le

biais de travaux de renforcements du réseau électrique et d'effacements des réseaux (participation financière de la commune), de

posséder une desserte de bonne qualité (18 chantiers réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du SDEC Energie). 

Le réseau aérien basse tension de la cité de la Sucrerie ne peut bénéficier d'un engagement financier de la commune pour mise en

souterrain des réseaux considérant que la voirie relève du domaine privé. La commune nous a fait constater la présence de supports 

béton non déposés dans cette cité. Une fiche constat a été adressée à ERDF afin que la dépose soit réalisée dans les meilleurs

délais.

Au vu de la future urbanisation, nous pouvons déterminer quatre secteurs :

       - poste "Maisonnette" (périmètre 1)

       - poste "UNIC" (périmètres 2 et 3), 

       - poste "Orangerie" (périmètre 4),

       - poste "Cité" (périmètre 5). 

qui seront destinés à la création de lotissements privés comportant de nombreux lots et qui, par conséquent, nécessiteront la création

de postes de transformation sur certaines assiette d'opération. Ces postes pourront être, pour la plupart, alimentés à partir d'un

réseau moyenne tension souterrain existant et ainsi minimiser la participation financière de la commune. 

CARACTERISTIQU

ES

GENERALES

COMPOSITION

DU

RESEAU

CONSTAT

ET

PROPOSITIONS 

D'AMELIORATION

LINEAIRE RESEAU 

HAUTE TENSION

EN KM

LINEAIRE RESEAU 

BASSE TENSION

 EN KM

POSTE DE 

TRANSFORMATION

LES USAGERS

10,48% 54,86% 34,67%

Linéaire total aérien Nu Linéaire torsadé Linéaire souterrain

8,43% 10,41% 81,16%

Secteur

Périmètre et 

puissance 

foisonnée

Nbre de lots 

projetés

Nbre de lot 

nécessitant une 

extension de 

réseau

Nbre 

d'extension

Longueur 

de 

l'extension 

en ml

Coût estimé 

hors taxes des 

travaux 

d'extension

Participation HT 

estimée de la 

CCU (1)
Analyse du raccordement

MAISONNETTE
1

547 kVA

120

lotissement 

privé

0 0 0

Périmètre desservi. Poste de transformation "Maisonnette" 630 kVA 

existant au droit de la parcelle.

Compte tenu de la puissance nécessaire, il faudra prévoir le 

remplacement du transformateur existant par un transformateur d'une 

puissance plus importante. Ces travaux seront réalisés par le SDEC 

Energie et financés au titre du renforcement du réseau public d'électricité.

2

502 kVA

110

lotissement 

privé

0 0 0

Compte tenu de la puissance demandée, il sera nécessaire de prévoir la 

création d'un poste de transformation sur l'assiette d'opération, alimenté à 

partir d'un réseau moyenne tension existant au droit du périmètre dont le 

financement sera à la charge du pétitionnaire.  

3

Zone 

artisanale 

privée 

Pas 

d'information
0 0 0

En l'absence d'information sur la puissance nécessaire et le nombre de 

lots, la solution technique et financière ne peut pas être étudiée. 

Toutefois, nous pouvons supposer que compte tenu de la superficie de la 

parcelle et s'agissant d'une future zone artisanale, un poste de 

transformation sera à prévoir sur l'assiette d'opération alimenté à partir 

d'un réseau moyenne tension existant de part et d'autres du périmètre 

dont le financement sera à la charge du pétitionnaire.

ORANGERIE
4

176 kVA

35

lotissement 

privé

35 1 12          6 151,13               3 690,68   

Compte tenu de la puissance demandée, il sera nécessaire de prévoir la 

création d'un poste de transformation sur l'assiette d'opération financée 

par le pétitionnaire. 

L'extension moyenne tension à partir d'un réseau souterrain existant pour 

desservir ce poste, calculée au coût réel des travaux sur la base du 

bordereau de prix du SDEC Energie, est à la charge financière de la 

commune. 

CITE
5

456 kVA

100

lotissement 

privé

100 1 130        18 438,72             11 063,23   

Compte tenu de la puissance demandée, il sera nécessaire de prévoir la 

création d'un poste de transformation sur l'assiette d'opération financée 

par le pétitionnaire. 

L'extension moyenne tension à partir d'un réseau souterrain existant pour 

desservir ce poste, calculée au coût réel des travaux sur la base du 

bordereau de prix du SDEC Energie, est à la charge financière de la 

commune. 

TOTAL 0 135 2 142 24 589,85 € 14 753,91 €

Mise à jour : Le 23/11/2012

Nota : coût HT d’une extension de réseau Basse Tension calculé au barème V3 applicable depuis le 28 Septembre 2011 et selon un tracé techniquement réalisable, valeur : 1612 € (forfait)

+ 56,27 € (par ml d'extension basse tension). Le branchement reste à la charge du pétitionnaire et occasionne généralement des travaux sur le domaine public (terrassement,

réfection de voirie,etc...).

(1)
 Le coût du raccordement, calculé sur la base du barème ou au coût réel des travaux, est couvert à 40 % au titre du renforcement du réseau public d’électricité.

ESTIMATION DES COUTS DES RACCORDEMENTS A CHARGE DE LA CCU

(2)
 Dans l'hypothèse où le périmètre peut être divisé en plusieurs lots hors lotissement, le chiffrage est basé sur l'alimentation du lot le plus éloigné du réseau.

UNIC

Afin de limiter les infrastructures et ainsi l'impact financier, il serait judicieux de prévoir un seul poste pour les périmètres 2 et 3 avec une répartition financière au prorata des besoins électriques.


