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1. Eau potable  
 
 Les données proviennent du rapport annuel du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région de Tilly-sur-Seulles de 2014. 

L’eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable (SIAEP) de Tilly-sur-Seulles regroupant 10 communes. Le service est exploité en 

affermage, le délégataire étant la SAUR depuis le 1er juillet 2009 (actuel contrat), et ce 

pour une période de 12 ans (jusqu’au 30 juin 2021). 
 
  Nombre de branchements 
 

Nombre total de branchements 

  
  Les volumes comptabilisés 
 

Volumes consommés par commune hors VEG (Vente d’Eau en Gros) 

  
  Les installations de production 
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  Les ouvrages de stockage 
 

Châteaux d’eau et réservoirs 

 
 

  Le réseau 
 

Linéaire de canalisation par diamètre et par matériaux 

 
Les équipements de réseau 
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Les compteurs 

  
  Les volumes d’eau 
 

Volumes annuels mis en distribution exprimés en m3 
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Volumes mensuels produits exprimés en m3 

 
 

 
 

Volumes mensuels produits exprimés en m3 
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Rendement du réseau de distribution 

  
Indice linéaire de pertes en réseau 

  
  La qualité du produit 
 

Synthèse qualitative de l’eau mise en distribution 

  
  Les opérations réalisées par SAUR 
 

Synthèse des interventions 

  
Interventions en activité Entretien 
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Interventions en activité Renouvellement 

  
Nombre de compteurs renouvelés dans l’année 
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Intervention sur réseau 
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2. Eaux usées 

 

La commune de Bucéels a fait l’objet d’une étude concernant son schéma directeur 

d’assainissement en 2003. Le choix du Conseil Municipal s’est porté sur la mise en place 

d’un assainissement collectif sur les secteurs de la Croix, du Hameau Marcel, de la Rue du 

Four, du Pont de la Guillette, du Haut du But, et des Hamelets, soit un total de 115 

logements.  

Le projet de schéma directeur d’assainissement a été soumis à enquête publique en 

2004 et devait aboutir au raccordement des secteurs concernés à la station d’épuration 

de Tilly-sur-Seulles via une canalisation de refoulement. S’en sont suivies les études de 

mise en œuvre de ce projet collectif durant les années 2008 et 2009. Celles-ci ont 

finalement débouché sur l’abandon du projet compte tenu du coût trop élevé des 

aménagements, par délibération du Conseil Municipal en date du 24 février 2010. De ce 

fait, l’assainissement sur la commune de Bucéels est demeuré entièrement autonome. 

Seul le nouveau lotissement au Sud de la commune est raccordé au réseau 

d’assainissement collectif de Tilly-sur-Seulles depuis le 1er janvier 2016. 

L’assainissement est aujourd’hui une compétence intercommunale. 
 
  Aptitude des sols 

 L’étude réalisée par le cabinet Saunier Techna en 2003 et 2004 a mis en évidence 6 

unités pédologiques sur les secteurs habités selon 4 classes d’aptitude (1 : bonne, 2 : 

moyenne, 3 : médiocre à mauvaise, 4 : nulle) : 

Unité 1 : concerne le sol limoneux profond et faiblement caillouteux relativement 

sain de limons des plateaux. Ce type de sol est sain avec l’apparition d’une faible 

oxydation en profondeur (>80 cm). Il assure une épuration et une dispersion 

satisfaisantes des eaux usées (classe 1 à classe 2). 

Unité 2 : caractérise le sol limono-argileux caillouteux moyennement profond sur 

calcaire du Bajocien. Ce type de sol est limoneux en surface, puis argilo-limoneux brun 

jaunâtre, à structure assez compacte sur une formation calcaire du Bajocien. Il présente 

une porosité plus réduite sur l’horizon argileux. Il assure une épuration et dispersion 

moyennes à difficiles des eaux usées selon les secteurs (classe 2). 

Unité 3 : sol argileux compact caillouteux hydromorphe sur les formations du 

Bajocien. Il s’agit d’un sol limono-argileux en surface devenant argileux compact 

caillouteux de couleur ocre, avec la présence d’hydromorphie à 60 cm, sur le calcaire du 

Bajocien. Il n’assure pas correctement l’épuration et la dispersion des eaux usées (classe 

3). 

Unité 4 : correspond au sol limoneux à limono-argileux caillouteux brun peu 

profond sain sur les formations calcaire. Il s’agit d’un sol limoneux à limono-argileux 

caillouteux (silex et calcaire) en surface devenant plus argileux et plus compact sur les 

formations du Bajocien ou du Lias. Ce sol présente une faible oxydation en profondeur. Il 

assure une épuration et une dispersion des eaux usées moyennes (classe 2). 

Unité 8 : concerne le sol d’alluvions de fond de vallée. Il s’agit d’un sol limoneux à 

limono-sableux, à structure pâteuse, ou argileux à structure compacte, hydromorphe 

avec présence de la nappe alluviale affleurante l’hiver. La présence de la nappe et le 

caractère hydromorphe de ces sols indiquent une mauvaise aptitude pour 

l’assainissement autonome (classe 4). 

Unité 9 : fait référence au sol de bas de pente. Il s’agit d’un sol limoneux 

faiblement argileux à structure pâteuse, profond et sain à hydromorphe en fonction des 
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secteurs. Ce sol présente une aptitude bonne à mauvaise selon les secteurs (classe 1 à 

classe 3). 

 En résumé, il apparaît que les habitations situées sur les unités de sols d’aptitudes 

médiocres à nulles (classes 3 et 4), c’est-à-dire les unités 3, 5, 7, 8 et localement 9, seront 

difficile à assainir de manière convenable par un système autonome. Il apparaît ainsi 

raisonnable de ne pas favoriser le développement de l’habitat sur ces terrains, et 

d’exclure carrément les terrains de classe 4 (aptitude nulle). Il s’agit tout 

particulièrement des secteurs du Pont Roch, du Mesnil ainsi que des terrains en fond de 

vallée au niveau de l’Eglise 

 

Les zones plus favorables à un assainissement autonome se localisent quant à elles 

au sein des hameaux de La Croix, du Hameau Marcel, des Hamelets et du Pont de la 

Guillette. 
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3. Eaux pluviales 

 

Selon l’article 641 du Code Civil, « les eaux de pluie appartiennent au propriétaire du 

terrain qui les reçoit ».  

La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales ainsi que celle de leur qualité est 

fondée sur « le droit à rejeter » en fonction de l’apport des surfaces actives des zones 

urbanisées. 

Pour la collecte en réseau des eaux de pluie, il est à noter qu’aucun traitement n’est 

imposé et que celle-ci n’est pas obligatoire si son intérêt général n’est pas démontré. 

Les eaux pluviales de la commune sont collectées par des caniveaux, des grilles et des 

fossés qui évacuent les eaux vers la Seulles. Ces fossés suffisent à l’évacuation des eaux 

pluviales, mais nécessitent un entretien et un curage régulier afin d’éviter tout 

débordements. 

En somme, la gestion des eaux pluviales ne pose pas de problèmes particuliers sur la 

commune. 
 

4. Traitement des déchets 

 

 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés  du Calvados 

a été approuvé le 27 mai 2002, et le Conseil Général en assure le suivi. 

La collecte et le traitement des déchets est une compétence de la Communauté de 

Communes du Val de Seulles. Des containers ou points d’apport volontaire pour papier, 

cartons, verres et plastiques sont mis à disposition des usagers à proximité de la mairie.  

D’autre part, un ramassage des déchets ménagers est assuré par le SEROC (syndicat mixte 

de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados) 

chaque lundi matin.   

Le réseau déchetteries du SEROC compte 12 déchetteries réparties sur l’ensemble de 

son territoire ; celle de Fontenay-le-Pesnel étant la plus proche de Bucéels. 

Ces déchetteries assurent la récupération des déchets suivants (liste non exhaustive) : 

cartons (cartons bruns, propres, vidés), les bois (planchers, caisses, meubles, fenêtres), les 

encombrants (laine de verre, Placoplatre, plâtre, canapés, sommiers, jouets), les gravats 

(matériaux de démolition, de terrassement, de fouilles).   

 
 

 




