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EAU POTABLE

1- Les compétences de production, d'adduction et de distribution
d'eau potable pour la commune de Cournonterral

Les compétences de production, d'adduction et distribution de la commune
de Cournonterral sont déléguées par la Communauté d'Agglomération de
Motnpellier au Syndicat Intercommunal d'Adduction d'eau du Bas
Languedoc depuis le ler janvier 2010, date de la prise de compétence de
I'Agglomération et de [l'application du principe de représentation
substitution.

Le Syndicat du Bas Languedoc est composé de 24 collectivités adhérentes.
Pour 20 communes, le Syndicat du Bas Languedoc assure aussi la
distribution d’eau potable :

Bouzigues,Cournonsec,Cournonterral,Fabregues,Gigean,Lavérune,Loupian
, Marseillan, Mireval, Montbazin, Montagnac, Murviel Les Montpellier,
Pignan, Pinet, Poussan, Saint Georges d’Orques ,Saint Jean de Védas,
Saussan, Vic la Gardiole, Villeveyrac.

Pour les 4 autres collectivités, représentant 6 communes, le Syndicat du
Bas Languedoc assure la production et I'adduction d’eau potable :Agde,
Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains, Frontignan, regroupées dans le SIAEP
Frontignan- Balaruc, Meze, Sete

2- Les besoins futurs de la commune de Cournonterral

Le Syndicat du Bas Languedoc a réalisé un Schéma Directeur d'Eau
Potable en 2003 e wune mise a jour en 2010/2011.
Lors de la réalisation de ses schémas, le Syndicat a pris en compte les
perspectives d'évolution démographique des communes adhérentes avec
une vision a 2015 et 2030.

Pour la commune de Cournonterral, les perspectives d'évolution
démographique prises en compte sont les suivantes




Mise a jour du Schéma
Directeur AEP

Population 2010

Projection 2015

Projection 2030

Permanent

Estivale

Total

Permanent

Estivale

Total

Permanent

Estivale Total

Cournonterral

5500

7a0

6 200

7400

500

& 200

10 963

a94 11 G636

A I'échelle du Syndicat du Bas Languedoc (capacité autorisée de production de 132 610 m3 /jour en
2012 et une population a desservir de 497 000 habitants en période de pointe), les besoins en eau
potable actuel et futur (horizon 2030) de la commune de Cournonterral sont assurées.




3- Le Descriptif du fonctionnement du réseau d'eau potable de
Cournonterral :

Le réseau de distribution d'eau potable de Cournonterral est alimenté par
I'usine de production A Filliol & Floresnac (DUP de 95 000 m3 jour).

Elle transite par des conduites d'adduction de dn 700 et 400. Des
alimentations de secours sont assuré par les forage de la Lauzette a Saint
Jean- de Védas et I'Oliver a Pignan.

Le réservoir de Saint Cécile d'une capacité de 4 500 m3 assure le
stockage.

Sur le réseau de distribution, il y a deux services de pression : haut et bas
services. L'alimentation du haut service ( env. 20 % de la commune) est
assure par la station de reprise de la Taillade qui transfere I'eau sur le
réservoir du haut service d'une capacité de 500 m3. Le traitement de l'eau
est effectué par injection de chlore gazeux.
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EAUX USEES
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Procédure de révision générale du PLU
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LES EAUX USEES
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I- La situation actuelle

A - Les volumes produits

= Les populations raccordées au réseai

Sur la commune de Cournonterral, le service d’assainissement consiste a assurer la collecte et le
traitement des eaux usées de I’ensemble de la population desservie et de les transporter a la station
d’épuration intercommunale (desservant les communes de Cournonterral et Cournonsec) . Les

recensements effectués entre 2008 et 2010 donnent suivant le tableau ci-dessous le nombre

d’abonnés raccordés au réseau.

Abonnés 2008 2009 2010

TOTAL 2091 2120 2164

= Les volumes produits

Pour les années 2008 a 2010 I’évolution des volumes assujettis a la redevance d’assainissement est

la suivante :

Volumes (m®) 2008 2009 2010

Total 266 152 251 910 286 844

B- Lacollecte

= Caractéristiques du réseau

Les eaux usées de la Commune de Cournonterral sont collectées en systéme séparatif par un réseau
de 28 024 metres qui transporte les effluents vers la station d’épuration intercommunale traitant les
effluents des communes de Cournonsec et Cournonterral.

Le réseau de collecte se décompose-en :
e 27121 ml de collecteurs gravitaires séparatifs,
e 903 ml de conduites de refoulement.



Le systéme public d’assainissement comporte également les ouvrages suivants :
e 6 postes de refoulement publics (RPQS 2009)

Un réseau de télésurveillance des stations de refoulement permet de garantir la continuité et la
qualité du service (cf. plan des réseaux d’eaux usées existants).

C - Lastation d’épuration

Les effluents de Cournonterral sont traités, depuis 1998, par la station d’épuration intercommunale.
réhabilitée en 2003,
Rappel des caractéristiques principales des ouvrages:
- capacité station : 7 200 équivalents-habitants,
430 kg/j DBOS,

La filiere est classique : dégrillage- dessablage — dégraissage, Bassins a boues activées et
clarification.

D - Lemode de gestion

La gestion du service assainissement sur le territoire de la commune est déléguée i la société SDEI
par contrat d’affermage en date du 1% janvier 2007 arrivant a échéance le 31 décembre 2014, Le
maitre d’ouvrage est la Communauté d’Agglomération de Montpellier qui assure la direction des
études et la réalisation des travaux neufs relevant de sa maitrise d’ouvrage. Elle assure également le

contrdle de la gestion du délégataire, conformément au traité d’affermage.

E - Interactions du réscau et du milicu naturel
= Qualité di milieu récepieur

Le milieu récepteur est La Mosson. L'état du milicu affiché par le SAGE Lez, Mosson, Etangs
Palavasiens en 2004 fait état d’un mauvais état écologique et d’une forte eutrophisation en partie
aval sur les cours d’eau de la Mosson et du Coulazou. Le niveau de qualité attendu par le SAGE est
un niveau assez bon a médiocre sur les troncons avals et d'une pollution modérée en azote et

phosphore.

F- Assainissement non collectif



Le nombre de logements assainis en non collectif sur la commune est estimé a 121 soit environ 290
habitants.

Une étude a été réalisée en 2005 par la Communauté d’Agglomération de Montpellier pour eréer
une base de données des habitations assainies en non collectif sur la commune et établir les zonages
d’assainissement.

En application des articles 1. 2224-8 et I 2224-9, le Service Public de 1'Assainissement Non
Collectif (SPANC) a été mis en place au 31/12/2005 par délibération du Conseil communautaire en
date du 16 décembre 2005.

Ce service est chargé :

- de la vérification de la conception, de 1'implantation et de la bonne exécution des systémes
d’assainissement non collectif nouveaux ou réhabilités,

- du controle diagnostic des systémes existants,

- de la vérification périodique du bon état et du bon fonctionnement des systémes existants et créés.
Il assure également un conseil auprés des usagers du service pour toute question relative a la bonne

conception et gestion de leurs systémes.

En outre, ce service est géré en régie par la Communauté d’Agglomération de Montpellier comme
un service public a caractere industriel et commercial. Son financement est assuré par la perception
d’une redevance qui est modulée en fonction de la mission effectuée (contrdle des installations

neuves, diagnostic initial ou vérification périodique du bon fonctionnement).
Enfin, il est régi par un réglement qui défini les modalités d’exercice des missions du service et
rappel d’une part les prescriptions a respecter pour les installations sanitaires intérieures et d’autre

part les poursuites et sanctions encourues en cas d’infraction a la réglementation.

II - La situation future

A - Laproduction

Evolution démaographique générale sur la commune (source : PADD)

Recensement | Population Prévision
2007 actuelle 2020
(2009 estim)
Cournonterral 53507 5640 6 340




Le taux de croissance envisage une augmentation de population jusqu’a ’horizon 2020 de preés de
1200 habitants permanents supplémentaires par rapport a la population actuelle soit 180 m3/j
supplémentaire en terme d’effluents d’caux usées produits (0,150 m3/j pour 1 équivalent/habitant)

et un apport en charge organique d’environ 72 kg/j de DBOS (60g/j pour 1 équivalent’habitant).

B - Lacollecte

= Les modes d’assainissement

La carte de zonage de 1"assainissement de la commune de Cournonterral, définissant les zones en
assainissement collectif et les zones en assainissement non collectif, déterminée lors du schéma

directeur d’assainissement, a été approuvée le 24 septembre 2009.

A I'issue du PLU. le zonage d’assainissement sera révisé afin d’étre mis en cohérence avec le PLU
puis soumis a enquéte publique.

Sur cette premidre base, les secteurs U, 1AU et 2AU et 3AU seront classés en zone
d’assainissement collectif,

Les secteurs OAU, destinés a un développement sur le long terme, seront maintenus en
assainissement non collectif.

Pour les secteurs A et N qui n’ont pas vocation a se développer, classement en zone
d’assainissement non collectif. une étude spéeifique étant a réaliser au cas par cas lors de projets

d’extension de I’existant.

= Les réseaux de collecte

La structure des réseaux de collecte sera amenée a évoluer et notamment selon les zones

d’urbanisation future.

= Amélioration du systéme de collecte

Des opérations sont engagées par la Communauté d’Agglomération pour réduire les eaux claires
parasites dans les réseaux d’caux usées, a la fois par temps sec et temps de pluie, afin notamment de

réduire les apports hydrauliques actuels par nappe haute.



C - Letraitement

La station d’¢puration intercommunale fraitant les effluents des communes de Cournonterral-Cournonsec

arrive n’est pas en mesure d’accepter les projets d’urbanisation future des deux communes. Afin de

permettre le développement urbain des deux communes raccordées, il est nécessaire d’augmenter la capacité

de traitement de "installation.

Objectifs du projet :

Augmenter la capacité de fraitement de 1'installation, de 7 200 €quivalents-habitants (EH) actucllement,
a 15 000 équivalents-habitants en situation future.

Ameliorer le traitement des eaux usées, par renforcement du traitement de 1’azote et du phosphore,
Fiabiliser le fonctionnement, afin de garantir une qualité constante des caux traitées.

Intégrer le projet dans toutes les dimensions environnementales (insertion paysagere. protection contre le
bruit, les odeurs.....).

Choix Techniques :

Créer en parallele de la filiére actuelle, une seconde filiére de traitement de I'eau pour couvrir les besoins
a I'horizon du projet (2030),

Déconstruire la fili¢re de traitement des boues par lits de séchage et par compostage,

Créer une nouvelle filicre de traitement des boues (épaississement sur place, puis transfert des boues vers
1a plateforme de compostage de Fabrégues),

Créer une filiere de désodorisation de l'air vici€ produit par le poste de refoulement. les prétraitements et
le traitement des boues,

Réaliser les aménagements paysagers permettant d'intégrer la station dans son environnement.

Planning

Le planning prévisionnel prévoit un démarrage des travaux pour la fin de "année 2012 et une mise en service

pour fin 2013. ce qui est compatible avec les objectifs d’urbanisation de la commune de Cournonterral a

court, moyen ¢t long terme.



Réponse fournie par les services compétents de [I'agglomération de
Montpellier.

Réponse aux services de I’état

La page 44 de la piéce Ic du projet de PLU déposé par la commune de Cournonterral est le
reflet de la situation actuelle de la commune.

La page 54 de cette méme piéce est un extrait du rapport annuel de 2003. Depuis, la situation
a évolué.

Ce qui explique des chiffres différents mais cohérents dans une réalité évolutive.

De la méme maniére, en page 55, il s’agit toujours d’un extrait du rapport annuel de 2003 ot
le raccordement de Cournonsec était encore a I’état de projet, alors qu’il est effectif
aujourd’hui et ce depuis 2005.

Les annexes sanitaires présentées en piece IX.a présentent I’état actuel et futur de
I'assainissement de la commune de Cournonterral.

Le secteur dit « Joncasse » est intégré au calcul d’évolution global de la population de
Cournonterral, soit a terme, environ 7100 habitants tel que rappelé dans I’avis de synthése de
la préfecture derégion.

La population actuelle de la commune de Cournonsec, raccordée sur le méme dispositif de
traitement des eaux usées est de 2101 habitants selon les derniéres données INSEE 2006, et la
population raccordée de 1960 habitants selon le RPQS 2010 de la communauté
d’agglomération de Montpellier.

La future STEP, pour une capacité de 15 000 EH, présente un planning prévisionnel de fin de
travaux en 2013. Au vu des populations actuelles de communes de Cournonsec et de
Cournonterral, et du prévisionnel de croissance de la commune de Cournonterral, elle sera
amplement en capacité d’accueillir au terme du PLU de Cournonterral la population du
secteur dit « Joncasse ». >



m DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
50, place Zeus
) CS 39556
Montpatiier 34961 MONTPELLIER Cedex 2
Tél: 04 67 13 64 97— Télécopie : 04 67 13 69 01

ANNEXES SANITAIRES

DIRECTIVES POUR L'ETABLISSEMENT DES
DOSSIERS D’ASSAINISSEMENT (DEDA)
Piéces a annexer a un dossier d’'urbanisme




Documents a annexer a la demande de permis de construire ou a presenter a la
Direction de I'Eau et de I"Assamissement de la Communauté d’Agglomération de

Montpellier

Permis de
Construire

Avant
commencement
Des travaux

Lors de la
demande de
conformté

Terrain desservi par un réseau
d’assainissement au sens de |’article
1331-1 du Code de la Santé Publique.

A
,
Oui Non

Raccordement au réseau ) D i,SPOSitif .
d’assainissement des Eaux Usées d assainissement Non
Collectif
Pieces 1.2, 3 Piéce N°10
S1 nécessaire 4. 5
Piéces 6 (cas de PC groupé) et
12. 13 le cas échéant
Piéces 7. 8. 9 (PC Piece N° 11

aroupé)

™ Direction de |'Eau et de I Assatmissement




IV - PIECE N4 SERVITUDES A INSTAURER

Le cas échéant des servitudes sont a instaurer notamment pour assurer le
fonctionnement des divers ouvrages. Si un réglement interne a l'opération existe, il devra
les mentionner.

A l'intérieur de la servitude :
- il est fait obligation de permettre le libre passage et I'emploi d'engins mécaniques.

- il est interdit de modifier la topographie du terrain naturel, d'élever des constructions,
des murs de souténement, des clétures fixes et de planter. Toutefois, sous réserve de
déclaration préalable, les clétures, tant paralleles que perpendiculaires a I'axe du ruisseau
constituées de grillage (maille supérieure a 4 x 4 cm) et de supports amovibles pourront
étre autorisées. Les fondations de ces clétures seront arasées au niveau du sol naturel.

- Servitude de passage de canalisation : pour un linéaire rectiligne inférieur a 30 métres,
une autorisation du propriétaire concerné mentionnant aussi une zone non aedificandi
minimum de 1,50 métre de part et d'autre de I'axe de la canalisation ou de 1 métre de part
et d'autre de la génératrice extérieure de la canalisation.
Cette autorisation sera sanctionnée par un acte notarié précisant entre autre que seules
les plantations de végétaux de petit développement seront autorisees.

Au-dela de cette distance, création d'un passage au droit des canalisations sur tout le
linéaire et d'une largeur minimum de 4 metres et une zone non aedificandi de 1 métre de
part et d'autre de ce passage.

L'absence de ces servitudes lorsque celles-ci sont nécessaires sera un motif d'avis
défavorable au titre de I'assainissement lors de l'instruction.

V - PIECE N5 RACCORDEMENT DU RESEAU PROJETE SUR UN
RESEAU PRIVE

Dans ce cas précis, les pieces suivantes seront annexées a la demande :
- autorisation de raccordement du ou des propriétaires sur la canalisation existante ;

- plan de masse de la canalisation existante entre le point de raccordement projete et le
point de raccordement sur le réseau public ;

- profil en long de la canalisation sur le méme lingaire ;

Les plans seront établis par un géométre et I'étude sera conforme a la circulaire
77.284/INT (voir annexe A).

VI - PIECE N® DESSINS TECHNIQUES D’EXECUTION

Plans voirie assainissement.

Le plan de masse assainissement comprenant :

™ Direction de I'Enu et de I’ Assaimissement




- un plan de masse figurant le tracé des canalisations eaux usées, les regards de visite,
le tracé des branchements particuliers, I'implantation des regards de branchement, le
sens d'écoulement des eaux, la section, la nature et la classe des canalisations. La cote
du (ou des) seuil(s) d'accés.

Les profils comprenant :
- les profils en long de toute la voirie figurant le terrain naturel et le terrain aménageé ;
- les profils en travers de la voirie ;

- les profils en long des canalisations et/ou des drains avec les repeéres figurant sur le
plan de masse ;

- les détails d'ouvrages nécessaires a la compréhension ;
Certains plans pourront étre regroupés en un seul si cela ne géne pas la comprehension.

Ces plans devront étre le plus clair possible, différencier les équipements a créer
(couleurs, signes conventionnels), indiquer l'orientation, étre rattachés au Nivellement
Général de la France (NGF).

Le concepteur devra veiller & ce que les réseaux passent sur les parties communes
servant de desserte interne de 'opération et en aucun cas sous les espaces verts.

VIl - PIECE N°7_PLAN DE RECOLEMENT
Plan général des réseaux comprenant notamment :
- les caractéristiques des tuyaux : section, nature et classe ;

- les regards et ouvrages annexes diment numérotés avec cote des fils d'eau et cote
des tampons ;

- le repérage des ouvrages avec distances a des ouvrages apparents (minimum 3 cotes
par rapport & des batiments ou des limites de parcelles), les renseignements pour les
traverseées spéciales ;

- les branchements avec leurs caractéristiques dans le cas ou I'échelle du fond de plan
est plus grande ou égale a 1/500°™ ;

- un carnet de repérage est joint aux plans des réseaux. Ce carnet mentionnera le
schéma de repérage de chaque branchement et son numéro, les caractéristiques du
branchement, lidentification de I'immeuble, ainsi que tous les renseignements non
susceptibles de figurer sur le plan ;

- profil en long avec cote de la chaussée et cote des fils d'eau et un repérage des points
par rapport au plan de masse ;

- les plans, coupes, élévations, les notes de calcul et les coupes détaillées, si elles sont

nécessaires, des ouvrages spéciaux, notamment lorsqu'il s'agit des ouvrages enterrés
non visibles.
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Vil - PIECE N8_EXAMEN VIDEO CAMERA

Le constructeur procédera a ses frais a un examen des canalisations par vidéo cameéra et
fournira au service un proces verbal d'essai. Six jours ouvrés au moins avant de procéder
a l'examen, l'entrepreneur informe la Direction de I'Eau et de I'Assainissement de la
Communauté d’Agglomeération pour les Eaux Usées de |la date et de I'heure envisagees.

IX- PIECE N9 EPREUVES DE PRESSION A L’AIR ET A L'EAU

Les épreuves d'étanchéité sont realisés sur 100 % du linéaire, y compris les regards de
visite et les ouvrages de raccordement.

Les essais sont réalisés conformément au chapitre 13 de la norme NF EN 16-10, soit a
l'air (protocole LB, LC, LD), ou par défaut a I'eau (protocole W sous réserve que la
pression d'épreuve soit maintenue a 4 m de colonne d'eau).

Lorsque les résultats des tests a l'air se situent dans la zone d'incertitude, un test a l'eau
peut étre réalisé. Dans ce cas, c'est le résultat de ce dernier qui est decisif.

X - PIECE N°10 ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Dans le cas d'une construction ou d'une extension non desservie par un collecteur
d'assainissement d'eaux usées au sens de l'article L 1331-1 du code de la santé publique,
la filiere d'assainissement non collectif mise en oeuvre sera conforme aux arrétés du 7
septembre 2009 et du 22 juin 2007, relatifs aux prescriptions techniques applicables aux
systéemes d'assainissement non collectif.

Le demandeur engagera une étude précisant les caractéristiques techniques et le
dimensionnement du dispositif assurant I'épuration par le sol des effluents, en fonction de
limplantation de la construction et de la nature pédologique, hydrologique et
topographique du lieu d'implantation.

Le demandeur joindra un engagement a réaliser les travaux conformément &
I'étude présentée et a la réglementation en vigueur (XP DTU n°64-1 P1-1 et P1-2), voir
synthése en annexe B.

X| - PIECE N°11_RECEPTION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

Lors de la mise en place et avant remblaiement des eéléments constitutifs du systéme
d'assainissement non collectif, le demandeur devra prendre contact avec le service
compétent pour la vérification de la conformité de son installation.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront entretenus régulierement,

conformément aux arrétés du 7 Septembre 2009 et 22 Juin 2007, fixant les prescriptions
technigues applicables aux systemes d'assainissement non collectif.
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Les documents attestant les opérations de vidange et d’entretien périodique seront fournis
au service compétent.

Xll - PIECE N°12 DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
PUBLIC

Les demandes de raccordement sont a adresser directement au fermier. || est rappelé
que compte tenu de I'encombrement du sous sol la demande de raccordement doit étre
faite le plus tét possible. Cette démarche entrainera la réalisation des travaux de
branchement et ainsi la connaissance exacte de la cote altimétrique de raccordement sur
le réseau public du réseau projeté.

XIll - PIECE N*13 AUTORISATION DE DEVERSEMENT

Les eaux usées domestiques comprenant les eaux-vannes (urines et matiéres fécales) et
les eaux ménagéres (lessive, toilette, cuisine) sont déversées dans le réseau
d'assainissement eaux usées sans autorisation préalable. Toutefois les eaux useées
anormalement chargées en matiéres flottantes de densité inferieure & 1, telles que les
eaux grasses ou gluantes de restaurants, cantines, boucheries, charcuteries, etc., ne sont
pas assimilables aux eaux usées domestiques.

Leurs déversements sont soumis a autorisation, délivrée par le détenteur du pouvoir de
police des réseaux: A savoir le maire avant le 16/12/2011 et le president de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier aprés le 16/12/2011, qui prescrira le type de
prétraitement a mettre en oeuvre le cas échéant.

Sont classées dans les eaux résiduaires industrielles tous les rejets correspondant a une
utilisation de I'eau autre que domestique.

Les établissements industriels pourront étre autorisés par I'exploitant & déverser leurs
eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement sous réserve que la qualité de leurs
effluents ne pose pas de probléme au niveau du réseau de collecte et du fonctionnement
de la station d'épuration et ne porte aucune atteinte & la sécurité du personnel
d'exploitation. Les natures quantitatives et qualitatives de ces rejets seront alors précisées
dans des conventions spéciales de déversement passées entre le fermier et
|'etablissement desireux de se raccorder.

En dehors des eaux usées domestiques et des eaux dont le déversement a été autorisé, il
est interdit d'introduire dans les ouvrages publics, directement ou par lintermédiaire de
canalisations d'immeubles, les eaux pluviales et toute matiére solide ou gazeuse
susceptible d'étre la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel
d'exploitation des ouvrages, soit d'une géne au bon fonctionnement de ces ouvrages.

L'interdiction porte notamment sur les déversements d'hydrocarbures, d'acides, de
cyanure, de sulfure, de produits radioactifs et plus généralement de toute substance
pouvant dégager soit par elle-méme soit aprés un melange avec d'autres effluents, des
gaz ou vapeurs dangereux, toxiques, inflammables. Les effluents par leur quantité et leur
température ne doivent pas étre susceptibles de porter I'eau des égouts a une
température superieure a 30°C.
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ANNEXE A

RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NOTICE EXPLICATIVE

A.1. Généralitées

La justification des caractéristiques des ouvrages projetés doit étre effectuée a partir des
prescriptions réglementaires édictées par linstruction technique relative aux réseaux
d'assainissement des agglomérations (circulaire interministérielle 77.284 du 22.06.77). La
présentation de la note de calcul se fera suivant I'exemple de la circulaire.

Les dispositions techniques a retenir pour la réalisation des ouvrages sont edictées par le
fascicule 70 (canalisation d'assainissement et ouvrages annexes du CCTG).

Le projet ne devra pas déroger aux différents réglements en vigueur et en particulier :

- reglement sanitaire departemental de I'Hérault ;
- réglement d'assainissement applicable a la ville de Montpellier (annexe D).

Caracteristiques techniques
Regard de visite :

- coulé in situ ou béti avec des éléments préfabriqués étanches ;

- espacement maximum : 60 meétres ;

- en téte de chaque antenne ;

- a chaque changement de direction ;

- a chaque brise-charge ;

- a chaque changement de pente ;

- a chaque jonction de collecteurs ;

- fermé par un tampons en fonte ductile série lourde, ouverture utile @ 650 mm.

Il est recommandé de poser les tuyaux sans solution de continuité, de construire ensuite
les regards et d'ouvrir la canalisation en tout dernier lieu.

La cunette sera située au milieu de I'embase du regard et la partie supérieure sera reglée
a la valeur du diameétre si ce dernier est inférieur @ 0,30 meétre et a une hauteur supérieure
ou égale au demi diameétre si celui-ci est supérieur a 0,30 métre. Le plan joignant la partie
supérieure de la cunette au bord du regard aura une pente minimum de 0,05 m/m.

Les regards siphoidiques et les siphons disconnecteurs ne doivent pas s'opposer a la libre
circulation de 'air (voir branchements particuliers).

A.2. Réseau d'eaux usées

A.2.1. Calcul des débits
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Les calculs de dimensionnement devront considérer la situation future prévue au
document d'urbanisme. Le débit moyen minimal journalier futur par habitant sera de
150 I/hab./jour.

A.2.2. Calcul des sections

Le calcul des sections sera fait en tenant compte des contraintes suivantes :

- pente minimum 0,005 m/m

- pente maximum 0,05 m/m

- vitesse maximum 4 m/s a pleine section
- vitesse minimum 1 m/s a pleine section
- diametre minimum 200 mm

Les normes de rejet sont a respecter et le déversement dans le réseau peut étre soumis a
autorisation voir piéce N™3.

A.3. Réseau intérieur

Le réseau intérieur et ses dépendances tout en étant conformes a la réglementation en
vigueur devront respecter les contraintes suivantes :

- étre toujours du type séparatif conformément au DTU Dans le cas ou le réseau public
exutoire est du type unitaire, il ne sera réalisé sous le domaine public qu'un seul
branchement. La jonction des deux collecteurs, eaux usées et pluviales, interne a
I'opération se fera dans le regard de facade situé sous le domaine public ;

- ne pas permetire le déversement d'eaux usées dans les ouvrages d'évacuation d'eaux
pluviales et réciproquement ;

- raccordement et relevage doivent étre aménagés de facon que la stagnation des eaux
soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz
dangereux ;

- aucune nouvelle chute d'aisance ne peut étre établie a I'extérieur des constructions en
facade sur rue ,

- les cabinets d'aisance comportant un dispositif de désagrégation chimique sont interdits ;

- 'évacuation par les égouts d'ordures ménagéres aprés broyage préalable est interdite.

A.4. Edification sur le domaine public

Dans le cas d'une intervention sur un réseau d'assainissement ou sur un branchement
particulier situé sur le domaine public et dans I'emprise ou & proximité de la construction,
édifiée sur le domaine public, le propriétaire devra :

- mettre a la disposition des services techniques de la Communauté d'Agglomération de
Montpellier ou du fermier, I'espace nécessaire a ces travaux en I'état avant la construction
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- il devra laisser en tout point de la construction l'accés aux agents du service de
I'entretien ainsi qu'aux engins utilisés par ce service ;

- aprés les travaux exécutés par la Communauté d'Agglomération de Montpellier ou le
fermier, le sol sera remis dans |'état ot il se trouvait avant la construction.

En aucun cas, le propriétaire pourra prétendre 4 des dédommagements. Il supportera
tous les frais relatifs a la construction.

A.5. Regards de visite

- coulés in situ - ou préfabriqués - ;

- espacement maximum : 60 métres ;

- en téte de chaque antenne ;

- a chaque changement de direction ;

- a chaque brise-charge ;

- a chaque changement de pente ;

- a chaque jonction de canalisations ,

- tampons : en fonte ductile, série lourde, ouverture utile @ 650 (mm).

A.6. Branchements particuliers

Le raccord sur la canalisation principale doit étre concu pour qu'une fois en place, il ne
perturbe pas le bon écoulement de l'effluent tout en assurant la tenue mécanique,
I'étanchéité et la pérennité de l'ouvrage.

Les regards borgnes sont interdits.

Un regard de fagade doit étre construit en limite du domaine privé mais situé de
préférence sur la voie commune ou publique; il sera obturé par un tampon en fonte
ductile. Le cété de ce regard a section carré sera au moins égal au diametre de la
canalisation sans jamais étre inférieur a 0,40 métre. Il en sera de méme pour le tampon
de fermeture.

Conformément au réglement sanitaire départemental des dispositions doivent étre prises
pour protéger les caves, sous-sols, et cours, contre le reflux des eaux d'égout qui peut
étre engendrés par I'élévation exceptionnelle du niveau des eaux jusqu'a celui de la voie
publique desservie. Les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts, et
notamment leurs joints, sont établis de maniére a résister a la pression correspondante.
De méme, tous regards situés sur des canalisations & un niveau inférieur a celui de la
voie vers laquelle se fait I'évacuation doivent étre normalement obturés par un tampon
étanche résistant a ladite pression.

La pente minimum des branchements particuliers est fixée a: 0,03 m/m.

Informations concernant le réseau public

Les renseignements portés sur les plans déposés et concernant l'altimétrie et/ou la
planimétrie du réseau public ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité¢ de la
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Communauté d’Agglomeration ou de son fermier. Ceci reste vrai méme dans le cas ou
ces renseignements ont été communiqués par ces derniers.

Compte tenu de I'encombrement du sous-sol la cote altimétrique du raccordement du
réseau interne ne pourra étre connue qu'aprés la réalisation du branchement sous le
domaine public, aux frais et a la demande du pétitionnaire.

En conséquence ce raccordement devra étre réalisé avant tout commencement de
travaux intérieurs.
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ANNEXE B

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Synthése du document technique unifié relatif a la mise en oeuvre des dispositifs
d'assainissement autonome (XP DTU 64-1 P1-1 et 1-2)

B.1. DOMAINE D'APPLICATION

Ce DTU s'applique au traitement des eaux usées domestiques des maisons
d'habitation de 1 a 10 piéces et comprenant un systeme de pré-traitement généralement
anaérobie (fosse septique toutes eaux FSTE) et un systéme de traitement par le sol en place
ou reconstitué avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées.

B.2. PRETRAITEMENT

- Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas étre dirigées vers les équipements de
prétraitement.
- La configuration des canalisations d'évacuation doit éviter les coudes en angle droit (risque
de colmatage). |l doivent étre substitués :

soit par 2 coudes a 45°

soit par un té ou un regard permettant le curage.
- Les tuyaux auront un diamétre intérieur au moins égal @ 10 cm (@ z 100)
- La fosse septique doit étre munie d'au moins un tampon de visite hermétique aux eaux de
ruissellement. |l permet l'accés au volume complet de la fosse lors des vidanges.

B.2.1 REGLES DE CONCEPTION POUR L'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

- Lorsqu'un bac a graisses est installé, il est situé a moins de 2 metres de I'nabitation avant
la fosse (facultatif et non recommande).

- La fosse septique sera placée le plus prés possible de I'habitation et la conduite d'amenée
des eaux usées aura une pente comprise entre 2 % et 4 %.

- La fosse sera a I'écart du passage de toute charge roulante ou statique.

B.2.2 INSTALLATION DE LA FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX

- Elle sera posée horizontalement sur un lit de sable compacté de 10 cm d'épaisseur.

- Aprés remplissage en eau de la fosse (pour équilibrer les pressions), le remblaiement
latéral sera effectué symétriquement par couches successives compactées.

- L'entrée de la fosse est plus haute que la sortie.

- Le remblaiement final est réalisé aprés raccordement des canalisations et mise en place
des rehausses.

Toute plantation est a proscrire au-dessus des ouvrages enterrés. Un engazonnement
est autorisé.

Les tampons de visite seront accessibles et visibles.
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L'implantation du dispositif de traitement doit respecter des distances minimales de :

-> 35 métres par rapport a un puits ou de tout captage d'eau potable
- environ 5 métres par rapport a I'habitation

- 3 métres par rapport a toute cléture de voisinage ou de tout arbre.

B.2.3. CONCEPTION DE LA VENTILATION DE LA FOSSE SEPTIQUE TOUTES
EAUX

Extracteur
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PRESENTATION

Cette note est un document rappelant et explicitant la réglementation applicable aux
opérations de construction ou d'aménagement faisant |'objet d'une demande de permis de
construire sur les communes de 'Agglomeération.

Cette note eénumeére et deécrit les documents qui doivent obligatoirement ou
éventuellement étre annexés a la demande de permis de construire ou étre présentés au
a la Direction de I'Eau et de I'Assainissement de la Communauté d'Agglomération de
Montpellier aux différentes étapes suivantes :

— lors du dép6t de la demande du permis de construire,
— avant tout commencement de travaux,
— lors du dep6t de la demande de conformite.

Le tableau ci-aprés permet de connaitre, en fonction du type d'opération envisageée, les
documents qu'il conviendra de produire.

Pour toute question sur I'établissement du volet assainissement d'une opération de

construction ou d'aménagement, joindre la Direction Eau et Assainissement de la
Communaute d’Agglomération de Montpellier (04 67 13 64 97).
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B.3. FILIERES D'ASSAINISSEMENT - L’'EPURATION PAR LE SOL

Compte tenu que le reglement sanitaire déepartemental interdit le rejet d'effluents,
meéme traités, dans le milieu naturel, plusieurs filieres pourront étre mise en oeuvre, suivant
les conclusions de I'enquéte pédohydrogéologique.

B.3. FILIERES D'ASSAINISSEMENT — AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT

Les eaux usées domestiques peuvent étre également traitées par des installations
composées de dispositifs agréés par les ministéres en charge de I'écologie et de la santé, a
l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent
engendrer directement ou indirectement sur la santé et I'environnement, selon des modalités
décrites a l'article 8.

Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en ceuvre de ces dispositifs de
traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les
installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent :

- les principes généraux visés aux articles 2a 5 :

- les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un
échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matiéres en suspension (MES) et 35 mg/l
pour la DBO5. Les modalités d'interprétation des résultats d'essais sont précisées en
annexes 2 et 3.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont
publiees au Journal officiel de la République francaise par avis conjoint du ministre charge
de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de linformation du
consommateur et des opérateurs économiques.

™ Direcuon de I Eau et de I” Assazmssement




EAU PLUVIALE

Le schéma directeur des eaux pluviales préconise pour toute parcelle de 1000m? au
moins, que la rétention des eaux de pluie se fasse sur 'emprise du terrain.

Cette disposition n’exonére pas les autres terrains de I'application de la Loi sur 'eau.
On constate notamment que la stratégie de restructuration urbaine menée par la
commune se traduit d’'une part par la réalisation d’'une opération en centre-ville sur
'emplacement des stades actuels, et que la volonté communale de réalisation des
logements sociaux oblige a la création sur la zone des Joncasses d’'une opération
sur 17 Ha. Il va sans dire que ces deux opérations sont soumises de plein droit a la
réalisation d’un dossier Loi sur I'eau conforme a la reglementation.

A ce titre, et pour répondre au questionnement sur I'état du réseau, I'application de la
Loi sur I'eau sur les terrains ci-dessus nommés va de fait poser la question des
évacuations extérieures a ces terrains, et d’'une fagon plus générale de la situation
de ces opérations dans le contexte urbain ou rural en matiére d’eaux usées. C’est a
cette occasion que seront résolus les problémes inhérents a I'état actuel du réseau.
En ce qui concerne le dossier de restructuration urbaine de 'actuel plateau sportif et
de 'aménagement du futur plateau sportif, un dossier de déclaration instruit au titre
des articles L.214-1 a 214-8 du code de I'environnement a été validé (récépissé de
déclaration N°MISE : 34-2012-00015 du 26 avril 2012). Il prend en compte et réduit
une partie du déficit.
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I - PREAMBULE

La présente étude, dont le Maitre d’'Ouvrage est la Mairie de Cournonterral, vise a définir les
ruissellements pluviaux sur le territoire communal, les insuffisances du systéme
d'assainissement pluvial et donc les incidences sur les choix en matiére d'urbanisation.

Cette étude s'integre dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols valant Plan
Local d'Urbanisme, elle portera plus particuliérement sur les zones urbanisées ou nouvellement
urbanisables.

L'étude définira les zones d'écoulements préférentiels et les éventuels impacts sur les zones
nouvellement urbanisables afin de démontrer la cohérence du PLU proposé, face a cette
problématique.

Ainsi, les hypothéses qui seront retenues dans la présente note afin de définir les contraintes
hydrauliques sont celles qui s'appliquent a ce jour (zones inondables, dimensionnement des
rétentions, protections a retenir, ...) et ne présagent pas d'éventuelles évolutions qui pourraient
survenir avant 'aménagement de ces zones.

L'étude engagée dans ce cadre se décompose en 4 phases :

= Phase 1 : Etat des lieux. Cette premiére phase a pour dessein principal de
reconnaitre le réseau pluvial urbain dans ses grandes lignes, puisqu'aucun plan
n'existe & ce jour sur la thématique pluviale a Cournonterral. Cet état des lieux
comprend notamment les volets suivants : récolement des éléments existants,
reconnaissances détaillées de terrain, levés topographiques, étude hydrologique,
identification des dysfonctionnements du réseau.

= Phase 2 : Diagnostic hydraulique de la situation actuelle. La méthodologie
d'élaboration du diagnostic, combine I'aspect hydrologique (calcul des débits projet
Qp) et hydraulique (calcul des capacités du réseau Qp), la comparaison des 2 devant
mettre en lumiére les insuffisances des ouvrages de collecte et de transfert.

= Phase 3 : Propositions d'aménagements. Des solutions seront proposées afin de

pallier aux insuffisances du réseau identifiées en phase 2. Il pourra s'agir
d'opérations de renforcement ou de dérivation de réseaux, de création de bassins de
rétention...

= Phase 4 : La derniére phase de |'étude a trait a I'élaboration du Schéma Directeur
Pluvial et se traduit par la définition d'une carte de zonage de I'assainissement pluvial
indiquant notamment :

e les zones oUu des mesures doivent étre prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et assurer la maitrise du débit et de
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

e les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent
risque de nuire gravement au milieu récepteur.
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II - SITUATION HYDROLOGIQUE GLOBALE DE LA COMMUNE

Le territoire communal est intégré au bassin méditerranéen. Son drainage apparent est
essentiellement constitué par le Coulazou ou ses affluents. Notons que le ruisseau du Coulazou
parcours le Nord de la commune donc l'essentiel des écoulements communaux (fossé et
réseau pluvial) sont drainés en rive droite.

A une échelle plus globale, le Coulazou fait partie du bassin versant du bassin Lez-Mosson, la
Mosson étant un affluent du Lez. Le bassin versant de la Mosson couvre une superficie de 370
km? et s’écoule a l'ouest de Montpellier.

Le Coulazou draine les calcaires éocénes au nord de la Boissiére, il parcourt 26 Km avant
d'atteindre la Mosson a l'aval de Fabrégues.

Dans son cours supérieur, le ruisseau traverse des espaces boisés et |'étroite plaine agricole de
La Boissiére. Dans sa partie médiane, le cours d'eau traverse le Causse d'Aumelas, secteur de
garrigues, en cheminant dans des Gorges profondes (Secteur inscrit en ZNIEFF), son lit
s'asséche de maniére quasi permanente a la faveur des infiltrations dans le sous-sol karstique.
Il pénétre dans la plaine agricole a8 hauteur de Cournonterral, son écoulement prend a nouveau
un caractére pérenne grace a une résurgence karstique. Depuis Fabrégues jusqu'a la zone de
confluence le cours d’'eau est artificialisé, longé d'une ripisylve discontinue.

Le Coulazou compte quelques ouvrages hydrauliques, principalement dans la traversée de
Fabrégues. Par ailleurs, le cours a été partiellement anthropisé notamment par des
recalibrages.

Parmi les affluents les plus notables du Coulazou sur Cournonterral, (Cf Planche n° 1:
hydrographie de la Commune) on compte :

- leruisseau de la Mayre ;

- le ruisseau de Pisse Saume ;

- le ruisseau du Pontel ;

- leruisseau de la Biliére.

Le régime des eaux de surface reflete lirrégularité des conditions climatiques (type
méditerranéen) : il existe de grands écarts entre les débits de crue (quelques heures a quelques
jours) et les débits d'étiage (plusieurs mois). Cette période entraine dailleurs I'assechement de
certains affluents ou ruisseaux présents sur le territoire.
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IIT - CONTEXTE REGLEMENTAIRE A L’AMENAGEMENT DE CES
ZONES

Le contexte réglementaire encadrant les projets d'urbanisme vis a vis de ses incidences sur le
cycle de I'Eau se situe a 2 échelles distinctes :

0 Une échelle communale car l'autorisation d'aménager ou de construire est
donnée par la collectivité qui se réserve le droit soit par un document global
(Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial) soit par des directives ponctuelles
d'inciter ou d'imposer au pétitionnaire de prendre des mesures particuliéres vis a
vis du cycle de I'Eau.

0 Une échelle nationale avec l'application de ce que I'on nomme trivialement « la
Loi sur I'Eau » codifié¢e au code de I'Environnement et par toutes les autres
réglementations pouvant étre visées (Code civil, Code de I'Urbanisme, Code des
collectivités territoriales, ...).

Il est clair que les prescriptions qui seront retenues localement devront étre a minima celles qui

s'imposeront nationalement. Par la suite nous énumérerons les points de droit essentiels sans
aucune prétention d’exhaustivité.

III - 1 - Réglementation au titre du Code de I'environnement

En tout état de cause, les projets d'urbanisme devront se mettre en conformité avec les
prescriptions du Code de |'Environnement et plus particulierement des articles L. 214-1 a 8.

En effet le décret 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993,
relatif & la nomenclature des opérations soumises a autorisation ou déclaration en application
de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I'Eau fixe la nomenclature des opération
soumises a Autorisation ou Déclaration.

Parmi les rubriques qui sont susceptibles d'étre visées ont retiendra notamment :

Rubrique Titre Il : Rejets Régime

21.50. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou dans le sous-sol, |a surface totale du projet augmentee de
la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :

1. Superieure ou égale a 20 ha Autorisation
2. Supérieure a 1 ha, mais inférieure a 20 ha Déclaration

Titre lll : Impact sur le milieu aquatique

ou sur la sécurité publique
3.1.1.08 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, constituant :
17 Un obstacle a I'écoulement des crues; Autorisation
2% Un obstacle a la continuité écologique :
a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 'amont
et I'aval de I'ouvrage ou de l'installation ; Autorisation
b) Entrainant une différence de niveau supérieure & 20 cm mais
inférieure 2 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre 'amont et I'aval de 'ouvrage ou de ['installation. Déclaration
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des
cours d'eau se définit par la libre circulation des especes
biologiques et par le bon déroulement du transport haturel des
sédiments

Rubrique Régime
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3.1.20. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau, a l'exclusion de ceux visés a la
rubrigue 3.1.4.0, ou conduisant a |2 dérivation d'un cours d'eau:

Le lit mineur d'un cours d'eau est |'espace recouvert par les
eaux coulant & pleins bords avant débordement.
1% 8ur une longueur de cours d'eau supérieure ou egale a 100 | Autorisation

m;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure a 100 m. Déclaration
3220 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un
cours d’eau :
1. Surface soustraite supérieure ou €gale a 10 000 m2 Autorisation
2. Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m2 et inférieure | Déclaration
310000 m2

Au sens de Ja présente rubrique, fe lit majeur du cours d'eau est
la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue
ou par la crue centennale si celle-ci est supénieure. La surface
soustraite est la surface soustraite a l'expansion des crues du
fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la
surface occupée par l'installation, I'ouvrage ou le remblai dans

le lit majeur.

3230 Plans d’eau permanents ou non :
1. Dont la superficie est supérieure ou égale @ 3 ha . Autorisation
2. Dot la superficie est supérieure a 0,1 ha mais inferieure 2 3 | Déclaration
ha

Toutefois, d'autres rubriques peuvent étre visées.

III - 2 - Réglementation au titre du Code Civil

Il n’en reste pas moins que le Code Civil qui régit les relations entre personnes privées impose
(article 640) aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-a-vis des propriétaires «
supérieurs ». Les propriétaires « inférieurs » doivent accepter I'écoulement naturel des eaux
pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparait si '¢coulement naturel est aggravé par une
intervention humaine.

L'article 641 du Code Civil précise a cet égard que « si l'usage de ces eaux ou la direction qui
leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une
indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ». Les propriétaires de terrains qui regoivent
les eaux pluviales ne pourront ainsi obtenir une indemnisation que si I'é€coulement naturel des
eaux a été aggravé par une intervention humaine. Ce serait le cas si par exemple les eaux
pluviales ont été canalisées pour étre déversées en un seul point alors qu'auparavant elles
s'écoulaient naturellement sur l'ensemble du terrain. Les propriétaires auront a démontrer
I'existence d'un préjudice.

Par ailleurs, au titre de la servitude d'égout de toit (article 681 du Code Civil), « tout
propriétaire doit établir des toits de maniére que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain
ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

Au méme titre que tout propriétaire, la commune a le droit de laisser s'écouler vers des fonds
inférieurs les eaux pluviales qui tombent sur son domaine public comme sur son domaine
privé. Elle ne doit cependant pas aggraver l'écoulement naturel de I'eau de pluie qui coule de
ses terrains vers les fonds inférieurs. En principe le profil des voies publiques est congu pour
permettre I'écoulement des eaux pluviales vers les fossés chargés de collecter ces eaux. Si
I'écoulement vers un fonds inférieur est aggravé par le mauvais entretien des fossés qui
bordent une voie, il est possible de demander a la collectivité propriétaire de la voie publique
d'effectuer les travaux appropriés.
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Sous réserve des éventuelles prescriptions locales contraires, la servitude d'écoulement
des eaux pluviales s'applique aux eaux ruisselant vers le domaine de la commune, en
particulier les voies publiques. On notera cependant que le Code de la Voirie Routiére
(article R. 116-2) punit d'une amende de 5&éme classe le fait de laisser écouler, de répandre
ou de jeter sur les voies publiques « des substances susceptibles de nuire a la salubrité eta
la sécurité publiques ou d'incommoder le public ». Ce peut éventuellement étre le cas des
eaux pluviales. Leur rejet est alors interdit.

L’ensemble des documents d’'urbanismes devra étre conforme a cette réglementation.

III - 3 - Réglementation liée aux Plan de Prévention des
Risques (PPR)

Enfin, il convient de rappeler que la commune de Cournonterral est intégrée dans le PPRi du
bassin de la Mosson approuvé le 23/09/02.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le
territoire concerné est divisé en 5 zones :

e la zone Rouge "R", pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée,
d'aléa indifférencié,

¢ la zone Rouge "RU1", pour les zones inondables urbanisées d'aléa fort,

s |a zone bleue "BU", pour les zones inondables urbanisées exposées a des risques
moindres correspondant aux champs d'expansion des crues,

¢ la zone Bleue "BN" pour les zones inondables non urbanisées sur les quelles la
hauteur d'eau pour la crue centennale calculée est inférieure a 0,50 m et ol la vitesse
d'écoulement est inférieure a 0,50 m/s.

e la zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence

L’ensemble des documents d'urbanismes devra étre conforme au réglement de ces
zones.
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IV - PHASE 1 : ETAT DES LIEUX

Des réunions avec les services technigues de la Ville ont permis d’'une part de préciser leurs
attentes au niveau de I'étude et d'autre part de collecter tous les renseignements sur I'état
actuel (plans des opérations de lotissement, plans des travaux de voirie, liste des points de
débordements fréquents, etc...) et I'état futur (discussion sur les projets d’urbanisation).

La compilation des plans disparates existants sur la commune ont permis de dresser une
ébauche de l'architecture des réseaux pluviaux. Certains des zones d'incertitude ont été
complétées par un relevé géométre afin de reconnaitre le réseau pluvial existant, superficiel
et de collecte : tracé, axe d'écoulement, diamétre, profondeur, état, nature, nombre de grilles
avaloirs, points d'exutoire. Toutefois ce plan de réseau n'a pas la prétention d'étre exhaustif.
Il devra vivre et étre amandé en fonction des futures opérations et des éventuels levés
complémentaires.

Cette phase de I'étude est primordiale afin de pouvoir apprécier le fonctionnement et le plan
des réseaux.

Elle nous aura également permis dans un second temps de valider et de préciser les
caractéristiques de nos bassins versants :
o Type d’habitat,
e Limite des sous bassins qui est parfois modifiée par les voiries et le réseau pluvial lui-
méme,
e Caractérisation du sol (pente, type, couverture générale du sol, etc...).
e Enfin I'enquéte auprés de la population permet de confirmer et de préciser les
défaillances du réseau pluvial (fréquence et importance).

Le récolement de I'ensemble de ces informations figure sur le plan joint & la présente.

V - PHASE 2 : DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE

v -1 - Définition des bassins versants

Le découpage en bassin versant a été réalisé de fagon classique sur la base du plan
précédemment établi.

Chaque bassin versant a été numéroté et ses caractéristiques hydrologiques (surface, pente
moyenne chemin hydraulique, ...) sont données dans le tableau suivant :
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Chemin Pente Coef. de

Bassin Surface |hydrauliqgue | moyenne | ruissellement
versant A (ha) Ch (m) P (m/m) C (su)

A1 30.2 970 0.045 0.4
B1 8.4 460 0.05 0.35
C1 9.6 400 0.05 0.35
D1 2.7 150 0.05 0.35
D3 2.2 180 0.05 0.35
D5 1.4 170 0.05 0.35
D2 1.5 140 0.05 0.35
D4 3.3 290 0.03 0.7
E1 30.9 520 0.03 0.3
E2 19.5 400 0.03 0.3
E3 12.6 490 0.03 0.25
F 346 5100 0.033 0.36
G1 190 4000 0.025 0.35
G2 3.6 286 0.025 0.45
G3 52 670 0.05 0.39
G5 55 620 0.04 0.25
Gé 4.9 450 0.025 0.4
G7 4.16 250 0.04 0.5
G8 1.8 180 0.01 0.5
GS 2.64 270 0.008 0.5
G10 45 320 0.04 0.4
G4 6.32 290 0.015 0.5
G11 0.97 130 0.007 04
H1 4.55 460 0.04 0.4
H2 1.42 130 0.03 0.5
" 2.96 300 0.03 0.5
J1 4.68 425 0.03 0.5
J2 8.44 400 0.03 0.5
J3 3.86 400 0.02 0.5
J4 4.8 430 0.02 0.45
J5 4.55 420 0.01 0.45
J6 10.5 720 0.01 0.55
J7 4.21 3.95 0.02 0.5
J8 4.3 280 0.02 0.5
J9 13.1 800 0.02 0.5
L1 3.99 400 0.03 0.5
L2 3.1 290 0.03 0.55
K1 7.88 630 0.02 0.35
K2 2.08 470 0.02 0.35
N1 17 390 0.02 0.60
01 9.15 420 0.02 0.50
P1 2.1 160 0.02 0.50
Q1 1.5 250 0.02 0.30
R1 8.23 635 0.02 0.55
S1 25.7 650 0.01 0.25
T 26.7 600 0.01 0.25
LL1 2.1 150 0.03 0.5
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V -2 - Calcul des débits de pointe

L'estimation des débits de pointe en aval des bassins versants se fera par la méthode
rationnelle selon la relation (aux unités prés) :

Q,=C-I-A
Qp = débit de pointe

C = Coefficient de ruissellement
| = Intensité de la pluie
A = Surface de I'impluvium (surface interceptée par le bassin versant)

ou

L'intensité de la pluie est définie par la formule de Montana pour le temps de concentration
du bassin :

it F)=a(F)-t, ™"

avec
a(F) et b(F) des parameétres d'ajustement régionaux.

Le temps de concentration correspond au temps nécessaire a une goutte d'eau pour
parcourir le plus long chemin hydraulique de la limite du bassin versant jusqu’a I'exutoire.

Dans le cas d’'un bassin urbain, le temps de concentration (tc) sera estimé par la formule de
Desbordes :

t. =5,3.8% P2¥ c| avec

S : Superficie
P : pente sur le parcours L
C : Coefficient de ruissellement

Dans le cas d'un bassin rural, le temps de concentration (tc) sera estimé par la formule de

Passini :
1
3
t.= 0,14><M avec
P

S : Superficie
L : plus long cheminement hydraulique
P : pente sur le parcours L

Les parameétres d'ajustement de la pluviométrie sont ceux de la station de Fréjorgues
(source : Météo France chronique 1957-2003). lis sont fournis dans le tableau suivant :
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Durée de la pluie de 6mn a 1h Durée de lapluiede1haé6h Durée de ja pluiede 6 ha 24 h
Durée de Durée de Durée de
retour = 5 retour 2 b retour a2 b
2 ans 3.202 0.43 2 ans 8.316 0.668 2 ans 12.314 0.734

5ans 4223 | 0408 S ans 13.195 0.684 5 ans 18.217 0.744
10 ans 4913 0.4 10 ans 16.502 0.691 10 ans 22.011 0.748
20 ans 5571 | 0.394 20 ans 19.626 0.695 20 ans 25.833 0.761
25ans 5802 | 0.394 25 ans 20.652 0.696 25 ans 26.942 0.761
30 ans 5953 | 0.392 30 ans 21.386 0.696 30 ans 27.981 0.752
50 ans 6.417 | 0.388 50 ans 23.757 0.699 50 ans 30.632 0.753
75 ans 6.802 | 0.387 75 ans 25.563 0.701 75 ans 32.731 0.754
100ans | 7.043 | 0385 100 ans 26.823 0.702 100 ans 34.2 0.754

Le découpage en bassin versant a été réalisé de fagon classique sur la base du plan
précédemment établi.

A la jonction de bassins versants, les assemblages seront réalisée en considérant pour :

= Assemblage en série :

= Assemblage en paralléle :
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Département de I'Hérault
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e s e [Tg|f |ig (33 |58 [oF 38|af 3]s
& g > £2 (3 > |23 |Z2Z |98 5% oo |ZE|sh
5 e 8 |231|8 (33 |22 |SC [33 |22 (38 (|58
® 3 = S a® F |®° gl12®] &
> @ @ o o]
‘ >lg|2|le|l2|5|8|5|2]|5]¢
g = 2|3 (2222 222l zZ
it a = = = = & s |l & |2 &
2
A1 30.2 970| 0.045 04| 2034 883| 298| 741| 249|526] 1.76
B1 8.4 460| 005| 035| 873[ 1239| 1.01[1047| 0.85|757]| 062
c1 96 400| 005| 035| 909| 1219| 1.44[1030| 0.96]|744| 069
D1 27 150| 005 035| 621[ 1420| 0.37|1203| 0.32[876| 023
D3 22 180| 005 035| 584( 1455| 0.31|1233| 0.26[899| o019
D5 1.4 170 005| o03s5| 510| 1536 0.21]|1303| 0.18/953| 0.3
D1 SD3 49 330] 005| 03s5| 743| 1322| 063[111.8] 053|811] 039
D2 1.5 140| 005| 035]| 521 1523 0.22]1292]| 019|945| 0.4
D4 33 200| 003 07| 586| 1453| 0.93[1231] 0.79|89.8] 058
D2 S D4 48 430 004] 0525| 6.70| 1378| 0.96[1166| 0.82]848] 059
D1-3PD24PD5 | 111 430| o004| o041]| 817[ 1272| 1.60[1075| 1.35|77.9] 098
E1 309 520| 003 03| 2040) 882| =227| 740| 191|525| 1.35
E2 195 400 003| o025| 16.03| g72| 1.32| 81.7| 111]|583]| 091
E1SE2 50.4 950| 0035| o028| 2717| 787| 3.03| 659| 254|464| 1.79
E3 126 490| 003| 035 1483( 1002| 1.23| 843| 1.03|603] 0.79
E1-2S E3 63| 1350/00825| 026| 3415] 718| 3.30]| 60.0] 2.76]|421| 1.93
F 346| 5100 0033| o036| 9313) 481 16.63| 308|13.79| 27.3| 946
G1 190| 4000| 0.025| 035| 8080| s509| 940 422| 7.80]|2901]| 5.37
G2 36 286| 0025| 045| 787| 1202| 0.58|1092]| 049|791] 036
G1S8G2 1936| 4286 0.025| 035| 8320 s03| 952| 417| 7.89|287| 543
G3 52 670 o00s5| o03g| 7.21) 1337 075|1131) 063|821| 046
G1-2PG3 1988| 4288| 0025| 037| 8394| s501| 10.24| 416| 850|286| 5.85
G5 55 620| 004| 025| 1054) 1149| o044| 969| 037|698| 0.27
G6 49 450| 0.025 04| 910]| 1218| o066[1029]| 0.56]|743| 040
G6 Lotissement avec bassin de rétention V=765 m3 Qf=0,23 m3/s 0.23
G5 +G6 10.4 0.67 0.60 0.50
G7 416 250| 0.04 05| 656| 1389| 080]117.6] 0.68|856| 049
G5 S G7 966 870 004] 04s5| 14.23) 1018| 1.23| 858] 1.04|613| 0.74
G5-G7 + G6 1.46 117 0.66
G8 1.8 180| 001 05| 8864| 1244| 031[1051] 0.26|76.0] 0419
G8 P G5-7 11.46 870 001| 048] 1540 o987| 1.49| 830| 1.26/593] 0.90
G8 P G5-7 +G6 1.72 1.38 0.78
G9 264 270| 0.008 05| 1054| 1149| 042| 969| 036]|698| 0.26
G9 P G5-7 123 870| 0.008| 049 1692 o51| 158| 799 1.33|569]| 0.95
G5-9 + G6 1.81 1.56 1.18
G10 45 320 004 04| 742| 1322]| o0.66]/111.8] 056]|81.1] 041
G10 P G5-9 16.8 870| 0.008| 044| 1939| o901]| 1.86]| 756| 1.57|53.7] 1.1
G5-10 +G6 2.09 1.80 1.34
G1-3 P G5-10 2156| 4286/00165| 039]106.16] 456| 1056| 37.8]| 8.75|258| 5.98
G10 + G6 10.79 8.98 6.21
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G4 6.32 200| 0.015 05| 1079 1138| 1.00| 96.0| 0.84]|691]| 0.61
G11 0.97 130| 0.007 04| 9S08| 1220| 0.13[103.0] 0.41]|744]| 0.08
G1-10PG11 | 22289| 4286|00128| 043]|121.71( 432| 11.47| 357| 9.49[244| 647
G1-11 +G6 11.70 9.72 6.70
H1 455 460| 004 04| 745| 1320| o067[111.7] 056]|81.0] 041
H2 1.42 130 003 05| 530| 1513| 0.30[1283]| 0.25|938| 0.8
H1 S H2 597 590| 0035| 042| 828| 1265| 089[1070| 0.75|77.4] 054
" 296 300 o003 05| ©60| 13385| 057]|117.3| 048|853| 035
J1 468 425| 003 05| 758| 1311 085[1109| 0.72| 804] 052
J2 844 400| 003 05| S04]| 1222| 1.43[1032| 1.21]|745] o087
J1PJ2 13.12 425 003] 050| 1032]| 1150| 211 97.8| 1.78| 70.4] 1.28
J3 3.86 400| 002 05| 834| 1262| o0.68[1066| 057|772] o041
J3PJ1-2 16.98 425| 002| os0| 1301] 1056| 249| 839| 210|637] 1.50
J4 48 430| 002| 045| 934) 1208| o0.72]|101.8| 061|735| 044
J48J1-3 21.78 855| 002| 049| 14.16( 1021| 3.02| 859| 2.54|615| 1.82
Js 455 420| 001| 045| 11.96] 1092 o062] 921]| 0.52|661| 0.38
JS P J14 26.33 855 001] 048| 1963| goe| 3.16| 752| 265|534| 1.88
J6 10.5 720 001| o055]| 1404( 1024]| 1.64| 862| 1.38[61.7] 099
Bassin du Ramassol 0.20 0.16 0.09
J1-5 +J6 3.36 2.69 1.51
J7 421 395| 002 05| 856] 1249| 0.73[1055| 0.62|763]| 045
J1-5 26.33 855| 001] 048] 1963| go6| 3.46| 752| 265|534] 1.88
J1-5 +J6 3.36 2.69 1.51
Jg 43 280| 002 05| 862] 1245| 0.74[1052| 063]|761]| 045
JB P J1-7 30.63 855| 001| 050| 2021| 88| 3.77| 743| 316|527| 224
J1-8 +J6 3.97 317 1.79
Jg 13.1 800 002 05| 12.04] 1090| 1.98| 91.8| 1.67|659] 1.20
JOP J1-8 43.73 855| 001] 050] 2249( 849| 515| 71.1| 4.32|504]| 3.06
J1-9 + J6 5.35 4.28 2.41
L1 399 400| 0.03 05| 7.22| 1337| 0.74/1131] 0.63]|821| 045
L2 3.1 200 003| 055| 642| 1402| o0.66[1187| 056]|864]| 041
L1SL2 7.09 690| 003| o052| 842) 1257 1.29|1062| 1.09|769| 079
K1 7.88 630| 002| o03s5| 1243) 1086| o0.83]| 915| 0.70|657| 0.50
K2 208 470 o002| o035| 814) 1274| o0.26|107.7| 022|780| 0.6
K1 P K2 9.96 630 002] 035] 1302 1056| 1.02| 88.9| 086]63.7| 062

M1 Dossier Loi sur I'Eau Capdaliech 0,30 m3/s V=1200 m3
N1 1.7 300 002] 060|] 6.01] 1430] 041 0.33 0.18
o1 9.15 420 002] 050] 1081]| 1138| 145 1.16 0.65
P1 21 160| 002] o050] 6.95] 1357] 0.40 0.32 0.18
Qa1 1.5 250 002]| o030] 791| 1289 0.6 0.13 0.07
R1 823 635| 002] o055| 10.03) 1172| 1.47| 989| 1.24|713| 0.90
S1 257 650| 001| o025] 26.19| 798| 1.42 1.14 0.64
T 26.7 600| 001| 025| 2648) 795| 1.47 1.18 0.66

U1 Dossier Loi sur I'Eau Piscine Poséidon 0,30 m3/s

LL1 |24 1s0] oo3| os| 596 1444] o042 0.34 0.19
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vV - 3 - Calcul des débits capables

Le débit capable au droit d'un ouvrage a été calculé en régime permanent uniforme par la
formule de Manning-Strickler :

Q=K-S%-,}’~%-'\/;

Avec : Q = débiten m*/s
K = constante de rugosité des parois
S = section mouillée en m?
% = périmétre mouillé en m
i = pente motrice en m/m

Les débits capables des différents ouvrages sont donnés dans le tableau suivant, pour des
trongons caractéristiques pour lesquels des données existantes sont suffisantes :

Afin de mettre en lumiére les zones présentant des déficiences en matiére de débit capable,
ce dernier a été comparé au débit de fréquence T=10 ans, 5 ans, 1 an et 6 mois. Cette
comparaison nous a permis de classer chaque trongon étudié selon :

Qc>Q5ans

Qc > Q 6 mois
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g (32|32 |02 (.5 |=8|80(28| 5 |2 |235(5q| 8|0l 2 |85
(% |ds (22|25 (55|35(52 |3 |B7|of|cE|g|sk| 2 |2 |:|¢2
3® | Ss ["g| z|"2|83 o y s S A R |
S g = — — =
§ gu 3 sla|lz|x|=z 32|33 % g g g §<
Al 222 2,00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.24 |0.010| 25 | 150 | 225 | 1 | 2.25 ok | ok | ok
B1 0.84 200 | 100 | 100 | 150 | 324 |0010]| 25 [150 | 225 | 1 | 225 ok | ok | ok
c1 153| 080 050 | 251 |o010| 70 [ 239|120 | 1 | 1.20 8% oK
D1 037/ 030 0.07 [ 094 |0050| 70 (278|020 | 1 | 020 60% | -17% | ok
D5 021 050 0.20 | 157 |0010| 70 | 175|034 | 1 | 0.34 ok | ok | ok
D13 03| 080 050 | 251 0010 70 | 239|120 ] 1 | 1.20 ok | ok | ok
D24 0.9 080 050 | 251 |0.010| 70 | 239|120 1 | 1.20 oK ok | ok
E1 227 1.00 [ 0.00 [ 050 | 0.25 | 1.41 [0.010| 25 079 | 0.20 [ 1 | 0.20 | 445404 | -868% | -587%
E12 | 303 150 | 050 | 1.00 | 1.00 | 274 |0.010| 25 | 128 | 128 | 1 [ 128 | sa70c | 989 | -40%
& 06| 040 013 [ 1.26 |o010[ 70 [ 151 [ 049 [ 2 | 0.38 | 4ocer | 16640 | 1112%
12 | 819 050 020 | 157 |0.010] 70 | 1.75 [ 034 | 1 | 034 [ ponye 137'7% 12éo%
cia 912| 060 028 [ 1.88 |0.010( 70 [1.98 (056 [ 1 | 0.56 | ,can0 | 405406 | 3106
o7 oo 050 020 | 1.57 |0.010| 70 | 1.75 | 034 | 1 | 034 | 13400 | 0a%% | -44% | oK
5.7 | 1.23| 060 028 | 188 |0010| 70 | 198 [ 056 | 1 | 056 | o100 | .126% | -74% | oK
G8 031/ 040 013 | 1.26 |0.010| 70 | 1.51 [ 019 | 1 | 019 | 45400 | -30% oK
G58 172 1.50 | 1.50 | 0.70 | 1.05 | 290 |0.010| 80 [3.05|320 | 1 | 320 | ok | ok | ok
@540 | 2.27| 080 050 [ 251 |0010f 70 239 (120 [ 1 [ 120 | 2400 | sgos | 12 | ok
106 | 1087 200 | 200 | 110 [ 220 [ 420 [0010( 60 [ 390|858 [ 1 [ 858 | g | .50 oK
G4 100 0860 0.28 | 1.88 |0.010| 70 | 1.98 | 056 | 1 | 0.56 | 7g0¢ | 519 | 9% | ok
H12 o.gg| 050 020 | 1.57 |0.010| 70 | 175 | 034 | 1 | 034 | 1500 |.119% | -s8% | ok
H 057/ 040 013 | 126 |0010| 70 | 151 [ 019 | 1 [ 013 [ o040 | 1549 | -85% | -2%
i3 0eg| 030 0.07 | 094 |0.006| 70 | 098 | 007 | 1 | 0.07 | _g7ges | .7279% | -498%
913 | 249| 080 050 | 251 |0010| 70 | 239 | 120 | 1 | 1.20 | 10700 | -7a% | -25% | ok
14 | 302| 0e0 050 | 251 |0.010| 70 | 239 | 120 | 1 | 120 | 45906 |-1119% | 519% | ok
"5 346| 080 050 [ 251 |0010| 70 | 239 | 120 | 1 | 120 | 4a300 |-120% | 57% | oK
318 | 3sa| 070 038 [ 220 |0010| 70 | 219 | 084 | 1 | 084 | ascor |.o859% | -180%
J19 | s535| 080 | +04 050 | 251 |0010| 70 | 239 | 130 | 1 | 139 | g40, | o050 | -134%
L1 074| 030 007 | 094 |0010| 70 | 124 | 009 | 1 | 0.09 | 74005 | 5129 | -417%
L2 | 1.20| 080 020 | 157 |0010| 70 | 175 | 034 | 1 | 038 | o7p00 | .2189% | -130%
K1 083| 030 007 | 094 |0025| 70 | 1.97 | 044 | 1 | 0.4 | sqn0c | .4049% | -262%
N1 0.41| 040 013 | 126 |0010| 70 | 151 [ 019 | 1 | 019 | 1000 | oo | -33% | ok
R1 1.47| 050 020 [ 1.57 |0010| 70 | 175 | 034 | 1 | 038 | ang0, | 25204 | -161%
) 042| 030 0.07 | 094 |0010| 70 | 1.24 | 009 | 1 | 0.09 | _a7a0; |.3059% | -196%

La localisation des insuffisances est présentée sur le plan joint.

Page 16 sur 38

SERI 12057 - Avril 2012




Mairie de Cournonterral Schéma Directeur Pluvial Département de I'Hérault
préalable au PLU

V -4 - Conclusion

|l apparait clairement que les réseaux communaux sont dans leur globalité en sous capacité
face aux débits décennaux. Rappelons que l'occurrence décennale qui est ici retenue pour
apprécier la capacité des réseaux n'est pas excessive, c'est méme le minimum requis par la
norme NF EN 752-4 ou par linstruction technique, dans certains secteurs urbanisés une
occurrence trentennale (T=30 ans serait plus logique).

Toutefois certains secteurs s'illustrent par leur sous capacité d'autant plus que nombre
d'entre eux sont largement urbanisé.

Il s'agit notamment des bassins versants :

G1aG3,
L1etl2,
J8 et J9,
K1,
R1,
J3.

Laonnann
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VI - PHASE 3: LES MESURES A PRENDRE POUR
L’ASSAINISSEMENT EXISTANT

La mise a niveau de I'assainissement existant découle de I'analyse capacitaire
précédemment réalisée. Cette mise a niveau se fera par :

= Renforcement ou doublement de canalisations ;
= Mise en place d'ouvrage de rétention en périphérie urbaine.

Les actions qui sont évoquées par la suite sont des principes. Elles nécessitent évidemment
une étude de détail sur la base d'un plan topographique précis.

VI -1 - Les bassins versants G1a G3

Les fortes sous capacités de ces 2 bassins versants en série s'explique essentiellement par
les apports du bassin versant extérieur (bassin naturel du ruisseau des Peyroules hors zone
urbaine) qui traversent la zone urbanisée pour se jeter dans le Coulazou au droit de I'avenue
Jean Jaurés.

Bien qu'une partie de ces apports soit stockée de fagon informelle dans le talweg naturel
bridé par une double canalisation 3400, Ce stockage est limité de fait par des débordements
sur la voirie qui rejoignent le talweg aprés débordement et divagation sur les voiries et les
propriétés.

Il convient d'aménager ce stockage informel en créant en amont de la zone urbaine une
rétention afin d'écréter les débits de crue de ce bassin versant. Le débit de fuite de cet
ouvrage peut étre estimé en considérant la capacité du réseau en aval. Le point le plus
contraignant retenu est la double canalisation 7400 de pente de 2 % soit une capacité totale
de 0,54 m’fs.

L’application de la méthode des pluies (ITN 77/284) sur ce bassin versant avec ce
débit de consigne pour interdire les débordements avant la pluie trentennalle (T=30
ans) conduit 3 un volume de 46 000 m>,

La mise en place d'un tel ouvrage devra faire I'objet d'une étude de détail sur la base d'un
fond topographique afin d'apprécier la faisabilité et 'emprise de I'ouvrage. Ce projet devra se
conformer aux modalités d'application du code de I'Environnement et devra remplir toutes
les conditions de sécurité pour les habitations en aval.

Cet ouvrage bien qu'important est préférable au renforcement des capacités de transfert
jusqu'a I'avenue Jean Jaurés car elle tend a limiter les débits de pointe sur le bassin versant
global du Coulazou.
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VI - 2 -

Les bassins versants L1 et L2

Sur ces bassins versants, la problématique est différente car elle touche des zones urbaines
sans talweg marqué et sans disponibilité fonciére envisageable pour mettre en place
facilement des volumes de rétention.

Ainsi, nous proposons le renforcement des canalisations (dans I'hypothése de canalisation
en béton avec 1% de pente motrice) dans les proportions suivantes :

Section en place

Débit a transiter

Section a mettre en place

@ (mm) Q10 m%s @ (mm)
Bassin amont 300 0,74 700
L1
Bassin aval 500 1,29 800
L2

Notons que nous prévoyons ici uniquement le renforcement de la partie aval, la partie amont
(rue de la chapelle Plan de I'Oum) n'est pas envisageable & court terme car elle a été
retraitée derniérement.

vl - 3 -

Les bassins versants J8 et J9.

Sur ces bassins versants, la problématique touche des zones urbaines sans talweg marqué

et sans disponibilité fonciére envisageable.

Ainsi, nous proposons le renforcement des canalisations (dans I'hypothése de canalisation
en béton avec 1% de pente motrice) dans les proportions suivantes :

Section en place

Débit a transiter

Section a mettre en place

2 (mm) Q10 m¥s & (mm)
Bassin amont 700 3,36 700
J8 800
Bassin aval 700 3,83 700
J8 800
Bassin aval 800 5,35 800
J9 400 1000

Ces renforcements important ne sont toutefois pas suffisants pour permettre de
transiter le débit décennal mais semble étre ce qu'il reste raisonnable de réaliser.

Notons que la partie dédiée a des équipements sportifs fait actuellement I'objet d'une étude
visant a en changer la destination. Dans ce cadre, la problématique pluviale doit y étre
étudiée afin de trouver de solutions pertinentes pour limiter les débits de pointe et par la
limiter les canalisations de transfert.
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7o R

Le bassin versant K1

Sur ce bassin versant, la problématique touche des zones urbaines sans talweg marqué et
sans disponibilité fonciére envisageable pour réaliser de la rétention.

Ainsi, nous proposons le renforcement des canalisations (dans I'hypothése de canalisation
en béton avec 2,5% de pente motrice) dans les proportions suivantes :

Section en place
& (mm)

Débit a transiter
Q10 m¥/s

Section a mettre en place
& (mm)

Bassin amont
K1

300

0,83

600

VI -5 -

Le bassin versants R1

Sur ce bassin versant, la problématique touche des zones urbaines sans talweg marqué et
sans disponibilité fonciére envisageable. Par ailleurs, les insuffisances hydrauliques en point
bas de la rue des Genéts peuvent submerger la placette et créer des désordres sur les
propriétés riveraines.

Ainsi, nous proposons le renforcement des canalisations (dans I'hypothése de canalisation
en béton avec 1,5% de pente motrice) dans les proportions suivantes :

Section en place
& (mm)

Débit a transiter
Q10 m¥/s

Section a mettre en place
& (mm)

Bassin amont
R1

500

1,47

800

Notons que cette canalisation passe en propriété privée, il convient de réaliser une étude de
détail afin de définir au mieux le cheminement de la conduite & placer.

VI - 6 -

Le bassin versant J3

Sur ce bassin versant, la problématique touche des zones urbaines sans talweg marqué et
sans disponibilité foncieére envisageable pour réaliser de la rétention. Les insuffisances
concernent I'Avenue Armand Daney. Pour l'heure, cette avenue est assainie par une
canalisation & 300 dont I'exutoire n'a pas clairement étre identifié, 'hypothése la plus
crédible étant un raccordement sur la rue Malabouche.

Ainsi, nous proposons le renforcement des canalisations (dans I'hypothése de canalisation
en béton avec 0,6 % de pente motrice) dans les proportions suivantes :

Section en place
< (mm)

Débit a transiter
Q10 m¥/s

Section a mettre en place
< (mm)

Bassin amont
J3

300

0,68

700
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VII - PHASE 4: LES PRESCRIPTIONS LIEES A
L’URBANISATION FUTURE

VII - 1 - Généralités

Il est déja difficile, de meftre a niveau l'assainissement pluvial dans les hypothéses
d'urbanisation actuelle donc le recalibrage du réseau pour la reprise de zones
supplémentaires parait déraisonnable.

Les solutions pour gérer ces eaux pluviales supplémentaires consistent a :

¢ mettre en place des stockages localisés (solutions alternatives),

e rechercher systématiquement, pour les apports nouveaux, des exutoires autres que
le réseau : rejet direct en riviére, infiltration sur place, ...,

e réduire les apports actuels raccordés aux réseaux existants, notamment unitaires :
incitation a la suppression de branchement au réseau public pour infiltration sur
place, recherche de nouveaux exuteires, par exemple pour les collecteurs pluviaux.

Les zones d'urbanisation futures ont été identifiées dans le cadre du recueil de données en
concertation avec la commune. Elles ont été repérées sur le terrain et analysées selon deux
aspects :

= la sensibilit¢ de chaque zone aux problémes d‘inondation (insuffisance des axes
d'écoulement du réseau primaire bordant les secteurs étudiés...),

= la sensibilité des exutoires sur le réseau primaire des zones ouvertes a l‘'urbanisation
sur la base des analyses menées a I'étape précédente.

L'‘objectif est la proposition de prescriptions sur ces zones au vu des contraintes identifiées :

en termes de maitrise des débits,

en termes de maitrise des écoulements et des inondations,

en termes de maitrise des risques de pollution en fonction des types de surfaces
(ZAC, parkings, voiries, industries, etc.),

= en termes de besoin en études complémentaires.

aaa

Au vu des dysfonctionnements constatés et contraintes hydrauliques recensées sur les
zones d'urbanisation future, I'objet de ce chapitre est de fournir des prescriptions adaptées a
chaque zone, mais également des prescriptions générales implicites dans ces zones a
risques.

De maniére générale la commune de Cournonterral se situe sur le bassin versant du
Coulazou sujet 2 débordements et avec des enjeux a l'aval et un réseau pluvial caractérisé
par ses insuffisances ; ainsi la compensation a I‘imperméabilisation est indispensable,
afin de ne pas aggraver la situation ou créer de nouveaux dysfonctionnements.

Rappelons qu'en terme de réglementation toutes les zones sont soumises a la loi sur 'eau et
au Code de I'Environnement et plus particuliérement la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-
881 en vigueur depuis le 1 octobre 2006 modifiant le décret nomenclature n°93-743 (cf. § IlI
Contexte réglementaire).
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Toutefois, l'interprétation de cette rubrique appelle les remarques suivantes :
= Aucune obligation pour les opérations de surface desservie <1 ha ;

= Pour les opérations qui prennent un exutoire autre que le milieu naturel (réseau
communal par exemple) la rubrique ne s'impose pas et c'est au Maitre d'Ouvrage du
réseau de signer une convention de raccordement et de porter & connaissance du
service de police de I'Eau I'extension en question.

C'est pourquoi nous prévoyons d'appliquer dans les 2 cas cités précédemment des
prescriptzions équivalentes pour l'ensemble des projets d'urbanisation dés une surface de
2 000 m™~.

Ce principe est illustré par la figure suivante :

Projet
d'urbanisation
1 1
Surface desservie Surface desservie
Supérieure a2 1 ha inférieure a 1 ha
Rejet en [ Rejet en
milieu naturel L réseau
Instruction par la MISE Instruction par la Mairie ]
120 I/m2 imperm.minimum J:

Si surface > 2000 m2
Rétention selon zonage

Le réglement des zones d'urbanisation future devra préciser que les eaux pluviales seront
interceptées et stockées pour chaque opération d'importance (S>2000 m?). Ces dispositifs
seront a adapter en fonction de la zone considérée et de la vulnérabilité du site et de I'aval.

Il faudra privilégier impérativement les opérations groupées et donc des ouvrages
d‘ensemble.
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VII - 2 - Les Technigues compensatoires

L'extension, |'adaptation, le redimensionnement des réseaux traditionnels cottent cher. De
plus, dans les opérations d'aménagement, la part du pluvial est importante par rapport a
celle des autres réseaux.

Les nouvelles stratégies d'assainissement pluvial offrent la possibilité et l'intérét d'un
transfert partiel ou complet de charge sur les particuliers (solutions alternatives traitant les
problémes a la source) en combinaison avec l'intervention publique.

Ainsi, plutét que de limiter systématiquement l'imperméabilisation des sols, il peut étre
envisagé d'axer la politique Communale en matiére d'urbanisme vers des principes de
compensation des effets négatifs de cette imperméabilisation. Il peut ainsi étre exigé des
aménageurs qu'ils compensent toute augmentation du ruissellement induit par la création ou
I'extension de batis, par la mise en ceuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou
d'autres techniques alternatives.

L'objectif de base demeurant la non aggravation de ['état actuel, la réponse offerte par
l'imposition de ces techniques privatives est équivalente a une limitation de
I'imperméabilisation, sans toutefois priver la collectivité des aménagements (individuels ou
collectifs) auxquelles elle peut prétendre.

Les techniques alternatives sus-évoquées reposent sur la réattribution aux surfaces de
ruissellement de leur réle initial de régulateur avant leur imperméabilisation, par rétention et /
ou infiltration des volumes générés localement. Elles présentent Il'avantage d'étre
globalement moins colteuses que la mise en place ou le renforcement d'un réseau pluvial
classique. Elles englobent les procédés suivants :

e Al'échelle du particulier ; citernes, bassins d’agrément, toitures terrasses, infiltration
dans le sol,....

e Al'échelle semi-collective : chaussées poreuses, adjonctions de fossés, de noues,
stockage dans bassins a ciel ouvert puis évacuation vers exutoire ou infiltration,...

La mise en ceuvre de techniques basées sur l'infiltration nécessite préalablement une
étude de sol a la parcelle, comprenant notamment des tests de perméabilité.

VIT - 2 - 1. Ledimensionnement

A I'encontre du principe de l'assainissement classique qui consiste en I'établissement d'une
convergence directe des apports d'eau ruisselés vers des canalisations principales chargées
de les acheminer rapidement jusqu'au milieu récepteur, les techniques de compensation en
assainissement pluvial consistent en la multiplication des freins a la convergence rapide et a
la concentration des flots de maniére a éviter la concomitance des arrivées des eaux a
I'exutoire et ainsi diminuer l'intensité des débits a transiter.

Les prescriptions de dimensionnement des ouvrages de rétention sont clairement définies
par la MISE de I'Hérault :

= Les volumes a stocker sont au minimum de 120/m? imperméabilisé, au del3,
déterminés pour gérer jusqu’a la pluie centennale avec le débit de fuite ci-
dessous. lIs peuvent étre également fonction de la fréquence admissible pour
le débordement des exutoires a I'aval de I'opération selon les enjeux.

= Les débits de fuite maximaux doivent étre égaux au débit biennal en situation
actuelle.
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La surverse de la rétention sera calibrée pour permettre le transit du débit généré par le plus
fort événement pluvieux connu ou d'occurence centennale si supérieur.

Les dispositifs les plus communément utilisés pour la rétention et/ou la percolation des eaux
météoriques dans le sol sont :

les toitures stockantes

les tranchées d'infiltration de rétention
les fossés et les noues

les bassins de rétention

ananan

VII - 2 - 2. Les toits stockants

Les toitures terrasses constituent un moyen efficace de stockage des eaux de pluie et de
leur restitution différée a débit régulé, permettant ainsi un abattement des débits de pointe et
surcolt trés limité. Les toitures stockantes sont utilisées de maniére généralisée dans
certains états des Etats-Unis.

Les toitures stockantes sont constituées des éléments suivants :

= un élément porteur supportant les charges d'exploitation ;

= un pare-vapeur et un isolant thermique éventuels tenant lieu d'écran de protection
contre la migration des vapeurs de l'intérieur du batiment vers l'isolant thermique ;

= une étanchéité ;

une protection de I'étanchéité ;

= un ensemble de dispositifs de vidange qui permettent la limitation des débits amenés
aux descentes. Les eaux pluviales sont évacuées a deux niveaux.

n

Le systéme comporte :

= une évacuation permanente au niveau du revétement d'étanchéité. Le
dimensionnement de cette évacuation qui se fait par l'intermédiaire d'orifices calibrés
est déterminé en fonction du débit maximum admis ou permis par surface de toiture.

= une évacuation déversoir constituant un trop-plein de sécurité pour éviter les
surcharges accidentelles et le dépassement de la hauteur d'eau correspondant aux
charges d'entretien considérées dans I'étude de stabilité de la structure.

Ces deux évacuations peuvent étre distinctes ou solidaires
Pour ce qui est du nombre de descentes, il est fixé parles régles suivantes :

= Tout point d'une terrasse est au maximum & 30 m? d'une descente,
= Toute bouche draine une surface maximale de 700 m?

VIIr - 2 - 3. Tranchées d’infiltration et de rétention

Les tranchées sont des dispositifs de recueil des eaux de ruissellement. Ce sont des
ouvrages linéaires d'une profondeur n'excédant généralement pas le métre. La réception des
eaux se fait de fagon perpendiculaire a leur longueur. Suivant le mode d'évacuation des
eaux, on distingue les tranchées absorbantes -dites aussi d'infiltration -et les tranchées de
rétention.

La technique des tranchées pour l'assainissement pluvial est d'un usage courant en France.
Elle est aussi trés largement répandue, dans beaucoup d'autres pays comme |'Allemagne,
I'Australie, le Danemark, le Japon...
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Comme pour la technique des puits, cette solution présente I'intérét d'une bonne intégration
dans |'espace urbain et permet de I'agrémenter en constituant des sur largeurs vertes.

Le fonctionnement hydraulique des tranchées est assuré partrois fonctions :

= La réception des eaux : elle peut étre assurée parla surface de la structure ou par un
réseau de conduites. Dans ce dernier cas, il importe de prévoir-quand les eaux
évacuées sont chargées de fines -un équipement de décantation et d'épuration afin
de réduire les risques de colmatage du fond.

= Le stockage des eaux : Il a lieu dans le corps de l'ouvrage qui peut étre comblé de
matériau ou vide et engazonné. |l faudrait souligner 2 ce propos l'influence de la
topographie du site qui peut, dans le cas de terrains pentus, nécessiter le recours a
des cloisonnements de la structure afin de pallier la perte de capacité de stockage.

= L'évacuation des eaux stockées : En fonction de la nature du sous-sol, les eaux
météoriques peuvent étre soit raccordées, a débit régulé, a un réseau ou un exutoire
soit infiltrées dans le sol support. Dans le cas de I'adoption de cette derniére solution,
il est nécessaire d'effectuer au préalable, une étude hydrogéologique du site afin de
prévenir tout risque de pollution de nappe et de tassements différentiels des
fondations de constructions avoisinantes. On recommande une zone non saturée de
1 metre de profondeur par rapport aux plus hautes eaux de la nappe.

VII - 2 - 4. Les fossés et les noues

La technique des fossés est d'un usage trés courant pour 'assainissement pluvial des routes
et des zones non totalement urbanisées. Les noues, fossés larges et peu profonds, assurent
ces mémes fonctions en apportant en plus un avantage paysager grace aux sur largeurs
vertes qui améliorent le cadre de vie de la zone ainsi aménagée. A noter que ces dispositifs
qui sont d'une simple mise en CEuvre quand ils sont bien dimensionnés peuvent assurer
I'assainissement pluvial de tout un lotissement assurant ainsi un gain financier a l'aval de la
zone assainie parla réduction voire ['élimination des conduites classiques. Un entretien
relevant des interventions des Espaces Verts assure la régularité du bon fonctionnement des
ouvrages et de leurs dispositifs annexes.

Comme pour toutes les techniques de ['assainissement alternatif, le fonctionnement
hydraulique de ces ouvrages consiste en :

= La réception des eaux de pluie : elle se fait par ruissellement directe sur les surfaces
drainées. L'introduction des eaux peut étre localisée tel le cas de la réception des
eaux de toitures.

= Le stockage des eaux recueillies . il s'effectue dans le corps de la structure. Le
cloisonnement de l'ouvrage peut étre nécessaire quand la pente du terrain est trop
forte.

Les eaux seront évacuées soit vers un exutoire soit infilirées dans le sol support. Rappelons
que |'adoption de quelque solution que ce soit a ce stade doit étre le résultat d'une étude
minutieuse des conditions hydrodynamiques du sol support, de la qualité des eaux de
ruissellement et des usages des surfaces drainées et de la nappe le cas échéant.
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VII - 2 - 5. Les bassins de rétention

Les bassins de retenue présentent des intéréts multiples :

e Les bassins, dont le marnage est faible, offrent des marges de sécurité importantes,
car quelques centimétres de marnage supplémentaires sur la surface maximale du
plan d'eau représentent des volumes considérables permettant de faire face a des
pluies exceptionnelles.

e Les bassins peuvent étre réalisés par tranches successives en accompagnement du
développement urbain, ce qui permet de donner une modularité a I'ouvrage,

o Les bassins peuvent étre traités de fagon a assurer une fonction paysagére au-dela
de sa fonction hydraulique.

e Les bassins secs, qulils soient a ciel ouvert ou enterrés constituent des lieux
privilégiés pour piéger et traiter les pollutions accidentelles.
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VII - 3 - Traitement de la pollution

Dans le cadre de la protection du milieu naturel contre la pollution, des mesures de
traitement de la pollution des eaux pluviales seront mises en place :

e les parcs de stationnement, les industries et zones d'activités susceptibles d‘entrainer
un rejet d'hydrocarbures au milieu naturel devront étre équipés d'un séparateur
d'hydrocarbures garantissant une conformité de rejet avec la qualité du milieu
récepteur,

e |e traitement devra concerner les eaux pluviales d'une occurrence minimale adaptée
aux contraintes de qualité du milieu récepteur et notamment en fonction des activités
associées,

o |a réalisation de réseaux d'assainissement a ciel ouvert enherbés sera favorisée.

Il ressort en effet clairement des études réalisées sur les réseaux en zone urbaine que les
eaux pluviales peuvent constituer une source non négligeable de pollution, car en ruisselant,
I'eau de pluie se charge en substances polluantes d'origines variées : circulation automobile
(usure des pneus, huiles et hydrocarbures, métaux lourds, etc.), déchets organiques
(déjections animales, débris végétaux, etc.) et solides (plastiques), érosion de surface
(sables, poussiéres, boues), ...

Les valeurs des concentrations et des charges en matiéres polluantes présentes dans la
bibliographie sont trés variables (elles sont déduites de mesures trés hétérogénes effectuées
sur des bassins versants urbains types).

Les valeurs fournies parle Guide technique des bassins de retenue d'eaux pluviales pourront
étre utilisées pour estimer ces flux polluants. Elles figurent dans le tableau suivant :

Parametres DBOs DCO MES Hydro-C Pb

Concentration 26 179 234 53 0,34
moyenne (mg/l)

Charge polluante
spécifique (kg/ha 90 632 665 17 1.1
imper /an

Pollution annuelle des eaux de ruissellement

VII - 3 - 1. Dispositions concernant les pollutions temporaires
(phase travaux)

Les aires de stockage de matériaux polluants, la centrale a béton, le stationnement des
engins de chantier et leur entretien se feront dans des aires prévues a cet effet.

Pendant les travaux, les eaux du lessivage du chantier éventuellement chargées
d‘hydrocarbures ou de fines produites lors des travaux seront dirigées dans un bassin de
rétention provisoire imperméable. Les eaux ainsi recueillies seront directement traitées sur
place ou dirigées vers une zone de traitement appropriée (fonction de la charge polluante et
du degré de pollution des eaux de chantier).
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VII - 3 - 2. Dispositions concernant les pollutions chroniques

La pollution chronique générée par l'augmentation de l'imperméabilisation sera traitée par
décantation dans le bassin de rétention mis en place pour compenser l'imperméabilisation.

En effet, I'expérience montre que les bassins de rétention ont un impact positif en matiére de
dépollution. Une fraction trés importante de la pollution des eaux pluviales est fixée sur les
matiéres en suspension véhiculées parles eaux de ruissellement ; or ces particules ont une
vitesse de sédimentation élevée favorable a une bonne décantation. Leur efficacité est
d‘autant plus importante qu'ils sont enherbés.

Parameétres DBOs DCO MES Hydro-C Pb

Abattement de

Ia pollution 80490 % 60 a 90 % 75490 % 354 90% 654 80 %

Réduction de la pollution par décantation

VIT - 3 - 3. Lavulnérabilité des eaux souterraines de la commune

La commune s'inscrit & la charniére entre des terrains tertiaires du Burdigalien inférieur
(m2a) au Nord et des alluvions anciennes (Fy) au Sud.

Les terrains Burdigaliens se présentent sous forme de bancs plus ou moins calcaires et plus
ou moins marneuse. Ces bancs se caractérisent par par une faune marine trés riche.

Les alluvions anciennes probablement du Riss forment des lambeaux le long des talwegs,
notamment dans la vallée de la Mosson. Les matériaux sont composés majoritairement de
galets siliceux qui proviennent des terrasses plus anciennes et des paléosols Vitroliens.

Conformément a la géologie des lieux, le site se situe a la jonction entre deux zones
aquiféres de typologie totalement différente :

e Au Nord les terrains Miocéne offrent des gites aquiferes dans ses niveaux détritiques
grossiers les moins cimentés, mais ils sont souvent lenticulaires. Dans le Burdigalien
en particulier, un niveau plus continu constitue une nappe captive localement
artésienne. Toutefois, les débits obtenus ne dépassent pas 10 m*/h.

e Au Sud les terrains alluvionnaires ne présentent de réel intérét que dans les zones a
écoulement de surface et dans le cas présent du Coulazou se révélent d'un intérét
hydrogéologique médiocre.

Cette transition dans la nature géologique se répercute également sur la sensibilité des eaux
souterraines, ainsi l'approche globale de la vulnérabilité des eaux souterraines a la
pollution (département de I'Hérault BRGM 1990) classe :

¢ La zone Nord-Ouest comme une « zone trés vulnérable et a perméabilité de
fissures : terrains souvent Karstifiés ». C'est donc une zone réputée de grande
vulnérabilité.

e La zone Sud-Est comme une «zone relativement peu vulnérable essentiellement
marneuse avec cependant des intercalations de terrains perméables tels que gres et
calcaires ». C'est donc une zone réputée de faible 3 moyenne vulnérabilité.
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Sur le territoire communal on note l'absence de captage soumis a des périmétres de
protection (DUP ou autre). Les potentialités limitées de la ressource souterraine sont sans
doute a l'origine de cette faible densité d’ouvrages de prélévement.

Toutefois, deux ouvrages situés sur les communes voisines possedent des périmétres de
protection qui touchent le territoire communal, ainsi on reléve :

* le Périmetre de Protection Eloignée du champ captant d'lssanka (sur la commune de
Poussan),

e le Périmétre de Protection Eloignée du forage Le Boulidou (sur la commune de
Pignan).
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VII - 4 - Prescriptions str les zones d’urbanisation future

Les zones d'urbanisation futures retenues ressortent du PADD.

Ce Projet d'’Aménagement et de Développement Durable, constitutif du dossier du Plan local
d'Urbanisme (PLU) et du dossier du Schéma de Cochérence Territoriale (ScoT), le PADD
définit les grandes corientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune,
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver I'environnement et
de favoriser la qualité urbaine et architecturale.

Zone d'Aménagement

,/l I‘gu S L
L 8 Zone 3AU
{1 ngk sa & Développement urbain
Zone dAménagement
Différée

Différée Ouest

Zone Nn.sl
Ensemble sportif

Zone OAU
Hameau agricole et
senvices techniques

/4
e

5

Syntheése du PADD au 09/2011 et localisa tionydes znes d

Afin de garder une cohérence, la dénomination des zones du PADD sera conservée.
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VII - 4 - 1., Zone 3AU
VII - 4 - 1.1. CARACTERISTIQUES

Cette zone est actuellement marquée par une urbanisation trés faible voire inexistante avec
I'existence d'axes d'écoulement préférentiels des eaux de ruissellement ou de crue de petits
ruisseaux. Ce secteur est typiquement naturel et agricole et couvre la partie Nord Est de la
commune.

Sur cette zone, les bassins versants amonts sont limités et I'aval est peu urbanisé (plaine
agricole). Le risque d'inondation pluviale est cantonné aux débordements le long des axes
d'écoulement, s'il se produit, il n'engendre pas de dégéts ni de géne particuliére (sauf 'accés
a certaines parcelles).

L'ouverture a l'urbanisation de cette zone doit permettre la création de logements a
dominante individuelle.

VII - 4 - 1.2. PRESCRIPTIONS

Bien que I'on soit dans une configuration de vulnérabilité moyenne, on s'inscrit pleinement
sur le bassin versant du Coulazou dont les débordements sont largement connus. Il convient
donc de respecter, a minima, la non aggravation d'une situation déja difficile.

Au-dela du respect de la réglementation générale (cf. § Ill), il conviendra d'adopter pour les
projets dont la surface ou I'exutoire les soustrait a la rubrique 2.1.5.0. (cf. § VII-4), la régle
suivante pour le dimensionnement du volume de rétention :

o Vigtention =120 If/m? impermeéabilisé,
o Quite = Débit biennal en situation actuelle.

Il conviendra de laisser le champ d'expansion du ruisseau jusqu'a une occurrence centennal
(Q100=5.2 m¥s). Pour ce faire le ruisseau pourrait-&tre recalibré selon un profil en travers
trapézoidal de 5 m d'emprise. Cette section permet en outre de constituer un stockage
favorable au franchissement des ouvrages de la RD 5. Au-dela de sa vocation hydraulique
ce recalibrage peut étre un atout paysagé.

En cas de busage des axes d’'écoulement, I'occurrence trentennale est recommandée en
privilégiant une transparence hydraulique de surface.

VII - 4 - 2. Zone d'’Aménagement Différée (ZAD)
VII - 4 - 2.1. CARACTERISTIQUES

De méme que pour la zone 3AU, cette zone est marquée par une urbanisation trés faible
voire inexistante avec [Iexistence d'axes d'écoulement préférentiels des eaux de
ruissellement ou de crue de petits ruisseaux. Ce secteur est typiquement naturel et agricole
et couvre la partie Nord de la commune.

Sur cette zone, les bassins versants amonts sont limités et I'aval est peu urbanisé (plaine
agricole ou vallée du Coulazou). Le risque d'inondation pluviale est cantonné aux
débordements le long des axes d'écoulement, s'il se produit, il n'engendre pas de dégats ni
de géne particuliére (sauf I'accés a certaines parcelles).
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VII - 4 - 2.2. PRESCRIPTIONS

Bien que I'on soit dans une configuration de vulnérabilité moyenne, on s'inscrit pleinement
sur le bassin versant du Coulazou dont les débordements sont largement connus. Il convient
donc de respecter, @ minima, la non aggravation d'une situation déja difficile.

Au-deld du respect de la réglementation générale (cf. § lll), il conviendra d'adopter pour les
projets dont la surface ou I'exutoire les soustrait a la rubrique 2.1.5.0. (cf. § VII-4), la régle
suivante pour le dimensionnement du volume de rétention :

e Vigtention =120 I/m* imperméabilisé,
o Qgite = Débit biennal en situation actuelle.

Il conviendra de laisser le champ d'expansion du ruisseau de Saint Martin jusqu'a une
occurrence centennal (Q100=1,68 mafs). Pour ce faire le ruisseau pourrait-étre recalibré selon
un profil en travers trapézoidal de 3 m d'emprise.

En cas de busage des axes d'écoulement, I'occurrence trentennale est recommandée en
privilégiant une transparence hydraulique de surface.

En tout état de cause, la limite du champ d’expansion du Coulazou (PPRi) doit étre a minima
scrupuleusement respectée.
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VII - 4 - 3. Zone d’Aménagement Différé Ouest

VII - 4 - 3.1. CARACTERISTIQUES

Cette zone est actuellement marquée par une urbanisation trés faible voire inexistante avec
I'existence d'axes d'écoulement préférentiels des eaux de ruissellement ou de crue de petits
ruisseaux. Ce secteur est typiquement naturel et agricole et couvre la partie Nord Est de la
commune.

Sur cette zone, les bassins versants amonts sont limités mais les exutoires avals traversée
des zones déja urbanisée avec des insuffisances de réseaux notables (bassin versant G), ce
qui impose une reprise de ces réseaux. |l s'agit donc de ne pas détériorer d'avantage une
situation difficile.

Le risque d'inondation pluviale est cantonné aux débordements le long des axes
d'écoulement, s'il se produit, il n'engendre pas de dégéts ni de géne particuliére (sauf l'accés
a certaines parcelles).

L'ouverture a l'urbanisation de cette zone doit permettre la création de 400 logements a
dominante individuelle.

VII - 4 - 3.2. PRESCRIPTIONS

Bien que I'on soit dans une configuration de vulnérabilitt moyenne, on s'inscrit pleinement
en téte d'un réseau en sous capacité et sur le bassin versant du Coulazou dont les
débordements sont largement connus. Il convient donc de respecter, @ minima, la non
aggravation d'une situation déja difficile.

Au-dela du respect de la réglementation générale (cf. § Ill), il conviendra d'adopter pour les
projets dont la surface ou I'exutoire les soustrait a la rubrique 2.1.5.0. (cf. § VII-4), la régle
suivante pour le dimensionnement du volume de rétention :

Vestention =120 Ifm? imperméabilisé,
o Quite = Débit biennal en situation actuelle.

Ces criteres sont ceux édictés par la MISE de [|'Hérault pour la compensation de
I'imperméabilisation dans le cadre des dossiers administratifs pris en application du Code de
I'Environnement.

Bien que la zone ne soit pas parcourue par des axes découlement notoire, il conviendra de
conserver la transparence hydraulique des talwegs jusqu'a une occurrence centennale.

En tout état de cause, la limite du champ d'expansion de la Biliere (PPRi) doit étre a minima
scrupuleusement respectée.
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VIT - 4 - 4. Zone Nn

VII - 4 - 4.1. CARACTERISTIQUES

Cette zone dénommée « la coulée verte du Coulazou » correspond au lit majeur de la plaine
du Coulazou.

Le PADD prévoit ainsi de conserver cette zone comme un ruban vert qui traverse le territoire
communal d'Est en Ouest.

La conservation de cette zone en coulée verte s’inscrit pleinement dans la logique du PPRi
qui interdit la construction de nouvelles habitations et la préservation du champ d'expansion
des crues.

VII - 4 - 4.2. PRESCRIPTIONS

La construction étant interdite dans la zone, on peut imaginer qu'il n'y a pas lieu
d'imperméabiliser le site. Donc la compensation est sans objet.

Dans cette zone évidemment le respect des prescriptions du réglement de la zone rouge du
PPRi doit étre scrupuleuse.

Bien que l'aménagement paysagé soit souhaitable, il faudra veiller a ce que les
terrassements ne modifient pas les écoulements et que cela n'augmente pas le risque
d'embécles.
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VIT - 4 - 5. Zone 0AU

VII - 4 - 5.1. CARACTERISTIQUES
Cette zone actuellement vouée a une utilisation agricole, est destinée a accueillir :

e Un hameau agricole pour permetire une mutualisation des moyens agricoles et
permettre a de jeunes agriculteurs de s'installer,

¢ La nouvelle caserne des pompiers qui doit remplacer la caserne existante,

e Les nouveaux ateliers municipaux qui doivent également remplacer les locaux
existants.

Cette zone s'inscrit entre 2 sous bassins versant limités de la Biliere. Elle est bordée par la
zone inondable rouge de la Biliére.

L'aménagement de cette zone est envisagé a moyen terme.

VII - 4 - 5.2. PRESCRIPTIONS

Bien que I'on soit dans une configuration de vulnérabilité moyenne, on s'inscrit pleinement
sur le bassin versant de la Biliére dont les débordements sont largement connus. Il convient
donc de respecter, @ minima, la non aggravation d'une situation déja difficile.

Au-dela du respect de la réglementation générale (cf. § Ill), il conviendra d'adopter pour les
projets dont la surface ou I'exutoire les soustrait a la rubrique 2.1.5.0. (cf. § VII-4), la régle
suivante pour le dimensionnement du volume de rétention :

o Vicenton =120 I/m? imperméabilisé,
o Quite = Débit biennal en situation actuelle.

Notons que le projet envisagé avec des établissements d'ampleur fera trés probablement
tombé I'aménagement de cette zone sous la nomenclature « Loi sur I'Eau ». A ce titre la
compensation sera a minima de 120 I/m? imperméabilisé.

En tout état de cause, la limite du champ d'expansion de la Biliere (PPRi) doit étre
scrupuleusement respectée.
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VII - 4 - 6. Zone Nn.sl

VII - 4 - 6.1. CARACTERISTIQUES
Cette zone initialement vouée a une utilisation agricole, est destinée a accueillir un ensemble
sportif. Cet ensemble doit comporter entre autres : une piscine, des terrains de sport ainsi
que les infrastructures associées (batiments, voiries, parkings, ...).

Pour I'heure la piscine communautaire est en voie d'achévement ainsi que sa voirie d'accés
et son parking.

Cette zone s'inscrit entre :

e pour la partie Nord, sur bassin versant du Coulazou,

e pour la partie Sud, sur le bassin versant de la Biliére.
Cette derniére partie est bordée par la zone inondable rouge de la Biliere. Sur le site le
risque d'inondation pluviale est cantonné aux débordements le long des axes d'écoulement,
s'il se produit, il n'engendre pas de dégats ni de géne particuliére.
L'aménagement de cette zone est en cours, son achévement est prévu a court terme.

VII - 4 - 6.2. PRESCRIPTIONS

Bien que I'on soit dans une configuration de vulnérabilité moyenne, on s'inscrit pleinement
sur le double bassin versant du Coulazou et de la Biliere dont les débordements sont
largement connus. Il convient donc de respecter, a minima, la non aggravation d'une
situation déja difficile.
Notons que le projet envisagé avec des établissements publics a déja fait I'objet d'une
déclaration au titre du code de I'environnement pour I'aménagement de la piscine, de la voie
d'acces et des stationnements.

Il en ressort la mise en place de 2 bassins de rétention :

e L'unde 1070 m® dédié a la piscine et & ses stationnements,
e L'autre de 370 m® pour reprendre la voie d'accés.

Ces 2 ouvrages trouvent leur exutoire logiquement dans un fossé vers le ruisseau de la
Biliére.

De la sorte, 'aménagement du Nord du plateau sportif devra faire I'objet d’'un dossier « Loi
sur I'Eau» qui conduira a la compensation a minima sur les bases de 100 l/m?
imperméabilisés.

En tout état de cause, la limite du champ d’expansion de la Biliere (PPRi) doit étre a minima
scrupuleusement respectée.
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VII - 4 - 7. Gestion des axes pluviaux

Les mesures visant a limiter la concentration des flux de ruissellement vers les secteurs
situés a l'aval et a préserver les zones d'expansion naturelle des cours d'eau en période de
crue, sont a prendre en compte et a encourager sur I'ensemble du territoire communal :

Conservation des cheminements naturels ;
Ralentissement des vitesses d’écoulement ;
Augmentation de la rugosité des parois ;
Limitation des pentes ;

Elargissement des profils en travers ;

Les axes d'écoulement naturels existants, ou connus mais ayant disparus, doivent étre
maintenus et / ou restaurés.

Toutefois, les zones d'expansion des eaux devraient étre soigneusement maintenues et
préservées, dans la mesure ou elles participent grandement a la protection des secteurs a
l'aval.

Dans le cadre du plan des circulations figurant au PADD, toutes les dispositions nécessaires
devront étre prises pour assurer les transparences hydrauliques de ces nouveaux ouvrages
vis-a-vis des axes d'écoulement, & moins qu'ils ne sollicitent des zones d'expansion peu
vulnérables.
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VIII - CONCLUSION

Il ressort de ce Schéma Directeur Pluvial que l|'aspect hydraulique est une contrainte
majeure au développement urbain de la commune.

Parmi ces contraintes on reléve :
= Les zones d'expansion de crue du Coulazou ou de la Biliére,
= Les insuffisances du réseau pluvial et de ses exutoires,
= La présence de talwegs naturels qui traversent la zone urbaine.

Dans ces conditions, le développement urbain et donc le futur Plan Local d'Urbanisme devra
s'attacher a :

= Respecter a minima le zonage et le réglement du PPRi,
= Renforcer le réseau d'assainissent pluvial dans ses trongons les plus insuffisants,

=  Appliquer sur les zones futures d'urbanisation des obligations de compensation y
compris pour des projets exempts de dossier Loi sur I'Eau,

= Conserver et/ou restaurer les axes d'écoulement naturels en favorisant la retenue
des eaux.

Fait a2 Montpellier
Le 10/04/2012
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DECHETS

) RECOMMANDATIONS TECHNIQUES POUR LA
4 COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

Montpellier

NOTICE SANITAIRE PLU DE COURNONTERRAL
La Communauté d'Agglomération de Montpellier assure auprés des habitants des 31 communes de son
territoire, le service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte, traitement et

valorisation). Depuis plus de 20 ans, elle s'est engagée dans une politique en faveur du tri des déchets et
de leur valorisation.

1 - Conditions de la collecte des déchets

1.1 - Collecte en porte a porte

La collecte des déchets ménagers et assimilés est réalisée en régie ou en prestation de service selon les
communes : 14 communes sont collectées en régie ; les 17 autres communes sont collectées par des
sociétés privées.

La collecte en porte a porte consiste a collecter séparément, auprés de chaque foyer, dans des poubelles
de couleurs différentes :

- Les déchets recyclables secs (dans les bacs a couvercle jaune, voire en sacs jaunes transparents
dans certains centres anciens) ;

- Les bio-déchets (dans les bacs a couvercle orange) ;

- Les déchets ménagers résiduels (dans les bacs a couvercle gris) ; il s'agit des déchets restant apres

I'ensemble des opérations de tri préalable a la maison ou en apport volontaire (conteneurs verre et
papier).
Outre les déchets issus du tri sélectif, sont exclus de la collecte des déchets résiduels ménagers en
porte-a-porte, tous les déchets qui par leur toxicité, leur dangerosité, leur pouvoir corrosif, leur volume
ou leur nature sont incompatibles avec le traitement biologique mis en place sur l'unité de
méthanisation AMETYST et qui, selon leur nature, doivent étre déposés chez les commergants et
artisans tenus a leur devoir de reprise (exemple des déchets des équipements électriques et
électroniques) ou étre apportés dans les points propreté de la Communauté d'Agglomération de
Montpellier.

Les encombrants sont des déchets dont la nature et/ou le volume ne permettent pas une collecte avec les
déchets stockés en conteneurs. lls sont en priorité a déposer en Points Propreté ; ils peuvent néanmoins étre
collectés une fois par mois en porte a porte sur rendez-vous a la demande des usagers par simple appel
téléphonique aux services de ’Agglomération de Montpellier

1.2 - Collectes en apport volontaire

1.2.1 - Les points Propreté
Plus communément appelés « déchéteries », les Points Propreté sont des installations équipées pour
accueillir les particuliers bénéficiant de la carte PASS'AGGLO qui désirent se débarrasser de certains types
de déchets qui ne sont pas pris en charge par les collectes en porte a porte du fait de leur nature, de leurs
dimensions ou de leur encombrement, ou de leur quantité.
Il s'agit notamment des encombrants, des gravats et matériaux de construction, des déchets végétaux, des
déchets de bois ou de ferrailles (dans la limite de 2 tonnes ou 1 m? par semaine et par usager), mais aussi
des piles et batteries, des huiles minérales, des déchets toxiques ménagers (tels que solvants, peintures,
dissolvants, tubes et lampes néon, appareils électriques), des textiles usagés et des déchets d’équipements
électriques et électroniques (D3E).
20 Points Propreté sont répartis sur le territoire de I'Agglomération de Montpellier

1.2.2 - Les points verts
Les points verts ou points d'apports volontaires, constitués de conteneurs, pour le verre usagé et/ou un les
papiers, journaux, magazines, sont aujourd'hui installés sur I'ensemble de la Communauté d'Agglomération.

1.3 - Collectes en porte a porte de déchets ne provenant pas des ménages

Les déchets des commergants ou artisans de proximité situés sur les circuits de la collecte publique et
assimilés aux déchets ménagers sont ramassés dans le cadre de la collecte traditionnelle.

Une collecte des papiers blancs de bureau est par ailleurs proposée aux gros producteurs de déchets de
papier, entreprises et administrations de '’Agglomération.




La Communauté d'Agglomération n'est par contre compétente ni pour les déchets d'activités produits en
grande quantité, nécessitant des sujétions de collecte particuliéres, méme non dangereux ou inertes, ni a
fortiori pour les déchets industriels, dangereux ou pour les déchets toxiques en quantités dispersées des
artisans, petites et moyennes entreprises. Il en est de méme pour les déchets de soins a risque infectieux
des hopitaux et établissements de soins.

2 - Traitement des déchets

Depuis Novembre 2002, la Communauté d'Agglomération de Montpellier a choisi une nouvelle filiere de
traitement global des déchets ménagers et assimilés. Tout en poursuivant les efforts entrepris dés le début
des années 1990 pour accroitre le recyclage matiere, 'Agglomération a décidé de développer la valorisation
de la fraction organique des déchets. Ce choix a engageé la collectivité dans la réalisation d'une usine de
méthanisation AMETYST et a organisé les différents modes de traitement des déchets sur le territoire
communautaire. Il s'inscrit en anticipation des objectifs de valorisation définis par les Lois dites « Grenelle »
1 et 2 de 2009 et 2010.

2.1 - Le compostage

2.1.1 - Les composteurs domestigues
Afin de réduire les déchets a la source, Montpellier Agglomération distribue gratuitement depuis 2001 des
composteurs individuels aux habitants : au total, plus de 16 000 foyers étaient équipés fin 2011. Par ailleurs,
dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la collectivité s’est engagée a développer le
compostage collectif en pied d'immeuble.

2.1.2 - la plate forme de traitement des déchets verts de Grammont

La valorisation des déchets verts est assurée pour partie par la plate-forme de Grammont exploitée en régie
communautaire. Du broyat de végétaux est livrée 8 AMETYST pour servir de structurant a la maturation des
digestats issus de la méthanisation, ainsi qu’a la station d’épuration des eaux usées de Baillargues pour la
maturation des composts de boues ; le reste est valorisé sous forme de compost de déchets verts.

Un marché de prestations de service permet de valoriser les tonnages excédentaires de déchets verts
collectés dans les déchéteries au regard de la capacité de traitement de la plate forme de Grammont. Les
déchets verts sont soit broyés et utilisés en co-produits pour le compostage de boues issues de stations
d'épuration des eaux usées, soit directement compostés sur place.

2.2 - Le centre écologique de tri des déchets recyclables DEMETER

Le centre écologique de tri des déchets ménagers DEMETER, implanté sur le Parc d'Activitts GAROSUD
de la commune de Montpellier, recoit les collectes sélectives des communes de I'Agglomération.

Les matiéres sont séparées et conditionnées (mises en balle) en vue de leur valorisation. Les équipements
de tri automatiques (crible vibrant, overband, table vibrante, trommel et séparateur alu) complété par un tri
manuel permettent de séparer les différents déchets de fagon optimale.

Les résidus non valorisables recueillis a la fin des opérations de tri sont évacués en totalité et au fur et a
mesure vers une installation autorisée d'élimination, principalement l'unité de valorisation énergétique
OCREAL, du fait de leur haut pouvoir calorifique.

2.3 - La valorisation énergétique des déchets

L'unité de valorisation énergétique OCREAL dont I'Agglomération de Montpellier est co-délégante suite a
l'intégration dans le périmétre communautaire de communes appartenant initialement au Syndicat Mixte «
Entre Pic et Etang », délégant historique de l'installation, est située sur le territoire de la commune de Lunel-
Viel. Elle traite prioritairement les refus a haut pouvoir calorifique des unités de tri et de traitement des
déchets recyclables (DEMETER) et résiduels (AMETYST).

2.4 - Le tri de encombrants, du bois et des papiers cartons.

Les encombrants collectés en porte a porte sont triés afin d’en extraire les bois et ferrailles valorisables, les
refus de tri étant orientés vers le centre de stockage de Castries. Les déchets de bois collectés en
décheteries sont triés par catégorie (bois de chauffe, bois pour aggloméré). Enfin, les papiers et cartons
sont sur triés en fonction des cours de reprise des matériaux avant d’étre mis en balle pour rejoindre les
filieres de recyclage. Ces prestations de tri complémentaires font I'objet de marchés de prestations de
service.



2.5 - L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Castries

Mis en service le 15 septembre 2008, 'ISDND de Castries ne recoit que les déchets ultimes issus de l'unité
de méthanisation, ainsi que les encombrants collectés en déchéteries et ceux issus du tri des collectes en
porte a porte.

2.6 - L'unité de méthanisation AMETYST

Inaugurée le 1er juillet 2008 dans le quartier Garosud de Montpellier, I'unité de méthanisation AMETYST
traite l'intégralité des déchets résiduels et des bio déchets collectés sur le territoire communautaire.

La matiére organique contenue dans ces déchets est méthanisée c'est-a-dire transformée d’une part en
biogaz produisant de I'électricité (revendue au réseau ERDF) et de la chaleur (livrée au réseau de chaleur
du quartier des Grisettes a Montpellier), d’autre part en un compost destiné a étre valorisé en agriculture ou
en aménagement paysager ou a défaut a étre enfoui en installation de stockage de déchets non dangereux
une fois stabilisé.

Les refus de tri et de préparation de la matiére organique sont quant a eux destinés a la valorisation
énergétique ou a I'enfouissement pour la partie a faible pouvoir calorifique.

Un cahier de recommandations détaillées est disponible sur demande a la Direction de la Prévention et de
la Gestion des Déchets. Ne sont repris dans la présente note que les éléments essentiels.

3.1 - Voirie et accés

La structure de la chaussée ainsi que tous les équipements installés en surface (chambres, tampons, ...) est
dimensionnée pour la circulation de poids-lourds : elle doit notamment résister a la pression d’un essieu de
13 tonnes.

Largeur
hande roulante

Dimensions a respecter :

- Retournement du véhicule en cas d’'impasse = rayon de
giration minimum 15 m (distance de retournement entre
deux murs minimum 30 m)

- Largeur de la chaussée en ligne droite hors obstacle = au
minimum de 3,50 meétres pour une voie a sens unique,
6,00 métres pour une voie a double sens de circulation.

- Dans le cadre de la giration = une voirie d’'une largeur
minimum de la bande roulante de 6,00 m exempte de
tout obstacle avec un rayon de courbure intérieur = 9 m
et un rayon extérieur 215 m.

- Obstacles aériens = hauteur supérieure ou égale a 4,50
metres.

- Pentes longitudinales des chaussées = inférieures a 10%
(pas de forte rupture de pente ou d'escaliers)

Rayon ext mini
NS E

Largeur sens unique = 3,50 m
Le projet doit étre congu de maniére a proscrire les
marches arriére et toute autre manceuvre dangereuse.

Dans certains cas, il sera permis au maitre d'ouvrage de proposer une solution équivalente si une étude
spécifique est présentée (étude de giration, balayage de mobilier) permettant in fine d'autoriser une
giration en une passe.

Il doit y avoir des abaissements de trottoir permettant la manutention des bacs et des dispositifs particuliers
(potelets, bornes, ...) doivent en tant que de besoin empécher le stationnement anarchique de véhicules qui
bloqueraient soit I'accés du camion de collecte au point de remisage des bacs, soit 'acceés des agents de
collecte aux bacs.



3.2 - Stockage et présentation des déchets

3.2.1 - Stockage :
Chaque parcelle comportera un lieu étanche, clos et ventilé, au sol uniforme et plat, pour le stockage de ses
déchets dans ses limites privées :
e soit a l'intérieur d'un batiment existant (les locaux en sous-sol sont proscrits),
e soit a I'extérieur dans un local poubelle avec quatre murs, un toit avec une hauteur sous plafond
d'au moins 2,50 m, un siphon de sol, un robinet @ une hauteur minimum de 1,60 m et une lumiére.

Le calcul de la capacité de stockage sans débordement d’une collecte a une autre doit tenir compte :
e du nombre de logements et/ou locaux professionnels et de leur taille (= nombre théorique
d'usagers) ;
e de la fréquence de collecte, qui est de une a trois fois par semaine selon les secteurs
géographiques ;
e dutype d'usagers (professionnels ou particuliers) et de déchets.

La multiplication des ratios journaliers de SCHEMA TYPE DE MODULE DE STOCKAGE
production de déchets par le nombre oo
théorique d'usagers et par le nombre de | proiirenonoin B
jours sans collecte permet de connaitre la
capacité volumique de déchets a stocker et
donc le nombre de bacs a prévoir.

T

La surface de chacun des locaux de H:: 1m*1,40m : >1,50m - : . 1m*1,40m
Stockageestobtenueenajoutant: Lttt >120m R R
e I'emprise des conteneurs roulants (ex — >
: emprise d'un bac de 660L = 100 cm '
x 140 cm)
e la surface nécessaire pour circuler _
faqlemgnt (dont ung . allée de un angle droit obligatoire (90°) etles angles aigus sont a proscrire
circulation de 1,50 minimum pour » la longueur du plus petit mur doit étre égale ou supérieure a 2 m

accés aux conteneurs par les intérieur _ ) N
» lallée de circulation doit étre au minimum d'1,50 m de large

v

utllls.a.tgursl dc.mt Ies, Personnes a » lalargeur de la porte ou du passage des conteneurs doit étre égale
Mobilité Réduite + déplacement des ou supérieure 2 1,20 m
bacs),

Dispositifs de stockage enterré

Ces mobiliers utilisent un volume de stockage en sous-sol (de 3 a5 m?).

En cas de volonté d'installation de ces équipements, la Communauté d'Agglomération de Montpellier doit
valider au préalable (avant tout dépét du permis) le type de matériel choisi et la réalisation future de la
collecte. Elle se réserve le droit de refuser I'implantation de ces dispositifs en fonction des contraintes liées
a l'organisation des tournées de collecte. Ce dispositif n'est pertinent que pour des regroupements de plus
de 40 logements.

Le type de levage est impérativement par simple crochet.

Par tranche de 40 logements, sont nécessaires deux cuves enterrées de 5 m®, I'une pour les ordures
ménageéres et I'autre pour les emballages recyclables.

L’étude du positionnement et du dimensionnement des conteneurs se fait au cas par cas mais
I'emplacement doit répondre au minimum aux critéres suivants :

e se situer en domaine privé en bordure de voirie publique accessible directement au véhicule de
collecte selon les préconisations du § 3.1. La distance séparant le crochet de préhension du conteneur
et le véhicule de collecte ne doit pas dépasser 5 metres.

e étre protégé autant que faire se peut du passage ou du stationnement intempestif des véhicules. Les
bordures bornes, potelets ou barriéres doivent étre placés a une distance minimale de 1 métre du bord
de la plate-forme du conteneur.

e présenter un espace aérien circulaire libre : d’'une part, prévoir une hauteur libre de 9 m, de I'aplomb
du conteneur a la chaussée, d’autre part, ne pas prévoir de lignes électriques dans un rayon de 9 m
autour du conteneur



3.2.2 - Présentation :
En cas de stockage dans des bacs, leur présentation se fait en mitoyenneté directe du domaine public de
collecte sur la parcelle privée.
e soit dans le local de stockage, si celui-ci est implanté en mitoyennete,
e soit sur une aire de présentation composée d'une dalle de propreté et aucun ouvrage dessus et
autour, mais en mitoyenneté directe du Domaine Public (il est toléré une distance maximale de 5
metres avec la voirie de collecte).

La surface d'une aire de présentation est identique a celle du(des) local(ux) de stockage qu’elle dessert : il
faut pouvoir y remiser 'ensemble des bacs (TS et OM) et permettre une circulation entre eux pour leur
collecte.

En cas de locaux de stockage servant aussi d'aires de présentation de bacs, ils doivent étre impérativement
en mitoyenneté avec le domaine public (porte donnant directement acces a celui-ci) et proche de la voirie
de collecte.

Sont a prévoir pour les constructions ou réhabilitation d'habitations collectives, un emplacement pour
l'installation d'un Point Vert (voir § 1.2.2) pour le dépét en apport volontaire du verre et du papier.
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