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DISPOSITIONS GENERALES

1-Effets du PPR

En application de larticle L.562-1 du code de KiEpnnement le PPRI vise, a interdire les
implantations humaines (habitations, établissemeumldics, activités économiques) dans les zones
les plus exposées ou la sécurité des personnasungip étre garantie, et a les limiter dans les
autres zones inondables.

Le PPRI veille également a préserver les capadigsoulement des cours d’eau et les champs
d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque

Il prévoit, a travers son réglement, d'une past dispositions pour les projets nouveaux et d'autre
part des mesures de réduction de la vulnéraldlités de mitigation, sur le bati existant.

L'objet du PPRI est d'assurer la sécurité desopeess et des biens en tenant compte du risque
d'inondation dans le développement urbain de lanvomne.

Ainsi, son élaboration vise a répondre a troiediifs fondamentaux :

> la préservation des vies humaines,

> la réduction du co(t des dommages sur les bieactigités implantés en zone inondable,

> la préservation de I'équilibre des milieux naturels maintenant leur capacité d’expansion
et le libre écoulement des eaux,

Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique frticle L562-4 du code de
'Environnement). Il doit étre annexé au documentd'urbanisme conformément a l'article
L 126-1 du Code de I'Urbanisme.

Dés lors, le reglement du P.P.R. est opposableute toersonne publique ou privée qui désire
entreprendre des constructions, installations, atravou activités, sans préjudice des autres
dispositions |égislatives ou réglementaires. Auagdel appartient ensuite aux communes et
Etablissements Publics de Coopération Intercommsusampétents de prendre en compte ses
dispositions pour les intégrer dans leurs politigdaménagement du territoire.

Le non respect de ses dispositions peut se trapairdes sanctions au titre du code de l'urbanisme,
du code pénal ou du code des assurances. Parrsilles assurances ne sont pas tenues
d'indemniser ou d'assurer les biens construitsseadtivités exercées en violation des regles di PP
en vigueur lors de leur mise en place. Se repatigraragraphe 1l de la page 50.

Le reglement du PPR s'impose :

- aux projets, assimilés par l'article L 562-1 du code de I'ermir@ment, aux "constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricdtesstieres, artisanales, commerciales ou
industrielles " susceptibles d'étre réalisés,

- aux mesures de prévention, de protection et de sagarde qui doivent étre prises par
les collectivités publiques ou les particuliers,

- aux biens existantsa la date de I'approbation du plan qui peuveneféirbjet de mesures
obligatoires relatives a leur utilisation ou amésragnt.
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2 - Principes g¢généraux de délimitation du zonage
reglementaire

Le présent documestst déclinéselon trois parties :

- Le titre | concerne les dispositions particuliéres lieesidisation du sol .
Il comprend :

- Les dispositions communes a toutes les zonéisondables et hydrogéomorphologiques

potentiellement inondables) qui compléetent les aB#pns spécifiques & chaque zone. Elles
traitent en particulier des regles relatives adturks, exhaussements, affouillements, stockage,
épandage de matériaux, arrimage des cuves, traviadpastructures, etc...

- Les reglements de chacune des zones suivantes :

La zone Ri 1 relative auxsecteurs urbaniséssoumis a uraléa fort, (niveau de submersion
supérieur ou égal a 0,50 m)

La zone Ri 2 relative auxsecteurs urbanisésoumis a uraléa modéré, (niveau de submersion
inférieur a 0,50 m).

La zone Ri 3 relative auxsecteurs non ou peu urbaniséen zone inondable, (enveloppe
hydrogéomorphologique) dans le champ d’expans@sncdues.

La zone Ri 4 relative aux secteurs urbanisés ou urbanisablessitués dans la zone
hydrogéomorphologique potentiellement inondable,

La zone blanche considérée comme non inondable awegard de I'état actuel de la
connaissance.

Pour chacune de ces zones, le reglement précise

1 - les interdictions générales propres a la zone
2 - les occupations et utilisation des sols adneses réserve de prescriptions.

- Le titre Il concerne les régles de construction qui s’appligad’ensemble des zones inondables
et hydrogéomorphologiques potentiellement inondable

- Le titre 11l identifie les mesures rendues obligatoires pesibiens existantslans I'ensemble des
zones inondables. Il s'agit, d'une pdds mesures de prévention, de protection et de sagarde

qui doivent étre prises par les collectivités pyindis dans le cadre de leur compétence, ainsi que
celles qui peuvent incomber aux particuliers etutda part desmesures relatives a
'aménagement, a l'utilisation ou a I'exploitationdes constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés, existanta la date d'approbation du PPR.

En derniere partian lexique définit les termes utilisés dans le présent regiéme
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3- Définition de la cote de référence
Les informations nécessaires a l'instruction sbtemmues a partir :

+ Du niveau de la crue de référence a prendre eptepronné par les laisses de crues
historiques ou/et par le modele hydrauligue et’'panlyse hydrogéomorphologique.

+ Quelle que soit la nature de l'aléa, la hauteaad’affectant une parcelle est établie par
différence entre la cote du terrain naturel etotge @e crug( ces cotes étant exprimées en
m NGF).

Le service en charge d'établir le risque disposm @tat initial de la topographie. Cependant, la
fourniture d’'une topographie terrestre plus réceattachée au NGF et établie dans les regles de
l'art, sera prise en compte, sous réserve quedigraions illégales du sol n'aient pas précédé le
relevé.

En raison de ces dispositions, il faut donc conmsidgu’il y a prééminence du réglement sur le
zonage réglementaire des documents graphiques.

4 - Mise en oeuvre de la réglementation

Pour mettre en ceuvre correctement la réglementatignl faut s’appuyer sur la partie lexicale.

Une attention particuliére sera portée a la not@ititude du terrain naturel, qui conditionne en
partie le niveau d’aléa et aprés croisement aveengeuy, la classification du zonage.

Il convient de prendre en compte les adaptationssdu nécessaires au projet, mais ces
modifications ne peuvent avoir pour unique objetltheinuer le niveau d’aléa sans prise en compte
des parcelles riveraines.

La rubrique clétures, exhaussements et affouillémeén titre | -dispositions communes a toutes les
zones- définit les conditions de mise en ceuvreedeadaptations éventuelles du sol.

Lorsque le réglement ne répond pas directement etxglicitement au probleme rencontré et
qu’il convient ainsi d'interpréter les dispositions du preésent document, la consultation du
représentant de I'Etat est requise.

Il faut rappeler également qu’en zone inondablé sonmises a déclaration ou autorisation au titre
de la loi sur 'eau (rubrique 3.2.2.0 de l'arrété d3/02/02), les remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
e Surface soustraite supérieure ou égale a 10 G@autorisation)
e Surface soustraite supérieure ou égale a 460etminférieure a 10 000 M
(déclaration)

Les dispositions du SDAGE (Schéma Départementaindifagement et de Gestion des
Eaux) approuvé par le Préfet coordonnateur de makes20 novembre 2009, s'appliquent

également afin de limiter les impacts des remt#aizone inondable sur I'écoulement des
crues, en terme de ligne d'eau et en terme de débit

5 - Sanctions pénales en cas de non respect depalsstions du
PPRI

Se reporter au titre « Conséquences attachéesaesect du PPR », paragraphe Il des annexes.
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Titre |

Regles liées a l'utilisation du sol

ABREVIATIONS UTILISEES

PRL parc résidentiel de loisirs

T.N. terrain naturel

POUR RAPPEL

Le présent reglement prend en compte le décret n021-2054 du 29 décembre 2011 portant
application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 nonwre 2011 relative a la définition des
surfaces de plancher prises en compte dans led#rdiirbanisme.

La notion de : « surface de plancher » remplacadésns de : surface hors ceuvre brute (SHOB) et
surface hors ceuvre nette (SHON). La définition al& kurface de plancher » est reprise dans le
lexique
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Dispositions communes a toutes les zones

Les regles ci-apres s'appliguent a I'ensemble desorzes inondables, des zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables @u Rl 4p. Elles concernent les travaux
divers liés ou non a des constructions existantesi @ créer en complément des dispositions
particulieres explicitées au titre |.

Article | - SONT INTERDITS :

. tous les exhaussements et affouillements des sotgrvisés au titre | et a I'article 1l du
présent titre.

. la construction de digues qui n’ont pas pour objet lgrotection des lieux habités,

. les stockages de plus de 10 fale flottants susceptibles de se révéler dangereux s'ils sont
mobilisés par une crue tels que rondins et bileebals, produits de scierie, etc...,

. I'installation decuves non enterréesutres que celles visées a l'article I,

. les stockages et dépodtautres que ceux visés a larticle de produits ou matériaux
susceptibles de se révéler dangereux pour la sé@tnpour la santé des personnes ou pour la
pérennité des biens,

. la créatign de déchargesquelle que soit la nature des matériaux, déchetgroduits
concernes,

. lesplantations d'arbres a racines tracantes sur les digues et berges,

. les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (saufliginkament est
parallele au sens de I'écoulement principal oudaitangle inférieur ou égal a 20° avec celui-
ci).

. Tout travaux sur des constructions sur pilotisntisaréduire la transparence hydraulique,

. toute occupation du sol dans une bande de 7 ntia giata créte des berges des cours d’eau
ou d'un fossé d'écoulement présentant un bassaned'une superficie supérieure a 1Ka?.
bande d'occupation pourra étre réduite a 3m arpedila créte des berges si le
pétitionnaire prouve que le bassin versant estiedéa 1km?2.

!Article Il - SONT AUTORISES

[1.1 - Clbtures, exhaussements, affouillements, gtines

a - clétures:

sous réserveque leur perméabilité (pourcentage de vide) soitéseure a 80% ( mur bahut
éventuel limité a 0,20 m de hauteur), a I'exceptierta zone RI4.

b - exhaussementdirectementliés ala construction des batimentsa savoir :

. liaisons des planchers avec le terrain natueshlgtais en talus uniquement),
. établissement des acces aux batiments et padsagéseaux,
. création d’'une éventuelle zone de refuge

¢ — affouillements aux abords des constructions

affouillement pour construction d’'une piscine, soéserve qu’elle soit calée au niveau du terrain
naturel et qu’un balisage permettant d’en visualisenprise soit mis en place
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d — les extractions de matériaux de carrieresen dehors du lit mineur du cours d'eaugui
ont pour vocation premiére la production de cegnwix en vue de leur utilisation

e - exhaussements hors zone urbanisée en sectel8 Ri

Exclusivement les exhaussements liés a des opgsatpondant aux prescriptions de l'article Ri3

[1.2 - Pour les travaux d’infrastructures

sont autorisés :

- les travaux deconstruction, de modification (ou de réaménagement)'infrastructures
guelle que soit la nature de l'aléa dans la mesur@ est démontré gu’ile’engendreront pas

une modification de la ligne d’eau de plus de 5 crpour la crue de référence par rapport a la
situation initiale et s’ils ne sont pas de naturengendrer des érosions ou dégradations par
augmentation des champs de vitesse.

- tous les exhaussements et affouillements liés arkalisation ou (et) au confortement
d’'ouvrages ayant pour objet la protection des lieuxhabités quelle que soit la nature de
l'aléa (pluvial ou fluvial) .

- Sont autorisés avec les mémes réserves que précédemt les travaux de gestion de
I'érosion quelle que soit la nature de 'aléa (fluial ou pluvial).

[1.3 - Pour les stockages et épandages de matériaakpratigues diverses

sont autorisés :

- les épandages de boues ou de compost a base de $ale stations ainsi que les
dispositifs de stockage ou/et de fabrication de sdoues ou compostdans la mesure ou ils
satisfont aux dispositions et régles édictées dansadre des procédures dont ils relevent
(notamment autorisation ou déclaration au titréadei sur I'eau ou des installations classées).

- les cuves de stockage enterréeus réserve qu'elles soient solidement arriméedesa
massifs béton ancrés dans le sol évitant tout eistguflottaison.

- les cuves de stockage non enterrésslidement arrimées a un massif en béton ancrg dan
le sol et dont la surface sera située au mininly6® m au-dessus du niveau de la crue de
référence etiniquement dans les secteurs suivants

»zones Ri2 et Ri4,

»zones Ri3 au voisinage immédiat d'une constructimistante ou dans une zone d’'activité
existante ;

- les stockages de matériauxou produits polluants dont l'étude d’'impact devra
démontrer gu’ils ne constituent pas de risque sigficatif pour la sécurité et la santé des
personnes en cas d’entrainement ou de dilution pame crue.

Sont autorisés : uniquementdans les secteurs suivantst sous réserve que le niveau de stockage
soit situé au moin®,60 mau-dessus du niveau de référence :

»zones Ri2 et Ri4,

»zones Ri3 au voisinage immédiat d’'une construatiistante, ou dans une zone d’activité
existante.

- les dépbts provisoires de matériaux inertes pour ndurée maximale de 2 ans dont
'étude d’'impact devra démontrer qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la
sécurité et la santé des personnes en cas d’entraiiment ou de dilution par une crue.

- les dépbts définitifs sous réserve qu'ils soientaiisés a la date d'approbation du PPRi
ou mis hors d'eau.
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Zone Ril

Le reglement de la présente zone concerngdleteurs urbanisésoumis a uraléa fort (hauteur
d'eau supérieure ou égale a 0,50m).

On distingueb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

catégorie 1 les constructions a usaddabitation et autres que celles visées ci-apres
catégorie 2 les constructions a usaggricole

catégorie 3 lesconstructions et installations a usage d’activitéammerciale, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 lescampings, parcs résidentielsle loisir

catégorie 5 les constructions, équipements et installatidistérét général ayant une
fonction collective y compris les constructions a caracteneulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

. toute construction, occupation et aménagement tnasoseauxsusceptibles de perturber
I'écoulement ou d’aggraver le risque,

. toutes les constructions nouvelles a I'exceptiogalkes admises a l'article I,

. les reconstructions de batiments, remblai, airestagkage ou de stationnement dont tout
ou partie du gros-ceuvre a été endommagé par ueg cru

. les extensions et aménagements visant a augmartapacité d’accueil des constructions a
caractere vulnérable,

. les changements de destination visant a la crédti@bergements collectifs

. les changements de destination ayant pour conséguge augmentation de la vulnérabilité

. la création et I'extension des sous-sols,

. les stockages nouveaux de véhicules,

. les créations de campings et parcs résidentidsigles,

. les extensions de périmetre ou 'augmentation dubme d’emplacements des campings et

parcs résidentiels de loisirs existants.

. Les ouvertures en dessous de la crue de référemee gont pas strictement nécessaires aux
acces des batiments.

. Les installations photovoltaiques au sol.

Article Il : SONT AUTORISEES :

Pour les batiments existants, quelle que soit la e de leur occupation actuelle, sont admis

- Lestravaux d’entretien et de gestion courantgdes batiments implantés antérieurement a
l'approbation du PPRI, notamment les aménagemaetses, les traitements de fagcade et la
réfection de toitures, sauf s'ils augmentent lexjués ou en créent de nouveaux, ou
conduisent & une augmentation significative deofagufation exposée.

- Lareconstruction de batiments sinistréglans les cing ans suivant un sinistre autre qu'une
inondation (incendie,...) ddment constaté ou déctar mairie et sous réserve de diminuer
leur vulnérabilité ( cote planchers identique airbéhts neufs, orientation, moindre
accuell, ...). La reconstruction n'est pas admisdessinistre est la conséquence d’'une
inondation.
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2.1 - Les constructions nouvelles dans les denteuases

Les constructions nouvelles sont autorisées dansslalents creuses* sous les conditions
suivantes :

- Que la hauteur de submersion ne soit pas supérdei,50 m.
- Que la parcelle concernée réponde a la défindiane dent creuse au sens du présent réglement :

*Au sens du présent réglement, une dent creuse resspace contigunon bati d'une
superficie minimale de 200 ?nmet maximale de 2000 ?nqui se caractérise par une
discontinuité dans la morphologie urbaine environtea

Cet espace contigu doit étre inclus dans la zohanisée.

Pour qu'il y ait dent creuse, au moins trois dearcplles incluses dans la zone urbanisée et
attenantes ou situées au-dela des voiries adjasentespace contigu concerné doivent étre
baties.

Il n'est possible de construire sur des parcelletsdes que si elles l'ont été antérieurement a
la date d'approbation du PPRI.

Prescriptions applicables a la dent creuse :
> Le terrain d'assiette devra étre mis a la cote mogeles parcelles avoisinantes.

» Un seul logement d'habitation ou une seule actipié@vent étre autorisés sur une unité
foncierea I'exception des constructions a caractéere vulnérde.

> La « surface de plancher » de la constructionlgaige a 150 rfipar unité fonciere.

> Les planchers devront se situer au moins 0,20 essus des PHE pour les constructions a
usage d'habitation.

> Les planchers nécessaires a l'accueil du pubbcl'attivité commerciale*, a I'exclusion de
ceux liés a I'nébergement (chambres d'hétes, didésllerie par exemple), sont admis a une
cote inférieure a la crue de référence a la caditjue cette codte soit, en tout point, au
moins égale a celle du terrain naturel + 0,60 sDEb réserve :

- gu'il existe ou que soit créé un espace refugasantf accessible de l'intérieur (10% au
moins de la « surface de plancher » totale et #anas d'un ERP, 1 minimum par
effectif déclaré). Ce refuge qui doit donner acsés!|'extérieur peut étre constitué de
bureaux, salles de réunion, mais aussi d'une serragéme non couverte. Ce refuge doit
étre accessible de l'intérieur .

« gue les stocks, les équipements sensibles etiglexsrsoient situés hors d'eau.

- d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau pesiparties inondables.

- de mise en ceuvre de dispositifs étanches pouctesa
* les planchers nécessaires a l'activité commerciale sont constitués des surfaces consacrées aux réserves
et aux linéaires de vente.

Une notice technique descriptive précisera utileaneshcontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions technigues répondant aux pgptgars du reglement a I'appui de la demande
d'autorisation d'urbanisme déposée par le pétitiman
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2.2 - Pour les constructions a usage d’habitatiort autres que celles relevant des catégories 2 a
5 susvisées

Sont autorisés :

a - Les extensions sans création de nouveau logemest sans augmentation de la
vulnérabilité (voir lexique) dans les conditions sivantes :

augmentation de I'emprise au sol: une seule foidans la limite de 20 m2 pour les
constructions a usage d’habitation ou dans la dirdi¢ 20 % de I'emprise au sol du batiment
existant pour les autres constructions.

. sous réserveque le niveau des planchers créés soit situé ssudeadu niveau de la crue de
référence. Cette cote pourra étre adaptée a katist le batiment intégre un espace refuge (situé
au-dessus de la crue de référence) accessiblantiéri€ur et donnant acces vers I'extérieur
(fenétre en facade ou de toit, balcon, ...),

. sous réserveque les locaux de sommeil soient situés au-dedsusiveau de la crue de
référence.

b - Les autres travaux sur I'existant :

- sous réserveque le niveau des planchers aménagés et coristitiati « surface de plancher »
soit situé au-dessus du niveau de la crue de référe

- sous réservale ne pas créer plus d’'un logement (une seulg fois)

« sous réserveque les locaux de sommeil soient situés au-dedsusiveau de la crue de
référence.

» En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant Batanent intégre un
espace refuge (situé au-dessus de la crue denéddraccessible de l'intérieur et donnant
acces vers I'extérieur (fenétre en fagade ou debtalcon, ...).

» En cas derénovation (démolition-reconstruction) le niveau des plamshaménagés et
constitutifs de « surface de plancher » ser& situmoins 0,20 m au-dessus du niveau de la
crue de référence.

> En cas dechangement de destination autorisg¢voir Article 1), le niveau des planchers
aménagés et constitutifs de « surface de plancheara situé au moins 0,20 m au-dessus du
niveau de la crue de référence. Cette cote podreaaglaptée a l'existant si le batiment
intégre un espace refuge (situé au-dessus dedaderuéférence) accessible de l'intérieur et
donnant acces vers I'extérieur (fenétre en facaddectoit, balcon, ...).

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d’'immeubles collectifs et cage d’ascensewr ceux non constitutifs de « surface de
plancher » sont admis a une cote inférieure @<aflentionnées ci-dessus aux points a) et b); leur
niveau de plancher devra étre situé au moins 0,a0-hessus du terrain naturel.
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2.3 - Pour les constructions a caractére agricolérigt (sans habitation associée)

Sont autorisés :

a - les constructions nouvelles :

seulement sielles se font dans le cadre d’exploitations ertstssous réservegue le niveau des
planchers créés et des locaux constitutifs de fasairde plancher » soient au moins 0,20 m au-
dessus du niveau de la crue de référence.

b - les extensions :

sous réserveque le niveau des planchers créés et les locaitamtbdes animaux soient situés au-
dessus du niveau de la crue de référence ;

c - les autres travaux sur I'existant :

sous réservajue le niveau des planchers créés ou aménagdscdes abritant des animaux et des
locaux constitutifs de « surface de plancher» réostués au-dessus du niveau de la crue de
référence.

2.4 - Pour les constructions a usage d'activité canerciale, artisanale, industrielle ou
tertiaire :

Sont autorisés :

a - Les extensionsdans les conditions suivantes :

. augmentation de I'emprise au sol : une seule fotans la limite de 20 % de I'emprise au sol
du batiment existant.

. sous réservajue le niveau des planchers créés soit situé ssuudedu niveau de la crue de
référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement evgél d'au moins 0,20 m par rapport au terrain
naturel peuvent étre utilisés comme garages, lidax chargement-déchargement et locaux
indispensables pour assurer 'accés aux batiments.

De méme, les planchers nécessame$accueil du public et a l'activité commerciale* —a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotedlgrar exemple)- sont admis a une cote inférieure a
la cote de référence a la condition que cette smiteen tout point, au moins égale a celle dwaterr
naturel + 0,60 m et sous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refugésant (10% au moins de la « surface de

plancher » totale, dans le cas d’'un ERP, 1 m2rmim par effectif recu déclaré). Ce refuge qui

doit donner accés vers I'extérieur peut étre ctuéstile bureaux, salles de réunions mais aussi

d’une terrasse méme non couverte. Ce refuge deibétessible depuis l'intérieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements $essibélectriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactas (batardeaux, portes étanches ...).

* les planchers nécessaires a l'activité commerciale sont constitués des surfaces consacrées aux réserves
et aux linéaires de vente.

Une notice technique descriptive précisera utilegnencontraintes de fonctionnement de I'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptsers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitnen
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b - Les autres travaux sur I'existant

« sous réservegue le niveau des planchers aménagés et coristitigti « surface de plancher »
soit situé au-dessus du niveau de la crue de référe

> En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant satenent intégre un
espace refuge (situé au-dessus de la crue denédgraccessible de I'intérieur et donnant acces
vers 'extérieur (fenétre en fagade ou de toitcta) ...) ou s'’il s’agit d’abris de jardin ou de
locaux non constitutifs de « surface de planchesmme les garages.

> En cas derénovation (démolition-reconstruction) ou dehangement de destination
autorisé (voir article 1), le niveau des planchers aménagésonstitutifs de « surface de
plancher » sera situé au moins 0,20 m au-dessoséau de la crue de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ew#élde 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de enagt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les planchers nécessame$accueil du public et a l'activité commerciale* —a
'exclusion de ceux liés a I'hébergement (chamhié®tes, gites, hotellerie par exemple)- sont
admis a une cote inférieure a la cote de référaaecondition que cette cote soit, en tout paint,
moins égale a celle du terrain naturel + 0,60mpadde sous réserve d’étre au moins égale a celle
du terrain naturel + 0,20 m, en cas d'impossibil@éhnique liée a la hauteur sous plafond, qui
serait inférieure a 2,40 m aprés travaux) et séssrve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refugésant (10% au moins de la « surface de

plancher » totale, dans le cas d’un ERP, 1 m2mim par effectif recu déclaré). Ce refuge qui

doit donner accés vers I'extérieur peut étre carstile bureaux, salles de réunions mais aussi

d’une terrasse méme non couverte. Ce refuge deitétessible depuis l'intérieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements $essibélectriques.

. d’utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactEs (batardeaux , portes étanches ...).

* les planchers nécessaires a l'activité commerciale sont constitués des surfaces consacrées aux réserves
et aux linéaires de vente.

Une notice technique descriptive précisera utilgnencontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux pgpt&ers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitnen

2.5 - Pour les campings et parcs résidentiels dados :

. 'exploitation des campings et PRL existantcstnent limitée aux dispositions des arrétés qui
les réglementent.

. les constructions, extensions et aménagemeritedex a caractére technique des campings et
parcs résidentiels de loisir directement liés atiété, sous réservede leur mise hors d’eau et
gu'ils contribuent a la diminution de la vulnératgil(création d’espace refuge...).

. aménagement des campings et BBUS réservajue cela ne génere pas une augmentation de la
vulnérabilité et notamment de la capacité d'accueil
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2.6 - Pour les constructions, équipements et instalions d’intérét général ayant une fonction
collective:

Sont autorisés :

Les constructions ou ouvrages nouveaux participdatprotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’inondapioesaaccord du gestionnaire de la servitude PPRi.

a - Pour les éguipements et installations technigge

Les constructions nouvelles, les aménagements eltensions :
sous réservede la mise hors d’eau ou de la protection desgsagensibles de I'équipement
(étanchéité par exemple)adns la mesure ou aucun autre site n’est techniquamnt possible

Cas particulier : les installations photovoltaiques au sol stnittement interdites.

b - Pour les équipements et les locaux de sportds loisir collectifs:

. la création, I'extension et 'aménagement deaias de sport et de loisirs de plein air.
. 'extension et 'aménagement de locaux a usagepdd et de loisirsous réservele leur mise
hors d’eau egu’ils n’'impliquent pas une augmentation de risgaar les riverains .

¢ - Pour les autres types de constructions

cl — Les extensions dans les conditions suivantes

. augmentation de I'emprise au sol : une seule fodans la limite de 20 % de 'emprise au sol
du batiment existant,

. Sous réservajue le niveau des planchers créés constitutifsslgface de plancher » soit situé
au-dessus du niveau de la crue de référence

. sous réservede l'existence ou de la création d’'un espace refeigiisant pour recevoir
'ensemble de la population de I'établissement Elpar effectif recu déclaré) et dont le niveau
des planchers sera situé au minimum 0,20 m (0,5@onr les constructions a caractére
vulnérable) au-dessus du niveau de la crue deerifér

. sous réservale ne pas augmentkr capacité d’accueil (nombre de personnes) audie0%
une seule fois.

c2 — les autres travaux sur I'existant

. sous réserve, en cas de changement de destinatimuiil n'y ait pas augmentation de la
vulnérabilité quelle que soit la hauteur d'eau.

. Sous réserveen cas de réhabilitation que le niveau des planchers aménagés et coifstitat

« surface de plancher » soit situé au-dessus deani de la crue de référence s'il y a
augmentation de la vulnérabilité. Cette cote poétra adaptée a I'existant si le batiment intégre
un espace refuge (situé au-dessus de la crue éemméé) accessible de l'intérieur et donnant
acces vers l'extérieur (fenétre en facade ou dehalcon, ...) ou s’il s’agit d’abris de jardin ou
de locaux non constitutifs de « surface de planesheomme les garages.

. sous réserveen cas deénovation (démolition-reconstruction), que le niveau despkers
aménagés et constitutifs de « surface de planebeit situé au moins 0,20 m (0,50 m pour les
constructions a caractére vulnérable) au-dessusiviiau de la crue de référence. En cas de
rénovation partielle (conservation d’'une partie lotiment), le niveau de plancher devra
également se situer au-dessus de la crue de rédééren

. sous réservedans I'hypothése d’une augmentation de la capd&iEueil qui devra se limiter

a 20% maximum et une seule fois; de I'existenc@&®la création d’'un espace refugdfisant
pour recevoir 'ensemble de la population de I'ésslement (1 m? par effectif recu déclaré). Le
niveau des planchers devra étre situé au minim®® M au-dessus du niveau de la crue de
référence.
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Zone Ri2

Le reglement de la présente zone concerneséeteurs urbaniséssoumis a unaléa modéré
(hauteur d'eau inférieure a 0,50 m).

On distinguéb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

catégorie 1 les constructions a usaddabitation et autres que celles visées ci-apres

catégorie 2 les constructions a usaggricole

catégorie 3 lesconstructions et installations a usage d’activitéammerciale, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 lescampings, parcs résidentielsle loisir

catégorie 5 les constructions, équipements et infisions d'intérét général ayant une
fonction collective y compris les constructions aatactére vulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

. toute construction, occupation et aménagemergodunouveauxsusceptibles de perturber
I'écoulement ou d’aggraver le risque,

. les reconstructions de batiments, de stockagg#eayarage dont tout ou partie du gros-ceuvre a
été endommagé par une crue,

. la création et I'extension des sous-sols,

. les stockages nouveaux de véhicules,

. les créations de campings et parcs résidentielgisirs,

. les extensions de périmetre ou 'augmentatiomadonbre d’emplacements des campings et
parcs résidentiels de loisirs existants,

. les ouvertures en dessous de la crue de réfémpnage sont pas strictement nécessaires aux

acces des batiments,
. les constructions nouvelles a caractére vulnérabl

Article Il : SONT AUTORISEES

Pourles batiments existantsquelle que soit la nature de leur occupationedletusont admis :

Les travaux d’entretien et de gestion courantsdes batiments implantés antérieurement a

lapprobation du PPRi, notamment les aménagemetegsnes, les traitements de facade et la

réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgués ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationosée.

La reconstruction de béatiments sinistrésdans les cing ans suivant un sinistre autre qu'une
inondation (incendie,...) dment constaté ou déckm mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité ( cote planchers identique a batimeméufs, orientation, moindre accuelil, ...). La
reconstruction n’est pas admise si le sinistrésesbnséquence d’une inondation.

Il.1 - Pour les constructions a usage d’habitatioret autres que celles relevant des catégories 2
a 5 susvisées :

a - Les constructions nouvelles

sous réservejue le niveau des planchers soit situé au moin®,&0 m par rapport au terrain
naturel .
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b - Les extensions

sous réservegque le niveau des planchers soit situé au moHF0 m par rapport au terrain
naturel .

Cette cote pourra étre adaptée a I'existant satartent intéegre un espace refuge (situé au moins
0,20 m au-dessus de la crue de référence) aceegdibll'intérieur et donnant acces vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcos),

C - Les autres travaux sur I'existant :

sous réservejue le niveau des planchers aménagés et coristdetic surface de planchesbit
situé au-dessus du niveau de la crue de référéhgeasaugmentation de la vulnérabilité avec un
minimum de 0,70m par rapport au terrain naturel.

> En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant lsétament intégre un
espace refuge (situé au-dessus de la crue denédgdraccessible de I'intérieur et donnant acces
vers I'extérieur (fenétre en fagade ou de toitcda) ...).

> En cas derénovation (démolition-reconstruction) le niveau des planshaménagés et
constitutifs de « surface de plancher » sera situgoins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue
de référence. En cas de rénovation partielle (coaten d'une partie de batiment), le niveau
des planchers devra également se situer au-déssasrue de référence.

> En cas dehangement de destinatiode niveau des planchers aménagés et constitutifs de
« surface de plancher » sera situé au moins 0,20-gdessus du niveau de la crue de référence.
Cette cote pourra étre adaptée a I'existant sitartent integre un espace refuge (situé au-dessus
de la crue de référence) accessible de l'intér@udonnant acces vers I'extérieur (fenétre en
facade ou de toit, balcon, ...).

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinalipoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles et cage d'ascenseur) ou ceuxconstitutifs de surface de plancher sont
admis a une cote inférieure a celles mentionnéegssus aux points a), b) et c¢); leur niveau de
plancher devra étre situé au moins 0,20 m au-dekstesrain naturel.

Il.2 - Pour les constructions a caractere agricolstrict (sans habitation associée) :

a - les constructions nouvelles

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitardbes animaux soit situé au
moins a + 0,70 m par rapport au terrain naturel.

b - Les extensions

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitardaldes animaux soit situé au
moins a + 0,70 m par rapport au terrain naturel.

C - Les autres travaux sur I'existant :

sous réserveque le niveau des planchers aménagés et des labaitent les animaux soit situé
au-dessus du niveau de la crue de référence.
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[1.3 - Pour les constructions et installations a aactére commercial, artisanal ou industriel et
tertiaire. :

Les installations seront implantées au moins 0,2(urdessus de la cote de la crue de référence.

a - Les constructions nouvelles

sous réservegque le niveau des planchers soit situé au momDZ0 m par rapport au terrain
naturel.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement eugélde 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de enaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De plus, les locaux non constitutifs de « surfaeepthncher » ne sont pas soumis a la regle ci-
dessus ; leur niveau de plancher devra étre situvains 0,20 m au-dessus du terrain naturel.

b - Les extensionsdans les conditions suivantes :

. sous réservajue le niveau des planchers créés soit situé ssudalu niveau de la crue de
référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ew#élde 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de enagt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les planchers nécessaie$accueil du public et a l'activité commerciale* [a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotedlgrar exemple)] sont admis a une cote inférieure a
la cote de référence pour étre adaptés a I'existéantcondition que cette cote soit, en tout paint,
moins égale a celle du terrain naturel + 0,2@tn3ous réserve :

. qu'il existe ou que soit créé un espace refudfisant (10% au moins de la surface de plancher

totale, dans le cas d’'un ERP 1 m2 minimum par &ffeecu déclaré). Ce refuge qui doit donner

acces vers lI'extérieur peut étre constitué de huxesalles de réunions mais aussi d’une terrasse

méme non couverte. Ce refuge doit étre accessdpaisl I'intérieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements diigtion, sensibles et électriques.

. d’utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poarctEs (batardeaux, portes étanches ...).

* les planchers nécessaires a l'activité commerciale sont constitués des surfaces consacrées aux réserves
et aux linéaires de vente.

Une notice technique descriptive précisera utilgnencontraintes de fonctionnement de l'activité
et les dispositions techniques répondant aux pgpt&ers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitinen

C - Les autres travaux sur I'existant

sous réserveque le niveau des planchers aménagés et coristitigti« surface de plancher » soit
situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de k& aeuréférence s’il y a augmentation de la
vulnérabilité.

. En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a lI'existant siatément intégre un
espace refuge (situé au-dessus de la crue denédgraccessible de lintérieur et donnant acces
vers I'extérieur (fenétre en facade ou de toitcha) ...) ou s’il s'agit d’abris de jardin ou de
locaux non constitutifs de surface de plancher roerfes garages.
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. En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou adangement de destinationle niveau
des planchers aménagés et constitutifs de « sut@apéancher » sera situé au moins 0,20 m au-
dessus du niveau de la crue de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ew#él de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l'accés aux batiments.

De méme, les planchers nécessame$accueil du public et a l'activité commerciale* [a
'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotedlgzar exemple)] sont admis a une cote inférieure a
la cote de référence a la condition que cette smiteen tout point, au moins égale a celle dwaterr
naturel + 0,20 m et sous réserve :

. qu’il existe ou que soit créé un espace refugéisant ( 10% au moins de la « surface de

plancher » totale, dans le cas d’un ERP, 1 m? mininpar effectif recu déclaré). Ce refuge qui

doit donner accées vers I'extérieur peut étre cturéstie bureaux, salles de réunions mais aussi

d’une terrasse méme non couverte. Ce refuge deibétessible depuis l'intérieur.

. que les stocks soient constitués hors d’eau.

. de mise hors d’eau de tous les équipements sensibélectriques.

. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.

. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poacts ( batardeaux , portes étanches ...).

* les planchers nécessaires a l'activité commerciale sont constitués des surfaces consacrées aux réserves
et aux linéaires de vente.

Une notice technique descriptive précisera utilérfencontraintes de fonctionnement de I'activité
et les dispositions technigues répondant aux gptgars du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitnen

Il.4 - Pour les campings et parcs résidentiels deibirs :

. 'exploitation des campings et PRL existantscstrnent limitée aux dispositions des arrétés qui
les réglementent.

. les constructions extensions et aménagemeniscdax a caractére technique des campings et
parcs résidentiels de loisirs directement liésaétivité, sous réservede leur mise hors d’eau et
gu’ils contribuent a la diminution de la vulnérdtigil(création d’espace refuge...).

. aménagement des campings et BBUs réservajue cela ne génére pas une augmentation de la
vulnérabilité et notamment de la capacité d'accueil
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1.5 - Pour les constructions, équipements et instiations d’intérét général ayant une fonction
collective :

Les constructions ou ouvrages nouveaux participdatprotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas perturber I'’écoulement et deaseggraver le risque d’inondation, apres accord
du gestionnaire de la servitude PPRi.

a - Pour les éguipements et installations technigse

Les constructions nouvelles, les aménagements ektensions.
sous réservede la mise hors d’eau ou de la protection desegsagensibles de I'équipement
(étanchéité par exemple)ddns la mesure ou aucun autre site n’est techniquemnt possible

Cas particulier : les installations photovoltaiquesl sol sont autorisées sous réserve :

- que les équipements sensibles soient hors d'dagqsiu dessus de la crue de référence ou
étanchéification).

- que les panneaux soient hors d'eau (sans remblatieetesolidement arrimés au sol pour
éviter tout risque d'embéacle,

- que la cléture soit hydrauliguement transparente.

b - Pour les équipements de sport et de loisir celttifs :

. la création, I'extension et 'aménagement deaias de sport et de loisirs de plein air.
. la création, I'extension et 'aménagement de Uxca usage de sport et de loisious réserve
de leur mise hors d’eau gtrils n'impliquent pas une augmentation de risgaer les riverains.

¢ - Pour les autres types de constructions

cl - les constructions nouvelles a I'exclusion desnstructions a caractére vulnérable

. sous réservajue le niveau des planchers soit situé au moin®.d0 m par rapport au terrain
naturel.

. les locaux non constitutifs de « surface de piane sont admis a la cote minimale de 0,20 m
au-dessus du terrain naturel. Il en est de mémegatages, lieux de chargement-déchargement et
locaux indispensables pour assurer I'acces aurmbats.

Dans tous les cas, les stocks, tous les équipersensibles et électriques seront situés au-dessus
du niveau de la crue de référence. Les partieeptibtes d’étre inondées seront constituées de

matériaux insensibles a I'eau. Des dispositifs p@tanchéité des acces tels que batardeaux

amovibles, portes étanches,... seront mis en ceuvre.

c2 — Les extensions dans les conditions suivantes

. sous réservajue le niveau des planchers créés constitutifs siface de plancher » soit situé
au moins 0,20 m (0,50 m pour les constructiongactare vulnérable) au-dessus du niveau de la
crue de référence

. sous réservale ne pas augmentier capacité d’accueil des constructions a caractéreérable
(nombre de personnes) de plus de 20 % une sesle foi

A l'exclusion des constructions a caractére vulbirala cote de plancher peut étre adaptée a
I'existant.

Les planchers nécessaires a l'accueil du publitejlusion de ceux liés a I'hébergement] sont
admis a une cote inférieure a la cote de référadaecondition que cette cote soit, en tout pant,
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moins égale a celle du terrain naturel + 0,20 rsoak réserve :
. qu’il existe ou que soit créé un espace refugéisant ( 10% au moins de la « surface de
plancher » totale, dans le cas d'un ERP 1 m2 mimmpar effectif recu déclaré). Ce refuge qui
doit donner accées vers I'extérieur peut étre ctuestile bureaux, salles de réunions mais aussi
d’'une terrasse méme non couverte. Ce refuge deinétessible depuis l'intérieur.
. que les stocks soient constitués hors d’eau.
. de mise hors d’eau de tous les équipements dkigtion, sensibles et électriques.
. d'utilisation de matériaux insensibles a I'eawples parties susceptibles d’étre inondées.
. de mise en ceuvre de dispositifs étanches poactas (batardeaux , portes étanches ...).

c3 — Les autres travaux sur I'existant :

. sous réserveen cas dehangement de destinatiomjue le niveau des planchers aménagés et
constitutifs de « surface de plancher » soit situslessus du niveau de la crue de référence.

. Sous réserveen cas deéhabilitation, que le niveau des planchers aménagés et coifstitut
de «surface de plancher » soit situé au-dessusivhau de la crue de référence s’il y a
augmentation de la vulnérabilité. Cette cote pod@tra adaptée a I'existant si le batiment
integre un espace refuge (situé au-dessus de daderuéférence) accessible de I'intérieur et
donnant acces vers I'extérieur (fenétre en facaddectoit, balcon, ...).

. Sous réserveen cas deénovation, que le niveau des planchers soit situé au mqa2é M
(0,50 m pour les constructions a caractere vult€yadu-dessus du niveau de la crue de
référence avec un minimum de + 0,70 m par rappoteeain naturel. En cas de rénovation
partielle (conservation d’'une partie du batimelg)niveau des planchers devra également se
situer au-dessus de la crue de référence.

. sous réservedans I'hypothése d’'uneugmentation de la capacité d'accueilde I'existence
ou de la création d’'un espace refugdfisant pour recevoir 'ensemble de la populatén
I'établissement(1 m2 par effectif recu déclaré) et dont le nivelas planchers sera situé au
minimum 0,20 m ( 0,50 m pour les constructions rc@re vulnérable) au-dessus du niveau
de la crue de référence, sbus réservede ne pas augmentdas capacité d’accueil des
constructions a caractere vulnérable (nombre dsopees) de plus de 20 % une seule fois.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur ceux non constitutifs de « surface de
plancher » sont admis a une cote inférieure a cetientionnées ci-dessus aux points cl), c2) et
c3) ; leur niveau de plancher devra étre situé aims0,20 m au-dessus du terrain naturel.
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Zone Ri3

Le reglement de la présente zone concernsdegurs non ou peu urbanisésn zone inondable
d’aléa déterminé par méthodologie hydrogéomorphqlagqui correspond au champ d’expansion
des crues .

On distinguéb catégoriesde constructions ou (et) d’équipements a savoir :

catégorie 1 les constructions a usaddabitation et autres que celles visées ci-apres
catégorie 2 les constructions a usaggricole

catégorie 3 lesconstructions et installations a usage d’activitéammerciale, artisanale,
industrielle ou tertiaire

catégorie 4 lescampings, parcs résidentielsle loisir

catégorie 5 les constructions, équipements et infisions d'intérét général ayant une
fonction collective y compris les constructions aatactére vulnérable.

Article | : SONT INTERDITS :

- toute construction, occupation et aménagement du kaouveaux susceptibles de
perturber I'écoulement ou d’aggraver le risque

- toutes les constructions nouvelles a I'exceptionalles admises a l'article 1.
- les reconstructions de batiments, de stockage gaidge dont tout ou partie du gros-ceuvre a
été endommagé par une crue,

- les extensions et aménagements visant a augmantapécité d’accueil des constructions a
caractére vulnérable,

- tous les changements de destination ayant pourddfegmenter la vulnérabilité
- la création et I'extension des sous-sols,

- les stockages nouveaux de véhicules,

- les créations et extensions de campings et pasickerdiels de loisirs,

- augmentation du nombre d’emplacements des camspétgparcs résidentiels de loisirs
existants.

- les ouvertures en dessous de la crue de référemce gont pas strictement nécessaires aux
acces des batiments.

Article Il : SONT AUTORISEES :

Pour les batiments existants, quelle que soitlareale leur occupation actuelle, sont admis :

Les travaux d’entretien et de gestion courantdes batiments implantés antérieurement a
lapprobation du PPRIi, notamment les aménagemetesnes, les traitements de facade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent lsgués ou en créent de nouveaux, ou conduisent a
une augmentation significative de la populationosée.

La reconstruction de batiments sinistrésdans les cing ans suivant un sinistre autre qu'une
inondation (incendie,...) d0ment constaté ou déckm mairie et sous réserve de diminuer leur
vulnérabilité (cote plancher identigue a béatimene&ufs, orientation, moindre accuelil, ...). La
reconstruction n’est pas admise si le sinistrésesbnséquence d’une inondation.
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[I.1 - Pour les constructions a usage d’habitatioret autres que celles relevant des catégories 2
a 5 susvisées

a - Les extensionsans création de nouveau logemenét sans augmentation de la
vulnérabilité (voir lexique) dans les conditions suivantes

« augmentation de lI'emprise au sol: une seule foidans la limite de 20 m2 pour les
constructions a usage d’habitation et dans la dirdi¢ 20 % de I'emprise au sol du batiment
existant pour les autres constructions,

- sous réservajue le niveau des planchers soit situé au-dessang/dau de la crue de référence
avec un minimum de + 0,60 m par rapport au temaiturel. Cette cote pourra étre adaptée a
l'existant si le batiment intéegre un espace ref{sifeé au-dessus de la crue de référence)
accessible de Tlintérieur et donnant acces verstéigeur (fenétre en fagade ou de toit,
balcon, ...).

- sous réserveque les locaux de sommeil soient situés au-dedsusiveau de la crue de
référence.

b - Les autres travaux sur I'existant sans création de nouveau logement

. sous réservague le niveau des planchers aménagés et constitgtit surface de plancher »
soit situé au-dessus du niveau de la crue de référ®il y a augmentation de la vulnérabilite,

. sous réserveque les locaux de sommeil soient situés au-dedsusiveau de la crue de
référence.

En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant Batanent intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référenaessible de l'intérieur et donnant accés vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcor),

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou ddangement de destinationle niveau des
planchers aménagés et constitutifs de « surfagdatheher » sera situé au moins 0,20 m au-dessus
du niveau de la crue de référence.

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseuwr ceux non constitutifs de « surface de
plancher » sont admis a une cote inférieure aseallentionnées ci-dessus aux points a) et b) ; leur
niveau de plancher devra étre situé au moins 0,a0-olessus du terrain naturel.

[1.2 - Pour les constructions liées a I'exploitatia agricole:

a - les constructions nouvelles

Dans la mesure ou I'exploitant ne dispose pasraine hors d’eau.

les constructions nouvelles a usage d’habitatgtrictement nécessaire a I'exploitation agricole
existante sous réserve que les planchers habitablegllement créés soient situés au moins 0,20
m au-dessus de la crue de référence avec un minaewr0,60 m par rapport au terrain naturel :

. dans la mesure ou la présence permanente iessifustifi€e par le demandeur,

. dans la limite d’'un logement par exploitatiortyéi au siege de I'exploitation) composé

avec les batiments d’exploitation.
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les constructions nouvelles a usage strict d’atgiagricole:

- seulement sicette nouvelle construction est indispensablexplbitation agricole existante et
ne peut pas étre localisée hors zone inondable,

- sous réservajue le niveau des planchers créés et des locaitardbbes animaux soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence avec nimam de + 0,60 m par rapport au terrain
naturel.

b - les extensions sans création de nouveau log&ne

sous réserveque le niveau des planchers créés et des locaitardbes animaux soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence avec nimam de + 0,60 m par rapport au terrain
naturel.

c - Les autres travaux sur I'existant sans créatioe nouveau logement

sous réservajue le niveau des planchers aménagés et des labaitent les animaux soit situé au-
dessus du niveau de la crue de référence

[1.3 - Pour les constructions a caractére commerclaartisanal ou industriel et tertiaire :

Les installations seront implantées au moins 0,2(urdessus de la cote de la crue de référence.

a - Les extensionsdans les conditions suivantes :

augmentation de I'emprise au sol : une seule fodans la limite de 20 % de I'emprise au sol du
batiment existant.
. sous réservajue le niveau des planchers créés soit situé ssudalu niveau de la crue de ré
référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ew#él de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de enagt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer I'accés aux batiments.

De méme, les planchers nécessaied$accueil du public et a l'activité commerciale* [a
I'exclusion de ceux liés a 'hébergement (hotedlgrar exemple)] sont admis a une cote inférieure a
la cote de référence pour étre adaptés a I'existéantcondition que cette cote soit, en tout paint,
moins égale a celle du terrain naturel + 0,60 soat réserve :

- qu'il existe ou que soit créé un espace refugeisauff (10% au moins de la « surface de

plancher » totale, dans le cas d’'un ERP, 1 m2 mininpar effectif recu déclaré). Ce refuge

qui doit donner acces vers I'extérieur peut étrastitué de bureaux, salles de réunions mais

aussi d’une terrasse méme non couverte. Ce rehigétte accessible depuis l'intérieur.

- que les stocks soient constitués hors d’eau.

- de mise hors d’eau de tous les équipements sensibéectriques.

- d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau plesrparties susceptibles d’étre inondées.

- de mise en ceuvre de dispositifs étanches pouctgs gbatardeaux , portes étanches ...).

* les planchers nécessaires a l'activité commerciale sont constitués des surfaces consacrées aux réserves
et aux linéaires de vente.

Une notice technique descriptive précisera utilgnencontraintes de fonctionnement de l'activité

et les dispositions techniques répondant aux pgpt&ers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitainen
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b - Les autres travaux sur I'existant

. Sous réservale ne pas augmenter la vulnérabilité,

. sous réservajue le niveau des planchers aménagés et coristitiati« surface de plancher »
soit situé au-dessus du niveau de la crue de référe

En cas deéhabilitation, cette cote pourra étre adaptée a I'existant Batanent intégre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référenaessible de l'intérieur et donnant acceés vers
I'extérieur (fenétre en facade ou de toit, balcon,ou s'’il s’agit d’abris de jardin ou de locauxmo
constitutifs de « surface de plancher » comme deaggs.

En cas deénovation (démolition-reconstruction) ou ddiangement de destination autorisévoir
Article 1), le niveau des planchers aménagés edtitotifs de « surface de plancher » sera situé au
moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue deeng En cas de rénovation partielle
(conservation d’'une partie de batiment), le nivdaiplancher devra également se situer au-dessus
de la crue de référence.

Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement ew#élde 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent étre utilisés comme garages, lieux de ehaggt-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l'accés aux batiments.

De méme, les planchers nécessaied$accueil du public et a l'activité commerciale* a
I'exclusion de ceux liés a I'hébergement (hotedlgrar exemple)- sont admis a une cote inférieure a
la cote de référence a la condition que cette smiteen tout point, au moins égale a celle dwaterr
naturel + 0,60 m (adaptable sous réserve d’étmaans égale a celle du terrain naturel 90,2
m en cas d’impossibilité technique liée a la hausews plafond qui serait inférieure a 2,40 m aprés
travaux) et sous réserve :

- qu'il existe ou que soit créé un espace refugesau (10% au moins de la « surface de
plancher » totale, dans le cas d’'un ERP, 1 m? minmnpar effectif recu déclaré). Ce refuge
qui doit donner acces vers I'extérieur peut étnestitué de bureaux, salles de réunions mais
aussi d’'une terrasse méme non couverte. Ce rehigétce accessible depuis l'intérieur.

« que les stocks soient constitués hors d’eau.

- de mise hors d’eau de tous les équipements sesgibédectriques.

- d'utilisation de matériaux insensibles a I'eau plagrparties susceptibles d’étre inondées.

- de mise en ceuvre de dispositifs étanches pouctgs dbatardeaux , portes étanches ...).

* les planchers nécessaires a l'activité commerciale sont constitués des surfaces consacrées aux réserves
et aux linéaires de vente.

Une notice technique descriptive précisera utilegnencontraintes de fonctionnement de I'activité
et les dispositions techniques répondant aux pptsers du réglement a I'appui de la demande
d’autorisation d’'urbanisme déposée par le pétitnen

[1.4 - Pour les campings et parcs résidentiels deikirs :

L'exploitation des campings et PRL existants stnagént limitée aux dispositions des arrétés qui les
réglementent.

Les constructions extensions et aménagements deiXo& caractére technique des campings et
parcs résidentiels de loisir directement liés atRété, sous réservede leur mise hors d’eau et
gu’ils contribuent a la diminution de la vulnérdtiil(création d’espace refuge...)

L'aménagement des campings et PRLUs réserveque cela ne génére pas une augmentation de la
vulnérabilité.
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I1.5 - Pour les constructions,équipements et installations d’'intérét général ayarnune fonction
collective

Les constructions ou ouvrages nouveaux partici@datprotection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’inondapioésaaccord du gestionnaire de la servitude PPRI.

a - Pour les équipements et installations technigse

Les constructions nouvelles, les aménagements ektensions.
. sous réservale la mise hors d’eau ou de la protection desgsasensibles de I'équipement
(étanchéité par exemple)adns la mesure ou aucun autre site n’est techniqueant possible

Cas particulier: les installations photovoltaiques au soToute nouvelle demande devra faire
l'objet d'une étude d'impact qui devra notammeétiper la hauteur de submersion.

b - Pour les équipements de sport et de loisir celttifs :

La création, I'extension et 'aménagement de tegaie sport et de loisirs de plein air.
L'extension et 'aménagement de locaux a usagede st de loisirsous réservale leur mise hors
d’eau etgu’ils n'impliquent pas une augmentation de risgoar les riverains

¢ - Pour les autres types de constructions :

cl — Les extensions dans les conditions suivantes

Augmentation de I'emprise au sol : une seule fodans la limite de 20 % de I'emprise au sol du
batiment existant,

- sous réserveque le niveau des planchers créés constitutifs gerface de plancher » soit
situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de éadguéférence (0,50m pour les constructions
a caractéere vulnérable)

« sous réservede l'existence ou de la création d'un espace refugfisant pour recevoir
'ensemble de la population de I'établissement ¢lpar effectif recu déclaré) et dont le niveau
des planchers sera situé au minimum 0,20 m (0,560ur fes constructions a caractere
vulnérable) au-dessus du niveau de la crue deer@férCe refuge doit étre accessible depuis
l'intérieur.

« sous réservale ne pas augmentiercapacité d’'accueil (nombre de personnes)

c2 — Les autres travaux sur I'existant :

sous réserve, en cas de changement de destinatiqn’il n'y ait pas augmentation de la
vulnérabilité

sous réservegen cas de réhabilitation que le niveau des planchers aménagés et coifstitigt

« surface de plancher » soit situé au moins 0,2Qifdessus du niveau de la crue de référence s'’il y
a augmentation de la vulnérabilité

Cette cote pourra étre adaptée a I'existant safgnient integre un espace refuge (situé au-dessus d
la crue de référence) accessible de l'intériewoeinant acces vers I'extérieur (fenétre en facade o

de toit, balcon, ...), suffisant pour recevoir I'eméde de la population de I'établissement (1 m? par
effectif recu déclare) .

sous réserve,a l'exclusion des constructions a caractére vabiér dans I'hypothese d'une
augmentation de la capacité d'accueil, de I'exigteu de la création d'un espace refuge suffisant
pour recevoir I'ensemble de la population de ll&sdment (1 m?2 par effectif regu déclaré) et dont
le niveau des planchers sera situé au minimumr@,20-dessus du niveau de la crue de référence

Les locaux annexe ou technique (abri de jardinallpoubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d'immeubles collectifs et cage d’ascensewr ceux non constitutifs de « surface de
plancher » sont admis a une cote inférieure asatlentionnées ci-dessus aux points cl) et c2) ;
leur niveau de plancher devra étre situé au mqgR® M au-dessus du terrain naturel.
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Zone Ri4

La présente zone est constituée slesteurs urbanisés ou urbanisablesitués dans la zone dite
« hydrogéomorphologique potentiellement inondable »

Cette zone correspond a I'emprise du lit majeut @dom’a pas connaissance aujourd’hui qu’elle ait
été recemment affectée par une crue mais dontitoquesg par définition, elle pourrait étre inondée.

A I'exception de la création ou I'extension de sousols, cette zone est soumise aux dispositions
communes a toutes les zones et aux prescriptionsagires :

Article 1 : Constructions nouvelles
Toutes lesconstructions nouvellessont autorisées mais devront comporter un vidéasen de
sorte que la cote du plancher se situe au moifsr,&u-dessus du terrain naturel.

Les constructions a caractere commercial (a I'sia@tude celles liées a 'hébergement et a l'accueil
du public ainsi que les batiments a caractére vabie), artisanal, industriel ou tertiaire seront
autorisées a adapter la céte des planchers quevwra dependant pas étre inférieure a + 0,20 m au
dessus du terrain naturel pour les batiments guésiou égaux a 50m et a 0,60m en moyenne pour
les batiments supérieurs a 50m.

Article 2 : Autres travaux sur l'existant

Toutes lesextensionssont autorisés mais devront obligatoirement congparh vide sanitaire, de
sorte que la cote du plancher se situe au moilsr,8u-dessus du terrain naturel.

Les constructions a caractere commercial (a I'siatude celles liées a 'hébergement et a l'accueil
du public ainsi que les batiments a caractére vabié), artisanal, industriel ou tertiaire seront
autorisées a adapter la cbéte des planchers guevra dependant pas étre inférieure a + 0,20 m au
dessus du terrain naturel pour les batiments guiésiou égaux a 50m et a 0,60m en moyenne pour
les batiments supérieurs a 50m.

Toutes les réhabilitations et rénovations ainsi qukes changements de destinatiosont autorisés
mais il est recommandé de créer un vide sanitdéreorte que la cote du plancher se situe au moins
a 0,60 m au-dessus du terrain naturel avec un mminobligatoire de + 0,20nen cas
d'augmentation de la vulnérabilité.

Les constructions a caractére vulnérable devrop&rativement étre surélevées de + 0 ,60m au-
dessus du terrain naturel.

Dans le cas de la réhabilitation d'un batimentraatare vulnérable (travaux sur l'existant), si les
travaux n'entrainent pas une augmentation de l@évabilité et en cas d'impossibilité technique de
surélévation du plancher a au moins 0,60m, la platecher sera surélevée de +0,20m par rapport
au terrain naturel.

Article 3 : Les locaux annexe ou technique (abri de jatdeal poubelle, local technique de
piscine, halls d’entrée d'immeubles collectifs etge d’ascenseur) ou ceux non constitutifs de
« surface de plancher » sont admis a une cotaenféra celles mentionnées ci-dessus aux articles
1 et 2 ; leur niveau de plancher devra étre situdains 0,20 m au-dessus du terrain naturel.

Cas particulier : les installations photovoltaiques au sol sorbr@sées sous réserve que les
éguipements sensibles soient situés au dessusdin teaturel.
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Zone blanche

La présente zone est considérée comme non inondalvegard de I'état actuel de la connaissance.
Aucune prescription réglementaire n'est applicabl¢itre du présent PPR.

Toutefois et au niveau des parcelles voisines dlesceoumises a un risque inondation, il est
conseillé de suivre, lorsque cela est possibledigsositions et recommandations consignées dans
le reglement et applicables aux autres zones.

Un retrait inconstructible minimal de 7 m, compté apartir de la créte des berges des cours
d'eau ou de fossés d'écoulement, dont le bassin sant présente une superficie supérieure ou
égale a 1 km2 et de 3m pour les fossés dont la stffpée du bassin versant est inférieure a 1
kmz2, sera observé de part et d’autre des cours d'ea
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Titre 11

Regles de construction

Les regles ci-apres s’appliquent a I'ensemble desorzes inondables et aux zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables :

les constructions, équipements, ouvrages et instations seront congues dacon arésister aux
pressionsde I'événement de référenamsi qu'a des tassements ou érosions localisés.

les matériaux de gros ceuvre utilisés seront insensiblésl'eau et parfaitement imperméabilisés
jusqu'a une hauteur égale au niveau de la cruefdeence majoré de 0,50 m minimum et, de
surcroit, ne conduisant pas I'eau par capillarité.

Dans les garages, abris de jardin et autres lopauxlesquels il n'y a pas obligation d'implanter |
plancher au-dessus du niveau de la crue de ré&renc

Mars 2013

les équipements électriques sensibles seront itg@amu moins 0,50 m au dessus du
niveau de cette derniere.

les revétements intérieurs (sols et murs) seraanisibles a 'eau au moins jusqu’a
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence,

les appareils de chauffage (chaudieres et rad&@teui pourraient étre installés dans
un tel local seront implantés 0,20 m au-dessus\wkan de la crue de
référence.

les matériaux d’isolation verticale et de planctenont insensibles a I'eau

les isolations des planchers et murs verticauxseanstituées de matériaux
insensibles & l'eau.

Il est obligatoire de différencier les parties idables et hors d'eau du réseau
électrique (créer un réseau séparatif pour leepigmndables)
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Titre 1l

Reégles concernant la réduction de la vulnérabilité

Mesures de prévention de protection et de sauvegard
Mesures rendues obligatoires et mesures conseillépsur
les biens existants
dans I'ensemble des zones inondables

Le présent titre identifie les mesures prévues pdes articles L.562-1.-11 3° et L.562-1.-11 4° du
code de 'Environnement.

En application de l'article L.562-1.-Ill du méme cale, ces mesures sont rendues obligatoires
en fonction de lintensité du risque quelle que sbisa nature (origine débordement fluvial,
ruissellement pluvial, submersion marine) par le pésent PPRi dans les délais indiqués

Il s'agit de mesures collectives ou particulieres mettre en ceuvre pour réduire globalement la
vulnérabilité des biens et des personnes.

Elles ont pour objectifs : d'assurer la sécurité sigpersonnes; de réduire la vulnérabilité des
biens; de faciliter le retour a la normale. Elleg sléclinent dans le présent PPRi:

2 Mesures de prévention, de protection et de sauveghr qui doivent étre prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leur compnce et sous réserve
d'aboutissement des procédures.

2 Mesures relatives a 'aménagement, a l'utilisatioou a I'exploitation des constructions,
des ouvrages, des espaces mis en culture ou plangddstants a la date d’approbation
du PPRI.

2 Mesures de prévention, de protection et de sauveghr qui doivent étre prises par les
particuliers.

Dispositions propres auxcours d'eau non domaniaux

Entretien et restauration des milieux aquatiques

En vertu de l'article L 215-14 du code de I'environement, il est rappelé que :

« le propriétaire riverain est tenu a un entretienrégulier du cours d'eau. L'entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son pfiid d'équilibre, de permettre I'écoulement
naturel des eaux et de contribuer a son bon état éogique ou, le cas échéant, a son bon
potentiel écologique, notamment par enlévement desmbacles, débris et atterrissements,
flottants ou non, par élagage ou recépage de la \é@gtion des rives ».
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I)_Mesures de prévention, de protection et de saugarde qui doivent étre prises par les
collectivités publigues dans le cadre de leur comgence sous réserve d'aboutissement des
procédures(L.562-1.-1l 3° du code de I'Environnement)

Les dispositions suivantes sont rendues obligatose:

Mesures relatives a la sauvegarde des personnes

Dans le délai de 2 ans a compter de l'approbatiorprésent PPRila commune identifiera et
localisera les populations a mettre en sécuritécas d’inondation. Dans ce méme délai, elle
identifiera et au besoin réalisera ou aménagerasiesces refuge suffisants pour les héberger.

Il est rappelé que :
- la loi fait obligation a la commune d’établir unapl communal de sauvegardans un

délai de 2 ans a compter de I'approbation du présarPPRI
Une information périodique sur les risques natufleis« Risques » du 30 juillet 2003) doit
étre délivrée par le maire au moins une fois teasleux ans aupres de la population.
Que la pose de reperes de crue est un élémentmdgela conscience et de l'information
préventive. A ce titre les collectivités sont iBeis a poser ces marques dans les secteurs les
plus pertinents dans un délai de 5 ans.

Mesures relatives a la protection des lieux habitést a la réduction de la vulnérabilité

Les digues et les ouvrages en faisant fonctionadeétre identifiées et leur intégrité devra étre
préservee. A cet effet, le réglement municipal derie devra expressément comporter les
dispositions qui interdisent toute implantationutiisation de ces ouvrages qui ne corresponde pas
a leur vocation ( par exemple voiries, réseauxanstuctions de toute nature...). Ces dispositions
devront étre prises p& municipalité dans un délai d2 ansa compter de I'approbation du présent
PPRI

Dans un délai d& ansa compter de I'approbation du présent PR&Ricommunedoit établir un
schéma d’assainissement pluvial précédé d’'un d&gndes réseaux existants de sorte a gérer au
mieux les difficultés qui résultent des retoursadieen provenance des zones inondées. Ce
document comportera en particulier les dispositiangaduire dans le réglement d’exploitation
communal visant a assurer une gestion sécuriséeseseaux.

Les digues de protection des lieux habités doivaine I'objet de la part de leugestionnaire
public ou privé d’'une visite annuelle ou aprés tout épisode de npertant. Le rapport de visite
sera transmis au gestionnaire de la servitude RBféfecture de I'Aude).

[I) Mesures relatives a 'aménagement, a l'utilisaibn ou a I'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantésseants a la date d’approbation du PPR
(L.562-1.-11 4° du code de 'Environnement)

Les dispositions du présent chapitre concerneritess existants dans la zone inondable a la date
d’approbation du présent PPRI.

Elles ont pour objectif d'améliorer la sécurité gessonnes, de limiter les dégats pendant la arue o
de faciliter le retour a la normale apres la crue.

Les mesures rendues obligatoires le sont dans lanite de 10 % de la valeur du bien considéré
(art R562-3 a R562-5 du code de l'environnemeHrtl¢s doivent étre mises en ceuvre des que
possible et en tout cas dans les 5 ans a compterldadate d’approbation du présent PPRpar
les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
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Larticle L 561-3 du code de l'environnement prév@E financement partiel par le fonds de
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)ndesures de réduction de la vulnérabilité
rendues obligatoires par les PPR.

A) BIENS A USAGE D'HABITATIONS

1) Mesures obligatoiresvisant a améliorer la sécurité des personnes
Les dispositions suivantes sont rendues obligatosgles deux premiéres sont prioritaires :

> Diagnostic et auto -diagnostic des batiments:

ERP et batiments collectifs

Dans un délai de 2 ans partir de la date d'approbation du présent RRRliagnostic concernant
les ERP et les batiments collectifs situés en Zzoordable doit étre réalisé par des personnes ou
des organismes qualifiés en matiére d’évaluatios meques naturels et de leurs effets socio
économiques. Il doit comporter au minimum les &gty suivants :

- Un plan du ou des batiments (annexes et voies ésamamprises) ou des infrastructures

- Une connaissance de l'aléa ainsi que des conditigmsndation du site

- Lorganisation de I'alerte et des secours

- Les éléments justificatifs de I'expérience et dedanpétence de la personne ou de
l'organisme ayant réalisé le diagnostic

- Une description et une analyse des fonctionnenetes procédés de fabrication dans le
cas des activités économiques (note décrivaniviecet I'organisation de I'entreprise).

- Lidentification des biens présentant un caracteraérable en cas d’inondation.

- Un descriptif technique et économique des mesugsopées pour réduire la vulnérabilité
et d’'une justification du choix des mesures séectées.

« La définition d’'un calendrier de mise en ceuvre ag®ons

Pour tous les autres biens situés en zone inondable

Le propriétaire du bien est dans I'obligation denereun auto-diagnostic de vulnérabilité de
I'nabitation, a l'aide de la fiche jointe en annexeau présent reglement, afin d'identifier les
criteres de vulnérabilité puis de définir et de prgrammer les mesures de réduction de
vulnérabilité associées.

> Installations de batardeaux, identification ou crétion d'un espace refuge individuel ou
collectif, adapté a la capacité d’occupation et situé au-dadsia cote des plus hautes eaux
(dans le béti existant, en surélévation ou sodgrtae d’'une terrasse accolée) accessible de
l'intérieur et donnant acces vers I'extérieur (feeén facade ou de toit, balcon...) en zones
Ril et pour I'ensemble des zones Ri3 pour des noiwvea submersion supérieurs ou égaux a
0,5 m dans les conditions décrites ci-aprés :ideau de hauteur d'eau sera déterminée a
partir d'un levé topographique des seuils du batinedfectué par un géometre qui sera
comparé a la PHE provenant du PPRI.
- Si la PHE est inférieure a la cote du seuil rélesela signifie que le sol du batiment est
hors d'eau (alors que le terrain environnant estdable) : dans ce cas , le propriétaire est
dispensé de la mesure “installations de batardeaux”

Si la PHE est supérieure a la cote du seuil relevdifférence indiquera la hauteur d'eau a
l'intérieur du batiment, a partir de laquelle iifia se protéger.
Les travaux seront réalisés en fonction des canditdécrites dans le tableau ci-apres :
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SUBMERSION EXTERIEURE SUBMERSION INTERIEURE |Dispositions a prendre
Hauteur de submersion sur terrain Hauteur de submersion
naturel (k) sur le plancher existantgfh
0,50 m < h<1m h<0,40 Refuge ou batardeau
0,50 m <k <im h > 0,40 Refuge impératif*
hm>ou=alm Jx 0,30 Refuge ou batardeau
hm>ou=alm 4> 0,30 Refuge impératif*

La zone refuge doit étre dimensionnée en fonctionud nombre d'habitants dans le logement,
avec une surface minimale de 6m?2 et 1m2 par persoan

- Lexigibilité des refuges est dépendante a la thisniveau d’eau extérieur et de la hauteur d'eau
potentielle sur le plancher concerné. Pour lesrtdasaux, il est indispensable d’observer une maege d
sécurité suffisante par rapport au niveau d’'@amninima, il est prévu un batardeau dans le cas ou
I'espace refuge est indispensable afin de limitee$ entrées d’eau (Cf. point 2 ci-apres).

En cas d’'impossibilité technique ou/et économigles solutions alternatives a caractére collectif
pourront se substituer a cette disposition. Lespp#taires ou exploitants apporteront les
justificatifs nécessaires a I'application de cetiesure (notamment I'altimétrie des planchers).

> arrimer les cuves et bouteilles d’hydrocarbureéfaut de pouvoir les relocaliser hors zone
inondable,

> différencier les parties inondables et hors d'dauéseau électrique (créer un réseau séparatif
pour les piéces inondables)

» matérialiser les emprises des piscines, bassinegards existants, afin de ne pas piéger les
secours éventuels.

Ces travaux sont a réaliser dans un délai de 5 aaspartir de I'approbation du présent PPR

2) Mesures conseillées visant a limiter les déggiendant I'inondation :

> traiter les éventuelles fissures pénétrantes,cédwiter des entrées d’eau,

> installer des batardeaux, afin de limiter (ou may les entrées d’eau. Leur hauteur sera
limitée a 0,80 m, afin de permettre leur franchisset par les secours et d’éviter une
différence de pression trop importante entre lfilidr et 'extérieur (pouvant mettre en péril
la stabilité de la construction).

> installer un clapet anti-retour sur les réseauruxeusées, d’eaux pluviales et des dispositifs
d’obturation des entrées d’air (situées sous la detréférence).

> installer un dispositif provisoire d’obturation deappes d’'accés au vide sanitaire ou de
facon pérenne une grille a maille fine, cela afiéviler le piégeage d’embécles parasites
durant la crue.

> installer des anneaux d'amarrage pour I'évacuptobateau,

> installer une pompe pour rejeter I'eau vers |'éatidr
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3) Mesures conseillées visant a faciliter le retowr la normale aprés 'inondation:

» adapter les équipements du logement (chaudiérehinea a laver,...) a I'inondation en les
surélevant, les déplagant ou en les protégeantectantrue.

B) ACTIVITES ECONOMIQUES

1) Mesures obligatoires visant a améliorer la séciié des personnes
les dispositions suivantes sont rendues obligatoggela premiére est prioritaire :

> créer ou identifier un espace refuge individuelcollectif adapté a la capacité d’occupation et
situé au-dessus de la cote des plus hautes eaonerRil et en zone Ri3 pour des niveaux de
submersions supérieurs a 0,50 m. Cette mesuredfreutomplétée ou remplacée par la mise en
ceuvre des conclusions d'un diagnostic vulnérabilisant a optimiser la sécurité pour les
personnes et a limiter les dégats pour les bigkaligation d’'un itinéraire d’avancement et/ou
d’'un plan de sauvegarde a la charge du gestiondaifactivité).

> mise en place d’'un plan de sauvegarde adaptésawgae la crue,

> différencier les parties inondables et hors d’dauréseau électrique (créer un réseau séparatif
pour les parties inondables).

> contrbler les objets flottants, dangereux ou @uits (par lestage, arrimage, étanchéité ou mise
hors d’eau),

> matérialiser les emprises des piscines et desnsastsregards existants, afin de ne pas piéger les
secours éventuels.

2) Mesures conseillées visant a limiter les déggiendant I'inondation :

> adapter les équipements, les procédés de falricaii niveau de submersion de la zone
(surélévation, étanchéité,...),

> assurer le stockage hors d'eau et en cas d'intpibisi rechercher une zone de stockage
alternative moins vulnérable,

> traiter les éventuelles fissures pénétrantes,cédwiter des entrées d’eau,

> installer des batardeaux, afin de limiter (ound#a) les entrées d’eau. Leur hauteur sera lingitée
0,80 m, afin de permettre leur franchissement par decours et d'éviter une différence de
pression trop importante entre l'intérieur et l&xeur (pouvant mettre en péril la stabilité de la
construction).

> installer un clapet anti-retour sur les réseawadk usées, d'eaux pluviales et des dispositifs
d’obturation des entrées d’air (situées sous la detréférence).

> installer un dispositif provisoire d’obturationsl&rappes d’accés au vide sanitaire ou de fagon
pérenne une grille a maille fine, cela afin d'évlepiégeage d’embacles parasites durant la crue.

Mars 2013 33



3) Mesures conseillées visant a faciliter le retowr la normale apreés l'inondation:

> installer une fosse de pompage en point bas aspositif de pompage adapté.

C) CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS A CARACTERE VULNERABE ET CAMPINGS
(casernes de pompiers, maisons de retraite, clieigju...)

1) Mesures obligatoires visant a améliorer la séciié des personnes
les dispositions suivantes sont rendues obligatoge

> les établissements a caractere vulnérable (ER#®D) les centres de secours et les casernes de
pompiers doivent disposer d’'une issue aménagéesaud de la cote de référence. Les lieux de
couchage doivent étre situés au-dessus de la eatfé@tence,

> pour les campings, créer ou identifier un ou glus espaces refuge collectifs adaptés a la
capacité d’occupation et situé au-dessus de ladedeplus hautes eaux en zone Ril et en zone
Ri3 pour des niveaux de submersions supérieurs@rf,. Cette mesure peut étre complétée ou
remplacée par une mesure de prévention, proteetimauvegarde visant a la réalisation d’'un
itinéraire d’évacuation et/ou d’'un plan de sauvdgax la charge du gestionnaire,

» mise en place d’un plan d’évacuation pour leslissdments recevant du public.

> différencier les parties inondables, et hors d'dauéseau électrique (créer un réseau séparatif
pour les parties inondables).

2) Mesures conseilléegisant a limiter les dégats pendant l'inondatiorn

» adapter les batiments nécessaires a la gesti@nise pour qu’ils puissent rester opérationnels
durant la crue ou a défaut adapter les stratéljmtervention,

> contrbler les objets flottants, dangereux ou @wits (par lestage, arrimage, étanchéité ou mise
hors d’eau),

> mise hors d’eau des piéces et équipements stjatgi

3) Mesures conseillées visant a faciliter le retowr la normale apreés l'inondation:

» adapter I'utilisation des pieces inondables erséqoence, adapter les équipements et mobiliers
de ces espace.

[l — Mesures de prévention , de protection et deasivegarde qui doivent étre prises par les
particuliers.

Les mesures a prendre par les particuliers sontiglees a celles précisées au chapitre A, articles
et 2.

La fiche d'aide a l'auto diagnostic est jointe mies en annexe.
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LEXIQUE

Aléa
Phénomeéne naturel d'occurrence et d'intensité données.

Aménagement des batiments existants
Les aménagements ne peuvent se justifier que par des travaux de faible importance.
L'aménagement exclut, entre autres, ce type de travaux :
> latransformation d’un hotel-restaurant en immeuble d’habitation
> laréhabilitation d’'un batiment
> la construction d'un garage alors que le document d'urbanisme (POS, PLU) n'autorise que
les travaux destinés a améliorer le confort des habitations ; 'aménagement s’apparente
dans ce cas a une extension.

Autres travaux sur I'existant
Dans le présent reglement, ce terme recouvre les changements de destination, les réhabilitations
et les rénovations.

Construction
Cette notion englobe toute construction, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrés, qui
entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire.
Par exemple :
construction nouvelle & usage d’habitation ou non ( y compris les maisons |Iégéres, les maisons flottantes,
les ouvrages techniques d’'une hauteur supérieure a 12 m)
les travaux exécutés sur les constructions existantes s'ils ont pour effet de modifier :
leur volume (extension ou surélévation)
leur aspect extérieur
le nombre et la forme des ouvertures
les matériaux des couvertures, adjonction, suppression des balcons
ou de créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires a l'intérieur du volume existant
de changer la destination des constructions.

Construction a caractére vulnérable
Ce sont des constructions d'intérét général ayant une fonction collective, destinées a accueillir des
populations particulierement vulnérables telles que notamment (liste non exhaustive) :

- les créches, - les hépitaux,

- les centres de vacances, - les maisons de retraite,

- les établissements scolaires, - les centres d’accueil des handicapés,
- les cliniques, - les divers établissements de soin

- les écoles

Constructions, équipements et installations d’intér ét général ayant une fonction collective :
Sont concernés toutes les constructions ou ouvrages a vocation collective.(mairie, salle des fétes,
caserne de pompiers, gendarmerie, poste de police...) dont notamment les constructions a
caractére vulnérable (cf ci-dessus)

Sont également concernés les équipements techniques dont notamment :

- l'électricité, le gaz, - I'eau potable, I'assainissement,

- les télécommunications, - 'annonce de crues et les dispositifs
- les locaux a usage de refuge de mesure pres des cours d’eau.

- les équipements portuaires - les équipements de plage
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Equipements de loisirs
Utilisation du sol en y réalisant des terrains de jeux (jeux d'enfants, parcours de santé, tennis, golf,

football, sports motorisés, etc...). Ces terrains sont soumis a permis d'aménager : articles
R 421-19 et R 421-20 du code de l'urbanisme

Emprise au sol (article R 420-1 du code de l'urbanisme créé par le Décret n° 2011-2054 du 29
décembre 2011)

I'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus.

Le terme «une seule fois » qui s’applique uniguement & 'augmentation limitée de I'emprise au sol
s’entend par rapport a 'emprise initiale du batiment avant extension a compter de I'approbation
du PPRI.

Espace contigu

Unité fonciere ou ensemble d'unités foncieres adjacentes et incluses dans la zone urbanisée,
appartenant respectivement & un ou plusieurs propriétaires, a l'exclusion des espaces publics
(voies, places, espaces verts...).

Espace refuge

Il s’agit d’un espace, couvert ou non, permettant & une ou des personnes de passer entierement la
crise (inondation) et de permettre éventuellement durant celle-ci leur(s) évacuation. Cet espace
refuge doit étre impérativement calé au-dessus de la crue de référence. Il peut étre privatif ou
collectif. Dans ce dernier cas, les milliémes de la copropriété fonciére relatifs a cet espace doivent
étre affectés aux logements concernés, un plan de gestion de crise doit faire partie intégrante du
reglement de la copropriété. La surface de cet espace doit étre dimensionnée sur les bases
minimales suivantes :

- ERP : 1m?/par personne
- Habitation individuelle : 1m?/par personne (avec une base minimum de 6m2)
- Immeuble avec espace refuge collectif : 3m?*/par personne

La différence de surface tient compte des contraintes économiques et ergonomiques du béati et de
leurs accessoires.

Extension

Réalisation de travaux visant a étendre la construction existante.

Au-dela de son aménagement, de sa rénovation, un batiment existant peut faire I'objet d’'une
extension qui se mesure en hauteur ou en volume, et plus particulierement en emprise au sol.
Cette notion tire sa définition de la jurisprudence. Le non respect des conditions fixées par elle
pour définir la notion d’extension signifie que l'on rentre dans le cadre d’'une construction
autonome nouvelle ou a contrario les travaux sont regardés comme étant des travaux visant a
améliorer le confort et la solidité des constructions existantes.

Pour gu’il y ait extension d’un batiment existant, il est exigé que cette construction ou ces travaux
ne soient pas trop importants et ne bouleversent pas la construction existante. _

Par exemple :

L'élévation d'un pavillon d’'une hauteur qui double la hauteur initiale du pavillon ne saurait étre regardée
comme I'extension d’une construction existante. CE 23/02/90 Basquin

- Idem pour I'extension d’une construction dont les dimensions sont comparables ou équivalentes a 50 % de
celle de la construction existante ou encore lorsque I'emprise au sol est augmentée de 73 %.

- La construction ou les travaux doivent se faire en continuité de la construction existante sinon il s'agit
d’une construction nouvelle.

Par ailleurs, la construction d'un garage attenant a une construction a usage d’habitation ne peut étre
considéré comme des travaux visant a améliorer le confort et la solidité de la construction existante.

CE 22 Avril 1992, M. Jean DUHAMEL.

La construction et les travaux ne doivent pas se doubler d’'un changement de destination.».
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Reconstruction

C’est I'opération qui consiste a rétablir en son état antérieur un batiment démoli ou sinistré en
totalité ou en partie.

La reconstruction d’un batiment ne doit pas porter atteinte a I'environnement.

Définie négativement, la reconstruction ne concerne ni des travaux de réfection qui concernent
davantage l'intérieur des batiments, ni des travaux d’adaptation voire d’extension des batiments
existants et enfin ni la réparation ne mettant pas en péril la structure du batiment.

La reconstruction porte donc sur la remise en état d'un batiment en ruine ou incendié ou démoli
apres la réalisation d’une catastrophe naturelle ou plus largement d’un sinistre.

Elle est réalisée a 'emplacement de cet ancien batiment.

Elle peut porter sur une partie du batiment, une facade qui s’est écroulée, par exemple.

Dans tous les cas la reconstruction d’'un immeuble sinistré nécessite un PC, méme si les
fondations préexistantes ont été conserveées.

Les travaux de reconstruction sont assimilés au regard du champ d’application du permis de
construire aux constructions nouvelles.

La reconstruction d'un batiment incendié n'est pas une opération de réparation mais bien celle d'une
reconstruction alors méme que I'on utilise des matériaux épargnés par le feu
CE 20/06/69 “PORGOZALEK"MC333

A linverse les travaux de réfection d’'un batiment existant entrepris a la suite d’'un incendie ne nécessitent
pas de PC dés lors qu'ils n’entrainent :

ni modification extérieure

ni création d’'un niveau supplémentaire

ni changement de destination

ni accroissement de volume.

(Rép. Min. J.0. Débat Assemblée Nationale 8 Novembre 93)

La seule exception concerne les immeubles classés monuments historiques pour lesquels les travaux de
reconstruction ne nécessitent qu’'une déclaration préalable.

Le propriétaire n'a pas de droits acquis a la reconstruction d'un batiment détruit.

Bien entendu la reconstruction doit se faire dans le respect des dispositions du réglement du document
d'urbanisme SAUF cas particulier ou le document d'urbanisme a prévu explicitement la reconstruction a
l'identique du batiment sinistré.

La reconstruction peut étre alors autorisée a l'identiqgue (volume, densité....) ou dans le respect de certaines
dispositions du réeglement (définies a l'article 1 du réglement : volume du batiment démoli, destination,
emprise ...)

Sile réglement autorise la reconstruction des immeubles détruits aprés un sinistre quelconque celle-ci est
possible quelle que soit la date du sinistre.
(CE 06/07/88 Couillaud et commune de Beauvoir sur Mer).

D’ou la nécessité de fixer un délai d’intervention entre la démolition et la reconstruction afin d'éviter la
reconstruction des ruines anciennes.

C'est 'affectation du batiment qui existait avant la date d’approbation du document d'urbanisme qui doit étre
prise en considération.
(CE 28/09/90 Ass. cultuelle des témoins de Jéhovah de la région Nord de la France).

Alinverse sile réglement s‘oppose a la construction dans une zone, le relévement des immeubles en ruine
est interdit (CE 8/06/88 Ep. Antiéro n° 81 478).

Réhabilitation

Ensemble de travaux visant a remettre aux normes d’habitabilité actuelles un batiment ancien
(conditions de confort et d’habitabilité au sens du code de la construction et de I'habitat).

Cette opération peut comporter la restructuration interne d’'un logement, voire la division de
'immeuble en appartements pour les adapter & des exigences de taille en particulier. Elle peut
comporter par ailleurs linstallation d’'un ascenseur, la réfection de toitures, le ravalement ou la
consolidation des facades.
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La réhabilitation suppose le respect architectural du batiment. Les travaux toucheront le gros ceuvre mais
sans ne jamais porter atteinte a son équilibre existant.
Le rapport Nora distingue 4 niveaux de réhabilitation :

a) La réhabilitation 1égére : elle consiste en I'installation d’un équipement sanitaire complet avec salle d’eau
(y compris les canalisations, I'électricité et les peintures accompagnant ces agencements). Elle ne comporte
pas de travaux sur les parties communes de I'immeuble ni I'installation du chauffage central.

b) La réhabilitation moyenne : outre I'équipement sanitaire comme au cas précédent, celle-ci s'accompagne
de travaux plus complets sur les parties privatives de I'immeuble, c’'est a dire l'intérieur du logement :
réfection de I'électricité et des peintures. le chauffage central ou électrique est ajouté, ce qui implique une
amélioration de l'isolation (changement de croisées).

En régle générale, la distribution intérieure du logement et le cloisonnement ne sont pas modifiés. Sur les
parties communes de I'immeuble, des travaux légers sont entrepris (peinture des cages d'escalier et
ravalement de la facade, sans reprise de toiture).

¢) La réhabilitation lourde : elle comprend des travaux précédemment décrits. De plus une redistribution des
pieces dans le logement ou une redistribution des logements par étage pourront étre effectuées.
L'intervention est surtout beaucoup plus compléte sur les parties communes de I'immeuble. Non seulement
le ravalement des facades, mais aussi la réfection des toitures seront entrepris. Les travaux toucheront le
gros ceuvre, avec des reprises de macgonnerie et de charpente, de planchers quelquefois.

d) La réhabilitation exceptionnelle : cette catégorie doit étre distinguée de la précédente. Dans les cas
courants de restauration lourde, I'intervention touche le gros ceuvre, mais sans porter atteinte a son équilibre
existant. Au contraire, dans certains cas, la réhabilitation peut aller jusqu’a reprendre la structure porteuse
de I'immeuble, lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Rénovation
Elle consiste en la destruction et la reconstruction d'immeuble a la méme place.

Risque

La notion de risque suppose a priori l'existence de biens ou d'activités (généralement des
établissements humains) dommageables. On parlera de risque naturel lors de la conjonction d'un
phénoméne naturel et de l'existence de biens et activités pouvant subir des dommages et de
personnes pouvant subir des préjudices.

Sinistre

Evénement fortuit (la destruction provient d'un fait extérieur, involontaire : incendie, explosion,
cataclysme naturel...) ayant occasionné la destruction de la construction.

Le code des assurances définit le sinistre comme la réalisation du risque garanti.

Cela signifie que le sinistre ne couvre que les biens qui sont garantis contre les risques définis
contractuellement.

C’est pourquoi il semble nécessaire de parler de sinistre constaté (par PV) ou déclaré (aupres des
assurances).

Stockages de véhicules
Sont concernés uniquement ici :

les dépbts de véhicules et engins a moteur de plus de 10 unités,

les garages collectifs de caravanes et habitats Iégers de loisir,

les stationnements isolés de caravanes et d’habitats légers de loisir de plus de 3 mois dans
lannée.
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Surface de plancher de la construction  (article R 112-2 du code de l'urbanisme, créé par décret
n° 2011-2054 du 29 décembre 2011)

L'article R 112-2 du code de l'urbanisme définit la surface de plancher de la fagon suivante :

la surface de plancher de la construction est égale a la somme des surfaces de planchers de
chaque niveau clos et couvert , calculée & partir du nu intérieur des fagcades apres déduction

1) des surfaces correspondant a I'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
des fenétres donnant sur I'extérieur,

2) des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,

3) des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieur ou égale a 1,80m,

4) des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non (y compris rampe d'acces et aire de manoceuvre),

5) des surfaces de plancher des combles non aménageables pour I'habitation ou pour des
activités a caractére professionnel, artisanal, industriel ou commercial,

6) des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de béatiments ou d'un immeuble autre gu'une maison individuelle, y compris les
locaux de stockage des déchets,

7) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes a des logements, dés lors
gue ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,

8) d'une surface égale a 10% des surfaces de plancher affectées a I'habitation dés lors que
les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel (TN) ou terrain d’assiette

Le niveau du terrain naturel est celui du terrain dans I'état dans lequel il est au moment de la
demande. Cependant en secteur urbain et de fagon exceptionnelle en secteur naturel la
comparaison avec les niveaux topographiques des parcelles adjacentes peuvent montrer que la
topographie du terrain objet de la demande a été nettement modifiée. Dans ce cas, lorsque cela
est démontré le niveau du T.N peut étre adapté sur celui des parcelles adjacentes.

Unité fonciere
Parcelle ou ensemble de parcelles contigués appartenant & un méme propriétaire.

Vulnérabilité (augmentation de Ia)

La notion d'augmentation de la vulnérabilité concerne les extensions, le changement de
destination de locaux inondables mais aussi l'augmentation de la capacité d'accueil ou de
stockage. Elle est essentiellement liée a la nature de I'occupation des lieux et d’abord a la mise en
danger des personnes, puis a des considérations économiques.

Ainsi, la transformation d’'un garage inondable en local commercial, la transformation d’un local
commercial inondable en logement, la transformation d’une maison d’habitation en créche ou
encore l'extension d'une habitation en vue de créer des locaux de sommeil constituera une
augmentation de la vulnérabilité.

Al'inverse la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.

Mars 2013 39



| ACCOMPAGNEMENT FINANCIER POSSIBLE I

Différents dispositifs financiers existent pour inciter a la mise en ceuvre des mesures de

vulnérabilité.

Certains procédés comme les opérations programmeées d'amélioration de I'habitat (OPAH)
et leurs équivalents pour le commerce et l'artisanat, les programmes d'intérét général (PIG) ne
sont pas spécifiques a la protection des biens contre les risques naturels. Cependant, ils
permettent de mobiliser des subventions pour les propriétaires et les gestionnaires publics ou
privés dans le strict respect des criteres d'éligibilité. Une liste non exhaustive est proposée sur
www.prim.net dans la rubrique « moi face au risque/anticiper ».

De trés nombreux préts et subventions pouvant intervenir dans un programme de
financements d'études (diagnostic de vulnérabilité) ou de travaux de mitigation sont ainsi
répertoriés et détaillés.

Le code de I'environnement, suite & la loi « Risques », prévoit la possibilité de financer les
études et les travaux de prévention explicitement prescrits dans un PPR approuvé et dont la
réalisation est rendue obligatoire dans un délai de cinq ans maximum. Ces travaux imposés aux
biens construits ou aménagés ne doivent pas dépasser la limite des 10% de la valeur vénale ou
estimée du bien. Ce financement, mobilisant le fonds de prévention des risques naturels majeurs,
dit fonds « Barnier », s'effectue a hauteur de 40% des dépenses éligibles pour les biens a usage
d'habitation ou & usage mixte et de 20% pour les biens a usage professionnel. Les personnes
bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales propriétaires, exploitants ou utilisateurs des
biens concernés, sous réserve, lorsqu'il s'agit de biens a usage professionnel, qu'elles emploient
au total moins de vingt salariés.

Les dossiers de demandes de subventions sont a retirer auprés de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, Service de Prévention des Risques et Sécurité
Routiére, Unité de Connaissance des Risques, 105 bd Barbés, 11000 Carcassonne., téléphone :
04/68/10/31/00 (standard).
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| CONSEQUENCES ATTACHEES AU NON RESPECT DU P.P.R. I

SOMMAIRE
| — Sanctions administratives
Il — Sanctions pénales

[l — Sanctions assurantielles
A — Exception Iégale a la garantie catastrophe naturelle
B — Dérogation exceptionnelle & la garantie catastrophes naturelles

COMMENTAIRE
| — Sanctions administratives

Lorsqu'en application de l'article L 562.1.11I du code de I'environnement, le préfet a rendu
obligatoire la réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (titre 5) et des
mesures relatives aux biens et activités existants (titre 2) et que les personnes auxquelles
incombait la réalisation de ces mesures ne s'y sont pas conformées dans le délai prescrit, le préfet
peut, aprés une mise en demeure restée sans effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux
frais du propriétaire, de I'exploitant ou de l'utilisateur concerné.

Il — Sanctions pénales

L'article L 562-5 du code de I'environnement stipule que le fait de construire ou d'aménager
un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation
prescrites par ce plan est puni des peines prévues a l'article L 480-4 du code de l'urbanisme.

Les peines prévues dans cet article peuvent étre prononcées contre les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
I'exécution des travaux.

Les infractions sont constatées conformément aux ar ticles L 480-1 & L 480-14 du code de
l'urbanisme.

L'article L 562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situations
susceptibles d'entrainer les sanctions prévues a l'article L 480-4 du code de l'urbanisme :

- le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé;
- le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites
par le PPR.

Le régime de ces infractions reléve largement des dispositions du code de l'urbanisme.
[l — Sanctions assurantielles
A — Exception légale a la garantie catastrophe naturelle

Selon l'article L 125-6 du code des assurances, un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré

contre les effets des catastrophes naturelles s'agissant :

- des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un PPR (sauf pour les
biens et activités existants avant la publication du PPR);

- des biens construits et des activités exercées en violation des régles administratives en

vigueur lors de leur implantation et tendant & prévenir les dommages causés par une
catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire a cette obligation que lors de la
conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

B — Dérogation exceptionnelle & la garantie catastrophes naturelles
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En outre, la garantie obligatoire due par I'assureur peut, de fagon exceptionnelle, sur décision du

bureau central de tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d'assurance ou

opérer des abattements différents de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs

conditions sont réunies :

- les biens et activités doivent étre situés sur des terrains couverts par un PPR;

- le propriétaire ou I'exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux mesures de
prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par un PPR pour les biens existants a la
date d'approbation du plan (article L 562-1-4 du code de I'environnement).

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir ce bureau central de

tarification lorsqu'ils estiment que les conditions dans lesquelles un bien (ou une activité) bénéficie

de la garantie prévue de l'article L 125-1 du code des assurances leur paraissent injustifiées eu

égard:

- au comportement de l'assuré;

- alabsence de toute mesure de précaution de nature a réduire la vulnérabilité de ce bien ou de
cette activité.

Dans ces deux derniers cas de figure, le bureau central de tarification applique a l'indemnité des
abattements spéciaux pour tenir compte des manquements de l'assuré.
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FICHE D'AIDE AL'AUTO DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE D

'UNE HABITATION

au vu des mesures obligatoires et conseillées du Plan de Prévention des Risques Inondations
(PPRI)

PPRI consultable en mairie ou a la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'Aude - 105 Bd

Barbes — 11838 CARCASSONNE Cédex 9

COMMUNE DE:

Nom & prénom de I'occupant

Adresse :

o Propriétaire occupant o Locataire

o Zone agglomérée o Hameau

o Ecarts

o Logt individuel o Logt collectif

o Exploitation agricole o Autre

CARACTERISATION DE L'INONDABILITE (PPRI)

CARACTERISATION DE L'HABITATION

Classement PPRI: ORil ©ORi2 0ORi3 0ORi4 |Niveaux: O sous-sol enterré 0O sous-sol semi-enterré
O vide sanitaire O cave
. 0O RDC 0O R+1 ou combles O R+2 ou plus
Cote des Plus Hautes Eaux (PHE) du PPRI: NGF
(crue de référence) . o i
Assainissement: O individuel O collectif
Cote du terrain naturel: NGF| . ) )
Niveau du seuil du RDC / niveau de la rue ou du ter  rain
naturel: cm
Avez-vous eu connaissance d'un sinistre inondation ayant
touché votre bien? Niveau de submersion:
- - O sous plancher de référence (RDC ou ler niveau si sous-sol)
si oui, hauteur d'eau dans I'habitation: cm . A
e — O plinthe O fenétre 0O plafond
année:
Votre habitation respecte-t-elle:
» les mesures obligatoires du PPRi?
1 — Votre habitation dispose t-elle d'un espace ref  uge accessible
de l'intérieur et donnant acceés vers I'extéri  eur, permettant la mise ooui o non osans objet
en sécurité des personnes en attendant les se  cours?
2 — Votre habitation est-elle équipée de batardeaux  (hauteur maximum 0,80 m)
afin de limiter ou retarder les entréesd 'ea  u? O oui o non
3 — Les cuves et bouteilles d'hydrocarbures sont-el les arrimées? ooui onon o sans objet
4 — Les emprises des piscines, des bassins et desr  egards existants
sont-ils matérialisés afin de ne pas piéger les sec  ours éventuels? ooui onon o sans objet
5 — Les parties inondables et hors d'eau du réseau électrique sont-elles différenciées ooui o non
» les mesures conseillées du PPRI?
6 — Votre habitation dispose t-elle:
- d'un dispositif d'obturation des trappes d' acces au vide sanitaire ooui o non
- d'un clapet anti-retour d'eaux usées, d'eaux pluvia les ooui o non
- d'un dispositif d'obturation des entrées d'air (sit uées sous la cote de référence) ooui o non

Mars 2013

43




FICHE D'AIDE A L'AUTO DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE D 'UNE HABITATION
au vu des mesures obligatoires et conseillées du Plan de Prévention des Risques Inondations
(PPRI)

Titre IV du reglement du PPRI « Mesures sur les bie  ns et activités existants »

Conformément a l'article L 562-1 du code de I'environnement, les présentes prescriptions du PPRi doivent faire I'objet d'une mise en
conformité dans un délai maximum de 5 ans & compter de la date d'opposabilité du PPRi. Leur mise en oeuvre ne s'impose que dans le
limite d'un codt fixé & 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien a cette méme date, en application de l'article 5 du décret n° 95-1089

du 05/10/95.

REPRESENTATION SCHEMATIQUE
des mesures obligatoires et conseillées sur les hab itations existantes
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Dans le cas de travaux sous la c6te de référence, dans le bati existant, ceux-ci ne devront pas conduire a:

® laréalisation des sous-sols creusés en totalité ou en partie sous le niveau du terrain naturel,
® |utilisation de systéme a ossature bois (ossature verticale et sols),
® la pose flottante des sols.

DETAIL DES MESURES RENDUES NECESSAIRES AU VU DU DIA GNOSTIC — OBSERVATION:

Conformément a la Loi risques du 30 juillet 2003 et son décret d'application du 12 janvier 2005, les travaux de réduction de vulnérabilité
sur le bati existant rendus obligatoires par un Plan de Prévention des Risques Naturels bénéficient des

aides du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit Fonds « Barnier »|

Le taux de subvention est de 40 % des dépenses élig ibles réalisées sur des biens & usage d'habitation
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