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Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation
du bassin versant ce I'AYGUES, de la MEYNE et du RIEU en Vaucluse
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TITRE 1 - PORTEE DU REGLEMENT

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les articles L. 562-1 a L. 562-9 du code de I'environnement fondent le plan de prévention des risques
naturels d'inondation (PPR) de I'Aygues, de la Meyne et du Rieu prescrit par arrété interdépartemental
n°2001-11-12-0060 du 12 novembre 2001. Ces articles codifient les dispositions de la loi n® 87-565 du 22
juillet 1987, relative a I'organisation de la sécurité civile, a la protection de la forét contre l'incendie et a la
prévention des risques naturels majeurs, elle-méme modifiée par la loi n® 95-101 du 2 février 1995 (loi
Barnier), relative au renforcement de la protection de I'environnement, puis par la loi n°2003-699 du 30
juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a la réparation des
dommages.

La cartographie ainsi que les dispositions réglementaires du PPR de I'Aygues, de la Meyne et du Rieu
sont donc définies notamment en application des articles L. 562-1 a L. 562-9 du code de I'environnement
et du décret d'application de la loi Barnier n° 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret 2005-3 du
04 janvier 2005.

En particulier, l'article L562-1 du code de I'Environnement précise I'objet et la portée des PPRN :
Article L562-1 Modifié par Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 — art.222

-

I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles
tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forét, les
séismes, les éruptions volcaniques, les tempétes ou les cyclones.

II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation
agricole, forestiére, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas ol des constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou
industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y
étre autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent étre réalisés, utilisés ou exploités

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ou des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestiéres,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°;

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises,
dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives a 'aménagement,
I'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existants a la date de I'approbation du plan qui doivent étre prises par les propriétaires, exploitants
ou utilisateurs.

Ill. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du Il peut étre rendue obligatoire en fonction
de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant étre réduit en cas
d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, aprés mise en
demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de
I'exploitant ou de |'utilisateur.

IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du Il, concernant les terrains boisés,
lorsqu'elles imposent des régles de gestion et d'exploitation forestiére ou la réalisation de travaux
de prévention concernant les espaces boisés mis a la charge des propriétaires et exploitants
forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre Il du livre Il et du
livre IV du code forestier.
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du bassin versant de I'AYGUES, de «a NEYNE ct du RIEU en Vaucluse

V. - Les travaux de prévention imposés en applicaiion du 4? ¢u Il 4 des bjens censtruits ou
aménagés conformément aux dispositions dursode de 'urbanisme avant I'approbation du plan et
mis a la charge des propriétaires, exploitants ovr utilicateurs ni: heuvent gerte” que sur des
aménagements limités. k.

VI. — Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles
avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini a l'article L. 566-7.

VIl. — Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de
qualification des aléas et des risques, les régles générales d'interdiction, de limitation et
d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi
que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de
prévention des risques naturels prévisibles.

En application de ces textes le présent réeglement fixe les dispositions applicables notamment:

= aux biens et activités existants,
= 2 limplantation de toute construction et installation,
= al'exécution de tous travaux,
= 3al'exercice de toute activité.
Le PPR s'applique indépendamment des autres dispositions législatives ou réglementaires (Plan
d'occupation des sols, Plan local d'urbanisme, Code de I'environnement...), qui continuent de s'appliquer
par ailleurs des lors qu'elles ne sont pas en contradiction avec le PPR. C'est le texte le plus contraignant
qui prévaut.

Article 1 : Champ d'application territorial

L'étude de l'aléa a été réalisée sur la totalité des communes du bassin versant.

Le présent réglement s'applique sur le territoire des communes vauclusiennes du bassin versant de
I'Aygues, de la Meyne et du Rieu, a savoir: Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret sur Aygues,
Lagarde Paréol, Mornas, Orange, Piolenc, Rasteau, Sainte Cécile les Vignes, Saint Roman de
Malegarde, Sérignan du Comtat, Travaillan, Uchaux, Villeudieu et Visan

Article2: ___Modalités de prise en compte du risque inondation
En application des circulaires du 24 janvier 1994, du 30 avril 2002 et du 21 janvier 2004, I'événement de
référence a retenir pour le zonage de |'aléa est, conventionnellement : « la plus forte crue connue, et,
dans le cas ou celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette derniére. ».
La crue centennale (dite de période de retour statistique100 ans) est la crue qui a une « chance » sur
100 de se produire chaque année.

En application de ces circulaires, la crue de référence retenue pour déterminer les zones exposées
au risque d'inondation sur le bassin versant de I'Aygues, du Béal et de la Ruade est la crue
centennale. Pour le Rieu et la Meyne, la crue de référence est la crue de septembre 2002 dont
I'occurrence est supérieure a la centennale.

Les principes nationaux de prévention rappellent la nécessité de prendre en compte des inondations
supérieures a la crue de référence.

C'est pourquoi le PPRi réglemente les secteurs inondables par la « crue de référence » ainsi que par la
« crue exceptionnelle hydrogéormorphologique ». Toutefois, au sein de ces espaces inondables par la
crue exceptionnelle, les prescriptions du PPRi sont peu contraignantes, compte-tenu de la moindre
probabilité d'occurrence de I'inondation.

Ainsi, un quatriéme type d'aléa est reporté sur les cartes selon l'intitulé de légende « aléa résiduel ». Ces
zones sont tracées en vert pale et correspondent aux secteurs de lit majeur hydrogéomorphologique
s'étendant au dela de I'emprise de la crue de référence centennale ou de la crue de septembre 2002
pour la Meyne et le Rieu. lls font I'objet d'une réglementation trés peu contraignante et sont
principalement identifiés pour conserver la mémoire du risque.
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Am_gl e3: Objectifs majeuss du PPR de I'’Ayques aval, de la Meyne et du Rieu

La réalisatior du-PPR de |'Aygues, de la Meyne et du Rieu répond a deux priorités majeures :

= préserver les vies humaines,
= réduire la vulnérabilité des biens et le colt des dommages.

Ces objectifs conduisent a :

= |Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ou, quels que soient
les aménagements, la sécurité des personnes ne peut étre garantie intégralement et les limiter
dans les autres zones inondables,

= Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques
pour les zones situées en amont et en aval du projet,

= Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de .
lieux fortement urbanisés,

= Sauvegarder |'équilibre des milieux dépendant des petites crues les plus fréquentes et la qualité
des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de I'eau et du caractére encore
naturel des vallées concermnées.

Article4: __Principes de zonage
En application des articles L. 562-1 et L. 562-9 du code de |'environnement, du décret n® 951089 du 5
octobre 1995 modifié par le décret 2005-3 du 4 janvier 2005 et des principes nationaux énonceés par les
circulaires précitées, le zonage réglementaire du PPRi de I'Aygues, de la Meyne et du Rieu
comprend six zones distinctes :

e Les zones ROUGES (dénommées R)
Elles comprennent les secteurs suivants :
o Secteurs urbanisés (sauf centre ville urbain dense) soumis a un aléa fort,
o Secteurs non urbanisés, a caractére agricole ou naturel pour I'essentiel, soumis a
un aléa fort ou moyen,
o Secteurs d'écoulement torrentiel des talwegs,
o Secteurs situés a l'arriere immédiat des digues et exposé a un risque de rupture
accidentelle (bandes de sécurité des digues).
L'ensemble de ces espaces doit étre préservé strictement, compte-tenu des risques pour
la sécurité des personnes et des biens, mais aussi de la nécessité d'assurer le libre
écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation

e Les zones ROUGES HACHUREES (dénommées Rh)

Ces espaces comprennent les secteurs de centre ville urbain dense soumis a un aléa fort
ou moyen. Les centres urbains ou centres anciens sont définis en fonction de quatre
critéres: leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité batie et la
mixité des usages entre logements, commerces et services.

On peut compléter I'urbanisation de ces espaces pour assurer la continuité et le maintien
de leur vitalité économique et sociale, a condition que soient mises en ceuvre des
prescriptions indispensables a la mise en sécurité des personnes et a la réduction de
vulnérabilité des biens.

e Les zones ORANGES (dénommées O)
Elles correspondent aux secteurs urbanisés soumis a un aléa moyen.
L'ensemble de ces espaces doit étre préservé strictement, compte-tenu des risques pour
la sécurité des personnes et des biens

e Les zones ROUGE CLAIR (dénommeées RC) .
Ces zones comprennent les secteurs non urbanisés, a caractére agricole ou naturel pour
I'essentiel, soumis a un aléa faible.

Bien qu'il ne soit pas directement porté atteinte a la sécurité des personnes, I'ensemble
de ces espaces doit étre préservé strictement, compte-tenu de la nécessité d'assurer le
libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'expansion de crue.

1+

[
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du bassin versant de l'AYGUE:. dea ME’!NE u du RIEU en Ja_pcluse

e Les zones JAUNES (dénommées a)

Elle comprend :

o les espaces urbanisés exposés aun aléa faibre

o les espaces non urbanisés, a caractera agncc'e ou;naturel pour l'essentiel, qui peuvent
étre exposés a un aléa faible dans I'nypothése de la rupture accidentélle d'une digue. En
fonctionnement normal des ouvrages , ces espaces ne sont donc pas inondables.
Le principe est d'y permettre un développement compatible avec le niveau
d'exposition au risque, dans la mesure ou elles ne participent que de maniére
accidentelle a I'écoulement ou a I'expansion des crues. Le risque pour les personnes
existe mais reste faible. Des prescriptions simples permettent de réduire la vulnérabilité
des biens et la mise en sécurité des personnes.

e Les zones VERTES (dénommeées V)

Elles correspondent aux secteurs d'aléa résiduel, compris entre la limite de la crue de
référence et la limite du lit majeur hydrogéomorphologique.

L'ensemble de ces espaces peut étre urbanisé (sous conditions trés limitées) en intégrant
un développement compatible avec le risque. Toutefois, les axes d'écoulement des
vallats concentrent le ruissellement en cas de fortes pluies et sont exposés a des flux
rapides, s'accompagnant de transport de matériaux. Ces axes doivent par conséquent
étre préserves.

-

L
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du bassin versan; ge I'AYGUES, de la MEYNE et du RIEU en Vaucluse

Ces zones résultent din croisemerd de deux variables :

= L'intensit? de l'aiea qui se décompose en quatre classes: fort, moyen, faible et résiduel
(cf. annexg,n® 2).

= Les enjeux traduits par le mode d'occupation du sol qui comprennent eux aussi plusieurs classes,
dont notamment :

- Les centres villes urbains denses qui se caractérisent notamment par leur histoire, une
occupation du sol de fait importante, une continuité batie et la mixité des usages entre
logements, commerces et services, et pour lesquels il est impératif de préserver la vitalité
économique et sociale ;

- Les autres secteurs urbanisés qui ne présentent pas l'ensemble des caractéristiques
d'historicité, de densité, de continuité et de mixité du bati ;

- Les secteurs agricoles ou naturels peu ou pas urbanisés

Cependant, ne relévent pas du PPR les effets qui pourraient étre induits par une maitrise insuffisante des
eaux pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la concentration de I'habitat et de
l'imperméabilisation des sols.

Le croisement des variables pour déterminer le zonage réglementaire peut étre synthétisé dans
les tableaux suivants :

-

|ZONES l[\JCONSTRUCTIBLESJ

EMJEUX

CENTRE VUILLE URBAIN DENSE AUTRES ZONES URBAMISEES ZONES NATURELLES OU AGRICOLES

ALEA

Alsa FORT

ZONES CONSTRUCTIBLES

Cas particulier des secteurs exposés aux écoulements torrentiels cartographiés en trait bleu au titre de la
cartographie réglementaire:
Les écoulements et ruissellements en cas d'événement pluvieux important peuvent étre dangereux
dans les vallats et les ravines ou dans leur environnement immédiat. Des régles particuliéres
s'appliquent a la gestion de ces espaces : notamment une zone non constructible de 20m de part
et d'autre si la zone verte va au-dela de cette marge, et limitée a I'emprise de la zone verte sinon,
(voir le réglement de la zone Verte).
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CHAPITRE 2 : EFFETS DU PLAN DE PREVENTICH DES RISQUES

LA PORTEE DU PPR

Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique en application de I'article
L562-4 du code de I'environnement.

Il doit étre annexé au plan local d'urbanisme, conformément a l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Ce dernier dispose que " Le représentant de I'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de
I'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes
mentionnées a l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le
représentant de |'Etat y procéde d'office".

Dans ce cas, les prescriptions d'un PPR s'agissant des régles de construction et d'implantation sont
directement opposables au permis de construire, en application de l'article L 421-3 du code de
l'urbanisme.

Le réglement du P.P.R. est opposable a toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des
constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions |égislatives ou
réglementaires.

Enfin, les assurances ne sont pas tenues d'indemniser ou d'assurer les biens construits et les activités
exercées en violation des régles du P.P.R. en vigueur lors de leur mise en place.

Toutes les mesures réglementaires définies par le PPR doivent étre respectées et s'imposent a toutes
constructions, installations et activités existantes ou nouvelles. Les biens et activités existants
antérieurement a la publication de ce plan de prévention des risques naturels continuent de bénéficier du
régime général de garantie prévu par la loi.

Pour les biens et activités implantés antérieurement a l'approbation de ce plan, le propriétaire ou
I'exploitant dispose d'un délai maximal de 5 ans pour se conformer aux prescriptions du réglement (voir
chapitre 2 de chaque titre), sauf disposition particuliére de celui-ci

LA RESPONSABILITE D'APPLICATION DES MESURES

Pour les constructions, installations, travaux ou activités soumis a un régime de déclaration ou
d'autorisation préalable, le contréle du respect des régles d'urbanisme définies par le présent réglement
reléeve de l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par conséquent, les
demandes d'urbanisme devront comporter I'ensemble des éléments permettant de vérifier les
prescriptions d'urbanisme définies par le présent réglement.

Pour les projets qui n'y sont pas soumis, les dispositions du PPR sont mises en ceuvre sous la seule
responsabilité de leurs auteurs .

La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour I'application du présent
reglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre concernés pour les constructions, travaux et installations visés.

LES SANCTIONS POUR NON RESPECT DU PPR

Le non respect des mesures imposées par le PPR est sanctionné par le code de I'urbanisme (article
L160-1), le code pénal (articles L223-1, L222-6, L222-19 et L222-20) et par le code des assurances
(article L.125-6).

L'Article L562-5 du code de I'environnement dispose que "I. le fait de construire ou d'aménager un terrain
dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas
respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des
peines prévues a larticle L. 480-4 du code de l'urbanisme. Il. Les dispositions des articles L. 460-1,
L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 a L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de |'urbanisme sont
également applicables aux infractions visées au | du présent article [...J".

[
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CHAPITRE 3 : COTE DE REFERENCE

Espaces exposés a un aléa fort : secteurs de la Zone R et RH

Dans les secteurs des zones R et RH exposés a un aléa fort, la cote de référence est fixée a 2,30m.
Elle est indiquée sur le plan de zonage réglementaire pour les secteurs de la zone R et RH exposés a un
aléa fort.

La cote de référence est fixée au-dessus du Terrain Naturel (TN) au droit de I'emprise de la
construction. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher habitable des constructions
sera calé 20cm au-dessus de la cote de référence. Ces 20cm correspondent a |'épaisseur moyenne
d'une dalle de plancher.

PREMIER PLANCHER | Cote de référence (2,30m) + 0,20m

HABITABLE = = 2,50m au-dessus du terrain 0.20m
naturel ;i

Cote de référence = 2'3°m au-dessus du temin LA AR R AR RN LR R R R R R R R R R
naturel 2.30m

Terrain naturel Altitude moyenne du terrain
naturel avant travaux* (en NGF)

sous I'emprise batie du projet

* Les éventuels terrassements nécessaires a la réalisation du projet seront réalisés dans le
respect du présent réglement et du code de I'environnement. En particulier les remblaiements
seront limités a I'emprise batie des constructions autorisées.

Espaces exposés a un aléa moyen : secteurs de la zone R et RH, et Zone O

Dans les secteurs exposés a un aléa moyen, la cote de référence est fixée a 1,00m. Elle est indiquée
sur le plan de zonage réglementaire pour les secteurs de la zone R et RH exposés a un aléa moyen.

La cote de référence est fixée au-dessus du Terrain Naturel (TN) au droit de I'emprise de la
construction. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher habitable des constructions
sera calé 20cm au-dessus de la cote de référence. Ces 20cm correspondent a I'épaisseur moyenne
d'une dalle de plancher.

PREMIER PLANCHER | Cote de référence (1,00m) + 0,20m

HABITABLE = = 1,20m au-dessus du terrain
naturel 0.20m

Cots do tfsience = | 1. oom au:dessiis duiterrain
naturel 1.00m

Terrain naturel Altitude moyenne du terrain
naturel avant travaux® (en NGF)

sous I'emprise batie du projet

* Les éventuels terrassements nécessaires a la réalisation du projet seront réalisés dans le
respect du présent réglement et du code de I'environnement. En particulier les remblaiements
seront limités a 'emprise béatie des constructions autorisées.

[
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Espaces exposés a un aléa faible et résiduei . Zore J, zone V et zone RC :

La cote de référence est fixée a 0,50m.

La cote de référence est fixée au-dessus du Tcrrain Navwel (TH) au dret o2 l'emprise de la
construction. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher habitable des constructions
sera calé 20cm au-dessus de la cote de référence.

Ces 20cm correspondent a I'épaisseur moyenne d'une dalle de plancher.

PREMIER PLANCHER | Cote de référence (1,00m) + 0,20m
HABITABLE = = 0,70m au-dessus du terrain 0.20
naturel s£0m
Cote de référence - o,5om au.dessus du temin sessslosssgpesssssssssssnsssnnnnnnns
naturel 0.50m
Terrain naturel = |Altitude moyenne du terrain
naturel avant travaux* (en NGF)
sous I'emprise batie du projet

* Les éventuels terrassements nécessaires a la réalisation du projet seront réalisés dans le
respect du présent réglement et du code de I'environnement. En particulier les remblaiements
seront limités a I'emprise batie des constructions autorisées.
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TITRE 2 - REGLES APP/.ICABLES DANS LA ZONE ROUGE

Les zones ROVGES (dénoramées R) correspondent :
o Aux secteurs urbanisés (sauf centre ville urbain dense) soumis a un aléa fort,
o Aux secteurs non urbanisés, a caractére agricole ou naturel pour l'essentiel, soumis a un
aléa fort ou moyen,
o Aux secteurs d'écoulement torrentiel des vallats et talwegs ;
o Aux secteurs situés a l'arriere immeédiat des digues et exposé a un risque de rupture
accidentelle (bandes de sécurité des digues).

L'ensemble de ces espaces doit étre préserve strictement, compte-tenu des risques pour la sécurité des
personnes et des biens, mais aussi de la nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux et la
conservation des champs d'inondation.

Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle construction.

CHAPITRE 1 : PROJETS NOUVEAUX
Article 1 : Sont interdits o

Tous les projets nouveaux a I'exception de ceux visés a |'article 2 ci-dessous.

Sont notamment interdits :
= Les constructions nouvelles sauf cas listés a I'article 2

= Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1%, 2°™ et 3*™ catégorie, et de
type R, U, J ainsi que les établissements spécialisés de type Centre d’Aide par le
Travail (CAT) ;

= La création de batiments publics nécessaires a la gestion d'une crise et
notamment ceux utiles a la sécurité civile et au maintien de I'ordre public ;

= La création ou I'aménagement de sous-sols au-dessous de la cote de référence,

= La création ou I'extension d'aires de camping caravaning,

= La création ou I'extension d'aires d'accueil des gens du voyage,

* Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive
ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,

= Les remblais sauf ceux nécessaires aux projets autorisés des chapitre 1/ article 2
et chapitre 3, limités a I'emprise batie des constructions autorisées, et dans le
respect du code de I'environnement.

* La reconstruction ou la restauration des constructions dont I'essentiel des murs
porteurs a été détruit par une crue.

Article 2 : Peuvent étre autorisés

Les projets nouveaux autorisés dans le présent article doivent respecter les prescriptions
réglementaires de l'article 3, sauf disposition contraire du présent réglement

= La reconstruction et la restauration d'un batiment existant sinistré, a I'exclusion des parties
dont les murs porteurs ont été détruits par une crue, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens réduite. Les prescriptions qui s'appliquent lors d'une reconstruction sont
celles de l'article 3 du réglement de la présente zone; dans le cas d'une restauration, les
dispositions qui s'appliquent sont celles du chapitre 2 ;

= L'extension limitée d'un batiment en vue notamment de la création d'une aire de refuge au-
dessus de la cote de référence. Son emprise au sol ne dépassera pas 20 m?. L'extension au-
dessous de la cote de référence ne comportera qu'un garage ou un vide sanitaire.
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= L'extension nécessaire a une activité économiyue eaisiunie (voir glossare), y compris agricole,
a l'exclusion des Etablissements Recevant du Futlic (EPP) ot des batiments d'habitation et
d'élevage, dans les conditions suivantes :

x L'entreprise devra démontrer l'inipussiLilité a'une implantation alternative dans un
secteur non exposeé aux risques.

x Elle démontrera également que son projet global permet de minimiser son emprise
au sol supplémentaire et de ne pas perturber I'écoulement des eaux. L'emprise au sol
de I'extension d'activité, autres que des serres, sera limitée a 1000m?. Seules les serres
légéres de type « tunnel » seront admises, y compris au niveau du terrain naturel.

x L'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité sur
les biens et les personnes pour I'ensemble des batiments (extension comprise) en
ayant notamment pour objectif de participer a la mise en sécurité de I'ensemble des
personnes accueillies. 5

x Le nombre de personnels accueillis ne devra pas augmenter de maniére sensible.

x Par exception a l'alinéa 1 de l'article 3.1, I'extension de l'activité au- dessous de la
cote de référence pourra accueillir des activités sans occupation humaine prolongée
(garage, stockage...), a l'exclusion du stockage de matiéres dangereuses ou
polluantes.

= La surélévation des constructions existantes :
x 3 usage d'habitations, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,

x a usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP), quel que soit la catégorie ou le
type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil et la vulnérabilité des
biens exposés au risque
x 3 usage professionnel, d'activité ou de stockage, sous réserve de ne pas augmenter
de maniére sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au
risque ;
* L'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessus de la cote
de référence sans augmentation sensible de population, ni augmentation de la vulnérabilité des
biens exposés au risque.

* L'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessous de la cote
de référence destiné a la création de garage ou conduisant a une réduction du nombre et de la
vulnérabilité des personnes et des biens.

= Les clétures avec un simple grillage.

= Les clétures avec mur bahut, a condition d'étre transparent a 30% sur une hauteur de 0,20m
au-dessus du terrain naturel, afin de ne pas géner I'écoulement de I'eau en cas de crue.

Par exception a I'alinéa1 de I'article 3.1, si aucune autre solution alternativé n’est technico-
économiquement réalisable, les planchers habitables, des constructions admises ci-aprés,
pourront étre édifiés en-dessous de la cote de référence.

= Les locaux sanitaires d'aires de camping caravaning, d'aires d'accueil des gens du voyage
existants.

= Les piscines, a condition qu'un balisage permanent soit mis en place afin d'assurer, en cas
d'inondation, la sécurité des personnes et des services de secours. Le local technique ne
dépassera pas 6m? Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront si possible
disposés hors d'eau.

= Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de
plein air sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues. Est également =
autorisée la création pour un maximum de 100 m? de surfaces de plancher pour des locaux non
habités et strictement limités aux activités autorisées a cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires,
locaux a matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ
d'inondation.

= La création de garage individuel ou abri fermé dont la superficie ne dépassera pas 20 m?,
ainsi que les abris ou appentis non-clos.
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= La ciéaton ou I'extarcion - de surfaces, affectées au stationnement de véhicules, ouvertes au
public, y compris les n'aces ce statonnement des commerces ou entreprises réservées aux
visiteurs et persorpels, scus résene qu'elles ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues.
Elles doivent irnpérarivemant faire I'oh.et d'un mode de gestion approprié, afin d'assurer l'alerte et
la mise en sécurite des usagers. A cette fin, un réglement et un plan de gestion du stationnement
doivent étre établis et mis en ceuvre par le responsable du parking. Ces régles et le plan doivent
atre communiqués a la mairie pour étre insérés au plan communal de sauvegarde mentionné au
titre 8 du présent réglement.

| Renouvellement urbain

|

= Par exception aux alinéas 1 et 2 de l'article 1, peut étre admise, lorsque aucune solution
alternative technico-économiquement acceptable ne peut &tre mise en ceuvre afin de transférer
I'équipement dans une zone non exposée au risque ou exposée a un risque moindre :

x la restructuration de tout équipement de service public ou d'intérét collectif existant,
pouvant entrainer des démolitions - reconstructions partielles ;

x |la démolition-reconstruction compléte de tout équipement de service public ou
d'intérét collectif existant — sauf les établissements recevant du public de 1ére, 2éme et
3éme catégories et de types R, U et J ;

Les restructurations et reconstructions devront conduire a une réduction globale de la
vulnérabilité. Elles respecteront les conditions suivantes : -

x les nouvelles constructions ne devront pas étre implantées dans les couloirs
d'écoulement rapide susceptible de provoquer leur destruction ;

x leur terrain d'assiette pourra étre différent de I'emprise initiale du batiment a démolir,
afin notamment de réduire le niveau d'exposition au risque ;

x les nouvelles constructions devront respecter les prescriptions de I'article 3 ;

x I'équipement devra faire |'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer |'alerte
et la mise en sécurité des usagers

= Par exception aux alinéas 1 et 2 de I'article 1, sont admises les constructions intégrées a une
opération d'ensemble de renouvellement urbain associée a la réduction globale de la
vulnérabilité, sous les conditions suivantes :

x L'opération d'ensemble devra s'inscrire en zone urbanisée, présentant des enjeux de
renouvellement urbain.

L'opération, qui pourra comprendre des constructions neuves, devra aussi réduire la
vulnérabilité des constructions existantes, dans le cadre de leur démolition -
reconstruction, de leur restructuration, ou de leur changement de destination.

x A l'échelle de I'opération, I'organisation de I'urbanisation renouvelée devra conduire
a une réduction globale de la vulnérabilité, qui pourra étre associée, si elle est
compatible avec cette exigence, a une augmentation maitrisée de la population.

Concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ére, 2éme et 3éme
catégories, et de types R, U et J, seule la restructuration de ceux déja existants dans le
périmétre de |'opération pourra étre admise ; leur démolition-reconstruction compléte
sera interdite.

Les logements ne pourront étre admis que s'il en existait initialement dans ce
périmétre ;

L'implantation de nouvelles activités ou de nouveaux Etablissements Recevant du
Public (ERP) de 4éme et 5éme catégories, sauf de types R, U, J, pourra étre admise.

x L'ensemble des travaux réalisés (nouvelles constructions, aménagements et
changements de destination) devra se conformer aux prescriptions de la présente zone
(I'article 3 pour les projets nouveaux, et le chapitre 2 pour les constructions existantes).

x |'opération devra intégrer, dés sa conception, une gestion optimisée de la crue,
attestée par un homme de l'art dans le cadre d'une analyse hydraulique : ne pas
implanter les batiments dans les couloirs d'écoulement rapide susceptibles de
provoquer leur destruction et ne pas aggraver les aléas en amont et en aval du projet.
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x Le périmétre de |'opération d'ensemble devra faire I'objet d'un mode de gestion
approprié afin d'assurer |'alerte et la mise en sécurité des usagers dans le cadre du
plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8 du présent réglement.

Article 3 : Prescriptions applicables aux projets nouveaux

3.1: Prescriptions d'urbanisme

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
d'urbanisme suivantes :

= Les planchers habitables doivent étre implantés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence (voir Titre 1 Chapitre 3).

Le contrble du respect des régles définies dans le présent article reléve de I'autorité responsable
de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les demandes d'urbanisme devront donc
comporter I'ensemble des éléments permettant de vérifier les régles définies ci- dessus

3.2 : Prescriptions constructives

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
constructives suivantes :

» La structure doit résister a des pressions hydrostatiques importantes (poussée d'Archiméde),
a des chocs (écoulement et transport solide, embéacles) et & des affouillement périphériques (effet
local de vitesse).

Pour les parties des projets nouveaux autorisés, situées au-dessous de la cote de
référence :

» Toutes dispositions temporaires ou permanentes doivent étre prises pour obturer les voies
d'entrées possibles (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de ventilation,
clapets anti-retour...). Le batardeau est recommandé jusqu'a 1 métre d'eau, au-dela il doit étre
proscrit, afin de ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la
ruiner.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande)
et de chauffages (centrale de ventilation, climatisation, ...) doivent étre implantés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence (voir titre 1, chapitre 3) Le tableau de distribution
électrique sera congu de fagon a pouvoir couper facilement I'électricité dans le niveau inondable
tout en maintenant I'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs.

= Des matériaux adaptés (matériaux insensibles a I'eau, résistant a la pression hydraulique,...)
seront privilégiés, particulierement en ce qui concerne les isolants, les cloisons et les menuiseries
extérieures.

Les mailres d'ouvrage et les gestionnaires des batiments et équipements sont responsables de
I'application et du respect des régles de construction, d'aménagement et d'exploitation décrites
dans le présent article.

3.3: Autres régles
Les projets nouveaux autorisés au titre de I'article 2 doivent respecter les autres régles suivantes :

= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz
et autre produit polluant), doivent étre implantées au minimum & 0,20m au-dessus de la cote de
référence.

A défaut, les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau...).

*= Les béatiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs
caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver les risques en
amont et en aval.
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CHAPITRE 2 : CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courantes (incluant notamment les réfections,
aménagements, remplacements, ...) des batiments existants et les travaux destinés a réduire les
risques pour leurs occupants.

Article 1 : Prescriptions
1.1. Travaux de réduction de vulnérabilité

Dans les 5 ans aprés approbation du plan de prévention des risques, les prescriptions
hiérarchisées suivantes sont rendues obligatoires a hauteur de 10% au maximum de la
valeur vénale du bien, sauf lorsque I'impossibilité technique de leur mise en ceuvre est
dament attestée par un homme de I'art. Si le plafond des 10 % de la valeur vénale du bien
est dépassé, les dispositions restant a mettre en ceuvre doivent étre considérées comme
des recommandations et non des prescriptions.

= Aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum a 0,20m au-dessus de
la cote de référence, ou @ minima d'un acces direct vers un niveau hors d'eau (comble, piéce a
I'étage, terrasse, etc.), de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur
et présentant une issue de secours accessible de l'extérieur par les services de secours,

En cas de crue, l'aire refuge joue un role essentiel pour la mise en sécurité des personnes dans
I'attente des secours. C'est pourquoi, dans I'hypothése ou elle serait techniquement irréalisable, il
appartient au propriétaire de la construction d'informer la commune en charge de |'établissement
du plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8, afin que cette derniére définisse des
modalités appropriées d'alerte et de mise en sécurité des occupants.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande,
centrale de ventilation, climatisation...) seront placés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote
de référence.

= Création d'orifices de décharge au pied des murs de clotures existantes

= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux doivent étre
implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de référence,

A défaut, les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence devront étre
amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées.
Les orifices non-étanches et évents qui sont situés au-dessous de la cote de référence seront
rehaussés pour étre mis hors d'eau,

= Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous
de la cote de référence (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de
ventilation, clapets anti-retours...). Un systéme d'obturation par batardeau est recommandé
jusqu'a 1 metre d'eau, afin de retarder I'arrivée de I'eau pour développer des actions visant a
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Au-dela d'un metre, il doit étre proscrit afin de
ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la ruiner.

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en cas de crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

1.2. Mesures alternatives dans le cadre d'un diagnostic de vulnérabilité

Dans le cas ou un diagnostic de vulnérabilité de la construction existante a été réalisé, les
travaux de réduction de vulnérabilité énoncés au 1.1. peuvent étre adaptés, a condition que le
programme de travaux établi dans le cadre de ce diagnostic réponde aux objectifs hiérarchisés
suivants :

= assurer la sécurité des personnes ;
= limiter les dommages aux biens ;
= limiter les impacts sur I'environnement (dispersion de polluants ou de matériaux...) ;

= faciliter le retour a la normale.

Les travaux hiérarchisés issus de ce diagnostic doivent étre mis en oeuvre dans un délai de 5
ans, dans les mémes conditions précisées au 1.1.
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1.3. Financement au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
Les travaux et diagnostics de réduction de vulnérabilité prescrits aux articles 1.1 et 1.2 du présent
article peuvent bénéficier, sous conditions, de financements au titre du FPRNM, en application du
4° de I'article L561-3 du code de I'environnement.

Article 2 : ecommandations

= Lors de travaux ou d'aménagements intérieurs des constructions existantes, il est
recommandé que les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (menuiseries
et vantaux, revétements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, ...) soient
constituées de matériaux insensibles a I'eau.

= |l est recommandé que le tableau de distribution électrique soit congu de fagon a pouvoir
couper facilement I'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant [|'alimentation
électrique dans les niveaux supérieurs.

CHAPITRE 3 : INFRASTRUCTURES DE SERVICE PUBLIC OU D'INTERET COLLECTIF

= Les constructions et installations techniques liées a la gestion et a |'utilisation des cours d'eau,
a l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérét général &t collectif
(station d'épuration, électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, etc. ...) sont interdites, sauf a
démontrer qu'aucune implantation alternative n'est technico-économiquement acceptable, et a
condition de limiter au maximum leur impact.

Elles ne doivent pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente. Les stations d'épuration
ainsi que les stations de pompage d'eau potable devront répondre aux préconisations fixées en
application du code de I'environnement.

Les constructions devront résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements. Les équipements et réseaux sensibles a I'eau devront étre situés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence. De méme, les réservoirs de stockage des produits
polluants ou dangereux, ou a défaut leurs orifices non-étanches et évents, seront situés au
minimum a 0,20m au-dessus de la cote de référence.

= Les champs de centrales photovoltaiques au sol sont interdits.

Outre les infrastructures nouvelles autorisées au chapitre 1 — article 2, peuvent étre autorisés :

= Les éoliennes dans la mesure ou leurs dispositifs sensibles sont situés au-dessus de la cote
de référence,

* Les infrastructures publiques de transport dans le respect des régles du code de
I'environnement.

= Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, dans le respect du
Code de I'Environnement.
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TITRE 3 - REGLES APPLICABLES DANS LA ZONE ROUGE CLAIR

Les zones ROUGE CLAIR (dénommées RC) correspondent aux secteurs non urbanisés, a caractére

agricole ou naturel pour I'essentiel, soumis a un aléa faible

Bien qu'il ne soit pas directement porté atteinte a la sécurité des personnes, I'ensemble de ces espaces
doit étre préservé strictement, compte-tenu de la nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux et la

conservation des champs d'inondation.

Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle construction, tout en permettant le développement de

I'activité agricole, et le maintien des autres activités déja présentes.

CHAPITRE 1 : PROJETS NOUVEAUX
Article 1 : nt interdi

Tous les projets nouveaux a |'exception de ceux visés a l'article 2 ci-dessous.
Sont notamment interdits :

-

= Les constructions nouvelles sauf cas listés a I'article 2 ;

* Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1*°, 2™ et 3™ catégories, et de
type R, U, J ainsi que les établissements spécialisés de type Centre d'Aide par le
Travail (CAT) ;

= La création de batiments publics nécessaires a la gestion d'une crise et
notamment ceux utiles a la sécurité civile et au maintien de I'ordre public

= La création ou I'aménagement de sous-sols au-dessous de la cote de référence,

= La création ou I'extension d'aires de camping caravaning,

= La création ou l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage,

= Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive
ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,

= Les remblais sauf ceux nécessaires aux projets autorisés des chapitre 1/ article 2
et chapitre 3, limités a I'emprise batie des constructions autorisées, et dans le
respect du code de I'environnement.

= La reconstruction ou la restauration des constructlons dont I'essentiel des murs
porteurs a été détruit par une crue.

Article 2 : Peuvent étre autorisés

Les projets nouveaux autorisés dans le présent article doivent respecter les prescriptions
réglementaires de |'article 3, sauf disposition contraire du présent réglement.

= La reconstruction et la restauration d'un batiment existant sinistré, a I'exclusion des parties
dont les murs porteurs ont été détruits par une crue, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens réduite. Les prescriptions qui s'appliquent lors d'une reconstruction sont
celles de l'article 3 du réglement de la présente zone; dans le cas d'une restauration, les
dispositions qui s'appliquent sont celles du chapitre 2 ;

= La création de batiments liés et nécessaires a |'exploitation agricole ou forestiére, si aucune
autre solution alternative technico-€conomiquement acceptable n'est envisageable ailleurs

Le porteur de projet devra démontrer que ces constructions, notamment par leur emprise, leur
localisation et leur implantation, n'entravent pas le libre écoulement des eaux et ne réduisent pas
le champs d'expansion des crues. L'emprise au sol des constructions, autres que des serres,
sera toutefois limitée a 1000m?, sauf a démontrer I'absolue nécessité de dépasser cette limite, au
regard de la spécificité de I'exploitation (culture de plein champ, culture fourragére...). Dans ce
dernier cas, I'emprise au sol des constructions restera limitée a 1600m?. Concernant les serres,

m—— ¢
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seules les dispositifs légers de type « tunnel » seront admises, y compris au niveau du terrain
naturel.

= L'extension limitée d'un batiment en vue notamment de la création d'une aire de refuge au-
dessus de la cote de référence. Son emprise au sol ne dépassera pas 20 m? L'extension au-
dessous de la cote de référence ne comportera qu'un garage ou un vide sanitaire.

= L'extension nécessaire a une activité économique existante (voir glossaire), y compris agricole,
a l'exclusion des Etablissements Recevant du Public (ERP), dans les conditions suivantes :
x L'entreprise devra démontrer I'impossibilité d'une implantation alternative dans un
secteur non exposeé aux risques.
x Elle démontrera également que son projet global permet de minimiser son emprise
au sol supplémentaire et de ne pas perturber I'écoulement des eaux. L'emprise au sol
de l'extension d'activité, autres que des serres, sera limitée a 1000m?, sauf a démontrer
I'absolue nécessité de dépasser cette limite, au regard de la spécificité de I'activité
(culture de plein champ, culture fourragére...). Dans ce dernier cas, I'emprise au sol
des constructions resteront limitées a 1600m?. Concernant les serres, seules les
dispositifs légers de type « tunnel » seront admises, y compris au niveau du terrain
naturel.
x Par exception a l'alinéa 1 de l'article 3.1, I'extension de I'activité au- dessous de la
cote de référence pourra accueillir des activités sans occupation humaine prolongée
(garage, stockage...), a l'exclusion du stockage de matiéres dangereuses ou
polluantes.

= La surélévation et I'extension de |'emprise au sol des constructions existantes.

= L'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessus de la cote
de référence.

= |'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessous de la cote
de référence destiné a la création de garage ou conduisant a une réduction du nombre et de la
vulnérabilité des personnes et des biens.

= Les clétures avec un simple grillage.

= Les clétures avec mur bahut, a condition d'étre transparent a 30% sur une hauteur de 0,20m
au-dessus du terrain naturel, afin de ne pas géner I'écoulement de I'eau en cas de crue.

Par exception a I'alinéa1 de I'article 3.1, si aucune autre solution alternative n'est technico-
économiquement réalisable, les planchers habitables, des constructions admises ci-aprés,
pourront étre édifiés en-dessous de la cote de référence.

= Les locaux sanitaires d'aires de camping caravaning, d'aires d'accueil des gens du voyage
existants.

= |Les piscines, & condition qu'un balisage permanent soit mis en place afin d'assurer, en cas
d'inondation, la sécurité des personnes et des services de secours. Le local technique ne
dépassera pas 6m® Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront si possible
disposés hors d'eau.

= Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements Iégers d'animation et de loisirs de
plein air sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues. Est également
autorisée la création pour un maximum de 100 m? de surfaces de plancher pour des locaux non
habités et strictement limités aux activités autorisées a cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires,
locaux a matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ
d'inondation.

= La création de garage individuel ou abri fermé dont la superficie ne dépassera pas 20 m?,
ainsi que les abris ou appentis non-clos.

= La création de garages agricoles ;

| |
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= La création ou I'extension de surfaces, affectées au stationnement de véhicules, ouvertes au
public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux
visiteurs et personnels, sous réserve qu'elles ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues.
Elles doivent impérativement faire 'objet d'un mode de gestion approprié, afin d'assurer I'alerte et
la mise en sécurité des usagers. A cette fin, un réglement et un plan de gestion du stationnement
doivent étre établis et mis en ceuvre par le responsable du parking. Ces régles et le plan doivent
étre communiqués a la mairie pour étre insérés au plan communal de sauvegarde mentionné au
titre 8 du présent réglement.

Article3: __Prescriptions applicables aux projets nouveaux

3.1: Prescriptions d'urbanisme

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
d'urbanisme suivantes :

= Les planchers habitables doivent étre implantés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence (voir Titre 1 Chapitre 3).

Le contréle du respect des régles définies dans le présent article reléve de |'autorité responsable
de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les demandes d'urbanisme devront donc
comporter I'ensemble des éléments permettant de vérifier les régles définies ci- dessus.

3.2 : Prescriptions constructives =

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
constructives suivantes :

= La structure doit résister a des pressions hydrostatiques importantes (poussée d'Archiméde),
a des chocs (écoulement et transport solide, embacles) et a des affouillement périphériques (effet
local de vitesse).

Pour les parties des projets nouveaux autorisés, situées au-dessous de la cote de
référence :

* Toutes dispositions temporaires ou permanentes doivent étre prises pour obturer les voies
d'entrées possibles (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de ventilation,
clapets anti-retour...). Le batardeau est recommandé jusqu'a 1 métre d'eau, au-dela il doit étre
proscrit, afin de ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la
ruiner.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande)
et de chauffages (centrale de ventilation, climatisation, ...) doivent étre implantés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence (voir titre 1, chapitre 3). Le tableau de distribution
électrique sera congu de fagon a pouvoir couper facilement I'électricité dans le niveau inondable
tout en maintenant I'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs.

» Des matériaux adaptés (matériaux insensibles a I'eau, résistant a la pression hydraulique,...)
seront privilégiés, particulierement en ce qui concerne les isolants, les cloisons et les menuiseries
extérieures.

Les maitres d'ouvrage et les gestionnaires des batiments et équipements sont responsables de
I'application et du respect des régles de construction, d'aménagement et d'exploitation décrites
dans le présent article.

3.3: Autres régles

Les projets nouveaux autorisés au titre de |'article 2 doivent respecter les autres régles suivantes :

» Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz
et autre produit polluant), doivent étre implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence.

A défaut, les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

* Les batiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs
caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver les risques en
amont et en aval.
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CHAPITRE 2 : CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courantes (incluant notamment les réfections,
aménagements, remplacements, ...) des batiments existants et les travaux destinés a réduire les
risques pour leurs occupants.

Article 1 : Prescriptions
1.1. Travaux de réduction de vulnérabilité

Dans les 5 ans aprés approbation du plan de prévention des risques, les prescriptions
hiérarchisées suivantes sont rendues obligatoires a hauteur de 10% au maximum de la
valeur vénale du bien, sauf lorsque I'impossibilité technique de leur mise en ceuvre est
dament attestée par un homme de I'art. Si le plafond des 10 % de la valeur vénale du bien
est dépassé, les dispositions restant a mettre en ceuvre doivent étre considérées comme
des recommandations et non des prescriptions.

= Aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum a 0,20m au-dessus de
la cote de référence, ou & minima d'un accés direct vers un niveau hors d'eau (comble, piéce a
I'étage, terrasse, etc.), de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur
et présentant une issue de secours accessible de I'extérieur par les services de secours,

En cas de crue, |'aire refuge joue un role essentiel pour la mise en sécurité des personnes dans
I'attente des secours. C'est pourquoi, dans I'hypothése ou elle serait techniquement irréalisable, il
appartient au propriétaire de la construction d'informer la commune en charge de I'établissement
du plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8, afin que cette demiére définisse des
modalités appropriées d'alerte et de mise en sécurité des occupants.

» Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande,
centrale de ventilation, climatisation...) seront placés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote
de référence.

= Création d'orifices de décharge au pied des murs de clétures existantes

* Les citemes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux doivent étre
implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de référence,

A défaut, les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence devront étre
amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées.
Les orifices non-étanches et évents qui sont situés au-dessous de la cote de référence seront
rehaussés pour étre mis hors d'eau,

* Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous
de la cote de référence (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de
ventilation, clapets anti-retours...). Un systéme d'obturation par batardeau est recommandé
jusqu'a 1 metre d'eau, afin de retarder I'arrivée de I'eau pour développer des actions visant a
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Au-dela d'un métre, il doit étre proscrit afin de
ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la ruiner.

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en cas de crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

1.2. Mesures alternatives dans le cadre d'un diagnostic de vulnérabilité

Dans le cas ou un diagnostic de vulnérabilité de la construction existante a été réalisé, les
travaux de réduction de vulnérabilité énoncés au 1.1. peuvent étre adaptés, a condition que le
programme de travaux établi dans le cadre de ce diagnostic réponde aux objectifs hiérarchisés
suivants :

= assurer la sécurité des personnes ;
= limiter les dommages aux biens ;
» limiter les impacts sur lI'environnement (dispersion de polluants ou de matériaux...) ;

= faciliter le retour a la normale.

Les travaux hiérarchisés issus de ce diagnostic doivent &tre mis en oeuvre dans un délai de 5
ans, dans les mémes conditions précisées au 1.1.
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1.3. Financement au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Les travaux et/ou diagnostics de réduction de vulnérabilité prescrits aux articles 1.1 et 1.2 du
présent article peuvent bénéficier, sous conditions, de financements au titre du FPRNM, en
application du 4° de I'article L561-3 du code de I'environnement.

Article 2 : n n

*» Lors de travaux ou d'aménagements intérieurs des constructions existantes, il est
recommandé que les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (menuiseries
et vantaux, revétements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, ...) soient
constituées de matériaux insensibles a I'eau.

= || est recommandé que le tableau de distribution électrique soit congu de fagon a pouvoir
couper facilement ['électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l'alimentation
électrique dans les niveaux supérieurs.

CHAPITRE 3 : INFRASTRUCTURES DE SERVICE PUBLIC OU D'INTERET COLLECTIF

= Les constructions et installations techniques liées a la gestion et a I'utilisation des cotrs d'eau,
a l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérét général et collectif
(station d'épuration, électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, etc. ...) sont interdites, sauf a
démontrer qu'aucune implantation alternative n'est technico-économiquement acceptable, et a
condition de limiter au maximum leur impact.

Elles ne doivent pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente. Les stations d'épuration
ainsi que les stations de pompage d'eau potable devront répondre aux préconisations fixées en
application du code de I'environnement.

Les constructions devront résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements. Les équipements et réseaux sensibles a I'eau devront étre situés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence. De méme, les réservoirs de stockage des produits
polluants ou dangereux, ou a défaut leurs orifices non-étanches et évents, seront situés au
minimum & 0,20m au-dessus de la cote de référence.

Outre les infrastructures nouvelles autorisées au chapitre 1 — article 2, peuvent étre autorisés :

= Les éoliennes dans la mesure ou leurs dispositifs sensibles sont situés au-dessus de la cote
de référence,

» Les infrastructures publiques de transport dans le respect des régles du code de
I'environnement. -

= Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, dans le respect du
Code de I'Environnement.

= Les champs de centrales photovoltaiques au sol pourront étre admis sous réserve :

o que les installations (et en particulier les mats d'ancrage au sol) résistent aux
pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements pour la crue de
référence ;

o que le projet, notamment par son emprise, sa localisation et son implantation,
n'‘entrave pas le libre écoulement des eaux et ne réduise pas le champ
d'expansion des crues ;

o que les équipements et réseaux sensibles a I'eau soient situés au minimum a
0.20m au-dessus de la cote de référence ;
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TITRE 4 - REGLES APPLICABLES EN ZONE ROUGE HACHUREE

La zone Rouge hachurée dénommée Rh correspond aux secteurs d'aléa moyen et fort des centres villes
urbains dense.

Le principe du PPR est d'y permettre le maintien de I'activité en limitant la vulnérabilité des personnes et
des biens.

CHAPITRE 1 : PROJETS NOUVEAUX
Article 1: nt i i

Tous les projets nouveaux a I'exception de ceux visés a l'article 2 ci-dessous.

Sont notamment interdits :

= Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ére, 2éme et 3éme catégories, et
de type R, U, J ainsi que des établissements spécialisés de type Centre d'Aide par le
Travail - (CAT), -

= La création de batiments publics nécessaires a la gestion d'une crise et notamment
ceux utiles a la sécurité civile et au maintien de I'ordre public, ;

= La création ou I'aménagement de sous-sols au-dessous de la cote de référence,

= Lacréation ou I'extension d'aires de camping caravaning,

= La création ou I'extension d'aires d'accueil des gens du voyage,

= Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou
de faire obstacle au libre écoulement des eaux,

= Les remblais sauf ceux nécessaires aux projets autorisés des chapitre 1 / article 2 et
chapitre 3, limités a I'emprise batie des constructions autorisées, et dans le respect
du code de I'environnement.

= La reconstruction ou la restauration des constructions dont I'essentiel des murs
porteurs a été détruit par une crue.

Article 2 : Peuve autori.

Les projets nouveaux autorisés dans le présent article doivent respecter les prescriptions
réglementaires de |'article 3, sauf disposition contraire du présent réglement.

= La reconstruction et la restauration d'un batiment existant sinistré, a I'exclusion des parties
dont les murs porteurs ont été détruits par une crue, si la sécurité des occupants’est assurée et la
vulnérabilité des biens réduite. Les prescriptions qui s'appliquent lors d'une reconstruction sont
celles de l'article 3 du réglement de la présente zone ; dans le cas d'une restauration, les
dispositions qui s'appliquent sont celles du chapitre 2 ;

= |a création de constructions :
x a usage d'habitations (individuelles ou collectives),

x a usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP) classés en 4éme et 5éme
catégorie, sauf ceux de type R, U et J,

x a usage professionnel, d'activité ou de stockage, sauf les établissements spécialisés
de type CAT,

= L'extension de I'emprise au sol et |la surélévation des constructions existantes :
x a usage d'habitations (individuelles ou collectives),

x a usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP) classés en 4éme et 5éme
catégorie, sauf ceux de type R, U et J. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la
totalité des effectifs regus devra étre prise en compte dans le dimensionnement de l'aire
de refuge,
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x a usage professionnel, d'activité ou de stockage, sauf I'extension de I'emprise au sol
des établissements spécialisés de type CAT. S'il y a augmentation de la capacité
d'accueil, la totalité des effectifs regus devra étre prise en compte dans le
dimensionnement de |'aire de refuge.

= La surélévation :

x des constructions existantes a usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP)
classés en 1ére, 2éme, 3éme catégorie quel que soit le type, sous réserve de ne pas
augmenter la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,

x des constructions existantes a usage d' Etablissements Recevant du Public (ERP)
des 4éme et 5éme catégorie de type R, U et J, sous réserve de ne pas augmenter la
capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,

= L'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux existants au-dessous
de la cote de référence, dans la mesure ou il ne vise pas a créer de logement et qu'ils disposent
d'un accés depuis l'intérieur a un niveau refuge situé a 0,20 m au-dessus de la cote de référence,
suffisamment dimensionné pour y accueillir la totalité des personnes regues. Le stockage de
produit polluant ou dangereux est interdit au-dessous de la cote de référence.

= Les clétures avec un simple grillage.

= Les cl6tures avec mur bahut, a condition d'étre transparent a 30% sur une hauteur de 0,20m
au-dessus du terrain naturel, afin de ne pas géner I'écoulement de |'eau en cas de crue._

Par exception a I'alinéal de I'article 3.1, si aucune autre solution alternative n’est technico-
économiquement réalisable, les planchers habitables, des constructions admises ci-apreés,
pourront étre édifiés en-dessous de la cote de référence.

= Les locaux sanitaires d'aires de camping caravaning, d'aires d'accueil des gens du voyage
existants.

= Les piscines, a condition qu'un balisage permanent soit mis en place afin d'assurer, en cas
d'inondation, la sécurité des personnes et des services de secours. Le local technique ne
dépassera pas 6m?. Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront si possible
disposés hors d'eau.

= Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements Iégers d'animation et de loisirs de
plein. Est également autorisée la création pour un maximum de 100 m? de surfaces de plancher
pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées a cet alinéa tels que
sanitaires, vestiaires, locaux de stockage, lorsque leur |mplantanon est techniquement irréalisable
hors du champ d'inondation.

= La création de garage individuel ou abri fermé dont la superficie ne dépassera pas 20m?, ainsi
que les abris ou appentis non-clos.

= La création de garages collectifs fermés non enterrés a condition de faire I'objet d'un mode de
gestion approprié afin d'assurer |'alerte et la mise en sécurité des usagers. A cette fin, un
réglement et un plan de gestion du stationnement doivent étre établis et mis en ceuvre par le .
responsable du parking. Ces régles et le plan doivent étre communiqués a la mairie pour étre
insérés au plan communal de sauvegarde, mentionné au titre 8 du présent réglement.

= La création ou l'extension de surfaces affectées au stationnement de véhicules ouvertes au
public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux
visiteurs et personnels, sous réserve qu'elles ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues.
Elles doivent impérativement faire I'objet d'un mode de gestion approprié, afin d'assurer |'alerte et
la mise en sécurité des usagers

A cette fin, un réglement et un plan de gestion du stationnement doivent étre établis et mis en
ceuvre par le responsable du parking. Ces régles et le plan doivent étre communiqués a la mairie
pour étre insérés au plan communal de sauvegarde, mentionné au titre 8 du présent réglement
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= |

| Dispositions en faveur du renouvellement urbain |

= Par exception a l'alinéa 1 de l'article 1, peut étre admise, lorsque aucune solution alternative
technico-économiquement acceptable ne peut étre mise en ceuvre afin de transférer I'équipement
dans une zone non exposée au risque ou exposée a un risque moindre :

x la restructuration des établissements de service public ou d'intérét collectif existants,
dont les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ére, 2éme et 3éme catégories
et de types R, U et J, pouvant entrainer des démolitions - reconstructions partielles ;

x la démolition-reconstruction compléte des établissements de service public ou
d'intérét collectif existants; concernant les établissements recevant du public de 1ére,
2éme et 3éme catégories, et de types R, U et J, leur démolition-reconstruction compléte
ne pourra étre autorisée que s'il s'agit d'un équipement collectif de proximité nécessaire
au fonctionnement du quartier.

Les restructurations et reconstructions devront conduire a une réduction globale de la
vulnérabilité. Elles respecteront les conditions suivantes :

x |les nouvelles constructions ne devront pas étre implantées dans les couloirs
d'écoulement rapide susceptible de provoquer leur destruction ;

x leur terrain d'assiette pourra étre différent de I'emprise initiale du batiment a démolir,
afin notamment de réduire le niveau d'exposition au risque ; -

x les nouvelles constructions devront respecter les prescriptions de l'article 3 ;

x |'équipement devra faire I'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer l'alerte
et la mise en sécurité des usagers.

Dans le cadre d'une opération d'ensemble de renouvellement urbain, la restructuration des
équipements existants dans le périmétre de l'opération sera autorisée, ou leur démolition-
reconstruction compléte s'il s'agit d'un équipement collectif de proximité nécessaire au
fonctionnement du quartier. Le projet d'ensemble devra conduire a une réduction globale de la
vulnérabilité par rapport a la situation initiale, qui pourra étre associée, si elle est compatible avec
cette exigence, a une augmentation maitrisée de la population accueillie.

x L'ensemble des travaux réalisés (nouvelles constructions, aménagements et
changements de destination) devra se conformer aux prescriptions de la présente zone
(I'article 3 pour les projets nouveaux, et le chapitre 2 pour les constructions existantes).

x |'opération devra intégrer, dés sa conception, une gestion optimisée de la crue,
attestée par un homme de l'art dans le cadre d'une analyse hydraulique : ne pas
implanter les batiments dans les couloirs d'écoulement rapide susceptibles de
provoquer leur destruction et ne pas aggraver les aléas en amont et en aval du projet.

x Le périmétre de l'opération d'ensemble devra faire I'objet d'un mode de gestion
approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers dans le cadre du
plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8 du présent réglement.

cle 3 : Prescriptions applicables aux projets nouveaux
.1: Prescriptions d'urbanisme

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
d'urbanisme suivantes :

» Les planchers habitables doivent étre implantés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence (voir Titre 1 Chapitre 3).

Le contréle du respect des régles définies dans le présent article reléve de I'autorité responsable
de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les demandes d'urbanisme devront donc
comporter I'ensemble des éléments permettant de vérifier les régles définies ci- dessus.
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3.2: Prescriptions constructives

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
constructives suivantes :

= |a structure doit résister a des pressions hydrostatiques importantes (poussée d'Archiméde),
a des chocs (écoulement et transport solide, embacles) et a des affouillement périphériques (effet
local de vitesse).

Pour les parties des projets nouveaux autorisés, situées au-dessous de la cote de
référence :

= Toutes dispositions temporaires ou permanentes doivent étre prises pour obturer les voies
d'entrées possibles (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de ventilation,
clapets anti-retour...). Le batardeau est recommandé jusqu'a 1 métre d'eau, au-dela il doit étre
proscrit, afin de ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la
ruiner.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande)
et de chauffages (centrale de ventilation, climatisation, ...) doivent étre implantés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence (voir titre 1, chapitre 3). Le tableau de distribution
électrique sera congu de fagon a pouvoir couper facilement |'électricité dans le niveau inondable
tout en maintenant I'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs.

= Des matériaux adaptés (matériaux insensibles a I'eau, résistant a la pression hydraulique,...)
seront privilégiés, particulierement en ce qui concerne les isolants, les cloisons et les menuiseries
extérieures.

Les maitres d'ouvrage et les gestionnaires des batiments et équipements sont responsables de
I'application et du respect des régles de construction, d'aménagement et d'exploitation décrites
dans le présent article.

3.3: Autres régles

Les projets nouveaux autorisés au titre de I'article 2 doivent respecter les autres régles suivantes :

= |Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz
et autre produit polluant), doivent étre implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence.

A défaut, les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

= Les batiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs
caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver les risques en
amont et en aval.
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CHAPITRE 2 : CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courantes (incluant notamment les réfections,
ameénagements, remplacements, ...) des batiments existants et les travaux destinés a réduire les
risques pour leurs occupants.

le 1: n

1.1. Travaux de réduction de vulnérabilité

Dans les 5 ans aprés approbation du plan de prévention des risques, les prescriptions
hiérarchisées suivantes sont rendues obligatoires a hauteur de 10% au maximum de la
valeur vénale du bien, sauf lorsque I'impossibilité technique de leur mise en ceuvre est
dament attestée par un homme de I'art. Si le plafond des 10 % de la valeur vénale du bien
est dépassé, les dispositions restant a mettre en ceuvre doivent étre considérées comme
des recommandations et non des prescriptions.

= Ameénagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum a 0,20m au-dessus de
la cote de référence, ou @ minima d'un accés direct vers un niveau hors d'eau (comble, piéce a
I'étage, terrasse, etc.), de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur
et présentant une issue de secours accessible de I'extérieur par les services de secours,

En cas de crue, l'aire refuge joue un rble essentiel pour la mise en sécurité des personnes dans
I'attente des secours. C'est pourquoi, dans I'hypothése ol elle serait techniquement irréalisable, il
appartient au propriétaire de la construction d'informer la commune en charge de I'établissement
du plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8, afin que cette derniére définisse des
modalités appropriées d'alerte et de mise en sécurité des occupants.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande,
centrale de ventilation, climatisation...) seront placés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote
de référence.

= Creéation d'orifices de décharge au pied des murs de clétures existantes

= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux doivent étre
implantées au minimum a 0,20m au-dessus de |a cote de référence,

A défaut, les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence devront étre
amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées.
Les orifices non-étanches et évents qui sont situés au-dessous de la cote de référence seront
rehaussés pour étre mis hors d'eau,

= Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous
de la cote de référence (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de
ventilation, clapets anti-retours...). Un systéme d'obturation par batardeau est recommandé
jusqu'a 1 metre d'eau, afin de retarder I'arrivée de I'eau pour développer des-actions visant a
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Au-dela d'un métre, il doit étre proscrit afin de
ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la ruiner.

* Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en cas de crue doit &tre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

1.2. Mesures alternatives dans le cadre d'un diagnostic de vulnérabilité

Dans le cas ol un diagnostic de vulnérabilité de la construction existante a été réalisé, les
travaux de réduction de vulnérabilité énoncés au 1.1. peuvent étre adaptés, a condition que le
programme de travaux établi dans le cadre de ce diagnostic réponde aux objectifs hiérarchisés
suivants :

= assurer la sécurité des personnes ;
= limiter les dommages aux biens ;
= limiter les impacts sur I'environnement (dispersion de polluants ou de matériaux...) ;

= faciliter le retour a la normale.

Les travaux hiérarchisés issus de ce diagnostic doivent étre mis en oeuvre dans un délai de 5
ans, dans les mémes conditions précisées au 1.1.
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1.3. Financement au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Les travaux et/ou diagnostics de réduction de vulnérabilité prescrits aux articles 1.1 et 1.2 du
présent article peuvent bénéficier, sous conditions, de financements au titre du FPRNM, en
application du 4° de I'article L561-3 du code de I'environnement.

Article 2 : Recommandations

= Lors de travaux ou d'aménagements intérieurs des constructions existantes, il est
recommandé que les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (menuiseries
et vantaux, revétements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, ...) soient
constituées de matériaux insensibles a I'eau.

= |l est recommandé que le tableau de distribution électrique soit congu de fagon & pouvoir
couper facilement ['électricité dans le niveau inondable tout en maintenant I'alimentation
électrique dans les niveaux supérieurs.

CHAPITRE 3 : INFRASTRUCTURES DE SERVICE PUBLIC OU D’INTERET COLLECTIF

= Les constructions et installations techniques liées a la gestion et a l'utilisation des cours d'eau,
a I'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérét général et collectif
(station d'épuration, électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, etc. ...) sont interdites, sauf a
démontrer qu'aucune implantation alternative n'est technico-économiquement acceptable, et a
condition de limiter au maximum leur impact.

Elles ne doivent pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente. Les stations d'épuration
ainsi que les stations de pompage d’'eau potable devront répondre aux préconisations fixées en
application du code de I'environnement.

Les constructions devront résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements. Les équipements et réseaux sensibles a I'eau devront étre situés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence. De méme, les réservoirs de stockage des produits
polluants ou dangereux, ou a défaut leurs orifices non-étanches et évents, seront situés au
minimum a 0,20m au-dessus de la cote de référence.

= Les champs de centrales photovoltaiques au sol sont interdits.

Outre les infrastructures nouvelles autorisées au chapitre 1 — article 2, peuvent étre autorisés :

= |es éoliennes dans la mesure ou leurs dispositifs sensibles sont situés au-dessus de la cote
de référence,

= Les infrastructures publiques de transport dans le respect des régles du code de
I'environnement. .

= Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, dans le respect du
Code de I'Environnement.
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TITRE 5 - REGLES APPLICABLES DANS LA ZONE ORANGE

La zone Orange dénommeée O correspond aux secteurs d'écoulement des crues soumis a un aléa

moyen dans les zones urbaines, de loisirs, commerciales ou artisanales.

Le principe du PPR est d'y permettre des extensions limitées visant a améliorer la sécurité des personnes

et a ne pas augmenter la population exposée.
CHAPITRE 1 : PROJETS NOUVEAUX
Article 1: Sont interdits

Tous les projets nouveaux a |I'exception de ceux visés a 'article 2 ci-dessous.

Sont notamment interdits :

= Les constructions nouvelles, sauf cas particuliers listés a I'article 2 ;

*= Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ére, 2éme et 3éme catégories, et
de type R, U, J ainsi que des établissements spécialisés de type Centre d'Aide par le
Travail — (CAT),

= La création de batiments publics nécessaires a la gestion d'une crise et notamment
ceux utiles a la sécurité civile et au maintien de I'ordre public,;

= Lacréation ou I'aménagement de sous-sols au-dessous de la cote de référence,

= La création ou I'extension d'aires de camping caravaning,

= La création ou I'extension d'aires d'accueil des gens du voyage,

= Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou
de faire obstacle au libre écoulement des eaux,

= Les remblais sauf ceux nécessaires aux projets autorisés des chapitre 1 / article 2 et
chapitre 3, limités a I'emprise batie des constructions autorisées, et dans le respect
du code de I'environnement.

= La reconstruction ou la restauration des constructions dont I'essentiel des murs
porteurs a été détruit par une crue.

Article 2 : Peuvent étre autorisés

Les projets nouveaux autorisés dans le présent article doivent respecter les prescriptions
réglementaires de |'article 3, sauf disposition contraire du présent réglement. -

= La reconstruction et la restauration d'un batiment existant sinistré, a I'exclusion des parties
dont les murs porteurs ont été détruits par une crue, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens réduite. Les prescriptions qui s'appliquent lors d'une reconstruction sont
celles de l'article 3 du reglement de la présente zone; dans le cas d'une restauration, les
dispositions qui s'appliquent sont celles du chapitre 2.

= La création de batiments liés et nécessaires a I'exploitation agricole ou forestiére, autres que
les batiments d'habitations ou ceux destinés a I'élevage, si aucune autre solution alternative
technico-économiquement acceptable n'est envisageable ailleurs.

Le porteur de projet devra démontrer que ces constructions, notamment par leur emprise, leur
localisation et leur implantation, n‘entravent pas le libre écoulement des eaux et ne réduisent pas le
champs d'expansion des crues. L'emprise au sol des constructions, autres que des serres, sera
toutefois limitée a 1000m?*. Seules les serres légéres de type « tunnel » seront admises, y compris
au niveau du terrain naturel.

= L'extension nécessaire a une activité économique existante (voir glossaire), y compris
agricole, a l'exclusion des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des béatiments
d'habitation et d'élevage dans les conditions suivantes :
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x L'entreprise devra démontrer I'impossibilité d'une implantation alternative dans un
secteur non exposé aux risques.

x Elle démontrera également que son projet global permet de minimiser son emprise
au sol supplémentaire et de ne pas perturber I'écoulement des eaux. L'emprise au sol
de I'extension d'activité, autres que des serres, sera limitée a 1000m?. Seules les serres
légéres de type « tunnel » seront admises, y compris au niveau du terrain naturel.

x L'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité sur
les biens et les personnes pour I'ensemble des batiments (extension comprise) en
ayant notamment pour objectif de participer a la mise en sécurité de I'ensemble des
personnes accueillies.

x Le nombre de personnels accueillis ne devra pas augmenter de maniére sensible.

x Par exception a l'alinéa 1 de l'article 3.1 I'extension de |'activité au- dessous de la
cote de référence pourra accueillir des activités sans occupation humaine prolongée
(garage, stockage...), a l'exclusion du stockage de matiéres dangereuses ou
polluantes.

= La surélévation et I'extension de I'emprise au sol des constructions existantes :
x a usage d'habitations, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,

x 3 usage d' Etablissements Recevant du Public (ERP), quels que soient la catégorie
ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil et la vulnérabilité
des biens exposeés au risque, e

x a usage professionnel, d'activité ou de stockage, sous réserve de ne pas augmenter
de maniére sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au
risque,
= ['aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessus de la cote
de référence sans augmentation sensible de population, ni augmentation de la vulnérabilité des
biens exposés au risque.

= |'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessous de la cote
de référence destinée a la création de garage ou conduisant a une réduction du nombre et de la
vulnérabilité des personnes et des biens.

» Les clétures avec un simple grillage.

= Les clétures avec mur bahut, a condition d'étre transparent a 30% sur une hauteur de 0,20m
au-dessus du terrain naturel, afin de ne pas géner I'écoulement de I'eau en cas de crue.

Par exception a I'alinéa1 de I'article 3.1, si aucune autre solution alternative n’est technico-
économiquement réalisable, les planchers habitables, des constructions admises ci-apreés,
pourront étre édifiés en-dessous de la cote de référence.

= Les locaux sanitaires d'aires de camping caravaning, d'aires d'accueil des gens du voyage
existants.

= Les piscines, a condition qu'un balisage permanent soit mis en place afin d'assurer, en cas
d'inondation, la sécurité des personnes et des services de secours. Le local technique ne
dépassera pas 6m?. Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront si possible
disposés hors d'eau.

= Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de
plein air sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues. Est également
autorisée la création pour un maximum de 100 m? de surfaces de plancher pour des locaux non
habités et strictement limités aux activités autorisées a cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires,
locaux a matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ
d'inondation.

= La création de garage individuel ou abri fermé dont la superficie ne dépassera pas 20m?, ainsi
que les abris ou appentis non-clos.

= La création de garages agricoles ;

= La création ou I'extension de surfaces affectées au stationnement de véhicules ouvertes au
public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux
visiteurs et personnels, sous réserve qu'elles ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues.
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Elles doivent impérativement faire |'objet d'un mode de gestion approprié, afin d'assurer |'alerte et
la mise en sécurité des usagers A cette fin, un réglement et un plan de gestion du stationnement
doivent étre établis et mis en ceuvre par le responsable du parking. Ces régles et le plan doivent
étre communiqués a la mairie pour étre insérés au plan communal de sauvegarde, mentionné au
titre 8 du présent réglement

I Renouvellement urbain |

= Par exception aux alinéas 1 et 2 de l'article 1, peut étre admise, lorsque aucune solution
alternative technico-économiquement acceptable ne peut étre mise en ceuvre afin de transférer
I'équipement dans une zone non exposée au risque ou exposée a un risque moindre :

x |a restructuration de tout équipement de service public ou d'intérét collectif existant,
pouvant entrainer des démolitions - reconstructions partielles ;

x la démolition-reconstruction compléte de tout équipement de service public ou
d'intérét collectif existant — sauf les établissements recevant du public de 1ére, 2éme et
3éme catégories et de types R, U et J.

Les restructurations et reconstructions devront conduire & une réduction globale de la
vulnérabilité. Elles respecteront les conditions suivantes :

x les nouvelles constructions ne devront pas étre implantées dans les couloirs
d’écoulement rapide susceptible de provoquer leur destruction ;

x leur terrain d'assiette pourra étre différent de I'emprise initiale du batiment a démolir,
afin notamment de réduire le niveau d'exposition au risque ;

x les nouvelles constructions devront respecter les prescriptions de I'article 3 ;

x |'équipement devra faire I'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer |'alerte
et la mise en sécurité des usagers.

= Par exception aux alinéas 1 et 2 de |'article 1, sont admises les constructions intégrées a une
opération d'ensemble de renouvellement urbain associée a la réduction globale de la
vulnérabilité, sous les conditions suivantes :

x L'opération d'ensemble devra s'inscrire en zone urbanisée, présentant des enjeux de
renouvellement urbain.

x |'opération, qui pourra comprendre des constructions neuves, devra aussi réduire la
vulnérabilité des constructions existantes, dans le cadre de leur démolition -
reconstruction, de leur restructuration, ou de leur changement de destination.

x A l'échelle de I'opération, I'organisation de |'urbanisation renouvelée devra conduire
a une réduction globale de la vulnérabilité, qui pourra étre associée, si elle est
compatible avec cette exigence, a une augmentation maitrisée de la population.

Concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ére, 2éme et 3éme
catégories, et de types R, U et J, seule la restructuration de ceux déja existants dans le
périmétre de |'opération pourra étre admise ; leur démolition-reconstruction compléte
sera interdite.

Les logements ne pourront étre admis que s'il en existait initialement dans ce
périmétre ;

L'implantation de nouvelles activités ou de nouveaux Etablissements Recevant du
Public (ERP) de 4éme et 5éme catégories, sauf de types R, U, J, pourra étre admise.

x L'ensemble des travaux réalisés (nouvelles constructions, aménagements et
changements de destination) devra se conformer aux prescriptions de la présente zone
(I'article 3 pour les projets nouveaux, et le chapitre 2 pour les constructions existantes).

x L'opération devra intégrer, dés sa conception, une gestion optimisée de la crue,
attestée par un homme de l'art dans le cadre d'une analyse hydraulique : ne pas
implanter les batiments dans les couloirs d'écoulement rapide susceptibles de
provoquer leur destruction et ne pas aggraver les aléas en amont et en aval du projet.

x Le périmétre de l'opération d'ensemble devra faire I'objet d'un mode de gestion
approprié afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers dans le cadre du
plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8 du présent réglement.
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Article 3 : Prescriptions applicables aux projets nouveaux

3.1: Prescriptions d'urbanisme

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
d'urbanisme suivantes :

= Les planchers habitables doivent étre implantés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence (voir Titre 1 Chapitre 3).

Le contréle du respect des régles définies dans le présent article reléve de I'autorité responsable
de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les demandes d'urbanisme devront donc
comporter I'ensemble des éléments permettant de vérifier les régles définies ci- dessus.

2: P ipti iv

Les projets nouveaux autorisés au litre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
constructives suivantes :

= La structure doit résister a des pressions hydrostatiques importantes (poussée d'Archimede),
a des chocs (écoulement et transport solide, embacles) et a des affouillement périphériques (effet
local de vitesse).

Pour les parties des projets nouveaux autorisés, situées au-dessous de la cote de
référence : -

= Toutes dispositions temporaires ou permanentes doivent étre prises pour obturer les voies
d'entrées possibles (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de ventilation,
clapets anti-retour...). Le batardeau est recommandé jusqu'a 1 meétre d'eau, au-dela il doit étre
proscrit, afin de ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la
ruiner.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande)
et de chauffages (centrale de ventilation, climatisation, ...) doivent étre implantés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence (voir titre 1, chapitre 3). Le tableau de distribution
électrique sera congu de fagon a pouvoir couper facilement I'électricité dans le niveau inondable
tout en maintenant |'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs.

= Des matériaux adaptés (matériaux insensibles a I'eau, résistant a la pression hydraulique,...)
seront privilégiés, particulierement en ce qui concerne les isolants, les cloisons et les menuiseries
extérieures.

Les maitres d'ouvrage et les gestionnaires des batiments et équipements sont responsables de
I'application et du respect des régles de construction, d'aménagement et d'exploitation décrites
dans le présent article.

3.3: Autn | =
Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les autres régles suivantes :

= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz
et autre produit polluant), doivent étre implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence.

A défaut, les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

= Les batiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs
caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver les risques en
amont et en aval.
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CHAPITRE 2 : CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courantes (incluant notamment les réfections,
aménagements, remplacements, ...) des batiments existants et les travaux destinés a réduire les
risques pour leurs occupants.

Article 1 : P ioti
1.1. Travaux de réduction de vulnérabilité

Dans les 5 ans aprés approbation du plan de prévention des risques, les prescriptions
hiérarchisées suivantes sont rendues obligatoires a hauteur de 10% au maximum de la
valeur vénale du bien, sauf lorsque I'impossibilité technique de leur mise en ceuvre est
dament attestée par un homme de I'art. Si le plafond des 10 % de la valeur vénale du bien
est dépassé, les dispositions restant a mettre en ceuvre doivent étre considérées comme
des recommandations et non des prescriptions.

=  Aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum a 0,20m au-dessus de
la cote de référence, ou a minima d'un acces direct vers un niveau hors d'eau (comble, piéce a
I'étage, terrasse, etc.), de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur
et présentant une issue de secours accessible de I'extérieur par les services de secours,.

En cas de crue, |'aire refuge joue un réle essentiel pour la mise en sécurité des personnes dans
I'attente des secours. C'est pourquoi, dans I'hypothése ol elle serait techniquement irréalisable, il
appartient au propriétaire de la construction d'informer la commune en charge de |'établissement
du plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8, afin que cette derniére définisse des
modalités appropriées d'alerte et de mise en sécurité des occupants.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande,
centrale de ventilation, climatisation...) seront placés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote
de référence.

= Création d'orifices de décharge au pied des murs de cl6tures existantes

= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux doivent étre
implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de référence,

A défaut, les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence devront étre
amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées.
Les orifices non-étanches et évents qui sont situés au-dessous de la cote de référence seront
rehaussés pour étre mis hors d'eau,

= Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous
de la cote de référence (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de
ventilation, clapets anti-retours...). Un systéme d'obturation par batardeau est recommandé
jusqu'a 1 metre d'eau, afin de retarder I'arrivée de I'eau pour développer des actions visant a
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Au-dela d'un métre, il doit étre proscrit afin de
ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la ruiner.

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en cas de crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

1.2. Mesures alternatives dans le cadre d'un diagnostic de vulnérabilité

Dans le cas ol un diagnostic de vulnérabilité de la construction existante a été réalisé, les
travaux de réduction de vulnérabilité énoncés au 1.1. peuvent étre adaptés, a condition que le
programme de travaux établi dans le cadre de ce diagnostic réponde aux objectifs hiérarchisés
suivants :

= assurer la sécurité des personnes ;
= limiter les dommages aux biens ;
= limiter les impacts sur I'environnement (dispersion de polluants ou de matériaux...) ;

= faciliter le retour a la normale.

Les travaux hiérarchisés issus de ce diagnostic doivent étre mis en oeuvre dans un délai de 5
ans, dans les mémes conditions précisées au 1.1.
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1.3. Financement au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs

Les travaux et/ou diagnostics de réduction de vulnérabilité prescrits aux articles 1.1 et 1.2 du
présent article peuvent bénéficier, sous conditions, de financements au titre du FPRNM, en
application du 4° de l'article L561-3 du code de I'environnement.

Article2: __Recommandations

= Lors de travaux ou d'aménagements intérieurs des constructions existantes, il est
recommandé que les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (menuiseries
et vantaux, revétements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, ...) soient
constituées de matériaux insensibles a I'eau.

* |l est recommandé que le tableau de distribution électrique soit congu de fagon a pouvoir
couper facilement I'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant ['alimentation
électrique dans les niveaux supérieurs.

CHAPITRE 3 : INFRASTRUCTURES DE SERVICE PUBLIC OU D’INTERET COLLECTIF

= Les constructions et installations techniques liées a la gestion et a |'utilisation des cours d'eau,
a l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérét général et collectif
(station d'épuration, électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, etc. ...) sont interdites, sauf a
démontrer qu'aucune implantation alternative n'est technico-économiquement acceptable, et a
condition de limiter au maximum leur impact.

Elles ne doivent pas faire |'objet d'une occupation humaine permanente. Les stations d'épuration
ainsi que les stations de pompage d'eau potable devront répondre aux préconisations fixées en
application du code de I'environnement.

Les constructions devront résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements. Les équipements et réseaux sensibles a I'eau devront étre situés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence. De méme, les réservoirs de stockage des produits
polluants ou dangereux, ou a défaut leurs orifices non-étanches et évents, seront situés au
minimum a 0,20m au-dessus de la cote de référence.

Outre les infrastructures nouvelles autorisées au chapitre 1 — article 2, peuvent étre autorisés :

= Les éoliennes dans la mesure ou leurs dispositifs sensibles sont situés au-dessus de la cote
de référence,

= Les infrastructures publiques de transport dans le' respect des régles du code de
I'environnement.

= Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, dans le respect du
Code de I'Environnement. -

= Les champs de centrales photovoltaiques au sol pourront étre admis sous réserve :

x que les installations (et en particulier les mats d'ancrage au sol) résistent aux -
pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements pour la crue de
référence;

x que le projet, notamment par son emprise, sa localisation et son implantation,
n'entrave pas le libre écoulement des eaux et ne reduise pas le champ d'expansion des
crues ;

x que les équipements et réseaux sensibles a I'eau soient situés au minimum a 0.20m
au-dessus de la cote de référence ;

Ces conditions seront démontrées dans le cadre d'une analyse hydraulique réalisée par
un homme de l'art.
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TITRE 6 - REGLES APPLICABLES DANS LA ZONE JAUNE

La zone Jaune dénommeée J correspond aux secteurs d'écoulement des crues soumis a un aléa faible
dans les centres urbains, les secteurs urbanisés.

Le principe du PPR est d'y permettre un développement compatible avec I'exposition au risque.

CHAPITRE 1 : PROJETS NOUVEAUX

Article 1: Sont interdits

Tous les projets nouveaux a I'exception de ceux visés a I'article 2 ci-dessous.

Sont notamment interdits :

= La création d'Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ére, 2éme et 3éme
catégorie, quel que soit le type,

= La création d'Etablissements Recevant du Public (ERP) de 4éme et 5éme catégorie
de type R, U et J, sauf si I'impossibilité d'une implantation alternative hors zone a
risque est démontrée (y compris hors commune dans un document d’analyse
territoriale basé essentiellement sur I'examen des contraintes spatiales)

= La création ou I'aménagement de sous-sols au-dessous de la cote de référence,

= La création de batiments publics nécessaires a la gestion d’une crise et notamment
ceux utiles a la sécurité civile et au maintien de I'ordre public, sauf a démontrer
I'impossibilité d'une implantation alternative,

= La création ou I'extension d'aires de camping caravaning
= La création ou I'extension d'aires d'accueil des gens du voyage,

= Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou
de faire obstacle au libre écoulement des eaux,

= Les remblais sauf ceux nécessaires aux projets autorisés des chapitre 1/ article 2 et
chapitre 3, limités a 'emprise batie des constructions autorisées, et dans le respect
du code de I'environnement.

= La reconstruction ou la restauration des constructions dont I'essentiel des murs
porteurs a été détruit par une crue

Article 2 : p st forisé

Les projets nouveaux autorisés dans le présent article doivent respecter les prescriptions
réglementaires de I'article 3, sauf disposition contraire du présent réglement.

» La reconstruction et la restauration d'un batiment existant sinistré, a I'exclusion des parties
dont les murs porteurs ont été détruits par une crue, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens réduite. Les prescriptions qui s'appliquent lors d'une reconstruction sont
celles de l'article 3 du réglement de la présente zone; dans le cas d'une restauration, les
dispositions qui s'appliquent sont celles du chapitre 2 ;

= La création de constructions :
x 3 usage d'habitations (individuelles ou collectives),

x a usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP) classés en 4éme et 5éme
catégorie sauf ceux de type R, U et J,

x 3 usage professionnel, d'activité ou de stockage. Pour les établissements spécialisés
de type CAT, l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone a risque devra étre
démontrée (y compris hors commune)
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= L'extension de I'emprise au sol et la surélévation des constructions existantes :
x 3 usage d'habitations (individuelles ou collectives),

x a usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP) classés en 4éme et 5éme
catégorie hors R,U et J limités a 360 personnes, soit 20% de plus de la capacité
maximum de la quatriéme catégorie. S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la
totalité des effectifs regus devra étre prise en compte dans le dimensionnement de l'aire
de refuge,

x a usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP) classés en 4éme et 5éme
catégorie, de type R, U et J soit 20% de plus de la capacité maximum de la quatriéme
catégorie, dans la mesure ou le maintien du fonctionnement du batiment est assuré en
période de crue .S'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des effectifs
regus devra étre prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge,

x a usage professionnel, d'activité ou de stockage. Pour les établissements spécialisés
de type CAT. Le maintien du fonctionnement du batiment sera assuré en période de
crue Dans tous les cas, s'il y a augmentation de la capacité d'accueil, la totalité des
effectifs regus devra étre prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge.

x 3 usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP) classés en 1ére, 2éme, 3éme
catégorie quel que soit le type, a condition que I'augmentation de I'effectif ne dépasse
pas 10 % de la capacité d'accueil a la date d'approbation du PPR. Le maintien du
fonctionnement du batiment devra étre assuré en période de crue et la totalité des
effectifs regus devra étre prise en compte dans le dimensionnement de l'aire de refuge.

= |'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessus de la cote
de référence.

= L'aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux existants au-dessous
de la cote de référence destinée a la création de garage ou conduisant @ une réduction du
nombre et de la vulnérabilité des personnes et des biens.

= Les clétures avec un simple grillage.

= Les cl6tures avec mur bahut, a condition d'étre transparent a 30% sur une hauteur de 0,20m
au-dessus du terrain naturel, afin de ne pas géner I'écoulement de |'eau en cas de crue.

Par exception a I'alinéa1 de I'article 3.1, si aucune autre solution alternative n'est technico-
économiquement réalisable, les planchers habitables, des constructions admises ci-aprés,
pourront étre édifiés en-dessous de la cote de référence.

= Les locaux sanitaires d'aires de camping caravaning, d'aires d'accueil des gens du voyage
existants.

= Les piscines, a condition qu'un balisage permanent soit mis en place afin d'assurer, en cas
d'inondation, la sécurité des personnes et des services de secours. Le local technique ne
dépassera pas 6m?. Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront si possible
disposés hors d'eau.

= Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de
plein air sans création de remblais et sous réserve qu'ils ne créent pas d'obstacle a I'écoulement
des crues. Est également autorisée la création pour un maximum de 100 m? de surfaces de
plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées a cet alinéa
tels que sanitaires, vestiaires, locaux & matériels, lorsque leur implantation est techniquement
irréalisable hors du champ d'inondation.

= La création de garage individuel ou abri fermé dont la superficie ne dépassera pas 20m?, ainsi
que les abris ou appentis non-clos.

= La création de garages agricoles

= La création ou l'extension de surfaces affectées au de stationnement de véhicules ouvertes
au public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux
visiteurs et personnels, sous réserve qu'elles ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des crues.
Elles doivent impérativement faire I'objet d'un mode de gestion approprié, afin d'assurer l'alerte et
la mise en sécurité des usagers
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A cette fin, un réglement et un plan de gestion du stationnement doivent étre établis et mis en
ceuvre par le responsable du parking. Ces régles et le plan doivent étre communiqués a la mairie
pour étre insérés au plan communal de sauvegarde, mentionné au titre 8 du présent réglement ;

| Renouvellement urbain

= Par exception a l'alinéa 1 de l'article 1, peut étre admise, lorsque aucune solution alternative
technico-économiquement acceptable ne peut étre mise en ceuvre afin de transférer I'équipement
dans une zone non exposee au risque ou exposée a un risque moindre, la restructuration ou la
démolition-reconstruction compléte des établissements recevant du public existants de 1ére,
2éme et 3éme catégories.

Les restructurations et reconstructions devront conduire a une réduction globale de la
vulnérabilité. Elles devront respecter les conditions suivantes :

x les nouvelles constructions ne devront pas étre implantées dans les couloirs
d'écoulement rapide susceptible de provoquer leur destruction ;

x leur terrain d'assiette pourra étre différent de I'emprise initiale du batiment a démolir,
afin notamment de réduire le niveau d'exposition au risque ;

x les nouvelles constructions devront respecter les prescriptions de I'article 3 ;

x |'équipement devra faire I'objet d'un mode de gestion approprié afin d'assurer I'alerte
et la mise en sécurité des usagers. -

Dans le cadre d'une opération d'ensemble de renouvellement urbain, la restructuration ou la
démolition-reconstruction compléte des équipements existants dans le périmétre de |'opération
seront autorisées. Le projet d'ensemble devra conduire a une réduction globale de la vulnérabilité
par rapport a la situation initiale, qui pourra étre associée, si elle est compatible avec cette
exigence, a une augmentation maitrisée de la population accueillie.

x L'ensemble des travaux réalisés (nouvelles constructions, aménagements et
changements de destination) devra se conformer aux prescriptions de la présente zone
(I'article 3 pour les projets nouveaux, et le chapitre 2 pour les constructions existantes).

x L'opération devra intégrer, dés sa conception, une gestion optimisée de la crue,
attestée par un homme de l'art dans le cadre d'une analyse hydraulique: ne pas
implanter les batiments dans les couloirs d'écoulement rapide susceptibles de
provoquer leur destruction et ne pas aggraver les aléas en amont et en aval du projet.

x Le périmétre de I'opération d'ensemble devra faire 'objet d'un mode de gestion
approprié afin d'assurer I'alerte et la mise en sécurité des usagers dans le cadre du
plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8 du présent réglement.

Article 3 : P ription licabl

.1: Prescriptions d' ism E
Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
d'urbanisme suivantes :

* Les planchers habitables doivent étre implantés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence (voir Titre 1 Chapitre 3).

Le contrble du respect des régles définies dans le présent article reléve de I'autorité responsable
de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les demandes d'urbanisme devront donc
comporter I'ensemble des éléments permettant de vérifier les régles définies ci-dessus.

3.2 : Prescriptions constructives
Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
constructives suivantes :

= La structure doit résister a des pressions hydrostatiques importantes (poussée d'Archiméde),
a des chocs (écoulement et transport solide, embécles) et a des affouillement périphériques (effet
local de vitesse).

Pour les parties des projets nouveaux autorisés, situées au-dessous de la cote de
référence :
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= Toutes dispositions temporaires ou permanentes doivent étre prises pour obturer les voies
d'entrées possibles (batardeau, occultation provisoire des bouches d’'aération et de ventilation,
clapets anti-retour ...). Le batardeau est recommandé jusqu'a 1 meétre d'eau, au-dela il doit étre
proscrit, afin de ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la
ruiner.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande)
et de chauffages (centrale de ventilation, climatisation, ...) doivent étre implantés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence (voir titre 1, chapitre 3). Le tableau de distribution
électrique sera congu de fagon a pouvoir couper facilement |'électricité dans le niveau inondable
tout en maintenant I'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs.

= Des matériaux adaptés (matériaux insensibles a I'eau, résistant a la pression hydraulique,...)
seront privilégiés, particulierement en ce qui concerne les isolants, les cloisons et les menuiseries
extérieures.

Les maitres d'ouvrage et les gestionnaires des batiments et équipements sont responsables de
I'application et du respect des régles de construction, d'aménagement et d'exploitation décrites
dans le présent article.

3.3: Autres régles

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les autres régles suivantes :

= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux (hydrocar‘bure. gaz
et autre produit polluant), doivent étre implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence.

A défaut, les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de |a cote de référence

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

= Les batiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs
caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver les risques en
amont et en aval.

CHAPITRE 2 : CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courantes (incluant notamment les réfections,
ameénagements, remplacements, ...) des batiments existants et les travaux destinés a reduire les
risques pour leurs occupants.

Article1: __ Prescriptions
1.1. Travaux de r tion de vulnérabilit

Dans les 5 ans aprés approbation du plan de prévention des risques, les prescriptions
hiérarchisées suivantes sont rendues obligatoires a hauteur de 10% au maximum de la
valeur vénale du bien, sauf lorsque I'impossibilité technique de leur mise en ceuvre est
diment attestée par un homme de I'art. Si le plafond des 10 % de la valeur vénale du bien
est dépassé, les dispositions restant a mettre en ceuvre doivent étre considérées comme
des recommandations et non des prescriptions.

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande,
centrale de ventilation, climatisation...) seront placés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote
de référence.

= Création d'orifices de décharge au pied des murs de clétures existantes

= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux doivent étre
implantées au minimum & 0,20m au-dessus de la cote de référence,

A défaut, les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence devront étre
amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées.
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Les orifices non-étanches et évents qui sont situés au-dessous de la cote de référence seront
rehaussés pour étre mis hors d'eau,

= Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous
de la cote de référence (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de
ventilation, clapets anti-retours...). Un systéme d'obturation par batardeau est recommandé
jusqu'a 1 meétre d'eau, afin de retarder I'arrivée de |I'eau pour développer des actions visant a
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Au-dela d'un métre, il doit étre proscrit afin de
ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la ruiner.

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en cas de crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

2 uri It tives d le i

Dans le cas ou un diagnostic de vulnérabilité de la construction existante a été réalisé, les
travaux de réduction de vulnérabilité énoncés au 1.1. peuvent étre adaptés, a condition que le
programme de travaux établi dans le cadre de ce diagnostic réponde aux objectifs hiérarchisés
suivants :

= assurer la sécurité des personnes ;
= limiter les dommages aux biens ;
= limiter les impacts sur I'environnement (dispersion de polluants ou de matériaux...) ;

= faciliter le retour a la normale.

Les travaux hiérarchisés issus de ce diagnostic doivent étre mis en oeuvre dans un délai de 5
ans, dans les mémes conditions précisées au 1.1.

. Fi t i évention des Risgues Naturels Majeurs

Les travaux et diagnostics de réduction de vulnérabilité prescrits aux articles 1.1 et 1.2 du présent
article peuvent bénéficier, sous conditions, de financements au titre du FPRNM, en application du
4° de I'article L561-3 du code de I'environnement.

Article2: __Recommandations

= Lors de travaux ou d'aménagements intérieurs des constructions existantes, il est
recommandé que les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (menuiseries
et vantaux, revétements de sols et murs, protections thermnques et phoniques, ...) soient
constituées de matériaux insensibles a l'eau.

= || est recommandé que le tableau de distribution électrique soit congu de fagon & pouvoir
couper facilement I'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant |'alimentation
électrique dans les niveaux supérieurs. -

= Ameénagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum & 0,20m au-dessus de
la cote de référence, ou a minima d'un accés direct vers un niveau hors d'eau (comble, piéce a -
I'étage, terrasse, etc.), de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur
et présentant une issue de secours accessible de |'extérieur par les services de secours,

L ===1 ¢
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CHAPITRE 3 : INFRASTRUCTURES DE SERVICE PUBLIC OU D'INTERET COLLECTIF

Outre les infrastructures nouvelles autorisées au chapitre 1 — article 2, peuvent étre autorisés :

= |Les constructions et installations techniques liées a la gestion et a l'utilisation des cours d'eau,
a l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérét général et collectif
(station d'épuration, électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, etc. ...), si aucune implantation
alternative n'est technico-économiquement acceptable, et a condition de limiter au maximum leur
impact.

Elles ne doivent pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente. Les stations d'épuration
ainsi que les stations de pompage d'eau potable devront répondre aux préconisations fixées en
application du code de I'environnement.

Les constructions devront résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements. Les équipements et réseaux sensibles a I'eau devront étre situés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence. De méme, les réservoirs de stockage des produits
polluants ou dangereux, ou a défaut leurs orifices non-étanches et évents, seront situés au
minimum & 0,20m au-dessus de la cote de référence.

= Les éoliennes dans la mesure ou leurs dispositifs sensibles sont situés au-dessus de la cote
de référence, =

= Les infrastructures publiques de transport dans le respect des régles du code de
I'environnement.

= Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, dans le respect du
Code de I'Environnement.

= Les champs de centrales photovoltaiques au sol pourront étre admis sous réserve :

o que les installations (et en particulier les mats d'ancrage au sol) résistent aux
pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements pour la crue de
référence ;

o que le projet, notamment par son emprise, sa localisation et son implantation,
n'entrave pas le libre écoulement des eaux et ne réduise pas le champ
d'expansion des crues ;

o que les équipements et réseaux sensibles a I'eau soient situés au minimum a
0.20m au-dessus de la cote de référence ;

L
Réglement du PPRI du Bassin versant de I'Aygues, de la Meyne et du Rieu 40



Plan de Prévention des Risques naturels d'inondation
du bassin versant de 'AYGUES, de la MEYNE et du RIEU en Vaucluse

Em——--—-———a--a--——=——x——x
TITRE 7 - REGLES APPLICABLES DANS LA ZONE VERTE

La zone Verte dénommée V correspond aux zones d'aléa résiduel. |l s'agit des secteurs compris entre la
limite de la crue de référence et la limite du lit majeur hydrogéomorphologique

CHAPITRE 1 : PROJETS NOUVEAUX

Article1: _ Sontinterdits
= La création ou I'aménagement de sous-sols

Article 2 : ___ Peuvent étre autorisés

Les projets nouveaux autorisés dans le présent article doivent respecter les prescriptions
réglementaires de l'article 3

= Tout type de construction ou aménagement

= Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ére, 2éme et 3éme catégorie, et de type R, U,
J ainsi que les établissements spécialisés de type Centre d'Aide par le Travail (CAT), si
l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone a risque est démontrée (y compris hors
commune dans un document d'analyse territoriale basé essentiellement sur I'examen des
contraintes spatiales) ;

= La création de batiments publics nécessaires a la gestion d'une crise et notamment ceux utiles a
la sécurité civile et au maintien de I'ordre public, si I'impossibilité d'une implantation alternative
est démontrée.

Di sitio i e ur les valla t sur la cartographie
: . 5 : l'implantation des

conslructlons devra respecter une marge de recul de part et d autre de Iaxe des vallats :

- de 20 métres, si la zone verte va au-dela de cette marge ;

- limitée a I'emprise de la zone verte sinon.

Les extensions limitées des constructions existantes ainsi'que les annexes restent néanmoins

autorisées. Elles devront étre éloignées le plus possible du bord du vallat.

Article3: __Prescriptions applicables aux projets nouveaux
3.1: Prescriptions d'urbanisme

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
d'urbanisme suivantes :

= Les planchers habitables doivent étre implantés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence (voir Titre 1 Chapitre 3).

Toutefois, par exception, et si aucune autre solution alternative n'est technico-économiquement
réalisable, peuvent étre admis au niveau du terrain naturel les locaux techniques tels que:
sanitaires, vestiaires, garages... Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront
disposés au minimum a 0,20 m au-dessus de la cote de référence (voir Titre | Chapitre 3). .

Le controle du respect des régles définies dans le présent article reléve de I'autorité responsable
de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les demandes d'urbanisme devront donc
comporter I'ensemble des éléments permettant de vérifier les régles définies ci-dessus.
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3.2 : Prescriptions constructives

Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions
constructives suivantes :

Pour les parties des projets nouveaux autorisés, situées au-dessous de la cote de
référence :

= Des matériaux adaptés (matériaux insensibles a |'eau, résistant a la pression hydraulique,...)
seront privilégiés, particuliérement en ce qui concerne les isolants, les cloisons et les menuiseries
extérieures.

Les maitres d'ouvrage et les gestionnaires des batiments et équipements sont responsables de
I'application et du respect des régles de construction, d'aménagement et d'exploitation décrites
dans le présent article.

Les projets nouveaux autorisés au titre de I'article 2 doivent respecter les autres régles suivantes :
= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz
et autre produit polluant), doivent étre implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de
référence.

A défaut, les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence

CHAPITRE 2 : CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courantes (incluant notamment les réfections,
ameénagements, remplacements, ...) des batiments existants et les travaux destinés a réduire les
risques pour leurs occupants.

Article Unigue : Recommandations

= Les gros équipements électriques (tableau électrique, programmateur, module de commande,
centrale de ventilation, climatisation...) seront placés au minimum a 0,20m au-dessus de la cote
de référence.

= Creéation d'orifices de décharge au pied des murs de clbtures existantes

= Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux doivent étre
implantées au minimum a 0,20m au-dessus de la cote de référence,

A défaut, les citernes qui ne sont pas implantées au-dessus de la cote de référence devront étre
amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées.
Les orifices non-étanches et évents qui sont situés au-dessous de la cote de référence seront .
rehaussés pour étre mis hors d'eau,

= Un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs d'étre emportés
en cas de crue doit étre mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...).

= Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous
de la cote de référence (batardeau, occultation provisoire des bouches d'aération et de
ventilation, clapets anti-retours...). Un systéme d'obturation par batardeau est recommandé
jusqu'a 1 meétre d'eau, afin de retarder I'arrivée de I'eau pour développer des actions visant a
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Au-dela d'1 métre, il doit étre proscrit afin de
ne pas exposer la construction a des pressions hydrauliques susceptibles de la ruiner.
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CHAPITRE 3 : INFRASTRUCTURES DE SERVICE PUBLIC OU D'INTERET COLLECTIF

Outre les infrastructures nouvelles autorisées au chapitre 1 — article 2, peuvent étre autorisés :

= Les constructions et installations techniques liées a la gestion et a I'utilisation des cours d'eau,
a I'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérét général et collectif
(station d'épuration, électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, etc. ...), si aucune implantation
alternative n'est technico-économiquement acceptable, et a condition de limiter au maximum leur
impact.

Elles ne doivent pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente. Les stations d'épuration
ainsi que les stations de pompage d'eau potable devront répondre aux préconisations fixées en
application du code de I'environnement.

Les constructions devront résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements. Les équipements et réseaux sensibles a I'eau devront étre situés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence. De méme, les réservoirs de stockage des produits
polluants ou dangereux, ou a défaut leurs orifices non-étanches et évents, seront situés au
minimum a 0,20m au-dessus de la cote de référence.

= Les éoliennes dans la mesure ou leurs dispositifs sensibles sont situés au-dessus de la cote
de référence, o

= Les infrastructures publiques de transport dans le respect des régles du code de
I'environnement.

= Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, dans le respect du
Code de I'Environnement.

= Les champs de centrales photovoltaiques au sol pourront étre admis sous réserve

o que les équipements et réseaux sensibles a I'eau soient situés au minimum a
0.20m au-dessus de la cote de référence ;

* Les constructions et installations techniques liées a la gestion et a I'utilisation des cours d'eau,
a I'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérét général et collectif
(station d'épuration, électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, etc. ...), sauf a démontrer
qu'aucune implantation alternative n'est technlco-économlquement acceptable et a condition de
limiter au maximum leur impact.

Elles ne doivent pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente. Les stations d'épuration
ainsi que les stations de pompage d'eau potable devront répondre aux préconisations fixées en
application du code de I'environnement.

Les constructions devront résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements. Les équipements et réseaux sensibles a I'eau devront étre situés au minimum a
0,20m au-dessus de la cote de référence. De méme, les réservoirs de stockage des produits
polluants ou dangereux, ou a défaut leurs orifices non-étanches et évents, seront situés au
minimum a 0,20m au-dessus de |a cote de référence.

* Les champs de centrales photovoltaiques au sol.
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TITRE 8 - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVERGARDE

Important La démarche de réduction de la vulnérabilité devra étre intégrée dans le cadre de la
mise en ceuvre des contrats agriculture durable (CAD), contrat de riviere, schéma
d'aménagement de riviére ou documents équivalents.

CHAPITRE 1 - PRESCRIPTIONS

Il est rappelé (voir article L 211-7 du code de l'environnement) que les collectivites sont
habilitées a utiliser les articles L. 151-36 a L. 151-40 du code rural pour entreprendre |'étude,
I'exécution et I'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un
caractére d'intérét géneral ou d'urgence.

La politique d'aménagement et de gestion de I'Aygues, de la Meyne et du Rieu devra étre
poursuivie par les collectivités locales compétentes.

-

Article 1—- P / ments publics de coopération i nale :

= Etablir un plan communal de sauvegarde visant la mise en sécurité des personnes, en
liaison avec le service départemental d'incendie et de secours et les services compétents de
I'Etat et des collectivités concernées, dans un délai de deux ans.

Ce plan doit notamment comprendre :

= Un plan d'alerte a I'échelle territoriale pertinente, le détail des mesures, moyens et
travaux de prévention, de sauvetage et de protection appropriés devant étre mis en
ceuvre par la collectivité, les personnes morales, publiques et privées et les particuliers,

= Un plan des aires de refuge individuelles et collectives (existantes et a créer), un plan
de circulation et d'accés permettant I'évacuation des personnes et facilitant l'intervention
des secours,

= Un plan d'organisation et des moyens a mobiliser pour intervenir.

Le maire devra préciser les modalités de déclenchement et la mise en ceuvre de ce plan.
D'autre part, un systéme d'alerte des populations doit étre prévu.

= Etablir un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM),

= Réaliser régulierement des campagnes d'information des riverains sur le risque inondation
selon les modalités propres a la collectivité. La campagne d'information des riverains devra étre
réactualisée au moins tous les deux ans.

= Etablir un schéma directeur d'assainissement pluvial ou d'écoulement pluvial communal afin
d'assurer la maitrise du débit et des ruissellements pluviaux notamment dans les zones
urbanisées ou destinées a étre urbanisées, dans un délai de trois ans.

Ce schéma devra entre autres choses, définir les zones contributives, les prescriptions et les
équipements & mettre en ceuvre par les aménageurs, la collectivité et les particuliers et destinés
a la rétention ou l'infiltration des eaux pluviales dans le cadre d'une gestion optimale des débits
de pointe et la mise en sécurité des personnes contre les inondations.

Le schéma devra également définir les mesures dites alternatives a la parcelle, permettant la
rétention des eaux pluviales sur le terrain d'assiette afin de limiter les impacts des
aménagements ou équipements dans les zones émettrices de ruissellement et d'au moins
compenser les ruissellements induits.

—
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Article 2 — Pour les personnes privées, physiques ou morales (en plus des régles édictées

dans les précédents titres) :

= Démolir tout batiment ou installation menagant ruine ou pouvant étre ruiné par une crue,
évacuer les matériaux et déchets pouvant étre emportés par une crue. Le délai d'évacuation de
ruines existantes a la date d'approbation du plan de prévention est fixé a trois ans,

* Compenser |I'augmentation du ruissellement résultant d'une modification de I'occupation du
sol (imperméabilisation, déboisement, défrichement, concentration des rejets, etc. ...) par des
mesures individuelles ou collectives.

Article 3 — Pour les maitre d'ouvrages des infrastructures routiéres publiques (Etat,
départements, communes) :

= Etablir un plan d'alerte et d'intervention, en liaison avec le service départemental d'incendie
et de secours et les autres services compétents de I'Etat, visant la mise en sécurité des usagers
des voies publiques dans un délai de trois ans.

CHAPITRE 2 - RECOMMANDATIONS

le 1 — Dans I urs co és ‘aléa inondation : -

= Maitriser l'urbanisation dans les zones situées a lintérieur du champ des crues
exceptionnelles,

= Adapter les voies d'accés aux habitations et aux équipements a condition de ne pas
entraver le libre écoulement de crues, pour les équipes et les matériels de secours,

= |nstaller les locaux a sommeil au-dessus de la cote de référence,

= Protéger les batiments des entrées d'eau en cas de crue. A cet effet, les ouvertures
pourraient étre équipées de dispositifs d'obturation partielle jusqu'a 1m au-dessus du terrain
naturel, capables de résister aux pressions hydrauliques,

= Contribuer a la mise en ceuvre de la politique de sécurisation des digues issue du décret du
11 décembre 2007. Veérifier notamment la bonne tenue des remblais de protection et des digues
aprés chaque crue.

Article 2— A I'échelle du bassin versant de I'’Ayques, de la Meyne et du Rieu :

2.1 — Maitriser les écoulements, ruissellements et transports solides :

= Soutenir, étendre et développer les coopérations et actions intercommunales, nécessaires a
la connaissance, a la cohérence et a la coordination des interventions visant a réduire l'intensité
des aléas et a améliorer la prévention a I'échelle du bassin versant de I'Aygues, de la Meyne et
du Rieu,

= Mettre en place un programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau sur les communes
riveraines de I'Aygues, de la Meyne et du Rieu,

= Assurer la surveillance et I'entretien des digues

2.2 — Dans les secteurs aaricoles et forestiers :

= Définir les zones et les mesures qui doivent étre prises pour améliorer la maitrise du débit et
de I'écoulement des eaux pluviales et des ruissellements. Ainsi, par exemple, il convient de :

» Développer et mettre en ceuvre des pratiques adaptées, des modes d'intervention
agricoles et forestiers, de culture et de gestion, visant la maitrise des écoulements et
intégrant une analyse de leurs incidences sur les ruissellements et érosions.
Exemples : enherbement des vignes, sens du labour, entretien et aération de la surface
du sol, maintien d'une couverture herbacée, réalisation de fossés de drainage
proportionnés, etc. ... Il en est de méme pour les travaux de terrassement et les
mouvements de matériaux.

—
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» Construire ou rétablir des murets et des haies de maniére a ralentir I'écoulement
des eaux de ruissellement, mettre en place des piéges a sable et a graviers, enherber les
vignes, implanter réguliérement des bandes horizontales enherbées ou arborées pour
limiter I'érosion et le ruissellement (article L. 311.4 du code forestier),

» Favoriser le reboisement qui peut a terme réduire trés fortement I'érosion des sols,
les glissements de terrain et limiter I'apport de matériaux aux cours d'eaux (réduction de
risques aux ouvrages, protections de berges, efc. ...),

» Porter une attention particuliére aux massifs boisés ainsi qu'a leur gestion, compte

tenu des incidences sur les ruissellements et érosions. Notamment, porter une attention
particuliére a la gestion du sommet des collines ou aux tétes de ravins (article L. 311.2 du
code forestier).

Les opérations de remembrement doivent étre mises en ceuvre en tenant compte de
leurs effets induits sur les écoulements et ruissellements. Elles doivent donc étre
accompagnées de mesures générales et particuliéres compensatoires

L =1 |
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ANNEXE 1 - LEXIQUE

Aire refuge

L'objectif de I'aire refuge est de permettre aux occupants du batiment de se mettre a |'abri en
attendant I'évacuation ou la décrue. Cela se traduira par I'aménagement ou la création d'une
espace situé au-dessus de la cote de référence, ou @ minima d'un accés direct vers un niveau
hors d'eau (comble, piéce a I'étage, terrasse, etc.). Toute aire refuge doit disposer d'une trappe
d'accés en toiture, balcon ou terrasse, permettant ainsi I'évacuation des personnes résidentes.
L'aire refuge doit étre dimensionnée en fonction du nombre de personne a mettre en sécurité
avec une surface minimale de 6m? augmentée de 1 m? par occupant potentiel au dela des 6
premiers. La hauteur minimale pour permettre d'attendre dans des conditions correctes est de
1.20m.

Crue de référence

Dans le présent réglement, la crue de référence ayant servi a I'élaboration de la cartographie
réglementaire est la crue d'occurrence centennale ou la plus forte crue connue.

Emprise au sol

L'emprise au sol d'une construction correspond a la projection au sol du volume bati (hors
balcon, salillies, loggias).

Etablissement recevant du public (ERP)

Les ERP sont définis par l'article R. 123.2 du code de la construction et de I'habitation comme
étant tous batiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont
tenues des réunions ouvertes a tout venant ou sur invitation payante ou non.

Sont considérés comme faisant partie du public toutes personnes admises dans I'établissement
a quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Il existe plusieu téqories d'ERP :
« 1% catégorie : au-dessus de 1500 personnes,

« 2°™ catégorie : de 701 & 1500 personnes,

« 3*™ catégorie : de 301 a 700 personnes,

« 4*™ catégorie : 300 personnes et au-dessous a I'exception des établissements compris
dans la 5™ catégorie, =
« 5'™ catégorie : Etablissements faisant I'objet de l'article R. 123.14 du code la

construction et de I'habitation dans lesquels I'effectif public n'atteint pas le chiffre fixé par
le réglement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Il existe plusieu 'ERP :
» Type J : Etablissements médicalisés d'accueil pour personnes agées et personnes
handicapées.

» Type R : Etablissements d'enseignement ; internats primaires et secondaires ; collectifs
des résidences universitaires ; écoles maternelles, créches et garderies ; colonies de
vacances.

» Type U : Etablissements de soins, établissements spécialisés (handicapées, personnes
agées, etc. ...) ; établissements de jour, consultants.

L
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Extension d'une activité économique existante :

- « L'activité économique existante » correspond a l'activité exercée dans les constructions ou
sur les terrains nus agricoles ou forestiers a la date d'approbation du PPR. Le réglement du
PPRI s'applique alors indépendamment de I'exploitant et de I'activité régulierement exercée.

- L'extension de l'activité s'entend comme |'extension des constructions existantes nécessaires a
I'activité, ou comme les constructions nouvelles nécessaires a l'activité existante.

Garage

Partie de batiment destinée au stationnement des véhicules. Par véhicules, il faut entendre tous
engins a roue ou a moyen de propulsion servant a transporter des personnes ou des
marchandises : véhicules automobiles, motos, quads, caravanes, remorques, bateaux, avions,
trains, locomotives, draisines, tanks, autochenilles, deux roues, chariots, voitures d'enfants,
fauteuil roulant pour handicapés ou tout autre véhicule destiné aux personnes a mobilité réduite.
Les machines-outils @ moteur telles que les tondeuses ne sont pas des véhicules.

Infrastructures de service public ou d'intérét collectif

Les infrastructures de service public ou d'intérét collectif recouvrent les infrastructures, hors
occupations humaines, telles que les voiries, réseaux... et les superstructures telles que stations
d'épuration, stations de traitement des eaux....

Plancher habitable

on considérera comme plancher habitable, tout plancher aménagé d'habitation ou d'activités
commerciales, artisanales, industrielles, agricoles ou forestiére.

Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB)
Elle est définie par l'article R. 112.2 du code de l'urbanisme :

"La surface de plancher hors ceuvre brute d'une construction est égale a la somme des surfaces
de plancher de chaque niveau de la construction”.

Surface Hors (Euvre Nette (SHON)
Elle est définie par I'article R. 112.2 du code de I'urbanisme :

"La surface de plancher hors ceuvre nette d'une construction est égale a la surface hors ceuvre
brute de cette construction aprés déduction :

1. des surfaces de plancher hors ceuvre des combles et des_sous-sols non
ameénageables pour [I'habitation ou pour des activités a caractére professionnel,
artisanal, industriel, commercial ;

2. des surfaces de plancher hors ceuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias,
ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

3. des surfaces de plancher hors ceuvre des batiments ou parties de batiments
aménagées en vue du stationnement des véhicules ;

4. dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production,
des locaux destinés a abriter les récoltes, a héberger les animaux, a ranger et a
entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits a
usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits
provenant de I'exploitation ;

5. d'une surface égale a 5 % des surfaces hors ceuvre affectées a I'habitation, telles
qu'elles résultent le cas échéant de I'application des a), b) et ¢) ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors ceuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble a
usage d'habitation et dans la limite de cinq métres carrés par logement, les surfaces de plancher
effectuées a la réalisation de travaux tendant a I'amélioration de I'hygiéne des locaux et celles
résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes en rez-de-chaussée".

L
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Sous-sol
Partie d'une construction aménagée au-dessous du niveau du terrain naturel.

Terrain naturel

Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la
réalisation d'un projet de construction.

A |
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ANNEXE 2 - DEFINITION DE L’ALEA

L'aléa traduit la manifestation physique, ou encore l'intensité d'un phénomeéne naturel (potentiellement
dommageable) d'occurrence donnée.

Les niveaux d'aléa sont déterminés en fonction de l'intensité des paramétres physiques de l'inondation
de référence qui se traduisent en termes de dommages aux biens et de gravité pour les personnes. Ce
sont essentiellement les hauteurs d'eau, les vitesses d'écoulement, les durées de submersion et le
risque d’érosion.

Trois zones d'aléa sont distinguées pour la crue de référence du PPRi :
- aléa fort (rouge) : hauteur d'eau supérieure a 1 métre ou inférieure a 1 métre avec des vitesses
d'écoulement élevées ou moyennes,

- aléa moyen (bleu foncé) : hauteur d'eau comprise entre 0,50m et 1m avec des vitesses d'écoulement
faibles, ou hauteur d'eau inférieure a 0,50m avec des vitesses d'écoulement
moyennes,

- aléa faible (bleu clair) : hauteur d'eau inférieure a 0,50m avec des vitesses d'écoulement faibles.

GRILLE
Inondation

—

Hauteurs d'eau (m)
o

0 05 1

Vitesses d'écoulement (m/s)

Par ailleurs, un quatriéme type d’aléa est reporté sur les cartes selon lintitulé de légende « aléa
résiduel ». Ces zones sont tracées en vert et correspondent aux secteurs de lit majeur
hydrogéomorphologique s'étendant au dela de I'emprise de la crue centennale ou de la crue de septembre
2002 pour la Meyne et le Rieu.

“Pour les digues, une bande inconstructible de 100m, est classée en aléa fort (du a un risque de rupture
et donc a des vitesses trés élevées).

|
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