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PREFECTURE DE LAREGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

ARRETE RELATIF AU CLASSEMENT SONORE.
DES AUTOROUTES (HORS AUTOROQUTES A8, ASOET A52 CONCEDEES),
ROUTES NATIONALES, DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES

DE LA ZONE 2 (CASSIS, GEMENOS, TRETS)

ET CONCERNANT LES COMMUNES DE :

Allauch, Auriol, Belcodéne, Bouc-Bel-Air, Cabrits, Cadolive, Carnoux-en-Provence,
Cassis, Ceyreste, Chateauneuf-le-Rouge, Cuges-les-Pins, Fuveau, Gémenos,
Gréasque, La Bouilladisse, 1.a Destrousse, La Penne sur Huveaune, Mimet,

Meyrenil, Peynier, Peypin, Plan-de-Cuques, Roquefort-La-Bédoule, Roquevaire,
Rousset, Saint-Savoumin, Septémes-les- Vallons, Sﬁrﬁana—(]oﬂonguc, Trets.

LE PREFET DE LAREGION PROVENCE, ALPES, COTE I’ AZUR:
PREFET DES BOUCHES DU RHONE

‘Vule code de la construction et de Phabitation, et notamment son asticle R 111-4-1 ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 3 k lutte contre le bruit, et notamment
ses atticles 13 et 14; ' .
Vu le décret n® 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour Papplication de Particle L 111-11-1 du
code de la construction et de Ihabitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de’
certains batiments autres que d’habitation et de leur équipements ;

Vu Je décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au. classement des. infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de Iurbanisme et le code de la construction et de
Phabitation ; '



Vu Parrété interministériel du 9 janvier 1995 relaif 3 Ja limitation du bruit dans les
établissements d’enseignement ; , '
Vu larrété interministénel du 30 mai 1996 relatif aux modalitts de classement des
infrastructures de transports terrestres et 4 Pisolement acoustique des  bAtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu Favis des maires concernés ;

Consideérant que Iarticle 13 de la Loi du 31 décembre 1992 susvisée 4 posé les principes
de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bitiments 3 proximité
des infrastructures de transports terrestres, sur la base du classement de celles-ci au utre du
bruit. -

" Considérant que, dans le département des Bouches-du-Rhbne, il a été choisi de -
“découper ou de regrouper les infrastructures concernées, existantes ou.en projet,
. selon 12 secteurs ou éscanx homogénes: o
" les voies routiéres (hors-autoroute A8 concédée) répertoriées sur la commune
d’Ax-en-Provence; = o
* les voies routi¢res (hors autoroute A54 concédée) répertoriées sur Ja commune
d’Arles ; ' B ' )
o les voies routidres tépertonées (hots autoroutes A8, A50 et A52 concédées) sur
les communes d’Aubagne, La Ciotat, Gardanne, Les Pennes Mirabeau ; :
* les voles routieres repertonées sur la zone 1 {commune de Marseille} ;
# les voies routitres (hors autoroutes A7 et A54 concédées) répertoriées sur la
. commune de Salon'de Provence; 7 o T
= ‘les voies routiéres (hors autoroutes A8, ‘A50 et A52 concédées) répertoriées sar’
~ la zone 2 (Cassis,'Gérrhenp's',‘Trc‘ts.}.) P IR .
» ‘les.voies routitres(hors autoroutes A8 et-A51 concédées). répertoriées ‘sur la -
 zone 3 (Est Berre; zone nord-est) ; ° R ol
e ~les.voies routitres (hors autoroutes: A7 et. A54 concédées) répertorices sur I
_zomed(OuestBerre) ~ - ot e T
e les voies Toutitres (hors ‘autorontes A7 et.A54 concédées) répertories sur It .-

. zone, (Fos, Istres, Martigues, Port-de-Bouc, Saifit-Mitre): - -+

Z,i_.!(at;t’c)routé’s A7; A8, A54) A L

 Rhbne (utoroutes A8, ASO, AS01, AS1, ASA521) - .
*+ le réseau ferroviaire du départersent des Bouches-du-Rhéric. -

AR

. Sur proposition di Directeur Dépaitemeial de 'Equipeiricat’ ©

"¢ le réseau des autoroutes concédées ASE du' dépatternént des Bouches-du-Rhéne " -

) “Je’ réseai des éﬁférdutes__cbncédéés{'-' ESCOTA dudépaﬂementdESBOUChCSd“"

- Les dispiositions de Partété interministériel dus 30 rmai 1996'susyisé st applicables dansTe-

ment des Bouches-du-Rhéne avx abords.du tracé des. infrastructures de Aransposts "

. déparie

L eager




terrestres mentionnées a larticle 2 du présent arrété et représentées sur les plans joints en

annexe.

Le présent anété de classement porte sur le réseau des autoroutes nationales (hors .
autoroutes A8 et A52 concédées), routes nationales, départementales et

communales de la zone 2 et concernant les communes de : '

Allauch, Auriol, Belcodéne, Bouc-Bel-Air, Cabns, Cadolive, Camnoux-en-Provence;

Cassis, Ceyreste, Chateauneuf-le-Rouge, Cuges-les-Pins, Fuveau, Gémenos, Gréasque, La

Bowlladisse, La Destrousse, 1a Pennes  sur Huveaune, Mimet, Meyreutl, Peynier, Peypin,
Plan-de-Cuques, Roquefort-La-Bédoule, Roquevaire, Rousset, Saint-Savournin, Septémes--
les-Vallons, Simiane-Collongue, Trets. :

- ARTICLE 2

e tableau suivant donne pour chacun des trongons d'infrastructures: concernés ‘par-le
- présentamété: . o . o
"+ le nom de Pinfrastructure et, le cas échéant, de la rue ;
* laliste des communes concernées ; |
o la -délimjtadon'du;trongon (ongine et fin} ;
s le classement dans Pune des 5 catégories définies dans Parrété interministériel du
30 mai 1996 susvisé ;- : , : T _
o la largeur des secteurs affectés par le bruit et situés de- parr et'd’antre de ces
trongons, étant observé quun secteur affecté par le bruit est défini de partet
dautre:de chaque voie classée: Sa largeur comrespond 4 la distance méntionnée
. dans I¢ tableau ci-dprés, reportée de part et d’autre de Pinfrastructure, 4 partir du. -
 ‘bord exténieur de la chausséede la voie la plus proche’;. e
e le _fy'pt_a de profil (rue en «Un Qli_ﬁs'su_fouveifc).'
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RESEAU ROUTIER : RD543

Nom Arc

Début

Fin

Commune

Tissu {ouvertiu)

Largeur das
secleurs
aHectés par
la bruit

Catégori
a

RD543:1

RDS limite zene Aix

Entrée agglo Calas

CABRIES

100 m

RD543:2

Entrée agglo Calas

Sortie agglo Calas

CABRIES

30m

‘RD543:3

Sortie aggle Calas

- RD8

CABRIES

100 m

RD543:4

RD8

RD60a

CABRIES

100 m

| RD543:5

RD60a

Limitation 70 ken/h

CABRIES

100 m

RD543:6

Limitation 70 ken/h

Fin limitation 70 knmvh

CABRIES

100 m

- RD543:7

Fin limitation 70 km/h

Limitation 50 ki

CABRIES

100m

RD543:8

Limilation 50 kmv/h

RD6

CABRIES

“30m

RD543:10

“Limite com. Pennes M.

RD59c

SEPTEMES

clojoiolololelolo

sl ieiw|lw|leio|a|w
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RESEAU ROUTIER : RD559

Nom Arc

Début

Fin

Commung

Tissu (ouverrb’u)

Largeu_r des |

Catégori[ sacteurs
e affoctés par

le bruit

01

Limite zohe Marseille

- Limitation 80 kmvh

" CASSIS

100 m

02 -

-Limilation 80 km/h -

Limitation 60 km/h

CASSIS

100m |

03 .

- Limitation 60 kr/h .

Limitation 40-km/ih

CASSIS

T 100m-

.04

. RD4IE -

CASSIS.

- .05 ..

Limitation 40 km/h
-RDHE

Entrée agglo Cassis *

CASSIS

~-100-m

06

Entrée agglo Cassis

- Sortie agg!b Cassis -

" _CABSIS

100 m.

.07 -

RD41.

CASSIS

100m -

- ' Sorle'agglo Cassis |-

RD41

" 'RD559a. .

.CASSIS

S 09|

” CASSIS.

efololo|cto|o|o]o

e lwlw || |wliwlawl

- RDS59a - -~

imite ¢ommune L Ciotal

" RESEAUROUTIER’: RD559. -

T 300m -

| Nomarc |

- Début . ¢

Commune.

. Tissu(ouvaﬂ!u) _C?_te_goyl

Largoir des |
2 settburs .
e affelﬁié&_par .

L

ABG - échahgeur dela

_ Bédoula :.- "1

- - Limite'corpmune: -

. Limita comniune
Rquefor £a Bédoss

“{ Limite commurne Caséis

" - Ceyrests [ .

ROQUEFORT LAB, [

~. 03 .

Limits com; Ceyreste | -

 RD559 - - .
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ARTICLE 3

Les bitiments d’habitation, les batiments denseignement, les batlments de santé, de soins
et d’action sociale ainsi que les batunents d hebergement a caractére touristique, i
construire dans les-secteurs affectés par le bruit mentionnes a Particle 2 ci-dessus, doivent
présenter un isolement acousuque minmurn contre les bruits extérieurs confonnement aux
décrets n® 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 susvisés.

Pour les binments &’ hab;tauon Pisolement acou_mque mm:mum est déterminé selon les
articles 5 a 9 de Farrété mterrmmstenel du 30 mai 1996 susvxse

Pour les batiments &’ enselgnement Pisolement acoustique mumnum est’ determme se]on‘
les arnc]es 5 et 8.de l'arrété mtemumstenel du 9 JILI]VI(:‘I 1995 suswse o

Pou_r les baumem:s de santé, . de soins et d’action sociale et les banments d hebergement a
caractére touristique, Pisolement acousthue minimum est” déterminé conformement aux

arrétes pns en application du decret du n° 95-20 du 9 janvier 1995 susvisé.

Des copxes des arrétés interministériels du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées
au present arréé,

ARTIC‘LE 4

'- L:s niveaux sorotes que les- constructenrs sont tenus de prendre en compte pourla "
" dérermination de lisolation” acousthue des batirnents 4 constire, et -inclus dans les;_".’ -
- secteurs affectes par le- brmt deflms a la.rucle 2 c1—dessus sont Ies survants : - P

- -'metres au-des:.us du plin de roulement et

7_‘Categ0r1e B Nweau sonore -au pomt de Nchau SOnofe. A, pomt de
1 réféience; ‘en, penode dmme référence, . en; penode noctumcf-‘:i-'
: o :(gn dB(A)) R (en dB(A)) RO
14 R T s

Y Ces 1 niveaui sonores sont eva]ues en. des pomts de reference SItuES confomlement a- la',

""7-_Z_-nonne NF§ 31-130" - «Cartographiie: dir. bruxt en -mxheu exteneur» Aune hauteur de 5 -

e 2 metres enavant dela hgne moyenne des fagades pour les <mes en U» S
A ‘une- distance de ]’mfmstructure de '10 meétres, pour les voies-en tissu ouvert

(chstance mestirée ¥ partir du bord extérienr de I chaussée le p]us proche). Ces -

AVeaux sonores sont alors augmentes de 3 dB(A) par rapport 3 la valeur en.'.-'j :

_:,rPa'gE‘l__G"'. S



champ libre, afin d’¢tre équivalents 3 un nivean en fagade. Linfrastructure est
considérée comme rectiligne, 3 bords dégagés, placée sur un sol horizontal
réfléchissant,

Les notions de rues en U et de tissy ouvert sont définies dans la norme citée
précédemment. '

ARTICLE 5

Les pénmétres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres,
qui sont affectés par le brui, tels que définis 3 Particle 2 ci-dessus, devront éure reportés i
tire d’information dans les documents graphiques des POS (Plan d’occupation des sols),
ainsi que dans les PAZ (Plan d'aménagement de zone) pour les ZAC (Zone
d’'aménagement concerté) et dans les PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur),
conformément aux dispositions des articles R 123-19, R 311-10-2 et R 313-11 du Code de
PUrbanisme,

Le classement des infrastructures de transports terrestres et les secteurs affectés par le
bruit, tels que définis 3 Particle 2 ci-dessus, ainsi que la référence du présent arréré
préfectoral et la mention des lieux o cet arrété peut ére consulté, devront figurer dans les
annexes des POS, des PAZ et des PSMYV, conformément aux articles R 123-24, R 311-10
et R 313-11 du Code de I'Urbanisme.

Conformément aux dispositions de Particle R 410-13 du Code de 'Urbanisme, le certificat
d’urbanisme informera le demandeur, lorsquil y aura lieu, que son terrain se trouve dans le
secteur situé au voisinage des infrastructures de transports terrestres mentionnées 3 Particle
2 cr-dessus et affecté par le bruit.

Ce dispositif a vocation 2 informer le majtre d’ouvrage du bitiment, de Pexistence de
secteurs affectés par le bruit, dans lesquels il lui appartient de respecter les régles de
construction définies par les arrétés préfectoraux en matitre d’isolation acoustique.

ARTICLE 6

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne, les Maires des communes
concernées et le Directeur Départemental de I'Equipement des Bouches-du-Rhéne, sont
chargés chacun en ce qui les concemne, de Fexécution du présent arrété qui sera publié au
recueil des' actes administratifs de la Préfecture et affiché, durant un mois, 3 Ia mairie des
communes concernées.

Une amphiation du présent arrété sera également adressée au Président du Conseil Général

des Bouches-du-Rhéone.

AMarseille,le 11 pEe. 2000

Pour le- Préfet
Lo Socrétaiye Genéral -

Page17  Efmanuel BERTHIER



ANNEXE

» Délimitation des zones de classement

. Cértographi_e du classement.

+ Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement sonore des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le code de:Furbanisme et le code de Ia construction et de Phabitation. - ’

e Arrété du._S'O mai 1996 relatif aux_modai‘ités .de_c!éssemeht des infrastru_é(u‘res de lrénspor’is" :
- terrestres et a lisolement acouslique des batiments d’habitation dans les secleurs affectés parle.
bruit. : ' : R
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Décret n® 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres ct
modifiant le code de ' urbanisme el le code de 1a construction et de I'habitation

NOR : ENVP9420064D

Le Premier ministre,

Sur te rapport du ministre de I'environnement,

Vu le code de 1a construction et de l'hab:lauon

Vu le code de I urbanisme |

Vu le code de Texpropriation pour cause d'milité publique ;

Vula Joi n° 92-1444 do 31 décembre 1997 relative 3 la Juite
contre le bruil, notamment Varticle 13 ;

Vu le décrel n® 85-453 du 23 avnl 1985 mod:fc portanl
“application de 1a Joi n°83-630 du 12 Juillet 1983 relative 3 a
démocralisation des cnquelcs publlqucs et i la prolccuon de
Tenvironnernent ;

Vu Je décret 0° 95-22 du D janvier 1995 reiatif 3 )a Yimitation
du . brujl des amen:lgemcnls et infrastructires de’ transports
terresires ; :

Le Conscn] d'Etal (secnon des lravaux pub]:cs) cnlcndu

Décrf':'le :

ArL Tér. - Font Tobjet d'uii rccenscmenl et dun c]assemenl, -

“en application dc Yarticle 13 de Ja Joi du’3) décembre 1992
susvisée, les infrastuctures de’ transports {(émestres définies 3

Tarticle 2 ci-aprés, qui existent'a la dalg de Jeur recensement ou

qm 3 cefic date, om donné heu ar une des: mesvres smvamts

I* Publication. de l'acte décidant . ]ouvenurc dnne enquéte
pub]nquc porant sur Je projet dmfmstmclurc es application de
Taticle £ 11-1 du code de lcxpropnauon pour_cause dutilité
pubhquc on du dccrcl du 23 avnl ]985 suswsc :

2" Mlsc ‘A dlsposmon du public de Ja dcc:smn oui de la

‘ dehberauon arrétant Je principe. et Jes- c0ndmons de. rﬁahsalmn_
. - dun projet dinfrastrocture, au 5ens. du a du 2°'de’ Varticle R l2]~'_
4 13 du code de lurb:m:smc dés Jors- qur:. ce,lle dmmon on- celle
) de]:bérauon - prévoit les emplnccmcms qni dowcnl etrc ICSEI‘VC-S -

-';dan

cs d0cumf:nls d urbamsme: opposa’bles

un’ p]:\n doccupahon des “sols, un. plan damenagcnmm de zone;
. ou un p}:m de Sallvcga.rde el dc mlSL‘. en valcur opposab]e.

i lransfonnanons sngmﬁcanvcs dum: mfmslrucmrc au
decrel du 9 jamner 1995 suswsé ;

B 'urBam_ 'dom ]e lraf . jouinali T moyen, -.:'supéﬁepg.;-ﬁ

Un.: anéié . con_;mm des numstres tha:gcs'

_A--Abrmt, ‘situés - an voisinage. de
.'.large.ur pmss X

ey 300 mcl.rf:s de part-et’ d autre: dc ccl]c»a

‘f]nscnpuOn clc l‘mfmsuucnnc én emp]acemenl rcserve dans :

],cs mcmcs d:sposmons sapph’quem aux- modlﬁcalmns bu )
ens du," L

Art 2., Le. reccnscmem el le classemenl des mﬁ'astmctures. P
&, transpc.ns ferTestres. porient -sur les voies. Toutitres doni’le.
Arafic jourhalier moyeu ammcl cnslanl, ou prévy dans Tétude ou:."
notice dimpact, est-supérient a5 000 vébicules par: _]()Dl' des
_gncs [ferroviaires’ mtcmrbames asshrant un “iafic’ Journalier. *
= CInoyen’ supérienr & cmquanle trains - amsn ‘gue Jes- ]Jgncs €nsiter
propre ;e transports- en” commun’ ct lcs -Nignes. feﬂowmrm-‘ ol

: -ntervle i suwanl la procedurc déﬁmc cl—dc.ssus

- rt‘.Spocll\'cmem des routcs “des [mnspons .-de lenvnmnncmcnt et. o
... de-la constuction. delermme «en fonction. de Tiveaux soiores de -
' ".rcfcrcnce diurfies et hoctpmies,: Cing: catégories- dans Jesquelles - .. °
-z $ont classecs les mframucmrcs de, Aransports terresires ainsi-que.” . .

T largeur m:numa}c corrcspox)danlc des secienrs affectés parte - - -
'mfrm;lruclure sans goe cetie’

Les niveaux sonores memtionnés ei-dessus sont les niveaux
sonores éguivalents pondérés A engendrés par Vinfrastructure de
transporis lemyestres.

Art 4. - Quand linfrastrucwire de ransporis tervesires est en
service, Je niveau sonore évalué i panir du tsafic peut servir de
base pour le classement de Finfrastnucture si la croissance
prévisible ou possible du wrafic ne pewt conduire 3 modifier ce
miveau de plos de 3 dB (A).

Drans le cas contraire, . ainsi que pour les infrastructures
novvelles, le niveau sonore est calculé.

“La méthode de caleu) des niveaux sonores prévisioonels bent
comple des paraméires qui peuvent influef sur ces niveanx,
sonores, €t an moins : :

1° Poor les infrastruciures rontigres : le role de la voie, Je
nombre de files, le trafic prévu eL, le cas &chéant, T'existence de
rampe, le. pourcenlage de_poids !omds la vitesse maximale
ausionsée ;

2" Pour les mIraeructurcs fcnowancs le nombre de trains,

la vitesse commerciale et le type de maténe).

Un. anété conjoint des ministres chargés respectivement des
routes, des transports, de l'environnement el de Ja conslmcuon_
[ixe en tant que de besoin les modaliiés. de mesure des niveanx
sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesuse in st
ainsi que les’ prescnpuons gue dotvent respecter Jes méthodes de
calcul prévisioonelles 1 les logiciels de caleul ‘milisés pour
cva]ur:r ]es nivesux senores.

ATL5. - LE prefel procedc at recensement des infrastructures

© terrestres mentionnées . aux amo:]es ler'et: 2; situées .dans son
. dcpancrnenr. el prend un_areété Jes-classant dans Tes cntcgones

prcvucs pa.r l arrésé 1nlcrm1ms!cne] mcnuonné a l amc]c 3.
Sur Ia base dc ce c]assement_ 1! delem:une par arréie ;

1 Les sectents affcctes par lc bn.u! situés A vonsmage dcs'j

L mfrasunclurcs rccenscr;s

~2° Les mvcaux sonores quc ]es constructess sonl lenus dc

. prendn: £’ comple pour la constmcnon dcs baumcnurmc]us d:msA__,.r
“ces seclenrs ;. - . PR
T U3%Les Jso]cmenls aconsuques de fagade reqms en apphcauon S

i -d& l arrcté prevu ] l'amclc T, e

,Lam:u: “dn- prefel mcnﬂonné .an preccdenl ahnca ést

T prca]ablemcnl lmnsn'ns pour ; avis; aux communes, conccmees par’ .
des” -secteurs a[fecles par e brujr situés” an’ -voisinage -de.” .
Tinfrastructure, “dans lenr Jargeue-maximale’ prévue par Faréié .. -

. interministériel susmentionné. Faute'de: Téponse: dans Je délaide .
ol Irms mo:s smvam Ia I.ransrmssmn du prcfcl, ]CIJI aws cst n%pmc_'

- ';favomble' S ST . .

Toute modlf cation - ~du - c}asserncn[ dunc m[rasu-rjcturc"?f :

Lrs a.rrclcs- prcfccmraux menhonncs au prcsem aﬂJc]e fom_"-_'

> lob_pet dunc pub]u:almn an Rccm:)] des actes: adm;mstraufs dn .
départerhent et dun aﬂichagc duranl un mms, a Ia mame des ST
'communes concemees o o

_ Art. 6. - Unc .communc pcm, “son. mmauve 'proposer au <
prcfcl un’ pFOJBI de- c]asscmcnt des. mfmslrucmres di lranspons--:.
_ __'Iem:slres poﬂanl Sor-tout’ u; parm: de son temlmre Le prcfcl'



exomine ceMe proposilion avant de procéder au classemnent des
mfiastruciures concernées,

Art. 7. - En vue dassurer la protection des occupants des
biiliments @ consiruire dans le sectewr de nuisance dune
infrastructure de transports termestres classée en application du
présent décrel, les [agades des pigces el locaux exposés aux bruils
des transporls ' icrrestres - doivent présenter un  isolernent

acoustique contre les bruits extérieurs conforme aunx hrmteS'

delm‘mnecs par Farrété prévu i V'anticle 3.

Lisolement acoustique requis  dépend notamment du
classement de Jinfrastructore de transports terresires, de la nature
et de la hauteur du bitiment, de la distance du bitiment par

' rapport a linlrastructore et, le cas échéant, de 'occupation du sol
enire ]c bitiment et I'mfrastructure.

ArL 8. - Le recensement et le classement dcs mfmstruclures
de Lranspoﬂs lerrestres ainsi que Tes secteurs situés :m voisinage
de cés infrasbructures: qm sont affectés par le bmu, les niveaux

““sonores 3 prendre en comple pous da construclion de bitimenis et
les pn:scnpuons d'isolement acoustique de natire A ]cs redmre .
sont, tenus-a la disposition du public dans:les mairies; les -

 directions dcpancmcmnlcs de Jéquipement- et les prefcclurcs
: :Concemees

~.- Mention des licux od ces dociments peuvcnt éure consultés
esl insérée dans deux journaux regmnaux ou locaox diffusés dans
- le département et afﬁchec i la mairie dcs communcs concemées.,

CArt. 9. -.1le codc de Jurbanisie est mod:!’e commc sun

re.d.: Eé:

: aruc]e R.)23 24 cst cmnpleté par un 8“ ams: red:gc

) l! cst accompagne d‘un xﬁppon dc prcscntabon amsn que: dcs
annr:xcs ennmcrces At :

: :?';appllcénon l'aruc]e 13 - dc Ll e
'31 deccmbrc ]992 rc!:lln'c 3 ln Iuttc conlre le bmJL

ams; red]gc v

- -Le dc Iqruclc R ]23—19 est comp]clc par un n ainsi- -

Ty Le pemncln: des secteurs ‘situés - au vmsmaﬂc desA
""'mfrasl.rucmrcs de- lmnsports 1ermestres” qm sonl affectés par le .
bnnl, ‘el dans- lesqu::ls _existent des’ prescriptions dxsolcnlcnt"-
c. ncoushquc délerminés- en ‘application de Tarticle 13 deJaloi .
T ™92 1444 Vdu 31 dccembre 1992 relauve a. la ]mte contre - le o

: ° I.z classement dcs mfrastn]clun:s de lranspons lcrreslmsl-._': .
2insi. que les. secteurs Situés an; vmsmage de’.ces mfraslrucmrcs'_ ‘
jui -sont_ affectés’.par le-bruif, ¢l dins lesquels” existent: des’
prescnpunns ‘disolément. acousuque détermings. en app]lcanon‘.-_:‘. .
e Tarticle13 de Ja loi n® 92-1444/du.31 décémbre 1992 relative” .
la.. ]ulte I:ontn: lc bmn' Ces: docurm:nls ponenl n::fen:ncc des - -
armélés préfeclor.aux com:spondanls et md:cauon,dcs heux oﬁ 1ls S

n 92, 1'444 du'-: ’

"Le certtficat d'urbanisme informe. lorsqui) v a liew, le
demandeur que le lermain se trouve dans un secteur, siué au
voisinage dinfrastructures de ransports terresiyes. affecté par le
bruit, dans lequel existent des prescriptions  d'isolement
acoustique, déerminées en application de Tarticle 13 de Ia loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 3 la Jutle contre Je-
bruir.”

Art. 10. - L - Il est inséré eatre Tarticle R 111-4 et fanicle
R 111-5 du code de 1a consuucnon el de Ihabnanon un article
R 111-4-1 ainsi rédigé -

"Ar. R 111-4-1. - Lisolement acoustique des logements
conure les bruits des transports terrestres doit Etre an moins égal
aux  valeurs détermmnées par arrcle préfectoral dans e
département _concerné, conformémenl 3 Yarticle 13 de Ia Toi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 3 la luue contre e
bnnt .

"En apphcauon de lamcle R 410- ]3 du code dc I urbamsmc
le ‘certificat d'wrbanisme - précise les secleurs evenmels dans
leSque]s des prescnpuons d‘lso]cmcm acouanue sont prévuoes.”

" Ar. 11 Lcs mesures pnses en apphcauon de Yarficle 5.

“devront_entrer en vigueor dans Je délai de deux ans i compler de -

la date de publication de l'amré1é roentionné 3 l'article 3. Ce délai-
t porté 3 trois ans pour les classements d'infrasuuciures
cfﬂ:ctués avanl ceile. date, en applicadon de-ja réglemenlation..

“alors en viguewr, qui demenrent valides ainsi que- Jes régles

d'isolement aconstique - qui &n- dccoulem -jusqua ]enlrcc en
vigueur des mesures susmcnuonnees :

Art. 12, - Le mim'sue st ministre de Vintérievr. et de’
lamenagt:mcm “du Aerriloire, Je ministe de Iéquipement. .des
transports el du’ tovrisme, le mipistre’ de. environnement, Je:

" ministre du’ logcmcm et e rmmsue delcgue a lamcnagcmenl du., o
. lam!oue ¢t aux collccuvnes locnles sont. chargcs chacun en-ee-
’ qu. le concemné, de lcxecunon du’présent decrel, qux serd pubhe -

au Joumal Qﬁ'clel de. ]:1 Repuhhque fran;msc.

Fail a Pans lc 9J€U)'Vlﬂl' ]995 ‘ o
T IZDOUARD BALLADUR

U Parle Pﬁ_éniim;.i-:ﬁnislkc": _
. Leminisme de'l énvifanneme g '

MICHELBARNIER

Le mrm.ﬂre d'Etar mml.\-rre de l mteneur .
: rdelamenagfmenr du fernrmre, PENEI
CHARLESPASQUA

ke mmm‘n'c dc ! cqmpemen
d’e.r rmnsparr: efdu rourmne
BERNARD BOSSUN

I_e miriistre du- logemmr
: HERV'E DE CHAREITE

'Lc mmum.- deleguc & Iamenagemenr du rernro:re_ AR
e u aux collectivités Tocales,” '




Arrété du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classernent des infrastructures de transports ferrestres
et a l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR : ENVPO650195A

Le minisire de J'équipement, du Jogement, des lransports et

du tounsme,

Le munistre du travail et des affaires sociales,

Le manistre de l'inténeur,

Le ministre de leavironnement,

Le manistre de 1a {onction publigue, de 1a réforme de IEtat
et de la décentralisaton,

Vu le code de la construction et de Ihabitation, et
nolamment son article R.111-4-1,

Vu le code de Furbanisme, et nolamument se5 articles
R.111-1, RA11-3-1, R.123-19, _R.123-24, R.3]1-10,
R.311-10-2, R4]0-13

Vu Ia loi n° 92-1444 du 31 dccembre 1992 rclauvc ala
~luttée contre le bruit, et notamment son article 13;

“Vu le "décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 rclauf au -
classement des mfraslmclnres de - trmsporls temesties et

"modifiant- le- code -de l'urbanisme” et le code ~de Ja’
constmcuon el de I'habitafion, et notammenl ses aruclcs 3,
det7;

Vu ]e décretl n®95-22 du 9 janvier 1995 re}alﬂ' la
~ limitation du'bruit des aménagements et mﬁaslmcturcs de
lmnspoﬂs lerresires ;

“Vu l'arrété du 24 mars 1982 re]au_f A laeranon des
.logements ; : : :
_Vu Parrété-du'6 ocmbrc 1978 modlﬁc re]'xuf 3 llso]ement

- acousm]uc des bitiments: d'habnauon comre les brmls de -

I cspacc exténeur:;

. Vu l'anéié du 28 oclobre 1994 relatif aux camctcnsuqucs_-'_ :
aconsuqucs dcs baumenis d'habualmn et nommment sonr .

-article 9 ;

~Vu. ]arrf:!c du 28 octobrf: ]994 rclauf ‘aux- modahlcs__; E
: acousuquc et

dapp].lcauon dc I_" cglcmemallon
notamiment son ar‘ucleﬁ CE A

Vu Iarrele du 5 mal 1995 rc]auf Ay brun dcs mfrastmcmrcsf .

UI]S du decrct n 95 21 du 9] Janwcr 1995 suswse

!BITESII‘BS [ECCHS(‘.CS

.' .. méthodes dc calcul pre.wsmnnellcs

B L Les notmns de rucs cn U el gt IJSSU ochrt som dcﬁmcs S
Cel arrctc a pour ob_]el,, en apphcauon dcs. - dans lanOImccnccprcccdcmmem. -, _ R

' ) ) ' ‘_ L _..".* Ccllc dxslancc csl mcsurce.. :
“de dctcrmmer en fonctmn des mveaux “sonofes” dc_-_:_

‘[_efere:nee, dmmes et noctumes es. cmrl calégories dans _
_lcsquc!]cs sont classces Jes: 1nfrast1ucnnts-de lranq)orts -

= de Fixer la; largeur maxmmle des seétenss affeclcs par lc- e

bruit siniés de part et auts de: ces infrastruchores ;. A

- de Tixer les modalités.d mesurc des niveatx sonores e
B Téférence,: el les.: ‘preseriptions  que. doxvent rcspactcr les{_.'f-:

pitces principales et cuisines contre les bruits des
transports lerrestres, en fonction des critéres prévus 3
Farticle 7 du décret susvisé,

Titre 1 : Classement des infrastructures de transports
terrestres par e preéfet

ArL 2. - Les mveaux sonores de référence, qui permcltent
de classer 'les infrastructures de’ transports terrestres.
recensées, et de délerminer la Yargeur maxnma]c des

seclenrs affcclcs par lc bruit sont : '

- pour la pén'odc'diumc- je m'vcau de pression 'acou.su'quc
continu, équivalent -pondéré A, pendant- la périodé de 6
heurcs az2 hcures nolé LAeq {6h- 2’7h) correspondant a Ia -

'comnbuuon sonore de I mﬁ'aslm(:lure consnderec

pour a pén'odt: nbcfur'ne' le niveau - de pression’
acoustique - conlinu eqmva}em pondéré A, pepdamt la
penodc de 22 heures 2 6 heurcs noté LAcq {22h- Gh)

correspondant & Ia conmbuuon sonore de: l'infrastructure

consnder_ec.

Ces niveaux sonores sont cva]ucs .en des poinls dc

" référence-situés, conformcmem a:1a.noyme NF 5:31-130
canograp}ua du bruit en miljen cxteneur 3-une hauteur: -
de. 5 mtres an dcssus du plan de roulcment el -

o -a2 melms en avanl de la hgnc mnycnnc dcs fagadcs pour B
_ "-]es "roes en U570 - : )

- & .upe dlslancc de ]m[raslmcture* de’ 10 melms _‘(" E

' -"augmcmes de 3 dB(A) par mppon ¥ Ia valeur en. champ ;
. -libre ‘pour Jes-fissus ouvents, -afin’ d'étre’ équivalents 3 un-
"mveau cn fagadc meraslmcture csz consndcrcc commc_‘-'-
: "g:recnbgnc a bords dcgagcs placec Sur. nn so] honzonla] '_ e
: ffrcﬂec}ussant. : Sl '

“poiir lcs mﬁ'aslmcnucs rmmcrcs pamr. du bord.. :
" extérieur de’a ghaussée la plisproche; . i '
e pour Ics mfrastmctures ferromalres & pamr dn bord d

AT 3 - Lcs mvcaux' sonores dc refercncc v1ses 3 1 arhch: j-'
prccedenl sont cvalncs : B : ‘

- pour des mfrastmclurcs en scmce dom Ia cro:ssanccj A

'-prc\usxble ol poss:blc du trafic. ne pcut conduuc a modifier -
= le, niveay sonore dc plus dc 3 dB(A) par calcul ou mesure.s‘ o




Sur siie & partir d'hypothises de wafic correspondant aux
condihons de circulaion moyennes représentatives de
I'ensemble de I'année -

- pour les infrastruclures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du rafic peut conduire & medifter e
niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul a partir
dhypothéses de rafic correspondant 4 la situation 4 terme ;

- pour les infrasiructures en projel, qui ont donné licu 3
'ine des mesures-prévues a lanticle ler du déeret n® 95-21,
par caleul & partir des hypothéses de trafic retenues dans
Jes érndes d'impact ou les éwdes préalables i luné de ces
mesures.

Les calculs sont réalisés conformément 3 Ja norme NF

5.31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de -

vue. de 180°, un profd en wavers au miveau du ferrain
namel, un type découlement fluide ou pulsé, el sans

prendre en compte les obstacles.: siés e long ‘de’
_Tnfrastructure. En l'absence de. données de trafic, des.
- valeurs forfaitaires par ﬁIes de CH‘CUIaLan peuvent ech.

. "uuhsccs

_Les MESuTes Sont rcahsecs Je cas echcnm, confonnemem

aux normes Pr $.31-088, "mesurage du broit dii au: trafic

i .fcrrovl:urc en vue de sa caractérisation”, et NF 5.31-130-

annexe B pour le bruit routier, aux points de rcfcrence
. dans les conditions définies a I' amc]c 2 cpdcssns.

Art 4, I_c classement des 1nfmstrucmres de lranspons

terresizes et Ia Jargewr maximale deés secteurs. aﬂ'eclcs par le

bmit de pan et d'autre de- lmfmstmcmrr: som deﬁms €n

foncuon des mvcaux sonores de referencc dans le lﬂbleau ’

,vaam

_ -Nn'eau sonon: ‘Nii'ehiﬁs;iri.of._e:_‘ L .
w7 1. dé référence - 'd_a‘ml’efence _ C'méé;n:i'é'de;
o LAeq (6b-22h) 1 1, A 3

Y infrastcu tiar

l;nfraSUncmr o csecfeurs' ool
en dB(A) _.!-:: JERE oo :ifre(t&s par ]g.-. .
Dol bnutdepan". .

. Xe tableau suivant donné: I’ valeur. dé-Tisolement ‘minimal .. T
.-en fonction ge Ja categone dc linfrastructire, pour Tes™* .
'f-_pleces dueclement exposecs an bnut dcs mmsporls

" el d'autré de :'- -

e |

e

: "tenestres -

I6<LL81f TI<LST6 ]

“_'65 -;:'1-,_':576?‘. <

,‘2,55 < 1< 60'-3' 5

" 60<L<65

o 2 complce de parl et d'aum: de ] mj'mslrucmrc

. '{1) Cem: !ﬂrgcur con'espond ala dlstanca deﬁmc i lam::lc

.- “ei effechnnl i decalagc dune classc dxso}emenl pmu c
- “'-les fal;ades latérales ;- o , : T
en -effectuant.un deca]age: de dcux c}asses dxsolcment‘ :
D pour Ics fagadcs arncres E ; :

terrestres dans deux catégones différentes, linfrasicture -
esi classée dans la caiégorie Ja plus brayante.

Titre 2 : Détermination de Fisolemenl acoustique
minimal des bitiments d'habilation contre les bruits
des Iransporls lerrestres par Je mailre d'onvrage du
batiment.

Art. 5. - En apphcation du décrel n° 95-21 susvisé, les
pieces principales et cmsines des logements dans les
bitments d'habilation 4 construire dans le secteur de
nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports
lerrestres, doivent présemter “un isolement acousllque
minimal contre les bruits extédenys.

Cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies a

l'article 6 ci-aprés.

Toutefois, le maitre d'ouvrage du batiment 2 construire

_peut déduire Ja valenr de lisolement dumic évaluatien plus
_précise des niveanx sonores en fagade, sl souhzulc prcndrc -

en compte des données urbamsuques et topographigues

“particulitres; 11mp]an£ahcm de la construction dans e site,

el, le  cas  échéant, - linfluence. des  conditions-
météorologiques locales. Cette évaluation- -est faite sous sa’
responsabilité selon les modalités ﬁxccs a larticle 7 du -

-prescm arrété.

Art. 6. - Selon Ja méthode forfzulam: la va]eur d' ]SG]C]:DCI][

" acoustigue minimal des plEﬁE:S principales-el cmsmes des

logenients contre les bruits exleneurs est delcm’unéc de la’
I'a(;on suivante. - : : '

“On dxsl.mgue deux smratlons cc]]c olt ]c b:mmem est-

constrit dans une roe en’ U ccllc ol If: banmem csl '

'_constnm en msu ouverL

’V'A - dans les nies en U -

'«_"':C.atégorie R IsolementnnmmnanAT
N R 45dB(A)' S
3. o TasdBEA)Y e p
4 U v35dB(AY -
5 L ey T T

Ces valcurs sont dmnnuees sans tomefms pouvmr etre_'".-_'.-
- .mfcncuresa30dB(A) . : :

-

;Sl lcs nweaux sonores dc rcfcrcncc 1e.vn]ucs,pour chaque
pcnode dmmc ét -npctume, _condmsem i ¢ classcr une’
‘ _fv':.mfrastrucmre ou un'trongon d nfrastructure de transpon,s R




B - en tissu ouven

Le tableav  suivamt donne, par catégorie
dinfrasiructure, Ja valeur de Iisolement minimal des piéces
en foncuon de la distance entre Je batiment A construire el :

- powr les infrastructures routiéres, le bord exiéneur de la
ehaussée la plus proche

- powr les infrastniclures ferroviaires, Je bord du raJI
extérieur de la voie la plus proche.

debnce B 10 15 20 25 30 ap S0 55 BO WO 175 160 200 250 300
2 | |

ag.uuazumasm:n:mas:uaaaz

42 4% | 40 | 3% § 38 | 37 | 26 BIM|3fazla)e

372 |35 a]aalazfan 3p.

3z | » | 30,

Les valeurs du tableay précédent ucnnent compte de
lmﬂuencc de conditions méleoro]oglques slandast

EIIcs pcuvam étre diminuées de fagon i prcndrc en comple'
- l'orientation de 1a- fagade par rapport A l'infrastructire; la -

présence d'obstacles 1els qu'un écran ou un baUmenl entre
linfrastroctore e1 la fagade pour laquelle on chcrche a

delerm_mcr Isolement, conformément anx. mdjcau_ons du -

" tablean suivant -

'F“?vaqﬁ._ﬁff“fgé_ﬂ' propager par des’ ouées asscz lzur,csj -
ou. pm‘u:llcm'tfu "cnm: lés bitiments) " - A

Potgte Ty formant vne prolccuon pn:squcr .
P”Td‘:&ba“mm‘-‘-. complie, ne laissant que de rares B
N T, "lronccspm).rlapmpaganondubxmt 1.

. L': porbon de fa;ade csl pmu:gcc par L

y et 4 meves
PR um: dJslanccml’ ]
T ] méges -

'MS‘q“éB(l)par : ‘mclrr_s
-2 un &rap,une " {: ) )
buuc de feire ou: La] pomon dc fa;adc csr pmlegu: par.
U obslac]c ‘lln eonan: de haulcur upcncun: aqdl ..
3 mEirs .
- & vng; g tanc
I miies.. AN .
BN} um: dnsr.auc: supcncur: i 150 i
m:tn:s .

mfmcnn: 3 150-

SHuation Description 7 Correction
) ‘Depuis Ia. fa;adc on voit. dxmtlcm:nl i L
rﬁa@d‘}_:m vue | 1a--tomlié . de hnfr:nslmcmrc, sans {0 Pas de." .
:f directe - obstacles qm la masqucnl_ . | comection |
1M existe, entre Ja fagadc co'lccmu: cl . o
| 1a- sonree de bnnl (lmfmsuucmrc)"- i
des bitiments qui masgpent lc.bnm A
1- en panie seulement (le brull pcul s¢[;"~3 dB(A)

' ._-]es mfraslruclures fcrrovlmrcs

T 'nnecmndehaulcurcompnsccmre.l

) 'Pdnrii‘:}'n:‘(-ie['a;ﬁd.p - A vne dxsumcc supcncurc 5 1507 F

(2) Dans le cas d'une fagade latérale dun batiment protégé
par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on
peut cumuler les corrections correspondantes

La valeur oblenue aprés correction ne peul’ en aucun cas
étre inféneure 3 30 dB(A).

Que le biliment 4 construire se sitve dans une rue en U ou
en ussu ouvert, Jorsqu'une fagade est sitnée dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrasinciures, une valenr
disolement est  délerminée  séparément pour chaque
“infrastructure selon les modalités précédenies.

Sila plus €levée des valeurs dlsolemcm obtenues est
supéneure de plus de 3 dB(A) aux autres, c'est cette valeur
qui sera prescrite. pour la’ fagade concernée. Dans 1e cas
contraire, la valeur d'jsolement prescrite est égale i In plus
élevée des valeurs ‘obtenues pour. chaque mfraslmcture
augmentée de 3 (IB(A)

: Lomqu on_ se s:me en tissu ouvcn, ]apphcanon dc la
, _rcglemenlauon pcul c0n31ster arespecter ;.

~ 500l ]a vaqur @ isolement acoust:que_ mjmmal dm:ctcmenl
1ssue du caleul’ précédent ;.
--soit Ia classe d 1so]emcnt de 30, 35, 38 42,01 45 dB(A),

A prenant parmi ces valcurs I limite. immédjatement

supérieure’ 3 -Ja valeur calculée selon la  méthede; -
- précédente. )

CArL 7. - Lorsquc ]c mautrc d'ouvrage effecme unc'.

'_esumauon précise diy niveau sonore en fagade, en prenant

- en- compie des. donnces urbamanues et~ lopographnques’
o ‘particulidres, llmplanlauon de sa constmction’ dans le sité;:

© ainsi- qoe, ¢ cas ccheanl, Jes condmons mcteom}oglqucs'
g ]oealcs “il "évalue--Ja. propagauon dcs - sons, enlre '

mfrasuucture et le futur batiment : . -
.par ca]cul se]on des- mcthodes rf:pondanl anx, cx_lgcnces

Tde Tarticle §'de laréié: du 5. mai 1995 rc]ahf AU bnm des.
infrastructures Toutiéres ;

< 3 laide dc mesures rcahsecs se]on ics nommies NF S31- I
-085 pour lgs; mfrasl:rucnncs rouucres et Pr 331-088 pour _:A -

Dans Jes deux -cas;’ ccnc evaluanon est- effcctucc ponr L

_-_-'chaquc mfrastmclure rouherc ou fenovlmre en se. reca]ant-“._ -
©sur’ Ies vale.un; smvanlcs de fiveau’ SOIIO]'B au poml 0

refcrcncc . définies - cn foncnon de la categonc de__":__.
lmfrastmcmre : L

Do ' 'Niveau sonore au pojirl Nwmu sonore aw poml A
‘(;;{eg@ﬁg de rcference, en penode de: reference, £n ptnode o
AN S o nocturne

(endnm)' B P (endnm))f'""

78

- Lo -'La fﬂ&‘ﬂdc bcn:l’cn: de: ]a pmtmclmn BRI

: Fag:adccn e " ).du batiment tuj mcmc :
indirecie. | {- fagadc laiérale @

-~ 't bAtiment - ,-fag:adc.mncm SR

74

e L

63

olsfelelm

o 58

_'_'7.(1) Une pomon dc fagade cst dlle masquee, par wn. écran
i Jorsquion ne vm! pas lmfraslruclurc: depms (:eue pomon _de
".-._fagade'_'- S R




L'applicalion de Ja réglementation consiste alors 2
respecter  la valeur disolement acocustiqgue minimal
détermuinée & partir de cetle évaluation, de telle sorte que le
niveau de brwt a l'miéneur des pigces prncipales et
cuisines sott égal ou inféneur 3 35 ¢B(A) en période diurme
el 30 dB{A) en pénode noclume, ces valeurs éiant
expamées en mivean de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, de 6 heures 3 22 heures pour la
péricde diume, el de 22 heures a 6 hewes pour la période
nocturne. Celie valeur disclement doit &te épale ou
supéneure 3 30 dB{A). '

Lorsgu'un bitiment 3 construire est situé dans le secteur
affecté par le bt de plusieurs infrastructures,. on
‘appliquera pour chaque Jocal la régle définie a larticle
précédent.- '

Axt. 8. - Les valeurs disolement obtenves par apphcallon
" des articles 6 ct 7 s'entendent pour des piéces et locanx.
ayant une durée de réverbération de 05 seconde A loutes
Its frequences '

_ Le banmcnl est cons:derc comne conformc aux cx1gences

: m:mmajes requises en matigre disolation acousuque contre:
~les bruits extéreurs lorsque “le' résultat de mesure de
Visolement acoustique normalisé alteint.au moins la limite
-obtenue selon T'articie 6 ow Tarticle 7, dans les COﬂdlUOﬂS
“définies par les arrétés du 28 octobre 1994 susvisés, -

L‘J mésure de Tisolement acoustique de fagade est cffé'é'méc:-
‘suivant Ja norme NF'S 31-057 “vérification de la qualité
‘mousl]que “des ‘bitiments”, .dans les locaux nonna]cmcn[

maub]es les pones cl fenetres Etant fenner:s.

Toutf.fcus lorsque cel lsolcmcnl a elt: delenmnc selon Ia
- . inéthode définie A lamclc 7,1 est nécessaire de- vcnﬁer}
“aussi la vahdnc du;-. Icsumauon du mvcm sonore en’ fa;ade

rcahsee pa:r le. maitre d' Duvragc

ca]cu] se]on 1a, convcnu(m défii me i ]arhclf: 6 de Parréié d

5 -mai. 1995 susv:se ou bu:n p’\r mesurc sc]cm. Tes normcs"'

L Les cngcnccs dc puretc dc Vair -

tout. “en’, conservanl pour Cles. logemams hsolcmen
acousuquc requis par le present arsélé;. donc eg mamtcn:mt

1soIcmenl prcvu est supencur ol egal 140 dBA); ..

'prevu esl supéricur ou égal a 35 dB(A):”

- Umquemcnt dans Jes chambres: lomque l'lsolemcn pl‘E:V-' .

; sl compns cntrc 30 et 35 dB(A)

closes_

Dans ce-cas, ]a vcnﬁcabon dr: ia qualne acousuquc des__-':‘ L
batum:nls pone cgalemcm sur 1é valuation: du-. mvcau—_‘;.--.". T
. 'sonore. 32, métres €N avant des fa;ades des” locawx; par

; { dc confonf
lhermlque € saison ch:mdc donrent pQuer elre. assiirées’

ifermces les fcnetres exposces an’ bnnt dans les pleces_{.'
: suwames _jf' : ’
: _- dans loutcs ]es pneccs pnnmpalcs et Ia musmc..lorsqua.f'

‘dans ' toittes - Ies pitces prmcxpa!es lorsquc hso]cment,u_

La sansfacnon dc l'c)uocncc dé. purctc de ]mr cons;slc a :
rcspecler lrarrete du 24 mars - 1982 rc]anf a l'aerauon dcs :
logemems ' les fcnclres mcnnonnees c1- dcssus rcstanl )

La sausfaction de l'exsgence de confort thermique en

saison chawde est. ainsi défume : la construction et

I'équipement sont tels que Voccupant peut maintenir la

température des picces prncipales el cuisines 4 une valewr

au plus égale 3 27° C, du moins pour teus les jours o la’
température extéricure moyenne n'excéde pas la valeur

donnée dans Fannexe | au présent amété. La température -
d'une piéce est la température de I'air an centre de la pigce

a 1,50m au dessos du sol.

Titre 3 : Dispositions diverses

Art. 10. - Les dispositions prévues A l'article 6 de Jarrété
imerministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif 3-
Iisolement acoustique des bitiments d'habitation contre Jes .

bruits de V'espace exiérieur sont abrogées. .

Les dispositjons prévues i Tarticle 3 ot 3 lanm:xc I de,:_

Farrété préciié du 6 oclobre 1978 conunuent S sapphquer": :
Jusqud la daie dentrée en v:gueur des mtsmes prises. en"‘ Ll
apphication de ]amo]e 5 du décret n° 95 21 du 9 J,anvler' -

1995

CAri: 11, - Le directeur des -routcs', ]e-cfireclcur des libéﬂéé_

publiques et des affaires juridiques, le 'dirccicur ‘de la

‘prévention “des pollutions - et des -risques,. le” directeur

pénéral des collectivités locales, le. direclclrr' de T'habitat et
de la construction, le dlrecleur des Uanspons ferrestres, le

. A d:.rccteur général de ]a santé sonl cba.rge,s chacun en coqui ¢ ‘

le concerne, de ]execunon du présent arrété, qui sera;
pubhc aw Joumal oﬁcrel dela chubhque fr:mc;alse

B Le m:msrre de lequemem du- logemenr des J'mn.rpons er

du :ounsme \

Le mrmstre de l mreneur '_ -

> Le mx}iistf,é.dé _l"g:nvira;jnémenr: :

Lz mmts!re de Ia foncnon pubhque de Iareforme de 1 Erar
: S et de Ia decentraiuanon o :

o lLe hiigzisrre_‘délégué E'mglofgemér;f?

. Lé setiéaire d'Etat dwe transpords = .

- Le secrétdire.d’Etat.a Jo santé eta la sécurilé sogiale -~ .



| PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE-D'AZUR

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

ARRETE RELATIF AU CLASSEMENT
SONORE DES AUTOROUTES CONCEDEES

ESCOTA

" DU DEPARTEMENT |
DES BOUCHES-DU-RHONE



PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

ARRETE RELATIF AU CLASSEMENT SONORE

DES AUTOROUTES CONCEDEES ESCOTA (A8, A50, A501, A51, A52, A521)

SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
ET CONCERNANT LES COMMUNES DE :
Aix-en-Provence, Aubagne, Auriol, Belcodéne, Carnoux, Cassis, Chiteauneuf-le-
Rouge, Ceyreste, Fuveau, Jouques, La Bouilladisse, La Ciotat, La Destrousse, Le
‘Tholonet, Meyrargues, Meyreuil, Peypin, Peyrolles, Roquefort-la-Bédoule,
Roquevaire, Rousset, St-Paul-les Durance, Trets, Venelles

LE PREFET DE LAREGION PROVENCE, ALPES, COTE D’AZUR
PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Va le code de la construction et de Phabitation, et notamment son article R 111-4-1 ;

Vau la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 3 la lutte contre le bruit, et notamment
ses articles 13 et 14 ;

Vau le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour lapplication de l'article L 111-11-1 du
code de la construction et de Phabitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de
certains batiments autres que d’habitation et de leur equipements ;

Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de T'urbanisme et le code de la construction et de
Ihabitation ;

Vu Parrété interministériel du 9 janvier 1995 relatif A la limitation du bruit dans les
établissements d’enseignement ; |

Vu Parrété interministériel du 30 mai 1996 relatf aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et a lisolement acoustique des batiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu Pavis des maires concernés ; '



Considérant que Particle 13 de la Loi du 31 décembre 1992 susvisée 2 posé- les principes

‘de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de batiments a proximité

des infrastructures de transports texrestres, sur la base du classement de celles-ci au titre du
bruit.

Considérant que, dans le département des Bouches-du-Rhéne, il a éié choisi de
découper ou de regrouper les infrastructures concernées, existantes ou en projet,
selon 12 secteurs ou réseaux homogénes : L _
' e les voies routiéres (hors autoroute A8 concédée) répertoriées sur la commune
d’Aix-en-Provence ;
o les voies routiéres (hors autoroute A54 concédée) répertoriées sur la commune
- d’Arles ; . ‘ : '
» les voies routiéres répertoriées (hors autoroutes A8, A50 et A52 concédées) sur
les communes d’Aubagne, La Ciotat, Gardanne, Les Peanes Mirabeau ;.
¢ les voies routiéres répm'tdy:iées sur la zone 1 (commune de Marseille) ;
e les voics routidres (hors autoroutes A7 et A54 concédées) répertoriées sur la
commune de Salon de Provence ;
e les voies routidres (hors autoroutes A8, A50 et A52 concédées) répertoriées sur
la zone 2 (Cassts, Gémenos, Trets...) 5 '
e les voies routidres(hors antorontes A8 et A51 concédées) répertorices sur la
zone 3 (Est Berre, zone nord-est) ; '
* les voies routiéres (hors autoroutes A7 et A54 concédées) répertorices sur la
zone 4 (Ouest Berre) ,
o les voies routidres (hors autoroutes A7 et A54 concédées) répertorices sur la
zone 5 (Fos, Istres, Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre)
e le réseau des autoroutes concédées ASF du département des Bouches-du-Rhone
(autoroutes A7, A8, A54);
s le réseau des autoroutes concédées ESCOTA du département des Bouches-du-
Rhéne (autoroutes A8, A50, A501, A51, A52, A521)
e le réseau ferrovigite du département des Bouches-du-Rhone.

Sur proposition du Directeur Départemental de 'Equipement ;
ARRETE:
ARTICLE_-l |
Les dispositions de -l’ar;été interministériel du 30 mai 1996 susvisé sont appliéables dans le
département des Bouches-du-Rhéne aux abords du tracé des infrastructures de transpotts

terrestres mentionnées A Varticle 2 du présent arrété et représentées sur les plans joints en
annexe.

Le présent artété de classement porte sur le réseau des autoroutes concédées
ESCOTA (A8, A50, A501, A51, A52, A521) sur le département des ‘Bouches-du-
Rhone, et concernant les communes de : ' ' :




roiy .

'Aix-en-Provence, Aubagne, Auriol, Belcodéne, Camoux, Cassis, Chiteauncuf-ie-

Rouge, Ceyreste, Fuveau, Jouques, La Bouilladisse, La Ciotat, La Destrousse, Le
Tholonet, Meyrargues, Meyreuil, Peypin, Peyrolles, Roquefort-la-Bédouie,
Roquevaire, Rousset, St-Paul-les Durancg, ‘Trets, Venelles.

ARTICLE 2

Le tablean suivant donne pour chacun des trongons d'infrastructures concernés par le
présent areété : '

*
o
L]

ie nom de Pinfrastcucture et, le cas échéant, de la rue ;

1a liste des communes concernées ; , '

la délimitation du trongon {origine et fin) ;

le classement dans Pune des 5 catégories définies dans Parrété interministériel du
30 mai 1996 susvisé ;

I largeur des secteurs affectés par le bruit et situés de part et dautre de ces

troncons, étant observé quiun secteur affecté par le bruit est défint de part et
d'autre de chaque voie classée. Sa largeur correspond 4 la distance mentionnée
dans le tableéan ci-aprés, reportée de part et d’autre de linfrastructure, 4 partir du
bord extéricur de a chaussée de la voie Ia plus proche ; :

le type de profil (rue en « U» ou tissu cuvert).




CLASSEMENT DES AUTOROUTES CONCEDEES ESCOTA DU
| DEPARTEMENT DES BOUCHES DURHONE

" NOMDE.

L’INFRASTRUCTUR

‘ COMMUI\IES-
CONCERNEES

DELIMITATION DU

'] ORIGINE

"~ TRONCON

CATEGORIE. -

. LARGEIIR BE_S
SECTEURS -

'Al_f‘FECTESPARLE

BRUIT

. TYPEDE .

1 TISSU (ruc en U

on tissu OQuvert) | -

_AUTOROUTE AS0

- A5G

' CARNOQUX _

PR 26077 -

300 m.

tissu ouvert

A50 échangeur de |

"Carnoux

CARNOUX

. PR27170:

PR 27243

100 m’ ’

'+ tissu ouvert

A0

“ROQUEFORT
LA BEDOULE

PR 27243

“PR 30000

300m

- tissuouvert |

—. A50 échangeur de

ROQUEFORT

- PR 29530
LABEDOULE | .- = -

S 30m

“| tissu ouvert

Roquefort—la B.

 ROQUEFORT
LA BEDOULE

PR 30000 |

PR 30627 |

" 300m

- tissu ouvert | -

| ASD. échangeur de

. ROQUEFOGRT

| LA REDOULE-

PR 30160

T 30m

| tissuouvert - |

" Rodquefort la B.

ASQ

- CASSIS

PR 30627 |

PR 32500

300m

tissu ouvert |-

A30

" CASSTS

_PR.323500.

 PR33903

300 m-

_tissu ouvert |

_AS0

| LACIOTAT

PR 33903 |

PR 35200 |

- 300m

tissiy ouvert ' |-

TAS0

- LACIOTAT

- PR35200

CPR37197 -~

300m~

tissu ouvert .

| A50 échageur de

- LACIOTAT"

PR35240| .

0 [t [t | f et

100m -

tissu ouvert

'La Ciotat - -
. AS0

CEYRESTE

[ PR 37197

PR 37917

300m

tissu ouvert

LA CIOTAT -

PR 37917

PR 38202

30m - -

tissu ouvert

 CEYRESTE

- PR.38202

PR 38742

300m -~

- tissir ouvert

T T.A CIOTAT

PR 38792

PR 42922

- 300m -

tissu ouvert -

- A50 -

- A’UTOROUTE Asol

A501

“KUBAGNE

PR 0.000

PR 2600 -

C250m

 tissu ouvert

ASOI échangeur

AUBAGNE

"PR2600. |

“100m

" tissu ouvert - |

_ d"Aubsgne Nord

AUTOROUTE AS1

A51

PR 23310

PR 24884

300m -

| tissu ouvert | -

| AS1 échangéur |
- des Platanes -

2|

100 m

~ | tissuouvert | -

“AST

PR 24384

T 250m

| tissu ouvert |

A5l échangeur |-

. _de'NeneIle_s

PR 27360 |

PR2Z7400

00m

tlssu ouvert A

__AS51

PR 27400

‘PR 28300

250m

tlssu ouvert . |

__AS1.

" PR 29300 -

- PR28778 .

T 250m

{ tissu ouvert -

! AS51 échangeur |

- PR 29320

win|a|

100 m -

-} tissuouvert |

-'deMeyra,rgues“, S
‘ I MEYRARGUES

ASl

PR 29 778

PR 35900 -

250 m

. -tissu ouvert

de'Pertuis

MEYRARGUES _

PR 35540

N

30m

" tissu ouvert.

A51

MEYRARGUES

PR 35900

PR39704

250_111 '

tissu ouvert |

ASL

. PEROLLES

PR 39704

PR 44448

2
2

250m

' tissu ouvert

-~ A51 -

" JOUQUES

| PR 44448

PR 51019

,2.

250111 ,

- |_tiséu ouvert

AS51 tunnel

JOUQUES

PR 51019 .

- PR 51277

hors classe

" | -tissu ouvert

AS1

"~ I00QUTS

PR 51277 |

PR 32095 |

~

750m

tissu ouvert |

. SR




NOM DE,
L'INFRASTRUCT

| COMMUNES |
|CONCERNEX

-8

" DELIMITATION DU

TRONCON = ..

ORIGINE

FIN -

CATEGORIE

LARGEUR DES
SECTEURS

AFFECTES PARLE

. BRUIT

“TYPEDE

TISSU (rueén |

U ga tissu
. Oavert)

A51

T ST-PAULLES _
DURANCE

PR 52095

. PR 56700 .

250 m

| tissu ouvert

| A1 échang de-

St-Paulles
.. Durance

ST-PAULLES
DURANCE

PR 56690

N 303.1

| tissu.cuvert

T SIPAULIES |

PR 56700

TPR57990 |

T250m

 tisso ouvert

_ DURANCE " ] -

AUTOROUTE

A52

CHATEAUNEUF

"{ - LEROUGE

“PRO.000

- PRO.827

T30om |

s owvert |

A52 -

... "FUVEAU

PRO827

“PRSTZI |

300m .-

{ tissu ouvert

AS2.~

" BELCODENE

PR 5721

-PR9459 . |

- 300m

" tissu ouvert .

A52

PR 9459 .

PR 10969

. 300m

tissu ouvert

“_A52A.

| . . PEYPIN

LA

| BOUTLLADISE

PR 10969

 PR11040

 300m

| tissuouvert |

T A52

.PEYPIN"

|- PR 11040

PR 11308.

[

300m

4 tissu ouvert

A52

_ BOUILLADISE .

PR 11308

PR 11368 |

[

. 300m

: -tissq ouvert.

-AS2

. CPEYPIN -

PR 11368

PRII764 |

300m

{ tissu ouvert. |

" A52

" A DESTROUSSE.

PR 11764 -

- PR 12600

ot | |

- 300m

" tissu ouvert

- A52 échangeur

LADESTROUSSE

- PR 12590 -

~ 100m -

tissu ouvert |

- -] dePas-de-trets - |- R
IR ~ | LADESTROUSSE

A52

PR 12600

~ PR 12768

300m -

tissi ouvert |

| BOUTLLADISSE

1 PR12768:

TPRI3724 |

B -300m -

tissu ouvert |

LA DESTROUSSE

PR 13724

“PR 14073

300m

|- tisstr ouvert

- A52

T AURIOL . - |

" PR 14073

PR 16523

2 300 m

- | tissu ouvert.

CAS52

"ROQUEVAIRE

PR 16523 .

PR 16600 -

300m.

|| tissu ouvert |

A52- .

ROQUEVAIRE -

PR 16600

PR 20204 - |

. 300m

tissu ouvert

- AS2

| AUBAGNE

- PR 20204

PR 21200 -

300m

. tissu ouvert |

de Pont: de
IEtoile

AUBAGNE

- PR 20850

. "'30m K

| tissu ouvert |

. A52

AUBAGNE _

PR 21200

-tissu ouvert, |

[-A32 échangear |

" &’ Aubagne Est
. Nord -

“AUBAGNE

| PR23570

PR 23600 |

C30m

tissu ouvert

AUBAGNE -

PR 23600

250m

“tissu ouvert

& Aubagne Est

A52 échangeur |

" AUBAGNE

PR 24560

PR2A900_|

T 100m

| tissu ouvert ‘

FIEEE e Sud' o R

AUBAGNE

PR 25600

300 m-

| -tissu-ouvert

L AS2

PR 24900




NOMDE
L’INFRASTRUCT

" COMMUNES.
 CONCERNEES

DELIMITATION DU
TRONCON :

"ORIGINE

' FlN

. CATEGORIE

TARGEUR DES.

AFFECTES PAR

~TYPE DE TISSU.

{rue-en Uon éissu
.Oavert)

AUTOROU’I‘E A521 -

" 'LE BRUIT

- _AURI(_)L '

| PROOOO l PR2900 ]

| tissu ouvert

_AS21

AUTOROUTE A8

—

- 250m-

AR

PR18068 |

PR 19430

300m

- tissuouvert’ |

.,V-Ag -

TPR19430 |

_PR21510

© 300m

© . tissu ouvert

] A8 échéngeur_ i E .
: ‘_du.Pon'tdel-’Arc_ o

] PR19430 |

T100m.

tismowert |

o A8

| PR21510

PR 22494

T 300m |

tissn ouvert |-

| ;PR"215_1_0 ,_

"~ 100m .

© - tissu ouvert

QAixEst _

"LE THOLGNET -

PR 22494

PR 24433

" 300m

tissu ouvert

" A8

~ - MEYREUIL

- PR 24433 -}

PR:26820 -

2.300m

" tissu ‘ouvert

- PR 26820

PR 28162 1

- 300 m

.. tissu ouvert

: AS échan‘geﬁr. .

~dir Canet de

- PR26820 [

100m1

" tissu ouvert - {

. Meyrenil " -

CHATEAUNEUFLE
ROUGE

"PR 28162 |

PR2921Z |

T300m

ﬁssq ouvert

| A8 échangeur -

* de Chateauneuf"

‘CHATEAUNEUFLE_V,

ROUGE

PR28410 |

© 30m

tissuouvert: [ 7

ie rouge -
- A8

FUVEAU

PR 29212

PR 20407

300m

tissu ouvert

A8

CHATEAUNEUF LE
ROUGE.

‘PR 29407

- PR30242 |

300 m

‘tissu ouvert

As.

“PR 30242

PR. 30512 :

“300m

" tissu ouvert |

A8

CHATEAUNEUF LE |

_ROUGE -

PR30512

[ PR30700

T 300m

. tissu ouvert

AR

" CHATEAUNEUF LE

ROUGE -

PR 30700

PR32259 |

300m -

tissu ouvert

- ROUSSET -

| ‘PR 32259

PR 38525

- 300m

" tissu ouvert

A8
- A8

TRETS.

PR 38525 -

PR 43225

300m "

| .. tissu ouvert -




il
*

ARTICLE 3

Les baﬁments d’habitatton les battments d’ensezgnement, les bat'ments de santé, de soins

. ét -dPaction -sociale ainsi - que les batiments d’hebergement 4 caractére touristique, a
- coustruire dans les secteurs affectés | paf le bruit mentionnés 3 Particle 2 cx-dessus, dotvent
' presenter un isolement acousuque mirimum contre les bruits exteﬂcurs confomnement aux

: decrets n°® 95 20 et 95—2‘1 du9j ]anwer 1995 SUSVisés. : :

o Pour les batlments d’habitatton g% olement acoustique thinirhuny st detem:une selon les '
o arucles 52 9de l’aﬂ:ete mteﬁmmstenel do 30 mai 1996 susvisé.. .- _

‘ 'Pour Jes baﬁments d’msagnement, l’ﬁolement acoustique minimum est determme selon_‘
. les arttcles 5et 8 de I’axrete mtetmmistenel du 9 jaavier 1995, susvisé. :

- Pour les baﬁments de saute de soins et d’actxon somale et les battmmts d’hebergement aj
_' caractére. tounstxque, Pisolement accusttque minimum eést déterminé conformement aux
' arretes pﬂs en apphcatton da decret dun® 95-20 du 9 ;aﬁwer 1995 susvisé. '

. Des cop1es des arrétés mteﬂmmstenels du 30 mai 1996 ef: du 9 }anv:ter 1995 sont antiexées
-au present arrete ‘ - - _ : . :

'7':_ARTIC-I'_'.E.4
‘Les niveaux sonores que les, constructeurs sont tenus. de. prendre en. compte pour la

A dete:mmanon de Pisolation acousuque des bitiments 3 construire, et inclus ‘dans les
- secteurs affectes parle brmt définis 4 1’arl1c1e 2 ci-dessus, sont les smvaﬂts

|Catégorie - |Niveau  sonore au point 'de|Niveau sonore au point - de|-
1  {référence, en penode dlurne référence, en penode noctume'
1 [{en dB(A)) o ifen d15"(A)) ' '
R 83 I — 178 |

2 IR T

‘..-3? T3 .. L ) :.' - 168 S

14 R [

Cés niveaux ‘sonores- sont évalués en des pomts de reference s;tues, conformément a la

norme NF § 31-130" «Ca:ctographw du bruit .en milieu: extérieur», 3 une hauteur de 5
metres. au-dessus du plan de roulement et :
‘. a 2 mettes efl avant de la hgne moyenne des fagades pour les « fues.en U »3
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3 3 une d1stance de 1 ftasixucture de 10 metres, pour les 1 voies en tssu ouve::t_ '
(dmtance mesurée 3 partit.du bord extérieur de la chaussée le plus proche). Ces
niveaux sonores sont alors augrnentes de 3 dB(A) pat rappoit 4 la valeutr en

champ libte, afin d’étre eqmvalents 3 un- niveau en fagade. L'infrastructure est .
. conisidérée comme recuhgne, a bords degages placee sur -un sol horizontal
‘ ,reﬂechj.ssant. . ‘

,Les notions de rues” em U et de ttssu ouvert sont deﬁmes dans Ia norme citée '
precedemmeut. _ ' : : -
. ARTICLES |

: Les comnunes concernées par -le present artété sont ce]les mentionnees dans 1e tableau de

L _ classement ﬁgurantal’aa:ttcle 2 ci-dessus, soit: . - 2
" Aix-en-Provence, Aubagne, Auriol, BeIcodme, Chateauneuf le-Rouge, Ceyreste, La C1otat,-- o
‘Carnoux, Cassis, Fuveau, Jouques, Ia Bouilladisse, . La Destrousse,  Le Tholonet, - -

*Meyrargues, Meyreuil, Peypin, Peyrolles-en-Provence, Roquefort La-Bedoule, Roquevajxe, :
' Rousset, St-Paul- les-Dumnce, Trets Vene]les B .

ARTICLE'G .

" Tes peﬁmetces des secteurs situés au voxsmage des mfrasttuctures de transports terresf:ces .
' qui sont affectés pat le-bruit; tels que définis & Particle 2 ci-dessus, devront &tre reportés 4

. titre d’information dans les documents graphiques des POS. (Plan, d’occupatxon des sols),
ainsi que dans les PAZ (Plan d’aménagement de zone) pour les- ZAC. (Zone .

 d’aménagement concerté) et dans les PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur),

conformément aux dzsposmons des articles R 123-19, R 311-10-2 et R 313 11 du Code de
‘I’Urbanisme : S

Le classement des mfrastructures de transports tenresttes et’ les secteurs affectés par le

- bruit, tels ' que’ définis 3 Varticle 2 ci-dessus, ainsi que la référence du présent acedté -~
. ¢.prefectoral et Iz meniion des lieux ol cet artété peut étre consulté, devront figurer dans les .-

. - annexes des POS,. des PAZ et des PSMV, conformement aux arttcles R 123-24 R 311 10
. et R 313-11.du Code de l’Urbamsme | :

"Conformement aux disposmons de larttcle R 41 0—13 du Code de l’Urbamsme le cemﬁcat )

‘d’urbamsme informera Ie demandeur, lorsqu’Jl y aura liey, que sofi tesrain se ‘thouve dansle .

" secteur situé au voisinage des infrastructures de transports terrestres mentionnées 2 larticle :
2 m—dessus et affecte par le bnwt. : o .

Ce d13pos1ttf a Vocaﬁon a mfomner le maitre d’ouv:tage du’ baﬂment, de l’exxstence de;.-' :

© . secteurs affectés par le bruit, dans lesquels. il lui: appament de respecter. les régles de
' -construcuon définies par les a;rretes prefectoraux en matiére d'isclation acousttque

ARTICLE 7



Le Secréraire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne, les Maires des communes
concernées et le Directeur Départemental de PEquipement des Bouches-du-Rhéne, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de lexécution du présent arrété qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché, durant un mois, 4 la mairie des
communes concernées.

Une ampliation du présent arrété sera également adressée au Président du Conseil Général
des Bouches-du-Rhéne.

AMarseille,le 1 1 DEC. 2000

Pour le Préfet
1\ Secrétairg/Général

Emmanuel BERTHIER



ANNEXE

e Délimitation des zones de classement
» Cartographie du classement.

e Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement sonore des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le code de Furbanisme et le code de la construction et de habitation.

e Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a lisolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le

bruit.
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~ Classement des Infrastructures Terrestres au titre du Bruit - Réseau ESCOTA

Classement des voles | Largeur du secteur affecté par le bruit,
de part et d'avire de la voie

C1 ' 360 m
C2 250 m
Cc3 180 m
c4 30m
CE
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~Décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastroctures de transports terreS{res_et
modifiant le code de I'urbanjsme et le code de la construction et de I'babitation

NOR ENVP9420064D

Le Prenﬁefminis!.re,
" Sur le rappont du ministre ae Tenvironnement,
Vu le code de 1a construction et de l'habmmon
Vu le code de l'usbanisie ;
Vule code d& I'expropriation pour cause d'utilité pubhque

Vu la Joi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relauvc ala luttc
contre Je bruit, notamment l'article i3;

“Vu le décret n° 85-453 du. 23 avnl 1985 modifié’ ponam )
* application de la loi n° 83-630 du 12 ju:llet 1983 relative 2 1a
- démocratisaticn des enquetes pubhqucs et i

Yenvironnement ;

Va le déeret n® 95 22 du Gj janwer 1995 relatif 3 la hrmtauon
du brmt des aménagemenis el infrastructures de tra.uspons
temeslres ;

Le Conseﬂ d'Elat (secuon des travaux publxcs} cmendu

Decréte :

Art. ler cht T'objet d'un’ recénsement et dun classcmem

‘en application de I'article 13 de la loi du 31 décembre 1992

susvis€e, les infrastructures de transports. temestres définies 2
Farticle 2 ci- -aprés, qui existent 4 la date de leur recensement ou
qui, & cette date, ont donné lieu 3 1‘une des mesures suxvames :

1° Publication de Jacte d‘écidam louverture d'une epgquéte

publique portant sur fe projet ‘dinfrastructure, en application de

_ Taticle L 11-1 du code de Fexpropriation pour -cause ¢'utilité -

publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ;

2° Mise 2 disposition du public de Ta décision ou de la

" délibération arrétant le principe et les conditions de réalisation

d'un projet d'infrastruciure, au sens du a'du 2° de Tarticle R 121-
13 du code de l'urbanisme, dés lors que cetie décision, ou celle
délibération, prévoit les emplacements qui.doivent &tre réservés

- dans les documents d'urbanisme opposables ;

3° Inscription de Infrastructuse en emplacement réservé dans
un plan d'occupation des sols, un plan ‘d'aménagement de zone,
ou un pan de sauvegarde et de mise en valenr opposable.

Tze:s mémes d1$p0$1l10ns sappllqucnt aux modifications. ou

transformations significatives” d'une mﬁasrmcmre an sens du .
.décret du 9 j Janvxer 1995 susvisé. ’

) 'Ar!. 2. -Le recénsement et le ¢lassement des infrastructures

- de wransports temresties portent sur les voies routidres dont e
trafic joumalier moyen annuel existant, ou prévn dans Fémde cu

la notice dimpact, est supérieur a 5 000 véhicules: par jour, les
higmes ferroviaires iaterurbaines -assuramt un trafic journalier

‘moyen supérieur i cinquanie trains ainsi que les Tignes en site’
propre de wansports en commun et les lignes femoviaires.

urbaines, dont le trafic Jouma.licr moyen est superlem: )

. cent autobus ou trains.

Art. 3: - Un améé conjoint des ministres chargés
respectivement des routes, des transports, de T'environnement et
de Ja construction détermine, en fonction de hiveaux sonores de
référence diumes el nocturnes, cing: catégories dans lesquelles
sont classées les infrastructures. de transports terresires ainsi que

. la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le

bruit, situés’ au voisinage' de Pinfrastructure; sans que cefte
largeur puisse excéder 300 métres de part et d'autre de celle-ci.

la prolection de -

Les niveaux sonores mentionnés c:-dessus sont les miveaux
sonores équivalents pondéres A enﬂendres par l'infrastructure de
Eanspoﬂs terresires.

Art. 4. - Quand I'infrastruciure de transporis terrestres est en
service, le niveau sonore évalué A partir du trafic peut servir de
base pour le classement de linfrastructure si ja croissance
prévisible ou’ possible du trafic ne peut conduire 3 modxﬁer ce
nivean de plus de 3 dB (A).

Dans le cas contraire, ainsi que pour les mfrastructurcs

-nouvelles, le niveau sonore est calgulé. -

La méthode de calcu] des TiVEAUX Sonores prewsaonnels tienr -
compte des paraméires gui peuvent mﬂuer sur ces miveaux
sonores, £1 an moins : o

3° Pour Ies. infrastmctures routisres.  le rle de la voie, Ie
nombre de files, le trafic préva et; le cas échéant, I'existence de
rampe, le. pourcentage de poids iourds ia. vitesse max;male

", autorisée ;

2° Pour les infrastructures ferroviaires - e nombre de trains,

1a vitesse commerclale et Ie type de matériel.

Un arrété conjoint des ministres chargés’ respectwement des
roittes, des transports, de I'environnement et de la construction
fixe en tant que de besoin fes modalités de mesure des miveaux
sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in sim -
ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de
calcul prévisiopmelles et les logiciels de calcu! utilisés pour

‘Evaluer Jes niveaux sonores.

Art. 5. - Le préfet procéde au recensement des infrastructures
terresires ‘mentionnées. aux aruicles ler et 2, situées dans son

* département et prend un amrété les classant dans les. catégories

prévues par Farréié mtemnmstenel mentionné i Farticle 3.
.Surla base de ce classement, il détermine, par arrété - .

1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des
infrastructures recensées ;

2° Les niveaux sonores gue les conslmcteurs sont tenus de
prendre en compte pour la construction des bitiments inclus dans -
ces sectenss ;

3° Les isolements acouanucs de fagade requls en apphcauon'
de 'arrété prevu a larticle 7. :

Larrété -du préfet' -mcritionné an préi:éden{ alinéa -cs{

‘préalablement transmis, POUF avis, aUX COMIMUNES CONCernées par

les sectenrs affectés par le bruir sitoés an voisinage de
linfrastructure, dans leur Jargeur maximale prévue par I'arrété
interministériel susmentionné. Faute de 1éponse dans le délai de
tris mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé
favorable. :

Towte modification du classement dune infrastructure
intervient suivant fa procédure définie ci-dessus. -

Les arrétds préfectoraux mentionnés au présent article font

' Fobjet d'une publication au Recueil des actes administratifs du

depdncmem et d'un afﬁchagc durant un mois, i la mairie des
COMmMUNEs concemses,

Art. 6. - Une commune peut, 4 son mmauvc proposer au
préfet un projet de classement des infrastructures de’ transports
terrestres portant sur tout ou pamc de son lermitoire. Le préfet
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examine cette proposition avant de proceder au classemcm des
mfrastrucwres ooncernees :

Art. 7. - En vie d'assurer la protection des occupants des

bitiments 2 construire dans le secteur de muisance dune .

infrastructure. de transports terrestres classée en application du
présent décret, les facades des pizces et Jocaux exposés aux bruits
des transports terrestres doivent présenter um  isolement

_acoustique contre les- bruits extérienrs conforme aux limites
déterminées par l'arrété 'prévu a l'article 3.

Lisolement acousuque requis- dépend - notamment  do

classement de iinfrastructure de transports terrestres; de Fa natore

et de 1a hauteur du bétiment, de Ja distance du batiment par -
“rapport & l'infrastructure et, le cas échéant, de l'OCCl]pdthIl dn sol

enire le baumem et l‘mfzastructure

Art. 8. - Le rer':crtsement et le classement des infrastructires
de transports terrestres ainsi-que les secteurs situés au voisinage
de ces infrastructures qui sont affectés par le bruil, les niveaux
sonores 3 prendre en compie pour la construction de batments et

‘les prescriptions dlisolement acoustique de pature 2 les réduire.

sont temus & ‘la disposition du public ‘dans les mairies, -les

" directions departemcnta]es de Téquipement ei les préfectures

concemées. :
Mention des lleux o ces documents peuvent &tre consukies:
est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans

le département et affichée i la mairie des communes concernées.

Art. 9. - Le code de l'nrbanisme est modifié comme suit :

I. - Le 1% de larticle R 123 19 est completé parun 2 ainsi -

rédigé :

"n) Le penmeire des secteurs, Situés au voisinage des

‘infrastructures de transports terrestres qui somt affectés par le
bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement
acoustiue, déterminés en zpplication de Farticle 13 de la loi
0°92-1444 du 31 décembre 1992 relative 2 la luite contre le
bruit.” ' ’ :

iI. ~ L'article R.123-24 est complete par un 8° ainsi redage :

"8° Le ciassemcm des infrastructures de ransports termesires
ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces mﬁ-astructures

“qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des

prescriptions disolement acoustigue, déterminés en application

de t'article 13 de 1a loi n° 92-1444 du 31 décembre 1592 relative
. 4 la iutte contre le bruit. Ces documents portent référence des

arrétés préfectoraux correspondants et indication des lieux ou ils
peuvent gtre consultés.” :

o -le dermer alinéa de larticle R 31 l-lO est remplace par
les dlsposmcms suivanfes :
- "H est accompagné d'un rapport de présentation mns: quc des
annexes numérdes i l'anticle R 123-24 (2°, 3_° 4% et 80"
V.- Liarticle R 311-10-2 est complété par un ¢ ainsi rédigé :

") Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de

' transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels

existent des prescriptions disolement acoustique, déterminés cn

~ application de Jarticle 13 de la loi n°92-1444  du -
- 31 décembre 1992 relative 2 1a lutte contre le bruit.” :

V. - L'article R.410-13 est complété par un second alinéa
ainsi rédigé : :

“Le certificat d'wrbanisme informe. lorsquil y a hieu, le
demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, Siué au
voisinage dinfrastructores de transports lerrestres, affecté par le
bruit, dans. lequel existent des prescriptions d'isolement
acousuquc déterminées en application de larticle 13 de la loi
0° 92-1444 dw 31 décembre 1992 relatxve ta lutie contre le

,brult

Art. 10, - I - II est inséfé enfre |'article 'Rllll—4 et larticle
R 111-5 du code de Ta construction et de l‘habltauon un artlcle

TR 1114- 1 ainsi rédigé :

"Art. R 111-4-1. - L'isolement acousthue “des logements
contre les bruits des transporis terresires doit étre aw moios égal
aux valews déterminées par arrété .préfectoral dans le
département concemé, conformément 3 Varticle 13 dela loi
n°92-1444 du 31 decembre 1992 relative 3 la lutte contre -le

" bruit.

“En appllcauon de l'article R 410-13 du code de lurbamsme,
le cemificat d'urbanisme précise les secteurs _éventuels dans

" lesquels des prescnpt:ons d'isolement acouanue sont prevues

"Art. 11 - Les mesures pnses en apphcauon de lamcleS

"devront entrer en vigueur dans le détai de deux ans & compter de

la date de publication de I'arrété mentionné A Farticle 3. Ce déla

est porté 4 trois ans pour les classements dinfrastructures

effectués avant cefte date, en application de la réglementau()n -

alors en vigucor, qui demeurent valides ainsi que les régles
d'isolement acoustique qui en découlent jusqud lentrée en
vigueur des mesures susmentionnées. .

Art."12: - Le ministre d'Etat, ministre de lintérieur et de .
Iamenagemenl du territoire, le ministre de I'équipemient, des
fransports et du tourisme, le ministre de l'environnement, le
tinistre du logement et le ministre délégué 3 'aménagement du

* territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce

gqui Ie concerne, de Texécution du présent décret, qui sera publié
an Journal Officiel de 1a Républigue frangaise.

Fait 3 Pans, le 9 janvier 1995,
EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
“Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

B I.e nﬁn-ilsrre d'Etar, piinistre de Uintérienr
‘et de l'aménagement du territotre, .
CHARLES PASQUA

Le ministre de | ‘quipement, "
© des transports et‘du, tourisme,
BERNARD BOSSON

Le minfstre'du f‘ogement,
HERVE DE CHARE'{'IE

. Le ministre delegue & l'aménagement du lerritoire
el aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL -
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‘ Arrété du 30 mai 1996
re]atlf aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
etal' 1solement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bmlt
: -NOR: ENVP%S o1 95A

Le minastre de lequlpement, du Ionemcnt des transpurts et
du tounisme, :

- Le ministre du-travail et des affa.lres sociales,

Le mipistre de l'intérienr,

Le rmmstrc de I'environnement,

Le mipistre de la fonction- publique, de la réforme de I'Etat
etdela decentrahsauon,

Vu e code de la constmcuon ct de l'habxtatlon et
notamment son article R. 111-4-1, ‘

Vu le code de l'whanisme, et potamment ses articles
R.11i-1, R111-3-1, R.123- 19 R123 24, RSII 10

‘R.311-10-2; R.410-13 ;

Vi la loi n® 92-1444 du _31 décembre 1992 relative 3 la
lntte contre le bruit, et notamment son article 13

" Vu le décret n° 9521 du 9 janvier 1995 relauf au
‘classement des mfmstmctures de transports terresties et
modifiant le code ‘de l'urbanisme et le code de la _

construction et de l'habltanon et notammem ses articles 3,
detT; :

Vi le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 relauf ala

Hmitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres ;

Vu l'arrété du 24 mars 1982 relatlf T'aération des
logements ; :
Vu l'arrété du 6 octobre 1978 modifié reIanf a ]‘1solemcnt

acoustigue des bitiments d'habltauon contre les brmts de

'espace extéricur ;

Vu larrété du 28 octobre 1994 reiat:f aux caractéristiques
acoustiques des bétiments d'habitation, et notamment son
article 9 ;

“Vau taméi do 28 ocmbrc 1994 relatif aux modalités

dapplication de la réglementation acoustique, et
notamnment son article 6 ; :

Vu P'arréié du 5 mai 1995 relatif-au bruit des infrastructures
routxeres

- Arrélent :

Art. 1. Cet améié a pour objel, en dp'plicatibn des

: dlSposmcms du décret n° 95-21 du Gj janwer 1995 susv;se

- de déterminer, en foncton “des mveaux sonores de

référence diumes et noctumes, les. cing catégories dans
lesquelles sont classées les mfrastmclures de transports
ferrestres recensées ; ‘

- de fixer la largeur mammale des secteurs affectés par le
bruit situés de part et d'autre dc ces infrastructures ;

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de
référence, et les prescriptions que doivent respecter les

. méthodes de calcul prévisionnelles ;
< de déterminer, en voe’ d'assurer la protection desA

occupants des bafiments d'habitatjon & construire dans ces

secteurs, lisolement acoustique minimal des facades des

pigces  principales et cuisines contre - les bruits des
‘transports terrestres, en fonction des critéres prévus a
' 1'anicler7 du décret susvis_é.

Titre 1 : Classement des mfrastructures de transports
terrestres par le préfet :

Art. 2. - Les niveaux sonores de referencc qu permetient

‘de classer les infrastructures ‘de transports ferrestres

rccensées et de déterminer la larﬂeur ma:umaie ~des
secteurs affcctes par le brml sont :

- | - pour la période dmme le mivean de pressmn acouanue ‘

contin équivalent pondéré A, pendant la période de 6

' hevres 2 22 heures, 10t€ Lo o4 (62-22h), correspondant 2 la -
- contribution sonore de l'infrastructure considérée ;

- pour la période nocturne, le nivean de pfeséibn
acoustique continu équivalent pondéré A, pendant. fa
pedode de 22 beures 4 6 heures, noté LAcq (22h-6h),

. correspondant 3 ala contribution sonore de lmfrastructurc‘

considérée.

‘Ces niveaux sonores somt évalués em des points de
référence situés, conformément 4 la norme NF S.31-130
"cariographie du bruit en milieu cxtéricur"', 3 upe hauteur
dé 5 métres au d'eSsus du plan de r'ouler'nem'et :

-2 2 mtres en avant de }a ligne moyennc des fag:adcs pour

les "rues en U"

- & upe distance. de Tinfrastructure* de 10 metres,
augmentés de 3 dB(A) par rapport-a la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'éwe équivalents & un
niveau en fag:ade' Linfrastructure est considérée comme
rectiligne, 3 bords degages p]aoée ‘sur un soi honzontal

' reﬂecinssant

) Les notions de rues eni U et de fissu ouvert sont deﬁmes'

dans la norme citée precedenunent

* Cette distance est mesurée :

- pour les infrastructires routiéres, a partu du bord
extérieur de Ia chaussée la plus proche ;. :

- pour. Jes infrastructures ferroviaires, & partir du bord du
rail extérieur de la voic la plus proche.

Art. 3. - Les niveaux sonores de refercnce visés & Yarticle
preccdcm sont évalués :

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
- prévisible ou possible du trafic ne peut conduire & modifier
. le nivean sonore de -plus de 3 dB(A), par calcu) on mesures
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sur site & partir dhypothieses de trafic correspondant aux
“conditions de circulation moyennes representanves de
_ Tensemble de P'année ;

‘- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic peut conduire 2 modifier fe

niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul & partir

K hypotheses de trafic correspondant & la situation a terme ;

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné Lieu i

. l'une des mesures prévues 2 Harticle ler du décret n° 95-21,

par caleul & partir des hypothéses de trafic retenues dans

les érudes d‘unpact ou les €tudes prealables 3 l'une de ces

mesures

‘Les calculs sont réalisés conformément i la norme NF
. 5.31-130, en considérant un sol réfléchissant; un angle de-
vue de 180°, un profil en travers au niveau du termain
‘naturel, un type découlement ﬂmde ou pulsé, et sans

prendre en compte les obstacles situés le lomg de
Vinfrastrocture. En l'absence de données de trafic, des

- valeurs: fozfalta;lrcs par files de cuculauon peuvent éfre

unhsees

- Les mesures soni’ réalisées, le cas échéant, conformément
" aux nomaes Pr 5.31-088, "mesurage da bruit div au: trafic

ferroviaire en vue de sa caractérisation”, et NF 5.31-130

, 'annexe B pour le ‘bruit routier, aux points de référence,

dans les conditions définies & l'article 2 ci-dessus.

Art; 4. - e classement des inﬁastrucmres de l.rﬁhsports :

terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et dautre de Tinfrastructare, sont définis en’
fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau
sutvant : '

Niveau sonore || Nivean sonore || Largeur
de réfévence. deréférence | Capéoprie de || masimale des
Lpeq (60-228) | L oo @2h-6h) f ingractructur | Secteurs
en dB(A) “en dB(A) e B affeftes parle
. - bruit de part
ef d'antre.de
Vinfrastructur
e(l),
L8 L>76 - 1 [ d=300m
76<L<81 || 71<L<76 2 d=250m
T0<LS76 || 65<L<T1 3 d=100m .
. 65<L<70 60<L$65' 4 d=30m |
60<L65 | 55<L<60 5 - § d=lom

" (1) Ceute largeur correspond h la distance définie 4 'article
* 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure:

-, '5i sur un trongon de linfrastructure de transports terestres,
il existe une profection -acoustique par couvertye ou

tunnel, il o'y a pas licu de classér le rongon considéré. -

'Si les niveaux sonores de référence évalués ponr chaque‘

pcnode divrne et nocturne, conduisent 2 classer une

infrastructure ° ou un Tongcon d'infrastructure de transports

- tem:stres dans deux’ catcooncs d:fferemcs l’mfrastmcture

est classée, da.ns la cateoonc la pius bruyanie.

Titre 2 = Determmatmn de l'isoiement acnusthue

minima! des bitiments d'habltathn contre les bruits ‘
des transports terrestres -par le maxtre d'ouvrage du
batxment. .

Art. 5._ - En application du décret n° 95-21 susvisé, les
pieces principales et cuisines des logements dans les

=

bétiments dhabitation 4 construire dans le secteur.de .

nuisance d'une ou plusieurs infrastructures ‘de transports .

‘{errestres, doivent présenter un lsolement acoustique
~ minimal contr,e les bruits exténeurs.

' Cet isolement est déterminé de maniére forfauaue par une

méthode simplifiée dont les modahtés sont. défintes 2
lartxcle6c1-apres oo

- Toute.foxs Ie maitré d'ouviage. du batiment 4 construire -

peut déduire Ja valeur de Fisolement d'une évalvation plas
précise des niveaux sonores en facade, sl souhaite prendre

‘en compte des données urbanistiques et topograph;ques
_ particulidres, Yimplantation de fa consiruction dans Je site,

e, . le cas échéant, linfluence des conditions

- météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa

responsabilité selon les modahtes fixées a Farticle 7 du

présent aréte.

Art. 6. - Selon Ja méthode forfaitaire, la valeur disolement
acoustique minimal des pigces principales et cuisines des

- logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la

fagon suivante. -

On distingue deux situations, celle ol le bétiment est

.constnut dans ane me en U, celle o le bathent est
‘constrult en tissu ouvert

A - dans les rues eni U

Le tableau suivant donne la valeur de lisolement rminimal
‘en fonction de la catégerie de linfrastructure, pour les
pigces dlrectemcnt exposees au bruxt des transports

‘ ;ten'estres :
“Catégorie- Isolement minimal DnAT
i 45 dB(A)
) 42 dB(A)
X 38 dB(A)
4 35 dB(A)
5 30 dB(A)

- Ces vaieurs sont dnmnuees sans toutefoxs pouvoir étre

mféneures 4304B(A) -

- en effecruant un’ décalage d'une classe disolement pour
les fagades latcrales
- en effectuant un decalage de deux classes dlsoiemcnt

' pour les fagades arriéres.



B - en tissu ouvert

Le tableau suivant  donne, par catégone
d'infrastructure, la valeir de l'isolement minimal des pigces
en fonction de la dxsmnce entre le batiment a construire et :

- pour }es infrastructures rouiigres, le bm'd extérieur de Ia
chaussée la plus proche ;

- - pour les ‘infrastructres ferroviaires, le bord du r'u!

extérieur de la voie L plus pruchc

daance © 30 15 20 25 90 40 50 &5 80 w0p 125 160 200 250 300
: V|ajasiat]az azfar]ao|s0|an|arfosfos]aa]an]a
ej2l4|az|anjewolanfanlar|asfas]aafan|az]arlan

S )aleeise|av|sclas|sa}os]am] ]

Pl etas]as]sedar =

®{sia

Les valéurs du tableau précédent tiennent compte de -

influence de condmons niétéorologiques stzmdards.

E.Hes peuvent éire diminuées de fagon & prendre en compte

Torientation de la fagade par rapport i l'infrastructire, Ia
présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bitiment entre
linfrastructure et la fagade pour laquelle on. cherche &
déterminer Iisolement, conformément aux indications du
tablean Slll\-'dﬂ{

Description Correction

Situation
Drepuis la fagade, on voit directement
Facade en vue | 1a-totalité de Pinfrastructure, sans Pas de.
directe obstacles qui la masguent. comection

CArt. L

1l existe, entre ta fagade concemée et
Ia source de buit {I'infrastructure),
des bititnents gui masquent Ie bruit :

Fagade protégée | propager par des trouges assez la.rges
au partieliement { epyye fog batimenls)

protégée . | o formant une protection presque |- - 6 dB(A)

par des bitiments | complate. ne laissant que de vares

B : . trovées pous la prop'lg'mon du bru:t )

[~ en panie seulement (le bruit peutse | -3 dB{A) -

La ponion de [agadc est protegéé par
un écran de hautewr compnse entre 2

(2) Dans le cas d'une Tacade Jatérale d'un batment protége

par un €cran, une butle de terre ou un obslacle naturel, on
peut cumuler les corrccnons correspondantes -

La valeur obterue aprés correction ne peut en aucun cas

‘Btre mfeneure 430dB(A).

Que le batiment a construire se situe dans une rue en U ou
en tissu ouvert, lotsqu'une fagade est située dans fe sectenr
atfecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur

.disolement est déterminée separcment pour chaque
infrastructure eelon les modalités précédentes. -

Sila plus élevée de.s vileurs d'isolement obtenues est

supérienre de plus de 3 dB(A) aux auires, clest ceite valeur

qui sera prescrite pour la facade concernée. Dans.le cas -
contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale a la plus
élevée des valetrs obienues 'pour chaque mfrastructure
augmcmee de 3 dB(A)

Lorsqu on se situe en tissu cuvcrt, lapphcauon de la

Téglememtation peut consister i rcspeclcr

- soit 1a valeur d'isolement- acouanuc minimal dmectemcnt
issuc du calcul précédent ; ,
- soit Ia classe d'isolenient de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB(A),

en prenant parmi ces valews, la Limite: imédiatement

supérieure” 4 la valeur calculée selon -la  méthode

précédente.

Lorsqae le maitre. douvrage effectue une
estimation précise du niveau sonore en facade, en prenant
en comple des données urbanistiques et [opograp!nques

. particuliéres, hmp]amauon de sa construction dans le site,

ainsi. que, le-cas échéant, les conditions météorologiques -
locales, il évalue Ja propagation des sons entre

Vinfrastructure et le futur batiment :

- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences

de larticle 6 de l'arété du 5 mai 1995 relatif an brmt des

infrastructures routidres ; .
- 4 l'aide de mesures reahsees se]on les normes NF 5.31-

085 pour les infrastructures mutlere«: et Pr $.31-088 pour

les mfr'istmctures fcn-ovxalres.

Dans les deux cas, cétte t:va]uatmn est cffﬁcluee pour
chaque infrastructure, routiere ou ferroviaire, cn se recalant :
sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de
référence, définies en fonction de la catégorie de
i mfrastmclure :

d'un bitiment

el 4 métres : o
- i une distance lnftneure a 150] -6dB(A)
métres
Portion de fagude | - A wne distance supcneure a 150 -3dB(A)
masquée (1) par | métres -
un Ecran, une .
butte de temre on | La portion de fagade est protégée par
un obstacle | un écran de hauteor supcneurc a4
naturel méfres :
- & une distapce inféreure i 150 -9dB(A)
métres .
- 1 upe distance supcneurt: 3 150 -6dB(A)
métres -
La fagade bénéficie de la protection
Tagade en vue | 41 bitiment lui méme : s
indirecte - fagade latérale (2) -3 dB(A)
- fagade arridre - 9 dBA)

- Niveau sonore au point | Niveau sonore au point
Catégorie | de référence, en période | de référence, en période
' dinwrne : ' noctorne
{en dB{A))-- {en dB{A))
1 8 - 1 78
2 79 ' : 74
3 B 68
4 68 63
5 63 : _ 58

(1) Une portion de fagade est dite masquée par un écran
lorsqu'on ne voxt pas l'infrastructure depuis celte portion de

fagade.



i
1
]
1

Lapplication de la réglementation consiste alors A
respecter la valeur d'isolement acoustiqgue minimal
déterminée 3 partir de cette évaluation, de telie sorte que le

niveau de bruit 3 Tintérieur. des pidces principales et

- cuisines soit égal ou inférieus & 35 dB(A) en période diurne

et 30 dB(A) en période noctume, ces valeurs étant

- exprimées en- miveau de pression acoustique contind

équivalent pondéré A, de 6 heures 3.22 heures pour la

- période dinrne, et de 22 heures A 6 heures pour Ia péricde

noctume. Cetie valeur d'isolement . doit &tre egale ou
supérieure 4 30 dB(A)

Lorsqu'un -bitiment 4 construire est situé dans le secteur

.affecté par le” bruit de plusienrs | infrastructures, on

appliquera pour chaque local la regle deﬁme l'article

prec::denl

Art. 8.
des articles 6 et 7 s'entendent pour des pidces et locaux

-ayant une durée de réverburalmn de 0,5 sccondc a toutcs

les frequenccs-

Le batiment est considéré comme conforme aux exigences

minimales requises en matiére d'isolation acoustique contre -

les bruits extériéurs lorsque le résultat- de mesure de

lisolement acoustique normalisé atteint au moins Ia limite -
obtenue selon Particle 6 ou larticle 7, dans les conditions
‘définies par les arrétés du 28 octobre 1994 susvisés. -

La mesure de isolement acoustique de fagade est effectude

suivant la norme NF S-31-057 "vérification de la qualité
acoustique des’ batiments”, dans les locaux normaleinent
meublés, Ies portes et fentres étant fermées.

‘Toutefois, lorsque cet isolement a €ié déterminé selon Ja

‘méthode définie A l'attcle 7, il est nécessaire de vérifier
" aussi la validité de I'estimation du niveau sonore en facade

réalisée par te maitzé d'ouvrage.

Dans cc cas, la vérification de la qualité acoustique des

batiments porte également sur I'évaluation ‘du niveau -

sonore & 2 métres en avant des fagades des locaux, par

" calcul seloi Ta convéntion définie  Farticle 6 de I'in€té du
S mai 1995 susvisé, ou bIC!l par mi¢sure selon les normies
“en vigueur. C

Art. 9. - Les exigences de pureté de l'air et de confort

thermique cn saison chaude doivent pouvoir tre assurées
tout en comscrvant pour

suwantes P

- dans toutes les i)iécés principales et la cuisine lorsque
l'isolement prévu est supérieur ou égal a 40 dB(A);

- dans toutes les pitces principales lorsque l'1solement
prévu est supérteur ou égal 3 35 dB(A). :

- uniquement dans les chambres lorsque 1‘1solement prévu
cst compris enire 30 et 35 dB(A)

La satisfaction de lexigence de purete de I'air consiste i

-respecter Farrété du 24 mars 1982 relatif A l'aération des

logements, les fenélres mentionnées c1«df:qsus restant

“closes.

" saisop chaude est ainsi définie

- Les valeurs disolement obtenues par application

‘Les dlsposmons prévues i

les logements Tisolement
- acoustique requis par le présent arrété, done en maintenant
fermées les fenéires exposees au bruit dans les pidces

La satisfaction de lexigence de confort thermique en
ja’ construction et
T'équipement sont .tels que l'occupant peut maintenir la
température des pitces principales ct cuisines A une valeur

“au plus égale 3 27° C, du moins pour tous les _]OUI.'S oit la

température extérieurc moyenne nexcéde pas la valeur
dopnée dans l'annexe 1 au présent arrété. La température
d'ane pitce est la température de l'air au centre de la piece
4 1,50m au dessus du sol.

- Titre 3 = Dispusitions.diverseﬁ

CArt. 10 - Les d:sposmons prevues i Yarticle 6 de l'arrété

interministériel du 6 octobre 1978 'modifié relatif a
I'isolement acoustique des batiments d'’habitation contre les
bnms de l'espace extérienr sont abmgees

a Tarticle 3 c{ a l'annexe 1 de
Tarrdté précité du 6 octobre' 1978 continuent 3 sapphquer '
]uqqu'i la date d'entrée en vigueur des mesures. prises en

- application de l'article 5 du decrct n® 95-21 du & j,anwer

1995.

" Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés

publiques et des affaires juridiques, le du‘ecleur de la’

‘__prevenuon des pollutions et des iisques, le . directeur

général des collectivités Jocales, le direcieur de [habitat et
de la construction, le directeur des transports terresires, le
directeur général de la santé somt chargés, chacun en ce qui
le conccrne, de l'exécution du présent arrété, qui_ sera
publié au Journal officiel de Ja République frangaise.

Le minisire de I'équipement, du logement, des transparfs et
' du tourisme
Le ministre de Uintérieur
Le ministre de l'environnement

Le ministre de la fonr:non publ:que de la reforme del ’Efat o
etdela decentralasatwn ‘ )

Le ministre délégué au logement -
Le secrétaire d'Etat aux transports

Le secrétaire d'Etat &'la santé et i la sécurité sociale
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PREFECTURE DE LAREGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

ARRETE RELATIF AU CLASSEMENT SONORE

DES VOIES RFF DES BOUCHES-DU-RHONE
CONCERNANT LES COMMUNES DE :
Aix-en-Provence, Alleins, Arles, Aubagne, Barbentane, Berre, Bouc-Bel-Air,
Cabries, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Cheval Blanc,
Eguilles, Ensués-la-Redonne, Fos-sur-met, Gignac, Grans, Graveson, Istres,
La Barben, La Ciotat, Lamanon, Lambesc, Langon-de-Provence, La Penne sur
Huveaune, Le Rove, Les Pennes Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille,
Martigues, Meyrargues, Miramas, Orgon, Plan d’Orgon, Port-de-Bouc, Rognac,
Rognonas, Salon, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau,
Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Septémes, Simiane, Tatascon, Venelles,
Ventabren, Vemeégues, Vitrolles.

S | LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D’AZUR
- PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Vu le code de la construction et de Phabitation, et notamment son article R 111-4-1 ;

e Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 3 la lutte contre le bruit, et notamment
I ses articles 13 et 14 ;

' Vu le décret n® 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour Fapplication de l'article L 111-11-1 du
- code de la construction et de Phabitation et relatif aux caractensthues acoustiques de
I certains batiments autres que d’habitation et de leur équipements ;

' Vu le décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
: transpotts terrestres et modifiant le code de Purbanisme et le code de la construction et de
1 I’habitation ;

o Vu Parrété interministériel du 9 janvier 1995 relatf 2 la limitation du bruit dans les
établissements d’enseignement ;
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Vu larrété interministérel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et 4 lisolement acoustique des batiments

d’habitation dans les secteurs affectés par le brmt

1

Vu avis des maires concemds ;

Considérant que Varticle 13 de 1a Lot du 31 décembre 1992 susvisée a posé les pﬁncipes
de la prise en compte des nuisances sonozes pour la construction de batiments A proximité
des infrastructures de transports terrestres, sur la base du classement de celles-ci au titre du

bt

Considérant que, dans le département des Bouches-du-Rhone, il a été choisi de
découper ou de regrouper les infrastructuses concernées, existantes ou en projet,
selon 12 secteurs ou réseaux homogénes :

les voies routiéres (hors autoroute A8 concédée) repertonees sur la commune
&’ Aix-en-Provence ;

les voies routiéres (hors autoroute A54 concédée) répertoriées sur la commune
d’Ades ;

les voies routiéres répertoriées (hors autotoutes A8, A50 et A52 concédées) sur
les communes ¢’ Aubagne, La Ciotat, Gardanne, Les Pennes Mirabean ;

les voies routiéres répertoriées sur la zone 1 {commune de Marseille) ;

les voies routiéres (hors autoroutes A7 et A54 concédées) répertoriées sur la

_commune de Salon de Provence ;-

les voies routiéres (hots autoroutes A8, A50 et A52 concédées) répertoriées sur
la zone 2 (Cassis, Gémenos, Trets...) ;

les voies routiéresthors autoroutes A8 et A51 concédées) répertonées sur la
zone 3 (Est Berre, zone nord-est) ;

les voies routiéres (hors autoroutes A7 et A54 concédées) répertoniées sur la.
zone 4 (Ouest Berre)

les voies routicres (hots antoroutes A7 et A54 concédées) répertoriées sur Ia
zone 5 (Fos, Istres, Martignes, Port-de-Bouc, Saint-Mitre)

le réseau des autoroutes concédées ASF du département des Bouches-du-Rhone
(autoroutes A7, A8, A54);

le réseau des autoroutes concédées ESCOTA. du département des Bouches-du-

‘Rhéne (autoroutes A8, A50, A501, A51, A52, A521)

le résean ferroviaire du département des Bouches-du-Rhéne.
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Sur proposition du Directeur Départemental de 'Equipement ;
ARRETE :
ARTICLE1

Les dispositions de Parrété interministériel du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
département des Bouches-du-Rhéne aux abords du tracé des infrastructures de transports
terrestres mentionnées 3 Particle 2 du présent arrété et représentées sur les plans joints en
annexe. '

Le présent arrété de classement poste sur le réseau des voies RFF du département
" des Bouches-du-Rhéne et concernant les communes de : - :
Aix-en-Provence, Alleins, Arles, Aubagne, Barbentane, Berre, Bouc-Bel-Air,
Cabri¢s, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Cheval Blanc,
Eguilles, Ensués-la-Redonne, Fos-sur-mer, Gignac, Grans, Graveson, Istres,

La Barben, La Ciotat, Lamanon, Lambesc, Langon-de-Provence, La Penne sur
Huveaune, Le Rove, Les Pennes Mirabeau, Mallemort, Marignane, Marseille,
Martigues, Meyrargues, Miramas, Orgon, Plan d°’Orgon, Port-de-Bouc; Rognac,
Rognonas, Salon, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Martin-de-Crau,
Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Septémes, Simiane, Tarascon, Venelles,
Ventabren, Vernégues, Vitrofles.

ARTICLE 2

Le tableau suivant donne pour chacun des trongons d'infrastructures concemés par le
présent atrété : ‘

s le nom de Pinfrastructure et, le cas échéant, de 1a tue ;

» laliste des communes concernées ; _

o la délimitation du trongon (otigine et fin) ;

e e classement dans Pune des 5 catégories définies dans Parrété interministénicl du
30 mai 1996 susvisé ; .

o Iz largeur des secteuss affectés par le bruit et situés de part et d"autre de ces
trongons, étant observé quun secteur affecté par le bruit est défini de part et
d'autre de chaque voie classée. Sa largeur correspond 4 la distance mentionnée
dans le tableau ci-aprés, reportée de part et d’autre de Pinfrastructure, A partir du
‘botd extérieur de la chaussée de la voie la plus proche ;

-+ le type de profil (rue en « U » ou tissu ouvert).
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| .- CLASSEMENT SONORE DESVOIES RFF -
" DUDEPARTEMENT DES BOUGHES DU RHONE

' TGV MEDITERRANEE

- qud._elavéie

communes

" . concernées

[ Délimitation

o du frongon

T Origing

Fin

" catégorie

- Largeur des
_ secteurs

| affectés parle |

Vbl,'uit;

Typedetissu |- '

Lighe TGV

Plan d'Orgon . |

Km648,776 |

. Km 649,125

300m .

ouvert .

Ligne TGV.

‘Orgon

" Km 649,125

Km 850,591

- 300m. "

" Ligne TGV

 ChevalBlanc - | . -

Km 650,591 -

- km653.643

S 300m

. ouvert

" ouvert

I Ligne ToV - |

-, km 653,643

' km 655,953,

2 300m -

ouvert

. Senas. .. |

C kme55,953 |-

~.. km.659;879: | - -

“300m- |

1. Ligne TV

. ‘Mallemort - | .

km 650,879 -

l .. limsé#,ﬁo3". S B

T 300 m

- Lighe TGV -

" Alleins

" Km 664003 |

km 668,032 - -

300m - |

ouvert

" Ligne TGV

Vemégues

" km 668,032 -

" km 670,495

. 300 m

c- ouvert -

“Ligne TGV

5 lLa‘m'bésc,

" Tunnelde |

~ Vemégues

" Lambesc

“km 670,495

ki 670,635

non classé -

" pen ,dassé_ :

- ‘nonclassé: |

Ligne TGB. -

_ “Lambese - -

. km 670,935

km 678,986

300m .-

ouvert . -

~ Ligne TGV .

La Bérben

" km 678,996

- km679,692 .

300m

ouvert

Ligne TGV

St Cannat

km 679,602 - |

" km 681,885

© 300m

ouvert

Ligne TGV -

 Eguilles

“km681,885 |

. km B85,002"

250m .

ouvert

Ligne TGV

" :Eguilles

km 685,002

__km 687,085

250'm

ouvert

" Ligne TGV . -

" Menfabren.. .

" km 687,065

T km 691,830

. 250m

ouvert

Lignes TGV -f.

A

", ki 691,830

.km 699,143 "

. 250m -

Dwert :

- Lighe TGV: .

Cabrids

- km.G99,143.

-} km702285 -

XY IXY I FOY I ) g B

ouvert

Ligne TGV

' '-f Tranchées et |

funnels

" Cabrigs Les

‘Pennes Marseille

 km7o2285 |

kin 710,100

. non "“clas'sé"- -

250 m '_

" non classé | |

non classé -

- Ligne TGV |

Marseille

Lignie de Tarascon 2 Séte (810 000) -

| kin 710,100

" km7t1166 }

100 m

ouvert

" 810 000

owert |

b it v

.|. .Taras-.-co_n. I : km-'o,odn' 1

- km 0,800

.. +Ligne de Paris  Marseille (820 000) . -

300m

" 830000

R‘os_;nonas ‘

* km 744,930

", km 745,422

. 300m -

ouvert -

830 000

"~ km 745422 - -

. ki 748,484

[ 300m

 ouvert

. .. 830000

| "-'‘Barbentane . |

. Graveson .

" km 754,344

- 300m

" ouvert

" 830000

© km 754,344

. km 769,378

300m .

" owert” -

830 000

... .Tarascon

" km 769,378

. km 788,720

300m

‘ouvert

" 830 000

| St Martin de Crau |

“km 788,720

" km 800870

306m- -

- ouvert

830 000

C L Isires -

" kni 800,670

- km 808,635

. 300 m

ouvert

830000 -

- Miramas

~ km 808,635

ki 813,335

300m -

C ouvert

.- 830 000"

~ StChamas

- km813,335

km 822,138

' Pég_e’_4' =

300 m

-ouvert |

C owert ' |



[Nomdeta voie |-

communes .

concernées

" Délimitation

~ du tron_r;on._

-~'catégorie -

Oﬁgine

~ Fin__

I.'érgeur des -
‘secteurs

Typedetissu |.

affectés parlé_., o

‘bruit

830 000

Langon

ke 822,138

| - xm 824,360

300 m

ouvert

830000

Berre

km 824,360 |

. km 830,775.

- 300m

ouvert -

" - .830 000

"~ Rognac

. km 830,775 -

- km, 835,809

" 300 m

-ouvert-

830000 "

Vifrolles -

km 835,809 . -

" km 842,699

- 300m

- ouvert

" 830000 .

‘StVictoret

" km 842,699 -

- kin 844,304 -

©300m

" ouvert

830000

Marignane -

" km 844,304

k845079 - | -~

300 m

" ouvert

- 830 000

" Gignag . -

- km 845,079

- km 845,257

_ 300m .

ouvert

830600 Tunnel

.de’la Nerthe -

. Marseille

[Gignac Les Pennesy. .

- km 845,257

km 849,890 .

- non classé

non classé

" non dlassé

- 830 000

s Marseille-.‘

1. kmsa9,890 |

* km 862,050 .

.. 30em -

- ouvert

"/ ‘Lighe de Lyon- Perrache & Marsele via Grerioble (905 000)" -

. ] Meyrargues -
©oehso00 -
o | Venelles Aix

" km 379,867 -

* km408,274"

. non-clisesd

., ‘nonclassé |-

non classé |

905000

Aix

" kim-408,274

km 416,168 .. |-

100m

ouvert -

1. 905000

" BoucBel Air . § .

"k 416,168 -

Km 416,345 :

had

100m

~-ouvert-

905000

2 Gardanne -

_km 416,345

100m -~ -

ouvert

905 000

Gardanne Bouc-Bel}

. Air Simiane Les. |

Pennes Septames

. km 419,360

-non classé

Marseifle -~ .

* Kkm 419,360

km 442,200 . .

o Ligne-_d'Avigﬁonc’gM_ifa;mas_pa'r Salon (925000) ;

. nonclassé

" nonclassé |

" 925 000

. Orgon .-

“km 38,048

km 40,880

<. 300m -

" Ouvert

" 925000 -

CSénas. | -

km 40,880

" km45,825

|- s00m

Cwvert | -

© 925.000. -

| = Lamanon =

", km 45,825 .

CUkin 50627 f

" ‘300_-“.':_ T

‘Quvert - -

" 925000

Salon

km50627

km 58,008 - | .

300'm

" Owvert . - |

'925 000

- Grans

m 58,008 -

" kme3802 |

-300 m

Ouvert

Miramas .

- 925000

km 63,802

_km68544 ] -

", Ligne de Marseille & Vintimille {936 60) ~ -

300 m

©Quvert . |

" 930000

" Marsaille -

" km.0,000. -

‘km 12,122 -

S 300m

. .ouvert .

* 930000

. LaPeme

kmi2,122 -

- km12841 . §

300m

" olivert - -

930000

Aubagne ik

km 12,841

© km 24290

.300m-

T owet |

930000 -

U Camoux

 km 24,200

'km25253 |

S 300m.. |

ouvert "

- 930000

Cassis -

| km25,253

T km 34,055 - | -

300m

L ouvert

930 000

La Ciotat

-km 31,0585 . .|.

km 34,790

300 m°

ouvert

.930000 .

. Ceyreste

T - km34790 -

~kmi 35,167 -

C3t0m.

- ouvert

930000 - |

L4 Ciotat ™

kim 35,167

- km 35,510

00m-

" ouvert

. 930000

" Geyreste -

" km 35510 - .|

" ¥m 35,685

-.300mm . -

- ouvert -

© . 930000 .

" La Ciotat

" km 35,685

Ckm 35,733

S300m-

ouvert

930000

" Ceyreste

- km 35,733

" :km 35,900

~.300.m.

ouyvert

. 930,000

LaCiotat . |-

km 35,900

km.40,630 - -
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ouvert
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‘AR'TICLE‘S-: |

Les batlments d’habltatton, les bataments d’enseignement, les batnnents de santé, de soins

et d’action sociale ainsi que les bitiments d’hebergement A’ caractére touristique, 3. -

' *.constuire dans les secteurs affectés, par le bruit mentionnés  Paiticle 2 ci-dessus, doivent

. presenter un isolement acoustique mmnnum contre les. brmts exteﬁeurs confo::mement aux N
- decrets n° 95- 20 et 95-21 du.9j ]anwex 1995 suswses. o - - e '

| Pout les bitiments d’habitaﬁ()ﬂ, 1’1solement acoustique mimmum est deteﬂmne selon leS' L
: arttcles 5 a 9 de l’atrete mtenmmlstcmel du 30 mai 1996 susvisé. :

‘ Pour les bamncnts d’ense:gnement, 1’1solement acousﬁque mmnnum est dete::mmc selon'r__

n les aruclcs 5 et 8 de l’arrete mtemmstenel du 9j ;anvxcr 1995 suswsc

A 'ZPour Ies batiments de sante, de soms et d’acnon soczale et Ies banments d’hebergement a0 2

S caractére touﬂstxque Ti isolement acousﬁque mmjmum est determme conformement aux o

arrétés pns en apphcatton du decret du n° 95- 20 du 9 }amner 1995 suswse

Des c0p1es des arretes mtermmstenels du 30 ma1 1996 et du 9; }anwer 1995 sont, annexees 2
au preseut arréfé. . : B . : '

_ARTIcLﬁ—a- -

'Les niiveatx sonotes que les constructcuxs sont. tenus’ de prendre en: compte, pou.t la-

' -détermination de I’ isolation: acousuque .des batlments i consttu:re, ét mclus dans les T

. secteurs affectes par le bmlt deﬁms a I’atucle 2 m—dessus, sont les smvants .

- |Catégorie” . @ . vaeau SOnNore . au pomt de Nweau sonore au point del
N référence, en pénode dlume ‘référence, en période noctume )
. |(en dB(A)) A(endB(A)) :
T B 8 T |78
3 I I

 Page?




" Ces iiveaux sonores sont évilués en 1 des points de reference smies, conformement ala

‘nosme NF S 31-130  «Cattographie du bruit en m:heu exteneur. »,.4 une hauteur de 5 o
- métres au-dessus du plan de roulementet: . - :

_ @ 32 métres en avant'de la ligne moyenne des fagades pour les « rues en U »3

* 3 une distance de linfrastructure de. 10 métres, pour les voies en. tissu ouvert.

'.(d13tance mesurée A partit du bord extéricut de la chaussee le plus proche). Ces- -
niveaux sonores sont alors- augmentes de 3 dB(A) par rapport 4 la valeur ‘en

" champ libre, afin d’étre. eqmvalents 4 un ‘nivead en . facade. :Linfrastructore st - -,
‘considérée comme rechhgne a bords degages, placee Sut un sol homzontal o

reﬂechissant

. Les nottons de rues en U et de ttssu ouvert sont deﬁmes dans la nonne mtee_
. ‘__precedemment - . N . B

i A_RTICLE.S-
- Les« communes concérnées par e present artete sont ceﬂes menttonnees dans le tabieau de . s

‘_classement ﬁgurant aParticle 2 ci-dessus; soit - )
. Aix‘en-Provence;- Alleins, AJ:les, Aubag:ne Barbentane, Berre, Bouc~Be1A1r Cabﬁes,-

Camoux—en—Provence Cassis; Ceyreste Cheval- Blanc, Egm.lles, Fos-sur-Mer, Gignage,

- Grang, Graveson Istres, La Barben, La Ciotat, Lamanon, Lambesc, Langon-de-Provence; E
- La. Penne sut Huveaune, - Les Pennes erabeau Mallemort, Maﬂgnane Marse:dle R

Meyrargues, ‘Miramas, Orgon, Pl d’Orgon Rognac, Rognonas, Salon de Provence, St-

‘ Cannat, St-Chamas, St-Martin-de-Crau, St-Victoret, Senas, Septemes-les -Va]lons, Sn:mane, o
. ;'I'arascon, Venelles, Ventabren, Vemcgues V1tro]1es o ,

ARTICLE 6

C "Les peﬂmetres des secteuxs situés au vmsmage des mfrastmcmres de transports terresttes,' -

.. qui sont affectés par le bruit, tels que définis i l’axttcle 2 cx-dessus devront étre reportés 3~ _' :
- ftitre information dans les documeats. graphxques des POS (Plan d’occupation des sols), .~
. ainsi que ‘dans les PAZ. (Plan d’aménagement “de .zone) pour les’ ZAC (Zone .

damenagement concerte) et dans les PSMV (Plan de sauvegarde et de mise ‘en valeur);

‘confomlemen_t aux: d15posﬂ:tons des arucles R 123—19 R311 10—2 et. R 313 11 du Code de,? o
’ ‘I’Urbamsme . : . .

o Le classement des mﬁ:astructures de ttansports te;t:testres et les secteurs affectes par Ie
s ~ bruit,” fels que -définis 4 Particle 2 ci-dessus, mn51 que la. reference ~du . present arréte’
© . préfectoral et la mention des lieux o cet arrété peut étre consulté, devront figurer dansles:™ -
- annexes des POS, des PAZ et des PSMV, confonnement aux arncles R 123—24 R 311-10,_ '
et R 313 11 du Code de l’Urbamsme i S

Conformement aux d13p051t10ns de l’artxcle R 41 0-13 du Code de l’Urbamsme, Ie cemﬁcat S
& urbamsme mformeta le demandeur, lorsqugl y aura lieu; que son terrain 'se ttouve dans le. - - .
- secteur situé an Voisinage des. mftastructures de transports te::restres mentlonnees a l’arttcle
2 ct—dessus et affecte pat le brmt. ' L : : :

- Page8



Ce dispositif a vocation 3 informer le maitre douvrage du batiment, de Fexistence de
secteurs affectés par le bruit, dans lesquels il Iui appartient de respecter les régles de
construction définies par les arrétés préfectoraux en matidre d’isolation acoustique.

ARTICLE 7

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone, les Maires des communes
concemées et le Directeur Départemental de PEquipement des Bouches-du-Rhone, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de Fexécution du présent arrété qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché, durant un mois, 3 la mairie des

commines concernées.

Une ampliation du présent arrété sera également adressée au Président du Conseil Général
des Bouches-du-Rhéne.

A Marsetlle, le 11 DEC. 2000

Pour le Préfet

ke SocrétaiZénéral

Emmanue! BERTHIER

Page 9



ANNEXE

e Délimitation des zones dé ciésSement
¢ Cartographie du classement.

. Decret n® 95-21 du9j janwer 1995 relatif au classement sonore des rnfrastructures de transports p
terrestres et modifiant le code de Furbanisme et le code de la constructlon et de Phabitation.:

e Arrete du 30 mali 1996 relatif aux modalttes de classement des mfrastructures de transports
terrestres et a I'isolement. acoustique des batiments d habltatlon dans les secteurs affectés. par le
© bruit. _
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Décret n® 95-21 du 93 _}anvxer 1995 relauf au classement des infrastructures de transports terrestres et
’ modlﬁant le code dei’ urbamsme et le code de la construct]on et de Phabitati on )

NOR : ENVP9420064D

Le Premier'minislre, ;
" ‘Sur Ie rapport dus ministre de Fenvironnement, -
Vu le code de la construction et de l'habltatmn 3

Vu le code de 'urbanisme ;
Vu je code de 'expropriation pour cause d'utilité pubhque

Vu Ja loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative 2 la 1um-,‘

contre le bruit, notamment Farticle 13 ;
Vu le décret n® 85-453 du 23 avnl 1985 modifié portant
application de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative 3 la

démocratisation des enquétes pubhqucs et a la prolecnon de'

l'environnement ;
Vu le décret n® 95-22 du 9 j Janvier 1995 relatif 2 la Timitation
du bruit des aménagements - et “infrastactures. de transports

" temrestres ;

Ie Conseil dEml {sectlon des travaux publics) emcndu

Décréle :

Art. ler Fonr. ]objet d‘un rccensement et d'on classeme.nt .

en apphcanon de Yarticle 13 de 1a loi du 31 décembre 1992

susvisée, les infrastructures de ‘transports terrestres définies &

l'article 2 ci-aprés, qui existent i la date de Jeur recensement ou

qui, & cetle date, ont donné lien 4 une des mesures suivantes :

_1° Publication de I'acte décidant Touverture d'une enquéte
publique. portant sur le projet d'infrastructure, en application de
l'article L. 11-1 du code de I'expropriation pour causc d'utilité

_ publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ;

2° Mise 2 disposition:_du public de la décision ou de la
délibération arrétant le principe et les conditions de réalisation

d'un projet dinfrastructure, au sens du a du.2° de Varticle R 121-
13 du code de Turbanisme, dés lors que cetie décision, on cette .
- -délibération, prévoit les emplacements qui doivent &tre réservés

dans les documents d'urbanisme opposables ;

" 3° Inscription de Tinfrastracture &n emplacement réservé dans
.un plany d'eccupation des sols, un plan d'aménagement de zone,

ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable..

s mémes dispositions s'appliquent aux: modifications ou

tansformations significatives d'une infrastructure, 2u sens du

décret cu 9 janvier 1995 susvisé.

TArt. 2.' -le rece;nsemcnt et le classement des infrasiructures
de.transports’ terresires portent sur les voies routigres dont le

trafic journalier moyen annnel existant, ou préva dans P'étude ou

la notice d’impact, est supérienr 2 5 000 véhicules par jour, les
lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier
moyen supérieur & cinquante trains ainsi que les lignes en site

- propre. de traniports en’ commun et les lignes ferroviaires
urbaines, dont le firafic journalier moyen est supérieur 2

cent autobus ou trains.

Art. 3. - Un arréléf conjoint des ministres chargés
respectivement des routes, des transpoits, de Penvironnernent et
de la constr‘jétion détermine, en fonction de niveaux sonores de
référence diuwmes et noctarnes, cing catégories dans Jesquelles
sont classées les infrastrictures de’ transports terrestres ainsi gue
la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le
bruit, situés au voisinage de infrastructure, sans que cette
Targear puisse excéder 300 métres de part et d'autre de celle-ci. -

Les niveaux sonores mcnuonnés u-dessus sont les niveaux
sonores équivalents pondérés A engendrés par lmfraslrucmre de
transports terrestres.

Art. 4. - Quand Jinfrastructure de tmn5ports terresires est en-
service, le njveau sonore évalué 3 pamr du trafic pent servir de
base pour le classement de Yinfrastructure si la croissance
prévisible en possible du trafic ne peut condmre a modifier ce

- piveau deplus de 3 dB {A).

Dans le cas contraire, ainsi que pour les mfrastrucmres
nouvelles, le niveaw sonore est calculé. '

La méthode de calcul des niveaux sonores prcvxsaonnels tient
cornple des para.metres qui. peuvent influer sur ces mvcaux
sonores, et au moins :

1° Pour ies‘infrastrﬁdtixrles routidres : le réle de la voie, je -

" nombre de filés, le trafic préva et le cas échéant, l'existence de

rampe, le. pourcentage ‘de poids lourds, la. vitesse maximale.
autonsee-. a

2 Pour les infrastructures ferroviaires : le. nombre de trams,

1a viiesse commerciale et le type de matéricl.

Un aréié conjoint des ministres chargés respectivement des
routes, des transports, de I'environnement et de la construction
fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveanx

‘sonotes, les modalités d'agrément des méthodes de mesure i situ

ansi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de
calcal piévisionnelles ‘et les logiciels de calenl wmilisés pour
Evaluer ]cs niveaux sonores.

Art. 5 - Le préfet procéde au recensement des infrastructures
terrestres mentiopnées aux articles ler et 2, situées dans som
dépardement et prend un. drrété les classant dans les catégories

- prévues par Farreté interministériel mentionné 4 I'article 3.

Sur la base de ce élasscmam, il détcrminc, par an-été -

1° Les sectenrs affcctcs par le bm]t sitnés av voisinage des
infrastrctores recensées ;' ‘ ‘

2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de
prendre en comple pour a construction des bitiments inclus dans’
ces secteuss ; ‘

3°Les xsolemcms acoustigues de fa;ade requis en apphcatmn. .
de lamété prevu ar amde 7.

L'a:r'été du  préfet mentionné  an précédent alinéa est.
préalablement transmis, pour avis, auX commmines concernées par
les sectenrs affectés par.le bruit situés au voisinage de’
l'infrastructure, -dans Jeur largenr maximale prévee par l'arrété
interminisiériel susmentionné. Faute de réponse dans Je délai de
trois mois suivant la transmission du prefet, leur avis est-réputé
favorable. S '

Toute modification du classement dupe infrastracture -
intervient suivant 1a procédure définie ci-dessus. '

Les arrétés préfectoraux mentionnés au présemt article . font
'objel d'une publication au Recueil des actes administratifs du
dcpanemem et dun affichage, durant ur mo:s, a Ia mamc des

communes COI‘.ICE[TIEBS

Art. 6. - Upe commune peut, 3 son initiative, proposer au ‘

" préfet un-projet de classement des infrastractures de transports

terrestres portant sur tout ou pariie de son territoire. Le préfet



examine cetle proposmon avant de proceder au classement des
mfras:rucmrcs concernées,

ArL 7. - En vue dassurer 1a protccuon des occupants des
bitiments a construire dans le secteur -de nujsance dune

) infrastructure de fransports terrestres classée en application. du

présent décret, les fagades des- pidces et locaux exposés aux bruits

.des _transports terrestres  dcivent présenter un isolement

acoushque contre les bruits extérieurs conforme anx lmutes
déterminées par ¥’ mrete prévu i Yarticle 3. :

Lzsolement acousuque 'requis dépend notamment  du’

classement de Yinfrastructure de transports terrestres, de la nature

et de la hauteur du bitiment, e la distance. du bitiment par
ripport A Vinfrastructure et; le cas échéant, de Yoccupation dut 5ol
enire le bﬁtimenl et'l‘infrastmciture-

Art_ 8 ].)3 Tecensement &t Ic classcment des mfrastructures

de transports terrestres ainsi que lés secteurs situés au voisinage ..
*de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveanx,
* sonores & prcndre en compte pour la construction de batiments et ‘
les prescriptions. d'isclement acoustique de nature 2 les réduire -
“sont tenus 2 la disposition do public dans les maires, les

‘directions départernentales de Téquipement ‘et les préfectures
concernées.

Memmn des Lieux of ces documents peuvent éure consultés

est insérée dans deux journaux régionainx ou locaux diffusés dans -

le département et affichée 4 la mairie des commiunes conceriées.

Art. 9. - Le code de Purbanisme est modifié comme suit :
L-Lel® de T'article R'123-19 est compléié par um n ainsi
rédigé -

"n) Le pénméie des secteurs sitnés -au vmsmagc des
infrastructures de transports ‘terrestres qui- sont -affectés par le

bruit, et .dans lesquels existent -des prescriptions disolement .

acousugue déterminés en application de Tarticle 13 de la loi
n°92-1444 du 31 decembre 1992 relative a la lutte contre le
bruit.”

II. - Larticle R.123-24 est complété par un 8° ainsi rédigé

"8° Le classcment des mfrastmctures de transpons terrestres
ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures
qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels. existent des
prescripticns d'isolement acoustigue, déterminés’ en application
de Farticle 13 de 1a loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative
2 la lutte contre le bruit. €es documents portent référence des

_ arrétés préfectoraux correspondants et indication des lieux od s

peuvent tre consultés.”

Il - Le demle:r almea de l'amde R 31[ 10 est remplace par- -
les dispositions suivantes :

"l est accompagné d'un rapport de presentauon ainsi que des
annexes Enumérées i I article R 123-24 (2°,3°, 4°et 8") -

IV. - L'article R 311-10-2 est complété par un ¢ ainsi Tédigé °

"¢) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels

existent des prescriptions disolementacoustigue, déterminés en
apphcat:on .de Tarticle13 de la loi  0°92-1444  du

31 decembre 1992 relative a la lutte gontre le brun

V. - L'article R410 13 est complete par un second alinéa
ainsi redlge

"Le certifi ca[ durbamsme mforme lorsquﬂ y a heu le .

demandeur gue le terrain se trouve dans un secteur, Siué au.

voiginage d° infrastructures de ransports terrestres, affecté par le

bruit, dans lequel existent des prescriptions - disolement, - -

acoustique, déterminées -en application de Farticle 13 de la Joi
n° 92-1444 du- 31 décembre 1992 re!auve ala lutte contrc le_
bruit," -

Arf. 10. -1 <X est inséré entre l'amcle R 111—4 et I'a.rucle
R 111-5 du code de la constmcnon el de I'habitation un article. ‘
R 111-4-1 ainsi rédigé : . o
"Art. R111-4-1. - Lisolement acousthue des logemems
contre les bruits des transports terrestres doit &tre au moins égal

aux valeurs détermindes © par amété préfectoral dans le

départcmenl concerné, conformément i Yarticle 13 de: la loi

n° 92-1444- da 31 decembrc 1992 refative -4 la Intt'e contre lc .
_bruit, ‘

. "En apphcauon de lamde R 410-13 du code del nrbamsme '
lc cemﬁcat d'urbanisme précise les secteurs’ éventuels dans
lesquels des, prescnpnons d’lsolemem acousthne sont prévues '

Art. 11 - Les mesures prises em apphcauon de ]ar&cleS
devront éntrer en viguenr dans le délai de deux ans & compter de
14 date de pubhcanon de T'amété mentionné i T'article 3. Ce délai -
est porié A trois ans- pour les classements’ d'infrastructures -
effectués avant celie date, en application de la réglementation
alors en vigueur, qui demeurent valides ainsi qie les regles
disolement acoustigne gui en decoulent Jusqua Tentrée en
vigueur des mesures susmenhonnees : :

Art. 12., - Le ministre ¢'Btat, ministee de lintérieur et de -

I'aménagement du territoire, le ministre de Péquipernent, des
transports ct da tourisme, le minisire de lenvironnement, le
ministre du logement et le ministre délégné A l'amznagemem du’
territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacvn en ce
qui e’ conceme, de I'exécotion du présent décret; qui sera pubhe
au Joumal Oﬁicxel de ta République fran(;msc_

Fait & Paris, le 9 _]anwer 1995.
EDOUARD BALLADUR' '

: Pa.f ie Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
MICHEL B ARNIER

Le ministre d'Etat, ministre del ‘intérieur
étr de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Lé—)r:irx_isri—e del 'équipe}nenz,
des transports et du tourisme, .
BERNARD BOSSON

Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE

Le ministre délégué & Vaménagement.du territoire

et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL



Arrété du 30 mai 1996
R relatif aux modahtes de classement-des infrastructures de transports termstres
etal” Sclement acoustxque des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bru]t
B NOR : ENVP96501954 .

Le ministre de l'éqmpemenr, du Ioaement des transpoﬂs et
du Lounsmc

Le ministre du travail et des affaarcs soc;alcs

Le ministre de Iintérieur,

Le ministre de Tenvironnemerit,

Lé ministre de la fonction pubhqué de Ia réfonne de I‘Etat

et de la decentrahsatmn

Vu lc code de la construction - et de ]'habnatlon et

notamment son article R.111-4-1,

Vi Je code dé l'urbanisme, et potamment ses aruclesr
RAIL-T, R11-3-1, RI”S 19, RJ23 24 R311 10, -

R.311- 10-2, R410:13 ;

.Vu la loj o° 97-1444 du 31 df:ccmbre 1992 rclatwc a‘ la

lutte contre Te bmxt et notamment son article 13 ;

Vi le déeret n° 9521 -du 9 -janvier 1995 relatif an
‘classement des infrastructures .de transports terrestres et

modifiant 'le code de Iurbanisme et le. code de. la

construction et de I'habrtauon et notammem ses am::les 3,

4et7

-Vu !e décret n° 95-22°du 9 janvier 1995 relauf ]
limitation du bruit des ainénagements et. mfrastmctures de -

transports terrestres ; .

Vu lamété du 24 mars 1982 relatif a
logements ;

Vu l'arzété dn’ 6 octobre 1978 modlfie relatif i llsolemﬁm

- acoustique des batiments d'habitation contre les bnms de

Tespace extérieur ;

Vu l'annété du 28 octobre 1994 refatif aux caractensﬂques_
acoustiques des baumenis d'habitation, et no‘xzunment son

article 9 ;

Vu 'arsété du 28 octobre. 1994 relatif  aux mod_alités
d'application de 1la réglememation acoustique, et
notamment son article 6 :

Vu l'arréeé du 5 mai 1995 relatif an bruit des mfrastructures

routmres

'Arrélent :

. :_ Art. 1 .- Cet arrdié a pour ob]et, en apphcanon des

dlsposmons du décret n° 95 21 du 93 Jamuer 1995 susvisé:

- de déterminer, en foncnon des mvcaux SOBOIES de

reference dmmes et nocturnes, les cing. catégories dans
lcsquelles sont classées les mfrastrucmres de transports

terrestres recensees ; .
- - de fixer la la.rgeur maximale des sectcurs affcctes par ]c' )

- bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ; '

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de -

. référence, et les prescriptions que doivent. respecter les

méthodes de caleul prévisionnelles ;

- de déterminer, en vue d'assurer la protecnon des
~occupants des batiments dhabitation a construire dans ces
Ssecteurs, lisolement acoustique minimal des fagades_ des

I'aération des

pitces prmmpales el cuisines contrc les brmts des

transports terrestyes, en fonctlon des critéres prevus E
T'article 7 du dccret susvxse - :

Titre 1 : Classement des lnfraslructures de transports
terrestres par le prefet

Art. 2. - Les niveaux sonores de refercnce qui pcrmcltcnt _
de classer ‘les’ infrasiructures de lranspons terrestres .
recensées, et -de déterminer la largeur mammale des "
secteurs affectés par le brult sont : '

< pour 1af période ,dini'né, le m'vcau_' ‘d-e- pressioh acoustique. -
continu équivalent pondéré A, pendant Ja période de 6

“heres 3 22 heures, noté LAeq (6h-22h), corrcspondam dla
'conmbuuon sonore dc I mfrastrucmre conmderee -

- pour la penode nocturne, le _mivean de -pression
acoustique contine équivalent pondéré A, ‘pendant la
période de 22 heures & 6 heures, noté LAcq (22h-6h);

. correspondant 3 a la comnbunon sonore de l'mfrastructurcf
_consrderec

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de -
référence sitnés, conformément i la norme NF 5.31-130
"cartographie du bruit en miliew extérieur”, & une- hautcur

dc 5 metres au dessus du plan de roulement et

- 22 mbtres en avam de. la hgnc moyenne des fagadcs pour

les mes en U ;

© 2 ume distance - de Finfrastructure* de 10 - idtres,

. augmentés de 3 dB(A) par rapport 4 la valenr en champ
-.hbre pour les tissus ouverts, afin d'8tre équivalents 4 un

niveay en fagade. merastmcture est- considérée comme
rectiligne, a bords dégages placée sur un sol horizontal

' 'reﬂechlssant

' Lcs nonons de rues en U et de tissu ouvert sont deﬁmes :

dansla norme c1tée precedcrmnent

* Cette distancc cst mesurée ;

- pour les infrastructures routidres, a pamr du bord

extérienr de la chanssée la plus proche ; \
- pour les infrastruétures ferroviaires, & parnr du bord du
rail cxteneur de la voie Ia plus proche

< Art. 3 Les niveanx sonores de referencc v:ses a Iartlclc .
- prccedem sont eva]ues

- pour les infrastructures en serwce donl la’ croissance.
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire 3 modlﬁer ,

Je niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul ou mesures .



“sur site & partir dhypothéses de trafic correspondant aux
“ conditions de circulation moyennes representauves de
lensemble de T'année ;-

- pour les infrastmcturcs en service, dont la croissance
- prévisible ou possible du trafic peut conduire & modifier le

"miveau sonore de plus de 3 dB(A), par calenl a partir
o d hypothéscs de trafic conespondant & la situation A terme ;

- - pour les ‘infrastructires en projet, qui ont donné lieu A

I'une des mesures prévues a larticle ler du décret n ©95-21,
par. caleul & partir des hypothescs de trafic retenucs dans

les érudes dunpact ou les étmdes préalables a l'une de ces

MESBIES.

Les calculs sont réalisés conformément 2 la norme NF °
- §.31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de
Ve de 180°, un profil en travers au. miveaun du terrain
patire], un type d'écoulement ‘fluide ou-pulsé, et sans

prendre. en compte les obstacles situés le long: de .

Yinfrastricture. -En' Tabsence de ‘données de trafic, des

valetirs forfaitaires par ﬁles de c1rcu1ah0n ‘peuvent Btre
_unhsaes_‘ , :

Les mesures sont réa}isées le cas échéant, conformément

anx.normes Pr S.31-088, "mesurage du bruit dii au tafic

_ ferroviaire en vue de sa caractérisation”, et NF §.31-130 _
annexe B pour, le bruit rovtier, aux points de référence,
dans les conditions définies 4 Yarticle 2 ci-dessus.

Art. 4. - Le classement des infrastructures de traﬁspoﬂs,

- terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le.
“bit de part et d'autre de Finfrastructure, sont définis en

fﬂnctmn des njveaux sonores de reference dans le tablean

' Slllval'l[
Nivesu sonore Nivean sonore ‘ A- : :Lm"geu.r.
“deréférence [ de référence Catégorie de . maximale des
L Aeq (@—ZZh) &L Aeq (22h-6h} § fpfrastructur i secfeurs )
en dB(A) endB@d) || e || affectés par le
o - - bruit de part
et d'antre de
Yinfrastrociur
e (1)
L>8t " § L>76 1 d=300m
76<L<81 § T1<L<76 | 2§ d=250m
T0<L<76 || 65<L<7l 3 a=10m
| 6s<r<70 | 6o<rs65 | - 4 d=30m -
60<L<65 55<L<60 || -5 d=10m

(1) Cette 1argeur correspond 4 la distance deﬁme a l'artlcle
2 comptée de part et d autre de infrastructure.

~ .51 surun trongon de Vinfrastructure de. uanspons terrestres,
il existe une protection acoustique par couverture ou
" tunnel, il n'y a pas licu de classer le trongon considéré.

Si les niveaunx sonores de référence évalués pour chague

période diumne et nocturne, condvisent A classer une

infrastructure ow un trongon d'infrastructure de transports

terrestres dans deux catégories différentes, Vinfrastructure -
est’ classée dans 1a catégorie la plus brayante.

- Tltre 2 : Determmatmn de- ]'tsolement acousthue

nummal des batiments d'habitation contre les bruits
des transports terrestres _par. le maltre d'ouvrage du
batiment. '

Art. 5. - En application du décret n® 95-21 susvisé, les -
pitces principales el cuisines des. 1ogements dans fes’
batiments: d'habitation- & construire dans le secteur de
nuisance dnne ou plusieurs . mfrastructurcs de transports |
terrestres, doivent presenter un 1so]ement acousthuf:‘ '
rmmmal contre-les: bnnts extérieurs. :

Cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une C

' methodc simplifiée dont les modalités sont deﬁmes i
B 1arl:lc1c6c1—apres. _ :

'Toutefoxs I maxt:e douvraoc du banment constrmrc‘
- peat déduire 1a valeur de lisolement dune évaluation plus.
- précise des niveaus sonores en fagade, 51l souhaite prendre. -

en compte des données urbanistiques et topographlque.s

- particuligres, Timplantation de la construction dans e site,

et, le cas . échéant, l'mﬂuence _des conditions
météorologiques locales. Cette evaluauon est faite sous sa’.

" responsabilité selon les modalités fixées a l'article 7 du

pl’f;S&Ilt arrété.

" Art. 6. - Selon Ja méthode forfaitaire, la valeur disolement

acoustique minimal des pices principales et cuisines des ,
logements contre les bruits exteneurs est detemnnee de Ia o
fagon sdivante.

On distingue deux situations, celle ob le bitiment est
construit dans une me en U celle on e batunem est

: _constrult en tlSSll ouvert
A- dzms les rues en U

. Le tableau suivant donne la valeur de Fisolement minimal

en fonction de la catégorie de Vinfrastructute, povr-les:
pigces dxrectemcnt exposees an bruit des transports_
terrestres :

" Catégorie . Isolement minimal DnAT
1 - T 45 dB(A)
2 42 dB{A)
3 38 dB{A)
4 35 dB(A)
S 30 dB(A)

. rCes valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvo:r etre
mfeneures 330 dB(A):

. -en effectuant un décalage: dune classe dlsokment pour

les facades latérales ; ‘
- en effectuant wn décalage de deux classes dlsolement
pour les fagadcs arrigres.



- B_~ en tissu ouvert -

Le  tableaw suivant donne par categOHE- '
" d'infrastructure, Ia valeur de Yisolément minimal des pigces. |
© en foncnon de la dlstance entre Ie banmcm a construire et :

- pour les mfrastructures routieres le bord extérienr clc la

 chaussée la plus proche ; : 7
- powr les infrastructures ferrov;axres Ie bord du rall
. ‘exleneur de ia voie la plus proche

dstance 0 10 15 20 .25 30 % 50 85 80 100 125 160 200 250 S00

[ : ‘ K : 11
: t |45 as ] a1 as | az 43 ]40| 30 |anfazfas | o5t a4 o) a2
; 2lazfazlat]sojsetontarissfosfaefan|oz]ar|a
,g- 3{a0|aalar|a6]as|a4f3a]az 31 30

: B EIEISAEREY

“)s]a

Les valeurs du tableau precedem twnncnt compte de
- lmﬂuence de condmons méteﬁrologxques standards. '

Ellcs peuvent étre dumnuees de- fagou a prendre en compte

Torientation de la fag:adc par rapport 2 Vinfrasthucture, la
" . présence d'obstacles tels gu'un écran ou un batiment entre
linfrastructure et la. facade pour laquelle on cherche 2 -
‘déterminer isclement, conformément aux mdicanons du

tableau smvant

Situation . Description Correction

Depuis la 'fagade, on voit direciement o
Fagade en vue | atotalité de linfrastrucnire, sans | Pas de

directe |, |obstacies qui la masquent, comection

1l existe, entre la fagade concemée el
la source ‘de bmit (Vinfrastructure);
des bitiments qui masquent le broit: |
' - " f-en pame seulement (Je brujt peat se.| - 3 dB{A)
Fagade protégée. | propager par des trouées assez larges

ou particliement | enere fes batiments)

pmit‘;gz‘ie - en formant une protection presque [ - 6 dB(A)
par des b:_it:ments compléte, ne laissant que de rares

4 o - | wouées pour la propagation du bruit

La portion de fagade est protépée par
vn écran de hauteur comprise entre 2

(2) Dans Ie cas d’une fagade Jatérale d'un batiment protegé
par un écran, une butte de terre oun tin obstacle naturcl on

peut cumu]er Jes corrections. correspondames

. La valeur obtenue aprés cormctlon ne peut en aucun cas

etrc mfeneure a3o dB(A)

Que le bitiment a 'cor':struire se situe dansune rue en U on

e lissu ouvert lorsqu'une facade ést située dans le secteur
- affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur
.. disolement est’ déterminée séparément pour chaque
'mfrastructure selon. les modahles précédentes. .

Sl la plus elevec des’ valeurs d'1soIement obtenues est

. - supcneurc de plus de 3 dB(A) aux autres, c'est cette valeur
‘qui sera prescrite pour la facade concemée. Dans le cas
© contraire; la-valeur d'isolement prescrite est €gale 2 laplus

élevée dés. valeurs obtenues ponr chaque mfrasuuctnre .

'au gmcntee de 3 dB(A)

Lorsqu on “se sn:ue en- tissu ouvert lapphcauon de la

.reglementauon peut conszster 3 rcspectcr :

- soitla valeur d xsolemcnt acousthue mmlmal dlrectement

- issue du calcul précédent ;.

- s0it [a classe disolement de 30 35, 38, 42 ou 45 dB(A);
en prenant parmi ces valeuss, la limite immédiatement
supéneure 3 la valeur calculée selon la  méthode

précédente.

Art. 7. - Lorsque le mafire doumge effectue - une
estimation précise du niveau sonore en fag:ade €N prenant
en compte des données urbamanues et topographiques.
particuligres, 1implantation de sa construction dans le site,

ainsi que, le cas échéant, les conditions metcorolo,;;ques'
locales, il évalue la ‘propagation des sons entre
l'infrastructure et Je futur bitiment -

-.par caleul selon dés méthodes répondant aux exigences.

de larticle 6 de lanete du 5 mai 1995 relatlf au bn.ut des :
infrastructures routicres :
- & ]alde de mesures réalisées se'lon Ies noxmes NF § 31—

085 pour les infrastructures routiéres et Pr S. 31-088 pour‘

lcs infrastructures ferrov1a1res

Dans les -deux cas, cette évaluation est eﬂectuee pour
chaque infrastructore, routlere ou ferroviaire, en se recalant
sur les valeurs suivantes de nivean sonore an point deé
référence, définies’ en fonction de la catégorie “de
hnfrastmctnrc '

d'un batiment

el 4 mdtres : i o
- A une dlsnance mfeneurc 4 150} -6dB(A)
métres | e
Portion de fagade [ - 4 une distance supeneurc a 1507 -3dBA)Y .
1 masquée (1) par { métres .
i &cran, wne |- : .
butte.de terre ou | La portion de fagade est proiégée par
" un obstacle - | un écran de hauteur supcnenre 3 4"
‘naturel métres ; A ‘ )
-2 une distance mf::nenrc a4 150 -9dB(A).
-} métres | : : ‘ .
]-'2 une d:stance supérienre 4 150 | - 6 dB(A)
| métres - a
. . La fagade bénéficie de la protccnon
: ‘j:éigade en vee . | du bitiment lui méme : : E
indirects - - fagade latérale (2) -3 dB(A)
- fagade arriére - -9 d.B(A)

(1) Une portion de’ fagade est dite ‘masquée par un €cian

lorsquion ne voit pas Vinfrastruchye depuis cette pornon de

1 fagade

Niveau sonere au point | Niveau sonore au point
‘Catégorie. | de référence, en période. de référence, en penode
R 7 diume ] . nocturne
L {en dB(A)) - {en.dB(A))
1. 83 18
2 79 ] T4
3. 73 . a 68
4 68 . 1 63
5 63 ) 58



Lapplication de 1a reolemenmnon consiste alors &

~.respecter * la. valeur d'isolement acousthue minimal
-déterminée 2 partir de cetie évaluation, de telle sorte que le -

N

niveau de bruit & lintérieur des pitces principales et .
© cuisines soit égal ou inférieur a 35 dB (A) en période diurne

et 30 dB(A) en pcnode noctumme, ces valeurs étant

exprimées - en _niveau de pression acoustique connnu',
€quivalent - pondcre A, de 6 heures 3 22 heures pour. la.

péniode dinrne, et de 22 heures 3 6 heures pour la période

nocturné. - Cette valenr d'isolement dmt étre €gale ou

supeneure 430 dB(A)

-Lorsqu‘un banment A construire est situé dans le seoteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on
appliquera pour chaqne local la régle dcﬁme a larticle

precedem

.'Art. 8 Les valeurs d‘1so]ement obtenues par apphcanon., s
des amc]es 6 et 7 s'entendent pour des pitces et locaux
" ayant une durée de reverberatmn de 0 5 secondc a toutes _
les frequences ' o ‘

Le bﬁtimem est considéré comme conforme aux exigcnceé

minimales Tequises en matigre d'isolation acoustique contre
les bruits extérieurs lorsque Ie résultat de mesore de
Iisolernent acoustique normalisé atteint au moins la Hinite
obtenue selon I'article 6 .ou Yarticle 7, dans les: condm(ms
définies par les arrétés du 28 ociobre 1994 susvisés.

La mesuré de I‘isolemem acoustique de fagade est effectuée
suivant la norme NF 8§ 31-057 "vérification de la qualité
acouanue des batiments", dans les locaux normalement

meubles les portes et fenetrcs étant fexmees

Toutefois, Iors'que cet isolement a 616 déterminé selon la

méthode définie a Particle 7, il est nécessaire de vérifier

aussi la validité de l'estimation du nivean sonore en far;ade
reahsee par le maitre d'ouvrage.

Dans' ce cas, la vérfication de la quzﬁité acoustique des

bétiments porie ega]ement sur l'évaluation du niveau
_ sonore 2 mbtres en avant des Tacades des locaux,. par

calcul selon la convcntmn définie A I'ariicle 6 de Farréié du

-5 mai- 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes
€N Vigueur. -

CArt.9. - Les c-_:xigenceé de pureté de Vair et de confort

thermique en saison chaude doivent pouvoir étre assurées
tout en comservant pour les logements . lisolement

‘acoustique requis par le présent anrété, donc en maintenant
fermées les fcnetres exposees au bruit dans. les pleces R
suivantes : : :

- dan$ toutes les pxebcs pnnapalcs et la cuisine lorsquel

Tisolement Prévu est sipérienr ou égal & 40 dB(A);
- dans toutes les pitces principales lorsque hso}ement

~ prévu est supeneur ouégal a 35 dB(A).

- uniquement dans les chambres lorsque Iisolement prévu
est compris entre 30 ¢t 35 dB(A} T

" La satisfaction de Fexigence de pureté de Yair consiste 2

respecter Iarrété du 24 mars 1982 relatif 3 Faération ‘des
logements, les fenetres menuonnees ci-dessus restant
closes.

la sansfactmn de Iemvence de confort thenmquc en
saison -chaude est ainsi définie : - ‘la  constmaction etr-

' leqmpemem sont- tels que }occupant peut mamtemr la
température des pigces principales et cuisines i une valeur

au plus égale 4 27° C, du moins pour tous les jours ob la
température. extériere moyenne nexcéde pas la valeur

.donnée. dans Yannexe 1 av présent arrété. La température
- d'une pidce est la température de I'air au centre de la pxece, ‘

al SOm an dessus du sol.

Titre 3 :-Di_spositions di\'verses_ .

Art. 10. - Les dispositions prévues i l‘artiéIe 6 de Tarrété -
interministériel du 6 octobre- 1978 modifié relanf . &
lisolement acoustique des bétiments d'habitation contre lés

o bnms de l'espace extérienr sont abmgees

“'Les dispositions prévues i I'amcle 3 et 3 l'amiexe 1 de-

" Tarcété précité du 6 octobre 1978 conunuent a s'appliquer :
" jusqua la date dentrée en vigueur des mesures _prises en -
. application. de' Jarticle 5 du décret n° 9521 du 9 § janvier.
1995,

- Art. 11: - Le directeur des toutes, le directeur des libertés

publiques et des affaires juridiques, le directewr de la’
prévention des pollutions et des- risques, le directeur
général des collectivités locales, le directevr de T'habitat et
dé la constraction, le directeur des transports ierrestres, le

. directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
* le conceme, de lexecutlon du présent arrété, qui sera
- pubhe au Journal officiel de la Repubhque frangalse

Le ministre de Uéquipement, du logement des Iransports el

du roum‘me
Le miniszre de lintérieur

- le minfstré de U'environinement

'Le ministre de la fonczzon publzque de la reforme de { ‘Erat ‘

et de la decentmlzsanan .
Le minisz‘re dé[égué au logement .
Lé secrétaire d'Etat aux transports

Le secrétaire d'Erat & la santé et & la sécurité sociale



