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NOTICE 2/HT/FPO/B.2762. Féyrier 2003

o Dispositions réglementaires.

- Application des normes de I’ Arrété Technique Interministériel du 17 Mai 2001 en. ce qui

concerne les conditions générales d’établissement d’ouvrages au voisinage de canalisations

€lectriques .

- Application du Code du Travail - Décret n°65-48 du 8 J anvier 1965 (Titre XII) modifié par
décret du 6 Mai 1995, en ce qui concerne les conditions de travaux i moins de 5 ,00 m pour les lignes
€lectriques ou installations dont la plus grande des tensions entre deux conducteurs est €gals ou

supérieure a 57 000 volts.

- Application du Décret Ministériel n° 91.1147 du 14 Octobre 1991 et de I’ Artété du 16
Novembre 1994 en ce qui concerne les recherches d’ouvrages et procédure de DICT.

Le projet doit toujours étre soumis en temps opportun au RTE pour approbation qui communiquera

en retour les autorisations et informations nécessaires.

¢ DISTANCES DE SECURITE ,

Les distances de sécurité sont précisées par I’ Arrété Technique Interministériel du 17 Mai 2601, A
titre d’exemple, le tableau en page 2, présente les distances minitnales réglementaires les plus
fréquentes. ; : ;

Les lignes sont construites d
soit la position des cables.(température, vent).

e maniéres a ce que les distances minimales soient respectéas qu’elle que

Ces distances de sécurité garantissent la poursuite d’activités normales au voisinage des lignes
€lectriques, mais elles ne dispensent pas d’observer d’indispensables précautions Iors de 1'utilisation
d’engins de grande hauteur ou la manipulation d’objets ou matériaux:de grande dimension. -

- La création d’un ouvrage a proximité d’une ligne du RTE, ne doit en aucune fagon :
- compromettre son intégrité, son état, sa stabilité, sa protection.

- créer une géne pour son exploitation , ;
- rendre plus onéreuse pour le RTE les interventions nécessaires i I’entretien ou au _

dépannage.

e _Aménagement paysagers - voiries et réseaux divers.

- les arbres de hautes tiges sont & prohiber sous I’emprise de nos conducteurs.
- une voie ne peut en aucun cas étre surplombée longitudinalement par une ligne électrique.
- Le libre accés aux pieds des pylones doit étre permanent et un rayon de 5,00 m autour de ces

derniers doit étre préservé.
- les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter le parcours en paralléle i

nos conducteurs et respecter une distance de 3 m vis-i-vis des pieds de pylone.
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o Constructions; batiments.

- Pour des raisons de sécurité, les distances de I’ Arrété Technique devront étre augmentées ,

pour tenir compte du Code du Travail (respect des 5,00m).
- les charpentes métalliques devront étre reliées i la terre.

e _Champs électromagnétiques.

- les champs électromagnétiques dus aux lignes:peuvent perturber e matériel inforxnatique et
en conséquence les futurs utilisateurs de ces appareils devront prévair des installations blindées (voir -

-notices sur-les champs électromagnétiques),.

.o Balancement des conducteurs.

- Le balancement des conducteurs est calculé par le RTE dans I’hypothése d’une teinpérature -

de + 15° C-et d’un vent réduit (240 pascals) :Cette. distauce est variab

ligne électrique.

le en fonction du proj=t et de.la

© . DISTANCES MINIMALES | N
~ SOLS QU INSTALLATIONS 63000 Volts | 90000 Volts | 225 000 Volts™ | 499 000 Volts
: . SURPLOMBES ol o g © -,
Terrain ordinaires: 6.20 métres E 6,20 métres . 6,60 métres 7,00 métres
'I_‘errains agricoles 6, 30 .‘Irqf:trcS' 6,50 métres 7,10 métres - COO métres
8.00 métrcs 8,00 meétres 8.00 métres O(30 métres

Voies de circulation routiéres

Passage d’engins agricoles spéciaux-
de-grande hauteur (h) ou itinéraire -

pour véhicules de grande hauteur (h)

_h +1,30nétres -

k < 1,50 métres.

h 4:2,10 métres

“h4- 3,00 métres

Voies ferrées :
- électrifiées :

]

4,10 métres

5.00 métres

distances aux caténaires 3,30 miétres 3,50 tdtres
-non électf_iﬁées 3
distance aii gabarit total des - 3,00 metres 3,20 métres 3,80 métres 4,70 métres
véhicules
Cours d’eau :
- navigablgs : - réglementés 9,30 métres 9,50 métres 10,10 métres 11,00 métres
-non lj_églementés - 8,30 métres S,SO_métres 9,10 metres 16,00 métres
- non navigables : - plus-hautes eaux '3,20 métres 3,20 imétres 3,60 meétres 4,00 métres
- étiage 6,20 métres 6,20 métres 6,60 métres 7.00 métres
Arbres (surplomb) 1,50 métres 1,70 meétres 2,70 métres 4,00 meétres
Maisons (surplomb) 3,50 métres 3,70 métres . 4,70 métres 6.00 métres
) 2
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Le code du travail « article 172 » interdit I’approche soit directement par le personnel, soit 4 I'aide d’engins ou

de matériaux d’un conducteur d’une ligne 4 haute tension

(hors balancement des conducteurs).
Il doit étre tenu compte de tous les mouvements des conducteurs de la ligne et de tous les mouvements,

fouettements, rupture possible des engins, matériaux et matériels utilisés pour les travaux .

Chagque entreprise chargée de I’exécution de travaux i proximité d’un ouvrage électrique >» & 57 000 volts, doit
adresser @ RTE une déclaratiori d’intention de commencement de travaux (DICT) sur un iiprimé conforme, 10

jours au moins, jours fériés non compris avant la date de début des travaux.

e Dispositions particuliéres.

Les opérations ci-dessous ne peuv

définies en accord avec RTE.

- travaux en élévation A moins de 5,00 m.

- terrassement 4 moins de 10 m des pieds de pylénes.
- medification des accés aux pylénes. ;

- madification du niveau du sol sous la ligﬁe et au pied des pylénes.

(>4 57000 volts) & une distance inférieure 4 5,00 m

ent étre entreprises que dans la mesure ou leurs modalités de réalisation ont été

En aucun cas les pyléneé ne doivent étre utilisés comme point d’appui ou moyen d’escalade.
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" ZONE DE SECURITE A OBSERVER POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX AU VOISINAGE
D'UNE LIGNE ELECTRIQUE HTB (tension supérieure ou égale 4 50000 voits) CONFORMEMENT
.. AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET 65-46 DU 8 JANVIER 1965 (TITRE XI..
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