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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DU VAL-D'OISE

Cergy-Pontoise, le

DIRECTION
DES COLLECTIVITES O g
LOCALES DE ARRETE G\QCS / Qnttt € odDy 2,
L’ENVIRONNEMENT ‘
ET DE
L'AMENAGEMENT Portant classement des
Bureau de ['Urbanisme infrastructures de transports terrestres dans la
et des Affaires Fonciéres Commune de Montmagny
o0l-0ly au titre de la lutte

contre le bruit,

LE PREFET DU VAL D’OISE,
CHEVALIER DE LA LEGION
D'HONNEUR-

VU le code de la construction et de ’habitation, et notamment son article R 111-4-1,

VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative 2 Ia lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,

VU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de I'article L 111-11-1 du code de
la construction et de I'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bitiments

autres que d'habitation et de leurs équipements,

VU le décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport
terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de Ia construction et de I’habitation,

VU l'arrété ministériel du 9 janvier 1995 relatif i la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement, :

VU l'arrété ministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

transports terrestres et A 1'isolement acoustique des bitiments d'habitation dans les secteurs

affectés par le bruit,

CONSIDERANT [’absence de réponse de la commune de Montmagny dans le délai de trois
mois prévu par la loi,

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise;
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ARRETE :

Article 1% : Les dispositions de l’arrété du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans a
Commune de Montmagny aux abords des infrastructures de transports terrestres mentionnées 3
Particle 2 du présent arrété et représentées sur le plan joint en annexe.

Article 2 : Les tableaux suivants donnent pour chacun des troncons d’infrastructures mentionnés,
le classement dans une des 5 catégories définies dans I’arrété du 30 Mai 1996 susmentionné, la
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces froncons, ainsi que le

type de tissu urbain.

Les tableaux Al et A2 concernent les infrastructures de fransports terrestres — routieres et
ferroviaires — existantes, et les tableaux B1 et B2 concernent les infrastructures — routigres et

ferroviaires — en projet.

Tableau Al

N° Réf |Nom de la rue ou voie Début trongon Fin trongon Type | Cat | Largeur
dela maximale
voie

Autoroutes, routes nationales, routes départementales
RN1:1 RN1 Limite Groslay RD193E ouvert | 3 100m |
RN1:2 RN1 RD193E Limite Pierrefitte sur | ouvert | 4 30m
Seine
RNI1:3 RN1 Section sur Pierrefitte sur Seine ouvert | 3 100 m
RD193:1 Rue d'Epinay RD928 Avenue du 8 mai 1945 | ouvert | 4 30m
RD193:2 Rue d'Epinay Avenue du 8 mai 1945 Rue Missout ouvert | 4 30m
RD193:3 Rue d'Epinay " Rue Missout Rue du 11 novembre | ouvert | 5 10m
: 1918
RD193E:1 |Avenue Maurice Utrillo Avenue du Gal de Gaulle Rue du Coude ouvert | 3 100 m
RD193E:2 |Avenue Maurice Utrillo Rue du Coude Limite commune ouvert | 4 30m
Groslay
RD193E:3 |Avenue Maurice Utrillo Section sur Groslay ouvert | 4 30m
@193&4 Avenue Maurice Utrillo Limite Groslay Limite Sarcelles ouvert | 4 30m
RD911:1 Avenue de la Gare | Limite commune Deuil- Rue Carnot ouvert | 4 30m
la-Barre
RD911:2 | Rue du 11 novembre Rue Carnot Rue Maurice Berteaux | ouvert | 4 30m
: 1918 L
RD911:3 | Rue Maurice Berteaux Avenue du Gal de Gaulle|  Limite commune ouvert | 4 30m
Groslay
RD928:1 Route de Saint Leu | Limite commune Deuil- | Avenue Jean Jaurés | ouvert [ 3 100 m
, la-Barre
RD928:2 Route de Saint Leu Avenue Jean Jaurés Limite Seine-Saint | ouvert | 3 100 m
Denis




Largeur

de Ja maximale

Nom de I3 rye ou voje Début trongon Fin trongon
voie

/ Type

Voies COmmunaleg

Rue Juleg Ferry RD928 Avenue du 8 ma; 1945 | ouvert 30m
Rue Jules Ferr Avenue dy 8 maj 1945 Rue J. Missout
Rue J, Missout Rug d'Epinay Rue Jules Ferry

2:2 Rue J. Missoyt Rue Jules Ferry Sentier du Potegy 30m
2:3 Rue de RueJ, Missout Avenue dy Gal de 30m
ViIIetaneuse/R ue Gaulle

Gallignj -
Avenue dy Gal de
Gaulle

3:1

Grande ceinture de
paris
Epinay—ViHetancuse
ale Tréport-Mers

BV Epinay-
Villetaneuse

Tableay B1:

2° Réf | Nom de la début trongon fin troncon Typede| Ca. Largeur
I'le ou yoje voie maximale

Pas de roure Projetée classable sur la commune de Montmagny

Tableay BZ :

Largeyr
maximale




NB. ;

a
—

Définition des cblonnes des tableaux AletB]:

La septieme colonne donne ], largeur maximale des secteurs affectés par le bruit - Ceux-ci
Sont déterminés 3 I’ajde de la distance indiquée, comptée de part et d’autre de Pinfrastructure.

II arrive parfois que Je Secteur affecté par Je bruit d'une portion de voie situge Sur une commune
voisine s'étende gyr le territoire Communal de Montmagny, Dang ce cas, le troncon concerné

apparait dans le tableay Al en italique,
Définition des colonnes des tableauy A2 et B2 -

Les quatrime et cinquiéme colonnes définjssent Tespectivement Porigine et Pextrémité de

proche ;
= pour les infrastructyres ferroviaires, 3 Partir du bord dy raj] exterieur de la voje I3 plus
proche
Article 3 ; [ eg batiments 3 construire dans les secteurs affectés par le bryjt mentionnés i I'article
2 doivent présenter un 1solement acoustique minimum coptre les bruits extérieqrs conformément

Pour Jeg bitiments dhabitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles
549de l'arrété duy 30 mai 96 susvisg.



Niveau sonore ay point de
référence, en période
hocturne (en dB(A))

Ces niveaux sonor
S 31-130 " acoustj
dessus dy plan de r

€S8 sont évalués en deg points de référence Situés, conformément 3 la norme NF
que : Cartographie dy bruit en miliey eXtérieur”, 3 une hauteyr de 5 métres au
oulement et :

mp libre poyr
équivalents 3 up niveau en fagade.

L'infrastructure est considérée comme rectiligne, 3 bords dégagés, placée sur
un sol horizonta] réfléchissant.

Préfecture et Sous-Préfecture de Sarcelles,

Irection Départementaje de I'Equipement,
Mairie de I Commune de Montmagny,



Article 7: Les tableaux A7, A2, B1, B2, Ia cartographie de classement deg infrastructures de
transports terrestres ainsi que les secteurs situés an voisinage de ces infrastructureg qui sont
affectés par le brujt et dans lesquels existen des prescriptions disolement acoustique, figureront
au nombre des annexeg gy Plan d'Occupation des Sols.

Ces documents Porteront référence de ['arréts préfectoral correspondant et indication des Jieny op

iI peut &tre consulté,

Article 8 : Copie du présent aIrete sera adressée 3 :

= Monsieur Je Sous-Préfet de Tarrondissement de Sarcelles

= Monsieur le Majre de Montmagny

— Monsieur Je Piésident du réseay Ferré de France

=~ Monsieur Je Directeur de Ja S.N.C.F. Région Paris Nord

— Monsieur Je Président du Copsei] Général du Val d’Ojse

T Ty “':'"‘MonsieurDirecteur"Départem‘ental"d‘&'i‘E‘quipementdu"VaI"d’Oi-se: T e .

FAIT A CERGY-PONTOISE LE) § Jay, 2002

LE PREFET,
Pour ampliation
2 e,
le PREFET, s . - )
L;E;eg’j:‘rBurenu des Affaires S Bke o Jean-Michel BERARD

Fonciares et de |'Urbanisme

Alice DUJARDIN



NOTICE METHODOLOGIQUE.

Classement des infrastructures de transports terrestres en application de la lof du
_ 31/12/1992,
Report des résultats dans log documents d'urbanisme.

Rappe| réglementalre concernant la mission.

L'article 13 de Ia loj cadre de lutts contre le bruit du 31 décembrs 1992 indique ;

* Dans chaque département, ls Préfet recense et classs les infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic (...}, i
détermine(...) les secteurs situés au voisinage de css infrastructures qui sont affectés
par lebruit {...). _ ' '

- Les secteurs ainsi détermings et les prescriptions relatives aux caractéristiques
acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les Plans d'Occupation des Sols

des communes concerndes”,

Urbanisme. = -

-Beportdes résuitats-du classement dans les o UIignts g

It convient de rappeler ici que le brult ne constitue en aucun cas une servitude d'utilité

. publiguse, ni n'entraine une Inconstructibilité |

Le nouveau classement des infrastructures Stabli par arrété vise principalement a définir les
mesures d'isolement acoustique rendues nécessaires ! I report dans les documents
annexes des P.0.S ét P.A.Z n'est effectus qu'a titre informatif : il est nécessaire que les
pefitionnaires puissent atre informés des contraintes existantes en matiére de protsction

contre is bruit,

Les annexes ‘et documents graphiques des P.0O.S. et des P.AZ

“Le décret 95-21 dy g janvier 1995 modifie le code de l'urbanisme pour définir le report du

classement dans les P.0.S etles PAZ:

Aticle B 123-19 : cet articls donne ta liste des périmatres qul doivent figurer, 4 titre
d'information, sur les documents graphiques du P.0.S. Le décret 95-21 y ajoute le périmatre
des secteurs affectds par le bruit. On notera quil n'est pas obligatoire de faire figurer |a

ces informations. '
Article R 311-10 : il conceme le report dans les P.A.Z. || s'agit de reporter les secteurs

de nuisances sonores dans Jes documents graphiques des P.A.Z.

On notera que dans Ie cas des P.0.8, lntégration des résultats dy classement sera faite

dansle cadre juridique d'une mise & Jour,
D'autre par, remarquons qu'il n'sxiste pas de procédure équivalente de mise a jour pour les

P.AZ; nous conseillons cependant d'annexer l'arrété de classement au RA.Z, ainsi quun
plan des secteurs affectds par le bruit. -



Information des Qéﬂtionnéires pour les permis de construire et les certificats durbanisme,
Le décret 95.21 compléte l'article R 410-13 dy code de l'urbanisme en Précisant que fe

Certificat d'Urbanisme doit informer le demandeyr que '(...) le terrain se trouve dans un

secteur, situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans
lequel existent des prescriptions d'isolement acoustiques, détermindes sn application de
Iarticle 13 de la lof 92-1444 du 31 décembre 1992 ()"

On informera donc dans Je Certificat d'Urbanisme de la proximité d'une voie classée et de sa
catégorie de classement.

Rappelons que l'isolement,acousﬂque vis & vis des bruits extérieurs est une régle de
construction que-le titulaire d'un permis de construire s'engage 4 respecter,

Rappelons également gu'un contréle acoustique peut 8tre réalisé par I'administration dans
les dsux ans qui sulvent fa date d'achévement des fravaux, -

permis de construire, méme sl cela n'est pas strictement obligé par la loi, | s'agit d'assurer
Une continuité de proceédurs, puisque finformation de proximité d'une voie bruyants étajt

Par contre, il n'appartient 20._aucun cas au service instructeyr de calculer Iisolement

acoustique & apporter 4 uns construction. Ls détail méthodologique de ce calcul est donné...

_ par .’_:9_5‘1_@.@&..r.égl.ementaires..auxquels-peut-se:-référe'r"le constricteur.

'Les communes bénéticiant de la mise & disposition de ja DDE en matiéfe de mise & jour des
P.O.S comme pour Finstruction des dossiers de permis de construire et de certificat
durbanisme peuvent se metire en contact avee leurs interlocuteurs habituels das réception

de l'arrété de classement signé par Monsisur le Préfet,



Classement des infrastructures
des transports terrestres

Lol du 31 décembre 199<

Commune de MONTMAGNY

LEGENDE
Réseau existant Réseau projeté
i Catégorie 5 O
Catégorie 4
e Catégorie 3 -
S ~ Catégorie 2 am -
oo Catégorie | R

 Octobre 2001

Fchelle: 1/10.000 Réalisé par le S.G.1. / E.G.R. - DDE 95




\
.--1-,‘—“3\'{iiu-\mu- beatved

pan B s sudlifu
Ly \ o




