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Le séisme de la Guadeloupe du 21 novembre 2004 et le séisme d'Epagny-Annecy du 15 juillet 1996
viennent nous rappeler que la France est soumise a un risque sismique bien réel. Les Antilles sont
exposées a un aléa fort et ont connu par le passé de violents séismes. De méme, bien que considérée
comme un territoire a sismicité modérée, la France métropolitaine n'est pas a I'abri de tremblements de
terre ravageurs comme celui de Lambesc de juin 1909 (46 victimes).

L'endommagement des batiments et leur effondrement sont la cause principale des déces et de
I'interruption des activités. Réduire le risque passe donc par une réglementation sismique adaptée sur
les batiments neufs comme sur les batiments existants. L'arrivée de I'Eurocode 8, régles de construction
parasismique harmonisées a I'échelle européenne, conduit a la mise a jour de la réglementation nationale
sur les batiments.

B Principe de la réglementation

La réglementation présentée concerne les batiments a risque normal, pour lesquels les conséquences
d'un séisme sont limitées a la structure méme du batiment et a ses occupants.

Zonage sismique. Le zonage sismique du territoire permet de s'accorder avec les principes de
dimensionnement de I'Eurocode 8. Sa définition a également hénéficié des avancées scientifiques des
vingt derniéres années dans la connaissance du phénomene sismique.

SRR Réglementation sur les batiments neufs. L'Eurocode 8 s'impose comme

norte enopseniy la régle de construction parasismique de référence pour les batiments. La

norme irengalise

wepumer réglementation conserve la possibilité de recourir a des regles forfaitaires
dans le cas de certaines structures simples.

Réglementation sur les batiments existants. La réglementation n'impose
pas de travaux sur les batiments existants. Si des travaux conséquents
sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration
de l'action sismique a 60% de celle du neuf. Dans le méme temps, les
maitres d'ouvrage volontaires sont incités a réduire la vulnérabilité de
leurs batiments en choisissant le niveau de confortement gu'ils souhaitent
atteindre.

B Organisation réglementaire

" L563-1 Code de I'Environnement
§ L112-18 Code de la Construction et de I'Habitat

Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
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Régles générales NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes
" pour tous m — nationales associées, septembre 2005

: : _Regles PS 92 A titre transitoire jusqu'au 31 octobre 2012
NF P 06-013, décembre 1995

Régles simplifisees [ Régles PS-MI
. pourcertaines — NFP06-014, mars 1995

maisons individuelles ' Guide CP-MI Antilles
Recommandations AFPS, édition 2004
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B Le phénoméne sismique

Les ondes sismiques se propagent a travers le sol a partir d'une source sismique et peuvent étre
localement amplifiées par les dernieres couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme posséde
ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, deplacement du sol... La
réglementation retient certains parametres simples pour le dimensionnement des batiments.

Zonage réglementaire

Le parametre retenu pour décrire 'aléa sismique au niveau national est une accélération a,,, accélération
du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence).

Le zonage réglementaire définit cing zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal.
La zone 5, regroupant les iles antillaises, correspond au niveau d'aléa le plus €levé du territoire national.
La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de trés faible sismicité
(bassin aquitain, bassin parisien...) a la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et
pyrénéen).

-
;g;?c{ijt: Niveau d'aléa a,(m/s?)
Zone 1 Trés faible 0,4
» Fable = 07
Zone 3 Modéré 11
Zone 4 Moryeni ' 1,6
Zone 5 i F(_)rt ) ” 3

Influence du sol

La nature locale du sol (dizaines de metres les plus proches de la surface) influence fortement la
sollicitation ressentie au niveau des batiments. L'Eurocode 8 distingue cing catégories principales de
sols (de la classe A pour un sol de type rocheux a la classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini
un coefficient de sol S. Le parametre S permet de traduire I'amplification de la sollicitation sismique
exercee par certains sols.

‘ Classes de sol | S (zones 1 & 4) \ S (zone 5) \

A 1 1

B 8 | 12

C 15 . 1,15

D 16 1,35

E 1'8,, - - Lt — Amplification du signal sismique suivant la nature du sol
POUR LE CALCUL ...

Pour le dimensionnement des batiments

Dans la plupart des cas, les ingénieurs structures
utilisent des spectres de réponse pour caracteriser
la réponse du batiment aux séismes. Larticle 4 de
l'arrété du 22 octobre 2010 définit les paramétres
permettant de décrire la forme de ces spectres.

Se(T) (mis?)

Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4,

catégorie d’importance |1 Période (s)




B Pourquoi une classification des batiments ?

Parmi les batiments a risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de
I'enjeu associé. Une classification des batiments en catégories d'importance est donc établie en fonction
de parametres comme I'activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant étre accueillies dans les
locaux.

Les conditions d'application de la réglementation dépendent de la catégorie d'importance du batiment,
tant pour les batiments neufs que pour les batiments existants. Les paramétres utilisés pour le calcul et
le dimensionnement du batiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d'importance.

B Catégories de batiments

Les batiments a risque normal sont classés en quatre catégories d'importance croissante, de la
catégorie | & faible enjeu a la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables
a la gestion de crise.

Catégorie d'importance Description

m Batiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un
séjour de longue durée.

Habitations individuelles.

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.

Habitations collectives de hauteur inférieure a 28 m.

Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h < 28 m, max. 300 pers.
Batiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.

ERP de catégories 1, 2 et 3.

Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
Batiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
Etablissements sanitaires et sociaux.

Centres de production collective d’énergie.
Etablissements scolaires.

m Batiments indispensables a la sécurité civile, la défense nationale et le
4 _m Mmaintien de l'ordre public.
m Batiments assurant le maintien des communications, la production et le
v stockage d’eau potable, la distribution publique de I'énergie.
m Batiments assurant le controle de la sécurité aérienne.
m Etablissements de santé nécessaires & la gestion de crise.
m Centres météorologiques.

Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d'importance différentes, la
catégorie de batiment la plus contraignante est retenue.

Pour I'application de la réglementation sur les batiments existants, la catégorie de la structure a prendre en
compte est celle résultant du classement aprés travaux ou changement de destination du batiment.

POUR LE CALCUL ...
Le coefficient d'importance v, Categare ,.COEﬁ'C'em
d'importance d'importance vy,
A chaque catégorie d'importance est associé un I 038
coefficient d'importance y, qui vient moduler 'action ] 1
sismique de référence conformément a I'Eurocode 8. I 1,2
v 14




Le dimensionnement des batiments neufs doit tenir compte de I'effet des actions sismiques pour les
structures de catégories d'importance Il et IV en zone de sismicite 2 et pour les structures de catégories
I, Il et IV pour les zones de sismicité plus élevee,

B Application de I'Eurocode 8 POUR LE CALCUL ...

La conception des structures selon 'Eurocode 8 | Décomposition de I'Eurocode 8
repose sur des principes conformes aux codes — —
parasismiques internationaux les plus récents. | L@ partie 1 expose les principes généraux du
La sécurité des personnes est [|'objectif du calcul parasismique et les régles applicables aux
dimensionnement parasismique mais également la | différentes typologies de batiments.

limitation des dommages causés par un seisme.
La partie 5 vient compléter le dimensionnement en
traitant des fondations de la structure, des aspects
géotechniques et des murs de souténement.

De plus, certains batiments essentiels pour la gestion
de crise doivent rester opérationnels.

B Reégles forfaitaires simplifiées

Le maitre d'ouvrage a la possibilité de recourir a des regles simplifiées (qui dispensent de I'application
de I'Eurocode 8) pour la construction de batiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures
approfondis. Le niveau d'exigence de comportement face a la sollicitation sismique est atteint par
I'application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d'exécution du batiment.

- Lesregles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et batiments assimilés»
sont applicables aux batiments neufs de catégorie Il répondant & un certain nombre de critéres,
notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

- Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismique des maisons
individuelles aux Antilles» CP-M! permet de construire des batiments simples de catégorie I,
sous certaines conditions stipulées dans le guide.

B Exigences sur le bati neuf

Les exigences sur le bati neuf dépendent de la catégorie d'importance du batiment et de la zone de

sismicité.
[ I I IV |
Zone 1

icireicah o ol Eurocode 8 °

ag=0,7 m/s?
2 Eurocode 8 ° Eurocode 8 °

P ag=1,1 m/s? ag=1,1 m/s?
> Eurocode 8° Eurocode 8 °

i a5=1,6 m/s? ag=1,6 m/s?
P Eurocode 8 ° Eurocode 8 °

a5=3 m/s? a5=3 m/s?

! Application possible (en dispense de I'Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI
2 ppplication possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
3 Application obligatoire des régles Eurocode 8

B Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2

Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie lll. Cependant, pour faciliter
le dimensionnement des batiments scolaires simples, les régles forfaitaires simplifiees PS-MI peuvent
étre utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d'application de celles-ci, notamment en
termes de géomeétrie du batiment et de consistance de sol.



B Gradation des exigences

=3 Je souhaite améliorer Je réalise des ‘  Jecrée une

< Principe de base le comportement de travaux lourds sur | | extension avec joint

= mon batiment mon batiment | | de fractionnement |
L'objectif minimal de  L'Eurocode 8-3 permet  Sous certaines conditions  L'extension
la réglementation sur au maitre d’ouvrage de travaux, la structure désolidarisée par un
le bati existant est de moduler I'objectif modifiée est dimensionnée joint de fractionnement
la non-aggravation de confortement qu’il  avec les mémes regles de  doit étre dimensionnée
de la vulnérabilité du souhaite atteindre sur  construction que le bati comme un batiment
batiment. son batiment. neuf, mais en modulant neuf.

I'action sismique de

référence.
B Travaux sur la structure du batiment

Les regles parasismigues applicables a I'ensemble du batiment modifié dépendent de la zone sismique,

de la catégorie du batiment, ainsi que du niveau de modification envisagé sur la structure.

\ Cat. | Travaux Reégles de construction

Jone2 Iy | > 30%de SHON créée Eurocode 8°

> 30% de plancher supprimé a un niveau ag=0,42 m/s?

> 30% de SHON créée 1

T ; PS-MI

> 30% de plancher supprimé a un niveau Zone 2

Conditions PS-MI respectées

> 30% de SHON créée Eurocode 8’

> 30% de plancher supprimé a un niveau ay,=0,66 m/s?

> 30% de SHON créée Eurocode 8°

> 30% de plancher supprimé a un niveau a5,=0,66 m/s?

> 30% de SHON créée PS-MI*

Conditions PS-MI respectées Zone 3

> 30% de SHON créée Eurocode 8°

> 30% de plancher supprimé & un niveau a5=0,96 m/s?

> 20% de SHON créee

> 30% de plancher supprimé a un niveau Eurocode 8°

> 20% des contreventements supprimés ag=0,96 m/s?

Ajout équipement lourd en toiture

> 30% de SHON créee 2

Conditions CP-MI respectées P

5 P

> 20% de SHON créee = _ Eviocods 8°

> 30% de plancher supprime a un niveau =1 8 m/s?

> 20% des contreventements supprimes e e

> 20% de SHON créée

> 30% de plancher supprimé a un niveau Eurocode 8°

> 20% des contreventements supprimes a5=1,8 m/s?

Ajout équipement lourd en toiture

1 Application possible (en dispense de I'Eurocode 8) des PS-MI. La zone sismigue & prendre en compte est celle immédiatement

inférieure au zonage réglementaire (modulation de 'aléa).
2 Application possible du guide CP-MI
3 Application obligatoire des régles Eurocode 8

B Agir sur les éléments non structuraux

Les éléments non structuraux du bati (cloisons, cheminées, faux-plafonds etc.) peuvent se revéler
dangereux pour la sécurité des personnes, méme sous un séisme d'intensité modéree. Pour limiter cette
vulnérabilité, 'ajout ou le remplacement d'éléments non structuraux dans le batiment doit s'effectuer
conformément aux prescriptions de I'Eurocode 8 partie 1 :

- pour les batiments de catégories Ill et IV en zone de sismicité 2,
- pour I'ensemble des batiments de catégories I, Ill et IV dans les zones 3, 4 et 5.



B Entrée en vigueur et période transitoire

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 entrent
en vigueur le 18" mai 2011.

Pour tout permis de constuire déposé avant
le 31 octobre 2012, les régles parasismiques
PS92 restent applicables pour les batiments de
catégorie d'importance Il, lll ou IV ayant fait I'objet
d’'une demande de permis de construire, d'une
declaration préalable ou d'une autorisation de
début de travaux.

Cependant, les valeurs d'accélération a prendre
en compte sont modifiées.

POUR LE CALCUL ...

Valeurs d’accélération modifiées (m/s2) pour
I'application des PS92 (& partir du 1" mai 2011)

o moowv |
Zone2 11 16 21
16 21 2,6
2,4 29 34

4 | 45 5

B Plan de prévention des risques (PPR)
sismiques

Les plans de prévention des risques sismiques
constituent un outil supplémentaire pour réduire
le risque sismique sur le territoire.

POUR EN SAVOIR PLUS

Les organismes que vous pouvez contacter :

lIs viennent compléter la réglementation nationale
enaffinantal'échelled'unterritoire laconnaissance
sur l'aléa (microzonage), la vulnérabilité du bati
existant (prescriptions de diagnostics ou de
travaux) et les enjeux.

B Attestation de prise en compte des

régles parasismiques

Lors de la demande du permis de construire pour
les batiments ol la mission PS est obligatoire,
une attestation établie par le contrdleur technique
doit étre fournie. Elle spécifie que le contrdleur a
bien fait connaitre au maitre d'ouvrage son avis
sur la prise en compte des régles parasismiques
au niveau de la conception du batiment.

A lissue de I'achévement des travaux, le maitre
d’ouvrage doit fournir une nouvelle attestation
stipulant qu'il a tenu compte des avis formulés par
le contrdleur technique sur le respect des régles
parasismiques.

B Contrdle technique

Le contrdleur technique intervient & la demande
du maitre douvrage pour contribuer a la
prévention des aléas techniques (notamment
solidité et sécurite). Le controle technique est
rendu obligatoire pour les batiments présentant
un enjeu important vis-a-vis du risque sismique
(article R111-38 du code de la construction
et de I'habitation). Dans ces cas, la mission
parasismique (PS) doit accompagner les missions
de base solidité (L) et securité (S).

= Le ministére de I'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)

www.developpement-durable.gouv.fr

m Ladirection générale de 'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
m Ladirection générale de la prévention des risques (DGPR)

m Les services déconcentrés du ministére :

Les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT ou DDTM

(o]
o Les Directions régionales de I'environnement, de 'aménagement et du logement - DREAL
o Les Directions de I'environnement, de I'aménagement et du logement - DEAL
o Les Centres d'études techniques de I'équipement - CETE
Des références sur le risque sismique :

m Le site du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique www.planseisme.fr
m Le portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net
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Porter a connaissance - Retrait-gonflement des argiles

6. Quelles précautions prendre pour construire sur sol
argileux sensible au retrait-gonflement ?

Les recommandations, €laborées par le Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres et
présentées ci-dessous, visent & favoriser la résistance des nouvelles constructions au
phénoméne de retrait-gonflement des argiles. Les préconisations liées aux zones d’aléa faible
et d’aléa moyen sont identiques.

Afin de prendre en compte I'imprécision des contours de la carte communale d’aléa, due &
la transcription des cartes géologiques (1/50 000} au 1/25 000, i} est recommandé de prendre
en compte une bande de sécurité de 50 m autour des zones d’aléas les plus forts.

» Identifier la nature du sol
Dans les zones identifiées sur la carte d’aléa comme sensibles au phénoméne de retrait-
gonflement, il est vivement conseiilé de faire procéder, par un bureau d’étude spécialisé, & une
reconnaissance de sol avant construction. Celle-ci permet de vérifier si, au droit de la parcelle,
le proche sous-sol contient effectivement des matériaux sujets au retrait-gonflement et de
déterminer quelles sont les mesures particuliéres & observer pour réaliser le projet en toute

sécurité en prenant en compte cet aléa,

» Adapter les fondations

* Profondeur minimale d’ancrage : 1,20 m en
aléa fort, 0,80 m en aléa moyen a faible

* Fondations continues, armées et bétonnées 4
pleine fouille

« Bviter toute dissymétrie dans 1’ancrage des
fondations (ancrage homogéne méme pour
les terrains en pente, éviter les sous-sols
partiels) ,

»  Préférer les sous-sols complets ou planchers
sur vide sanitaire aux dallages sur terre-plein

cpuvee-
joint

chainages
verticaux et
horizontaux .
joint de
rupture

___________________________________________

homogénéité d’ancrage
des fondations

» Rigidifier la structure
Prévoir des chainages horizontaux (hauts et bas) et
verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs

» Désolidariser les batiments accolés

Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur
entre batiments accolés (garages, annexes...)

10



7.

Porter & connaissance — Retrait-gonflement des argiles

> Lviter les variations localisées d’humidité

Réaliser un trottoir anti-évaporation d’une largeur minimale de 1,5 m sur le pourtour de la

construction (terrasse ou géomembrane)

Eloigner les eaux de ruissellement des| évacuation
batiments (caniveau) et privilégier le| deseauxde
rejet des eaux pluviales et usées dans| 'OV°
le réseau lorsque c’est possible
Assurer 1'étanchéité des canalisations
enterrées (joints souples au niveau des
r’accords) ) raccordement
Eviter les drains & moins de 2 m de la| auréseau
construction, ainsi que les pompages a '
usage domestique 4 moins de 10 m.
Prévoir une isolation thermique en cas
de chaudiére au sous-sol

(larg > 1,50 m)

joint de
mintiure

trottoir étanch
(LARG. >1,50 M

ca}ni veau

- Joint souple

> Eloigner les plantations d’arbres

Ne pas planter d’arbre 2 une distance de la construction inférieure 4 la hauteur de I’arbre

adulte

A défaut, mettre en place des écrans anti-racine de 2 m de profondeur au minimum
Attendre le retour a ’équilibre hydrique avant de construire sur un terrain récemment

défriché

Que faire pour les constructions anciennes ?

Les constructions anciennes, construites sur un mode traditionnel, sont généralement moins .

sensibles au phénomeéne de retrait-gonflement que les habitations récentes, de type
pavillonnaire. Pour ces derniéres, les mesures suivantes peuvent étre recommandées pour

limiter le risque d'apparition de désordres futurs :
Ne pas planter d’arbre & une distance de la construction inférieure & la hauteur de ’arbre

adu]te, ou mettre en place des écrans anti-racine de 2 m de profondeur au minimum
Ev1ter les pompages a usage domestique & moins de 10 m de la construction

Eloigner les eaux de ruissellement des batiments (caniveau) et privilégier le rejet des eaux

pluviales et usées dans le réseau lorsque ¢’est possible

Réaliser un trottoir anti-évaporation d’une largeur minimale de 1,5 m sur le pourtour de la
p g

construction (terrasse ou géomembrane)

Prendre toutes les précautions nécessaires en cas d'action sur le batiment, telle que
changement de destination, extension, ajout d'annexe, restauration lourde susceptible

d'entrainer une intervention sur les structures porteuses.
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RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES
Pour comprendre le phénomene

Pour construire sur sol sensible

Quels aménagements
prévoir en périphérie

Si la sécheresse

Le respect de quelques recommandations

Le temoignage

L+ ] Eloigner les eaux de ruissellement
o 48 Danicle o Qviston Datyot

des batiments (caniveau) et privilégier
le rejet des eaux usées dans le réseau

apparait comme pormet de réduire considérablement

le déclencheur les risques de dégats qui pourraient étre

du phénoméane

de retrait-gonflement

des argile
le promior facteur
de prédisposition
est Ia nature du sol

et en particulier

ertaines argiles,
iculisrement
sensiblos aux variations

de teneur en eau.

ertaines argiles contiennent
des minéraux dits
« gonflants ». Ces minéraux
ont la caractéristique de
gonfler forsque la teneur en eau
du sol augmente, et a l'inverse
4 se rétracter lorsque le sol
s'asséche. A la surface,
on observe donc en alternance
des tassements (en période de
sécheresse) et des soulévements
(en periode humide).
Ces mouvements fatiguent
les constructions et peuvent,
a terme, causer d'importants
dégats.

Mature des dégats

Sous la construction, a 'abri

des effets du soleil, I'humidité du
sol reste plus stable, et I'épaisseur
du sol se maintient. Une différence
de niveau se forme donc entre

le sol sur lequel la maison s'appuie
et le terrain qui I'entoure.

Les fagades subissent alors

un effet de « bascule ». A plus

ou mains long terme, les murs
perdent leur capacité & s'adapter
@ ces vanations : les premiares
fissures apparaissent, le plus
souvent dans les angles.

Au fil du temps,
le batiment perd de

sa rigidité : le phénoméne
s'accélére et des dégats plus
importants peuvent apparaitre
Dans les cas les plus graves,

les fissures peuvent s'ouvrir

de 30 a 40 mm : on parle

alors de lézardes. Puis les
ameénagements extérieurs, garage
ou annexe, se décollent,

les canalisations se rompent.

Les aménagements intérieurs
endurent également les
contrecoups de ces mouvements :
affaissement des carrelages,
fissuration des cloisons...

Facteurs dédenchants

Les deux facteurs déclenchants
sont le climat et 'homme :

* |e climat, parce que e retrait

- genflement est directement lié
4 la variation de la teneur en eau,
donc aux précipitations.

ou aux secheresses,

= L'homme, s'il a effectué

des travaux d'aménagement

qul modifient les écoulements.
d'eau (un forage par exemple peut
faire descendre le niveau

de la nappe et assécher le sol
s0us la parcelie),

Facteurs aggravants

Une fois déclenché,
le phénoméne peut s'amplifier
en raison d'autres facteurs :

« l'implantation du batiment sur
un sal hétérogéne el composé
de zanes compressibles ;

« un défaut de construction,
notamment par insuffisance
des fondations ;

= I'exposition du terrain,
plus ou mains ensaleillé ;

= la pente du terrain qui joue
sur les eaux de ruissellement
et qui provoque un différentiel
d'humidité ;

= l'absence d'eau souterraine qui
favorise I'asséchement du sol ;

* la végétation qui contribue
a une évaporation plus rapide.

causés au bati. Y compris si ce dernier
est situé sur un terrain fortement sujet
de re

ait-ganfloment.

mise en euvre n'engendro

arcout relativement modéré

sans rapport avec les désagrémonts

et les codts conséquents d'un éventuel b

Comment identifier !
un sol sensible ! !

Les sols angileux nécessitent

une vigilance particuliere et I'adoption
de mesures spécifiques.

Avant de construire, il est fortement
recommandé de faire appel &

un bureau d'études technique
spécialisé pour étudier les principales
caractéristiques géotechniques

du sol. En effet, la carte d'aléa
permet de se situer par rapport

aux zones a risques, mais ne garantit
pas l'exactitude au niveau

de la parcelle. L'étude permet donc
de vérifier si, au droit de la parcelle,
le sol contient effectivement

des matériaux sujets au phénoméne
decrit et aussi de déterminer

les mesures particuliéres 4 observer
pour réaliser le projet en toute & H

e Quelles précautions prendre

lors de la construction 1

o Respecter les profondeurs
minimales de fondations préconisées
en 'absence d'étude de sol : 1,20 m
minimum quand I'aléa est fort

et 0,80 m minimum quand |'aléa est
moyen a faible - sauf rencontre

de sols durs non argileux.

© Euiter toute dissymétrie dans.
I'ancrage des fondations (ancrage
homogéne méme pour les terrains.

préférer les sous-sols complets
ou planchers sur vide sanitaire
aux dallages sur terre-plein.

en pente, éviter les sous-sols partiels),

o Prévoir des chainages horizontaux
(hauts et bas) et verticaux (poteaux
d'angle) pour les murs porteurs.

0 Désolidariser les parties

de construction fondées différemment
avec un joint de rupture sur toute

la hauteur de la construction
(garages, vérandas...).

o Prévoir une isolation thermique
de la chaudiére si elle est située
8N Sous-s0l.

te la maison ?

O Créer une terrasse d'1,50m autour

quand c'est possible.

o Assurer |'étanchéité des
car i

de |la maison contre les évapy

Conseils
Pour les maisons anciennes
Les

0 Eviter les pompages & usage
domestique & moins de 10 m

et les drains & moins de 2 m

de la construction.

0 Ne pas planter d'arbres a une
distance de la construction inférieure
a la hauteur de I'arbre adulte.

A défaut, mettre en place des écrans
antisracine de 2 m de profondeur
au minimum.

o moins
o e retrait que hes
Certaines des recommandations nouvelles constructions
des qn‘ﬂ:-lu"-

peuvent dtre repnses pour imiter ke Asque
axigtantes |

+ na pas planter d'arbres trop priv de la conatruction,

* dviter los pompages & moins de 10 m
* dloigner les eaux de ruissellement des

e I'habitation,

batiments,
* construife une temasse o au moins 1,50 m autour de la maison.

« La fissure
est apparue
en quelques jours »

En 2004, dos micro-fssures

magines
sur fe cos alors qu eie 3! payde.
clost s =

Bon a savoir

Pour éviter

les mauvaises surprises
Désormais en cas de sinistre

sur une construction nouvelle suite
aun épisode de sécheresse, pour
pouvoir enclencher une demande
d'indemnisation, le maitre d'ouvrage
devra démontrer qu'il a pris toutes
les précautions nécessalres

au moment de la construction,




