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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA SARTHE
Service origine :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DE LA SARTHE

Service Eau Environnement - SEE
Unité Risques Naturels et Technologiques

Arrété n°2013332-0014 du 5 décembre 2013

OBJET : Approbation du Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation
Riviére la Végre
Communes de Rouessé-Vassé a Avoise

LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre National du Mérite

VU le code de I’environnement ;
VU le code de I'urbanisme ;

VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret n® 2005-3 du 4 janvier 2005 relatifs aux plans de
prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le décret du 23 décembre 2010 nommant M. Pascal LELARGE préfet de la Sarthe ;

VU larrété préfectoral n® 09-5085 du 08 décembre 2009 prescrivant un plan de prévention du risque naturel inondation
par la riviére la Végre sur les communes de Asniéres-sur-Vegre, Avessé, Avoise, Bernay-en-Champagne, Brilon,
Chassillé, Chevillé, Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-Veégre, Juigné-sur-Sarthe, Loué, Mareil-en-Champagne, Neuvy-
en-Champagne, Poillé-sur-Végre, Rouessé-Vassé, Rouez-en-Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Ouen-en-
Champagne, Tennie ;

VU la consultation officielle qui s’est déroulée du 5 septembre 2012 au 5 novembre 2012 ;

VU l'arrété préfectoral n® 2013123-0004 du 3 mai 2013 prescrivant I'ouverture d’une enquéte publique concernant le
projet de plan de prévention du risque naturel inondation par la riviere la Végre sur les communes de Asniéres-sur-
Vegre, Avessé, Avoise, Bernay-en-Champagne, Brllon, Chassillé, Chevillé, Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-
Vegre, Juigné-sur-Sarthe, Loué, Mareil-en-Champagne, Neuvy-en-Champagne, Poillé-sur-Végre, Rouessé-Vassé,
Rouez-en-Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Ouen-en-Champagne, Tennie ;

VU I’enquéte publique qui s’est déroulée du 07 juin 2013 au 08 juillet 2013 inclus ;
VU les conclusions et |’avis favorable du 07 aofit 2013 de la commission d’enquéte ;

VU la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe;

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture ;
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ARRETE

Article ler :

Le plan de prévention du risque naturel inondation par la riviére la Végre sur les communes de Asnidres-sur-Végre,
Avessé, Avoise, Bernay-en-Champagne, Briilon, Chassillé, Chevillé, Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-Veégre,
Juigné-sur-Sarthe, Loué, Mareil-en-Champagpne, Neuvy-en-Champagne, Poillé-sur-Vegre, Rouessé-Vassé, Rouez-en-
Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Ouen-en-Champagne, Tennie, annexé au présent arrété est approuvé,

Article 2 :
Le dossier de plan de prévention du risque naturel inondation approuvé est constitué de :
- de l'arrété préfectoral d’approbation du PPRNI de la Végre ;
- des rapports :
annexe 1 — Rapport de présentation
annexe 2 ~ Etude hydrologique et hydraulique
annexe 3 — Rapport sur I’étude des enjeux ;
- des cartes :
21 cartes d’aléas
21 cartes d’enjeux
20 cartes réglementaires ;
- d’un réglement,

Article 3 :
Le plan de prévention du risque naturel inondation par la rividre la Végre sur les communes de Asniéres-sur-Végre,
Avess¢, Avoise, Bernay-en-Champagne, Brllon, Chassillé, Chevillé, Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-Végre,
Juigné-sur-Sarthe, Loué, Mareil-en-Champagne, Neuvy-en-Champagne, Poillé-sur-Végre, Rouessé-Vassé, Rouez-en-
Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Ouen-en-Champagne, Tennie sur la Veégre, approuvé vaut servitude dutilité
publique. Il sera annexé par les communes & leur document local d’urbanisme.
Ll est tenu & Ia disposition du public et peut étre consulté :

- & la préfecture de la Sarthe ;

.- & lasous préfecture de la Fleche ;

- en mairie de Asniéres-sur-Veégre, Avessé, Avoise, Bernay-en-Champagne, Brlon, Chassillé, Chevillé,
Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-Végre, Juigné-sur-Sarthe, Lous, Mareil-en-Champagne, Neuvy-en-
Champagne, Poillé-sur-Végre, Rouessé-Vassé, Rouez-en-Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Ouen-
en-Champagne, Tennie ;

- 4 la direction départementale des territoires de la Sarthe — 34 rue Chanzy, Le Mans ;

Article 4 :
Le présent arrété sera affiché en mairie de Asniéres-sur-Végre, Avessé, Avoise, Bernay-en-Champagne, Brdlon,
Chassillé, Chevillé, Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-Végre, Juigné-sur-Sarthe, Loué, Mareil-en-Champagne, Neuvy-
en-Champagne, Poillé-sur-Végre, Rouessé-Vassé, Rouez-en-Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Quen-en-
Champague, Tennie pendant au moins un mois, 4 la diligence de mesdames et messieurs les maires.
11 fera I'objet, par les services de la préfecture, d’une mention dans les deux journaux ci-aprés désignés :

- Le Maine Libre ;

- Ouest France ;
I fera également I’objet d’une mention dans le recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 5 ;

Madame la Secrétaire Géngrale de la préfecture de la Sarthe, Monsieur le Sous-préfet de La Fléche, Monsieur le
Directeur Départemental des Teritoires, Mesdames, Messicurs les Maires des communes de Asniéres-sur-Veégre,
Avessé, Avoise, Bernay-en-Champagne, Brfllon, Chassillé, Chevills, Epineu-le-Chevreuil, Fontenay-sur-Vegrs,
Juigné-sur-Sarthe, Loué, Mareil-en-Champagne, Neuvy-en-Champagne, Poillé-sur-Vegre, Rouessé-Vassé, Rouez-en-
Champagne, Ruillé-en-Champagne, Saint-Ouen-en-Champagne, Tennie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I"exécution du présent arrété.

Le Préfet,

-

Pascal LELARGE
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ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relalif au risque Inondation (PPRNI) constitue un
outil réglementaire de décision pour les services de I'Etat et les Collectivités Locales.

Le reéglement s‘applique sur les 19 communes suivantes :
- Rouessé-Vassé, Rouez-en-Champagne, Tennie, Neuvy-en-Champagne, Bernay-en-Champagne,
Ruilié-en-Champagne, Epineu-le-Chevreuil, Chassillé, Loue, Mareil-en-Champagne,
Saint- Ouen- en-Champagne, Brilon, Cheville, Avessé, Poille-sur-Végre, Fontenay-sur-Vegre,
Asniéres- sur- Végre, Juigne-sur-Sarthe, Avoise.

Il intervient pour :

- restreindre fortement les implantations humaines dans les zones inondables les plus dangereuses ou
quels gue soient les aménagements, la sécurite des personnes ne peut étre garantie integralement |

- limiter les implantations matérielles dans les autres zones inondables |
- limiter la vulnérabilité des constructions existanies ou autorisees ;

- préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en
amont et en aval.

La crue de référence, pour établir le PPRNI, est la crue centennale de la Végre. La crue centennale est une
crue théorique calculée a partir de Fanalyse des crues passees. Sa probabiliteé de se reproduire chaque
année est de 1/100.

Définition zonage réglementaire

La carte du zonage réglementaire a pour objectil de réglementer l'occupation et l'utilisation du sols.
Ce zonage réglementaire traduit catographiquement les choix réglementaires issus du croisement de la
care d'aléas avec la carte d'enjeux.

Le PPRNI définit cing zones :

Zones rouges — zones inondables a préserver de toute urbanisation nouvelle

Cette zone correspond aux secteurs soumis a@ une
submersion supérieure a 1 métre

Cette zone correspond aux secteurs naturels soumis a une
submersion comprise entre 0 m et 1 métre

Zones bleues — zones inondables a préserver de toute urbanisation nouvelle

Cette zone correspond aux secteurs urbains soumis a une
submersion comprise entre 0,50 m et 1 métre

| Cette zone correspond aux secteurs urbains soumis a une
submersion comprise entre 0 m et 0,50 métre

ZOone non exposée

- ZONe Non exposeée Cette zone correspond au reste du territoire

Les zones réglementaires sont cartographiées sur les cartes réglementaires.

Les cotes de référence indiquées sur les cartes réglementaires correspondent aux cotes qui seraent
atteintes par la crue centennale dans ces zones.

Le systéme de référence est le systéme de Nivellement Géneral Francais normal (NGF)

Le réglement précise les prescriptions applicables et les mesures dinterdiction dans chacune des cing
zones, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, les mesures relatives a famenagement,
l'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants
a la date de l'acte approuvant le PPRNI

PPRNI de la Végre AP
DOT de la Sarhe -T168-



FPRM de la Vegre
DOT de la Sarthe

-B/68 -

AP



ARTICLE 2 - DEFINITIONS

Ce paragraphe a pour objet la définition des termes utilisés au sens du présent réglement :

e plan de prévention du ri naturel _inondation est désigné dans le réglement par les
initiales "PPRNI".

La date d'approbation du PPRNI est |a date de l'arrété prefectoral qui approuve le present PPRNI

Un sini lié & I'inondation est la destruction d'un des murs porteurs d'une construction ou la destruction
de toutes les structures porteuses d'une construction due a la vitesse d'écoulement de linondation au droit
de la construction.

Lar tructi ulierement édifiée rés sinistre non lié a inondation ou aprés démolition
volontaire s'entend comme une reconstruction demprise au sol, de volume et de surface identiques, au
volume et a la surface initiaux de la construction avant le sinisire, ou avant la demolition volontaire.

L'emprise au sol initiale d'une construction est I'emprise au sol de la construction a la date de lacte
d'approbation du PPRNI

L'emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des batiments, au sol, en incluant
les débords et les surplombs.

La cote de référence est la cole qui serail anteinte par les eaux lors de la crue centennale. Une interpolation
entre deux profils en travers pour lesquels la cote de crue centennale est indiquee sera realisée pour
connaitre la cote de rélérence en un point.

Un impact nul, est une surélévation de la ligne d'eau inférieure & 1 cm en crue centennale au niveau des
construcions ou ouvrages présentant de foris enjeux (habitations, batments publics, commerces,
entreprises, station d'alimentation en eau potable).

Un étage habitable d'une construction & usage d'habitation est un étage qui contient au moins une piéce
avec des ouveriures extérieures, dont la hauteur sous comble est au moins egale a 2,20 m et la surface de
plancher au moins de 7m?. Celle piéce peut servir de jour comme de nuit au logement, au travail, au repos,
au sommeil, & l'agrément ou aux loisirs, comme par exemple © cuisine, salon, salle @ manger, chambre, salle
de bain, bureau.

Un étage utile d'une construction, qui n'est pas a usage d'habitation, est un étage qui contient au moins une
des piéces suivantes © local technique, local de stockage, surface de vente, bureau, alelier, réception,
accueil, sanitaires, local pour animaux.

Un sous-sol est un élage souterrain ou partiellement souterrain d'un batiment, c'est-a-dire qu'il se situe
sous le niveau du terrain naturel,

L'unité fonciére est constituée de l'ensemble des parcelles cadastrales contigués qui appartiennent au
méme propriétaire ou a la meme indivision.

Constituent des changements de destination d'une constructon
- la rehabilitation d'un batiment agricole ou d'activité en logement ;
- la transformaton en hébergement d'une activité industrielle, artisanale, commerciale ou agricole
méme si ce dernier est 4 caractére commercial ou non permanent |
- la ransformation d'un logement d'habitation en une activité ;
- la création d'un établissement recevant du public dans un batment existant.

Au sens du présent réglement la transformation d'une activité par une autre activité ne constitue pas un
changement de destination

L'extension d'une construction s'entend comme accolée. Les annexes dissociées sont soumises aux
mémes régles que les extensions.

Une piéce refuge est une piéce dont le plancher est sitwé 20 cm au-dessus de la crue centennale et gqui
permel aux personnes de s'y réfugier dans l'attente des secours ainsi que d'y entreposer temporairement les
équipements vulnérables

Un rembilai est une surélévation artificielle du terrain naturel.

Construction, installation, travaux ° tout édifice élevé au moyen de matériaux, quelle gue soit leur solidité,
quelle que soit la surface support, quelle que soil la surface d'emprise au sol

PPRN de la Végre AP
DDT de la Sarthe -9/ 68 -
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Cette zone correspond aux secteurs ou, en cas de crue centennale, les aléas sont les plus forts (vitesse
d'écoulement, hauteur de submersion de plus d'1 métre, zones réguliérement inondees). Ces secleurs sont
pour la plupart non construits. lis constituent des champs d'expansion de la crue.

Les objectifs des prescriptions de cefte zone sont d'assurer la securite civile, de préserver les capacites
d'écoulement et les champs d'expansion des crues

PPRM de la Vegre AP

DOT de la Sarthe -13 /68 -
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ARTICLE 1 - INTERDICTIONS

Sont interdits :
- Constructions, installations ou travaux

Les constructions, changements de destination ou reconstructions de biens detruits apres un
sinistre lié a une inondation, a l'exception de ceux autorises a l'article 2

La création de sous-sols, l'aménagement de sous-sols existants en locaux habitables

La création de logements dans les constructions autres que celles a usage d'habitation existantes
a la date d'approbation du PPRNI.

La création d'établissements sensibles, tels que les prisons, les cenires de secours principaux,
hopitaux, cliniques, maisons de retraite, maisons de repos, centres accueillant de fagon
permanente des personnes a mobilité réduite, etablissements scolaires et creches,

Les créations de terrains de camping.

L'hébergement permanent dans les lerrains de camping ainsi que toutes structures fixes
d’hebergement.

Les créations ou exiensions d'ares d'accueil des gens du voyage

- Obstacles a I'écoulement des crues

Les exhaussements, remblais, digues, murs, a l'exception de ceux autorisés a larticle 2. Sur une
méme unité fonciére, les mouvements de terres sans apport de terre exterieure a l'unité fonciere
sont aulorisés a condition de ne pas perturber I'écoulement des eaux et dans la limite de 400 m*
situés dans les zones reglementaires du PPRNI

Les clbtres, plantations, a 'exception de celles autorisées a l'article 2

PPRMN: de la Vegre AP
DOT de la Sarthe -13/68-
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ARTICLE 2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés

- Constructions nouvelles, constructions provisoires ou travaux

Les constructions strictement nécessaires aux installations de pompage, d'une superficie inférieure
4 6 m? et sous réserve des dispositions des autres réglementations, y compris du SDAGE. Elles ne
pourront faire I'objet d'aucun changement de destination ultérieur

Les ouvrages techniques strictement rendus nécessaires au fonctionnement des services publics

Les installations temporaires (tentes, parquets, structures flottantes, baraguements, inbunes. 3.
dans la période du ler mai au 30 septembre et sous réserve :

- gu'aucun hébergement ne soit crée

- gue ces constructions ou installations soient démontables et totalement demontees el
évacuées de la zone inondable du ler octobre au 30 avril de chaque annee |

- que ces constructions ou installations soient totalement démoniées el évacuées en
dehors de la zone inondable en période de crue survenant pendant la periode aulonsee.

Les travaux d'entretien. de maintenance des constructions, biens et installations.

Les aménagements internes, la création d'étages supplémentaires, la création de nouvelles
puveriures au sein des constructions

- Augmentations du nombre de logements

L'augmentation du nombre de logements dans les constructions a usage d'habitation, sous réserve
de la présence d'une piéce refuge

- Extensions - Augmentations d’emprises au sol
Les terrasses sur pilotis et les terrasses sans remblai.

Les extensions des constructions & usage d'habitation, y compris abris de jardin, garages et
lerrasses nécessitant un remblai, limitées a une augmentation maximale et cumulée de 20 m? de
I'emprise au sol par rapport a la situation existante a la date d'approbation du PPRNI

Les extensions des constructions & usage de bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation
commerciale ou forestiére ou entrepdt limitées a 20 % de 'emprise au sol de la construction
existante a la date d'approbation du PPRNI

PPRMI de |a Vegre AP
DOT de la Sarthe -17 /68 -



- Les extensions devront respecter les prescriptions suivantes :

- la cote du plancher du premier étage habitable ou utile de 'extension sera au moins a
20 cm au-dessus de la cote de reféerence. Cetie prescription ne s’appliqgue pas aux
extensions relatives a des abris de jardins ou de garages, lesguelles ne devront contenir
aucune des piéces indiquées dans les définitions des étages habitables et utiles ;

- les réseaux electriques et equipements sensibles (chaudiéres...) seront hors d'eau ;
- les materiaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étancheité de la construction sous le niveau de la cole de référence
seront mises en euvre ;

- pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier étage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions techniques évitant
I'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux

- Reconstructions
Les reconstructions aprés démolition volontaire ou aprés sinistre non lié & une inondation, sous
réserve des prescriptions suivantes

- la cote du plancher du premier étage habitable ou utile sera au minimum a 0,20 métre
au-dessus de la cote de reférence. Cette prescription ne s'appligue pas aux
reconstructions relatives a des abris de jardins ou des garages, lesquelles ne devront
contenir aucune des piéces indiquées dans les définitions des étages habitables ou
utiles ;

- les réseaux électriques et equipements sensibles (chaudiéres...) seront hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'etancheéité du batiment sous le niveau de la cole de référence seront
misSes en euvre ;

- pour les etablissements recevant du public, un acces exiérieur au premier etage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilegiant des solutions techniques evitant
I'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.

Les reconstructions des biens situes dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP ou AMVAP), détruits aprés un sinistre lié & une inondation, sous réserve qu'elles
fassent l'objet d'un avis favorable de Farchitecte des batiments de France, sous réserve que les

prescriptions suivantes soient respectees :
- les réseaux electriques et equipements sensibles (chavudiéres...) seront hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étancheéité du banment sous le niveau de la cote de reférence seront
MISEs en Buvre ;

pour les établissements recevant du public, un accés exltérieur au premier élage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilegiant des solutions techniques évitant
I'encombrement au sol

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux
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Changement de destination

Le changement de destination des constructions dans le but de créer des equipements ou des
constructions nécessaires a des activités nautiques :

- les réseaux électrigues et équipements sensibles (chaudiéres ...) seront hors d'eau ,
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ,

- des mesures d'étanchéité des batiments sous la cote de réference seront mises en
oEuvTE.

Le changement de destination des constructions dans le but de créer des batiments agricoles de
stockage. Des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens devront étre mises en ceuvre a
F'occasion des travaux liés au changement de destination °

- les réseaux électriqgues seront mis hors d'eau dans la mesure du possible ;

- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;
- I'étanchéification ou la mise hors d'eau des stockages de polluants ;

- larrimage des cuves et autres objets flottants ;

- la mise hors d'eau du stockage de fourrages, ensilages ainsi que-la mise en sécurité
temporaire du cheptel en cas diinondation

Infrastructures publiques

Les infrastructures publigues de transport et aménagements liés au cheminement piéton
ftransversaux et ou longitudinaux) sous réserve des prescriptions suivanies :

- gu'elles aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale |

- gue le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropri€ées aux risques créés par ces
infrastructures et en avertisse le public par une signalisation appropriée ;

- que le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre écoulement des
SaUX |

- que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniquement envisageables, assure
le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, economigues et
environnementaux ;

- gu'un piquetage adapté balise les parties submersibles de la voie et rende visible son
tracé en période de faible submersion ;

- gue des mesures compensatoires a limperméabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le débit de rejet initial de la surface concemée en cas de pluie
d'occurrence décennale.
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Les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux (eaux usees, eau potable), les
réeseaux technigues publics dans l'ensemble des zones reglementaires, sous reserve des
prescriptions suivantes :

- gu'elles aient un impact nul sur la igne d'eau de la crue centennale ;

- que le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques Crees par ces
infrastructures et en avertisse le public par une signalisation appropriee ;

- gque le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre ecoulement des
2aux ;

- gue le parti retenu, parmi les différentes solutions techniguement envisageables, assure
le meilleur equilibre entre les enjeux de securité publique, hydrauliques, economigues et
environnementaux ;

- gque des mesures compensatoires a l'impermeéabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le debit de rejet initial de la surface concemmee en cas de pluie
d'occurrence decennale.

Les constructions de batiments a réaliser dans le cadre de ces équipements sont autorisees sous
réserve des prescriptions suivantes :

- la cote du premier plancher utile sera au moins a 20 cm au-dessus de la cote de
reférence ;

- les reseaux electrigues et eguipements sensibles (chaudiéres...) des batiments seront
hors d'eau ou seront etanches ;

- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étancheéité de la construction, sous le niveau de la cote de référence
seront mises en ceuvre |

- un accés au premier étage utile, par escalier extérieur ou par rampe sera mis en ceuvre
en privilegiant des solutions technigues evitant I'encombrement du lit majeur

Ces constructions ne pourront faire I'objet d'aucun changement de destination uliérieur

Infrastructures privées

Les chemins prives, sous l'ensemble des conditions suivantes

- gu'ils aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale ;

- que le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risgues créeés par ces
chemins et en avertisse le public par une signalisation appropriée ;

- que le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre ecoulement des
eaux |

- gque le parti retenu, parmi les différentes solutions techniguement envisageables, assure
le meilleur equilibre entre les enjeux de securité publique, hydrauliques, economigues el
environnementaux ;

- qu'un piguetage adapté balise la voie et rende visible son tracé en période de faible
submersion ;

- gue des mesures compensatoires a l'impermeabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le déebit de rejet inital de la surface concernee en cas de pluie
d'occurrence decennale

Les systemes d'assainissement individuel et les remblais necessaires a ces equipements.
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Aires de stationnement

La création d'aires de stationnement privees ou publigues non imperméabilisees ou
impermeabilisées

Les prescriptions suivantes devront étre respectees :

le maitre d'ouvrage informera les usagers du risque dinondation a laide dune
signalisation efficace .

- la réalisation des aires de stationnement modifiera faiblement la topographie initiale du
site : le volume des remblais sera egal ou inférieur au volume des déblais.

Terrains de camping

La construction de batiments d'accueil, de sanitaires et leurs extensions n'est autorisee gue pour
les terrains déja existants a la date d'approbation du PPRNI el sous reserve que !

- les réseaux électriqgues et éguipements sensibles (chaudiéres...) soient hors d'eau ,
- les matériaux mis en place sous la cote de référence soient insensibles a 'eau ,

- des mesures d'étanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de référence,
soient mises en oeuvre |

Les extensions des terrains de camping existants a la date d'approbation du PPRNI a condition de
ne pas augmenter la capacité d'accueil du terrain et sous réserve que la coupure générale
électrique soit hors d'eau

Equipements de loisirs (ouverts au public)
Les aménagements de securité des installations sportives et de loisirs existaniesy compns
l'augmentation d'emprise au sol si elle est nécessaire
Les terrains de jeux d'enfant : les équipements fixes seront ancres.
Les parcs de détente et de promenade : les équipements fixes seront ancrés

Les terrains de sports engazonnés ou imperméabilisés. Des mesures compensaloires a
limperméabilisation seront mises en ceuvre afin de ne pas aggraver le débit de rejet initial de la
surface concemnée en cas de pluie d'occurrence décennale

Les équipemenits liés aux activités nautiques.

Les sanitaires, les locaux technigues el les locaux de stockage liés aux équipements de loisirs, aux
activités nautiques, sous réserve des prescriptions suvantes :

- un seul batiment sera autorisé par base de loisirs, pour I'ensemble des activites ;
- les réseaux électrigques et équipements sensibles (chaudiéres...) seront hors d'eau |
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles & l'eau ;

- des mesures d'élanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de référence,
seront mises en ceuvre |

- l'escalier extérieur ou rampe d'accés au niveau du plancher privilégiera des solutions
technigues évitant 'encombrement au sol,
Plans d'eau et piscines non couvertes

Les plans d'eau et piscines non couvertes ainsi que les dispositifs de sécurité normalisés a
condition que les déblais soient évacués hors zone inondable

PPRMN de la Vegre AP
DOT de la Sarthe - 21 /68 -



Carriéres

La création et I'extension de carrieres, sous réserve des dispositions des autres reglementations et
a condition que I'mpact hydraulique soit nul

Les prescriptions suivantes doivent éire respeciees
- les installations de traitement sont déplagables ou arrimées ;

- le maténiel électriqgue, les produits dangereux et polluants sont placés au-dessus du
niveau de référence augmenté de 0,20 m ;

- les équipements indispensables a leur fonctionnement ainsi gue le stockage des
matériaux afférents a ces carriéres n'excédent pas 20 % de la surface du terrain affecté a
linstallation classée et situé en zone réglementée du PPRNI |

- les aires de stockage des materiaux et des terres de decouverie sont stockees si
possible dans la zone ol I'aléa est le plus faible.

Stockage de produits et de matériaux
Pour la période du ler octobre au 30 avril :

- les produits el matériaux flontables stockes a l'extérieur seront arrimés. En cas de crue
survenant en dehors de cette période, les produits et matériaux seront soit évacués, soit
arrimes

Pour tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liguides, des pesticides
ou des produits dangereux, les onfices de remplissage et le débouché des tuyaux events devront
étre places a une cote égale 4 la cote de référence augmentée de 0,20 métre.

Ces récipients seront ancres au saol

Plantations

Les haies paralleles au courant : dans le cas de plantations de plusieurs haies sur une méme
parcelle, les haies devront étre espacees d'au moins 10 metres entre-elles. Les haies seromt
plantées a plus de 10 métres des berges de la Végre

Les plantations d'arbres : dans le cas de plantations d'ensemble, les arbres seront des arbres a
hautes tiges en lignes paralléles au sens du courant . lls seront espacés d'au moins 7 métres. Les
arbres seront régulierement élagués jusgu'au niveau de la cote de référence. Les rémanents
seront evacues des lachevement de la coupe.

Les plantations de berges utiles a la prévention des érosions : elles seront effectuées avec des
sujets choisis parmi les essences adaptees.

Voie d'eau

La construction, I'aménagement, |'entretien des ouvrages hydrauliques (barrage. clapet, moulin,
ecluse, ponton...).

Les stations de jaugeage, dannonce de crues, de mesure de gqualite des rnivieres. Les
constructions necessaires a ces eguipements sont autornsees sous reserve dune emprise au sol
inférieure a 20 m?. Ces constructions ne pourront faire 'objet d'aucun changement de destination
ulterieur.
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Clotures - murs de clotures

Les clotures dont les poteaux seront sans saillie de fondation, constituées de cing fils maximum ou
avec 2 lisses bois.

Pour les équipements publics, les clotures avec grillage, indispensables pour la sécurite des
personnes (mise aux normes des campings, bassins de rétention...)

La construction de murs de clfture dans les aires de mise en valeur de larchitecture et du
patrimoine (AVAP ou AMVAP), sous réserve quils fassent l'objet d'un avis favorable par
l'architecte des Batiments de France.

Ouvrages de protection contre les crues

Les endiguements des quartiers fortement urbanisés, des habitations ou entreprises existantes, a
l'aide d'une digue ou d'un mur, sous maitrise d'ouvrage publique ou privée.

Les ouvrages de lutte contre les inondations en vue de protéger des zones urbanisees, realises
sous maitrise d'ouvrage publigue et gui font I'objet d'une procédure comprenant une enguéte
publique et conduisant & une autorisation par voie d'arrété préfectoral ou ministériel.
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Ces zones sont moins exposées vis a vis des écoulements, mais la hauteur de submersion (0 a
1 métre) implique néanmoins des mesures de prévention.

Les objectifs des prescriptions de ces zones sont d'assurer la sécurité civile, de préserver les champs
d'expansion.
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ARTICLE 1 - INTERDICTIONS

Sont interdits :

Constructions, installations ou travaux

- les constructions, changements de destination ou reconstructions de biens détruits aprés un
sinistre lié a une inondation, a I'exception de ceux autorisés a l'article 2 ;
- 1a création de sous-sols, l'aménagement de sous-sols existants en locaux habitables ;

- la création de logements dans les constructions autres que celles & usage d'habitation existantes
4 la date d'approbation du PPRNI, a 'exception de celles autorisées a l'article 2 |

- la création d'élablissements sensibles tels, que les prisons, les centres de secours principaux,
hopitaux. clinigues, maisons de rewraite, maisons de repos, centres accueillant de fagon
permanente des personnes a maobilité réduite, établissements scolaires et créches ;

- les créations de terrains de camping ,

- 'hébergement permanent dans les terrains de camping ainsi gue toutes structures. fixes
d'hébergement ,

- les créations ou extensions d'aires d’accueil des gens du voyage.

- Obstacles a I'écoulement des crues

- les exhaussements, remblais, digues, murs, a l'exception de ceux autorisés a l'article 2. Sur une
méme unité fonciére, les mouvements de terres sans apport de terre extérieure a l'unité fonciére
sont autorisés a condition de ne pas perturber l'écoulement des eaux et dans la limite de 400 m’
situés dans les zones réglementaires du PPRNI.

- les clbtures, plantations, a l'exception de celles autorisees a l'aricle 2.
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ARTICLE 2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS

Sont autoriseés :

- Constructions nouvelles, constructions provisoires ou travaux

Les constructions de maisons d'habitation pour les siéges d'exploitation existants a condition que
ces maisons soient indispensables & l'exploitation, gue leur implantation soit impossible hors zone
inondable sur l'unité fonciére et dans la limite de 250 m2 d'emprise au sol.

Ces constructions devront respecter les prescriptions suivantes :

- la cote du plancher du premier étage habitable ou utile sera au moins a 20 cm au-dessus
de la cote de référence ;

- les réseaux éleciriques et équipements sensibles (chaudiéres...) seront hors d'eau |
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau |

- des mesures d'étanchéité de la construction sous le niveau de la cote de référence
seront mises en oeuvre,

Les constructions strictement nécessaires aux installations de pompage, d'une superficie inférieure
4 6 m? et sous réserve des dispositions des autres réglementations, y compris du SDAGE. Elles ne
pourront faire I'objet d'aucun changement de destination ultérieur.

Les ouvrages techniques strictement rendus nécessaires aux services publics.

Les installations temporaires (tentes, parquets, structures flottables, baraquements, tribunes...),
dans la période du 1er mai au 30 septembre et sous réserve :

- gu'aucun hébergement ne soit cree ;
- que ces constructions ou installations soient démontables et totalement démontées et
évacuées de la zone inondable du ler octobre au 30 avril de chague année ;

- gue ces constructions ou installations soient totalement démontées et évacuees en
dehors de la zone inondable en période de crue survenant pendant la période autorisée.

Les travaux d'entretien, de maintenance des constructions, biens et installations.

Les aménagements inlernes, la création d'étages supplémentaires, la création de nouvelles
ouveriures au sein des constructions.

Les constructions fiées aux énergies renouvelables (centrales photovoltaiques au sol, éoliennes...)
a condition de ne pas perturber I'écoulement des eaux et de prendre toutes les dispositions pour
réduire la vulnérabilité des installations. Les panneaux photovoltaiques seront installes au dessus
de la cote de référence.

Les agrandissements des constructions agricoles de stockage au dela de 30 % (constituant de ce
fait une construction nouvelle et non une extension) dans la limite de 50 % de l'emprise au sol
initiale.

- Augmentations du nombre de logements

L'augmentation du nombre de logements dans les constructions & usage d'habitation, sous reserve
de la présence d'une piéce refuge.
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- Extensions - Augmentations d’emprises au sol

Les terrasses sur pilotis et les terrasses sans remblai.

Les extensions des constructions a usage d'habitation, y compris abris de jardins, garages ou
terrasses nécessitant un remblai, limitées a une augmentation maximale et cumulée de 40 m? par
rapport a la situation existante 3 la date d'approbation du PPRNI. Dans le cas de constructions
situées dans plusieurs zones, le cumul des extensions dans ces differentes zones sera limité a
40 m2 maximum.

Les extensions des constructions agricoles de stockage, dont ceux des cenires equestres, limitees
a une augmentation maximale de 30 % de I'emprise au sol de la construction existante a la date
d'approbation du PPRNI.

Les extensions des constructions agricoles d'élevage dues aux mises aux normes des installations
a condition que la capacité d'accueil de la construction reste identique & sa capacité d'accueil
existante a la date d'approbation du PPRNI.

Les extensions des constructions autres gue les habitations et les batiments agricoles limitées a
une augmentation maximale et cumulée de 30 % de I'emprise au sol de la construction existante a
la date d'approbation du PPRNI.

Ces extensions devront respecter les prescriptions suivanies °

- la cote du plancher du premier étage habitable ou utile de I'extension sera au moins a
20 cm au-dessus de la cote de référence. Cette prescription ne s'appligue pas aux
extensions relatives a des abris de jardins ou de garages, lesquelles ne devront contenir
aucune des pieéces indiquées dans les définitions des étages habitables et utiles ;

- les réseaux électriques et équipement sensibles (chaudiéres...) seront hors d'eau ;
- les maténaux mis en place sous la cote de reférence seront insensibles a l'eau ;

- gdes mesures d'etancheité de la construction sous le niveau de la cote de réference
seront mises en ceuvre :

- pour les établissements recevant du public, un accés exténieur au premier étage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilegiant des solutions technigues évitant
l'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.
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- Reconstructions

Les reconsiructions aprés démolition volontaire ou aprés sinistre non lié a une inondation, sous
réserve des prescriptions suivantes :

- la cote du plancher du premier étage habitable ou utile sera au minimum a 0,20 metres
au-dessus de la cote de référence. Cette prescription ne s'applique pas aux
reconstructions relatives a des abris de jardins ou des garages, lesquelles ne devront
contenir aucune des piéces indiguées dans les définiions des étages habitables ou
utiles ;

- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudiéres...) seront mis hors d'eau ;

- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étancheité du batiment sous le niveau de la cote de référence seront
mises en ceuvre ;

- pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier élage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions techniques évitant
l'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.

Les reconstructions des biens siués dans les aires de mise en valeur de larchitecture et du
patrimoine (AVAP ou AMVAP), détruits aprés un sinistre lié a une inondation, sous reserve gu'elles
fassent l'objet d'un avis favorable de l'architecte des batiments de France et que les prescriptions
suivanies soient respeclées :

- les réseaux électrigues et égquipements sensibles (chaudiéres...) seront mis hors d'eau ;

- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau |

- des mesures d'étancheéité du batiment sous le niveau de la cote de reféerence seront
MISEes en euvre |

- pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier étage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions technigues évitant
'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.
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- Changement de destination

Le changement de destination des constructions dans le but de créer des équipements ou des
consiructions nécessaires a des activites nautiques :

- les réseaux électrigues et éguipements sensibles (chaudiére...) seront mis hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étanchéité des batiments sous la cote de référence seront mises en
CRUVTE,

Le changement de destination des constructions dans le but de créer des batiments agricoles de
stockage. Des mesures de reduction de ia vuinérabilité des biens devront éire mises en ceuvre a
loccasion des travaux liés au changement de destination :

- les réseaux électriques seront mis hors d'eau dans la mesure du possible ;

- les matériaux mis en place sous la cote de reféerence seront insensibles a l'eau ;
- l'étancheification ou la mise hors d'eau des stockages de polluants ;

- l'arrimage des cuves et autres objets flottants ;

- la mise hors d'eau du stockage de fourrages, ensilage ainsi que la mise en sécurité
temporaire du chepte en cas diondationi.

- Infrastructures publiques

Les infrastructures publigues de transport et aménagements liés au cheminement piéton
(transversaux et ou longitudinaux) sous réserve des prescriptions suivantes :

- gu'elles aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale ;

- que le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces
infrastructures et en avertisse le public par une signalisation appropriée ;

- que le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre écoulement des
eaux ;

- gue le parti retenu, parmi les différentes solutions techniguement envisageables, assure
le meilleur equilibre entre les enjeux de securité publigue, hydrauligues, economigues et
environnementaux ;

- gqu'un piquetage adapté balise les parties submersibles de la voie et rende visible son
raceé en periode de faible submersion ;

- que des mesures compensatoires a l'imperméabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le debit de rejet initial de la surface concermnee en cas de pluie
d'occurrence décennale.
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Les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux (eaux usées, eau potabie), les
réseaux techniques publics dans l'ensemble des zones reglementaires, sous reserve des
prescriptions suivanies :

- qu'elles aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale |

- que le maitre d'ouvrage prenne les disposilions appropriees aux risques crees par ces
infrastructures et en avertisse le public, si les ouvrages somt accessibles, par une
signalisation appropriée ,

- que le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre écoulement des
eaux ;

- que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniqguement envisageables, assure
le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publigue, hydrauliques, économiques et
environnementaux ;

- que des mesures compensatoires a limperméabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le débit de rejet initial de la surface concernée en cas de pluie
d'occurrence décennale |

Les constructions de batiments a réaliser dans le cadre de ces équipements sont autorisées sous
réserve des prescriptions suivanies :

- la cote du premier plancher utile sera au moins a 20 cm au-dessus de la cote de
reférence |

- les réseaux électrigues et équipements sensibles des batiments (chaudiéres ...) seront
hors d'eau ou seront étanches ;

- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau .

- des mesures d'étanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de reference
seront mises en ceuvre |

- un accés au premier étage utile, par escalier exiérieur ou par rampe, sefa mis en Geuvre
en privilégiant des solutions techniques évitant l'encombrement au sol.

Ces constructions ne pourront faire 'objet d’aucun changement de destination ultérieur.
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- Infrastructures privées
- Les chemins privés, sous I'ensemble des conditions suivantes ©

- qu'ils aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale ;

- que le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces
chemins et en avertisse le public par une signalisation appropriée ;

- gue le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre écoulement des
eaux ;

- que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniqguement envisageables, assure
le meilleur eguilibre entre les enjeux de sécurité publigue, hydrauliques, économigues et
environnementawx ;

- qu'un piguetage adapté balise la voie et rende visible son tracé en période de faible
submersion ;

- gue des mesures compensatoires a I'impermeabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le débit de rejet initial de la surface concemée en cas de pluie
d'occurrence décennale.

Les systemes d'assainissement individuel et les remblais nécessaires a ces équipements.

- Aires de stationnement

La création daires de stationnement privées ou publiques non imperméabilisées ou
imperméabilisées.

Les prescriptions suivantes devront étre respectées :

- le maitre d'ouvrage informera les usagers du risque d'inondation & laide dune
signalisation efficace ;

- la réalisation des aires de stationnement modifiera faiblement la topographie initiale du
site : le volume des remblais sera égal ou inférieur au volume des déblais.

- Terrains de camping

La construction de batiments d'accueil, de sanitaires et leurs extensions n'est autorisée que pour
les terrains déja existants a la date d'approbation du PPRNI et sous réserve que °

- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudiéres ...) soient mis hors d'eau ;
- les maténaux mis en place sous la cote de référence soient insensibles a l'eau ;
- des mesures d'etancheite de la construction, sous le niveau de la cole de référence,

spient mises en ceuvre |

Les extensions des terrains de camping existants a la date d'approbation du PPRNI, sous réserve
que la coupure générale électrique soit hors d'eau.
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- Equipements de loisirs (ouverts au public)

Les aménagemenis de sécurité des installations sportives et de loisirs existantes y compris
laugmentation d'emprise au sol si elle est nécessaire.

Les terrains de jeux d'enfant : les équipements fixes seront ancrés .
Les parcs de détente et de promenade : les équipements fixes seront ancrés.

Les terrains de sporis engazonnés ou imperméabilisés. Des mesures compensaloires a
limperméabilisation seront mises en ceuvre afin de ne pas aggraver le débit de rejet initial de la
surface concernée en cas de pluie d'occurrence décennale.

Les égquipements liés aux activités nautiques.

Les sanitaires, les locaux technigues et les locaux de stockage liés aux équipements de loisirs, aux
activités nautiques, sous réserve des prescriptions suivanies :

- un seul batiment sera autorisé par base de loisirs, pour l'ensemble des activites |
- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudiéres ...) seront mis hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau |

- des mesures d'étanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de référence,
seront mises en euvre |

- lescalier extérieur ou rampe d'accés au niveau du plancher privilégiera des solutions
techniques évitant 'encombrement au sol.

- Stockage de produits et de matériaux
Pour la période du ler octobre au 30 avril :

- les produits et matériaux flottans stockés a l'extérieur seront arrimés. En cas de crue
survenant en dehors de cette période les produits el malériaux seront soit évacués, soit
armmes,

Pour tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides
ou des produits dangereux, les orifices de remplissage et le débouché des tuyaux évents devront
étre placés a une cote égale a la cote de référence augmentée de 0,20 metre.

Ces récipients seront ancrés au sol.

- Plans d'eau et piscines non couvertes

Les plans d'eau et piscines non couvertes ainsi que les dispositifs de sécurite nommalisés, a
condition que les déblais soient évacués hors zone inondable.
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- Carriéres

La création et l'extension de carriéres, sous réserve des dispositions des autres réglementations et
a condition gue I''mpact hydraulique soit nul.

Les prescriptions suivantes doivent étre respectées :
- les installations de traitement sont déplagables ou arrimées ;

- le matériel électrique, les produits dangereux et polluants sont placés au-dessus du
niveau de référence augmente de 0,20 m ;

- les équipements indispensables & leur fonctionnement ainsi que le stockage des
matériaux afférents a ces carriéres n'excédent pas 20 % de la surface du terrain affecté a
linstallation classée et situé en zone réglementée du PPRNI ;

- les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte sont stockées si
possible dans la zone ou l'aléa est le plus faible.

- Plantations

Les haies paralleles au courant : dans le cas de plantations de plusieurs haies sur une méme
parcelle, les haies devront &tre espaceées d'au moins 10 métres entre-elles. Les haies serom
plantées a plus de 10 meétres des berges de la Végre.

Les plantations d'arbres : dans le cas de plantations d'ensemble, les arbres seront des arbres a
hautes tiges en lignes paralléles au sens du courant . lls seront espacés d'au moins 7 métres. Les
arbres seront régulierement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. Les rémanents
seront évacués dés l'achevement de la coupe.

Les plantations de berges utiles a la prévention des érosions : elles seront effectuées avec des
sujets choisis parmi les essences adaptées.

- Voie d'eau

La construction, 'aménagement, 'entretien des ouvrages hydrauliques (barrage, clapet, moulin,
écluse, ponton...).

Les stations de jaugeage, dannonce de crues, de mesure de qualité des rivieres. Les
constructions nécessaires a ces équipements sont autorisées sous réserve dune emprise au sol
inférieure & 20 m?. Ces constructions ne pourront faire l'objet d'aucun changement de destination
ultérieur.

- Clotures - murs de clotures

Les clotures dont les poteaux seront sans saillie de fondation, constituées de cing fils maximum ou
avec 2 lisses bois.

Pour les équipements publics, les clbtures avec grillage, indispensables pour la sécurité des
personnes (mise aux normes des campings, bassins de rétention...).

La construction de murs de cloture dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP ou AMVAP), sous réserve qu'ils soient agréés par l'architecte des Batiments de
France.

- Ouvrages de protection contre les crues

Les endiguements des quartiers fortement urbanisés, des habitations ou entreprises existantes, a
l'aide d’'une digue ou d'un mur, sous maitrise d'ouvrage publique ou privee.

Les ouvrages de lutte contre les inondations en vue de protéger des zones urbanisées, realisés
sous maitrise d'ouvrage publique et qui font I'objet d'une procédure comprenant une enguéte
publigue et conduisant & une autorisation par voie d'arrété préfectoral ou ministériel,
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Cette zone correspond a une hauteur de submersion entre 50 cm et 1 métre des secteurs urbams.

Les objectifs des prescriptions dans ces zones sont d'assurer la sécurité civile et de ne pas accroitre la
yvulnérabilité,
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ARTICLE 1 - INTERDICTIONS

Sont interdits :

- Constructions, installations ou travaux

Les constructions, changements de destination ou reconstructions de biens detruits apres un
sinistre lié & une inondation, a 'exception de ceux autorisés a l'article 2

La création de sous-sols, l'aménagement de sous-sols existants en locaux habitables

La création d'établissements sensibles tels, que les prisons, les centres de Secours principau,
hopitaux, cliniques, maisons de retraite, maisons de repos, centres accueillant de facon
permanente des personnes a mobilité reduite, établissements scolaires et creches

Les créations de terrains de camping.

L'hébergement permanent dans les terrains de camping ainsi que toules structures fixes
d'hebergement.

Les créations ou exiensions d'aires d'accueil des gens du voyage

- Obstacles a I'écoulement des crues

Les exhaussements, remblais, digues, murs, a l'exception de ceux autonsés a l'article 2. Sur une
méme unité fonciére, les mouvements de terres sans apport de terre extérieure a f'unité fonciere
sont autorisés a condition de ne pas perturber I'écoulement des eaux et dans la limite de 400 m*
situés dans les zones reglementaires du PPRNI

Les clbtures, plantations, a l'exception de celles autorisées & l'article 2.
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ARTICLE 2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés

- Constructions nouvelles, constructions provisoires ou travaux

Les construclions strictement nécessaires aux installations de pompage, d'une superficie inferieure
4 6 m? el sous réserve des dispositions des autres réglementations, y compris du SDAGE. Elles ne
pourront faire I'objet d'aucun changement de destination ulteneur.

Les ouvrages technigues strictement rendus neécessaires aux services publics.

Les installations temporaires (lentes, parquets, structures flottables, baraquements, tribunes...),
dans la période du ler mai au 30 septembre et sous réserve

- qu'aucun hébergement ne soit creé

- gue ces constructions ou installations soient démontables et totalement démontees et
évacuées de la zone inondable du ler octobre au 30 avril de chaque année ;

- gue ces constructions ou installations soient totalement démontees et évacueées en
dehors de la zone inondable en période de crue survenant pendant la période autorisee.

Les travaux d'entretien, de maintenance des consiructions, biens et installations

Les aménagements internes, la création d'eétages supplementaires, la création de nouvelles
puvertures au sein des constructions.

Les agrandissements des constructions agricoles de stockage au dela de 30 % {constituant de ce
fait une construction nouvelle et non une extension) dans la limite de 50 % de I'emprise au sol
initiale

- Augmentations du nombre de logements

L'augmentation du nombre de logements dans les constructions a usage d’habitation, sous réserve
de la présence d'une piece refuge.

- Extensions - Augmentations d’emprises au sol
Les terrasses sur pilotis et les terrasses sans remblal.

Les extensions des constructions & usage d'habitation, y compris abris de jardins, garages ou
terrasses nécessitant un remblai, limitées & une augmentation maximale et cumulee de 40 m? par
rapport a la situation exislante a la date d'approbation du PPRNI. Dans le cas de constructions
situées dans plusieurs zones, le cumul des extensions dans ces différentes zones sera limite a
40 m2 maximum.

Les extensions des constructions agricoles de stockage, dont ceux des centres éguestres, limitees
4 une augmentation maximale de 30 % de 'emprise au sol de la construction exisiante a la dale
d'approbation du PPRNL

Les extensions des constructions agricoles d'élevage dues aux mises aux normes des installations
4 condition que la capacité d'accueil de la construction reste identique & sa capacité d'accueil
existante a la date d'approbation du PPRNI

Les extensions des constructions autres que les habitations et les batiments agricoles imitees a
une augmentation maximale et cumulée de 30 % de 'emprise au sol de la consiruction existante a
la date d'approbation du PPRNI.
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Ces extensions devront respecter les prescriptions suivantes :

- la cote du plancher du premier etage habitable ou utile de I'extension sera au moins a
20 cm au-dessus de la cote de reference. Cefte prescription ne s'applique pas aux
extensions relatives a des abris de jardins ou de garages, lesquelles ne devront contenir
aucune des pieces indiquees dans les définitions des étages habitables et utiles ;

- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudiéres...) seront hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles & l'eau ;

- des mesures d'étanchéité de la construction sous le niveau de la cote de référence
seront I'I'IiSES en euvrTe |

- pour les etablissements recevant du public, un acces exterieur au premier etage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilegiant des solutions technigues evitant
l'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux

- Reconstructions

Les reconstructions aprés démolition volontaire ou aprés sinistre non lié & une inondation, sous
reserve des prescriptions suivantes :

- la cote du plancher du premier étage habitable ou utile sera au minimum a 0,20 métres
au-dessus de la cote de référence. Cette prescription ne sapplique pas aux
reconstructions relatives a des abris de jardins ou des garages, lesquelles ne devront
contenir aucune des pieces indiquées dans les définitions des étages habitables ou
utiles ;

- les réseaux electriqgues et equipements sensibles (chaudiéres ...) seront hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'etancheéité du batiment sous le niveau de la cote de référence seront
Mises en Ceuvre ;

pour les etablissements recevamt du public, un accés extérieur au premier etage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilegiant des solutions techniques évitant
I'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.

Les reconstructions des biens situés dans les aires de mise en valeur de [larchitecture et du
patrimoine (AVAP ou AMVAP), détruits aprés un sinistre lié a une inondation, sous réserve qu'elles
fassent l'objet d'un avis favorable de l'architecte des batiments de France et gue les prescriptions
suivantes soient respectees

- les réseaux électrigues et equipements sensibles (chaudiéres...) seront hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures detanchéite de la construction sous le niveau de la cote de référence
seront mises en ceuvre ;

pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier étage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilegiant des solutions techniques eévitant
Fencombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux
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- Changement de destination

Le changement de destination des constructions, sous réserve que la cote du plancher du premier
étage habitable ou utile des constructions soit au minimum & 0,20 metres au-dessus de la cote de
référence. Cetie prescription ne s'applique pas & la création d'abris de jardins ou de garages,
lesquels ne devront contenir aucune des piéces indiquées dans les définitions des étages
habitables ou utiles.

A défaut, les prescriptions suivantes devront étre respeciees :
- la présence d'une piéce refuge ,
- les réseaux électriques et eéquipements sensibles (chaudiéres ...) seront hors d'eau |
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a f'eau ;

- des mesures d'étanchéité du batiment sous le niveau de la cote de référence seront
mises en |euvre |

- pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier elage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions technigues évilant
l'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux .
- l'étanchéification ou la mise hors d'eau des stockages de polluants |
- l'arrimage des cuves et autres obijets floftants ;

- la mise hors d'eau du stockage de fourrages, ensilages ainsi que la mise en sécurité
temporaire du cheptel ;

- Infrastructures publiques

Les infrastructures publigues de transport et aménagements liés au cheminement pieton
(transversaux et ou longitudinaux) sous réserve des prescriptions suivantes :

- gu'elles aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale ;

- gque le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques crees par ces
infrastructures et en avertisse le public par une signalisation appropriée ,

- gue le maitre d’'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre ecoulement des
eaLx ;

- gue le parti retenu, parmi les différentes solutions techniguement envisageables, assure
le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économiques et
environnementaux ;

- gu'un piquetage adapté balise les parties submersibles de la voie et rende visible son
tracé en pénode de faible submersion ;

- que des mesures compensatoires a l'impermeabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le deébit de rejet initial de la surface concermnée en cas de pluie
d'occurrence décennale.
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- Infrastructures publiques (suite)

Les infrastructures publiqgues de captage et de traitement des eaux (eaux usées, eau polable), les
réseaux techniques publics dans l'ensemble des zones réglementaires, sous réserve des
prescriptions suivantes :

- gu'elies aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale ;

- gue le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces
infrastructures et en avertisse le public par une signalisation appropriée |

- que le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre écoulement des
eaux .

- gue le parti retenu, parmi les différentes solutions techniguement envisageables, assure
le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économiques et
EMVironnementaux ;

- que des mesures compensatoires a l'imperméabilisation soient mises en ceuvre afin de

ne pas aggraver le débit de rejet initial de la surface concernée en cas de pluie
d'occurrence décennale ;

Les constructions de bauments a realiser dans le cadre de ces equipements sont autorisees sous
réserve des prescriptions suivantes :
- la cote du premier plancher utile sera au moins a 20 cm au-dessus de la cote de
reference

- les réseaux eélectrigues el equipements sensibles (chaudieres ...) seront hors d'eau ou
seront etanches ;

- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures détanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de reférence
seront mises en ceuvre ;

- l'escalier exterieur ou rampe d'accés au niveau du plancher privilegiera des solutions
technigues évitant 'encombrement au sol.

Ces constructions ne pourront faire I'objet d'aucun changement de destination ultérieur.

- Infrastructures privées

Les chemins privés, sous 'ensemble des conditions suivantes
- gu'ils aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale |

- que le maitre d'ouvrage prenne les dispositions approprieées aux risques créés par ces
chemins et en avertisse le public par une signalisation appropriée ;

- gque e maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre ecoulement des
eaux ;

- que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniquement envisageables, assure

le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économigues et
environnementaux ;

- gu'un piguetage adapté balise la voie et rende wvisible son tracé en période de faible
submersion ;

- que des mesures compensatoires a l'imperméabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le débit de rejet initial de la surface concermée en cas de piuie
d'occurrence décennale

Les systémes d'assainissement individuel et les remblais nécessaires a ces equipements.
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- Aires de stationnement

La création daires de stationnement privées ou publiqgues non imperméabilisées ou
imperméabilisées
Les prescriptions suivantes devront étre respeclees :

- le maitre douvrage informera les usagers du risque dinondation a laide d'une
signalisation efficace ;

- la réalisation des aires de stationnement modifiera faiblement la topographie initiale du
site - le volume des remblais sera égal ou inférieur au volume des deblais.

- Terrains de camping
La construction de batiments d'accueil, de sanitaires et leurs extensions n'est autorisee que pour
les terrains déja existants a la date d'approbation du PPRNI et sous réserve que :
- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudiéres...) soient hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence soient insensibles a l'eau |
- des mesures d'étanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de réference,
spient mises en ceuvre.

Les extensions des terrains de camping existants a la date d'approbation du PPRNI, sous réserve
gue la coupure générale électrique soit hors d'eau

- Equipements de loisirs (ouverts au public)

Les aménagements de sécurité des installations sportives et de loisirs existantes y compris
l'augmentation d'emprise au sol si elle est nécessaire.

Les terrains de jeux d'enfant :

- les éguipements fixes seront ancrés
Les parcs de détente et de promenade

- les éguipements fixes seront ancrés

Les terrains de sports engazonnés ou impermeéabilisés. Des mesures compensatoires a
limperméabilisation seront mises en ceuvre afin de ne pas aggraver le débit de rejet initial de la
surface concernée en cas de pluie d'occurrence decennale

Les équipements liés aux activités nautiques.
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- Equipements de loisirs (ouverts au public) suite

Les sanitaires et locaux techniques et de stockage liés aux équipements de loisirs et aux activités
nautiques, sous réserve des prescriptions suivantes :

- un seul batiment sera autorisé par base de loisirs, pour I'ensemble des activités ;
- les réseaux électriques et éguipements sensibles (chaudiéres ...) seront hors d'eau |
- les matériaux mis en place sous la cote de reférence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de référence,
Seront mises en ceuvre |

- l'escalier exterieur ou rampe d'acces au niveau du plancher privilegiera des solutions
technigues évitant I'encombrement au sol,

- Stockage de produits et de matériaux
Pour la période du ler octobre au 30 avril

- les produits et matériaux flottables stockés a l'extérieur seront arrimés. En cas de crue
survenant en dehors de cette période, les produits et matériaux seront soit évacues, soit
arrmes.

Pour tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides
ou des produits dangereux, les orifices de remplissage et le débouché des tuyaux évents devront
&tre placés a une cote égale a la cote de référence augmentée de 0,20 métre.

Ces récipients seront ancrés au sol.

- Plans d'eau et piscines non couvertes

Les plans d'eau et piscines non couvertes ainsi que les dispositifs de sécurité normalises a
condition gue les deblais soient évacués hors zone inondable

- Plantations

Les haies paralléles au courant : dans le cas de plantations de plusieurs haies sur une méme
parcelle, les haies devront étre espacees dau moins 10 metres entre-elles. Les haies seront
plantées a plus de 10 metres des berges de la Végre.

Les plantations d'arbres : dans le cas de plantations d'ensemble, les arbres seront des arbres a
hautes tiges en lignes paralléles au sens du courant . lls seront espacés d'au moins 7 métres. Les
arbres seront régulierement elagues jusquau niveau de la cote de référence. Les réemanents
seront évacués des l'achévement de la coupe.

Les plantations de berges utiles a la prévention des érosions : elles seront effectuées avec des
sujets choisis parmi les essences adaptées
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- Voie d'eau

La construction, I'aménagement, I'entretien des ouvrages hydrauliques (barrage, clapetl, moulin,
écluse, ponton...).

Les stalions de jaugeage, dannonce de crues, de mesure de qualité des rivieres. Les
constructions nécessaires a ces éqguipements sont autorisées sous réserve d'une emprise au sol
inférieure a 20 m2. Ces constructions ne pourront faire I'objet d'aucun changement de destination
uitérieur.

- Clbétures - murs de clotures

Les clétures dont les poteaux seront sans saillie de fondation, constituées de cing fils maximum ou
avec 2 lisses bois.

Les clétures constituées par des grillages, soit un soubassement en magonnerie dont la hauteur
est limitée & 50 cm et par une partie supéneure a claire-voie (grifle, grillage, lisses...).

La construction de murs de cloure dans les aires de mise en valeur de larchitecture et du
patrimoine (AVAP ou AMVAP), sous réserve quils fassent l'objet d'un avis favorable par
l'architecte des Batiments de France.

- Ouvrages de protection contre les crues

Les endiguements des quartiers fortement urbanisés, des habitations ou enireprises existantes, a
l'aide d'une digue ou d'un mur, sous maitrise d'ouvrage publique ou privee.

Les ouvrages de lutte contre les inondations en vue de proteger des zones urbanisees, réalises
sous maitrise d'ouvrage publigue et qui font l'objet d'une procédure comprenant une enguéte
publique et conduisant & une autorisation par voie d'arrété préfectoral ou ministeriel.
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Cette zone est une zone urbanisée ol la crue centennale s'étend sans présenter de risques majeurs
pour la sécurité des personnes (hauteur inférieure a 50 cm).

L'objectif des prescriptions est de concilier le développement urbain de ce secteur avec la préservation
des zones de stockage de la crue.
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ARTICLE 1 - INTERDICTIONS

Sont interdits :

- Constructions, installations ou travaux
Les constructions, changements de desiination ou reconsiructions de biens deétruits aprés un
sinistre lié & une inondation, & 'exception de ceux autorisés a l'article 2.

La création de sous-sols, 'laménagement de sous-sols existants en locaux habitables.

La création d'établissements sensibles tels, gue les prisons, les centres de secours principaux,
hopitaux, cliniques, maisons de retraite, maisons de repos, centres accueillant de facon
permanente des personnes a mobilité réduite, établissements scolaires et créches |

Les créations de terrains de camping.

L'hébergement permanent dans les terrains de camping ainsi que foutes structures fixes
d'hébergement.

Les créations ou extensions d'aires d'accueil des gens du voyage.

- Obstacles a I'écoulement des crues

Les exhaussements, remblais, digues, murs, & l'exception de ceux autorisés a ['article 2. Sur une
méme unité fonciére, les mouvements de terres sans apport de terre extérieure & l'unité fonciére
sont autorisés & condition de ne pas perturber I'écoulement des eaux et dans la limite de 400 m*
situés dans les zones réglementaires du PPRNL

Les clitures, plantations, a l'exception de celles autorisées a l'article 2.
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ARTICLE 2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés

Constructions nouvelles, constructions provisoires ou travaux

La construction sur unité fonciére nue a la date d'approbation du PPRNI, sous réserve des
prescriptions suivantes :

- pour les unités fonciéres nues situées entierement en zone réglementaire faible,
l'emprise au sol des constructions, calculée par rapport a la surface de l'unité fonciere,
sera la plus réduite possible et au plus égale a 20 % de cette surface |

- pour les unités fonciéres nues situées en partie en zone réglementaire forte ou moyenne,
et en partie en zone réglementaire faible, 'emprise au sol de la construction, calculée par
rapport a la surface de la partie de la parcelle située en zone réglementaire faible, sera la
plus réduite possible et au plus égale a 20 % de celte surface ;

- pour les unités fonciéres nues situées en partie en zone réglementaire faible et en partie
en zone non exposée, l'emprise au sol de la partie de la construction, située
éventuellement en zone réglementaire faible, sera la plus réduite possible et au plus
égale a 20 % de la surface de la partie de la parcelle située en zone réglementaire faible.

Les constructions a usage d'habitation seront limitées a une emprise au sol de 250 m? a l'intérieur
de la zone réglementaire faible.

Les constructions devront respecter les prescriptions suivanies :

- la cote du plancher du premier étage habitable ou utile sera au moins a 20 cm au-dessus
de la cote de référence. Cette prescription ne s'applique pas aux abris de jardins ou
garages, lesquels ne devront contenir aucune des piéces indiguées dans les définitions
des étages habitables et utiles |

- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudieres...) seront hors d'eau |
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles & l'eau |

- des mesures d'élanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de référence,
Seront mises en CBUVre |

- pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier €lage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilegiant des solutions techniques évitant
I'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.

Les constructions strictement nécessaires aux installations de pompage, d'une superficie infénieure
4 6 m? et sous réserve des dispositions des autres réglementations, y compris du SDAGE. Elles ne
pourront faire 'objet d'aucun changement de destination ultérieur.

Les ouvrages technigues strictement rendus nécessaires aux services publics.

Les installations temporaires (lentes, parguets, structures flotiables, baragquements, tribunes...),
dans la période du ler mai au 30 septembre et sous réserve :

- gu'aucun hébergement ne soit cree |

- gque ces construclions ou installations soient démontables et totalement démontées el
évacuées de la zone inondable du ler octobre au 30 avril de chaque année ;

- que ces constructions ou installations soient totalement démontées et évacuees en
dehors de la zone inondable en période de crue survenant pendant la période autorisee.
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- Constructions nouvelles, constructions provisoires ou travaux (suite)
Les travaux d'entretien, de maintenance des constructions, biens et installations.

Les aménagements internes, la création d'étages supplémentaires, la création de nouvelles
ouvertures au sein des constructions.

Les agrandissements des constructions agricoles de stockage au dela de 30 % (constituant de ce
fait une construction nouvelle et non une extension) dans la limite de 50 % de I'emprise au sol
initiale.

- Augmentations du nombre de logements

L'augmentation du nombre de logements dans les constructions a usage d'habitation, sous réserve
de la présence d'une piéce refuge.

- Extensions - Augmentations d’emprises au sol

Les terrasses sur pilotis et les terrasses sans rembiai.

Les extensions des constructions a usage d'habitation, y compris abris de jardins, garages ou
terrasses nécessitant un remblai, limitées a une augmentation maximale et cumulée de 40 m? par
rapport a la situation existante a la date d'approbation du PPRNI. Dans le cas de constructions
situées dans plusieurs zones, le cumul des extensions dans ces différentes zones sera limité a
40 m2 maximum,

Les extensions des constructions agricoles de stockage, dont les centres equestres, limitées a une
augmentation maximale de 30 % de l'emprise au sol de la construction existante a la date
d'approbation du PPRNL.

Les extensions des constructions agricoles d'élevage dues aux mises aux normes des installations

a condition que la capacité d'accueil de la construction reste identique & sa capacité d'accueil
existante a la date d'approbation du PPRNI.

Les extensions des constructions autres que les habitations et les batiments agricoles limitées a
une augmentation maximale et cumulée de 30 % de 'emprise au sol de la construction existante a
la date d'approbation du PPRNI.

Ces extensions devront respecter les prescriptions suivantes °

- la cote du plancher du premier éage habitable ou utile de I'extension sera au moins a
20 cm au-dessus de la cote de référence. Cette prescription ne s'applique pas aux
extensions relatives a des abris de jardins ou de garages, lesquelles ne devront contenir
aucune des pieces indiguees dans les definitions des etages habitables et utiles ;

- les réseaux électrigues et equipements sensibles (chaudieres...) seront hors d'eau ;
- les materiaux mis en place sous la cote de réference seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étanchéité de la construction sous le niveau de la cote de référence
Seront mises en euvre |

- pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier étage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilegiant des solutions technigues evitant
I'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.
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- Reconstructions

Les reconstructions aprés démolition volontaire ou aprés sinistre non fié a une inondation, sous
réserve des prescriplions suivanies :

- la cote du plancher du premier étage habitable ou utile sera au minimum a 0,20 metres
au-dessus de la cote de référence. Cefte prescription ne sapplique pas aux
reconstructions relatives a des abris de jardins ou des garages, lesquelles ne devront
contenir aucune des piéces indiquées dans les définitions des étages habitables ou
utiles ;

- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudieres ...) seront hors d'eau ;

- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau |

- des mesures d'étanchéité du batiment sous le niveau de la cote de reférence seront
mises en ceuvre

- pour les établissements recevant du public, un acces exiérieur au premier étage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions technigues éwitant
I'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.

Les reconstructions des biens situés dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP ou AMVAP), détruits apres un sinistre lié a une inondation, sous réserve gu'elles
fassent l'objet d'un avis favorable de l'architecte des batiments de France et gue les prescriptions
suivantes soient respectées :

- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudiéres...) seront hors d'eau ;
- les malériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étanchéité de la construction sous le niveau de la cote de reférence
seront mises en euvre |

- pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier €lage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions techniques évitant
l'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.

- Changement de destination

Le changement de destination des constructions, sous réserve que la cote du plancher du premier
étage habitable ou utile des constructions sera au minimum a 0.20 metres au-dessus de la cote de
référence. Cefte prescription ne s'applique pas aux abris de jardins ou aux garages, lesquels ne
devront contenir aucune des piéces indiquées dans les définitions des étages habitables ou utiles.

A défaut les prescriptions suivantes devront étre respectées :

PPRNi de la Végre
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- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudiéres ...) seront hors d'eau .
- les malériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau

- des mesures d'étanchéité du batiment sous le niveau de la cote de référence seront
mises en |euvre |

- pour les établissements recevant du pubfic, un acces extérieur au premier étage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions techniques évitant
I'encombrement au sol ;

- des dispositions seront prises pour éviter les refoulements depuis les réseaux.
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- Infrastructures publiques

Les infrastructures publigues de transport et aménagements liés au cheminement piéton
(transversaux et ou longitudinaux) sous réserve des prescriptions suivantes :

- gu'elles aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale ;

- gque le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces
infrastructures et en avertisse le public par une signalisation appropriée :

- que le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre ecoulement des
eaux ;

- gque le parti retenu, parmi les différentes solutions techniquement envisageables, assure
le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauligues, économiques et
environnementaux ;

- qu'un piquetage adapté balise les parties submersibles de la voie et rende visible son
tracé en période de faible submersion ;

- gue des mesures compensatoires a 'impermeéabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le débit de rejet initial de la surface concernée en cas de pluie
d'occurrence décennale.

Les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux (eaux usées, eau potable), les
réseaux techniques publics dans l'ensemble des zones réglementaires, sous réserve des
prescriptions suivantes :

- qu'elles aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale ;

- que le maitre d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques crées par ces
infrastructures et en avertisse le public par une signalisation appropriée ;

- gue le maitre d'ouvrage prenne toules les mesures pour assurer le libre écoulement des
eaux ;

- que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniquement envisageables, assure
le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économigues et
environnementaux ;

- que des mesures compensatoires a l'imperméabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le debit de rejet initial de la surface concernée en cas de pluie
d'occurrence décennal.
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Les constructions de batiments a réaliser dans le cadre de ces équipements sont autorisees sous
réserve des prescriptions suivantes :

- la cote du premier plancher utile sera au moins a 20 cm au-dessus de la cote de
réference |

- les réseaux électrigues et équipements sensibles (chaudiéres ...) seront hors d'eau ou
seront étanches ;

- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau |

. des mesures d'étanchéité de la construction, sous le niveau de la cote de reférence
seront mises en euvre |

. un accés au premier étage utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions
techniques évitant I'encombrement au sol.

Ces constructions ne pourront faire 'objet d'aucun changement de destination ultérieur.

- Infrastructures privées
Les chemins privés, sous l'ensemble des conditions suivantes :
- quiils aient un impact nul sur la ligne d'eau de la crue centennale ;

- que le maitre d'ouvrage prenne les disposilions appropriées aux risques crées par ces
chemins et en avertisse le public par une signalisation appropriée ;

- que le maitre d'ouvrage prenne toutes les mesures pour assurer le libre écoulement des
eaux ;

- que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniquement envisageables, assure
le meilleur équilibre entre les enjeux de sécurité publique, hydrauliques, économigues et
environnementausx ;

- qu'un piquetage adapté balise la voie et rende visible son trace en période de faible
submersion |

- que des mesures compensatoires & limperméabilisation soient mises en ceuvre afin de
ne pas aggraver le débit de rejet initial de la surface concemée en cas de pluie
d'occurrence décennale.

Les systemes d'assainissement individuel et les remblais nécessaires a ces éguipements.

- Aires de stationnement
La création daires de staionnement privees ou publiques non impermeabilisées ou
imperméabilisées.
Les prescriptions suivantes devront étre respectées :
-le maitre douvrage informera les usagers du risque dinondation a laide d'une
signalisation efficace ,

- la réalisation des aires de stationnement modifiera faiblement la topographie initiale du
site - le volume des remblais sera égal ou inférieur au volume des déblais.
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- Terrains de camping
La construction de batiments d'accueil, de sanitaires et leurs extensions n'est autorisée gue pour

les terrains déja existants a la date d'approbation du PPRNI el sous réserve gue :
- les réseaux électriques et équipements sensibles (chaudiéres ...) soient hors d'eau.

- les matériaux mis en place sous la coie de reférence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'etancheite de la construction, sous le niveau de la cote de référence,
soient mises en .euvre |

Les extensions des terrains de camping existants a la date d'approbation du PPRNI, sous réserve
que la coupure générale électrique soit hors d'eau.

- Equipements de loisirs (ouverts au public)

Les aménagements de sécurité des installations sportives et de loisirs existantes : 'augmentation
d'emprise au sol nécessaire a ces aménagements est autorisée.

Les terrains de jeux d'enfant * les équipements fixes seront ancres.
Les parcs de détente et de promenade : les équipements fixes seront ancrés,

Les terrains de sports engazonnes ou impermeéabilises. Des mesures compensatoires a
limperméabilisation seront mises en ceuvre afin de ne pas aggraver le débit de rejet initial de la
surface concernée en cas de pluie d'occurrence décennale.

Les équipements liés aux activités nautigues.

Les sanitaires et locaux technigues liés aux équipements de loisirs et aux activités nautiques, sous
réserve des prescriptions suivantes :

- un seul batiment sera autorisé par base de loisirs, pour I'ensemble des activités |
- Les réseaux électriques et equipements sensibles (chaudiéres ...) seront hors d'eau ;
- les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles a l'eau ;

- des mesures d'étancheéité de la construction, sous le niveau de la cote de référence,
seront mises en euvre ;

- pour les établissements recevant du public, un accés extérieur au premier étage
habitable ou utile sera mis en ceuvre en privilégiant des solutions techniques évitant
I'encombrement du lit majeur ;

- des dispositions seront prises pour eviter les refoulements depuis les réseaux.

- Stockage de produits et de matériaux
Pour la période du ler octobre au 30 awril :

- les produits et matériaux flottants stockés a I'extérieur seront arnmes. En cas de crue
survenant en dehors de cetie période, les produits et matériaux seront soit stockes, soit
armmes.

Pour tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides
ou des produits dangereux, les orifices de remplissage et le débouché des tuyaux évents devront
étre placés a une cote égale a la cote de référence augmentée de 0,20 métre.

Ces recipients seront ancres au sol.
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- Plans d'eau et piscines non couvertes

Les plans d'eau et piscines non couvertes ainsi que les dispositifs de sécurité normalisés a
condition que les déblais soient évacués hors zone inondable.

- Plantations

Les haies paralléles au courant - dans le cas de plantations de plusieurs haies sur une méme
parcelle, les haies devront étre espacées d'au moins 10 métres entre-elles. Les haies seront
plantées a plus de 10 métres des berges de la Végre.

Les plantations d'arbres : dans le cas de plantations d'ensemble, les arbres seront des arbres a
hautes tiges en lignes paralléles au sens du courant . lis seront espacés d'au moins 7 metes. Les
arbres seront réguliérement élagués jusqu'au niveau de la cote de référence. Les rémanents
seront évacués dés l'achévement de la coupe.

Les plantations de berges utiles a la prévention des érosions : elles seront effectuées avec des
sujels choisis parmi les essences adaptées.

- Voie d'eau

La construction, l'aménagement, I'entretien des ouvrages hydrauliques (barrage, clapet, moulin,
écluse, ponion...).

Les stations de jaugeage, d'annonce de crues, de mesure de qualite des rivieres. Les
constructions nécessaires a ces éguipements sont autorisées sous réserve d'une emprise au sol
inférieure a 20 m2. Ces constructions ne pourront faire 'objet d'aucun changement de destination
ulieérieur.

- Clétures - murs de clétures
Les clétures dont les poteaux seront sans saillie de fondation, constituées de cing fils maximum ou
avec 2 lisses bois.
Les clgtures constituées par des grillages, soit un soubassement en magonnerie dont la hauteur
est limitée & 50 cm et par une partie supérieure a claire-voie (grille, grillage, lisses...).

La construction de murs de cloture dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP ou AMVAP), sous réserve quils fassent l'objet d'un avis favorable par
l'architecte des Batimenis de France.

- Ouvrages de protection contre les crues

Les endiguements des quartiers fortement urbanisés, des habitations ou entreprises existantes, a
raide d'une digue ou d'un mur, sous maitrise d'ouvrage publique ou privee.

Les ouvrages de lutte contre les inondations en vue de protéger des zones urbanisées, réalisés
sous maitrise d'ouvrage publique et qui font I'objet d'une procédure comprenant une engquéte
publique et conduisant & une autorisation par voie d'arrété préfectoral ou ministeriel.
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ZONE NON EXPOSEE

Article unique - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS

Dans les secteurs contigus des zones réglementaires défimes par le PPRNI lorsque la
configuration des lieux conduit au caractére inondable des sous-sols, leur amenagement en locaux
habitables est interdit.

La création de sous-sols et la transformation de sous-sols en locaux habitables en dehors des
zones inondables seront autorisées & condition que des dispositions solent prises pour gviter les
refoulements depuis les réseaux ainsi que les remontees de nappe. Les communes lors de
linstruction de ces demandes, vérifieront ce point.
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MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 1 - MESURES OBLIGATOIRES

Conformément a l'article L 562.1 du code de l'environnement, les mesures ci-aprés sont rendues obligatoires
sur les biens et activités existants situes dans toutes les zones réglementaires du PPRNI dans un délai de
5 ans a compler de la date d'opposabilite du PPRNL.

Financement

possibilité de financer les études ou les ravaux de préveniion prescrits au PPRNI grace aux fonds de
prévention des risques naturels majeurs dit « Eonds Barnier » pour les biens a usage d’habitation et les
biens d'activités professionnelles relevant d'entreprises ou d'exploitation de moins de 20 salanes.

Leur mise en ceuvre ne simpose que dans la limite d'un colt fixé 4 10 % de la valeur vénale du bien ou
estimée du bien a la date d’approbation du PPRNI

Dés lors gue I'ensemble des travaux dépasserait 10% de la valeur du bien, les travaux a réaliser en
priorité sont les suivants :

- En zone réglementaire forte

1 - la création ou l'existence, sauf impossibilité technigue justifiee, pour les logements, d'un
niveau refuge, habitable ou non, equipé dune lucame ou chassis rabattable sur le toit
permettant la mise en sécurité des personnes en anendant les secours en vue de I'évacuation-

- Pour toutes les zones réglementaires
2 - le balisage des piscines el excavalions .

3 - linstallation de dispositifs filtrants ou de batardage pour les ouvertures. Dans le cas de
batardage, le dispositif devra étre proportionné a la capacité de résistance des murs ala
pression hydrostatique |

4 - lnstaltation de clapets anti-retour sur les reseaux d'assainissement |

5 .- 'etanchéification totale ou le rehaussement au-dessus de la cote de la crue de référence des
réseaux technigues d'alimentation en électricité, gaz et telephone. Ces réseaux comprennent
les lignes a linterieur des batiments, les tableaux, disjoncteurs, compteurs, fusibles, prises,
raccordement aux réseaux, efc ... |

6 - la mise hors d'eau des chaudiéres ou organes électrigues de production de chauffage au-
dessus de la cote de référence. Pour les habitations individuelles, en cas dimpossibilité de mise
hors d'eau, liée au mode de chauffage et a la hauteur de la crue centennale, les équipements
de production devron étre déplacés dans la zone la moins vulnérable |

7 - larrimage des cuves el aulres objets flotables.

Les autres mesures obligatoires a réaliser dans la limite des 10% de la valeur du bien sont les
suivantes dans toutes les zones réglementaires :

g - l'étancheification ou la mise hors d'eau des stockages de polluants |

g - la mise hors d'eau du stockage de fourrages, ensilages ou matieres polluantes des activites
agricoles ainsi que la mise en securité temporaire du cheptel

10 - la mise en place de dispositifs filtrants pour les bouches et conduits de ventilation ou
d'aération, d'évacuation, les drains et wides sanilaires situés sous le niveau de la crue
centennale |

11 - les travaux sous la cote de reference, dans le ban existant, ne devront pas conduire a
{utilisation de systéme a ossature bois et a la pose flottante des sols.
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MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 2 - MESURES RECOMMANDEES

Il est recommandé de compléter les travaux listés dans l'article 1 qui dépasseraient 10% de la valeur du bien
el gqui n‘auraient pas ete réalises.

Par ailleurs, sans &tre rendus obligatoires, les travaux suivanis sont recommandés dans les zones
réglementées afin de réduire la vulnérabilite des biens

- le remplacement des cloisons inténieures par des cloisons en materiaux hydrofuges |

- le remplacement des portes, fenétres et dormants par des matériaux non vulnérables a l'eau ou, a
défaut, leur traitement pour renforcer I'étancheité ,

- le remplacement des matériaux des planchers situés en dessous de la cole de la crue de
réference par des malériaux non corrodables et non deformables par l'eau |

linstallation des éguipements sensibles (production d'eau chaude sanilaire, machinerie
ascenseur ..) au-dessus de la cote de référence. Pour les habitations individuelles, en cas
d'impossibilité, iée au mode de chauffage et a la hauteur de la crue centennale, de le metire hors
d'eau, il devra étre installé dans la zone la moins vulnérable. Le démontage et le siockage au sec
des éléments les plus fragiles devront éire rendus possible

Dans la mesure du possible, il est recommandé, entre le ler octobre et le 30 avril, de laisser libre le chemin
d'accés aux habitations isolées ou aux habitats groupés pour permetire la libre circulation des secours.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les communes doivent tenir a jour un fichier des constructions, extensions, reconstructions qui seront
autorisées dans les zones réglementaires fortes, moyennes et faibles a compter de la date d'approbation du
PPRNI.

Ce fichier sera tenu a disposition des services de I'Etat chargés du contrdle de lapplication du PPRNL
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