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1. PRESENTATION : 

1.1 DEFINITION DE LA MISSION : 

 
A la demande et pour le compte de la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE, la société 
SIC INFRA 26 a réalisé une étude géotechnique sur un terrain situé à CHATEAUNEUF SUR 
ISERE (26), en vue de définir les principes généraux de construction des ouvrages prévus 
en fonction des formations rencontrées. 
 
Nous présentons en annexe un plan de localisation du projet. 
 
Nous avons procédé aux opérations suivantes : 
 

 Enquête géologique et hydrogéologique préalable, 
 12 puits de reconnaissance au tracto-pelle, P1 à P12, 
 12 essais au pénétromètre dynamique lourd menés au refus entre 1,4 m et 5,2 m de 

profondeur ou arrêté à 6 m de profondeur, SPD1 à SPD12, 
 Rédaction et remise du présent rapport d’étude. 

 
Les résultats des sondages et leur implantation schématique sont donnés en annexe. 
 
La mission confiée à SIC INFRA 26 est une "étude géotechnique préliminaire de site" de 
type G11 de la NORME 94-500 (voir annexe). 

1.2 ELEMENTS DU PROJET 

Afin de mener à bien notre étude, les éléments suivants nous ont été transmis : 
- Plan cadastral. 

 
Les éléments suivants manquaient au parfait achèvement de notre mission : 

- Relevé topographique du site, 
- Esquisse d’implantation des futurs ouvrages. 

 

1.3 CARACTERISTIQUES GENERALES : 

Il s'agit de construire un lotissement de logements individuels. La parcelle fait environ 1,8 Ha. 
Dans l’état actuel, nous ne connaissons ni les emprises exactes prévues, ni la structure 
projetée. Il semblerait que les ouvrages soient de type rez-de-chaussée à R+1.  
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2. CONTEXTE DE L’ETUDE : 

2.1 CONTEXTE MORPHOLOGIQUE : 

Le terrain est situé à CHATEAUNEUF SUR ISERE (26), Quartier MICHAUD. 
 
Le terrain est un vaste champs occupé par des arbres fruitiers en partie amont et en friche 
en partie aval. 
 
Le terrain présente une pente générale vers l’Est. La partie la plus à l’Est est globalement 
plane. 
 

 
 

 
 
Un réseau d’irrigation nous a été signalé par le propriétaire en bordure Sud de la parcelle. 
 

 
 
N.B : A défaut de plan topographique du site, les sondages n’ont pas été rattachés à des 
altimétries référencées en NGF. 

2.2 CONTEXTE SISMIQUE ET AUTRES RIQUES : 

Les caractéristiques à prendre en compte pour les problèmes de sismicité du projet sont les 
suivantes : 
 

 Zone de sismicité 3 (nouvelle carte sismique d’octobre 2010) 
 Sol de groupe B (selon PS92) 
 Coefficient topographique  = 1 
 Profil de type S1, soit un sol B sur une épaisseur inférieure à 15 mètres. 

 
Le site est en zone de mouvement de terrain – carrières souterraines, zone A. A proximité du 
site, il n’y a pas de carrière, ni d’affleurement pouvant avoir été excavé dans le but de créer 
une baume. Le risque d’effondrement de cavité type baume (cavité réalisé par l’homme dans 
les formations molassiques), n’est donc pas présent sur le site au vue des avoisinants. 
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2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE : 

Selon la carte géologique de Tournon sur Rhône au 1/50 000°, la géologie du site est 
constituée par des formations molassiques. 
 
Les sondages effectués ont permis de mettre en évidence, du haut vers le bas, les terrains 
suivants : 

 Terre végétale reconnue sur l’ensemble du site sur une épaisseur de 0,2 m à 0,3 m. 
 Limons sableux, reconnus assez ponctuellement dans les sondages les plus à l’aval P7 et 

P8, SPD6 et SPD12, sur une épaisseur de l’ordre de 2,5 m à 4 m environ. 
 Sables bruns légèrement limoneux, reconnus en sous face de la terre végétale ou des 

limons dans l’ensemble des sondages. Cette formation est issue de l’altération du 
substratum molassique sous-jacent. Localement ces sables peuvent contenir des graviers 
épars. Certaines de nos excavations au tracto-pelle ou essais au pénétromètre dynamique 
(SPD6) ont été arrêtés dans cette formation entre 3,9 m et 6 m de profondeur. Dans les 
autres sondages, cette formation a été reconnue sur des épaisseurs de l’ordre de 1,0 m à 
2,5 m environ. 

 Substratum molassique présentant une frange altérée en tête sur une épaisseur de l’ordre 
de 0,5 m à 1,0 m. Le toit de cette formation a été reconnu entre 1,4 m et 5,2 m environ. 
 
Le site apparaît globalement assez homogène en structure géologique. 

2.4 CONTEXTE GEOTECHNIQUE : 

Selon les résultats des essais pénétrométriques, les caractéristiques mécaniques pouvant 
être prises en compte pour le dimensionnement des ouvrages sont les suivantes : 
 
 Caractéristiques mécaniques en MPa 
Nature du sol Résistance dynamique Rd 
Limons 0,6 à 3,0 
Sables molassiques 1,5 à 6,0 
Substratum molassique 
               Frange altérée 
               Partie saine 

 
7,0 à 10,0 

>20,0 
 
 
Les limons sont de très faibles résistances mécaniques. 
 
Les sables molassiques sont de caractéristiques mécaniques faibles. 
 
Le substratum molassique présente des caractéristiques mécaniques moyennes (frange 
altérée) à bonnes (partie saine). 

2.5 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE : 

En fin de campagne de sondages (Novembre 2011), il n’a pas été observé de présence 
d’eau au droit de nos reconnaissances. 
 
Toutefois, des circulations de transit peuvent être rencontrées au sein du sous-sol et 
notamment jusqu’au toit du substratum molassique sain, faisant office d’écran de fond quasi 
imperméable. Ces circulations d’eau s’effectueront potentiellement sous forme de 
cheminements plus ou moins diffus et aléatoires. 
 

 
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Le contexte hydrogéologique du site est celui de ruissellements et d’infiltrations, dont 
l’existence et l’intensité sont susceptibles de varier selon la saison et la pluviométrie. En 
pratique, les ruissellements s’effectueront selon la plus grande pente topographique, et 
génèreront des écoulements diffus au sein du sous-sol. 
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3. ADAPTATIONS CONSTRUCTIVES : 

3.1 RAPPEL DES PROBLEMES D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION : 

Ceux-ci résulteront des éléments suivants : 
 
Au regard du contexte morphologique et de proximité 
 

- Surface topographique en pente vers l’Est, 
- Présence d’une zone plane en partie Est. 

 
Au regard du contexte géologique 
 
Du haut vers le bas : 

- Limons sableux très peu compactes reconnus en partie aval, 
- Sables bruns, 
- Substratum molassique. 

 
Au regard du contexte hydrogéologique 

- Régime de ruissellements et d’infiltrations, pouvant affecter les niveaux 
superficiels sensibles aux variations d’état hydrique. 

3.2 PRINCIPES GENERAUX DE FONDATION : 

Compte-tenu de la présente mission géotechnique préliminaire de site de type G11 et en 
l’absence de caractéristiques définitives du futur ouvrage (implantation, type de structure, 
descentes de charges, altimétrie des niveaux bas…), nous présentons ci-dessous et ci-après 
les principes généraux de fondation pouvant être retenus en première approche : 
 

3.2.1 IMPLANTATION  
Au regard des essais réalisés et de la relative homogénéité reconnue, le site ne présente 
pas de secteur identifié où l’implantation des constructions seraient optimales. Toutefois, en 
limite Est, les terrains présentent de très faibles résistances mécaniques  et cela nécessitera 
probablement des fondations particulières 
 
Si le projet ne comporte pas de niveaux enterrés et de charges trop importantes (cf. 
§.3.2.2.2) il serait alors plus judicieux de caler les ouvrages au plus près du terrain naturel 
afin limiter les terrassements. 
 

3.2.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 
 
3.2.2.1 Géométrie 
 
Il sera possible de réaliser indifféremment un ouvrage avec ou sans sous-sol. 
 
Néanmoins, la facilité d’exécution orientera la conception vers un ouvrage hors-sol, et pour 
la réalisation d’un niveau enterré, on devra prendre en considération : 

- Le soutènement provisoire des fouilles en phase travaux sur la hauteur des 
limons et sables instables suivant les emprises disponibles, 

- Les venues d’eaux à évacuer impérativement 
 
Des ouvrages de structure « légère » ou « lourde » pourront être envisagé, mais 
nécessiteront une adaptation en conséquence des systèmes de fondation. 
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3.2.2.2 Fondations 
 
Les systèmes de fondation seront essentiellement fonction des descentes de charge 
appliquées, ainsi que de l’altimétrie du niveau bas projeté. 
 
Pour un ouvrage en simple rez-de-chaussée, et pour des descentes de charge n’excédant 
pas 5 T/ml et 10 T/point, il sera possible de fonder l’ouvrage superficiellement au sein des 
limons ou sables, à l’aide de semelles filantes, pouvant nécessiter un blocage en béton 
maigre en sous-face avec linéarisation et rigidification. 
La fourchette des contraintes pourra être comprise :  0,03 MPa < qa ELS < 0,06 MPa 
(fonction des descentes de charge réelles) 0, 045 MPa < q ELU < 0,09 MPa 
 
Les fondations seront établies à la mise hors gel. 
 
N.B : Les fondations superficielles seront impérativement associées à un drainage 
périphérique du futur ouvrage, afin de préserver leur intégrité vis-à-vis des limons et  sables 
sensibles. 
 
Dans le cadre de cette solution de fondation, il ne faudra pas remblayer les terrains de 
plus de 0,4 m au maximum. 
 

 
 
Dans un cas de charges élevées, ou si le substratum molassique est atteint en un point alors 
les fondations seront de type semelles isolées et/ ou filantes voir puits ancrées dans le 
substratum molassique, voir dans sa frange altérée. Des rattrapages en béton seront 
nécessaires afin d’atteindre cette formation en tout point. 
La fourchette des contraintes pourra être comprise :  0,25 MPa < qa ELS < 0,45 MPa 
(fonction des descentes de charge réelles) 0, 375 MPa < q ELU < 0,675 MPa 
 
Les fondations seront établies à la mise hors gel. 
 
Nous attirons l’attention pour les lots aval, si les charges sont importantes (supérieures à      
5 T/ml et 10 T/point) en raison de la profondeur du substratum il faudra avoir éventuellement 
recours à un système de fondations spéciales. 
   
3.2.2.3 Dallages 
 
 
Les dallages seront essentiellement fonction du calage altimétrique des futurs niveaux bas. 
 
Hypothèse : On supposera un dallage supportant des charges uniformément réparties 
n’excédant pas 1 T/m². 
 
Niveaux bas prévus en lèche-terrain, en rehausse ou en décaissement 

 
Les fonds de terrassements généraux solliciteront directement a priori les limons sableux 
ou sables, voir le substratum molassique. 
De fait, les assises mises au jour seront a priori suffisamment porteuses au regard de la 
réalisation d’un dallage ; une couche de forme graveleuse support d’assise devant être 
mise en place en préalable à la réalisation du dallage traité sur terre-plein. 
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3.3 COMMENTAIRES 

Compte-tenu de la mission préliminaire de type G11 réalisée, le présent document d’étude 
ne pourra être utilisé en tant que document d’exécution. 
 
Il conviendra de réaliser une mission complémentaire de type G12, dès lors que les 
caractéristiques définitives de l’ouvrage seront fixées (implantation, altimétrie de niveau bas, 
descentes de charge, etc…). Dans le cadre de cette mission, des sondages mécaniques 
profonds devront impérativement être réalisés. 
 

* ** *** **** *** ** * 
 
 
 

Sic Infra 26 reste à la disposition des différents intervenants pour tout renseignement 
complémentaire concernant cette étude. 
 
 
       Bourg de Péage, le 24 novembre 2011 
 
       Pour SIC INFRA 26 
S. FONTAINE      S. FURIC 



CONDITIONS D’EXPLOITATION DU DOCUMENT D’ETUDE 
 

OBSERVATIONS IMPORTANTES 
 

1. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations 
erronées qui pourront en être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne 
sauraient engager la société SIC INFRA 26. En particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages 
décrits et uniquement à ces derniers. 

2. Toutes modifications du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la 
taille de l’ouvrage devront nous être signalées. En effet, ces modifications peuvent être de 
nature à rendre caduques certains éléments ou la totalité des conclusions de notre étude. 

 La responsabilité de SIC INFRA 26 ne saurait être mise en jeu, même partiellement, à la 
suite d’utilisations inattentives, erronées, abusives du projet ou d’exploitation partielle du 
document. 

3. Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le 
présent rapport à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient à notre client ou à 
son Maître d’œuvre, de nous communiquer par écrit ses observations éventuelles, sans quoi 
il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison nous être reproché d’avoir établi notre 
étude pour le projet que nous avons décrit. 

4. Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors 
de l’exécution des fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des 
opérations de reconnaissance (par exemple : failles, remblais anciens ou récents, caverne 
de dissolution, hétérogénéité localisée, venue d’eau, etc…) peuvent rendre caduque tout ou 
partie des conclusions du rapport. 

 Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux 
(éboulements des fouilles, dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissements de 
talus, etc…) doivent être immédiatement signalés à SIC INFRA 26 pour lui permettre de 
reconsidérer et d’adapter éventuellement les solutions initialement préconisées. 

5. Pour des raisons développées au paragraphe 4, et sauf stipulation contraire explicite de 
notre part, l’utilisation de nos résultats pour chiffrer à forfait le coût de tout ou partie des 
ouvrages d’infrastructure ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité. 

6. Nous ne pourrions être rendus responsables des modifications apportées à notre étude sans 
notre consentement écrit. 

7. Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’œuvre et à l’entreprise, de 
faire procéder, au moment de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux 
ou puits, à une visite de chantier par un spécialiste. Cette visite est normalement prévue par 
la société SIC INFRA 26 lorsqu’elle est chargée d’une mission de vérification de l’exécution 
des travaux de fondations. Le client est alors prié de prévenir SIC INFRA 26 en temps utile. 

 Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de 
fondation sont conformes aux données du rapport. Elle donne lieu à l’établissement d’un 
compte-rendu. 
Par ailleurs, la société SIC INFRA 26 devra impérativement être avertie, si, à l’ouverture des 
fouilles, une différence éventuelle entre les éléments du rapport et la nature du terrain est 
évoquée, pouvant rendre caduque tout ou partie des conclusions. 

8. Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de référence 
rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. 
Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à 
partir du niveau de sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient 
garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre-Expert. Il en va de même 
pour l’implantation des sondages sur le terrain. 

9. SIC INFRA 26 conserve ses droits d’auteur sur l’étude et sur tous les documents qu’il a 
établi pour les réaliser et en rendre compte. 



NF P 94-500 — Schéma d’enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique  
Etape Phase de 

réalisation de 
l’ouvrage 

Missions d’ingénierie 
géotechnique 

Objectifs en terme de 
gestion des risques 

géologiques 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques 

Étude préliminaire 
Étude d’esquisse 

Étude géotechnique 
préliminaire de site (G11) 

Première identification 
des risques Si nécessaire 

1 
Avant projet Étude géotechnique d’avant 

projet (G12) 
Réduction des risques 
majeurs 

Obligatoire 

2 

Projet 
Assistance  
Contrat 
Travaux  

Étude géotechnique de projet 
(G2) 

Réduction des risques 
importants Si nécessaire 

Étude et suivi géotechniques 
d’exécution (G3) 3 Exécution 
Supervision géotechnique 
d’exécution (G4) 

Réduction des risques 
résiduels 

Si nécessaire 

 

Etude d’un ou 
plusieurs éléments 
géotechniques 
spécifiques 

Diagnostic géotechnique (G5) 
Analyse des risques liés 
à ce ou ces éléments 
géotechniques 

Si nécessaire 

 
Pour les éléments de chaque mission il faut se reporter à la norme, où ils sont spécifiés dans les 
chapitres 7 à 9. Les exigences qui y sont présentées sont, pour chacune des missions, à respecter en 
plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la même norme. 
L’objectif de chaque mission est rappelé en tête de chaque chapitre ainsi que ses limites. 
 

NF P 94-500 — Classification des missions types d’ingénierie géotechnique 
 
 
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet pour 
contribuer à la maîtrise des risques géologiques. Chaque mission s’appuie sur des investigations géotechniques spécifiques 
définies au chapitre 6. 
 
Il appartient au maître d’ouvrage ou à son mandataire de veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par une 
ingénierie géotechnique. 
 
ETAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1) 
 
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le 
cadre d’une mission d’étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement à la charge du maître d’ouvrage. 
 
ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11) 
 
Elle est nécessaire au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une première identification des risques 
géologiques d’un site : 
- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants. 
- Définir si nécessaire, un programme d’investigations géotechniques, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter 
les résultats. 
- Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation d’un projet au site et une 
première identification des risques. 
 
ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12) 
 
Elle est nécessaire au stade d’avant projet et permet de réduire les risques majeurs : 
- Définir un programme d’investigations géotechniques détaillé, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats. 
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, certains principes 
généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, 
dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants). 
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet (étape 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE PROJET (G2) 
 
Elle est nécessaire pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les risques importants. Elle est 
normalement à la charge du maître d’ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d’oeuvre générale. 
 
Phase Projet : 
- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats. 
- Fournir les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment 
terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants), certaines notes de calcul de 
dimensionnement niveau projet. 
- Fournir une approche des quantités/délais/coûts d’exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des risques 
géologiques résiduels. 
Phase Assistance aux Contrats de Travaux : 
- Etablir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, 
notices techniques, cadre 
de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 
- Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse technique des offres. 
 
 
 
ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3) 
 
Elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en oeuvre à temps de mesures d’adaptation ou d’optimisation. Elle est 
normalement confiée à l’entrepreneur. 
 
Phase Etude 
 
- Définir si nécessaire un programme d’investigations géotechniques complémentaire, le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats. 
- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses géotechniques, définition et 
dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations et valeurs 
seuils associées, dispositions constructives complémentaires éventuelles). 
 
Phase Suivi 
 
- Suivre le programme d’auscultation et l’exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions 
constructives prédéfinies en phase Etude. 
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d’investigations géotechniques 
complémentaire si nécessaire (en assurer le suivi et l’exploitation des résultats). 
- Participer à l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages 
géotechniques. 
 
 
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
 
Elle permet de vérifier la conformité de l’étude et suivi géotechniques d’exécution aux objectifs du projet. Elle est normalement à 
la charge du maître d’ouvrage. 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
 
- Avis sur l’étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques 
proposées par l’entrepreneur, sur le programme d’auscultation et les valeurs seuils associées. 
 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
 
Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur, sur le 
comportement observé de l’ouvrage et des avoisinants concernés et sur l’adaptation ou l’optimisation de l’ouvrage 
géotechnique proposée par l’entrepreneur. 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder à une étude d’un ou 
plusieurs éléments géotechniques spécifiques. 
 
 
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5) 
 
Il a pour objet d’étudier de façon strictement limitative un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques dans le cadre d’une 
mission ponctuelle. 
- Définir si nécessaire, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en 
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques 
d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques. 
Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, suivi et supervision doivent être réalisées ultérieurement conformément 
à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux. 
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