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2. NOTICE SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE

l'organisation du réseau est assurée par le Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA). 
La gestion du réseau est affermée à la SAUR. 

Deux réservoirs sont alimentés par une canalisation en fonte de a150. Ils assurent la 
dis­tribution gravitaire des différents quartiers de la commune. 

Le réseau se compose de canalisations principales en fonte de a150 dans la zone du vil­
lage de Montréal et du Mas Gauthier, se poursuivant par des canalisations en PVC de a83 
et a90 au sud de la commune, implantées parallèlement aux routes. 

Dans ces secteurs, les capacités du réseau limitent les possibilités d'extension urbaine. 
Sur ces canalisations, se branchent des émissaires en PVC 040 suivant le maillage des 
voies communales principales.A partir de ce réseau primaire des émissaires en PVC de 
a50 à a60 alimentent les quartiers. 

Les campings sont desservis en PVC a40. 

Avant toute création ou extension de zones constructibles, il est indispensable que la 
commune s'assure auprès du maître d'ouvrage du réseau (SEBA), que la capacité de la 
ressource en eau et l'état du réseau communal sont suffisants pour absorber 
l'augmen­tation potentielle de la population et assurer un débit satisfaisant aux 
constructions existantes et à venir. 

3. NOTICE SUR LA GESTION DE L'ASSAINISSEMENT

La compétence «assainissement» est assurée par la commune de Montréal. 

La commune de Montréal possède un réseau d'assainissement collectif au niveau du centre­
bourg. Ce réseau dessert actuellement 65 abonnés et 30 abonnés supplémentaires seront 
raccordés courant 2012. 

Les autres hameaux et quartiers ne sont équipés ni de réseau de collecte ni d'unité de 
traitement. 

La station d'épuration 

Les travaux ont été réalisés en 2011/2012. Cette unité de traitement de 180 équivalent/ 
habitants sera mise en service dans le courant de l'été 2012. 

Le procédé utilisé est de type Filtres Plantés de roseaux avec un rejet vers le ruisseau le 
Roubreau. 
Il s'agit d'un procédé biologique basé sur la percolation des eaux usées au travers de mas­
sifs filtrants, colonisés par des bactéries assurant le processus autoépurateur naturel. 

La caractéristique principale des filtres plantés de roseaux réside dans le fait qu'ils peuvent 
être alimentés directement avec des eaux brutes sans prétraitement préalable et après un 
simple dégrillage. 

Ceci est rendu possible par la plantation de roseaux et leur important système racinaire qui 
rend possible le passage de l'eau dans le massif filtrant. 

Ce système d'épuration se compose généralement de deux étages en série , chacun étant 
composé de plusieurs filtres en parallèle (écoulement vertical ou horizontal). 

Le premier étage assure une forte rétention des MES et une première phase d'épuration aé­
robie, le deuxième assure une deuxième phase d'épuration aérobie permettant d'atteindre 
le niveau de rejet D4 et la nitrification de l'azote. 

l'ancien réseau du centre-bourg a du faire l'objet de travaux afin de le transformer en 
réseau «séparatif». 
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