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Cartographie de !'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de 'Hérault

. Superiicie Surfa_ce b:'ombra Dx;a:; :‘:;Zle Nombre Surface en Surface en Suﬂacg en | Surface en
N* INSEE Commune tkm?) urbanisée| d'amdtés CatNat ) fie aléa fort {%) aléa Lnoyen aléa faible |aléaa i{ﬂDﬂ
(krn®) CatNat {année) sinistres (%) (%) nul (%)
SAINT-GLHLHEM-LE-
34261|DESERT 38.62 0.07 12.6% 87.6%
34262| SAINT-GUIRALID 6.09 0.07 0.6% 49.1% 50.3%
SAINT-HILAIRE-DE-
34263|BEAUVOIR 4.62 0.08 27.1% 86.7% B8.2%
34284 |SAINT-JEAN-DE-BUEGES 16.86 0.08 14% 24.3% 74.3%
34285 SAINT-JEAN-DE-CORNIES 3.05 0.15 51.0% 41.5% 7.5%
SAINT-JEAN-DE-
34266|CUCULLES 9.04 0.15 1 0.6 28 10.7% 62.1% 22.7%
342671 SAINT-JEAN-DE-FOS 14.10 0.29 4.1% 48.8% 47.2%
SAINT-JEAN-DE-LA-
34268|BLAQUIERE 17.29 0.17 21.2% 78.8%
SAINT-JEAN-DE-
34263|MINERVOIS 32.69 0.11 4.1% 0.8% 95.1%
342701SAINT-JEAN-DE-VEDAS 13.21 3.17 2 9.6 116 3.7% 79.0% 17.3%
34271]SAINT-JULIEN 18.30 0.16 19.1% 80.9%
34272|SAINT-JUST 6.14 0.45 100.0%
SAINT-MARTIN-DE-
34273|LARCON 4.20 0.12 11.6% 88.4%
SAINT-MARTIN-DE-
34274|LONDRES 38.54 0.91 5.9% 10.6% 83.5%
SAINT-MATHIEU-DE-
342768ITREVIERS 21.70 1.26 1 0.8 33 5.3% 54.7% 35.1%
SAINT-MAURICE-
34277NAVACELLES 58.84 0.19 13.4% 86.5%
3427BISAINT-MICHEL 2545 0.07 11.1% 88.9%
SAINT-NAZAIRE-DE-
34279|LADAREZ 28.22 0.09 0.0% 8.6% 90.9%
SAINT-NAZAIRE-DE-
342B0}PEZAN 5.44 0.19 100.0%
34281|SAINT-PARGOIRE 23.68 0.53 s OB < 0.0% 78.6% 11.1%
SAINT-PAUL-ET-
34282VALMALLE 12.81 0.25 19.5% 48.4% 32.1%
SAINT-PIERRE-DE-LA-
34283|FAGE 18.44 0.05 1.8% 25.4% 72.8%
-~ ISAINT-PONS-DE-
34285‘MAUCHIENS 13.58 0.26 5 2.6% 74.3% 1.5%
SAINT-PONS-DE-
34284 THOMIERES 40.85 0.95 6.8% 93.2%
34286|SAINT-PRIVAT 26.83 0.08 0.1% 51.4% 48.6%
34287 |SAINT-SATURNIN 9.84 010 2.7% 30.7% 56.6%
3428B|SAINT-SERIES 4.67 0.19 18.7% 74.2% 7.1%
34289|SAINT-THIBERY 18.42 0.77 13.7% 71.5% 14.8%
SAINT-VINCENT-
34291]D'OLARGUES 15.92 0.20 13.8% BB.2%
SAINT-VINCENT-DE- i
34290]BARBEYRARGUES 2.26 0.27 3 5.2 25 % 22.1% 54.8% 12.2%
SAINTE-CROIX-DE-
34248|QUINTILLARGUES 6.56 0.21 14 56.7% 43.3%
34292|SALASC 9.16 0.12 0.1% 35.1% 64.8%
34294|SATURARGUES 5.97 0.22 2 1.5% B2.5% 36.0%
N 34755 [SAUSSAN 3.65 0.50 1 3.4% 78.1% 18.6%
34295|SAUSSINES 5,27 0.22 55.7% 43.3%
34297|SAUTEYRARGUES 12.78 0.12 1.2% 31.5% 67.4%
3429BISAUVIAN 13.03 1.07 87.7% 12.3%
34253{SERIGNAN 27.45 2,18 14 85.4% 14.6%
3430HSERVIAN 40.87 117 1 8.5 23 7.8% 56.8% 5.3%
34301}SETE 41.64 8.69 32.9% 67.1%
34302iSIRAN 21.00 0.24 8 4.6% 54,2% 41.2%
34303|SORBS 20.27 0.08 0.9% 9.8% 89.2%
34304|SOUBES 12.23 020 1.9% 42.9% 55.2%
34306|SOUMONT 11,00 0.10 18.6% 81.4%
34307|SUSSARGUES 6.46 0.74 1 425% 29.6% 27.9%
3430B| TAUSSAC-LA-BILLIERE 14.59 Q.17 21.4% 78.6%
34309ITEYRAN 10.15 1.76 5 12.4 72 SR 257% 42.4% 21.9%
34310{THEZAN-LES-BEZIERS 13.76 0.60 2 0.0% 98.6% 1.3%
34311|TOURBES 16.09 0.46 45% 87.9% 7.6%
343131 TRESSAN 3.90 0.13 95.9% 4.1%
34315]USCLAS-D'HERAULT 279 0.09 97.3% 2.7%
34316]USCLAS-DU-BOSC 4.47 0.02 11.4% 88.6%
34318|VACQUIERES 14.52 0.13 2.8% 656.6% 30.6%
34319]VAILHAN 1134 .05 6.8% 93.2%
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Dispositions preventives : 2 cas
Q rouw réouliser des maisons individuelles

hors permis groupé - en zones classées
sensibles. le Flon de Prévenfion des Risques
{(FPEY rehoit-gonflement prévoil lo conshruction
sefon les missions géotechniques ou ¢ défaut,
le respect de disposilions consiructives torfoi-
lahes.,

& Pourlous les autres projets de conshiuciion
hors batimenis onnexes non oaccolas
el haliments & usage agricole - les missions
géolechniques sonl obligatoites  ofin
d’'adapler la réalisolion en fonclion des
caracléristiques du sol.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES FORFAITAIRES

le PPR distingve deux zones réeglementaires
caractérisées par des niveaux d’'aléa croissants. -
Dans ces zones, pour les maisons individuelies,
les dispositions constructives forfaitaires se
distinguent par les profondeurs minimales de fon-
dation préconisées en I'absence d'étude de sol :
1,20 m minimum en zone B1 (aléa fort) e} 0,80 m
minimum en zone B2 (aléa moyen a faible} - saul
renconltre de sols durs non argileux. Les conditions de
dépassement sont relalives & I'exposition & un risque
exceplionnel ou & I'examen du fond de fouille.
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- Cert'ain.e,é- &i'Spositions

Avec ces profondeurs de fondations, it convient
dans les deux zones de respecter les régles suivantes :

» Certaines dispositions sont irtercibes, telles que ;

exeéculer un sous-sol partiel sous une méme partie ce
béfiment, ® Sous un sous-sol tolal, le sol d'assise est e
méme, ce quilimite le risque de tassement différentiel.

sont presaites telles
que

- sur temain en pente,
descendre les fonda-
tions plus profondé-
ment & Paval qu'a
I'ament, afin  de
garantir 'homogénéilé
det'ancrage : @

réaliser des fondalions sur semelles cenlinues,
armées el bélonnées & pleine fouille, seion
les préconisalions du DTU 13.12 {(Fondations superfi-
cieltes) ; -

deésolidariser les parlies
de consiruction fon-
cdées differemment
au moyen d'un joinl
de ruplure sur toule la
hauleur de lo cons
truction: ®




DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES . . pISPOSITIONS RELATIVES

ADAPTEES SELON LES A LA VIABILITE

MISSIONS GEOTECHNIQUES ' ET A LENVIRONNEMENT

Le PPR préconise la réadlisation de la maison * Certaines dispositions sont irercives, telles qun
individuelle o parfir des missions GO (sondages, - loule plantation d'aibre ou o arbusle
essais et mesures) + G12 (exemples de pré- & une disiance inférieure o la haulew aduile

H [1Hpourles arlres solés 21 1, 5 H pour tex

i i fondoti définie . ) ; .
dimensionnement des fondotions), définies dans haies) soul mise en place dunr Seron

la norme NF P 94-500. anrdi-racines d'une profondeur minimale de
. o 2m; @
SJoul "
= T e o - le pompage dans une noappe superficielie

a moins de 10 m de la consiruclior )

melie en ceuvre des chainages horizontaux et ver- ©* Certaines dispositions sont presaites, tellus que ;
ticaux des murs porleurs tigisonnés selon les préco- : - les rejets d'eaux usées en réseau coliectil
nisalions chy DIU 20,1 &) - en particulier au niveau ou & défaul, un assainissemen! avlonome
de chaque plancher ainsi qu'au coutonnement | | conforme aux dispositions de g norme
Aesmurs g conlinuite - T A XP P 16-603. réference DTU 64.1. Les rejels
ezl le recouvremen! P d'eoux pluvidles doivent se faire & distance
des oarmalures  de I ‘ sulfisante de la conslruction ; &

chdinage concourants "".1';--.
en un méme noeud o
permelient de prévenir

- l'etanchéité ces canalisations d'évacuralion
el la mise en ceuvre de joinls souples nux

‘a rolalion de plan- Broes raccordements ; &
chear. Ainsi. la struciure BpdChI :

i&sislerc mieux aux mou-
velmenls dilféarentiels ;

- ie coploge dés écoulements superficiels
; - avec une distance minimum de 2 m ¢
A respecler enire la consiruction el Iq présence

@j T éventuelle d'un drain, mis en place selan le
; Crabays S DTU 20 ; &
i % hodiomial Aredl . P
: Coltm e dandull S fsibe dur wppnsn N - .
. ] i s praiihaty P - sur une paicelle trés boisée, le respecl
! Wi ls ot | i - d'un délai minimat d'un an enire I'arrachage
- - —la Lo des arbres ou arbustes el le débul des
! ‘A MO AL . Cliniaga bevizouimn fy Iravaux de construction.
l : - — Lhitiaisn : + S ) :
i . - ,_‘dmmm

L

adapler le dallage sur lerre plein, & délaut de la
realisalion d'un plancher sur vide sanilaire ou sur |
sous-sol lolal. La présence d’une couctie de forme |
en malériaux sélectionnés el compaciés est | |
necessaire pour assurer la lransilion mécanique |
entie le sol el e corps du dallage. Le daollage |
sur terre plein doil &ire réalisé en bélon armé, selon
les préconisailions du OTU 13.3 :

prévoir un dispositil spécifique d'isolation thermique
des murs en cas de source de chaleur en sous-sol : &

mellre en place un lrolloir pariphérique el/ou une
géomembtyane d'1.50 m de large pour limiter
Fevaporalion ¢ proximilé immédiate des murs de
[acade. (£)




SINISTRALITE ET OUTILS DE PREVENTION

= Phenormiene natieo! H

beswemnlicee de fane g e gos dlone Ie sobinduiseid-

Cedes b dde vodome, O o n.,mm des fassemeients :
A rentier ;

* Dispasitinns construgtives vidndrables

. ‘r‘-‘e'm*'.r;-»'r-
chgreves ast ung maison individuelle, tvec sous-sol |
facatlissl e rsmple‘ref de-chaussée ef dvec daliogs,
s bene piain, londér sur semeilés contihues, peu-ay g
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* Qu'est-ce gqu’une carte départementale d'aléa? (%

Un prog:omme de carlographie de I'aléa retrail- gonlie

ment est en cours sur une quaranicine de départemens
les plus louches par le phénoméne. Elablies par le
BRGM, & la demande du minisiére de | 'Ecologie el du
developpemenl durable el des préfeciures. ces carles
déparlemeniales d'oléa. accessibles sur Inlermel
(Attp:/ fwwwargiles.In) au tur el & mesure de leur pandlion

visernd -0 délimiler les zones qui sonl suscepltibles de

cahleni, dons le proche sous-sof, des argiles gonflantes
el qui peuvent doenc étre affeclées par ces lassamenls
dlflerenh_els par relrail, en péiicde de sécheresse.

Carte bupsd bl
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"ccirirar d’aléa, les PPR refrail-gonllement
oni pour objecm de faciiler la prise en
i & du stade de la conceplion cles projets

de construchoh ‘dans les communes les Plus affectées

par le phénoméne. Comme indiqué en pages cenirales,
ils contiennel : des prescriplions conslructives simples,
des emgences regiemenfczres peu conlraignanies el
"nenI pos d'inconstructibilité ; des recomman-
pgur une geshon de I'erviconnement proche de
la- Maison afin de fimiter les mouvements ditférentiels

" dus auxvariations hydriques.

Pour en savoir plus

™ Gumlilé Gonslruction, n° 87 novidéc, 2004, ad. AQG

™ Binistres liés & la sécheresse, éd. CERTP, 2001,

> La construction économique sur sols goanflanls, ¥ Mouroux,
P Margren elJ-G. Pinle, Manuels st Méthodes n® 14, ad. RRGM, 1984,

= Guide de la Prévention Sécheresse el Conslruclion
ministére de I'Ecologie et du déevaloppemanl  duranle,
éd. La documentaliviy francaise, 1983,

Sites Internet
=~ hitp fovenws quolileconslrucion.cons
Mt fwwwee prim ned
R Hp: A ram. fr
R/ fwewnr cirgrites.
hitp:/ e mrm-gasc.org
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Capyright: Agence Qualité Canstruction - Magquette: DAC / Itlustration: T, Bel



Vous &les conshiucteur ; volre responsabilité peul
élre engogée. M&me si lo sécheresse élaif imprévisible,
vous devez justifier d'avoir pris toules fes mesures utiles
pour empécher les dommages. La jurisprudence précise
qu'un événement relevant de la calégorie des calashophes
naturelles, qu sens de la loi du 13/07/1982, ne conslitue
pas nécessairemenl pour autant un cas de force
majeure exonératoire de la responsabililé des conskrucleurs,

En effet, ies deux condilions posées par I'arlicle L 125-1
du code des assurances sont " que la cause délerminanie
des dommages soil Pintensité ancrmale d'un agenl
nalurel et que les mesures habiluelles a prendre
pour prévenir ces dommages n'aienl pu
empécher leur survenance " (Cour de
Cassatien, CIV 1" chambre 09/06/1978

el 07/07/19%8, 3" CIV 27/06/2001).

. —_

AGENCE QUALITE CONSTR

UCTION

les’ désordies:: aux conslruclions

“conséculifs & lodécheiesse louchenl
plus de 75 départements. s présenient

un colll elavé po;iJr lo collecliviié el
géneni de irés nombreux hobitanis.
Cependont l'amplevur de
sinistralilé el des indeminilés peut

celle

elre largemen! limilée par le
respeci des regles de conshuclion
el par la prise en comple des
candilions géologiques locales.
En efief, le colt d'odaptalion au sol,
garant de la pétennité de la, maison,
esl sans rappoert avec les frais el jes
désagrémenis des désordres polen-
C'est pourguoi ogir pour lo
prévention esl 'iniérét de lous.

liels,

Ensemble: mobilisés pour réduire les futurs dommages
dis au refrait-gonflement. Celte brochure présente
des recommandations préventives pour réaliser des
baliments neufs sur sol argileux. En les metiani en
ceuvre, vous limilez le risque de désordres. De plus,
lorsque la commune sur laquelle vous construisez
est dotée d'un Plan de Prévenlion des Risques (PPR)
retrait-géonflemend, ces recommandations sonl régle-
mentaires et connues du grand public.

les techniques de réparation des constructions

" endommagées par la sécheresse ne sonf pas

abordées ici.

Avec le soulien du secrétarial d'Elal av logement (DGUHC) et en collaboration avec les représemants des prolessionnels du baliment, de Uassurance et de la géolechnique.






