Alimentation en eau

Commune de SALLES SUR L'HERS

HR/2006/7169 du 22/09/2006

Nom du réseau

Gestionnaire

Population Permanente

Population Estivale

Population Hivernale

SALLES SUR L'HERS MAIRIE DE SALLES SUR L'HERS

540 902 540
-\ N 1Y
&\Mﬂwdﬁl\ Y%bu/\h\l);&q_ ‘/T}- e 3
Alimentation en eau potable des réseaux Implantssir | oaeavs | Dae
Nom du réseau Alimenté par: la commune de |géologlque | DUP
Captages publics utilisés pour I'AEP, implantés sur la commune
Coordonnées Lambert 3 Date avis Date
| Nom du captage X I Y | Z géologique DUP

[PUITS DU STADE(JAMMAS)ABANDON de SYNDICAT |.A.E. SALLES SUR L'HERS

| 555 390,00 110 270,00]  212,00]

Qualité de I'eau distribuée:

Voir tableau joint




UGE - Nom

INS'-Nom:

Installations alimentant une unité de distribution

_AMONT - INS - Nom

ANIONT: AMOI AMONT - INS - UGE - Nom

SALLES SUR L'HSALLES SUR L'FTRAITEMENT SAINT FELIX 2,00|TTP |SYNDICAT SUD OCCIDENTAL E. M. N.
SALLES SUR L'F|SALLES SUR L'HTRAITEMENT SYND SALLES/HERS 1,00|TTP |SYNDICAT LA.E SALLES SUR L'HERS
SALLES SUR L'FSALLES SUR L'HUSINE DE PICOTALEN 3,00|TTP [SYNDICAT SUD OCCIDENTAL E. M. N.




BILAN ANALYTIQUE DE LA QUALITE DES EAUX
SALLES SUR L'HERS

RESEAU C BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

CL2iIB ANAE CITF CTHF GT22 G137 STRF NH4 NO2 coT PH TURB

| 20/01/03 C C 0.00 000 000 000 2000 000 000 0,00 195,00 8,00 0,50
r10/03/03 _ 'N c 000 000 000 000 5800 300 200 0.0 184,00 800 020
200303 c C 000 000 000 . 000 1500 200 000 000 19000 805 030
12008003 C C 000 000 000 000 1500 300 000 000 000 17400 805 0,30
_'1‘37/07/03 L N . j_c 0,00 0,00 .40_13_ 0,00 532,60E 500 000 000 162,00 5313___9;29_;
(3007031 N | C 000 000 600 | 0,00 2000 1,00 , 000 000 | 15400 815 | 020 |
040903 N C 000 000! 600 000 | 11,00 300 | 0.00 | 0,00 | ﬁse,oai 8,15 | 1,30
‘_09/09/03! E " C | o008 | 000 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0,00 | 116400] 820 | 034 |
02/10/03] ¢ | C o000 000 000 | 000 | 7.00 | 000 | 000 [ 000 [17300] 780 | 036 |
2771103 N | C | 000 | 000 5600 | 1,00 | 34,00 1200 | 400 | 0.00 | 182.00] 785 | 026 |
03/12/03 cC | C © 0,00 ! 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 2.00 000 | 0,00 | |!175.00i 760 | 0,75 !
0701/04| C | C 004 | 000 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | 000 |  1s5.00| 7.80 | 0.5
| 02/03/04 g | e _' 0,00 | 0,00 000 | 0,00 | 26,00 ‘ 10,00 | 0,00 | 0,00 '.182,00 7.80 | 0,05
2204004 c | cC 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 177,00| 765 | 0,22
01/06/04 C C 000 | 000 | 0,00 | 0,00 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 161,00| 7,76 | 0,11
| 06/09/04 ] C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ! 000 | 0,00 19200] 7,70 | 035
06/10/04 | C C 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | 1,00 000 | 000 | 0,00 _ 172,00] 7.70 | 0.45 |
151104 Cc | ¢ [ooo | 000 | 000 | 000 | 400 | 200 | 000 | 0,00 " [19800] 7.70 | 010 |
17/01/05| ¢ | ¢ 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 800 [ 400 | 000 | 000 i 212,00| 7,85 | 020 |
03/03/05 c | c | o000 0,00 | 000 | 0,00 | 200 | 0,00 | 000 | 000 '1-94,00 7.85 | 2,48
' 28/04/05 c | c | 000 0,00 A 0,00 | 0,00 300,00 120,00 ._ 0,00 | 0,00 1218,00| 8,00 | 1,21
30/05/05 | c C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 180,00 20,00 | 000 | 0,00 174,00 7,90 | 0,00
27/06/05 C C | ooo | 000|000 000|100 | 000 | 0,00 0,00 159,00 7,75 I 0,00
| 020805 ¢ | c 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 200 | 1,00 | 0,00 | 0,00 21700| 7,75 | 039
 29/1 105 N C 0,00 | 14,00 0,00 | 000 | 3600 | 4,00 2,00 | 0,00 l' 000 |22800] 7.90 | 050
06/1205, ¢ | ¢ | o000 | 500 000! 0004500 000 | 000 | 000 | 233,00 7,85 | 0,30
150406] ¢ | c 0.25 | 0,00 | 000 | 000 | 4200 | 37.00 | 0,00 | 0,00 | 000 22500 8,00 | 033
160506 ¢ | ¢ | o2 | o | 000 | 000 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 227,00 785 | 040
\ 14/06/06 |  C _' c 0.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 c.uull___ '226,00__3,05 0,28
onformité chimigue ou bactériologigue ¢ Conforme -: ! Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
N  Non conforme :&/ Wt dau_; jgpiembm

7 11021 Carcassonne Cedex



Liberté + Egalité = Fraternité "\
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE L’AUDE

ARRETE PREFECTORAL N° 2002-5160

relatif a Putilisation 2 des fins de consommation humaine d’eau prélevée dans le milieu naturel
et réservée a Pusage personnel d’une famille

LE PREFET DE L’AUDE

Chevalier de la Légion d’Honneur

- Vule Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 1311-1 et L 1311-2,
- Vu le Code Minier,

- Vule Code de I’Urbanisme,

- Vule Code de la Construction et de I’Habitation,

- Vu le Décret N° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a la consommation
humaine,

- Vu l'arrété du 26 juillet 2002 relatif & la constitution des dossiers de demande d’autorisation
d’utiliser I’eau 4 des fins de consommation humaine,

- Vu Iarrété Préfectoral du 20 juillet 1979 modifié portant Réglement Sanitaire Départemental,

- Vul’Avis du Conseil Départemental d’Hygigne, lors de sa séance du 19 décembre 2002,

ARRETE

ARTICLE 1 - Déclaration

L utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel et réservé a I'usage personnel d’une famille, est
soumise & déclaration auprés de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, et
pour tout forage d’une profondeur supérieure & 10 métres, 4 la Direction Régionale de I'Industrie, de la
Recherche et de I’Environnement.

ARTICLE 2 - Conditions d’autorisation

L’usage pour I'alimentation humaine de I’eau d’un captage privé ne peut étre envisage :

- qu’en cas d’impossibilité de desserte par un réseau public de distribution d"=au potable,
si Palimentation peut s’effectuer de fagon pérenne et en quantité suifisante pour I'ensemble des
besoins, soit au minimum 200 litres par jour et par personne ;

- apartir ’une ressource peu vulnérable et bien protégée,



ARTICLE 3 : Maitrise fonciére et aménagement du captace

L utilisateur d’un captage privé doit maitriser I'usage des sols dans un rayon minimum de 35 métres
autour du captage, et ce périmétre doit étre exempt de source de pollution. En cas d’impossibilité de
satisfaire 4 ces obligations, le pétitionnaire peut requérir I’avis d’un I’hydrogéologue agréé en matiére
d’eau et d’hygiéne publique, qui est seul habilité a proposer des dérogations qui peuvent
s’accompagner de contraintes techniques,

L’ouvrage doit préserver le caractére initial de la ressource et son aménagement doit permetire d’éviter
tout apport de pollution extérieure.

L’orifice du captage doit étre protégé par une couverture s’élevant & S0 cm au minimum au dessus du
sol, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable.

Le dispositif de fermeture et les éventuelles aérations du captage doivent étre concus de maniére a
empécher I’intrusion d’animaux et de corps étrangers.

Si le captage est un puits ou un forage, la paroi doit étre étanche dans la partie non captante et au
moins sur le premier métre au-dessous du sol. En outre, sur une distance minimale de 2 métres autour
de P'ouvrage, le sol est rendu étanche en vue d’assurer une protection contre Uinfiltration d’eaux
superficielles.

ARTICLE 4 : Qualité de I’eau

Une analyse de I’eau, afin de fournir les informations minimales nécessaires a I’évaluation de sa
qualité, est jointe & la déclaration visée a ’article 1.

Les paramétres suivants sont recherchés: Eschérichia Coli, Entérocoques, Bactéries Sulfito-
réductrices y compris les spores, Coliformes Totaux, Numération de germes acrobies revivifiables a
22 °C et a 37°C, Nitrates, Nitrites, Température, Odeur, Saveur, Couleur, Turbidité, Oxydabilité
KMNO4 ou COT, Ammonium, pH, conductivité, chlorures, TAC, TH, Sulfates, Calcium, Magnésium,
Sodium.

En fonction des caractéristiques de I’eau, de la localisation ou de ’environnement d’un captage, la
recherche de paramétres complémentaires pourra étre demandée par ’autorité sanitaire.

Les prélevements d’échantillons en vue d’analyses sont effectués par les agents visés a I’article 14 du
décret N° 2001-1220 du 20 décembre 2001.

Les analyses des échantillons d*eau sont réalisées par les laboratoires visés a I’article 16 du Décret N°
2001-1220 du 20 décembre 2001.

Les frais de prélévements et d’analyses sont & la charge du pétitionnaire.

ARTICLE 5 : Traitement

L’eau du captage doit respecter en permanence les exigences de qualité de ['annexe I du décret N°
2001-1220 du 20 décembre 2001,

Quand la qualité de I'eau brute ne permet pas de satisfaire en permanence & ces exigences, un
traitement adapté doit étre mis en place. Cette installation de traitement ne doit pas nécessiter de
compétences particuliéres au niveau de ’exploitation et doit faire I’objet d’un contrat d’entretien par
une entreprise spécialisée.

Les produits et procédés de traitement utilisés pour la potabilisation des eaux doivent étre agréés par le
Ministere de la Santé.



ARTICLE 6 : Matériaux placés au contact de eau . Entretien des installations

Les matériaux utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution des
eaux ne doivent pas étre susceptibles de dégrader la qualité de ces eaux ; ils doivent avoir fait ["objet
d’un agrément du Ministére de la Santé.

L’ensemble de Iinstallation devra étre congue pour éviter tout risque de pollution, étre accessible et
faire ’objet d’un nettoyage et d’un entretien régulier.

ARTICLE 7 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Saociales,
le Directeur Régional de I’Industrie de la Recherche et de I’Environnement et Mesdames et Messieurs

les maires du département de I’ Aude sont chargés de I’application du présent arrété qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Carcassonne, le %‘3 JAN. 2003
Le PREFET,

» préfet et par detége
staire général de la njre

H. JEAN
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SCHEMA COMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

ENVIRONNEMENT
Ingénierie de I'eau et des milieux naturels

Agence de LIMOUX Siege social

Plein Sud Entreprises
E.E.M. 66 600 RIVESALTES
Tél. : 04.68.64.57.57. Fax : 04.68.64.58.64

Pépiniére d’entreprises,
5, Av, de la Gare 11 300 LIMOUX
Tel, : 04.68.21.83.72. Fax: 04.68.31.80.59
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Schémea communal d assainissament Commune de Sallgs-sur-L'Hers

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES
ANNEXES

o PIECE N° 1 : ZONAGE DE L°’ASSAINISSEMENT

- Planche cartographique : Cartes d’aptitude des sols et filieres
d'assainissement autonome préconisées

- Planche cartographique : Carte de zonage de ['assainissement

GAEA Environnement
Aot 2061
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Schama comimunal ¢ 8ssamissameant Communs de

Salles-sui-L'Hers

SOMMAIRE

PREAMBULE

@ Pidce N° 1 : ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT COMMUNAL

| OBJET
Il. DESCRIPTION DE LA DEMARCHE ENTREPRISE
Il RAPPEL DE L'APTITUDE DES SOLS EN PLACE
V. ZONE D'ASSAINISSEMENT
V1. Parameétres ratenus pour élaborer la carte de zonage
V.2 Les zones urbanisées et urbanisables en assainissement collectif
IV.3. Les zones urbanisées en assainissement autonome
IV 4. Les zones urbanisables en assainissement autonome

IV 5 Les zones non urbanisables a court et moyen terme

@ Piéce N° 2 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE

| OUVRAGE RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1.1. Controle des filieres d'assainissement autonome
|.2. Entretien des filiéres d'assainissement autonome

I OUVRAGE RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1.1. Gestion de l'assainissement collectif

. OBLIGATION DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES

IV, REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT

@ Piece N° 3 : ANNEXE

ANNEXE 1 Schéma de principe des filiéres préconisées d'assainissement autonome

5]

GAEA Environnament
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Sehéme communai ¢ 235ainissement Communs ae 3alles-sur-L'Hers

PREAMBULE

L’étude demandée par la commune de Salles-sur-L'Hers a la Société GAEA Environnement,
Ingénierie de 'Eau et des Milieux Naturels a pour but de proposer aux élus I'élaboration d'un schema
communal d’assainissement avec zonage du territoire communal {au sens de l'article 35-l de la loi
sur 'Eau).

Des rapports et des réunions d'informations intermédiaires ont permis de présenter ['analyse de la
situation actuelle, de propeser aux élus et administres ainsi gu’au Groupe de Pilotage des sceénarios
d’assainissement.

Le document final a consisté en une mise au point détaillée du scénario d'assainissement qui
permettra une définition des tracés et des ouvrages a réaliser et a rehabiliter, de leurs
caractéristiques, des zones relevant de chaque type d'assainissement. et du phasage des opérations,
en fonction des décisions prises par le conseil Municipal et le Groupe de Pilotage.

Le zonage de I'assainissement et un document qui traduit le choix de la commune en faveur d'un
mode d'assainissement donné. Ses prescriptions sont applicables aprés validation des resuliats
d’enquéte publique et controle de legalité du Préfet.

Le dossier d'enquéte publique présente le résultat de I'étude du zonage d’'assainissement telle que
définie dans le cadre de la loi sur leau du 3 janvier 1892 et du décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif
aux eaux usées domestiques.

GAEA Environnemeant
Aolt 2001



Commune de Salies-sur-U'Hers

PIECE N° 1

ZONAGE DE
L’ASSAINISSEMENT
COMMUNAL

GAEA Environnelis
Aolt 2007



Commune de Salies-sui-L'Hers

PIECE N° 1

ZONAGE DE
L’ASSAINISSEMENT
COMMUNAL

GAEA Environnenien!
Aolt 2001



Scnerma communa! d azsainissameant Cammune de Sallzs-sur-L Hers

[. OBJET

|3 délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif constitue une etape primordiale
pour la preservation de !'environnement, pour le respect de l'existant et pour la cohérence avec
Furbanisation du territoire communal.

Cette étude de zonage d'assainissement a pour objet d'apporter 2 la commune de Salies-sur-L'Hers
tous les éléments nécessaires & la bonne gestion de I'assainissement collectii et non collectif.

Par ailleurs, la démarche répond, en partie, aux obligations légales indiquéees dans le Code général
des Collectivités Territoriales & Particle L.2224-10 (art.35 de la Loi sur 'tau du 3 janvier 1992) ainsi
rédige :

« Les communes ou leurs groupements délimitent, apres enquéte publique :
. Les zones d’'assainissement collectif ol elles sont tenues d’assurer la collecte
des eaux usées domestiques et le stockage, I’épuration et le rejet ou la
réutilisation de ['ensemble des eaux collectées,

« Les zones relevant de ['assainissement non coliectif ou elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contréle des dispositifs
d’assainissement, et, si elles le décident, leur eniretien...».

e Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation
des sols et pour assurer lz maitrise du débit de | ‘écoulement des eaux pluviales et
de ruissellement,

« Les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel, et en tant que besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement  ».

Ces deux derniers points devront faire I'objet d'une étude hydraulique générale sur la commune de
Salles-sur-L'Hers.

L'article 2 du décret du 3 juin 1994 indique que peuvent étre placées en zone d'assainissement non
collectif, les parties du territoire d’'une commune dans lesquelles l'installation d’un réseau de collecte
ne se justifie pas, soit parce gu'elle ne présente pas d'intérét pour I'environnement, soit parce que
son colt sera excessif.

L'article 3 du décret du 3 juin 1294 précise que le dossier soumis & enguéte publique se composera
d'un plan de zonage, ainsi que d'une notice explicative decrivant et justifiant le zonage propose.

GAEA Environnement
Aot 2001



Schems somimunal d assainissement Commune de Salles—sur-L'Hers

Il. DESCRIPTION DE LA DEMARCHE ENTREPRISE

Une concertation avec les élus et I'étude du schamea communal d’assainissement a permis de mettre
en valeur :

~ Les zones urbanisées qui seront desservies par le réseau d'assainissement.

~ Les zones urbanisables en assainissement collectif dans I'attente d’'une éventuelie extension
des collecteurs suivant la pression fonciére du secteur et la capacité nominale des ouvrages
de traitement.

» Les zones urbanisées en assainissement autonome.

. Les zones urbanisables en assainissement autonome. -

| "appréciation de 'aptitude des sols au géoassainissement a été realisee sur ces dernieres zones.
Elle avait pour but de définir les prescriptions techniques d'assainissement autonome les plus
adaptées aux types de sols naturels rencontrés. conformément & la normalisation frangaise de
FAFNOR : DTU 64.1 d'ao(it 1998, relative & ia « Mise en c=uvre des dispositifs d’'assainissement
autonome ».

» Les zones non urbanisables.

Il. RAPPEL DE L’APTITUDE DES SOLS EN PLACE

_étude pédologique des sols a permis, sur I'ensemble des zones d'études, d'apprécier 'aptitude des
sols en place a l'assainissement autonome.

Les principaux facteurs limitants sont: la perméabilité, Iépaisseur des sols en place, et
exceptionnellement la presence d’hydromorphie, de nappe superficielle et les pentes.

| ’aptitude médiocre des sols nécessite la mise en place de dispositifs d’assainissement autonome sur
sol reconstitue.

La concentration d’ouvrages a réhabiliter et & drainer nécessitera des contréles plus reguliers
afin de s’assurer du bon fonctionnement des filieres d’assainissement individuel.

Une limitation des extensions urbanisables dans les secteurs défavorables a un assainissement
autonome classique (tranchées d’infiltration) doit étre envisagée. Une superficie minimale des
parcelles urbanisables devra étre imposée a 2500 m°. La possibiiité d’évacuation des effluents
traités devra également étre prise en considération. Dans le cadre des scénarios
d'assainissement proposés, il sera tenu compte de ce facteur limitant tout particulierement
dans le secteur MNAQ.

GAEA Environnemeant
Aot 2001



Schema comnunal dassainissament Zommune de Sallas-sut-L'Hers

V. ZONE D’ASSAINISSEMENT

Une carte de zonage d'assainissement a eté dressée sur les zones d’'études. Ce document visualise
les zones d'assainissement collectif et non collectif.

IV.41. Parametres retenus pour élaborer la carte de zonage :

Les paramétres suivants sont determinants dans la carfographie du zonage d'assainissement .

_ Le scénario du schéma d’assainissement communal retenu par les élus tient compte de
rexistant, des perspectives d'évolution de I'habitat, des possibilités d'un raccordement futur
des zones urbanisables du P.O.S., du développement des infrastructures routiéres et du
périmétre de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux
crues torrentielles concernant ies secteurs NA et UE aux lieux-dits « La Plaine de Caneville »
et la zone artisanale.

- L'aptitude des sols en place a diffuser et a traiter les effiuents d’eaux usées regus.
- Lorsque la topographie le permet un raccordement gravitaire au réseau collectif.
- Les contraintes liées a la nature des sols en place et a la topographie.

_ La cohérence avec les documents de planification urbaine et l2 capacité nominale des
ouvrages de traitement financierement réalisable par la commune en fonction des modalites
d’attribution ses aides.

IV.2. Les zones urbaniseées et urbanisables en assainissement
collectif :

Sur ja carte de zonage, elles sont hachurées avec une trame de couleur verte - jaune.

Elles correspondent a des zones urbanisées qui sont — ou qui seront dans le futur — raccordées au
réseau collectif des eaux usees. La commune aura ainsi & sa charge la collecte, le stockage,
Iépuration et le rejet des effluents domesticues coliectés, Elles sont éiablies sur la base d'une
capacité nominale de 600 E.H pour la station d'épuration.

Ont été placées dans cette catégorie
B Toutes les zones U du plan d'occupation des Sols.

Les zones NAa et fe secteur Sud de la zone NA au lieu-dit « La Plaine ge Caneville ». Lors
d'une Aventuelle demande d'urbanisation une surface minimale ita parcelle comprise 1000 ot ot
1500 m” svrait limiter les risques de connantration des habitations. )

GALCA BEnvionnemsnt
Aot 2001



Sohama communal dassainissament Communs de Salles-sur-L'Hers

L*harmonisation du bati existant devra étre respectee afin d'éviter la création d'un pole d'urbanisation
d'aspect concurrentiel au secteur UC. Actuellement cette surface minimale n'est pas reglementee par
le P.C.S.

Le secteur NAa. regroupant les lieux-dits « Engauzy et Pégoutel », recouvre une superficie globale de
13ha dont Sha sont susceptibles d'étre urbanisés sous résarve d’opérations groupées et apres la
réalisation des travaux de viabilite.

L'obligation de raccordement au réseau d'assainissement existant est compatible avec les resuitats
d'aptitude médiocre des sols en place et la proximité du trace existant.

Les habitations existantes devront rester en assainissement autonome jusgu'a leur raccordement au
réseau Quand il sera créé, elies seront dans Pobligation de se raccorder dans un dalal de deux ans.

IV.3. Les zones urbanisées en assainissement autonome :
Sur la carte de zonage. elles sont hachurees avec une trame de couleur marron.

Elles correspondent a des zones d’habitat diffus, pour lesquelles aucun projet n'est en cours mais
susceptibles d’'étre, ponctuellement, urbanisables dans l'avenir et pour lesquelies une étude des sols
3 la parcelle permettra de definir précisément la filiere de traitement et son dimensionnement
adapté a la nature des sols en place ou remaniés. ;

1

Le raccordement gravitaire ou le refoulement au réseau existant seront exclus.

La superficie des parcelles devra étre au minimum de 2000 m? dans les secteurs d’appreciation de
bonne & moyenne aptitude. o

Dans les secteurs d’une appréciation de I'aptitude mediocre, la superficie minimale des parcelles
conseillée est de 2500 m®,

Dans |'éventualité de mise en place de filiére de traitement drainé au fossé, la compatibilité entre la
nature du rejet et le milieu récepteur sera vérifiée.

La commune sera tenue. afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le controle des dispositifs
d'assainissement et si elle le décide, leur entretien.

Les dysfonctionnements des dispositifs d'assainissement autonome des habitations existantes dans
les zones d'études responsables des rejets de surface d'effluents non-traités devront étre supprimes.

Ont été placées dans cette catégorie .

H Toutes les zones d’habitation en secteur NB du plan d’occupation des Sols. Le secteur NB, rive
droite de la riviere I'Hers-Mort, offre egalement une perspective d'urbanisation diffuse. Le secteur
n'est pas soumis aux contraintes du périmétre de prévention conte les inondations. Une superficie de
plus de 4ha reste urbanisable. L'ensemble du secteur est desservi partiellement par ies equipements,
lls permetient d'assurer un depart immédiat des constructions. Compte tenu du parceliaire existant et

des résultats de I'étude des sols une supeificie minimale de 2000 ra” semble adaptée au site.

GAEA Environnement
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Les résultats d'une appréciation de | aptitude moyenne du secteur & batir, permettent fa réalisation
d'un assainissement individue!, dans les sols en place du type tranchées d'infiltration avec toutefois
quelgues amenagements.

Le secteur du lieu-dit « Roumanelles » & I'extremite Est de la zone précitae et en périphérie du village
(a V'Est du cimetiere el lieut-dit « Lamargoy ») nécessite |2 mise en place de filieres d’assainissement
dans des sols reconstitués et drainés du type filtre & sable vertical draine.

@ Toutes les zones d’urbanisées des secteurs NA, NAg, NC et NCg du plan d'occupation des Sols.

Chacune des zones urbanisées a bénegficie dans le cadre du schéma d'assainissement d'une
premiére appréciation globale de [aptitude des sols a I'assainissement individuel. Pour chacune des
habitations renseignées la définition et les colts estimatifs des réhabilitations dans I'éventualite de
dysfonctionnement ou de non-conformité de la filiére par rapport a la réglementation en vigueur ont
été stipules.

Une étude complémentaire du type avant projet sommaire a l'échelle individuelle affinera le choix
dafinitif de |a filiere de traitement, son emplacement et les colts des travaux de réhabilitation exacts.

IV.4. Les zones urbanisables en assainissement autonome :

Sur la carte de zonage, elles sont hachurées avec une trame de couleur rose.

Elles correspondent & des zones naturelles constituant des réserves fonciéres importantes. Une
étude des sols & la parcelie permettra de définir précisément la filiere de traitement et son
dimensionnement adapté & la nature des sols en piace ou remanieés.

Le raccordement gravitaire ou le refoulement au réseau existant seront exclus. La superficie des
parcelles devra étre au minimum de 2000 m? dans les secteurs d’appreciation d’'une bonne a
moyenne aptitude.

Dans les secteurs d’'une appréciation de I'aptitude mediocre, la superficie minimale des parcelles
conseillée est de 2500 m”.

Dans I'éventualité de mise en place de filiere de traitement drainé au fossé, la compatibilité sera
vérifice entre la nature du rejet et le milieu récepteur.

La commune sera tenue, afin de protéger la salubrite publique, d'assurer le contrble des dispositifs
d'assainissement et si elle le décide, leur entretien.

Les dysfonctionnements des dispositifs d’assainissement autonome des habitations existantes dans
les zones d’études responsables des rejets de surface d'effluents non-traités devront étre supprimes.

Ont été placées dans cette categorie .

& Toute la zone NA secteur rive droite de la riviere L’Hers du plan d'occupation des Sols.

GAEA Envirmnnement
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Seuls les résultats de 'appréciation d’'une aptitude moyenne du secteur a batir au Sud de la zone NA
permettent la réalisation d'un assainissemant individue! dans les sols en place du type tranchess
dinfiltration avec toutefois quelgues ameénagements.

Sur la majorite du secteur ia mise en place de filisre d'assainissement dans des sols reconstifues et
drainés du type filtre & sable vertical draine sera nécessaire,

L'urbanisation de ce secteur mé&me sous la forme d'une opération groupée ne pourra étre raccordee
au réseau d’assainissement. Seule la solution d'assainissement semi-collectif sera envisageable. Afin
de ne pas créer un pole d’'urbanisation concurrentiel du secteur limitrophe NB, la superficie minimale
des parcelles imposée sera de 1500 m” & 2000 m” et non de 800 m’.

La contrainte majeure de ce secteur est limportance des superficies du parcellaire et I'absence de
fosse.

@ Toute la zone NAg du plan d’occupation des Sols.

Les deux contraintes majeures au développement de Purbanisation du secteur sont I'appréciation
d'une aptitude médiocre des sols, imposant une filiere dans des sols reconstitués du type filtre a
sable vertical drainé ou tertre dinfiltration draing ou non avec relevage des effluents et une
Arbanisation sous la forme de lotissements dont la superficie des terrains réserves a l'accuell de
Ihabitat groupé ne pourra excéder 2ha et 15ha pour un habitat diffus.

B Toutes les zones NC et NCg, du plan d’occupation des Sols.

Ces zones ne sont pas hachurées

En secteur NC et NCg, le développement de l'urbanisation ne peut étre que sous forme ponctuelle lié
& Pactivité agricole ou d'équipement collectif en rapport avec Pactivité du plan d'eau. Seule une
solution d'assainissement individuel de traitement des effluents peut étre envisagée Elle devra tenir

compte des résultats des etudes de sols et d’appréciation de I'aptitude au géoassainissement.

Une étude des sols a la parcelle permettra de définir précisément la filiere de traitement et son
dimensionnement adapté & la nature des sols en place ou remaniés.

IV.5. Les zones non urbanisables a court et moyen terme :

Ces zones ne sont pas hachurses

Eiles correspondent & des zones naturelles sur iesquelles aucun projet d'urbanisation n'est prevu a
court et moyen terme,

GAEA Envircnnament
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Conformément au décret N° 94-459 du 3 juin 1994, lss petites agglomerations dont la production de
DBO; est moins de 120kg/jour (soit une population inférieure a 2000 E.H) en zone normale, devront
réaiiser un traitement approprié de leurs eaux usees avant le 31 décembre 2005.

La circulaire du 17 fevrer 1997 définit trois catégories d'ouvrages afin de pouvoir respecter les
exigences de la directive europeenne du 21 mai 19¢1. Elles sont exposees dans le tableau suivant.

r OUVRAGES DISPENSES DE OUVYRAGES SOUMIS A OUVRAGES SOUMIS A
DECLARATION DECLARATION AUTORISATION
Capacité inférieure & 12 kg DBO/] Capacité comprise entre 12 et Capacité supeérieure & 120 kg DBO/|
(200EH) 120 kg DBO/j (200 et 2000EH) (2000EH})

Relevant de Relevant de

I'assalnissement I'assainissement 3 d
nen collectif collectif

Arm?!:; 6‘6 m Arrété du 21 juin 1996 Arrété du 22 décembre 1994

| OUVRAGE RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

les arrétés du 6 mai 1996 fixent les prescriptions technigues applicables aux systemes
d'assainissement non collectif « de maniére & assurer leur compaitibilité avec les exigences de ia
santé publigue et de [lenvironnement ». Ces arrétés soni construits trés largement autour de
dispositions empruntées & l'arrété du 3 mars 1982 modifié.

lis stipulent notamment gue :

~ Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut éire effectue qu’a titre exceptionnel,
dans le cas ol les conditions d'infiliration ou les caractéristiques des effluents ne
permettraient pas d'assurer leur dispersion dans le sol.

- La qualité minimale du rejet est, sur un échantillon représentatif de deux heures. non
décanté : MES : 30mg/l et DBOs : 40mg/i .

~ Les rejets d’effiuents meme traités, dans un puisard, puits perdu, puits desaffecté, cavite
naturelle ou artificielle sont interdits.

~ L'évacuation du rejet par puits d'infiltration si elle est nécessaire, oblige une autorisation
par dérogation préfectorale.

GBAEA Envirennement
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- Sauf circonstances particuligres dament justifiees, les vidanges des boues et des matieres
flottantes sont effectuges au moins tous les quatre ans pour une fosse septigue, au moins
tous les ans pour une installation d’epuration biclogique & cultures fixées et au moins tous
les six mois pour une installation d'épuration biologique & boues activees

» Lorganisme qui réalise une vidange &st tenu de remettre au propriétaire un document écrit
notifiant la date de la vidange, les caracteristiques, la quantité et la destination des
matiéres transportées.

La loi sur 'eau du 3 janvier 1992 confie, aux communes ou a leur groupement, le controle et si elles.
le décident. Ientretien des systémes d'assainissement non coliectif dans les zones préalablement
délimitées aprés enquéte publigue avant le 31 décembre 2005,

Dés que la réhabilitation de toutes les filiares autonomes sera réalisée, la commune aura I'obligation
de vérifier la conformité de 'ouvrage ainsi que le bon fonctionnement de la filiere.

Le controle doit se conclure par un constat technique faisant état du bon fonctionnement de
Finstaliation et, le cas echéant, des actions correctives & mener.

| a réhabilitation d'une installation existante ou sa création (pour une habitation de plus de cing ans)
est du ressort de la commune, uniguement lorsgue les travaux visent a lutter contre une poliution ou
que ces travaux sont indispensables pour le bon exercice de sa mission de contrdle (ou entretien). Or
la commune ne peut pas assurer la maitrise douviage d'une installation privée. En effet un
programme de réhabilitation ou de création passe par des interventions en domaine privé. Par
conséquent, le particulier garde la maitrise d'ouvrage de son installation.

Lorsque fa maitrise d'ouvrage est assurée par un particulier, 'Agence de 'Eau confie linstruction des
demandes daide & lorganisme charge par la collectivitée de coordonner les operations
d’assainissement autonome a réaliser, sous réserve gue celui-ci ait été agree par 'Agence.

Dans ce cas l'aide, sur mandat du maitre d’'ouvrage, est versée 2 l'organisme instructeur, a charge
pour lui de la lui reverser. Les modalités selon lesquelles, 'organisme agréé fera avance au maitre
d’ouvrage des sommes a valoir sur I'aside de '’Agence sont précisees dans un protocole particulier a
conclure avec lui.

Dans le cadre d'un projet global de réhabilitation, le particulier peut donc effectuer ces travaux en
bénéficiant d’une subvention de 'Agence de 'Eau sous réserve des points suivants.

» Au préalable, réalisation d'une gtude de schéma d'assainissement. Délimiiation des zones
dassainissement collectif et non collectif (conformement a la Ioi sur PEau du 3 janvier 1892).
Definition de la destination des matiéres de vidange

= Publication du zonage correspondant.

= Justification des dispositions prises en vue de la mise en place d'un senvice de contrdle,
conformément a la réglementation existante.

~ Dans le cas ol la commune prendrait en charge la gestion de P'entretien des installations
autonomes, nous proposons la mise en place d'un service public de gestion des assainissements
autonomes reposant sur des conventions entre le particulier et [a collectivite. Ces derniéres integrent
généralement 'adhésion des particuliers at =arvice dentretien lorsque les fravaux de réhabilitation
sont entrepris.

GAEA Environnem. i
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Zlles ont pour objet d'organiser les relations entre la commune (et ses mandataires) et le particulier
afin d'éviter tout risaue de confiit avant et apres les travaux. Elles devront .

. Etablir les responsabilités respectives des usagers et de la collectivite,

%, Définir les travaux, arréter jeur codt ef le montant de la participation demandee aux
usagers,

% Fixer les modalités d'intervention sur le domaine privée,

%, Prévoir 'adhésion au service d'entretien.
En annexe, esi présenté un exempie de convention entre i2 collectivite et le particulier.

Ce service technique d'assainissement non collectif peut également intégrer, dans ses fonctions, le
controle des dispositifs autonomes precites.

Pour que la commune pergoive les subventions de P'état (Agence de 'Eau el Conseil Geénéral), elie
doit remplir les principales conditions suivantes !

~ Avoir la volonté de créer un service technique d’assainissement non collectif.
» Monter un dossier comprenant !

v Les moyens financiers et technigues du service envisage,

v La destination des boues vidangées.

v L'objet de |a convention avec les particuliers afin de savoir les charges qui leur
incombent (ex : taxes...).

De plus, la réussite de ce service (essentiellement basé sur des conventions avec des particuliers)
dépendra de la volonté des particuliers. |l sera donc important que les &lus aient une démarche
« pédagogique » envers les administrés pour les sensibiliser sur la nécessité de ce programme de
réhabilitation des dispositifs autonomes.

. Dans le cas ol la commune ne prendrait pas en charge la gestion de Pentretien des
installations, les propriétaires concernés pourront faire appel aux services d’'une societé privee
ou d'un organisme public.

i.1. Contrdle des filieres d’assainissement autonome :

Le contréle technique obligatoire peut &tre exerce :

~ Soit par des techniciens du service public d'assainissement non coliectif, quel que soit
le mode d'organisation de celui ci (delegation de la competence & une structure
intercommunale, regie...).

» Soit par des entreprises privées.

Ce service s'articule autour de trois lypes de controle :

m
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@
1

~ Contrdle de réception du neuf.
. Contréle de la conception et de ia réhabilitation des ouvrages.

~ Contrble périodioue et ponctue! a ‘occasion de nuisances constatees

Le financement de ce service peut étre assure soit par une rémuneration forfaitaire annuelle ou
semestrielle, soit par une redevance basée sur e volume consomme.

Il est & préciser que le recours & un service privé de contréle technique ne peut pas exonerer es
usagers du paiement d'une redevance.

De plus, la circulaire interministérielle du 22 mai 1997 stipule que les agents chargés du contrdle, s’ils
bénéficient du droit d'entrée dans les propriétés privées (en vertu de larticle L.35 10 du code de la
santé publique), ne peuvent pas y pénétrer de force en cas de refus de l'occupant, et doivent
respecter les regles prevues par les articies 3 et 4 de Parrété du 6 mai 1996 fixant les modalites des
contrdles techniques sur les systemes d’assainissement non collectif (avis préalable, rapport de
visite...).

En tout état de cause, les travaux doivent étre déclarés « d’utilité publique » ou « a caractere urgent »
par le préfet aprés enquéte publigue.

1.2. Entretien des filieres d’assainissement autonome :

L objet de I'entretien des filieres d'assainissement individuel est stipulé par I'arrété du 6 mai 1996. |l
consiste aux actions suivantes :

~ Sassurer du bon état des installations et des ouvrages (dispositifs de ventilauon. de
dégraissage...}.

» S'assurer du bon écoulement des effiuents jusguau dispositif d'épuration.

~ S'assurer de 'accumulation normale des boues et des flottants & l'intérieur de la fosse septique.

Ce service d’entretien s articule autour de trois types d’intervention :
. Visites de suivi dont l'objet est de vérifier le bon fonctionnement de finstallation.

_ Visites d'entretien. |l s'agit plus particulierement de la vidange des fosses toutes eaux. Une
vidange tous les 3 ans semble une bonne base prévisionnelle qui doit &tre réajustée avec la taille des
équipements et leur utilisation. Les matieres recueillies devront subir un traitement approprié :
dépotage en station d'epuration ou épandage agricole en periode favorable apres accord de la
D.D.AS.S.

L’'organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre au propriétaire un document écrit notifiant la
date de la vidange, les caractéristiques, la quaniité et la destination des matieres transporiees.

» Interventions ponctuelles & la demande (en cas de probléme constaté par {occupant ou le
proprietaire).

UAEA Environnement
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La circulaire du 22 mai 1997 relative & 'assainissement non coliectif est basée sur les arrétés du 6
mai 1996. Elle indique également que le document de référence en matiere de mise en ceuvre des
dispositifs d’assainissement autonome estle DT UG4.1.

La circulaire traite aussi de l'obligation des communes de gélimiter les zones d'assainissement
collectif et non collectif.

La circulaire rappelle le lien enire le controle technique et application du droit des sols lors de
I'attribution d’un permis de construire.

Il. CUVRAGE RELEVANT DE L’ ASSAINISSEMENT COLLECTIF

| a réalisation d'un ouvrage d'épuration pour le village ¢'inscrit dans le cadre iégislatif de larrété du
21 juin 1996.

Cet arrété fixe les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées dispensés d'autorisation, en application du décret du 29 mars 1993.

Pour les ouvrages de capacité de 600 EH les principales dispositions techniques sont les suivantes :

» Les ouvrages d’assainissement doivent étre congus, impiantés et entretenus de maniere a
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux. Une attention particuliere
sera portée sur celles prélevées en vue de a consommation humaine ou faisant I'objet
d’'usage particulier.

~ Une étude doit étre réalisée pour définir les bases de conception, d'implantation, de
dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de realisation et
dentretien de ces dispositifs et le choix du milieu de rejet.

» Les saux usées ne peuvent rejoindre le miiieu naturel qu'aprés avoir subi un traitement
approprié. Les régles générales de conformité établissent pour un echantillon moyen
journalier les normes suivantes .

Parametres : Concentration maximale : Rendement minimum !
DBOs 25 mg/l /
DCO 125 myg/l T5%
MES 35 magll 90% |

~ Il doit assurer la protection des nappes d’eaux souterraines et le respect des objectifs de
qualité assignés au milieu hydraulique superficiel.

» Sile rejet se fait dans les eaux de surface, il doit se faire dans le it mineur d'un cours
d’eau. Au point de rejet la température de l'effluent apure doit étre inferieure a 30°C et son
pH compris entre 5.5 et 8.5,

+~ Dans le cas d'un rejet dans le sol, I'aptitude des sols & infiliration doit étre établie par une
stude soumise a l'avis de hysdrogéologt e agréé et jointe au Jinssier de déclaration.
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Les ouvrages sont régulierement entretenus de maniére a garantir le fonctionnement des dispositifs
de trajitement et de surveliance.

~ Les nouveaux ouvrages, realises aprés le 10 aout 1996 doivent respecter les prescriptions
précédentes sans delal.

_a realisation envisagée d'ouvrages d'épuration pour ie village d'une capacité égale & 12kg/j de DBO:
est soumise aux normes de niveaux de rejets mentionnées par la circulaire du 17 fevrier 1997.
Cette circulaire reprend et commente ensuite l'arrdté du 21 juin 1996, Pour les ouvrages soumis a

déclaration, la circulaire mentionne quatre niveaux types de rejet.

+ Le niveau de traftement D1 : Correspond aux exigences minimales fixées par Farficie 14 de l'arrété
du 21 juin 1998 soit un rendement minimal de 30% pour la DBOs et 50% pour les MES.

« [ e niveau de traitement D2 : Correspond 3 une concentration maximale de 35 mg/l pour la DBOs.

« Le niveau de traitement D3 : Correspond 3 un rendement minima!l de 60% pour la DCO et 60%
pour I'azote de kjeldalh.

» Le niveau de traitement D4 : Correspond au niveau de traitement des ouvrages soumis 2
autorisation : il établit une concentration maximale de 25 ma/l pour la DBOs et 125 mg/l pour la DCO.

La circulaire établit ensuite le niveau de traitement des ouvrages en fonction d’'une part de I'objectif de
qualité du cours d'eau récepteur de P'effluent, et dautre part du rapport de la popuiation équivalente a
Iorigine du rejet au débit d'etiage du cours d’eau recepteur.

La définition du degré de traitement 2 exiger résulte d'une confrontation entre les objectifs de
qualité du milieu recepteur (SDAGE du bassin versant Hers-Touyre). ses possibilites de dilution et
d’auto-épuration d’une part et les possibilités techniques de traitement des effluents économiquement
acceptables d'autre part. Une &tude d’incidence des unités de traitement collectif devra étre

entreprise pour préciser 'impact des ouvrages sur le milieu naturei.
I1. Gestion de I’assainissement coliectif :

La commune a la possibilité soit de prendre en charge la gestion de 'assainissement collectif {gestion
directe), soit de la confier a un tiers public ou privé (gestion déléguee).

les modes de gestion directe ou deleguee, envisageables sont nombreux (Regie directe,
affermage...) :

~ Enrégie:
|5 collectivité a financé les équipements et ies fait fonctionnar avec une personne. Elle se
rémunére directement aupres des usagers.

» En gérance:
La collectivité a financé les équipements et les confie & une entreprise mandataire qui agit
sur les ordres et pour le compte de la collectivité.

Les usagers paient leur facture au gérant, qui en reverse ia totalité a la collectivite. Cette
deriére rémunére en contrepartie le gérant, Lorsque cetle rémunération n'est pas
forfaitaire, v parie de « régie intéressee
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Sehema communal d assanissemsni Sommune de Salles-sur-L'Hers

, Dans les contrats de concession et d’affermage :
_a collectivité confie a l'entreprise I'exécution du service public 2 ses risques et perils, pour
une durée determinée et moyennant le droit d'en percevoir le prix sur les usagers du
service.
Dans le cas de la concession, le concessionnaire realise |es instaliztions et est proprietaire.
jusqu'au terme du contrat, des installations existantes ou réalisées.
Dans ie cas de laffermage, la collectivite reste maitre d'ouvrage. Ce contrat devra
clairement stipuler les conditions de traitement ou de valorisation des boues,

Le tableau, page suivante, propose une comparaison des differentes caractéristiqgues des principaux
types de gestion rencontres.

Les services d’entretien devront étre constitués des opérations suivantes .

» Surle réseau communal

- Contréle des écoulements.

- Intervention penctuelle de réhabilitation.

- Désobstructions occasionnelies.

- Programme de prévention par hydrocurage annuel des trongons de collecteur.

~ Sur l'unité de traitement :

L’ensemble des prescriptions a éte cité précédemment dans le chapitre 111.2.6 de ia Piece N°1 du
dossier.

Compte tenu de la taille de la filiere de traitement, on peut considérer un forfait annuel d'entretien de
I'ordre de 300 heures de travail.

La collectivité est responsable de la qualite et du cout de chacun des services, de leur bon
fonctionnement et donc également des techniques utilisées. |l est donc indispensable de definir
orécisement tous les points sensibles en cas de délégation et de se donner les moyens technigues
nécessaires pour remplir ces objectifs en cas de gestion directe.

L'usager, qui finance par la redevance une grande partie du service d’assainissement, a le droit d’étre
informé de la qualité et du colt du service quil regoit. Le décret du 6 mai 1996 demande au maire de
réaliser un rapport annuel informant les usagers sur le prix et la qualite du service.

Depuis 1992, en application de la nouvelle instruction budgétaire et comptable du 12 aolt 1991,
désignée « M489 », les collectivites ont lobligation de gérer les services des eaux et de
assainissement dans le cadre d'un budget spécifique, devant gtre &quilibre en dépenses et en
recettes sans qu'il y ait un réequilibrage financier provenant du budget géneral (exception faite des

communes de moins de 2000 E.H).

Cet équilibre budgétaire implique également une répartition équitable des charges entre les usagers
domestiques et les autres usagers de service.

CAEA Environnement
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Sehéme communal d assamissament Communs de Saltes-sur-L'Hers

il. OBLIGATION DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES

Le raccordement des habitations aux réseaux d'assainissement disposés sous la voie publique est
obligatoire sauf dans certaines exceplions.

Dans le cadre des extensions de réseaux proposeées, les raccordements particuliers doivent étre
effectifs au plus tard 2 ans aprés la mise en service du réseau. A ce propos, la commune peut
décider dune redevance & la charge du proprietaire entre la mise en service de l'égout et le
raccordement.

Il est & noter que les branchements doivent assurer leur rdle sans perte d’étanchéité et sans limiter
les écoulements du réseau, d'ol la nécessité den contréler réguligrement I'état. Le reglement
d'assainissement coliectif définira les conditions de raccordement au réseau d’assainissement et des
relations entre 'exploitant du service et les usagers domestigues.

Il est a préciser également qu'en cas de non-réalisation du branchement, une sanction pécuniaire
peut étre mise a la charge du propriétaire de I'habitation.

V. REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT

Fixé par le décret du 16 octobre 1981, le regiement d'assainissement collectif définit les conditions de
raccordement au réseau d'assainissement et les relations entre l'exploitant du service et les usagers
domestiques. 1! précise le régime des contrats de déversement, les dispositions techniques relatives
aux branchements et les conditions de versement de la redevance et des participations financieres
qui peuvent &tre dues au titre du service public de assainissement.

Il permet de minimiser les risques de dysfonctionnement de 'unité de traitement des eaux usees en
indiquant notamment tous les rejets interdits (rejets d'eaux pluviales, industriels...}.

Le modéle de réglement présenté en annexe (inspiré de la circulaire n°86-140 du 19 mars 1986)
constituera un document dont la commune pourra librement slinspirer pour tz definition des relations
existant entre I'exploitant et les usagers.

GAEA Environnemsn?
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ema communal d assaimssement Commune ge Sallzs-sur-L'Hers

ANNEXE 1

Schéma de principe des filieres d’assainissement autonome préconisées
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COUPE TRANSVERSALE —

Quelques prescriptions technigues pour I inissement individuel

- Distance minimale du traitement par rapport & toute cloture : 3 m

. _ s &

{\ @ /1 lO.Em - Distance minimale du traiternent par rapport 2 tout arbre : 2m

o N

l| U— @ 01m - Distance minimale du traitement par rapport & toute culture dont fentrelien
' suppose I'emploi d'engin méme léger: 3 m

@ | o P

l__._______J 3 _ Distance minimale du traitement par rapport & [habitation : S m

. Distance minimale du traitement par rapport & uUn puits d'alimantaiion
en eau potable : 35 m

- Fosse située a I'écart du passage de toute charge routante au statingue

[ i . i 2

LEGENDE et accessiblepour l'entrefizn

1 Jenulabon bagte 210 p

) entjanor haute {3100 12 Tuyau depandage i ) . B

9 Fosse loutes eaux + decoliotdaur aven rrifices dinges vers le bas | 7 Tous les tampons de visile et dispositifs de fermeture dovent etre
integre ou sépare - pouzzolans) 1M Terre vegetab: apparenis, accessibles et effieurer le niveau du sol sans permeitre

le passage des eaux de nisseliwinant

3 apives des eauy pretrmiless 12 Zectestie

4 Regerd ge repartilion 15 graviers de BF 20 mm-A0 mm 3 RO it i i _
Tranchse dinfiliranon i e - La iorre végétale uilisée pour Ta remblaiemer « 2 ouilies doit &tre

st 14 Solsturel exempic de tout £lément caillauteux de gros diamé »

5 arrgin naty

7 Teouegard clage oz : FRATIN IO L A0 W PO T :

7l Jgmuegad detbouiiage . Aucun revétement imperméat!s & I'air el 3 feau ne dofl recativrir,

g Bouclage 0e l'epandage

mame partiellernant, l2 sutface consacree & | ¢pandage
G Tuymuplensurim F.




B

SILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE
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Quelgues prescriptions technigues pour l'assainissement individual

- Distance minimale du traitement par rapport & toule cloture 1 3 m

. Distapce minimale du traitement par rapport & tout arbre : 3 m

D 0 - U

_ Distance minimale du traitement par rapport 2 totte culiure dont
fentretien suppose I'emplol d'engin méme leger |3 m

® @6

. Distance minimale du traitement par rapport & 'habitation -3 m

LR — o nr—— i i L & T i
@ - Distance minimale du iraitemant par rappofl @ un pulis dalimentation
en eau potable : 35 m
- Fosse située & 'écart du passage de toute charge roulante
LEGENDE ou statique et accessiblepour lentrelien
1 Ventiaton haute @ 100 8 Te ou regard de bouclage
" - Tats | isi b disoositi S at
2 Foses toutes eaw + decolionia © Fiim imperméable eventuei Tous les tampons de visite ef dispasitifs de ! = =ture dovent etrs
Iniaqre ou sépare + pouzzolans) Sk appalents, accessibles et effleurer le niveau du sul sans permettre
1% ol natliss | AT v o sl (3
3 Acieoa des esux pratratees le passage des eaux do ruisseliemant
_ e - 11 Géctexlie
‘; ;egm‘d""'b“"‘“m 2 12 Tarre veglale _ La terre vegétale utilisée pour le remblaierent des fouilies doit Eire
wyau de bouclage exzmpt aut slermer illmuteuy de oros dinmatre
: g 13 Gravierde @ 20 mm - 40 mm ~.zrnpte de toul élément caillouteux de gros dinmels
6 Tuyau plein ¢ Sable ks
i Tuyau depandage avec onfices bR _ Aucun revelement impeméable 2 lair et & I'sau na Jali recouvrr,
diriges vars le bas Lméme partiellement, la surface consacrée a Fépandage
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Ty

FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

Schéma de l'instaliation

Quelgues prescriptions techniquas pour l'assainissement individuel

- Distznce minimale du traitemant paf rapport a foute cléture 13 m

- Distance mininmale du fraitement par rappart a foutarbre 73 m

_ Distance minimale du fraiterment par rapport 3 touts culture dont
l'entretien suppose 'emploi d'engin mime 1éger 13 m

@ I - o Iy

LEGENDFE
i Veniilation haule @100

7 Fasse foules eaux + decolloideur
inlegd L sepae ¥ pouzzolane)

LaTeee des naux prélra

Riard de répariiton

3

A

£ oo de bouclage
& Tuyaui

i

Tuyau d'épamninge aveo orlfices
dingas vers e Luis

i

5 he ou regad de bauclag

o7m _ Distance minimale ¢y fraitement par rappsit & Ihabitation Em
- Distance minimale du fraitement par rappost 2 un pufts d'alimentation
7 l @ an cau potable 135 m
0 tm
=
. Fosse situge & [écart du passage de toute charge reulente ou statique
et accassiblepour lentretien
- Tous les tampons de visite et disposififs de fermature doivent &ltre
Sal naturel ;
apparents, accessibies et effieurer le niveat du sel sans permettre
Gaolexlile je passage des eaux de ruissellement

Terre vagelale

- L2 terre végétale ulilisds pouris it 3 {ouillzs doft &tre

Eravier da @ 20 mm - 40 m i ; ; :
axerngts de tout élémenl caillouteux de gros dia “

Eable lave

travier de & 20 mm - 40 mm

- Aucun revelament mpernéabie £ 'air 2l & Yeau ng doil 1Ecousvar,
Regard de collecle mwdme partieliemenl, fa suiface consacrée & ['dpandage
Tuyau de collecis avs
diriges vers le bas

orale

Tuyau d'évacualion vors rexinong
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Schéma de l'installation

Quelques prescriptions technigues pour lassainissement individus|

. Distance minimale du traiternent par rapport a toute cidture : 3 m !
|

- Distance rminimele du traitement par rappen & toute culture dont lentretien.
suppose 'emploi d'engin méme léger :3m !

- Distance minimzle du trailement par rappott a tout arbre ;3 m

- Distance minimale du traitement par rappart @ 'habiation 1 Sm

- Distance minimale du traitemznt par rapport a un puits d'alimentation
en esu pofable :35m

|

NoE i

1 Wenblaton hauwe @ 100 10 Te ou regard oe bouclage . Fosse située & lécart du passage de toule charge roulante ou statique ‘
2 Cossaloules eaus 1 decolidideur 11 Tuysu &' epandages en bouckge et accessiblepour l'entratien

integré ou 5ep3

s+ roiz reian

¢ ¥oiete 17 Gentesbis "anticontammnant’ i i i & !
< ; - Tous ks tampons de visite et disposiiifs de fermeture doivaent étre |
Lrnvee des ealr prélranses

[

13 Terre vegetle apparcits, accessibles et sfflewrer l2 niveau du sol w703 permetlre |
4 Posiy de relevae i1 Tyaud'epandage le pasgaye des eaux de ruissellement ‘
5 Rewi e repsrloan 15 1-eatextile anhnonl sminant 5 L ) . o !
6 A - La terre végétale utllisée pour o remblaiement des fouilies doil &tre |
. ; e nsabising exarmple de tout éiément cailloutaus. de gros diameire ’

Tuyau depanniage
17 01 mdegraviar

5 0| mde gravieras @ Z0mem- dnen - Aucun revBtement imperméable 4 [an ¢l 3 l'eau ne doil recouvir, |

i Geolexlile i fims e
07 s abis faie méme parlizliement, la sudace consaciee & lepandage

s}

Sol ST
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TERTRE D'INFILTRATION DRAINE

COUPE TRANSVERSALE

LEGENDE

Ventilation haute (3 100

Fosse loules eaus + décoliodeur
Inleare au s:paré + pouzzolans)

Amwée des saus préfrarees
Poste de relevags

Regard de l=caahon

O modde arrnegrde 1220 mm - 40 mm

07 mszble &

11 Tuyau o epandage =n bouclags
12 Géntextls "anticoniaminant'

13 Terre végatale

14 Tuyau d'épandage

15 Dran ge collscte dans grvisf
16 Regard de coliecle

04 m de gravier

1

19 Sol

Tl e

[=i}

20 Tupau devacuatian vers exdtars

27 Fasse o exunne

Quelques prescriptions techniques pour l'assaimssement individue!

- Distance minimale du traitement par rapport & toute cloture 1 3 m
- Distance minimale du trailement par rapport & lout arbre : 3 m

_ Distance minimale du traitement par rapport & toute culture dont entretien
suppose l'emploi d'engin méme leger . 3m

| _ Distance minimale du traitement par rappor & ['habitabon 1 5 m

- Distance minimale du traitement par rapport a un puits d'alimentation
an eal potable 135 m

- Fosse située a I'écart du passage de loute charge roulante ou statique
et accessiblepour l'entretien

_Tous les tempons de visite et dispesiifs ¢e fermetura doivent atre
apparents, zccessibles et effleurer le niveau tiu sol sans permaiie Iz passage
des aaux de ruissellement

- La toa vegetale utilisee pour le rembisizment des frnalles deit atre
exempiz U taul &lément caillouteux de gros diamétre

- Aucun revatement impsrméebie @
méme parfiallement, la sudface con

Peau nz doil recourn,
2 @ lepandans

- Rejet autoriss apras dérogation prafzcluaie
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DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES
ANNEXES

o PIECEN®1

- DISCUSSION SUR LE CHOIX DU SCHEMA COMMUNAL

D’ASSAINISSEMENT

- Planche cartographique : Localisation des zones d’extension de
Iurbanisation définies par le P. 0.S.

- Planche cartographique : Programme de travaux sur les ouvrages
d’assainissement

- Planche cartographique : Présentation du projet retenu

« PIECE N° 3 : ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT

- Planches cartographiques : Rappels des résultats des études des
sols

- Planche cartographique : Cartes d’aptitude des sols et filieres
d’assainissement autonome préconisées

. Planche cartographique : Carte de zonage de l'assainissement
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Schéma communat d'assainissement Commune de Salles-sur-1'Hers

SOMMAIRE
PREAMBULE
o Piéce N° 1 : DISCUSSION SUR LE CHOIX DU SCHEMA COMMUNAL
D'ASSAINISSEMENT

| OBJECTIFS D'UN SCHEMA COMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
Il CHOIX D'UN SCHEMA COMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
Il.1. Rappel des capacités et des perspectives de ['évolution de l'urbanisme

II.2. Rappel des contraintes et des avantages des perspectives de I'évolution de
I'urbanisme

I.3. Schémas d'assainissement proposés

11.4. projet de scénario d'assainissement communal n°1
II.5. projet de scénario d'assainissement communal n°2
11.6. projet de scénario d'assainissement communal n°3
II.7. projet de scenario d'assainissement communal n°4

(Il PRESENTATION DU SCHEMA COMMUNAL D'ASSAINISSEMENT RETENU

ll 1. Réalisation et réhabilitation des filisres d'assainissement autonome des gcarts dans
les secteurs NAg, NB, NC et NCg

IIl.2. Travaux de restructuration et d'extension des réseaux d'assainissement de type
seéparatif dans le village

II.3. Tableaux financiers du schema communal d'assainissement retenu
® Pidce N° 2 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE
|. OUVRAGE RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
| 1. Controle des filiéres d'assainissement autonome
| 2. Entretien des filieres d'assainissement autonome
Il. OUVRAGE RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Il 1. Gestion de I'assainissement collectif
Il OBLIGATION DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES

GAEA Environnement
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Schéma communal d'assainissement Commune de Salies-sur-1"Hers

IV. REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT

& Picce N° 3 : ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT COMMUNAL

T OBJET
(I DESCRIPTION DE LA DEMARCHE ENTREPRISE
Il RAPPEL DE L'APTITUDE DES SOLS EN PLACE
IV. ZONE D'ASSAINISSEMENT
IV 1. Paramétres retenus pour élaborer la carte de zonage
IV 2. Les zones urbanisées et urbanisables en assainissement collectif
IV.3. Les zones urbanisées en assainissement autonome
IV 4. Les zones urbanisables en assainissement autonome

I\V.5. Les zones non urbanisables & court et moyen terme

@ Piece N° 4 : ANNEXES

ANNEXE 1 ' Exemple de réglement d’assainissement.

ANNEXE 2 : Exemple de convention pour le déversement d’effluents autres gue domestiques dans Ie
réseau d'assainissement.

ANNEXE 3 : Exemple de courrier type pour assurer |a déconnexion des gouttieéres ou autres.

ANNEXE 4 : Exemple de convention pour la mise en conformité et 'entretien de dispositifs
d'assainissement individuel.

ANNEXE 5 : Exemple de courrier type dans I'éventualité du respect des obligations de la
commune en matiére de mise en place du contréle de I'assainissement autonome,

selon le plan de zonage etabli et approuvé par délibération.

GAEA Environnement
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Schéma communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

PREAMBULE

L'atude demandée par la commune de Salles-sur-L'Hers a la Societé GAEA Envirennement,
Ingénierie de 'Eau et des Milieux Naturels a pour but de proposer aux €lus I'élaboration d’'un schema
communal d’assainissement avec zonage du territoire communal (au sens de l'article 35 Il de la loi

sur 'Eau).

Des rapports et des reunions d'informations intermédiaires ont permis de présenter lanalyse de la
situation actuelle, de proposer aux élus et administrés ainsi qu'au Groupe de Pilotage des scénarios

d’assainissement.

Ce document final consiste en une mise au point détaillée du scénario d’assainissement qui permetira
une définition des tracés et des ouvrages a realiser et a rehabiliter, de leurs caractéristiques, des
sones relevant de chague type d'assainissement, et du phasage des opérations, en fonction des
décisions prises par le conseil Municipal et le Groupe de Pilotage.

GAEA Environnement
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Commune de Salles-sur-L'Hars

Schéma communal d'assaintssement

PIECE N° 1

' DISCUSSION SUR LE CHOIX DU
SCHEMA COMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT
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Commune de Salles-sur-L'Hers

Schema communal d'assainiszement

[. OBJECTIFS D’UN SCHEMA COMMUNAL D’ASSAIN!SSEMENT

Elaborer un schéma directeur d'assainissement consiste a définir pour le court et le long terme, les
modalités de collecte et de traitement des eaux usées sur la commune. Il permet de planifier les

travaux a réaliser de fagon cohérente dans le temps.

f ne sont pas antinomiques, mais le plus souvent

Les options d’assainissement autonome ou collecti
chnigues d'assainissement devront répondre aux

complémentaires une de l'autre. Ces solutions te
préoccupations et aux objectifs qui sont :

% Garantir a la population présente et a venir des solutions durables pour I'évacuation et le
traitement des ealx usees et pluviales.

» Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et

superficielles.

» Assurer le meilleur compromis technico-économique.

> S'inscrire en harmonie avec la legislation en vigueur.

La délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif correspond aux zones définies

dans le Plan d’Occupation des Sols en vigueur.

La nature des rejets localiseés sur le territoire communal ne respecte pas les normes en vigueur. De
plus, larticle L2224-9 du code général des collectivités territoriales stipule que l'ensemble des
prestations obligatoires relatives a assainissement collectif et non collectif doit &tre assuré sur
rensemble du territoire au plus tard le 31 décembre 2005 (circulaire du 22 mai 1997).

La loi sur 'eau du 3 janvier 1992 et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 obligent les communes &
metire en place un zonage de 'assainissement collectif et non collectif. Ce zonage doit étre soumis a
Penquéte publigue avant d’'étre approuve en dernier ressort par le conseil municipal. L'enquéte
> la collectivité les éléments techniques et économiques justifiant le

publique nécessite de donner a
projet de zonage. Une étude technico-économique préalable au zonage est donc nécessaire, afin
t de les comparer. Cette démarche permet

d'etudier toutes les solutions possibles d’assainissement e
de dégager des solutions d'assainissement exploitables dans le cadre d’un avant-projet et contribue a

amorcer une réflexion sur le service d'assainissement collectif et non collectif.

Il. CHOIX D’UN SCHEMA COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT

Les resultats de I'etude du schéma communal ont abouti en assainissement collectif et non collectif

aux points suivants :

GAEA Environnement
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Communeg de Salies-sur-L'Hers

gchéma communal d'assanissement

. Au diagnostic des travauX de rehabilitation du reseau d'assainissement, des ouvrages

actuels du traitement des effluents sur la base d'actions prioritaires.
» Au diagnostic des travaux de rehabilitation des filieres d’assainissement individuel selon la

réglemeantation, la nature des sols en place et les ouvrages existant.
oo W Aux propositions de guatre projets détaillgs et exposes dans le précédent rapport.

Il.4. Rappel des capacités et des perspectives de ’évolution de
'urbanisme :

i le nombre des demandes de Certificats d'Urbanisme et de permis de construire délivrés était en

forte diminution, actuellement cette tendance s'est inversee.
& Dans les zones urbaines et sous la pression fonciere, I'objectif communal est de poursuivre
I'urbanisation des terrains desservis par lensemble des réseaux ou tout au moins situés a proximite
de ceux-cl.

_ Le secteur UE: Constitug un secteur d'accueil de
d’'emplois.

s activités artisanales géneératrices

B Dans les zones naturelles \es perspectives d'évolution sont :

_ Le secteur NA : Situé entre la dépariementale N°625 et I'Hers-Mort, constitue une reserve

tonciere dont les terrains sont actuellement geles.
. Situé entre le plan d’eau et 'habitat diffus du lieut-dit « Roumanelie », doit

permetire limplantation d'un habitat pavillonnaire. Actuellement les terrains sont geles.

. Le secteur NAa: Situe 4 I'Ouest du village auX ieux-dits « Engausy et Pégoutel »,
correspond @ une extension organisée d’habitations du village.

au lieu-dit « La Tour d'Envie », doit accueillir une importante

. Le secteur NAg: Situé
tructions a vocation fouristique.

opération basee sur un projet immobilier, des installations et des cons
- Le secteur NB : Situé au gud du village englobe une faible partie de 'habitat non desservie
ainsl g'une urbanisation diffuse au lieu-dit « Roumanelle ».

Le secteur NC : constitue un secteur de protection des terres agricoles avec des extensions

trés limitees.

1I.2. Rappel des contraintes et des avantages des perspectives de
aévolution de 'urbanisme !

sur lensemble des secteurs desservis par les reseaux d’'assainissement 1a quasi-totalité des surfaces
urbanisables restent limitées 3 troig parcelles en secteur UC et a une parcelle en secteur EiE.

La présence du périmétre de prévention contre les inondations liees au ruissellement pluvial urbain et
aux crues torrentielles concernant les secteurs NA et UE aux lieux-dits « La Plaine de Canevilie » et
la zone artisanale nécessite une modification du zonage du P 0.S. Aucun développement ne peut
atre envisagé a l'exception d'une longe de terrain, delimitée par le périmetre de prévention et la route
départementale N°628, susceptible d'accueiliir de nouvelles entreprises.

GAEA Environnement
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Schema communal d assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

L= secteur NAa, regroupant jes lieux-dits « Engauzy et Pégoutel », recouvre une superficie globale de
413 ha dont 9 ha sont susceptibles d’étre urbanisés sous réserve d’opérations groupees et apres la
raalisation des travaux de viabilite. L'obligation de raccordement au réeseau d'assainissement existant
est compatible avec les résultats d’aptitude meédiocre des sols en place et 1a proximité du tracé
existant.

La surface minimale nécessaire, des parcelles urbanisables de ce sectedur, n'est pas réglementee par
le P.O.S. en vigueur. Afin d'eviter la création d'un pole d'urbanisation d'aspect concurrentiel au

secteur UC, des surfaces minimales de 1000 a 1500 m* semblent adaptees.

L’urbanisation du secteur permettrait de ¢'inscrire dans une politique d'aménagement homogene des
villages. Les facilités de desserte routiere du secteur aux principaux poles d'urbanisation, & partir de
la route départementale N°625, et la topographie constituent des atouts d'un développement

important.

Les surfaces disponibles & lintérisur de chagque secteur sont estimées en tenant compte des ratios
usuels réservés aux aménagements des infrastructures d’'acceés auX parcelles (route, trottoir. fosse
pluvial, espace vert, parking...).

Le secteur NB, rive droite de la riviere 'Hers-Mort, offre ggalement une perspective d'urbanisation
diffuse. Le secteur n'est pas soumis aux contraintes du périmétre de prévention contre les
inondations. Une superficie de plus de 4 ha reste urbanisable. L'ensemble du secteur est desservi
partiellement par les equipements. lls permettent d'assurer un départ immédiat des constructions.
Compte tenu du parcellaire existant et des résultats d'étude des sols une superficie minimale de 2000
m? semble adaptée au site. Les résultats d’'une aptitude moyenne du secteur a batir permettent la
réalisation d'un assainissement individuel dans les sols en place avec toutefois quelques
aménagements. L'¢loignement entre les habitations existantes et Pimpossibilité d'un raccordement
gravitaire impose une solution d'assainissement individuel.

La contrainte majeure du secieur NAg est identique au secteur NAa. Un départ immeédiat de
purbanisation est possible sous reserve de la mise en place des divers réseaux et notamment celul
d’'assainissement. La seconde contrainte n'autorise gue le développement de Purbanisation sous la
forme de lotissements dont Ia superficie des terrains réserves a l'accueil de I'habitat groupé ne pourra
excéder 2 ha et 15 ha pour un habitat diffus.

Le secteur NA, rive droite de la riviere I'Hers-Mort, constitue une réserve fonciere importante. Les
terraing concernés sont actuellement gelés (C.O.S. = D). La réglementation du P.0O.S. en viguedur,
imposant le raccordement au réseau public d’assainissement, ne prend pas en compte les résultats
d’aptitude moyenne permettant la réalisation d’un assainissement individuel, dans ies sols en place
du secteur Sud, avec toutefois quelgues aménagements. La définition du secteur NA peut étre
conservée compte tenu de limportance des superficies des parcelles cadastrales. Toujours dans le
cadre d'une urbanisation sous Ia forme d'opérations groupées, la préconisation d'une surface
minimale de 1500 m® a 2000 m” par lot d’habitations semble acceptable.

| 'urbanisation de ce secteur, sous la forme d’une opération groupee et raccordée au résead
J'assainissement permettant la préconisation de lots parcellaires d'une superficie inferieure ou ggale
4 BOO m° sera impérativement a Porigine d'une creation d’'un poble durbanisation d'aspect
concurrentiel au secteur urbanisé rive gauche de la riviere 'Hers-Mort.

En secteur NC et NCg, le développement de I'urbanisation ne peut étre que sous forme ponctuelle lie
3 l'activité agricole ou d'éguipement collectif en rapport avec lactivite du plan d’eau. Seule une
solution d'assainissement individuel de traitement des effiluents peut étre envisagée. Elle devra tenir
compte des résultats des studes de sols et d'appréciation de l'aptitude au géoassainissement.

GAEA Environnement
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Commune de Salles-sur-L'Hers

Schema communal d'assainissement

'L’ensemble de ces informations, les éléments techniques et financiers des réhabilitations des
| réseaux existants et les possibilités d’extension orienteront les propositions et les choix des

'|scénarios J’assainissement du Groupe de Pilotage.

~ | Les secteurs NAa et NB aux lieux-dits « Engausy et P
| Mort semblent offrir le meilleur compromis pour ass
conditions précitées.

égoutel » et rive droite de la riviére I'Hers-
urer un départ de rurbanisation dans les

. | Le secteur NAg reste dépendant des propositions d’investisseurs. Le secteur NA rive droite de
" | 1a riviere 'Hers-Mort est 4 conserver en réserve sonciere tandis que le secteur rive gauche est
~ | & déclasser compte tenu de Ia délimitation du périmétre de prévention des zones inondables.

La délimitation d’'une extension de la zone artisanale peut étre envisagée a partir de la longe de
_ terrain comprise entre le périmetre de prévention et la route départementale N°626. La
réglementation en vigueur du secteur UE pourrait étre étendue a cefte zone.

-

[1.3. Schemas d’assainissement proposes :

Wikl

iques du milied, de I'habitat et des simulations théoriques des
précitées, en tenant compte de [a reglementation du P.OS. en
as d’assainissement proposes sont

Au vu des analyses des caracterist
capacités rasiduelles d’urbanisation
vigueur ou aprés quelques aménagements, les schém

Usbibany |JJ

o

] Lieu-dit : L Schéma directeur d’assainissement proposeé : J
i »Rehabilitation de I'ensemble des désordres suivant les actions citees dans |2 programmation des
UA travaux.
’ »Extension du reseau d’assainissement existant — desserle des secteurs directement raccordables.
- o
> L 2 : -
E £ uc  Modification du traceé du reseau d'assainissement actuel — Amaélioration des ecoulements et des
3 g sacilites d'acces au reseau.
. m s . . . . - - 4 -
5 ::; UE »Déplacement hors perim stre de prévention contre les inondations de la station d'epuration —
N pérennisation des investissements.
B I
. wDéplacement hors périmétre de prévention contre les inondations de |a station d'épuration -
i1 UF ameélioration des ecoulements et des facilites d'acces au reseau — pérennisation des investissaments.
_d
F NA . Conservation du secteur en ressnve fonciere rive droile de PHers-Morl et suppression du secteur rive
gauche compris dans le périmétre de prévention des zones inondables
3
= - Possibilite dimplantation de 6 lots de 1500 m en assainissement individuel. Utilisation des
2 techniques d'assainissement autonome dans les sols en place.
w
1]
5 NAG + Possibilité de raccordement gravitaire au réseau existant. Implaniation de 60 lots de 1000 & 1500 m’
™ en assainissement collectif sous reserve des travaux de viabilié.
»Raccordement de I'habitation existante du secteur.

GAEA Environnement
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Sehama communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

Lieu-dit : schéma directeur d’assainissement proposeé :
: i < Conservation du Secteur en reserve fonciere rive droite de I'Hers-Mort &t suppression du secteur rive
= gauche compris dans le périmétre de prévention des zones inondabies.
Possibilite dimplantation de € lots de 1500 m- en assainissement individuel, Utilisation des
techniques d'assainissement autonome dans les sols en place.
AR - Possibilité de raccordement gravitaire au réseau existant. Implantation de 60 lots de 1000 3 1500 m?
en assainissement collectif sous réserve des travaux de viabilité.
:'.’71_, » Raccordement de I'habitation existante du sectedr.
| 2
) o
4
= £ o »Obligation du respect de 2 réglementation du P.0.S. — Création d'un réseau et dune unité de
: dn g traitement sous reserve des travauX de viabilite.
5
] ™
. Réhabifitation des filizres d'assainissement individuel existantes et conservation en assainissement
i individuel du secleur.
NB
5 wUtilisation des technigues d'assainissement auionome dans des sols en place et dans des sols
reconstifuas.
E .
- NCg »Conservation de la filiere d'assainissement individuel.
3 ~ Conservation ou réhabilitation des filieres dassainissement individuel.
’ e - Utilisation des techniques d'assainissement autonome dans des sols en place et dans des sols
reconstitues. J
i Il.4. Projet de scénario d’assainissement communal n°t:
. Le premier projet de scénario présente uniquement le programme de réhabilitation du réseau
3 d’assainissement, des ouvrages de traitement des effluents collectifs et individuels. Quelques
1 extensions de collecteurs dans le secteur UC et en limite du secteur NAz sont envisagees.

L'impact financier de I'investissement et les charges communales annuelles sont les plus reduites.

sl

f Le montant total des travauX de réhabilitation, a la charge de la commune, est estimé a
1 §96 060 FHT dont 53 % sont alloués a la station d’épuration et 13% a la réhausse des
tampons des regards de visite. Un total de 57 700 FHT reste a la charge du particulier.

| ST

En 1989 les coiits des travauXx d’aménagement et de renforcement de la station d’épuration ont
nécessité un investissement de 436 449 FHT.

etk

qu’ont subi les ouvrages existants et des limites établies par le
tre les inondations, liées au ruissellement pluvial urbain et aux
dans un secteur protége

Compte tenu des dégats
programme de prévention con
crues torrentielles, la proposition d’une création d’un nouvel ouvrage

! devra faire 'objet des scénarios d’assainissement.

GAEA Envirohnement
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Schéma communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

IL.5. Projet de scénario d’assainissement communal n°2:

Il reprend le programme de réhabilitation des ouvrages d'assainissement et les extensions des

collecteurs. Seule une restructuration du tracé des collecteurs est proposée entre les regards de visite
N°23 et N°34.

Cette restructuration dont les détails des opérations technigues et financiéres ont &té détaillés dans le
précedent rapport a pour objectif la suppression d'un collecteur de 325 ml.

['absence d’'accés aux regards de visite dans la parcelle ne permet pas d'assurer les opérations
d'hydrocurage. La réalisation d'un terrassement pour un chemin de service pénaliserait trés fortement
l'exploitation agricole. Lors du raccordement du bassin versant de la zone artisanale on assistera a un
jumelage des antennes de coliecteurs sans possibilité d'amortissement des investissements de
r&habilitation avec un développement d’'urbanisation (périmétre de prévention des zones inondables).

| a modification du tracé du réseau d’assainissement permet un raccordement direct des effluents a
rexutoire du principal bassin versant. La topographie et la cote du radier de =3.5 m/TN du collecteur
du bassin versant de la zone artisanale (regard de visite N°34) faciliteront les écoulements
notamment lors des bachées du poste de refoulement. Une canalisation d'accompagnement des
effluents, a lintérieur des regards de visite, devrait éviter un phénomene d'abrasion des parois.

Ce raccordement nécessite la pose de 75 ml @200mm PVC sous la chaussée goudronnée sans sur-
profondeur entre les regards de visite N°23 et N°34.

L'impact financier de linvestissement et les charges communales annuelles sont sensiblement
équivalents au premier projet.

Les observations précédentes mises en évidence dans le cadre grisé restent identiques pour
ce projet.

Cette reflexion sur la réedition d’investissements lourds (69% du montant d'une installation neuve)
dans un secteur inondable est a l'origine des projets N°3 et N°4.

1.6. Projet de scénario d’assainissement communal n°3 :

Ce projet se différencie des deux précédentes par la proposition, prenant en considération les limites
du périméatre de protection des zones inondables, uniguement pour le choix d'un nouvel emplacement
de F'unité de traitement des effluents domestigues du village.

Hormis lintérét de la création d'une unite de traitement adaptée a la capacité nominale et aux
caractéristiques des effluents attendus, ce nouvel emplacement respecte ies limites du périmetre de
orotection et I'évolution d’urbanisation de type pavillonnaire dans le secteur NAa. Le procéde de
traitement du type Lagunage naturel a &té écarté en comparaison de I'espace disponible (estimation
de 1.2 ha). Seuls les procédés de traitement du type Lit bactérien ou Boues actives en aération
prolongée ont ete pris en considération. La réutilisation du site actuel de la station d’épuration permet
de benéficier de 'alimentation en electricité et en eau potable.
GAEA Environnemerit
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Schema communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

Les contrainies majeures de ce projet restent Fimplantation du poste de refoulement, nécessitant la
prise en compte, dans le choix des matériaux utilisés, de la presence de circulation d'eaux
sputerraines. Le dispositif de ventilation de la bache sera rehaussé et les tampons d’acces seront
atanches et verrouiliés. L'emplacement de Parmoire électrigue de commande respectera les limites du

périmeétre de protection des risques d'inondation.

Le maintien du projet de la création d’un ouvrage et des investissements dans un secteur

sensible aux inondations pénalise toujours le choix de ce scénario.

I.7. Projet de scénario d’assainissement communal n°4 :

et était de developper une proposition bermettant d'assurer

U'objectif de ce quatrieme proj
ssainissement tout en respectant les limites du périmétre de

limplantation des principaux ouvrages d'a
protection des zones inondables.

Le contenu est similaire au precédent avec cependant deux variantes concernant une restructuration
du traceé des réseaux entre les regards de visite N°35, N°23 et N°34. Cette nouvelle configuration des
collecieurs facilite considérablement le transfert des effluents et permet surtout d’'assurer Ia pérennité

des investissements financiers.

Ce projet a retenu attention du Groupe de Pilotage. Quelques modifications devront atre
apportées sur la nature des écoulements du réseau de transport des effluents vers la station

d’épuration et sur I'emplacement du site.

m Sur le réseau de transport: Pose d’un collecteur de type séparatif avec un ecoulement
gravitaire dées que la topographie du terrain naturel le permet. Cette variante par rapport au
projet initial ne penalise pas éventualité future d’un raccordement gravitaire du secteur NAa
« d’Engauzy » et du secteur NA Sud « Plaine de Canevilie ».

® Sur 'emplacement de la station d’épuration : Le site exact reste 3 définir. Compte tenu du
potentiel d’urbanisation et de développement du secteur NAa « Engauzy et Pégoutel », du
potentiel des infrastructures routiéres de contournement du bourg de Salles-sur-L’Hers, seul,
sera indiqué un périmetre réservé a I'implantation des ouvrages de traitement.

GAEA Environnement
Mars 2001
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Iil. PRESENTATION DU SCHEMA COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT
RETENU

lIl.1. Réalisation et réhabilitation des filieres d’assainissement
autonome des écarts des secteurs NAg, NB, NC et NCg :

Les conclusions du diagnostic des systémes autonomes ont mis en gvidence I'absence de filiere
d'assainissement compléte sur la quasi-totalité des écarts.

|'aétude des sols en place, a permis d'apprecier leur aptitude a I'épuration-dispersion des effluents
domestiques. Ces résultats permettent, dans l'éventualité d'une création de filiere d’assainissement
individuel. de mettre en place des unités de traitement utilisant des sols en place ou reconstitués avec
quelques aménagements.

La répartition trés diffuse de I'habitat, 'importance des distances entre les habitations et I'absence de
réseau d’assainissement ne permettent pas d’envisager sur le plan économigue leur raccordement,
cela malgré une aptitude des sols majoritairement médiocre au géoassainissement,

Les critéres de sélection des actions de réhabilitation prioritaires ou non a entreprendre sont
établis sur la base des risques de nuisances, de I'impact sur le milieu naturel et du respect de la
réglementation en vigueur. Le colt des travaux est indiqué a titre indicatif. Il est établi sur la
premiére base de renseignements collectée lors des enguétes de terrain. Pour chaque
habitation la filiere préconisée est la plus contraignante. L’étude approfondie a I'échelle
parcellaire devra affiner ces résultats. La filiere de traitement la plus contraignante est retenue
lorsque la premiére étude des sols a fait apparaitre des grandes variations pédologiques des
horizons. L'étude parcellaire devrait permettre application d’une moins value sur [a base d’une
filiere de traitement moins complexe a mettre en ceuvre.

Ponctuellement la topographie des parcelles peut étre reamenagee en terrasses. Des fosses peuvent
&galement étre recreuses.

L a réalisation des dispositifs d'assainissement autonome préconisés s'effectuera en accord avec les
prescriptions techniques édictées par les Directives Techniques Unifiées (DTU 64.1). Les schemas de
principe et les dimensionnements ont été prescrits en annexe du rapport intermédiaire.

Réhabilitations

T — ’ FI‘IlI'.EI‘BS ! Ftln?res pr’e'comsee}s dans Coft estimatif
bropriétaire : d’assainissement d’assainissement I'éventualité de des travaux en
’ existantes : préconisées : dysfonctionnement ou FHT

d’'absence de filigre :

Type d’habitat permanent | Fosse loutes eaux + Tertre
Le Carla Mr Germa : | Fosse loutes eaux+ Tranchees | dinfiltration draine au fosse
d'infiltration + Rejel superficiel existant

Tertre d'infiltration drainé au

fossé exislant 44 000 | 44 000

(&) -
T 2 =] ! ; b :
z Y}fgs::::":f:?r;;;f’gt Fosse touies eaux + Filtre & | Fosse toules eaux + Filtre a | 1000
Couscouillet | Mr Atlan : i €8 | sable vertical drainé au fossé | sable vertical drang au fossé | 5000 | 42 000
graisse + Massif filtrant el rejet - eniiskan 45 000
L superficiel = e
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Schéma communal d'assainissemeant

Commune de Salles-sur-L'Hers

Réhabilitations
y sl — . Filieres réconisées dans Coit estimatif
Lieu-dit'et nom du Filigres d'assainissement . o P =t s
- F———— S d’assainissement Péventualité de des travaux en
: propnie : ’ préconisées : dysfonctionnement ou FHT
; d’absence de filiére : J
— Fosse loutes eaux + Filtre & Fosse loutes eaux + Filtre 5000
Lafourre Mme Benet | Type d’habitat vacant : Aucun sahle vertical drainé au & sable vertical drainé au 36 000 41 000
fossé existant fosse existant
Type d’habitat permanent Fosse toutes eaux + Terire | Fosse foutes eaux+ Terre | goqg
Lafourre MrLe Cog Fosse septique + Rejet dnnfiltration drainé au fcssé d'infiltration drainé au 44 000 49 000
superficiel existant fossé exstant
Type d'habitat temporaire : Fosse toules eaux + Tertre | Fosse loules eaux + Tertre | 1000
Canevilie Mr Mazet Fosse septigue + Tranchées dinfiltration drainé au fosse d'infiltration drang au 5000 50 000
d'infiltration existant fosse existant 44 000
i Type d’habitat permanent : Fosse toutes eaux + Filtre 2 Fosse toutes eaux + Filire 1000
o MrLassalle | Fosse seplique + Tranchées sable vertical draine au 5 sable vertical drainé au | 5000 | 42000
Sauveur U o %
d'infiltration fossé existant fosse awstant 36 000
Fosse toutes eaux + Fitre a | Fosse toutes eaux + Filire
T h te 2 i3 g ; - [
Coupadels Mr Pignol ;ﬂ?sg rd ib;{t:.t etp:Lr;:r;}ec:a | sable vertical draine au 3 sable vertical draine au 35530080 41 000
1 : fossé existant fossé existant
Type d'habitat permanant : Fosse foutes eaux + ,
: ; S Augmentat n
Pintou Mme Perois Fosse toutes eaux et bac a Tranchees d'infiltration e SN d.u i SRIE | 55 oo | 22 000
, : i s : . } des tranchees dinfiltration
oraisse + Trancheées dirfiltration surdimensionness
. Fosse toutes eaux + Fosse toutes eaux +
'h t | Bc . 5 : i s )
Gineste | Mr Marti & T"Kﬁc'in A Tranchees dinfiftration Tranchées d'infiltration 2550380 27 000
& P surdimensionness surdimansionnges
Type d'habitat permanent : Fosse toutes gaux + q :
; J S ugrnentation du hn
Les Rascous | MrBlomme | Fosse toutes eaux + Tranchees Tranchées d'infiltration A nta? o de J 8aIré | -5 oo | 22 000
- . . : s des tranchéss d'infiltration
dlinfiltration + Rejet superficiel surdimensionnees
Type d'habitat permanent : Fosse foutes eaux * Filtre & Fitre & sablg vertical semi-
Batirdic Mr Eosse loutes eaux + Tranchées sable vertical seri-enterre enterré ou tertre 44 D00 50 000
Brookbank ' > o R ou tertre d'infiltration drainé d'infiltration drainé au 6000
d'infiltration P S : :
au fosse a cresr fosse 2 créer
x Fosse toutes eaux + Tertre | Fosse foutes eaux + Tertre | 1000
f ta : o : 7 : " " PR
Saint André | Mr Cardinal Ty F:%:SZZZ' tit S:T;;;“t d'infiltration drainé au fosse d'infiltration draine au 5000 | g0 000
2 sup qﬁci o g existant avec relevage des fossé existant avec 44 000
effluents relevana des effluents 10 000
Type d’habitat permanent : g?;aﬁ;guofgr?u; ;Lsz‘ca):;?é Tertre dinfiltration draine | . 15
Saint André | Mr Cardinal | Fosse toutes saux* Tranchées | ictont avec re?e\ra o o au fosse existant aved 10 000 54 000
d'infiltration ; g relevage des effluents
effluents
Type d'habitat permanent . Fosse toutes eaux + Filire & : :
i : i i |
LaSource | MrAlaux JP. Fosse toutes eaux et bac & sable vertical draine au d r?;t_‘: : Uﬁ?:;i:';::m 35000 | 36 000
graisse + Tranchees d'infiltration fossé existant R
Type d’habitat permanent : Fosse toutes eaux + Filtre & F;::aéoﬁ;ﬁgnzlgf ;ggg
LaYourte | MrAlaux N. Fosse septique + Rejet sable vertica! drainé au fosse i “ 48 000
superficiel S ordice fosse a creer 36 000
£000
) Type d’habitat permanent © Fosse loutes eaux + Fillre a . ‘
Moulin de la Mme ; 3 s : Filtre 2 sable vertical 36 000
Eosse toutes eaux + Reet sable vertical drainé au fosse i L 42 000
Y fo S. ; f :
ourte Laforgue superficiel i draine au fossé a creer 6000
. 1 + Fi
Fosse toutes eaux + Filtre & Fozii;?;ii ﬂ?f’;);er:,:ltre 5000
o Type d’habitat permanent : sable vertical semi-enterre b B
t ; 3 : s = nter
Peyrounct MKl Puisard + Rejel superficiel ou tertre dinfittration draine i Enee Bl teme 44000 | 54000
i ; d'infiltration draing au 6000
au fossé a creer foasé "
osse & cregr
e d’'habitat anent :
T ngsse s.eapthuepf;“r?anr‘l:héte Fpsse toutes eaux + Fosse toutes eaux + 1000
Naudel Z ' Tranchées d'infiltration Tranchees dinfiliration 5000 | 29000
B dinfilration + Puisard + Rejet surdimensionness surdimensionnees 22 000
superficig! i e
= 1+
Fosse toutes eaux + Filtre 2 FO;%Z;?;?; n?;;xs-*;fl.re 1000
e Type d*habitat permanent : sable vertical semi-enterre aenlerre gt rt?e '_ 5000
L'Oustalet | oo oonier Fosse septique el bac & graisse | 0 tertre d'infiltration drame ci‘mfilirati b d;emlé A4 000 | 66 000
+ Tranchées dinfiliration au fossé & cresr aved Pt é?:rée?ave?u 8000
rel = i 0
evage des effluents rolovage des effluents 10 000
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Schémaz communal d'assainissament

Commune de Salles-sur-L'Hers

Réhabilitations

) Filieres Filieres préconisées dans Coiit estimatif
Lieu-dit et nom du . o . o o \x 3 :
N I—— d'assainissement d'assainissement I'éventualite de des travaux en
PRI existantes : préconisees : dysfonctionnement ou FHT
d’absence de filiere :
o Fosse toules eauy + Filtre & | Fosse toutes eaux + Filtre & 1000
MrFrasse | — o wnobitat permanent : sable vertical drainé au fossé | sable vertical draing au fosse | 5000 42 000
i 2R = mut&f‘;w S existant existan 36 000
astod Tranchées dinfillration Fosse loutes eauy + Filtre @ | Fosse toules eaux + Filtre a | 1000
Mr Raunier e sable vertical draingé au fosse | sable verlical draing au fosse | 5000 42 000
existant existant 36 000
Type d’habitat permanent ; Fosse loutes eaux + T : e
: . ra filtr.
Bel Air Mr Escudig Fosse {outes eaux + Tranchées dinfiltration szgﬁqgﬁn:ﬁm 22000 | 22 000
Tranchees dinfiltration surdimensionnéss '
La Plaine du DDE STS;?:;;;:;:?“‘;::;:G Fosse toutes eaux + Fosse toutes eaux + 5000 25 o
Chéteau i s 2 : 'infiltration Trangc! ‘Infiliration 7
hétea septique + Rejets superficiels Tranchees d'infiltrati hées d 17 000
; Fosse touies saux + Tertre
; Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux+ Tertre " 5 - ; 5000
Laguillone | Mr Carriére Rejet superficiel d'infilirafion draing au fossé d |nﬁ|1ra‘[|02wdsrgrr:;é au fossé £4 000 49 000
' ) . Fosse toules eaux + Tertra Fosse toutes eaux + Tertre 5000
Boujou-Bas 1 Tjpad I::Lz;ite\racant ' d'infikration drainé au fossé | d'infilration drainé au fossé | 44 000 | 55000
acreer & cresr 6000
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre 2 —— o
Mr - s .| Filtre 2 sable vertical drainé | 36 000
i E g 2
Boujou-Haut | g oo o f Dase_ioute‘s eaux + sable vemc.‘al dr;ame au fosse e eroes 8000 42 000
Tranchees dinfiltration 2 créer
spin | Fosse toutes saux + Fillre 2 | Fosse toutes eaux + Filtre & 5000
samtreix | o Mme | TYPS ng"’;:‘gt Permanent | sable vertical arainé 2u fossé | sable vertical drain au fossé | 36000 | 47 000
g ) pe 3 créer & crésr 6000
Type d’habitat permanent ; | Focsse toutes eaux + Tertre T _— i
Mr e - : . .. | Tertre dinfiltraticn draine au | 44 000
En Sales Bas Armengaud Fosse'toutsﬁa eaux + d mﬁiirat.orj drgme au fosse A 5000 50 000
Tranchéas d'infiltration 2 créer
— Type d’habitat permanent : Fosse toutes eaux + Fosse loutes eaux + 1000
ot | mr Ferrasse Fosse septique + Rejet Tranchées d'infiliration Tranchées d'infiltration 5000 | 28 oo0
2 superficiel surdimensionnees surdimensionnées 22 000
. Fozse toutes eaux + Filtre & | Fosse toutes eaux + Filtrea | 5000
‘habita : x 2] ; o i
Bellevue Mr Liddle Typed T L vacant sable vertical drainé au fosse | sable vertical draing au fossé | 38 000 | 47 000
ucung ot o
a creer a cresr 5000
Type d'habitat permanent : 1000
. 2 : Fosse foutes eaux + Fosse toutes eaux +
ol L R Fesmsaptiques Rl Tranchées diinfiltration Tranchéss dinfiltration il e
superficiel 17 000
Type d'habitat permanent : | Fesse toutes eaux + Filtre @ | Fosse toutes eaux + Filtre 2 ;%g
Espéramont | Mr Bodin Fosse septique + Tranchées | sable vertical drainé au fosse | sable vertical draing au fosse 36 000 48 DOO
d'infiliration + Rejel superficiel & créer & créer 6000
- Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre & | Fosse toutes eaux + Filtre 2 ;ggg
Machicot | J Fosse septique + Rejet sable vertical drainé au fossé | sable vertical drainé au fossé 48 000
audrechy e S S 36 000
superficiel a creer acréer
5000
Type d'habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filire 2 ; ; .
Mme : ; Fk . | Filire 2 sable veriical draing | 36 000
Maeville Fosse toutes Baux + Rejet | sable verlnc«:al dr’ame au fossé ol foRRd s e 6000 42 000
Peyrol de superficiel a créer
Touny Fosse ioutes eaux + Filtre 2 | Fosse toutes eaux + Filtre 2 | 5000
T d'habitat permanent : : S : :
Mr Puget ype Aucu:e e sable vertical draing au fosse | sable vertical draine au fosse | 36 000 | 47 000
a creer a créer 5000
, Fosse toutes eaux + Filtre a | Fosse toules eaux + Filtre & 5000
T o’habitat pe nt ; : g ; 2 iy 3
Graussail Mr Pasko ype i sable vertical drainé au fossé | sable vertical draing au fossé | 36 000 | 47 000
Rget superficiel - o
& créer a creer 5000
Fosse toutes eaux + Filire a2 | Fosse toutes saux + Filtre 2 | 5000
Serre de Mr del Type d’habitat permanent : : 5 : ; i il s
P:;ot .__lr] e:t: YR Aucu?s sable vertical drainé au fosse | sable vertical drainé au fossé | 36 000 | 47 000
@ creer a créer 5000
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre a | Fosse loules eaux + Filtre & | 5000
Montplaisir | Mr Batigne Fosse septique &t bac a sable veriical drainé au fossé | sable vertical drainé av fossé | 35 000 | 47 000
graisse + Rejet superficiel & créer a creer 5000
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Schéema communal d'assamnissement

Commune de Salles-sur-L'Hers

Réhabilitations
; . Filieres Filieres préconisées dans Cout estimatif
Lieu-dit et nom du = g - o Vi s
i d'assainissement d’assainissement 'éventualité de des travaux en
PRI existantes : préconisees : dysfonctionnement ou FHT
d'absence de filiére :
- ™ Type d’habitat temporaire: | Fosse toutes eaux + Filtre é‘ Fosse toutes eaux + Filtre 2 | 1000
Blangue Meaphron Fosse sephique et bac 8 sahle vertical draing au fossé | sable vertical drainé au fossé| 5000 | 42000
graisse + Puisard existant existant 36 000
st | Fosse toutes eaux + Filtre & | Filtre & sable vertical draine
Perry ‘Mr Vallez Tiygm d habitat permAnent ; sable vertical draing au fossé au fosse exstant 36000 | 36000
Fosse toutes eaux + Puisard
exstant
Type d’habitat temporaire : Fosse loutes eaux + Filtre é’ Fosselogtes eaux + Filtre é. 1000
Calixt Mr Rouguet Fosse septigue + Puisard sable \ertlcal_drame au fossé | sable vert:calldrame aufosse | 5000 | 42000
existant existant 36 000
Fosse toutes eaux + Fillre a | Fosse toules saux = Filtre & 1000
Type d'habitat permanent : sable verlical semi-eﬂterré sable varhca!‘ g.emhenterré 5000
Lamargoy | MrDandine Fosse septique + Puisard ou non selon I'épaisseur des | ou non seion !Iepa1sseur de_s 40 D00 52 000
S sols place drain¢ au fossé 2 | sols place drainé au fossé & 5000
créer créer
. Type d'habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre 8 | Fosseloutes eaux + Filtre 2 | 1000
R Mr Prison B, Fosse septique + Rejet sable vertical draing au fossé | sable vertical drainé au fosse | 5000 | 42000
Maurus superficiel existant existant 36 000
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre & | Fosse toules eaux + Filtre a 1000
MR“'S“ Mr Prison JL. Fosse septique + Rejet sable veriical drainé au fosse | sable vertical drainé au fossé | 5000 | 42 000
aunis ' ; e i
superficiel existant exisiant 36 000
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Fillre & | Fosse toules eaux = Fillre a 1000
Fosse seplique + Rejet sable vertical drainé au fossé | sable vertical drainé au fossé | 5000 | 42000
Les M B superficiel existant existani 36 000
Moullures Type d’'habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre & Fosse toutes eaux + Filtrea | 1000
Fosse septique + Rejel sahle vertical drainé au fossé | sable vertical draing au fossé | 5000 | 42000
superficiel existant axistanl 36 000
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre & | Fosse toutes eaux + Filtre & ;%g
Lavacguerie Mr Cigale Fosse septique + Rejet sable vertical drainé au fossé | sable vertical draing au fossé 25 00D 48 000
i superficiel acreer & créer 6000
= Type d’habitat temporaire : | Fosse loutes eaux + Filtre & < ! .
Mondou Mr Gabolde ¢ Fosse toutes eaﬂx + sable vertical drainé au fossé Filtre E setile .VF‘.“'C?J draingé | 36 000 42 000
e : i au fosse a créer 6000
Tranchée d'infiltration acreer
o | e et | e s caoce | Foserossans | 550 | o
2 Tranchées d'infiltration Tranchées d'infiltration
PRt — Fosse tout Terre | Fosse tout Tert ZU%%O
S . osse toutes eaux + Tertre osse toutes eaux + Tertre £
T pi”z“"s Type d’habitat permanent : | . auesion draing au fossé | dinfiltration draing au fossé | 44 000 | 55 000
i Rejet superficic 3 oréar & crésr 5000
R Type d'habitat permanent : | Fosse toutes ealx + Filtre él Fosse togtes eaux + Fitrea | 1000
Pedelmas S Fosse septique + Rejel sable vertical drainé au fosse | sable vertical draing au fosse | 5000 | 42 000
superficiel existant existant 36 000
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre & G % = ;
Argousse Mr Medina Fosse toutes eaur + sable vertical draing au fosse Efire zus'?(l;siiévgrl:zédrame 36 %%g 42 000
Tranchées d'infiltration a créer ] 60
o | Fosse toutes eaux + Fillre 3 | Fosse toutes eaux + Filtre g | 5000
Ma;:ﬁats e Cﬁaban Typs %;a;inxzfl;g::dn";?nent " | sable uerticgl drainé au fossé | sable vertical drainé au fosse | 36 000 | 47 000
a creer acréer 6000
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filre a T
Labourdette | Wr Monnier Fosse toutes eaux + sable vertical draine au fosse Rilee Sable'vertlcal s 36 000 | 36 000
) i : au fossé existant
Tranchées d'infiltration existant
Type d'habitat permanent : | Fosse toules eaux + Filire 8 Fosse toutes eaux + Fillre & 1000
Labourdette | MrMonnier Fosse septique + Rajsl sable vertical drainé au fossé | sable vertical arainé au fossé | 5000 | 42000
superficiel existant existant 36 D00
Type d'habitat permanent : | Fosse loutes eaux + Filtre a - .
Piot Wes t(:dr;aklax Fosse‘loute:s elaux.+ sable vertical draine au fosse e aaus;jt;iseév:;tl;e;ln?rame 35000 | 36000
Tranchees d'infiliration exjstant
Type d’habitat permanent : Fosse toules caux + A ey
E;::l:es Mr Dulenc Fosse toutes eaux + Tranchées d'infiltralion Tran-vhees o mf|lt:_al|_on 22 000 | 22 000
S : e . surdimensionnees
Tranchées d'infiltration surdimensionnees
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Sehema communal d'assainissament

Commune de Salles-sur-L'Hers

’7 Reéhabilitations
st et i Filieres Filiéres préconisées dans Coilt estimatif
i i faétn;:-;n' d'assainissement d’assainissement I'éventualité de des travaux en
REGRHERRIER existantes : préconisées : dysfonctionnement ou- FHT
d’absence de filiere : .
o Type d'habitat permanent : Fossé toutes eaux + Filtre a s g o )
- En Serres | Mr Sefanuto : S | Filtre 3 sahle vertical dramé | 38 000
B R Fosse toula_; e;aux_+ sable vemcgl dr_ame au fosse ik £000 42 000
Tranchees dinfiliration a cregr
Fosse toules eaux + Tranchgss d'infiltration
Type d’habitat permanent : Tranchées dinfiliration syrdimensionnees ou Fillre 2
Mr Cazaban Fosse toutes eaux + surdimensionnées ou Filtre 3 | sable vertical draine au fossé | 36,000 | 36000
Tranchées dinfiltration sable vertical drainé selon existant selon I'epaisseur
I'épaisseur des sols en place des sols en place
Le Coulomié S Fosse toules saux +
Type d’habitat permanent Fnsse‘loulels s .+ Tranchees d'infiltration
g ; Tranchées d'infiltrgtion ; ; - 1000 ;
Mme Fosse septioue et bac : = g ="' | surdimensicnnées ou Filtre a
3 surdimensionnzas ou Filtre a ~ | 5000 42 000
Cazahan graisse + Tranchées el sable vertical dramé au fossé
b sable vertical draing selon i 36 000
diinfiltration I'enaissedr des sois en place existant selon 'epaisseur
P P des sols en place
i | Fosse toutes eaux + Filtre @ | Fosse toutes eaux + Filtre &
Type d’habitat permanent - | .. orical draing au fossé | sable vertical drainé au fossé 5000 | 44 0oo
Rejel superficiel g . 3E 000
existant existant ;
Suguet Mr Condouret Foeee folles +Firaa
Type d’habitat temporaire : cabls verdical deraawin é‘ o faggi Fosse toutes eaux + Filtre & | 5000 | 44 g4g
Rejel superficiel potentiel wisiat sable verligal noh draine 34 000
Type d'habitat permanent : Fosse toutes eaux + Filire 3 15333
Malvesy le | yarBoimas R. Fosse septique + Rejat sable vertical drainé au fossé 48 000
i superficiel a2 creer 36 000
- 6000
Ty pe d'habitat permanent : treasal o i ¢
Mr Vidal Fosse toutes eaux + Fie gus?oéigﬂétr:sé?rame 3§D%%0 Rt
Malvesy le Tranchess d'infiltration .
Haut - ; : Fosse touies eaux + Filtre 3 5000
R, | DERTCH Ca et giAR sable vertical draing au fosse | 36 000 | 47 000
P ! Fosse toutes eaux + Filire & & créer 5000
. {lv: ing fossé ; :
Type d’habitat permanent ; el vem:aicdrgrne REKIEAS Fosse toutes eaux + Filtre 2 ;ggg h
9 Mr Belmas A Fosse étanche + Rejet = sable vertical drainé au fossé | =000 | 48 000
rfich a creer
D superficiel 5000
Haut TR 1000
s . Fosse toutes eaux + Filtre a
Mr Audric Typed hab”faf perma_nent ’ sable vertical draingé au fosse 5000 48 000
Fosse septigue + Puisard % crée 36 000
r
6000
] Fosse toules eaux + Filtre & 5000
Matvesyde | s | ABRenGedElenssigRemen sable vertical drainé au fossé | 36000 | 47 000
Haut - pas de rejet visible R o
acreer 8000
Type d'habitat permanent * Fi : —
. Filtre & sable vertical draing | 36 000
Mr Quersin TFOSS:? gg: tg.s ?‘a}uxlf Fosse loules saux + Filre & au fossé & creer 6000 Sl
MB';:S’? I ol nren sable vertical drain au fossé =——-" o
s T osse outes eaux + Filtre 8
*hab i : i
Mr Saffon Typ%d';asstz; [;:;;ant b sable vertical draing au fesse | 36 000 | 47 000
el sup & créer 6000
Type d'habitat permanent : Fosse toutes eaux + Filtre 2 i g S i =
Ala Riviere Ar Aynie Fosse toutes eaux + sahle vertical drainé au fossé il :usfé::ubsl: é“r::-tfg n?-ame 36 000 | 38 000
Tranchees d'infiltration existant )
Fosse loutes eaux + Filtre a | Fosse toutes eaux + Filtrea | 5000
T d'habita! i 3 =] 7 g 1
Bel Aspect | Mr Cazaban ype Rh_a o sable vertical drainé au fossé | sable vertical draing au fosse | 36 ooo | 47 000
ejet superficig! S :
2 creer a crear 5000
— 1000
T d’habitat :
Chiteat de Ygzs e 2 e;:ti U?;mbaa’le;t Fosse toutes eaux + Tertre | Fosse loules eaux + Tertre 5000
Bl As Mr Gumstrup i 9 et dinfiltration avec relevage d'infiltration avec relevage 44 000 | 66 000
pect graisse+ Puisard + Rejet drai ] e o
= rainé au fosse exdstant draine au fosse existant €000
superficiel
1C 000
b 1000
; . Type d’habitat permanent : Fosse toutes eaux + Fosse toules eaux +
Peirol Mr Doirat 5 ] 3 Y 2 : e
L SRAR Fosse septigue + Puisard Tranchees d'infiltration Tranchées dinfiltration ,570880 Z3e00
: Fosse toutes eaux + Filtre & | Fosse toutes eaux + Fillre a | 5000
by : il : b
Bely Mr Jammes Auspnsace re.nsm.g'jemem sable vertical drainé au fossé | sable vertical drainé au fosse | 36 000 | 47 000
- pas de rejet visible e Rty
& créer acréer 8000
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Schema communal d'assainissement

Commune de Salles-sur-L'Hers

Réhabilitations
iansditet nom:d Filigres Filieres préconisees dans Coit estimatif
'eul:ol 'e':a're - 4 d’assainissement d’'assainissement I'éventualité de des travaux en
PIRRTIBIES existantes : préconisees : dysfonctionnement ou FHT
d’absence de filiére :
= ot d — Aeains 4 eRsamR e Fosse toutes saux + Fillre 2 | Fosse foutes eaux + Filtre & 5000
ROU;IM:"E k g‘a 2k ol ol 44 vglble sable vertical drainé au fossé | sable vertical drainé au fossé | 36000 | 47 00D
: i ) & créer & créer 6000
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Tertre Fosse foutes eaux + Tertre ;ggg
RD?}‘;:“‘;HE Mr Sefanuto | Fosse septique + Rejet dinfiliration avec relevage |  clinfiltration avec relevage | o o | 60 000
superficiel drainé au fossé existant drané au fossé existant 10 000
o i Type d'habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Terire Tertre d'infiltration avec 44 000
Zz Roullrcr’lLanleE Mr Pech Fosse loules eaux + d'infiltration avec relevage relevage drainé au fosse 1000 45 000
Tranchées dinfittrahion draing au fossé existant existant
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Filtre iitre & . "
Le Coumel Melie Melet Fosse toutes eaux + sahle vertical drainé au fosse e S'E‘CIFE'VEI‘?:iCa[ disinie 36000 | 36000
; e STt au fossé existant
Tranchees d'infiltration exjstant
Type d’habitat permanent : | Fosse toutes eaux + Tertre | Fosse toutes eaux+ Fillre a 1000
Fontiroide | MrCarbon | Fosse septique + Tranchées | d'infillration avec relevage | sable veriical drainé au fossé [ 5000 | 42000
- | dlinfiltration + Rejet superficiet drainé au fossé existant existant 26 000
) ¥ H -
I i B W
el g a.:m:eﬂ Maine Trrbbes dinfitrat _Tranchées d'infiltration Aucune Neéant
= eg JeRehEe I O surdimensionngaes
surdimensionnees
Tgo‘;‘:gsha?i';m;e}"r po;:;:s: Fosse toutes eaux + Filtre a Fosse toutes eaux + 1000
Tour d’Envie | Mr Gaubert ?j'p| nﬁ;r aﬁonan sable vertical drainé au fosseé Tranchéas d'infiltration 5000 28 000
; - ; acréer surdimensionnéss 22000
surdimensionness
L Type d’habitat permanent : Fosse toutes eaux + Tertre | Fosse toutes eaux + Tertre ;ggg
= "'c?::;ﬂ I Fosse septique et bac & dinfittration non draing avec | dinfitiration non draing avec 42 000 58 000
g graisse + Rejet superficiel relevage des effluents relevage des effluants 10000
Ty pe d’habitat permanent : | Fosse loutes eaux + Filtre a | Fosse toutes eaux + Filtre & 1000
Mr Alaux JP. Fosse septique et bac a sable drainé au fosse sable drainé au fossé 5000 42 000
graisse + Rejet superficiel existant existant 38 000
Beanacte Fosse toutes eallx + Filtre 3 | Fosse toutes eaux + Filtre &
MrLe Coqg L. Wawe hfab'tat'pewang"t : sable draing au fosse sable draing au fosseé A 42 000
Rejet superficiel : : 36 000
existant existant
Ty pe d’habitat permanent : =
Fosse toutes eaux + Filfre a - A "
Est du Fosse toutes saux + T ; . | Filtre & sable vertical draing | 38 000
cimeliére W ERE T Tranchees d'infiltrabon dans Eable “Emc.ai dr'atne Al fosse au fossé a créer 6000 42000
. & créer
un talus remblayé
e i 1000
TR | Fossetoutes eaux + Filtre @ | Fosse toutes eaux + Filtre &
% Lamargoy Mr Dandine Typed hahlta? permaner"nt * | sable vertical draingé au fossé | sabie verlical drainé au fosse 5006 48 000
septique + Rejet superficiel Tl 36000
acreer 4 créer
6000
Type d'habital permanent :
. Fosse toules eaux + Fosse toutes eaux +
T h S e 5
eoraEnviEy MeSauos Tranchees d'infiltration dans Tranchées dinfittration At Neant
un talus remblaye
Montant total estimatif des travaux de réhabilitation en F H.T : 3 667 00O
Montant total estimatif des travaux prioritaire de réhabilitationen F HT : 2093 DOO

L SHESPERC

l1.1.1 Colits engendrés par les opérations de contréle et d’entretien des filieres
d’assainissement individuel

Une installation d'assainissement autonome, méme correctement realisée,
satisfaction que si son entretien est régulier et systéematique.

ne peut donner
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Scheme communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

Cet entretien adapté & chaque type dlinstallation permettra de garantir un niveau satisfaisant
d'épuration. Le colt moyen annuel de l'entretien des systemes d'assainissement autonome sera
-aévalué comme suit :

« Vidange de la fosse toutes eaux de 3 m* . 450 F.H.T./ an,

3 » Visite annuelle de controle par installation : 150 F.H.T.

ll.2. Travaux de restructuration et d’extension des résegux

d’assainissement de type séparatif dans le village :

iIl.2.1 Programmation des travaux de restructuration des désordres affectant

les réseaux

L alimentation en eau potable des huit chasses du village sera définitivement condamnee au

niveau de la vanne de commande.

& Sur le Bassin versant du Village :

rSynthése des priorités de la premiére action :

Coiit total en | Codt total en
Ordre de T B Rendement FHTala FHT ala Coft en
priorité Lasisition Tinyaur proposen: des travaux charge du charge de la Fim®
particulier commune
Reéhabilitation compléte du
collecteur :
- Collecteur : 32 m! @150mm PVC
sous la chaussée. 25 800
Rue des Chalets : - Regards de visite - & consanver. Débit i
entre les regards de | - Raccordements : Réfeciion de 4 journaiier 4.2 10 139
visite N°05 et N°05 | raccordements m'/] A
- Suppression d'une arrivée d'eaux '
claires d'un raccordement a 20 ml du
RV N°05 & 03h dans le sens RV N°05
vers le RV N°08,
Réhabmtarfon complete du 58 000
priorite | Route de collecteur : . ;
N4 Regambert : entre - Coliecteur : 65 mi lB‘ISDrpm PVC‘. _ Debit ) / ;
les regards de visite sous la _chaussee avec présence d'un gourna[aier 8.6 15 000 10 581
= i substratum rocheux. m/
N°20 el N°21 - Regards de visile : 3 8000
- Raccordements : 2
Reéhabiiitation complete du
collecteur :
- Collectzur : 80 mil @150mm PVC 72000
Grand’ Rue : entre | sous chaussée goudronnée. Débil
jes regards de visite |- Regards de visite : 3, suppression de journalier 4.3 16 744
N°25 el N°26 la chasse d'egout et réhabilitation du me/]
raccordement de l'extremité de g 35000
conduite de refoulement
- Raccordements © 9
Dewiation des effluents &l installation du chantier : ; 18 000
!
Réception des travaux : 4100 '
SOUS-TOTAL Priorité N°*1 en F HT pour la suppression de 17.2 m'j soit 29.8% du |
volume journalier a I'exutoire du réseau du village : | 284780 137309
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Schema communal d'essainissement

Commune de Salles-sur-L'Hers

Colit total en | Colt total en
C;’r:i!;&:i:iée Localisation Travaux proposes : ‘?z:zzr:::: ;:;: Lau c:alr-{g:rea d:a-aia Coit en Fim*
particulier commung
Reprise de |'etanchéité des éléments
i ngs de la cheminés — Déchaussement de
; Re}gzgsse"ﬂ%ﬁ&g ~ | ralémen! du regard de visits periore et 3500
g remplacemeant pour assurer |2
pérennité de I'ouvrage
Reéhabilitation compléte des élements
de chemines — Suppression des
Regard de wsite N°07 — perforations.- Déchaussement de o
Route de Toulouse I'ensemble des elements du regard de Intensite du 2ead
visite — Pose de quatre nouveaux drainage
i varable
Prioritd ouvrages 2 Non
2 - - suwvant I'etat /
N°2 Suppression des racines dans le da sateiration quantiftable
Regard de visite N*03 - regard de visite — Reprise de
o = 2 en eau du 3000
Route de Toulouse Pétanchéité entre les joints des -
géments de la cheminée
Regards de visite N°08, | Pose de 4 regards de visite normalisés
09 et 2 regards en amont | — Suppression d'un drain dans le RV 25 000
— Rue des Jardins N°08.
Suppression des racines dans le
Regard de visite N°04 — regard de visite — Reprise de 3000
Rue des Rosiers I'gtanchéité entre les joints des
sléments de la cheminée
Intensité du
Reprise de I'étanchéité des eléments drainage
T de la cheminge — Déchaussement de vanable
Regdr%de \;?'Flze R I'élément du regard de visite perforé et | suivant 'etat { 3500 Noﬂf b
Lt remplacemenl pour assurer la de saturation Celt e
perennité de I'ouvrage en eau du
sous-sol
Regard de visite N"26 —
Regarfézrgs?t:ew T Prie en comple dans | suppression des eaux claires parasites
Route de Regambert
Priorite | Regard de visite N°20 — 4000
Nez Centre Medical Déchaussement de I'élément du regard N
Regard de visite N°32 — de visile cassé et remplacement pour l“é‘:;irgzgu
Centre Médical assurer la pérennite de |'ouviage wiieia 4000
' _ — suivant F'état ! ST -
Regard de visite N°35 — | Déchaussement de I'élément du regard de saturation compte dans ;
3 2 £ . guantifiable
Chemin de senvice en de visite casse el remplacement pour en eau du les travaux de
amoent de |z station assurer la pérennité de l'ouvrage (cote sous-sol restructuration
d'épuration radier =1.3m/TN) du tracé du
collecteur
Cing regards de visite en
amont de la station Pris en compte dans la suppression des eaux claires parasites
d'epuration
SOUS-TOTAL Priorité N°Zen F HT : { 51 000 !
TOTAL Action N°1 en F HT pour la suppression de 12 m°/j soit 20% du / 315 700 26 308
volume journalier i 'exutoire du réseau du village : : &3
[Synthése des priorités de la deuxiéme action :
o Coilt total en | Colt total en
rdre de S ; Rendement des FHTala FHTala -
oriorité Localisation Travaux proposés : P chergets | charge deb Coiit en Fim®
particulier commune
Route départementaie i o
N°625 — Parcelle Degonn?aan de i <1 600
o cadastrale N°64 e toiture Anomalie i o
N°1 Rue des Genéts et des | Deconnexion d'une gouttiere de 0.5 mh 100
Rosiers toiture Anomalie N°33 ' /
Route dépariementale | Déconnexion d'une gouttiere de 0.5 1 200
N°625 loiture Anomalie N°12 =i
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Sohema communal d'agsainissement

Commune de Salles-sur-LU'Hers

Colt total en | Cout total en
o;:;?_]:l; Localisation Travaux proposes ! RE"?{;T::: s :h:'rgz [Ijau c:aTgTe?:I:: i3 Codt en FIm®
particulier commune
Chemin delaRuigre | DECOnXon 20m8 g 0.5 m 300
3 Rue des Jardins — ; ; : :
o Parcelle cadastrale Decomifgf;{; S,'\:E:]gn dessgl 0.15 m’j 1500
N4 N°1065
Deconnexion d'une grille avaior
. alimentant un résenvoir g e
Rugdu Eorsdl chasse d'égoul hors-Senice Hnne) ! 708
Anomalie N*50
SQUS-TOTAL Priorité 1 en F HT pour la suppresjslon de 2.7 m*/j sous une averse de 10 3000 1500 1667
mm soit 45% de la surface active apparente totale :
Rehabiiitation compieéte du
collecteur jusqu'au point de
raccordement en entrée de la
station d’épuration :
- Collecteur : B0 mi @&150mm Variable suivant 1a
, PVC sous chaussee hauteur deau du
Cg{?ﬂg ggq‘;n::gt?cll:n goudronnes. fosse plgw’al - / Nqn
dépuration - Regards de visite : 2 Suppressmn des guantifiabie
- Suppression des regards de regjets directs
visite maconnés et reprise de d'effiuents bruts
I'gtanchéite du regard de visite
en amont.
Priorité - Suppression du trop-plein.
N°2 - Raccordemenl . D
Déviation des effluents et instaliation du chantier : ! ETE 91
compte dans
les travaux de
- . : restructuration
Réception des fravaux f el
collecteur
Vartable suivant
; Réhausse & scallement des I'importance des
Cherriin communaten tampons des regards de visiie ruispsellemenls - Nor
amoni de |z station - / \
d'épuration dans le champ : 3 Suopress_lon des guarnilifiable
Anomalie N°02 rejets directs
d'effluenis bruts
% i Nan
Réceplion des travaux ! AT
SOUS-TOTAL Priorité 2 en F HT pour |a suppression des entrée des eaux de ' /
ruissellement sous une averse !
Route dépariemeniale | Remplacement du couvercle de
N°525 — Parcelle Iz boite de branchement <0.05m’f 550 ! 11 000
cadastraie N*66 Anomalie N°27
Remplacement du couvercle de
|2 boite de branchement < 0.05m’) 550 / 11000
Anomalie N°54
Remplacement du couvercle de
la boile de branchement <0 05m 550 ! 11 00D
y Anomalie N°55
Route departementale : - e
N°625 Reprise de | é_tanche:te E:Iu
(accordergenl prive a la bolte de Non quantifiable 50 /
ranchement
Priorite Anomalie N°28 Nt?n
N°3 Reprise de I'élanchéité d'une ARRETaN
excavation en atlents Non guantifiable 50 /
Anomalie N"58
Remplacement du couvarcle de
|2 baite de branchement < 0.05 m*] 550 / 11 000
Anomalie N°31
Remplacement du couvercle de
Rue des Genéts el des la boite de branchement <01 m] 1100 / 11 000
Rosiers Anomalie N°25
Reprise de l'&tancheité du
raccorderrb'l?;rll C[:;hrger;:nlla boite de <0.05 mY] 257 / 5000
Anomalie N°30
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Senema communal d’'assainissement

Commune de Salles-sur-L'Hers

_Ordre de

priorité

Localisation

Travaux proposes :

Rendement des
travaux

Codt total en
FHTala
charge du
particulier

Colt total en
FHT ala
charge de la
commune

Coit en Fim®

]

Priorité
N®3

Rue des Genéts et des
Rosiers

Reprise de I'stancheité de daux
regards de raccordement prive a
la hoite de branchement
Anomalie N°32

<01 m’]

500

5000

Reprise de I'&tanchaits d'un
regard de raccordement prive @
|2 boite de branchement
Anomalie N°29

= 0.05 m'j

250

5000

Reprise de ['élancheiie de deux
regards de raccordement prive &
la bolte de branchement
Anomalie N°17

<01mi

5000

Rue des Genéts et des
Rosiers

Reprise de 'étanchéité d'un
regard de raccordement prive &
la boite de branchement
Anomalie N°17

<0.08m

250

5000

Reprise de I'étanchéite d'un
regard de raccordement privé a
la boite de branchement
Anomalie N°04

< 0,05 m*/]

250

5000

Reprise de I'étancheaité d'un
regard de raccordermnent privé a
|z boite de branchement
Anomalie N°34

<0.05 m'j

250

5000

Reprise de I'gtanchéité d'un
regard de raccordement prive &
la hoite de branchemernt
Anomalie N°14

< 0.05 nt'/j

250

5000

Rue du Dozteur Vidal

Remplacement du couvercle de
la boite de branchemenl
Anomalie N°08B

<0.05m|

550

11 DOO

Rue du Docteur Vidal -
Parcelle cadastrale
‘279

Remplacement du couvercle de
ia boite de branchement
Anomalie N"08

<0.05 ']

550

11 000D

Rue du Docleur Vidal —
Parcelle cadastrale
N1020

Reprise de I'étanchéité des
aléments de la boite de
branchement
Anomalie N°10

< 0.05 m']

250

5000

Rue du Docteur Vidal —
Parcelle cadastrale
N°259

Repnse de |'étanchéite des
égiéments de |z boite de
pbranchament
Anomalie N*11

<0.05m'f

in
tn
o

11 000

Route départementale
N°625

Reprise de |'étancheite du socle
de |z boite de branchement
Anomalie N°13

< 0.05 m%j

250

5000

Rue Paul Dimeur

Reprise de I'étanchéilé du
raccordemen! prive & la boite de
branchement
Anomalie N°15

<D 05 mj

250

5000

Remplacement du socle el du
couvercle de la boite de
branchement
Anomalie N°47

<0.05 m*f

700

14 000

Rue des Jardins —
Parcelle cadasirale
N*1063

Raprise de 'étancheite d'un
regard de raccordement prive &
Iz boile de branchement
Anomalie N°18

< D.05m

250

5000

Chemin de la Riviere

Reprise de I'étanchéité du socle
de la boite de branchemenl
Anomalie N°20

< 0.05 m¥j

5000

Ruz Sainl-Mathieu

Reprise de I'étanchéité du socle
de |2 boite de branchement
Anomalie N°22

< 0.05 m%i

250

5000

Reprise de 'étanchéité du socle
de la boite de branchement

Anomalie N°23

< 0.05 m*j

250

5000
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Schema communal d'assainissement

Commune de Salles-sur-L'Hers

Qrdre de
priorité

Localisation

Travaux proposes :

Rendement des
travaux

Codlt total en
FHTala
charge du
particulier

Colt total en

FHTala
charge de la
commune

Coit en Fim*

Priorité
N°3

Remplacement du socie et du
couvercle de la boite de
branchament
Anomalie N°44

< 0.05 m'

700

{ 14 000

Remplacement du socle et du
couvercle de la boite de
pranchement
Anomalie N°45

<0.05m"j

700

/ 14 000

Priorité
N°3

Rue Emile Coural

Remplacement du socle et du
couvercle de |a boiie de
branchement
Anomalie N°24

<0.05mf

/ 14 000

Remplacement du socle el du
couvercle de la boite de
pranchement
Anomalie N°42

< 0.05 m]

1400

i 28 000

Remplacement du socle ef du
couvercle de lz boite de
branchement
Anomalie N°43

< 0.05 m']

1400

f 28 D00

Rue du Bassin

Remplacement du socle et du
couvercle de la boite de
branchement
Anomalie N°38

<0.05 M

700

/ 28 000

Remplacement du socle el du
couvercle de la boite de
branchement
Anomalie N°39

< 0,05 m*]

f 14 000

Route de Mirepoix

Remplacement du socle et du
couvercle de la bolle ae
branchement et reprise de
I'&tanchéité du raccordement
prive
Anomalie N°40

<0.05 mj

800

/ 18 00O

Reprise de I'étanchéité du
raccordement prive a la boite
de branchement
Anomalie N°48

Non guantifiable

250

Non
guantifiabie

Remplacemeant du socle et du
couvercle de la boile de
branchement
Anomalie N°41

<0.05m*

700

! 14 000

Remplacement du socle et du
couvercie de |2 boite de
branchement
Anomalie N°46

< 0.05 m*/]

700

! 14 000

Roule de Regamberl

Remplacement du couvercle de
| boite de branchement
Anomalie N°51

<0.05m

! 11 000

Rue du Maulin

Remplacement du couvercle de
|2 bolle de branchement
Anomalie N°52

<0.05 m*f

f 11 000

Reprise de |'étanchéite du
raccordement privé a 1z boite
de branchement
Anomalie N°53

Nori guanifiable

Nan
guantifiable

SOUS-TOTAL Priorité 3 en F HT pour la suppression de 2 m*/j sous une averse de 10

mm soit 33% de la surface active apparente :

21750

! 10 875

TOTAL Action N°2 en F HT pour la suppression de 4.7 m®/j sous une averse

24 750

de 10 mm soit 78% de la surface active apparente totale :

1500 31192
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Sehéma communal d'assainssement

Commune de Salles-sur-L'Hers

Dans le cadre de la priorite N°3
estimable, La totalité des travaux
phénomene de ressuyage des sols et f

. le colt en F/m® de chacune des réhabilitations est difficilemeant
de cette phase améliorera ['étanchéite des collecteurs vis a vis du
acilitera les écoulements des effluents.

Les suppressions des rejets d’effluents bruts dans le milieu naturel seront directement traités
par les particuliers concernés.

Un programme d'hydrocurage annuel sur
comme axe prioritaire la Grand'Rue. Ce ty

l'ensemble des collecteurs devra étre mis en place, avec
pe d'intervention ne pourra pas benéficier de subvention.

[Synthése des priorités de la troisiéme action

Ordre de

Coittotalen FHT a
la charge du

Colttotalen FHT ala

meénagéres du trafteur, du restaurant et de |2
cantine

priorité Locallsatioh YA RrapOaces particulier charge de la commune
Regard de wisite Pns en compie dans es
N°03 — Rue des Opeération d'hydrocurage ! travaux de suppression
Rosiers des racines
Opération ponctuelie d'hydrocurage — ;
Regard de visite Rens?;;nement suppiémenl;aire necessaire Fils den pompfg dans lors
N°0% — Rue das dans 'éventualile d'une activité de prépartion et / 45D inveshigations
A S d'hydrocurage et de
Chalets de cuisson de conserves chez le particulier Y :
raccorde a 08h PERSE06 0e Canae
Pris en compte dans [es
Nﬁfgir%?:n‘;s}gie Opération panctuelle d'hydrocurage / d;?‘:é’;gif;f?:‘g‘:ﬁgle
visite
Regard de visite sy . =
N°11 — Grand'Rug Opésation panciielib TTRImCAge / Pris en compte dans les
Regard de visite travaux d'entretien annue
N°17 — Route de Opération ponctuglle d'hydrocurage ! des collecteurs
Toulouse
Regard de visite Pris en compte dans les
N"20 — Route de Operation ponciuelle d'hydrocurage / travaux de suppression
Regamber des eaux clares
Pris en compte dans les
travaux de restructuration
i Déviation angulaire trop importante sur du tracé du cellecteur
Priorité N°1 Elazg;rd:e sale 'antenne principagle du bassin versani du village
ilrietad ~Mi lace de deux regards de visite el f % de réhabilitation &
Regambert Ise en place de deux regar s‘ e visiie r'axfaux e rel gbl |tat;cq a
reprise de 12 m! de collecteur 150 PVC réaliser dans I'eventualité
de conservation du trace
actuel des collecteurs
Réception des travaux : Forfait /
Opération ponctuelie d'hydrocurage -
e Désordres devant tre supprimes lors de |a Pris en compte dans les
Re}guaécésef g: f“e mise &n place eﬁecﬂ\:fe d'uni_té de prétraitement / investigations
Grand'Rue & I'exutoire des évacuations des eaux d'hydrocurage &t de

passage de camera

Regard de visite
N*35 — Chemin d&
service en amont de
|3 station d'épuraticn

Operation ponctuelle d'nydrocurage

Pris en compte dans les
{ravaux de réhabilitation du
regard de visile

Cing regards de
visite en amonl de Iz
station d'épuration

La réhabilitation du collesteur et |z collecte du
hassin versant de la zone artisanale necessitera
la pose d'une unité de relévernent des effluents

en entree de Iz station d'épuration

Réhabilitaton du collecteur
prise en compte dans

Iz suppression des eaux
claires

Canal d'entrée de la
station d'épuration

Le genie civil el les cotes du radier actuel des
ouvrages nécessitent la pose d'un poste de
relevage en entrée de la stalion d'epuration

Pris en compte dans les
travaux de réhabilitation
des ouvrages de la station
d'epurabion

SOUS-TOTAL Priorité 1 en FHT :

Pris en compte dans les
travaux de
restructuration du tracé

du collecteur
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Sehéma communal d assainissement

Commune de Salles-sur-L'Hers

Couttotalen F HT a = 5
Drc_ire_:i'e Localisation Travaux proposeés : la charge du E;at:t t:*;l ‘encF :1;3;2
priorite particulier g A
Priorité N°2 Restauran! Mise en place d'un separateur de graisse 15 000 /
SOUS-TOTAL Priorité 2 en FHT : 15 000 !
T Pris en compte lors de
o : Ré&habilitation compléte aes ouvrages - =
t
Station d'épuration |, aiiocation de la capacité nominale & 600 EH : lgrgaiisation-ditneuval
ouvrage
Priorite N°3 Sur I'ensemble du
bassin versant 48 Désincarcération et rehausse de la / 120 000"
regards de visile sont couronne des regards de visite
enrobes
SOUS-TOTAL Priorité 3 en F HT : ! 120 000
TOTAL Action N°3 en F HT : 15 000 120 000

Sur le bassin versant du village I’

* Le montant des opérations de désincarcération et de rehau
visite, n’est pas pris en considération, par les taux des subven

particulier représente un montant de 39 750 F HT.
‘ estimé a 437 200 F HT.

sse de la couronne du regard de
tions accordés aux travaux.

estimation totale des travaux de réhabilitation a la charge du
Le montant a la charge de la commune est

% Sur le sous-bassin versant du stade :

lSynthése des priorités de la premiére action :

Coit total en | Coit total en
Ordre de e s Rendement FHTala FHTala N 3
priorité Localisation REAVEUX. QrERIRnI des travaux charge du charge de la Ealiten Hm
particulier commune
Rue du Stade en Suppression de 'antenne de Dabit
amant du poste de CD”.ECIEHF . journalier 0.8
Priorité | refoulement : & ;ﬁ:?abmtahon de la cunette du RV /] variable ; - 5358
Nu £ . st .' P
L i d% regard d€ | _congamnation de lantenne de i \;:S;Lf
visite N"31 en collecteur hors senice drainant les 8? .
direction du Chateau | gaux claires parasiles ptnien
Réceplion des travaux 1000 !
SOUS-TOTAL Priorité N°1 en F HT pour la suppression de 0.9 m"/j soit 1.5% du volume ! 4000
journalier 2 I'exutoire du réseau du village : 3333
Déchaussement des éléments du Intensiie du
Regard de visite N°28 — regard de visite et remplacement de drainage / £000
Briorité Centre Medical I'&lément casseé pour assurer a variable
N2 pérennité de l'ouvrage suivant I'état NC.JT ble
S e Deéchaussement des élémeants du de saturation A
Regard de wisite N°32 — A i
Stade regard de visile et réhabilitation en eau du / 5000
complete s0uS-50]
SOQUS-TOTAL Priorité N°2en F HT : ! 9000 I
TOTAL Action N°1 en F HT pour Ia suppression de 0.8 m'/j soit 1.5% du | 1300
volume journalier a 'exutoire du réseau du village : 0 14444
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-3 [Synthése des priorités de la deuxieéme action :

s

>

averse de 10 mm soit 12% de la surface active apparente totale :

v Codt total en | Codt total en
= L e Lisealigat i - Rendement FHTala FHTala Codt en Ffm®
: Eﬂ : REIRaRan AR pIEpR ! des travaux charge du charge de la g
prineite particulier commune
X i Deconnexion e deux gouttieras de " i
: = 0.5 m/| B
Priorité Rue detEcale ioiture Anomalie N°58 Ham 00 ; 1200
N1 - Deconnexion d'un siphon de sal .
Chemin du Stade Anomalic N°35 < 0.05m) / 500 10 000
SOUS-TOTAL Priorité 1 en F HT pour la suppression de 0.55 m'lj sous une averse de 800 500 2000
10 mm soit 9% de la surface active apparente :
PBriorits Remplacemenl du couvercle de 1 boite
NP2 Vestiare du Stade de branchement < 0.05 m’j ! 550 11 00O
Anomalie N°36
Codut total en | Cout total en
Qrdre de — .. Rendement FHTala FHT ala _ 5
priorité Localisation Travaux proposes : des travaux charge du charge de la Colten Fim
particulier commune
Remplacemenl du socle et du
Priorité g couvercle de la boite de 3
NeD Rue de'Eccle S o 0.1 m 700 / 7000
Anomalie N°58
SOUS-TOTAL Priorité 2 en F HT pourla suppression de 0.15 m’/j sous une averse de 700 550 8333
10 mm soit 2.5% de la surface active apparente :
TOTAL Action N°2 en F HT pour la su ression de 0.7 m*/j sous une
P pp ] 1300 1050 3357

[Synthése des priorités de la troisieme action

|

Colt totalen F HT &

Coiittotaien F HT & la

Dr:;ige Localisation Travaux proposes: la charge du ch del
P parﬁculier arge de ia commune
Bouchene - Mise en place d'un ouvrage de prétraitement du 15 000 J
Charcuterie type séparateur de graisse el débourbeur
. e Mise en place d'un ouvrage de pretraitement du
c
Cantine de 'ecole tvpe séparateur de graisse / 15 000
Regard de visite Realisation d'une cunefte magonnée dans le / Pris e?j compte daf?s o5
Priorité N°1 N°31 — Siade RV N3 travaux de suppfesmon des
eaux claires
Reprise du tracé du réseau lars de la
Regard de visite réhabilitation cc_:amplete du poste de rsfoulement Pris en compte dans les
N33 — Stade el suppression de la deviation angulaire & / travaux de réhabilitation du
= I'origine de départ d'effluent brut par le trop- poste de refoulement
plein actus!
SOUS-TOTAL Priorité 1 en F HT : 15000 15000
Sur lensemble du
e AT bassin varsant 22 Désincarcération et rehausse de la !
i té N° P
e e regards de visite sont couronne des regards de visite X SeeR
enrobés
SOUS-TOTAL Priorité Zen F HT : ! 55 000
s WO Réhabilitation compléle du poste de
Priorité N°3 Stad
e refouiernent J L
SOUS-TOTAL Priorité 3 en F HT : i 181 000
TOTAL Action N°3 en F HT : 15 000 251 000

2%
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Schéma communal d'assainissem ent

‘ Sur le sous-bassin versant du stade I

Commune de Salles-sur-L'Hers

estimation totale des travaux de réhabilitation a la charge

de 16 300 F HT. Le montant a la charge de la commune

L

du particulier représente un montant
est estimé a 265 05
refoulement.

0 F HT dont 181 000 F HT concerne

la réhabilitation du poste de

% Sur le bassin versant de la zone artisanale :

rSynthése des priorités de la premiére action :

| *étancheité des collecteurs du bassin vers
claires parasites du sous-sol a été con

ant de la zone artisanale vis a vis des intrusions d’eaux
firmée lors de la campagne de mesures nocturnes.

E{nthése des priorités de la deuxieéme action :

Coft total en | Coflit total en
Ordre de o b Rendement FHTala FHTala N 3
priorité Logalisation TEAVENE Rropose:s des travaux charge du charge de la Coiit en F/m
particulier commune
Priorité Déconnexion du siphon de sol de l'aire
N°4 Atelier de la C.U.M.A, de lavage des vehicules <02m’j / 1000 5000
Anomalie N°61
—_— - T
SOUS-TOTAL Priorité 1 en F HT pourla s;ﬁressmn de 0.2 m'/j sous une averse de 10 J 1000 2000
Remplacement du couvercle de la hoite r\:ggisd?;n?g‘
Atelier Cazal de branchement d a 550 ! /
Anomalie N°07 £ nu:s?nce
olfactive
Remplacement du couvercle de |2 boite
Bureau Cazal de branchemenl <D.05 m 550 ! 11 000
L s Anomalie N°62
Briorité
N°2 £
Remplacement du couvercle de la batte
SARL Coffrin de branchement < 0.05 M’} 550 / 11 000
Anomalie N"16
Etancheification du tempon du bac &
graisse et des baites de branchement 3 ; : Y
Atelier de la C.UMA peEiag apn < 0.05 m*f] / 1500 30 000
Anomalie N°60
< I T
SOUS-TOTAL Friorité 2 en F HT pour Iz‘: :t;?;r:assion de 0.15 m*/j sous une averse de 1850 1500 24 600
TOTAL Action N°2 en F HT pour la su ression de 0.35 m'/j sous une
0l 2 i : ) : 1650 2500 11 857
averse de 10 mm soit 12% de la surface active apparente totale :

[Synthése des priorités de la troisiéme action

|

Colt total en F HT 2

Ordre de — - .
riorité Localisation Travaux proposés : la charge du Codttotalen F HT ala
priorit EipA charge de la commune
particulier
. Pris en compte dans les
s i Exutloire du bassin Raccordemant de l'exutoire & une unite de travauy de réhabilitation de
Priorité N%1 3 i
versant trailement des effluents iz station d'épuration sur le
bassin versanl du village
SOUS-TOTAL Priorité 1en FHT : { f
Sur 'ensemble du
Priorité N°2 bassin ver;.gnt 3 Désincarcération et rehausse_ a_‘e ia / 7500
regards de visite sont couronne des regards de visite
enrobés
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SOUS-TOTAL Priorité 2en F HT : ! 7500

TOTAL Action N°2en F HT : ! 7500

Sur le bassin versant de la zone artisanale I'estimation totale des travaux de réhabilitation a la
charge du particulier représente un montant de 1650 F HT. Le montant a la charge de la
commune est estimé a 10 000 F HT. Les travaux de raccordement de I'exutoire du bassin
versant ont été pris en compte dans les travaux programmeés a la station d’épuration.

= | Le montant global du programme des travaux des réhabilitations est de 712 250 F HT a la
charge communale et de 57 700 F HT assuré par les particuliers.

~ |Les coiits des opérations de réhabilitation sont indiqués a titre indicatif. La réalisation d’un
' Avant Projet Sommaire sur chaque tranche de travaux permettra d’affiner ces indications.

lIl.2.2 Restructuration des tracés des réseaux d’assainissement

Cette restructuration des antennes de collecteurs permet de limiter la présence douvrages
d’assainissement, dans le périmetre de protection des risques d’inondation. Elie ameliore la
configuration des collecteurs, facilite considérablement le transfert des effluents et permet surtout
d’assurer la pérennité des investissements financiers puisque la quasi-totalité des ouvrages respecte
les limites du périmétre de protection des zones inondables. Les travaux de réhabilitation
préconisés dans le précédent rapport et affectés par cette restructuration sont mis en évidence

~~  par une trame de couleur sur la planche cartographique des actions a entreprendre.

S

il ]

La possibilité d'un tracé en bordure de voie goudronnée et la mise a profit de la deciivite naturelle des
parcelles devraient atténuer le surcol(it de cette réfection de lingaire.

el

[T

Cette opération consiste dans un premier temps a intervertir les sens d'écoulement a partir du regard
de visite N°35, de collecter les effluents du sous-bassin versant du secteur pavillonnaire et de quatre

" habitations surplombant le chemin de service par lintermédiaire de 268 ml @200mm PVC sous e
i terrain naturel avec, toutefois, des traversees sous la chaussée goudronnée du chemin de service
., (15mi).

.F:T%

| Dans un deuxieme temps le poste de refoulement drainant la totalité des effluents du bassin versant
du village et de la zone artisanale sera mis en place, 25 ml en amont du regard de visite N°34 par
mesure de sécurité vis a vis des limites du périmetre de protection des zones inondables. Les
caractéristiques technigues sont identiques au projet du scénaric N3 avec cependant une moins
value sur les investissements de rehausse de I'armoire de controle.

3
; Les colts de démolition, de terrassement du site actuel de la station d'épuration et d'acquisition
fonciére d’un nouvel emplacement restent inchanges.

Il.2.3 Colit engendré par les opérations d’entretien des réseaux

Un programme d'hydrocurage annuei sur Pensemble des collecteurs devra étre mis en place afin
d'optimiser les écoulements et de respecter une vitesse d'autocurage suffisante dans les collecteurs.

Le colt engeandré par cette opération peut &tre estimé 2 : 5 F HT/ml, soit 6575 F HT/an.

GAEA Environnement
Mars 2001

29



wsssia]

M-J

—

TR

-

R |

[ SRS

Bsnsasiogld

i

Schema communal d'assainissement Commune de Salies-sur-L'Hers

1.2.4 Rappel des données du programme de réhabilitation des ouvrages et
création d’une unité de dépollution adaptée

Les travaux de réhabilitation de la station d’épuration ont été établis sur la base des observations du
pre-diagnostic des ouvrages et a partir des résultats du bilan des charges hydrauliques et polluantes.

La capacité nominale théorique des ouvrages est de 500 E.H.

Tableau récapitulatif des mesures et des analyses théorigues des charges hydrauliques et polluantes a 'exutoire du

bassin versant du village et de la zone artisanale.

Equivalents - habitants & exutoire du bassin versant du village et de la zone artisanale

Raccordement Possibilité Capacité nominale
. rti i ala d'évoluti :
Mesures du bilan du 02 au 03 juin 1933 sur la ZonyArtisaniy Mo s Z,A < ,evo " _mn cie de la station
; T 9 station "urbanisme s 3
station d'épuration actuelle d’épuration d'epuration
CUMA | ZA? | Totale = iolle Village ZA actuelle

Charges hydrauliques en m”Jj

Volume journalier en m/] 66.5 53 |38 75.6
Volume journalier d’eaux claires
parasites devant étre supprimé par 17.3 / e / 17.3 18 1 75
les travaux de réhabilitation en m’jj '
Volume journalier attendu aprés jes
travaux en m3j 49.2 / / / 58.4
Charges poliuantes en kg
Niveau de
entrée | Sortie Rendement rejet D4 Exutoire des bassins Entrée
actuel! versant
attendu
DCo 45 12 69% < 125 mg/| 27 B 8.71 54 14.4 1.56 60
CEG|  og 45 75% <2mgl | 144 | 3 | 414 25 72 | 078 27
MEE! s | %8 93% 90% 080 | 45| 53 17.3 108 | 117 35
PT 1 1 Nulle / 0.038 0201 024 1.25 0.48 ! /
NTK 5 491 Insignifiant / £42 0.70 5.82 10.8 1.68 0.2 /

(1) Les valeurs de charges du parametre physico-chimique MES résultent de la configuration du point de mesure
et des réglages du volume des bachées du poste de refoulement (décantaion des effluents en amont du point de

prélévement).

(2) Données théoriques etablies sur la base d'un recensement des activités existantes et du nombre de
personnes sur le site.

(3) Les deux secteurs susceptibles de permettre un développement de l'urbanisme en tenant compte du
réglement du P.O.S. et du zonage des sectaurs soumis au programme de prévention contre les inondations lices
au ruissellement pluvial urbain et aux crues torrentielles sont la ZA et NAa au lieu-dit « Engauzy ». A partir du
taux d'évolution annuel et des surfaces disponibles il est établi une évolution de 120 E.H pour le village sur une
achelle de 16 ans soit une demande de 3 CUfan et 10 E.H pour la ZA.
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Tableau de synthése des analyses théorigues :

Raccordement Possibilité Capacité Capacité
: delaZAala d’évolution de nominale de la nominale de la
! station I'urbanisme’ | Total station station
== d’epuration - d’epuration d'épuration
actuelle Vitige | 26 actuelle 500 E.H | future 600 EH
Charges hydrauligues en mj
Volume journalier en m’/j 66.5 75.6 86.6
Volume journalier d'eaux claires
parasites devant étre supprimé par 17.3 17.3 10 1 17.3 75 90
les travaux de réhabilitation en mjj
Volume journalier atte:n_du apras 49.2 58 4 69.4
- travaux en m’/j
r3
; ’ Charges polluantes en kg
Niveau de ;
: ; ; Rendement ; Exutoire des y
3 Entrée | Sortie Lol rejet D4 fihssine waresrit Entree
. attendu
DCO 45 12 69% < 125 mgil 54 14.4 1.58 70 60 )
= L 45 75% <25 mgf 25 72 | o7 | 33 27 36
5
: MES i2 ik 83% 90% 17.3 10.8 1.17 29 35 54
*? PT 1 1 Nulle / 1.25 048 { 1.73 / 2.4
3 NTK 5 4.91 Insignifiant / 10.8 168 0.2 12.68 4 8.4

1 Dans I'éventualité d’une extension des capacités de collecte des effluents domestiques ou des

i eaux de process de la zone artisanale proportionnellement aux capacités d’accueil des zones
urbanisables du P.0O.S., les résultats de ces analyses théoriques mettent en évidence un sous-
dimensionnement des ouvrages de la phase de traitement.

Une réhabilitation compléte des anomalies localisées sur les ouvrages et les collecteurs en amont de
la station d'épuration réduirait considérablement les dysfonctionnements liés aux surcharges
hydrauliques.

Les « points critiques » les plus importants des étages de la station d’épuration actuelle

=
} résultent de absence d’une réelle unité de pretraitement, d’une déterioration avancée des
matériaux des infrastructures ajoutées aux différentes anomalies localisées sur le réseau telles
n% que les drainages d’eaux claires parasites mais aussi 'absence de prétraitement des effluents
31 des eaux de process de la cantine de 'ecole, du traiteur et du restaurant.

HE La profondeur du bassin primaire n'est pas en rapport avec le systeme d’aération par insufflation d’air

(profondeur inférieure & -3 m/TN). Le colmatage régulier des rampes cree des zones de stagnation
' des boues. Dans léventualité d'une augmentation des capacités nominales, Ia base du
dimensionnement actue! de I'ouvrage pourrait étre conservee.

La configuration du décanteur secondaire ne facilite pas le respect d’'une vitesse ascensicnnelle de
0.6 m/h. La répartition &quilibrée de la lame d’'eau des effluents surnageants sur la longueur des
créneaux de la lame de sortie, n'est plus assurée. Un basculement de l'ouvrage dans les sols en
place, lors des précédentes inondations, semble en étre a l'origine.

La configuration actuelle du réseau et limportance des dépots de graisses, en entrée de la station
d'épuration, ne permettent pas d'assurer en totalité, la collecte des effluents.

| GAEA Environnement
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Le raccordement de I'exutoire du bassin versant de la zone artisanale a 'unité de traitement impose
un relevage dess effluents. La surprofondeur de lantenne (cote radier superieure a -3m/TN et la
présence de la nappe de I'Hers-Mort devront étre prises en compte).

Deja souligné dans le rapport intermediaire et dans le tableau précedent, le raccordement du bassin
versant de la zone artisanale ne peut pas gtre envisagé sans un redimensionnement et sans un
renforcement technique des étages de la station d'épuration.

Le stockage dans une fosse naturelle des refus du dégrilleur ne pourra pas étre conservé, Le
drainage des lixivias des lits de sechage devra étre raccordé au puits de relevage.

La qualité des eaux respectivement mesurée et estimée de I'Hers-Mort est de type 1B (pollution
modérée), sensible a l'eutrophisation au sens de la directive européenne du 21 mars 1891 — arrété
ministériel du 23 novembre 1994, Cette sensibilité du bassin versant de 'Hers-Mort se traduit par des
développements excessifs de vegetaux aquatiques. lls constituent un apport de matieres organiques

important et génant.

L'objectif de qualité 1A (absence de pollution significative) ne pouvant pas étre atteint sur la base des
ouvrages existants, il est donc proposé au Groupe de Pilotage une réhabilitation compléte des filieres
de pretraitement et de traitement. Seuls, le génie civil du bassin d’aération (75 m°) et le local

technique pourront étre conserves.

La suppression des anomalies responsables sur les collecteurs du drainage d’eaux claires
parasites de temps sec ou pluvieux devra impérativement étre entreprise en amont. Elle devra
étre également accompagnée de la mise en place des unités de prétraitement dans les

établissements producteurs de graisse.

| e tableau ci-dessous détaille les caractéristiques technigues et financiéres des ouvrages a réhabiliter :

" Colt t =
Ouvrage : Intervention : out total IE'.‘ﬂ F HT a la charge de
a commune

Mise en place d'un puits de relevage et dun degrilleur courbe
4 fonctionnement automatique avec une horloge

Réamenagement du déverscir d'orage avec eventueliement 130 000
un dessableur, degraissaur.

Puits de relevage Reprise du collecteur du bassin versant du vilage & de la
zone artisanale
Mise en place de trois pompes st d'une telésurveillance 50 000
Mise en place d'un deversoir d'orage eguipé d'un clapet ant-
retour.

Mise sur plan des coles réelles de l'ouvrage.
Diagnestic comple! de ['ouvrage lors d'une vidange
Bassin d'aération Vérfication du temps de fonchonnement du systeme 90 000
d'agration en fonction des charges.

Mise en place d'un dispositif d'agration de surface.

Biche de dégazage g{i;s;a??or?lace Jd'une bache de dégazage en sortie du bassin 15 000
Ciarificateur Suppression de I'ouvrage existant. 60 000

Realisation d'un nouvel ouvrage de type circulaire

Mise en place d’un dispositif de recirculation adapté au nouvel

ouvrage de décantation secondaire a3 000
Reéfection de |z cloture et du portail en matériaux inoxydables
Réfection de la surface de la parcele avec du matériau
Amenagement granulaire &l un espace verl 74 000
Suppression des ouwages signalés el svacuation des
materiaux,

Poste de recirculation
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= Codt total en F HT & la
] Ouvrage : Intervention : charge de la commune
£ Mise en place d'un silo & boues d'un volume supernizur & 200
i 3 m® pour un slockage de 6 & 7 mois eguipe d'un dispositif 200 O
Slioa boves st épalnalasedr d'alimentation et d'évacuation Cel ouvrage esl complété d'un 209000
epasssisseur d'un volume supgrieur a 20 m”
_Reprise des collecteurs aux exutolres des Forfail 50 000
bassins versant
Etudes préalables Forfait. 10 000
Réception des travaux et divers Forfait 82 400
TOTAL en F HT: 906 400

Le montant total des travaux de réfection des ouvrages d’assainissement, a la charge de la
commune, avait été estimé a 1 618 650 FHT dont 56 % sont alloués a la station d’épuration et
13% a la rehausse des tampons des regards de visite. Un total de 57 700 FHT reste a la charge

du particulier.

En 1989 les coits des travaux d’aménagement et de renforcement de la station d’épuration
ont nécessité un investissement de 436 449 FHT.

Compte tenu des dégats déja subis par les ouvrages existants, des investissements
actuellement nécessaires et des limites établies par le programme de prévention contre les
inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues torrentielles, la proposition
d’une création d’un nouvel ouvrage dans un secteur protégé a été retenue par le Groupe de
Pilotage. Les points développés ci-dessous rappellent les détails des motivations de ce choix.

E Une réflexion sur la réédition d'investissements lourds dans un secteur défini en zone inondable est
donc a l'origine du choix du guatriéme scénario. La configuration du réseau en entree de |a station
d’épuration et le raccordement du bassin versant de la zone artisanale imposent un relevage des
effluents domestiques. Les propositions d'une surélévation des ouvrages sur un remblai ou le
terrassement d'une digue de protection similaire a la rive gauche en limite de la zone artisanale,
peuvent étre évaluées. La contrainte majeure restera limpact visuel de telles propositions vis a vis du
secteur pavillonnaire et la réalisation de nouveaux investissements techniques et financiers en zone

inondable.

® e tableau d'analyse des charges hydrauliques et polluantes, presentés précédemment, semble
indiguer la présence d'une marge extrémement faible entre les charges collectées (apres les travaux
de réhabilitation) et la capacité nominale actuelle des ouvrages. Elle est évaluge a 10%. Cette valeur
ne permet pas de répondre a un futur développement de I'urbanisation des secteurs du P.O.S. en
vigueur.

B L'ensemble des facteurs, rééditions d'investissements lourds en zone inondable,
augmentation des capacités de traitement des effluents, la délimitation d’un périmétre de
protection contre les risques d’inondation et I'obligation d’un relevage des effluents a Pexutoire
des bassins versants ont contribué a la proposition d'un nouvel emplacement pour la
réalisation d’une nouvelle unité adéquate de traitement.

= L’emplacement actuel des ouvrages, béneficiera de la présence d’'une superficie suffisante, d'une
alimentation en eau potable et en électricité. L’ensemble des effluents d’eaux usees sera collecte par
un poste de refoulement d'une capacité de 600 E.H a l'emplacement actuel de la station d’épuration.
GAEA Environnement
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B Catte solution impose une démoalition, un terrassement des ouvrages existants et une acquisition
fonciere d’'un nouvel emplacement. |l devra étre tenu compte, dans le choix des matériaux utilises, de
la présence de circulation d'eaux souterraines. Le dispositif de ventilation de la bache sera rehausse
et les tampons d'accés seront étanches et verrouiliés. L'emplacement de l'armoire électrique de
commande respectera les limites du périmetre de protection des risques d’inondation,

® Le site proposé en bordure de la route départementale respecte les limites du perimetre de
protection (de part et d'autre des rives de I'Hers-Mort) et une évolution d'urbanisation de type
pavillonnaire dans le secteur NAa.

B | e choix d'un procédé d’épuration adapte aux petites collectivites doit tenir compte principalement
des parametres suivants :

»Caractéristiques des effluents trés variables et souvent mal connues.

»Production d'une faible pollution,
> Modicité des moyens technigues et financiers disponibies pour 'entretien des equipements.

Parmi la gamme des procédés d’epuration actuellement disponibles, les choix technologiques seront
basés sur ces critéres principaux.

»Grande souplesse envers des variations de charge et de débit : ouvrages presentant une
grande inertie envers ces variations.

~Recherche de la fiabilité plutdt que de la performance.
»Simplicité et faible codt d’exploitation.

Le tableau ci-dessous présente les domaines d'application préférentiels des principales techniques en
matiére d'assainissement des communes rurales.

Ces données sont établies a partir des études Inter-Agence, des documents techniques du FNDAE et
de I'analyse de dispositifs existant dans le département (données des services du SATESE).

Population équivalente : |
0 50 100 200 300 400 500 1000 2000

Techniques d'assainissement :

Epandage sur sal en place ou recanstitug

Lits a macrophyies

Lagunage naturel

lagunage sére

Disques biologigues{avec lagune)

Lit bactérien

Boues achvéss en aération prolonges

| Demaine & application possible I: Domaine d'application consaillé
L

Les perspeciives d’urbanisation les plus réaiistes des secteurs potentiellement raccordables au
réseau d'assainissement existant indiquent une capacité maximale de 600 E.H a l'exutoire des
bassing versants. AU vu de ces informations, les techniques d’assainissement des unités de
traitement d’'une capacité nominale théorique de 600 E.H susceptibles détre utilisees sont le
lagunage naturel, le lit bactérien ou des boues activees en aération prolongée,
GAEA Environnement
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Les avantages et les inconvenients des procédés sont exposés dans le tableau ci-aprés. Une unité
de prétraitement specifigue a chacune des techniques permettra de préparer les effluents au
traitement. Quelle gque soit la solution d’emplacement retenue, les parcelles nécessitent un
investissement foncier par la commune pour acquérir la superficie nécessaire aux ouvrages. Un

j,
PRV

|

Ml

Tl

PR

aménagement d'un fossé busé a l'exutoire de lunité permettra de conserver la superficie totale

d exploitation agricole de la parcelle.

& | e Lagunage naturel :

Les avantages du procédé sont :

Les limites du procédé sont :

& Facilité d'exploitation,

& Bon rendement d'élimination sur les nutriments (PT et
NTK),

& Bonne élimination des germes pathogénes en éte.

& Adaptation aux fortes variations de charges
hydrauligues.

& Fort pouveir tampon et traitement de toute la pollution
du reseau sans by-pass amaont.

& Parmet d’eviter des colits de réhabilitation d'étancheite
de collecteur trop importants. Réseau nseudo-séparatif.
& Bonne intégration paysagere.

& Niveau D3 de la circulaire du 17 février 1997.

¢ Emprise au sol importante (20 m*/E.H).

% Nature du sous-scl déterminante,

% Elimination moyenne de la matiére organigue.

@ Qualité du rejet variable suivant les saisons.

% Forle sensibilité aux effluents concentrés.

@ Contraintes d’exploitation ponctuelle.

@ Maitrise limitée de I'éguilibre biologique el des processus
epuraloires.

Létendue des limites du périmétre de protection établie de part et d’autre des berges de la riviere
'Hers-Mort est un paramétre majeur ne permettant pas de bénéficier d’'une superficie globale

disponible pour l'implantation des bassins (esf
développée dans les simulations financieres.

& L e lif bactérien :

mation de 1.2ha). Cette solution ne sera donc pas

Les avantages du procédé sont :

Les limites du procédé sont :

& Facilite d'exploitation maijs doit étre reguliere pour
éviter le colmatage du sprinkler.

= Emprise au sol relative (1 m2E.H).

& Relative insensibilité aux surcharges hydrauligues
passageres.

& Consommation énergétique modérée.

& Boues bien épaissies par 'ouvrage de prétraitement

& Niveau D2 de la circulaire du 17 février 1967 mais
niveau D4 avec un surdimensionnement..

® Risques dodeurs dans certaines  conditions
météorologiques par défaut de tirage d'air.

¢ Sensibilité au froid.

® Abattement limité de I'azote, envisageable avec un
surdimensionnement et un taux de recirculation plus eleve

% Mauvaise intégration paysagere.

$ Régularité moyenne des performances gpuratoires.

® Les boues actives en aération prolongée :

Les avantages du procédé sont :

Les limites du procédé sont :

& Filiere performante sur fous les paramétres: bon
niveau de qualité des rejets.

& Un procede adapté au nombre d'équivalents-habitants
attendus

& Emprise au sol relative (1 m*/E.H).

& Bonne intégration paysagére.

& Nitrification et dénitrification quasi totales si les
reglages sont optimisés.

& Niveau D4 de la circulaire du 17 février 1997,

¢ Coll dexploitation el dinvestissement eleve. Mise en
place d'une télésurveillance.

% Nécessile du personngl gualifie.

% Exploitation par un personnel qualifie.

35

GAEA Environnament
Mars 2001




P

p—

gl

Schema communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

‘A ce stade d’étude, le choix définitif de remplacement et des types d'ouvrages ne peut étre
réalisé qu’en concertation avec la commune sur le projet de contournement Nord et Sud du

+hourg.

La définition du degré de traitement a exiger résulte d’une confrontation entre les objectifs
de qualitt du milieu récepteur, ses possibilités de dilution et d’auto-épuration et des
possibilités techniques de traitement des effluents économiquement acceptables.

|
lUne etude d’incidence des unités de traitement en assainissement collectif devra étre
entreprise pour préciser I'impact des ouvrages sur le milieu naturel.

Il.2.5 Colits engendrés par la création de la station d’épuration

Les colts engendrés par la creation de cette station d’épuration selon le type d'unite retenu (Lit
baciérien ou Boues actives en aération prolongee) sont quasi-équivalents. Le montant total est
evalué a 3200 F/ EH soit 2 1 920 000 F HT Ce montant comprend la totalité des investissements
nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Dans le cadre du projet retenu, le montant total des travaux de réfection et de création des
ouvrages d’assainissement, a la charge de la commune, a été estimé a 2 632 250 FHT dont 73
o, sont alloués a la station d’épuration et 13% a la réhausse des tampons des regards de
visite. Un total de 57 700 FHT reste a la charge du particulier.

Ce programme d’investissement permet de répondre au besoin d’urbanisation de la commune
sur le long terme.

Dans un premier temps les travaux de réfection des collecteurs, détaillés dans les differentes
actions a entreprendre, permettront de différer les investissements a réaliser par la commune.

Ce délai sera une phase d’observation du développement de l'urbanisme dans le secteur du
lieu-dit « Engauzy ». L’échéancier du respect des obligations de la commune en matiere
d’assainissement reste fixé au 31 décembre 2005.

Le montant global de suppression des ouvrages de la station d'épuration actuelle et la remise
en état du site sont évalués a 70 000 F H.T.

2.6 Coilts du réseau de transport des effluents du poste de refoulement a
I'emplacement de la station d’épuration

Coilttotalen FHT ala | Coattotalen FHT a la

Localisation : Intervention : w e
charge du particulier | charge de la commune

Fourniture et pose d’'une conduite de refoulement
- 388 ml de canalisation de refoulement PEDH HP @90mm 185 200

Plaine de
Canaville : sous terran naturel.
Fourniture et pose d’une conduite de refoulement ! !

Entre le poste de i o p 210 000
. - 300 ml de collecleurs @200 mm PVC sous terrain naturel, R
refoulement = e 25 000
- Fourniture et pose de 5 regards de visite, o 000

50

- Terrassement d'un actés pour assurer |'entretien
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o i Cott total en F HT ala | Coit total en FHTala
Lacalighnom: ‘ intecyeakius charge du particulier | charge de la commune
Etudes presiables / 10 000
Dewiation des effluents et installizhon du chantier i 5000
Reception des travaux / | 5600

& TOTAL en F HT : / \ 440 200 J

[ Le terrassement necessane 3 |z pose de |3 canalisalion ol 2 sa perennita seront realises & partir de ia gepanemeniale 3 la jonction ge deux parcell@ afin de ne
pas penaliser lexploitstion agneole du champ

Il.2.7 Coiits engendrés par 'entretien de la station d’épuration

Afin d’optimiser les performances de lunité de traitement qui sera mise en place, celle-ci devra éire

entretenue régulierement.
Le tableau ci-dessous présente, en les comparant, les opérations d'entretien a effectuer, ainsi que

leurs colts, selon le type de station retenu.

Sceénario retenu

& Station d’épuration du type : Boues activees en aération prolongée d’une capacité nominale de 600 E.H.
»Ouvrage de prétraitement (dessableur et dégraisseur) 3 fois par semaine.

~Poste de relavage (pompes et bache) 1 fois par mois.

Finspection genérale du bassin d'aération et du clarificateur (bassin et gouiotte, clifford et pont racleur) 3 fois par
semaine.

\ Recirculation des boues et pormpes 3 fols par semaing et manceuvre des vannes 1 fois par semaine.
SVarfication, relevé des compteurs 2 fois par semaine.

»Tests de controle, opération de netioyage 2 fois par semaine.

~Extraction des boues tous les six mois.

+Tests de controle, nettoyage du canai de sortie 3 fois par semaine.

Bmprévus 1 jour/an

>Entretien des abords 8 fois par an.

m A la charge de la commune :

»Codt des dépenses des opérations d’entretien, du matériel consommable et renouvellement du matériel soumis
4 une usure normale soit 2% du montant des équipem ents : 58 000 FH.T./ an pour la station d’épuration actuelle.
>Coiit des dépenses énergétiques : 25000 kW/h soit 12 500 FH.T./an pour la station d’épuration.

>Codt des dépenses d’entretien et énergétiques : 15 000 FH.T./an pour Je poste de refoulement du stade.

»Coit des dépenses d'entretien et énergétiques : 25 000 FH.T./an pour le poste de refoulement & I'exutoire des
bassins versants du village et de la zone artisanale.

® Station d’épuration du type : Lit bactérien et clarificateur d’une capacité nominale de 800 E.H.

»Quvrage de prétraitement (dessableur et dégraisseur) 3 fois par semaine.

+Cpération d'entretien du déca nteur-digesteur (enlevement des flottants, décohésion du chapeau et extraction des
boues) 1 fois tous les 6 mois.

+Opération d'entretien el inspection du lit bactérien (bassin et goulotte, ciifford et pont racieur) 3 fois par semaine.
»Recirculation des boues et manceuvre des vannes 2 fois par semaine.

>Opération d'entretien du clarificateur 1 fois par semaine.

+Tests de controle, nettoyage du canal de soriie 1 fois par semaing.

Fimprévus 1 jour/an.

rEntretien des abords 8 fols par an.

& A la charge de la commune :

Colt des dépenses des opérations d’entretien, du matériel consommable et renouvellement du matériel soumis
a une usure normale soit 2% du montant des équipements . 40 000 FH.T./ an pour la station d’épuration actuelle.
~Codt des dépenses énergétiques : 25000 kW/h soit 1800 FH.T./an pour la station d’épuration.

»Colit des dépenses d'entretien et énergétiques : 15 000 FH.T./an pour le poste de refoulement du stade.

»Coiit des dépenses d'entretien et énergétiques : 25 000 FH.T./an pour le poste de refoulement a I'exutoire des
bassins versants du village et de la zone artisanale.

GAEA Environnement
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lIl.3. Tabieaux financiers du schéma communal d’assainissement
retenu :

Les tableaux présentés en pages suivantes indiquent pour le schéma d'assainissement envisage :
»Un devis estimatif des travaux.

+Une simulation de la répercussion de linvestissement sur le prix du métre cube d'eau
potable établie a partir du scénario retenu par les élus en Consell Municipal.

Le tableau suivant indique les taux des subventions adoptés par le Conseil Général de I’Aude
et par '’Agence de ’Eau Adour-Garonne dans Je cadre du 7°™° programme d’intervention (1997-
2001). Ces taux sont transmis a titre indicatif et restent a étre confirmés par les partenaires
financiers. Par délibération I'échéancier du 7" programme d’intervention est porté a 2002.

Les modalités d’attributions des aides aux travaux d’assainissement ont été redéfinies et
doivent répondre au cahier des charges établi par la délibération N°2000/32. Le montant
plafond de participation de I'’Agence de I’Eau ne prend pas en considération les fluctuations

des prix du marché.

Conseil Général*™* : Agence de 'Eau™* :

Installation de traitement 40% du montant H.T. 40% du montani H T.”
y 25% du montant H.T. avec un
X ki)
Réseau structurant 10% du montant H.T. blafond de 6500 F H.T/E.H
Restructuration des réseaux d'assainissement 35% du montant H.T. 30% du montant H.T.
Réseau de transport 40% du montant H.T. 25% du montant H.T.
Assainissement autonome** :
5% tant H.T. 59 1.

(Dans le cadre d'habitation ancienne sans fillére d'assainissernent) 450 D0 THCHIREELT 30% dumpntant viT
Assainissement autonome**
(Dans le cadre d’hebitation ancienne dont fa filers nécessite une 20% du montant H.T. B0% du montant H.T.
réhabilitation)

(*)Le Bassin de I'Hers-Touyre est cours d'etablissement de contrat de riviere(™*) La commune doit mettre en place
un service de contréle des filieres d’assainissement individuel. — {(***) Les taux des subventions appliques restent a
etre confirmeés.

Le surcoit de r'eau li¢ a l'assainissement, calculg ici, correspond au rapport de la dépense annuelle
d'assainissement a la consommation d'eau annuelle des habitants ou au nombre de branchements

actuels.

Le calcul du surcofit de 'eau est estimatif et n’est présent dans cette étude que pour comparer
les difiérentes solutions. Il se fait sur Phypothése d’un emprunt de la collectivité sur la totalite
des dépenses d’investissement (aucun apport initial). Si emprunt n’est pas total (obtention
d’une Dotation Globale d’Equipement ou variante et/ou taux de financement de Femprunt
inférieur a 8%). le colt de 'eau sera a revoir a la baisse.

Actuellement cette Dotation Globale d’Equipement en assainissement n’est plus en application.
Une réflexion sur les modalités éventuelles de substitution par les services financiers du
Conseil Général de I'Aude, est a I'étude.
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Schéma communal d'assainissement

Commune de Salles sur 'Hers

Devis estimatif

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT RETENU - Page 1/2

SOUS-TOTAL 5 (FHT) :

Quantité | Unité |Prix unitaires| Travaux sous Travaux sous TOTAL
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (FHT) domaine privé | domaine public {FHT)
Travaux de réhabilfation
Bassin versant du village :
Action N°T :
Priorite N°1 Devis detaillé des travaux dans la 264 700 264 700
Priorile N°2 piece N°4 Chap. I 51000 51 000
Action N°2 ; I I
Pn.on.it? N°1 Devis détaillé des travaux dans la S400 1500 %ol
Priorite N°2 iece N°4 Chap. !l it} 0
Pricrite N°3 o o 21750 21750
Action N°3 : | I
Priorile N™1 : - 0 1]
taillé I
Priorité N°2 Devis diizg::tgoe: gi:au?dans a 15 000 B 600
Priorite N°3 . 120 000 120 000
SOUS-TOTAL 1 (FHT) : 39 750 437 200 476 950
Sous-bassin versant du stade !
Action N1 :
Pl N:1 Devis détaille des travaux dans la SR 2 000
Briorité N°2 piéce N°4 Chap. ! g 000 g 000
Action N°2 : I |
Priorile N°1 Devis détaillé des travaux dans fa 600 500 1100
Priorite N2 piece N°4 Chap. Il 750 550 1300
Action N°3 : 1 l
Prorie h" Devis detaillé des travaux dans la 15000 15 ¢y SOEno
Priorité N°2 nigce N°4 Chap. I 55 000 55 000
Priorilé N°3 ) 181 000 181 000
S0US-TOTAL 2 (FHT)} : 16 350 265 050 281 400
Bassin versant de la zone artisanale ;
Action N°2 ;
Priorilé N*1 Devis detaille des travaux dans 1s 1000
Priorité N2 pigce N°4 Chap. Il 1650 1 500 3150
Action N°3 : l !
Priorite N1 Devis dataillé des fravaux dans la Pris en comple ullérieurement
Priorite N°2 pigce N°4 Chap. 1Il 7 500 7 8500
1 i
SOUS-TOTAL 3 (FHT) : 1650 3 000 11 650
SOUS-TOTAL 1+2+3 (FHT) © 57 750 711 250 770 000
Honoraire de maitrise d'ceuvre des extension et divers : 10% du montant forfaitaire 71128 71125
Extension de collecteurs gravitaire en secteur UC
Eose d'un collecteur de ransport 200mm PVC 45 ml 700 31 500 31 500
avec la pose de 3 regards de visite scus chaussee goudronnee
Branchement particulier a creer 3 u 5000 15 000 15 000
Receplion des fravaux 45 mi 22 980 950
SOUS-TOTAL 4 (FHT) : 47 490 47 490
R
Extension de collecteurs gravitaire en secieur NAa
Pose d'un collecteur de transport 200mm PVC 19 ml 700 12 300 13 300
sous chaussée goudronnee
Pase d'un collecteur de transporl 200mm PVC 37 mi 500 18 500 18 500
spus terrain naturel avec la pose d'un
regard de visile
Branchernent pariculier a creer 1 U 5 000 5000 5000
Reception des fravaux 56 ml 22 1232 1232
35 032 38032

GAEA Environnement
Mars 2001



Bl

F—— ]

e

3

i "
" ALY

i

Wy it

- S T
| SO bl [Fem—

e il

Sehéema communal d'assainissement

Commune de Salles sur I'Hers

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT RETENU - Page 1/2

Dewvis estimatif

Quantité | Unité |Prix unitaires| Travaux sous Travaux sous TOTAL
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (FHT) domaine privé | domaine public (FHT)
Travaux de réhabiitation
Bassin versant du village :
Action N°1
Priorité N*1 Devis detailié des travaux dans ta 264 700 264 700
Priorilé N°2 pigce N°4 Chap. Il 51 000 51 000
Action N°2 ; l I
::2::2 R{O; Devis detaillé des travaux dans la 5000 ! %DU 4 ?}DU
iece N°4 Chap. -
Pricrite N°3 pods il 21750 21 750
Action N°3 ; | I
Priorite N7 ) s 0 0
taillé [ dans |
Priorite N°2 LR dé.;i:;jf: o ansial 15000 18 000
Priorite N°3 P B 120 000 120 000
SOUS-TOTAL 1 (FHT) : 39 750 437 200 476 950
Sous-hassin versant du stade :
Action N1 :
Piiofle 11 Devis détailié des travaux dans la 4008 4 00D
Priorité N°2 piéce N°4 Chap. |1 Rtitly] g 000
Action N°2 : 1 ]
Priorite N1 Devis détaille des travaux dans la 600 500 1100
Priarité N°2 piece N°4 Chap Il 750 550 1 300
Action N°3 : I l
Pr!or!lé N™ Devis détaillé des travaux dans la 15000 1_9 000 SOE
Priorité N*2 pigce N°4 Chap. I 55 000 55 000
Priorité N°3 ' : 181 OGO 181 000
SOUS-TOTAL 2 (FHT) : 16 350 265 050 281 400
Bassin versant de la zone artisanale :
Action N°2
Prate N Devis détaille des iravaux dans la -, : 000
Priorilé N*2 piéce N°4 Chap. Il 1650 1 500 31450
Action N°3 : 1 |
Priprité N*1 Dewis détaillé des travaux dans la Pris en comple ullérisurement
Priorité N2 pice N°4 Chap. IlI 7 500 7 500
1 1
SOUS-TOTAL 3 (FHT} : 1650 9 DOD 11 650
SOUS-TOTAL 1+2+3 (FHT) : 57 750 711 250 770 000
Honoraire de maitrise d*ceuvre des extension el divers : 10% du montant forfaitaire 71125 71125
Extension de collecteurs gravitaire en secteur uc
Pose dun colleciewr de lransport 200mm PVC 45 m 700 31 500 31 500
avec la puse de 3 regards de visite sous chaussee goudronnes
granchemenl! pariculier a creer 3 u 5 000 15 000 15 000
Réception des fravaux 45 ml 22 840 520
SOUS-TOTAL 4 (FHT) : 47 490 47 490
e |
Extension de collecteurs gravitaire en secleur NAa
Pose d'un collecteur de transport 200mm PVC 19 mil 700 13 300 13 300
spus chaussée goudronnee
Pase d'un collecteur de transpor 200mm PVC 37 mi 500 18 500 18 500
sous terrain naturel avec la pose dun
regard de visile
Branchemanl paricuber a creer 1 U 50400 £ 000 5000
Reception des fravaux 56 ml 22 4232 1232
SOUS-TOTAL 5 (FHT) : 38 032 38032
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\ SCHEMA D'ASSAINISSEMENT RETENU - Page 2/2
Devis estimatif

Quantité | Unité | Prix unitaires| Travaux sous Travaux sous TOTAL
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (FHT) domaine privé | domaine public (FHT)
Restructuration du collecteur enire k2 regards o8 visite N®35 et N*34
Pose d'un collecteur de ransport 200mm PVC 15 mi 700 10 500 10 500
avec la pose de deux regards de wisile sous chaussée goudronnes
Pose d'un collecieur de transport 200mm PVG ] 263 ml 500 131 500 131 500
avec |a pose de cing regards de visile Sous terain naturel
Repnse de quatre branchement prive U 5000 20 000 20 000
reprise du raccardement d'une antenne 1 U 10 00O 10 000 10 000
1 obturation des collecteurs en place
Réception das travaux 278 ml 22 6118 6116
Honoraire de maitrise d'ceuvre des exiension et divers : 10% du montan! forfaitaire 17 B11 17 811
SOUS-TOTAL 6 (FHT) - 195 527 185 927
Resesu de lransport des effiuents vars la station d'épurabion
Puse d'un poste de refoulement d'une capacite de
500 EH 1 u 180 000 180 00O
Telésurvelllance 1 Forfait 20 000 20 000
Pose d'une conduite de refoulement en lerrain 388 mi 400 155 200 155 200
naturel
Pose d'un caliecteur 200 mm PVC en terrain 300 mi 700 210 000 210 000
naturel
Pose de 5 regards de visile 5 U 5000 25000 25 000
terrassement d'un accés au reseau 1 Forfait 50 00O 50 000 50 000
Suppressiorn de la station & remise en étal du site 1 Foriait 70 00O 70 000
Honoraire de maitrise d'ceuvre des extension et divers . 10% du montant forfaitaire 71020 71 020
SOUS-TOTAL 7 (FHT) : 781 220 781 220
Etude proalahis ot dévistion dos effluents q Forfait 15 000 15 000
Réceplion travaux 1 Farfait 6 600 B 600
Crasbon dune stagon fépurabon dune capacils nomsnale oe B00 EH
Uniié de prétrailement et trailement de lype |
Lit baciérien [ Boues aclives en agralion prolongees
La pose d'une ligne éléctrique
Achat foncier de la parcelie 1 EH 3200 1820 000 1§20 000
Terrassemenl de la parcelie el cldture
Reéslisation d'un fossé busé de 125 mi
Etude préalable el branchement AEP
Etude préalable el branchement AEP
Maitrise d'ceuvre
SOUS-TOTAL 8 (FHT) : 1920 000 1820 D00
SOUS-TOTAL 1+2+3+4+5+6+7+8 (FHT) Réhabilitations, collecte des
. ) 57 750 3786 644 3 845 394
effluents, restructuration et divers :
ASSAINISSEMENT AUTONOME
Les écarts prioritaires
Création ou réhabilitation des filieres 2 083 000 2 093 000
SOUS-TOTAL DES REHABILITATIONS PRIORITAIRES (FHT) : 2 053 000 2 083 000
Les écarts non prioritaires
Création ou réhakilitation des filieres 1 574 000 1 574 000
SOUS-TOTAL DES REHABILITATIONS NON PRIORITAIRES (FHT) : 1574 000 1574 000
TOTAL EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF (FHT) : 57 750 3786 644 3 845 384
TOTAL EN ASSAINISSEMENT AUTONOME (FHT) : 3 667 000 3667 000
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PROPOSITIONS N°1

Mise en place d'un service d’assainissement non collectif comprenant I'entretien des
dispositifs autonomes
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Schéma communal d'assanissemeant Commune de Salles sur I'Hers

INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE
ET DES PARTICULIERS

Miise en place d'un service d'assainissement non collectif
comprenant l'entretien des dispositifs autonomes

|

=1 Taux de Subvention  |TOTAL (FHT)
Conseil Agence
Général de l'eau

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

-Colit des réseaux d'assainissement 978 302
3 -Colit des réseaux de collecte 85 522
1 -Cotit des réseaux et ouvrages de transport 802 820
y -Colit de restructuration de la station d'épuration 1920 000
ﬂ‘ Total des travaux sous domaine public (FHT) 3 786 644
3 - Subvention sur les restructuration des reseau 35% 30% 835 896
- Subvention sur des réseaux de collecte et brg 10% 25% 29 933
en tenant compte du plafond financier de 6500 FHT/EH
- Subvention sur des réseaux de transport 40% 25% 521:833
- Subvention sur installation de traitement 40% 40% 1 536 000
Total des subventions (FHT) 2723 662

ASSAINISSEMENT AUTONOME

Total de I'assainissement autonome (FHT) 3 667 000
j Total de I'assainissement autonome (FTTC) TVA 5,5% 3 868 685
} - Subvention de 'assainissement autonome 30% 50% 3 084 948

! Mise en place d'un service d'assainissement

non collectif comprenant 'entrefien des

dispositifs autonomes

Total des subventions (FHT) 3 094 948
!{ INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE EN i
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 0Bz382
INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS EN
| ASSAINISSEMENT COLLECTIF | ke
| - Travaux restant a la charge des particuliers 773737
i en assainissement autonome ( 20% TTC)
INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS EN
L ASSAINISSEMENT AUTONOME s

GAEA Environnemesnt
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Schéma communal d'assainissement

Commune de Salles sur I'Hers

der disposiits aulonomes

SIMULATIONS FINANCIERES

Witse ofr place N service o gssaingsemnehl non coliectl comprenait Paniretien

Simulation (FHT)

au taux de 8% sur 15 ans)
+ Entretien de la fosse septique individuelle : 450 F/iosse/an
+ Visite des dispositifs individuels : 150 F/filigre/an

Pris en comple dans |es
charges communales

Boues actives Lit bacterien
Investissement résultant a la charge de la commune : 1062 982 1062 982
Annuiié d'emprunts
(codt d'investissement a la charge de la commune 121 901 121 901
au {aux de 8% sur 15 ans)
+ Entretien du réseau; 5 F.H.T./ml 22 100 22 100
+ Entrelien des filiéres en assainissement collectif 110 500 81 800
+ Entretien de la fosse septique individuelle - 450 Fifossefan 39 600 39600
+ Visite des dispositifs individuels : 150 F/iliere/an 13 200 13 200
Charges communales annuelles : 307 301 278 601
J - T G
Plus_va}iue du m” du prix de revient de 'eau potable en 11,84 10,50
assainissement collectif :
Plus value du m® du prix de revient de I'eau potable en 11.01 11.01
assainissement autonome : ' ’
i : d iculie
Inves.t:.ssement ala chgrge es particuliers en 57 750 57 750
assainissement collectif :
- . : ieuli
lnve§t1§sement resultant a la chal:ge dﬁe‘s pa iculiers en 773 737 773 737
assainissement autonome avec réhabilitation :
Annuité d'emprunts
(coii dinvestissement & la charge de la commune 88 728 88 728

Pris en comote dans les
charges communales

Charges annuelles des particuliers en assainissement

autonome avec réhabilitation : 46228 ha
Charges annuglles par habitation avec rehabilitation 1032 1032
Investissement résultant 3 la charge des particuliers en \ \
assainissement autonome sans réhabilitation :

+ Entretien de la fosse septique individuelle : 450 F/iossefan \ \

+ Visite des dispositifs individuels : 150 F/filiere/an

Charges annuelles des particuliers en assainissement \ \
autonome sans réhabilitation :

Charges annuelles par habitalion sans réhabililation \ \

Nombre d'habitations raccordées en collectif (actuelles)

Nombre d'habitations en assainissemeant autonome (actuslles)

Longueur du réseau (mi)

Investissement a la charge de la commune (FHT) 1062 982

Investissement a |a charge des particuliers en collectif [FHT) 57750

Investissement a la charge des particuliers en autonome (FHT) 773737
4420

Nombre de filiéres individuelies prioritaires

Nombre de filieres individuglles non pricritaires

Capacité nominale des filieres collectif (E.H)

Consommation communale annueliz estimés pour Ia totalité des habitations
en assajinissement collectif (m3/an)

21504

Consommation communale annuslle estimés pour |2 totalité des habitations

en assainissament autonome (m3lan)

4796

GAEA Environnement
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PROPOSITIONS N°2

Mise en place d’un service d’assainissement non collectif ne comprenant pas
I’entretien des dispositifs autonomes
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Schéma communal d'assainissement Commune de Salles sur I'Hers

it

INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE
ET DES PARTICULIERS

Wise e place d'un service d'assainissement non collectif ne
comprenant pas lentretien des dispositifs autonome

I
: Taux de Subvention  |[TOTAL (FHT)
Conseil Agence
Geénéral de l'eau
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
-Colit des réseaux d'assainissement 978 302
P -Colt des réseaux de collecte 85 522
!; -Colit des réseaux et ouvrages de transport 802 820
. -Colit de restructuration de la station d'épuration 1920 000
™~
Total des travaux sous domaine public (FHT) 3 786 644
== - Subvention sur les restructuration des réseay 35% 30% 635 896
- Subvention sur des réseaux de collecte et brg 10% 25% 29 933
en tenant compte du plafond financier de 6500 FHT/EH
- Subvention sur des réseaux de transport 40% 25% 521 833
- Subvention sur installation de traitement 40% 40% 1 5386 000
] Total des subventions (FHT) 2723 662
' ASSAINISSEMENT AUTONOME
M! Total de I'assainissement autonome (FHT) 3 667 000
} Total de I'assainissement autonome (FTTC) TVA 5,5% 3 868 685
:':"_i - Subvention de l'assainissement autonome 30% 50% 3084 948
1 Viise en place d'un service d'assainissement
ron coliectif ne comprenant pas Pentretien des
dispositifs autonomes
Total des subventions (FHT) 3 094 948
] INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE EN 4 062 982
| ASSAINISSEMENT COLLECTIF
3 INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS EN 57750
J ASSAINISSEMENT COLLECTIF
3 - Travaux restani a la charge des particuliers 773737
J en assainissement autonome ( 20% TTC)
| 1 INVESTISSEMENT A LA CHARGE DES PARTICULIERS EN 7% 734
j ASSAINISSEMENT AUTONOME

GAEA Environnement
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Schéma communal d'assainissement Commune de Salles sur 'Hers

SIMULATIONS FINANCIERES

WMise et piaoe Gt sel vice (assamissernent oMk coliectit ne comprenant pas
rentrehien des dispesiuic autonome

Cppheer

L 4

gt

Simulation (FHT)
Boues actives Lit bactérien
Investissement résultant a la charge de la commune : 1062 982 1062 982
Annuité d'emprunts
(coiit d'investissement 8 la charge de la commune 121 901 121 901
au taux de 8% sur 15 ans)
+ Entretien du reseau: 5 F.H.T./ml 22 100 22 100
+ Entretien des filieres en assainissement collectif 110 500 81 800
Charges communales annuelles : 254 501 225 801
Plus 'va?lue du m” du pri'x de revient de I'eau potable en 11,84 10,50
assainissement collectif :
Plus value du m” du prix de revient de |'eau potable en 0.00 0.00
assainissement autonome : ’ ’
lnves_.tljssement ala cha-rge des particuliers en 57 750 57 750
assainissement collectif :
lnves-tl-ssement resultant a la char'ge d_e:.a p_artlculters en 773 737 773 737
assainissement autonome avec réhabilitation :
Annuilé d'emprunis
(coit d'investissement & la charge de la commune 88 728 88 728
au taux de 8% sur 15 ans)
+ Entretien de I3 fosse septique individuelle : 450 FiHosselan Pris en compte dans les | Pns en compte dans les
+ Visite des dispositifs individuels : 150 F/filiere/an charges communales charges communaies
+ Eniretien de la fosse septique individuelle : 450 F/fosse/an 38 700 38 700
+ Visite des dispositifs individuels : 150 F/filiere/an 12 900 12 900
Charges annuellers de's_pa.rtlcuhers en assainissement 140 328 140 328
autonome avec réhabilitation :
Charges annuelles par habitation avec réhabilitation 1632 1 632
Investissement résultant a la charge des particuliers en \ \
assainissement autonome sans réhabilitation :
+ Entretien de la fosse septique individuelle : 450 Fffosse/an 900 900
+ Visite des dispositifs individuels : 150 Ffiiliere/an 300 300
Charges annuellt_es de.s. pa-rhm.il:ers en assainissement 1200 1200
autonome sans réhabilitation :
Charges annuelles par habitalion sans rehabilitation 600 800
Nombre d'habitations raccordées en collectif (actuelles)
Nombre d'habitations en assainissement autonome (actuelles)
investissement i la charge de la commune (FHT) 1082 982
Investissement & la charge des particuliers en collectif (FHT) 57 750
Investissement a la charge des particuliers en autonome (FHT) 773737
Longueur du réseau (ml) 4420
Nombre de filiéres individuelies prioritaires 48
Nombre de filiéres individuslles non prioritaires 40
Capacité nominale des filisres collectif (E.H) B00
Cmns:on’fn?at|cn communa!e annuele estimee pour la totalité des habitations 21 504
en assainissement collectif (m3fan)
Coneommation communale annuelle estimée pour la totalité des habitations 4796 7

en assanissemenl autonome (mM3/an)
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Sehema communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L"Hers

Conformément au décret N° 94-469 du 3 juin 1994, les petites agglomerations dont la production de
DBO: est moins de 120kg/jour (soit une population inférieure a 2000 E.H) en zone normale, devront
réaliser un traitement approprié de leurs eaux usees avant le 31 décembre 2005.

“La circulaire du 17 fevrier 1997 définit trois catégories d'ouvrages afin de pouvoir respecter les
exigences de la directive européenne du 21 mai 1991. Elles sont exposées dans le tableau suivant.

QUVRAGES DISPENSES DE OUVRAGES SOUMIS A QOUVRAGES SOUMIS A
DECLARATION DECLARATION AUTORISATION
Capacité inférieure 3 12 kg DBOs/] Capacité comprise entre 12 et Capacité supérieure a 120 kg DBOs/j
(200EH) 120 kg DBOs/j (200 et 2000EH) (2000EH)

Relevant de Relevant de
I'assainissement l'assainissement 4 1l

non collectif collectif
A é"i ggﬁﬁ et Arrété du 21 juin 1996 Arrété du 22 décembre 1994

I. OUVRAGE RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les arrétés du 6 mai 1996 fixent les prescriptions techniques applicables aux systémes
d’assainissement non collectif « de maniére & assurer leur compatibilité avec les exigences de la
santé publiqgue et de l'environnement». Ces arrétés sont construits trés largement autour de
dispositions empruntées 2 'arrété du 3 mars 1982 modifié.

lis stipulent notamment que :

> Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut étre effectué qu'a titre exceptionnel,
dans le cas ol les conditions d'infiltration ou les caractéristigues des effluents ne
permettraient pas d'assurer leur dispersion dans le sol.

La qualité minimale du rejet est, sur un echantilion représentatif de deux heures, non
décanté : MES : 30mg/l et DBOs : 40mgl/l .

Y

» Les rejets d'effluents méme traités, dans un puisard, puits perdu, puits desaffecté, cavite
naturelle ou artificielle sont interdits.

A

L'évacuation du rejet par puits d'infiltration si elle est necessaire, oblige une autorisation
par dérogation préfectorale.

GAEA Environnement
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Schéma communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

~ Sauf circonstances particuligres diment justifiées, les vidanges des boues st des matieres
flottantes sont effectuées au moins tous les quatre ans pour une fosse septique, au moins
tous les ans pour une installation d'épuration biologique a cultures fixées et au moins tous
les six mois pour une installation d'épuration biologigue a boues activees.

» L'organisme qui réalise une vidange st tenu de remettre au propriétaire un document ecrit
notifiant la date de la vidange, les caracteristiques, la quantité et la destination des
matiéres transportees.

La loi sur 'eau du 3 janvier 1992 confie, aux communes oU a leur groupement, le controle et si elles
le décident, I'entretien des systémes d’assainissement non collectif dans les zones préalablement
délimitees aprés enquéte publique avant le 31 décembre 2005.

Dés que la réhabilitation de toutes les filieres autonomes sera réalisée, la commune aura ['obligation
de vérifier la conformité de I'ouvrage ainsi que le bon fonctionnement de la filiere.

Le controle doit se conclure par un constat technique faisant état du bon fonctionnement de
rinstallation et, le cas échéant, des actions correctives a mener.

La réhabilitation d’une installation existante ou sa création (pour une habitation de plus de cing ans)
est du ressort de la commune, uniquement lorsque les travaux visent a lutter contre une pollution ou
que ces travaux sont indispensables pour le bon exercice de sa mission de controle (ou entretien). Or
la commune ne peut pas assurer la maitrise d'ouvrage d'une installation privée. En effet un
programme de réhabilitation ou de création passe par des interventions en domaine prive. Par
conséguent, le particulier garde la maitrise d'ouvrage de son installation.

Lorsque la maitrise d’ouvrage est assuree par un particulier, 'Agence de I'Eau confie linstruction des
demandes d'aide & lorganisme chargé par la collectivite de coordonner les operations
d'assainissement autonome a réaliser, sous reserve que celui-ci ait été agréé par 'Agence.

Dans ce cas I'aide, sur mandat du maitre d’ouvrage, est versee a Forganisme instructeur, a charge
pour lui de la lui reverser. Les modalités selon lesquelles, l'organisme agrée fera I'avance au matitre
d'ouvrage des sommes a valoir sur l'aide de 'Agence sont précisées dans un protocole particulier a
conclure avec lui.

Dans le cadre d’un projet global de réhabilitation, le particulier peut donc effectuer ces travaux en
bénéficiant d'une subvention de 'Agence de I'Eau sous réserve des points suivants.

= Au préalable, réalisation d’'une étude de schema d’assainissement. Délimitation des zones
d’assainissement collectif et non collectif (conformément a la loi sur 'Eau du 3 janvier 1992).
Définition de la destination des matieres de vidange.

» Publication du zonage correspondant.

» Justification des dispositions prises en vue de la mise en place d'un service de contrble,
conformément a la réglementation existante.

> Dans le cas ol la commune prendrait en charge la gestion de I'entretien des installations
autonomes, nous proposons la mise en place d’un service public de gestion des assainissements
autonomes reposant sur des conventions entre le particulier et la collectivité. Ces dernieres integrent
genéralement 'adhésion des particuliers au service d'entretien lorsque les travaux de réhabilitation
sont entrepris.
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Schema communal d'assamissement Commune de Salles-sur-LU'Hers

Elles ont pour objet d’organiser les relations entre la commune (et ses mandataires) et le particulier
afin d’éviter tout risque de conflit avant st aprés les travaux. Elles devront :

% Etablir les responsabilités respectives des usagers et de la collectivite,

% Definir les travaux, arréter leur coiit et le montant de la participation demandee aux
usagers,

% Fixer les modalités d’intervention sur le domaine prive,

% Prévoir 'adhésion au service d’entretien.
En annexe, est présenté un exemple de convention entre {2 collectivité et le particulier.

Ce service technique d'assainissement non collectif peut également intégrer, dans ses fonctions, le
contréle des dispositifs autonomes précites.

Pour que la commune percoive les subventions de I'etat (Agence de 'Eau et Consell Général), elle
doit remplir les principales conditions suivantes :

7

» Avoir la volonté de créer un service technique d’assainissement non coliectif.

7

» Monter un dossier comprenant :
v Les moyens financiers et techniques du service envisage.
La destination des boues vidangées.

v L'objet de la convention avec les particuliers afin de savoir les charges qui leur
incombent (ex : taxes...).

De plus, la réussite de ce service (essentiellement base sur des conventions avec des particuliers)
dépendra de la volonté des particuliers. Il sera donc important que les élus aient une démarche
« pédagogique » envers les administrés pour les sensibiliser sur Ia nécessité de ce programme de
réhabilitation des dispositifs autonomes.

> Dans le cas ou la commune ne prendrait pas en charge la gestion de I'entretien des
installations, les propriétaires concernés pourront faire appel aux services d'une societe privée
ou d’un organisme public.

.1. Controle des filieres d’assainissement autonome :

Le contrdle technique obligatoire peut &tre exerce :

bt

»  Soit par des techniciens du service public d’assainissement non coliectif, quel que soit
le mode d'organisation de celui ci (délégation de la compéience a une structure
intercommunale, réegie...).

.

» Soit par des entreprises privees.

Ce service 'articule autour de trois types de contrble :
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Schema communai d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

» Controle de réception du neuf.

.~  Contréle de la conception et de la réhabilitation des ouvrages.

- > Contréle périodique et ponctuel a 'occasion de nuisances constatees.

Le financement de ce service peut &tre assure soit par une rémunération forfaitaire annuelle ou
semestrielie, soit par une redevance basée sur le volume consomme.

Il est a préciser que le recours a un service privé de contrdle technique ne peut pas exonérer les
usagers du paiement d’'une redevance.

De plus, la circulaire interministerielle du 22 mai 1997 stipule que les agents chargés du controle, s'ils
bénéficient du droit d'entrée dans les propriétés privees (en vertu de Particle L.35 10 du code de la
santé publique), ne peuvent pas y penetrer de force en cas de refus de l'occupant, et doivent
respecter les régles prévues par les articles 3 et 4 de I'arrété du 6 mai 1996 fixant les modalites des
controles technigues sur les systémes d’'assainissement non collectif (avis préalable, rapport de

visite...).

En tout état de cause, les travaux doivent étre déclarés « d'utilite publique » ou « & caractere urgent »
par le préfet aprés enguéte publique.

I.2. Entretien des filieres d’assainissement autonome :

L'objet de I'entretien des filieres d’assainissement individue! est stipulé par l'arrété du 8 mai 1896. Il
consiste aux actions suivantes :

. S'assurer du bon état des installations et des ouvrages (dispositifs de ventilation, de
dégraissage...).

Y

S'assurer du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d'épuration.

»  S'assurer de I'accumulation normale des boues et des flottants a l'intérieur de la fosse seplique.

Ce service d'entretien s'articule autour de trois types d'intervention :
% Visites de suivi dont l'objet est de vérifier le bon fonctionnement de l'installation.

> Visites d’entretien. |l s'agit plus particulierement de la vidange des fosses foutes eaux. Une
vidange tous les 3 ans semble une bonne base prévisionnelle qui doit étre réajustée avec [a taille des
équipements et leur utilisation. Les matieres recueillies devront subir un traitement approprié :
dépotage en station d'épuration ou épandage agricole en période favorable aprés accord de la
D.DASS.

L'organisme qui réalise une vidange est tenu de remetire au propriétaire un document écrit notifiant ia
date de la vidange, les caractéristiques, la quantité et la destination des matieres transportees.

» Interventions ponctuelles & la demande (en cas de probléme constaté par l'occupant ou le
proprietaire),
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Schama communal d'assainissemsant Commune de Salles-sur-L'Hers

La circulaire du 22 mai 1997 relative a l'assainissement non collectif est baseée sur les arrétes du 6
mal 1995. Elle indique également que le document de référence en matiére de mise en ceuvre des
dispositifs d'assainissement autonome est le D.T.U 64.1.

T a circulaire traite aussi de I'obligation des communes de délimiter les zones d'assainissement
collectif et non collectif.

La circulaire rappelle le lien entre le conirdle technique et I'application du droit des sols lors de
J'attribution d’un permis de construire.

. OUVRAGE RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La réalisation d’'un ouvrage d'épuration pour le village s’inscrit dans le cadre législatif de l'arrété du
21 juin 1996.

Cet arrété fixe les prescriptions technigues relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des
eaux useées, dispensés d'autorisation, en application du décret du 29 mars 7983,

Pour les ouvrages de capacité de 600 EH les principales dispositions techniques sont les suivantes .

> Les ouvrages d'assainissement doivent étre congus, implantés et entretenus de maniere a
imiter les risques de contamination ou de pollution des eaux. Une attention particuliére
sera portée sur celles préleveées en vue de la consommation humaine ou faisant 'objet
d’usage particulier.

Une étude doit étre réalisée pour définir les bases de conception, d’'implantation, de
dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et
J'entretien de ces dispositifs et le choix du milieu de rejet.

v

Les eaux usées ne peuvent rejoindre le milieu naturel gu'aprés avoir subi un traitement
approprié. Les régles generales de conformité établissent pour un échantilion moyen
journalier les normes suivantes :

A%

Parameétres : Concentration maximale : Rendement minimum :
DBO;s 25 mg/l /
DCO 125 magfl 75%
MES 35 mg/l 90%

> |l doit assurer la protection des nappes d’eaux souterraines et le respect des objectifs de
qualité assignés au milieu hydraulique superficiel.

At

Si le rejet se fait dans les eaux de surface. il doit se faire dans le lit mineur d'un cours
d’eau. Au point de rejet la température de 'effluent épure doit étre inférieure a 30°C et son
pH compris entre 5.5 et 8.95.

Dans le cas d'un rejet dans le sol, 'aptitude des sols a Iinfiltration doit &tre &tablie par une
étude soumise a I'avis de 'hydrogéologue agréé et jointe au dossier de déclaration.

Y7
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Schéma communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

Les ouvrages sont réguligrement entretenus de manigre a garantir le fonctionnement des dispositifs
de traitement et de surveillance.

» Les nouveaux ouvrages, réalisés aprés le 10 ao(t 1996, doivent respecter les prescriptions
préecédentes sans delai.

La réalisation envisagée d'ouvrages d'épuration pour le village d’'une capacité égale a 12kg/j de DBOs
est soumise aux normes de niveaux de rejets mentionnees par la circulaire du 17 février 1997.
Cette circulaire reprend et commente ensuite l'arrété du 21 juin 1896. Pour les ouvrages soumis a
déclaration, la circulaire mentionne quatre niveaux types de rejet.

= L e niveau de traitement D1 : Correspond aux exigences minimales fixees par l'article 14 de l'arréte
du 21 juin 1996 soit un rendement minimal de 30% pour Ia DBO: et 50% pour les MES.

= Le niveau de fraitement D2 - Correspond a une concentration maximale de 35 mg/l pour la DBOs.

= L e niveau de traitement D3 - Correspond & un rendement minimal de 60% pour la DCO et 60%
pour I'azote de kjeldalh.

= Le niveau de traitement D4 . Correspond au niveau de traitement des ouvrages soumis a
autorisation - il établit une concentration maximale de 25 mg/i pour la DBOs et 125 mg/l pour la DCO.

La circulaire établit ensuite le niveau de traitement des ouvrages en fonction d'une part de 'objectif de
qualité du cours d'eau récepteur de I'effluent, et d’autre part du rapport de la population équivalente a
I'origine du rejet au débit d’étiage du cours d'eau recepteur.

La définition du degré de traitement a exiger résulte d’'une confrontation entre les objectifs de
qualité du milieu récepteur (SDAGE du bassin versant Hers-Touyre), ses possibilités de dilution et
d'auto-épuration d’une part et les possibilités techniques de traitement des effluents économiquement
acceptables d’autre part. Une étude d’incidence des unites de traitement coliectif devra étre
entreprise pour préciser I'impact des ouvrages sur le milieu naturel.

11.1. Gestion de I’assainissement collectif :

La commune a la possibilité soit de prendre en charge la gestion de I'assainissement coliectif (gestion
directe), soit de la confier a un tiers public ou privé (gestion deleguee).

Les modes de gestion directe ou déléguée, envisageables sont nombreux (Régie directe,
affermage...) :

» Enregie:
La collectivité a financé les équipements et les fait fonctionner avec une personne. Elle se
remunere directement auprés des usagers.

» En gérance :
La collectivité a financé Ies égquipements et les confie @ une entreprise mandataire qui agit
sur les ordres et pour le compte de la collectivité.

Les usagers paient leur facture au gérant, qui en reverse la totalité a la coliectivité. Cette
derniere rémunére en contrepartie le gerant. Lorsque cette remuneération n'est pas
forfaitaire, on parle de « régie intéressee ».
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Schema communal d'assaimssement Commune de Salles-sur-L'Hers

. Dans les contrats de concession et d’affermage :
La collectivité confie a I'entreprise I'exécution du service public & ses risques et périls, pour
une durée déterminge et moyennant le droit d’en percevoir le prix sur les usagers du

- semvice.
e Dans le cas de la concession, le concessionnaire réalise les installations et est proprietaire,

jusqu’au terme du contrat, des installations existantes ou réalisées.
Dans le cas de [affermage, la collectivite reste maftre d’ouvrage. Ce contrat devra
clairement stipuler les conditions de traitement ou de valorisation des boues.

Le tableau, page suivante, propose une comparaison des differentes caractéristiques des principaux
types de gestion renconires.

Les services d'entretien devront étre constitués des opérations suivantes :

» Sur le réseau communal :

- Coniréle des écoulements.

- Intervention ponctuelle de réhabilitation.

. Désobstructions occasionnelles. :

- Programme de prévention par hydrocurage annuel des troncons de collecteur.

v Sur Punité de traitement :

L’ensemble des prescriptions a été cité précédemment dans le chapitre 11.2.6 de la Piéce N*1 du
dossier.

Compte tenu de la taille de la filiere de traitement, on peut considéerer un forfait annuel d’entretien de
I'ordre de 300 heures de travail.

La collectivité est responsable de la qualité et du colt de chacun des services, de leur bon
fonctionnement et donc également des techniques utilisées. li est donc indispensable de définir
précisément tous les points sensibles en cas de délégation et de se donner les moyens techniques
nécessaires pour remplir ces objectifs en cas de gestion directe.

L'usager, qui finance par la redevance une grande partie du service d'assainissement, a le droit d’étre
informé de la qualité et du colt du service qu'il regoit. Le décret du 6 mai 1996 demande au maire de
réaliser un rapport annuel informant les usagers sur le prix et 13 qualité du service.

Depuis 1892, en application de la nouvelle instruction budgétaire et comptable du 12 aolt 1891,
désignée « M49», les collectivités ont Pobligation de gérer les services des eaux et de
I'assainissement dans le cadre d’'un budget spécifique, devant étre équilibre en dépenses et en
recettes sans qu'il y ait un réequilibrage financier provenant du budget général (exception faite des
communes de moins de 2000 E.H).

Cet équilibre budgétaire implique également une repartition équitable des charges entre les usagers
domestiques et les autres usagers de service
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Schéma communal d'assamnissement Commune de Salles-sur-L'Hers

Iil. OBLIGATION DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES

Le raccordement des habitations auX réseaux d'assainissement disposés sous la voie publigue est
obligatoire sauf dans certaines excepfions.

Dans le cadre des extensions de réseaux proposées, les raccordements particuliers doivent étre
effectifs au plus tard 2 ans apres la mise en service du réseau. A Ce propos, la commune peut
décider d'une redevance a la charge du propriétaire entre la mise en service de ['egout et le

raccordement.

Il est a noter que les branchements doivent assurer leur role sans perie d’étanchéité et sans limiter
les écoulements du réseau, d'ol la nécessité den controler régulierement létat. Le reglement

d'assainissement collectif définira les conditions de raccordement au reseau d’assainissement et des
relations entre I'exploitant du service et les usagers domestiques.

Il est a préciser également qu'en cas de non-réalisation du branchement, une sanction pécuniaire
pedut étre mise a la charge du propriétaire de 'habitation.

V. REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT

Fixé par le décret du 16 octobre 1981, le réglement d'assainissement coliectif définit les conditions de
raccordement au réseau d'assainissement et les relations entre I'exploitant du service et les usagers
domestiques. [l précise le régime des contrats de déversement, les dispositions techniques relatives
aux branchements et les conditions de versement de la redevance et des participations financieres
qui peuvent étre dues au titre du service public de I'assainissement.

Il permet de minimiser les risques de dysfonctionnement de Punité de traitement des eaux usées en
indiquant notamment tous les rejets interdits (rejets d’eaux pluviales, industriels...).

Le modéle de réglement présente en annexe (inspiré de la circulaire n°86-140 du 19 mars 1986)
constituera un document dont la commune pourra librement s'inspirer pour la definition des relations
existant entre l'exploitant et les usagers.
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PIECE N° 3

ZONAGE DE
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Schema communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

l. OBJET

La délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif constitue une étape primordiale
pour la préservation de renvironnement, pour le respect de l'existant et pour la coherence avec

I'urbanisation du territoire communal.

Cette étude de zonage d'assainissement a pour objet d’apporter a la commune de Salles-sur-L’'Hers
tous les eléments nécessaires a la bonne gestion de I'assainissement collectif et non collectif.

Par ailleurs, la démarche répond, en partie, aux obligations légales indiquées dans le Code general
des Collectivités Territoriales a l'article L.2224-10 (art.35 de la Loi sur 'Eau du 3 janvier 1992) ainsi

redige :

« Les communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte publique :
« Les zones d’assainissement collectif ol elles sont tenues d’assurer la collecte
des eaux usées domestiques et Je stockage, I’épuration et le rejet ou la
réutilisation de 'ensemble des eaux collectées,

« Les zones relevant de l’assainissement non collectif ol elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contréle des dispositifs
d’assainissement, et, si elles le décident, leur entretien...».

. Les zones oll des mesures doivent étre prises pour limiter 'imperméabilisation
des sols et pour assurer la maitrise du débit de I'écoulement des eaux pluviales et
de ruissellement,

« Les zones od il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel, et en tant que besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement  ».

Ces deux derniers points devront faire 'objet d’une étude hydraulique géneérale sur la commune de
Salles-sur-L'Hers.

Uarticle 2 du décret du 3 juin 1994 indique que peuvent étre placées en zone d'assainissement non
collectif, les parties du territoire d'une commune dans lesquelles T'instaliation d'un réseau de collecte
ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérét pour l'environnement, soit parce que
son colt sera excessif.

U'article 3 du décret du 3 juin 1984 précise que le dossier soumis a enquéte publigue se composera
d'un plan de zonage, ainsi que d’'une notice explicative décrivant et justifiant le zonage propose.

GAEA Environnement
Mars 2001

53



=

Schema communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

1I. DESCRIPTION DE LA DEMARCHE ENTREPRISE

Une concertation avac les élus et I'étude du schéma communal d'assainissement a permis de mettre
en valeur :

» Les zones urbanisées qui seront desservies par le réseau d'assainissement.

» Les zones urbanisables en assainissement collectif dans l'attente d'une eventuelle extension
des collecteurs suivant la pression fonciére du secteur et la capacité nominale des ouvrages
de traitement.

% Les zones urbanisées en assainissement autonome.

% Leas zones urbanisables en assainissement autonome.

L'appréciation de l'aptitude des sols au géoassainissement a gté réalisée sur ces derniéres zones.
Elle avait pour but de définir les prescriptions techniques d’'assainissement autonome les plus
adaptées aux types de sols naturels rencontrés, conformément & la normalisation frangaise de
PAFNOR ' DTU 64.1 d'ao0t 19898, relative a la « Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement

autonome ».

> | es zones non urbanisables.

Ill. RAPPEL DE L’APTITUDE DES SOLS EN PLACE

L’étude padologique des sols a permis, sur 'ensemble des zones d'études, d'apprécier 'aptitude des
sols en place a I'assainissement autonome.

Les principaux facteurs limitants sont: la perméabilité, I'épaisseur des sols en place, et
exceptionnellement la présence d’hydromorphie, de nappe superficielle et les pentes.

L’aptitude médiocre des sols nécessite la mise en place de dispositifs d’assainissement autonome sur
sol reconstitué.

La concentration d'ouvrages a réhabiliter et a drainer nécessitera des controles plus réguliers
afin de s’assurer du bon fonctionnement des filieres d'assainissement individuel.

Une limitation des extensions urbanisables dans les secteurs défavorables a un assainissement
autonome classique (tranchées d’infiltration) doit étre envisagée. Une superficie minimale des
parcelles urbanisables devra étre imposée a 2500 m®. La possibilité d’évacuation des effluents
traités devra également étre prise en considération. Dans le cadre des scénarios
d’assainissement proposés, il sera tenu compte de ce facteur limitant tout particulierement
dans le secteur NAg.

GAEA Environnament
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Scheéma communal d'assainissement Commune de Salles-sur-LL'Hers

V. ZONE D’ASSAINISSEMENT

Une carte de zonage d’assainissement a ete dressée sur les zones d'études. Ce document visualise
les zones d'assainissement collectif et non collectif.

IV 1. Parametres retenus pour élaborer la carte de zonage :

Les paramétres suivants sont determinants dans la cartographie du zonage d'assainissement .

. Le scénario du schéma d'assainissement communal retenu par les élus tient compte de
lexistant, des perspectives d'évolution de habitat, des possibilités d'un raccordement futur
des zones urbanisables du P.O.S., du développement des infrastructures routiéres et du
périmétre de prévention contre les inondations liges au ruissellement pluvial urbain et aux
crues torrentielles concernant les secteurs NA et UE aux lieux-dits « La Plaine de Canevilie »
et la zone artisanale.

- L’aptitude des sols en place a diffuser et a traiter les effluents d’'eaux usees regus.
- Lorsque Ia topographie le permet un raccordement gravitaire au réseau collectif.
. Les contraintes liées & la nature des sols en place et a la topographie.

_La cohérence avec les documents de planification urbaine et la capacité nominale des
ouvrages de traitement financiérement réalisable par la commune en fonction des modalites
d'attribution ses aides.

IV.2. Les zones urbanisées et urbanisables en assainissement
collectif :

Surla carte de zonage, elles sont hachurées avec une trame de couleur verte - jaune.

Elles correspondent & des zones urbanisees qui sont — ou qui seront dans le futur — raccordees au
réseau collectif des eaux usées. La commune aura ainsi @ sa charge la collecte, le stockage,
épuration et le rejet des effluents domestiques collectés. Elles sont établies sur la base d'une
capacité nominale de 600 E.H pour la station d'épuration.

Ont été placées dans cette categorie :
& Toutes les zones U du plan d'occupation des Sols.

m Les zones NAa et le secteur Sud de la zone NA au lieu-dit « La Plaine de Caneville ». Lors
d’une éventuelle demande d’urbanisation une surface minimale de parcelle comprise 1000 m” et
1500 m®devrait limiter les risques de concentration des habitations.
GAEA Environnement
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Schéma communal d'assainissement Commune de Salles-sur-L'Hers

| 'harmonisation du bati existant devra étre respectée afin d'éviter la création d'un pole d'urbanisation
d'aspect concurrentiel au secteur UC. Actuellement cette surface minimale n'est pas réglementee par
le P.O.S.

-+ e secteur NAa, regroupant les lieux-dits « Engauzy et Pégoutel », recouvre une superficie globale de
13ha dont Sha sont susceptibles d'étre urbanisés sous reserve d’opérations groupées et apres la
réalisation des travaux de viabilité.

L'obligation de raccordement au réseau d’assainissement existant est compatible avec les résultats
d’aptitude médiocre des sols en place et la proximité du trace existant.

Les habitations existantes devront rester en assainissement autonome jusqu’'a leur raccordement au
réseau. Quand il sera crée, elles seront dans 'obligation de se raccorder dans un délai de deux ans.

IV.3. Les zones urbanisées en assainissement autonome :
Sur la carte de zonage, elles sont hachurées avec une trame de couleur marron.

Elies correspondent a des zones d’habitat diffus, pour lesquelies aucun projet n'est en cours mais
susceptibles d'étre, ponctuellement, urbanisables dans I'avenir et pour lesquelles une étude des sols
a la parcelle permettra de définir précisément la filiére de traitement et son dimensionnement
adapté a la nature des sols en place ou remaniés.

Le raccordement gravitaire ou le refoulement au réseau existant seront exclus.

La superficie des parcelles devra étre au minimum de 2000 m? dans les secteurs d’appréciation de
bonne a moyenne aptitude.

Dans les secteurs d’une appréciation de I'aptitude médiocre, la superficie minimale des parcelles
conseiliée est de 2500 m”.

Dans I'éventualité de mise en place de filiere de traitement drainé au fosse, la compatibilite entre Ia
nature du rejet et le milieu récepteur sera verifiee.

La commune sera tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contréle des dispositifs
d'assainissement et si elle e décide, leur entretien.

Les dysfonctionnements des dispesitifs d'assainissement autonome des habitations existantes dans
les zones d’études responsables des rejets de surface d'effluents non-traités devront étre supprimes.

Ont été placées dans cette categorie :

® Toutes les zones d’habitation en secteur NB du plan d'occupation des Sols. Le secteur NB, rive
droite de la riviere I'Hers-Mort, offre également une perspective d'urbanisation diffuse. Le secteur
n'est pas soumis aux contraintes du perimetre de prévention contre les inondations. Une superficie de
plus de 4ha reste urbanisable. L'ensembie du secteur est desservi partiellement par les équipements.
lls permettent d’assurer un départ immediat des constructions. Compte tenu du parceliaire existant et
des résultats de I'étude des sols une superficie minimale de 2000 m* semble adaptée au site.

GAEA Environnement
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| es résultats d’une appréciation de I'aptitude moyenne du secteur a batir, permettent la réalisation
d'un assainissement individuel, dans les sols en place du type tranchees d'infiltration avec toutefois
guelgues aménagements.

4 & secteur du lieu-dit « Roumanelles » a l'extrémité Est de la zone précitée et en périphérie du village
(& I'Est du cimetigre et lisut-dit « Lamargoy ») nécessite la mise en place de filieres d'assainissement
dans des sols reconstitués et drainés du type filtre & sable vertical draing.

@ Toutes les zones d’'urbanisées des secteurs NA, NAg, NC et NCg du plan d'occupation des Sols.

Chacune des zones urbanisées a bénéficié dans le cadre du schéma d'assainissement d’'une
premiére appréciation globale de l'aptitude des sols & I'assainissement individuel. Pour chacune des
habitations renseignées la définition et ies colts estimatifs des réhabilitations dans 'éventualité de

dysfonctionnement ou de non-conformité de la filiere par rapport 3 la réglementation en vigueur ont
été stipulés.

Une étude complémentaire du type avant projet sommaire a réchelle individuelle affinera le choix
définitif de la filiére de traitement, son emplacement et les colts des travaux de réhabilitation exacts.

IV.4. Les zonhes urbanisables en assainissement autonome :

Sur la carte de zonage, elles sont hachurées avec une trame de couleur rose.

Elles correspondent & des Zones naturelles constituant des réserves foncieres importantes. Une
étude des sols a la parcelle permettra de définir précisément la filiere de traitement et son
dimensionnement adapté a la nature des sols en place ou remanies.

Le raccordement gravitaire ou le refoulement au réseau existant seront exclus. La superficie des
parcelles devra étre au minimum de 2000 m? dans les secteurs d'appréciation d’une bonne a
moyenne aptitude.

Dans les secteurs d’'une appréciation de I'aptitude médiocre, la superficie minimale des parcelles
conseillée est de 2500 m’.

Dans I'éventualitt de mise en place de filiere de traitement drainé au fossé, la compatibilité sera
vérifiée entre la nature du rejet et le milieu recepteur.

La commune sera tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrble des dispositifs
d’assainissement et si elie le décide, leur entretien.

Les dysfonctionnements des dispositifs d’assainissement autonome des habitations existantes dans
les zones d’études responsables des rejets de surface d’effluents non-traités devront étre supprimes.

Ont été placées dans cette categorie !

® Toute la zone NA secteur rive droite de la riviére L’Hers du plan d’occupation des Sols.
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seuls les résultats de l'appréciation d’'une aptitude moyenne du secteur a batir au Sud de la zone NA
permettent la réalisation d’un assainissement individuel dans les sols en place du type tranchées
d'infiltration avec toutefois quelques aménagements.

Sur la majorité du secteur la mise en place de filire d’assainissement dans des sols reconstitues et
drainés du type filire a sable vertical drainé sera nécessaire.

L'urbanisation de ce secteur méme soUS la forme d’une opération groupée ne pourra étre raccordée
au réseau d’assainissement. Seule la solution d’assainissement semi-collectif sera envisageable. Afin
de ne pas créer un pble d'urbanisation concurrentiel du secteur limitrophe NB, la superficie minimale
des parcelles imposée sera de 1500 72 2 2000 m? et non de 800 m’.

La contrainte majeure de ce secteur est importance des superficies du parceliaire et 'absence de
fosse.

® Toute la zone NAg du plan d'occupation des Sols.

Les deux contraintes majeures au développement de l'urbanisation du secteur sont I'appréciation
d’'une aptitude médiocre des sols, imposant une filiere dans des sols reconstitués du type filtre a
sable vertical drainé ou ferire diinfiltration drainé ou non avec relevage des effluents et une

urbanisation sous la forme de lotissements dont la superficie des terrains réservés a l'accuell de
Phabitat groupé ne pourra exceder 2ha et 15ha pour un habitat diffus.

& Toutes les zones NC et NCg, du plan d'occupation des Sols.

Ces zones ne sont pas hachurees

En secteur NC et NCg, le développement de l'urbanisation ne peut étre que sous forme ponctuelle lie
4 l'activité agricole ou d'équipement collectif en rapport avec lactivite du plan d'eau. Seule une
solution d’assainissement individuel de traitement des effluents peut étre envisagée Elle devra tenir

compte des résultats des études de sols et d’appréciation de I'aptitude au géoassainissement.

Une étude des sols a la parcelle permettra de définir précisément la filiére de traitement et son
dimensionnement adapté a la nature des sols en place ou remaniés.

IV.5. Les zones non urbanisables a court et moyen terme :

Ces zones ne sont pas hachurées

Elles correspondent a des zones naturelles sur lesquelles aucun projet d’urbanisation n'est prévu a
court et moyen terme.
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CHAPITRE |

i

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. — OBJET DU REGLEMENT

- Le présent réglement & pour objet de délinir les conditions
el modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux
dans les réseaux d'assainissement de la Collectivité, confor-
mément au contrat passé entre celle-ci et la SADE-
COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
qui prend la qualité de "‘Service d'Assainissement”” pour
["exécution du présent réglement, qui 8 regu son agrément.

ART. 2. — AUTRES PRESCRIPTIONS

Les prescriptions du présent réglement ne font pas cbsta-
cle au respect de I'ensemble des réglementations en vigueur.

ART. 3. — CATEGORIE D'EAUX ADMISES AU
- DEVERSEMENT

Il appartient au propri¢taire de se renseigner auprés du Ser-
vice d'Assainissement sur fa nature du systéme desservant
sa proprgté,

3.11 Systéme séparatif

Seules sont susceplibles d'étre déversées dans le réseau
eaux usées :

— Les eaux usées domestiques, telles que définies 2 'arti-
cle 7 du présent réglement.

— Les eaux industrielies, définies & I'article 18 et par les con-
ventions spéciales de déversement passées entre le Ser-
vice d"Assainissement et les établissements industriels,
a l'occasion des demandes de branchement au réseau
puiblic.

Seules sont susceptibles d'étre déversées dans le réseau

pluvial :

— les eaux pluviales, délinies & l'article 26 du présent
réglement,

— certaines eaux industrielles, délinies par les mémes con-
ventions spéciales de déversement.

3.2) Systéme unitaire

Les eaux usées domestiques, définies & l'erticle 7 du pré-
sent réglement, les eaux pluviales définies 3 'article 26 du
présent réglement, ainsi que les eaux industrielles définies
par les conventions spéciales de déversement passées entre
le Service d'Assainissement el des établissements industriels,
a l'occesion des demandes de branchements, sont admises
dans le méme réseau.

3.3} Systéme pseudo-séparatil

En plus des eaux délinies au paragraphe 3.1, certaines eaux
pluviales provenant des propriétés privées riveraines du
réseau public sont admises dans le réseau eaux usées.

3.4) Systéme mixte
1} Secteur du réseau en systéme séparatif

Seules sont susceplibles d'élre déversées dans le réseau
€aUx UsEes

— Les eaux ustes domestiques, telles que définies & I'arti-
cle 7 du présent réglement,

- Lg:s eaux industrielles, définies par les conventions spé-
ciales de déversement passées entre le Service d'Assal-
nissement et des établissements industriels, 4 ['occasion
des demandes de branchement au réseau public.

Seules sont susceptibles d’étre déversées dans le réseau
pluvial :

— les eaux pluviales. délinies & l'article 26 du présent
réglement,

— certaines eaux industrielles, définies par les mémes con-
venuons spéciales de déversement,

2) Secteur du réseauv en systéme unflaire

Les eaux usées domestiques, definies & Iarticle 7 du pré-
sent réglement, les eaux pluviales définies 2 ['article 26 dy
présent réglement, ainsi que les eaux industrielles définies
par les conventions spéciales de déversement passées entre
le Service d'Assainissement et des établissements industriels,
4 I'oceasion des demandes de branchements, sont admises
dans e méme réseau.

ART. 4. — DEFINITION DU BRANCHEMENT

Le branchement comprend, depuis
publique :
— Un dispositil permettant le raccordement au réseau public.

— Une canalisation de branchement, située tant sous le
domaine public que privé.

-— Un ouvrage dit “regard de branchement” placé de préfe-
rence sur le domaine public, pour le contrble et I'entre-
tien du branchement, sila disposition du branchement le
permet. Cet ouvrage doit étre visible el accessible & tout
moment.

— Un dispositif permettant le raccordement a l'immeuble.

ART. 5. — MODALTES GENERALES
D'ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT

Lz collectivité lixera le nombre de branchements & instal-
ler par immeuble & raccorder.

la canalisation

Le Service d'Assainissement fixe le tracé, le diamétre, |2
pente de la canalisation ainsi que I'emplacement de I'éven-
tuel regard de facade ou d'autres dispositifs notamment de
pré-traitement, au vu de la demande de branchement.

Si, pour des raisons de convenance personnelle, le proprié-
taire de la construction & raccorder demande des modifica-
tions sux dispositions arrétées par le Service d'Assainsse-
ment, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve que
ces modifications lui paraissent compatibles avec les condi-
tions d'exploitation et d'entretien du branchement.

ART. 6. — DEVERSEMENTS INTERDITS

Quelle que soit la nature des eaux rejetées, et quelle que
soit la nature du réseau d'assainissement, il est formellement
interdit de déverser :

— les eaux de nappe phréatique ou de sources,

— le contenu des [osses lixes,

— l'eflluent des fosses septiques,

— les ordures ménagéres,

— les huiles usées, )

_ des liguides ou vapeurs corrosils, des acides, des matié-
res inflammables ou susceptibles de provoguer des
explosions, .

— des composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés,
notamment tous les carburants et lubrifiants,

— des vapeurs ou liquides d'une température supérieure 3
30° C,

— el, d'une fagon générale, Lout corps solide ou non, sUs-
ceptible de nuire soit au bon étal, soit au bon fonctionne:
ment du réseau d'assainissement et, le cas échéant, e
la station d’épuration, soit au personnel d’exploitation des
ouvrages d'évacuation et de treitement.

Le Service d'Assainissement peut &tre amené & effectuer
chez tout usager du Service et & toute époque, lout préleve-
ment de contrdle qu'il estimerait utile, pour le bon fonction:-
nement du réseau.

Si les rejets ne sont pas conlormes aux critéres définis dans
le présent réglement, les frais de contrdle et d'enalyses occas
sionnés seront & la charge de l'usager.



sent réplement, d'aneinte & 12 sécunté, sans prejudice Qs Seilbudils
prévues & l'article 46 du présent réglement,

ART. 14. — REGIME DES EXTENSIONS
REALISEES SUR LIINITIATIVE
DES PARTICULIERS

Lorsque le Service d° Assainissement réalise des travaux d'exten-
cion & Vinitiative de particuliers, ces derniers s'engagent & lui rem-
bourser, & I'achévement des travaux, la totalité du coll de ces
{ravaux.

Dans le cas ot les engagements de remboursement des dépen-
ces sont {aits conjointement par plusieurs usagers, le Service d'As-
sainissement détermine la répartition des dépenses entre les usa-
gers en se conformant & I’accord spécial intervenu entre eux. Cet
accord signé par les divers riverains sera remis au Service d'Assal-
nissement préalablement & I‘'exécution des lravaux.

A délaut ¢'accord spécial, |2 participation 1otale des usagers dans
la dépense de premier établissement esl parlagée entre 8UX Propor-
tionnellement aux distances qui séparent | origine de leurs branche-
ments de ['origine de I'extension. Les travaux ne seront exéculés
qu'aprés versement au Service d' Assainissement de toutes les parts

_ ainsi calculées.

mrpr o

i

Pendant les & premiéres années suivant lz mise en service d'une
extension ainsi réalisée, un nouvel usager ne pourra élre branché
sur |'extension que moyennant le versement d'une somme égale a
celle qu'il aurait payée lors de I"étabiissement de la canalisation dimi-
nuée de 1/5 par année de service de cette canalisation. Cette somme
sera panagée entre les usagers déja branchés, proportionnellement
3 leur participation ou 2 celle de leur prédécesseur.

Loesque 42 démolition ou la trans{ormation d'un immeuble entrai-
nera la suppression du branchement ou sa madification, les frais cor-
respondants seront mis & la charge de la personne ou des person-
nes eyant déposé le permis de démolition ou de construire.

Les suppression totale ou |2 translormation du branchements résul-
tant de la démolition ou de lz translormation de ['immeuble sera exé-
cutée par le Service d’Assainissement.

ART. 16. - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT

En applicalion du décrel n® 67-945 du 24 oclobre 1567 el des
lexies d'application el de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992, l'usager
domastique raccordé ou spumis 4 lobligation de raccordement
un réseau public d'évacualion de ses eaux usées esl soumis au
paiement de la redevance d'assainissement.

Le taux de la redevance d'assainissemenl pour les paux usées
domestiques est fixé par lassemblée délibérante.

ART. 17. — PARTICIPATION FINANCIERE DES
IMMEUBLES NEUFS

Conformément 4 I'article L. 35.4 du Code de |3 Santé Publique,
les proprittaires des immeubles édifiés postérieurement & la mise
en service des £gouts auxquels ces immeubles doivent étre raccor-
dés sonl astreints & verser une participation financiére pour tenu
compte de I'économie réalisée par eux, en gvitant une installation
d’évacuation ou d’'épuration individuelle.

Le montant ainsi que ls date d’exigibilité de cette participaticn sont
déterminés par I"assemblée délibérante.

CHAPITRE [l
LES EAUX INDUSTRIELLES

ART. 18. — DEFINITION DES EAUX
INDUSTRIELLES

Sont classées dans les eaux industrielles, tous les rejets corres-
pondant & une wtilisation de 'eau autre que domestique.

Leurs natures quantitatives et gualitatives sont précisées dans les
conventions spéciales de déversement passées entre ke Service d'As-
sainisssemeant et I’établissement industriel désireux de se raccorder
au réseau d"évacuation public. Toutelais, les établissements indus-
triels dont les eaux peuvent étre essimilées aux eaux usées domes-
tiques et dont le rejet en dépasse pas annuellement 1.000 m?, pous-
ront éire dispensés de conventions spéciales.

ART. 19. — CONDITIONS DE RACCORDEMENT
POUR LE DEVERSEMENT DES EAUX
INDUSTRIELLES

Le raccordement des établissements déversant des eaux indus-
trielles au réseau public n"est pas obligatoir¢, conlormément & l'ar-
ticle L.35.B du Code de la Santé Publique.

Toutefois, ceux-ci peuvent Btre autorisés & déverser leurs eaux
industrielles au réseau public dans la mesute ol ces déversements
sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des
eaux industrielles.

ART. 20. — DEMANDE DE CONVENTION
SPECIALE DE DEVERSEMENT
DES EAUX INDUSTRIELLES
Les demandes de raccordement des établissements déversant des

eauy industrielles se font sur un imprimé spécial, dont un modéle
est annexé au présent réglement,

tn

Toute modilication de I"activité industrielle devra étre signalée par
I'Abonné au Service d"Asszinissement el pourra {aire l"objet d'une
nouvelle demande de raccordement.

ART. 21. — CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES
BRANCHEMENTS INDUSTRIELS

Les établissements consommateurs d'eau & des fins industrielles
devront, s'ils en sont requis par le Service d' Assainissement, Etre
pourvus d'au maoins deux branchements distncts ©

— un branchement d’'eaux domestiques,
_ un branchement d’eaux industrelles.

Chacun de ces branchements, ou le branchement commun, devia
&tee pourvu d'un regard agréé pour y effectuer des prélevements et
des mesures, placé 3 la limite de sa proprigté, de préférence sur le
domaine public, pour &tre {acilement accessible aux agents ou Ser-
vice d'Assainissement et 2 toule heure.

Un dispositil d obturation accessible & Lout moment aux agents
du Service, permetiant de séparer le réseau public de I'établissement
industriel, peut. 4 Uinitiative du Service &tre placé sur le branche:
ment des eaux industrielles. Ce dispositil doit pouvoir Ee manipulé
par le Service d'Assainissement pour obturer le branchement, dans
le cas oll des rejets interdits par les conventions spéciales de déver-
sements seraient constatés, sans préjudice des sanctions prévues
2 I'article 46 du présent réglement et dans les conditions prévues
A I"article 47 de ce méme réglement.

Le rejets d’eaux usées domestiques des drablissements industriels
cont soumis eux régles établies au chapive Il
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que ce soit, sont vidangés et curés ; ils sont soit comblés, son désin-
fectés s'ils sont destinégs & une autre utilisation.

ART. 33. — INDEPENDANCE DES RESEAUX
INTERIEURS D'EAU POTABLE ET
D’EAUX USEES

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les
canalisations d’caux usées estinterdit ; sont de méme interdits tous
les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans
la conduite d'eau potable, soit par aspiration due & une dépression
accidentelle, soit par reloulement dd & une surpression créée dans
la canalisation d'évacuation.

ART. 34. — ETANCHEITE DES INSTALLA-
TIONS ET PROTECTION CONTRE
LE REFLUX DES EAUX

Conlormément aux dispositions du Réglement Sanitaire Départe-
mental, pour éviter |e reflux des eaux usées el pluviales d'égout public
dans les caves, sous-sols et cours, lars de leur élévation exception-
nelle jusqu‘au niveau de l2 chaussée, les canalisations intérigures,
et notamment leurs joints, sont établis de maniere & resister & la pres-
sion cofrespondant au niveau fixé ci-dessus. De méme, tous orifi-
ces sur ces canalisations ou sur les appareils relits & ces canalisa-
tions, situds & un niveau inférieur & celui de la voie vers laguelie se
{ail I'évacuation, doivent &tre normalement obturés par un tampon
étanche résistant & ladite pression. Tout appareil d'évacuation situé
3 un niveau inférieur & celui de 1a chaussée dans laquelle se trouve
I'égout public doit étre muni d'un dispositd anti-refoulement contre
le refiux des eaux usées et pluviales.

Les frais d'instaliation, d’entretizn et de réparation de ces dispa-
sitifs sonl & la charge du propriétaire.

ABRT. 35. — POSE DE SIPHONS

Tous les appareils raccordés doivent étre munis de siphons empé-
chant la sortie des émanations provenant de I'égout et I"obstruction
des conduites par Iintroduction de corps solides. Tous les siphons
sant conformes & 1z normalisation en vigueur.

Aucun appareil sanilaire ne peut étre raccordé sur la conduitereliant
une cuvelle de loilettes 2 la colonne de chute.

ART. 36. — TOILETTES

Les toileties seront munies d’une cuvette siphonnée qui doit pou-
voir étre rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffi-
sant pour entrainer les matitres fécales.

Toute les colonnes de chutes d'eaux Ustes, a Uintérieur des bat-
ments, sont posées verticalement, et munics de wuyaux d'évents pro-
longés au-dessus des parlies ies plus élevées de 1 construction. Les
colonnes de chutes sont indépendantes totalement des canalisations
d‘eaux pluviales.

Lorsqu’un changement de direction ne peut étre évilé, le diamé-
tre de la conduite de chute est & augmenter d'une unité [sans toute-
fois dépasser le diamétre de 150 mm pour les toilettes).

Pour une déviation peu importante, I'emploi de deux coudes de
{aible inclinaison est admis sans augmentation du diamétre.

Les déviations horizontales des tuyaux de chute ne seront tolé-
tées que sur une longueur maximum de 2,50 m.

ART. 38. — BROYEURS D'EVIERS

L'évacuation par les tgouts des ordures ménagéres méme aprés
broyage préalable est interdite. *

ART. 39. — DESCENTE DES GOUTTIERES

Les descentes de gouttidgres qui sont, en régle générale fixtes &
I'extérieur des baliments, doiven! Etre complétement indépendan-
1es el ne doivent servir en aucun cas 3 I'évacuation des eaux usées.

Au cas ou elles se trouvent a intérieur de l'immeuble, les des-
centes de gouttidres doivent étre accessibles 3 tout moment.

ART. 40. — CAS PARTICULIERS D'UN
SYSTEME UNITAIRE OU
PSEUDO-SEPARATIF

Dans le cas d'un réseau public, dont le systéme est unitaire ou
pseudo-séparatif, la réunion des eaux usées et de tout ou partie des
eaux pluviales est réalisée sur la parcelle privée en dehors de la cons-
truction & desservir el de préférence dans le regard, dit "‘regard de
facade™ pour permetire tout controle au Service d' Assainissement.

ART. 41. — SURVEILLANCE, REPARATIONS
ET RENOUVELLEMENT DES INS-
TALLATIONS INTERIEURES

La surveillance, I'entretien, les réparations et le renouveliement
des installations intérieures sont & la charge totale du propriétaire
de la construction 3 desservir par le réseau public d’évacuation.

ART. 42. — MISE EN CONFORMITE DES INS-
TALLATIONS INTERIEURES

Le Service d'Assainissement a le droit de vérifier, avant tout rac-
cordement au 1éseau public, que les installations intérieures remplis-
sent bien les conditions requises. Dans le cas ol des défauts sont
constatés par le Service d' Assainissement, le proprietaire dait ¥ remé-
dier & ses [rais.

CHAPITRE VI
CONTROLE DES RESEAUX PRIVES

ART. 43. — DISPOSITIONS GENERALES SUR
LES RESEAUX PRIVES

Les arlicles 1 & 42 inclus du présent réglement sont applicables
aux résesux privés d'évacuation des eaux.

En outre, les conventions spéciales de déversement visées a l'ar-
ticle 1B préciseront certaines dispositians particulitres,

ART. 44. — CONDITIONS D'INTEGRATION
AU DOMAINE PUBLIC
Lorsque les installations susceptibles d'&tre intégrées au domaing

public seront réalisées a linitiative d'aménageurs privés, les amt-
nageurs, au moyen de conventions conclues avee ia Collectivité,

transiéreront & celle-ci [a maitrise d'ouvrage correspondante en lul
versani, en temps voulu, les fonds nécessaires.

ART. 45. — CONTROLE DES RESEAUX
PRIVES

Le Service d’Assainissement se réserve le droit de contrdler la con-
formité d' exécution des réseaux privés par rapport aux tégles de l'ad,
ainsi gue celle des branchements définis dans le présent réglement,

Dans le cas o0 des désoidres seralent constalés par le Service
d'Assainissement, |a mise en conformitt sera effectude ala charge
de l‘assemblée des co-propridiaires.
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e CENTRE REGIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
T T SECTEUR DE PERPIGNAN
COMPAQNIE
DES EAUX .
i . )
Mr MARTINEZ Michel
- 8 Avenue des Compagnes
' N AEF. PM/EG - 56/014 66680 CANOEHES
imtartecutisur
i Tél - L_. __5
R Perpignan,le 78 Novembre 1996
i
5
- Objet : Rejet #aux de lomres dans réseay d'assainissement.
&
Monsjeur.,
L'érudie diagnostic du réseau d’assaimssement, demandde par |a municipalité de CANOHES. a permis
ds constater bar test 4 la fumee, que vos eaux de toitures se déversent dans fe collecienr d'eaux usées de la rue.
Cette| pratique étant formellement imterdite. nous vous demandons de bien vouloir modifier vouse

installation. hfin de supprimer ce rejet proscrin par |'article 42 du Réglement Sanitaire Départemental.

Un agent de nos services viendra contrdler la mise en corformité de votre installarion dans un délax

d'un mois.

Venillez agréer. Monsieur, I’expression de nos slutations distingues.

Le Chef de Service.

ﬁi’

'7:'MEEQP‘GNAN — 11, AUE EUGENE FLACHAT — TEL 68528685 — TELECOPIE 6867 05 28
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CONVENTION POUR LA MISE EN CONFORMITE ET L’'ENTRETIEN
DE DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Entre :
Demeurant a
Désigné ci-apres par I'appellation « de propriétaire »

ELs
La Commune de
Représentée par son maire
Désignée ci apres par I'appellation « la collectivité »

Il a été convenu ce qui suit :

M. déclare étre seul proprietaire ou avoir gualité pour representer les
propriétaires de la propriété ci désignee :

Adresse : Commune de
N® rue

Désignation cadastrale
Section :
Lieu dit
Parcelle(s) n®:

Le proprigtaire demande 3 la collectivité de mettre en conformité ou de réaliser un dispositif
d'assainissement autonome et d’assurer Pentretien suivant les conditions du contrat qui suit.

Article 1: MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX — AUTORISATION D’ACCES -
PROPRIETE

Le propriétaire confie la réalisation des travaux d'assainissement de la propriété désignée ci-
dessus a la collectivité. Pour ce faire, il autorise l'acces de sa proprieté aux maftres d'ceuvre

ot aux entreprises désignees par la collectivité.
La collectivité contractera toutes assurances ytiles, notamment en matiére de responsabilité

civile, pour assurer sa mission. Elle assurera 'ensemble des recours qui pourraient s'averer
nécessaires vis a vis des participants a l'opération (maftre d'ceuvre, entreprise) dans le cadre
des obligations contractuelles de chacune des parties.

La collectivité s'engage a faire construire une installation conforme a la réglementation en
vigueur. Apres les travaux, la collectivité remettra linstaliation au particulier en toute

propriéte.

Article 2 : EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront effectués par une entreprise qualifiée, choisie par la collectivite, suivant
un programme préétabli, pour causer le minimum de géne au particulier chez lequel lesdits

travaux doivent étre effectués.
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Article 3 : FONCTIONNEMENT ET MODIFICATION DES INSTALLATIONS

Le propriétaire s'oblige tant pour lui méme que pour un locataire gventuel, a s'abstenir de
tout fait de nature a nuire au bon fonctionnement et a la conservation des ouvrages, en
narticulier a ne rejeter que des eaux usées domestigues (lessives, cuisines, toilettes, urines,
matiéres fecales...) a l'exclusion notamment des eaux pluviales et a n'entreprendre aucune
opération de construction, d’'usage ou d'exploitation, qui soit susceptible d'endommager ces
ouvrages.

Toute modification des installations devra faire I'objet, au préalable, d'un accord écrit de la
collectivité.

Article 4 : PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX

Le colt des travaux est estimé a--—— F.

Compte tenu des aides financieres dont bénéficie la collectivité (et celle quelle met elle
méme en place) pour la réalisation des travaux, linvestissement restant a la charge du
propriétaire estde " F, (ou ==~ %, soit :-——F).

Article 5 : ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Afin d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité des instaliations, le propriétaire
s’engage a autoriser la collectivité a procéder une foie par an 3 un examen des conditions de
fonctionnement de linstallation et a faire réaliser la vidange de la fosse toutes eaux chaque
fois que cela paraitra nécessaire. Un document ecrit sera remis a l'occupant de I'immeuble,
précisant si l'etat de fonctionnement et I'entretien de rinstallation sont corrects, et si des
anomalies sont constatees.

Le propriétaire sera informé personnellement du passage des agents chargés de la
surveillance et de l'entretien.

Si l'occupant de l'immeuble constate un mauvais fonctionnement des installations, il en
avisera aussitdt la collectivité qui prendra les mesures d’entretien nécessaires.

3i les anomalies observées sont dues a une dégradation des ouvrages du fait de l'occupant
de limmeuble ou & une mauvaise utilisation (voir article n°3),
(variante 1) le syndicat y remédiera aux frais du proprigtaire.
(variante 2) il appartiendra au propriétaire d’y remedier, a charge pour
lui de se retourner contre le locataire éventuel.

Les prestations de la collectivité se limitent & ces opérations.

Article 6 : FRAIS D’EXPLOITATION - REDEVANCE

En contrepartie, le propriétaire s’'engage a payer une redevance annuelle fixée pour l'année
198 a--- F.
Cette somme sera révisée chague année par application de la formule suivante :
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Article 7 : REFUS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN

Dans la mesure ol e propriétaire refuserait de faire réaliser les opérations d'entretien par ia
collectivité, le propriétaire s'engage a rembourser les frais d'installation qui s’élevent a la
somme de---- F, déduction faite de la preparation versée au titre de l'article 4.

Article 8 : DUREE DU CONTRAT

La présente convention prend effet a la date de ce jour et est conclue pour une durée de 10
ans. Elle pourra étre renouveiée par tacite reconduction par périodes successives de 5 ans.

Article 9 : ENREGISTREMENT DE LA CONVENTION

La présente convention est soumise au timbre et a 'enregistrement.

Fait a le
Vu et approuve, Vu et approuve,
Le propriétaire Le représentant de la collectivite
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ANNEXE 5

Exemple de courrier type dans ’éventualité du respect des obligations
de J]a commune en matiére de mise en place du contrdle de I’'assainissement
autonome, selon le plan de zonage établi et approuvé par déliberation.
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Madame, Monsieur

La loi sur I'eau du 3 janvier 1992, article 35 Il impose aux communes de délimiter :
- les zones d’assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer Ja collecle et le traitement des
eaux usées domestigues.
- les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elle sont tenues, afin de protéger la salubrité
publique d’assurer le contréle des dispositifs d'assainissement individuels.

Pour définir ce zonage la commune de a confié au bureau d’émdes GAEA
Environnement, le soin de réahiser un diagnostic complet des assainissements situés sur le territoire communal.

Cette émde est pratiquemenl arrivée & son terme. [’ aprés celle ci, votre habitation est située dans la
zone définie en assainissement non collectif,

D’aprés 'arrété du 6 mai 1996 relatf a 1'assainissement non collectif :

1%/ les prescriptions générales applicables i I'ensemble des dispositifs d’assainissement non collectif,
précisent que lsurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent étre adaptés aux caractéristiques -
de I"immeuble et du lieu, notamment en fonction de la nature du sol. (arrété du 6 mai 1996 section 1 article2)

2°/ dapres les prescriptions particuliéres les systémes mis en cesuvre doivent permettre le traitement
commun des eaux vannes ¢t des eaux ménageéres et comporter

a) un dispositif de pré-traitement ( fosses toutes eaux)
b) des dispositifs assurant :
- soit 4 la fois I*épuration et I'évacuation par le sol (tranchées infiltration, lit ...)
- soit 'epuration des effluents avant rejet vers le milieu (lit filtrants drainés)
(arrété du 6 mai 1996 section 2 article 8).
3% D'arrété du 3 mars 1982 modifié fixant les regles de construction et d’installation des fosses

septiques et appareils utilisés en matiére d'zssainissement autonome des batiments d habitation est abrogé.
(arrété du 6 mai 1996 section 4 article 17).

Compte tenu des nouvelles dispositions et des eléments fournis par le bureau d’énides GAEA, il
semblerait que votre installation ne soit plus conforme avec la réglementation actuelle.

Toutefois si vous souhaitiez vous metre en conformité, la commune pourrait vous faire benéficier de
subvention de la part de I’ Agence de |'eau et du Conseil Général, pour réhabiliter votre installation. Ces
subventions peuvent atieindre 80% du montant TTC des travaux.

La date du dépat des dossiers est fixée par les financeurs au 31 décembre 2000. Je vous invite donc &
prendre contact avec la Mairie Je plus rapidement possible si vous étes intéressés par les aides proposées,

Je tiens a vous préciser qu’en application de I'article 1 :2224-9 du code général des collectivités
territoriales, 1'ensemble des prestations obligatoires relatives 8 'assaimissement collectif et non collectif doit &ire

assuré sur |’ensemble du territoire zu plus tard le 31 décembre 2005, (circulaire du 22 mai 1997).

Je vous prie de croire Madame Monsieur & I’expression de mes meilleurs sentiments.



