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1 - Limites morphologiques
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2 - Plaine alluviale fonctionnelle

2.1 - Inondabilité de type fluviale : Unites hydrogéomorphologiques actives

Lit mineur
Lit moyen
Lit majeur
Lit majeur exceptionnel

Plan d'eau

2.2 - Inondabilité de type pluviale

—_— Ruissellement

2.3- Structures secondaires
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Cordon littoral sableux

Déepression inter-dunaire

3 - Terrains encaissants
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Versant

Terrasse alluviale

Colluvions

4 - Eléments d'occupation du sol & réle

hydrodynamique

4.1 - Structures linéaires
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Digue

Remblai dinfrastructure
Lit rectifie, recalibré
Front d'urbanisation

Carriere

4.2 - Elements isolés

Batiment

Station d'épuration

Camping

Ouvrage d'art

Seuil, ecluse

Remblai

5 - Eléments d'altimétrie

12,10
® Leve topographique

6 - Informations historiques

6.1- Points d'information historique
Repére de crue

[H] Informations issues des archives

@ Information issue des témoignages

7 - Surcote marine exceptionnelle (4 m NGF)

Limite d'extension de la zone impactée
par les phenoménes de surcotes marines
exceptionelles (source BCEOM)

8 - Limite d'étude

————  Limite de la zone d'etude




FICHE D'URBANISATION

'gaz
Arrété du 4 ao(it 2006

portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liguides ou liquéfiés et de produits chimigques

COMMUNE DE : CHAUVE
CARACTERISTIQUES DE LA (DES) CANALISATION(S) DE TRANSPORT DE GAZ

Frossay - Pornic

SERVITUDES

Servitude avec bande non aedificandi dans laquelle le propriétaire s'est engagé par convention a ne pas procéder, sauf accord préalable de GRTgaz, a la
modification du profil du terrain, a des constructions, & des plantations d'arbres ou de poteaux et a I'édification de murettes (les murettes ne dépassant pas

PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

L'arrété du 4 aolt 2006 portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gazcombustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de
produits chimiques impose, dans des cercles centrés sur la canalisation, les contraintes suivantes :

- Dans le cercle des premiers effets 1étaux (cf tableau ci-dessus) :

Pas d'ERP de 1ére a 3éme catégorie.
Pas d'immeuble de grande hauteur.

Pas d'installation nucléaire de base

- Dans le cercle des effets létaux significatifs (cf tableau ci-dessus) :

Pas d'ERP de plus de 100 personnes
Pas d'immeuble de grande hauteur.

Pas d'installation nucléaire de base

Pour une canalisation en catégorie A :

- Pas de logement & moins de 10 métres de la canalisation.
- Densité inférieure a 8 personnes / ha, et occupation totale inférieure a 30 personnes dans le cercle glissant des effets Iétaux significatifs correspondant a
la canalisation (cf tableau ci-dessus).

1 logement peut étre assimilé a 2,5 personnes

Pour une canalisation en catégorie B :

- Emplacements de densité comprise entre 8 et 80 personnes / ha ou population entre 30 et 300 personnes dans le cercle glissant des effets [étaux
significatifs (cf tableau ci-dessus)

Pour une canalisation en catégorie C :

- Aucune contrainte de densité de population dans le cercle glissant des effets [étaux significatifs (cf tableau ci-dessus)

- Dans le cercle des effets irréversibles (cf tableau ci-dessus) ou 3 moins de 100 métres de la canalisation :

Consultation de GRTgaz, pas de prescriptions particuliéres
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Ce plan ne concerne pas
les ouvrages exploites par
GrDF

Réseau de Transport de Gaz

Limite zone de dangers trés graves (ELS)

Limite zone de dangers graves (PEL)

Limite zone de dangers significatifs (IRE)

Etabli par Date

GDER NANTES 11/02/2010




Quelques chiffres :

En France métropolitaine, les phénomenes de retrait gonflement des argiles,
mis en évidence a I'occasion de la sécheresse exceptionnelle de I'été 1976,
ont pris une réelle ampleur lors des périodes seches des années 1989-91 et
1996-97, puis réecemment au cours des étés 2003 et 2005.

La Loire-Atlantique fait partie des départements francais touchés par
ce phénomene, puisque 344 sinistres imputés a la sécheresse y ont été
recensés dans le cadre de la présente étude. A la date du 30 octobre 2008,
36 communes sur les 221 que compte le département ont été reconnues
au moins une fois en état de catastrophe naturelle pour ce phénomeéne,
pour des périodes comprises entre mai 1989 et septembre 2005, soit un
taux de sinistralité de 16 %. D’apres les données de la Caisse Centrale de
Réassurance actualisées en septembre 2008, la Loire-Atlantique est située
en 59éme position des départements francais en terme de colt d’'indemnisation
pour ce phénomene avec un montant cumulé évalué a 2,5 millions d’euros
en co(lts actualisés.

Site internet dédié :
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I Zone batie (données BDTopo IGN ©)

lacartedesaléas: 3

Carte jusqu’au 1/50 000%™

Pour .
Construl

sans
fissures

Aléa* fort "'. .

Aléa moyen -‘.- o

Aléa faible \\—|

Zone a priori non argileuse, non sujette au phéno-
mene de retrait-gonflement sauf en cas de lentille

{

<

L,

ou de placage argileux local non repéré sur les car-
tes géologiques actuelles

* Aléa : traduit la présence plus ou moins importante d'argiles liées au phénoméne
de retrait-gonflement

Pour en savoir plus :

Il est recommandé de :

» demander conseil a son architecte ou maitre d’oeuvre,

* se renseigner aupres de la DDTM, de la Préfecture ou du
BRGM.

Autres liens utiles :

e www.prim.net
« www.loire-atlantique.pref.gouv.fr
« www.loire-atlantique.equipement-agriculture.gouv.fr

o www.brgm.fr

© Copyright ; DDTM 44 ; Direction / Mission Communication - Gestion de crises ; novembre 2009

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de la Loire-Atlantique

Service Eau, Environnement, Risque / Prévention des risques
10 boulevard Gaston Serpette - BP 53606

44036 Nantes Cedex 1
Email : ddea-44@equipement-agriculture.gouv.fr
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' DIRECTION Géosciences pour une Terre durable
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DE LA LOIRE-ATLANTIQUE




Comprendre

Construire

Aménager ou rénover

le phénoméne

Le phénomene de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols
a dominante argileuse. Certaines argiles dites “gonflantes” changent
de volume selon la teneur en eau du sol : retrait lors d'une sécheresse,
gonflement en période humide.

Sous une construction, le sol est protégé de I'évaporation et sa
teneur en eau varie peu a la différence du terrain qui I'entoure. Ces
variations, importantes a I'aplomb des facades, vont donc provoquer
des mouvements différentiels du sol notamment & proximité des murs
porteurs et aux angles du batiment.

Les facteurs déclenchants
Les deux facteurs déclenchants sont le climat et 'homme :

« le climat, parce que le retrait-gonflement est directement lié a
la variation de la teneur en eau, donc aux précipitations ou aux
sécheresses,

* I'hnomme, s'il a effectué des travaux d’aménagement qui modifient
les écoulements d’eau superficiels et souterrains.

Légende du dessin

(1) Evapotranspiration

(2) Evaporation

(3) Absorption par les racines
(4) Couche argileuses

(5) Feuillets argileux

(6) Eau interstitielle

Copyright M. Villey-Brgm

Les désordres aux constructions

Les désordres touchent principalement les constructions légéres de
plain-pied et celles aux fondations peu profondes ou non homogénes.
lls se manifestent généralement de la fagon suivante :

» fissuration des structures,

» désencastrement des éléments de charpente,
» distorsion des portes et fenétres,

» décollement des batiments annexes,

» dislocation des dallages et des cloisons,

* rupture des canalisations.

sur sol sensible

Identifier la nature du sol

Dans les zones identifiees sur la carte d'aléa comme sensibles au
phénomene de retrait-gonflement, il est vivement conseillé de faire
procéder, par un bureau d'étude spécialisé, a une reconnaissance de sol
avant construction. Ceci afin de vérifier si, au droit de la parcelle, le sol
contient effectivement des matériaux sujets au retrait-gonflement et de
déterminer quelles sont les mesures particulieres a observer pour réaliser
le projet en toute sécurité.

Adapter les fondations, rigidifier la structure et
désolidariser les batiments accolés

Respectez la profondeur minimale de fondation : 1,20 m en aléa fort,
0,80 m en aléa moyen a faible.

Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées a pleine
fouille.

Eviter toute dissymétrie dans l'ancrage des fondations (ancrage
homogéne méme pour les terrains en pente, éviter les sous-sols
partiels).

Préférer les sous-sols complets ou planchers sur vide sanitaire aux
dallages sur terre-plein.

Prévoir des chainages horizontaux (hauts et bas) et verticaux (poteaux
d’angle) pour les murs porteurs.

Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre batiments
accolés (garages, annexes...).

Prévoir une isolation thermique en cas de chaudiére au sous-sol.

| Ele |es arbres
ﬁggén:ans anti-racines)
| \ Rigidifier \a structure

{chainagﬁl

-
-t AT T Tk
T

sur sol sensible

Hd
f \ 3 r v
L—-'." ! ’e
Ne pas planter d’arbre & une distance de la constructioniinférieu

hauteur de I'arbre adulte, ou mettre en place des écrans, antiar ines
de 2,00 m de profondeur au minimum. \ ).

Eviter les variations localisées d’humidité

Eloigner les plantations d’arbres

«  Eviter les drains & moins de 2,00 m de la construction, ainsi que les
pompages a usage domestique a moins de 10,00 m.

« Eloigner les eaux de ruissellement des batiments (caniveau) et
privilégier le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau
lorsque c’est possible.

e Assurer I'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples
au niveau des raccords).

« Réaliser un trottoir anti-évaporation d’une largeur minimale
de 1,50 m sur le pourtour de la construction (terrasse ou
géomembrane).

« Prendre toutes les précautions nécessaires en cas d'action sur
le batiment, telle que changement de destination, extension,
ajout d'annexe, restauration lourde susceptible d’entrainer une
intervention sur les structures porteuses.
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Commune de Chauvé
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme (valant révision du Plan d'Occupation des Sols)
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Les risques naturels :
retrait - gonflement des argiles

Risque de retrait-gonflement des argiles
alea moyen
aléa faible
aléa a priori nul

I 1 limite communale

—

Source : argiles.fr - Brgm

Les phénoménes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques
argileuses affleurantes provoquent des tassements différentiels qui se
manifestent par des désordres affectant principalement le bati individuel
(fissures sur bati, ruptures de canalisations, ...)

Ces phenomenes constituent, de maniére générale en France, le second
poste apres les inondations en terme de colit d'indemnisation.
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Commune de Chauvé
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme (valant révision du Plan d'Occupation des Sols)
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Les risques naturels : remontées de nappes

Risque de remontée de nappes

] Nappe sub-affleurante
" Sensibilité tres forte
Sensibilité forte

Sensibilité moyenne
B Sensibilité faible
Sensibilité tres faible

Source : inondationsnappes.fr - Brgm - aout 2006

Espaces inondables

ey,

7444 Litmajeur exceptionnel

du canal de Haute-Perche

i Limite d'extension de la zone
impactée par les phénomenes
de surcotes marines exceptionnelles
(source : BCEOM)

~a

Source : Atlas des zones inondables des Fleuves
Cotiers - novembre 2008

Au regard des cartes d'inondabilité, de nombreuses constructions ou écarts
d'urbanisation se sont formés en limite de la plaine alluviale entourant des
cours d'eau artificiels mais aucune construction ne semble empiéter les zones
inondables.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministere

de I'Ecologie,

du Développement
durable,

des Transports

et du Logement

La nouvelle
REGLEMENTATION PARASISMIQUE

applicable aux bdatiments

dont le permis de construire est déposé
dpartirdu 1¥ mai 2011

Janvier 2011

et
N et \00¢8
Ressources, territoires, habitats

Ministére de I'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

Energies et climat  pgveloppement durable

Prévention des risques Infrastructures, transports otm
er

Présent
pour
I'avenir

www.developpement-durable.gouv.fr



Le séisme de la Guadeloupe du 21 novembre 2004 et le séisme d’Epagny-Annecy du 15 juillet 1996
viennent nous rappeler que la France est soumise & un risque sismique bien réel. Les Antilles sont
exposées a un aléa fort et ont connu par le passé de violents séismes. De méme, bien que considérée
comme un territoire a sismicité modérée, la France métropolitaine n'est pas a I'abri de tremblements de
terre ravageurs comme celui de Lambesc de juin 1909 (46 victimes).

L'endommagement des batiments et leur effondrement sont la cause principale des décés et de
I'interruption des activités. Réduire le risque passe donc par une réglementation sismique adaptée sur
les batiments neufs comme sur les batiments existants. L'arrivée de I'Eurocode 8, régles de construction
parasismique harmonisées a I'échelle européenne, conduit & la mise a jour de la réglementation nationale
sur les batiments.

Principe de la réglementation

La réglementation présentée concerne les batiments a risque normal, pour lesquels les conséquences
d’un séisme sont limitées & la structure méme du béatiment et & ses occupants.

Zonage sismique. Le zonage sismique du territoire permet de s’accorder avec les principes de
dimensionnement de I'Eurocode 8. Sa définition a également bénéficié des avancées scientifiques des
vingt derniéres années dans la connaissance du phénoméne sismique.

" Réglementation sur les batiments neufs. L'Eurocode 8 s'impose comme
norme européenne la régle de construction parasismique de référence pour les batiments. La
norme frangaise , . e, RN N L
g réglementation conserve la possibilité de recourir & des régles forfaitaires
dans le cas de certaines structures simples.

Euocode 8

Calcul des structures pour leur résistance aux
séismes

Réglementation sur les batiments existants. La réglementation n'impose
pas de travaux sur les batiments existants. Si des travaux conséquents
sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration
de 'action sismique a 60% de celle du neuf. Dans le méme temps, les
maitres d’ouvrage volontaires sont incités a réduire la vulnérabilité de
leurs batiments en choisissant le niveau de confortement qu'ils souhaitent
atteindre.

B Organisation réglementaire

g L563-1 Code de I'Environnement
8 L112-18 Code de la Construction et de I'Habitat
Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
Prévention du risque sismique — Délimitation des zones de sismicité du
€ territoire francais
8:: Ouvrages a risque Ouvrages a risque
,‘f normal spécial
L
& Batiments Ponts et équipements
Q |
a Arrété du 22 octobre 2010

Classification et regles de
construction parasismique

Régles Eurocode 8
Régles générales NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes
" pour tous batiments nationales associées, septembre 2005
Régles PS 92  atitre transitoire jusqu’au 31 octobre 2012
NF P 06-013, décembre 1995

L pour certaines NF P 06-014, mars 1995

maisons individuelles Guide CP-MI Antilles
Recommandations AFPS, édition 2004

Régles simplifiées { Reégles PS-MI




B Implantation

H Conception

» Etude géotechnique

Effectuer une étude de
sol pour connaitre les
caractéristiques du terrain.

Caractériser les éventuelles
amplifications du
mouvement sismique.

Extrait de carte géologique
= Se protéger des risques d’éboulements
et de glissements de terrain

S’éloigner des bords de falaise, pieds de créte, pentes
instables.

Le cas échéant, consulter le plan de prévention des
risques (PPR) sismiques de la commune.

Glissement de terrain

= Tenir compte de la nature du sol

souple
élancé

souple
élancé

A

rigide
massif

rigide
massif

Y

Privilégier des configurations de

= Préférer les formes simples

Privilégier la compacité 2 ﬂ/j/
du batiment. :|
Limiter les X

décrochements en plan

et en élévation joint parasismique

5!\/

joint parasismique

Fractionner le
batiment en blocs
homogenes par des
joints parasismiques
continus.

= Limiter les effets de torsion

Distribuer les masses
et les raideurs (murs,
poteaux, voiles...) de
fagon équilibrée.

séisme
= Assurer la reprise des efforts sismiques

Assurer le
contreventement
horizontal et vertical
de la structure.

nd WR N
LNl

Superposition des ouvertures

- \\\/
= =
~> ~

v
1]

Superposer les
éléments de
contreventement.

Créer des
diaphragmes rigides
a tous les niveaux.

batiments adaptées a la nature du
sol. Implantation

S

Prendre en compte le risque de la
liquéfaction du sol (perte de capacité
portante).

B Exécution

Soigner la mise en oeuvre

Respecter les dispositions

Construction
parasismique

T

Exécution

Conception Limitation des déformations : effet «boite»

L 4

= Appliquer les régles de
construction

= Utiliser des matériaux de

constructives.

Disposer d’'une main d’'oeuvre
qualifiée.

Assurer un suivi rigoureux du
chantier.

Soigner particulierement les
éléments de connexion :

assemblages, longueurs de
recouvrement d'armatures...

Mise en place d’'un
chainage au niveau du
rampant d'un batiment

Noeud de chainage - Continuité
mécanique

qualité
n métal bois
maconnerie

béton

= Fixer les éléments non structuraux

Fixer les cloisons, les plafonds
suspendus, les luminaires,

les équipements techniques
lourds.

plancher

+—— cloison

N Assurer une liaison efficace
des cheminées, des éléments
de bardage...

Liaison cloison-plancher
(extrait des régles PS-M)




B Le phénomeéne sismique

Les ondes sismiques se propagent a travers le sol a partir d'une source sismique et peuvent étre
localement amplifiées par les dernieres couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme possede
ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... La
réglementation retient certains parametres simples pour le dimensionnement des batiments.

Zonage réglementaire

Le paramétre retenu pour décrire I'aléa sismique au niveau national est une accélération a,,, accélération
du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence).

Le zonage réglementaire définit cing zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal.
La zone 5, regroupant les iles antillaises, correspond au niveau d'aléa le plus élevé du territoire national.
La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de tres faible sismicité
(bassin aquitain, bassin parisien...) a la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et
pyrénéen).

Z_ong de Niveau d'aléa a_(m/s?)
sismicité or
Zone 1 Trés faible 0,4
Zone 2 Faible 0,7

wodss 11

Influence du sol

La nature locale du sol (dizaines de metres les plus proches de la surface) influence fortement la
sollicitation ressentie au niveau des batiments. L'Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de
sols (de la classe A pour un sol de type rocheux a la classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini
un coefficient de sol S. Le parametre S permet de traduire I'amplification de la sollicitation sismique
exercée par certains sols.

‘ Classes de sol ‘ S(zonesla4)| S(zoneb)

A 1 1

B 1,35 1,2

© 15 1,15

D 1,6 1,35

E 1.8 1.4 Amplification du signal sismique suivant la nature du sol
POUR LE CALCUL ...

Pour le dimensionnement des batiments

Dans la plupart des cas, les ingénieurs structures
utilisent des spectres de réponse pour caractériser
la réponse du béatiment aux séismes. L'article 4 de
larrété du 22 octobre 2010 définit les parameétres
permettant de décrire la forme de ces spectres.

Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4,
catégorie d'importance Il

Férinde (g)




B Pourquoi une classification des batiments ?

Parmi les batiments a risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de
I'enjeu associé. Une classification des batiments en catégories d'importance est donc établie en fonction
de paramétres comme I'activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant étre accueillies dans les

locaux.

Les conditions d'application de la réglementation dépendent de la catégorie d'importance du batiment,
tant pour les batiments neufs que pour les batiments existants. Les parametres utilisés pour le calcul et
le dimensionnement du batiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d'importance.

B Catégories de batiments

Les béatiments a risque normal sont classés en quatre catégories d'importance croissante, de la
catégorie | a faible enjeu a la catégorie 1V qui regroupe les structures stratégiques et indispensables

a la gestion de crise.

Catégorie d'importance

Description

Batiments dans lesquels il 0’y a aucune activité humaine nécessitant un

séjour de longue durée.

Habitations individuelles.

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.

Habitations collectives de hauteur inférieure & 28 m.

Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h < 28 m, max. 300 pers.
Batiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.

Parcs de stationnement ouverts au public.

ERP de catégories 1, 2 et 3.

Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
Batiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
Etablissements sanitaires et sociaux.

Centres de production collective d’énergie.
Etablissements scolaires.

Batiments indispensables a la sécurité civile, la défense nationale et le

,| maintien de l'ordre public.

Batiments assurant le maintien des communications, la production et le

stockage d’eau potable, la distribution publique de I'énergie.

Batiments assurant le controle de la sécurité aérienne.
Etablissements de santé nécessaires a la gestion de crise.
Centres météorologiques.

Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d'importance différentes, la
catégorie de batiment la plus contraignante est retenue.

Pour I'application de la réglementation sur les batiments existants, la catégorie de la structure a prendre en
compte est celle résultant du classement apres travaux ou changement de destination du batiment.

POUR LE CALCUL ...
Le coefficient d'importance v, Catégorie Coeficient
d’importance d'importance y,
A chaque catégorie d'importance est associé un ' 08
coefficient d'importance v, qui vient moduler I'action Il 1
sismique de référence conformément & I'Eurocode 8. 1l 1,2
vV 1,4




Le dimensionnement des batiments neufs doit tenir compte de I'effet des actions sismiques pour les
structures de catégories d’'importance Il et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories
1, Il et IV pour les zones de sismicité plus élevée.

0 Application de I'Eurocode 8 POUR LE CALCUL ...

La conception des structures selon I'Eurocode 8 | Décomposition de I'Eurocode 8
repose sur des principes conformes aux codes
parasismiques internationaux les plus récents. | La partie 1 expose les principes généraux du
La sécurité des personnes est lobjectif du | calcul parasismique et les régles applicables aux
dimensionnement parasismigue mais également la | différentes typologies de bétiments.

limitation des dommages causés par un séisme.
La partie 5 vient compléter le dimensionnement en
traitant des fondations de la structure, des aspects
géotechniques et des murs de souténement.

De plus, certains batiments essentiels pour la gestion
de crise doivent rester opérationnels.

B Reégles forfaitaires simplifiées

Le maitre d’'ouvrage a la possibilité de recourir a des régles simplifiées (qui dispensent de I'application
de I'Eurocode 8) pour la construction de batiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures
approfondis. Le niveau d'exigence de comportement face a la sollicitation sismique est atteint par
I'application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du batiment.

- Lesregles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et batiments assimilés»
sont applicables aux batiments neufs de catégorie Il répondant a un certain nombre de critéres,
notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

- Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismique des maisons
individuelles aux Antilles» CP-MI permet de construire des batiments simples de catégorie II,
sous certaines conditions stipulées dans le guide.

B Exigences sur le bati neuf

Les exigences sur le bati neuf dépendent de la catégorie d'importance du batiment et de la zone de
sismicité.

Zone 1
Sora s aucune exigence Eurocode 8 °
ag=0,7 m/s?
q Eurocode 8 Eurocode 8 °
Zone 3 PS-Mi ag=1,1 m/s? ag=1,1 m/s?
2 Eurocode 8 ° Eurocode 8 °
Zone 4 et 2g=1,6 m/s? ay=1,6 m/s?
. Eurocode 8 ° Eurocode 8 °
Zone 5 CP-MI ag=3 m/s? ag=3 m/s2

! Application possible (en dispense de I'Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI
2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
3 Application obligatoire des régles Eurocode 8

B Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2

Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie lll. Cependant, pour faciliter
le dimensionnement des batiments scolaires simples, les regles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent
étre utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en
termes de géométrie du batiment et de consistance de sol.




B Gradation des exigences

Principe de base

Je souhaite améliorer
le comportement de
mon batiment

x
2
2
o
=

L'objectif minimal de
la réglementation sur
le bati existant est

la non-aggravation
de la vulnérabilité du
batiment.

Je réalise des
travaux lourds sur
mon batiment

L'Eurocode 8-3 permet
au maitre d'ouvrage
de moduler I'objectif
de confortement qu'il
souhaite atteindre sur
son batiment.

Sous certaines conditions
de travaux, la structure

Je crée une

extension avec joint
de fractionnement

L'extension
désolidarisée par un

modifiée est dimensionnée joint de fractionnement
avec les mémes regles de  doit étre dimensionnée

construction que le bati
neuf, mais en modulant
l'action sismique de

comme un batiment
neuf.

référence.

B Travaux sur la structure du batiment

Les regles parasismiques applicables a I'ensemble du batiment modifié dépendent de la zone sismique,
de la catégorie du batiment, ainsi que du niveau de modification envisagé sur la structure.

‘ Cat.

Travaux

Régles de construction

Zone 2 \Y

v

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé a un niveau

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé a un niveau
Conditions PS-MI respectées

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé a un niveau

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé a un niveau

> 30% de SHON créée
Conditions PS-MI respectées

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé a un niveau

> 20% de SHON créée

> 30% de plancher supprimé a un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

> 30% de SHON créée
Conditions CP-MI respectées

> 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé a un niveau
> 20% des contreventements supprimés

> 20% de SHON créée

> 30% de plancher supprimé a un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 8°
ag=0,42 m/s?

PS-MI*
Zone 2

Eurocode 8°
a5=0,66 m/s?
Eurocode 8°
ay=0,66 m/s?
PS-MI*
Zone 3

Eurocode 8°
ay=0,96 m/s?

Eurocode 8°
ay=0,96 m/s?

CP-MI?

Eurocode 8°
ag=1,8 m/s?

Eurocode 8°
ag=1,8 m/s?

! Application possible (en dispense de I'Eurocode 8) des PS-MI. La zone sismique & prendre en compte est celle immédiatement
inférieure au zonage réglementaire (modulation de I'aléa).
2 Application possible du guide CP-MI

3 Application obligatoire des régles Eurocode 8

B Agir sur les éléments non structuraux

Les éléments non structuraux du bati (cloisons, cheminées, faux-plafonds etc.) peuvent se révéler
dangereux pour la sécurité des personnes, méme sous un séisme d'intensité modérée. Pour limiter cette
vulnérabilité, I'ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux dans le batiment doit s’effectuer
conformément aux prescriptions de I'Eurocode 8 partie 1 :

- pour les batiments de catégories Ill et IV en zone de sismicité 2,

- pour I'ensemble des batiments de catégories I, Ill et IV dans les zones 3, 4 et 5.



Entrée en vigueur et période transitoire

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 entrent
en vigueur le 18" mai 2011.

Pour tout permis de constuire déposé avant
le 31 octobre 2012, les regles parasismiques
PS92 restent applicables pour les batiments de
catégorie d'importance Il, Ill ou IV ayant fait I'objet
d’une demande de permis de construire, d'une
déclaration préalable ou d'une autorisation de
début de travaux.

Cependant, les valeurs d’accélération & prendre
en compte sont modifiées.

POUR LE CALCUL ...

Valeurs d’'accélération modifiées (m/s?) pour
l'application des PS92 (a partir du 1°" mai 2011)

o I IV

Zone 2 11 1,6 2,1
1,6 2,1 2,6

2,4 2,9 34
4 45 5

POUR EN SAVOIR PLUS

L

Plan de prévention des risques (PPR)
sismiques

Les plans de prévention des risques sismiques
constituent un outil supplémentaire pour réduire

le risque sismique sur le territoire.

€S organismes gue vous pouvez contacter :

lIs viennent compléter la réglementation nationale
enaffinantal’échelle d’unterritoire laconnaissance
sur I'aléa (microzonage), la vulnérabilité du bati
existant (prescriptions de diagnostics ou de
travaux) et les enjeux.

B Attestation de prise en compte des

régles parasismiques

Lors de la demande du permis de construire pour
les batiments ou la mission PS est obligatoire,
une attestation établie par le contréleur technique
doit étre fournie. Elle spécifie que le contrdleur a
bien fait connaitre au maitre d'ouvrage son avis
sur la prise en compte des régles parasismiques
au niveau de la conception du batiment.

A lissue de I'achévement des travaux, le maitre
d’'ouvrage doit fournir une nouvelle attestation
stipulant qu'il a tenu compte des avis formulés par
le contrdleur technique sur le respect des regles
parasismiques.

H Controdle technique

Le contrdleur technique intervient a la demande
du maitre d'ouvrage pour contribuer a la
prévention des aléas techniques (notamment
solidité et sécurité). Le contrle technique est
rendu obligatoire pour les batiments présentant
un enjeu important vis-a-vis du risque sismique
(article R111-38 du code de la construction
et de I'habitation). Dans ces cas, la mission
parasismique (PS) doit accompagner les missions
de base solidité (L) et sécurité (S).

Le ministére de I'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)

www.developpement-durable.gouv.fr

La direction générale de 'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
La direction générale de la prévention des risques (DGPR)

Les services déconcentrés du ministere :
o Les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT ou DDTM
o Les Directions régionales de I'environnement, de 'aménagement et du logement - DREAL
o Les Directions de I'environnement, de I'aménagement et du logement - DEAL
o Les Centres d’'études techniques de I'équipement - CETE

Des références sur le risque sismique :

m Le site du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique www.planseisme.fr
m Le portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net

Janvier 2011

' Direction générale de 'aménagement,
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H Direction de I'habitat, de I'urbanisme
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§ durable dans la construction
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Direction de la coordination
PREFET d liti bli tdel i territorial
DE LA LOIRE- es politiques publiques et de I'appui territoria
ATLANTIQUE

Liberté
Egalité
Fraternité

Arrété préfectoral n° 2022/ICPE/346 portant création
et modification de secteurs d’information sur les sols

LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE

Vu le code de I'environnement, notamment les articles L. 556-2, L.125-6 et L. 125-7, R. 125-41 2
R.125-47 ;

Vu l'article 173 de la loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accés au logement et un urbanisme
rénové, dite loi ALUR, qui prévoit I'élaboration de secteurs d'information sur les sols (SIS);

Vu le décret n® 20151353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L. 125-6 et L. 125-7 du code de
I'environnement précisant les modalités de mise en ceuvre des SIS ;

Vu les arrétés préfectoraux suivants :

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/262 portant création de secteurs d'information sur les sols
sur le territoire de la communauté de communes Sévre et Loire sur les communes de Le
Loroux-Bottereau et Vallet,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/257 portant création de secteurs d'information sur les sols
sur le territoire de Nantes Métropole sur les communes de Basse-Goulaine, Bouguenais,
Carquefou, Couéron, Indre, La Chapelle-sur-Erdre, Mauves-sur-Loire, Nantes, Orvault, Rez¢,
Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron, Thouaré-sur-Loire et
Vertou, :

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/256 portant création de secteurs d’information sur les sols
sur le territoire de la communauté de communes de Grand Lieu sur les communes de
Geneston, La Chevroliére, Pont-Saint-Martin et Saint-Philbert-de-Grand-Lievu,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/252 portant création de secteurs d'information sur les sols
sur le territoire de la communauté de communes de Chateaubriant Derval sur les communes
de Chateaubriant, Derval, Issé, La Meilleraye-de-Bretagne, Louisfert, Lusanger, Marsac-sur-Don
et Noyal-sur-Brutz,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/260 portant création de secteurs d‘information sur les sols
sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Redon sur la commune de Plessé,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/254 portant création de secteurs d'information sur les sols
sur le territoire de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres sur les communes de
Nort-sur-Erdre, Petit-Mars, Sucé-sur-Erdre et Vigneux-de-Bretagne,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/258 portant création de secteurs d’information sur les sols
sur le territoire de la communauté de communes de Nozay sur les communes d’Abbaretz et
de Vay,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/261 portant création de secteurs d'information sur les sols sur
le territoire de la communauté de communes de la Région de Blain sur la commune de Blain,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/259 portant création de secteurs d'information sur les sols
sur le territoire de la communauté du Pays d’Ancenis sur les communes de Le Pin et Varades,

Tél : O2.4fO.41.20.20
Mél : pre ecture_@loire-at!antigue.gouv.ﬁ: )
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- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/253 portant création de secteurs d’information sur les sols sur le
territoire de la communauté d’agglomération de la région Nazairienne et de |'Estuaire - CARENE sur
les communes de Donges, Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire et Trignac,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/250 portant création de secteurs d'information sur les sols sur le
territoire de la communauté d’agglomération de la Presqu'fle de Guérande Atlantique (CAP
ATLANTIQUE) sur les communes d’Assérac, de Guérande, d'Herbignac, de la Baule-Escoublac, la
Turballe, Piriac-sur-Mer et Saint-Molf,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/249 portant création de secteurs d’'information sur les sols sur le
territoire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz sur les communes de
Chaumes-en-Retz, Chauve, La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Rouans, Saint-Hilaire-de-
Chaleons, Saint-Michel-Chef-Chef, Sainte-Pazanne, Villeneuve-en-retz et Vue,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/255 portant création de secteurs d‘information sur les sols sur le
territoire de la communauté de communes Estuaire et Sillon sur les communes de La Chapelle-
Launay, Malville, Prinquiau et Savenay,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/263 portant création de secteurs d'information sur les sols sur le
territoire de la communauté de communes Sud Estuaire sur la commune de Saint-Brevin-les-Pins,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/248 portant création de secteurs d'information sur les sols sur le
territoire de la communauté de communes du Pays de Pontchateau Saint Gildas des Bois sur la
commune de Missilac,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/251 portant création de secteurs d'information sur les sols sur le
territoire de la communauté d’agglomération Clisson Sévre et Maine Agglo sur les communes de
Boussay, Clisson, Gétigné, La Planche, Monniéres, Remouillé, Saint-Fiacre-sur-Maine et Sainte-Lumine-
de-Clisson,

- Arrété préfectoral n°2020/ICPE/264 portant création de secteurs d'information sur les sols sur le
territoire de la communauté de communes Sud Retz Atlantique sur les communes de Machecoul-
Saint-Meme, Saint-Mars-de-Coutais et Touvois ;

Vu |a proposition d‘ajouter 20 nouveaux secteurs d'information sur les sols pour le département de
la Loire-Atlantique ;

Vu la proposition de modifier 3 secteurs d‘information sur les sols déja instaurés pour le
département de la Loire-Atlantique ;

Vu la consultation des collectivités d'une durée de deux mois initiée le 21 juin 2022 pour ces
nouveaux SIS et les SIS modifiés ;

Vu l'information des propriétaires concernés par le projet de création ou de modification de
secteurs d'information sur les sols, réalisée a partir du § juillet 2022 ;

Vu la consultation du public réalisée entre le 1* juillet 2022 et le 15 ao0t 2022 sur ces SIS et I'absence
d‘avis recueillis ;

Considérant que les activités exercées sur les nouveaux SIS et les SIS modifiés référencés a l'article 2
ont été & l'origine de pollution des sols et/fou des eaux souterraines ;

Considérant qu’il convient de formaliser les informations détenues par I'état sur la pollution des sols
afin de prévenir durablement tout risque pour l'environnement ou la santé des utilisateurs du site et
que des études et travaux appropriés soient mis en ceuvre en cas de changement d'usage des sols ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;

Tél: 02.40.41.20.20
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ARTICLE 1- ACTES ANTE

ARRETE

RIEURS

Le présent arrété remplace et abroge les arrétés préfectoraux de création des SIS susvisés a savoir
les arrétés préfectoraux n°2020/ICPE/248 & n°2020/ICPE/264 portant création des secteurs
d’information sur les sols pour les communes présentées précédemment.

ARTICLE 2 - GENERALITE

S

Le présent arrété crée 20 Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) supplémentaires et modifie 3 SIS
sur le département de la Loire-Atlantique (indiqués dans le tableau suivant), aussi 192 Secteurs
d’Information des Sols (SIS) sont arrétés sur le département de la Loire-Atlantique, ainsi que listés
dans les tableaux suivants :

Communauté de communes Sévre et Loire

NOM DU siIs

Ancienne décharge de
Loroux Bottereau

NORMINTER SNC

Communavuté d‘agglomération Nantes Métropole

| coMMuNE

|LE LOROUX-

BOTTEREAU
VALLET

NOM DU SIS

LAURY-CHALONGES
DIS SAS

Ancienne décharge de
Basse-Goulaine
Ancienne décharge de
Piarmes

Ancienne décharge de
Bouguenais

FONDERIE HAVARD
TRELLEBORG
GRANJOUAN
CIC OUEST
MASUY

Ancienne décharge
d’Indre
MAINDRON

Tél: 02.40.41.20.20
Mél : i
6, QUAT CEINERAY -

BP335T5 -

COMMUNE

BASSE-GOULAINE

BASSE-GOULAINE

BOUGUENAIS

BOUGUENAIS

CARQUEFOU
CARQUEFOU
CARQUEFOU
CARQUEFOU
COUERON
INDRE

LA CHAPELLE-SUR-

refecture@loire-atlantique.gouv.fr .
44035 NANTES CEDEX 1

Nouvel identifiant [ ancien
identifiant

SSPO0064000101 / 4431511008

SSP00064520101 / 4145 1511063

Nouvel identifiant [ ancien

identifiant
SSP00063230101 / 4451510930

SS POOOGS;S‘I 0101/ 4451511578

SSPO0069170101 / 4451511543

|5SP00069370101 / 4451511564

SSPO0063270107 / 4451510934

SSPO0069390101 / 4451511566

| sSP40842090101

SSPO0069810101 / 44S1S11608

SSPOOOGQ'] 80101 / 44S1S11544

SSP00063210101 / 4451510928

SSPO0063250101 / 4451510932 |

nouveau SIS

nouveau SIS
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Ancienne décharge de

La Chapelle-sur-Erdre ERDRE
Ancienne décharge de

Mauves sur-Lolre

AUTO Garage de NANTES
I'Ouest

Société Allumetiére NANTES
Francaise (SAF)

Ancienne décharge de |NANTES
Vlncent Gache

| Ancienne decharge de |NANTES
Nantes

AnC|enne décharge NANTES
Prairie des Mauves

Ancienne décharge de |NANTES
Nantes

KELVION THERMAL NANTES
SOLUTIONS

KELVION THERMAL NANTES
SOLUTIONS

ANCIEN DEPOT DE NANTES
PRODUITS CHIMIQUES

DE LA SOCIETE

LANGLOIS CHIMIE

EDF GDF Services® NANTES
NANTES « Les

Tanneurs » (ex-USINE A

GAZ)

GOSS SYSTEMES NANTES
GRAPHIQUES

EX DEPOT DES DOCKS [NANTES
ET ALCOOLS

LA POSTE NANTES
Ancienne station NANTES
gazometnque

llot 4B NANTES
Ancienne Centrale NANTES
Thermique de Nantes

Chevire

COFELY AXIMA NANTES
POINT P TROUILLARD NANTES
GARAGE SOULARD NANTES
Square Gustave Roch  |[NANTES
Société DLE NANTES
SPECIALITES

| LA CHAPELLE-SUR-

| MAUVES-SUR-LOIRE

BPAAETE - 44035 NANTES CEDEX'I

| SSP00069200101 / 4451511546

SS P00069210101 [ 4451511547

SSP00062830101 [ 4451510888

SSPO0063260101 / 4451510933

SSPO0069220101 [ 44SIS11548

SS P00069230'l 01 / 4451511549

SSP00069240101 / 4451511550

'SSPO0069250101 / 4451511552

SSP00065910101 / 44SIS11208

SSP00065910201

SSPO0070630101 / 44SIS11707

SSPO0069580101 / 4451511585

SSP00070140101 / 4451511651

] S_S P0O0070640101 [ 4451511702

SSP00070350101 / 4451511673
SSPO0070660101 / 4451511704

SSPO0070440101 [ 44S1S11682
SSP00070650101 [ 44S1511703

SS P00064290‘IO1 / 44SIS‘I‘IO39

| SSP00064300101 | 4451511040

SSP00064310101 / 4451511041

SSP00064470101 /44SIS‘I1058
SSP00064480101 [ 44S1S11059




ALSTOM (halls 7 3 10)
_SNCF pr;ri_es aux Du_cs
TRANSPORTS BEZIAU
CASTEL FRERES Reze
FERS

ELIS Les Lavandiéres (ex.
GreneIIe Service)

GRANJOUAN SA

EX DEPOT
CHAMPENOIS

Confluent (éx P + R
Pont Rousseau)

|Bourderies - llots B 4 D
CFTS
Ancien Centre

d’Enfouissement
Technique de la Tougas

EX DEPOT ELF

Gaz de France
Direction Transport
Région Ouest Roche
Maurice (ex-usine a gaz)

Statlon Servnce Atlantls
FACOUEST exR.G.)

SEGES-FRIGECREME
(ANCIEN SITE)
(GROUPE UNILEVER)

PARIS MAINE
Ancienne Carriére de
Pontpierre
FOUCAULT Micheline

Ancienne décharge de
Saint-Sébastien-sur-
Loire

TROUILLARD POINT P —
ancien site LAPEYRE

AGOULON

Ancienne décharge de
Sainte-Luce-sur-Loire

SOAF
ENVIRONNEMENT

....REZE

| SAINT-HERBLAIN

NANTES
NANTES
ORVAULT

REZE
REZE

REZE
REZE

REZE
REZE
REZE

SAINT-HERBLAIN

SAINT-HERBLAIN
SAINT-HERBLAIN

SAINT-I-E{B_LAIN
SAINT-HERBLAIN °

SAINT—HERBLAIN

SAINT-HERBLAIN

SAINT-HERBLAIN

SAINT-SEBASTIEN-SU R-
LOIRE

SAINT- SEBASTIEN-SUR-
LOIRE
SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE

SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE

SAINTE LUCE SUR—
LOIRE

Ancienne décharge de

Tél: 02.40.41.20.20

SAUTRON

Mél : prefecture@loire- atlanugue ouv.fr

6, QUAI CEINERAY - BP33515 -

44035 NANTES CEDEX 1

| SSPO0064490107 | 4451511060
SSPO0069130101 / 445111538
SSP00062810101 / 44S1S10886
SSPO0064110101/ 4451511019
$5P00064200101 / 4451511029

SS P000642401 01/ 44S1S11034

SS P00069280101 [/ 4451511555
SSPOOO70280101 [/ 4451511665

$SP00070330101 / 44SIS11671

| SSPOOO70340101 /44S|S‘I1672
SSP00069270101 /44SIS11554

SS P00069310101 [ 4451511558

'SSP00070270101 / 4451511664

SSP00069550101 [ 4451511582

SSPO0064320101 / 4451511042
SSPO0064390101 / 4451511050

SSP00064410101 / 44S1S11052

SSPO00695301017 / 44S1S11580

SSP00070620101 [ 44S1S11700

SS P5722460'I 01
SS POOO6932010‘I / 44SIS11559

SSPO0069100101 / 44SIS11535

SSP00064260101 / 44SIS11036

$SP00069420101 / 4451511569

SSP00070150101 | 44S1S11652

| SSP00070730101 / 4451511712

X (modifié)




Sautron

Ancienne décharge de
Thouare-sur-Loire

Ancienne décharge de
Vertou

Ancienne décharge de
Vertou

EVIALIS FRANCE |

| E—

| THOUARE-SUR-LOIRE

VERTOU

VERTOU

VERTOU

Communauté de communes Grandlieu

NOM DU SIS

Ancienne déc.:.harge de
Geneston

SEDV

CLENET denis

CHIMIDEROUIL

| COMMUNE

GENESTON

LA CHEVROLIERE
PONT-SAINT-MARTIN

'SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU

SSP00069410101 / 44S_IS11568_

$SPO0069360101/ 44SIS11563

SSP00069400101 [ 44S1S11567

SS P0007305E)‘I 01/ 44581511979

Nouvel identifiant [ ancien
identifiant

SSP00064030101 / 44S1S11011

| SSP00064360101 | 4451511047

SSP00063860101 / 4451510993
SSP00051880101 / 44S1S07728

nouveavu SIS

X (modifié)

Communauté de communes de Chiteaubriant Derval

NOMDUSIS
'KUNH-HUARD (ancien

site rue des Vauzelles)

A—gence d‘exploitation
d’EDF/GDF (ex-USINE A
GAZ)

LAITERIE DE DERVAL
SAS (COMPAGNIE)

SITE DE LA SOCIETE
SOAF UNIT

EARL BOUVAIS
‘ATLAS INNOVATION

Ancienne décharge de
La Meilleraye-de-
Bretagne

PAPREC DEEE

Ancienne décharge de
Lusanger

Ancienne décharge

Tél: 02.40.41.20.20

|DERVAL

COMMUNE

CHATEAUBRIANT

CHATEAUBRIANT

DERVAL

| DERVAL
ISSE

LA MEILLERAYE-DE-
BRETAGNE

LOUISFERT
LUSANGER

MARSAC-SUR-DON

Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr

6, QUAI CEINERAY — BP33515

44035 NANTES CEDEX 1

[ Nouvel identifiant [ ancien

identifiant
SSPO0070590101 / 4451511697

| $SP00070460101 / 4451511684

SSPO0064420107 / 44SIS11053

SSP00070710101 [ 44SI S’I_‘I 710

SSP5790260101
SSP00064280101 [ 4451511038
SSP00069440101 [ 44S1S11571

SSP00064180101 [ 445l 5?027

SSP00063920101 [ 44S1S10999

SSPOOO70600101 / 4451511698

-

nouveau SIS




VEGAM NOYAL-SUR-BRUTZ

Communauté de communes du Pays de Redon

E SSP00064160101 / 4451511024

NOM DU SIS N_ouvel identi}iant | ancien
identifiant
SERACHROM PLESSE ‘ SSP00064090101 / 44S1S11017

|comMmuNE

Communauté de communes d’Erdre et Gesvres

NOMDU SIS

Teinturerie Richard

Ancienne décharge de
Nort-sur-Erdre

Ancienne décharge de
Nort-sur-Erdre

Produits Bitumeux
Nantais (PBN) -

Groupe Scolaire
Descartes-Levant-lle
aux calins

VIDIBO

‘COMMUNE

NORT-SUR-ERDRE
NORT-SUR-ERDRE

NORT-SUR-ERDRE |

PETIT-MARS

SUCE-SUR-ERDRE

VIGNEUX-DE-

BRETAGNE

Communauté de communes de Nozay

Communauté de communes du Pays de Blain

NOM DU SIS

T\Iodvel identifiant [ ancien
identifiant
BARTIN RECYCLING GRANDCHAMP-DES- SSP5720210101
FONTAINES

SSPO0064100101 / 4451511018
SSP00069140101 [ 4451511539

| SSP00069150101 / 4451511540

'SSPO00B41307101 / 4451511021

| $SP00050800101 / 4451507614

|s5P00069520101 / 4451511579

NOM DU SIS | COMMUNE |Nouvel identifiant / ancien
identifiant

Ancien site minier ABBARETZ SSP00070420101 [/ 4451511680

d’Abbaretz

Automobile du Don NOZAY SSP5739600201

Ancienne décharge de |VAY SSP00071640101 [ 4451511822

Grand Champ

COMMUNE ' I;loIJveI_ic_ientif_iant | ancien
identifiant
ALAIN CALO BLAIN SSP00064250101 / 4451511035

Tél: 02.40.41.20.20

Mél : prefecture@loire-atlantique.gouw.fr

6, QUAI CEINERAY - BP33515 -

44035 NANTES CEDEX 1

nouveau SIS

nouveau SIS

nouveav SIS

nouveau SIS



DECODIS SAS

|BouvroN

Communauté de communes du Pays d’Ancenis

NOM DU SIS

PERRAY PATRICK

Ancienne décharge de
la Mariolle

Ancienne décharge dv
Rocher

Ancien site
d’enfouissement de
déchets de Ligné

SARL BONAMY

Varades)

| COMMUNE

LE CELLIER

LE PIN

LE PIN
LIGNE

LOIREAUXENCE
(Ancienne commune

SSP00128720107

Nouvel identifiant [ ancien
identifiant

SSP5792770101
SSPO0063940101 [ 4451511007

| SSP00063950101 / 4451511002

SSP40842760101

SSPO0064140101 [ 4451511022

nouveau SIS

Communauté d’agglomération de la région Nazairienne et de I'estuaire - CARENE

NOM DU SIS

Ancienne décharge de
Donges

Site de stockage des
matériaux issus du
naufrage de ’AMOCO
CADIZ

CDF ENERGIE

SOCIETE CHIMIQUE DE
LA GRANDE PAROISSE

STEF Logistique Pays de
la Loire

PESYMO
STOCKOUEST-ZONE C

TRANSPORT DE LA
BRIERE-Groupe KEOLIS
- EX CARIANE

Ancienne Usine a Gaz
de Saint-Nazaire

ANCIENT DEPOT
SHELL

STATION DE

Tél: 02.40.41.20.20

| DONGES

COMMUNE

DONGES

MONTOIR-DE-
BRETAGNE

MONTOIR-DE-
BRETAGNE

SAINT-NAZAIRE

SAINT-NAZAIRE

SAINT-NAZAIRE
SAINT-NAZAIRE

SAINT-NAZAIRE

SAINT-NAZAIRE

SAINT-NAZAIRE

Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr

6, QUAI CEINERAY — BP33515 -

44035 NANTES CEDEX 1

Nouvel identifiant [ ancien
identifiant

SSPO0064070101 / 44SIST1015

SSPO0069540101 [ 4451511581

| SSPO00641207101 / 4451511020

SSPO0069970101 / 4451511634

SSP00051860101 / 4451507726

SSPO0064350101 / 44SIS11046
SSPO0069950101 / 44SIS11631

SSPO0069090101 [ 4451511534

SSPO0070180101 / 44SIS11655

SSP000701 00_1 01/ 4451511647

nouveavu SIS

SSPO0070450101 / 4451511683




DEBALLASTAGE
(GPMNSN)

Site rue des ard_oises
Site petite—pétL;re
GUYOMARD

Les Forges de Trignac

| SAINT-NAZAIRE
SAINT-NAZAIRE

SAINT-NAZAIRE
TRIGNAC

TRIGNAC

SSP0O0073080101 / 4451511982

SS POE)O73070‘I 01/ 44S1S11981
SSP40834450101

SSP00070750101 / 44S1S11714
SSP00069840101 / 4451511611

Communauté d'agglomération de la Presqu’ile de Guérande Atlantique (CAP ATLANTIQUE)

NOM DU SIS

Ancienne décharge
municipale d‘Assérac

RAMELLA

La Bauloise automobile
SA (ex-CHANARD
AUTOMOBILE)

Ancien site minier
uranifére - GARENNE
(LA)

Ancien site minier
uranifére - SAINT NOM

CHELET BOIS

Ancienne décharge

|cOMMUNE

ASSERAC

| GUERANDE

GUERANDE

GUERANDE

GUERANDE

GUERANDE

ﬁouvel identifiant / ancien
identifiant
SSP0O0071510101 / 4451511809

SSP00073040101 / 44S1S11978

SSP00055870101 / 4451508148

SSPO0055460107 / 4451508104

SSPO0064460101 / 44S1S11057

SSP00071540101 / 4451511812

communale

Zone d’enfouissement
de déchets

Stériles miniers (fiche
44A175)

Stériles miniers (fiche
44A-183)

GARAGE COTTAIS

MENANT Yvon -
ancienne station -
service ELAN

Agence clientele
d’EDF/GDF Services (ex-
USINE A GAZ)
Ancien site minier
uranifére - COISPEAN

Ancienne décharge de

GUERANDE
GUERANDE

| GUERANDE

| GUERANDE
HERBIGNAC

LA BAULE-ESCOUBLAC

LA TURBALLE

LA TURBALLE

la Mamoine

Tel: 02.40.41.20.20

Mél ; prefecture@loire-atlantique

6, QUAT CEINERAY - BP33515 - 44

gS PO0071630101 / 4451511821

| ssP00058180101 / 4451508386

SSP00062330101 / 4451510836

SSP5730890101
SSP00071120101 [ 44S1S11769

SSPO0069570101 / 44S1S11584

SSPO0055500101 / &SISOB‘I 08

nouveau SIS




Stériles miniers (fiche
44A114)

Ancien site minier
uranifére - KERVIN

Ancien site minier
uranifére - PEN AR RAN

Stériles miniers (fiche
44A-56)

Ancien site minier

uranifére — LE CORMIER

LA TURBALLE

| PIRIAC-SUR-MER
PIRIAC-SUR-MER
PIRIAC-SUR-MER

SAINT-MOLF

SSPO0058160101 / 4451508384

SSPO0055470101 / 44S1S08105
SSP00055480101 | 44S1S08106
SSP00062350101/ 4451510838

SSPO0055450101 / 4451508103

Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz

NOM DU SIS

Ancienne décharge
brute

Ancienne décharge La
Michellerie

Ancienne décharge de
Chauve

Ancienne décharge de
La Bernerie-en-retz

Ancienne décharge
brute

TERRENA (ex SAPR)

Ancienne décharge de
Rouans

Ancien dépot sauvage
Ancienne décharge de
Saint-Hilaire-de-
Chaléons

Ancienne décharge de
Saint-Michel-Chef-Chef

Ancienne décharge
brute

LEDUC (Bazoin)
NLB AUTOMOBILES

Ancienne déchetterie

BILLON
DECONSTRUCTION

COLARENA PRESQU'ILE

Ancienne décharge de

Tél: 02.40.41.20.20

CHEF

COMMUNE

Nouvel identifiant [ ancien
identifiant

CHAUMES-EN-RETZ

' CHAUMES-EN-RETZ

SSPO0070790101 / 4451511718

'SSP00071620101 / 4451511820

CHAUVE

LA BERNERIE-EN-RETZ

LA PLAINE-SUR-MER

PORNIC

ROUANS

ROUANS

SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS

SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF

SAINT-MICHEL-CHEF-

SAINTE-PAZANNE
SAINTE-PAZANNE
SAINTE-PAZANNE

SAINTE-PAZANNE

VILLENEUVE-EN-RETZ

| ssP00069450101 / 4451511572

SSPO0069460107 / 4451511573

SSPO0070800101 [ 4451511719

'SSPO0063830101 / 4451510990
SSP00071210101 / 44S1S11779

SSP00071650101 [ 44SIS11 821_-3

SSP00071190101 [ 44S1S11777

SSP00069470101 [ 4451511 5_74

| SSP00070810101 / 4451511720

SSP00064430101 / 4451511054

SSPO0069000101 / 4451511525
SSP00071170101 [ 44SIS11775
SSP5768620101

SSP00_063840‘IO1 / 4451510991

VILLENEL]VE-EN-RETZ

Mel : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr

6, QUAI CEINERAY — BP33515 -

44035 NANTES CEDEX 1

SSP00071660101 [ 44S1S11824

.nouveau SIS

| X (modifie)

10




Fresnay-en-Retz

Ancienne décharge de
Bourgneuf-en-Retz

Ancienne décharge de
vue

VILLENEUVE-EN-RETZ

VUE

Communauté de communes Estuaire et Sillon

NOMDU SIS

Ancienne décharge de
La Chapelle-Launay

SITA OUEST (DIB) (Ax
SEDIMO)

Ancienne décharge c_le
Prinquiau
SODICHAR (SUPER U)

BRIAND INDUSTRIE

COMMUNE

LA CHAPELLE-LAUNAY

MALVILLE

PRINQUIAU

SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC

SAVENAY

SSP00071280107 / 44S1S11786

.SS PO0069480101 / 44S1S11575

.Nouvel identifiant / ancien
identifiant

SSPO0069820101 / 4451511609
SSP00064190101 / 44S1S11028

SSP00063980101 / 4451511006

SSP00128930101

Communauté de communes Sud Estuaire

'NOM DU SIS

Station ELF — Relais
Caltex

Ancienne usine a gaz
de Saint-Brévin

LEMAITRE Station
service

Le HESRAN

| SAINT-BREVIN-LES-

COMMUNE

PINS

SAINT-BREVIN-LES-
PINS

SAINT-PERE-EN-RETZ

SAINT-PERE-EN-RETZ

SSPO0064170101 / 4451511025

Nouvel identifiaht [ ancien
identifiant

SSPO0064270101 | 4451511037

SSPO0069560101 / 4451511583

'SSP5780600101

SSP00127920101

Communauté de communes du Pays de Pontchateau Saint Gildas des Bois

NOM DU SIS

Ancienne décharge de M_IS§ILLAC

Missilac

Tél: 02.40.41.20.20
Mél ;
6, QUAI CEINERAY - BP33515

COMMUNE

refecture@loire-atlantique.gouv.fr

44035 NANTES CEDEX 1

Nouvel identifiant [ ancien
identifiant

SSP00063960101 / 44S1S11003

nouveavu SIS

nouveau SIS

nouveau SIS

11



Communavuté d’agglomération Clisson Sévre et Maine Agglo

NOM DU SIS " |coMMUNE

nouveau SIS

uranifére - ECARPIERE
MDP FINITIONS

Ancienne décharge de
la Planche

POITIER, JEAN (site
POITIER Emile)

POITIER, JEAN (site
POITIER Jean)

Stériles miniers (fiche
85A-L.A19)

Garage Pluchon (ex
GARAGE BEAUCHENE)

Ancienne décharge de

Tél: 02.40.41.20.20

HAUTE-GOULAINE
LA PLANCHE

LA HAYE FOUASSIERE |

LA HAYE FOUASSIERE
MONNIERES =
REMOUILLE

'SAINT-FIACRE-SUR-

SSP5753530101

| $5P06932380101

Nouvel identifiant [ ancien
identifiant
Ancienne décharge de |BOUSSAY SSP00064020101 / 4451511010
Boussay
Stériles miniers (fiche |BOUSSAY SSP00058230101 / 4451508393
85A-L.A.200)
Stériles miniers (fiche |BOUSSAY SSP00058240101 / 4451508394
85A-L.A.209)
Stériles miniers (fiche |BOUSSAY SSP00058250101 / 44S1S08395
85A-L.A.224)
Stériles miniers (fiche |BOUSSAY SSP00058260101 [ 4451508396
85A-L.A.233)
] & C (ex-Bric Fruit) CHATEAU-THEBAUD SSP5711960101
Stériles miniers (fiche | CLISSON SSP00058210101 / 4451508391
85A-L.A173)
Stériles miniers (fiche |GETIGNE SSP00058270101 [ 4451508397
85A-L.A.238)
Stériles miniers (fiche |GETIGNE SSP00058280101 / 4451508398
85A-L.A.246)
Stériles miniers (fiche |GETIGNE SSP00058290101 / 4451508399
85A-L.A.259)
Stériles miniers (fiche | GETIGNE SSPO0058300101 / 4451S08400
85A-L.A.261)
Stériles miniers (fiche |GETIGNE SSP00058310101 / 4451508401
85A-L.A.262)
Stériles miniers (fiche |GETIGNE SSP00058320101 / 4451508402
85A-L.A.264)
Ancien site minier GETIGNE SSP00057490101 / 4451508317

SSP00063930101 / 4451511000

| SSP06932380201

| SSPO0058220101 / 4451508392

SSP0O0052190101 /_ 4451507761

Mé| : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr

6, QUAI CEINERAY — BP23515 -

44035 NANTES CEDEX 1

SSPO0063970101 / 4451511005

12



Saint-Fiacre-sur-Maine MAINE

Stériles miniers (fiche | SAINTE-LUMINE-DE- | SSPO0058190101 / 44S1S08389
85A-L.A.100) CLISSON

Stériles miniers (fiche | SAINTE-LUMINE-DE- SSP00058200101 / 44S1S08390
85A-L.A110) CLISSON

Communauté de communes Sud Retz Atlantique

NOM DU SIS COMMUNE Nouvel identifiant / ancien nouveau SIS
identifiant
AUTO LE FLACHOU  |LA MARNE SSP5792750107 X

Ancienne décharge de | MACHECOUL-SAINT- | SSPO0064040101 / 4451511012
Machecoul MEME

Ancienne décharge de |MACHECOUL-SAINT- SSP00070070101 | 4451511644
Machecoul ; MEME

Anmenne décharge de |SAINT-MARS-DE- SSP00071260101 [ 4451511784
Saint-Mars-de-Coutais [COUTAIS
TEINTURIE BONNIN TOUVOIS SSP00064230101 / 4451511033

Les fiches détaillées de ces Secteurs d'Informations des Sols sont actualisées et consultables sur le
site Internet http://fwww.georisques.gouv.fr

L'évolution du périmeétre d'un SIS fera I'objet des démarches de consultation et d’information
prévues réglementairement alors que les autres évolutions n‘en feront pas nécessairement I'objet.

ARTICLE 3 - URBANISME

Les secteurs d‘information sur les sols définis par le présent arrété sont annexées au Plan Local
d’Urbanisme ou au document d'urbanisme en vigueur des communes concernées par cet arrété.

ARTICLE 4 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application de I'article R. 181-50 du code de I'environnement, le présent arrété est soumis a
un contentieux de pleine juridiction.

La décision peut étre déférée a la juridiction administrative territorialement compétente, le
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de I'lle Gloriette - CS 24 111 - 44 041 NANTES cedex
1:

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter du jour oU la
décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts
mentionnés 3 l'articlé L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois a
compter du premier jour de la publication sur le site internet de la préfecture ou de I'affichage
de la décision. Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage
constitue cette derniére formalité, le délai court a compter du premier jour d'affichage de la
décision.

Tél:'02.40.41.20.20

Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BF33515 — 44035 NANTES CEDEX 1

13



La préseénte décision peut faire I'objet d'un recours gracieux (auprés du préfet de la Loire-
Atlanthue) ou hiérarchique (auprés du ministre chargé de l'environnement) dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par |'application « Télérecours
citoyens » accessible & partir du site www.telerecours.fr

ARTICLE 5 - PUBLICITE

Le présent arrété est affiché pendant un mois au siége des mairies et au snege de I'EPCI dont le
territoire comprend un ou des Secteurs d'Informations des Sols mentionnés a l'article 2.

Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire-
Atlantique et sur le site internet Géorisques (www.georisques.gouv.fr).

ARTICLE 5 - EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de Loire Atlantique, les maires des communes citées, les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés, la directrice
régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement de la région des Pays de Loire, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de |'exécution du présent arrété.

Nantes, le 12 septembre 2022

Le PREFET,

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétajfé généfal

Pascal OTHEGUY

Tel 02.40.41.20. 20
refecture@loire- atlantl ue v.fr
6, QLJN(IIN[IMY BP335 i Nﬁ\NTFS CEDEX1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

ARRONDISSEMENT DE ST-NAZAIRE

COMMUNE DE VILLENEUVE-EN-RETZ

ARRETE DU MAIRE

N° :22/09/237

ARRETE PORTANT SUR LA CREATION ET MODIFICATION DE SECTEURS D’INFORMATION
SUR LES SOLS

Le Maire de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de 1’urbanisme et notamment ’article R.151-53-10e ;

VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 07 mars 2017 sur Bourgneuf-en-Retz (territoire de
Villeneuve-en-Retz) et ayant fait I’objet d’une modification simplifiée approuvée le 03 mai 2022,

VU la Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 juillet 2010 et modifié le 25 septembre 2012 (territoire de
Fresnay-en-Retz) et ayant fait ’objet d’une modification simplifiée approuvée le 03 mai 2022,

VU P’arrété préfectoral n® 2022/ICPE/0346 portant création de secteurs d’information sur les sols sur la
communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz en date du 12 septembre 2022,

ARRETE
Article 1°" ; les annexes des Plans Locaux d’Urbanisme des territoires de Bourgneuf-en-Retz et Fresnay-
en-Retz sont complétées par I’é€1ément suivant :

- Arrété n° 2022/ICPE/0346 portant création de secteurs d’information sur les sols sur le
communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz,

Article 2 : le présent arrété sera notifié au Préfet et affiché pendant un mois en mairie.

Fait a Villeneuve-en-Retz, le 26 septembre 2022.




GE@RISQUES Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant  44S1S11786
Nom usuel Ancienne décharge de Bourgneuf-en-Retz
Adresse  Moulin a vent
Lieu-dit
Département LOIRE-ATLANTIQUE - 44
Commune principale BOURGNEUF EN RETZ - 44021

Caractéristiqgues du SIS Le site est une ancienne décharge sauvage. La nature et la quantité
de déchets n’ont pas pu étre estimées. Le potentiel polluant du massif
des déchets n'a pas pu étre déterminé.

Etat technique  Site & connaissance sommaire, diagnostic éventuellement
nécessaire

Observations  Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de I'enfouissement
de déchets et pour tout projet d’aménagement de réaliser des
investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre I'état du sol
et 'usage envisagé.

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable
Critére de sélection Terrains concernés a risques potentiels, a diagnostiquer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroide  325808.0 , 6671593.0 (Lambert 93)
Superficie totale 4641 m?2

Perimeétre total 463 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du

parcellaire
BOURGNEUF EN RETZ 24/03/2020

Documents

1/2
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS
COLARENA PRESQU'ILE a BOURGNEUF EN RETZ

Description de I'établissement

Date de derniére mise a jour des informations : 23/05/2022

Nom :

Adresse :

Commune principale :
Communes secondaires
Activités :

Description :

COLARENA PRESQU'ILE
19Rue de Pornic

BOURGNEUF EN RETZ (44021)
Non renseigné

Non renseignée

Non renseignée

Conclusions de I'administration sur I'état des sols

Date de derniére mise a jour des informations : 30/08/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant :
Ancien identifiant SIS :

Description? :

MINISTERE

SSP00063840101
4451510991

La laiterie de la société COLARENA a débuté son activité sur le site de Fresnay en
Retz en 1896. Les activités consistaient en la réception, le stockage, la
transformation du lait et des produits issus du lait. Les activités de la société étaient
réglementées par les arrétés préfectoraux des 5 avril 1976 et 9 mai 1985. L'activité
laiterie s'est achevée en 1989. Depuis 1999, la société était autorisée a stocker des
céréales sur le site par récépissé de déclaration du 8 avril 1999. A noter qu'une
activité d'extraction de protéines issues de poils de cochons a été réalisée pendant
6 mois autour des années 1989-1990.

L'exploitant a déclaré la cessation des activités de laiterie le 25 novembre 2011.

Un diagnostic initial de la qualité des sols et des eaux souterraines a été réalisé en
septembre 2010 et les résultats obtenus ont montré un impact en hydrocarbures
totaux de type "huiles" et un impact en PCB dans les sols ainsi qu'un impact en
hydrocarbures, HAP, arsenic et nickel dans les eaux souterraines.

Des investigations complémentaires dans les sols ont été réalisées en janvier 2013
afin de préciser I'étendue des pollutions en hydrocarbures et en PCB. Les teneurs
en PCB mesurées lors des investigations complémentaires étant inférieures a la
limite de quantification, I'exploitant a proposé de laisser les terres impactées au
PCB sur place.

Par la suite, divers travaux sont réalisés dont I'excavation des terres impactées de
I'ancienne zone de stockage des déchets (112 t de terres excavées) et le pompage
et I'élimination des boues de la station d'épuration présentes au fond des bassins
(231 1).

InfoSols

DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE



Documents associés? :

Dans le cadre de la cessation définitive des activités du site, de nouvelles
investigations des sols ont été menées en juin 2018. Les résultats de ces
prélevements ont montré entre autre des zones de contamination des sols aux
HAP, des impacts en hydrocarbures sur la quasi-totalité du site, des teneurs en
éléments traces métalliques mais aussi en cadmium, mercure, arsenic, cuivre et
plomb, nickel et zinc.

Une surveillance des eaux souterraines, imposée par arrété préfectoral, a été
réalisée de 2015 a 2017. Puis de nouvelles investigations sur les eaux souterraines
ont été réalisées en 2019. Les résultats des mesures en 2019 ont montré une
l[égere augmentation des teneurs en HAP en amont hydraulique sur site, les eaux
souterraines ne respectant ainsi plus les valeurs de références pour les eaux
brutes. Néanmoins cette contamination reste trés nettement diminuée, de plus de
99% par rapport a la campagne de mai 2015. Concernant les métaux, un
accroissement des teneurs est observé pour le cuivre en amont hydraulique sur
site, et pour le cuivre et I'arsenic en aval hydraulique sur site. La teneur en arsenic
dépasse légerement la valeur de référence pour des eaux potables, mais reste
conforme a la limite des eaux brutes. La mesure réalisée en aval hydraulique en
dehors du site d'étude, a montré I'absence d'impact des eaux souterraines hors
site.

En 2021, de nouveaux travaux de terrassement ont été mis en ceuvre et un total de
115 tonnes d’enrobés pollués et de 277 tonnes de terres polluées ont été excavées
et évacuées du site.

L'état environnemental des sols mis en évidence est jugé compatible avec un
usage de méme nature que la derniére période d’'activité, a savoir de type industriel
/ artisanal / commercial, sous réserve du respect de :

- linterdiction d'utilisation des eaux souterraines sans analyse démontrant la
compatibilité de l'usage projeté (tout usage dit « sensible » étant a exclure),
- un recouvrement de surface au droit des espaces destinés a accueillir de maniere
réguliere et sur des temps prolongés les personnes usagers du site (personnel,
client, visiteur, utilisateur,...) : et plus particulierement un apport de 30 cm de terre
végétale saine au droit d'espaces verts ou jardins,

- I'interdiction de culture de végétaux destinés a la consommation humaine,

- le positionnement des réseaux d’adduction en eau potable en dehors de toute
zone de contamination et/ou dans des remblais d’apport sain en tranchée.

A noter que lors de l'inspection du site par I'administration en 2019, la présence de
toitures en amiante sur plusieurs batiments a la solidité douteuse a été constatée.
L'inspecteur recommande a la commune de Villeneuve-en-Retz, qui rachétera le
site, une sécurisation rapide des batiments.

Plan zones et sondages site COLARENA

Synthese de l'action de I'administration

Date de derniére mise a jour des informations : 30/08/2022

Descriptions3 :

MINISTERE

DE LA TRANSIT

ECOLOGIQUE

La laiterie de la société COLARENA a débuté son activité sur le site de Fresnay en
Retz en 1896. Les activités consistaient en la réception, le stockage, la
transformation du lait et des produits issus du lait. Les activités de la société étaient
réglementées par les arrétés préfectoraux

'ION



MINISTERE
DE LA TRANSITION

ECOLOG

QUE

des 5 avril 1976 et 9 mai 1985. L'activité laiterie s'est achevée en 1989. Depuis
1999, la société était autorisée a stocker des céréales sur le site par récépissé de
déclaration du 8 avril 1999. A noter qu'une activité d'extraction de protéines issues
de poils de cochons a été réalisée pendant 6 mois autour des années 1989-1990.

L'exploitant a déclaré la cessation des activités de laiterie le 25 novembre 2011.

Un diagnostic initial de la qualité des sols et des eaux souterraines a été réalisé en
septembre 2010 et les résultats obtenus ont montré un impact en hydrocarbures
totaux de type "huiles" et un impact en PCB dans les sols ainsi qu'un impact en
hydrocarbures, HAP, arsenic et nickel dans les eaux souterraines.

Des investigations complémentaires dans les sols ont été réalisées en janvier 2013
afin de préciser I'étendue des pollutions en hydrocarbures et en PCB. Les teneurs
en PCB mesurées lors des investigations complémentaires étant inférieures a la
limite de quantification, I'exploitant a proposé de laisser les terres impactées au
PCB sur place.

Par la suite, divers travaux sont réalisés dont I'excavation des terres impactées de
I'ancienne zone de stockage des déchets (112 t de terres excavées) et le pompage
et I'élimination des boues de la station d'épuration présentes au fond des bassins
(231 1).

Dans le cadre de la cessation définitive des activités du site, de nouvelles
investigations des sols ont été menées en juin 2018. Les résultats de ces
prélevements ont montré entre autre des zones de contamination des sols aux
HAP, des impacts en hydrocarbures sur la quasi-totalité du site, des teneurs en
éléments traces métalliques mais aussi en cadmium, mercure, arsenic, cuivre et
plomb, nickel et zinc.

Une surveillance des eaux souterraines, imposée par arrété préfectoral, a été
réalisée de 2015 a 2017. Puis de nouvelles investigations sur les eaux souterraines
ont été réalisées en 2019. Les résultats des mesures en 2019 ont montré une
légére augmentation des teneurs en HAP en amont hydraulique sur site, les eaux
souterraines ne respectant ainsi plus les valeurs de références pour les eaux
brutes. Néanmoins cette contamination reste trés nettement diminuée, de plus de
99% par rapport a la campagne de mai 2015. Concernant les métaux, un
accroissement des teneurs est observé pour le cuivre en amont hydraulique sur
site, et pour le cuivre et I'arsenic en aval hydraulique sur site. La teneur en arsenic
dépasse légerement la valeur de référence pour des eaux potables, mais reste
conforme a la limite des eaux brutes. La mesure réalisée en aval hydraulique en
dehors du site d'étude, a montré I'absence d'impact des eaux souterraines hors
site.

En 2021, de nouveaux travaux de terrassement ont été mis en ceuvre et un total de
115 tonnes d’enrobés pollués et de 277 tonnes de terres polluées ont été excavées
et évacuées du site.

L'état environnemental des sols mis en évidence est jugé compatible avec un
usage de méme nature que la derniére période d’'activité, a savoir de type industriel
/ artisanal / commercial, sous réserve du respect de :

- linterdiction d'utilisation des eaux souterraines sans analyse démontrant la
compatibilité de l'usage projeté (tout usage dit « sensible » étant a exclure),
- un recouvrement de surface au droit des espaces destinés a accueillir




Polluant(s) identifié(s) ou
suspecté(s) :

Documents associés :

Géolocalisation

de maniére réguliére et sur des temps prolongés les personnes usagers du site
(personnel, client, visiteur, utilisateur,...) : et plus particulierement un apport de 30
cm de terre végétale saine au droit d'espaces verts ou jardins,

- I'interdiction de culture de végétaux destinés a la consommation humaine,

- le positionnement des réseaux d’adduction en eau potable en dehors de toute
zone de contamination et/ou dans des remblais d’apport sain en tranchée.

A noter que lors de l'inspection du site par 'administration en 2019, la présence de
toitures en amiante sur plusieurs batiments a la solidité douteuse a été constatée.
L'inspecteur recommande a la commune de Villeneuve-en-Retz, qui rachétera le
site, une sécurisation rapide des béatiments.

Hydrocarbures et indices liés

PCB (arochlors), PCT, Dioxines, Furanes (PCDD, PCDF)
Metaux et métalloides / Arsenic

Hydrocarbures et indices liés

Metaux et métalloides / Nickel

Non renseigné

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.
Villeneuve-en-Retz 1 ocC 0926 44
Villeneuve-en-Retz 1 ocC 0936 44
Villeneuve-en-Retz 1 ocC 0984 44
Villeneuve-en-Retz 1 ocC 0988 44
Villeneuve-en-Retz 1 ocC 1114 44
Villeneuve-en-Retz 1 oc 1382 44

E InfoSols
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Plans cartographiques :

Chaumes-en-Retz
o
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Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP00063840101

Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP00063840101

Coordonnées du centroide
(Web Mercator) :

Superficie estimée : 33267 mz

Long. :-209004.84626675292, Lat. :5945838.104699221

1 - Pour les etablissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont
I'information était assurée par le géoportail des risques du Ministére chargé de I'environnement (www.georisques.gouv.fr)

2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent étre similaires pour les etablissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de

I'administration et de I'action de I'administration peuvent étre identiques.

Ex

MINISTERE

DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE

Liberté

Egalité
Fraternité

InfoSols




--------- GI'ERISQUES Secteur d'information sur les Sols (SIS)

MINISTERE
DE LA TRANSITION

FOOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Identification

Identifiant 4451511824
Nom usuel Ancienne décharge de Fresnay-en-Retz
Adresse  Lieu-dit La Coussais
Lieu-dit
Département LOIRE-ATLANTIQUE - 44
Commune principale FRESNAY EN RETZ - 44059

Caractéristiqgues du SIS Le site est une ancienne décharge.
Ce dép6t est théoriguement destiné a accueillir les déchets ménagers,
mais en pratique d’autres déchets ont pu également étre déposés.
La nature et la quantité de déchets n'ont pas pu étre estimées. Le
potentiel polluant du massif des déchets n’a pas pu étre déterminé.

Etat technique Site a connaissance sommaire, diagnostic éventuellement
nécessaire

Observations |l convient de conserver la mémoire de I'enfouissement de déchets et
pour tout projet d'aménagement de réaliser des investigations sur le
sol pour étudier la compatibilité entre I'état du sol et 'usage envisagé.

Références aux inventaires

Etablissement public Base http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
- BRGM BASIAS Al Ut ?IDT=PAL4401221

Sélection du SIS

Statut Consultable
Critére de sélection Terrains concernés a risques potentiels, a diagnostiquer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroide  331313.0, 6670346.0 (Lambert 93)
Superficie totale 3810 m?
Perimetre total 480 m

Liste parcellaire cadastral
Le SIS est situé dans un secteur entierement non cadastré ou partiellement non cadastré

Documents

1/2


http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401221
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL4401221
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