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1. ANNEXES AU RAPPORT DE PRESENTATION

Approbation — 13 janvier 2020

Révision du Plan Local d’Urbanisme

de MAGNY-LES-VILLERS

Vu pour étre annexe a notre délibération en  PLU approuvé le : 13.01.2020

date de ce jour, le 13 janvier 2020

LE IMAIRE,
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11, avenue de Chamboland BP 90 042 — 21 702 NUITS SAINT GEORGES cedex
Tel : 03.80.61.06.19 — Fax : 03.80.61.39.01
Email : blc.contact@blc-ge.com



- Cartographie des exploitations viticoles sur le bourg

- Fiche du Conseil départemental relative a I'ancienne
décharge



Cartographie des exploitations
viticoles de la commune de
Magny-lés-Villers - révision du PLU
Inventaire 09 novembre 2016

complément en juin 2018

Légende

Domaine Claire NAUDIN
Domaine GUILLEMIN
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Domaine GLANTENET
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Inventaire et diagnostic départemental des décharges communales de la cdte d'or

Date d'édition :05/09/2016
Conseil général de la céte d'or - ADEME Bourgogne

N° Site : 21368-1 Catégorie globale de risque : B

Commune : MAGNY-LES-VILLERS

FICHE DE SYNTHESE GENERAL
1. Données générales du site

Extrait cartographique - 1 /25000 Photo

Coordonnées Lambert : X :792 673 Lieu-dit :

Y : 2235867
Type : DB Surface estimée : 1 800 m? Date de diagnostic : 09 septembre, 2004
Activité : F Volume estimé : 36 000 m3

Personne présente X Identité :Maire
Projet de réhabilitation

Historique - Nature des déchets :

Ancienne décharge communale ayant re¢u des ordures ménageéres jusqu'en 1989 environ. Puis le site a pu recevoir encore divers types de déchets (inertes,
végétaux, encombrants, plastiques...) jusqu'a sa fermeture en 1999. Il a alors été couvert de terre et réhabilité (stabilisation du talus).

2. Synthése des impacts

EAUX SOUTERRAINES EAUX SUPERFICIELLES
Catégorie de risque N Catégorie de risque
' Note moyenne : ] Note moyenne
_— 10,0 /20 i — 10,0/20
Source Transfert Cible Source Transfert Cible
ACTIVITE HUMAINE PAYSAGE
1 1
Catégorie de risque : Catégorie de risque
1 1
Note moyenne Note moyenne
11,0/20 : 7,0/20
Source Transfert Cible Source Transfert Cible

3.Problématique du site

Décharge de volume important, implantée en fond de vallon. Les dépdts ont comblé le fond de vallon au fur-et-a-mesure, formant un talus abrupt atteignant

environ 20 m. Lors de la réhabilitation, le talus a été stabilisé par réalisation de paliers. Le site repose sur un substratum calcaire (callovien) fissuré/karstique.

Des infiltrations peuvent donc avoir lieu au droit du site, vers la nappe souterraine. Par ailleurs, un busage d'évacuation des eaux pluviales issues du village
traverse le massif de déchets. Les eaux sont rejettées dans le talus, et peuvent rejoindre le ruisseau temporaire de la Combe Jeanin

Le site est proche des
habitations. Il est réhabilité depuis plusieurs années et ne présente donc pas d'impact visuel.
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