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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET
DU HAUT-RHIN

Sous-Préfecture
de Thann-Guebwiller

NO

ARRETE
3

9015089 -0005 du 0 MARS 2015

portant approbation du plan de prévention des risques technologiques

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

de la société BIMA 83
sur les communes de Cernay, Uffholtz et Wittelsheim

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de I'Ordre National du Mérite

le code de I'environnement et notamment ses articles L.515-15 & L 515.25 et R515-39 &
R515-50 relatifs au plan de prévention des risques technologiques ;

les articles R-511-9 et R 511-10 du code de I'environnement portant nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement ;

le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 126-1, L..211-1, L.230.1et L.300-2 et R
126-1 et R 126-2 ;

le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L 15-6 a L
15-8;

le code de la construction et de I'habitation ;

le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a l'action des services de I'Etat dans les
régions et départements ;

la circulaire du 26 avril 2005 relative a la création des comités locaux d'information et de
concertation ;

la circulaire ministérielle du 3 octobre 2005 relative & la mise en ceuvre des plans de pré-
vention des risques technologiques, et notamment son annexe 2 ;

l'arrété préfectoral n°® 2006-95-18 du 05 avril 2006, modifié par les arrétés préfectoraux n°
2008-330-22 du 24 novembre 2008, n° 2009-327-27 du 10 novembre 2009, n° 2010-14-
04 du 19 mai 2010, n° 2010-347-2 du 13 décembre 2010, n° 2012-320-0006 du 15
novembre 2012 et n° 2013365-0003 du 31 décembre 2013 portant création du comité
local d’information et de concertation de la Vallée de Thann ;

I'arrété préfectoral n° 2010-354-1 du 20 décembre 2010 prescrivant I'élaboration du Plan
de prévention des risques technologiques générés par la société BIMA 83 sur les
communes de Cernay, Uffholtz et Wittelsheim ;

les arrétés préfectoraux n°® 2012-163-0016 du 11 juin 2012, n° 2013 172 0009 du 21 juin
2013, n°2014 189 0014 du 8 juillet 2014 et n° 2014 346 0001 du 12 décembre 2014
portant prorogation de l'arrété préfectoral du 20 décembre 2010 prescrivant I'élaboration
du Plan de prévention des risques technologiques générés par la société BIMA 83 ;
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Vu l'avis favorable avec réserves du conseil municipal de la commune de Cernay en date du 22
septembre 2014 sur le projet de PPRT, émis dans le cadre de la consultation des personnes
et organismes associés ;

Vu I'avis favorable avec réserves du conseil municipal de la commune de Uffholtz en date du 12
ao(t 2014 sur le projet de PPRT, émis dans le cadre de la consultation des personnes et or-
ganismes associés ;

Vu I'avis favorable du conseil municipal de la commune de Wittelsheim en date du 28 ao(t 2014
sur le projet de PPRT, émis dans le cadre de la consultation des personnes et organismes
associés ;

Vu l'avis favorable avec réserves du conseil de la communauté de communes de « Thann-

Cernay » en date du 27 septembre 2014 sur le projet de PPRT, émis dans le cadre de la
consultation des personnes et organismes associés ;

Vu l'avis favorable avec réserves du conseil de la communauté d’agglomération Mulhouse
Alsace Agglomération (M2A) en date du 22 ao(t 2014 sur le projet de PPRT, émis dans le
cadre de la consultation des personnes et organismes associés ;

Vu l'avis favorable avec réserves de la société BIMA 83 en date du 12 septembre 2014 sur le pro-
jet de PPRT, émis dans le cadre de la consultation des personnes et organismes associés ;

Vu l'avis favorable de la commission de Suivi de Sites (CSS) de la vallée de Thann en date du
04 septembre 2014 sur le projet de PPRT, émis dans le cadre de la consultation des per-
sonnes et organismes associés ;

Vu le bilan de la concertation ;

Vu l'arrété préfectoral n° 2014302-0003 du 29 octobre 2014 portant ouverture d'une enquéte
publique du 17 novembre 2014 au 20 décembre 2014 inclus sur le projet de PPRT
intéressant la société BIMA 83 ;

Vu le rapport d'enquéte publique et les avis et conclusions de la commission d'enquéte favorable
au projet, assorti de deux réserves et de trois recommandations, en date du 22 janvier
2015 ;

Vu les avis exprimés lors de I'enquéte publique du 17 novembre 2014 au 20 décembre 2014 in-
clus;

Vu le rapport conjoint de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du
logement d'Alsace et de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin du 23 mars
2015 ;

Vu les pieces du dossier ;

Considérant que la société BIMA 83 comprend sur le territoire des communes de Cernay, Uffholtz et
Wittelsheim des installations figurant sur la liste prévue au IV l'article L. 515-8 du code de
f'environnement ;

Considérant que ['établissement BIMA 83 est concerné par larticle L.515-15 du code de
'environnement ;

Considérant la nécessité de limiter I'exposition des populations aux effets des phénomeénes dangereux
du site de la société BIMA 83 par la fixation de contraintes et de régles en matiére de construc-
tion, d'urbanisme et d'usage par l'instauration d'un plan de prévention des risques technolo-
giques ;

Considérant les arguments développés par la commission d'enquéte dans son avis du 22 janvier 2015 et
par les services instructeurs dans leur rapport du 23 mars 2015 ;

Considérant que les mesures définies dans le plan de prévention des risques technologiques résultent
d'un processus d'analyse, d'échange et de concertation ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin ;
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ARRETE

Article ler:

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de I'établissement BIMA 83, annexé au présent
arrété est approuvé.

Article 2 :

Ce plan vaut servitude d'utilité publigue au sens de l'article L.126-1 du code de 'urbanisme. Il est annexé aux
documents d'urbanisme en vigueur dans les communes de Cernay, Uffholtz et Wittelsheim dans le délai
de 3 mois prévu par ce méme code,

Article 3 :

Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
> une note de présentation décrivant les installations ou stockages a I'origine des risques, la na-
ture et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit & délimiter le périmétre d'ex-
position aux risques,
> des documents cartographiques faisant apparaitre le périmétre d’exposition aux risques et les
zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L515-15 et L515-16 du code de
I'environnement ;
> un réglement comportant, en tant que besoin, pour chague zone ou secteur :
e les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au | de Particle L515-16 du
code de I'environnement,
e les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L515-16 du code
de I'environnement.
> des recommandations tendant a renforcer la protection des populations formulées en
application du V de l'article L515-16 du code de I'environnement.

Article 4 :

Les mesures de protection des populations contre les risques encourus, prescrites par le Plan de Prévention
des Risques Technologiques, devront étre mises en ceuvre dans les délais fixés au IV du réglement & comp-
ter de la date d'effet du présent arrété.

Article 5 :

Un exemplaire du présent arrété est notifié aux personnes et organismes associés définis dans l'article 4 de
l'arrété préfectoral du 20 décembre 2010 , ainsi qu’'a la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace
Agglomération (M2A).

Il devra étre affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairies de Cernay, Uffholtz et Wittelsheim
ainsi gqu'aux siéges de la communauté de communes «Thann-Cernay » et de la communauté
d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) pour y étre porté a la connaissance du public.
Mention de cet affichage sera insérée, par les soins du préfet, dans deux journaux diffusés dans le
département.

Il sera publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département.

Un exemplaire du plan approuvé est tenu & la disposition du public, aux jours et heures d'ouverture
habituels des bureaux au public, a la préfecture du Haut-Rhin, en mairie de Cernay, Uffholtz et Wittelsheim
ainsi gu'aux sieges de la communauté de communes « Thann-Cernay » et de la communauté
d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). Un exemplaire est également consultable via le

site internet de la DREAL Alsace:_ www.alsace.developpement-durable.qouv.fr,
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Article 6 :

Le présent arrété peut faire 'objet dans le délai de deux mois a compter de la plus tardive des mesures
de publication :

- soit d'un recours gracieux aupres du Préfet du Haut-Rhin,

- soit d'un recours hiérarchique adressé au ministre de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Ener-

gie.

Il peut également faire I'objet d'un recours contentieux auprées du Tribunal Administratif de Strasbourg (31, ave-
nue de la Paix — BP 51 038 — 67070 STRASBOURG CEDEX) soit directement, en 'absence de recours
préalable (recours gracieux ou hiérarchique) dans le délai de deux mois a compter de la plus tardive des
mesures de publicité prévues a l'article 5, soit & l'issue d'un recours préalable dans les deux mois & comp-
ter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration, ou au terme d'un silence gardé par
celle-ci pendant deux mois & compter de la réception de la demande.

Article 7 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Directeur Régional de I'Environnement, de
fAménagement et du Logement (DREAL), le Directeur Départemental des Territoires (DDT), les maires des
communes de Cernay, Uffholtz et Wittelsheim, le Président de la communauté de communes « Thann-

Cernay » et le Président de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété,

Le Préfet du Haut-Rhin

Pascal LELLARGE
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TITRE | - PORTEE DU PPRT, DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1.1 - Champ d'application

Article I.1.1. Champ d'application

Etabli en application de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques naturels et
technologiques et a la réparation des dommages qui a créé les articles L. 515-8 et L. 515-15 a L. 515-26 du
code de l'environnement, le présent plan de prévention des risques technologiques (PPRT) concerne les
risques générés par les installations de la sociét¢é BIMA 83. Il s’applique, sur les communes de Cernay,
Uffholtz et Wittelsheim, aux différentes zones grisée, rouges et bleues situés a l'intérieur du périmétre
d'exposition aux risques (PER).

Le plan de zonage réglementaire délimite le périmetre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature
et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention
mises en ceuvre. Ce périmétre correspond a I'ensemble du territoire impacté par les aléas du PPRT, qu'il fasse
'objet d'une réglementation ou de seules recommandations.

A l'intérieur de ce périmétre, le présent réglement fixe les dispositions ayant pour but de limiter les consé-
quences d’un accident susceptible de survenir sur les installations de BIMA 83 et pouvant entrainer des effets
sur la salubrité, la santé et la sécurité publique.

Article 1.1.2. Portée des dispositions

En application des articles L. 515-15 a L. 515-25 et R. 515-39 a R. 515-50 du code de l'environnement, le
présent réglement fixe les dispositions relatives :
e aux biens,
« al'exercice de toutes activités,
 a tous travaux,
* atoutes constructions et installations,
destinées a limiter les conséquences d’accidents susceptibles de survenir au sein de 1‘établissement BIMA
83.
Le PPRT définit :
* des régles d’urbanisme ;
* des regles particulieres de construction dont la mise en ceuvre est placée sous la responsabilité des
pétitionnaires ;
« des régles d’exploitation et de gestion ;

» des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, pouvant aller jusqu’a la réalisation de
travaux, ainsi que des mesures a réaliser sur les biens existants ;

« et, le cas échéant, des secteurs de mesures foncieres.

Le réglement du PPRT s’applique sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires qui
trouveraient a s’appliquer par ailleurs.
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Article 1.1.3. Les principes de réglementation

Le présent réglement s’applique aux zones des communes de Cernay, Uffholtz et Wittelsheim délimitées par
le plan de zonage réglementaire du PPRT. Ces zones sont soumises aux risques technologiques engendrés par
BIMA 8§3.

La délimitation des zones réglementaires résulte de 1’application des principes de réglementation décrits dans
le guide méthodologique d’élaboration des PPRT, mais aussi des choix effectués lors de la phase de stratégie
par les acteurs du PPRT, en tenant compte du type de risque, de la cinétique, de la gravité potentielle des
phénomenes dangereux et de la probabilité d’occurrence des accidents technologiques décrits dans les études
de dangers, ainsi que des mesures de réduction du risque a la source mises en ceuvre et de la vulnérabilité des
enjeux du territoire exposé aux risques.

Le plan de zonage réglementaire du PPRT identifie des zones de couleur gris (G), rouge foncé (R), rouge clair
(1), bleu foncé (B) et vert (v) par une lettre correspondant au type de zone et un indice comportant un nombre.

En application de ’article L. 515-16 du code de I’environnement, 4 types de zones décomposées en zones
réglementaires ont été identifiées a l'intérieur du périmetre d'exposition aux risques :
» une zone grisée (G) délimitée par l'enveloppe extérieure de l'emprise spatiale de 1’établissement a
l'origine des risques ;
« une zone rouge foncé (R) d'interdiction stricte, soumise a un aléa de niveau "trés fort" (TF+ ou TF) a
cinétique rapide, présentant un risque trés grave pour la vie humaine ;
* une zone rouge clair (r) d'interdiction stricte avec quelques aménagements soumise a un aléa de niveau
"fort" (F+ ou F) a cinétique rapide, présentant un risque grave a trés grave pour la vie humaine ;
+ une zone bleue foncée (B) d'autorisation sous conditions soumise & un aléa toxique de niveau "moyen
plus" (M+) ou a un aléa de surpression de niveau « faible » (Fai), & cinétique rapide, présentant un risque
significatif a grave pour la vie humaine ;

Pour chacune de ces zones, une réglementation spécifique est définie par les titres II a IV du présent
réglement. Cette réglementation est graduée selon les types de zones de base définies ci-dessus et adaptée
pour tenir compte de la superposition des aléas impactant chacune des zones réglementaires.

La zone verte (v) soumise & un aléa toxique de niveau faible (Fai), qui apparait sur la carte de zonage
réglementaire, ne fait 1’objet que de recommandations.

Article 1.1.4. Articulation avec le cahier de recommandations

Le présent réglement est complété par des recommandations dont 1’objectif est de renforcer la protection des
populations face aux risques encourus. Elles sont explicitées dans le cahier de recommandations auquel il
convient de se reporter pour connaitre les dispositions préconisées :
* dans les zones représentées en vert sur le plan de zonage et soumises uniquement a des
recommandations ;
* dans les zones réglementées, ou certaines recommandations peuvent venir compléter les
mesures de protection des populations prescrites au titre IV notamment lorsque le cotlit de
ces derniéres dépasse le plafond précisé a I’article IV.1.1.
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Chapitre I.2 - Application et mise en ceuvre du PPRT

Article 1.2.1. Effets du PPRT

Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté a la
connaissance des communes ou de leurs groupements compétents situés dans le périmétre du plan en
application de I'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

Conformément a l'article L. 126-1 du méme code, il est annexé aux plans locaux d'urbanisme par le maire ou
le président de I'établissement public compétent dans le délai de trois mois suite a la mise en demeure du
représentant de I’Etat.

Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis & un régime de déclaration ou d'autorisation
préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions

du présent PPRT.

En cas de discordance avec le POS, le PLU ou toute autre réglementation, les dispositions les plus
contraignantes s'imposent pour la délivrance des autorisations d'occupation et utilisation du sol.

Article 1.2.2. Conditions de mise en ceuvre des mesures fonciéres

Sans objet

Article 1.2.3. Les responsabilités et les infractions attachées au PPRT

responsabilités

Le PPRT est opposable a toute personne publique ou privée :

* propriétaire, exploitant, autorité organisatrice de transport ou utilisateur des constructions, ouvrages,
installations, infrastructures de transport et voies de communication, sous réserve de l'application de la
circulaire IOCE1205262C du 30 mars 2012 portant sur les infrastructures ferroviaires,

« porteur de projet relevant de l'autorisation, de la déclaration ou dispensé de formalité au titre du code de
I'urbanisme, et notamment :

v des constructions, infrastructures de transport ou équipements nouveaux,

v des extensions ou aménagements (avec ou sans changement de destination) sur les constructions,
équipements existants.

La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention prises pour 1’application du présent
réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre
concernés par les constructions, travaux et installations visés. Les maitres d’ouvrage, gestionnaires et
exploitants ont également obligation de respecter les régles d'utilisation et d’entretien. Les projets non soumis
a un régime de déclaration ou d’autorisation préalables sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de
leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPRT.

infractions

Les infractions aux régles édictées par le présent PPRT sont punies des peines prévues a I’article L. 515-24 du
code de I’environnement.
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recours

L'arrété préfectoral d'approbation du PPRT peut faire I'objet d'une saisine du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois a compter de sa publication. Le requérant peut également saisir le préfet d’un
recours gracieux ou le ministre chargé de l'environnement d’un recours hiérarchique dans un délai de deux
mois a compter de la publication de 1'arrété préfectoral d'approbation du PPRT. Cette démarche prolonge le
délai de recours contentieux qui doit alors €tre introduit dans les deux mois suivant, soit la date de réponse de
l'autorité saisie, soit en l'absence de réponse valant rejet implicite du recours, la date d'expiration du délai de
recours gracieux ou hiérarchique.

Chapitre 1.3 - Révision du PPRT

Le PPRT peut étre révisé dans les formes prévues par l’article R. 515-47 du code de l'environnement,
notamment sur la base d’une évolution de la connaissance des risques générés par 1‘établissement a 1’origine
du PPRT.
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TITRE Il - REGLEMENTATION DES PROJETS

PREAMBULE — PRINCIPES GENERAUX

Les définitions et précisions qui suivent sont essentielles pour la bonne compréhension du réglement du PPRT :

« activités » :

Les activités sont définies dans la NAF (nomenclature des activités frangaises) établie par I'INSEE et révisée
par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 (agriculture, chasse, sylviculture, péche, aquaculture, services
annexes, industries extractives, industrie manufacturiére, production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau,
construction, commerce, réparations automobile et d'articles domestiques, hotels et restaurants, transports et
communications, activités financiéres, immobilier, location et services aux entreprises, administration publique,
éducation, santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels, activités des ménages et activités
extra-territoriales).

« activités a faible enjeu » :

Activités au sein desquelles les artisans, apprentis, salariés et autres actifs ne sont pas présents de fagon
permanente, c’est-a-dire qu’ils exercent leurs taches a ’extérieur du site de fagon majoritaire. Ce critére est
défini sur la base du principe suivant : toutes les personnes sont a 1’extérieur de la zone réglementée pendant
une part trés significative de leur temps de travail (de ’ordre de 90%). Ce calcul est effectué en prenant en
compte uniquement les personnes susceptibles de se trouver dans la zone réglementée et la durée maximale
hebdomadaire de leur présence dans 1’entreprise.
Ces activités peuvent regrouper notamment :
« des services de prestation chez les particuliers ou les entreprises tels que la maintenance des réseaux
¢électriques, des chaudicres, D’installation d’équipements, etc. pour lesquels les personnels sont
majoritairement en intervention a 1’extérieur ;

+ du stockage de matériels ou de matériaux.

« activités connexes ou nécessaires dans la zone » :

Activités dont l'absence peut soit engendrer des conséquences sur le fonctionnement technique ou
économique de la zone voire remettre en question la viabilité de I’entreprise a 1’origine du risque, soit ne pas
paraitre efficace en termes de protection des personnes dans la mesure ou celles-ci sont susceptibles de revenir
dans la zone via des moyens moins protecteurs. Appartiennent a cette catégorie les activités présentant un lien
direct avec 1’établissement a 1’origine du risque ou les activités prestataires pour I’établissement a 1’origine du
risque.

« activités industrielles » :

Définie au sens de la nomenclature des activités économiques de I'INSEE, c'est a dire des activités consistant
en la transformation plus ou moins élaborée des matiéres premicres. Sont concernées par le présent réglement,
toutes les entités liées a l'activité industrielle (batiments, équipements, ouvrages...). Par exception, les
entrepdts, définis au sens de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE, sont considérés comme des
activités industrielles.
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« activités ou établissements sensibles » :

* activité ou établissement sensible : un centre opérationnel, un batiment ou un équipement concourant a
I’organisation des secours et a la gestion de crise.

« établissement sensible : un ERP (Etablissement Recevant du Public) ou une IOP (Installation Ouverte au
Publique) difficilement évacuable.

Un béatiment ou une installation facilement évacuable est un batiment ou une installation dont les occupants
ont, compte tenu de la durée de développement des phénoménes dangereux considérés, a la fois le temps
suffisant pour évacuer le batiment et pour quitter la zone des effets considérés.
Un batiment difficilement évacuable est un batiment qui ne répond pas a ces deux conditions.
2 catégories de batiments difficilement évacuables sont identifiées :
* l’une, liée a la vulnérabilité et a la faible autonomie ou capacité de mobilité des personnes
(modulation en fonction du nombre de personnes): établissements scolaires, établissements de
soins, structures d’accueil pour personnes agées ou personnes handicapées, autres : prisons...

* Tautre, liée au nombre important de personnes présentes dans 1’établissement recevant du public
(ERP) ou linstallation ouverte au public (IOP): grandes surfaces commerciales, lieux de
manifestation, lieux de concert et de spectacle, installations sportives ou de loisirs de plein-air, etc.

« activités prestataires pour I’établissement a I’origine du risque » :

Activités regroupant en premier lieu toutes les entreprises intervenant au sein de 1’établissement a 1’origine du
risque pour différentes prestations et respectant les deux critéres suivants :
+ la société prestataire intervient un temps significatif (de I’ordre de 70% de son temps) dans
I’établissement a 1’origine du risque. Ce calcul est effectué sur la base du temps total de travail de
I’ensemble des personnels intervenant pour des opérations répondant au critére de 1’alinéa suivant (hors
personnel administratif);

« les prestations sont uniquement celles nécessitant une présence sur le site, c’est-a-dire ne pouvant pas
étre réalisées hors du site. A titre d’exemple, les opérations de maintenance des machines, d’entretien des
réseaux €lectriques, etc., entrent dans ce champ. A contrario, les prestations « administratives » telles que
la comptabilité ne répondent pas a ce critere.

Par ailleurs, ces activités regroupent également les prestations indispensables a la vie de 1’établissement a
I’origine du risque dans la mesure ou elles n’accueillent que le personnel de 1’établissement. A titre
d’exemple, les activités de type centre de loisirs privé accueillant le personnel ne doivent pas étre considérées
comme prestataires au sens du présent réglement en tant qu’elles ne sont pas indispensables a la vie sur le site.

« activité sans fréquentation permanente » :

Activité ne nécessitant 'affectation d'aucune personne en poste de travail permanent dans les constructions,
installations, ouvrages ou équipements. La présence de personnel dans ces activités est liée uniquement a leur
intervention pour des opérations ponctuelles, telles que les opérations de maintenance.

A titre d’exemple, les activités suivantes entrent dans cette catégorie :

* les stations d’épuration automatisées ;
« les fermes photovoltaiques ;
* les éoliennes ;

* les installations liées aux services publics ou d’intérét collectif, telles que les réseaux d’eau, d’électricité,
les transformateurs, pylones, antennes de téléphonie mobile, les canalisations...

* les hangars agricoles.
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« activité tertiaire » :

Activité appartenant au secteur tertiaire, défini par I'INSEE, par complémentarité avec les activités dont la
finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (secteur primaire) et les activités industrielles
(secteur secondaire). Par exception, les entrepots sont considérés comme des activités industrielles.

« augmentation notable du nombre de personnes exposées » :

Augmentation dépassant 10 personnes par hectare rapporté a la surface au sol construite ou dépassant une
limite de 10 % du nombre de personnes présentes dans l'entreprise ou I'ERP a la date d'approbation du PPRT.
Cette notion s'applique a la totalité des extensions et non pas a chaque extension demandée. En cas de
séparation d'une entreprise en plusieurs entités, celles-ci peuvent prétendre a une augmentation du nombre
de personnes présentes dans les mémes limites, déduction faite des augmentations déja effectuées sur
l'entreprise avant sa séparation.

« destination des constructions » :

* En matiére d'urbanisme, les différentes destinations sont précisées a l'article R. 123-9 de ce
code (habitation, hébergement hételier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou
foresticre, fonction d'entrepdts).

+  En mati¢re de protection des personnes, on distingue les constructions :
* a destination d’habitation. Il peut s’agir de logements individuels, situés dans des constructions ne
comportant qu’un logement (maison), de logements collectifs, situés dans des constructions comportant au
moins deux logements (immeuble). Les gites et chambres d’hdtes sont considérés comme des habitations;

+ a destination d’activités économiques ou non (n’accueillant pas de public). Parmi les activités, certaines
sont considérées comme « activités sensibles » (voir définition ci-dessus);

+ a destination d’établissement recevant du public (ERP) ou d’installations ouvertes au public (IOP).
Parmi les ERP, certains sont considérés comme « ERP sensibles » (voir les définitions).

« effets combinés » :

Lorsqu’un phénoméne dangereux est a l'origine de plusieurs effets (par exemple toxique et de surpression), les
effets sont dits « combinés ».

« établissement recevant du Public (ERP) » :

Le terme établissement recevant du public (ERP), défini a I'article R. 123-2 du Code de la construction et de
I'habitation, désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les
employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les régles relatives a la santé et a la sécurité
au travail. Un ERP est caractérisé par :

* l'activité, ou « type », qui est désignée par une lettre définie par 1’article GN 1 du réglement de sécurité
incendie dans les ERP ;

+ la capacité, ou « catégorie », qui est désignée par un chiffre défini par l'article R. 123-19 du Code de la
construction et de 'habitation.
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« étude préalable » :

Lorsqu’une étude préalable est prescrite, tout projet ne peut étre réalisé, qu'il soit soumis a autorisation
d'urbanisme ou dispensé de formalité au titre du code de l'urbanisme, qu'au regard des conclusions de cette
étude, a la charge du pétitionnaire, précisant les conditions d'utilisation et d'exploitation, expliquant comment
le projet remplit les conditions d'autorisation et respecte, le cas échéant, les objectifs de performance prescrits
au paragraphe « Régles particuliéres de construction ».

« facade exposée » :
Une fagade est « exposée au site industriel » dés lors qu'un point d'émission (source) d'un phénomeéne toxique
issu du site, et ayant un effet impactant le batiment, est situé sous un angle inférieur ou égal a 60° par rapport
a la normale de cette facade, prise en son milieu. Voir Annexe 1 au présent réglement.

« faible densité» :
La faible densité se rapporte aux constructions comme aux populations.

« ICPE » :

Installation classée pour la protection de l'environnement, au sens de l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.

«IOP » :
Installations ouvertes au public (IOP) : la définition figure dans la Circulaire interministérielle n°® 2007-53
DGUHC du 30 novembre 2007 relative a I’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d’habitation

« personnel administratif directement lié a I'activité » :
Personnel chargé de taches administratives nécessaires au fonctionnement des installations techniques. Ces
personnels sont, par exemple, les comptables, les responsables du suivi administratif quotidien du personnel,
etc... travaillant uniquement pour les installations du site.

« population exposée » :

Pour les projets d'activités des sections C et H de la NAF, la population exposée comporte les artisans,
apprentis, salariés et autres actifs qui sont présents de facon permanente dans la zone réglementaire
considérée. Ne sont pas prise en compte les personnes qui sont a I’extérieur de la zone réglementée pendant
une part trés significative de leur temps de travail (égale ou supérieure a 90%).

« projet» :

Un projet se définit comme étant, a compter de la date d'approbation du PPRT, la réalisation d’aménagements
ou d’ouvrages ainsi que de constructions nouvelles et 1’extension, le changement de destination ou la
reconstruction des constructions existantes. On distingue les « projets nouveaux » et les « projets sur les biens
et activités existants » (voir définitions ci-apres).

« projet nouveau » :
Réalisation de construction, d'ouvrage, d'installation ou de voie de communication nouveaux non attenant a
une construction, ouvrage, installation ou voie de communication existants.
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«_projet sur les biens et activités existants » :
Aménagement et/ou extension de construction, ouvrage, installation ou voie de communication existants,
changement de destination ou reconstruction d'une construction existante.

« regles particuliéres de construction » :
La réalisation d'un projet peut étre conditionnée au respect de régles particuliéres de construction. Ces régles
permettent d'assurer une protection des occupants contre des effets toxique ou de surpression.
Ces effets sont variables en nature et en intensité selon la localisation du projet.
Les protections a mettre en ceuvre peuvent nécessiter la réalisation d'études spécifiques menées a partir des
données décrites dans la note de présentation, pour déterminer les intensités réelles au droit du projet. Ces
études incluent la localisation des sources des phénoménes dangereux a prendre en compte pour la
protection des occupants.

« pour un effet de surpression, l'intensité a prendre en compte est calculée en millibars [mbar], caractérisée
par une déflagration ou une onde de choc avec un temps d'application a déterminer et exprimé en
millisecondes [ms] ;

» pour un effet toxique, il s'agit de la mise en ceuvre d'un dispositif de confinement correctement

dimensionné' avec objectif de performance exprimé en coefficient d'atténuation cible Att (en %) et
calculé a partir de I’intensité réelle de I’effet toxique au droit du projet.

Le calcul du niveau de perméabilité a l'air a respecter pour que l'objectif de performance Att soit atteint
devra étre réalisé conformément au cahier des charges décrit en annexe 1 du réglement.

Le caractere combiné de plusieurs effets est pris en compte, le cas échéant, selon la situation du projet.

« surface de plancher » :
Conformément aux objectifs fixés a ’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher » se
substitue a la fois a la surface de plancher hors ceuvre brute (SHOB) et a la surface de plancher hors ceuvre
nette (SHON).

Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1 mars 2012, soit
en méme temps que la réforme de la fiscalité de I’aménagement.

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une
hauteur sous plafond supérieure a 1 métre 80, calculée a partir du nu intérieur des murs.

Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié¢ au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans
lesquelles peuvent étre déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou
celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles
collectifs.

1 cf. annexe 1 du réglement
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« vulnérabilité (plus faible, plus forte, diminution de ..., augmentation de...) » :
Une vulnérabilité plus faible correspond a une diminution de vulnérabilité. Une vulnérabilité plus forte
correspond a une augmentation de vulnérabilité.

Augmentation de vulnérabilité :

e dans le cas d'une construction a destination d'habitation, d'ERP ou d'activité, la vulnérabilité est
augmentée lorsque des aménagements, travaux ou extensions aboutissent a une augmentation de sa
capacité, de son effectif ou de I'exposition aux risques des personnes a l'intérieur du batiment.

« dans le cas d'un changement de destination d'une construction, la vulnérabilité est augmentée des lors
qu'a nombre de personnes exposées aux risques constant, une construction passe d'une destination de plus
faible vulnérabilité, a une destination de plus forte vulnérabilité.

Les destinations des constructions suivantes sont classées par ordre croissant de vulnérabilité :
1) ICPE/activité industrielle ou artisanale non sensible.
2) activité non sensible sans accueil de public.
3) habitation
4) ERP sans locaux de sommeil
5) ERP avec locaux de sommeil
6) établissement ou activité sensible.

+ dans le cas d'une infrastructure de transport, la vulnérabilité est augmentée lorsque la capacité de
l'infrastructure est significativement augmentée (passage a deux voies de circulation au lieu d'une,
travaux rendant carrossable une voie qui ne I'était pas précédemment, aménagements et signalisation
directionnelle visant a augmenter le trafic dans le périmétre d'exposition aux risques par exemple).
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CHAPITRE I1.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE GRISEE ( G)

La zone grisée correspond a I’emprise spatiale des installations a I’origine du risque.
C'est une zone spécifique d'interdiction stricte aux activités ou usages non liés aux activités de I’exploitant a
l'origine du risque technologique.

Article 11.1.1. Les projets nouveaux et les projets sur les biens et activités
existants

1.1.1.1. Conditions de réalisation

11.1.1.1.1. Régles d'urbanisme

11.1.1.1.1.1. Interdictions

Tout projet nouveau et tout projet sur les biens et activités existants est interdit a l'exception de ceux
autorisés a l'article I1.1.1.1.1.2.

1.1.1.1.1.2. Prescriptions

Peuvent étre autorisés les projets d’aménagement, d'ouvrage ou de construction, nouveaux ou sur des biens
et activités existants, en lien direct avec les activités a I’origine du risque et pouvant étre exploitées ou
exercées :

 en sous-traitance,

* par une filiale,
* par une société sceur,
* par une activité prestataire pour les établissements a I’origine du risque,

dans la mesure ou il n'y a ni accueil de public, ni unité de sommeil.

1.1.1.1.2. Regles particuliéres de construction

Sans objet

I.1.1.2. Conditions d'utilisation et d'exploitation

Elles sont déterminées par les textes applicables en matiére de risque technologique ou de protection des
travailleurs, notamment la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et les
arrétés préfectoraux réglementant les installations présentes dans la zone grisée au titre de cette méme loi.

=2 O N

p)

=2 O N

p)

=2 O N

p)
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CHAPITRE II.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES R

Les zones « rouge foncé » R correspondent dans le présent PPRT a des zones réglementaires pour lesquelles
I’aléa toxique est de niveau trés fort plus (TF+) ou trés fort (TF). Ces zones peuvent étre soumises a un ou
deux types d’aléa (toxique et de surpression). Les caractéristiques de chaque zone sont précisées dans la note
de présentation.

Dans ces zones, le principe est de ne pas ajouter de présence humaine permanente sauf si elle est nécessaire a
la survie des activités a 1’origine du risque.

Ces zones sont régies par des régles d’urbanisme communes, mais font 1’objet de dispositions de construction
différentes.

Article 1l.2.1. Les projets nouveaux et les projets sur les biens et activités
existants

11.2.1.1. Conditions de réalisation

1.2.1.1.1. Reégles d'urbanisme

11.2.1.1.1.1. Interdictions

A T’exception des projets définis a I’article 11.2.1.1.1.2, tout nouveau projet ou sur des biens et activités
existants est interdit.

11.2.1.1.1.2. Prescriptions

Peuvent étre autorisés sous réserve des régles particuliéres de construction définies a 1’article 11.2.1.1.2 :

+ les aménagements, les constructions ou installations de nature a réduire les effets du risque
technologique, méme pour un niveau d'aléa plus faible ;

« les constructions, ouvrages et équipements techniques exploités sans fréquentation permanente et
strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif, qui ne sauraient étre
implantés en d'autres lieux, sous réserve que des dispositions appropriées soient mises en ceuvre pour
préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages ;

« la réalisation, I’aménagement et la modification d'ouvrages techniques indispensables aux activités
industrielles a l'origine du risque, dans la mesure ou la densité de personnel est faible et ou ceux-ci ne sont
pas de nature a aggraver les risques ;

+ la création, ’laménagement ou la modification d’infrastructures de transport destinées principalement a
la desserte des activités a l'origine du risque sous réserve qu'elles permettent de réduire les effets du risque
technologique, méme pour un niveau d'aléa plus faible.

* les travaux de modernisation, d'aménagement, d'entretien et de gestion courants des constructions,
ouvrages ou équipements existants, dans la mesure ou ceux-ci ne sont pas de nature a aggraver les risques
technologiques (ni effets dominos, ni augmentation de 1'exposition des usagers aux risques);

* les aménagements, les extensions des établissements a 1'origine des risques ;
¢ les travaux de démolition, exhaussements et affouillements ;

+ la mise en place de clotures ne pénalisant pas l'intervention des secours ou l'évacuation de la zone.

Une étude préalable est prescrite pour tout projet, hormis ceux destinés a étre exploités sans fréquentation
humaine permanente.
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Conformément a I’article R. 431-16 e du code de ’'urbanisme, une attestation établie par l'architecte du projet ou
par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte les régles
particulieres de construction au stade de la conception est jointe a toute demande de permis de construire.

1.2.1.1.2. Reégles particuliéres de construction

Les projets pouvant étre autorisés conformément a l'article 11.2.1.1.1.2 permettent d'assurer la protection des
personnes :

. pour un effet de surpression dont 1'intensité est précisée pour chacune des zones dans le tableau ci-
dessous :
Zonage ré- | Intensité de 'effet de | Caractéristiques de 1'effet de surpression (type de si-
glementaire surpression gnal et temps d’application )
R1 35 mbar onde de choc 20-100 ms
R2 50 mbar onde de choc 20-100 ms
R3 / / /
. pour un effet toxique par la mise en ceuvre d'un dispositif de confinement correctement dimensionné

selon les conditions constructives fixées a I'annexe 1 du réglement et respectant 1’objectif de performance Att
suivant en fonction de la zone :

Zonage réglementaire Att (taux cible)
R1,R2,R3 4,8 %

Les études sont menées sur la base des conditions atmosphériques 5D, 10D et 3F puis en retenant le
résultat le plus contraignant.

Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé a une (ou des) intensité(s) moindre (s) et donc que
I’(ses)objectif(s) a respecter est(sont) moindre(s) que celui (ceux) prescrit(s) au présent article, le projet permet

d’assurer la protection des personnes pour cet(ces) objectif(s).

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux batiments techniques ainsi qu'a ceux a destination de
stockage ne nécessitant pas de présence humaine permanente.

1.2.1.2. Conditions d'utilisation et d'exploitation

Tout projet exploité sans fréquentation humaine permanente doit contenir un plan de secours précisant les
dispositions minimales permettant aux personnes amenées a intervenir ponctuellement dans cette zone de se
protéger (comportement a tenir, mise a disposition d’équipements de protection individuels, information de
I’établissement AS en vue que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées, signalisation ...).

En aucun cas, les constructions nouvelles ne peuvent accueillir de public ou d'activités tertiaires.
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Les usages, constructions, ouvrages, infrastructures et réseaux de transport sont maintenus, utilisés ou
exploités de manicre a satisfaire en permanence aux objectifs de performances fixés au I11.2.1.1.2. et aux
conditions d'utilisation et d'exploitation définis par l'étude préalable.

En particulier, sont maintenues les restrictions d'usage ayant justifi¢ 1'autorisation du projet et notamment,
celles imposant de n'accueillir dans cette zone ni poste de travail permanent, ni activité tertiaire et de n'y
recevoir aucun public.

Lorsque l'implantation des batiments le permet, les locaux abritant des personnels chargés de taches
administratives nécessaires au fonctionnement des installations techniques autorisées a l'article 11.2.1 doivent
étre implantés a l'extérieur des zones « R ».

Toute création de poste administratif non directement liée au fonctionnement des installations techniques
autorisées a l'article I1.2.1 est interdite.

Tout projet autorisé doit prévoir une signalisation des risques et de la conduite a tenir en cas d'accident
technologique.

Les activités autorisées sont exploitées de maniére a réduire autant que faire se peut la vulnérabilité des
personnels (formation, équipements de protection individuels adaptés aux risques, signalisation...).
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CHAPITRE II.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES r

Les zones « rouge clair » r correspondent dans le présent PPRT a des zones réglementaires pour lesquelles
I’aléa toxique est de niveau fort plus (F+) ou fort (F). Ces zones peuvent étre soumises a un ou deux types
d’aléa (toxique et de surpression). Les caractéristiques de chaque zone sont précisées dans la note de
présentation.

Dans ces zones, le principe est de ne pas ajouter de présence humaine permanente sauf si elle est nécessaire a
la survie des activités a 1’origine du risque.

Ces zones sont régies par des régles d’urbanisme communes, mais font 1’objet de dispositions de construction
différentes.

Article 11.3.1 Les projets nouveaux et les projets sur les biens et activités
existants

1.3.1.1. Conditions de réalisation

1.3.1.1.1. Régles d'urbanisme

1.3.1.1.1.1. Interdictions

A T’exception des projets définis a I’article I1.3.1.1.1.2, tout projet nouveau ou sur biens et activités existants
est interdit.

1.3.1.1.1.2. Prescriptions

Peuvent étre autorisés sous réserve des régles particuliéres de construction définies a 1’article 11.3.1.1.2. :

+ les aménagements et les extensions des établissements a I’origine du risque ;

+ les aménagements, constructions ou installations de nature a réduire les effets du risque technologique,
méme pour un aléa de niveau inférieur ;

« la réalisation, I’aménagement et la modification d'ouvrages techniques indispensables aux activités
industrielles a I'origine du risque, dans la mesure ou la densité de personnel est faible et ou ceux-ci ne sont
pas de nature a aggraver les risques ;

+ la réalisation, ’aménagement et la modification d'ouvrages techniques indispensables aux activités déja
installées a la date d’approbation du PPRT, dans la mesure ou ils peuvent étre exploités sans fréquentation
humaine permanente et ou ceux-ci ne sont pas de nature a aggraver les risques ;

« la création, I’aménagement ou la modification d’infrastructures de transport destinées principalement a
la desserte des établissements a 1'origine du risque ou de celles autorisées au présent article sous réserve
qu'elles permettent de réduire les effets du risque technologique, méme pour un niveau d'aléa plus faible ;

* les constructions, ouvrages et équipements techniques destinés a étre exploités sans fréquentation
permanente, ainsi que leur aménagement ou modification, dés lors qu’ils sont strictement nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif, qu’ils ne sauraient étre implantés en d'autres
lieux et qu’ils ne sont pas de nature a aggraver les risques, sous réserve que des dispositions appropriées
soient mises en ceuvre pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages ;
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* la reconstruction a l'identique de tout batiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans suite a un
sinistre, sauf si cette destruction ou cette démolition trouve son origine dans la réalisation d'un risque
technologique pris en compte dans ce PPRT ;

* les travaux de modernisation, d’entretien et de gestion courants des constructions, ouvrages et
équipements existants, dans la mesure ou ceux-ci ne sont pas de nature a aggraver les risques
technologiques (ni effets dominos, ni augmentation de 1'exposition des usagers aux risques) ;

« les travaux de démolition, exhaussements et affouillements ;

+ la mise en place de clotures ne pénalisant pas l'intervention des secours ou l'évacuation de la zone.

Une étude préalable est prescrite pour tous projets, hormis ceux exploités sans fréquentation humaine
permanente et ceux qui ne dépassent pas 20 m? de surface de plancher.

Conformément a I’article R. 431-16 e du code de I’urbanisme, une attestation établie par 1'architecte du projet ou

par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte les régles
particuliéres de construction au stade de la conception est jointe a toute demande de permis de construire.

11.3.1.1.2. Régles particuliéres de construction

Les projets pouvant étre autorisés conformément a l'article 11.3.1.1.1.2 permettent d'assurer la protection des
personnes :

. pour un effet de surpression dont l'intensité est précisée pour chacune des zones dans le tableau ci-
dessous :
Zonage | Intensité de Caractéristiques de I'effet de surpression (type de
régle- I'effet de signal et temps d’application )
mentaire | surpression
rletr5 35 mbar onde de choc 20-100 ms
2 50 mbar onde de choc 20-100 ms

3 et r4 / / /

. pour un effet toxique par la mise en ceuvre d'un dispositif de confinement correctement dimensionné

selon les conditions constructives fixées a l'annexe 1 du réglement et respectant 1’objectif de performance Att
suivant en fonction de la zone :

Zonage réglementaire Att (taux cible)
rlar2 1, %
r3ars 4,8 %

Les études sont menées sur la base des conditions atmosphériques 5D, 10D et 3F puis en retenant le
résultat le plus contraignant.

Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé a une (ou des) intensité(s) moindre (s) et donc que
I’(ses)objectif(s) a respecter est(sont) moindre(s) que celui (ceux) prescrit(s) au présent article, le projet permet
d’assurer la protection des personnes pour cet(ces) objectif(s).
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Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux batiments techniques ainsi qu'a ceux a destination de
stockage ne nécessitant pas de présence humaine permanente.

11.3.1.2. Conditions d'utilisation et d'exploitation

Tout projet concernant des activités sans fréquentation permanente doit contenir un plan de secours précisant les
dispositions minimales permettant aux personnes amenées a intervenir ponctuellement dans cette zone de se
protéger (comportement a tenir, mise a disposition d’équipements de protection individuels, information de
I’établissement AS en vue que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées, signalisation ...).

Les usages, constructions, ouvrages, infrastructures et réseaux de transport sont maintenus, utilisés ou
exploités de maniére a satisfaire en permanence aux objectifs de performances fixés au 11.3.1.1.2. et aux
conditions d'utilisation et d'exploitation définis par I'étude préalable.

En particulier, sont maintenues les restrictions d'usage ayant justifié 1'autorisation du projet et, notamment,
celles imposant de n'accueillir dans cette zone ni poste de travail permanent, ni activité tertiaire et de n'y
recevoir aucun public.

En aucun cas, les constructions nouvelles ne peuvent accueillir de public, d'activités tertiaires ou des postes
administratifs non directement liée au fonctionnement des installations techniques.

Lorsque l'implantation des batiments le permet, les locaux abritant des personnels chargés de taches
administratives nécessaires au fonctionnement des installations techniques autorisées a l'article 11.3.1 doivent

étre implantés a l'extérieur des zones « 1 ».
Toute création de poste administratif non directement liée au fonctionnement des installations techniques

autorisées a l'article I1.3.1 est interdite.
Tout projet autorisé doit prévoir une signalisation des risques et de la conduite a tenir en cas d'accident

technologique.

Les activités autorisées sont exploitées de maniére a réduire autant que faire se peut la vulnérabilité des
personnels (formation, équipements de protection individuels adaptés aux risques, signalisation...).
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CHAPITRE I1.4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE B

Dans les zones B, les personnes peuvent étre exposées a au moins un aléa toxique de niveau moyen plus
(M+). Ces zones peuvent étre soumises a un ou deux types d’aléas (toxique et de surpression).

Dans ces zones, le principe d'autorisation prévaut sans toutefois que les zones aient vocation a augmenter
significativement la population.

Ces zones sont régies par des régles d’urbanisme communes, mais font 1’objet de dispositions de construction
différentes.

Article 11.4.1. Les projets nouveaux

I.4.1.1 Conditions de réalisation

11.4.1.1.1 Reégles d'urbanisme

11.4.1.1.1.1 Interdictions

Sont interdits :
» la construction de batiment d’exploitation agricole, de batiment a destination d’habitation,
d’établissement recevant du public (ERP), de bureaux et d'activités sauf ceux mentionnés au 11.4.1.1.1.2 ;

+ la création d’IOP, d'aires de stationnement publiques et la réalisation de terrains de camping et de sta-

tionnement de caravanes, résidences mobiles ou batiments modulaires sauf ceux mentionnés au
114.1.1.1.2;

« toute infrastructure de transport nouvelle et tout équipement nouveau a l'exception de ceux visés
aull.4.1.1.1.2.

11.4.1.1.1.2 Prescriptions

Peuvent néanmoins étre autorisés, sous réserve du respect des régles particuliéres de construction définies a
I’article 11.4.2.1.2 :

v les constructions ou installations de nature a réduire les effets du risque technologique, méme pour
un niveau d'aléa plus faible ;

v les infrastructures de transport nouvelles et équipements nouveaux d'intérét général, sous réserve
d'une nécessité technique impérative et que le personnel éventuel soit limité a celui strictement
nécessaire au fonctionnement des installations techniques ;

v les constructions, ouvrages et équipements pour des activités sans fréquentation permanente ou pour
des activités a faible enjeu (voir préambule) sous réserve que des dispositions appropriées soient mises
en ceuvre pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages ;

v les nouvelles activités présentant un lien direct avec 1’exploitant a I’origine du risque ou prestataires
de ce dernier ;

v les nouvelles installations classées ICPE (voir définitions) autorisées compatibles, notamment au
regard des effets dominos, de la gestion des situations d'urgence et de la vulnérabilité des personnes,
dans la mesure ou elles ne sont pas destinées a accueillir du personnel administratif non directement
lié a l'activité ;
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v en zones Bl, B2, B6, B7 et B8, les nouveaux projets d'activités des sections C (industrie
manufacturieére) et H (transports et entreposage) de la NAF (nomenclature d'activités frangaise), qui
n’amenent ni public, ni hébergement supplémentaires, ni personnel administratif non directement li¢ a
l'activité, sous réserve qu'ils n’aménent pas une population exposée (voir définitions dans le
préambule du titre IT) de plus de 20 personnes a I'hectare.

v les IOP a lusage de la zone d'activités sous réserve d'une nécessité technique pour le
fonctionnement de la zone.

Tout projet est subordonné a la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. Ces conditions répondent aux prescriptions fixées au présent
chapitre 11.4.1.1.2. . Conformément a l'article R. 431-16 du code de 1’'urbanisme, n'est pas a joindre a toute
demande de permis de construire ou de permis d’aménager, cette étude, mais seulement une attestation établie
par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend
en compte les régles particuliéres de construction au stade de la conception.

Cette prescription ne s’applique pas pour les projets égaux ou inférieurs a 20 m? et a ceux sans occupation
humaine permanente.

11.4.1.1.2. Régles particuliéres de construction

Les projets pouvant étre autorisés conformément a l'article 11.4.1.1.1.2 permettent d'assurer la protection des
personnes :

. pour un effet de surpression dont 'intensité est précisée pour chacune des zones dans le tableau ci-
dessous :
Zonage ré- | Intensité de
glementaire | l'effet de sur- | Caractéristiques de 1'effet de surpression (type de signal et
pression temps d’application )
Bl aB6 / / /
B7 et B8 35 mbar onde de choc 20-100 ms
. pour un effet toxique par la mise en ceuvre d'un dispositif de confinement correctement

dimensionné selon les conditions constructives fixées a l'annexe 1 du réglement et respectant 1’objectif de
performance Att suivant en fonction de la zone :

Zonage réglementaire Att (taux cible)
B1, B4 a B7 48 %
B2 etB3 5%
B8 1%

Les études sont menées sur la base des conditions atmosphériques 5D, 10D et 3F puis en retenant le
résultat le plus contraignant.
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Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé a une (ou des) intensité(s) moindre (s) et donc que
I’(ses)objectif(s) a respecter est(sont) moindre(s) que celui (ceux) prescrit(s) au présent article, le projet permet
d’assurer la protection des personnes pour cet(ces) objectif(s).

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux batiments techniques ainsi qu'a ceux a destination de
stockage ne nécessitant pas de présence humaine permanente.

1.4.1.2. Conditions d'utilisation et d'exploitation

Les usages, constructions, ouvrages, infrastructures et réseaux de transport sont maintenus, utilisés ou
exploités de maniére a satisfaire en permanence aux objectifs de performances fixés au 11.4.1.1.2. et aux
conditions d'utilisation et d'exploitation définis dans I'étude préalable.

Sont maintenues les restrictions d'usage ayant justifié¢ I'autorisation du projet et, notamment, celles limitant le
personnel a celui strictement nécessaire au fonctionnement des installations techniques ou celles imposant de
ne n'accueillir aucun public et de ne créer ni poste de travail permanent, ni poste administratif dont les taches
ne sont pas nécessaires au fonctionnement des installations techniques.

Les projets faisant l'objet de prescriptions au titre de 1'article 11.4.1.1.1.2 doivent faire I'objet d'un affichage du
risque et de la conduite a tenir en cas d'accident technologique.

Les activités autorisées sont exploitées de manicre a réduire autant que faire se peut la vulnérabilité des
personnels, (formation, équipements de protection individuels adaptés aux risques, signalisation...).

Article 11.4.2. Les projets sur les biens et activités existants

1.4.2.1 Conditions de réalisation

1.4.2.1.1 Regles d'urbanisme

11.4.2.1.1.1 Interdictions

Sont interdits :

+ tout changement de destination d'une construction existante a l'exception de ceux visés a l'article
11.4.2.1.1.2;

* toute extension de batiment a destination d’habitation, d’établissement recevant du public (ERP),
d’activités ainsi que de bureaux a l'exception de ceux visés a l'article 11.4.2.1.1.2 ;

* tout aménagement ou extension (avec ou sans changement de destination) d'une construction existante
créant un nouvel établissement ou une activité sensible, ou augmentant la capacité d'accueil d'un
établissement ou d'une activité sensible, ou occasionnant la transformation d'un ERP existant en ERP
sensible, ou occasionnant la transformation d'une activité existante en activité sensible;

« toute modification des infrastructures de transport ou des équipements publics existants, susceptible
d'engendrer une augmentation notable du nombre des personnes exposées ou d'en prolonger la présence.
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11.4.2.1.1.2 Prescriptions.

Peuvent néanmoins étre autorisés, sous réserve :
- du respect des régles particuliéres de construction définies a I’article 11.4.2.1.2,
- pour les activités, de la compatibilité avec leur environnement :

+ les modifications ou déplacements d'infrastructures de transport ou d'équipements d'intérét général
existants sous réserve d'une nécessité technique impérative et de ne pas augmenter sensiblement la
vulnérabilité ;

« tout changement de destination d'une construction aboutissant a une diminution de la vulnérabilité ;

* les projets de nature a réduire les effets du risque technologique, méme pour un aléa de niveau
inférieur ;

+ les extensions d’ICPE autorisées compatibles avec leur environnement, notamment au regard des
effets dominos, de la gestion des situations d’urgence et de la vulnérabilité des personnes, dans la
mesure ou elles ne sont pas destinées a accueillir du personnel administratif non directement li¢ a
I’activité,

« les extensions des activités en place sous réserve de respecter globalement les conditions fixées pour
les projets nouveaux au I1.4.1.1.1.2. Si la densité maximum visée a I’article 11.4.1.1.1.2 est déja atteinte
ou dépassée, I’extension projetée pourra é&tre autorisée sans limitation de surface de plancher.
Toutefois, dans ce cas et afin de permettre une extension de 1’activité, une augmentation maximum de
20 % du nombre d’emplois a ’hectare au moment de 1'approbation du PPRT pourra étre autorisée.

* la reconstruction d'un bien en cas de démolition ou de destruction quelle que soit 1'origine du
sinistre ;

+ la construction de batiments annexes aux constructions principales, a usage de stockage ou de
stationnement de véhicules ;

« les extensions des ERP en place sous réserve d'étre limitée a 5 % de la surface de plancher existante
au moment de 'approbation du PPRT ;

* les travaux d'aménagement et de rénovation des activités existantes, y compris les ouvrages
techniques, dans la mesure ou ceux-ci ne sont pas de nature a aggraver les risques ;

* les travaux d'aménagement et de rénovation des ERP existants, sans augmentation de la capacité
d'accueil ;

« les travaux de démolition, exhaussements et affouillements ;

+ la mise en place de clotures ne pénalisant pas l'intervention des secours ou I'évacuation de la zone.

Tout projet est subordonné a la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. Ces conditions répondent aux prescriptions fixées au présent
chapitre 11.4.2.1.2. Conformément a 1'article R. 431-16 du code de I’urbanisme, n'est pas a joindre a toute
demande de permis de construire ou de permis d’aménager, cette étude, mais seulement une attestation établie
par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend
en compte les régles particuliéres de construction au stade de la conception.

Cette prescription ne s’applique pas pour les projets d’extension de constructions existantes égaux ou

inférieurs a 40 m? en zone U des POS/PLU n’ayant pas pour effet de porter la surface de plancher au-dela de
170 m? ou a ceux sans occupation humaine permanente.

1.4.2.1.2 Régles particuliéres de construction

Les projets pouvant étre autorisés conformément a 1'article 11.4.2.1.1.2 permettent d'assurer la protection des
personnes :
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+  pour un effet de surpression dont l'intensité est précisée pour chacune des zones dans le tableau ci-

dessous :
Zonage ré- | Intensité de
glementaire | I'effet de sur- | Caractéristiques de 1'effet de surpression (type du signal et
pression temps d’application )
Bl aB6 / / /
B7 et B8 35 mbar onde de choc 20-100 ms

+ pour un effet toxique par la mise en ceuvre d'un dispositif de confinement correctement dimensionné
selon les conditions constructives fixées a I'annexe 1 du réglement et respectant, en fonction de la
zone, 1’objectif de performance Att suivant :

Zonage réglementaire Att (taux cible)
B1,B4aB7 4,8 %
B2 et B3 5%
B8 1%

Les études sont menées sur la base des conditions atmosphériques 5D, 10D et 3F puis en retenant le
résultat le plus contraignant.

Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé a une (ou des) intensité(s) moindre (s) et donc que
I’(ses)objectif(s) a respecter est(sont) moindre(s) que celui (ceux) prescrit(s) au présent article, le projet
permet d’assurer la protection des personnes pour cet(ces) objectif(s).

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux batiments techniques ainsi qu'a ceux a destination de
stockage ne nécessitant pas de présence humaine permanente.

1.4.2.2 Conditions d'utilisation et d'exploitation

Les usages, constructions, ouvrages, infrastructures et réseaux de transport sont maintenus, utilisés ou
exploités de maniére a satisfaire en permanence aux objectifs de performances fixés au 11.4.2.1.2. et aux
conditions d'utilisation et d'exploitation pris en compte au niveau de 1'étude préalable.

Sont maintenues les restrictions d'usage ayant justifié 1'autorisation du projet, et notamment, celles imposant
de ne créer ni poste de travail permanent, ni poste administratif dont les taches ne sont pas nécessaires au
fonctionnement des installations techniques.

Les projets faisant 1'objet de prescriptions au titre de l'article 11.4.2.1.1.2, a I'exception de ceux concernant les
habitations, doivent faire 1'objet d'un affichage du risque et des conduites a tenir en cas d'accident technologique.

Les activités ayant fait 1'objet d'une autorisation sont exploitées de maniere a réduire autant que faire se peut la
vulnérabilit¢ des personnels (formation, équipements de protection individuels adaptés aux risques,
signalisation...).

»neEZON

=

»neEZON

B2

B3

B4

BS

B6

B7

B8
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TITRE Il - MESURES FONCIERES

En application de l'article L. 515-16 du code de 1'environnement, le PPRT délimite les zones dans lesquelles
peuvent étre instaurés le droit de préemption urbain et le droit de délaissement des batiments ou parties de
batiments existants et celles dans lesquelles I’expropriation des immeubles et droits réels immobiliers peut
étre déclaré¢ d'utilité publique.

Chapitre lll.1 — Les mesures définies

Article 1ll.1.1. Mesures définies dans les secteurs Ex

Le PPRT ne comprend pas de secteur potentiel d’expropriation.

Article 1ll.1.2 Mesures définies dans les secteurs De

Le PPRT ne comprend pas de secteur potentiel de délaissement.

Article 111.1.3 Droit de préemption

Le droit de préemption urbain peut étre institué par les communes de Cernay, Uftholtz et Wittelsheim,
chacune sur la partie des zones réglementées par le PPRT les concernant et dans les conditions définies a
l'article L. 211-1 du code de I’urbanisme.

Chapitre 11l.2 - Echéancier de mise en ceuvre des mesures fonciéres

Sans objet
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TITRE IV - MESURES DE PROTECTION DES POPULATIONS

PREAMBULE — PRINCIPES GENERAUX

Les définitions et précisions figurant en préambule du titre II sont essentielles pour la bonne compréhension du
titre IV du réglement du PPRT.

Chapitre IV.1 - Mesures relatives a I'aménagement

Article IV.1.1 Généralités

Les prescriptions définies dans les articles suivants sont obligatoires pour les biens et activités existants a la
date d’approbation du PPRT, dans la limite :

* des plafonds ci-apres :

. premier plafond fixé par l'article R.515-42 du code de l'environnement, a savoir 10% (dix pour cent)
de la valeur vénale du bien existant concerné ;
. 2e plafond introduit par la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, a savoir :

v 20 000€ (vingt mille euros) lorsque le bien est la propriété d'une personne physique,

v 5% (cinq pour cent) du chiffre d'affaires de la personne morale 1'année de l'approbation du plan,
lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé,

v 1% (un pour cent) du budget de la personne morale 1'année de l'approbation du plan, lorsque le bien
est la propriété d'une personne morale de droit public ;

Si le colit de ces travaux excede la valeur limite, des travaux de protection a hauteur de cette valeur devront
étre menés afin de protéger les occupants avec une efficacité aussi proche que possible de I'objectif initial.

Ces mesures obligatoires sont a la charge des propriétaires, exploitants et utilisateurs des biens, pour se mettre
en conformité avec les prescriptions dans le délai qui leur est fix¢é dans les chapitres suivants.

Les prescriptions permettent d'assurer aux occupants une protection contre les effets toxique ou de surpression
engendrés par les installations de BIMA 83.

Ces effets sont variables en nature et en intensité selon la localisation du bien ou de l'activité.

Les protections a mettre en ceuvre peuvent nécessiter la réalisation d'études spécifiques pour déterminer les
intensités réelles au droit du projet. Ces études doivent prendre en compte la localisation des sources des
phénomenes dangereux figurant dans les études de dangers décrites dans la note de présentation:

« pour un effet de surpression, l'intensité a prendre en compte est calculée en millibars [mbar], caractérisée
par une déflagration ou une onde de choc avec un temps d'application a déterminer et exprimé en
millisecondes [ms] ;

« pour un effet toxique, il s'agit de la mise en ceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe 1 du réglement) avec 1’objectif de performance exprimé par un coefficient
d'atténuation cible Att (en %) et calculé a partir de I’intensité réelle de I’effet toxique au droit du projet.
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Le calcul du niveau de perméabilité a l'air (nso) a respecter pour que l'objectif de performance Ay; soit atteint

devra étre réalisé¢ conformément au cahier des charges décrit en annexe 1 du réglement.

Le caractére combiné de plusieurs de ces effets est pris en compte, le cas échéant, selon la situation du bien.

Article 1V.1.2 Prescriptions applicables en zone bleu foncé B

Pour les biens existants a la date d'approbation du PPRT entrant dans le champ de I’application du présent
article, des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 (cinq) ans a compter de la
date d'approbation du PPRT afin d'assurer la protection des occupants de ces biens.

La loi prévoit que le colt des travaux prescrits ne peut excéder un plafond rappelé a I’article IV.1.1. En cas de
dépassement de ce seuil, les prescriptions sont réalisées a hauteur de ce plafond avec une efficacité aussi proche
que possible de l'objectif précité.

Les travaux complémentaires font 1’objet de recommandations (cf cahier de recommandations).

Les travaux de réduction de vulnérabilité du bati permettent d’assurer la protection des occupants de ces biens :

. pour un effet de surpression dont l'intensité est précisée pour chacune des zones dans le tableau ci-
dessous :
Zonage ré- | Intensité de
glementaire | I'effet de sur- | Caractéristiques de 1'effet de surpression (type de signal et
pression temps d’application )
B1aB6 / / /
B7 et B8 35 mbar onde de choc 20-100 ms
. pour un effet toxique par la mise en ceuvre d'un dispositif de confinement correctement dimensionné

selon les conditions constructives fixées a l'annexe 1 du réglement et respectant 1’objectif de performance
suivant en fonction de la zone :

Zonage réglementaire Att (taux cible)
B1, B4 aB7 4,8 %
B2 et B3 5%
B8 1%

Les études sont menées sur la base des conditions atmosphériques SD, 10D et 3F puis en retenant le
résultat le plus contraignant.

Lorsqu’une étude démontre qu’un bien existant est exposé a une (ou des) intensité(s) moindre (s) et donc que
I’(ses)objectif(s) a respecter est(sont) moindre(s) que celui (ceux) prescrit(s) au présent article, la réalisation des
travaux permet d’assurer la protection des personnes pour cet(ces) objectif(s).
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Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux batiments techniques ainsi qu'a ceux a destination de
stockage ne nécessitant pas de présence humaine permanente.

Chapitre IV.2 — Mesures relatives a l'utilisation et a I’exploitation

Sauf spécifications particulicres, les mesures du présent chapitre sont applicables a compter de la date
d'approbation du présent PPRT.

Article 1V.2.1 Stationnement sur le domaine public des poids lourds.

Sont interdites, en zone rouge foncé "R ", rouge clair "r " et bleu foncé « B », 'occupation humaine des poids
lourds en stationnement, ainsi que le stationnement sur le domaine public des poids lourds transportant des
matiéres dangereuses.

La mise en place d'une signalisation réglementaire par le gestionnaire de chaque infrastructure, dans un délai
d'un an a compter de l'approbation du PPRT, rappelle ces interdictions.

Article IV.2.2 Utilisation et exploitation des batiments et activités en zones rouge
clair "r" et bleu foncé "B"

Les activités existantes sont exploitées de manicére a réduire autant que faire se peut la vulnérabilité des
personnels. Ceux-ci regoivent notamment une formation adaptée au risque.

Une signalisation des risques et les conduites a tenir en cas d'accident technologique est mise en place au
niveau de chaque batiment d'activité existants a I’approbation du PPRT.

L'exploitation des activités privilégie la présence humaine hors des zones rl a 16, B6, B7 et BS, en particulier
la nuit. Une procédure interne aux activités implantées dans les zones rl a r6, B6, B7 et B8 précise les
dispositions minimales a observer. Elle porte a minima sur le comportement a tenir, la mise a disposition
d'équipements de protection individuels, l'information de I'établissement AS en vue que celui-ci puisse prendre
des mesures appropriées.

Les prescriptions de cet article doivent étre mises en oeuvre dans un délai d'un an a compter de 'approbation du
plan

Article 1V.2.3 Utilisation et exploitation des ERP et des IOP en zone bleu foncé
IIBII

Les activités sportives courantes et exceptionnelles sont organisées de manicre a réduire autant que se peut la
vulnérabilité du public, si besoin par des mesures organisationnelles ou par des restrictions d'usage.

A minima, une signalisation de danger industriel, a destination des usagers est mise en place par le gestionnaire
de D’établissement recevant du public ou de I’installation ouverte au public dans un délai d’un an. La
signalisation devra comprendre une mention relative a l'attitude a adopter, par les usagers, en situation normale
et en cas d'alerte.
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Article IV.2.4 Caravanes, campings-cars et résidences mobiles

Sont interdits, en zone rouge foncé "R ", rouge clair "r " et bleu foncé "B ", I'usage temporaire ou permanent de
caravanes, de campings-cars ou de résidences mobiles ainsi que de « HLL » ou « batiments modulaires de
loisirs ».

Article IV.2.5 Manifestations

La traversée ou la présence en zones rouge foncé "R ", rouge clair "r" de manifestations susceptibles d'augmenter
notablement le nombre de personnes exposées sont interdites.
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TITRE V - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Aucune servitude d'utilité publique instituée en application de 1’article L. 515-8 du code de I’environnement
et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 a L. 5111-7 du code de la défense n'est recensée a ce
jour.
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Liste des annexes au reglement

Annexe 1 : Dispositions constructives de protection des batiments contre le risque toxique

v Annexe®la : conditions constructives pour un projet de construction :(batiment neuf ou projet portant
sur une construction existante)

v Annexe®lb : travaux et mesures de protection a réaliser sur les batiments existants

v Annexe lc : précision sur le calcul du niveau de perméabilité a I’air des locaux de confinement dans le
cas des batiments non résidentiels

v Annexe 1d : précisions sur le mode opératoire de la mesure de perméabilité a 1’air réalisée sur les lo-
caux de confinement

Annexe 2 : Cartographie des effets et caractéristiques (intensités et sources) des phénomeénes dangereux de
surpression s'appliquant sur le périmétre d'exposition aux risques du PPRT

Annexe 3 : Cartographies des aléas et des caractéristiques (intensités et sources) des phénomeénes dangereux
toxiques s'appliquant sur le périmétre d'exposition aux risques du PPRT




PPRT BIMA 83 a Cernay

ANNEXE N°1 au reglement Dispositions constructives de protection
des batiments contre le risque toxique

Principe de confinement

Deux barriéres successives :

Réfugiées dans un local de confinement, les personnes sont protégées du nuage toxique par deux
barriéres successives : I'enveloppe du batiment puis I'enveloppe du local de confinement.

ga' Deux « barriéres » de protection l{
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image 1 (source CETE de Lyon)

Définitions préliminaires

Taux d'Atténuation Cible : Att

La determination de latténuation cible | opjectif de performance : « Atténuation cible (%)» i
(At) permet daboutir a [l'objectif de _

performance sur le renouvellement de ['air.

Le taux datténuation cible Att% est le
rapport entre la concentration maximale
en produit toxique dans le local de
confinement ne devant pas étre dépassée
pendant 2 heures, soit le « Seuil des
Effets Irréversibles », [SEI (2h)], défini par
l'arrété du 29 septembre 2005 relatif a
I'évaluation et a la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique,
de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des
installations  classées  soumises  a avec A =
autorisation et la concentration extérieure Cext
du nuage toxique pendant une heure '

[Cext(1h)]. Il est usuellement exprimé en _
% image 2 (source CETE de Lyon)

:”.CEi'EdoLyan i
Objectif de performance sur I'atténuation A(%) : A < Amax

Cint SEl(2n) < 2 (durée du
et Amax = confinement)




Perméabilité a I'air : n50
La valeur de la perméabilitt & l'air requise pour le local de confinement dans un béatiment

résidentiel est déterminée par une méthode simplifiée utilisant des abaques. Les abaques ont été
établis conformément a I'hypothese d'un nuage conventionnel de durée 1 heure.

Une fois labaque sélectionnée, la valeur de perméabilité a I'air du local sera lue directement en
fonction de l'atténuation cible.

La perméabilité a l'air est notée ngq, elle s'exprime en Vol/h a 50 Pa.

Détermination des facades exposées et abritées par rapport au site industriel

De maniere générale, un local de confinement est considéré comme abrité du site industriel s’il
existe une partie du batiment entre le site industriel et le local. Cette partie du batiment joue ainsi
un réle « tampon » qui atténue la pénétration du nuage toxique vers l'intérieur du local. Cette
situation est donc préférable pour le confinement. Dans le cas contraire, le local de confinement
est exposeé au site industriel, cette situation est a éviter lorsque cela est possible.

;“3? - local de confinement abrité

£~

N

De maniére plus précise, la détermination des facades « exposées » ou « abritées » par rapport au
site industriel est faite a partir des sources d'émission des produits toxiques. Le caractere «
exposé » d'une fagade est déterminé dans les conditions de la norme NF EN 15242.

Site Industriel

Une facade est « exposée au
site industriel » dés lors qu'un
point d'émission (source) d'un
phénoméne toxique issu du
site, et ayant un effet impactant
le batiment, est situé sous un
angle inférieur ou égal a 60°
par rapport a la normale de
cette facade, prise en son
milieu. La facade est dite e O b o IO
« abritte du site industriel » 5 5

dans le cas contraire. ‘ ] . ?

4 4

o1 3

fagade 1 exposée




Annexe n°la:

Conditions constructives pour un PROJET DE CONSTRUQION :
(batiment neuf ou projet portant sur une constructon existante)

1- Applicables aux BATIMENTS RESIDENTIELS D'HABITATION FAMILIALE
(maisons individuelles et batiments collectifs d'habitation)

Les conditions constructives sont remplies lorsque les dispositions suivantes sont
satisfaites en totalité :

Une piéce (ou plusieurs piéces attenantes et communicantes) est / sont clairement identifiée(s) en
tant que local (locaux) de confinement. UN local de confinement est mis en place par logement.

La surface du local de confinement est au moins égale a 1 m? par personne et son volume est au
moins égal a 2,5 m?® par personne. Le nombre de personnes a confiner est pris égal par convention,
a 5 pour une habitation de type T4, et plus généralement a [x+1] pour une habitation de type [T X],
soit une personne de plus que le nombre de piéces principales.

Le niveau de perméabilité a I'air nso du local de confinement est inférieur ou égal a la valeur requise,
fixée par le réglement pour la zone concernée.

Une mesure de perméabilité a l'air du local permet de s’assurer de latteinte de I'objectif de
performance. Le mode opératoire de la mesure respecte les normes en vigueur. Des précisions sur
le mode opératoire de la mesure sont décrites a I'annexe 1d « Précisions sur le mode opératoire de
la mesure de perméabilité a I'air réalisée sur les locaux de confinement ».

Les portes d'acces au local de confinement sont étanches a l'air (exemple : porte pleine monobloc
au linéaire bien jointoyé, avec plinthe automatique de bas de porte), mais permettent aussi la
ventilation de la construction en temps normal (exemple selon le type de ventilation : avec grille de
transfert obturable).

Le local de confinement ne comporte pas dappareil de chauffage a combustion, ni tout autre
appareil, dispositif ou matériel pouvant contrevenir a la sécurité et la santé des personnes pendant
la durée du confinement.

Aucun appareil de chauffage a combustion a circuit non étanche n'est mis en place dans le batiment
dans lequel se situe le local de confinement.

L'arrét rapide des débits d'air volontaires de I'ensemble de la construction est possible (exemple :
entrées d'air obturables et systéme « coup de poing » arrétant les organes de ventilation et activant
des clapets anti-retour sur les extractions et entrées dair, chaque dispositif étant aisément
accessible et clairement visible, avec l'arrét situé de préférence dans le local). Les dispositifs
concernés sont notamment les ventilations mécaniques et naturelles, les chauffages et
climatisations a circuit d'air transféré, les hottes.

Le local de confinement n'est pas encombré.

En cas d'impossibilité technique de concilier la présence de sanitaires avec point d'eau dans le local
de confinement, ils pourront étre situés dans une piéce trés proche, accessible par cheminement
intérieur a travers un volume jouant le réle de sas.

L'enveloppe de la construction respecte la valeur de référence ou la valeur imposée en termes de
perméabilité a l'air de la réglementation thermique en vigueur.

Pour les batiments collectifs d'habitation, les entrées dans le batiment pouvant étre utilisées lors
d'une crise, sont pourvues d'un sas.

Le respect des dispositions suivantes n'est pas imposé mais conseillé :

La surface recommandée du local de confinement est au moins égale a 1,5 m2 par personne et son
volume recommandé est au moins égal a 3,6 m3 par personne.

Le local de confinement est abrité du site industriel, c'est-a-dire qu'il ne comporte aucune facade
extérieure exposée au site .



Si le chauffage n'est pas concerné par les dispositions d'arrét des flux d'air volontaires prescrites
ci-dessus, l'arrét du chauffage est alors possible, a minima celui dans le local de confinement, il peut
étre couplé a l'arrét de la ventilation.

Lorsque cela est possible, il est utile d'identifier un volume potentiel pouvant jouer le rdle de sas
d'entrée dans le local de confinement (avec entrée unique de préférence).

Sanitaires dans le local, avec l'obligation absolue que la ventilation de ces locaux soit arrétée
pendant toute la durée du confinement conjointement a I'arrét général des ventilations.



Conditions constructives pour un PROJET DE CONSTRUQION :
(batiment neuf ou projet portant sur une constructon existante)

2- Applicables aux BATIMENTS AUTRES QUE RESIDENTIELS D'HABITATION
FAMILIALE
(hébergement collectif d'accueil, bureaux, activités, commerces, services, ERP....)

Les conditions constructives sont remplies lorsque les dispositions suivantes sont
satisfaites en totalité :

Une piéce (ou plusieurs piéces attenantes et communicantes) est / sont clairement identifiée(s) en
tant que local (locaux) de confinement. Le nombre de locaux de confinement est au moins égal a UN
par batiment isolé ou non communiquant par lintérieur, ou par ensemble de béatiments
communicants sans passer par l'extérieur.

Dans les batiments de grande taille, le nombre et la situation des locaux de confinement sont tels
que les personnes devant s'y abriter puissent les atteindre dans un délai compatible avec leur mise
en sécurité.

Les locaux de confinement sont rapidement accessibles depuis les espaces extérieurs qui leur sont
liés (stationnements, cours, aires de jeux, circulations piétonnes...). lls sont également accessibles
par l'intérieur depuis toutes les parties du batiment.

La surface des locaux de confinement est au moins égale a 1 m? par personne et leur volume est au
moins égal a 2,5 m® par personne que le batiment est supposé accueillr en permanence, pris
comme suit :

- le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'ERP est égal a
l'effectif de 'ERP (Cf. arrété du 25 juin 1980 portant reglement incendie pour les ERP) ;

- le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'activité, est égal a
l'effectif des personnes susceptibles d'étre présentes dans l'activité au sens de l'article R. 4227-
3 du code du travail.

Dans le cas de plusieurs locaux de confinement situés dans un méme batiment, leurs surfaces et
volumes respectifs répondent au besoin de l'effectif maximal susceptible d'étre accueilli en tout
temps du fait de la proximité et de la situation du local (par exemple les locaux peuvent étre en partie
doublés si les effectifs sont susceptibles de déplacements dans le batiment).

Dans le cas d'un nombre important de personnes a confiner, il est possible que I'ensemble du
batiment ait a étre congu ou aménagé en local de confinement.

Le niveau de perméabilité a l'air nso de chaque local de confinement est inférieur ou égal & un niveau
de référence calculé pour chacun, garantissant que le taux d'atténuation cible Att % requis, fixé par
le réglement pour la zone concernée, est respecté. Le calcul est compris dans I'étude préalable
prescrite par le reglement. Des précisions sur la méthodologie de ce calcul sont décrites a I'annexe
1c « Précisions sur le calcul du niveau de perméabilité a I'air des locaux de confinement dans le cas
des batiments non résidentiels ».

Pour chaque local de confinement, une mesure de perméabilité a l'air permet de s’assurer de
l'atteinte de l'objectif de performance. Le mode opératoire de la mesure respecte les normes en
vigueur. Cette mesure est exigée uniquement dans le cas ou le niveau requis calculé pour le local
est inférieur ou égal a 20 vol/h. Des précisions sur le mode opératoire de la mesure sont décrites a
'annexe 1d « Précisions sur le mode opératoire de la mesure de perméabilité a I'air réalisée sur les
locaux de confinement ».

Les portes daccés aux locaux de confinement sont étanches a l'air (exemple : porte pleine
monobloc au linéaire bien jointoyé avec plinthe automatique de bas de porte), mais permettent aussi
la ventilation de la construction en temps normal (exemple selon le type de ventilation : avec grille de
transfert obturable).

Les locaux de confinement ne comportent pas d'appareil de chauffage a combustion, ni tout autre
appareil, dispositif ou matériel pouvant contrevenir a la sécurité et la santé des personnes pendant
la durée du confinement.

Aucun appareil de chauffage a combustion a circuit non étanche n'est mis en place dans les
batiments dans lesquels se situent des locaux de confinement.



L'arrét rapide des débits d'air volontaires de I'ensemble de la construction est possible (exemple :
entrées d'air obturables et systéme « coup de poing » arrétant les organes de ventilation et activant
des clapets anti-retour sur les extractions et entrées dair, chaque dispositif étant aisément
accessible et clairement visible, avec l'arrét situé de préférence dans le local). Les dispositifs
concernés sont notamment les ventilations mécaniques et naturelles, les chauffages et
climatisations a circuit d'air transféré, les hottes.

Les locaux de confinement ne sont pas encombrés.

Des sanitaires adaptés a l'effectif de chaque local et au moins un point d'eau, sont situés dans tous
les locaux de confinement, accessibles directement sans en sortir.

L'enveloppe de la construction respecte la valeur de référence ou la valeur imposée en termes de
perméabilité a l'air de la réglementation thermique en vigueur.

Les entrées dans les batiments, pouvant étre utilisées lors d'une crise, sont pourvues d'un sas
adapté aux effectifs passants.

Le ou les locaux identifiés sont rapidement accessibles depuis les espaces qui lui sont liés
(stationnements, cours, aires de jeux, circulation piétonnes extérieures...) et des sas d'entrée dans
les batiments sont aménagés. lls sont également rapidement accessibles par lintérieur depuis
toutes les parties du batiment et des sas d'accés au(x) local (aux) sont aménageés.

Le respect des dispositions suivantes n'est pas imposé mais conseillé :

La surface recommandée des locaux de confinement est au moins égale a 1,5 m2 par personne et
leur volume recommandé est au moins égal a 3,6 m3 par personne que le batiment est supposé
accueillir en permanence, effectif calculé comme dans les dispositions précédentes.

Les locaux de confinement sont abrités du site industriel, c'est-a-dire qu'ils ne comportent aucune
facade extérieure exposée au site.

Si le chauffage n'est pas concerné par les dispositions d'arrét des flux d'air volontaires prescrites
ci-dessus, l'arrét du chauffage est alors possible, a minima celui dans le local de confinement, il peut
étre couplé a l'arrét de la ventilation.

La perméabilité a l'air de l'enveloppe de la construction est inférieure ou égale a la valeur de
référence de la RT 2005, soit :

- Qapasut = 1,2 m*/h/m? pour les batiments non résidentiels a usage de bureaux, hotellerie,
restauration, enseignement et établisse ments sanitaires ;

- Qupa-sut = 2,5 m*h/m? pour les batiments non résidentiels a autres usages,

sous réserve d'application de valeurs plus contraignantes suivant la réglementation thermique en
vigueur.

Des sas d'acces aux locaux de confinement depuis l'intérieur sont aménagés.



Annexe n°lb :

Travaux et mesures de protection a réaliser
sur LES BATIMENTS EXISTANTS

1- Applicables aux BATIMENTS RESIDENTIELS D'HABITATION FAMILIALE
(maisons individuelles et batiments collectifs d'habitation)

Les travaux et mesures de protection sont réalisés lorsque les dispositions suivantes sont
satisfaites en totalité :

Une piece (ou plusieurs pieces attenantes communicantes) est / sont clairement identifi€ée(s) en tant
gue local (locaux) de confinement. UN local de confinement est mis en place par logement.

La surface du local de confinement est au moins égale a 1 m? par personne et son volume est au
moins égal a 2,5 m® par personne. Le nombre de personnes a confiner est pris égal par convention,
a 5 pour une habitation de type T4, et plus généralement a [x+1] pour une habitation de type [T X],
soit une personne de plus que le nombre de piéces principales.

Le niveau de perméabilité a I'air nso du local de confinement est inférieur ou égal a la valeur requise,
fixée par le réeglement pour la zone concernée.

Une mesure de perméabilité a l'air du local permet de s’assurer de l'atteinte de Il'objectif de
performance. Le mode opératoire de la mesure respecte les normes en vigueur. Des précisions sur
le mode opératoire de la mesure sont décrites a I'annexe 1d « Précisions sur le mode opératoire de
la mesure de perméabilité a l'air réalisée sur les locaux de confinement ».

Les portes d'acces au local de confinement sont étanches a l'air (exemple : porte pleine monobloc
au linéaire bien jointoyé avec plinthe automatique de bas de porte), mais permettent aussi la
ventilation de la construction en temps normal (exemple selon le type de ventilation : avec grille de
transfert obturable).

Le local de confinement ne comporte pas dappareil de chauffage a combustion, ni tout autre
appareil, dispositif ou matériel pouvant contrevenir a la sécurité et la santé des personnes pendant
la durée du confinement.

Les cheminées ouvertes situées dans tout le batiment sont équipées d'insert ou supprimeées, et,
dans ce dernier cas, les conduits de fumées sont colmatés.

L'arrét rapide des débits d'air volontaires de I'ensemble de la construction est possible (exemple :
entrées d'air obturables et systéme « coup de poing » arrétant les organes de ventilation et activant
des clapets anti-retour sur les extractions et entrées dair, chaque dispositif étant aisément
accessible et clairement visible, avec l'arrét situé de préférence dans le local). Les dispositifs
concernés sont les ventilations mécaniques et naturelles, les chauffages et climatisations a circuit
d'air transféré, les hottes.

Les entrées d'amenée d'air neuf prévues pour le fonctionnement des appareils a combustion a_
circuit non étanche présents dans le batiment ne sont pas concernées par la mise en place des
dispositifs d'obturation. L'arrét rapide de ces appareils ainsi qu'alors, I'obturation complémentaire
des entrées d'air citées ci-avant, sont possibles.

Le dispositif de confinement prend en compte toute présence dappareil a combustion dans le
batiment de maniere a assurer la sécurité des personnes confinées vis-a-vis de la conservation de
ces appareils et de leur fonctionnement possible lors d'une procédure de confinement.

Le local de confinement n'est pas encombré.

En cas d'impossibilité technique de concilier la présence de sanitaires avec point d'eau dans le local
de confinement, ou dans une piece trés proche, accessible par cheminement intérieur a travers un
volume jouant le rOle de sas, il est conseillé de I'équiper d'un ou deux seaux et d'une réserve d'eau
suffisante par rapport au nombre de personnes a confiner

Pour les batiments collectifs d'habitation, les entrées dans le batiment pouvant étre utilisées lors
d'une crise, sont pourvues d'un sas.



Le respect des dispositions suivantes n'est pas imposé mais conseillé :

La surface recommandée du local de confinement est au moins égale a 1,5 m2 par personne et leur
volume recommandé est au moins égal a 3,6 m3 par personne.

Le local de confinement est abrité du site industriel, c'est-a-dire qu'il ne comporte aucune facade
extérieure exposée au site.

Si le chauffage n'est pas concerné par les dispositions d'arrét des flux d'air volontaires prescrites
ci-dessus, l'arrét du chauffage est alors possible, a minima celui dans le local de confinement, il peut
étre couplé a l'arrét de la ventilation.

Lorsque cela est possible, il est utile d'identifier un volume existant jouant le réle de sas d'entrée
dans le local de confinement (avec entrée unique de préférence).



Travaux et mesures de protection a réaliser
sur LES BATIMENTS EXISTANTS

2- Applicables aux BATIMENTS AUTRES QUE RESIDENTIELS D'HABITATION
FAMILIALE
(hébergement collectif d'accueil, bureaux, activités, commerces, services, ERP....)

Les travaux et mesures de protection sont réalisés lorsque les dispositions suivantes sont
satisfaites en totalité :

Une piéce (ou plusieurs piéces attenantes et communicantes) est / sont clairement identifiée(s) en
tant que local (locaux) de confinement. Le nombre de locaux de confinement est au moins égal a UN
par batiment isolé ou non communiquant par lintérieur, ou par ensemble de béatiments
communicants sans passer par I'extérieur.

Dans les batiments de grande taille, le nombre et la situation des locaux de confinement sont tels
que les personnes devant s'y abriter puissent les atteindre dans un délai compatible avec leur mise
en sécurité.

Les locaux de confinement sont rapidement accessibles depuis les espaces extérieurs qui leur sont
liés (stationnements, cours, aires de jeux, circulations piétonnes...). lls sont également rapidement
accessibles par l'intérieur depuis toutes les parties du batiment.

La surface des locaux de confinement est au moins égale a 1 m? par personne et leur volume est au
moins égal a 2,5 m® par personne que le batiment est supposé accueillr en permanence, pris
comme suit :

- le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'ERP est égal a
l'effectif de 'ERP (Cf. arrété du 25 juin 1980 portant reglement incendie pour les ERP) ;

- le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'activité, est égal a
l'effectif des personnes susceptibles d'étre présentes dans l'activité au sens de l'article R. 4227-
3 du code du travail.

Dans le cas de plusieurs locaux de confinement situés dans un méme batiment, leurs surfaces et
volumes respectifs répondent au besoin de l'effectif maximal susceptible d'étre accueilli en tout
temps du fait de la proximité et de la situation du local (par exemple les locaux peuvent étre en partie
doublés si les effectifs sont susceptibles de déplacements dans le batiment).

Dans le cas d'un nombre important de personnes a confiner, il est possible que I'ensemble du
batiment ait a étre congu ou aménagé en local de confinement.

Le niveau de perméabilité a l'air nso de chaque local de confinement est inférieur ou égal & un niveau
de référence calculé pour chacun, garantissant que le taux d'atténuation cible Att % requis, fixé par
le réglement pour la zone concernée, est respecté. Le calcul est compris dans I'étude préalable
prescrite par le reglement. Des précisions sur la méthodologie de ce calcul sont décrites a I'annexe
1c « Précisions sur le calcul du niveau de perméabilité a I'air des locaux de confinement dans le cas
des batiments non résidentiels ».

Pour chaque local de confinement, une mesure de perméabilité a l'air permet de s’assurer de
l'atteinte de l'objectif de performance. Le mode opératoire de la mesure respecte les normes en
vigueur. Cette mesure est exigée uniquement dans le cas ou le niveau requis calculé pour le local
est inférieur ou égal a 20 vol/h. Des précisions sur le mode opératoire de la mesure sont décrites a
'annexe 1d « Précisions sur le mode opératoire de la mesure de perméabilité a I'air réalisée sur les
locaux de confinement ».

Les portes daccés aux locaux de confinement sont étanches a l'air (exemple : porte pleine
monobloc au linéaire bien jointoyé avec plinthe automatique de bas de porte), mais permettent aussi
la ventilation de la construction en temps normal (exemple selon le type de ventilation : avec grille de
transfert obturable).

Les locaux de confinement ne comportent pas d'appareil de chauffage a combustion, ni tout autre
appareil, dispositif ou matériel pouvant contrevenir a la sécurité et la santé des personnes pendant
la durée du confinement.

Les cheminées ouvertes situées dans tout le batiment sont équipées d'insert ou supprimeées, et,
dans ce dernier cas, les conduits de fumées sont colmatés.



L'arrét rapide des débits d'air volontaires de I'ensemble de la construction est possible (exemple :
entrées d'air obturables et systéme « coup de poing » arrétant les organes de ventilation et activant
des clapets anti-retour sur les extractions et entrées dair, chaque dispositif étant aisément
accessible et clairement visible, avec l'arrét situé de préférence dans le local). Les dispositifs
concernés sont notamment les ventilations mécaniques et naturelles, les chauffages et
climatisations a circuit d'air transféré, les hottes.

Les entrées d'amenée d'air neuf prévues pour le fonctionnement des appareils a combustion a_
circuit non étanche présents dans le batiment ne sont pas concernées par la mise en place des

dispositifs d'obturation. L'arrét rapide de ces appareils ainsi qu'alors, I'obturation complémentaire
des entrées d'air citées ci-avant, sont possibles.

Le dispositif de confinement prend en compte toute présence d'appareil a combustion dans le
batiment de maniére a assurer la sécurité des personnes confinées vis-a-vis de la conservation de
ces appareils et de leur fonctionnement possible lors d’'une procédure de confinement.

Les locaux de confinement ne sont pas encombrés.

Des sanitaires adaptés a l'effectif de chaque local et au moins un point d'eau, sont situés dans tous
les locaux de confinement, accessibles directement sans en sortir. Il est toutefois possible de
disposer uniquement de bouteilles d'eau a la place d'un point deau lorsque leffectif de
I'établissement est faible (moins de 10 personnes).

Exceptionnellement, les sanitaires peuvent étre situés a proximité du local et accessibles par un
cheminement intérieur au batiment. Dans ce cas, un sas d'entrée équipe l'entrée dans le local de
confinement.

Les entrées dans les batiments, pouvant étre utilisées lors d'une crise, sont pourvues d'un sas
adapté aux effectifs passants.

Le ou les locaux identifiés sont rapidement accessibles depuis les espaces qui lui sont liés
(stationnements, cours, aires de jeux, circulation piétonnes extérieures...).

Le respect des dispositions suivantes n'est pas imposé mais conseillé :

La surface recommandée des piéces de confinement est au moins égale a 1,5 m? par personne et
leur volume recommandé est au moins égal a 3,6 m® par personne que le batiment est supposé
accueillir en permanence, pris comme dans les dispositions précédentes.

Le local de confinement est abrité du site industriel, c'est-a-dire qu'il ne comporte aucune facade
extérieure exposeée au site.

Si le chauffage n'est pas concerné par les dispositions d'arrét des flux d'air volontaires prescrites ci-
dessus, l'arrét du chauffage est alors possible, a minima celui dans le local de confinement, il peut
étre couplé a l'arrét de la ventilation.

Des sas d'acces aux locaux de confinement depuis l'intérieur sont aménagés.



Annexe n°lc:

PRECISIONS SUR LE CALCUL DU NIVEAU DE PERMEABILITE A LAIR
DES LOCAUX DE CONFINEMENT
DANS LE CAS DES BATIMENTS NON RESIDENTIELS

1. Objet du calcul :

Le calcul permet de définir le niveau d'étanchéité a I'air que doit respecter un local de confinement situé
dans un batiment, afin de respecter le taux d’atténuation cible (Att%) fixé dans le reglement du PPRT.

2. Rendus attendus :

¢ La valeur maximale de la perméabilit¢é a l'air du local de confinement, exprimée en taux de
renouvellement d'air a 50 Pascals (nsg), permettant de garantir le taux d’atténuation cible Att % fixé par
le reglement ;

¢ Les courbes dévolution des concentrations extérieures, dans le local de confinement et dans les
différentes zones modélisées du batiment, pendant la période de 2 heures ;

+ Un rapport relatif aux hypothéses retenues pour le calcul, de deux types :
1) hypothéses relatives a I'outil de calcul utilisé,
2) hypothéses relatives aux données d'entrée.
Les exigences a respecter pour ces deux types d’hypothéses sont détaillées ci-aprées.

3. Exigences a respecter sur I'outil de modélisation :

Un outil de modélisation aéraulique permettant de simuler la pénétration du nuage toxique dans le batiment
et les locaux de confinement, est mis en ceuvre.

Cet outil respecte les conditions suivantes :

- des hypothéses « figées » concernant les échanges aérauliques conduisant au calcul de I'étanchéité
a l'air des locaux de confinement, portant sur :

1. lareprésentation du batiment ;
2. la prise en compte des flux d’air volontaires ;

3. la méthode de calcul de la vitesse de vent au droit du batiment, a partir de la vitesse
météorologique donnée ;

4. le calcul de la pression due au vent au niveau des défauts d'étanchéité, notamment sur
l'utilisation des coefficients de pression ;

5. l'expression des débits a travers les défauts d’étanchéité a l'air ;

6. la répartition de la valeur d'étanchéité a I'air en paroi par rapport a la valeur pour I'enveloppe
de chaque zone ;

7. la répartition des défauts d'étanchéité sur les parois ;
8. le calcul numérique des débits interzones ;
9. le calcul numérique des concentrations des zones.

« un rapport de validation donnant les écarts sur les débits et sur les concentrations, par rapport au
calcul effectué avec le logiciel CONTAM?, sur les « cas test » décrits dans le document du CETE de
Lyon « Modélisation des transferts aérauliques en situation de confinement — Bases théoriques et
éléments de validation »2.

1 Loutil CONTAM est un outil de simulation des tsderts aérauliques développé par Walton (1997)sadue sur le site du National Institute of
Standards and Technologies (NIST)

2 Accessible sur le site Internet du CETE de Lyon - CEREMA



4. Exigences a respecter sur les données d’entrées

Les données d’entrée respectent les hypotheses suivantes, qui sont explicitement rappelées dans le rapport
mentionné au point 2 :

- la représentation géométrique du batiment (en surfaces et volumes) : le batiment est modélisé en
plusieurs zones reconnues comme influant de maniére prépondérante le calcul des échanges
aérauliques.

Nota : si l'intégrité de l'enveloppe du batiment n'est pas assurée (par exemple a cause deffets
concomitants thermiques ou de surpression) alors les locaux de confinement sont modélisés en une
seule zone, sans enveloppe de batiment.

» Lavaleur de la perméabilité a I'air du batiment :
o par défaut, les valeurs a retenir sont les suivantes :

- pour les batiments de type résidences d'accueil, hbtels, restaurants,
d’enseignement, établissements sanitaires : Qapa-surr = 10 m3h/m?

- pour les batiments a usage autre (industries, salles polyvalentes, salles de sports,
surfaces commerciales) : Qupa-surt = 30 m3/h/m?

o la prise en compte de valeurs plus faibles peut étre retenue si les deux conditions suivantes
sont respectées simultanément :

- un certificat de mesure conforme a la norme NF EN 13829 et au guide d’application
GA P 50-784 permet de justifier de la valeur d’étanchéité a l'air de I'enveloppe du
batiment

- l'ouvrant ayant servi a la mesure subit un traitement de son étanchéité a l'air
« valeur de la perméabilité a I'air des combles : Qupa-surt = 30 m3h/m?
« durée du confinement prise égale a 2 heures
- taux d'atténuation cible fixé par le reglement (Att%)

- condition atmosphérique pour mener l'étude : 5D et 3F puis en retenant le résultat le plus
contraignant

» longueur de rugosité du terrain avoisinant le batiment
- température intérieure de service

- température extérieure : elle est égale a celle des études de danger, soit :
o 20°C pour les conditions de stabilité Aa E
o 15°C pour la condition F

Nota : la valeur ns calculée sera néanmoins issue d'un double calcul, en retenant la plus faible
valeur nsoissue des deux calculs suivants :

- un réalisé avec la température extérieure des études de danger (ci-dessus)

- un réalisé avec une température extérieure égale a la température intérieure prise du
batiment



Annexe n°1d :

PRECISIONS SUR LE MODE OPERATOIRE DE LA MESURE DE PERMEABILITE A
L'AIR REALISEE SUR LES LOCAUX DE CONFINEMENT

La mesure de perméabilité a I'air est une procédure normalisée

Les mesures de perméabilité a I'air sont réalisées suivant les méthodes décrites a la norme NF EN 13829 et
a son guide d'application GA P 50-784. Ces documents sont principalement orientés vers la performance
thermique des batiments.

Pour la mesure de perméabilité a I'air réalisée sur des locaux de confinement, certains compléments sont
nécessaires sur :

+ les définitions : indicateur a retenir, volume intérieur, surface de I'enveloppe ;
+ l'expression de l'incertitude sur la perméabilité a I'air a 50 Pa ;

¢ le conditionnement du batiment et la méthode a utiliser.

Liste des précisions nécessaires pour la mesure de perméabilité a I'air sur un local de
confinement (nSO,conf) :

1. Définitions :

« Lindicateur a retenir est le taux de renouvellement d’air sous 50 Pascals, noté N5 conf danNs
le cas d’'un local de confinement.

* Le volume intérieur a prendre en compte pour le calcul de 5o conf €St le volume de
'ensemble du local de confinement testé.

Si une étude de modélisation aérauliqgue a été menée en amont sur le batiment, le volume
intérieur a prendre en compte est celui qui a été pris en compte dans l'étude de
modélisation. Dans ce cas, pour le calcul de lincertitude, le volume intérieur du local de
confinement devra néanmoins étre mesuré in situ.

+ Lindicateur Q4Pa_Surf et la surface de I'enveloppe ne sont pas utiles et ne sont donc pas
nécessairement déterminés.

2. Expression de l'incertitude sur la perméabilité a I’air a 50 Pa :

m Intervalle de confiance sur le débit a 50 Pa

La norme NF EN 13829 recommande une méthode pour estimer l'intervalle de confiance pour les valeurs du
déhit de fuite d'air a une variation de pression donnée.

Cette méthode permet de déterminer les valeurs Vso,min et Vso,maX représentant les bornes inférieures et
supérieures de l'intervalle de confiance a 95% du débit & 50 Pa.

L'intervalle de confiance a 95% sur le débit de fuite a 50 Pa est estimé avec I'équation suivante :

VSO,nmx _ VSO,min
o, = .
50 .
2V,

m Incertitude sur la mesure du volume intérieur du local de confinement

L'incertitude en pourcentage sur 'estimation du volume interieur V, .., est nommee GV; L
oca



Lorsque la valeur V|, est prise égale a la valeur V. isaiion EXtraite de la modélisation aeraulique réalisée

en amont, l'incertitude est estimée a partir de I'écart avec la valeur du volume intérieur mesuré in

Situ Vmesure :

V. —V

mod élisation mesure

JV}O cal — V

mesiure

Dans les autres cas, l'incertitude peut varier entre 5% et 15% selon la précision de la mesure sur site et les
difficultés rencontrées.

m Incertitude sur le taux de renouvellement d’air a 50 Pa (n50’ conf) *

Par convention, l'incertitude globale sur le taux de renouvellement d’air a 50 Pa (n50,conf) est estimée par

'équation suivante :
2 > W
(o) =\0. + 0O
N 50 conf Vso K’ocm’

3. Conditionnement du batiment et méthode a utiliser :
Les regles d’échantillonnage ne peuvent pas étre utilisées pour les locaux de confinement.

Parmi les méthodes décrites dans la norme NF EN 13829 et dans le guide d'application GA P 50-784, la
méthode a utiliser est la méthode A basée sur le principe du « batiment utilisé », assortie de certaines
adaptations qui sont a prévoir afin de caractériser la perméabilité a I'air de I'enveloppe d’une piéce,
dans son état en situation de confinement si les dispositifs installés structurellement sont bien
activés. Tout ce qui reléeve uniqguement de regles comportementales (installation d’adhésif) ne doit ainsi pas
étre pris en compte au stade de la mesure. Il est important de rappeler que méme lorsque des dispositifs de
fermeture existent, ils doivent étre assortis de regles comportementales (PPMS, fiche de consignes) qui
permettent leur fermeture effective en situation de crise.

+ Mesure avant que I'ensemble des travaux n’ait été réalisé

a) Conditionnement et préparation du local de confinement

« Les ouvertures volontaires de I'enveloppe du local de confinement, type portes et fenétres, sont
fermées ;

« Le cas échéant, les portes des placards et des toilettes restent ouvertes ;

- Toutes les autres ouvertures volontaires dans I'enveloppe sont fermées lorsqu’elles sont équipées
d’un dispositif de fermeture, sinon colmatées. Ce sont principalement les bouches de la ventilation
naturelle ou/et mécanique et dans certains cas les bouches d'appareils techniques (chauffage,
climatisation, etc.).

b) Conditionnement du reste du batiment (ou du logement)

Tous les espaces (pieces, combles, cellier, garage,...) en contact direct avec le local de confinement sont a
la méme pression que la pression extérieure (ouvrir les portes, les fenétres, les trappes d'acces aux
combles, etc.).



+ Mesure aprés que I'ensemble des travaux a été réalisé

a) Conditionnement et préparation du local de confinement

« Les ouvertures volontaires de I'enveloppe du local de confinement, type portes et fenétres, sont
fermées ;

« Le cas échéant, les portes des placards et des toilettes restent ouvertes ;

- Toutes les autres ouvertures volontaires dans I'enveloppe sont fermées a l'aide des dispositifs
prévus a cet effet. Si une ouverture ne posséde aucun dispositif de fermeture, I'ouverture doit étre
laissée ouverte pour la mesure.

b) Conditionnement du reste du batiment (ou du logement)

Tous les espaces (pieces, combles, cellier, garage,...) en contact direct avec le local de confinement sont a
la méme pression que la pression extérieure (ouvrir les portes, les fenétres, les trappes d'acces aux
combles, etc.).
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TITRE |I. : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. : Champ d'application

Les recommandations concernent :

- les biens soumis uniquement a recommandations a l'intérieur du périmétre d'exposition au risque (zone
verte indiquée sur le plan de zonage réglementaire) ;

- les biens dont les travaux de renforcement prescrits dépassent le plafond précisé a l'article IV.1.1 du
réglement ;

« les restrictions d’usage.

Article 1.2. : Articulation avec le réglement

Le réglement du PPRT impose des prescriptions concernant a la fois 1’'urbanisme, les régles de construction,
la réalisation de mesures de protection et les usages. Il est complété par des recommandations tendant a
renforcer la protection des populations.
Ces recommandations, telles que définies par I’article L. 515-16 — V du code de 1’environnement, n’ont pas
d’obligation de réalisation. Elles permettent de compléter le dispositif réglementaire en apportant des
¢léments d’information ou des conseils.
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TITRE Il. : RECOMMANDATIONS SUR LES PROJETS

Préambule
Les définitions et précisions figurant au préambule du titre II du réglement sont nécessaires pour la bonne
compréhension du cahier de recommandations du PPRT

Article 11.2.1. : Recommandations sur les régles constructives en zones rouge foncé
(R) et rouge clair (r)

Néant

Article 11.2.2. : Recommandations sur les régles constructives en zones bleu foncé
(B) et bleu clair (b)

Néant

Article 11.2.3. : Recommandations sur les régles constructives en zones vertes (v)

Pour tout projet envisagé en zone « v » soumis a un aléa faible (Fai) toxique hormis ceux concernant des batiments
techniques ou a destination de stockage sans présence humaine, il est recommandé la réalisation d’un local de
confinement, dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 du réglement et respectant 1’objectif de performance
suivant :

ZONAGE  pour les batiments résidentiels de type  pour les batiments collectifs pour les autres batis
maisons individuelles (jusqu'a deux d'habitation familiale (a partir de trois | et dont I'usage n'est
logements dans le batiment) : logements dans le batiment) : pas I'habitation

familiale :
n50 (en vol/h a 50 Pascals) Att (en%)
si le local est si le local est si le local est si le local est
abrité, c'est a dire | exposé, c'est a dire  abrité, c'est a dire = exposé, c'est a
s'il ne comporte s'il comporte au s'il ne comporte | dire s'il comporte
aucune fagade moins une fagade | aucune fagade au moins une
extérieure exposée extérieure exposée = extérieure fagade extérieure
au site au site exposée au site exposée au site
\% 8 1,65 7,4 1,35 10 %

Les études sont menées sur la base des conditions atmosphériques 5D et 3F puis en retenant le résultat le plus
contraignant.

Dans le cas d'ERP associé a un logement attenant et communiquant, un seul local de confinement peut étre prévu et
dimensionné alors pour l'ensemble, 1'objectif de performance a atteindre pour le local de confinement est alors celui fixé
pour 'ERP.

Dans le cas de batiments accueillant plusicurs ERP, un ou plusieurs locaux de confinement peuvent étre prévus
communs a ces établissements, ils sont alors dimensionnés et accessibles pour I'ensemble.

Article 1l.2.4. : Recommandations sur les haltes ferroviaires

Tout éventuel projet de halte ferroviaire en zone B est étudié de maniére a ce que cet IOP soit principalement utilisé
pour la desserte de la zone d'activités.
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TITRE lll. : MESURES DE PROTECTION DES POPULATIONS

Préambule

Les définitions et précisions figurant au préambule du titre II du réglement sont nécessaires pour la bonne
compréhension du cahier de recommandations du PPRT

Article lll.1.1. : Recommandations relatives aux biens et activités existantes pour
lesquels les travaux de renforcement prescrits dépassent le plafond précisé a
I'article IV.1.1 du réglement

Pour les biens, activités et réseaux de transport existants a la date d’approbation du PPRT et inscrits dans les zones bleu
foncé (B), il est recommandé de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits par le régle ment et mis
en ceuvre, dépassant le plafond précisé a l'article IV.1.1 du réglement, dans le cas ou ces derniers ne permettent pas
d’atteindre I’objectif de performance fixé, a savoir d’assurer la protection des occupants de ces biens pour les objectifs
de performance au titre IV du réglement.

Article 111.1.2. : Recommandations relatives aux zones vertes (v)

Il est recommandé de mettre en ceuvre un dispositif de confinement correctement dimensionné selon les conditions
constructives fixées a l'annexe 1 du réglement et respectant 1’objectif de performance suivant, fonction de l'usage des
batiments et de 1'exposition des locaux de confinement :

ZONAGE pour les batiments résidentiels de pour les batiments collectifs pour les autres batis
type maisons individuelles (jusqu'a  d'habitation familiale (& partir de et dont l'usage n'est
deux logements dans le batiment) : | trois logements dans le batiment) : pas I'habitation

familiale :
n50 (en vol/h a 50 Pascals) Att (en%)
si le local est si le local est si le local est si le local est
abrité, c'est a exposé, c'est a dire = abrité, c'est a exposé, c'est a
dire s'il ne s'il comporte au dire s'il ne dire s'il comporte
comporte moins une facade = comporte au moins une
aucune facade | extérieure exposée aucune fagcade | fagade extérieure
extérieure au site extérieure exposée au site
exposée au site exposée au site
v 8 1,65 7,4 1,35 10 %

Les études sont menées sur la base des conditions atmosphériques SD et 3F puis en retenant le résultat le plus
contraignant.

Dans le cas d'ERP associé a un logement attenant et communiquant, un seul local de confinement peut étre prévu et
dimensionné alors pour l'ensemble, 1'objectif de performance a atteindre pour le local de confinement est alors celui fixé
pour I'ERP.

Dans le cas de batiments accueillant plusieurs ERP, un ou plusieurs locaux de confinement peuvent étre prévus
communs a ces établissements.
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A défaut de l'aménagement d'un local de confinement structurel comme recommandé au paragraphe préceédent, il est
recommandé de définir une piéce non aménagée structurellement dans laquelle les occupants pourront se confiner en
cas de besoin. La « fiche de consignes — Régles comportementales pour un confinement efficace » du CETE de Lyon
jointe en annexe 1 fournit des conseils pour le matériel et les équipements a prévoir.

Article 11.1.4. : Restrictions des usages sur terrain nu

Sur les terrains nus des zones bleu foncé (B), il est recommandé¢ aux autorités compétentes de restreindre 1’autorisation
de manifestation a celles qui doivent impérativement se tenir dans ces zones.
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Liste des annexes

- Annexe 1 : fiche de consignes — Régles comportementales pour un confinement efficace







(nuiuoo uog)

oyi9]e,p uy ap |euoljeu jeubls ( ‘elpusaur)

i auale,p [eubis aine un 99 anpuojuod sed }os
umwlsn = au aualis e| Jed aguuop apsje,| anb JaInsse,S ¢

(sinpow Uog) -auuIs
ajiaep |euonjeu jeubig Bl Juspus)us sauuosiad s8] $8)no) anb JaLLBA ¢

s ‘ajis|e,p Ul 8p 19 nG9p
i . . ap a1ouos [eubis 8] 81)/BULOIBI 18 J8)N02Y Bl 4
d31N023

"UONEJNUSA 8P $BYONOQ S8p UONBINGO,| *
{ SJUBLLIOP SJUBIANO SUOSIEI| XN Jisype,p 8sod

Jed saljgus) Sap 8118YoUR)9,| 8P UBWISDIOIUSI 8] *

‘ Saljgua) Sap aInjawWIa) B| °

¢ abeyneyd Np Jo UONEB|IUBA B| 8p 19LIB,| *
: JalnonJed us 18 JuswauLIU0d

np saubisSuod S8 98AR JaSLIBI|ILE] 8G 4

dFAdVvdAdd

“Jlusnied
A Inod syuswiauiwayo $8] 18 JUsWBULUOD
9] nod sobeusuwe xneoo| Sa| 8J)leulOD alle 4
{ 11qe,| e 8siw ap ainpaaoud e| Ins Jaublasual
1o aubisu0d ap By} Bl JBYI. U8SNI( <

AdINAVOANI

uok1 p. L)

9989149 Juswauljuod un Jnod sajejuawapiodwod sa|bay T

sanbnpay

SANOISNOD 34 3HIIA i

I IXINNY
sUojepuUeLIW0dal 3p Ja3lyed

T e =

uoky ap

1139

8002 2qUIBAON ‘Uaqor penwioy 3o JoAng ajges) : sinajoepsy

JAnof-s|qeinp-juswaddojansep®@ioAnb-aleeb : o
1915227190 191 10An9 9|j9€9) : Joeju0Y

X8pa) Nv3av.a-31S1.1 1808€

8Cl dg PleqogyL-ls eni 9y

UOONIISU0Y Bufewoq

uoNoNASUOY }8 awsiueqin JeygeH adnois
S3110}1413] 39 SIY[IA Juawapedaq

: uokq ap 3139 ne S}OLJU0D SOA

"doueUdUIRW 4
g/ 4ns jujod o] 341k} 3P UOISEIIO BULOG BUN }SD [NUUE d)IS[E,P dIIDIDXD UN,P UOIESI[Ed] BT

(Sdd) 910403 us asiy 8p Jelnaiued
ueld (S0d) apiebanes ap [eunwiwo) ueld
‘(1dd) uonuanBu|,p JoINJIEH UBlH : SIN0JES
ap sueyd sap siew ‘1 xdd un,p possal np sed

Juos au [nb sejejuswaNodwo9 sajbal S| ‘9j02
aJine un,p 18 “(14dd) senbibojouyoa) sanbsiy
S8p UONUBAYIH Bp Ueld oj Jed sajuosaid
aljg Jusanad Inb ‘JusLusulLod ap 0] 8]
NS J8 JUsWIEq 8} NS So|faInjonuis seinsoul So|
9]00 UN,p “UOKEJA] Ud 8J)8W 8P Joyd Ud Jibe,s |

*8S140 9p SB9 Ud Sauuos/ad
Sap 9JLN9gs kj Jainsse jnad ayooidde
9|18} aUN 9INSS JUSWBSSIIGEIS,| P BJoYIB,
e sanbsu sap uojjuangid ap afeqojb ayooidde
aun Jaupgiua,p JauLad ‘Jusuwassiqelo snbeyo
e a/doid ‘saubisuod ep 8oy aun,p uooepal e

*saubisuod ap ayoyy e| ap axejdwaxa upn ¢
: ayood ap adwej

aun ‘swouoine olpel ap a1sod un ‘sabul| saq ¢
| $99UIU0I SBUU0SIad

9] Jodno20 Inod 8Injas| ] ap ‘Xnal saQg «

¢ |onuew abejew|od 3| Jayjioe} Jnod Neagesss un 4
{ gJuesIyns gyuenb us }o wnwiujw

Www (g & o Jnable| ap yisaype uegni nQ 4

! SJIE}IUBS B 80USSUE,| US Ne3S UM ¢
! |e90] | Suep 8jsIxa nes,p

juiod un IS 8WaW ‘nes p sajjivinog senbjand <

i 1oA9ad e syuawadinbg o [auRle
13ddVd

CCEEEETEEEP PP EETERETTY 3

<>_

"SUB XNap $9)|
snoy Jeoe|dwal s8] Jioanod ep Ulje Xnes|noJ se| Jns
99)0U 8Jj9 Jiop 9oe|d Us BSIW Bp 8)ep BT "sjisaype

sueqn ap xnesjnol sap uondwaiad e| JalLIBA ¢

: sa}lod sap o Sa9Us) SBP SIUIO[ SAp Jel,| SN ¢

‘olpel In8}deog) Np JUBWSUUOIOUO} UOG 8] JOLLIDA 4
‘ adwej e| e 18 OIpel

Ina)deoal ne gupsap selid ap %00}s 9| Jeoedway «
‘nalj e A |I.S UONB|RUSA 8P SHINPUOD $8] SUep Inojel

-Iue sjadejo Sap JUBWaULOROUO} U0 NP JaINSSe,S 4
‘abeyneyo np 1o UOKE|UBA |

ap 8indnoo k| B JUSLIBUUONOUO} UOG NP JINSSE,S 4

e

| 939]dwo09 92ueUB)UIRW BUN JAINSSY
NV dvd SI0d4d 3NN

"8|qejod nes,p ¥20)s 9| Jo|oANOUY 4

£ 99SI|1N JIsype Uegni ap Jnanbuo e| a1pswey
¢ Juswis|leMuaAg Jaoe|dwal

919 ‘olpel Jn)daoal np sajid S8 JaAs|uT ¢

| |90] NP dJI0W.E.,| NEAAIU B 3J)}aWaYy

Y

31¥31V1 3a NIVANIAN3T1 NV

dONVNILNIVIA




“(ejeusany apousd us) abeyneyo a7 ©
‘fuoneuen e
! (84qiy J1e,| op sbessed)
LigjsueJ) ap Je UOjeliIUsA 8p S8yanoq se7 ©
: 80IAIBS UB aJ)oWay <

Malsuel) op $8yonoq ‘Iie,p S8ILIOS }o Segus
‘saujpus) ‘sapod sap lIsaype uegni 9] JaAs|ug ¢
: sa119U8} 1o sa1od puelb us JUANQ ¢

% * JUBLUBULUOI B [90] NP INBLIGIUL[ Y

ALU3TV1 SAUdV ILSNr

99IAI3S UD aM}joWdy

[e20] 3] JuswiepUOge 1219y

N\

"$2UBISUOD SINS| ZBAINS ‘JUBJORJUOD SNOA
(aurepy) enbignd gyuoine aun no sisidwiod s9) IS ¢

! s1anel) e Jauidsal 19 abesIA 8| 4u0d apiwny
abui| un Jeoe|d ‘syuswa)oaid Sp Zejuss SNOA IS 4

‘8jqissod
awiea snyd 8] J8}sal ap JUBIAUOI JI ‘B}d
IN0d "S99I SauL0sIad Sap 9lNIE, 2one

Juspuewibne sa./epuodas sjaye 8 j UORUSRY Q ) . Olpel ] J8Jn0d7 ¢
8j0adsal Jso euuossed Jed / \ : 8|qeuidsal Jie un Jnueleb
JEUWIUIL BUINJOA 8] N0 8INSaLU B SUEp Wwsjqoid e Inod saw|ed xnal sap Jed sjuejus sg| JodndaQ ¢
op sed juasod au ‘ausbAxo,; ap uojoeeiel

¢ Jawn) sed aN ¢

BJ 8/00US N0 ‘8U0qJed ap apAxolp us )
: 9oualjed ap Jawie,S <

UOIRUBILIOD B] 8 J8 8IN8LIgIUI 8.njelodius)
©] 8p uohejUaWBNE,| SWILI0D SO.IBPUOISS
Sjaye sa] ‘sainay z & ainaligjul JUsANOS
asid ‘Juelaulu0d np ginp ej Juepusd

" JUGLISUIJUOI 9P [BIO] NP INBLIRYUIL]

9007 ‘uonesiqisuas Q

Jo sa)ifeiguay) : spusLLEq sap addojaAus,| op Jie,] & BjljIqeguiiad
'J002 * 8Jjapuaprooe anbrgydsowspe uopnjjod ap sea ua
« Juswauljuod » ap aibgjel)s aun 8iANa0 Ud aJpaw inod syuswIgq
: uop sapinB sinaisnid esijeas e UoAT 8p 3130 8] ‘SaiuoduBs
JUBANOS B)jBYIUR)S,p SINejap S8] Ins Sjuswsublasuai ap snjd inod

‘(6nayg sauei4) ajeuoibal UoISSIW P 8oUBNbY}
B INS J2[Ed 85 }9 OIpEl B| 8YdIew Us SIS\ 4

! (ebeurejog ‘sinejdniiejul Jueinod

ap sasud) sioied sa) .ns Sajjejsul sanbljosjo
sjuswadinba sep abessed ap sjuiod se7 ©
‘sj0Jed saj Juesionel) Sjuswgle jo saddes; so7 ©

! SjuBINOJ S}8JOA 8P SBIY0I SO °

! |eaoy np

S8IN01IYIXS JO SBINdLIGIUI S8pUS) Jo Saiod S ©

olpel e Jdwnj|y

uonenuuLp syiod S8|jenjusAg
Sap 19 S8|qISuas suosiel| sap ,abejew|oo,

uonesuILp
: ted e00] Np g | € B)I9YIUE}D

sjulod s3] 19Yy23}028

A

&

el sttt

oLk SCLLEEEEEEE PP PP PR PR

¢ sojuasald sauuosiad 9 J0asse alle ¢
! sjisaype sueqn. ap apie,| e bejew|o,
Jed 8yloyoue)g,| Jaaiojual sind ‘,S|qeIN}0,
SUIEJUO|OA JIE,p SBIHOS 10 S891)ud S9| JaWIa ¢
£uos 9| sejuasald
8139 JueAap sauuosiad s3] $8)n0} anb JaYLIA <

awjed 19)s9y

SOUIBILIOJOA JIB,p SO9/)US S8
1342309s 33 43in}q0

JusWIeq np uoie|ijusA e| 18 abeyneyd o] JejaLy <

|1odde,| airey ** JUBLIBUIJLOI B [BI0] 8] Suep s8)sab sualwaid sa7

abeyjneys aj 193211y

Z Ua ses 99 ap sapod s| 9|qissod Is Jasin
‘$900B,p SBS UN,p 8S0dsIp [200] NP 89.3U8,| IS 4
‘alne,| saide
aun,| $9AISS89NS $810d S8 JLANO B J3|[IB/\ ¢
£ 10-INj82 ap naugul| e
uoijejpuad e[ JaSIWIUIL BP Ul JUSWaULU0D

|e2o] 9] 1anjjod sed aN

ap [e00] NP sa}0d Sep 8INUBANO,| JSNWIT 4

[e20] 3] suep Ja.jug AMW‘WJ £ JusWaUlUoD
& ap [e20] 8] sJaA Juawapidel Jabuip ag ¢

{ JUBWAUYUOD

op 890 8] suep nAgJd sed 1s8,u Jaule,
JUSWINEQ NP UONRUSA B] 18 8BelINBYD 8] Ja13LIY 4
£ INBLIgIX®,| INS JURJANO JusWBO| NP NO
JusWIEq np saujgua} Jo sapod $8| S8YN0} JaULIS ¢

uorje|ijuana e soddoys

S2J)9ud} 39 sajyiod Jawiag

“* JUSWIBUIJLIOI 8P [2I0] 8] SUBP JOLUS,P JUBAY

» ayao4d snyd aj juswineq g
SJaA JabLIp s no Juawneq o] suep Ja)soy

j soxayjoJ suoq ap anb 8} 8p Usll ‘g0 4

Inod JasIfn,| JusLWWod JIoA.S ISSNe ey [i : 8jnas jje esed
NS au JuewLopad soJ) JUsWaULU0D ap [e20] un,p daussgid
e ‘anbixoj abenu un,p juswedralys 18bgjo.d 8s inod

i JIBe xnajw Jnod saxajjal suoq ag
JdIvd

‘Jawn; sed aN ¢
: Jauoydaje) sed aN «
‘auisn,| ap sepod xne Jajje sed aN <
: 9|qeawiad S.) 1S3 BIN}JIOA B1J0A 8P BJoB}IqeY,|
10 sabej|ie}noquia sa| suep sanbojq a.39,p
zanbsu SNOA ‘8In}ioA us a}in} e[ aipuaid sed aN ¢
£ 9009, B S)UBJUS SBS JaydIayd Jaje sed BN ¢

| S9Xa|}2J SleAnew sd| Jiuueg
FdIv4d Svd AN

Wl whwl & ILATTV 2P LNJINOIN NV




