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O Suite & votre demande

O Pour avis et suite & donner

Nature des documents

01 ex Veuillez trouver le bilan de pollution 24h de votre station d'épuration.

Je reste 3 votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

Vous en souhaitant bonne réception,

Agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilalne
1 rue du Général de la Ferridre - CS 10255 — 35802 REDON Cedex

La Cheffe du service développement local

. e

Martine VAN DER SMAN



AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE
VILAINE
SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL
Ille &Vilaine

‘LE DEFARTEMENT

Compte-rendu de visite d’un bllan 24 heures. N°001

- - Station de : N
SAINT SENOUX/Route de
"_Pléchatel

Type de traitement :
FILTRES PLANTES DE
ROSEAUX
Capacité :

800 EH

Déblit nominal : 120 m%]
Charge nominale : 48 kg DBOs/]

Date: |
5 novembre
2018

Helire :
10:00

Météo :
Temps sec

- |

Code SANDRE : Stéphanle VERMET

043531280002

Exploitant :
SAINT SENOUX

Personne rencontrée:
o | /

Nombre de réooordé;‘tﬁéoﬁque:
428 hab. -

Visa du technicien

Pluviométrie :

Point de rejet :
© 0 mm

.La Vllaine

1. EVALUATION DE LA QUALITE DU REJET AU MILIEU

1.1 Résultats analytiques

Flux max

Paramétres

Entrée
(mgh)

Débit

53m’l]

Sortie
(mgh)

Norme de
rejet (mg/)

Flux Entrée [
a kg 1

Flux sortie.
kg-

Rendement

autorisé
kg

2mj

120 m'/

MES

350

30

18,55

0,13

99.3 %

36

DCO

792

101

90

41,08

DBO;

320

16

25

16,96

0.22

2,22]

94.7% |

10.8

98.7 % |

NTK
" N_-NOz

"N-NC.
N-NH.
NGL 121
| P-PO. —_ 85
' Pt 12

121
0.01
0.1
92,6

488 20] 6.41

0.4 S 0
244 -] 0,01
46,9 10] 4,91
736 = 6,42

9.8 . 0.45
99 = 0,64

1,07
0,01]
0.54
1,03
1,62
0,22
0,22

833%|
0%]
0%
79%
74.8%
52.1%
658 %

‘Les analyses en laboratoira sont réallsées par LABOCEA

1.2 Charge globale recue

| % decharge

Charge regue EH ] |
recue

(45 g DBOS/EH/] et 100 VEH/)
530 EH_
377 EH

Charge regue

_B3mf
17 kg DBOS} |

(DBOZ/DCO)

44

Hydraulique L
35

Organique

Biodégradabilité ‘
i

0.4

La biodégradabilité de I'effluent brut est bonne.

1.3 Historique des mesures

Tias TR B

NOTE; Cette visite a été réaliade dans le cadre de l'activilé dassistance technique sur les stations d'épuration, et a pour objet de fornmuler un conseil
d'exploitation indépendant, »*appuyant sur une expertise de Ia qualité du rejet, avec analyse au Inboratoire départemental et tosts de terrain.




2. CONDITIONS DE MESURE

2.1 Entrée station
Ont été mis en place pour les besoins particuliers de I'étude, dans le canal de mesure en entrée.
station :

- un enregistrement des volumes au moyen d'un débltmétre bulle é bulle SIGMA 850,

- un pluviométre & auget,

- un prélévement par. un échanitillonneur isotherme monoflacon SIGMA 900 asservi au
débit transité sur la -base de 110 ml tous les 400 litres, soit un nombre de
prélévements élémentairas. voisin de 132, en conformiité avec les régles de 'Agence
de F'eau (100 échantillons minimum sur 24 heures).

2.2 Sortlé station
Ont également été mis en place dansle canal de mesure en sortie statlon :
- un enregistrement des volumes au moyen d'un débitmétre bulle & bulle SIGMA 950
- un préldvement par un échantillonneur isotherme monoflacon SIGMA 900 asservi au
débit transité sur la base de 110 ml tous les 160 litres, smt un nombre de
préiévements élémentaires voisin de 138, o

- INTERPRETATION DES RESULTATS - EXPERTISE DU FONCTIONNEMENT

3.1 Qualité du rejet ot aspects organiques :

Le résultat des analyses effectuées sur un échantillon moyen en sertie de second étage des filires
plantés de roseaux falt .apparaitre un dépassement des nhormes ‘en concentrations pour les
paramétres azotés (NTK et NH4+) ainsi que pour la demande chimique en oxygéne (DCO)

Ces dépassements sont consteatés depuis 2015.

La charge organique mesurée lors du bilan en entrée de station est de 17 kg de DBOs soit 35 % de la
capacité nominale de la station. EIIe est stable et similaire & celles des années 2014 et 2015.

3.2 Observations sur site :

La station est propre et bien entretenue.

Le chenal de mesure en enirée de station est bouché et encrassé. ‘On observe la présence
envahissante d'adventices dans le filtre du deuxidme étage.

‘3.3 Aspects hydraullques :

La charge hydraulique mesurée en-entrée de station lors du bilan est de 53 m"l | soit 44 % de la
capacité nominale de la station.

Le débit de sortie aété mesuré & 22 m%j. If respecte Ie débit préconlsé dans l'arrété préfectoral dela-
_station (120 m%)).

3.4 Fonctionnement et sulvi du réseau :
Le suivi des postes de relevage a été confié & la SAUR.

4. CONSEILS D'EXPLOITATION ET PRECONISATIONS

4.1 Fonctionnement général :
‘Le systdme de béchées étant dysfonctlonnant les filtres plantés de roseaux sont alimentés en eau
de fagon continue depuis mai 2017.

4.2 Préconlsaﬂons

Le fonctionnement global de la station pourrait bénéficler des améliorations suivantes: ,

- remettre en service le systéme d'alimentation des filires par chasses d'sau afin que les conditions
de fonctionnement.solent normales,

- désherber les filtres sans utiliser de prodult chimique afin qua les roseaux puissent se développer,

- pour compléter I'autosurveillance, effectuer une estimation du débit de sortie en méme temps que
les tests.

NOTE: Cette mlteaéwréaluéedmlecadredel’nchvﬂédhmﬂmoeteclmquemlushﬁmd‘épmnﬁm,etnpom'objetdefonnulaun consetl
d'exploitation indépendant, s’appuyant sur une expertise de la qualité du rejet, evec analyse au laboratoire départemente] et tests de terrain,




ASSAINISSEMENT COLLECTIF BILAN 2018

établi au titre des dispositions de l'article 20.II — 2 de l’arrété ministériel du 21/07/2015
(JO du 19 /08/2015)

de fonctionnement du systiéme d’assainissement collectif
d’une capacité de traitement en charge brute de pollution organique
inférieure ou égale & 120 kg/j de DBOS5 (= ou <2 000 EH) de :

Station d’épuration de ... DAIM L2 SENGW X, ......
{ si plusieurs stations sur une méme commune, précisez la station concernée)

a transmettre au plus tard le 1* mars 2019
par courriel & : ddtm-assainissement(@ille-et-vilaine gouv.fr

# défaut par courrler 4 : DDTM, le Morgat, Service Eau et Biodiversité,
12 rue Maurice Fabre, CS 23167 — 35031 RENNES CEDEX

Maitre d’ouvrage : C, MM a O\L gﬁﬁkﬂ—_ SENGUX

Exploitant de Ia station d’épuration ( régie ou nom de la société délégataire) : SAuUR
Qaq_\mn.\" P w’ﬁ:n.tm v da Qo_\a.ua.k-_ e re'sec .

Nom et qualité du rédacteur de ce BAF ( bilan annuel de fonctionnement) 2018 :

3-‘.\. sy hv Yo e

téléphone (obligatoire) ;: ©2. 9 S» ¥6 2o

e-mail (obligatoire): lﬂ«.‘?ras\'ruch?rr- ~batiments @ Aaim laenoux.
1 -AUTOSURVEILLANCE DE LA STATION D’EPURATION en 2018

Capacité nominale de la station : _&p Equivalents Habitants

1-1 ¢ et nom| N s réalisées sur le rejet de la station g" ion au milieu naturel en 2018 :
~ Nombre d'analyses laboratoire ( échantillons 24 heures) : (D S Nov st
— Nombre d'analyses laboratoire ( échantillons ponctuels ) (VLA):
— Nombre de contrdles par tests (VLT) : 44 Jwr A2 Tole
Joignez impédrativement a votre réponse les bilans 24 heures et les analyses ponctuelles

1-2 Signalez-vous un ou des dvsfonctionnement(s) « accidentel(s) » sur la station d'¢puration ? :
& non
ooui  =>précisez:

1-3 Est ce que des mesures en entrée de station ont été réalisées ?
onon =>voir1-7
exoul  =>-nombre de mesures réalisées ?: A lore A &lax 2uh

- Prestataire de la ou les mesure(s) réalisée(s) ?:

Doadimal 4 Th ol Uilaine

——

i u\m&\ ol eana casn  dr atlai~dts e“"'“““"" -

—> 1/6



Charges mesurées en 2018 en téte de station (bilans 24 h)
Ce tableau doit impérativement étre renseigné si les résultats des mesures n’ont pas été transmis a la
police de I’eau et 4 I’Agence de 1’eau par voie électronique au format SANDRE

| date Charge mesurée enkg DBOsfi |  Charge hydraulique en m*j
| Mesure 1 | = 3 Mq

| Mesure 2 &

I I .

14 Y at-il eu des "études"” réalisées en 2018 sur la station d'¢puration ?
& non
ooui  =>lesquelles ?

1-5Y at-il eu des "travaux" réalisés en 2018 sur la station d'¢puration?
2 non
Doui  =>lesquels ?

1-6 Est-ce que la vérification du fonctionnement du dispositif d’autosurveillance a été réalisée en 2018
ification bitmétres .. )?
O non
ODoui  =>transmettre le rapport de vérification.

1-7 Conclusjons sur le systéme de traitement

en votre qualité d’exploitant de cette station d’épuration :
- quelle est votre appréciation sur la conformité du traitement au regard de I’autorisation de rejet prescrite ?:

Conform e

- en ce qui concerne la station d’épuration, avez-vous prévu ou programmé des études ou travaux ?

O non
Roui =>lesquels?

JEN Qemp\ac-umv-\" de b chakes d'ean o da q(@.n'-\e. da_
Co“\l’-Y- Ao Anavtes . (T_m.um;.p +<vus prur Avif -20/(3)
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2 - AUTOSURVEILLANCE DU RESEAU DE COLLECTE

2-1 Nombres de branchements au réseau de collecte au 31/12/2018 7

Commune ou secteur de commune raccordés | Au31/12/2018 | Prévuen 2019 _‘

"_%A‘\ﬁ_ - %‘Euoux . .20 7 .2

2-2 Descriptif sommaire du réseau en service en 2018
2-2-1 Renseignements généraux

- Existe-t-il des postes de relévement sur le réseau ?
O non

goui  =>précisez ,2 @:.40_5 A._ Qa.\cuakm

nombre total de postes de relévement en service sur le résean: 2
nombre total de postes de relévement équipés d’une télésurveillance : 2
nombre total de postes de relévement munis d*un trop-plein : Z

Pour chaque poste de relévement muni d’un trop-plein et pour lequel la télésurveillance permet
d’enregistrer la fréquence et la durée des surverses au trop-plein, précisez :

" Nombre de Durée totale de |
Nom du poste rejets gutrop- | rejetsautrop- | Cause du ou des rejets au trop-plein
. aN_ | plein | plein _
/s
( _:A wlorea (-

S SYS. vad o

2-2-2 Déversoirs d’orage (DO) et dérivations éventuels :

- Existe-t-il du réseau unitaire sur le résean ?
= non
ooui  =>précisez:

- nombre total de DO ? :

- avez-vous prévu & court terme des travaux de suppression d’un ou plusieurs DO ?

3/6



2-3 Y a t-il eu une "étude diagnostique résean" réalisée en 2018 sur le réseau d’assainissement ?
& non
O oui

2-4 Y a t-il eu des "travaux" réalisés en 2018 sur le réseau d’assainissement (réparations ponctuelles,
chemisage, remplacement de canalisation) ?

8 non

coui =>lesquels?

2-5Y at-il eu des "travaux d'entretien ou d'investization " réalisés en 2018 sur le réseau

dassal;n:on k7 —Q"\P-% Aen 2 e?‘-tﬁ e Q&\Q_Uﬂ.\,q___

& oui => précisez _ C.um%t_ Ao QO.‘ "2'1‘@ A

2-6 Indiquer si des eaux usées non domestiques (en privvenance d’activités industrielles.
arti s ) sont raccordées ?:

etnon => voir 2-6
ooui  =>précisez:

Nom de l'entreprise Activité Autorisation de déversement

| Oui/Non | Date de I'échéance de I’autorisation |

L _— | |

p—

- En ’absence d’autorisation de raccordement (non respect des prescriptions de I’article L 1331-10
du code de la Santé Publique), le bilan doit préciser les dispositions prises pour régulariser la
situation dans les meilleurs délais :

- Pour chaque rejet autorisé, indiquez si le déversement a respecté en 2018 les débits et flux autorisés :

- si un ou des déversements sont non-conformes 4 I’autorisation de déversement, préciser les
dispositions prises ;

2-7 Conclusions sur I’autosurveillance du systéme de collecte
En votre qualité d’exploitant du réseau de collecte, 64' . Z
- quelle est votre appréciation sur son fonctionnement ? A -3 OAU-‘ '

- précisez les échéances des études ou travaux prévus ou programmés :

4/6



3 - INFORMATIONS DIVERSES

3-1 Si un suivi du milieu récepteur est demandé dans l'acte réclementant la station d'épuration. joindre les
résultats des analyses réalisées en 2018 (le cas échéant le rapport de l'intervenant ...)

itements en 2018

Quantités évacuées  Nom de 'entreprise qui

a pris en charge ces Lieu d'¢élimination
préciser 'unité sous produits
Produit de curage du Z‘ T SveZ T 54“'__ de (a
réseau de collecte ' RV 0S8 coesT | fande . zq13¢
Refus de dégrillage ou
de tamisage
Graisses
Sables
Pidges & boues en téte
de station

3-3 Production des boues en 2018 (lors lagunes et filtres)

- boues produites par la station en 2018 :

Q ité de boues produltes AJuantité de réactif pour la

Volume de boues produites ) A S déshydratation des boues
on m’ Tonne de M:t_lr.__Ff..a- Séches (coagulant, floculant, chaux)
hors riactif enkg

3-4 Boues évacuées de 1a station en 2018:

- Les boues sont-elles épandues en agriculture ?
g non

ooui => joindre 4 votre réponse ia cogie du registre d’gmdage 201 8 (dat

5/6



=> précisez :

Volume de boues épandues
en 2018 Quantité de boues épandues
enm’ en tonnes de matiéres séches
B f
g /-
- Existe-t-il une autre filiére d'élimination ? -
O non f/
Coui  => précisez:
-
Volume de boues
Dtinatic;;;- g évacuées en 2018
Py én m’
/.x" |
/ i
.;.‘.’Z —
yd
4 - AUTRES COMMENTAIRES

S_i_ueﬂ’é;n % ou en g/l (préciser)

-

Quantité de boues évacuées
en tonnes de matiéres séches

Fait AS.MJ:SENW wle JB/.Z/,&J}

Signature obligatoire

Ze \Ta yre




! _. Déclaration annuelle des quantités d'azote @

Libarsd = Egotd » Prarar épandues ou cédées NIO000C
EAFURLSSCTRANCEN Arrété du 7 mal 2012 (JO du 8 mai 2012)

Ministére chargs de

kﬂ',’,‘.-’;ﬁ?:ﬂﬂ':,;ﬂ de Vous pouvez également télédéclarer & 'adresse sulvante :

l'agriculture http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

in;ormatlons générales rela;ives au déclarant

r e _| i.Cqu‘('b n:_} 2 Mm_iajaheme

* 8o N° SIRET du déclanant a chang#, renasignec il s N* SIRET utlied dans la diclanstion pricidents . F;

AUTRE

spdclalied dene |'Schange d'sfiuents d'd| transformateurs
d‘mdr'lw lhu“rlmr de fertisanis mmm [T

Malle

U Foe /és Vopes  Hhoc/
3S§fo %mﬂl-%\:l\)oua( —

Les cadres en gris sont réservés & I'administration

La lol n* 78-17 du & Janvler 1978 relative & linformatique, aux fichiers et aux libertés &'applique aux données nominatives portées dans ce formulalre.
Elle garantit un drolt d'accés et de rectification pour ces données auprde du service destinatalre
114



Lo o an g wan vty § Cariimeastoaia

Quantité d’azote produite issu d’effluents d’élevage (y compris assoclés a d’'autres
matiéres) enlevé par le déclarant

[Faire apparaiire autart de hl-m-dll'mmnl wst vivomamt consaild do transretire los dorndes en Igne. A défaut, tranemetine un fichier axosl ou cale.
Ls formst papler ne sera pas admis. )

o

= LBP; Lisler brut (porc)
1B8 ; Lisler brut {bovin)
FBB : Fumnisr brut (bovins)
FBY : Fumiar brut (vaislie)
FBA : Fumnisr brut (poru ! autres sspbose)
D : Digestst non normd
DN : Digastst normé
P8 ; Fisnina sbchas
GLVN : Compost de [t de volaiile nomd
GLAN : Compoat de [iibre suires sspboss normd
ENP : Prodult normé NP lsau de lialer
BATAN : Baue lssus d'una station de tmbemest da tisler nomi
COTA: Cuntrat lssu d'une station de trallsmant e Lelar non nommd
CSTAN : Cantrat lnsu d'une station de traltement de llsler normé
AUTRE{org Animal) : Autre type d'sffiusnt d'Slevege, nen normé
AUTRE Niorg Antmat) : Autre type d'effiuent d'Hevage, nomé

L oadres sn grie sont néeervis & Fadministmtion

Quantlté d'azote transitant par une installation de traltement du déclarant_

Fiike Plawbs d Ehahumiv
" Qﬂ,{_kg de N

kg de N

/{|°3 kgde N

kg de N

Type de systéme de traltement *

dont quantité d'azote issue des effluents d'élevage '

dont quantité sous forme d'un produit homologué
ou normé

kgde N
(WA - B

Part d'azote abattu par I'installation de traitement = %
(HIC / A}

* valsurs possibiss : Métharisation / Séchage / Compostage / Btation de tralsment / Plusieurs typee de Uaftement

La lol n® 78-17 du 6 janvier 1878 relatlve & linformatique, aux fichlers st aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garentlt un droit d'accés et de rectification pour ces données auprés du service destinatalre
274



Liee camibi g 50 Paetiie & Pacinitiamla

Quantité d'azote Issu de fertllisants d'élevage {y compris assoclés & d’autres matiéres)
cédé par le déclarant

Faire apparafira autant de ignes qua da foumisseura. || est vivament conseilé de trenametire les donndss en igne. A défaut, tranamatire un fichisr axiosl ou oafo.
La format pepler ne sera pas sdmis.

*velours e 1 Ditributeur / 1 Utlioatour final autre

L cotes e e sord Fumsisen @ g

Quantit_é d'azote Issu de fertilisants organiques autres que les effluents d’élevage cédé
par le déclarant a un AGRICULTEUR de la ZONE DE SURVEILLANCE

La lol n® 78-17 du 8 janvier 1978 relative & l'nformatique, aux fichlers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulalre.

Elle garantit un droit d'accés et de rectification pour ces données auprés du service destinatalre
3l4



Los cadres en gris sont niservée & Medministmtion

Quantité d'azote issu de fertilisants minéraux distribué par le déclarant dans la ZONE
DE SURVEILLANCE en vue d’un épandage sur des terres agricoles

Faire apparatire autant de Egnes (ui-1e receveurs. |l est vivemant conssilé de tranamatire lse donndes an igna. A didust, transmetire unnmhrudouul;
lemllmlllllp-?_ll_ﬁ

-

Observations du déclarant

Date et signature
igné le 4F/ad 2a/P

Il est rappelé qu'il est nécessaire de signer votre déclaration pour la valider afin qu'selle soit prise en compte par
‘administration.

La lol n® 78-17 du 6 Janvier 1978 relative & linformatique, aux fichlers et aux libartés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'acoés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire
4/ 4



AGENCE DEPARTEMENTALE BU PAYS DE REDGN ET DES VALLONS DE
VILAISE
SERVIOE DEVELOPPEMENT LEGAL

Tlle & Vilaine

LE DEFANTEMENT

Compte-rendu de vislie d’un bikin 24 haures. N°UG

Station de : Date : )
SAINT SENOUX/Route de | 5 navembre et aonE Stéphanie VERMET
== Pléchate! 2018 B B
Type de traltement : .
Heure : Exploitant :
FILTRES PLANTES DE .
ROSEAUX 10:00 SAINT SENOUX
Capacité : Météo : Personne rencontrée:
ng EH Temps sec ;e 0 Visa du technicien
Débit nominal : 120 m3j Pluviométrie : | Nombre de raccordés théorlque:' Point de rejet : o
Charge nominale : 48 kg DBOw/) 0 mm B 428 hab. La Vilaine

1. EVALUATION DE LA QUALITE DU REJET AU MILIEY

1.1 __Résultats analytiques ) _
o [ ' Flux max
Entrée Sortle Normede | Flux Entrée = Flux sortle .
P : 2 ¢
aramétres (mgh) (mgh) rejet (mg/l) kg kg Rendement aut:;sé |
Débit 53 m¥j 22 my 120 m3j - - - -]
MES 350 6 30 18,55 0,13 99.3 % - 36
DCO 702 101 90 41,08 2,22 94,7 % 10.8.
DBOs 320 10 25 16,06 0.22 98.7 % 3
NTK 121 488 | 20 6,41 1,07 83.3% 24
N-NO2 0,01 04 - 0| 0.01 0% -
N-NQOs 0.1 24.4 - 0,01 0.54 0% -
N-NHs 926 46,9 10| 491 1,03 79 % 1.2]
NGL 121 73.6 - 642 1,62 748 % -
P-PO, 85 9.8 - 0,45 0,22 521% -
Pt 12 99 - 0,64] 0,22] 65.8% | -
Les analyses en faboratolre sont réallsées par LABOCEA
1.2 Charge giobale recue
% de charge Charge regue EH "
Charge regue | recue {45 g DBOWEH/] et 100 VEHS) Bg’;g’:g‘:g;té |
Hydrauligue. | 63 m?¥ 44 530 EH

Organque | 17 ko DBOs/| 35 | 377 EH 0,4 |

La biodégradabilité de Peffluent brut est bonne.

1.3 Historique des mesures

100 I

=

Bliian 20/02/2014 Blan ORMO/2014 Bisn 100872018 Blan 18M12/2018 Bian 24082017 Bian actusl

NOTE: Cette ﬁnﬁenﬁér&lﬁéedamhcudmdel‘wﬁﬁtémmemhniqumlulhﬁmd'ﬁpmmaamobjddemmﬂamomseil
dexploitation indépendant, s’appuyant sur une expertise de 1n qualits du rejet, avec analyse an laboratoire départements] et tests de terrain,




2. CONDITIONS DE MESURE

2.1 Entrée station
Ont été mis en place pour les besoins particuliers de I'étude, dans le canal de mesure en entrée
station :

- un enregistrement des volumes au moyen d'un débitmétre bulle a bulle SIGMA 9850,

- un pluviométre & auget,

- un prélévement par un échantillonneur isotherme monoflacon SIGMA 800 asservi au
débit transité sur la base de 110 ml tous les 400 litres, solt un nombre de
prélévements élémentaires voisin de 132, en conformité avec les régles de I'Agence
de I'eau (100 échantillons minimum sur 24 heures).

2.2 Sortie station
Ont également été mis en place dans le canal de mesure en sortie station :
- Un enregistrement des volumes au moyen d'un débitmeétre bulle & bulle SIGMA 950
- un prélévement par un échantillonneur isotherme monofiacon SIGMA 900 asservi au
débit transité sur la base de 110 ml tous les 160 litres, soit un nombre de
prélévements élémentaires voisin de 138.

3. INTERPRETATION DES RESULTATS - EXPERTISE PU FONCTIONNEMENT

3.1 Qualité du refet et aspects organiques :

Le résultat des analyses effectuées sur un échantillon moyen en sortie de second étage des filtres
plantés de roseaux fait apparaitre un dépassement des normes en concentrations pour les
paramétres azotés (NTK et NH4+) ainsi que pour la demande chimique en oxygéne (DCO).

Ces dépassements sont constatés depuis 2015.

La charge organique mesurée lors du bilan en entrée de station est de 17 kg de DBOs soit 35 % de la
capacité nominale de la station. Elle est stable et similaire & celles des années 2014 et 2015.

3.2 Observations sur slte :

La station est propre et bien entretenue.

Le chenal de mesure en entrée de station est bouché et encrassé. On observe la présence
envahissante d'adventices dans le filtre du deuxidéme étage.

3.3 Aspects hydrauligues :

La charge hydraulique mesurée en entrée de station lors du bilan est de 53 m® j soit 44 % de la
capacité nominale de la station.

Le débit de sortie a 6té mesuré & 22 m?j. Il respecte le débit préconisé dans I'arrété préfectoral de la
station {120 m?)).

3.4 Fonctionnement et suivi du réseau :
Le suivi des postes de relevage a été confié a la SAUR.

4. CONSEILS D'EXPLOITATION ET PRECONISATIONS

4.1 Fonctionnement général :
Le systdme de bachées étant dysfonctionnant, les filires plantés de roseaux sont alimentés en eau
de fagon continue depuis mai 2017.

4.2 Préconisations :

Le fonctionnement global de la station pourrait bénéficier des améliorations suivantes:

- remetire en service le systdéme d'alimentation des filtres par chasses d'eau afln que les conditions
de fonctionnement soient normales,

- désherber les filires sans utiliser de produit chimique afin que les roseaux puissent se développer,

- pour compléter 'autosurveillance, effectuer une estimation du déblt de sortie en méme temps que
les tests.

NOTE: Ceite visite a été réalisée dans le cadre de I'activité d'assistance technicue sur les stations d'épuration, et a pour objet de formuler un oonseil
d'exploitation indépendant, s’appuyant sur wne expertise de la qualité du rejet, avec analyse au laboratoire départementsl et tests de terrain.
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SAINT SENOUX/Route de | 30 octobre %T&%:?&Ns%goliz ‘Benjamin ROUXEL -

. _-Pléchatel - 2019 Viga du techniclen

Type de traltemant - '

Heure : . Exploftant ; .
4 'LTRE%EEL:&ES DE-. 14:00° 'SAINT SENOUX
. Capacité :, Tehranétéoﬁ'old : Personne(s) mncontrée(s)
’ BOOEH hu'r,nslde g Agentscommunaux
D&bi nominal : 120 1 A | Pluviométiie : Nombra 86 recoondés. - Point de rejet :
Charge norhingle : 48 kg DBOsj | 2,38 mm- théorique : hab. 7 " La'Vilaine

1. 1 Rétultats mlyﬂquu

-3

T e
Entnbe : Sortie” | Flux _Entr.éa Flux sol.‘tla
" Débit. ~101 m’lj 110m il . 55
pH . 74 62| - - ik
MES 310 12} 31,31 132
BCO . 539 78| - 5444 .-B 36!
DBO- 150 "6 15,15 0,66
NTK 47 . 18 475 . 178
N-NO. -0 0.18 0 . 002!
N:NO- 0 e T 0 " 462
N-NH, 33 A5 333 1.85
- NGL 4T 582] 475 84
P-PO, -3 i)= = 03 0.72].
Pt .SE 65 iEET e 057 . D75

Les analyaes en laboratoire sont réalisées par LABOCEA

1.2 Charge g.'ohale recue’ P
Ede i Charge regus EH | .Gharge regue EH
Charge recue - | "r'.;g:l‘:’“‘. s EgDBl’gngHa ot (SD;gDBOa?EHJIet ‘Biodégradabiits
| : _ 160 VEH) - . (BBOYDCO)
Hydrauligue | .~ . 101 m’) -84 : 10‘10 EH 673 EH
Organique - | 15.2 kg DBOSjj 32 “337EH 253 EH 03]

1.3 Hlstoﬂquadesmesuras

Lg'biodag@dabima q_lé_ I'efﬁUQn; brut est moyénne. - .

NOTE: Cette visiuaaémﬁléedmleedndprmmdmwﬁqu
°F dmmmhﬂwmummmmmduhmmmm

mlelmﬂmd'dpunﬁmeumolgltdahmulermemeﬂ
dipmﬁmletmdem

mmaly:uu
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Ont été s, el‘J plaee .pour les besems parﬂcullers de I’étude dans Ie canal de mesure an entrée' '
statlon
-un enreglstrement des volumas au moyen d'un déblh'nétre bulle é buIIe SIGMA 950
- un pluviométre & auget,
- un préidvement-par Lin échantrllonneur réfngéré monoflacon SIGMA 900 assérvl au
"déblt fransité sur la base de . 100 ml tous Jes 800 litres, solt un nombre de
. prélévements ‘élénientaires voisin de_126, en oonforrmté avao les régles de IAgenoa
.~ de I’aau (100 échantlilons minimum 3ur 24. heures)

2.2 Sorﬂestaﬂon

Ont égalemant ete mls an place dans le canal de mesure en sortle statlon

-un enreglstrement des volumes au moyen d'un débﬂrnétre bulle & bulle SIGMA 950.

= un prélévement par un échantillonneur isotherme monoflacon SIGMA 900-asservi au
débit transité -sur 1a .basa de - 100 ml tous les 700 litres, solt un nombre de
prélévements élémentaires voisin-de 158, en corformité avec les régles de I'Agance
de I'eau (100 échantillons minimum sur 24 haures)

T e j e |—- ? |
e - k J-.-...-rll_.-.'!. LJ:,: [ " __J;_l

.31  Qualltd.du refetet aspetts organiques :

. -"Le résultat des analyses “effectuées 'sur-un échantilion moyen:en sortle de ‘second étage des filtres

. plantés de i'oseaux falt apparaltre ui’ dépassement des normes en oonoentratlons pour I'ammonium
NE4+, - - ’
'La’charge orgamque mesuréa lors du bllan en entrée de la statlon est de 15,2 kg de. DBOS s0it 31 8
% de la capacité nominale de la station. Elle st stable et similaire & celles ‘des années 2014 et 2015.
3.2 * Observations sursie : - 50
La statlon est propra et blen entretenue

Le chenal ‘mesure en antrée présenta un dé de boues notamment en sortle de chenal. Ii faudralt."
boucher la canallsaﬂon quand il n'y apas de lan Cala préservarart Ie <chenal hors des bilans..

(_)n remarque qu'un’ coté_ des roseaux dela statlon se développe mleg)g par rapporfc_é I'autre.

NOTE: Cetie wmléﬁmdmhcdndel'muédmmuquewluMmd‘émnmulmoljatdafamhunml
whmﬂmhdipendnﬁ.uppuwummmduhqmliudumd.mmlynlu dépmmumlutmdem




+ ‘La charge hydraulique mesurée en entrée pe s’tatlon Iors du bilan est de 101. 1‘m31 J solt 84 2 %dela
- capacité nominale de la station.’ -

+Le débit de sortie a &té mesuré a 110 8 malj I rsspecte le déblt préoomsé dans I'arreté préfactoral
'dé la station (120 m3/). .

Le débit dentrée "est o augmantatlon par rapport aux . brlans précédents Ceci est dn a Ia
pluviométrie rmpbrtante. CGIa a pu jouer sur Ie tamps de séjour des dlfférents Irts -

Evdlrrﬁon d'-aébim - hP St 'Sen'p'ux 'du 29 a1 30.Octobre 2019

G
Keures

34 Foncﬂonnoment etsuM du réseau

Le deuwxiéme jour du bilan, Il y a eu préunce d'eaux paras‘tes Cela ot vrsible avec Ia conductlvlté de.
“l'eau brute, en entrée de station. (Analyses effectué le 30/ 0!1 g ..

La conductivité étalt de 640 pS/em, un effluent urbain classique se s'rtue entra 1200 et 1500 pSIcm n
Y = donc 8u une dilution de I'eﬂ1uent brute avarit Farrivé an statlon :

i, "_-‘i* &ﬁm n@ipmmm'ermscmﬁmus

S -.,—-

4.1 - Suivl au.‘murvemance ) L
Les analyses sont effectuées toutes Iee samarnes

— \--.-_.'—....‘

"Il faudrait rajouter sur Ia feullle de s(rrvr co )

-La'mesure de débit de sortie, grace 4 I'échells Irmnéthue sur le chenal de sortie.

Le débit est aussi une mesure réglementaire. - . .

<|I" serait blen de rajouté. systémathuement que le nombre de bachée Notamment pour vérifier la -
différence de bachés sur la station. ~ -
--et noter I‘altemanoe des Irbs Ie respect du temps de séjour des lits est un facteur |mportant du. ;
trartemant. . , _ L

4.2 Foncﬂonnanent général‘
Au vu des résultats effectués deux échantrllons moyennés sur 24h les résultats sont inféneures ala
norme, sauf pour I'ammonium (NH4+) Le rejét étant de 15mg/l-en N-NH4 pour 10mg/| dans la norme
.de re;et, Il est donc non conforme. Le flux de sortie en NH4 est lul aussl al-dessus da la norme.

La pluvrométne a pu affecter e rejet en NH4- L
-Paf une dimiriution du temps de séjour dans les Ilts
-Ou un relargage de matiére en sortie gle statlon

Par rapport au bllan de 2018 Ies paramétres DCO et NTK sonten dessous des normes de rejets.

m.cmm.m:mumumamammmmmdmaamounummmm [
dmbrmhd@mdam-wmmmmahqwuhm“ummhmw«mdem |




~On observe une drﬁérence entre Ies b&chées de la statlon (Ies cerﬂpteurs étant ‘entré en st sennce au -
. 'méme moment) .
" . -Sur le premier nlveau nous avonis. 71 et 667
~ -Surle deuxidme niveau: il y avalt 1049 et 205 :
.Un coté de la station semble reécevolr plus d'éau que I'autre Cecl est vlslble sur e développement
- des roseaux qui n'est pas uniforme i ,
.Ceci pourrart &redu: g "
.- A'des tuyaux légérement bouché sur.un des cotés de la statlon
. ~Ou 3 une différence de niveau jors de Ia répartltion de leau.
Ou a une bachee fohctlonnant mal

4 -

4.3 Pnieon!saﬂons b ' '
.. La station &st plus. sulvl ot mteux entretenu que Jes années ’préeédentes. mals Iy a quelques pornts
! d'amélroraﬁons : _ C . . I

. -Le chenal d'entrée pourralt etre bouché (au nlveau du regard) pour évrter que celm-cl ne

. g'encrasse.. :

©- Pour compléter Ies analyses II faudralt rajouter sur le surw hebdemadalre la mesure du débit de-
sortie, -ainsi que Ie npmbre des différentes bachée. Ce qui permettrai: de suwre I'évolutlon des-
bachéeés.et ainsi donner des pistes quant au passage de l'eau sur la station. :
‘-Bien’ noter I'alternanee des lits .pour. le suivi de la station, le temps de séjour’ dans Ies Ilts est un
facteur Importanf du-traitement de Ia statlon

NOTE: Cette mwnmnhluéedmlandredel'mmd'mmhmquemhMomﬂmnm,dlpmnoluudemmuhrmmuﬂ
dexploitation indépendant, s*appuyant sur une expertise de la qualité du rejet, avec analyse au lnberatoire
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BILAN REALISE DU 2610118 AU 30/10/19
ANALYSES (mg/l)

ENTREE | SORTE | % de la norme ;;‘:'R’.';f:t
oH 73 B2
DECS 150 5 29 25
|8]e{8] B 75 B4 80
MES e 1] T2 40 a0 |
N-NH4 kK] 15,00
NTK a7 15
PFOZ 3 6,52
P 55 6.8
NNG3 ] a2
]S a7 16

TESTS DE TERRAIN (Effluent tralté)

aU-oct unines

Condycivité A5 pSicm
oA [:H -
M=MNOZ a3 mglfl
MN=-NH4 i) ma/l
2B =TeT! 6.0 mg
oXygene B0, 5 [%a)
emperaiure 15,3 g &

EAU BRUTE

. S0-0Gl unites
H — 8,1 -

EonﬂuEﬂvlﬁ B840 —psiem
m re 18 *C

EH
—

-[Branchements |

161

ey

Fiab raccordds

. 428
*INSEE 2010



Heure: Qrecu | Qrejet | Pluie
15:00 1,5 0
16:00 14 37 0
17:00. 20 29 013
18:00. 37 1.6 0,13
“18:00 - 23 12 | 015
" 20:00 39 27 013
21:00 3.4 2.2 0,05
-22:00 24 30 028
23.00 4.9 29 0,61
00:00 8.6 29 0,84
01:00 7.2 6.3 0,03
02:00 59 12,5 0
03.00 48 121 0
04:00 4,7 83 0.03
05:00 40 6.8 0
08:00 3.7 58 0
07:00 43 48 0
08:00 4,3 3.6 0
09:00 5,0 43 0
10.00 45 47 0
11:00 5,5 4.4 0-
12:00 44 49 0
13:00 5.1 53 0
14:00 37 43 0
Somme* (m3) | 101,063 | 110,839 | 2,38
Mayenne (ma/h) 42 46

Q (m3/h)

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
40
2,0

0,0

Evolation des débits - BP St Senoux du 29 au 30 Octobre 2019

15:00

8 8 2 S 8 8 g 8 8 = s
= a b= b4 = 8 8 s 2] = o
heures

0.9)
08
0,7
0.6

-.0,5

0.4

0,2
0,1



PALIGLU T (S 6 0 8 3 3T 3

42 45 m3 (sur 8h) soit Qn= 5,31 m3/h représente 23,69 % du débit vo; e
rapport nycthéméral: n= o] r
Qoeccp=(4n-1)3xQd | 3
umo_Eu {sur 16h) soit Qd= 3,66 m3/h - représente 76,31 % du débit Vecep = Qecep x 24
'EAL PA . estim¢ entre (-5h
ogﬂagnwasf__—&en Eﬁngnaconur
débit mover 6,22 m'h 21,22 m¥soit 21,0 % du débit I
Méthode de DMN (Debit Minimum Nocturne)
avec Qm (débit moye ! m3M
'apres la consommation amnucllc 'can potable par les abonnés assainis (conso anmuelle x 90%)/365= volume sanitaire en m’/; :»E::SB_..._ uma =o_.a_ m ,0 m3/h
- Conso annuelle n.:SBEm Qecep=0Qm-Qe| 42
Volume sanitaire = 0,0 m35 soilt Faim\_. Veetp = Qecop x4
Remargue: Soit 00,0% du volume transihé

Méthode du taux de dilution avee le paramétre NH4+ . . . .
Cette méthode permet de comparer les valeurs de concentration théorique d'un efftuent ou ratio standard avec celle mesurée sur le
résean d'assainissement

Concentration mesurée en NH4+ IC): 33,0 mg/
Facteur de dilution : F=85/[C] = 1
So:im_moqu 1

[Méthode du taux de ._.mn_._no._ avec le paramétrée DBOS
[Cette méthode permet de comparer les valeurs de concentration théorique d'un efftuent ou ratio standard avec celle mesurée sur le
résedu d'assainissement
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BILAN REALISE DU 29/10/19 Al 3071018
DEBIT (m3/])

QenEntrée | Qen Sortie Pluviométrie mm
Débit (m3ij) 101,1 110,8 2,38
Remarque :
FLUX (kg/})

ENTREE SORTIE RENDEMENT | REND (par conc)

DBO5 15,2 0,67 85,8 96,0
DCO 54,6 8,42 84,5 ‘85,8
MES 31,3 1,33 95,8 86,1
N-NH4 3,3 1,68 50,1 54,86
NTK - 4,7 1,77 62,7 66,0
P-PO4 0,3 0,72 -138,4 -117,3
P 0,6 -0,75 33,2 -21.4
NGL 4,7 1,77 62,7 66,0
DONNEES CARACTERISTIQUES
Indices de charge :

Chargge nom. | Charge recue | % de charge EH EH*
m3/j 120 101,1 84,2 674 1011
|kgDBOS(| 48 15,2 318 263 379
* 40 g DBO5/hab et 100Vhab
Caractéristigues de leflluent : Caractéristiques de 'EH ;

DBO NTK P g DBO5/| 35,4
entrée . 100 31 4 a DCO/| 127,2
sortie ‘100 267 113 a MES/) 73,2
la NTKJj 11,1
DBO/DCO N-NH4/NTK P-PO4/P g.Pf 1,3

entréa 0,28 - 0,70 0,54 (A partir du nbre de raccondements)
sortie 0,08 - 0,94 0,98

DBO/DCO sn entrée géndralement entre 0.4 ot0,5
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1’ 1-1328

Date de validation : 27/11/2018 Edition n*1 Page: 1M1 ‘ 16103
ESSAIS e daponkies
Courrier regu le
g 2 BEC. 2019
, LLE-ET-VILAINE
N° Dossier : 19110407944901 QE?ABXEMEH;%J%%EF?S Ge Redon
Date de réception : 04/11/2019 - Site de Combou { des Vallons-da-{ilaine
’ 8 ef des Valonerde | 1L RIE DE ST SENOUX
Client : ST SENOUX
Référence : 11 RUE TROIS HUCHET
Site de prélévement :
Préleveur : ROUXEL BENJAMIN - REDON
35580 ST SENOUX
Polint de prélévement : ENTREE STATION Type de prélévement : Moyen 24h
Nature de I'échantllion : Eaux usées : Rejets bruts
Date de prélévement: 31/10/2019 & 14:00
Remarque : RECEPTION 5.4°C
Ech1:N.T 060910 - ENTREE STATION Date de début d'analyse : 04/11/2019
[Eaemives Méthodes Normes  Résultate  Unités  LQ
ANALYSES PHYSICO-GHIMIQUES
pH c Potentiomitia NF EN IS0 10523 73 unité pH
Températurs de mesure du pH ¢ Mathoda dlasonds Méthode Imama 18.5 *C
Matidres En Suspension ¢ FHmtonGra. mire NF EN B72 - Filre QF/G 30 mgh
w 0co C Volumiiits = T90-101 539 mgn 02
g DBO5 c Elogirochimia NP EN 1880 150 mgA 02
2y AeoteTowl Keldahl a st HF Eh 2253 47 mgd N 0.5
ﬁ Azote Ammoriacal (en N) a Volurting NF TB0-015-1 83 mg/l N
ﬁ Azote Ammoriacal (en NH4) Q Volurrsiis NF T80-015-1 42 mgH NH4
Nitrates (en NO3) C  Ghromatographis loniqus NFEN 130 10304 «0.8 mgA NO3
Milrile fan ND2S £ Gl bnee F EM 0 100 <0,01 mgA NO2
Orthophoaphates ten PO4) ¢ Chromatographls lonique NF EN IS0 10304 [X] mgh PO4
“Tm “Total {en F) c Flux contin NF EN 50 168812 5.6 mpl F

Commentaire :

NT 080910 : Echantillon congelé avant analyse de la DBOS
Retrait du logo COFRAC pour les matigres en suspension, les orthophosphates, le pH, les nitrites et les nitrates pour délai avant
analyse non respecté.

Coploa: Valldatlon sclentifique par : Valldation adminlstrative par:

CG25-Agenca Redon-Saervice Davt local POLE TERRITOIRES PIQUET FABIEN Chef da service Feblen Plquet Chaf de service
DALBIES AUDE Responsable Techniaus

B : Analvse réslisée sur le slite de Breet Accréditation n®4-1827 Q. Anslyse réalieée sur ie sita de Quimper Accréditation n*4-1828 P ; Anelvea E silw de Ploufragan Accréditation n®1-5678

C : Analyse réallsée aur |e site de Combourg Accriditation n*4-8105  F: Annhme'glllm aur |s slte de %ounﬁru Au:l%lhllcn n"1-6103
Tedoultain préoddés du signe < cormaapondant aux imftes de quantification (LG). Pour ddoclarer conforms, au non, |1 n'a pas été tenu compte de Mincarfiude associée aux résullets o
[#c) = on oours d"anulyss - N/A = non anaiysé - NI * non interprétablp - * = nomire satimd - PRESENGE = 1 & 3 oolonles - PNQ = prissnca non quantifiable an mlson dfuna flore inerférente
La reproduction de ce repporl d'eesal n'est autorisd que sous sa forma Intégrale. Soulss oortaings presistions rapportdas dans ce document sont couvertes par Peccriditation. Ellea sont [dentifléew par le symboie miniaiurisé

[A] : Analyss effectuda par un laboratolrs agnid par ks ministdre chargé de | dans fes condltiona da Parrité du 27H0/2011.
Ca rappist annule ot remplace toul mpport partiel dmis préoedeminant..
Four ddciarer ou nor Ia conformitd, Il n'a pas été tenu compts de Incerlitude associde aux résultats (ncaditudes iquées mur La dé de conformitd st couvarte par

I"'mccrdditalion sl tous lss parsmidras sont oouverts par l'aconiditation.
Laboratolre agréé par les milnistres chargéa de FAgriculture, da la santé et de |'envirennement (veir site Intermst de ces ministhies)
Laboratolrs agrée pour |a nallsation des prélivemonts ot dex analyses terraina et/iou ded enalyses dea paramidres du contréle sanitaire des saws - portés ditalliée de I

G.I.P LABUCEA
La madalsins - 35270 COMBOURG - Tél : 02 99 73 02 20 - Fax : 02 8573 32 85

contact@labocesa. fr - site Internet : labocea.fr



Rapport d'essais i

n% 1-1828
Date de valldation : 27/11/2019 Edition n*1 Page : 11 .
Courrier regu le ESSAIS O o~
0 2 DEC. 2019
DEPARTEMENT D'ILLE-ET- =
Agence départementale des pays XJ'T%@LNoE
N° Dossler : 19110407944902 et des Vallons-de-Vilaine
Date de réception : 04/11/2019 - Site de Combou UG IO
ate derecep ' ¢ MAIRIE DE ST SENOUX
Cllent : ST SENOUX
Site de prélévement :
Préleveur : ROUXEL BENJAMIN - REDON
35580 ST SENOUX
Point de prélévement : SORTIE STATION Type de prélévement : Moyen 24h
Nature de I'échantiilon : Eaux usées : Rejets traités
Date de prélédvement : 31/10/2019 4 14:.30
Remarque : RECEPTION 5.4°C
Ech1:N.T 060918 - SORTIE STATION Date de début d'analyse : 04/11/2019
| Farameties: Méthodes Normes  Résuats  Unités  LO
ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
oH ¢ Patantiométrie NF EN 150 10523 8.2 unité pH
Températurs de mesure du oH ¢ Méthode d lavonde Méthods Inteme 19.0 °c
Mg Eri Susaenson ¢ oo WP Ei AT - Pl G 12 mgil TR B
ﬂ e Taln] c - mitrie NFT 00101 76 mgfl 02
H DBOS - ¢ Elecichimie NFEN 1808 “8 ““mon 0z
2§ Acote Tota Keldahi a Voluméties T NFENZEeT 18 mgl N 0.5
w Azote Ammoniacal (an N} a Volumdide NF TR0-015-1 15 mgA N
2§  Asote Ammariscal (en NH4) Q Volumétie NF T0-016-1 19 T mg/l NH4
Nltretes (sn NO3) ¢ Chromatographis lonique NF EN 180 10304 187 mg/l NO3
Wiirtes {en NO2) c Chromstographie lonkque NF EN 180 10304 0.60 mgdl NO2
Orthophosphates (en PO4) - G Chromstographie lonique NF EN 180 10804 20 mg/l PO4
ﬂ " Pheeghore Total (en P} C Fhux oonting NF EN 180 18881-3 6.8

Commentaire :

NT 060919 : Echantillon congelé avant analyse de la DBOS
Retrait du logo COFRAC pour les matiéres en suspension, les orthophosphates, le pH, les nitrites et les nitrates pour délai avant
analyse non respecté.

Coplea: Validation aclentifique par : Validetlon administrative par :

CGa5-Agence Redon-Service Devt local POLE TERRITOIRES PIQUET FABIEN Chef de sarvica Fablen Plqust Chef de service
DALBIES AUDE Resporesbe Techniqus

B : Anaiyse réallsde sur ie site de Breet Accréditation n®1-1827 @ : Analyae réallsda aur ls site de Quimper Itatlon n"1-1828  P: Analyse rem % abe de Ploufragan Accrédiation n*{ 5878
G : Analyee réallads sur | alte de Combourg Accréditation n°4-8105  F : Analvee realiade sur le site de guﬁﬁl‘d qu%%l‘”lm n*1-8103
Résuliats préoddés du signe < correspondant ux lmites da quantification (LQ). Pour déclarer oonforme, ou non, I1r'a pas S4 tenu compte da Mncartitude sssoclée atx isattats -]
{ac) = &n cowrs d'analyse - N/A = non nalysd - NI = fon Interprétable - * = nombre estimé - PRESENGE = 1 & 3 colonies - PNQ = présence non quantfiable en rafson d'uns flors Intertdranta
La reprodustion de ca rapport d'essal n'est suiodsd que sous sa forme intégrale. Saules cartalnen prestations rapportées dans o8 sant parf Ellas sont ident!fléen per la symbole minlaturiss

“[Al - Aneiyse sfieciude par un laborstolrs agréd par s ministére chargé ds Menvironnement dans les conditions de Farrdté du 27102011,
Co rappart annule ot remplace toul rappert prutlel $mis préoademmant..
Peur déalarer ou nor In canfarmits, A n'a pes did tenu compte de Incertitude essocifs aux résultets (Incertiudes communiuées sur Ladé da ast par
Taconiditation sl tous les paramétren sont couverts par l'aconkcitailon.
Laborutolre egnbé par les ministdres chargés de I'Agriculiure, de la sant4 et de lenvironnement (volr site imemet de ces ministires)
Laboratolrs #gnéé pour la nk cias prité et des analysas terrains st/ou des analyses des du Contrdia das saun: - portbe détalllée de Fagnd aur

G.IP LABDOEA
La madelaine - 35270 COMBOURG - Tél - 02 98 7302 20 - Fax: 02 8873 32 65

contact@}labocea.ir - eite Internet : labocea.fr





