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DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1
Champ d'application territorial du plan

Le présent reglement du Plan Local d’Urbanisme s'applique a la totalité de la Commune
d'Estrées-Saint-Denis.

ARTICLE 2
Portées respectives du reglement a 1'égard d'autres législations relatives a
I'occupation des sols

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent a celles du Réglement National
d’Urbanisme (RNU).

b) Les dispositions prévues aux titres I, II, IIL, IV et V du présent reglement s'appliquent sans
préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité
publique affectant 1'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui
les concernent figurent en annexe du Plan.

ARTICLE 3

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif
U), en zones a urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et
forestiere (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :

. section I Nature de l'occupation et de 1'utilisation du sol (articles 1 et 2)

. section II Conditions de l'occupation du sol (articles 3 a 13 inclus)

. section III Possibilités d'utilisation du sol (article 14)

. section IV Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements (articles 15 et 16)

Les documents graphiques font, en outre, apparaitre :

. les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérét
général et aux espaces verts (ER)

. les espaces boisés classés a conserver ou a créer au titre de l’article L.130-1 (articles L.113-1
et L.113-2 au 1- janvier 2016) du Code de I'Urbanisme et les éléments de paysage a protéger et a
mettre en valeur au titre de l'article L 123-1-5 (article L.151-19 ou article L.151-23 au 1- janvier
2016) du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE 4

Lotissement et permis valant division

Dans le cas d'un lotissement ou de la construction, sur un méme terrain, de plusieurs batiments
dont le terrain d’assiette doit faire 1'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les regles
édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de I’ensemble du projet,
mais au regard de chacun des terrains issus de la division.

2.
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ARTICLE 5

Adaptations mineures

o Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles, le caractere des constructions avoisinantes, peuvent étre apportées aux articles 3 a 13
des reglements de zone, dans les conditions définies par le Code de I'Urbanisme.

. Lorsqu'un immeuble bati n'est pas conforme aux regles édictées par le reglement
applicable a la zone, le permis de construire ne peut étre accordé que pour des travaux qui ont
pour objet d'améliorer la conformité de I'immeuble avec les dites regles, ou qui sont sans effet a
leur égard.

ARTICLE 6

Permis de démolir

. En application des articles L.421-3 et suivants du Code de I'Urbanisme et suivant la
délibération du conseil municipal instituant un permis de démolir dans I'ensemble des zones
délimitées au plan local d'urbanisme, les démolitions de batiments (en tout ou partie) sont
soumises a l’obtention d’un permis de démolir. Le champ d'application du permis de démolir
porte sur I'ensemble du territoire communal.

ARTICLE 7
Droit de préemption urbain

Au titre de l'article L.211-1 et suivants du Code de 'urbanisme et, par délibération en du
conseil municipal, la commune d'Estrées-Saint-Denis a instauré un droit de préemption urbain
(DPU) sur '’ensemble des zones U (urbaines) et AU (a urbaniser) délimitées au PLU.

RAPPELS

. Au titre de l'article L.441-2 du Code de 'urbanisme, I’édification des clétures est soumise
a déclaration aupres du maire de la commune avant le commencement des travaux au titre de
I’article L.442-2 du Code de 'urbanisme, a I’exception de celles nécessaires aux activités agricoles
et forestiéres.

Au titre de l'article R.421-17 alinéa d) du Code de 1'urbanisme, sont soumis a déclaration
préalable aupres du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux
exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un
élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.123-1-5 (article
L.151-19 2° au 1-janvier 2016), comme présentant un intérét patrimonial ou paysager.

Au titre de l'article R.421-23 alinéa h) du Code de l'urbanisme, sont soumis a déclaration
préalable aupres du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux
ayant pour effet de modifier ou de supprimer une élément que le plan local d'urbanisme a
identifié en application de l'article L.123-1-5 (article L.151-19 2° ou article L.151-23 au 1- janvier
2016), comme présentant un intérét patrimonial ou paysager.

. Les installations et travaux divers (parcs d’attraction et aires de jeux ouvertes au public,
aires de stationnement de plus de 9 véhicules, affouillements et exhaussements du sol) définis a

I'article R.442-2 du Code de l'urbanisme, sont soumis a autorisation des que le PLU est
exécutoire.

. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis a déclaration dans les espaces boisés classés,
en application de l'article L.130-1 (articles L.113-1 et L.113-2 au 1- janvier 2016) du Code de
I'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

e Les batiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes a chevaux, chenil, etc.) sont
soumis aux dispositions du reglement sanitaire départemental, ou au régime des installations
classées.

e Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés
voisines doit étre réalisé suivant les regles fixées par le code civil.

-3 -
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Zone centrale mixte (centre ville) correspondant principalement aux constructions anciennes de
la commune implantées généralement en ordre continu et a I'alignement des voies.

Elle englobe de I'habitat, des services, des équipements et des activités économiques repérés sur
les 3 polarités identifiées. Elle correspond aux abords de la route de Flandres de I'entrée sud au
nord de la rue de Compiegne, a la place de I'Hotel de Ville prolongée sur une partie de la rue
Guynemer et de la rue Elisa Baré, a la rue de la République doublée de la rue des Couturelles et
de la rue des Essieux, et a la rue Théophile Havy.

Dans cette zone, une certaine densification du bati est autorisée venant renforcer son caractere
central.

I est délimité un secteur UCf qui correspond aux corps de ferme en activité pour lesquels les
dispositions réglementaires sont adaptées aux besoins et au bon fonctionnement de l'activité
agricole.

Il est délimité un secteur UCj qui correspond au fond des terrains construits ou constructibles de
la zone UC, sur lequel il convient de préserver 1'usage principal en jardins, plus particuliérement
pour leur intérét paysager et environnemental (espace de biodiversité et emprise faiblement
imperméabilisée contribuant a la régulation des ruissellements).

Il est rappelé qu'une partie de la zone UC est soumise aux Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP, voir piece n°3 du dossier PLU).

Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :

Dans le secteur UCj :

- Toutes constructions ou installations autres que celle autorisées sous conditions a l'article
uc2.

Dans le reste de la zone :

- Les constructions et installations nouvelles a usage industriel ou d'entrep6t a vocation
industrielle.

- Les installations classées ou non dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en
raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussiéres, ou
la géne apportée a la circulation.

- En dehors du secteur UC, les nouveaux batiments a usage d'activité agricole.

- L'ouverture et I'exploitation de carrieres.

- Les dépdts de matériaux, méme temporaires, autres que ceux nécessaires aux activités
existantes autorisées.
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- Les parcs d'attraction.

- Les constructions provisoires ou a caractere précaire en tole ondulée, en matériaux ou en
véhicules de récupération (wagon, baraquement, autobus, ...).

- Les caravanes isolées, hors le terrain ot est implantée la construction qui constitue la
résidence principale de l'utilisateur.

- Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de
caravanes a ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.

- Les habitations légeres de loisirs.

- Les postes de distribution de carburant.
- Les affouillements et les exhaussements de sol non liés a une opération de construction.

- Les éoliennes, y compris celles de moins de 12 metres de hauteur, et les antennes de
téléphonie mobile en dehors de celles répondant a un usage ou un intérét collectif.

- En outre, dans l'emprise délimitée au nord, par une droite est/ouest passant par le
croisement entre ’avenue du Maréchal Foch et ’avenue de Flandres, au sud par une droite
est/ouest suivant la rue de 1’Abbaye, le sentier du Lion Noir, la rue Bisquaine, la rue du
Calvaire (et la totalité de la rue de I'Ermitage), toute nouvelle construction ou installation sur
sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste autorisé), entendu comme étant les parties de la
construction situées en dessous du terrain naturel avant travaux.

Article UC 2 - Occupation et utilisation du sol soumises a des conditions particuliéres

1) Sont admises mais soumises a conditions particulieres les occupations et utilisations du sol
précisées ci-apres :

Dans le secteur UGj :

- Par unité fonciere, un équipement lié et nécessaire a l'activité de jardinage sur une surface
maximale de 20 m2 et un abri pour animaux domestiques fermés sur 3 c6tés au maximum
d'une emprise au sol limitée a 20 m2.

- Par unité fonciere, des installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux, etc.) a
une construction a usage d’habitation, dans la limite de 80 m2 cumulés d’emprise au sol.

- Coté est de la rue Théophile Havy et par unité fonciere, un garage sur une surface maximale
de 40 m2 d’emprise au sol

Dans le reste de la zone :

- Les installations classées ou non nécessaires a la vie et aux activités autorisées dans la zone,
dans la mesure ot des dispositions suffisantes sont mises en ceuvre pour éviter les dangers,
les nuisances liées au bruit, a la poussiere, aux émanations d'odeurs, a la fumée, a la
circulation, ou les risques d'incendie.

- Par unité fonciere, les groupes de garages non liés a une opération a usage d'habitation dans
la limite de 5 places de stationnement (1 place par garage).

- Par unité fonciere, un abri de jardin dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol et une annexe
isolée par rapport a la construction principale dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol.

-6 -
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- Par unité fonciére, un abri pour animaux domestiques sur une surface maximale inférieure a
20 m2 et fermés sur trois cotés au maximum.

- Dans l'emprise délimitée a cet effet, les projets d’aménagement, d’extension ou de
construction devront respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
fixées par le P.L.U. (voir piece 3 du dossier P.L.U.).

- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyloéne, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) a condition
d’étre convenablement insérés au site.

En outre, dans le secteur UCf :

- La construction, I'aménagement et l'extension des constructions et installations liées et
nécessaires aux exploitations agricoles en tant qu’entité batie du corps de ferme, si elles
existent au moment de I'entrée en vigueur du plan, et a leur diversification. Ces constructions
et installations seront implantées a proximité des batiments de I'exploitation, le tout formant
corps de ferme.

2) Il est rappelé que les batiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que
les batiments d'hébergement a caractére touristique, situés dans une bande de 30 metres de la
RD1017 - voie classée de type 4 sur la totalité de la traversée de la commune -, suivant l'arrété
préfectoral en date du 28 décembre 1999, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-
1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs a I'isolation des batiments contre
les bruits de 'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances acoustiques sont représentés sur plan a
I'annexe n°8.
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Section 11 -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UC 3 - Acceés et voirie

- Pour recevoir une construction nouvelle (hors extension de l'existant), un terrain doit
avoir un acces direct a une voie ouverte a la circulation publique (automobile).

- Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de l'enlevement des déchets ménagers, de la défense contre l'incendie et de la
protection civile, et étre adaptés a I'opération future.

- La destination et I'importance des constructions ou installations doivent étre compatibles
avec la capacité de la voirie qui les dessert.

- Il n'est autorisé qu'un acces automobile par propriété. Toutefois, sur les facades d'au
moins 20 metres, un second acces est toléré.

- Pour les groupes de garages non liés a une habitation, il n'est autorisé qu'un seul acces sur
la voie de desserte principale.

Article UC 4 - Desserte par les réseaux
Eau potable :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau potable par
un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au
réseau public.

Assainissement :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre raccordée au réseau
d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
I'opération et au terrain si elles ne peuvent étre évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou
vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ...). Les aménagements réalisés sur le terrain
ne doivent pas empécher 1'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions nouvelles (hors
aménagement et extension de l'existant), les eaux pluviales de toiture seront collectées et gérées sur
le terrain, sauf impossibilité technique avérée ou présence d'un réseau d’eaux pluviales au droit du
terrain (raccordement a la charge du porteur de projet).

Electricité et autres réseaux :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain sur le réseau public.

- Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s)
nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.

Article UC 5 - Caractéristique des terrains

Non réglementé.
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Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

- Sur les terrains compris entre deux terrains ou les constructions sont implantées
l'alignement de la rue, la construction sera elle-méme édifiée a l'alignement de maniere
préserver le caractére des rues présentant un front bati construit.

SV gV

- Si la construction n’est pas édifiée a I’alignement, la nouvelle construction (hors extension
de l'existant) sera implantée avec un retrait d’au moins 6 metres par rapport a I'emprise des
voies publiques. Dans ce cas, une cloture minérale telle que définie a I'article UC11, devra étre
édifiée sur au moins les 2/3 de la fagade afin de conserver une continuité visuelle.

N

- En dehors du secteur UCf et hors OAP, les constructions a usage d’habitation (hors
extension de I'existant) ne pourront étre implantées a plus de 30 metres de la voie publique qui
dessert le terrain.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publics
présentant un caractere d’intérét général, d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre, ainsi que dans un secteur
soumis a des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), I'implantation se fera a 1'alignement ou en retrait
de l'alignement en respectant les caractéristiques urbaines et architecturales du bourg.

Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

- Les constructions venant a l'alignement sur la rue seront implantées sur au moins une des
limites séparatives. L’aménagement ou l'extension a l'arriere de la construction, des batiments
existants au moment de l'entrée en vigueur du PLU et ne respectant pas cette disposition, reste
admis.

- Les constructions (y compris leurs extensions) en retrait de l'alignement sur la rue
peuvent étre édifiées sur les limites séparatives ou en retrait par rapport a une ou plusieurs de
ces limites.

- Les abris pour animaux domestiques seront implantés a au moins 3 metres des limites
séparatives.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publics présentant un caractere
d’intérét général, d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre, ainsi que dans un secteur soumis a des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), l'implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites
séparatives.

Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
propriété

- En dehors du secteur UC, entre deux constructions d’au moins 30 m2 d’emprise au sol
non accolées a la construction principale, une distance d'au moins 10 metres devra étre observée.

- Dans tous les cas, en dehors du secteur UCH, sur les terrains issus d'une division de moins
de 10 ans et ayant un acces sur la méme voie publique, la distance entre deux constructions sera
d'au moins 10 metres ; dés lors que les constructions concernées sont a usage d'habitation, la
distance est alors portée a au moins 15 metres.

Ces regles ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyléne, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements publics d'intérét général, ni dans un secteur
soumis a des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Article UC 9 - Emprise au sol

L'emprise au sol de I'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface
totale du terrain.



P.L.U. d'Estrées-Saint-Denis Reglement

Cette regle ne s’applique ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable,
poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni équipements et installations publics présentant un caractére d’intérét
général, ni en cas de reconstruction en cas de sinistre, ni dans la mesure oti ils ne peuvent satisfaire aux régles définies ci-
dessus, aux immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d"urbanisme, qui peuvent étre réparés, aménagés ou
agrandis dans la limite de 25 m2 d'emprise au sol, a condition que la destination de la construction soit compatible avec la
vocation de la zone.

Article UC 10 - Hauteur des constructions

La hauteur des constructions principales est mesurée au milieu de la facade du terrain sur

la rue qui le dessert, a partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du batiment. Les
ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation,
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acroteres, etc., ne sont pas pris en compte pour la
détermination de la hauteur.
- La hauteur maximale des constructions est limitée a 10 metres a 1'égout du toit (au
maximum un rez-de-chaussée plus deux étages) et a 12,50 metres au faitage du toit, comptés au
point le plus bas sur le terrain naturel. Dans le secteur UCf, la hauteur des constructions et
installations a usage d’activité agricole est portée a 14 metres au faitage.

- La hauteur des abris de jardin est limitée a 3 metres au faftage. La hauteur des annexes
isolées implantées sur une limite séparative est limitée a 3,50 meétres au faitage. La hauteur des
autres constructions est limitée a 5 metres au faitage.

- Un dépassement de la hauteur maximale peut étre autorisé pour la construction d'ouvrages
ou d'installations techniques (cheminée, ascenseurs, colonnes d'aération, etc.), ainsi que pour les
équipements publics présentant un aspect monumental ou de signal a 1'échelle du quartier.

- Dans tous les cas, la hauteur des batiments existants au moment de 1’entrée en vigueur du
PLU pourra étre conservée en cas d’aménagement ou d’extension.

Ces regles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyléne, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.).

Article UC 11 - Aspect extérieur

Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur
matériau, avoir un aspect compatible avec le caractere des lieux avoisinants afin de préserver
l'intérét du secteur. Les nouvelles constructions autorisées devront prendre en compte et
s'adapter a la topographie naturelle du terrain. Tout pastiche d'architecture d'une autre région
est interdit. La simplicité des volumes est de rigueur.

Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer a la plaquette de
recommandations architecturales pour les communes du Pays du Compiégnois, réalisée par le
C.A.U.E. de I'Oise (copie ci-annexée) et consultable en mairie.

. Les batiments d'activités :

Les facades qui pourront étre réalisées en matériaux enduits de teinte ton pierre naturelle
de pays, en pierres et/ou briques rouges de Pays, en bardages bois ou métalliques de teinte
sombre (gamme de brun, de vert, de gris ou encore ton pierre de Pays), auront au plus deux
teintes ; une troisieme teinte étant autorisée pour le soubassement des lors qu’il est réalisé en
matériaux enduits, en pierre ou en brique rouge vieillie.

Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (en harmonie avec la teinte
dominante de la facade de la construction) en autorisant les matériaux translucides garantissant
un éclairage naturel a I'intérieur du batiment ou répondant a I'installation de dispositifs visant a
la valorisation des énergies renouvelables. Les batiments d'activités auront une pente de toiture
minimum de 12°.
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Les menuiseries peintes auront une couleur proche ou identique avec celle des bardages
ou matériaux utilisés sur la fagade.

POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS :

. Les facades :

Les facades postérieures et latérales doivent étre traitées avec autant de soin et en
harmonie avec la fagade principale. Les sous-sols apparents, limités a 0,60 metre de hauteur,
doivent étre traités avec autant de soin que les facades des constructions.

Les matériaux destinés a étre recouverts (brique creuse, parpaing) doivent I'étre d’enduits
lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier batard ou a la chaux
a I’exclusion du blanc pur. Pour les tons a utiliser, se référer a la palette de teinte figurant dans la
plaquette de recommandations architecturales.

Lorsque les fagades sont faites de pierres ou meellons, les joints doivent étre de mortier de
méme teinte que le matériau principal. Les facades traditionnelles en pierres appareillées,
visibles depuis la rue qui dessert le terrain, seront conservées (ni peintes, ni enduites).

Les facades en briques rouges ou en briques et pierres, visibles depuis la rue qui dessert le
terrain, resteront apparentes. Les joints seront effectués avec un mortier chaux et sable. La
brique rouge vieillie de teinte similaire a celle observée sur le bati ancien sera utilisée.

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de
pierres.

Sont interdits les enduits a gros relief, le placage en fagade de plus de deux matériaux
différents pour constituer un décor de facade, les faux joints, les joints creux ou rehaussés ou
peints a l'enduit.

. Les ouvertures :

Les baies visibles des voies publiques seront rectangulaires et plus hautes que larges (a
I'exception des ouvertures nécessaires dans le soubassement et des portes de garage). Au moins
sur les facades, visibles depuis la rue qui dessert le terrain, les linteaux, les appuis de fenétres, les
bandeaux qui sont réalisées en pierre de taille ou en brique rouge seront conservés.

Les huisseries peintes respecteront le nuancier traditionnel d'Estrées-Saint-Denis (se
référer a la palette de couleur figurant dans la plaquette de recommandations architecturales).

Les volets seront de préférence en bois peint, a barre et sans écharpe, ou a persiennes
métalliques peintes en particulier sur les fagades en briques apparentes. Les volets roulants sont
tolérés, mais les coffres ne seront pas visibles depuis les voies publiques.

Sur la facade coté rue, les frontons et pilastres ou colonnes sont interdits. Les garde-corps
et autres barreaudages de protection seront simples.

] La toiture :

L'harmonisation (pente, matériaux, couleur) avec les toitures des constructions édifiées
sur les terrains attenants sera la regle.

Les constructions a usage d’habitation auront une toiture a deux pentes comprise entre
35° et 50° par rapport a I'horizontale. Des pentes plus faibles pourront étre autorisées dans le cas
d'aménagement, de réparation ou d'extension limitée a 40 m2 d’emprise au sol, ainsi que dans le
cas ol une construction viendrait s'insérer entre deux constructions existantes sur les terrains
contigus ayant une pente de toiture différente. En outre, I'extension ou encore une annexe
implantée sur une limite séparative pourra avoir une toiture a une seule pente deés lors que sa
hauteur maximale ne dépasse pas 3,50 metres.

Des toits a 4 pentes et les croupes seront tolérés dans la mesure ot la longueur du faitage
est au moins égale au 2/3 de la longueur de la facade.
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Sur les constructions formant un ensemble d'au moins 170 m2 de surface de plancher, une
partie du toit pourra étre en toiture-terrasse. Dans le cas de liaison entre batiments ou sur les
annexes, la toiture-terrasse pourra également étre autorisée en la limitant a la hauteur de 1'égout
du toit le plus bas et a condition d'avoir un acrotere.

La couverture des habitations sera réalisée en tuiles plates de teinte rouge flammée, en
tuiles mécaniques rouges ou en ardoises naturelles ou fibro-ciment.

Les lucarnes doivent garder des dimensions modestes par rapport a l'ensemble de la
toiture. Elles seront a capucine, pendante dite meuniere, ou a pignon implantées juste au-dessus
de la ligne d'égout. Les relevés de toiture dits "Chien assis" sont interdits.

Les chéssis de toiture seront encastrés. Pour les constructions nouvelles, les chéssis de
toiture seront axés sur les ouvertures (ou trumeaux) de la fagade.

Les cheminées doivent étre simples, bien proportionnées, et non massives. Les conduits
de cheminée seront macgonnés et inclus a l'intérieur de la construction (pas de tubage en inox

visible depuis la rue).

. Les garages et annexes :

Les garages et annexes doivent étre construits en harmonie de couleur et de matériau
avec le batiment principal, et étre dans la mesure du possible accolés ou intégrés dans la
construction principale.

Les acces au sous-sol sont interdits en fagade principale sur rue.

Les vérandas respecteront les éléments architecturaux du batiment d'origine : matériaux
et teinte. La pente de leur toiture sera de 10° au minimum.

La caravane isolée en lien avec la résidence principale sera la moins visible possible
depuis les voies publiques.

o Les abris de jardin :

Les facades et les couvertures des abris de jardin doivent étre réalisées avec des matériaux
de couleurs foncées (verte ou brune) ou gris moyen ou gris sombre. L'emploi de la t6le brute ou
galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

. Clotures

Les clotures doivent présenter une simplicité d'aspect. Elles seront traitées en harmonie
de couleurs et de matériaux avec les fagades du batiment principal. L’emploi de matériaux
hétéroclites ou disparates non prévus a cet effet, est interdit.

Les murs visant a préserver l'alignement du bati sur la rue (tel que précisé a I'article UA6)
seront réalisés en pierres ou moellons, en briques rouges de pays, en briques rouges de pays et
pierres, ou en parpaings enduits de teinte ton pierre naturelle de pays. Leur hauteur maximale
est fixée a 2 metres.

Les autres clotures d'une hauteur maximale de 2 meétres seront de formes suivantes :

- Murs pleins en pierres, en briques rouges de pays, en parpaings enduits de teinte ton pierre.

- Barriere, grillage ou barreaudage sur soubassement en pierres, en briques rouges ou en
parpaings enduits de teinte ton pierre, doublés ou non d'une haie vive. Le soubassement aura
une hauteur de 0,80 metre maximum ; sur les limites séparatives, il pourra correspondre a
une plaque de béton armé entre poteaux.

- La cloture peut également se composer d'un grillage rigide fixé sur poteaux métalliques fins,
doublé ou non d'une haie vive.
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Les nouvelles clotures en plaques de béton armé gris entre poteaux sont interdites. Sur les
limites séparatives (hors emprises publiques), les plaques teintées dans la masse sont tolérées,
ainsi que les panneaux bois et polycarbonate.

La réfection, I’aménagement et le prolongement a l'identique des murs existants avant
I'entrée en vigueur du PLU sont admis.

o Dispositions diverses

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront
enterrées. En cas d’impossibilité, elles seront placées en des lieux peu visibles de la voie
publique, et masquées par un écran minéral ou végétal persistant.

Les antennes paraboliques de diametre supérieur a 1 metre utiliseront des teintes analogues
aux matériaux de couverture de la construction deés lors qu’ils sont placés en toiture.

Les coffrets électriques collectifs ou non ne devront pas constituer une géne a la
circulation.

Ces reégles ne s’appliquent pas ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyléne, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ni aux équipements et installations publics
présentant un caractere d’intérét général, ni dans le cas d'une reconstruction en cas de sinistre. Toutefois, 1aspect
extérieur de ces constructions et installations sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du bourg
(matériaux en pierres, en moellons, en briques rouges ou enduits suivantes les teintes autorisées ci-dessus).

Article UC 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles et

nouvelles installations doit étre assuré en dehors des voies publiques. En particulier, il est exigé :

- pour les constructions neuves a usage d'habitation ou en cas de changement de destination
d’un batiment vers du logement :

une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction de construction
avec au minimum 2 places par logement

au moins un emplacement pour le stationnement d’un vélo par logement en cas d’habitat
collectif,

dans le cas d'opérations d'ensemble, il sera aménagé au moins une place supplémentaire
par tranche de 3 logements pour l'accueil de visiteurs,

- pour les constructions neuves a usage de bureaux et de services :

au moins 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction
au moins un emplacement pour le stationnement d'un vélo par tranche de 100 m2 de
surface de plancher vouée a des bureaux,

- pour les constructions a usage de commerces de plus de 300 m2 de surface de vente :

au moins 1 place par tranche de 25 m2 de surface de plancher de la construction

- pour les constructions neuves a usage d'hotel ou de restaurant :
au moins 1 place pour 1 chambre,

au moins 1 place par tranche de 10 m2 de surface de restaurant.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération
le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé a aménager sur un

autre terrain situé a moins de 150 metres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut a condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.
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Les places de stationnement doivent étre facilement accessibles et de dimension
satisfaisante, soit au minimum pour les stationnements perpendiculaires non encloisonnés :
largeur de 2,35 m- longueur de 5 m — dégagement 6 m ou largeur 2,50 m - longueur 5 m -
dégagement 5 m.

Article UC 13 - Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés a conserver, a protéger
ou a créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 (ancien article L.130-1) du
Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode
d’occupation des sols de nature a compromettre la conservation ou la création de boisements.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont a pérenniser au
titre de l'article L.151-19 ou L.151-23 (ancien article L.123-1-5) du code de 'urbanisme sauf s’il existe
un projet de valorisation paysagere ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement
ou une installation présentant un caractére d'intérét général ; ou des problemes de sécurité (chutes
d'arbres ou de branches, etc.) ; qui nécessite de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une
déclaration devra étre effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste
autorisé sans déclaration préalable.

L’implantation des constructions nouvelles doit étre choisie de fagon a préserver le plus
grand nombre possible des plantations de qualité existantes.

Les espaces restés libres apres implantation des constructions doivent faire 1'objet d'un
traitement paysager (minéral ou végétal). Au moins 35% de I'emprise totale des terrains dont la
destination principale est l'habitat fera 1'objet d'un traitement paysager de pleine terre
(engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement.

En cas de réalisation de plusieurs logements sur une méme propriété (unité fonciere), il est
demandé au minimum une emprise de 50 m2 par logement créé, faisant 1’objet d’un traitement
paysager de pleine terre (hors circulations et stationnement).

Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire
de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement.

Pour les nouvelles plantations, des essences du pays seront utilisées (hétre, fréne, chéne,
robinier, aulne, merisier, tilleul, marronnier, arbres fruitiers, charme, charmille, noisetier, etc.). Se

référer aux plaquettes annexées au présent reglement. Il convient, par ailleurs, de préter attention
aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article UC 14 - Coefficient d’occupation des sols (COS)
Non réglementé.

Le COS n'est pas applicable aux équipements publics et d'intérét collectif.
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Section IV -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article UC 15 — En matiere de performances énergétiques et environnementales

Pour les constructions nouvelles ou en cas réfection totale du pan de toiture, les capteurs
solaires (panneaux photovoltaiques) utiliseront des teintes analogues aux matériaux de couverture
de la construction deés lors qu’ils sont placés en toiture. Dans tous les cas, les capteurs solaires
(panneaux photovoltaiques) seront installés au nu de la couverture.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et a
3,50 metres des limites séparatives.

Article UC 16 — En matiere d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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Zone mixte moins dense que la zone UC et ot I'habitat récent domine.

Elle englobe le reste du secteur aggloméré de la commune (correspondant aux extensions de
faubourgs ou de quartiers réalisés a partir d'opération d'ensemble) a 1'exception de la zone UC
(centre ville) et de la zone UE vouée aux activités économiques et ferroviaires.

Il est délimité un secteur UFj qui correspond au fond des terrains construits ou constructibles de
la zone UF, sur lequel il convient de préserver l'usage principal en jardins, plus particuliérement
pour leur intérét paysager et environnemental (espace de biodiversité et emprise faiblement
imperméabilisée contribuant a la régulation des ruissellements).

Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les constructions et installations nouvelles a usage industriel ou d'entrepét a usage
industriel.

- Les installations classées ou non dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en
raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussiéres, ou
la géne apportée a la circulation.

- Les batiments et installations a usage d’activité agricole.
- L'ouverture et I'exploitation de carrieres.

- Les dépdts de matériaux, méme temporaires, autres que ceux nécessaires aux activités
autorisées.

- Les parcs d'attraction.

- Les constructions provisoires ou a caractere précaire en tole ondulée, en matériaux ou en
véhicules de récupération (wagon, baraquement, autobus, ...).

- Les caravanes isolées, hors le terrain ot est implantée la construction qui constitue la
résidence principale de l'utilisateur.

- Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de
caravanes a ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.

- Les habitations légeres de loisirs.
- Les postes de distribution de carburant.
- Les affouillements et les exhaussements de sol non liés a une opération de construction.

- Les éoliennes, y compris celles de moins de 12 metres de hauteur, et les antennes de
téléphonie mobile en dehors de celles répondant a un usage ou un intérét collectif.
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- En outre, dans I'emprise délimitée au nord, par une droite est/ouest passant par le
croisement entre I’avenue du Maréchal Foch et I'avenue de Flandres, au sud par une droite
est/ouest suivant la rue de 1’Abbaye, le sentier du Lion Noir, la rue Bisquaine, la rue du
Calvaire (et la totalité de la rue de 'Ermitage), toute nouvelle construction ou installation sur
sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste autorisé), entendu comme étant les parties de la
construction situées en dessous du terrain naturel avant travaux.

Article UF 2 - Occupation et utilisation du sol soumises a des conditions particuliéres

1) Sont admises mais soumises a conditions particulieres les occupations et utilisations du sol
précisées ci-apres :

Dans le secteur UFj :

- Par unité fonciere, un équipement lié et nécessaire a l'activité de jardinage sur une surface
maximale de 20 m2 et un abri pour animaux domestiques fermés sur 3 c6tés au maximum
d'une emprise au sol limitée a 20 m2.

- Par unité fonciere, des installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux, etc.) a
une construction a usage d’habitation, dans la limite de 80 m2 cumulés d’emprise au sol.

Dans le reste de la zone :

- Les installations classées nécessaires a la vie et a la commodité des habitants, dans la mesure
ou des dispositions suffisantes sont mises en ceuvre pour éviter les dangers, les nuisances
liées au bruit, a la poussiere, aux émanations d'odeurs, a la fumée, a la circulation, ou les
risques d'incendie.

- Par unité fonciere, les groupes de garages non liés a une opération a usage d'habitation dans
la limite de 5 places de stationnement (1 place par garage).

- Par unité fonciere, un abri de jardin dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol et une annexe
isolée par rapport a la construction principale dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol.

- Par unité fonciére, un abri pour animaux domestiques sur une surface maximale inférieure a
20 m2 et fermés sur trois cotés au maximum.

- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyloéne, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) a condition
d’étre convenablement insérés au site.

2) Il est rappelé que les batiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que
les batiments d'hébergement a caractére touristique, situés dans une bande de 30 metres de la
RD1017 - voie classée de type 4 sur la totalité de la traversée de la commune -, suivant l'arrété
préfectoral en date du 28 décembre 1999, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-
1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs a I'isolation des batiments contre
les bruits de I'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances acoustiques sont représentés sur plan a
I'annexe n°8.
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Section 11 -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UF 3 - Acceés et voirie

- Pour étre constructible, un terrain doit avoir acceés a une voie ouverte a la circulation
publique (automobile).

- Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de l'enlevement des déchets ménagers, de la défense contre l'incendie et de la
protection civile, et étre adaptés a I'opération future.

- La destination et I'importance des constructions ou installations doivent étre compatibles
avec la capacité de la voirie qui les dessert.

- Le long de I'Avenue de Flandre, il n'est autorisé qu'un acces automobile par propriété.
Toutefois, sur les facades d'au moins 20 metres, un second acces pourra étre autorisé.

- Pour les groupes de garages, il n'est autorisé qu'un seul acces sur la voie de desserte
principale.

Article UF 4 - Desserte par les réseaux
Eau potable :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau potable par
un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au
réseau public.

Assainissement :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre raccordée au réseau
d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
I'opération et au terrain si elles ne peuvent étre évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou
vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ...). Les aménagements réalisés sur le terrain
ne doivent pas empécher 1'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions nouvelles (hors
aménagement et extension de l'existant), les eaux pluviales de toiture seront collectées et gérées sur
le terrain, sauf impossibilité technique avérée ou présence d’un réseau d’eaux pluviales au droit du
terrain (raccordement a la charge du porteur de projet).

Electricité et autres réseaux :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain sur le réseau public.

- Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s)
nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.

Article UF 5 - Caractéristique des terrains

Non réglementé.
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Article UF 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

- Toute construction doit étre implantée avec un retrait d’au moins 6 metres par rapport a
I’alignement.

- Les nouvelles constructions a usage d’habitation et les nouvelles annexes isolées de plus
de 40 m2 d’emprise au sol ne pourront étre implantées a plus de 30 métres de la voie publique
qui dessert le terrain.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les terrains sur lesquels il est prévu d’édifier des
annexes ou des extensions liées aux constructions existantes en prolongement des batiments existants.

- Lorsqu’un parti architectural le justifie, des dispositions autres que celles fixées ci-dessus
peuvent étre admises dans les ensembles d’habitations.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyloéne, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre,
Iimplantation se fera a l'alignement ou en retrait de l'alignement en respectant les caractéristiques urbaines et
architecturales de la commune.

Article UF 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

- Les constructions nouvelles seront soit implantées avec une marge minimale de 3 m par
rapport aux limites séparatives, soit implantées sur une des limites séparatives en respectant un
retrait minimal par rapport aux autres limites séparatives. Pour les constructions existantes, leur
aménagement, réparation ou extension limitée a 30 m2 de surface de plancher pourra également se
faire en limites séparatives dans le prolongement de l'existant. En outre, 1implantation d'une
nouvelle construction annexe ou l'extension d'un batiment existant est possible sur deux limites
séparatives dans la mesure o1 la seconde limite est celle du fond du terrain.

Lorsque la fagade d'un terrain est inférieure a 10 metres, l'implantation d'une limite
séparative latérale a l'autre est admise.

- Les constructions nouvelles supérieures a 30 m2 de surface de plancher doivent étre
implantées avec un retrait (R) d’au moins 20 meétres par rapport aux espaces boisés classés, tel que
représenté au plan 4b.

N

- Les abris pour animaux domestiques seront implantés a au moins 3 metres des limites
séparatives.

D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publiques présentant un caractere
d’intérét général, d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre, I'implantation se fera sur au moins une des limites
séparatives ou avec un retrait au moins égal & la moitié de la hauteur de la construction.

Article UF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
propriété

- Entre deux constructions d’au moins 30 m2 d’emprise au sol non accolées a la
construction principale, une distance d'au moins 10 meétres devra étre observée.

- Dans tous les cas, sur les terrains issus d'une division de moins de 10 ans et ayant un
acces sur la méme voie publique, la distance entre deux constructions sera d'au moins 8 metres.

Ces regles ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des

équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyléne, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements publics d’intérét général.
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Article UF 9 - Emprise au sol

L'emprise au sol de I'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface
totale du terrain, et peut étre portée a 50% pour les constructions a usage de commerces, de
services ou de bureaux.

Cette régle ne s’applique ni constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyléne, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publiques présentant un
caractere d’intérét général, ni en cas de reconstruction en cas de sinistre, ni, dans la mesure ot ils ne peuvent satisfaire aux
reégles définies ci-dessus, aux immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d’urbanisme, qui peuvent étre
réparés, aménagés ou agrandis dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol, a condition que la destination de la construction
soit compatible avec la vocation de la zone.

Article UF 10 - Hauteur des constructions

La hauteur des constructions principales est mesurée au milieu de la facade du terrain sur
la rue qui le dessert, a partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du batiment. Les
ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation,
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acroteres, etc., ne sont pas pris en compte pour la
détermination de la hauteur.

- En aucun cas la hauteur de toute construction ne peut dépasser 12 metres au faitage du toit.
Cette hauteur maximale est limitée a 7 metres a 'égout du toit et a 10 metres au faitage pour les
constructions a usage d’habitation.

- Cette disposition n’est pas applicable aux immeubles existants qui dépassent déja ces
hauteurs pour lesquels la hauteur est portée a 11 metres a I'égout du toit.

- La hauteur des abris de jardin est limitée a 3 metres au faftage. La hauteur des annexes
isolées implantées sur une limite séparative est limitée a 3,50 metres au faitage. La hauteur des
autres constructions est limitée a 5 metres au faitage.

- Un dépassement de la hauteur maximale peut étre autorisé pour la construction d'ouvrages
ou d'installations techniques (cheminée, ascenseurs, colonnes d'aération, etc.), ainsi que pour les
équipements publics présentant un aspect monumental ou de signal a 1'échelle du quartier.

- Dans tous les cas, la hauteur des batiments existants au moment de I’entrée en vigueur du
PLU pourra étre conservée en cas d’aménagement ou d’extension.

Ces régles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyléne, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.).

Article UF 11 - Aspect extérieur

Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur
matériau, avoir un aspect compatible avec le caractere des lieux avoisinants afin de préserver
l'intérét du secteur. Les nouvelles constructions autorisées devront prendre en compte et
s'adapter a la topographie naturelle du terrain.

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. La simplicité des volumes est de
rigueur.

Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer a la plaquette de
recommandations architecturales pour les communes du Pays du Compiegnois, réalisée par le
C.A.U.E. de I'Oise (copie ci-annexée) et consultable en mairie.

. Les batiments d'activités :

Les facades qui pourront étre réalisées en matériaux enduits de teinte ton pierre, en
pierres et/ou briques rouges de Pays, en bardages bois ou métalliques de teinte sombre (gamme
de brun, de vert, de gris, de bleu ou encore ton pierre de Pays), auront au plus deux teintes ; une
troisieme teinte étant autorisée pour le soubassement deés lors qu’il est réalisé en matériaux
enduits, en pierre ou en brique rouge vieillie.
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Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (en harmonie avec la teinte
dominante de la facade de la construction) en autorisant les matériaux translucides garantissant
un éclairage naturel a I'intérieur du batiment ou répondant a I'installation de dispositifs visant a
la valorisation des énergies renouvelables. Les batiments d'activités auront une pente de toiture
minimum de 12°.

Les menuiseries peintes auront une couleur proche ou identique avec celle des bardages
ou matériaux utilisés sur la fagade, la teinte blanche est notamment admise.

POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS :

. Les facades :

Les facades postérieures et latérales doivent étre traitées avec autant de soin et en

harmonie avec la fagade principale. Les sous-sols apparents, limités a 0,60 metre de hauteur,
doivent étre traités avec autant de soin que les facades des constructions.

Les matériaux destinés a étre recouverts (brique creuse, parpaing) doivent I'étre d’enduits
lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier batard ou a la chaux
a I’exclusion du blanc pur. Pour les tons a utiliser, se référer a la palette de teinte figurant dans la
plaquette de recommandations architecturales.

Lorsque les fagades sont faites de pierres ou meellons, les joints doivent étre de mortier de
méme teinte que le matériau principal. Les facades traditionnelles en pierres appareillées,
visibles depuis la rue qui dessert le terrain, seront conservées (ni peintes, ni enduites).

Les facades en briques rouges ou en briques et pierres, visibles depuis la rue qui dessert le
terrain, resteront apparentes. Les joints seront effectués avec un mortier chaux et sable. La
brique rouge vieillie de teinte similaire a celle observée sur le bati ancien sera utilisée.

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toutes peintures de
pierres.

Sont interdits les enduits a gros relief, le placage en fagade de plus de deux matériaux
différents pour constituer un décor de facade, les faux joints, les joints creux ou rehaussés ou
peints a l'enduit.

La largeur cumulée des portes de garage (ou groupement de portes) accolée d’un méme
coté de la construction principale ne devra pas représenter plus de la moitié de la longueur de la
facade de cette construction.

. Les ouvertures :

Les baies visibles des voies publiques seront rectangulaires et plus hautes que larges (a
I'exception des ouvertures nécessaires dans le soubassement et des portes de garage). Au moins
sur les facades visibles depuis la rue qui dessert le terrain, linteaux, les appuis de fenétres, les
bandeaux en pierre de taille ou en brique rouge seront conservés.

Les huisseries peintes respecteront le nuancier traditionnel d'Estrées-Saint-Denis (se
référer a la palette de couleur figurant dans la plaquette de recommandations architecturales).

Les volets seront de préférence en bois peint, a barre et sans écharpe, ou a persiennes
métalliques peintes en particulier sur les fagades en briques apparentes. Les volets roulants sont
tolérés, mais les coffres ne seront pas visibles depuis les voies publiques.

Sur la facade coté rue, les frontons et pilastres ou colonnes sont interdits. Les garde-corps
et autres barreaudages de protection seront simples.

] La toiture :

L'harmonisation (pente, matériaux, couleur) avec les toitures des constructions édifiées
sur les terrains attenants sera la regle.
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Les constructions a usage d’habitation auront une toiture a deux pentes comprise entre 35° et
50° par rapport a lhorizontale. Des pentes plus faibles pourront étre autorisées dans le cas
d'aménagement, de réparation ou d'extension limitée a 40 m2 d’emprise au sol, ainsi que dans le cas ou
une construction viendrait s'insérer entre deux constructions existantes sur les terrains contigus ayant
une pente de toiture différente. En outre, I'extension ou encore une annexe implantée en limite
séparative pourra avoir une toiture a une seule pente deés lors que sa hauteur maximale ne
dépasse pas 3,50 metres.

Des toits a 4 pentes et les croupes seront tolérés dans la mesure ot la longueur du faitage
est au moins égale au 2/3 de la longueur de la facade.

Sur les constructions formant un ensemble d'au moins 170 m2 de surface de plancher, une
partie du toit pourra étre en toiture-terrasse. Dans le cas de liaison entre batiments ou sur les
annexes, la toiture-terrasse pourra également étre autorisée en la limitant a la hauteur de l'égout
du toit le plus bas et a condition d'avoir un acrotere.

La couverture des habitations sera réalisée en tuiles plates, en tuiles mécaniques rouges
ou en ardoises naturelles ou fibro-ciment.

Les lucarnes doivent garder des dimensions modestes par rapport a l'ensemble de la
toiture. Elles seront a capucine, pendante dite meuniere, ou a pignon implantées juste au-dessus
de la ligne d'égout. Les relevés de toiture dits "Chien assis" sont interdits.

Les chéssis de toiture seront encastrés. Pour les constructions nouvelles, les chéssis de
toiture seront axés sur les ouvertures (ou trumeaux) de la fagade.

Les cheminées doivent étre simples, bien proportionnées, et non massives. Les conduits
de cheminée seront macgonnés et inclus a l'intérieur de la construction (pas de tubage en inox
visible depuis la rue).

. Les garages et annexes :

Les garages et annexes doivent étre construits en harmonie de couleur et de matériau
avec le batiment principal, et étre dans la mesure du possible accolés ou intégrés dans la
construction principale.

Les acces au sous-sol sont interdits en fagade principale sur rue.

Les vérandas respecteront les éléments architecturaux du batiment d'origine : matériaux et
teinte. La pente de leur toiture sera de 10° au minimum.

La caravane isolée en lien avec la résidence principale sera la moins visible possible
depuis les voies publiques.

o Les abris de jardin :

Les facades et les couvertures des abris de jardin doivent étre réalisées avec des matériaux
de couleurs foncées (verte ou brune) ou gris moyen ou gris sombre. L'emploi de la t6le brute ou
galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

. Clotures

Les clotures doivent présenter une simplicité d'aspect. Elles seront traitées en harmonie
de couleurs et de matériaux avec les fagades du batiment principal. L’emploi de matériaux
hétéroclites ou disparates non prévus a cet effet, est interdit.

Les clotures auront une hauteur limitée a 2 metres. Elles seront de formes suivantes :

- Murs pleins en pierres, en briques rouges de pays, en parpaings enduits de teinte ton pierre.

- Barriere, grillage ou barreaudage sur soubassement en pierres, en briques rouges de pays
ou en parpaings enduits de teinte ton pierre, doublés ou non d'une haie vive. Le soubassement
aura une hauteur de 0,80 metre maximum ; sur les limites séparatives, il pourra correspondre a
une plaque de béton armé entre poteaux.

- La cloture peut également se composer d'un grillage rigide fixé sur poteaux métalliques
fins de méme teinte, doublé ou non d'une haie vive.
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Les nouvelles clotures en plaques de béton armé gris entre poteaux sont interdites.

Sur les limites séparatives (en dehors des voies publiques) , sont tolérés les clotures
constituées de plaques de béton teintées dans la masse ou encore de panneaux bois ou
polycarbonate.

o Dispositions diverses

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront
enterrées. En cas d’impossibilité, elles seront placées en des lieux peu visibles de la voie
publique, et masquées par un écran minéral ou végétal persistant.

Les antennes paraboliques de diametre supérieur a 1 metre utiliseront des teintes analogues
aux matériaux de couverture de la construction des lors qu’ils sont placés en toiture.

Les coffrets électriques collectifs ou non ne devront pas constituer une géne a la
circulation.

Ces régles ne s’appliquent pas ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyléne, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ni aux équipements et installations publics
présentant un caractere d’intérét général, ni dans le cas d'une reconstruction en cas de sinistre. Toutefois, 1'aspect
extérieur de ces constructions et installations sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du bourg
(matériaux en pierres, en moellons, en briques rouges ou enduits suivantes les teintes autorisées ci-dessus).

Article UF 12 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies publiques. En particulier, il est exigé :

- pour les constructions a usage d'habitation :

deux places par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction, avec une
place supplémentaire par tranche de 150 m2 de surface de plancher créée, avec au minimum 2
places par logement

au moins un emplacement pour le stationnement d’un vélo par logement en cas d’habitat
collectif,

dans le cas d'opérations d'ensemble, il sera aménagé une place supplémentaire par
tranche de 3 logements pour l'accueil de visiteurs,

- pour les constructions a usage de bureaux et de services :

au moins 2 places par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction,
au moins un emplacement pour le stationnement d’un vélo par tranche de 100 m2 de
surface de plancher vouée a des bureaux,

- pour les constructions a usage de commerces de plus de 300 m2 de surface de vente :

au moins 1 place par tranche de 25 m2 de surface de plancher de la construction vente,

- pour les constructions a usage d'hotel ou de restaurant :
au moins 1 place pour 1 chambre,

au moins 1 place par tranche de 10 m2 de surface de restaurant.
Les places de stationnement doivent étre facilement accessibles et de dimension
satisfaisante, soit au minimum pour les stationnements perpendiculaires non encloisonnés :

largeur de 2,35 m- longueur de 5 m — dégagement 6 m ou largeur 2,50 m - longueur 5 m -
dégagement 5 m.
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Article UF 13 - Espaces libres et plantations

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont a pérenniser au
titre de l'article L.151-19 ou L.151-23 (ancien article L.123-1-5) du code de 'urbanisme sauf s’il existe
un projet de valorisation paysagere ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement
ou une installation présentant un caractere d'intérét général ; ou des problemes de sécurité (chutes
d'arbres ou de branches, etc.) ; qui nécessite de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une
déclaration devra étre effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste
autorisé sans déclaration préalable.

L’implantation des constructions nouvelles doit étre choisie de fagon a préserver le plus
grand nombre possible des plantations de qualité existantes.

Les espaces restés libres apres implantation des constructions doivent faire I'objet d'un
traitement paysager (minéral ou végétal). Au moins 40% de l'emprise totale des terrains de 600
m2 et plus de superficie dont la destination principale est ’habitat fera I'objet d'un traitement
paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement.
Sur les terrains de moins de 600 m2 dont la destination principale est 'habitat, au moins 25% de
l'emprise totale fera I'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin
potager ou d'agrément, etc.) avec possibilité de stationnement sur cette partie traitée en pleine
terre.

Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire
de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement.

Pour les nouvelles plantations, des essences du pays seront utilisées (hétre, fréne, chéne,
robinier, aulne, merisier, tilleul, marronnier, arbres fruitiers, charme, charmille, noisetier, etc.). Se
référer aussi aux plaquettes annexées au présent reéglement. Il convient, par ailleurs, de préter
attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article UF 14 - Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Section IV -
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article UF 15 — En matiére de performances énergétiques et environnementales

Pour les constructions nouvelles ou en cas réfection totale du pan de toiture, les capteurs
solaires (panneaux photovoltaiques) utiliseront des teintes analogues aux matériaux de couverture
de la construction deés lors qu’ils sont placés en toiture. Dans tous les cas, les capteurs solaires
(panneaux photovoltaiques) seront installés au nu de la couverture.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et
seront installées a au moins 3,50 metres des limites séparatives.
Article UF 16 — En matiére d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités

devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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Zone réservée a l'accueil d'activités économiques a vocation industrielle, artisanale, commerciale,
et de services.

Elle correspond a la zone d'activités économiques existante au nord-est et au nord-ouest de la
commune a laquelle sont ajoutés les batiments du site Belloy au lieu-dit "Le Chemin Blanc" et
I'emprise du domaine ferroviaire.

Il est délimité un secteur UEa qui correspond aux terrains recevant des constructions et des
installations nécessitant des hauteurs élevées par rapport a la hauteur maximale par ailleurs
autorisée dans la zone UE.

Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les habitations nouvelles autres que celles autorisées a 1'article 2.

- Les batiments a usage d'activité agricole et les constructions a usage équestre (ou hippique).
- L'hébergement hotelier.

- L'ouverture et I'exploitation de carrieres.

- Les parcs d'attraction.

- Les habitations légeres de loisirs.

- Les groupes de garages individuels.

- Les caravanes isolées.

- Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de
caravanes a ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.

- Les constructions provisoires ou a caractere précaire en tole ondulée, en matériaux ou en
véhicules de récupération (wagon, baraquement, autobus, ...).

- Dans I'ensemble de la zone, a I'exception de la partie située a I'est de I’ancienne voie ferrée
reliant Estrées-Saint-Denis a Longueil-Sainte-Marie, les éoliennes, y compris celles de moins
de 12 meétres de hauteur, et les antennes de téléphonie mobile en dehors de celles répondant a
un usage ou a un intérét collectif.

- En outre, dans l'emprise délimitée au nord, par une droite est/ouest passant par le
croisement entre ’avenue du Maréchal Foch et ’avenue de Flandres, au sud par une droite
est/ouest suivant la rue de 1’Abbaye, le sentier du Lion Noir, la rue Bisquaine, la rue du
Calvaire (et la totalité de la rue de I'Ermitage), toute nouvelle construction ou installation sur
sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste autorisé), entendu comme étant les parties de la
construction situées en dessous du terrain naturel avant travaux.
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Article UE 2 - Occupation et utilisation du sol soumises a des conditions particuliéres

1) Sont admises mais soumises a conditions particulieres les occupations et utilisations du sol
précisées ci-apres :

- Les installations classées ou non a usage d'activité, dans la mesure ou des dispositions
suffisantes sont mises en oeuvre pour éviter les dangers, les nuisances liées au bruit, a la
poussiere, aux émanations d'odeurs, a la fumée, a la circulation, ou les risques d'incendie.
Elles devront notamment rester compatibles avec les secteurs d'habitat environnants.

- Les constructions, installations et dépdts de toute nature, s'ils sont nécessaires au maintien et
au développement des services "voyageurs" et "marchandises" du domaine public ferroviaire,
ou s'ils sont liés a I'exploitation ferroviaire.

- Les constructions destinées au logement des personnes si cette présence est nécessaire pour
assurer la surveillance, I'entretien ou la direction des établissements autorisés. Elles seront
soit accolées au batiment qui regoit I'activité, soit incluses dans le volume de ce batiment.

- La réfection, la réparation et l'extension limitée a 20 m2 d’emprise au sol pour mise aux
normes d'hygiene et de sécurité des constructions existantes a usage d'habitation.

- Les dépots de matériaux lies aux activités autorisées dans la mesure ot ils sont le moins
visible possible depuis l'espace public.

- Les affouillements et les exhaussements du sol en rapport direct avec les travaux de
construction ou avec 'aménagement paysager des espaces non construits.

- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyloéne, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) a condition
d’étre convenablement insérés au site.

- Lorsqu'un nouveau batiment d'activités ou une installation induit un périmetre de
protection, celui-ci sera compris dans la superficie du terrain sur lequel est réalisée la
construction ou l'installation, a moins que I'emprise sur laquelle le périmetre déborde de la
limite de propriété se trouve en zone agricole ou en zone naturelle du PLU et n’est pas
construite.

2) Il est rappelé que les batiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que
les batiments d'hébergement a caractére touristique, situés dans une bande de 30 metres de la
RD1017 - voie classée de type 4 sur la totalité de la traversée de la commune -, suivant l'arrété
préfectoral en date du 28 décembre 1999, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-
1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs a l'isolation des batiments contre
les bruits de I'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances acoustiques sont représentés sur plan a
I'annexe n°8.
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Section 11 -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UE 3 - Accés et voirie

- Les constructions et installations doivent avoir un acceés direct & une voie ouverte a la
circulation publique (automobile).

- Les acces doivent présenter des caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de la défense contre 'incendie et de la protection civile, et de I'enlevement des déchets
ménagers et, étre adaptés a I'opération future.

- Le long de I'Avenue de Flandre, il n'est autorisé qu'un acces automobile par propriété.
Toutefois, sur les facades d'au moins 20 metres, un second acces pourra étre autorisé.

- La destination et I'importance des constructions ou installations doivent étre compatibles
avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.

Ces regles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des

équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), dans la mesure ot elles ne créent pas une géne a la circulation.

Article UE 4 - Desserte par les réseaux

Eau potable :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau potable par un
branchement a une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau
public.

Assainissement :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre raccordée au réseau
d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

- Les eaux pluviales doivent faire 1'objet d'un pré-traitement adapté (bassin d'infiltration
dans le sol, déshuileur, décanteur, etc.) avant rejet en milieu naturel ou vers le réseau public
(canalisation, caniveau, fossé, ...). Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront gérées
dans I'emprise de I'opération, sauf impossibilité technique avérée ou présence d'un réseau d’eaux
pluviales au droit du terrain (raccordement a la charge du porteur de projet). Les aménagements
réalisés seront a la charge du propriétaire.

Autres réseaux :

- Toute construction ou installation qui le requiert, sera raccordée aux réseaux électrique et
téléphonique par des céables en souterrain depuis le réseau public.

Article UE 5 - Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
- Les constructions ou installations a usage d'activités et les dépots doivent étre implantés

avec un retrait d'au moins 10 metres par rapport a I'alignement. Toutefois, les postes de gardien et
les constructions a usage de bureaux pourront étre implantées a 5 metres et plus de l'alignement.
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- Néanmoins, des lors que les constructions ou installations autorisées, ainsi que les dépots,
ont une emprise au sol maximale de 500 m2, le retrait par rapport a I'alignement des voies est
réduit a 3 metres, sauf le long des routes départementales ot il sera d'au moins 5 metres.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les terrains sur lesquels il est prévu d’édifier
des annexes ou des extensions liées aux constructions existantes dans le prolongement des
batiments existants.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement
des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure ot elles ne créent pas une
géne a la circulation et s’inserent convenablement a la zone.

Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

- Les constructions ou les installations et les dépdts seront réalisés a au moins 5 metres des
limites séparatives, sauf dans le cas d'extension de constructions existantes déja implantées a
l'alignement ou avec un recul inférieur a 5 metres de l'alignement. Cette marge minimale est
réduite a 3 metres pour les logements autorisés et les constructions a usage de bureaux.

- Néanmoins, dés lors que les constructions ou installations autorisées, ainsi que les dépdts, ont
une emprise au sol maximale de 500 m2, il est possible de les implanter sur une des limites
séparatives.

- Dans tous les cas, les constructions ou les installations et les dépdts seront implantés a au
moins 3 metres de la voie de chemin de fer.

- Les constructions nouvelles supérieures a 30 m2 d’emprise au sol doivent étre implantées
avec un retrait (R) d’au moins 20 meétres par rapport aux espaces boisés classés, tel que représenté au
plan 4b.

- Les constructions et les installations nouvelles seront implantées avec un retrait d’au
moins 5 metres des berges du ru de la Payelle.

Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Une distance d'au moins 5 metres est imposée entre deux batiments non contigus pour
permettre 'entretien des marges d'isolement et des batiments eux-mémes, ainsi que le passage et
le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UE 9 - Emprise au sol

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne devra pas excéder 70% de la surface
totale du terrain.

Cette disposition ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement
des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure ot elles ne créent pas une
géne a la circulation et s’inserent convenablement a la zone.

Article UE 10 - Hauteur des constructions

La hauteur des constructions principales est mesurée au milieu de la facade du terrain sur
la rue qui le dessert, a partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du batiment.

Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de

ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotéres, etc., ne sont pas pris en
compte pour la détermination de la hauteur.

-28 -



P.L.U. d'Estrées-Saint-Denis Reglement

- La hauteur maximale des batiments a usage d'activités est limitée a 15 metres. Celle des
autres constructions autorisées est limitée a 7 metres a 1'égout du toit. La hauteur des totems ou
mats est limitée & 10 metres. Dans le secteur UEa, la hauteur maximale des constructions et des
installations est limitée a 40 metres au point le plus haut.

- Un dépassement ponctuel de cette hauteur peut étre autorisé pour des raisons techniques
ou fonctionnelles (cheminée, colonne d’aération, etc.).

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable,
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure oi1 elles sinserent convenablement a la zone.

Article UE 11 - Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériaux et s'intégrer au paysage. Elles s'adapteront a la topographie naturelle du terrain.

Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer a la plaquette de
recommandations architecturales pour les communes du Pays du Compiégnois, réalisée par le
C.A.U.E. de I'Oise (copie ci-annexée) et consultable en mairie.

. Les facades :

- Les fagades postérieures et latérales doivent étre traitées avec autant de soin et en harmonie
avec la facade principale. Les sous-sols apparents doivent étre traités avec autant de soin que les
facades des constructions. L'emploi a nu des matériaux destinés a étre recouverts est interdit.

- Les fagades seront réalisées en utilisant au plus deux teintes. Sur 25% d'un seul tenant de la
fagade principale, plus de deux teintes pourront étre utilisées. Les couvertures seront réalisées en
utilisant une teinte unique (qui pourra étre soit différente, soit identique a celle des facades). Les
huisseries peintes auront une teinte proche ou similaire a celle des parties pleines des fagades.

. Les annexes :

- Les annexes doivent étre construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le
batiment principal. Les toitures doivent étre en harmonie avec celles de la construction
principale.

- Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront de
préférence enterrées. Si cela n'est pas possible, elles seront placées en des lieux non visibles de
l'espace normalement accessible au public,c ou masquées par un écran minéral ou végétal
persistant composé d'essences locales.

. Clotures

- Les clotures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect, assurer une continuité
visuelle, et seront a dominante végétale.

- Elles seront constituées d'une haie vive doublée ou non d'un grillage, ou d'un
barreaudage ou d'un grillage reposant sur un soubassement de 0,80 metre de hauteur maximum.
La hauteur maximale des clotures est limitée a 2,50 metres (sauf réglementation spécifique).
Article UE 12 - Stationnement des véhicules

- Les aires de stationnement et d'évolution des véhicules utilitaires, de services, du

personnel et des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doivent
étre assurées en dehors des voies publiques.
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En particulier, il est exigé :

- pour les établissements industriels et artisanaux ainsi que pour les entrepdts autres que
ceux destinés a du stockage :

. au moins 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de construction.

De plus dans les emprises de stationnement doivent étre prévus d’'une part, les
emplacements nécessaires au stationnement des camions et divers véhicules utilitaires assurant
I’approvisionnement des établissements et d’autre part, des aires d’évolution suffisantes pour le
chargement et le retournement de ces mémes véhicules.

- pour les constructions a usage de bureaux et de services :

. au moins 2 places par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction,

- pour les constructions a usage de commerces :

. au moins 1 place par tranche de 50 m2 de surface de vente pour une superficie de vente
totale inférieure a 100 m2,

. au moins 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de vente pour une
superficie de vente totale supérieure ou égale a 100 m2.

- pour les restaurants :

. au moins 1 place par tranche de 10 m2 de surface de restaurant.
- pour les logements de fonction :
.au moins 1 place de stationnement par logement.

La regle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessous pour
chacun des secteurs est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article UE 13 - Espaces libres et plantations

- Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés a conserver, a protéger
ou a créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 (ancien article L 130-1) du
Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode
d’occupation des sols de nature a compromettre la conservation ou la création de boisements.

- Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont a pérenniser au
titre de l'article L.151-19 ou L.151-23 (ancien article L.123-1-5) du code de 'urbanisme sauf s’il existe
un projet de valorisation paysagere ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement
ou une installation présentant un caractére d'intérét général ; ou des problemes de sécurité (chutes
d'arbres ou de branches, etc.) ; qui nécessite de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une
déclaration devra étre effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste
autorisé sans déclaration préalable.

- Les marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doivent étre
plantées d'arbres ou de haies dans les regles fixées par le code civil.

- Les espaces restés libres de toute installation ou construction doivent faire l'objet d'un
traitement paysager comportant engazonnement et plantations (au moins un arbre de haute tige
pour 200 m2 de surface libre de construction ou d'installation). Pour les constructions nouvelles
au moins 15% de l'emprise aménagée sera traité en espace vert de pleine terre, non
imperméabilisé.
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- Les dépots doivent étre dissimulés par des haies vives ou des arbres a croissance rapide
d'essences locales.

- Les aires de stationnement doivent faire 1'objet d'un traitement paysager particulier, a
raison notamment d'un arbre pour 4 places de stationnement.

- Une attention particuliére sera donnée au traitement paysager des parties privatives le
long de la D36 et de la RD1017, de maniére a former un front paysager cohérent d'une propriété
a l'autre et favoriser ainsi 1'intégration paysagere de la zone d'activités économiques.

- Pour les nouvelles plantations, des essences locales seront utilisées (tilleuls, ormes, frénes,
érables, bouleaux, charme, robinier, cornouiller, spirée, acacias, noisetier, etc.). Se référer aux

plaquettes annexées au présent réglement. Il convient, par ailleurs, de préter attention aux
essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article UE 14 - Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Section IV -
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article UE 15 — En matiere de performances énergétiques et environnementales

Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaiques) auront une teinte proche ou
identique a celle des matériaux de couverture de la toiture.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et
installés a au moins 3,50 metres des limites séparatives, en privilégiant une implantation du coté
opposé aux constructions a usage d’habitat riveraines.

Les éoliennes autorisées a l'article 2 doivent rester non visibles depuis 'espace public et
situées hors champ visuel des propriétés riveraines.

Article UE 16 — En matiere d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR

Zone équipée soumise aux dispositions de l'article L.123-2 a) (L.151-41 5° au 1- janvier 2016) du
code de l'urbanisme selon lequel est instituée une servitude visant a interdire les constructions
ou installations d'une superficie supérieure a 12 m2, pour une durée au plus de cinq ans a
compter de I'approbation du Plan Local d'Urbanisme révisé, dans l'attente de 'approbation par
la commune d'un projet d’aménagement global. Ce secteur correspond au terrain présentant une
opportunité de reconversion, situé a I'angle de I'avenue du Maréchal Foch et de I'avenue de
Flandres. Le projet d’aménagement global ne pourra étre validé qu’a partir du moment ou la
gestion des risques liés notamment a la pollution des sols aura été au préalable réglée.

Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article UR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées a ’article
2 qui sont soumises a des conditions particulieres.

Article UR 2 - Occupation et utilisation du sol soumises a des conditions particuliéres

1) Sont admises mais soumises a conditions particulieres les occupations et utilisations du sol
précisées ci-apres :

- Toute nouvelle construction ou installation sur sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste
autorisé), entendu comme étant les parties de la construction situées en dessous du terrain
naturel avant travaux.

- Les constructions nouvelles ou installations nouvelles ainsi que I’extension des
constructions existantes au moment de l'entrée en vigueur du plan révisé, dans la limite ot leur
emprise au sol ne dépasse pas 12 m2, dans l’attente de I’approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global.

- Les installations classées ou non nécessaires a la vie et aux activités autorisées dans la
zone, dans la mesure ot des dispositions suffisantes sont mises en ceuvre pour éviter les dangers,
les nuisances liées au bruit, a la poussiere, aux émanations d'odeurs, a la fumée, a la circulation,
ou les risques d'incendie.

- Les affouillements et les exhaussements du sol en rapport direct avec les travaux de
construction ou avec 'aménagement paysager des espaces non construits.

- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable,
poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) a condition d’étre
convenablement insérées au site et ne pas compromettre les possibilités d’aménagement de la
zone.

2) Il est rappelé que les batiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que les
batiments d'hébergement a caractere touristique, situés dans une bande de 30 metres de la
RD1017 - voie classée de type 4 sur la totalité de la traversée de la commune -, suivant l'arrété
préfectoral en date du 28 décembre 1999, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-
1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs a I'isolation des batiments contre
les bruits de I'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances acoustiques sont représentés sur plan a
I'annexe n°8.
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Section 11 -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UR 3 - Acceés et voirie

- Les constructions et installations doivent avoir acces direct a une voie publique, dont les
caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile, et de I'enlevement des déchets ménagers. Les acces seront
adaptés a 'opération future.

Article UR 4 - Desserte par les réseaux
Eau potable :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau potable par
un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au
réseau public.

Assainissement :

- Toute construction ou installation qui le requiert, située sur un secteur zoné en
assainissement collectif, doit étre raccordée au réseau d'assainissement collectif en respectant ses
caractéristiques.

N

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
I'opération et au terrain si elles ne peuvent étre évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou
vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ...). Les aménagements réalisés sur le terrain
ne doivent pas empécher le libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a
la limitation des débits évacués de la propriété) et sont a la charge exclusif du propriétaire. Pour
les constructions nouvelles (hors aménagement et extension de l'existant), les eaux pluviales de
toiture seront collectées et gérées sur le terrain, ou sur le réseau d’eau pluvial.

Autres réseaux :

- Toute construction ou installation qui le requiert sera raccordée aux réseaux électrique et
téléphonique par des cébles en souterrain.

Article UR 5 - Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article UR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions nouvelles doivent étre implantées soit a I’alignement, soit avec un retrait
d’au moins 6 metres par rapport a I’alignement.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue,
station d’épuration, etc.), 'implantation se fera a l'alignement ou en retrait de 1'alignement dans la mesure ot elles ne
créent pas une géne a la circulation et s’insérent convenablement a la zone.

Article UR 7 — Implantation par rapport aux limites séparatives

- Les constructions doivent étre implantées soit sur au moins une des limites séparatives, soit
avec un retrait d’au moins 3 metres par rapport aux limites séparatives.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue,
etc.), I'implantation se fera sur au moins une des limites séparatives ou avec un retrait au moins égal a la moitié de la
hauteur de la construction, dans la mesure ot elles s’insérent convenablement a la zone.
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Article UR 8 — Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
propriété

Non réglementé.

Article UR 9 — Emprise au sol

L’emprise de 'ensemble des constructions ne devra pas excéder 60% de la surface totale du
terrain, tout en pouvant conserver I'emprise au sol constatée au moment de I'entrée en vigueur du PLU
révisé en cas de conservation du bati existant.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure ot elles s’insérent convenablement a la zone.

Article UR 10 - Hauteur des constructions

- La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au
sommet du batiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de
cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acroteres, etc., ne sont
pas pris en compte pour la détermination de la hauteur

- La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée a 10 metres au faitage.
Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent étre admis pour des ajustements techniques
ou fonctionnels limités.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
P pphque p

équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure ot elles s’insérent convenablement a la zone.

Article UR 11 - Aspect extérieur

Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur
matériau, conserver le caractere spécifique des lieux afin de préserver l'intérét du secteur.

. Les facades :

Les facades postérieures et latérales doivent étre traitées avec autant de soin et en
harmonie avec la fagade principale.

L’emploi a nu des matériaux destinés a étre recouverts est interdit. Les matériaux destinés
a étre recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent I'étre d'enduits lisses, grattés ou
talochés de teintes dans la gamme des bruns, gris ou tons pierres de pays, enduits anciens au
mortier batard ou a la chaux grasse. Est également autorisé le bardage bois.

. Les ouvertures :

Les baies visibles des voies publiques seront rectangulaires et plus hautes que larges (a
I'exception des portes de garage, des ouvertures nécessaires dans le soubassement et celles des
batiments d'activités, des commerces ou des équipements publics, ou encore des ouvertures
existantes).

Les frontons et pilastres ou colonnes sont interdits.
o La toiture :

La couverture peut aussi étre réalisée en tuile plate, tuile mécanique, ardoise naturel,
fibro-ciment ou bardages de teinte foncée. Elle pourra aussi correspondre a une toiture
végétalisée.

Les relevés de toiture dits "Chien assis" sont interdits.
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. Clotures
Les clotures doivent présenter une simplicité d'aspect.

o Dispositions diverses

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront
masquées par un écran minéral ou végétal persistant afin de les rendre peu visibles de la voie
publique.

L’ensemble des coffrets techniques (électricité, gaz,...) collectifs ou non seront intégrés a
la cloture et ne devront pas constituer une géne a la circulation.

Ces regles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des
équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de
détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.). Toutefois, I'aspect extérieur de ces constructions et
installations sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la commune (matériaux en pierres, en briques
rouges vieillies ou enduits suivantes les teintes autorisées ci-dessus, pas de toiture terrasse).

Article UR 12 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies publiques. En particulier, il est exigé :

- pour les constructions a usage d'habitation :

une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction, avec une place
supplémentaire par tranche de 150 m2 de surface de plancher créée, avec au minimum 2 places
par logement

au moins un emplacement pour le stationnement d’un vélo par logement en cas d’habitat
collectif,

dans le cas d'opérations d'ensemble, il sera aménagé une place supplémentaire par
tranche de 3 logements pour l'accueil de visiteurs,

- pour les constructions a usage de bureaux et de services :

au moins 2 places par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction,
au moins un emplacement pour le stationnement d'un vélo par tranche de 100 m2 de
surface de plancher vouée a des bureaux,

- pour les constructions a usage de commerces de plus de 300 m2 de surface de vente :

au moins 1 place par tranche de 25 m2 de surface de plancher de la construction,

- pour les constructions a usage d'hotel ou de restaurant :
au moins 1 place pour 1 chambre,

au moins 1 place par tranche de 10 m2 de surface de restaurant.

Les places de stationnement doivent étre facilement accessibles et de dimension
satisfaisante, soit au minimum pour les stationnements perpendiculaires non encloisonnés :
largeur de 2,35 m- longueur de 5 m — dégagement 6 m ou largeur 2,50 m - longueur 5 m -
dégagement 5 m.

Article UR 13 - Espaces libres et plantations

- Les espaces restés libres apres implantation des constructions, installations et
stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager comportant engazonnement et
plantations. Au moins 20% de l'emprise totale du secteur a restructurer restera non
imperméabilisé ou a défaut une superficie équivalente a celle existante au moment de I'entrée en

vigueur du PLU révisé en cas de maintien du bati existant.
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- Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer a la
plaquette du CAUE “Plantons dans I'Oise” annexée au reglement, ainsi qu'a l'extrait de la
plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre
Régional de la Propriété Forestiere et Forét Privée Francaise. Il convient, par ailleurs, de préter
attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article UR 14 - Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Section IV -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article UR 15 — En matiere de performances énergétiques et environnementales

Les capteurs solaires (panneaux photovoltaiques) installés au nu de la couverture
utiliseront des teintes analogues aux matériaux de couverture de la construction des lors qu’ils sont
placés en toiture.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et
installés & au moins 3,50 metres des limites séparatives.

Article UR 16 — En matiere d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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Zone destinée a accueillir les extensions urbaines de la commune. Les voies publiques et les
réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement existent a la périphérie des différents secteurs de
cette zone. Les constructions y sont donc autorisées lors d'une opération d'aménagement
(lotissement, ZAC, constructions groupées,...) organisées suivant des schémas d'ensemble, établis
pour chaque secteur, suivant lesquels les constructeurs participeront a la réalisation des
équipements rendus nécessaires par les opérations autorisées.

Elle correspond aux secteurs d'extension figurant dans le schéma d'aménagement, en distinguant
les extensions de type habitat, équipements et services, les extensions destinées a l'accueil
d'équipements de sports et de loisirs, les extensions vouées aux activités économiques.

Le secteur 1AUh est destiné a l'habitat, aux équipements, services et bureaux qui en sont le
complément deés lors qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou dangers éventuels. Cette
urbanisation sera réalisée sous forme d'opérations d'aménagement avec schéma d'ensemble.
Cette wurbanisation respectera les dispositions des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (piece n°3 du dossier PLU).

Il s'agit des terrains situés a l'ouest de la RD1017, aux lieux-dits "Au Nord de la Route de

Flandre", "La Fosse Gaillard", "L'Equipée", "La Route de Flandre" de part et d'autre du chemin du
Calvaire.

Le secteur 1AUe est réservé au développement et a I'implantation d'activités économiques. Il
englobe les terrains restant au lieu-dit "Le Bois Chevallier" a urbaniser a partir d'une opération
d'ensemble. Cette urbanisation respectera les dispositions des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (piece n°3 du dossier PLU).

Le secteur 1AUp autour du stade des Charmilles est voué a recevoir des équipements publics
(sports, loisirs, culture, entretien, etc.) accompagnant 1'extension du bourg. Cette urbanisation
respectera les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation (piece n°3 du
dossier PLU).

Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Dans I'ensemble de la zone, sont interdits :

- Toute nouvelle construction ou installation sur sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste
autorisé), entendu comme étant les parties de la construction situées en dessous du terrain
naturel avant travaux.

- Les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des
nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussiéeres, ou la géne
apportée a la circulation. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en
vigueur.

- Les batiments a usage d'activité agricole et les constructions a usage équestre (ou hippique).
- L'ouverture et I'exploitation de carrieres.

- Les parcs d'attraction.
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- Les habitations légeres de loisirs.

- Les groupes de garages individuels s'ils ne sont pas liés a une opération a usage d'habitation.

- Les caravanes isolées hors le terrain ot est implantée la construction qui constitue la
résidence principale de l'utilisateur.

- Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de
caravanes a ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.

- Les constructions provisoires ou a caractere précaire en tole ondulée, en matériaux ou en
véhicules de récupération (wagon, baraquement, autobus, ...).

- Les affouillements et les exhaussements de sol non liés a une opération de construction.

- Les éoliennes, y compris celles de moins de 12 metres de hauteur, et les antennes de
téléphonie mobile en dehors de celles répondant a un usage collectif.

En outre, dans les secteurs 1AUh et 1AUp, sont interdits :

- Les constructions et installations a usage industriel ou d'entrepot.
- Les hotels.

- Les dépdts de matériaux, méme temporaires, autres que ceux nécessaires aux activités
autorisées.

- Les postes de distribution de carburant.

En outre, dans les secteurs 1AUe et 1AUp, sont interdits :

- Les constructions ou ensembles de constructions a usage d’habitation.

Article 1AU 2 - Occupation et utilisation du sol soumises a des conditions particulieres

1) Sont admises mais soumises a conditions particulieres les occupations et utilisations du sol
précisées ci-apres :

Dans l'ensemble de la zone :

- Les activités commerciales, de services et de bureaux, permises dans les conditions de I'article
précédent, qu'elles relevent des installations classées ou non, seront autorisées si elles sont
nécessaires a la vie et a la commodité des habitants, et dans la mesure ot des dispositions
suffisantes sont mises en ceuvre pour éviter les dangers, les nuisances liées au bruit, a la
poussiere, aux émanations d'odeurs, a la fumée, a la circulation, ou les risques d'incendie.

- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyloéne, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) a condition
d’étre convenablement insérées au site.

- Les affouillements et les exhaussements s'ils sont liés a une opération d'aménagement.
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- L'aménagement des secteurs repérés au plan de découpage en zones (piece 4c du dossier
PLU) est nécessairement soumis aux orientations d’aménagement et de programmation
fixées par le PLU (piece n°3 du dossier PLU).

En outre, dans le secteur 1AUh :

- Suivant les dispositions de l'article L.123-2 d) (devenu L.151-15 au 1~ janvier 2016) du code de
l'urbanisme, au moins 20% de la superficie totale considérée comme aménageable par
l'opération envisagée, devra correspondre a une superficie destinée a recevoir du logement
locatif aidé (a caractere social).

En outre, dans le secteur 1AUe :

N

- Les installations classées ou non a usage d'activité, dans la mesure ou des dispositions
suffisantes sont mises en oeuvre pour éviter les dangers, les nuisances liées au bruit, a la
poussiere, aux émanations d'odeurs, a la fumée, a la circulation, ou les risques d'incendie.
Elles devront notamment rester compatibles avec les secteurs d'habitat environnants.

- Les constructions destinées au logement des personnes si cette présence est nécessaire pour
assurer la surveillance, I'entretien ou la direction des établissements autorisés. Elles seront
soit accolées au batiment qui regoit I’activité, soit incluses dans le volume de ce batiment.

- Les dépots de matériaux liées aux activités autorisées dans la mesure ot ils sont le moins
visible possible depuis l'espace public.

- Lorsqu'un nouveau batiment d'activités ou une installation induit un périmetre de
protection, celui-ci sera compris dans la superficie du terrain sur lequel est réalisée la
construction ou l'installation.

2) Dans l'ensemble de la zone, il est rappelé que les batiments d'habitation, d'enseignement,
de santé, de soins, ainsi que les batiments d'hébergement a caractére touristique, situés dans une
bande de 30 metres de la RD1017 - voie classée de type 4 sur la totalité de la traversée de la
commune -, suivant l'arrété préfectoral en date du 28 décembre 1999, devront se conformer aux
prescriptions de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs a
l'isolation des batiments contre les bruits de l'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances
acoustiques sont représentés sur plan a I'annexe n°87.
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Section 11 -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 1AU 3 - Accés et voirie

- Pour étre constructible, un terrain doit avoir acceés a une voie ouverte a la circulation
publique (automobile).

- Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de l'enlevement des déchets ménagers, de la défense contre l'incendie et de la
protection civile, et étre adaptés a I'opération future.

- La destination et I'importance des constructions ou installations doivent étre compatibles
avec la capacité de la voirie qui les dessert.

- Les voies a créer, ouvertes a la circulation publique, doivent avoir une largeur minimale
de 8 metres si elles desservent plus de 10 logements, et dans tous les cas, doivent satisfaire aux
caractéristiques techniques définies par les textes relatifs a l'accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées. Dans tous les cas, sur les emprises vouées aux trottoirs et aux
cheminements, il est demandé qu’une partie soit réalisée avec un revétement non imperméabilisé
en mesure de concourir a la régulation des eaux de ruissellement.

Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux
Eau potable :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau potable par
un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au
réseau public.

Assainissement :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre raccordée au réseau
d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
I'opération et au terrain si elles ne peuvent étre évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou
vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ...). Les aménagements réalisés sur le terrain
ne doivent pas empécher l'écoulement des eaux pluviales. Les rejets d’eaux pluviales ou
souterraines seront collectées et traitées sur le terrain ou sur I'emprise de la zone aménagée, sauf
impossibilité technique avérée ou présence d'un réseau d’eaux pluviales au droit du terrain
(raccordement a la charge du porteur de projet). Les voiries nouvelles seront dotées de dispositifs
de traitement (déshuileur, décanteur, bassin sans infiltration dans le sol, etc.), a la charge de
I'aménageur, avant rejet.

Electricité et autres réseaux (dont télécoms) :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain sur le réseau public.

- Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s)
nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.

Article 1AU 5 - Caractéristique des terrains

Non réglementé.
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Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Dans les secteurs 1AUh et 1AUp :

- Toute construction non implantée a l'alignement sera implantée avec un retrait d'au
moins 6 metres par rapport a I'alignement.

- Aucune construction a usage d’habitation ne peut étre implantée au-dela d’une bande de
30 metres comptée a partir de 1’alignement des voies.

- Dans le secteur 1AUh, les annexes isolées a une construction a usage d’habitation seront
nécessairement implantées a l’arriere de la construction principale par rapport a la voie qui la

dessert.

- Lorsqu’un parti architectural le justifie, des dispositions autres que celles fixées ci-dessus
peuvent étre admises dans les ensembles d’habitations.

Dans le secteur 1AUe :

- Les constructions ou installations a usage d'activités et les dépots doivent étre implantés
avec un retrait d'au moins 10 metres par rapport a lI'alignement. Toutefois, les postes de gardien

et les constructions a usage de bureaux pourront étre implantés a 5 metres et plus de
l'alignement.

- Néanmoins, des lors que les constructions ou installations autorisées, ainsi que les dépots,
ont une emprise au sol maximale de 1 000 m2, le retrait par rapport a l'alignement des voies est
réduit a 3 metres.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue,
station d’épuration, etc.) ainsi que pour les équipements publics, I'implantation se fera a l'alignement ou en retrait de
l'alignement en respectant les caractéristiques urbaines et architecturales du bourg.

Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

Dans les secteurs 1AUh et 1AUp :

- Les constructions implantées a l'alignement a la limite publique (ou susceptibles de le
devenir) seront implantées sur au moins une des limites séparatives.

- Les constructions principales non contigués aux limites séparatives seront implantées
avec une marge minimale de 3 metres par rapport a au moins une de ces limites.

Dans le secteur 1AUe :

- Les constructions ou les installations et les dépdts seront réalisés a au moins 5 metres des
limites séparatives, sauf dans le cas de constructions ou installations et dép6ts ayant une emprise
au sol maximale de 1 000 m2, ot I'implantation sur une des limites séparatives est autorisée.

- Dans tous les cas, les constructions ou les installations et les dépdts seront implantés a au
moins 3 metres de la voie de chemin de fer.

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de
voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue,
station d’épuration, etc.) seront implantées en limites séparatives ou avec un retrait au moins égal a la moitié de la
hauteur de la construction.
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Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
propriété

Dans les secteurs 1AUh et 1AUp :

Non réglementé.

Dans le secteur 1AUe :

Une distance d'au moins 5 metres est imposée entre deux batiments non contigus pour
permettre 'entretien des marges d'isolement et des batiments eux-mémes, ainsi que le passage et
le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article 1AU 9 - Emprise au sol

Dans le secteur 1AUp :

L'emprise au sol de I'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface
totale du terrain.

Dans le secteur 1AUh :

L'emprise au sol de I'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface
totale du terrain ou de la surface totale de I'emprise aménagée.

Lorsqu’un parti architectural le justifie, des dispositions autres que celles fixées ci-dessus
peuvent étre admises dans les ensembles d’habitations.

Dans le secteur 1AUe :

L'emprise de I'ensemble des constructions ne devra pas excéder 70% de la surface totale
du terrain.

Article 1AU 10 - Hauteur des constructions

La hauteur des constructions principales est mesurée au milieu de la fagade du terrain sur
la rue qui le dessert, a partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du batiment. Les
ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation,
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acroteres, etc., ne sont pas pris en compte pour la
détermination de la hauteur.

Dans le secteur 1AUh :

- La hauteur des constructions est limitée a 9 metres au faitage avec un seul niveau dans les
combles. Dans le cas d'opérations reposant sur un projet proposant une densité un peu plus
importante du bati (de manieére a renforcer un espace commun d'au moins 800 m2 d'emprise telle
une place, square, jardin public, etc.,, Cf: Schéma d’aménagement des OAP - piece n°3 du
dossier), la hauteur des constructions pourra étre portée a 12 meétres au faitage.

- La hauteur des batiments annexes non accolés aux constructions principales est limitée a
5 m et la hauteur des abris de jardin est limitée a 3 metres au faitage.

Dans le secteur 1AUe :

- La hauteur maximale des batiments a usage d'activités est limitée a 15 metres. Celle des
autres constructions autorisées est limitée a 7 metres a I'égout du toit. La hauteur des totems ou
mats est limitée a 10 metres.

- Un dépassement ponctuel de cette hauteur peut étre autorisé pour des raisons techniques,
fonctionnelles ou architecturales.
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Dans le secteur 1AUp :

- La hauteur des constructions est limitée a 12 metres au faitage.

Article 1AU 11 - Aspect extérieur

Les constructions nouvelles doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de
leur matériau, conserver le caractére spécifique des lieux afin de préserver l'intérét du secteur.
Elles devront notamment prendre en compte et s'adapter a la topographie naturelle du terrain.

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. La simplicité des volumes est
de rigueur.

Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer a la plaquette de
recommandations architecturales pour les communes du Pays du Compiégnois, réalisée par le
C.A.U.E. de I'Oise (copie ci-annexée) et consultable en mairie.

. Les facades :

Les facades postérieures et latérales doivent étre traitées avec autant de soin et en
harmonie avec la fagade principale. Les sous-sols apparents, limités a 0,60 metre de hauteur,
doivent étre traités avec autant de soin que les facades des constructions. L’utilisation de

matériaux de récupération est interdite.

Les matériaux destinés a étre recouverts (brique creuse, parpaing, etc...) doivent 1'étre
d’enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier batard ou a
la chaux a l'exclusion du blanc pur. Pour les tons a utiliser, se référer a la palette de teinte
figurant dans la plaquette du C.A.U.E. de I'Oise.

Lorsque les fagades sont faites de pierres ou meellons, les joints doivent étre de mortier de
méme teinte que le matériau principal. Pour les constructions en briques, la brique rouge de Pays
de teinte uniforme sera utilisée.

Sont interdits les enduits a gros relief, le placage en fagade de plus de deux matériaux
différents pour constituer un décor de facade, les faux joints, les joints creux ou rehaussés ou
peints a l'enduit.

L'utilisation du bois et du bardage peints d'au plus deux teintes dénuées d'agressivité est
autorisée. Le blanc pur est interdit. Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique
(qui pourra étre soit différente, soit identique a celle des fagades). Les facades végétalisées sont
également autorisées.

. Les ouvertures :

Les menuiseries de la facade donnant sur la rue qui dessert le terrain auront un profilé fin.

Les volets et les menuiseries (hors porte d’entrée et hors ferronnerie) utiliseront une teinte
unique suivant le nuancier traditionnel d'Estrées-Saint-Denis (se référer a la palette de couleur
figurant dans la plaquette du C.A.U.E.). En cas de menuiserie blanche ou teinte similaire, les
volets pourront avoir une autre teinte que celle des fenétres.

Les volets roulants sont tolérés, mais les coffres ne seront pas visibles depuis I'extérieur.
o La toiture :

Les toitures des constructions principales doivent avoir au moins 2 versants. Des toits a 4
pentes et les croupes seront notamment autorisés dans la mesure ot la longueur du faftage est au
moins égale au 2/3 de la longueur de la facade.
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La pente des toitures principales des constructions sera comprise entre 35° et 50° par
rapport a I'horizontale. Des pentes plus faibles ou en toiture-terrasse pourront étre autorisées sur
les constructions présentant une architecture contemporaine sur la construction qui favorise le
recours aux énergies renouvelables ou la construction qui est dotée d’une toiture végétalisée et sur les
batiments d'activités.

La couverture des habitations sera réalisée en tuiles plates ou en ardoises naturelles ou

fibro-ciment. Elle pourra aussi correspondre a une toiture végétalisée. Une partie de la
couverture peut étre en zinc.

Les lucarnes doivent garder des dimensions modestes par rapport a l'ensemble de la
toiture. Elles seront a capucine, pendante dite meuniere, ou a pignon implantées juste au-dessus
de la ligne d'égout. Les relevés de toiture dits "Chien assis" sont interdits. Les chassis de toiture
seront encastrés.

Les cheminées doivent étre simples, bien proportionnées, et non massives. Les conduits
de cheminés seront maconnés et inclus a l'intérieur de la construction (pas de tubage en inox
visible depuis la rue).

. Les garages et annexes :

Les garages et annexes doivent étre construits en harmonie de couleur et de matériau
avec le batiment principal, et étre dans la mesure du possible accolés ou intégrés dans la
construction principale.

Les acces au sous-sol sont interdits en fagade principale sur rue.
Les vérandas respecteront les éléments architecturaux du batiment d'origine : matériaux

(hors couverture) et teinte relative continuité avec la pente de la toiture.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront de
préférence enterrées. En cas d’impossibilité, elles seront placées en des lieux peu visibles de la
voie publique, et masquées par un écran minéral ou végétal persistant.

o Les abris de jardin :

Les facades et les couvertures des abris de jardin doivent étre réalisées avec des matériaux
de couleurs foncées (verte ou brune) ou gris moyen ou gris sombre ou bois naturel. L'emploi de
la tole brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdite.

. Clotures

Les clotures doivent présenter une simplicité d'aspect. Elles seront traitées en harmonie
de couleurs et de matériaux avec les fagades du batiment principal. L’emploi de matériaux
hétéroclites ou disparates non prévus a cet effet, est interdit. Leur hauteur maximale est fixée a 2
metres.

Dans le secteur 1AUN, les cldtures seront de formes suivantes :

- sur la fagade : murs pleins en pierres ou en briques rouges de Pays, barriére, grillage ou
barreaudage sur soubassement en pierres, en briques rouges de Pays ou en parpaings enduits de
teinte ton pierre de Pays, doublés ou non d'une haie vive. Le soubassement aura une hauteur de
0,80 metre maximum ;

- sur les limites séparatives : murs pleins en pierres ou en briques rouges de Pays, barriere,
grillage ou barreaudage sur soubassement en pierres, en briques rouges de Pays ou en parpaings
enduits de teinte ton pierre de Pays, doublés ou non d'une haie vive. Le soubassement aura une
hauteur de 0,80 metre maximum et il pourra correspondre a une plaque de béton armé entre
poteaux teintés dans la masse. La cloture peut également se composer d'un grillage vert foncé
fixé sur poteaux métalliques fins de méme teinte, doublé ou non d'une haie vive.
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Dans les secteurs 1AUe et 1AUp, les clotures seront de formes suivantes :

- haie vive doublée ou non d'un grillage, ou d'un barreaudage ou d'un grillage reposant sur un
soubassement de 0,80 metre de hauteur maximum. La hauteur maximale des clotures est limitée
a 2,50 metres (sauf réglementation spécifique).

Sur l'ensemble de la zone, les clotures en plaques de béton armé gris entre poteaux sont
interdites.

o Dispositions diverses

Les coffrets électriques collectifs ou non ne devront pas constituer une géne a la
circulation et seront intégrés, ainsi que les boites aux lettres, au mur de cloture.

Article 1AU 12 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
étre assuré en dehors des voies publiques. En particulier, il est exigé :

- pour les constructions a usage d'habitation :

au moins 2 places par logements avec une place supplémentaire par tranche de 60 m2 de
surface de plancher supplémentaire au dela de 120 m2 de surface de plancher

dans les opérations groupées, il sera également prévu des places supplémentaires pour
'accueil des visiteurs sur la base d'au moins 1 place pour 4 lots ou 4 logements créés

dans tous les cas, a partir de 3 places de stationnement réalisées, une place aura un
revétement non imperméabilisé en mesure de concourir a la régulation des eaux de ruissellement

- pour les constructions a usage de bureaux et de services :

au moins 2 places par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction,

- pour les constructions a usage de commerces de plus de 100 m2 de surface de vente :

au moins 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente et il sera
réalisé une place de stationnement en revétement non imperméabilisé par tranche de 5 places
créées

- pour les hotels et les restaurants :

au moins 1 place pour 1 chambre,

au moins 1 place par tranche de 10 m2 de surface de restaurant.

- pour les établissements industriels et artisanaux ainsi que pour les entrepdts autres que
ceux destinés a du stockage :

. au moins 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors-oeuvre nette
de construction.

De plus dans les emprises de stationnement doivent étre prévus d’'une part, les
emplacements nécessaires au stationnement des camions et divers véhicules utilitaires assurant
I’approvisionnement des établissements et d’autre part, des aires d’évolution suffisantes pour le
chargement et le retournement de ces mémes véhicules.

La regle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessous pour
chacun des secteurs est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les places de stationnement doivent étre facilement accessibles, de dimension
satisfaisante sans autoriser de places en enfilade, soit au minimum pour les stationnements
perpendiculaires non encloisonnés : largeur de 2,35 m- longueur de 5 m — dégagement 6 m ou
largeur 2,50 m — longueur 5 m — dégagement 5 m.

- 46 -



P.L.U. d'Estrées-Saint-Denis Reglement

Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations

L’implantation des constructions nouvelles doit étre choisie de fagon a préserver le plus
grand nombre possible des plantations de qualité existantes.

Les espaces restés libres apres implantation des constructions doivent faire 1'objet d'un
traitement paysager (minéral ou végétal). La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour
200 m2 de surface libre de construction. Dans le secteur 1AUh, sur les terrains voués aux
habitations, au moins 30% de l'emprise totale fera I'objet d'un traitement paysager de pleine terre
(engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) non imperméabilisé, hors stationnement.

Dans le secteur 1AUe, au moins 15% de I'emprise du terrain aménagé sera ainsi traité,
notamment le long des voies et espaces publics, restant libre de construction et de stationnement.

Les dépodts doivent étre dissimulés par des haies vives ou des arbres a croissance rapide
d'essences locales.

Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire
de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre pour 4 places de
stationnement.

Pour les nouvelles plantations, des essences courantes seront utilisées (hétre, fréne, chéne,
robinier, aulne, merisier, tilleul, marronnier, arbres fruitiers, charme, charmille, noisetier, etc.). Se
référer aux plaquettes annexées au présent reglement. Il convient, par ailleurs, de préter attention
aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article 1AU 14 - Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Section IV -
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article 1AU 15 — En matiere de performances énergétiques et environnementales

Des lors qu'’ils sont visibles depuis 'espace public, les capteurs solaires (dont panneaux
photovoltaiques) installés sur la toiture des constructions, auront une teinte proche ou identique
a celle des matériaux de couverture de la toiture ou occupant tout le pan de la toiture.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et
installés & au moins 3,50 metres des limites séparatives.

Article 1AU 16 — En matiere d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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Zone destinée a accueillir les extensions urbaines de la commune a plus long terme. Les voies
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement existant a la périphérie de cette zone
n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter sur 'ensemble de la
zone. En conséquence, son ouverture a l'urbanisation en dehors des équipements publics et des
équipements d'infrastructure autorisés a l'article 2, est subordonnée a une modification du Plan
Local d'Urbanisme qui devra notamment compléter les régles inscrites ci-aprés et proposer des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

La zone 2AUh est destinée a recevoir l'extension a plus long terme de la commune sous forme
d'habitat, d'équipements, de services et de bureaux qui en sont le complément dés lors qu'ils
n'engendrent pas de nuisances ou dangers éventuels, en fonction du rythme d'urbanisation du
secteur 1AU. Elle correspond aux terrains situés en cceur d’ilot au lieu-dit « La Droite de la Rue
du Moulin » et aux terrains situés en frange ouest du périmetre aggloméré de la commune au
lieu-dit « L'Equipée ».

Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées a
I’article 2 qui sont soumises a des conditions particulieres.

Article 2AU 2 - Occupation et utilisation du sol soumises a des conditions particuliéres

1) Sont admises mais soumises a conditions particulieres les occupations et utilisations du sol
précisées ci-apres :

- Toute nouvelle construction ou installation sur sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste
autorisé), entendu comme étant les parties de la construction situées en dessous du terrain
naturel avant travaux.

- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyléne, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) a condition
d’étre convenablement insérés au site.

- Les affouillements et les exhaussements s'ils sont liés a une opération d'aménagement
autorisée.
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Section 11 -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 3 - Accés et voirie

- Pour étre constructible, un terrain doit avoir acceés a une voie ouverte a la circulation
publique.

- Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de l'enlevement des déchets ménagers, de la défense contre l'incendie et de la
protection civile, et étre adaptés a I'opération future.

- La destination et I'importance des constructions ou installations doivent étre compatibles
avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux

Eau potable :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau potable par
un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au
réseau public.

Assainissement :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre raccordée au réseau
d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
I'opération et au terrain si elles ne peuvent étre évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou
vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ...). Les aménagements réalisés sur le terrain
ne doivent pas empécher I'écoulement des eaux pluviales.

Electricité et autres réseaux (dont télécoms) :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain sur le réseau public.

- Dans le cas de lotissement ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s)
nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.

Article 2AU 5 - Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article 2AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

- Toute construction non implantée a l'alignement sera implantée avec un retrait d'au
moins 5 metres par rapport a I'alignement.

Article 2AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

- Les constructions implantées a l'alignement seront implantées sur au moins une des
limites séparatives.

- Les constructions principales non contigués aux limites séparatives seront implantées avec
une marge minimale de 3 metres par rapport a ces limites.
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Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
propriété

Non réglementé.

Article 2AU 9 - Emprise au sol

Non réglementé.

Article 2AU 10 - Hauteur des constructions

Non réglementé.

Article 2AU 11 - Aspect extérieur

Les constructions nouvelles doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de
leur matériau, conserver le caractére spécifique des lieux afin de préserver l'intérét du secteur.
Elles devront notamment prendre en compte et s'adapter a la topographie naturelle du terrain.

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. La simplicité des volumes est
de rigueur.

Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer a la plaquette de

recommandations architecturales pour les communes du Pays du Compiegnois, réalisée par le
C.A.U.E. de I'Oise (copie ci-annexée) et consultable en mairie.

Article 2AU 12 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies publiques.

Article 2AU 13 - Espaces libres et plantations

L’implantation des constructions nouvelles doit étre choisie de fagon a préserver le plus
grand nombre possible des plantations de qualité existantes.

Pour les nouvelles plantations, des essences courantes seront utilisées (hétre, fréne, chéne,
robinier, aulne, merisier, tilleul, marronnier, arbres fruitiers, charme, charmilles, noisetiers, etc.).
Se référer aussi aux plaquettes annexées au présent reglement. Il convient, par ailleurs, de préter
attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article 2AU 14 - Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.
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Section IV -
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article 2AU 15 — En matiere de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article 2AU 16 — En matiere d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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Zone agricole non équipée, a protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.

Elle correspond a l'ensemble des terrains en cultures situés a I'extérieur du secteur aggloméré, a
I'exception des terrains classés en zone N car concernés par les périmetres de protection autour
des captages d'eau potable ou présentant un intérét paysager (notamment en entrée de ville).

Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites

- Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées a l'article 2 qui
sont soumises a des conditions particulieres.

- Sont notamment interdites les constructions provisoires ou a caractére précaire en tole
ondulée, en matériaux ou en véhicules de récupération (wagon, baraquement, autobus, ...).

Article A 2 - Occupation et utilisation du sol soumises a des conditions particulieres

1) Sont admises mais soumises a conditions particulieres les occupations et utilisations du sol
précisées ci-apres :

- La construction, I'extension et la modification des batiments agricoles relevant ou non du
régime des installations classées, ainsi que tout équipement ou installation d'accompagnement,
s’ils sont nécessaires a I’activité des exploitations agricoles et a leur diversification.

- Les constructions a usage d’habitation et leurs annexes qui en sont le complément
normal, a condition que ces constructions a usage d’habitation soient directement liées et
nécessaires a 1'exploitation agricole, et a condition que ces constructions a usage d’habitation et
leurs annexes soient implantées a proximité des batiments de l'exploitation, le tout formant corps
de ferme.

- Suivant les dispositions de 'article R.123-12 2° (devenu article L.151-11 2° au 1- janvier 2016) du
code de I'urbanisme, les constructions existantes, repérées sur les plans découpage en zone, peuvent
faire I'objet d'un changement de destination dans la mesure oit ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole. Ce changement de destination est soumis a l'avis de la

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers
(CDPENAF).

- Les constructions et installations nécessaires a 1'exploitation agricole ou au stockage et a
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, a
condition qu'elles ne compromettent pas le caractere agricole de la zone et les activités qui s'y
exercent, et a condition qu'elles soient convenablement insérés au site.
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- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérét collectif (transformateur, pylone,
réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) a condition qu'ils ne
compromettent pas le caractere agricole de la zone et les activités qui s'y exercent, et a condition
qu'ils soient convenablement insérés au site.

- Les affouillements et les exhaussements s'ils sont nécessaires a l'activité agricole, ou
entrant dans le cadre d'aménagement d'utilité publique.

2) Il est rappelé que les batiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que
les batiments d'hébergement a caractere touristique, situés dans une bande de 100 meétres de la
RD1017 - voie classée de type 3 sur la totalité de la traversée de la commune -, suivant l'arrété
préfectoral en date du 28 décembre 1999, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-
1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs a I'isolation des batiments contre
les bruits de I'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances acoustiques sont représentés sur plan a
I'annexe n°7.
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Section 11 -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3 - Acces et voirie
- Pour étre constructible, un terrain doit avoir acces a une voie publique ou privée.

- Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de la défense contre 1'incendie et de la protection civile, et étre adaptés a ’opération
future.

- Le long de la RD1017 et des routes départementales, les acces doivent étre aménagés de
telle maniére que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 metres de
part et d'autre de 1'axe de l'accés, a partir du point de cet axe situé a 3 metres de I'alignement de
la voie.

Article A 4 - Desserte par les réseaux

Eau potable :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau potable par
un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au
réseau public.

- Toutefois, a défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra
étre toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier a la condition explicite que les
prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit
reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse étre
considérée comme assurée. Tout prélevement d’eau destiné a 1'usage d'une famille est soumis a
déclaration aupres de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de
transformation en de telles structures de batiments agricoles, le puits privé devra étre autorisé
par arrété préfectoral.

Assainissement :

- A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées
doivent étre épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une
surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec I'activité, sera notamment
prévue sur le terrain afin de permettre l'installation d’un dispositif autonome conforme a la
législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la
construction puisse étre ultérieurement raccordée au réseau public si celui-ci est réalisé.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
’opération si elles ne peuvent étre évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau
public (canalisation, caniveau, fossé, ...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas
empécher 1'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions neuves, les eaux pluviales
seront collectées et gérées sur le terrain.

Electricité et autres réseaux :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.

Article A 5 - Caractéristique des terrains

Non réglementé.
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Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

- Les nouvelles constructions isolées devront étre implantées avec un retrait d’au moins 10
metres de I'emprise des routes départementales (recul porté a au moins 15 metres de la RD1017),
d’au moins 10 metres par rapport a l'emprise des autres voies publiques dans la mesure ol
I'acces se fait sur cette voie, et dans les autres cas d’au moins 5 metres de ces voies et emprises
publiques.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz,
bassin de retenue, station d’épuration, etc.), I'implantation se fera a 'alignement de la voie ou en retrait de I’alignement.

Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

- Les constructions doivent étre implantées avec une marge minimale de 6 m par rapport
aux limites séparatives pour l'entretien des batiments et son insertion au site par un traitement

paysager.

- Les constructions nouvelles supérieures a 40 m2 d’emprise au sol doivent étre implantées
avec un retrait (R) d’au moins 20 meétres par rapport aux espaces boisés classés, tel que
représenté aux plans 4b et 4c.

- Les constructions et les installations nouvelles seront implantées avec un retrait d’au
moins 5 metres des berges du ru de la Payelle.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz,
bassin de retenue, station d’épuration, etc.), I'implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites.

Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
propriété

Non réglementé.

Article A 9 - Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10 - Hauteur des constructions

- La hauteur des abris pour animaux liés a un paturage (hors batiment d’élevage) est
limitée a 5 metres au faitage.

- La hauteur maximale des nouvelles constructions a usage d'habitation n'étant pas
accolées a un batiment existant est limitée a 6 metres a I'égout du toit et 10 metres au faitage.

- La hauteur maximale des autres constructions est limitée a 15 metres au faftage mesurés a
partir du sol naturel. Toutefois, des dépassements de la hauteur peuvent étre admis pour des
ajustements techniques ou fonctionnels limités.

Article A 11 - Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de
matériaux et s’intégrer au paysage.
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Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc.,, se référer a la plaquette de
recommandations architecturales pour les communes du Pays du Compiegnois, réalisée par le
C.A.U.E. de I'Oise (copie ci-annexée) et consultable en mairie.

. Les facades :

Les facades postérieures et latérales doivent étre traitées avec autant de soin et en
harmonie avec la facade principale. Les sous-sols apparents doivent étre traités avec autant de
soin que les facades des constructions.

Les matériaux destinés a étre recouverts (brique creuse, parpaing) doivent I'étre d’enduits
lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier batard ou a la chaux
(ton pierre de Pays) ou recouverts d'un bardage bois ou métallique. Lorsque les facades sont
faites de pierres ou meellons, les joints doivent étre de mortier de méme teinte que le matériau
principal.

Les facades seront réalisées en utilisant au plus deux teintes sombres et mates. Les
menuiseries peintes seront peintes suivant la gamme de brun, de vert foncé et de gris, de teinte
beige (ton pierre) ou seront en bois naturel, la teinte blanche est également admise.

Les bardages en tdle non peints sont interdits. Les batiments et installations autorisés,
situés en dehors des sieges d’exploitation, ainsi que leurs annexes seront de couleur foncée (gris,
vert ou brun).

] La toiture :

Les habitations autorisées auront une toiture a deux pentes de 35° minimum. Une autre
pente pourra étre tolérée pour les habitations accolées a une construction existante de maniére a
suivre la pente existante. La pente des toitures des autres constructions sera au minimum de 10°.

Les couvertures de l'ensemble des batiments seront réalisées en utilisant une teinte
unlque (qui pourra étre soit différente, soit identique a celle des fagades) hors aménagements
nécessaires a assurer la luminosité a l'intérieur de la construction ou installation spécifique
favorisant le recours aux énergies renouvelables qui pourront adopter une autre teinte devant
cependant rester proche ou similaire avec le reste de la toiture. L’emploi de la tdle brute ou
galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

o Clotures (hors clotures agricoles)

Les clotures seront traitées avec autant de soin que les facades des constructions. Les
clotures doivent présenter une simplicité d’aspect et seront a dominante végétale doublée ou non
d'un grillage.

Les clotures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. Une plaque de 0,50
metre de hauteur en soubassement est tolérée autour des terrains construits.

o Dispositions diverses

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent
étre placées en des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz,
bassin de retenue, station d’épuration, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales
du bourg (matériaux, teinte, etc.).

Article A 12 - Stationnement des véhicules

N

Le stationnement nécessaire a 1’exploitation des installations et constructions doit étre
réalisé sur la propriété. Il est notamment demandé au moins 2 places de stationnement par
logement.
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Article A 13 - Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés a conserver, a protéger
ou a créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 (ancien article L.130-1) du
Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode
d’occupation des sols de nature a compromettre la conservation ou la création de boisements.

Les constructions de plus de 40 m2 d’emprise au sol implantées aux champs devront faire
l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de
haies ou de bouquet d'arbres d’essences de Pays.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont a pérenniser au
titre de l'article L.151-19 ou L.151-23 (ancien article L.123-1-5) du code de 'urbanisme sauf s’il existe
un projet de valorisation paysagere ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement
ou une installation présentant un caractére d'intérét général ; ou des problemes de sécurité (chutes
d'arbres ou de branches, etc.) ; qui nécessite de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une
déclaration devra étre effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste
autorisé sans déclaration préalable.

Pour les nouvelles plantations, des essences courantes seront utilisées (hétre, chéne, fréne,
robinier, aulne, merisier, tilleul, marronnier, arbres fruitiers, charme, etc.). Voir aussi la plaquette
du CAUE “Plantons dans 1'Oise” consultable en Mairie, ainsi qu'a 1'extrait de la plaquette "Arbres
et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la
Propriété Forestiere et Forét Privée Frangaise. Les essences envahissantes (voir liste ci annexée au
présent reglement) sont interdites. Il convient, par ailleurs, de préter attention aux essences
allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article A 14 - Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Section IV -
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article A 15 — En matiére de performances énergétiques et environnementales

Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaiques) installés en toiture auront une
teinte proche ou identique a celle des matériaux de couverture de la toiture, et sont autorisées
uniquement sur des constructions nécessaires a 1’activité agricole.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et
installés & au moins 3,50 metres des limites séparatives.

Article A 16 — En matiére d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (ZONE N)

Zone naturelle et forestiere a protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et du
boisement, en raison de risques (inondations, coulées de boues, etc) ou de la ressource présente
en sous-sol.

Elle correspond a l'ensemble des terrains concernés par les périmetres de protection autour des
points de captage d'eau potable situés a proximité de la route de Bailleul (RD101) et aux terrains
situés en entrée sud de la commune par la RD1017 présentant un intérét paysager.

Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées a l’article
2 qui sont soumises a des conditions particulieres.

Sont notamment interdites les constructions provisoires ou a caractere précaire en téle ondulée,
en matériaux ou en véhicules de récupération (wagon, baraquement, autobus, ...).

Article N 2 - Occupation et utilisation du sol soumises a des conditions particuliéres

1) Sont admises mais soumises a conditions particuliéres les occupations et utilisations du
sol précisées ci-apres :

- La réfection ou la réparation de constructions existantes, et le changement de destination si
celui-ci reste conforme a la vocation de la zone.

- Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements
d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pyloéne, réservoir d’eau
potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) a condition
d’étre convenablement insérés au site.

2) Il est rappelé que les batiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que
les batiments d'hébergement a caractere touristique, situés dans une bande de 100 meétres de la
RD1017 - voie classée de type 3 sur la totalité de la traversée de la commune -, suivant l'arrété
préfectoral en date du 28 décembre 1999, devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-
1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs a l'isolation des batiments contre
les bruits de I'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances acoustiques sont représentés sur plan a
I'annexe n°7.
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Section 11 -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3 - Acces et voirie

N

- Pour étre constructible, un terrain doit avoir accés direct a une voie ouverte a la
circulation.

- Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et étre adaptés a 1’opération
future.

- La destination et I'importance des constructions ou installations doivent étre compatibles
avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Article N 4 - Desserte par les réseaux

Eau potable :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre alimentée en eau potable par
un branchement a une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au
réseau public.

- Toutefois, a défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra
étre toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier a la condition explicite que les
prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit
reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse étre
considérée comme assurée. Tout prélevement d’eau destiné a 1'usage d'une famille est soumis a
déclaration aupres de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de
transformation en de telles structures de batiments existants, le puits privé devra étre autorisé
par arrété préfectoral.

Assainissement :

- Toute construction ou installation qui le requiert, doit étre raccordée au réseau
d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques. En 1'absence de ce réseau, les eaux
usées seront épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel ; ces
dispositifs seront installés de telle sorte que la construction puisse étre ultérieurement raccordée
au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.

- Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif de traitement adapté a
’opération si elles ne peuvent étre évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau
public (canalisation, caniveau, fossé, ...). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas
empécher 1'écoulement des eaux pluviales. Pour les nouvelles constructions et installations, les
eaux pluviales seront gérées sur I'emprise de la propriété.

Electricité et autres réseaux :

- L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en
souterrain sur le réseau public.

Article N 5 - Caractéristique des terrains

Non réglementé.
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Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront étre implantées avec un recul minimum de 10 m par rapport a
I'emprise des voies publiques.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz,

bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.), I'implantation se fera a I'alignement de la voie ou en
retrait de I’alignement.

Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

- Les constructions doivent étre implantées avec une marge minimale de 6 metres par
rapport aux limites séparatives.

- Les constructions supérieures a 40 m2 d’emprise au sol doivent étre implantées avec un
retrait (R) d’au moins 20 meétres par rapport aux espaces boisés classés, tel que représenté aux
plans 4b et 4c.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure
de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylone, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz,
bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.), I'implantation se fera en limites séparatives ou en retrait
des limites.

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme
propriété

Non réglementé.

Article N 9 - Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10 - Hauteur des constructions

La hauteur des constructions nouvelles autorisées est limitée a 7 metres au faitage,
mesurés a partir du sol naturel.

Article N 11 - Aspect extérieur

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur
architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractere des lieux
avoisinants afin de préserver l'intérét du secteur. En particulier, les nouvelles constructions
autorisées, devront prendre en compte et s’adapter a la topographie naturelle du terrain.

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit.
La simplicité des volumes est de rigueur.

Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer a la plaquette de
recommandations architecturales pour les communes du Pays du Compiégnois, réalisée par le
C.A.U.E. de I'Oise (copie ci-annexée) et consultable en mairie.
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. Les facades :

Les facades postérieures et latérales doivent étre traitées en harmonie avec la fagade
principale du batiment. Les sous-sols apparents seront traités avec autant de soin que les facades
des constructions.

L’emploi a nu des matériaux destinés a étre recouverts est interdit. Les matériaux destinés
a étre recouverts (briques creuses, parpaings) doivent 1'étre d'enduits lisses, grattés ou talochés
de teinte rappelant les enduits anciens au mortier batard ou a la chaux (ton pierre de Pays) ou
recouverts d’un bardage en bois.

Lorsque les facades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent étre de mortier
de méme teinte que le matériau principal.

Les facades seront réalisées en utilisant une teinte unique. Les couvertures seront réalisées
en utilisant une teinte unique (qui pourra étre soit différente, soit identique a celle des fagades).

Les bardages en tole non peints sont interdits. Les batiments et installations autorisées
ainsi que leurs annexes seront de couleur foncée (gris, vert ou brun).

o Annexes et dépendances

Les annexes doivent étre construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le
batiment principal et étre de préférence jointives ou reliées a lui par un mur ou une cléture
végétale. Les toitures doivent étre en harmonie avec ceux de la construction principale.

. Clotures

Les clotures doivent présenter une simplicité d'aspect et seront végétale (type haies)
composées d'essences courantes de Pays.

Les clotures agricoles et forestieres ne sont pas réglementées.

o Dispositions diverses

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront de
préférence enterrées. En cas d’impossibilité, elles seront placées en des lieux peu visibles de la
voie publique, et masquées par un écran minéral ou végétal persistant.

Article N 12 - Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des
constructions doit étre réalisé en dehors des voies publiques.

Article N 13 - Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés a conserver, a protéger
ou a créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 (ancien article L.130-1) du
Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode
d’occupation des sols de nature a compromettre la conservation ou la création de boisements.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont a pérenniser au
titre de l'article L.151-19 ou L.151-23 (ancien article L.123-1-5) du code de 'urbanisme sauf s’il existe
un projet de valorisation paysagere ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement
ou une installation présentant un caractére d'intérét général ; ou des problemes de sécurité (chutes
d'arbres ou de branches, etc.) ; qui nécessite de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une
déclaration devra étre effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste
autorisé sans déclaration préalable.
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Pour les nouvelles plantations, des essences courantes seront utilisées (hétre, chéne, fréne,
robinier, chataignier, aulne, merisier, tilleul, marronnier, arbres fruitiers, charme, etc.). Voir aussi
la plaquette du CAUE “Plantons dans 'Oise” consultable en Mairie, ainsi qu'a l'extrait de la
plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre
Régional de la Propriété Forestiere et Forét Privée Francaise. Les essences envahissantes (voir liste
ci annexée au présent reglement) sont interdites. Il convient, par ailleurs, de préter attention aux
essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article N 14 - Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Section IV -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article N 15 — En matiére de performances énergétiques et environnementales

Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaiques), s’ils sont installés sur la toiture
des constructions, auront une teinte proche ou identique a celle des matériaux de couverture de
la toiture.

Les pompes a chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et
installés & au moins 3,50 metres des limites séparatives.

Article N 16 — En matiére d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions a usage d’habitat, les équipements et les constructions a usage d’activités
devront prévoir les réservations nécessaires a leur desserte numérique.
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ACTIVITES ARTISANALES

Les entreprises artisanales sont celles qui font 1'objet d'une immatriculation au répertoire
des métiers tenu par la Chambre des Métiers. L'activité exercée doit étre une activité de
production, transformation, réparation ou prestation de services. L'effectif des salariés employés
ne doit pas étre supérieur a 5. Ce chiffre peut étre porté dans certains cas a 10 ou 15 selon
l'activité exercée et suivant la qualification du chef d'entreprise.

AFFOUILLEMENT DE SOL

(Article R.442-2 du Code de 'urbanisme)

Extraction de terrain qui doit faire I'objet d’une autorisation, si sa superficie est
supérieure a 100 metres carrés et, si sa profondeur excede 2 metres.

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d"une voie de
circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite I'emprise
du domaine public.

Il est soit conservé a 1'état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé
(général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section).
L’alignement qui doit étre respecté a 1'occasion de toute opération de construction, réparation,
cloture peut étre porté a la connaissance du propriétaire concerné par un arrété d’alignement
délivré par le Maire.

S’agissant d'une desserte privée, I'alignement sera conventionnellement la limite effective
actuelle de I'emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport
aux propriétés riveraines.

Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés
en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements
réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou
inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en
application de I’article L.126-1 du Code de I'urbanisme, leur enléve, a I'issue d’un délai d'un an a
compter de l'approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.

ANNEXE

On considére comme annexe a une construction principale tout batiment distinct par son
volume du batiment principal et affecté a un usage secondaire en complément de celui-ci. Il peut
s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d'une petite construction
destinée a masquer une cuve de gaz, etc.

BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES

I1 convient d’entendre par baie principale, I'ouverture qui, en raison de ses dimensions,
de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer I'éclairement d’une piece
principale d’habitation ou de travail.

Les baies ne répondant pas a ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires.
Ce sont essentiellement :
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- les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allege d’au moins 2,60 metres a
rez-de-chaussée et 1,90 metre a l'étage) ;

- les baies desservant des pieces secondaires (salles d’eau, W.C. cages d’escalier,
dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les
assimile pas a une piece principale) ;

- les baies afférentes a une piece d’habitation ou de travail dans la mesure ot la
pieéce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant a la définition de baies
principales.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)
(Articles L.112-1, L.123-1, R.112-1, R.123-22, L.332-1 et R.332-1 et suivants du Code de
l'urbanisme)

Il correspond au rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette (SHON) qu’il est
possible de construire et la superficie du terrain (unité fonciere).

Exemple :
Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone ou le COS est égal a 0,50, il pourra étre

construit :

1000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors-oeuvre nette.

COMBLE

Surcroit d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure a
un étage dans sa partie la plus basse.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)

C’est un acte administratif qui déclare utile pour l'intérét général la réalisation d'un
projet. Cet acte est pris apres que le projet ait été soumis a enquéte publique. Il permet d’acquérir
les terrains nécessaires a la réalisation de 1’opération soit par accord amiable, soit a défaut, par
voie d’expropriation.

DEPOT DE MATERIAUX

Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un
terrain, en particulier dans une cour ou un jardin.

DEROGATION

Les regles définies par un PLU ne peuvent faire 1'objet d’aucune dérogation a I’exception
d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 4).

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)

Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut
acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.

Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones
urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d'un PLU approuvé ou sur tout ou partie
d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du
Code de l'urbanisme.

- 68 -



P.L.U. d'Estrées-Saint-Denis Reglement

Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaitre son intention de vendre
au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix
qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette
acquisition.

Le terrain peut alors étre acquis au prix fixé apreés accord amiable entre le vendeur et le
titulaire du droit de préemption ; a défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matiere
d’expropriation selon les regles mentionnées a I’article L.213-4 du Code de I'urbanisme.

EMPLACEMENTS RESERVES

(se reporter a I’ Article L.123-9 du Code de l'urbanisme).

Le propriétaire d’un terrain bati ou non bati réservé par un plan d’occupation de sols
pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérét général ou un espace vert
peut, des que le PLU est opposable au tiers, méme si a cette date une décision de sursis a statuer
lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public
bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé a son acquisition.

La date de référence de I'opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des
actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaitre la zone dans laquelle est située
I’emplacement réservé.

La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer
dans un délai d’un an a compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas
d’accord amiable, le prix d’acquisition doit étre payé au plus tard deux ans a compter de la
réception en mairie de cette demande.

A défaut d’accord amiable a I'expiration du délai d’un an, le juge de I'expropriation saisi
par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le
transfert de propriété.

Si trois mois aprés l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus, le juge de
I'expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers,
un mois apres la mise en demeure de procéder a sa levée, adressée par le propriétaire a I’autorité
compétente.

Au cas ou le terrain viendrait a faire 1'objet d’une transmission pour cause de déces, les
ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que I'immeuble en cause représente
au moins la moitié de I'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition
dans le délai de six mois a compter de 'ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée
par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, a concurrence du montant du prix du terrain,
au recouvrement des droits de mutation afférents a la succession tant que ce prix n’aura pas été

payé.

Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en
requérir 'emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de
I'expropriation pour cause d’utilité publique.

EMPRISE AU SOL

Projection du batiment sur le sol ou encore la superficie de sol qu'occupe la base du
batiment.

EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE

L’emprise d’une voie publique est délimitée par 1’alignement. Elle se compose de la plate-
forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses
annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
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ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

(se reporter aux articles L.113-1 et L.113-2 (ancien article L.130-1) du Code de l'urbanisme).

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, foréts,
parcs a conserver, a protéger ou a créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos
ou non, attenants ou non a des habitations. Ce classement peut s’appliquer également a des
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature a compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant
toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement prévue a 'article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier).

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis a autorisation
préalable, sauf dans les cas suivants :

. S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau
code forestier)
. Sil est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux

dispositions de 'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 aotit 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier)

. Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrété
préfectoral, apres avis du centre régional de la propriété forestiere.

EXHAUSSEMENT DE SOL
(Article R.442-2 du Code de I'urbanisme)

Remblaiement de terrain qui doit faire I'objet d’une autorisation si sa superficie est
supérieure a 100 m2 et si sa hauteur excéde 2 metres.

HAUTEUR

La hauteur maximale des constructions qui est précisée dans chaque zone a l'article 10 est
définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel et le point le plus élevé du
batiment (acrotere, faftage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
sauf indication contraire.

IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du batiment et les limites
du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le batiment s'implante.
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INSTALLATIONS CLASSEES

Un établissement industriel ou agricole, une carriere, etc..., entrent dans la catégorie des
installations classées pour la protection de I'environnement quand ils peuvent étre la cause de
dangers ou d’inconvénients notamment pour :

la commodité du voisinage,

la sécurité,

la salubrité,

la santé publique,

'agriculture,

la protection de la nature et de 'environnement,
la conservation des sites et des monuments.

Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant
I'ouverture de telles installations a un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration
selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent étre la cause : bruit, odeurs, fumées,
altération de la qualité des eaux, poussieres, dangers d’explosion ou d’incendie, etc...

LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Limite autre que l'alignement séparant une propriété de la propriété voisine. Les limites
séparatives latérales sont celles de ces limites qui se recoupent avec 'alignement et déterminent
la longueur de la fagade de la propriété sur la voie de desserte principale.

LOTISSEMENT
(Se reporter a 1’Article L.315-1 et suivants et a 1’Article R.315-1 et suivants du Code de
l'urbanisme).

C’est la division d’une propriété fonciere en vue de l'implantation de batiments qui a
pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter a plus de deux
le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division
résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée,
n’excéde pas quatre.

La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est
subordonnée a une autorisation préalable.

Lorsqu’un PLU a été approuvé, les regles d’urbanisme contenues dans les documents
approuvés d'un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années a compter de la
délivrance de 'autorisation de lotir. Les régles de PLU s’appliquent alors.

Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit a 1’article L.315-3 du
Code de l'urbanisme, a demandé le maintien de ces regles, elles ne cessent de s’appliquer
qu’apres décision expresse de l’autorité compétente prise apres enquéte publique.

OPERATION GROUPEE

Opération comportant plusieurs constructions faisant 1'objet d’'un seul permis de
construire.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)

C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains
ouvrages et sites publics existants (foréts, monuments historiques, cimetieres, lignes électriques,
ondes radio-électriques, etc...).
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Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs
spécifiques et deviennent applicables deés lors que les procédures d’institution ont été accomplies.
Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe.

SURFACE DE PLANCHER

(Articles L.112-7 et R.112-2 du Code de 'urbanisme)

C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau clos et
couvert, calculées a partir du nu intérieur des murs déduction faite :

. des surfaces correspondant a I'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenétres donnant sur I’extérieur,

. des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,

. des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 meétre,

. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’acces et les aires de manceuvres,

. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour 1’habitation ou pour des
activités professionnelles,

. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un

groupe de batiments ou d’'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article
L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des
déchets,

. des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes a des logements, deés lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
. d’une surface égale a 10% des surfaces de plancher affectées a 'habitation telles qu’elles

résultent le cas échéant de l'application des points ci-dessus, des lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.

UNITE FONCIERE

Parcelles cadastrales contigués, cloturées ou non, appartenant a un méme propriétaire.

VOIE EN IMPASSE

La longueur cumulée des voies en impasse et des acces particuliers est limitée a x metres,
dans un souci de limiter 1'urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes
longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures
ménageres, acces secours/incendie, etc...).

gczas perbieader '
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VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)

Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement
(eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et
d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc...

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)

(Article L.311-1 et suivants du Code de 'urbanisme)

Il s’agit d’'une zone a lintérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser
I’aménagement de terrains batis ou non batis notamment en vue de la réalisation

. de construction a usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services,
. d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.

La procédure ZAC apporte a la collectivité ou a 1’établissement public un ensemble de
moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :

. des regles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,

. un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics
nécessaires aux besoins de la zone,

. des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois

méme de commercialiser les terrains.

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)

(Article L.212-1 et suivants du Code de 'urbanisme)

Il s’agit d'une zone a l'intérieur de laquelle la collectivité posséde un droit de préemption
sur les terrains pouvant étre exercé pendant une période de six ans (renouvelable une fois) a
compter de la publication de I’acte créant la zone.

Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de I'Etat dans le département,

sur proposition ou apres avis de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale concerné.
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EXTRAITS DU CODE CIVIL

ARTICLE 646

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigués. Le
bornage se fait a frais communs.
ARTICLE 647

Tout propriétaire peut clore son héritage sauf 1'exception portée a I'article 682.

ARTICLE 648

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pature, en proportion
du terrain qu’il y soustrait.

ARTICLE 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, a contribuer aux
constructions et réparations de la cloture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des
dites villes et faubourgs : la hauteur de la cloture sera fixée suivant les réglements particuliers ot
les usages constants et reconnus et, a défaut d’usages et de réglements, tout mur de séparation
entre voisins qui sera construit ou établi a ’avenir, doit avoir au moins trente deux décimetres
(dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille &mes et au-dessus,
et vingt six décimetres (huit pieds) dans les autres.

ARTICLE 675
L’un des voisins ne peut, sans le consentement de I'autre, pratiquer dans le mur mitoyen
aucune fenétre ou ouverture, en quelque maniere que ce soit, méme a verre dormant.

ARTICLE 676

Le propriétaire d’'un mur non mitoyen, joignant immédiatement I'héritage d’autrui, peut
pratiquer dans ce mur des jours ou fenétres a fer maillé et verre dormant.

Ces fenétres doivent étre garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimetre
(environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un chéassis a verre dormant.
ARTICLE 677

Ces fenétres ou jour ne peuvent étre établis qu’a vingt six décimetres (huit pieds) au-

dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est a rez de chaussée, et a dix
neuf décimetres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
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ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut avoir de vues droites ou fenétres d’aspect, ni balcons ou autres semblables
saillies sur 1'héritage clos ou non clos de son voisin s’il n'y a dix neuf décimetres de distance
entre le mur ot on les pratique et ledit héritage, a moins que le fonds ou la partie du fonds sur
lequel s’exerce la vue ne soit déja grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de
passage faisant obstacle a I’édification de constructions.

ARTICLE 679 : Loi n°® 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut, sous la méme réserve, avoir des vues par coté ou obliques sur le méme
héritage, s'il n'y a six décimetres de distance.

ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue
ou qu’une issue insuffisante, soit pour I'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa
propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé a
réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complete de
ses fonds, a charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
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Notre région posséde un patrimoine architectural unique en France. La
beauté et lharmonie de nos paysages résultent du travall de tres nom-
breuses générations. Vous qui possédez une maison que vous souhaitez
rénover ou qui avez un projet de construction, cette plaguette vous guidera
et vous aidera dans vos démarches.

Ensemble, avec les artisans, vous trouverez des conseils pratiques et
esthétiques afin de conserver le charme naturel de notre cadre de vie

Vous étes attachés a notre région et vous avez choisi dy vivre. Aussi, je
vous recommande la lecture de ce docurment afin de réussir votre projet.
Source dinspiration et de consells pratiques, « Le Pays Compiégnois : Re-
commandations architecturales » vous assure le meilleur des avis pour une
construction ou une rénovation résistantes, en harmonie avec les paysages
que vous affectionnez.

Philippe MARINI
Sénateur-Maire de Cormnpiggne
Président de ['Association du Pays Compiégnois

Le Pays Compiégnais constitue un territaire riche en paysages et en archi-
tectures.

Il regroupe en effet, de part et dautre des vallées de [Oise et de [‘Aisne,
des terroirs variés ou tantét la pierre domine, reflet dun sol géologique cal-
caire, trés présent a lest du territoire, tantot la brigue, le pan de bois et la
pierre sont mélés, caractérisant les constructions des terroirs aux sols ol
largile est présente, a louest.

L histoire trés riche, au confluent de llle de France et des anciens diocéses
de Beauvais, Soissons, mais aussi Noyon et Senlis, a de méme fagonné le
maillage territorial et le développernent urbain et villageois le long des val-
lées ou au creux des plateaux, boisés ou cultivés

Le développernent des moyens de transport a permis par ailleurs & partir
du 19¢ siécle, le développement darchitectures variées, ou pierre et briques
constituent une dominante forte, au sein de paysages tantot vallonnés, tan-
tot au relief de doux plateaux portant le regard sur lhorizon

La présente plaguette constitue un guide et une aide a la restauration et a
la mise en valeur de ce riche patrimoine, et donne également des indications
pour les constructions neuves et une création architecturale en harmonie
avec les lieux qui constituent notre cadre de vie.

A lheure du développernent durable, il convient de rappeler que le patri-
moine rural, loin des idées regues, constitue un bel exemple darchitecture
&conome en énergie, puisant ses matériaux recyclables dans les ressources
locales (pierre, bois, torchis, chaux, terre cuite..) et constituant des architec-
tures durables, avec leurs murs épais a forte inertie thermique emmagasi-
nant tour & tour la chaleur, et restituant de la fraicheur en été.

Les aménagements des espaces extérieurs, jardins et clotures, prolon-
gation des architectures et des paysages urbains ou ruraux, constituent
égalermnent un enjeu majeur de qualité de vie, qui contribuent & la mise en
valeur du territoire et a son attractivite.

Il apparait ainsi que chaque projet, chague amenagement, participe de la
construction du cadre de vie de demain, et quen comnprendre les clefs dun
développerment harmonieux est un atout essentiel pour offrir aux généra-
tions présentes et & venir un environnement agréable et qualitatif, source
d'épanouissernent au sein dun monde en mutation permanente.

Jean-Lucien GUENOUN
Architecte des Batirments de France



LLe Pays Cormpiégnois sétend sur e territoire
des cornmunes des foréts de Compiggne, de
Laigue au confluent de lAisne el [Qise, de la
vallée de ['Aisne, des plateaux du Seissannais,
™ des bords de [Oise, de la plaine agricole
dEstrées et de la basse vallée de [Autornne.
Le territoire se situe & la jonction de la plaine
4 crayeuse de Picardie au nord et du plateau
y de calcaire grossier au sud ; un espace de
transition comprend collines et coteaux sur la
rive droite de [Dise cormme le mont Ganelon &
Clairoix au pied de ['Aronde.

Les paysages naturels sont variés :

_ * plateaux de grandes cullures aux paysages

i ouverts parsemés de boisements el de

belles granges de pierre ou de brique cormme

a Grandfresnoy el Franciéres,

prairies plus particuligrernent le long de la

vallée de lAutornne, du vallon de Venette,

] ' : + paysages de bordures de riviere et de

LR emade Mot coteaux a proximité de [Oise comme 8
Choisy-au-Bac ou Jaux,

- enfin, massifs forestiers de hétres. de
mélézes, de chénes, et des étangs (Saint-
Pierre, Sainte-Périne) accompagnés  dun
patrimoing apparenté a larchitecture anglo-
normande comme & Vieux-Moulin dans la
petite vallée du ru de Berne, ancien village
de biicherons devenu lieu de villégiature. | es
constructions placées a flanc de coteaux

W——— Lhima G s A RITATI sont plutdt _rlf-rcenles Certains paysages

lies & la rvigre sont des témoins de

e , larchitecture industrielle - les bords de [Oise

entre Compiggne et Verberie ainsi que les

gravieres comme a Chewvrigres,

plateau calcaire sec traversé par des vallées

el valons boisés abritent des vilages

comme Moulin-sous- Touvent, Hautefontaine,

Chelles, Attichy, dautres villages s'étirent le

long des fonds humnides el des peupleraies

en lisiere forestiere comme Cuise-la-Motte,

Berneuil-sur-Aisne, Rethondes, Trosly-Breul

Plateau soissonnais

Valide de I'Aisne

Estréas-51-Denis ShJean-aux-Bols
= - et

{2

ml'] s LA %= |
HYSIONOMEE ~ /  CARACTERE

Blincourt Canton d'Alichy Clairoix

Le territoire du Pays Cornpiégnois s'organise autour du pole central de Cormpiggne, de bourgs-centres (La Croix-Saint-Ouen, Le Meux,
Attichy, Estrées-Saint-Denis, Verberie) et de villages en milieu rural Il existe différents types de villages dans le Pays Cornpiégnois
des vilages-ues (Jaux, Arsy, Saint-Sauveur ), des villages avec une trame concentrique (Saint-Jean-aux-Bois, Moyvillers, Houdancourt,
Bethisy-Saint-Pierre..), des villages a trame orthogonale (Bailleul-le-Soc, Rerny, Chaisy-au-Bac..), des villages de coleaux (Armancourt,
Néry, Saintines. ), des fermes isolées et encloses sont visibles sur le plateau du Seissonnais au milieu des charnps, un bati traditionnel
implanté dans la pente entre Croutoy el Jaulzy.

A loriging, les communes se sont irnplantées en tenant cormpte du reliel du site - elles suivent le silon dune vallée (Venette dans son
vallon.), elles sont orientées en se protégeant des vents dominants, elles sont proches des cours d'eau (Clairoix au bord de [Aronde,
Chaisy-au-Bac entre 'Aisne et [Oise, Saintines proche de 'Autornne..), elles sont le long de la riviere ou au bord des rus adjacents aux
multiples sources. Des granges ponctuent les paysages de prairies

e

Haufefontaina, canton o' Attichy



Le bati est implanté en front de rue
soit perpendiculairernent & la voie, soit
parallglerment, couvert dune toiture
de 35° a 50° en tules plates, en luies
meécaniques rouges ou en ardoises En
tissu urbain, les constructions sont sur
deux niveaux. En miieu rural, elles
sont souvent de plain-pied avec grange
sur rue rmarquée par un grand porche
dentrée en arc cintré en pierre ou en
brique

1 ™ Casnasahud A
Longére en brique réhabiitée
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Les pignons dépassent souvent des
toitures en formant des rampants en
pierre ou brique dits =a couteau picards
pour protéger les matériaux du mur. Des
épis de faitages rermarquables en pierre
habillent les toitures. Les murs sont soit
en pierre de taile ou en moellon, soit
en brique, parfois associant les deux
rmatériaux, rarernent en pans de bois et
en torchis pour les plus anciens.

=

ool
du béli danz la penfe du ferrain

L'architecture forestiere, présente dans
les villages de clairiére, se caractérise
par des maisons recouvertes denduit
allant du blanc cassé a locre jaune
Ces batisses sont riches de par les
normbreux débords de toiture en bois, les
jeux de pentes de toil, les cheminées
norbreuses et particuliéres par leur
forme, les motifs de faux pans de bois
de couleur lie de vin, verl..

Les murs de cloture de brique et pierre
ou de brique sont aussi une richesse de
larchitecture locale - jeux de chevrons
ou de brique en relief, couronnements,
altermance de rangs de brigue dans le
mur de pierre. lls dissimulent jardins
dagréments et potagers

ELEMENTS

Cheminées massives ol lucames & capucine

i NET

Escalier en pignon sur maison solssonnaise

Porche dentrée aves uncﬁ'drmentauwagé &n pisrre Pointes de pignon avec feurs du magon une maisan en plerme

Le bati du Seissonnais se caractérise par la pierre de taille et le pignon a «pas de moineaux-. Le calcaire tendre se préte facilernent
4 la tallle, il est utiise cornme appareilage pour les murs des maisons rurales. Les vilages sont de couleur blanc cassé ou beige clair
a larchitecture trés soignée. Autrefois, le pignon a redents dépassant de la toiture permettait du fait de son rehaussement de bloguer
les couvertures de chaume et de limiter la propagation des incendies tout en facilitant laccés pour lentretien des toitures. Souvent, un
escalier de pierre le long du pignon méne & 'étage, parfois abritant un four en-dessous.

En ville, larchitecture du début du siecle jusquaux années 30 est trés présente. De nombreuses maisons sont mitoyennes, & plusieurs
niveauy; elles offrent une cour a lavant fermée dune cldture constituge dun muret de brique surmonté de fines grilles. Les murs sont
ornés de modénatures en brique. céramique ou autres matériaux de ['époque Les ouvertures sont ouvragées et diverses de par leur
forme,




Les maisons en brique et pierre sont les plus représentatives du Pays Compiégnois. Elles
datent du XVIlie™e sigcle.

Elles sont situées dans la plaine dEstrées, a Grandfresnoy, Franciéres, Avrigny, Canly, Che-
vriéres, Le Meux, Le Fayel, Epineuse, Jaux, Estrées-Saint-Denis... ou elles témoignent du savoir-
faire local : sculptures, motifs divers, dessins dans lappareilage des briques et des pierres,
modénatures..

En milieu urbain : ces constructions ont deux niveaux.

En milieu rural, elles présentent des formes plus allongées
dun seul niveau, Certaines granges sont en brique et pierre
avec un porche habilé dun encadrement en pierre trés
soigne et daté. Ces matériaux se marient aisément avec
les couleurs des végétaux.

Si les murs sont en brique, les encadrements de baies, les
linteaux, les appuis de fenétres, les lucarnes, les harpes, les
bandeaux, les corniches, les rampants de pignons peuvent
&tre en pierre de taile.

Des épis de faitage, ornements placés au point le plus haut des
pignons, dans le prolongerment ou coiffant le poincon, sont remar-
quables : souvent en pierre, cet épi s'appelle aussi fleur du rnagon
et existe depuis le moyen-age.

LES MAISONS EN RN NSRS

| Les murs des maisons en brique
et pierre sont appelés murs
composites : il s'agit de murs
de blocage avec parement de
moellons coupés par des cor-
dons de brique stabiisant la
maconnerie. Inversemment, il y a
aussi des nervures de pierre de
i taile avec tapisserie en brique
' Ces parements nobles sont des-
tings a rester apparents.

Les pignons brique et pierre sont
courants dans le Pays Compig-
gnois. Si la pierre utilisée est
tendre comme la craie, elle est
protégée par un rampant qui
peut étre de brique : le couteau
picard La brique est disposée &
45" en dents de scie ; le corps
du pignon est souvent un mon-
tage de brique et pierre alter-
s nées La jonction avec la toiture
est faite avec un solin au platre
ou au mortier batard,

Les matériaux utilisés de cette facon sont parfois mis en ceuvre avec moins dordennancement et laissent apparaitre une
certaine part de poésie dans l'agencement des briques et des pierres. Les soubasserments sont montés en brique pour assurer
une meilleure protection des murs



Pour un ravalement réussi, il est conseilé :

- dutiliser, pour un mur composite, des matériaux iden-
tiques ainsi quune mise en ceuvre similaire a l'existant
pour garantir le caractére du patrimoine local,

+ déviter une exécution trop «raide», et lemploi de ma-
tigres étrangéres au mur pour une meilleure harmonie
et une bonne compatibilite des matériaux,

+ de respecter la forme, les dimensions et la nature des
plerres utlisées, moellon ou pierre de taille, calcaire ou
craie,

- de realiser des joints 3 fleur du matériau en épousant la
forme du moellon,

- demployer des mortiers de chaux grasse arasés au nu
du parement.

Les briques sont :

- anciennes orangées,

+ de tons rouges,

« sllico-calcaire  (teintes
beige ou blanche),

- vemissées (de toutes
les couleurs)

POUR UN RAVALEMENT REUSSI

Les murs de cloture
sont de caractére iden-
tique aux rmurs dhabi-
tation, réalisés avec les
mémes matériaux et
appareillages

Le détal des ouvrages
est soigne.

Brique chevran, Mnu piera iz Linteau brigue pierre cintrd : Brigue et moslon calcaire

LES COULEURS

Etude couleurs réalisée par Martine HOMBURGER, colariste conseil.
Nuancier : ces références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefais d'autres fabricants distribuent les mémes teintes.
Palettes de couleurs élaborées en coordination avec le Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine,
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Les maisons en brique datent des années 1830 jusquau début du XX®™ siécle. Elles se
concentrent le long de [Oise industrielle et agricole sur la plaine dEstrées : Jonquiéres, Jaux,
Armancourt, Le Meux, Chevrieres, Estrées-Saint-Denis..

LES MAISONS EN [ERIeES

Elles marguent les agglomérations par la richesse de leur archi-

tecture dans les volumes et modénatures - avancées en fagade,

jeux de toiture avec des lucarnes, alternances de brique et faien-
cerie, ferronneries ; clotures et batiments annexes sont en har-
monie avec le corps principal

- Ce sont les demeures du XIX*™ siecle situées dans le centre
ancien de Compiggne et les maisons de faubourgs. Elles sont
fonctionnelles, parfois de dimensions humnbles sur un seul ni-
VBau avec une cave.

- Elles peuvent s'apparenter aux petites maisons des cités ou-
vrigres industrielles et agricoles ou a des constructions plus
imposantes a plusieurs niveaux.

- Ce sont aussi des granges avec de longs murs austéres en
brique, ponctués de modestes ouvertures a un seul battant et
dune porte charretiére

L'appareilage de la brique seule ou associée & des éléments en faience est réalise pour créer un parement décoratif. La brique
ancienne cuite au feu de bois est dune teinte orangée. La brique cuite au charbon est dune teinte violine. Toutes deux se
marient soit avec des briques colorées ou vernissées, soit avec des briques silico-calcaire de couleur beige ou blanche, asso-
cite a la brique rouge. Certaines briques sont mises en ceuvre en saillie pour créer un dessin géomeétrique, brique en chevrons
particuliérernent sur les ouvrages de cléture - poteaux, couronnemnent de mur.. Les comiches sont souvent realisees par la
pose en encorbellernent d'un lit de brique en redent

La brique est employée
en alternance pour consti-
tuer le décor des linteaux,
des encadrernents, des
corniches, des bandeaux,
des harpes. Ses dimen-
sions sont Sem % 10cm
% 20cm. Les joints sont
effectugs avec un mortier
de chaux et de sable. Elle
est parfois recouverte
d'un lait de chaux




Pour un ravalernent réussi, | est conseillé :

- de procéder par un nettoyage différent selon létat du pare-

ment :

+ soit par ruissellernent deau et brossage,

+ soil par projection deau sous pression,

+ soil par projection de sable fin pour débarrasser la brique dune
ancienne peinture, & condition que les briques soient en bon étal,

de remplacer les briques défectueuses par des blocs de méme

origine, ou a défaut, de méme teinte,

de ne pas utiiser de briques «lopard- aux teintes melangées

allant du jaune au brun violet, étrangéres aux tonalités locales,

de recouvrir la brigue dun lait de chaux, dun badigeon ou dun

produit similaire (ex. peinture & phase aqueuse), pour dessiner

des motifs décoratifs,

- de ne pas appliquer de peinture pliolite,

- de laver les briques 2 la fin du chantier, aprés un rejointoiement,
avec de l'eau acidulée pour enlever les salissures.

chevran Bandeay briqus en sailliz rouge,
blanche

Pignon avaec brigue en

Conseils pour le rejointernent :

Al

REUSS

Les joints permettent a l'eau de pluie de
F— glisser sur le mur et dassurer [étancheité
— de l'appareilage : pas de joint en creux ni
en sailie. Le rejointoiernent seffectue a fleur
de mur au mortier de chaux grasse. Réfec-
tion des joints : aprés avoir dégami les joints,
on utilise la chaux grasse a lexclusion du i
ciment gris, sombre. Pour eviter des efflo- 5 e Teutromnte o wsee. pocta 4 oo
rescences blanchatres apparentes & la sur- fermant un escaliar ou un courannament de clolure
face des briques, il est nécessaire de doser
faiblernent et parfois de supprimer le ciment
hydraulique servant de liant dans le mortier.
Le ton du mortier est déterming par celui
du sable utilisé. Il faut respecter la nature,
l'épaisseur et la coloration des joints pour
retrouver le méme aspect dorigine sur len-
semble du rmur (produit prét a l'emploi ou
mélange sable, chaux, ciment blanc).

POUR UN RAVALEME

LES COULEURS

Etude couleurs réalisée par Martine HOMBURGER, coloriste conseil.
Nuancier : ces références de colorls sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d'autres fabricants distribuent les mémes teintes.
Palettes de couleurs élaborées en coordination avec le Service Territorial de IArchitecture et du Patrimoine,
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Les maisons en pierre sont les plus anciennes constructions du territoire, il ne reste presque
plus de maisons en pans de bois et torchis. La pierre calcaire est extraite localement comme
en témoigne les paysages de roches (ex. les hauteurs de Margny-les-Compiégne). Elle est
présente & Clairoix et surtout dans les cornmunes proches de Compiggne situées sur la rive
gauche de [Oise : Choisy-au-Bac, Vieux-Moulin, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Sauveur, Béthisy-
Saint-Pierre, Béthisy-Saint-Martin, Néry, Saintines, Verberie, La Croix-Saint-Ouen. La craie est
parfois utilisée en remplissage de mur dans les communes proches de 'Aronde comme 2
Bailleul-le-Soc, Avrigny, Epineuse.

Les batisses sont des longéres (maisons rurales étroites
de plain-pied) couvertes en tuiles plates

ou en ardoises comme & Saint-Jean-aux-Bois,

ou sur deux niveaux en milieu urbain,

ou des constructions des années 30 aux toitures variges,
ou dimposantes granges en pierre de taile et moellon

Des constructions en meuligre aux riches rmodéna-
tures parsément certaines agglomérations, mais les
constructions contermporaines en meuliére sont rares

LES MAISONS EN IRISXEE

Sl
La pierre est mise en ceuvre :

+ soit en moellons équarris ligs au platre et jointés au mortier de chaux naturelle et de sable affleurant a la surface du mur,
* soit en pierre de taille en blocs taillés jointés par un mortier de chaux naturelle, de sable et de pierre broyée ou de brique pilée.

La plerre de taille est destinge a rester apparente, avec des joints minces, sans creux nirelief, de mérme teinte que la pierre locale.
Elle est rarement recouverte dun badigeon ou dun lait de chaux comme autrefais, ou elle prenait des tons jaune ou rouge ocré.

Les modénatures en pierre sont sobres : corniches en forme de doucine, bandeaux, feullures, moulures encadrant les baies
dans lesquelles s'encastrent les volets, appuis de fenétres, linteaux




Pour un ravalement réussi, il est conseille :
+ de tenir compte de la nature du parement :

- pour les facades en moellon dit « & pierre vue » : revétir
la maconnerie par un enduit (soit un enduit 3 couches,
soit un mortier épousant la forme du moeellon) a la
chaux grasse et sable, de la couleur de la pierre, arasé
au nu du moellon,
pour les facades en pierre de talle : procéder a un
nettoyage soit un lavage a leau par ruissellement,
soit par pression ou par gommage pour préserver
le calcin de la pierre. Dans le cas de reprise partielle
de maconnerie, employer la technique adaptée : soit
incrustation de pierre, soit application de mortier de
pierre reconstituée (matériau de méme aspect et de
méme teinte),

REUSSI

R Ch

ot fauiliure on piare de talle avec foints & la chaus

Comiche avec denficules, appuis da fendlre
arasés ay nu da [a piema

« pour les fagades en meuliére : un simple lavage est
suffisant car la pierre est trés dure et ne sabime pas.
« dutiliser les hydrofuges de surface avec précaution, iis ne
sont pas indispensables, ni durables

POUR UN RAVALEMENT

Mur apparsillé en piene, hampes en
plerre de laille et remplissage en moel-
lon ié au mertier de chaux

g

= L Fos 5
Meulidre avec joint creux Bu mortier bétard

A T

Ju.s en concassés B i bl Enduit ancien surns.'Jun thmlnl‘ d'enduit sur moeiton
Conseils pour les joints :

Les joints assurent l'étanchéité de lensemble appareillé : pas de joint en creux ou en sailie. Le liant est constitué de chaux
grasse et sa teinte est proche du ton de la pierre. Sur les murs en pierre de taille, les joints sont minces et discrets. Sur une
facade en meuligre, le joint au mortier batard est trés présent de par le jeu de relief et dombre.

LES COULEURS

Etude couleurs réalisée par Martine HOMBURGER, colariste conseil,
Nuancier : ces références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d'autres fabricants distribuent les mémes teintes.
Palettes de couleurs élaborées en coordination avec le Service Territorial de 'Architecture et du Patrimoine.
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L'architecture forestiere est une particularité du Pays Compiégnois dans les communes de la
forét de Compiégne et de Laigue : Choisy-au-Bac, Vieux-Moulin, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-
Sauveur, La Croix-Saint-Ouen, Compiégne...

Elle se caractérise par des constructions dinfluence anglo-normande du XIX®™ sigcle, de
l'épogue du séjour de llmpératrice Eugénie dans la région.
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L ARCHITECTURE

Ele se manifeste par de
grandes batisses de plu-
sieurs niveaux et des
maisons plus modestes
inscrites dans les milieux
boisés.

Cette architecture est dé-
monstrative et exubérante

par la variété des formes, 8Ly G L I. e T | |
des matériaux, des cou- [ t [t 11 ﬂ
leurs et par ses dimensions. = AL _ o ik

Chague maison posséde une
architecture  personnalisée
avec son implantation par-
ticuliére, ses propres mate-
riaux et une mise en ceuvre
| adaptée selon diverses in-
fluences (&poque, style, ).

Ce sont des batiments de tous gabarits accompagneés par des annexes et clotures de méme caractére architectural

Leurs toitures sont impressionnantes, en tules plates ou en ardoises, avec des pentes variées, des croupes, des noues, de
nombreuses avancées, des débords remarquables habilles parfois de frises en bois, des souches de cheminges aux formes
géométriques en brique, des éléments dornementation sur les rives et les faitages.

Les percements sont divers de par leur forme et leur dimension : lucarnes, baies cintrées, parfois & meneausx, larges ouver-
tures, balcons et gardes-corps en bois, terrasses, belvedéres, bow-windows

Les murs sont couverts de faux pans de bois en enduit (rechampissage), en brique, en pierre de taille, en moellon, en craie
(pierre blanche), en meuligre, en enduit lissé ou tyrolien de teinte allant du blanc cassé aux teintes ocrées.



Four un ravalement réuss, | est conseille

- de prendre en compte la diversité des matériaux dans le choix des solutions de
nettoyage pour ne pas endommager les finitions des murs, les percements, les
modénatures, les boiseries..

- de réparer avec des matériaux identiques les rejointoierments, les enduits, pour ne
pas dénaturer le caractére architectural,

-+ d'apporter une attention particuligre & lentretien des débords de toit, des seuils

de balcons, des terrasses, des zingueries, (bavette de zinc, peinture des boiseries,

protection des bétons) pour empécher l'eau de stagner et de deteriorer les murs,

¥ '
oty

Lucame cenfrale avec débord de foilure,
peintes, balcon, lucarme ol de boeul

boiseras

Bow-windows, belvédéres, débords de loilure, bofseries peinles, balcons, bales cinirées & me-
neauy, faux pans de bais en rechampissage

+ de ne pas appliquer sur le bais, de mortier ciment, de
vernis ou peintures étanches a la vapeur deau (type
laque glycerophtalique),

- de ne pas contrarier les mouvements dhumidite
qui peuvent entrainer une rapide dégradation de la
peinture. Le bois peut aussi étre traité & vie : bois
autoclave (traiternent par des bains),

+ dutiliser des peintures microporeuses ou des lasures
permeables a la vapeur d'eau, qui conservent le bois
sec et sain en garantissant la stabilité des couleurs

9}
P}
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Conseils pour lenduit :

1 -+ si celui-ci est encrassé - il ne nécessite quun la-
vage. Le ruissellement deau et la projection deau
froide sous fable pression conviennent aux enduits &
la chaux. L'enduit traditionnel peut recevoir un badi-
geon,

- sil'enduit est fissuré, décollé ou taché : sa reprise
est indispensable aprés un piquage et une préparation
4 du support qui doit étre solide, propre et rugueux.

POUR UN RAVALEMENT

On applique des enduits prét a l'emploi adaptés aux supports anciens en une ou plusieurs couches.
La coloration est obtenue dans la masse de l'enduit ou par lapplication de badigeon a la chaux
Sur les anciennes maconneries, les enduits imperméables et le ciment (CPA « ciment portland artificiel) sont & proscrire.

LES COULEURS

Etude couleurs réalisée par Martine HOMBURGER, coloriste conseil.
Nuancier : ces références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d'autres fabricants distribuent les mémes teintes,
Palettes de couleurs élaborées en coordination avec le Service Territorial de ['Architecture et du Patrimoine.
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Les maisons du Scissonnais se caractérisent par une grande unicité de matériaux
essentiellement lardoise et la pierre de taile. On trouve également de la tuile plate et du
moellon. Maisons, annexes et murs de cloture sont formés par les mémes matériaux ; ceci
explique la grande harmonie dessinée par les vilages comme & Chelles, Hautefontaine, Saint-
Etienne-Roilaye, Berneuil-sur-Aisne, Saint-Crépin-aux-Bois.. La maison du Soissonnais date du
XVIEme sigcle, elle est construite en calcaire du pays avec ses pignons en gradins, dit a «pas de
moineaux», formeés d'une seule assise de pierre a redents. La souche de cheminée est aussi
en pierre de taille. La construction locale tire profit de la grande richesse en carriere de pierre
calcaire du Lutécien.

=t

La maison rurale soissonnaise est établie soit parallelernent & la rue le long de celle-ci ou en retrait, soit
perpendiculairenent a la rue, dou une succession du bati plus ou moins discontinue. La facade est orientée vers le
sud & cause des vents d'ouest-sud, ouest. Les murs exposés au nord et a l'est ne possédent pas d'ouverture pour
protéger les maisons des vents froids, le pignon ouest protége de la pluie. Le long des voies nord-sud, le pignon est
sur la rue, le long des voies est-ouest, les maisons sont paralléles a la rue. Les murs de cloture en continuité des
batiments peuvent atteindre deux métres de haut, ceux des ferres isolées forment des enceintes. Ces clotures sont
percees de portes charretiéres et pigtonnigres couronnées de linteaux ou darcs

L' ARCHTECTURE B8

Les batiments sont generalernent allongés. Environ 5 a 6m de large, leur lonqueur est de 7 a 12m. Selon que la maison comn-
porte ou non un cellier volté en rez-de-chaussée, les demeures sont basses ou hautes, entre 7 et 1im pour les maisons &
étage Toutes en longueur, les dépendances font corps avec la maison. Lorsque la pente du terrain est forte, le rez-de-chaus-
sée est suréleve et |a partie inférieure est occupée par les celliers

Dans les bourgs, les maisons & étage se resserrent les unes contre les autres et forment une masse tout en conservant leurs
pignons a redents

Les toitures se caractérisent aussi par une grande unicité - une pente de 50°, formees de deux versants terminés par des
pignons a redents (formes simplement par les pierres de rive laissées quadrangulaires et parfois couronnés par un pinacle,
pierre sculptée aux formes variges, ceuvre originale du maitre-artisan) s'élevant au-dessus des couvertures en ardoise avec
un faitage réalisé en tulles vernissées de couleur bleue ou aubergine calfeutrées au mortier. Le premier gradin sculpté, appelée
corbeau ou crossette, se rencontre sur tous pignons antérieurs & la Restauration. Souvent en pierre, les modénatures sont
sobres : corniches simples appelées doucines, triangle droit ou légérement bormbé, un rang de pierre de taile en sailie. On
remarque le travail de la pierre pour [a réalisation des linteaux, encadrements, seuls des portes et fenétres, chainages dangle.
Les murs sont traités en pierre calcaire de la région. L'appareil des murs de facade est un appareil réglé fait de blocs avec
linteaux appareilés et joints platre ou chaux clairs. Les pignons sont montés en moellons avec des chainages appareillés, les
joints sont plus ou moins larges suivant la régularité des blocs de pierre.



Paur un ravalernent réussi, | est conseillé

- de conserver toutes les parties du mur présentant
de bonnes qualités de solidité mais aussi daspect
et de patine sans vouloir tout remettre a neuf,

- de remplacer les pierres 2 lidentique de la totalité
des pierres trop dégradées (dureté, porosité, tex-
ture, grain, couleur),

- de remplacer |a partie malade dune pierre abimée
par un volume rapporté (technique dincrustation),

+ de réaliser un ragréage de certaines parties dété-
riorées (joints, arétes) au moyen de mortiers speé-
ciaux imitant la pierre. Tout lart du raccord reside
dans le choix et le dosage des agrégats (sable,
poudre de pierre), du liant (ciment, chaux, résines)
et de certains pigments colorés,

- de laisser la pierre de taille apparente, elle est des-
tinée & étre vue, sans jamais étre soulignée, les
joints sont minces, sans creux ni relief, de la méme |
couleur que la pierre de pays. "

POUR UN RAVALEMENT REUSSI

Feuiifure autour d'

Souche de cheminde en pierre de falle

Pignon & redants d'une maisen scalier en piame sur pignon

Techniques de nettoyage dune facade en pierre de taille :

- pour debarrasser le parernent des souillures qui le déparent, sans porter atteinte a la qualite
de la pierre et en respectant son état de surface, il est déconseillé demployer des procedes
abrasifs tels que le ragréage & vif par brossage, poncage ou raclage au chemin de fer utiisé
lors du ravalernent initial. La couche de surface dure ou calcin constituée naturellement et
protégeant le matériau serait éliminee,

+ Les techniques douces tels que le nettoyage par ruissellement d'eau ou par projection deau
froide sous pression, ou par hydro-gommage |, utilisé avec précaution offrent lavantage de
conserver le calcin et de ne pas casser les arétes des parties ouvragées

LES COULEURS

Etude couleurs réalisée par Martine HOMBURGER, coloriste conseil.
Nuancier : ces références de colorls sont celles des peintures ASTRAL, toutefols d'autres fabricants distribuent les mémes teintes.
Palettes de couleurs élaborées en coordination avec le Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine.
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L'architecture de la Reconstruction concerne les maisons réalisées dans les années 1920/1930.
Celles-ci sont surtout présentent sur les parties du territoire du Pays Compiégnois marquées
par les destructions de la Guerre Mondiale 1914/1918 et ou l'activité agricole ou industrielle était
encore importante : entre autres en milieu urbain et dans certains villages du Soissonnais. C'est
une époque du renouveau avec des maisons adaptées a la vie moderne au style en vogue :
«art décon, «moderne», «rationaliste»..

ITECTURE B RECONSTRUCTIO

v Clest une architecture simple, issue des modeles et produite en série dans le cadre des dommages de guerre ou parfois

trés variee avec de nouveaux matériaux cornme le béton et le ciment. Ce sont des constructions principalernent en
brique argile et silico-calcaire avec parfois des modénatures en pierre. Les fagades sont habilées par une polychromie

(Y~ de matériaux : brique appareilée en créant des motifs géométriques, brique vernissée, moellon de craie ou calcaire,

< enduit ciment imitant les faux pans de bois, enduit mouchetis, tyrolien coloré, céramique, mosaique, vitraux, pierre

- meuliere, . Les fenétres, portes, lucarnes s'élargissent et sont de formes variées ; volets roulants en bois et persiennes
métalliques pliantes apparaissent.

bl ; e i : il |
Des maisons jumelles de deux niveaux sur cave avec combles ameénages, aux murs de brique industrielle lisse réguliére rouge
et blanche, présentant une entrée abritée, une toiture couverte en tulle mécanique rouge ou ardoise, se multiplient. D'autres
maisons plus importantes, aux formes variées, sur plusieurs niveaux, avec de nombreuses ouvertures, des portes de garages,
des lucarnes, des débords de toiture, des motifs decoratifs en facade, parsement les faubourgs, et les habitations des fermes.




Pour un ravalernent réussi, il est conseillé -

- de surveiller I'ttat des gouttiéres, chéneaux,
descentes deaux pluviales, létanchéité de la
toiture, des lucarnes pour éviter les risques
dinfiltration,

- de veiller & une bonne ventilation des pieces
en évitant l'obturation des grilles daération,

- d'entretenir les parties en ciment ou en béton
(dégradation des enduits, des aciers & réparer),

- d'entretenir les joints de brique (nettoyage et
refection si nécessaire avec mortier selon la
nature du matériau d'origine),

- dentretenir les menuiseries et les éléments
en bois (volets, garde-corps, débords de toit,..)
réguligrernent (nettoyage et peinture),

- de maintenir les clotures en harmonie avec la
facade de la maison par un entretien réqulier,

- de respecter la polychromie de la maison,

7 POUR UN RAVALEMENT REUSS|

Balcon an béton dune maisan en meuliérs Fagade en endut mouchsts et fun pans de bois

G {1 By
Linteau méfatigue, modénature &
co-calcaie et brigue argile admton

LES COULEURS

Frude couleurs réalisée par Martine HOMBURGER, coloriste conseil.

+ de conserver toutes les rmodé-
natures. Ces éléments qui appa-
raissent comme des élements
de décor sont souvent aussi des
solutions constructives pour éloi-
gner la pluie des murs comme les
soubassemnents et les corniches
et éviter ainsi les infiltrations,

de porter une attention a la
composition de la facade de la
Recanstruction : bandeau, égout,
gouttiére, enduit ciment peint ou
non peint, épi de faitage, faitage.
fenétre 2 ouvrants, frise, imposte
vitrée, linteau metallique, linteau
horizontal, linteau cintré, linteau

«anse de paniers, persienne re-  [Ik9)
pliable en tableau, porte dentrée

vitrée, marquise, soubassernent

en béton ou meuliere, souche

de cherninée en brique, tableau

de porte ou de fenétre, toiture &
multiples pans, volet roulant en

bais..

Nuancier : ces références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d'autres fabricants distribuent les mémes teintes.
Palettes de couleurs élaborées en coordination avec le Service Territorial de IArchitecture et du Patrimoine.

fagades

G405 81

MENUISENS,
volels, portes PNOZTT

G0.10.75

L0 0565 1010.70

CHO2 BT

B6.2040 W0.05 35 SN0z

Malgré tout e soln apporeé 3 la réslization de cette dlude, dos dilférences provemt
Etew constatées entre los couleurs impilmées et l2 nuancier de teintes réelles



La préservation du patrimoine nécessite une réhabilitation pour de nouveaux besoins.Des
granges sont devenues des logements, tout en respectant la structure originelle et le carac-
tére architectural du batiment : utilisation des ouvertures existantes, conservation du porche,
ajouts de baies en harmonie avec la facade, ravalerment des murs en rejointoyant a la chaux
les briques et en réparant les modénatures, application denduit en harmonie avec les revéte-
ments des murs existants.

H. Moriritre | fi
Créafion d'un espace vilré infégre su volum:

LES MAISONS IRESINHEIESS

Réhabiflalion de lancien pavitlon de chasse de limpéralrice
Eugdnie 8 Vieux-Mowlin

sigcle en habitalion
initiate ! la p brigue

Des annexes, comme un garage, une véranda, accompagnent les volumes traditionnels tout en profitant du confort des maté-
riaux contemporains pour bénéficier de plus de lumiére, dune meilleure acoustique, dune bonne isolation..

Limplantation réussie dune annexe est un jeu darticulation et de mise en rapport entre un existant, un programme et des
capacités dinsertion

Les percements reprennent les proportions et les rythmes verticaux et horizontaux des baies de la fagade. Les menuiseries, les
portes, les volets sont peints en harmonie avec la couleur des murs de brique ou de pierre. La création douvertures implique
le respect des encadrements, bandeaus, corniches, feuillures, occultations, appuis et linteaux de fenétres ; ces éléments jouent
un role technique en protégeant |a facade des eaux de ruissellernent en les rejetant hors du parement

Les hangars agricoles, éléments du paysage rural, bénéficient pour leur réhabilitation de matériaux utilitaires, simples d'entretien,
avec des aspects de finition (teinte et matiére) sintégrant avec lenvironnement.



Pour une réhabilitation réussie, il est conseils

- de faire établr un diagnostic technique général
du batiment par un professionnel : vérification
de la structure du batiment (murs, charpente. ),
interprétation des fissures, exarnen de létat des
enduits, verification de l'étanchéité de la toiture et
de la zinguerie, contrale de [état des menuiseries
extérieures, observation de [état intérieur
du batiment (isolation, chauffage, eélectricite,
plomberie, peinture, revétement de sol ).

- de recourir & un architecte offre la garantie dun
savoir-faire et dune responsabilité décennale,

+ de prendre contact avec la maiie pour connaitre la
réglementation : la construction est sournise au POS (plan
d'occupation des sols et PLU plan local durbanisme) ou RNU
(reglement national durbanisme et CARTE COMMUNALE),
un permis de construire est obligatoire pour un ajout de
surface supplérnentaire ou un changement de destination,
» une déclaration préalable de travaux est suffisante pour
la réfection dune toiture, pour le ravalement, pour la
construction dune véranda inferieure & 20m?,
- une permission de voiie est necessare pour tout
échafaudage sur la voie publique

REUSSIE

REHABILITATION

Ravalement de mur do brique, joinls & fx chaux
de haiss, d'annexes avec un pppareiliage panerassa/boulisse, cooul-
',_ $a5 aux it i lation par un share intégré

UNE

POUR

Conseils pour des travaux :

Lorsquil y a ajout de nouveaux rnatériaux, ceux-ci sont choisis

dans un souci dharmonie avec lexistant ;

+ éviter la pose dune souche de cherninée en brique flammée,
ou l'application de plaquette de ce matériau en soubassement
ou en appuis de fenétre. Choisir une brique rouge unie pour
former une maconnerie de teintes nuancées ou un enduit pour
mieux s'accorder avec le patrimoine local,

- employer des matériaux compatibles avec le support des
murs anciens (enduit, peinture, mortier de chaux..) pour &viter
des désordres.

Profiter du ravalernent de fagade pour dissimuler les fils disgra-
cieux - mise aux normes des réseaux (EDF, France Telecom,
GDF, commune, éclairage.).

Porter une attention particuliére a la mise en ceuvre, a l'appareillage, pour la pose de brique ou de pierre en observant le
calepinage des murs anciens.

Pour toute création de baie ou de lucarne, observer la composition de la fagade, du front bati sur la rue afin de respecter une
cohérence urbaine (hauteur, dimensions, proportions, modénatures. )

Ne pas poser de coffre de valet roulant en saillie, il existe des moyens doccultations efficaces et discrets

Les menuiseries, les volets sans écharpe, les portes en bois sont peints et non vernis

Lors dun changement de menuiserie, ['¢tanchéité thermique étant renforcée, penser au renouvellernent de lair en créant une
bonne ventilation pour éviter des problémes dhumidité, de moisissures... (installation d'une ventilation meécanique controlée,
pose de grilles d'aération..)




L'architecture daujourdhui peut respecter lidentité du Compiégnois. L'insertion dans le pay-
sage, limplantation sur une parcelle, la volumétrie, la toiture, les percements, les matériaux, les
modénatures, les couleurs sont les principaux éléments donnant limage dune maison.

Ces composants donnent des structures fonctionnelles et adaptées au mode de vie contem-
porain, en améliorant les qualités de confort.

Les matériaux bois, acier, zinc, béton, aluminium, verre sintégrent aux fagades, toitures et per-
cements des batisses des villages.

Ces matériaux doivent étre mis en ceuvre en harmonie avec les matériaux traditionnels tels la
pierre, la brique, le bois, la tuile plate, lardoise...

En lotissernent, les habitations groupées ou isolées, sinscrivent le long dune voie en alignement ou en bande Elles sont des-
servies par des espaces communs.

Une unité de matériaux est a rechercher entre espaces publics et privés. Paves de grés, briques au sol, revéterments de sol
en stabilise, béton désactive, bandes de gazon, haies champétres, renforcent lidentité de ces nouveaux sites et assurent une
continuité avec l'ensemble de la comnmune.

Les clotures sont des éléments structurants de ces espaces ; simples et en harmonie avec le bati, elles s'accompagnent de
plantations d'essences locales.

i A i - ]
L ebert : % nann—. —c < - E. Boucher ) -



LLl Pour une construction
9] contemnporaine réussie, il
) est conseillé -

3 - de définir les besains en

L termes dusages,

i - de consulter en marrie le
Plan Local dUrbanisme
qui décrit les régles
de construction et les

Ll diverses servitudes

= (implantation, gabarit,

= aspect, stationnernent,
< plantations) avant le

e dépot du permis de

E construire,

5 - de regarder le paysage
au-dela des limnites du

E terrain pour :

Z

)

O

- cerner les éléments natu-
rels ou batis pour mieux
comprendre le caractére
du lieu, du quartier,

7

O© - apprécier limpact du ter-

—  rain depuis les alentours en

) imaginant les modifications

) que le projet apportera

P_Z dans le panorama,

) - observer lorientation du

Z terrain (ensoleilernent), la

€ direction des vents domi-

O nants, les acces depuis la

rue, les vues intéressantes
a priviégier, la végétation
existante, la nature du sol

L et le relief (besoin de drai-

=>  hage présence de puits,

= de galeries..),

- senquérir des risques na-
turels éventuels (inonda-
tions, coulées de boues..),

o sinformer des servitudes

D) (droit de passage.), repe-

(O rer les nuisances sonores

(. et olfactives.

Conseils pour une bonne intégration :

La construction s'adaptera au relief du terrain et au site environnant et non linverse.

Les espaces intérieurs seront pensés simultanérent avec l'organisation de la parcelle qui les prolonge. Une orientation choisie
des espaces de vie optimisera [ensoleillernent.

Des possibilités d'évolution, dextension seront amenagees

Lors du choix des plantations d'arbres, il convient de considérer leur taile a maturite.

Pour une surface de plancher ou une emprise au sol au-dessus de 170m?, il est cbligatoire de faire appel & un architecte.
Lintervention dun concepteur permet de formaliser les besains fonctionnels et esthétiques formulés par le client . celui-ci se
retrouve intimernent impliqué dans [élaboration du projet. Le particulier aura acquis un produit sur mesure correspondant en
terme dimage et dusage, & son mode de vie, 4 ses moyens financiers.



|_archite

Sture d = concerne aussi bien un projet de constru
a réhabilitation dune rmaison sur le territoire du 2
tention portée au confort thermigue, a
tion al ir la santé des habitants sont les fonderments
de la construction,
wrdhui, i| exist
alément & utilise
‘ation, la volumeét
imto-\:rHHun uwn‘ lr* p

tion pour une nouvelle habita
: is. |'éco-construction
actif, sonore, visuel, l'atte
approche environnermentale

Lion oL

oustgL

L 2CO-(

une palette doutils & dh;m sition pour les acteurs de l'acte a batir Le pre-
I pour tout projet est le bon sens

e, le choix des matériaux et des techniques mis
e |'1L.|‘urr1[ ou bati de la commune. C
s déconomie d'énergie.

en ,euvre sont ¢
g contrioue au res

Arlab

tection contre les intempéries sont & prendre en compte pUur ||rnplantat|on dune canstruction
3 1 1 permet aux habitants de bénéficier dun maximum de lumigre naturelle au cours de la journge -
exposmon est des chambres pour recevoir le soleil du matin, exposition sud et ouest pour les p1eces COMMUNEs occupées
durant la journée, exposmon nord pour les p|éces de service.

Le relief, la végétation, les constructio es proteqent la maison des vents, des intempéries et procurent une ombre
portee bienvenue en éte, Une in yennele peut permettre de réduire les dépenses énergétiques en offrant

mutuellement des urf:

Un volumne simple et compact avec moins de surface de murs extérieurs a isoler, se révéle moins onéreux a la construction
Cela permet de gérer les pertes et apports de chaleur « naturelle » et de maitriser la consornmation dénergie.

Chaque ouverture participe a leffort énergétique de la maison et & sa qualité architecturale - de larges baies vitrées laissent
penétrer abondarnment le soleil et la lumiere dans la maison, des petites fenétres maintiennent une isolation maximum, des
fenétres en hauteur donnent un ensoleillerent en profondeur des pigces, des fenétres en bandeau permettent de profiter des

déplacernents du soleil




R Tl ot i |1

A, Scarnelio

o et techmic que
- le choix des pnnmpeq constructlfs et des matériaux mis en ceuvre
est essentiel Une maison 2 ossature bos est, par exemple, rapide
4 assemnbler et perrnet un chantier pmpre. Les panneaux sont pré-
fabriqués en usine et posés sur un soubassement en maconnerie
construit sur site,

- dautres matériaux : brique rmonormur, pierre, béton, . ont également
des propnetes |nteressantes pour la préservation de environnermnent,

« une isolation par lexterieur peut éviter les pants thermiques, sources
de déperdition. Les doubles et triples vitrages renforcent lisolation,
protégeant autant du chaud que du froid,

‘eau peut étre mise en place par |a récupération des

eaux de pluie depuis les descentes de toit, puis le stcckaqe dans

une citerne avant réemploi pour le jardin ou dans le circuit interne
de [habitation apres filtrage,

Ui douf witgitaded | 1o sfralo wiollade peut df o jeunes pluits
e memirane délanchi acsoe i3 eoiection oo fes infilafions

lisée régule la température
intérieure de la maison, isole du froid en hiver
pour un entretien reduit. Elle permet égale-
ment un drainage des eaux de pluie et une
réduction des nuisances sonores,

- s nat : soleil (serre, pan-

neaux soEa|res} sous-sol (qeothermbe} vége-
taux {chaudléres bcls blé bio-rmasse), four-

nissent ; : éconornisant

les énergies fcssﬂes

G. de Koninc}

Conceplion de palite faile avec balon da
stackage bi-énargle pour l'vau palable

B. \falle

les panneauxs photovoliaiques (electricité) apportent de [&énergie alors que les panneaux thermiques fournissent air chaud et
eau chaucie et I ; pannea » la chaleur par effet de serre. Une installation solalre doit etre parfanement intégrée a la
construction par lemplacemem CthSI en tenant compte des contraintes techniques, des dimensions des panneaux et de leur
aspect Elle dait étre le moins perceptible possible depuis lespace public et le paysage environnant
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Les haies et les clotures sont une des composantes du paysage urbain et rural. Elles délimitent
l'espace public et privé pour préserver lintimité des parcelles. Matiére vivante et changeante
selon les saisons, la végétation constitue le complément des clotures et des murs dont elle
atténue la rigueur. Dans le Pays Compiégnois, les clotures sont diverses : grand mur de brique,
muret de brique surmonté de ferronnerie, mur de moellon, mur de brique et de pierre en conti-
nuité avec les batiments en front de rue comme les granges, haies arbustives composées
dessences variées cornme la charmille, le noisetier, le mahonia, le groseiller & fleurs, le forsy-
thia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le robinier, le hétre, la viorne, le cytise, le
chévrefedille, le houx, le troéne, lhortensia, la glycine..

oy

LES ImINES! ET LES (S HCIIURES

Les murs les plus anciens sont en blocage dassise harizontale sans enduit. De nombreux exernples sont situés dans
les villages de ['Aronde.

Les accés des anciennes fermes sont constitués de porches avec de trés grandes portes pleines en bois encadrées
par des entourages en pierre de taille en arc cintré. Des grilles simples en ferronnerie couronnent les murets de brique
ou de pierre. L'élégance de lensemble est assurée par le respect des proportions entre la hauteur du muret et la
hauteur de la grille. Les portails sont en fer ou en bois peint en harmonie avec les couleurs de la maison. La hauteur
des murs dépassent rarerment 2 metres

Clétures construites avec les malérnaux focaus : murels de brigue rouge Cour avec sof on stabilisd, pavés de grés en
surmontés de ferronnenies bordure el haies sur sol engan ané

Il convient d'assurer au mieux une continuité
horizontale entre les clotures. Le garage, les
coffrets EDF, GOF, la boite aux lettres sont &
intégrer soigneuserment dans la cloture. Les
annexes et les portails participent aux murs
de cloture. lls sont de méme matériau et de
meéme aspect que la construction principale.

Les travaux de cloture sont concernés
par la réglementation et sont soumis & |
déclaration préalable de travaux (permis fs
simplifié) (renseignernents et imprimés
disponibles  auprés des mairies ou f
www.exlranet nouveauperrisdeconstruregouvr)

Mur de piarre en bis
avec bande herbeus




Pour une cloture réussie, il est conseillé

- de conserver et de réparer dans l'esprit dorigine les differents élements
lors dune réfection dune cléture ancienne, (les piliers de brigue montés
a chevrons, les couronnements de murs de brique, les appareilages des
murs brigue et pierre..),

- de préférer des clotures constituges de haies (en mélangeant des arbustes
caduques et persistants) et de grillages aux murs de forrmes et materiaux
divers,

POUR UNE CLOTURE REUSSIE

- de favoriser la plantation de haies champétres en zone rurale, élements écologigues,
- de privilégier les essences locales, en lisison avec l'organisation parcellaire formee de haies brise-vent et de bandes

boisées,

- de respecter les distances réglementaires de plantation de végétaux par rapport & la limite de propriété - pour une
haie de moins de 2 matres de haut, la distance minimurn est de 050 métres pour des arbres de 2 metres et plus,
la distance minimale est de 2 metres

SERVITUDES DE PLANTATIONS

AU 5 ] =) i d 7
CHARME CORNOUILLER SANGLIN FORSYTHIA
Caminus beiufus Lonilcera caprifatium Comus sanguinea Forsythia infermedia

A linterieur des communes, les arbres dalignement, les haies taillées, les
arbres isolés (tileul, noyer, marronnier. ) accompagne la trame urbaine. { limite de propri¢ce
Pour une haie persistante, préférer des haies de charmiles & feuilage ' bt delagare
marcescent aux thuyas uniformes et desséchants le sol

Des plantes tapissantes forment une cloture en talus (ex. millepertuis)

Y L=
ROBINIER CHARMILLE

NOISETIER

Fagus sylvalica Canylus avellana Redinia pseudoacacia Feuillas marcescantes
0,50 m pour
une Ilau(eur‘i
Dans les extensions récentes, le vegétal est lu-rméme une structure (allées, clotures) ;ﬂ“. arbusies |
qui prend la forme de mails ou de haies horogenes pour pallier & une organisation du _ mirees zj‘J

bati souvent hétéroclite | !
En milieu urbain, la création d'un mur de cloture sera issue de |'observation de l'atmosphére minimum de 2m pour |

b ; % 4 i une hauteur d’arbre libr
minérale de la rue en respectant les matériaux, le gabarit, les teintes de lexistant .




GLOSSAIRE : définitions extraites du Dicobal Ed. Arcature, 1993,

A PIERRES VUES  laissant une parlie de la pierre apparente

ARASER AU NU DU MOELLON - rendre plane la face dun parement ; élirminer toul ce qui dépasse

BADIGEON - dilution de chaux leinte (lait de chaux, ou blanc de chaux) avec un peu dalun et un corps gras

BANDEAU : bande dendut plate et unie, legérement en saillie sur le mur de facade, marquant lencadrernent extérieur dune baie
BLOCAGE - rernplissage de maconnerie fail de cailoux et pierres sans forme définie. noyés dans un bain de mortier entre des chaines
de pierre taillée, de brique ou de baton

BETON DESACTIVE - biétan hydraulique de forrmulation spéciigue, laissant apparaitre les granulals apress un traitement de surlface
BOUTISSE : brique ou moeellon dont la plus petite lace se présente en parerment a la surface dun mur

BOW-WINDOW - fenélie ou ensemble de baies superposées disposées en saillie ou en avant corps sur le nu d'une facade (oriel)
CALCIN - croite superficiele dure de carbonate de chaux qui se forme a la surface des pieres calcaires, sous laction di lar el des
internpeéries

CHAUX GRASSE - liant obtenu par calcination du calcaire avec une prise seffectuant sous laction du gaz carbonique de aic Le durcis-
sement cornplet qui suit la chaux aérenne peut durer plusieurs mois. Les chaux agriennes les plus recherchées sont les chaux grasses,
oblenues a parlir de calcaires trés purs

CORMICHE - forte moulure en saillie qui courenne et prolége une facade, el sur laguelle sont souvent établis les chéneaux

CROUPE - pan de toitue rampant & lextrérité dun comble

DEGARNIR - dégager sur une certaine profondeur le mortier des joints de moellons diun mar en vae de reconstituer un nouvead join-
toiernent

DOUCINE - profil de moulure composé dune courbe et dune contre-courbe situé sur les comiches

ENDUIT LISSE - endluit de finition parfaiternent plan sans aucune asparité ni creux visiole

FEUILLURE : angle rentrant ménagé pour encastrer une huisserie, un cadre, un volet

HARPE - ensernble des éléments raconnés en alternance formant le parerment dun angle de deux mus

HYDRAULIQUE - qualifie un liant gui peut faire prise et durcir sous leau (ciments Portland, chaux hydrauliques. )

HYDROFUGE : produit imperméabilisant qui erpéche leau de pénétrer dans les matériaux

LINTEAU - élément rmonalithe qui ferrne le haut dune baie et soutient la maconnene située au-dessus de louverture, reportant sa
charge vers les jarmbages, piedroils ou poteaux

MARCESCENT : qui se iléatrit sur la plante sans se détacher

MENEAU - rnontant vertical dorrnant, en maconnerie, qui divise une baie en plusieurs parties

MODENATURE - proportions el disposition de lensemble des maoulures el membres darchitecture qui caractérisent une facade
MOELLON EQUARRI - & peu pres taille en parallélépipade reclangle

MORTIER - mélange cornpose dun liant (hydraulinue, aérien ou synthétique), de granulats, de pigments colorants, dadjuvants ou dajouts
divers. Les rmortiers sont utilisés pour lier, enduire, coller, ragréer, jointoyer, isoler

MORTIER BATARD - rnortier 4 rnaconner ou & enduire dans lequel le liant est un mélange de cirment de chaux, en général en quantités
tgales

NOUE : ligne dangle rentrant formée par lntersection inclinée de deux pans de toiture

PIERRE MEULIERE - pierre dure, cavemeuse, legere el inaliérable, a base de silex ou de silicate de chaux, sans calcaire

PIGNON A REDENTS ou A PAS-DE-MOINEAU : rur extérieur qui porte les pannes dun cormble, et donl les contowrs épousent la forme
des penles de ce comble avec des rammpants établis en grading

PLATRE GROS : platre courant de matiére grossigre, ulilise surtout pour les prernigres couches denduits et les scellements au platre
PLIOLITE - réssine élastormére dans la cornposition de peintures et revélements détanchéilé

POINCON - fleur du racan, épis de faitage

PORTE CHARRE TIERE  haute porte de cour de ferme, 8 deux vantaux pleins, prévue pour le passage de charrols

REJOINTOIEMENT : regarnissage au mortier des joints dune maconnerie aprés quon les ait approfondis et nettoyes

SOL EN STABILISE - sol stable par cormpactage apte & servir dappui & une construction ou & une chaussee

TABLEAU  parais latérales encadrant une baie de porte ou de fendtre

TALOCHE - planchette de bois rourie dun manche, utilisée pour porter el appliquer les enduits et le platre sur les rmurs

TYROLIEN - qualific un enduit de parerment projeté en gouttelettes, ou mouchetis

IMPORTANT
Le recours & larchitecte est obligatoire saul pour les particuliers constiuisant pour eux-mémes une construction de surface de

plancher ou demprise au sol inférieure a 170m? (loi sur larchitecture du 3 janvier 1977}, Vous avez toujours intérét & confier a
un architecte. non seulernent la conceplion et établissernent de votre projet. mais égalernent la respensabilité de diriger et de
coordonner votre chantier - vous y gagnerez en ternps et en qualité

Dans tous les cas, il vous est néanmains possible, le plus en armont de votre projet, de bénéficier de ['assistance architecturale
offerte par le CAUE. Ce service departernental gratuit vous permet de recuellir lavis el les consells dun architecte consultant,
notamment sur les meileurs possibiites dintégration de votre maison sur le terrain et éventuellernent sur les modiications a
envisager pour satisfaire au mieux aux régles durbanisrne en vigueur. Cependant, en aucun cas ce service ne peut conduire & une
prise en charge de la maitrise d'ceuvre de votre opération.

ADRESSES UTILES :
Association du Pays Cornpiegnois (APC)
Hatel de Vile de Compiegne BP 10007 - 60321 Compiégne cedex - el 03 44 37 31 15
Association Départernentale dinforrnation sur le Logernent (ADIL) - www adilorg/60/
38 rue Jean Racine - 60000 Beauvais - el 03 44 48 61 30
Centre dAmélioration du Logement de [Dise (CAL PACT & HOD de [Oise) - www calpact-hd-oise cormn
1 rue d'Armiens - 60200 Compiggne - tel 03 44 86 09 27
Maisons Paysannes de [Oise (MPO) - www maisonspaysannesoise (1
16 rue de [Abbe Gellée - 60000 Beauvais - 16l 03 44 45 77 74
Service Territorial de [Architecture et du Patrimoine (STAP) architecte des batiments de France
Palais National - 60200 Cormpiggne - tel 03 44 38 BY 40
+ Service d/Amenagerment Territorial de Cornpiggne (SATC) - ddtsatc@oise gouvfr
23 bis rue Fournier Sarlovéze BRI0635- 60476 Compiegne cedex - 16l 03 44 38 3350
+ Service dAmenagernent Territorial de Senlis (SATS) - ddusats@oise.gouv fr
86 rue Georges Clemenceau CS80NEG- BO309 Senlis cedex - tél (03 44 63 84 80

www oise equiperment-agriculture.gouv i
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Adresses utiles

* Conseil Régional de Picardie
11 Mail Albert ler 80026 AMIENS Cedex I Tél ; 05 22 97 37 37 .
Courriel : webmaster@cr-picardie.fr ) !

+ Diréction Régionale de I'Environnement - Picardie (DIREN) -
5(_3 rue Jules Barni 80040 AMIENS Cedex Té€l : 03 22 82 90 40 Fax : 03 22 97 97 89

+ Centre Régional de la Propriete Forestiere Nord Pas de Calais - Picardie (CRPF)
96 rue Jean Moulin 80000 AMIENS T4l : 03 22 3352 00Fax: 032295 01 G5, x
Courriel : nordpicardie@crpf.ft

. Conservatonre des Sites N aturels de Picardie
1 place Ginkgo, Village Oasis 80044. AMIENS Cedex 1 Tél : 03 22 89 63 96 Fax: 03 22 45 35 55
mél ; contact@conservatoirepicardie.org

+» Conseil d’Architecture d'Urbanisme ef d'Envirormement (CAUE) de la Somme
. 5 rue Vincent Auriol 80000 AMIENS Tél: 03 22 91 165 Fax : 0322 92.29 11
Courriel : caueB80@cave80.as8s0.1r. et.Site internet : caue80.com

+ Conseil d’Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) de I'Aisne
34 rue Serurier 02000 LAON Tél ; 03 23 79 00 03 Fax ;: 03 25 23 47 25
Courriel : caue0Q2@tiscali.fr et Site internet : caue02.com

+ Conseil d'Architecttire d'Urbanisme et d’Environnement'(CAUE) de I'Qise
La Caboti¢re — Parc du Chateau - BP 439 - 60635 CHANTILLY Cedex -
Tél : 03 4468 00 58 Fax : 0344 57 76 46 ; .
Coutriel -: caue60@wanadeo.fr et Site internet : caue6d.com

Crédit photos = ' )
*CAUE de I'Aisne, de I Oise et de la Somme Conservatoire des Sites Natuyels-de Plcarclle (photo p.8), CRPF

Crédits illustrations : )
CAUE de I’Aisne, de I’ Olse et de la Somme , Ch,PF et Grand Nerd
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LE PROJET. PAYSAGER DU PARTI(:ULI

Concevoir simultané-

ment 'aménagement de

la pareelle, I'implanta-
tion des batiments et Ia
gestion a long terme
L'aména‘ger'n'ént d'une
répond aux ambianceside vie recher-

chées par le pmprlémire ]ardm bos-
.quet, potager... et 2 des besoins fonc-

tionnels; stationnement, desserte
autqmqitulL stockage, espace de
jeux. !

parcelle

Pour garantir les conditions de vie et

de développement 2 long terme des
plantations, il faut tenir compte de

‘I'ensemble des paramétres !

- la nature du sol et du sous-sol,

‘le relief avant travaux et aprés tra-
vaux (déblais, remblais...},

- la présence de teau, l'ensoleille-
ment, les veats dominants,

- 1a présence de batimenits & proximi-
té soit sur la parcelle soit sur les par-
celles voisines ou. 1'espace public, .

- lastaille des vég\étau:ﬁ a l'dge adulte.

'--R

'h 1_ s

..\JT

" S'insérer dans le paysa-

ge en respectant le code:
civil et le réglement

d'urbanisme
La plantation d'arbres ou de haies
obéit & des. régles générales décrites
dans le Code Civil {articles 667 &
673} et dans le Reglement National
d’Urbanisme (RNU) ou, si la commu-
ne en posséde un, dans le Plan Local
d'urbanisme (P.L.U). Ces regles

imposent la prise en compte de 1'en-
vironnement existant (paysager, bati

¢

Pour le choix des végétaux, tenir compte de I'exposition au soleil, aux vents..

Cuvrir des pues
sur fes paysages
enuiceinants

Attention
au volume adulte
des arbres plantés

Se protéger Adapiler S'intégrer en respectant Préférer les feuillus qui
du vent les végétauy au Sol harmaonie de fo rue évoluent avec les saisons
Domaine agricole Domaine Domaine Domaine
ou naturel privé public privé

Veiller aux transitions entre les différents domaines

INSCRIRI




et arboré) pour tout projet afin d'en
faciliter l'insertion et assurer une
continuité paysagére.

Les plantations de haies ou d'aména-
gement, ainsi que I'abattage de plan-
tations existantes peuvent &fre sou-
mis & autorisation. I faut étudier les
éventuelles servitudes d'urbanisme
appliquées & la parcelle, liées soit
anx réseaux aériéns (électricité et
téléphone), souterrains -~ (cavités,
réseaux, gaz...) soit ' une protection
particuliére: une‘zone de protection
spécifique (ZPPAUP), aux abords de
monuments historigques ou dans un
site classé (se rerSeigner en Mairie).
Le Code Civil s'attache au respect du
voisinage ;- éviter par exemple d'oc-
culter totalement le terrain riverain
de 1'ensoleillemént par des planta-
tions de grande hauteur.

Les régles;da Code-Civil sont différen-
tes pour les végétaux agés de plus de
30 ans o si 1a faible distance résulte
d'une division de parcelle postérieure
aux arbres. Pour les arbres, on aura
intérét a prévoir le développement
adulte et donc une distance de plan-
tation de l'ordre de 6 m vis-a-vis de la
limite de la propriété.

Les végétaux plantés sur la limite
séparative sont considérés comme
mitoyens et les frais d'entretien sont &
partager. On peut contraindre un voi-
sin & couper les branches qui dépas-

L'aménagement de la parcelle
ne doit pas porfer préjudice aux parcelles
voisines et @ I'espace public

sent mais seul le propriétaire réalise
les travaux nécessaires, En revanche,
les racines envahissantes peuvent
&tre coupées par le riverain.

A couper par
le propridiaire

Le “volet paysager” du
permis de construire

Dans le cadre du permis de consfrui-
re, la description des plantations
existantes avant travaux (abattues ou
conservées) et des plantations futures
est obligatoire, Elle est mentionnée
dans le «volet paysager» qui com-
prend : la note écrite, le plan de
masse, sur les photographies et les
perspectives avani/aprés travaux.

Favoriser le maintien
d’une faune diversifiée
et variée

Un paysage vivant dépend aussi de la
diversité et de l'importance de la
faune naturelle. Certains gestes sim-
ples favorisent la biodiversité & ['é-
chelle de la parcelle individuelle:

- la plantation de haies mixies plus
favorables a la biodiversité qu'une
haie mono spécifique.

- 1a pose de nichoirs adaptés a diffé-
rentes espéces, densifie les sites de
nidifications potentiels,

-le maintien du lierre sur le tronc des
vieux arbres nourrit la faune en
période hivernale grace aux baies
produites par l'espece et augmente
les potentialités de nidification,

- le steckage de branches issues des
produits de taille ou d'élagage servi-
ra de refuge & des espéces comme le
hérisson,

- le compostage des déchets végétaux
produira un compost riche avec une
faune du sol abondante (vers de
terre...} qui nourrira la faune verté-
brée {oiseaux et mammiféres).

La pose de nichoits adaptés aux différentes
especes renforcera la blodiversité

Références

* “Pour ceux qui veulent construire
une maison - Etudier avant de déci-
der”; C.A.U.E. de la Somme, 2003

« "Plantons dans 'Oise", CAUE de
P'Otse

-

Site internet juridique Légifrance :
http:/wwe. feglfrance. gouv. fr

* Cultiver son espace de vie", CAUE
de l'Aisne, 2003.

+ “Nichoirs & Cle” - B; Bertrand
et T. Laversin, Editions de Terran.




LA TAILLE DANS LES REGLES DE LART

L‘ensemble des feuillesg const’ituent avec les charpentieres, le houppier de l'arbregi Il assure le développemerntt
de l'arbre. Toute intervention qui vise a supprimer des branches affaiblira Parbre si le volume de branches éli-
minées est trop important. Tailler ou elaguer un arbre impose le respect de régles simples au mepris desquel-
les on fragilise I'arbre et on le rend dangereux.

Régles de taille et d'élagage

+Tailler modé-
rément et régu-
litrement en
enlevant 20%
du , .volame
foliaire & cha-
que’ passage et
jamais plus de
40 % ;

*Respecter le,

bourrelet de
cicatrisation
gitué¢ & la base

de chaque bran-

che;

sLorsque les
branches sont
partiellement
coupées, main-
tenir un tire-séve
qui irriguera’ la
plaie et évitera
la dégradation
du bois mis &
nu;

1]
;. Iqtervenir sur

des branches de
faible diametre
sdachant que-la
vitesse de cica-

trisation d'une

plaie se situe

autour de [ cm

par an sur le
rayon ;

+«Ne jamais cou-
per de branche
de diamétre pro-
che de celui du
tronc;

+Eliminer prio-
ritairement les
écorces incluses
dont les Dran-

¢hes s'effond-

rent trés facile-

ment lorsqu'el-

les se dévelop-
pent.

Coniment intervenir
a bon escient sur les

arbres adultes : )
Trop souvent, les arbres adultes sont
mutilés en raison de la méconnais-
sance des régles biologiques qui pre-
sident au fonctionnement de l'arbre:
les coupes sont réalisées sans discer-
nement, pour répondre & un besoin.
La taille et I'entretien d'un arbre adul-
te réclament des précautions élémen-
taires.

Diagnostiquer
précisément les raisons
de I'élagage ou de la
taille »

+ Evaluer le volume des branches a
couper et la fagon dont ce volume

* pourra étre éliminé en une ou plu-

sieurs fois pour présetver l'arbre et ne
pas le rendre dangereux;

« Eviter tous travaux susceptibles de
perlurber le fonctionnement racinai-
re et-le bon ancrage de l'arbre ; creu-
sement de tranchées, enterrement du
eollet, dérasement de la couche végé-
tale ou tassement excessif des hori-
zons superficiels par le piétinement.
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Quel type de taille ?

Selon les objectifs de taille définis ci-dessus, on choisira la taille appropriée
Les principales tailles d'entretien des arbres adultes :

Taille d'éclaircie
de houppier

Cette pratique est peu connue dans
la mesure ol elle requiert des com-
pétences particulieres, en particulier
la technique du grimper. Elle permet
de visiter et d'intervenir sur l'ensem-
ble du houppier de I'arbre qui sera
allégé du bois mort, les branches
dangereuses peuveni éire allégées,
haubanées et I'éclaircie peut amélio-
rer I'éclairement d'une fagade occul-
tée par le houppier de l'arbre.

Taille de maintien des

formes architecturées
Ces tailles, réguliéres, veillent au
maintien de la forme réalisée lors des
tailles de formation (arbre tétard,
arbres palissés...).

Taille de mise
en sécurité :

Il s'agit essentiellement, dans les

lieux fréquentés par le public, d'éli-
miner le bois mort et toutes branches
susceptibles de présenter un danger
potentiel en raison de la dégradation
de son bois.

La technique du grim-
per, préférable a l'utili-
sation de la nacelle

Dans les arbres adultes, la technique
du grimper est particulierement
recommandée car on infervient sur
l'ensemble du houppier a la différen-
ce de 1a nacelle qui accéde unique-
ment & la périphérie et génére sou-
vent des tailles sévéres.

Choisir une entreprise
qualifiée pour les tra-
vaux a réaliser

Planter, abattre et tailler un arbre
sont des opérations distinctes qui

requi¢rent des compétences différen:
tes. C'est la raison pour laquelle des

. qualifications ont été créées depuis
\1970. Qualipaysage est une associa-

tion qui définit et octroie les qualifis
cations correspondantes aux diffe-
rents travaux auxquels ces entrepri-
ses sont confrontées. Pour 1'élagage.
les qualifications sont référencées
EI40 et E141, 1a qualification EI141

t.concerne les grimpeurs ¢lagueurs. Le
' choix d'entreprises qualifiées ne ‘doit
| pas étre exclusii car de nombreiises
\ entreprises non qualifiées possédent

un savoir-faire et une expérience qui
valent qualification.

Tous travaux de taille et d'élagages
peuvent faire référence au Cahier des
Clauses Techniques Générales, fasci-
cule 35 qui définit les régles des pro-
fessionnels de l'arboriculture, il est
toujours possible pour une commune,
de compléter cette référence par un
Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) qui précisera les
regles spécifiques auxquelles I'entre-
prise devra se soumetire pour la
bonne conduite du chantier.

Réferences

+ La tallle des arbres d'ornemnent, du
pourquoi au comment - Christophe
Drénou - IDF Editions 1999

» "L'arboriculture urbaine", L. Matllet,
C: Bourgery, IDF Editions

+ La taille et le palissage - David
Joyce - Editions Nathan

* Tatlle et entretien des arbres du
patrimoine - guide des bonnes pra-
tiques, CRPE/ Consell Général de la
Somme 2001



Des éssences adaptées et
bien associées entre elles

Quelle forme ?

La forme est avant tout un choix

esthétique :

+ Les formes naturelles des végétaux
gont issues de leurs caractéristiques,
de leur adaptation au milieu {(sol,
lumiére, climat). Les silhouettes des
végétaux adultes peuvent étre tres
gpectaculaires ou particulieres
comme dans le cas de formes pleu-
reuses ou colonnaires.

« Les formes architecturées résultent
d'un choix de taille qui est aujour-
d'hui’ principalement d'ordre esthé-
tique: arbres tétards, alignements
taillés en marquise, topiaires, etc....

Quelle place prévoir ?

Certaines rétlexions préalables sont
nécessaires

+ Apprécier -les exigenges clima-
tiques et techniques: type de sol,
ensolefllement, vent, humidité... cf
espéces de la palette végétale indica
tive.

+ Imaginer le développement adulte
des, plantations {(densité des feuilla-
ges, ombre portée) dvitera les fré-
quentes erreurs Vvig-a-vis de I'environ-
nement bati;

« Evaluer les contraintes du site:
réseaux adriens ou enterrés, servifu-
des...;.

« Définir I'espace disponible: proxi-'

mité des facades, stationnements,
distances réglementaires.

GERER : Des

Alignement

simple e ® O
5 3 8 m mininwm
Alignement © O ® @ @4ia0n
double . . 0] ' § + minimum
R L
8 & 10 m mininmm
e @ @ ¢ 3abm
Mignement © © © @ @ { sinfoman
dowble . . . . . il ribnnane
@ ® @ 8

e
2 & 10 m minimum

® ¢ &8 @

05a0.75m

Haie cliture
taillée

Haie arbnssive ® © 0 ® @

libre A,
1,50 ni minimum

Arbre ou grand
arbusles
‘ .09 ®
e

fma i50m
Arliuslvs

Haie & 2 strates
de végétation

Les dimensions des essences sont
classées selon la taille adulte :

» Les arbres dits de premiere gran-
deur (20 & 35 m de haut) comme le
peupller ou le hétre... !

+ Les arbres dits:de seconde gran-
deur (15 A 25 m de haut) avec |'éra-
ble champétre. ..

« Les arbres.dits de troisiéme gran-’

deur (8 & 15 m de haut) pour lesquels
la différence avec les gtafds arbustes
est faible : pommiers et poiriers;

+ Les grands arbustes (7 & 12 m de
haut) avec le houx, le cornouiller
male, le noisetier ou le lilas commun.
« Les petits arbustes; moins d¢ 7 m
de haut ol l'on trouve les fusams
hortensias, splrées.” -

Quelles assocnnons i -

Suivant 1’ ambiance et l'aspect recher-
chés, différentes associations sont a
envisager pour former des aligne-
ments (homogene ou diversifié), des
bosquets, des massifs, des. haies

A

1,50 m ik m
de haul selon les
espices et lenlrelien

1,30miBm
de haut selon les
esprees ulilisées

Emiitm
de haot selon les
cepboos ulilisées

(homogénes, champétres, fleuries,
brise-vent...). Une composition peut
associer des arbres, arbustes, rosiers,
plantes vivaces et sa réussite dépend
de quelques principes: pour les viva-
ces et petits arbustes, planter ensem-
ble plusieurs pieds de la méme €spe-
ce: utiliser des essences locales
comme base de composition, éviter
les essences trop horticoles..). Le
choix des essences pourra étre aussi
fonction de l'aspect’ des feuillages,
des couleurs (feuilles et fleurs), des
variations au fil des saisons et de la
vitesse de croissance...

Pour des raisons sanitaires (ma-
ladies, insectes), planter plusieurs
espéces quel que soit le projet.

Tenir compte du tempérament de cha-
cune des espéces notamment vis-a-vis
des besoins en lumiére: le Houx
demande ombre et humidité pour se
développer, le Fusain d'Europe exige
beaucoup de lumiére par exemple.

pratiques adaptees et durable
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» Réussir sa plantation

Le stress de la plantation doit étre
réduit par un soin particulier apporté
aux opérations de préparation du ter-
rain et de plantation:
« ameublir le sol en profondeur en
créant une fosse de plantation consé-
quente adaptée a la taille du plant et a
ses dimensions A l'dge adulte. D'une
facon générale, ouvrir un volume au
moins équivalent & 3-4 fois le volume
racinaire du plant: préveir une fosse
de plantation de 9 a 15 m® pour les
arbres et 1 & 3 m® pour les arbustes.
L'apport de terre végétale se justifie
surtout lorsque la nature de Ia terre est
peu favorable aux végétaux arborés
{sol calcaire superficiel).
» travailler le sol en conditions séches
ou ressuyées et pour les sols argileux,
la préparation doit &tre commencée
1'été qui précede la plantation pour que
les intempéries {gel, pluies...) ameu-
blissent les parois de 1a fosse.
s apporter du compost en surface et le
cas échéant, sable et graviers si I'argile
domine.

Choisir des plants de

qualité

Les plants sont aujourd’hui vendus
sous différents modes de conditionne-
ment : racines nues, mottes ou contai-
ners (pot). Les racines nues, moins ché-
res, réduisent 1a période de plantation
par rapport & une motte ou un pof. Lors
de I'achat, il faut;

= Vérifier que le trone et les branches
du plant ne présentent pas de grosses
blessures. Les plaies de taille doivent
étre bien cicatrisées;

» Contréler 1'absence de parasites et
maladies (larves, champignons...):

e Pour les arbres, veiller & ce que la
tige soit droite {éviter les sujets visible-
ment ététés) et la ramification présente
bien équilibrée;

¢ Leg racines nues doivent étre mainte-
nues fraiches entre l'arrachage et la
plantation du plant;

» Eliminer les plants dont le systéme
racinaire s'enroule dans le pot ou
godet,

Nommer les espéces
avec précision

Pour éviter les confusions entre les
espéces, un code international dési-
gne chacune des espéces qui possede
ainsi un nom botanique ou scienti-
fique. 11 se
compose d'un |f
nom de genre
suivi d'un
nom d'espe-
ce. D'autres
informations
peuvent s'y
ajouter: nom
de  variété
entre guillemets et nom dhybride
précédé d'un X. A vocation scienti-
fique, le nom Dbotanique évite les
erreurs lors de Ia commande aupreés
du pépiniériste ; par exemple, planter
du chéne peut conduire & un échec
avec le Chéne rouge d'Amérique
{Quercus rubra) en présence dé cal-
caire alors que le Chéne séssile
(Quercus petraea) s'épanouirait
mieux sur ¢ce méme sol.

A lachat, préciser le nom scienti-
fique. Pour s'y retrouvér dans la
nomenclature, des ouvrages. spéciali-
sés décrivent et identifient les diffé-
rentes espéces. La visite d'un arbore-
tum (collection d'arbres) permet de
visualiser les espéces et de découvrir
l'étendue de la palette végétale.

|

LTS CAMPESTHES

EABLE CHAMPETIE |

Le nom sclentifique identifie
I'espéce auec certitude

Etre vigilant avec les

plantes toxiques :

Bien que la trés grande majorité des
végétaux ne soit pas toxique, il est
conseillé de s'assurer de sa non-toxi-
cité auprés de votre pharmacien
avant de consommer tout ou partie

fréguents résultent
de la consomma- [
tion de branches {5
d'if ou de laurier
récemment
taillées, déposées [
dans des paturages B3
oll se trouvent des Lelaurier (Prunus lau-

bovins et équidés. rocerasus) falt portie
des plantes toxiques

Des problémes généralement moing
graves peuvent survenir avec certai-
nes espéces épineuses, problémes
d'allergies également avec principa-
lement le pollen de certaines espé-
Ces...

Eviter d’introduire des

plantes invasives :
L'introduction, volontaire ou non, de
plantes non autochtones issues d'aut-
res pays ou continents a provoqué des
dégats dans les écosystémes car cer-
taines de ces plantes
sont vite devenues
envahissantes au
point d'étre quali- |
fides de pestes végé- e
tales. Outre 1a modi- &
fication des écosysté- ([5s
mes, 18 présence de JErTE
ces plantes entraine
d'autres risques pour
I'homme tels que
allergies, Dbrllures

tes envahissent nos
milieux naturels ici la
Renoué du Japon

par. contact avec la

seve, coiits d'entretien... Les cas les
plus problématiques concernent
notamment les jussies pour les zones
humides, les renouées du Japon et de
Sakhaline, le Buddléa pour les zones
remblayées le Cerisier tardif en
milieu boisé et 'Ailanthe du Japon en
milieu dunaire et sableux.

Reférences

= "Petit guide de guelqgues plantes
invasives aguatiques et autres du nord
de la France", Conservatoire
Botanique National de Bailleul

* "Espéces invasives : Infrastructures
et urbanisme", DIREN Picardie, 2005
»"Le Grand livre des haies", Denis
Pépin, Ed Larousse, 2005

* "Cultiver son espace de vie - planter
un arbre, planter une hale, fleurir son
lieu de vie, son lieu de travail', CAUE
de l'Aisne 2003

+ Le jardin, une source indpuisable
dinspiration - T. Conran et D. Pearson
- Griind 1998

» Jardins & visiter en Picardle,
Association des Parcs et jardins de
Picardie - Manoir des. Foniaines,
60300 Baron - Tél.: 03 25 82 62 53
e.mail ; picardie@jardins-et-fleurs.com
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taille par exemple. {fu intervention tardive pmr*m:l'éqrﬂn mﬂﬁz .faﬁ‘immm az;(fm ar .ﬁ?ﬁﬁ ﬁ_f.;
développies mrqmm& alors de provoquer, de ﬁ\ffdﬁmhd cepti! ‘Eﬂﬂ[ﬂ{ '; arier ﬁl :
rendre dangerews & moyen o long terme, D'ise @aﬂ,gﬁi}!ﬁf , L urbr

Dptaled ol excceqsives et Waccommodent meum;:,ﬁ m}.’um, al &.miu;. e .mfm r&mfw et mnmnnd&f#d

Les 3 premiéres années : assurer, la réussite de la plan_tat_itm

Les entretiens des 2-3 premiéres années visent & assurer la reprise et la croissance des végétaux. If est donc recommandé de
suivre les conseils suivanis : . : '

+ 'Leé apports de -fertilisants de

« Les tailles ne sont généralement

ge limite I'évaporation de I'eau du sol-

¢t réduit les entretiens. Limiter les
désherbages chimiques car le dosage

type engrais sont inutiles

pas nécessaires la premiere année
sur les arbres. Sur les autres plants

(arbustes, haies...) on pourra rabatt--
re les pousses:les plus vigoureuses.
daris une proportion de 1/3 & 50% de
la hauteur,

, correct des produits est difficile et les
plants absorbent les ¢manations.

+ Raisonner l'arrosage .

car un excés est aussi néfaste au
. végétal qu'un manque d'eau : les tech-
niques décrites ci-dessous (binage,
paillage) seront souvent plus effica-
ces en complément aux arrosSages.

ils perturbent la reprise des plants.
L'apport de matiére organique en sur-
face sera beaucqup plus cfficace et
limitera it‘vapmalmn de I'eau du sol.

+ Mettre en place un paillage sur
1 m* autour de chaque plant

pour limiter la concurrence hierbacée
principalement graminée. Le pailla-

+ Surveiller les tuteurs et colliers
qui risquent d'étrangler, frotter et fra-
giliser la poussé du jeune arbre. Les
futeurs seront entevés généralement
apres frois années et cing au maxi-
mum.




La taille de formation des jeunes suiets. pour obtenir la forme souhaitée
et éliminer les défauts, de 3 a 15 ans apres la plantation

C'est essentiellement les tailles
de formation qui vont étre
mises en ceuvre pour donner
aux jeunes arbres plantés la
sithouette prévue. Ces tailles

% Taille architocturée g

Efimination

des fourches,
branches obliques
at écorces incluses

de formation seront réguliéres
et réfléchies. Les schémas ci-
dessous illustrent les

recommandations de  Arbre

tailles  pour les d'alignement,
principales atbre isolé
formes. /?

"'] Arbre

Arbre

Pourquoi tailler ? eh rideaux

5i la taille n'est pas

nécessaire au dévelop-

pement de l'arbre, elle est parfois sou-
haitable pour répondre & des objectifs
precis tels que:

» Préparer une forme, une silhouette
architecturée (arbre tétard, topiaire,
rideau...);

» Eliminer des défauts tels que les écot-
ces incluses qui pourraient rendre l'ar-
bre dangereux;

* Favoriser la floraison des arbres ou
arbustes A fruits et & fleurs;

» Sous certaines conditions, la taille
permet de rajetnir un végétal ;

* Supprimer le bois mort, entretenir
une forme, limiter le développement de
la téte (houppier de l'arbre}...

A

o e

Ly —_—

I,

oAl

Utiliser une technique adaptée

Sur les jeunes plantations, les scies &
double denture et les sécateurs sont
préférables a la trongonneuse qui sera
utilisée pour les coupes plus importan-
tes. (voir page 32 et 33).

Quand tailler ?

Si I'hiver est la période la plus propice
a l'élagage parce que l'absence de
feuilles facilite ces interventions, il est
biologiquement préférable de tailler
pendant la période de végétation en
dehors de Ia montée de seve, soit de
mars & fin juin: la présence de la séve
favorise la cicatrisation de la plaie.

| Eclaircie
i |I. de houppier !
Enibvement | on ne coupe pas

les charpentiéres
du bais mort e

—=3 Port conduit
e Port naturel

™
i) -:'J'

.‘:r
K

N B,

Coupe des rejets tous les 10 a 15 ans
au dessus du bocrrelet

Coupe de la fléche, guidage
des branches Jatérales le tong de fils
ot coupe des refets verticaux

Pour les arbres tétards en revanche,
l'objectif de faciliter la production de
nombreux ef vigoureux rejets, suppose
de tailler plutot de janvier a fin mars.

Références

« Guide des bonnes pratiques;d'em-
ploi des produits phytosanitaires -
Groupe Réglonal:Eaux et Produits
Phytosanitaires Picardie 2004

+ Des formations sont proposées
aux persomels des communes par
le Centre Nattonal de ia Fonctlon
Publique Territoriale.
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Liste des espéces végétales i caractére invasif 4 ne pas implanter

Nom latin Nom commun

Acer negundo Erable négondo

JAllanthus altissima Allante glandulew/Faux-Yernis du Japon/Vernis du Japon
IAmbrosla artemislifolia Ambroisie annuelle

| Aster lanceolatus Aster lancéolé

Aster novi-belgii Aster de Virginie

Azolla filicuiculoides

Azolla fausse-flllcule/Azolla fausse-fougére

Baccharide 4 feuilles d'arroche [Sénecon an arbre]

|Baccharis halimifalia

lBambuseae Bambous

iBidens frondosa Bident 4 fruits noirs/Bident feuillé
[Buddleja davidii Buddléle de David/Buddleja du pére David/Arbre aux papillons
I_Cabomba caroliniana Cabomba de Caroline

‘Cornus alba Cornouiller blanc

Cornus sericea Cornouilter soyeux

Crassula helmsii Orpin de Helms

|Egeria densa Egérla dense/Egéria/Elodée dense

IEIocIea canadensis Elodée du Canada

IEIodea nuttalii Elodée de Nuttall/Elodée i feuiltes étroites
|_Erlgeron annuus Vergerette annuelle

IFallopia aubertit Yrillée d'Aubert/Renouée de Chine
lFaI!opIa japonica Vrillée du Japon/Renouée du japon

IFa!Iopia sachaflinensis

Wrillée de Sakhaline/Renouée de Sakhaline

IFaIIopia * behemica

Vrillée de Bohéme [Renouée de Bohéme]

[Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase

|Hydritla verticiltata Hydrille verticillé

Hydrocotyle ranunculoide Hydrocotyle fausse-renoncule

|Impatiens bafourii Balsamine de Balfour/impatience de Balfour
Ilrnpatiens capensis |Balsamlne du Cap

Impatiens glandulifera |Balsamine géante/Balsamine de I'Himalaya
Impatiens parvifiora [Balsamine A petites fleurs

Lagerosiphon élevé/Grand lagarosiphon/lagarasiphon/Elodée 4 feuilles alternes

Lagarosiphon major
|Ludwigia grandiflora * Ludwigie 3 grandes fleursfjussie  grandes fleurs
ILudwigia peploldes * Ludwigie fausse-péplide (s.1.)/jusste fausse-péplide

ILysichItcm americanus

Lysichite jaune

Mahonie 3 feuilles de houx

[Mahonia aquifolivm

IMyrIophyllum aquaticum Myriophylie du BrésilfMyrlophyile aquatique
|Myriophylium heterophylium Myriophylle hétérophyile

Oenothera biennls Onagre bisannuelle [Herbe aux inas]
|Paspalum dilatatum |Paspale dilaté

IPers'ncaria wallichit Renouée i nombreux épis

lPhytolacca americana |Phytolaque d*Amérique/Raisin d'Amérique/Teinturier/Epinard de Cayenne

Prunus serotina Prunier tardifCerlsier tardiffCerlsier noir

Rhododendron ponticum Rhododendron pontique/Rhododendron des parcs

Rhus typhina Sumac/Sumac hérissé =
Senecio inaequidens Sénecon du Cap/Sénecon sud-afrlcain

Solidago canadensis Solidage du Canada/Gerbe d'or

Jsolidago gigantea Solidage glabre

Spirée blanche/Spirée nord-américaine

Spiraea alba

Spiraea douglasii Spirée de Douglas/Spirée nord-américaine
Spiraea xbillardit Spirée nord-américaine

Symphoricarpos albus Symphorine blznche

Syraphytumn asperum Consoude rude

Xanthium strumarium Lampourde glouteron

« espéees dont la commercialisation, 'utilisation af Mintroduction dans te milieu naturel sont interdites par arété minisiériel du 2 mai 2007
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