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ELABORATION DU PLU - Annexes Sanitaires

ANNEXES SANITAIRES

Les incidences du projet ont été évaluées sur I'environnement au sens large du terme défini a la

section 2 intitulée « L’état initial de 'environnement ».

Pour la collecte et le traitement des déchets, la commune d'Autignac adhére au Syndicat

Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagéres Pézenas-Agde (SICTOM).

Le SICTOM Pézenas-Agde est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créé
en 1976 par l'association de douze communes héraultaises (Alignan-du-Vent, Aumes, Castelnau-de-
Guers, Caux, Lézignan-la-Cébe, Montagnac, Nézignan-I’Evéque, Pézenas, Pinet, Pomérols, Saint-
Thibery et Servian) volontaires pour déployer ensemble les moyens nécessaires pour assurer la

collecte et le traitement des ordures ménagéres.

Aujourd’hui, le SICTOM rassemble 58 communes et prés de 125 671 habitants permanents, chiffre
qui croit considérablement en période estivale : jusqu’a 282 732 résidents.
Au fil des années, I'accueil de nouvelles communes, I'augmentation constante de la population,
intérét croissant de la population pour les questions environnementales et de développement
durable, les collaborations réussies (TADEME, Eco-Emballages, le Conseil Général) ont permis de
multiplier les missions du SICTOM :

* collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés,

* collecte sélective et tri des emballages ménagers recyclables,

* gestion d’un centre de tri et des deux quais de transfert,

* gestion de |9 déchéteries et de 4 ISDI (Installations de Stockage des Déchets Inertes),

* collecte du verre, des textiles et des points d’apport volontaire,

* communication et prévention aupreés des usagers.

Pour Autignac, les déchets ménagers collectés sont acheminés vers le quai de transfert de Pézenas,
lieu de stockage transitoire des déchets avant leur acheminement dans des centres de traitement de :
e SITA LAMBERT a Narbonne (I 1) — Centre d’enfouissement
* SITA ECONOTRE a Bessieres (31) — Centre d’incinération
* UVOM a Béziers (34) — Valorisation organique
* SITOM du Littoral a Vendres (34) — Valorisation organique
* COVED a Lavaur (81) — Centre d’enfouissement

* TIRU a Calces (66) — Valorisation énergétique
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Les volumes de déchets ménagers sont en diminution entre 201 | et 2013 : 631 tonnes en moins bien
que le territoire du SICTOM se soit agrandi de 4 communes (Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugéres
et Laurens).

Les volumes de déchets recyclés issus de la collecte sélective (cartons, papiers, plastiques...) a quant

a lui augmenté de 140 tonnes entre 201 | et 2013.

La collecte des ordures ménagéres (poubelle verte) a Autignac se fait les mardi et vendredi tandis

que la collecte sélective (bac jaune) se fait le samedi.

Au ler janvier 2014, 13,3% des ménages du SICTOM sont équipés de lombricomposteurs. A

Autignag, ils sont | 1% a s’étre équipés.

Les décheéteries de Laurens et Magalas permettent aux particuliers de déposer gratuitement leurs
déchets triés par catégories de matériaux : ferrailles, carton, végétaux, tout venant, bois et
encombrants. Elle est également équipée de colonnes d’apport volontaire : verres, papiers, boites
métalliques et des conteneurs adaptés pour recevoir les piles, huiles de moteurs, batteries et déchets
toxiques (peintures, solvants, produits de nettoyage). Elles sont ouvertes de 8h30 a 12h00 et de
14h00 a 17h30 tous les jours sauf les mardi et dimanche pour Laurens et les dimanche pour Magalas.

La déchetterie de Magalas dispose d’un accueil pour les professionnels.
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Cette notice est extraite des dossiers suivants réalisés par les bureaux d’études OTEIS et
GRONTMI] :
* Schéma Directeur d’Assainissement — Commune d’Autignac — Rapport final (avril 2016) ;

* Projet de zonage d’assainissement des eaux usées — Commune d’Autignac (avril 2016).

Quelques chiffres sur Passainissement

Statistiques Assainissement

2011 2012 2013 2014

Nombre d’Abonnés Assainissement 490 520 564 568

Volume annuel assujetti a I'assainissement 55 034 m? 49 922 m? 50 135 m? 54521 m?

(facturé)
X)olume moyen journalier rejeté aux réseaux 120,6 m?/j 109,4 mj 109,9 m?j 19,5 m?/j
Volume moyen journalier rejecé aux réseaux par | 34 yapi | 122 Vhablj | 122 Vhablj | 133 hablj
habitant

(1) calculé a partir du volume annuel assujetti a I'assainissement et un taux de restitution de 80 %

(2) estimation d’une population moyenne sur I'année de 900 personnes

L’assainissement sur la commune est majoritairement collectif. La station d’épuration a une capacité
théorique de | 500 équivalents-habitants (EH).

Le réseau, long de 8,7 km et fonctionnant majoritairement en gravitaire, comporte trois systémes de
refoulement. Un premier, placé au nord du village sur le chemin de Saint Nazaire, collecte tous les
effluents de la zone pavillonnaire au nord de la commune et la partie nord du centre ancien. Le
second, « Les Oliviers », situé au sud du village dans la rue du Crianel, assure la collecte des effluents
du lotissement des Oliviers, correspondant a || lots. Enfin le troisieme est le poste général de
refoulement en entrée de la station d’épuration

La société SAUR assure I'exploitation de ces ouvrages (contrat jusqu’en 2022).
En ce qui concerne I'assainissement non collectif, |6 habitations sont concernées dans la commune.

Durant le contréle du SPANC en 2007, deux d’entre elles présentaient un risque sanitaire ou une

pollution du milieu naturel. Elles nécessitent une réhabilitation.

Diagnostic du réseau d’assainissement
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Le traitement des effluents en station d’épuration se faisant majoritairement par voie biologique, il
est important que les débits et la qualité des effluents soient sensiblement constants (nécessité d’un
temps d’adaptation au changement de la part des organismes vivants). || en découle donc qu’un bon

état du réseau est primordial pour répondre a ces particularités.

Sur la commune d’Autignac, le réseau d’assainissement est de type séparatif. Le réseau n’est chargé

qu’en eaux usées, les eaux pluviales ayant un réseau spécifique.

Les réseaux sont principalement en fibrociment (2 base d’amiante) a hauteur de 80% environ et se
concentrent majoritairement dans le centre ancien. Le restant est en PVC pour les quartiers plus
récents. lIs sont de diamétre variable (entre 150 et 200 mm).

La présence de fibrociment nécessite une rénovation des réseaux en application du décret du

4 mai 2012 et de sa réglementation.

Anomalies sur les collecteurs

Les diamétres des réseaux s’enchainent de maniére cohérente. Il n’y a pas d’anomalie a ce niveau la.
Il est cependant référencé quelques anomalies au niveau des regards :
* 4 regards en charges ou avec des traces de mises en charges
* 5 infiltrations au niveau des viroles de regards de visite et une infiltration sur
un branchement

* Une quinzaine de regards avec des obstacles et dépots génant I’écoulement

Anomalies sur les postes de refoulement

POSTE DE REFOULEMENT « CHEMIN DE SAINT NAZAIRE »

Cet ouvrage assure le transit de 350 a 400 EH (soit plus d'un tiers des effluents traités en
assainissement collectif) ainsi que les effluents prétraités en provenance de [I'abattoir Coste
(contenant graisses, sang, plumes). Il est équipé d’un trop-plein se rejetant dans le réseau pluvial, et

d’un dispositif de télésurveillance avec envoi d’alarme vers I'exploitant SAUR.

POSTE DE REFOULEMENT « LES OLIVIERS »
Installé en 2013 lors de la création du lotissement du méme nom, il collecte I’équivalent de 25 EH. Il

dispose lui aussi d’'un trop-plein se rejetant dans le milieu naturel et d’un dispositif de télésurveillance.
Les trois postes de refoulement (les deux ci-dessus et celui de la STEP) sont équipés de trop-pleins.

Seuls ceux-ci et I'exutoire de la station d’épuration rejettent des effluents dans le milieu naturel.

Aucune anomalie de rejet en milieu naturel n’a été soulevée sur le réseau d’assainissement
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de la commune.

CHASSES D’EGOUT
Cet équipement, engendrant une surconsommation en eau potable et une dilution des effluents, est
néfaste pour la station d’épuration. Il est donc proscrit. Cependant on en dénombre 22 sur le

réseau communal.

Le réseau
L’ensemble des zones urbanisées ou a urbaniser seront raccordées au réseau
d’assainissement collectif.

Débits d’eaux claires parasites, quantification et localisation

Malgré le systeme séparatif des eaux pluviales et usées, des eaux claires (permanentes ou pluviales)
s’introduisent et parasitent le réseau d’assainissement. Cela peut engendrer des rejets d’eaux usées
diluées dans le milieu naturel, des dégradations du fonctionnement de la STEP, une surconsommation

électrique (liée au refoulement).

Différentes mesures ont été effectuées sur le réseau, par temps sec et pluvieux pour en quantifier
Pintrusion d’eaux claires parasites selon leur origine.

Les mesures par temps sec effectuées entre décembre 2014 et mars 2015 ont permis d’émettre les
chiffres suivants. La STEP a regu un volume journalier de 125 m3/j d’eaux usées. 22 % de ce volume
correspond a des eaux claires parasites, calculé a partir du débit nocturne minimum de I'ordre de
I, m3/h. Ceci correspond a un volume journalier de 27 m3/j, provenant majoritairement des zones
sud et est du village.

Par temps de pluie, le volume maximal journalier enregistré avoisinait 170 m3/j (pluie de 6,8 mm en
24 h). L'augmentation directe du débit a I'exutoire de la STEP pendant la précipitation démontre que

des points d’entrée directe d’eaux pluviales sont présents sur le réseau.

Afin de déceler les points sensibles du réseau, une visite nocturne a été organisée le
Il décembre 2014. Elle consistait 2 mesurer le débit des écoulements en partant de I'aval, la station
d’épuration, et en remontant les réseaux. Les résultats de cette étude sont synthétisés sur le plan de
la visite nocturne, avec les sections sensibles et les valeurs des augmentations de débit. On retrouve
une forte vulnérabilité des réseaux aux intrusions d’eaux claires parasites au sud du village, et tout en

amont du réseau au nord - nord-ouest du village.

Des investigations supplémentaires, a l'aide de colorants et de fumées mettent en avant 83
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anomalies supplémentaires, parmi celles-ci :
e 30 boites de branchements non étanches ;
* 47 défauts de regards de visite (tampons non étanches) ;
* 4 gouttiéres ;

e 2 défauts divers.

Diagnostic de la station d’épuration (STEP)

La station d’épuration d’Autignac, construite en 1977, est de type Boues activées. Elle est composée
d’un dégrilleur manuel et d’un poste de relévement général.

Deux types de traitements s’opérent sur les effluents. Dans un premier temps, les effluents vont
subir un traitement biologique, dans un bassin d’aération puis dans un clarificateur. Ensuite les boues
seront étendues sur des lits de séchages, de maniére a étre déshydratées et finir en compost.

Elle a une capacité théorique de | 500 équivalents-habitants, correspondant a un débit journalier de
300 m3/j. Elle est toutefois dimensionnée, en réalité, pour | 200 EH maximum. Les rejets se font dans

un fossé rejoignant le Taroussel puis le Taurou et I'Orb.

En analysant les charges hydrauliques et polluantes depuis 2010, deux bilans de pollutions font état
d’une charge organique recue dans la station d’épuration supérieure a sa capacité nominale. La
capacité réelle est fixée a 180 m3Jj.

Les débits de pointe mesurés en entrée de station sont de I'ordre de 545 m3/j en 2013 et 705 m3/j en

2014. Le débit moyen de 2013 et 2014 est de I'ordre de 130 m3/j.

Ce diagnostic met en avant un fonctionnement global correct et des performances satisfaisantes
malgré le vieillissement des ouvrages. Ponctuellement, la STEP est soumise a des surcharges
d’effluents. Le clarificateur et les lits de séchage sont sous-dimensionnés. L’absence de silo a boues ne

permet pas une extraction réguliére.

Au vu du sous-dimensionnement en matiére de charge hydraulique et des travaux de rénovation, un
projet de nouvelle station d’épuration est étudié.
Les travaux vont s’organiser en plusieurs tranches.
* Tranche | : 2016-2017 :
* suppression des intrusions d’eaux claires parasites pluviales
* suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes
* amélioration des conditions d’écoulement

* amélioration de la gestion globale du réseau et surveillance de réseau (curage,
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désenrobage des regards, réhabilitation de certains regards...)
* Tranche 2:2017-2020:
* création d’'une nouvelle station d’épuration
* suppression des intrusions d’eaux claires parasites permanentes
* amélioration de la gestion globale du réseau et surveillance de réseau
* Tranche 3 :2020-2025
* amélioration des conditions d’écoulement
* Tranche 4:2025
* amélioration des conditions d’écoulement.
La nouvelle station d’épuration devrait étre de type Filtres Plantés de Roseaux
et Boues Activées et d’une capacité de 1 600 EH. Elle tiendra compte des rejets

de Pabattoir.
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Cette notice reprend les éléments du dossier suivant réalisé par les bureaux d’études GRONTMI]J :

* Schéma d’Assainissement Pluvial - Commune d’Autignac — Rapport final (juin 2015) ;

Le réseau hydrographique d’Autignac est dense avec des bassins versants étendus a ruissellement
moyen a fort. Le Taurou, en limite ouest du territoire, draine la majeure partie des eaux pluviales. Le
Libron, plus a I'Est et qui termine sa course dans la mer a Vias, draine l'autre partie de la commune.
D’autres cours d’eau, des ruisseaux, traversent Autignac avec un sens d’écoulement Nord-Sud :

e |e Gourmantuc ;

¢ |e Nissau;

e |e Tabernole ;

* le Valignéres ;

e |e Pontil ;

* le Taurousseul.

Etat actuel du réseau de collecte des eaux pluviales

La commune d’Autignac ne dispose d’un schéma d’assainissement pluvial. Dans le centre ancien, les
eaux de pluies sont gérées par un réseau de caniveaux qui ne présente aucun probléme identifié,
I’écoulement se fait en gravitaire vers les points bas.

Dans les extensions d’urbanisation, le réseau est a la fois composé de buses et canalisations
enterrées (réseau fermé) et de fossés (réseau ouvert). L’exutoire du réseau se fait vers les espaces
agricoles, via le réseau de fossés généralement puis a travers les cours d’eau permanant et
temporaires. Dans certaines zones, les eaux s’écoulent directement sur les voies de circulation sans
générer de probleme.

La partie sud du village est la plus équipée en réseau pluvial. Les fossés sont nombreux.
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PLAN DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES

LEGENDE :

Cours d'eau permanent ou

/ temporaires
—
—

Réseau ouvert

Réseau fermé

Réseau de caniveaux

0 150m
L —

Source : cadastre 2012, Géoportail

Elaboration du PLU - Autignac - 2012/2013

Ukean Prosecrs

L’écoulement des eaux se fait intégralement en gravitaire. Elles sont naturellement dirigées vers les
points bas du village avec une concentration au niveau du cimetiére. A cet endroit ol il y a une
convergence de nombreux fossés, un risque de submersion a été identifié dans le schéma
d’assainissement pluvial.

D’autres zones a débordement régulier ou le réseau est insuffisant pour une crue décennale. En
particulier, la rue du Stade ou les débordements de fossés sont réguliers. En revanche, le réseau du
chemin de ronde atteint presque la suffisance pour un événement décennal.

Dans la zone AUI des Amandiers, le fossé qui traverse le site est insuffisant. Des débordements sont
réguliérement constatés et une zone de dispersion des eaux a été modélisée.

Des débordements sont également observés au croisement des avenues de la Liberté et de
Fontcerise. lls sont dus a une insuffisance des buses sous voirie. Les eaux sont toutefois rapidement
reprises par le réseau en aval.

Les buses pour les accés privés aux parcelles peuvent, dans certains cas, représenter un probléme du

fait de leur sous-dimensionnement.

..
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Préconisations

Plusieurs travaux sont jugés prioritaires dans le schéma d’assainissement pluvial. En particulier sur la
partie basse de la rue du stade ou il est préconisé la pose d’'une buse de diamétre 800 mm sur
235 métres a partir de la rue de la République jusqu’a la partie basse du stade. abattoirs environ.

Aussi, 'exutoire du chemin de ronde dans un fossé tend a poser des problémes. Il est soumis au
ravinement, creusant de plus en plus le lit du fossé et le rendant dangereux. Il est envisager un
remblaiement et la pose d’une buse de diamétre 600 mm sur environ 85 métres pour sécuriser le

fossé et assurer le bon écoulement des eaux pour un événement décennal.

Dans tos les cas, le curage et I'entretien régulier des fossés doivent étre effectués afin de conserver
le bon fonctionnement actuel du réseau pluvial, c’est a dire le bon écoulement des eaux. Mais aussi
d’assurer la moindre géne sur la circulation automobile.

Les traversées busées du cimetiére sont a reprendre mais il ne s’agit pas d’'un aménagement

prioritaire au regard des faibles nuisances générées sur les zones habitées.

Dans la zone AUl des Amandiers, le fossé doit étre préservé. La zone de débordement étant
importante, une augmentation du gabarit du ruisseau est a prévoir ainsi qu’une zone de stockage des

eaux pour ne pas engorger le réseau aval ou des débordements sont déja constatés.

Dans les zones Ul et U2, des mesures doivent étre mises en place pour limiter 'imperméabilisation
des sols pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Les travaux de voirie s’accompagneront de la création d’un réseau ouvert ou fermé de collecte des

eaux afin d’éviter leur écoulement sur la chaussée.
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Cette notice est réalisée d’aprés :

* Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable du Syndicat de la Rive Gauche de 'Orb —
Phase | et 2 : Etat des lieux et diagnostic de réseau (juin 2007, ENTECH)

* Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable du Syndicat de la Rive Gauche de 'Orb —
Phase 2, 3 et 4 : Diagnostic de réseau - Bilan besoins / ressources et insuffisances (décembre
2007, ENTECH)

* Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable du Syndicat de la Rive Gauche de 'Orb —
Phase 5 : Scénarios d’aménagements retenus (septembre 2008, ENTECH)

* Rapport annuel du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Rive Gauche de I'Orb

(2014)

La commune d’Autignac est adhérente au Syndicat de la Rive Gauche de I'Orb (SRGO) qui a en
charge la distribution d’eau potable aux communes membres, ainsi que la vente en gros a Roquessels.
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Rive Gauche de I'Orb regroupe 7 communes :
Autignac, Cabrerolles (comprenant les hameaux de La Liquiére, de Lenthéric, du Coudounio et
d’Aigues-Vives), Caussiniojouls, Faugéres (comprenant les hameaux de Soumartre, La Caumette et
Poux Sec), Laurens, Magalas, Saint-Nazaire de Ladarez.

Le service des eaux du Syndicat est géré en affermage par la SAUR depuis 1966 (Société
d’Aménagement Urbain et Rural de I'Hérault). Un nouveau contrat a été passé avec la SAUR le

20 septembre 2010 pour une durée de 12 ans. Le contrat prend fin le 3|1 décembre 2022.

Le Syndicat de la Rive Gauche de I'Orb dispose de deux ressources :

* la source de Fontcaude, située au niveau de la Vallée de la Mare (convention d’achat entre le

SRGO et le Syndicat de la Vallée de la Mare),

* le forage de Lacan, situé sur la commune de Faugeéres.
L’eau en provenance de Fontcaude est la ressource principale (90% des apports) ; le forage de
Lacan ne sert actuellement que de ressource d’appoint (10% des apports).
Le réservoir de Bel-Air est le réservoir principal du Syndicat. Il stocke les eaux achetées au Syndicat
de la Vallée de la Mare et les eaux produites par le forage de Lacan avec une capacité de 800 m3. Ce
réservoir se situe sur le territoire communal de Faugéres au lieu dit de Bel-Air. Il alimente 12 autres

réservoirs du Syndicat dont celui d’Autignac d’une capacité de 500 m3.
La commune de Faugéres constitue ainsi le point de départ de la distribution d’eau potable sur

ensemble des communes du Syndicat. Le réseau de distribution est composé de trois antennes

principales en direction de :

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AUTIGNAC - URBAN PROJECTS



ELABORATION DU PLU - Annexes Sanitaires

* Roquessels/Laurens : conduite en fonte de diamétre 200,

* lLaurens/Autignac : conduite en acier de diamétre |50

* Caussiniojouls/Cabrerolles (adduction appuyée par le surpresseur de Caussiniojouls) :
conduite en fonte de diamétre 100, qui se sépare du diameétre |50 acier au niveau de

'ouvrage de Caussiniojouls.

Quelques chiffres clés

La source de Fontcaude fournit I'essentiel de I'eau pour le Syndicat de la Rive Gauche de I'Orb.
Prélevée par le Syndicat de la Vallée de la Mare, une convention d’achat a été passée entre les deux
entités pour un volume de | 730 m3/j jusqu'en 2018. Des dépassements sont constatés lors des
périodes de pointe estivale, notamment au mois de juillet (2 200 m3/j en 2006). En 2011, le volume

annuel importé représente 577 698 m3.

La source de Lacan, a Faugéres, utilisée en apport d’appoint, a un débit d’exploitation autorisé par
DUP de 1997 de 2 000 m3/j. Le forage est de plus en plus utilisé, il a connu une évolution de son

utilisation de +18,5% entre 2005 et 2006. En 201 I, le volume annuel prélevé représente 206 487 m3.

Autignac posséde un réservoir de stockage. Sa capacité est de 500 m3 avec un volume de réserve
incendie de 120 m3.

En 2011, le nombre d’abonnés est de 566, chiffre stable par rapport a 2010 (565).

Le volume consommé est 61 390 m3 pour I'année 201 |, une évolution de +4,4% par rapport a 2010.

La consommation journaliére moyenne est de 160 m3, et atteint en jour de pointe 275 m3.

Indicateurs Valeurs 2013 Valeurs 2014
Volume annuel prélevé (Lacan) 157 307 m3 173 959 m3
Volume annuel importé (achat d’eau) 595 536 m3 548 578 m3
Volume annuel exporté (VEG Roquessels) 13 004 m3 14 305 m3

Nombre de branchement (Autignac)

585 dont |5 communaux

595 dont |5 communaux

Nombre d’abonnés (Autignac) 576 586
Volumes vendus (Autignac) 58 318 m3 64 162 m3
Linéaire du réseau de desserte (SRGO) 140 163 ml 140 717 ml
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Bilan hydraulique

Pour l'année 2014, le rendement du réseau sur le territoire du Syndicat de la Rive gauche de I'Orb
est de 62,36 %.
L’indice linéaire de perte en réseau est de 5,46 m3/km/jour.

Bilan de I'exploitation du réseau

Qualité de PPeau distribuée

Les résultats du contréle réglementaire sur les eaux distribuées sont fournis par I'’Agence Régionale

de la Santé (ARS).

Conformité bactériologique

En 2014, 51 prélévements ont été réalisés. L’'ensemble des prélévements est conforme.

Conformité physico-chimique

En 2014, 55 prélévements ont été réalisés. La conformité physico-chimique de I'eau distribuée atteint

98,18%, | prélevement n’est pas conforme.

Le réseau a connu des restrictions d’usage suite aux intempéries de septembre 2014.

Projections : apport de population

Dans les scénarios retenus pour le schéma directeur d’Assainissement d’Eau Potable, la projection de
population pour 2025 pour Autignac est estimée a | 230 habitants en hiver, et | 730 habitants en

période de pointe (été).

Le projet du PLU prévoit I'accueil d’environ 174 individus d’ici 2025. La population légale de 2013 est
de 879 habitants. Les projections de population du SRGO ne seront pas atteintes a I'échéance du
PLU d’Autignac, la commune comptera environ | 067 habitants en tenant compte de I'évolution

entre 2013 et 2016. Ainsi, la production d’eau potable est en adéquation avec le projet du PLU.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL MARE LIBRON (S.I.M.L.)

Etat d’avancement de la
stabilisation de la ressource en eau
pour les communes de I'ex-SRGO

MEMO DU MAITRE D'CEUVRE - INDICE 3
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1.

DEFINITION DE L’'OPERATION

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau de la Vallée de la Mare (SIAEVM) et le Syndicat
Intercommunal d'Adduction d'Eau de la Rive Gauche de I'Orb (SRGO) ont fusionné en Syndicat
Intercommunal Mare Libron (SIML).

Les communes de l'ex-Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau de la Rive Gauche de 'Orb
(SRGO) sont alimentées par deux ressources :

e Une Source appelée FONTCAUDE située sur la commune de SAINT GENIES DE
VARENSAL ;

® un forage dit de LACAN |, situé sur la commune de FAUGERES.

Il a été envisagé en conclusion du schéma directeur d'alimentation en eau potable du SRGO

= soit la mise en place d'un forage supplémentaire & moyen terme ;

e soit 'augmentation de la capacité du forage actuel.

Sulte & la réalisation d'une campagne de pompages d'essais sur le forage de LACAN au cours du

second semestre 2010, le forage actuel de LACAN est exploité de maniére permanente 3 un débit

de 100 m*h.

Le SMIL fait réaliser actuellement :

* un nouveau forage d'exploitation & un débit de 200 m*h en fonctionnement continu, appelé
« forage de LACAN Sud Il »; le forage de LACAN | devenant un forage de secours au
nouveau ;

® une station de traitement de la turbidité et de mise & I'équilibre calco-carbonique pour les eaux
du futur forage.

CONSOMMATIONS EN EAU POTABLE DES
COMMUNES DU SRGO

Le schéma directeur d'alimentation en eau potable du SRGO prévoyait les consommations d'eau
potables suivantes (rapport de phase 5 — ENTECH — mars 2011) :

* Voulume distribué le jour de pointe en 2009 : 3530 m*j pour un volume giobal distnbué de
636087 m’/an ;

e Besoin estimé le jour de pointe en 2015 : 4881 m’/j pour un volume global a distribuer de
692580 m*/an ;

= Besoin estimé le jour de pointe en 2020 : 5458 m®] pour un volume global a distribuer de
774583 m¥/an ;

* Besoin estimé le jour de pointe en 2025 : 5858 m™/j pour un volume global & distribuer de

843817 m¥an.

—

/ d
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Les rapports annuels du délégataire montrent les volumes mis en distribution suivants (Rapports
annuels du délégataire ~ SAUR — 2010 & 2014) :

e Volume global mis en distribution en 2010 : 805625 m*/an ;
e Volume global mis en distribution en 2011 : 784185 m¥/an ;
®  Volume global mis en distribution en 2012 : 783876 m*/an ;
® Volume global mis en distribution en 2013 ; 752843 m*/an
* Volume global mis en distribution en 2014 : 722537 m”/an.
Le graphe suivant montre les courbes tendances :
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Clairement, les consommations actuelles du SRGO sont en évolution inverse des consommations
prévisionnelles du schéma directeur d’alimentation en eau potable. Ce qui implique que les
besoins estimés le jour de pointe aux horizons 2020 et 2025 dans ce schéma directeur peuvent
&tre considérés comme surévalués,

Cela s'explique par :

e la crise de la construction apparue en 2013 qui a engendré une forte diminution des
constructions de maisons individuelles au niveau national et sur le secteur des communes du

SRGO,;
e Tlobligation du fermier d'améliorer le rendement des réseaux d'eau potable a 70% fin 2011
puis 80 % fin 2015
e o~
ARTELIA 4281173/ TLQ/ MARS 2017 3
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3-1 .

3.2,

SEQUENCAGE DES OPERATIONS

FORAGE DE LACAN SUD I

La réalisation du forage de LACAN Sud |l a été attribuée a l'entreprise FORAGES MASSE dont le
marché de travaux a été notifié le 26 juin 2014.

L'exécution du forage s'est terminée le 14 avril 2016.

La Déciaration d'Utilité Publique du forage de LACAN Sud |l est envisagée pour le second
semestre 2017 avec les actions suivantes ;

o Dossier préalable & I'avis de I'hydrogéoiogue agréé - avril 2017 ;
e Avis de I'hnydrogéologue agréé : juin 2017 ;

e Dossier de Déclaration d'Utilité Publique : septembre 2017 ;

e Enquéte publique : novembre-décembre 2017 ;

e Arrété de Déclaration d'Utilité Publique : janvier 2018,

La mise en place des Aquinements du forage de LACAN Sud Il et son raccordament sur les
installations existantes sont prévus de janvier 2018 a avril 2018 voire au second trimestre 2017
en cas de procédure dérogatoire; le forage de LACAN | subissant actuellement un
dysfonctionnement majeur avec la chute de la pompe dans le tubage du forage suite a un
accident lors de sa sortie (décembre 2016).

STATION DE TRAITEMENT DE LA TURBIDITE ET MISE A
L’EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

L'eau du forage de LACAN | est ponctuellement turbide. L'eau du forage de LACAN | sera donc
traitée de maniére ponctuelle par la station de traitement.

Les travaux sont en cours,

La programmation des travaux est la suivante :

e Exécution des travaux de juillet 2016 & juin 2017 ;
® Mise en service en juillet 2017.

La phase réglementaire est déja réalisée.

—
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CONCLUSION

Le schéma directeur d'alimentation en eau potable du SRGO (schéma directeur d'alimentation en
eau potable du SRGO - rapport de phase 5 - ENTECH- décembre 2008) mentionnait que les
communes du SRGO seraient en déficit d'eau le jour de pointe :

* en 2015 avec les ressources actuelles (source de FONTCAUDE et forage de LACAN | avec
72 m’h + 100 m*h = 172 m*/h soit 3440 m*fjour)

= en 2017 avec le forage de LACAN Sud Il & 200 m*/h soit 4000 m™jjour.

Toutefois, les communes de I'ex-SRGO n'ont pas souffert de manque d'eau le jour de pointe en
2015 montrant que les estimations des besoins en eau du schéma directeur étaient surévaluées.

Les travaux du forage et de la station de traitement seront terminés a I'horizon 2018 permettant de
subvenir au besoin du jour de pointe estimé dans le schéma directeur d'alimentation en eau
potable du SRGO.

De plus, & l'horizon 2018, la ressource de FONTCAUDE sera conservée et aménera les
ressources du SRGO & 72 m¥%h + 200 m*/h = 272 m¥h soit 5440 m*fjour. Ce qui représente une
ressource supérieure au besoin au-dela de 2025 (échéance du schéma directeur d’alimentation en
eau potable).

Ainsi les besoins en eau potable de toutes les communes du SRGO dont MAGALAS seront
assurés jusqu'a I'horizon au-dela de 2025.

—
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